
Epson FX-890
KARTA PRODUKTU

Ta 9-igłowa drukarka z wiodąca w swojej klasie szybkością 680 
znaków na sekundę obsługuje wszystkie nośniki w celu drukowania 
dużych nakładów szybciej niż kiedykolwiek.

Nowa drukarka Epson FX-890 charakteryzuje się wyższą prędkością drukowania, 
wyższą niezawodnością, a także poszerzonymi możliwościami podawania papieru. 
Wszystko to mieści się w estetycznej, kompaktowej obudowie. Drukarka te idealnie 
nadaje się do stosowania w produkcji, biurach sprzedaży samochodów, magazynach, 
laboratoriach, hurtowniach, w oddziałach spedycji, działach finansów, a także do 
wykorzystania przez handlowców, szukających wysokowydajnych rozwiązań o niskich 
kosztach eksploatacji.

KLUCZOWE CECHY

Prędkość druku, która przewyższa inne 
drukarki tej samej klasy - do 680 
znaków/sek.
Kompaktowa, trwała i niezawodna
Wydajna taśma
Drukuje na egzemplarzu oryginału oraz 
pięciu kopiach
Wszechstronne możliwości podawania 
papieru: od strony przedniej, tylnej lub od 
góry



SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
Liczba igieł 9 igieł
Liczba kolumn 80 kolumny
Metoda drukowania Matrycowa drukarka igłowa

DRUKOWANIE
Prędkość druku HighSpeed-Draft: 10 cpi: 566 znaków/s, 12 cpi: 680 znaków/s, Draft: 10 cpi: 419 znaków/s, NLQ: 

10 cpi: 104 znaków/s, 12 cpi: 125 znaków/s
Kalkowanie 6 + oryginał
Tabele znaków PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, ISO-8859-15, Roman 8
Rozdzielczość drukowania 240 x 144 DPI

ZŁĄCZA
Przyłącza Dwukierunkowe równoległe, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) (opcja), Złącze USB 2.0 

typu B, RS-232 (opcja), Złącze typu B

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW
Wejście papieru Pojedyncze arkusze z przodu i z tyłu, Papier ciągły z przodu i z tyłu, Odbiornik papieru z tyłu, 

Optional Automatic Document Feed (CSF): 150
Formaty papieru Papier w arkuszach (jedna lub kilka warstw), Papier ciągły (jedna lub kilka warstw), Etykiety (jedna 

lub kilka warstw), Papier w rolce, Koperty, Karton

INFORMACJE OGÓLNE
Zużycie energii 53 W, 3,4 W (w trybie czuwania)
Energy Star Nie
Wymiary produktu 414 x 350 x 168 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 7,2 kg
Temperatura Praca 5°C - 35°C, Składowanie 5°C - 35°C
Kompatybilne systemy 
operacyjne

Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Vista, Windows XP

Załączone oprogramowanie Epson Status Monitor
Przeciętny okres 
bezawaryjnego funkcjonowania

20.000 Godziny

Żywotność głowicy drukującej 400 Milion uderzeń/igłę
Ciśnienie akustyczne Praca: 55 dB (A)
Pamięć 128 kB W zestawie
Ribbon Yield 7500000 Znak Czarny Draft
Wilgotność powietrza Praca 10% - 80%, Składowanie 10% - 80%

INNE FUNKCJE
Emulacje IBM PPDS, ESC/P

INNE
Gwarancja 12 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu

Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C11C524025

Kod kreskowy 8715946333137

Wymiary opakowania pojedynczego 465 x 530 x 270 mm

Waga pudełka 8,6 kg

szt. 1 Liczba jednostek

Kraj pochodzenia Indonezja

Rozmiar palety 14 szt.

Epson FX-890

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Urządzenie podstawowe
Instrukcja montażu
Instrukcja obsługi (CD)
Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
Oprogramowanie (CD)
Karta gwarancyjna
Kabel zasilający
Taśma barwiąca

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Ribbon Cartridge czarna S015329 (C13S015329)

OPCJONALNE AKCESORIA

Epson Type B EpsonNet 10/100 Base Tx Internal Print 
Server 5
C12C824352
Nasadzany traktor ciągnący/pchający
C12C800202
Podajnik arkuszy z napędem 50 arkuszy
C12C806372
Podajnik arkuszy z napędem 150 arkuszy
C12C806382
Uchwyt rolki z papierem
C12C811141
Typ B szeregowa karta interfejsowa RS232D/20mA
C12C824432
Przedni podajnik papieru
C12C814022

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 
Tel.: +48 22 375 7500 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.) 
www.epson.pl


