WorkForce Pro
WF-C8690DTWFC

KARTA PRODUKTU

o
Niskie koszty i wysoka produktywnos¢ za sprawg wysoce
niezawodnego biznesowego atramentowego urzgdzenia

wielofunkcyjnego A3 o krétkim czasie drukowania pierwszej strony dla
matych i srednich grup roboczych.

Uzyskuj swietne wydruki przy niskich rachunkach za prad, a przy tym zmniejszaj
wptyw na srodowisko i wzmacniaj wizerunek firmy odpowiedzialnej spotecznie.
Urzadzenie zapewnia nie tylko szybki druk dokumentoéw w formacie A4, lecz takze
pozwala wykorzystac szereg zastosowan druku w formacie A3 do produkgji ulotek,
szkicdéw broszur do sprawdzenia, arkuszy programu Excel, planéw budowy, kart pracy
dla uczniéw czy ksigzeczek.

Oszczedzaj pienigdze

Jest przeznaczone dla grup roboczych i pozwala unikng¢ ukrytych kosztow
zwigzanych z wydajnoscig pracownikéw, ktore wynikajg ze stosowania
scentralizowanych rozwigzan. Innowacyjny system zasilania w atrament eliminuje
czestg koniecznos$¢ wymiany materiatow eksploatacyjnych, dodatkowo obnizajgc
koszty, dzigki czemu zapewnia niski catkowity koszt eksploatacji. Niski pobér mocy
pomaga obnizy¢ rachunki za prad, a prosty, ale skuteczny mechanizm druku
atramentowego wymaga mniejszej liczby czesci zamiennych.

Wysoka wydajnosé, minimalna konserwacja

Nie trzeba czekac na wydruk — nie ma konieczno$ci rozgrzewania, a czas drukowania
pierwszej strony wynosi tylko 5,5 sekundy. Podobnie niezréwnana jest wydajnosé
duzych wktadéw atramentowych, pozwalajgca wydrukowa¢ nawet 11 500 stron czarno-
biatych i 8000 stron kolorowych bez wymiany materiatéw eksploatacyjnych3. Drukuj na
szerokiej gamie nosnikow, wtacznie z papierem makulaturowym i btyszczgcym,
kopertami oraz etykietami.

Dbaj o srodowisko

Korzystaj z niskiego poboru mocy dzieki technologii druku atramentowego nie
wymagajgcej ciepta i nie emitujgcej ozonu. W poréwnaniu do drukarek laserowych
urzgdzenie nie potrzebuje tylu czesci zamiennych, jak np. utrwalaczy, bebnow czy
wywotywaczy.

Wi-Fi®

+
Ethernet

KLUCZOWE CECHY

o Korzysci ptynace z druku A3
Drukuj na miejscu ulotki, szkice broszur,
arkusze i wiele wiecej
e Ekologia
Obnizaj rachunki za prad i zmniejszaj
niekorzystny wptyw na srodowisko naturalne
o Oszczednos¢ pieniedzy
Jeszcze nizsze koszty dzieki rzadszym
wymianom materiatéw eksploatacyjnych
o Oszczednosé czasu
Automatyczne drukowanie dwustronne,
skanowanie, kopiowanie i faksowanie
e Stworzone dla biznesu
Atrament pigmentowy DuraBrite Pro
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SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

Metoda drukowania
Konfiguracja dysz
Minimalna wielko$¢ kropel
Technologia tuszéw
Wydajnos¢
Wielofunkcyjny

DRUKOWANIE

WorkForce Pro WF-C8690DTWFC

ZAWARTOSC ZESTAWU

Gtowica drukujgca PrecisionCore™

800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor

4,6 pl, Z technologig kropli o zmiennej wielkosci
DURABrite™ Pro

Srednia grupa robocza, Dziat

Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax

e Urzadzenie podstawowe

e Kabel zasilajgcy

e Instrukcja szybkiej konfiguracji

e Podrecznik uzytkownika (ptyta CD)
o Warranty card

Czas do momentu otrzymania Czarno-biaty 5,5 sekund(y), Colour 5,5 sekund(y)

pierwszej strony

Szybko$¢ druku ISO/IEC 2473424 Str./min. Monochromatyczny, 24 Str./min. Colour

Szybkos¢ drukowania

dwustronnego ISO/IEC 24734

16 str. A4/min Monochromatyczny, 16 str. A4/min Colour

Printing Speed ISO/IEC 24734 13 Str./min. Monochromatyczny, 13 Str./min. Colour

(A3)

Duplex Printing Speed ISO/IEC 11 str. A4/min Monochromatyczny, 11 str. A4/min Colour

24734 (A3)

Maksymalna szybkos$¢ druku
Rozdzielczo$¢ drukowania
llo$¢ wydrukéw

Recommended Duty Cycle
Kolory

35 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykty), 35 Str./min. Colour (papier zwykty)

4.800 x 1.200 DPI

75.000 Stron na miesigc

Maksymalng liczbe drukowanych stron na miesigc oparto na mozliwosciach drukarki, w tym
szybkosci druku wedtug norm ISO oraz wydajnosci.

500 - 5.000 Stron na miesigc

Czarny, Cyjan, Z6ity, Magenta

Szczegodtowe informacje o szybkos$ci drukowania na stronie http://www.epson.eu/testing.

SKANOWANIE

Szybkos$¢ skanowania
jednostronnego (A4 czern)
Szybkos$¢ skanowania
dwustronnego (A4 czern)
Szybkos$¢ skanowania
jednostronnego (A4 kolor)
Szybkos¢ skanowania
dwustronnego (A4 kolor)
Rozdzielczo$¢ skanowania
Rozdzielczo$¢ optyczna
(automatyczny podajnik
dokumentéw)
Zaawansowana integracja
dokumentu

Formaty edycji

Typ skanera

FAKSOWANIE

Rodzaj faksu

Szybko$¢ transmisji fakséw
Tryb korekcji btedow
Szybkie wybieranie numeréw
faksu (maks)

Pamie¢ stron

Funkcje faksu

KOPIOWANIE
Szybko$¢ kopiowania

200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan

1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)

Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do Microsoft SharePoint®, Skanowanie
do katalogu, Komputer (Epson Document Capture Pro), Pamie¢ USB

JPEG, TIFF, PDF

czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

Wystanie fakséw czarno-biatych i kolorowych z poziomu urzgdzenia
do 33,6 kb na s/ok. 3 s na strone

Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji bledéw

2.000 numery i nazwy

do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1)
Faksowanie za pomocg komputera, Automatyczne ponowne wybieranie, Ksigzka adresowa,
Wysytanie opdznione, Faks do wielu odbiorcéw

Do 22 ipm Black, Do 21 ipm Colour
*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)

Rozdzielczos¢ kopiowania (dpi) 600 x 1200

Pomniejszanie/Powigkszanie
Maksymalna liczba kopii
Maksymalny rozmiar kopii

25 % - 400 % Auto fit function
999
A3
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SPECYFIKACJE PRODUKTU

ZLACZA

Protokoty wydrukéw sieciowych IPP, LPD, Port 9100, WSD

Protokoty administracji
sieciowej
Przytacza

SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping

USB 3.0 Type B, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezprzewodowa sie¢
LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Host USB, Near Field Communication (NFC), Ztgcze
USB 2.0 typu A (2x)

Bezpieczenstwo w sieci WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES)

Protokoty sieciowe

TCP/IPv4, TCP/IPv6

OBSLUGA PAPIERU / NOSNIKOW

Formaty papieru

Automatyczny podajnik
dokumentéw

Odpowiednia gramatura
papieru

Dwustronne

Standardowe podawanie
papieru

Pojemno$¢ podajnika papieru
Pojemno$¢ podajnika papieru
Standard paper tray(s)
Opcjonalne podajniki papieru

A4, A5, A6, B5, C6 (koperta), C4 (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x
25 cm, 16:9, Legal, A3, A3+
50 Strony

64 g/m? - 300 g/m?

Tak
835 Arkusze W standardzie, 85 Arkusze MP tray, 750 Arkusze paper tray

250 Arkusze

750 Arkusze W standardzie, 1.835 Arkusze maksymalnie

Podajnik uniwersalny na 85 arkuszy, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray, Cabinet
500-arkuszowy podajnik na papier x 2

Maksymalna ilos¢ podawanego 1.835

papieru

Tylna $ciezka papieru (nosniki Tak

specjalne)

Liczba przegrédek do papieru 3

PODAJNIK PAPIERU RASF
Nazwa podawanego papieru
Formaty papieru

Rozmiary specjalne
Kompatybilna gramatura
papieru

Pojemno$¢ podajnika 1
Rodzaj no$nika

PODAJNIK PAPIERU C1
Nazwa podawanego papieru
Formaty papieru
Kompatybilna gramatura
papieru

Pojemnos$¢ podajnika 1
Rodzaj nosnika

PODAJNIK PAPIERU C2
Nazwa podawanego papieru
Formaty papieru
Kompatybilna gramatura
papieru

Pojemno$¢ podajnika 1
Rodzaj nosnika

RASF

A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Letter, 10
x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Niestandardowe, Legal, Executive, SRA3, Tabloid

Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm

64 g/m? - 300 g/m?

85 80gsm
Papier zwykty, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy, Fotograficzny papier
btyszczacy Glossy Photo Paper

C1
A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid
64 g/m? - 200 g/m?

250 80gsm
Papier zwykty, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

c2
A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
64 g/m? - 200 g/m?

500 80gsm
Papier zwykly, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDRUK DWUSTRONNY}

Nazwa podawanego papieru
Formaty papieru
Kompatybilna gramatura
papieru

Druk dwustronny
A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
64 g/m? - 150 g/m?

WorkForce Pro WF-C8690DTWFC
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SPECYFIKACJE PRODUKTU

INFORMACJE OGOLNE
Zuzycie energii

Napigcie zasilania
Poziom hatasu

Kompatybilne systemy
operacyjne

Emisja hatasu

Cisnienie akustyczne

Ustugi drukowania mobilnego i
w chmurze

Zasilanie

DODATKOWE FUNKCJE
Funkcje

Wyswietlacz LCD
Przetwarzanie no$nikéw
wydruku

Funkcje zabezpieczen

INNE FUNKCJE
Emulacje

INNE
Gwarancja

39 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1,3 W (tryb u$pienia), 18 W
Gotowy, 0,2 W (wytgczy¢), ENERGY STAR® qualified, TEC 0,2 kWh/week

AC220V-240V

6,8 B (A) wg ISO 7779 wzér wydruku na Epson Premium Glossy Photo Paper / tryb Photo RPM -
51 dB (A) zgodnie z ISO 9226

Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Microsoft Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-
bitowa), Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows
8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server
2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server
2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows XP SP3, XP Professional
x64 Edition SP2

Praca: 6,8 B (A)

Praca: 51 dB (A)

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google
Cloud Print

220V, 240V

Ekran dotykowy, Bezposrednie skanowanie do drukowania bez uzywania komputera, Drukowanie
bezposrednio z USB

Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekatna: 12,7 cm

Automatyczny druk dwustronny (A4/A3, zwykty papier), Tylny podajnik na nos$niki specjalne, Thick
Media Support

Funkcja ograniczania dostgpu z Epson Web Config, Bezpieczne drukowanie poufne z
wprowadzaniem kodu PIN, Ksigzka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie
serwera), Tryb panelu administratora

PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7

12 miesigce/miesiecy Serwis na miejscu
Dostepne opcjonalne przedtuzenie gwarancji

WorkForce Pro WF-C8690DTWFC
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MATERIALY EKSPLOATACYJNE WorkForce Pro WF-C8690DTWFC

@ WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Black C13T04A140 Liczba stron: L. ,
11.500 WYDAJNOSC ATRAMENTOW
@ WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Cyan C13T04A240 Liczba stron:
8.000
@ WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Magenta C13T04A340 Liczba stron: F
_ 8.000 f  Toaca T04B4  TO4A4
@ WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Yellow C13T04A440 Liczba stron: E
8.000 —
@ WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Black C13T04C140 Liczba stron:
. 2900 Y Liczba  Liczba  Liczba
@ WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Cyan C13T04C240 Liczba stron: stron: stron: stron:
1.700 : : .
% * *
@ WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Magenta C13T04C340 Liczba stron: 2.900 5.800 11.500
1.700
® WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Yellow C13T04C440 Liczba stron: o0 Liczba Liczba Liczba
1.700 stron: stron: stron:
@ WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Black C13T04B140 Liczba stron: 1.700* 4.600* 8.000*
5.800 ) : '
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL C C13T04B240 Liczba stron:
b > xx Ink Lartridge yan 4%%08 stron * Przyblizona wydajno$¢ oparta na normach ISO/IEC
: 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Warto$ci rzeczywiste
® WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Magenta C13T04B340  Liczba stron: 2alez od rodzaju drukowanych obrazow | warankow
4.600 uzytkowania. Wigcej informaciji na stronie
@ WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Yellow C13T04B440 Liczba stron: www.epson.eu/pageyield
4.600
@ Maintenance box C13T671400
@ Standard Cassette Maintenance Roller C13S210048 Liczba stron:
200.000
@ Optional Cassette Maintenance Roller C13S5210049 Liczba stron:
200.000
OPCJONALNE AKCESORIA
@ Card Reader Holder
C12C932921
@ 500-Sheet Paper Cassette
C12C932611
@ High Cabinet
C12C933561
@ Low Cabinet
C12C932891

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C11CG68401BR
Kod kreskowy 8715946654485
Rozmiar palety 1 szt.

RECIS CORE
1. Przyblizona wydajno$¢. Faktyczna wydajnos¢ zalezy od
s drukowanych dokumentéw i warunkéw uzytkowania. Wigcej
Epsop Europe B.V. Sp. z 0.0. Infolinia: 801 64 64 ?3 informacji mozna znalez¢ na stronie www.epson.eu/pageyield.
Oddziat w Polsce (Optata za potgczenie wg taryfy operatora.)
ul. Bokserska 66 www.epson.pl

02-690 Warszawa ®
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Znaki towarowe oraz zastrzezone znaki towarowe sg wtasnoscig firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogg ulec zmianie bez uprzedzenia.



