brother.

Rozszerzony
Podrecznik Uzytkownika

MFC-9140CDN
MFC-9330CDW
MFC-9340CDW

Nie wszystkie modele dostepne sg we wszystkich
krajach.



Instrukcje obstugi i ich lokalizacja

Ktéry podrecznik?

Co zawiera?

Gdzie on sie znajduje?

Przewodnik
Bezpieczenstwa
Produktu

Najpierw przeczytaj ten Podrecznik. Przed
rozpoczeciem konfigurowania urzgdzenia
nalezy przeczytac¢ Instrukcje dotyczace
bezpieczenstwa. Informacje na temat
znakoéw handlowych oraz ograniczen
prawnych znajdujg sie w niniejszym
Podreczniku.

W formie drukowanej / W pudetku

Podrecznik szybkiej
obstugi

Postepuj zgodnie z instrukcjami
konfigurowania urzadzenia i instalowania
sterownikéw oprogramowania dla danego
systemu operacyjnego i typu potaczenia.

W formie drukowanej / W pudetku

Podstawowy
Podrecznik
Uzytkownika

Uzyskaj podstawowe informacje na temat
faksowania, kopiowania, skanowania i
druku bezposredniego, oraz informacje na
temat wymiany materiatow
eksploatacyjnych. Patrz wskazowki
dotyczace rozwigzywania problemoéw.

W formie drukowanej / W pudetku

Dla

Czech,

Wegier,

Butgarii,

Polski,

Rumunii,

Stowaciji:

Plik PDF / CD-ROM / W pudetku

Rozszerzony
Podrecznik
Uzytkownika

Uzyskaj informacje na temat bardziej
zaawansowanych operacji: faksowania,
kopiowania, funkcji zabezpieczen,
drukowania raportow i wykonywania
konserwacji rutynowej.

Plik PDF / CD-ROM / w pudetku

Instrukcja
Oprogramowania

Postepuj zgodnie z tymi instrukcjami w celu
korzystania z funkcji drukowania,
skanowania, skanowania sieciowego,
konfiguracji zdalnej, PC-Fax oraz
korzystania z programu narzedziowego
Brother ControlCenter.

Plik HTML / CD-ROM / w pudetku

Instrukcja Obstugi
dla Sieci

Niniejszy Podrecznik zawiera przydatne
informacje na temat ustawien sieci
przewodowej i bezprzewodowej oraz
ustawien zabezpieczen w urzadzeniu
Brother. Mozna réwniez uzyskacé informacje
na temat protokotu obstugiwanego przez
urzadzenie oraz zwigzane wskazowki
dotyczace rozwigzywania problemoéw.

Plik PDF / CD-ROM / w pudetku

Podrecznik Wi-Fi
Direct™

(MFC-9330CDW i
MFC-9340CDW)

Niniejsza Instrukcja zawiera szczegdtowe
informacje na temat konfiguracji i sposobu
uzycia urzgdzenia Brother do
bezprzewodowego drukowania
bezposrednio z urzgdzenia mobilnego
obstugujgcego standard Wi-Fi Direct™.

Plik PDF / Brother Solutions
Center '




Ktéry podrecznik?

Co zawiera?

Gdzie on sie znajduje?

Przewodnik Google
Cloud Print

Ta Instrukcja obstugi zawiera szczegoétowe
informacje na temat konfiguracji urzgdzenia
Brother z kontem Google oraz sposobu
korzystania z ustug Google Cloud Print w
celu drukowania przez Internet.

Plik PDF / Brother Solutions
Center

Przewodnik Ustug
Internetowych

Niniejsza Instrukcja Obstugi zawiera
szczegotowe informacje na temat sposobu
konfigurowania oraz uzycia urzgdzenia
Brother do skanowania, udostepniania i
wys$wietlania obrazoéw oraz plikow w
niektérych witrynach internetowych, ktoére
udostepniajg te ustugi.

Plik PDF / Brother Solutions
Center

Przewodnik AirPrint

Ta Instrukcja obstugi zawiera informacje na
temat korzystania z ustugi AirPrint do
drukowania z systemu OS X v10.7.x, 10.8.x
oraz telefonu iPhone, urzgdzen iPod touch,
iPad i innych urzadzen z systemem iOS do
urzadzenia Brother, bez instalowania
sterownika drukarki.

Plik PDF / Brother Solutions
Center

1

Odwiedz naszg strone internetowg http://solutions.brother.com/.
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INFORMACJA
Wiekszos$¢ ilustracji w niniejszej Instrukc;ji
Obstugi przedstawia MFC-9340CDW.

Zapisywanie w pamieci

Ustawienia menu sg zapisywane trwale i w
przypadku awarii zasilania nie zostang
utracone. Ustawienia tymczasowe (np.
Kontrast, Tryb zagraniczny) zostang
utracone. Ponadto w przypadku awarii
zasilania urzadzenie zachowuje date i
godzine oraz zaprogramowane zadania
faksu z opdznieniem (np. Faks opdzniony) na
okres do 60 godzin. Inne zadania fakséw w
pamieci urzgdzenia nie zostang utracone.

Konfiguracja ogolna

Automatyczna zmiana
czasu

Istnieje mozliwos$¢ ustawienia urzadzenia tak,
aby automatycznie ustawiato Czas letni.
Urzadzenie przestawi zegar o godzine do
przodu wiosng i o godzine do tytu jesienig.

0 Nacisnij przycisk .
e Nacisnij przycisk

(Data i1 czas).

Nacisnij przycisk Automatyczna
zmiana czasu.

(3]
0 Nacisnij przycisk W& . lub Wy+..
(5]

Nacisnij przycisk m



Rozdziat 1

Funkcje oszczedzania

Oszczedzanie toneru

Funkcja ta umozliwia oszczedzanie toneru.
Po ustawieniu funkcji oszczedzania toneru na
W4 . wydruki sg jasniejsze. Ustawieniem
fabrycznym jest Wy4..

0 Nacisnij przycisk .

Nacisnij przycisk Ustawienia.
Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Ustawienia.

Nacisnij przycisk Ustawienia.
Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Ekologia.

Nacisnij przycisk Ekologia.

O® 0606 o0

Nacisnij przycisk
Oszczedzanie toneru.

@ Nacisnij przycisk W& . lub Wy+..

@ Nacisnij przycisk m

INFORMACJA
Nie zaleca sig wigczania funkc;ji
oszczedzania toneru podczas drukowania
zdjec¢ lub obrazéw w skali szarosci.

Czas spoczynku

Ustawienie Czas spoczynku moze
zmniejszy¢ zuzycie energii. Gdy urzgdzenie
znajduje sie w Trybie spoczynku (trybie
Oszczedzanie energii), zachowuje sie tak,
jakby byto wytgczone. Urzadzenie uruchomi
sie i rozpocznie drukowanie, gdy otrzyma
zadanie drukowania.

Mozna wybra¢ czas, przez jaki urzadzenie
ma by¢ bezczynne, zanim przejdzie do Trybu
spoczynku. Zegar zostanie zresetowany, jesli
na urzgdzeniu zostanie wykonana
jakakolwiek czynnos$¢, na przykfad odbior
faksu lub zadania drukowania. Fabryczne
ustawienie domysine to 3 minuty.

Gdy urzadzenie przechodzi w Tryb
spoczynku, wylgcza sie podswietlenie ekranu
dotykowego.

Nacisnij przycisk .

Nacisnij przycisk Ustawienia.
Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub V¥, aby wyswietli¢ opcje
Ustawienia.

Nacisnij przycisk Ustawienia.
Przesun w gore lub w dot bgdz nacisnij
przycisk A lub V¥, aby wyswietli¢ opcje
Ekologia.

Nacisnij przycisk Ekologia.

Nacisnij przycisk Czas uspien..

@00 0606 o009

Za pomoca klawiatury ekranu
dotykowego wprowadz czas (0-50
minut), przez ktory urzgdzenie ma
pozosta¢ bezczynne, zanim przejdzie w
Tryb spoczynku.

Nacisnij przycisk OK.

©

Nacisnij przycisk m



Tryb gtebokiego spoczynku

Jesli urzagdzenie znajduje sie w trybie
spoczynku i nie odbierze zadnych zadan
przez dany okres czasu, automatycznie
przejdzie w tryb gtebokiego spoczynku, a na
wyswietlaczu LCD zostanie wyswietlony
komunikat. Tryb gtebokiego spoczynku
pozwala na mniejsze zuzycie energii niz tryb
spoczynku. Urzgdzenie zostanie wybudzone
po otrzymaniu zadania lub nacisnieciu
ekranu dotykowego.

Gdy urzadzenie znajduje sie w Trybie
gtebokiego spoczynku, podswietlenie ekranu

dotykowego jest wytgczone, a przycisk m
miga.

Konfiguracja ogdlna

Ekran dotykowy

Ustawianie jasnosci
podswietlenia

Istnieje mozliwos¢ dostosowania jasnosci
podswietlenia ekranu dotykowego LCD. Jesli
wystepujg trudnosci z odczytaniem ekranu

dotykowego, nalezy sprobowac zmienic
ustawienie jasnosci.

Nacisnij przycisk .

Nacisnij przycisk Ustawienia.
Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Ustawienia.

Nacisnij przycisk Ustawienia.
Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Ustawienia LCD.

Nacisnij przycisk Ustawienia LCD.

Nacisnij przycisk Podswietlenie.

Nacisénij przycisk Jasny, Srednio lub
Ciemny.

® 0600 606 o060 e

Nacisnij przycisk m



Rozdziat 1

Ustawianie Timera
przyciemniania podswietlenia

Mozna ustawic czas, przez jaki podswietlenie
ekranu dotykowego LCD pozostaje wigczone
po powrocie do ekranu gtéwnego.

0 Nacisnij przycisk .

Nacisnij przycisk Ustawienia.
Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Ustawienia.

Nacisnij przycisk Ustawienia.
Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Ustawienia LCD.

Nacisnij przycisk Ustawienia LCD.

Nacisnij przycisk W. timera.

Nacisnij przycisk Wy+., 10Sek .,
20Sek. lub 30Sek..

® 000 66 o0

Nacisnij przycisk m



Funkcje zabezpieczen

SeCU re FU nCtiO n LOCk 20 Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na hasto.

W przypadku zapomnienia hasta konieczne
bedzie zresetowanie hasta zapisanego w
urzadzeniu. Aby uzyskac¢informacje na temat
sposobu resetowania hasta, skontaktuj sie z
dziatem obstugi klienta firmy Brother.

Funkcja Secure Function Lock umozliwia
ograniczenie publicznego dostepu do
nastepujgcych funkcji urzgdzenia:

B Fax TX (Faks TX) (wysytanie faksow)

B Fax RX (Faks RX) (odbieranie fakséw) INFORMACJA ) ) )
o * Funkcja Secure Function Lock moze by¢

B Copy (Kopiuj) ustawiona recznie z poziomu ekranu

B Scan (Skanuj) dotykowego lub za pomocg Zarzadzania

przez przegladarke WWW lub aplikacji

W USB Direct Print BRAdmin Professional 3 (tylko w

(Drukowanie bezposrednie USB) 2 przypadku systemu Windows®).
® Print (Drukuj) Zalecamy konfigurowanie tej funkcji
o (>»>»Instrukcja Obstugi dla Sieci) za
® Web Connect (Podigcz do sieci WWW) pomoca Zarzadzania przez przegladarke
(Upload (Zatadui)) WWW lub aplikacji BRAdmin Professional
B Web Connect (Podtgcz do sieci WWW) 3 (tylko w przypadku systemu Windows®).

(Bownload (Pobierz)) * Do okreslania ograniczen i dokonywania

® Color Print (Wydruk kolorowy) '3 zmian uprawniony jest wytgcznie
administrator.

B Page Limit (Limit stron)3 . . o .
+ Odbieranie przez polling jest mozliwe
' Drukowanie i drukowanie kolorowe obejmuje wytgcznie, gdy wigczone sg funkcje:
zadania drukowania z aplikacji AirPrint oraz Google

Cloud Print. transmisja faksu i odbieranie faksu.

2 W modelach MFC-9330CDW i MFC-9340CDW

3 Dostegpne dla Print (Drukuj), USB Direct Print
(Drukowanie bezposrednie USB), Copy (Kopiuj) i
Web Connect (Podtacz do sieci WWW) (Download
(Pobierz)).

Ponadto funkcja ta uniemozliwia
uzytkownikom zmienianie ustawien
urzadzenia domysinych poprzez
ograniczenie dostepu do ustawien Menu.

Przed skorzystaniem z opcji bezpieczenstwa
nalezy podac hasto administratora.

Administrator moze skonfigurowac¢
ograniczenia dla poszczego6lnych
uzytkownikéw wraz z hastami uzytkownikow.



Rozdziat 2

Przed rozpoczeciem uzycia INFORMACJA

funkcji Secure Function Lock 2.0 W przypadku uzycia przegladarki WWW
do konfiguracji ustawien urzgdzenia po

Ustawienia funkcji Secure Function Lock 2.0 raz pierwszy nalezy ustawi¢ hasto.

moz2na skonfigurowac za pomoca 1 Kiliknij opcje Please configure the

przegladarki WWW. Przed rozpoczeciem
konfiguracji nalezy przeprowadzi¢ . ]
nastepujgce przygotowania. 2 Wpisz hasto (do 32 znakow).

Ponownie wpisz hasto w polu Confirm
New Password (Potwierdz nowe

password (Skonfiguruj hasto).

0 Uruchom przeglgdarke WWW.

@ Wopisz ,http://adres IP urzgdzenia /” w hasto).
pasku adresu przeglgdarki (gdzie ,adres 4 Kiliknij opcje Submit (Wyslij).
IP urzgdzenia” to adres IP urzadzenia
Brother).

B Na przykfad:
http://192.168.1.2/

INFORMACJA
Adres IP urzadzenia mozna znalez¢ na
liscie konfiguragji sieci
(»»Instrukcja Obstugi dla Sieci:
Drukowanie raportu konfiguracji sieci).

0 Wohisz hasto w polu Login (Logowanie).
(Jest to hasto logowania sig do strony
WWW urzadzenia, a nie hasto
administratora funkcji Secure Function

Lock). Kliknij opcje [a-



Ustawianie i zmienianie hasta
administratora

Ustawienia te mozna skonfigurowac¢ za
pomoca przegladarki WWW. Aby
skonfigurowac¢ strone WWW, patrz Przed
rozpoczeciem uzycia funkcji Secure Function
Lock 2.0 »>» strona 6. Nastepnie ustaw
administratora.

Ustawianie hasta administratora

Hasto administratora stuzy do ustalania
uzytkownikéw oraz wtgczania i wytgczania
funkcji Secure Function Lock (patrz
Konfigurowanie uzytkownikow z
ograniczonym dostepem »» strona 8 i
Wi{gczanie/wytfgczanie funkcji Secure
Function Lock »» strona 9).

o Kliknij opcje Administrator.

9 Kliknij opcje Secure Function Lock
(Bezpieczna blokada funkciji).

0 Wpisz 4-cyfrowg liczbe jako hasto w
polu New Password (Nowe hasto).

e Ponownie wpisz hasto w polu Retype
Password (Wpisz ponownie hasto).

@ «Kiiknij opcie Submit (Wyslij).

Funkcje zabezpieczen

Zmiana hasta administratora
Kliknij opcje Administrator.

Kliknij opcje Secure Function Lock
(Bezpieczna blokada funkgiji).

Wopisz 4-cyfrowa liczbe jako hasto w
polu New Password (Nowe hasto).

Ponownie wpisz hasto w polu Retype
Password (Wpisz ponownie hasto).

Kliknij opcje Submit (Wyslij).



Rozdziat 2

Konfigurowanie
uzytkownikéw z
ograniczonym dostepem

Mozna skonfigurowac uzytkownikow z
ograniczonym dostepem i hastem. Mozna
skonfigurowaé do 25 uzytkownikéw z
ograniczeniami.

Ustawienia te mozna skonfigurowa¢ za
pomoca przegladarki WWW. Aby
skonfigurowaé strone WWW, patrz Przed
rozpoczeciem uzycia funkcji Secure Function
Lock 2.0 »>» strona 6. Nastepnie wykonaj
ponizsze czynnosci:

o Kliknij opcje Administrator.

9 Kliknij opcje Secure Function Lock
(Bezpieczna blokada funkgciji).

9 Wopisz alfanumeryczng nazwe grupy lub
nazwe uzytkownika (do 15 znakow) w
polu ID Number/Name (Numer
identyfikacyjny/Nazwa), a nastepnie
wpisz 4-cyfrowe hasto w polu PIN.

e Usun zaznaczenie funkgji, ktére maja
by¢ ograniczone, w polach wyboru Print
(Drukuj) i Others (Inne). Aby
skonfigurowa¢ maksymalna liczbe
stron, zaznacz pole wyboru On (Wt.) w
Page Limit (Limit stron), a nastepnie
wpisz liczbe w polu Max. (Maks.).

@ «Kiiknij opcie Submit (Wyslij).

Konfigurowanie i zmiana
trybu uzytkownika
publicznego

W trybie uzytkownika publicznego funkcje
urzadzenia sg ograniczone do tych
dostepnych dla wszystkich uzytkownikéw,
ktérzy nie posiadajg hasta.

Konfigurowanie ograniczen dla
uzytkownikoéw publicznych nalezy
wykonywacé przy uzyciu funkcji Zarzadzanie
przez przeglagdarke WWW lub BRAdmin
Professional 3 (tylko Windows®)
(>»>»Instrukcja Obstugi dla Sieci).

o Kliknij opcje Administrator.

9 Kliknij opcje Secure Function Lock
(Bezpieczna blokada funkgciji).

0 Usun zaznaczenie funkgji, ktére maja
by¢ ograniczone, w polach wyboru Print
(Drukuj) i Others (Inne). Aby
skonfigurowa¢ maksymalna liczbe
stron, zaznacz pole wyboru On (Wt.) w
Page Limit (Limit stron), a nastepnie
wpisz liczbe w polu Max. (Maks.).

@ «iiknij opcie Submit (Wyslij).



Wiaczanie/wytaczanie funkcji
Secure Function Lock

INFORMACJA
Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na
hasto administratora. W przypadku
wprowadzenia nieprawidtowego hasta na
ekranie dotykowym pojawi sie komunikat
Btedne hasto. Wprowadz prawidtowe
hasto. W przypadku jego zapomnienia
nalezy skontaktowac sie z dziatem obstugi
klienta firmy Brother.

Wiaczanie funkcji Secure Function
Lock

I . [
Nacisnij przycisk H .
Nacisnij przycisk Ustawienia.
Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Ustawienia.
Nacisnij przycisk Ustawienia.
Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Bezpieczenstwo.
Nacisnij przycisk Bezpieczenstwo.

Nacisnij przycisk Blokada funk..

Nacisnij przycisk Wy4 . =w4 ..

00 606 000 e

Wprowadz zarejestrowane hasto
administratora w postaci czterocyfrowej
liczby za pomocag klawiatury na ekranie
dotykowym.

Nacisnij przycisk OK.

Funkcje zabezpieczen

INFORMACJA

Ikona funkcji Secure Function Lock
wyswietlana jest pod godzing i data.

Wytaczanie funkcji Secure Function
Lock

Nacisnij przycisk | e}
lub

Al

(gdzie xxxxx to nazwa uzytkownika).
Nacisnij przycisk W . =wy+..

Wprowadz zarejestrowane hasto
administratora w postaci czterocyfrowej
liczby za pomocag klawiatury na ekranie
dotykowym.

Nacisnij przycisk OK.



Rozdziat 2

Przetaczanie miedzy
uzytkownikami

Funkcja ta umozliwia przetaczanie pomiedzy
zarejestrowanymi uzytkownikami z
ograniczonym dostepem lub trybem
publicznym, gdy jest funkcja Secure Function
Lock wigczona.

Przelgczanie na tryb uzytkownika z
ograniczonym dostepem

o Naci$nij przycisk 2@

lub

~

(gdzie xxxxx to nazwa uzytkownika).

Nacisnij przycisk

Zmiana uzytkownika.

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wy$wietli¢ nazwe
uzytkownika.

Nacisnij swojg nazwe uzytkownika.

Wprowadz czterocyfrowe hasto
uzytkownika za pomoca klawiatury na
ekranie dotykowym.

Nacisnij przycisk OK.

INFORMACJA
» Jezeli biezgce |ID posiada ograniczenie
wzgledem zgdanej funkcji, na ekranie
dotykowym pojawi sie komunikat
Odmowa dostepu.

+ Jesli ID uzytkownika ma ustawione
ograniczenie liczby stron i maksymalna
liczba stron zostata juz osiggnieta, w
przypadku drukowania danych na ekranie
dotykowym zostanie wyswietlony
komunikat Przekroczony limit lub
Odmowa dostepu. Skontaktuj sie z
administratorem, aby sprawdzié¢
ustawienia funkcji Secure Function Lock.

10

Przetaczanie na tryb publiczny

@ Nacisnij przycisk o
(gdzie xxxxx to nazwa uzytkownika).

9 Nacisnij przycisk Zmien na
publiczny..

INFORMACJA
+ Po zakonczeniu korzystania z urzadzenia
przez uzytkownika z ograniczonym
dostepem urzadzenie powrdci do trybu
publicznego po uptywie jednej minuty.

« Jesli zadana funkcja jest ograniczona dla
wszystkich uzytkownikéw, na ekranie
dotykowym zostanie wyswietlony
komunikat Odmowa dostepu, a
nastepnie wys$wietli sie ekran Zmien
uzytkownika. Nie mozna uzyska¢ dostepu
do funkcji. Skontaktuj sie z
administratorem, aby sprawdzi¢
ustawienia funkcji Secure Function Lock.

+ Jesli ID uzytkownika ma ograniczenie na
druk kolorowy ustawione na Wytgcz, w
przypadku drukowania danych
kolorowych na ekranie dotykowym
zostanie wyswietlony komunikat
Brak zgody.



Blokada ustawien

Blokada ustawien pozwala na ustalenie
hasta, ktére uniemozliwia innym osobom
dokonanie przypadkowej zmiany ustawien
urzadzenia.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na hasto.
W przypadku zapomnienia hasta konieczne
bedzie zresetowanie haset zapisanych w
urzgdzeniu. Skontaktuj sie z administratorem
lub obstugg klienta firmy Brother.

Gdy blokada ustawien ustawiona jest na W .,
nie mozna uzyskac¢ dostepu do ustawien
urzadzenia.

Ustawienh urzgdzenia nie mozna zmieni¢ za
pomoca narzedzia Zdalny rozruch, gdy
blokada ustawien ustawiona jest na W ..

Funkcje zabezpieczen

Ustawianie hasta
administratora

o Nacisnij przycisk .

9 Nacisnij przycisk Ustawienia.

@ Przesun w gore lub w dét badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Ustawienia.

Nacisnij przycisk Ustawienia.

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Bezpieczenstwo.

Nacisnij przycisk Bezpieczenstwo.

Nacisnij przycisk
Ustawienia blokady.

Wprowadz nowe hasto w postaci
czterocyfrowej liczby za pomocag
klawiatury na ekranie dotykowym.
Nacisnij przycisk OK.

©@ ©0©®© 0

©

Wprowadz nowe hasto ponownie, gdy
na ekranie dotykowym zostanie
wyswietlony komunikat Weryfikuj :.
Nacisnij przycisk OK.

@ Nacisnij przycisk m
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Rozdziat 2

Zmiana hasta administratora
funkcji blokady ustawien

0 Nacisnij przycisk .

@ Nacisnij przycisk Ustawienia.

@ Przesun w gore lub w dét badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Ustawienia.

Nacisnij przycisk Ustawienia.
Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Bezpieczenstwo.

Nacisnij przycisk Bezpieczenstwo.

Nacisnij przycisk
Ustawienia blokady.

Nacisnij przycisk Ustaw hasto.

@0 00 660

Wprowadz hasto w postaci
czterocyfrowej liczby za pomocag
klawiatury na ekranie dotykowym.
Nacisnij przycisk OK.

Wprowadz nowe hasto w postaci
czterocyfrowej liczby za pomocag
klawiatury na ekranie dotykowym.
Nacisnij przycisk OK.

@

m Wprowadz nowe hasto ponownie, gdy
na ekranie dotykowym zostanie
wyswietlony komunikat Weryfikuj :.
Nacisnij przycisk OK.

@ Nacisnij przycisk m
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Wiaczanie/wytgczanie
blokady ustawien

W przypadku wprowadzenia
nieprawidtowego hasta na ekranie
dotykowym pojawi sie komunikat
Btedne hasto. Wprowadz prawidtowe
hasto.

Wiaczanie blokady ustawien

0 Nacisnij przycisk .

@ Nacisnij przycisk Ustawienia.

0 Przesun w goére lub w dét bgdz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Ustawienia.

Nacisnij przycisk Ustawienia.
Przesun w gore lub w dot bgdz nacisnij
przycisk A lub V¥, aby wyswietli¢ opcje
Bezpieczenstwo.

Nacisnij przycisk Bezpieczenstwo.

Nacisnij przycisk
Ustawienia blokady.

Nacisnij przycisk Wy4 . =wt ..

0 00 660

Wprowadz zarejestrowane hasto
administratora w postaci czterocyfrowe;j
liczby za pomocg klawiatury na ekranie
dotykowym.

Nacisnij przycisk OK.

Wytaczanie blokady ustawien

0 Nacisnij przycisk @
na ekranie dotykowym.

9 Wprowadz zarejestrowane hasto
administratora w postaci czterocyfrowe;j
liczby za pomocg klawiatury na ekranie
dotykowym.

Nacisnij przycisk OK.



Ograniczenia dla
klawiatury

Ta funkcja zabezpiecza przed btednym
wystaniem faksu lub wybraniem potgczenia z
nieprawidtowym numerem. Mozna
skonfigurowac urzgdzenie, aby ograniczato
wybieranie podczas uzywania klawiatury,
ksigzki adresowej i skrotow.

Jesli zostata wybrana opcja Wy+ .,
urzadzenie nie ogranicza metody
nawigzywania potgczenia.

Jesli wybrano opcje

Dwa razy nacisnij #, uzytkownik
zostanie poproszony o ponowne
wprowadzenie numeru. Jesli ponownie
zostanie wprowadzony poprawnie ten sam
numer, urzadzenie rozpocznie nawigzywanie
potgczenia. Jesli za drugim razem
wprowadzony zostanie nieprawidiowy
numer, na ekranie dotykowym pojawi sie
komunikat o btedzie.

Jesli zostata wybrana opcja Wk ., urzagdzenie
ograniczy wysytanie faksoéw i potgczenia
wychodzace do tej metody wybierania.

Funkcje zabezpieczen

Ograniczenia dla klawiatury

Nacisnij przycisk .

Nacisnij przycisk Ustawienia.

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Fax.

Nacisnij przycisk Fax.

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Ograniczenie wybierania.

Nacisnij przycisk Ograniczenie
wybierania.

Nacisnij przycisk
Klawiatura telef..

Nacisnij przycisk
Dwa razy nacisnij #, Wk. lub
Wy ..

® © 0 © 606 6606

Nacisnij przycisk m
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Rozdziat 2

Ograniczenie ksigzkKi
adresowej

® 00 © 66 60

14

Nacisnij przycisk .

Nacisnij przycisk Ustawienia.
Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Fax.

Nacisnij przycisk Fax.

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Ograniczenie wybierania.

Nacisnij przycisk Ograniczenie
wybierania.

Nacisnij przycisk Ksiazka adr..
Nacisnij przycisk

Dwa razy nacisnij #, Wk. lub
Wy ..

Nacisnij przycisk m

Ograniczenie skrotow

® ©60 © 0606 60 e

Nacisnij przycisk .

Nacisnij przycisk Ustawienia.
Przesun w gore lub w dot bgdz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Fax.

Nacisnij przycisk Fax.

Przesun w gore lub w dot bgdz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Ograniczenie wybierania.

Nacisnij przycisk Ograniczenie
wybierania.

Nacisnij przycisk Skroty.
Nacisnij przycisk

Dwa razy nacisnij #,Wk. lub
Wy ..

Nacisnij przycisk m



Dodatkowe opcje
wysytania

Wysytanie faksow z réznymi
ustawieniami

Przed wystaniem faksu mozna zmienié

dowolng kombinacje ponizszych ustawien:

B Faks 2—stronny1

B Kontrast

B Rozdzielczos¢ FX

B Wysydka na biezaco
B Tryb miedzynarodowy
B Faks z opé6zn.

B Trans.pakiet

B Str.tyt.-tekst

B Ustawienia strony tytutowej
B Nadawanie

' W modelu MFC-9340CDW

0 Wykonaj jedng z nastepujacych
czynnosci:

B Gdy podglad faksu jest ustawiony na

Wysydanie Faksow.

Na ekranie dotykowym pokazuje sie
komunikat:

Wysytanie faksu

Nacisnij przycisk Opcje.

Przesun w dot lub w gore badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ zadane
ustawienie, a nastepnie nacisnij
ustawienie.

Nacisnij zgdang opcje.

Wykonaj jedng z nastepujacych
czynnosci:

B Powtdrz kroki @ i @, aby zmienié
kolejne ustawienia.

B Po zakonczeniu wprowadzania
zmian ustawien nacisnij przycisk OK.
Przejdz do nastepnej czynnosci, aby
wystac faks.

INFORMACJA
* Wiekszos$¢ ustawien jest tymczasowa i po
wystaniu faksu urzadzenie powraca do
ustawien domysinych.

* Niektore z ustawien, z ktoérych korzystasz
najczesciej mozna zapisac, ustawiajac je
jako domysine ustawienia. Ustawienia te
pozostang aktywne, dopdki nie zostang
zmienione (patrz Ustawianie
wprowadzonych zmian jako nowe
ustawienia domys$lne »>» strona 24).

* Mozna réwniez zapisa¢ niektoére z
ustawien, z ktérych korzystasz
najczesciej, ustawiajgc je jako skrot (patrz
Zapisywanie opcji faksu jako skrétu
»>» strona 25).

15



Rozdziat 3

Zmiana uktadu faksu
2-stronnego (MFC-9340CDW)

Przed wystaniem faksu dwustronnego nalezy
wybra¢ format skanowania dwustronnego.
Wybrany format bedzie zalezat od uktadu
dokumentu 2-stronnego.

0 Wt6z dokument do podajnika ADF.

9 Wykonaj jedng z nastepujacych
czynnosci:

B Gdy podglad faksu jest ustawiony na

Wysydanie Faksow.

0 Nacisnij przycisk Opcje.

@ Przesun w gore lub w dét badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Faks 2-stronny.

@ Nacisnij przycisk Faks 2-stronny.

16

@ Wykonaj jedng z nastepujacych
czynnosci:
B Jesli dokument jest odbity wzdtuz
dtuzszej krawedzi, nacisnij przycisk
Skanowanie 2-str.: Diuga

krawedz.

Dluzsza krawedz

Pionowo Poziomo
S .
‘ —_—
- E
-
E

B Jesli dokument jest odbity wzdtuz
krétszej krawedzi, nacisnij przycisk
Skanowanie 2-str.: Kroétka
krawedz.

Krotsza krawedz

Pionowo Poziomo

=




Kontrast

W przypadku wiekszosci dokumentow
najlepsze efekty uzyskuje sie z ustawieniem
domysinym Auto. Ustawienie

Auto automatycznie dobiera wtasciwy
kontrast do dokumentu.

Jesli dokument jest bardzo jasny lub ciemny,
zmiana kontrastu moze poprawi¢ jakos¢
faksu.

Wybierz opcje Ciemny, aby rozjasnic¢
faksowany dokument.

Wybierz opcje Jasny, aby przyciemni¢
faksowany dokument.

0 Wykonaj jedng z nastepujacych
czynnosci:

B Gdy podglad faksu jest ustawiony na

Wysytanie Faksow.

Nacisnij przycisk Opcje.

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wys$wietli¢ opcje
Kontrast.

Nacisnij przycisk Kontrast.

Nacisnij przycisk Auto, Jasny lub
Ciemny.

INFORMACJA

Jesli dla rozdzielczosci faksu wybrano
opcje Jasny, nawet po wybraniu opcji
Ciemny lub Auto urzadzenie wysle faks,
korzystajgc z ustawienia Foto.

Wysytanie faksu

Zmianarozdzielczosci faksu

Jakos$¢ faksu mozna poprawic, zmieniajgc
jego rozdzielczos¢. Rozdzielczos¢é mozna
zmieni¢ dla nastepnego faksu.

0 Wykonaj jedng z nastepujacych
czynnosci:

B Gdy podglad faksu jest ustawiony na

Wysydanie Faksow.

9 Nacisnij przycisk Opcje.

@ Przesun w gore lub w dét badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Rozdzielczos¢ FX.

e Nacisnij przycisk Rozdzielczos¢ FX.

@ Nacisnij przycisk Standard, Wysoka,
B.wysoka lub Foto.

INFORMACJA

Mozna wybrac cztery rozne ustawienia
rozdzielczosci.

Czarno-biate
Standard

Odpowiednia dla wiekszosci
dokumentow tekstowych.

Wysoka Odpowiednia dla matych
wydrukoéw; przesytanie nieco
wolniejsze niz w przypadku

rozdzielczosci standardowe;.

B.wysoka Odpowiednia dla matych
wydrukow lub ilustracii;
przesytanie nieco wolniejsze
niz w przypadku rozdzielczosci

wysokie;j.

Foto Nalezy jej uzywac w przypadku
dokumentoéw o roznych
odcieniach szarosci lub zdjec¢.
Najdtuzszy czas przesytania.
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Rozdziat 3

Dodatkowe operacje
wysytania

Reczne wysytanie faksow

Reczne wysytanie

Reczne wysytanie faksu pozwala stysze¢
sygnaty wybierania, dzwonienia i odbioru
faksu.

0 Wt6z dokument.

9 Podnies stuchawke telefonu
zewnetrznego i sprawdz, czy stychaé
sygnat wybierania.

0 Wybierz numer faksu za pomocg
telefonu zewnetrznego.

0 Po ustyszeniu tonoéw faksu nacisnij
przycisk Uruchom faks.
B Jesli korzystasz z szyby skanera,
nacisnij przycisk Wyshij.

@ Odtoz stuchawke telefonu
zewnetrznego.

18

Podwaojny dostep

Mozna wybra¢ numer i rozpoczaé
skanowanie faksu do pamigeci nawet wtedy,
gdy urzadzenie jest w trakcie wysytania z
pamieci, odbierania fakséw lub drukowania
danych z komputera. Na ekranie dotykowym
pojawi sie nowy numer zadania.

Liczba stron, jakie mozna zeskanowac,
bedzie r6zna w zaleznosci od drukowanych
danych.

INFORMACJA
Jesli podczas skanowania pierwszej
strony faksu wyswietlony zostanie
komunikat Brak pamieci, nacisnij

przycisk , aby anulowa¢ skanowanie.
Jesli komunikat Brak pamieci pojawi
sie podczas skanowania jednej z
kolejnych stron, mozna nacisng¢ przycisk
Wyslij teraz, aby wystac juz
zeskanowane strony, lub przycisk , aby
anulowac operacje.



Rozsytanie

Rozsytanie umozliwia wystanie tego samego
faksu pod wiecej niz jeden numer. Jedna
operacja rozsytania moze obejmowac grupy,
numery z ksigzki adresowej oraz do

50 recznie wybieranych numerdw.

Rozsytanie moze obejmowaé 250 r6znych
numerow.

Przed rozpoczeciem rozsytania

Numery z ksigzki adresowej muszg by¢
zapisane w pamieci urzgdzenia, zanim
bedzie ich mozna uzy¢ w rozsytaniu
(>»>»Podstawowy Podrecznik Uzytkownika:
Zapisywanie numeréw z ksigzki adresowej).

Numery grup réwniez muszg byc¢ zapisane w
pamieci urzadzenia, zanim bedzie ich mozna
uzy¢ w rozsyfaniu. Numery grup obejmujg
wiele zapisanych numerdw z ksigzki
adresowej, utatwiajgc wybieranie (patrz
Konfigurowanie grup do rozsyfania

>»> strona 45).

Jak rozestaé faks
o Wit6z dokument.

9 Wykonaj jedng z nastepujgcych
czynnosci:

B Gdy podglad faksu jest ustawiony na

Wysytanie Faksow.

9 Nacisnij przycisk Opcje.

e Przesun w gore lub w dét bgdz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wys$wietli¢ opcje
Nadawanie.

@ Nacisnij przycisk Nadawanie.

Wysytanie faksu

@ Nacisnij przycisk Dodaj numer.

INFORMACJA
Jesli pobrano faks internetowy:

Aby dokonaé rozsytania za pomocg

adresu e-mail, nacisnij , wprowadz

adres e-mail

(>»>»Podstawowy Podrecznik
Uzytkownika: Wprowadzanie tekstu)
i nacisnij OK.

o Numery do rozsytania mozna dodawac
w nastepujgcy sposob:

B Nacisnij Dodaj numer i wprowadz
numer za pomoca klawiatury na
ekranie dotykowym
(>»>»Podstawowy Podrecznik Uzytko
wnika: Jak wybiera¢ numer).

Nacisnij przycisk OK.

B Nacisnij przycisk Dodaj z
ksiazki adresowej. Przesun w
dot lub w gére badz nacisnij przycisk
A lub ¥, aby wyswietli¢ numer, ktory
ma zosta¢ dodany do rozsytania.
Zaznacz pola wyboréw dla
numerdéw, ktére majg zosta¢ dodane
do rozsyfania. Po wybraniu
wszystkich zadanych numeréw
nacisnij OK.

B Nacisnij przycisk
Szukaj w ksiazce adresowej.
Nacisnij pierwszg litere nazwy, a
nastepnie nacisnij OK. Nacisnij nazwe, a
nastepnie nacisnij numer, ktéry chcesz
dodad.

@ Po wprowadzeniu wszystkich numerow
faksOw przez powtdrzenie krokéw @ i
@ nacisnij OK.

@ Nacisnij przycisk Uruchom faks.
Po zakonczeniu rozsytania zostanie
wydrukowany raport rozgtaszania z
wynikami.
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Rozdziat 3

INFORMACJA

+ Jeslizaden z numerow nie zostat uzyty dla
grup, mozna rozsyfac faksy do 250
réznych numerow.

» Dostepna pamieC urzadzenia bedzie
réznic sie w zaleznosci od typow zadan w
pamigci i numerow uzytych do rozsytania.
W przypadku rozsytania do maksymalnej
dostepnej liczby numeréw nie bedzie
mozna uzy¢ podwodjnego dostepu ani
opo6znionego faksu.

+ Jesli wysSwietlony zostanie komunikat
Brak pamieci, nacisnij , aby
zatrzymacé zadanie. Po zeskanowaniu
kilku stron nacisnijWyslij teraz, aby
wystac¢ cze$¢ znajdujgcg sie w pamieci
urzadzenia.

20

Anulowaniew trakcie rozsytania

W trakcie trwania rozsytania mozna
anulowac faks, ktory jest w danej chwili
wysytany, bgdz cate zadanie rozsytania.

0 Nacisnij przycisk .

9 Wykonaj jedng z nastepujgcych
czynnosci:
B Aby anulowac cate rozsytanie,
nacisnij przycisk
Catos¢ nadawania. Przejdz do
kroku @.

B Aby anulowac¢ biezgce zadanie,
nacisnij przycisk, ktory wyswietla
wybierany numer lub nazwe. Przejdz
do kroku @.

B Aby zakonczy¢ bez anulowania,
nacisnij klawisz .

0 Jesli na ekranie dotykowym zostanie
wyswietlone zapytanie, czy chcesz
anulowac cate rozsytanie, wykona;j
jedng z ponizszych czynnosci:

B Nacisnij przycisk Tak, aby
potwierdzié.
B Aby zakonczy¢ bez anulowania,
nacisnij klawisz Nie.
0 Wykonaj jedng z nastepujgcych
czynnosci:
B Aby anulowac¢ biezgce zadanie,
nacisnij Tak.
B Aby zakonczy¢ bez anulowania,
nacisnij klawisz Nie.



Transmisja w czasie
rzeczywistym

Przed wystaniem faksu urzgdzenie skanuje
dokument do pamieci. Po zwolnieniu linii
telefonicznej urzgdzenie rozpoczyna
wybieranie i wysytanie.

Niekiedy moze zaistnie¢ koniecznosé
natychmiastowego wystania waznego
dokumentu, bez oczekiwania na transmisje z
pamieci. Mozna wigczy¢

Wysy+ka na biezaco.

INFORMACJA

+ Jesli pamiec jest petna i wysytany jest
czarno-bialy faks z podajnika ADF,
urzgdzenie wysle dokument w czasie
rzeczywistym (nawet jesli opcja
Wysytka na biezaco jest ustawiona
na Wy+.). Jesli pamiec jest petna, nie
mozna wysyta¢ fakséw z szyby skanera,
zanim nie zostanie zwolnione miejsce w
pamieci.

« Jesli podczas transmisji w czasie
rzeczywistym uzywana jest szyba
skanera, funkcja automatycznego
powtarzania wybierania nie dziata.

o Wt6z dokument.

9 Wykonaj jedng z nastepujacych
czynnosci:

B Gdy podglad faksu jest ustawiony na

Wysydanie Faksow.

0 Nacisnij przycisk Opcje.

@ Przesun w gore lub w dét badz naciénij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Wysydka na biezaco.

@ Nacisnij przycisk
Wysydka na biezaco.

Wysytanie faksu

@ Nacisnij przycisk W&. (lub Wy+.).
o Nacisnij przycisk OK.
@ Wprowadz numer faksu.

@ Nacisnij przycisk Uruchom faks.
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Rozdziat 3

Tryb zagraniczny

W przypadku probleméw z wystaniem faksu
za granice z powodu ztego potgczenia,

pomoc moze wigczenie trybu zagranicznego.

Jest to ustawienie tymczasowe i bedzie
aktywne tylko dla jednego faksu.

0 Wt6z dokument.

9 Wykonaj jedng z nastepujacych
czynnosci:

B Gdy podglad faksu jest ustawiony na

Wysydanie Faksow.

0 Nacisnij przycisk Opcje.
@ Przesun w gore lub w dét badz nacisnij

przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Tryb miedzynarodowy.

@ Nacisnij przycisk
Tryb miedzynarodowy.

@ Nacisnij przycisk W..
o Nacisnij przycisk OK.
@ Wprowadz numer faksu.

@ Nacisnij przycisk Uruchom faks.
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Faks opdzniony

W pamieci mozna zapisa¢ maksymalnie
50 fakséw do wystania w ciggu 24 godzin.

0 Wt6z dokument.

9 Wykonaj jedng z nastepujacych
czynnosci:

B Gdy podglad faksu jest ustawiony na

Wysytanie faksow.

0 Nacisnij przycisk Opcje.

0 Przesun w goére lub w dét bgdz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Faks z opé6zn..

@ Nacisnij przycisk Faks z opo6zn..
@ Nacisnij przycisk Faks z opd6zn..
o Nacisnij przycisk Wk ..

@ Nacisnij przycisk Ustaw czas.

@ Wprowadz godzine, o ktdrej faks ma
zosta¢ wystany (w formacie
24-godzinnym) za pomocg klawiatury
na ekranie dotykowym.

Nacisnij przycisk OK.

INFORMACJA
Liczba stron, jakie mozna zeskanowac¢ do
pamieci, zalezy od ilosci danych
drukowanych na kazdej stronie.



Opo6zniona transmisja
wsadowa

Przed wystaniem fakséw op6znionych
urzgdzenie zapisze wszystkie faksy w
pamieci, sortujgc je wedtug miejsca
docelowego i zaplanowanej godziny.
Wszystkie faksy op6znione, ktére maja
zostac wystane o tej samej godzinie, pod ten
sam numer, zostang wystane jako jeden faks,
aby skréci¢ czas transmisiji.

o Nacisnij przycisk .

Nacisnij przycisk Ustawienia.
Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Fax.

Nacisnij przycisk Fax.

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Ust. wysytania.

Nacisnij przycisk Ust. wysytania.

Nacisnij przycisk Trans.pakiet.

Nacisnij przycisk W&. lub Wy+..

@00 60 o0

Nacisnij przycisk m

Wysytanie faksu

Sprawdzanie i anulowanie
zadan oczekujacych

Sprawdz, ktére zadania nadal oczekujg w
pamieci na wystanie. Jesli w pamieci nie ma
zadnego zadania, na ekranie dotykowym
pojawi sie komunikat Nie ma zadan.
Zadanie faksowania zapisane i oczekujgce w
pamieci mozna anulowac.

o Nacisnij przycisk .

9 Nacisnij przycisk Ustawienia.

@ Przesun w gore lub w dét badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Fax.

Nacisnij przycisk Fax.

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Fax w oczekiw..

Nacisnij przycisk Fax w oczekiw..
Na ekranie dotykowym pojawig sie
oczekujgce zadania.

@ © 660

Przesun w dot lub w gore lub nacisnij A
lub ¥, aby przewing¢ oczekujace
zadania, a nastepnie nacis$nij zadanie,
ktére chcesz anulowac.

Nacisnij przycisk Anulluj.

®0

Wykonaj jedng z nastepujacych
czynnosci:

B Aby anulowag, nacisnij przycisk Tak.
Aby anulowa¢ inne zadanie, przejdz
do kroku @.

B Aby zakonczy¢ bez anulowania,
nacisnij klawisz Nie.

@ Po zakonczeniu anulowania zadan

nacisnij przycisk m
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Rozdziat 3

Ustawianie wprowadzonych
zmian jako nowe ustawienia
domysine

Niektore z ustawien faksu dla opg;ji
Rozdzielczosé¢ FX, Kontrast,
Rozmiar z szyby skanera,

Wysydka na biezacoiUstawienia
strony tytudowej, z ktérych korzystasz
najczesciej mozna zapisag¢, ustawiajgc je
jako domysine. Ustawienia te pozostang
aktywne, dopdki nie zostang zmienione.

0 Wykonaj jedng z nastepujacych
czynnosci:

B Gdy podglad faksu jest ustawiony na

Wysydanie Faksow.

9 Nacisnij przycisk Opcje.

@ Przesun w dét lub w gore lub nacisnij A
lub ¥, aby wybra¢ ustawienie, ktére
chcesz zmieni¢, a nastepnie nacisnij
nowg opcje.

Powtérz ten krok dla kazdego
ustawienia, ktére chcesz zmienié.

0 Po zmianie ostatniego ustawienia,
przesun w dot lub w gore lub nacisnij
przycisk A lub V¥, aby wyswietli¢ Nowe
ustawienia.

Nacisnij przycisk Nowe ustawienia.

@O

Na ekranie dotykowym zostanie
wyswietlony komunikat z prosbg o
potwierdzenie zmiany do nowych
ustawien domysinych.

Nacisnij przycisk Tak, aby potwierdzi¢.

o Nacisnij przycisk m
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Przywracanie wszystkich
ustawien faksu do ustawien
fabrycznych

Wszystkie zmienione ustawienia faksu
mozna przywrécic¢ do ustawien fabrycznych.
Ustawienia te pozostang aktywne, dopoki nie
zostang zmienione.

0 Wykonaj jedng z nastepujacych
czynnosci:

B Gdy podglad faksu jest ustawiony na

Wysytanie faksow.

9 Nacisnij przycisk Opcje.

@ Po zmianie ostatniego ustawienia,
przesun w dot lub w gore lub nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢
Reset ustawien.

0 Nacisnij przycisk Reset ustawien.
@ Na ekranie dotykowym zostanie
wyswietlony komunikat z prosbg o
potwierdzenie przywrdcenia ustawien
fabrycznych. Nacisnij przycisk Tak, aby
potwierdzié.

@ Nacisnij przycisk m



Zapisywanie opcji faksu jako
skrotu

Wszystkie czesto uzywane opcje nowego
faksu mozna zapisac¢ jako skrét.

0 Wykonaj jedng z nastepujacych
czynnosci:

B Gdy podglad faksu jest ustawiony na

Wysytanie Faksow.

9 Wprowadz numer faksu.
0 Nacisnij przycisk Opcje.

e Przesun w dot lub w gore badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢
Rozdzielczos¢ FX,

Faks 2—stronny1,Kontrast,
Wysydka na biezaco,Ustawienia
strony testowej,

Tryb miedzynarodowy lub
Rozmiar z szyby skanera, a
nastepnie naciénij ustawienie, ktére
chcesz zmieni¢. Nastepnie nacisnij
nowa zgdang opcje.

Powtérz ten krok dla kazdego
ustawienia, ktére chcesz zmienié.

Po zakonczeniu wybierania nowych
opcji, nacisnij OK.

@

Nacisnij przycisk
Zapisz jako skrot.

Potwierdz wyswietlang liste opciji
wybranych do skrétu, a nastepnie
nacisnij OK.

Wysytanie faksu

@ Wprowadz nazwe skrétu za pomoca
klawiatury na ekranie dotykowym. (Aby
uzyska¢ pomoc we wprowadzaniu liter,
>>»Podstawowy Podrecznik Uzytkowni
ka: Wprowadzanie tekstu).

Nacisnij przycisk OK.

@ Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢.
' W modelu MFC-9340CDW
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Rozdziat 3

Elektroniczna strona tytutowa

Aby modc korzystac z tej funkcji, nalezy
zaprogramowac ID stacji
(»>»Podrecznik szybkiej obstugi).

Z kazdym faksem automatycznie moze by¢
wysytana strona tytutowa. Strona tytutowa
zawiera identyfikator stacji, komentarz i
nazwe, ktére zostaty zapisane w ksigzce
adresowe;j.

Mozna wybra¢ jeden z wstepnie ustawionych
komentarzy:

1_.bez notatki
2 .zadzwon
3.pilne

4 _poufne

Zamiast uzywania wstepnie ustawionych
komentarzy mozna wprowadzi¢ dwa wiasne,
sktadajgce sie z maksymalnie 27 znakéw.

(Patrz Tworzenie wfasnych komentarzy
>»>» strona 26).

5 . (Zdefiniowane przez uzytkownika)

6 - (Zdefiniowane przez uzytkownika)
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Tworzenie wlkasnych komentarzy

Mozna utworzy¢ dwa wtasne komentarze.

0 Nacisnij przycisk .

@ Nacisnij przycisk Ustawienia.

0 Przesun w goére lub w doét bgdz nacisnij
przycisk A lub V¥, aby wyswietli¢ opcje
Fax.

Nacisnij przycisk Fax.

Przesun w gore lub w dot bgdz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Ust. wysytania.

Nacisnij przycisk Ust. wysy#ania.

Nacisnijprzycisk Ustawienia strony
tytutowej.

Nacisnij przycisk Str.tyt.-tekst.

Nacisnij przycisk 5. lub 6 ., aby zapisac
komentarz.

® 060 0© 660

Wprowadz swéj komentarz za pomocg
klawiatury na ekranie dotykowym.
Nacisnij przycisk OK.

Naciénij [} 1 @ | aby wybiera¢ liczby,
litery lub znaki specjalne
(>»>»Podstawowy Podrecznik Uzytkowni
ka: Wprowadzanie tekstu).

m Nacisnij przycisk m



Wysytanie strony tytutowej tylko z
najblizszym faksem

Aby wystaé strone tytutowa dla kolejnego

faksu, mozna dodac¢ strone tytutowa.

0 Wykonaj jedng z nastepujacych
czynnosci:

B Gdy podglad faksu jest ustawiony na

Wysytanie faksow.

Nacisnij przycisk Opcje.

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Ustawienia strony tytudowej.

Nacisnijprzycisk Ustawienia strony
tytutowe].

Nacisnijprzycisk Ustawienia strony
tytutowe].

Nacisnij przycisk W4 ..

Nacisnij przycisk Str.tyt.-tekst.

00 ® &6 00O

Przesun w dot lub w gore lub nacisnij A
lub ¥, aby wybra¢ komentarz, ktéry ma
by¢ uzyty, a nastepnie nacisnij
komentarz.

Nacisnij przycisk .
Nacisnij przycisk OK.

Wprowadz numer faksu.

00

Nacisnij przycisk Uruchom faks.

Wysytanie faksu

Uzywanie drukowanej strony
tytutowe;j

Aby uzy¢ drukowanej strony tytutowej, po
ktdrej mozna pisa¢, wydrukuj strone
przyktadowg i dotgcz jg do faksu.

Nacisnij przycisk .

Nacisnij przycisk Ustawienia.
Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Fax.

Nacisnij przycisk Fax.

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Ust. wysytania.

Nacisnij przycisk Ust. wysydania.

Nacisnijprzycisk Ustawienia strony
tytutowe].

Nacisnij przycisk Wydruk probny.

@0 00 60 00 e

Nacisnij przycisk OK.
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Rozdziat 3

Wyswietlanie adresata

W przypadku wysytania faksu urzgdzenie
wyswietli informacje z ksigzki adresowej lub
wybierany numer. Urzgdzenie mozna ustawic
tak, aby informacje o adresacie nie byly
wyswietlane na ekranie dotykowym.

0 Nacisnij przycisk .

Nacisnij przycisk Ustawienia.
Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Fax.

Nacisnij przycisk Fax.

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Ust. wysytania.

Nacisnij przycisk Ust. wysydtania.

Nacisnij przycisk Miejsce docelowe.

Nacisnij przycisk Ukryte lub Ekran.

@00 606 o0

Nacisnij przycisk m
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Polling

Polling umozliwia ustawienie urzgdzenia w
taki sposéb, aby inne osoby ptacity za
odbieranie fakséw z urzgdzenia. Funkcja
umozliwia wybranie numeru faksu i ptatne
odebranie faksu. Aby mozliwe byto
korzystanie z funkgcji pollingu, nalezy jag
skonfigurowa¢ w obydwu urzgdzeniach. Nie
wszystkie urzgdzenia obstugujg polling.

Transmisja pollingu

Przesytanie przez polling umozliwia
skonfigurowanie urzadzenia w taki sposab,
aby opdznito wystanie dokumentu w celu
nawigzania potgczenia i odebrania
dokumentu przez inne urzgdzenie.

Dokument zostanie zapisany i mozliwe
bedzie odebranie go przez dowolne
urzadzenie faksowe — do czasu usuniecia
go z pamieci.

Konfiguracja przesytania przez
polling
o Wt6z dokument.

9 Wykonaj jedng z nastepujacych
czynnosci:

B Gdy podglad faksu jest ustawiony na

Wysydanie Faksow.

9 Nacisnij przycisk Opcje.

@ Przesun w gore lub w dét badz naciénij
przycisk A lub ¥, aby wys$wietli¢ opcje
Poll _.nad..

@ Nacisnij przycisk Poll .nad..

@ Nacisnij przycisk Standard.

Wysytanie faksu

o Nacisnij przycisk Uruchom faks.
W przypadku korzystania z podajnika
ADF przejdz do czynnosci @.

@ W przypadku korzystania z szyby
skanera na ekranie dotykowym pojawig
sie nastepujgce opcje:

B Nacisnij przycisk Tak, aby
zeskanowac kolejng strone.
Przejdz do kroku @.

B Po zakonczeniu skanowania stron
nacisnij przycisk Nie. Przejdz do
kroku @.

@ Pot6z kolejng strone na szybie skanera
i nacisnij przycisk OK.
Powtdrz czynnosci @ oraz @ dla kazdej
kolejnej strony.

@ Urzadzenie automatycznie wysle faks
po zakonczeniu kolejkowania.
Nastepnie zostanie wydrukowany
OTRZYMANY RAPORT.

INFORMACJA
Aby usung¢ faks z pamieci, nacisnij

przyciski , Ustawienia, Fax,

Fax w oczekiw. (patrz Sprawdzanie i
anulowanie zadarn oczekujgcych
»>» strona 23).
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Rozdziat 3

Konfiguracjaprzesytaniaprzez polling
z kodem zabezpieczen

Bezpieczny polling umozliwia zdefiniowanie
numerow, z ktérych moga by¢ pobierane
dokumenty (dla ktérych ustawiono polling).
Bezpieczny polling jest mozliwy tylko w
przypadku urzgdzen faksowych Brother. W
celu pobrania faksu w przypadku ustawienia
kodu zabezpieczen konieczne jest podanie
kodu.

0 Wt6z dokument.

9 Wykonaj jedng z nastepujacych
czynnosci:

B Gdy podglad faksu jest ustawiony na

Wysytanie Faksow.

0 Nacisnij przycisk Opcje.

@ Przesun w gore lub w dét badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Poll.nad..

@ Nacisnij przycisk Poll .nad..
@ Nacisnij przycisk Zabezp ..

o Wprowadz czterocyfrowy numer.
Nacisnij przycisk OK.

@ Nacisnij przycisk Uruchom faks.

@ W przypadku korzystania z szyby
skanera na ekranie dotykowym pojawig
sie nastepujgce opcje:

B Nacisnij przycisk Tak, aby
zeskanowac kolejng strone. Przejdz
do kroku @.

B Po zakonczeniu skanowania stron
nacisnij przycisk Nie.
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@ Pot6z kolejng strone na szybie skanera
i nacisnij przycisk OK. Powtorz
czynnosci @ oraz @ dla kazdej kolejnej
strony.

m Urzadzenie automatycznie wysle faks
po zakonczeniu kolejkowania.



Opcje odbierania do
pamieci

Odbieranie do pamigci umozliwia zdalne
odbieranie fakséw, kiedy uzytkownik nie jest
przy urzgdzeniu.

Jednoczesnie mozna korzystaé tylko z jednej
opcji odbierania do pamieci:

B Wysyika faksow
B Zapisywanie fakséw
B Odbieranie PC-Faxow

(>»>»Podstawowy Podrecznik
Uzytkownika: Odbieranie faksu przez
komputer.)

B Wylgczone

Wysytka faksow

Funkcja wysytki fakséw umozliwia
automatyczne przekazywanie odebranych
faks6w na inne urzgdzenie. Po wybraniu opcji
Druk backup: wk. urzadzenie réwniez
wydrukuje faks.

0 Nacisnij przycisk .

@ Nacisnij przycisk Ustawienia.

@ Przesun w gore lub w dét bgdz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wys$wietli¢ opcje
Fax.

Nacisnij przycisk Fax.

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wys$wietli¢ opcje
Ustaw.odbior.

Nacisnij przycisk Ustaw.odbiér.

Q® 60

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wys$wietli¢ opcje
O0db do pamieci.

Odbieranie faksu

@ Nacisnij przycisk Odb do pamieci.
@ Nacisnij przycisk Przekaz faxu.

@ Wykonaj jedng z nastepujgcych
czynnosci:

B Nacisnij Recznie, aby wprowadzi¢
numer wysyiki faksu (do 20 znakdéw)
za pomoca klawiatury na ekranie
dotykowym
(>»>»Podstawowy Podrecznik Uzytko
wnika: Wprowadzanie tekstu).

Nacisnij przycisk OK.
B Nacisnij przycisk Ksiazka adr..

Przesun w dét lub w gére badz
nacisnij przycisk A lub V¥, aby
przewing¢ ekran w celu odnalezienia
numeru faksu, na ktory wystane majg
zostac faksy.

Nacisnij numer faksu lub adres e-
mail, ktérego chcesz uzyé.

INFORMACJA

» Adres e-mail mozna wprowadzi¢

naciskajgc przycisk na ekranie
dotykowym.

* W przypadku wybrania numeru Grupy z
Ksigzki adresowej faksy zostang
przestane na wiele numeréw faksu.

m Jesli opcja Podglad faksu jest
ustawiona na Wy+ ., nacisnij
Druk backup: wk. lub
Druk backup: wy#..
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WAZNE Zapisywanie faksow

« Jesli wybrana zostanie opcja ) ) ) i L
Druk backup: wk., urzadzenie Funkcja zapisywania fakséw umozliwia
wydrukuje réwniez odebrane faksy na zapisanie odebranych fakséw w pamieci
urzadzeniu, wiec uzytkownik bedzie urzadzenia. Funkcja zdalnego odbierania
posiadat kopie. pozwala pobra¢ zapisane faksy z urzgdzenia

o faksowego znajdujgcego sie w innym miejscu

* Po ustawieniu Podglad faksu na Wt., (patrz Odbieranie fakséw »» strona 37).
funkcja wydruku kopii zapasowej nie ) ) ) ]
bedzie dziatag. Urzadzenie wydrukuje kopie kazdego

zapisanego faksu.

Nacisnij isk [
@ acisni przycis m 0 Nacisnij przycisk .
Nacisnij przycisk Ustawienia.
Przesun w gore lub w dot bgdz nacisnij
przycisk A lub V¥, aby wyswietli¢ opcje
Fax.
Nacisnij przycisk Fax.
Przesun w gore lub w dot bgdz nacisnij
przycisk A lub V¥, aby wyswietli¢ opcje
Ustaw.odbior.
Nacisnij przycisk Ustaw.odbior.
Przesun w gore lub w dot bgdz nacisnij
przycisk A lub V¥, aby wyswietli¢ opcje
Odb do pamieci.

Nacisnij przycisk Odb do pamieci.

Nacisnij przycisk Rejestr dok..

@00 00 66 o0

Nacisnij przycisk m
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Zmienianie opcji odbierania
do pamieci

Jesli odebrane faksy znajdujg sie w pamigci
urzgdzenia w momencie zmiany operacji
odbierania do pamieci, na ekranie
dotykowym pojawi sie jedno z nastepujgcych
pytan:

Jesli odebrane faksy zostaly juz
wydrukowane

B Skasowa¢ wszystkie dokumenty?

* Po nacisnieciu przycisku Tak faksy
zostang usuniete z pamieci przed
zmiang ustawien.

* Po nacisnieciu przycisku Nie faksy nie
bedg usuwane z pamieci, a ustawienie
pozostanie bez zmian.

Jesli w pamieci znajduja sie
niewydrukowane faksy

B Drukowa¢ wszystkie Faksy?

* Po nacisnieciu przycisku Tak faksy
zostang wydrukowane z pamieci przed
zmiang ustawien. Jesli kopia
zapasowa zostata juz wydrukowana,
nie bedzie drukowana ponownie.

* Po nacisnieciu przycisku Nie faksy nie
beda drukowane z pamieci, a
ustawienie pozostanie bez zmian.

Jesli odebrane faksy znajdujg sie w pamigci
urzadzenia podczas zmiany

Odbidr pc fax zinnej opcji

(Przekaz faxulub Rejestr dok.),
nacisnij <USB> lub nazwe komputera w
przypadku pracy w sieci.

Nacisnij przycisk OK.

Na ekranie dotykowym zostanie wyswietlone
nastepujgce pytanie:

Odbieranie faksu

m Sta¢ fax do pc?

» Po nacisnieciu przycisku Tak faksy
znajdujace sie w pamieci zostang
wystane do komputera przed zmiang
ustawien. Pojawi sie pytanie o
mozliwos$¢ wtgczenia opcji drukowania
kopii zapasowe;j. (Aby uzyskac wigcej
informaciji,
>»>»Podstawowy Podrecznik Uzytkown
ika: Odbieranie faksu przez komputer).

» Po nacisnieciu przycisku Nie faksy nie
beda usuwane z pamieci ani
przesytane do komputera, a
ustawienie pozostanie bez zmian.

WAZNE
Jesli wtgczona jest opcja drukowania kopii
zapasowej, urzgdzenie wydrukuje
odebrane faksy. Jest to funkcja
zabezpieczajgca na wypadek awarii
zasilania, zanim faks zostanie przestany
lub probleméw z urzadzeniem
odbierajgcym.
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Wylgczanie opcji zdalnego
faksu

Nacisnij przycisk .

Nacisnij przycisk Ustawienia.
Przesun w gore lub w dét badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Fax.

Nacisnij przycisk Fax.

Przesun w gore lub w dét badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Ustaw.odbior.

Nacisnij przycisk Ustaw.odbior.
Przesun w gore lub w dét badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
O0db do pamieci.

Nacisnij przycisk Odb do pamieci.

@0 00 0606 o060 e

Nacisnij przycisk Wy+ ..

INFORMACJA
Jesli w pamieci urzgdzenia nadal znajdujg
sie faksy, na ekranie dotykowym pojawi
sie wiecej opcji do wyboru (patrz
Zmienianie opcji odbierania do pamieci
>»>» strona 33).

@ Nacisnij przycisk m

34

Zdalne odbieranie

Mozna zadzwoni¢ pod numer swojego
urzadzenia z dowolnego telefonu tonowego
lub faksu, a nastepnie uzy¢ kodu zdalnego
dostepu i polecen zdalnych w celu odebrania
faksow.

Ustawianie kodu zdalnego
dostepu

Funkcja kodu zdalnego dostepu umozliwia
uzyskanie dostepu do funkcji zdalnego
odbierania, gdy uzytkownika nie ma przy
urzadzeniu. Aby mozliwe byto uzycie funkciji
zdalnego dostepu i odbierania, nalezy
skonfigurowac¢ swoj wtasny kod. Fabryczny
domysiny kod jest kodem nieaktywnym

)

Nacisnij przycisk .

Nacisnij przycisk Ustawienia.

Przesun w gore lub w dét bgdz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Fax.

Przesun w gore lub w dét bgdz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Zdalny dostep.

0 Nacisnij przycisk Fax.
@ Nacisnij przycisk Zdalny dostep.
o Whprowadz trzycyfrowy kod za pomocg
cyfr 0 do 9, * lub # za pomocag
klawiatury na ekranie dotykowym.
Nacisnij przycisk OK.

INFORMACJA
NIE MOZNA uzyé tego samego kodu,
ktory zostat uzyty jako Kod zdalnej
aktywacji (¥51) lub Kodu zdalnej
dezaktywacji (#51)
(>»>»Podstawowy Podrecznik
Uzytkownika: Uzywanie kodow zdalnych).



Odbieranie faksu

O Nacisnij przycisk [[7] Korzystanie z kodu zdalnego
dostepu

INFORMACJA
Mozna zmieni¢ swoj kod w dowolnym
czasie. Aby dezaktywowac kod, nacisnij i
przytrzymaj ] w kroku @ w celu
przywrdcenia ustawienia domysinego — —
—% i nacisnij OK.

0 Wybierz numer swojego faksu z
telefonu lub innego urzadzenia
faksowego, uzywajgc wybierania
tonowego.

9 Gdy urzgdzenie odpowie, natychmiast
wprowadz swoj kod zdalnego dostepu.

9 Jesli urzgdzenie odebrato wiadomosci,
zasygnalizuje to:

B 1 dlugi sygnat -- Wiadomosci
faksowe

B Brak sygnatu -- Brak wiadomosci

e Gdy urzgdzenie wygeneruje dwa krétkie
sygnaty, wprowadz polecenie (patrz
Zdalne polecenia faksu »>» strona 36).
Jezeli uptynie ponad 30 sekund bez
wprowadzenia zadnego polecenia,
urzadzenie rozitgczy sie.

Jezeli zostanie wprowadzone
niewtasciwe polecenie, urzadzenie
wygeneruje trzy sygnaty.

@ Po zakonczeniu nacisnij przycisk 9 0 w
celu zresetowania urzgdzenia.

@ Roztacz sie.
INFORMACJA

« Jesli urzadzenie ustawione jest na tryb
Reczny i chcesz uzyc¢ funkcji zdalnego
odbierania, poczekaj okoto 100 sekund od
czasu, gdy urzgdzenie zacznie dzwonic, a
nastepnie wprowadz kod zdalnego
dostepu w ciggu 30 sekund.

* Funkcja ta moze nie by¢ dostepna w
niektdrych krajach lub nie by¢
obstugiwana przez lokalng firme
telekomunikacyjna.
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Zdalne polecenia faksu

Aby uzyska¢ dostep do funkcji podczas przebywania z dala od urzadzenia, uzyj polecen z tabeli.
Jesli wybierasz potgczenie z maszyng i wprowadzasz swoj kod zdalnego dostepu (3 cyfry, po
ktorych wystepuje symbol %), system wyemituje dwa krotkie sygnaty dzwigkowe, po czym nalezy
wprowadzi¢ polecenie zdalne.

Polecenia zdalne Szczegoty operaciji
95 Zmiana ustawien wysyiki lub
zapisywania faksow
1 WYL. Mozna wybrac¢ opcje Wy4. po odebraniu lub usunieciu
wszystkich wiadomosci.
2 Przekazywanie faksow Jeden dtugi sygnat oznacza, ze zmiana zostata zatwierdzona.
4 Numer przekazywania faksow Trzy krétlfie_ sygnaty oznac;aja, zenie mozna dokonac zmiany,
- - - poniewaz nie zostaly spetnione warunki (na przyktad numer do
6 Zapisywanie faksow przekazywania faksow nie zostat zarejestrowany). Mozna
zarejestrowa¢ maksymalng liczbe dzwonkow (patrz Zmiana
numeru wysyfki faksu »» strona 37). Po zarejestrowaniu
numeru przekazywanie fakséw bedzie dziatato.
96 Odbieranie fakséw
2 Odbieranie wszystkich fakséw | Wprowadz numer zdalnego faksu w celu odebrania zapisanych
wiadomosci faksowych (patrz Odbieranie fakséw
»>» strona 37).
3 Usuwanie faksoéw z pamieci Jeden diugi sygnat oznacza, ze wiadomosci faksowe zostaty
usuniete z pamieci.
97 Sprawdzanie stanu odbierania
1 Faks Mozna sprawdzi¢, czy urzadzenie odebrato faksy. Jezeli tak,
zostanie wyemitowany jeden dtugi sygnat. Jezeli nie, zostang
wyemitowane trzy krétkie sygnaty.
98 Zmiana trybu odbierania
1 Zewnetrzny automat Jeden dtugi sygnat oznacza, ze wprowadzona zmiana zostata
zgtoszeniowy (TAD) przyjeta.
2 Faks/telefon
3 Tylko faks
90 Wyjscie Nacis$nij 9 0 w celu zatrzymania zdalnego odbierania. Poczekaj
na dtugi sygnat, a nastepnie odtéz stuchawke.
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Odbieranie faksow

Mozna zadzwoni¢ pod numer swojego
urzgdzenia z dowolnego telefonu z
wybieraniem tonowym lub faksu i wystac
faksy do innego urzadzenia. Przed uzyciem
tej funkcji nalezy wigczy¢ funkcje
zapisywania fakséw lub podglgdu faksu
(patrz Zapisywanie faksow »>» strona 32 lub
Podstawowy Podrecznik Uzytkownika:
Podglad faksu (tylko czarno-biaty)).

o Wybierz numer faksu.

9 Gdy urzgdzenie odbierze potgczenie,
wprowadz kod zdalnego dostepu
(3 cyfry i *). Jeden dtugi sygnat
oznacza, ze zostaty odebrane
wiadomosci faksowe.

9 Po ustyszeniu dwéch krotkich sygnatow,
nacisnij 9 6 2.

e Poczekaj na dtugi sygnat, a nastepnie
za pomoca klawiatury wprowadz numer
zdalnego urzadzenia faksowego, na
ktory majg by¢ wystane wiadomosci
faksowe, a nastepnie nacisnij ## (do
20 cyfr).

INFORMACJA
Nie mozna uzy¢ % i # jako numerow
wybierania. Jednakze, nacisnij #, aby
utworzy¢ pauze.

@ Po ustyszeniu sygnatu swojego
urzgdzenia odtdz stuchawke.
Urzadzenie zadzwoni na numer innego
urzgdzenia faksowego, ktoére nastepnie
wydrukuje wiadomosci faksowe.

Odbieranie faksu

Zmiana numeru wysyiki faksu

Mozna zmieni¢ numer przekazywania fakséw
zinnego telefonu z wybieraniem tonowym lub
urzgdzenia faksowego.

o Wybierz numer faksu.

9 Gdy urzgdzenie odbierze potgczenie,
wprowadz kod zdalnego dostepu
(3 cyfry i *). Jeden ditugi sygnat
oznacza, ze zostaty odebrane
wiadomosci faksowe.

9 Po ustyszeniu dwoch krotkich sygnatow,
nacisnij 9 5 4.

e Poczekaj na dtugi sygnat, za pomocg
klawiatury wprowadz nowy numer (do
20 cyfr) zdalnego urzgdzenia
faksowego, na ktére majg by¢
przekazane wiadomosci faksowe, a
nastepnie wprowadz ##.

INFORMACJA
Nie mozna uzy¢ % i # jako numerow
wybierania. Jednakze, nacisnij #, aby
utworzy¢ pauze.

@ Po zakonczeniu nacisnij przycisk 9 0 w
celu zatrzymania funkcji zdalnego
dostepu.

@ Po ustyszeniu sygnatu swojego
urzgdzenia odtéz stuchawke.
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Dodatkowe operacje
odbierania

Drukowanie zmniejszonego
faksu przychodzacego

Jesli zostata wybrana opcja Wk ., urzadzenie
zmniejsza kazda strone przychodzacego
faksu, dopasowujac jg do rozmiaru papieru
A4, Letter, Legal lub Folio.

Urzgdzenie oblicza wspoétczynnik
zmniejszenia na podstawie rozmiaru papieru
faksu i ustawienia rozmiaru papieru
(»>»Podstawowy Podrecznik Uzytkownika:
Ustawienia papieru).

0 Nacisnij przycisk .

Nacisnij przycisk Ustawienia.
Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Fax.

Nacisnij przycisk Fax.

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Ustaw.odbiér.

Nacisnij przycisk Ustaw.odbior.
Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Auto redukcja.

Nacisnij przycisk Auto redukcja.

Nacisnij przycisk W& . lub Wy+..

@00 00 66 o0

Nacisnij przycisk m

2-stronne drukowanie dla
trybu faksu

Urzadzenie moze drukowac odebrane faksy
po obu stronach papieru, jesli opcja
Obustronne zostanie ustawiona na W¥..

Dla tej funkciji uzyj papieru o rozmiarze A4 (60
do 105 g/m?).

0 Nacisnij przycisk .

Nacisnij przycisk Ustawienia.
Przesun w gore lub w dot bgdz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Fax.

Nacisnij przycisk Fax.

Przesun w gore lub w dot bgdz nacisnij
przycisk A lub V¥, aby wyswietli¢ opcje
Ustaw.odbiér.

Nacisnij przycisk Ustaw.odbior.
Przesun w gore lub w dot bgdz nacisnij
przycisk A lub V¥, aby wyswietli¢ opcje
Obustronne.

Nacisnij przycisk Obustronne.

Nacisnij przycisk W& . lub Wy+..

@00 00 66 o0

Nacisnij przycisk m

INFORMACJA
Gdy opcja Obustronne jest wigczona,
faksy przychodzace sg automatycznie
zmniejszane, aby zmiescity sie na
papierze z tacy papieru.



Ustawianie stempla odbioru
faksu

W urzgdzeniu mozna ustawi¢ opcje
drukowania daty i godziny odbioru faksu —
informacje te bedg drukowane na srodku
goérnej czesci kazdej strony faksu.

o Nacisnij przycisk m

Nacisnij przycisk Ustawienia.
Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Fax.

Nacisnij przycisk Fax.

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Ustaw.odbidr.

Nacisnij przycisk Ustaw.odbiér.
Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Znacznik Fax Rx.

Nacisnij przycisk Znacznik Fax Rx.

Nacisnij przycisk WE. lub Wy+..

@00 00 66 o0

Nacisnij przycisk m

INFORMACJA
* Upewnij sie, ze w urzadzeniu ustawiono
aktualng date i godzine
(»>»Podrecznik szybkiej obstugi).

+ Jedli pobrano faks internetowy:

Data i godzina odbioru nie bedg
drukowane w przypadku uzywania faksu
internetowego.

Odbieranie faksu

Ustawianie gestosci druku

Istnieje mozliwos¢ dostosowania gestosci
druku w celu drukowania jasniejszych lub
ciemniejszych stron.

Nacisnij przycisk .

Nacisnij przycisk Ustawienia.
Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Fax.

Nacisnij przycisk Fax.

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Ustaw.odbidr.

Nacisnij przycisk Ustaw.odbior.
Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Gestos¢ druku.

Nacisnij przycisk Gestos¢ druku.

Nacis$nij poziom gestosci na ekranie
dotykowym.

® 00 00 606 o006 ¢

Nacisnij przycisk m
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Drukowanie faksu z pamieci

W przypadku wybrania opcjiRejestr dok.
wcigz mozna wydrukowac faks z pamieci
bedac przy urzgdzeniu (patrz Zapisywanie
fakséw »>» strona 32).

0 Nacisnij przycisk .

Nacisnij przycisk Ustawienia.
Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Fax.

Nacisnij przycisk Fax.

Nacisnij przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢
Druk dokumentu.

Nacisnij przycisk Druk dokumentu.

Nacisnij przycisk OK.

©@O0® 606 o0

Nacisnij przycisk m

40

Odbidr po wyczerpaniu
papieru

Gdy podczas odbierania faksu na tacy
zabraknie papieru, na ekranie dotykowym
pojawi sie¢ komunikat Brak papieru.
Zataduj papier do tacy papieru
(>»>»Podstawowy Podrecznik Uzytkownika:
Wkfadanie papieru i nosnikéw druku).

Faksy przychodzgce bedg zapisane w
pamieci, az pamie¢ zapetni sie lub papier
zostanie zatadowany do tacy papieru. Jesli
pamiec jest petna, urzgdzenie przestanie
odbierac potagczenia. Aby wydrukowac faksy,
wiéz papier do tacy.



Polling

Polling umozliwia ustawienie urzgdzenia w
taki sposéb, aby inne osoby ptacity za
odbieranie fakséw z urzgdzenia. Funkcja
umozliwia wybranie numeru faksu i ptatne
odebranie faksu. Aby mozliwe byto
korzystanie z funkgcji pollingu, nalezy jag
skonfigurowa¢ w obydwu urzgdzeniach. Nie
wszystkie urzgdzenia obstugujg polling.

Odbieranie przez polling

Odbieranie przez polling umozliwia
zadzwonienie na numer innego faksu w celu
odebrania faksu.

0 Wykonaj jedng z nastepujacych
czynnosci:

B Gdy podglad faksu jest ustawiony na

Wysytanie Faksow.

Nacisnij przycisk Opcje.

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Polling odb..

Nacisnij przycisk Polling odb..
Nacisnij przycisk Standard.
Wprowadz numer faksu dla funkg;ji

pollingu za pomocg ksigzki adresowe;j
lub klawiatury na ekranie dotykowym.

@ 00600 o0

Nacisnij przycisk Uruchom faks.

Odbieranie faksu

Bezpieczny polling

Bezpieczny polling umozliwia zdefiniowanie
numerow, z ktérych moga by¢ pobierane
dokumenty (dla ktérych ustawiono polling).
Bezpieczny polling jest mozliwy tylko w
przypadku urzadzen faksowych Brother. Aby
pobra¢ faks z zabezpieczonego urzgdzenia
Brother, wprowadz kod zabezpieczen.

0 Wykonaj jedng z nastepujacych
czynnosci:

B Gdy podglad faksu jest ustawiony na

Wysydanie Faksow.

Nacisnij przycisk Opcje.

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Polling odb..

Nacisnij przycisk Polling odb..

Nacisnij przycisk Zabezp ..

Wprowadz czterocyfrowy numer.
Nacisnij przycisk OK.

Wprowadz numer faksu dla funkg;ji
pollingu za pomocg ksigzki adresowe;j
lub klawiatury na ekranie dotykowym.

© © 606 60

Nacisnij przycisk Uruchom faks.
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Rozdziat 4

Opo6zniony polling

Opodzniony polling umozliwia takie
skonfigurowanie urzadzenia, aby
rozpoczynato polling w pdzniejszym terminie.
Mozna zdefiniowac¢ jedng operacije
opoznionego pollingu.

0 Wykonaj jedng z nastepujacych
czynnosci:

B Gdy podglad faksu jest ustawiony na

Wysydanie Faksow.

Nacisnij przycisk Opcje.

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Polling odb..

Nacisnij przycisk Polling odb..
Nacisnij przycisk Timer.

Wprowadz godzine (w formacie
24-godzinnym) rozpoczecia pollingu.
Nacisnij przycisk OK.

Wprowadz numer faksu dla funkgc;ji

pollingu za pomoca ksigzki adresowej
lub klawiatury na ekranie dotykowym.

© © 006006 o0

Nacisnij przycisk Uruchom faks.
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Polling sekwencyjny

Polling sekwencyjny umozliwia pobranie
dokumentow z kilku urzgdzen faksowych w
jednej operaciji.

0 Wykonaj jedng z nastepujacych
czynnosci:

B Gdy podglad faksu jest ustawiony na

Wysytanie faksow.

Nacisnij przycisk Opcje.

Przesun w gore lub w dot bgdz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Polling odb..

Nacisnij przycisk Polling odb..

Nacisnij przycisk Standard, Zabezp.
lub Timer.

@ 66 o0

Wybierz jedng z ponizszych opciji.

B W przypadku wybrania opgji
Standard przejdz do czynnosci @.

B W przypadku wybrania opcji
Zabezp . wprowadz czterocyfrowy
numer, nacisnij przycisk OK. Przejdz
do kroku @.

B W przypadku wybrania opcji Timer
wpisz godzine (w formacie
24-godzinnym), o ktérej chcesz
rozpocza¢ polling, nacisnij przycisk
OK. Przejdz do kroku @.

Nacisnij przycisk Opcje.
Przesun w gore lub w dot bgdz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje

Nadawanie.

Nacisnij przycisk Nadawanie.

@0 09

Nacisnij przycisk Dodaj numer.



m Numery do rozsytania mozna dodawac
w nastepujgcy sposob:

B Nacisnij Dodaj numer i wprowadz
numer za pomocg klawiatury na
ekranie dotykowym.

Nacisnij przycisk OK.

B Nacisnij przycisk Dodaj z
ksiazki adresowej. Przesun w
dot lub w gére badz nacisnij przycisk
A lub ¥, aby wyswietli¢ numery, ktore
majg zosta¢ dodane do rozsytania.
Zaznacz pola wyboru, aby dodaé
znaczniki obok wszystkich zadanych
numerow, a nastepnie nacisnij OK.

B Nacisnij przycisk Szukaj w ksiagzce
adresowej. Wprowadz nazwe i
nacisnij OK. Nacis$nij nazwe, a
nastepnie nacisnij numer, ktéry chcesz
dodac¢.

@ Powtérz czynnosci @ oraz @ dla
kazdego zgdanego numeru.
Nacisnij przycisk OK.

@ Nacisnij przycisk Uruchom faks.
Urzadzenie wykonuje kolejno polling
kazdego numeru lub numeru grupy dla
dokumentu.

Odbieranie faksu

Zatrzymanie pollingu
Aby anulowa¢ proces pollingu, nacisnij
przycisk , gdy urzadzenie wybiera numer.

Aby anulowac¢ wszystkie zadania odbierania
przez polling sekwencyjny, zobacz
Anulowanie zadania pollingu sekwencyjnego
> > strona 43.

Anulowanie zadania pollingu
sekwencyjnego

o Nacisnij przycisk .

9 Wykonaj jedng z nastepujgcych
czynnosci:
B Aby anulowac cate zadanie pollingu
sekwencyjnego, nacisnij przycisk
Cate rozs.sekw.. Przejdz do
kroku @.

B Aby anulowac¢ biezgce zadanie,
nacisnij przycisk, ktory wyswietla
wybierany numer lub nazwe. Przejdz
do kroku @.

B Aby zakonczy¢ bez anulowania,
nacisnij klawisz .

9 Jesli na ekranie dotykowym zostanie
wyswietlone zapytanie, czy chcesz
anulowac cate zadanie pollingu
sekwencyjnego, wykonaj jedng z
ponizszych czynnosci:

B Nacisnij przycisk Tak, aby
potwierdzi¢.

B Aby zakonczy¢ bez anulowania,
nacisnij klawisz Nie.
e Wykonaj jedng z nastepujacych
czynnosci:
B Aby anulowac¢ biezgce zadanie,
nacisnij Tak.
B Aby zakonczy¢ bez anulowania,
nacisnij klawisz Nie.
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numerow

Dodatkowe operacje
wybierania

taczenie numerow z ksigzki
adresowej

Czasami wysylajac faks uzytkownik moze
chcie¢ wybra¢ jednego z dostawcow
potaczen dtugodystansowych. Opfaty mogg
réznic sie w zaleznosci od czasu oraz miejsca
docelowego. Aby skorzystac z nizszych taryf,
mozna zapisa¢ kody dostepu dostawcow
potgczeh dtugodystansowych oraz numery
kart kredytowych jako numery w ksigzce
adresowej. Te sekwencje wybierania
dtugodystansowego mozna zapisac¢ dzielgc
je i konfigurujac jako osobne numery w
ksigzce adresowej w dowolnej kombinacji.
Mozna tez wigczy¢ wybieranie reczne za
pomocg klawiatury

(>»>»Podstawowy Podrecznik Uzytkownika:
Zapisywanie numeréw).

Na przyktad mozna zapisaé numer ,01632” w
Ksigzce adresowej: Brother 1 oraz ,960555”
w Ksigzce adresowej: Brother 2. Za pomocg
tych dwéch numeréw mozna wybra¢ numer
,01632-960555" — w tym celu nacisnij
nastepujgce klawisze:

o Nacisnij przycisk

Nacisnij przycisk Ksiazka adres.
Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wy$wietlic numer
dla pozyciji Brother 1.

Nacisnij numer.

Nacisnij przycisk Zastosuj.

Q00 o0

Nacisnij przycisk Ksiazka adres.

Wybieranie | zapisywanie

Przesun w gore lub w dot bgdz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wy$wietli¢ numer
dla pozycji Brother 2.

Nacisnij numer.

Nacisnij przycisk Zastosuj.

@00 O

Nacisnij przycisk Uruchom faks. W
ten sposéb zostanie wybrany numer
,01632-960555".

Aby tymczasowo zmieni¢ numer, mozna
zastgpic¢ czes$¢ numeru naciskajgc go na
klawiaturze. Na przyktad, aby zmieni¢ numer
na ,,01632-960556” mozna wprowadzi¢
numer (Brother 1: 01632) za pomoca ksigzki
adresowej, nacisng¢ Zastosuj, a nastepnie
nacisng¢ 960556 na klawiaturze.

INFORMACJA
Jesli trzeba poczekaé na kolejny sygnat
wybierania lub na sygnat w dowolnym
punkcie sekwencji wybierania, mozna
utworzyé pauze w numerze, naciskajgc
Pauza. Kazde nacisniecie klawisza
powoduje dodanie 3,5-sekundowego
opoznienia. Przycisk Pauza mozna
nacisngc¢ tyle razy, ile jest wymagane, aby
wydtuzy¢ pauze.



Dodatkowe sposoby
zapisywania numerow

Zapisywanie numerow ksigzki
adresowej z potaczen
wychodzacych

Numery ksigzki adresowej mozna zapisywac
z historii potgczen wychodzgcych.

Nacisnij przycisk

Nacisnij przycisk
Ostatnie potaczenie.

Nacisnij przycisk Tel . wych.
Nacisnij numer.
Nacisnij przycisk Edytuj.

Nacisnij przycisk Dodaj do ksiazki
adresowej.

Nacisnij przycisk Nazwa.

0 900600 © ¢

Wopisz nazwe (maksymalnie 15 znakdéw)
za pomocg klawiatury na ekranie
dotykowym. (Aby uzyska¢ pomoc we
wprowadzaniu liter,

>»>»Podstawowy Podrecznik Uzytkowni
ka: Wprowadzanie tekstu).

Nacisnij przycisk OK.

Nacisnij OK, aby potwierdzi¢ numer
faksu lub telefonu.

@ Nacisnij przycisk m

©

Wybieranie i zapisywanie numerow

Konfigurowanie grup do
rozsytania

Grupa, ktérg mozna zapisa¢ w ksigzce
adresowej, pozwala na wysytanie tej samej
wiadomosci faksowej pod wiele numeréw
faksow, naciskajgc Fax, Ksiagzka adres,
Nazwa grupy, Zastosuj i Uruchom faks.

Najpierw nalezy zapisa¢ kazdy numer faksu
w Ksigzce adresowej

(>»>»Podstawowy Podrecznik Uzytkownika:
Zapisywanie numeréw z ksigzki adresowej).
Nastepnie mozna uwzglednic¢ je jako numery
w grupie. Kazda grupa zajmuje numer w
ksigzce adresowej. Mozna zapisaé
maksymalnie 20 grup lub przydzieli¢
maksymalnie 199 numerdéw do jednej duzej
grupy.

(Patrz Rozsyfanie »» strona 19).

o Nacisnij przycisk

9 Nacisnij przycisk Ksiazka adres.
9 Nacisnij przycisk Edytuj.

e Nacisnij przycisk Ustaw. grup.
@ Nacisnij przycisk Nazwa.

@ Wopisz nazwe grupy (maksymalnie 15
znakow) za pomoca klawiatury na
ekranie dotykowym.

Nacisnij przycisk OK.

o Nacisnij przycisk Dodaj/usun.

@ Dodaj numery z ksigzki adresowej do
grupy, naciskajgc je w celu wyswietlenia
czerwonego symbolu zaznaczenia.
Nacisnij przycisk OK.

@ Przeczytaj i potwierdz wyswietlong liste
wybranych nazw i numerow, a
nastepnie nacisnij OK, aby zapisa¢
grupe.
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Rozdziat 5

@ Wykonaj jedng z nastepujgcych
czynnosci:

B Aby zapisac¢ kolejng grupe do
rozsytania, przejdz do czynnosci od
© do ©.

B Aby zakonczy¢ zapisywanie grup,
nacisnij przycisk m

INFORMACJA

Mozna wydrukowac liste wszystkich
numerow z ksigzki adresowej (»»Raporty
>»>» strona 49).

46

Zmienianie nazwy grupy

0 Nacisnij przycisk

Nacisnij przycisk Ksiazka adres.
Nacisnij przycisk Edytuj.
Nacisnij przycisk Zmiana.

Przesun w gore lub w dét bgdz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ zgdang
grupe.

Nacisnij nazwe grupy.

Nacisnij Nazwa.

@00 00060

Whpisz nazwe nowej grupy
(maksymalnie 15 znakéw) za pomocg
klawiatury na ekranie dotykowym.
Nacisnij przycisk OK.

INFORMACJA
Jak zmieni¢ zapisang nazwe:
W celu zmiany znaku nacisnij <lub » w

celu ustawienia kursora tak, aby
podswietli¢ nieprawidtowy znak, a
nastepnie nacis$nij 1. Wprowadz nowy
znak (»»Podstawowy Podrecznik
Uzytkownika: Wprowadzanie tekstu).

@ Nacisnij przycisk OK.

@ Nacisnij przycisk m



Usuwanie grupy

© 0 © 0006006

Nacisnij przycisk

Nacisnij przycisk Ksiazka adres.
Nacisnij przycisk Edytuj.
Nacisnij przycisk Kasuj.

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wy$wietli¢ zgdang
grupe.

Nacisnij nazwe grupy.
Nacisnij przycisk OK.

Jesli na ekranie dotykowym zostanie
wyswietlone zapytanie
Skasowa¢ te dane?, naci$nij Tak.

Nacisnij przycisk m

Wybieranie i zapisywanie numeréw

Dodawanie lub usuwanie czionkéw
grupy

®@ 00 00 06000600 O

® 08

Nacisnij przycisk
Nacisnij przycisk Ksiazka adres.
Nacisnij przycisk Edytuj.
Nacisnij przycisk Zmiana.

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wy$wietli¢ zgdang
grupe.

Nacisnij nazwe grupy.
Przesun w gore lub w dot badz nacisnij

przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Dodaj/usun.

Nacisnij przycisk Dodaj/usun.

Przesun w dot lub w gore badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ numer,
ktory ma zosta¢ dodany lub usuniety.

Wykonaj ponizsze czynnosci dla
kazdego numeru, ktéry chcesz zmienic:

B Aby doda¢ numer do grupy, nacisnij
pole wyboru numeru, aby doda¢
znacznik.

B Aby usungC numer z grupy, nacisnij
pole wyboru numeru, aby usung¢
znacznik.

Nacisnij przycisk OK.

Nacisnij przycisk OK.

Nacisnij przycisk m
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Raporty faksow

Nacisnij na ekranie dotykowym, aby
skonfigurowacé raport weryfikacji transmisji
oraz okres sprawozdawczy.

Raport weryfikacji transmisji

Raport weryfikacji transmisji moze stuzy¢
jako dowdd, ze faks zostat wystany
(»>»Podstawowy Podrecznik Uzytkownika:
Raport weryfikacji transmisji).

Dziennik fakséw (Raport o
dziataniach)

Mozna skonfigurowa¢ urzgdzenie tak, aby
drukowato dziennik z okreslong
czestotliwoscig (co 50 faksow, 6, 12 lub 24
godziny, 2 lub 7 dni).

Ustawieniem fabrycznym jest

Co 50 faksow.

Jesli czestotliwos¢ zostanie ustawiona na
Wy4 ., raport mozna nadal wydrukowag,
wykonujgc procedure opisang w rozdziale
Raporty »» strona 49.

o Nacisnij przycisk .

Nacisnij przycisk Ustawienia.

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Fax.

Nacisnij przycisk Fax.

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Ustaw. raportu.

Nacisnij przycisk Ustaw. raportu.

O® 06 00

Nacisnij przycisk Journal.

Drukowanie raportow

@ Nacisnij przycisk Journal.

@ Przesun w goére lub w dét bgdz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wybrac¢ interwat.
W przypadku wybrania opcji
Co 50 faksow przejdz do
czynnosci @®.

H 6, 12, 24 godziny, 2 lub 7 dni

Urzadzenie wydrukuje raport o
wybranej godzinie, a nastepnie
usunie wszystkie zadania z pamieci.

Jezeli w pamieci urzgdzenia przed
uptywem okreslonego czasu
znajdzie sie 200 zadan, urzadzenie
wydrukuje dziennik wczesniej, a
nastepnie usunie wszystkie zadania
z pamieci. Jezeli wymagany jest
dodatkowy raport przed nadejsciem
terminu drukowania, mozna go
wydrukowac bez kasowania zadanh z
pamieci.

B Co 50 fakséw

Urzadzenie wydrukuje Dziennik, gdy
zapisze 50 zadan.

@ Nacisnij Czas, a nastepnie wprowadz
czas rozpoczecia drukowania (w
formacie 24-godzinnym) za pomoca
klawiatury na ekranie dotykowym.
(Na przyktad: 19:45 dla 7:45
wieczorem.)

Nacisnij przycisk OK.

e

W przypadku wybrania opcjiCo 7 dni,
nacisnij Dzien.

@ Przesun w goére lub w dét bgdz nacisnij
A lub ¥ aby wyswietli¢
Co poniedziatek, Co wtorek,
Co srode, Co czwartek,
Co piatek, Co sobote lub
Co niedziele, a nastepnie nacisnij
pierwszy dzien 7-dniowego odliczania.

@ Nacisnij przycisk m



Raporty

Dostepne sg nastepujace raporty:

1

Weryf._raport

Pokazuje raport weryfikacji transmisji dla
ostatnich 200 wychodzacych faksow i
drukuje ostatni raport.

Ksiazka adresowa

Drukuje liste nazw i numerdw zapisanych
w pamieci ksigzki adresowej, w kolejnosci
alfabetyczne;.

Dziennik faxu

Drukuje informacje o ostatnich 200
przychodzgcych oraz wychodzacych
faksach.

(TX: transmisja.) (RX: odbidr.)

Ustaw.uzytkow.

Drukuje liste biezacych ustawien.
Konfiguracja sieci

Drukuje liste biezgcych ustawien sieci.
Beben Druk igtowy

Drukuje arkusz sprawdzania punktéw
bebna w celu rozwigzywania problemoéw z
wydrukiem punktowym.

Raport WLAN

(MFC-9330CDW i MFC-9340CDW)
Drukuje wyniki diagnostyki fgcznosci
bezprzewodowej sieci LAN.

Drukowanie raportow

Jak wydrukowa¢ raport

Q® 060 60 e

Nacisnij przycisk .

Nacisnij przycisk Ustawienia.

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Druk raportow.

Nacisnij przycisk Druk raportéw.

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ zgdany
raport.

Nacisnij nazwe raportu.
Wykonaj jedng z nastepujacych
czynnosci:

B W przypadku wybrania opcji
Weryf.raport przejdz do
czynnosci @.

B Aby wydrukowac inne raporty,
przejdz do kroku @.
Wykonaj jedng z nastepujacych
czynnosci:

B Aby wyswietli¢ Raport weryfikaciji
transmisji, nacisnij przycisk
Przegladaj na LCD.

B Aby wydrukowaé Raport weryfikaciji
transmisji, nacisnij przycisk
DRUK RAPORTU.

Nacisnij przycisk OK.
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Ustawienia kopiowania

Ustawienia kopiowania mozna zmienié¢ na
potrzeby nastepnej kopii.

Te ustawienia sg tymczasowe. Po uptywie
minuty po zakonczeniu kopiowania
urzadzenie przywroci ustawienia domysine.
Nacisnij Kopiow., a nastepnie nacisnij
klawisz Opcje. Przesun w gore lub w dot
badz nacisnij przycisk A lub ¥, aby przewija¢
sie przez ustawienia kopiowania. Gdy
zostanie wysSwietlone zgdane ustawienie,
nacisnij je i wybierz preferowang opcje.

Po zakonczeniu zmiany ustawien naci$nij
przycisk Kolor start lub Start mono.

Zatrzymywanie kopiowania

Aby zatrzymaé kopiowanie, nacisnij przycisk

X
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Wykonywanie kopii

Poprawianie jakosci
kopiowania
Dostepny jest petny zakres ustawien jakosci.
Ustawieniem fabrycznym jest Auto.

B Auto

Tryb Auto jest zalecany dla zwyktych
wydrukéw. Odpowiedni dla dokumentéw
zawierajgcych tekst i zdjecia.

B Tekst

Odpowiedni dla dokumentow
zawierajgcych gtéwnie tekst.

B Foto
Lepsza jakos¢ kopiowania w przypadku
zdjec.

® Paragon

Odpowiedni do kopiowania paragonow.

0 Wt6z dokument.

Nacisnij przycisk (Kopiow.).
Wprowadz liczbe kopii.

Nacisnij przycisk Opcje.

Przesun w gore lub w dot bgdz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Jakosé¢.

Nacisnij przycisk Jakosé.

Nacisnij przycisk Auto, Tekst, Foto
lub Paragon.

Jesli nie chcesz zmienia¢ dodatkowych
ustawien, nacisnij klawisz OK.

® © 00 00606 O

Nacisnij przycisk Kolor start lub
Start mono.



Powiekszanie lub
zmniejszanie kopii

Aby powigkszy¢ lub zmniejszy¢ kolejng
kopie, wykonaj nastepujace czynnosci:

©  ®© 060600600

W16z dokument.

Nacisnij przycisk (Kopiow.).

Wpisz zgdang liczbe kopii.
Nacisnij przycisk Opcje.

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Powieksz/zmniejsz.

Nacisnij przycisk
Powieksz/zmniejsz.

Nacisnij przycisk 100%, Powieksz,
Pomniejsz lub Wybor (25-400%).

Wykonaj jedng z nastepujacych
czynnosci:

B W przypadku wybrania opcji
Powieksz nacisnij zgdany stopien
powiekszenia lub wspoétczynnik.

B W przypadku wybrania opcji
Pomniejsz, przesun w gore lub w
dot badz nacisnij A lub Y w celu
wysSwietlenia zgdanego stopnia
pomniejszenia, a nastepnie go
nacisnij.

B W przypadku wybrania opcji Wybor
(25-400%), nacisnij =], aby
wymazaé wyswietlang wartosé
procentowa, lub nacisnij €, aby
przesung¢ kursor, a nastepnie
wprowadz stopieh powiekszenia lub
pomniejszenia od 25% do 400% w
krokach co 1%.

Nacisnij przycisk OK.

B W przypadku wybrania opcji 100%
przejdz do czynnosci @.

Wykonywanie kopii

1009

200%

141% A5=A4

104% EXE=LTR

97%

LTR=A4

94%

AM=LTR

91%

Cata strona

85%

LTR=EXE

83%

LGL=A4

78%

LGL=LTR

70%

A4=A5

50%

Wybor (25-400%) '

©
®

" Ustawienie fabryczne jest oznaczone
pogrubiong czcionkg i gwiazdka.

1 Wybor (25-400%) umozliwia wprowadzenie
wspotczynnika od 25% do 400% w krokach co
1%.

Jesli nie chcesz zmienia¢ dodatkowych
ustawien, nacisnij klawisz OK.

Nacisnij przycisk Kolor start lub
Start mono.

INFORMACJA

Opcja Uktad strony nie jest dostepna
w przypadku Powieksz/zmniejsz.
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Rozdziat 7

2-stronne kopiowanie

Zanim mozliwe bedzie rozpoczecie
kopiowanie dwustronne, nalezy wybra¢ uktad
kopiowania dwustronnego sposrod
ponizszych opcji. Uktad dokumentu okresla,
ktory z uktadéw kopiowania dwustronnego
nalezy wybrac.

MFC-9140CDN i MFC-9330CDW
Pionowo

B ]1-stronne-2-stronne odbicie wzdtuz
dtuzszej krawedzi

1 —>
2

_

B 1-stronne-2-stronne odbicie wzdiuz
krotszej krawedzi

l
S

Poziomo

B 1-stronne-2-stronne odbicie wzdiuz
dtuzszej krawedzi

1 -
2

B 1-stronne-2-stronne odbicie wzdiuz
krotszej krawedzi

1 -
2

=

=
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MFC-9340CDW

Aby uzyé¢ funkcji automatycznego 2-stronnej
kopii, zataduj dokument do podajnika ADF.

Pionowo

B 2-stronne-2-stronne

2 2

B 1-stronne-2-stronne odbicie wzdiuz
dtuzszej krawedzi

1 —>
2

2

B 2-stronne-1-stronne odbicie wzdiuz
dtuzszej krawedzi

2
2

B 1-stronne-2-stronne odbicie wzdiuz
krotszej krawedzi

1 —>
2

[4

B 2-stronne-1-stronne odbicie wzdiuz
krotszej krawedzi




Poziomo

B 2-stronne-2-stronne

%

Q

B 1-stronne-2-stronne odbicie wzdtuz
dtuzszej krawedzi

)

1 —
2

B 2-stronne-l1-stronne odbicie wzdtuz
dtuzszej krawedzi

15

%
&

oL

B 1-stronne-~2-stronne odbicie wzdtuz
krotszej krawedzi

\——‘e

)

B 2-stronne-l1-stronne odbicie wzdtuz
krotszej krawedzi

@ 000 0O O

=
IS

W16z dokument.

Nacisnij przycisk (Kopiow.).
Wprowadz liczbe kopii.

Nacisnij przycisk Opcje.

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje

Kopia 2-stronna.

Nacisnij przycisk Kopia 2-stronna.

®0

@

e e

Wykonywanie kopii

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢
nastepujgce opcje ukfadu:

Wy,

2-s.=2-s.
1-stronny=2-stronny,
krawedz,
2-stronny=1-stronny,
krawedz 1,
1-stronny=2-stronny,
krawedz,
2-stronny=1-stronny,

krawedz 1

dtuzsza

dtuzsza

krétsza

krétsza

' W modelu MFC-9340CDW
Nacisnij zgdang opcije.

Jesli nie chcesz zmienia¢ dodatkowych
ustawien, nacisnij klawisz OK.

Nacisnij przycisk Kolor start lub
Start mono, aby zeskanowac strone.
Jesli dokument jest umieszczony w
podajniku ADF, urzgdzenie zeskanuje
strony i rozpocznie drukowanie.

W przypadku korzystania z szyby
skanera przejdz do czynnosci @.

Po zeskanowaniu strony nacisnij
przycisk Skanuj, aby zeskanowac
kolejng strone.

Pot6z kolejng strone na szybie skanera.
Nacisnij przycisk OK.

Powtérz czynnosci @ | @ dla kazdej
strony uktadu.

Aby zakonczy¢ po zeskanowaniu

wszystkich stron, nacisnij przycisk
Gotowe w kroku @.
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Rozdziat 7

Regulacja gestosci i
kontrastu

Gestosé

Regulacja gestosci pozwala zaciemni¢ lub
rozjasni¢ kopie.

®©® © 00 06000606 O

54

W16z dokument.

Nacisnij przycisk (Kopiow.).
Wprowadz liczbe kopii.

Nacisnij przycisk Opcje.

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Gestoseé.

Nacisnij przycisk Gestosc¢.

Nacisnij wybrany poziom gestosci, od
jasnego do ciemnego.

Jesli nie chcesz zmienia¢ dodatkowych
ustawien, nacisnij klawisz OK.

Nacisnij przycisk Kolor start lub
Start mono.

Kontrast

Wyregulowanie kontrastu pomaga w
wyostrzeniu i ozywieniu obrazu.

® 600 600 O

W16z dokument.

Nacisnij przycisk (Kopiow.).

Wprowadz liczbe kopii.

Nacisnij przycisk Opcje.

Przesun w gore lub w dot bgdz nacisnij
przycisk A lub V¥, aby wyswietli¢ opcje
Kontrast.

Nacisnij przycisk Kontrast.

Nacisnij poziom kontrastu.

Jesli nie chcesz zmienia¢ dodatkowych
ustawien, nacisnij klawisz OK.

Nacisnij przycisk Kolor start lub
Start mono.



Sortowanie kopii

Mozna sortowaé wielokrotne kopie. Strony
zostang posortowane stosie w kolejnosci: 1 2
3,123,123 itak dalej.

o Wt6z dokument.

9 Nacisnij przycisk (Kopiow.).

9 Wprowadz liczbe kopii.

e Nacisnij przycisk Opcje.

@ Przesun w gore lub w dét badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wys$wietli¢ opcje
Plik/sort.

@ Nacisnij przycisk Plik/sort.

o Nacisnij przycisk Sort.

@ Przeczytaj i potwierdz wyswietlang liste

wybranych ustawien. Jesli nie chcesz

zmienia¢ zadnych innych ustawien,
nacisnij OK.

©

Nacisnij przycisk Kolor startlub
Start mono, aby zeskanowac strone.
Jesli dokument jest umieszczony w
podajniku ADF, urzadzenie zeskanuje
strony i rozpocznie drukowanie.

W przypadku korzystania z szyby
skanera przejdz do czynnosci @.

Po zeskanowaniu strony nacisnij
przycisk Skanuj, aby zeskanowac
kolejng strone.

Nacisnij przycisk OK.
Powtdérz czynnosci @ | @ dla kazdej
strony uktadu.

® 08 o

Aby zakonczy¢ po zeskanowaniu
wszystkich stron, nacisnij przycisk
Gotowe w kroku @.

Pot6z kolejng strone na szybie skanera.

Wykonywanie kopii

Drukowanie kopii Wiele obok
siebie (uktad strony)

Za pomocg funkcji Wiele obok siebie mozna
zmniejszy¢ ilo$¢ papieru uzywanego podczas
kopiowania. Ta funkcja umozliwia kopiowanie
dwéch lub czterech stron na jednej stronie.
Aby kopiowac obie strony dowodu
tozsamosci na jednej stronie, patrz
Kopiowanie dowodu tozsamosci 2 w 1

>»>» strona 57.

WAZNE
* Upewnij sie, ze rozmiar papieru jest
ustawiony na A4, Letter, Legal lub
Folio.

* W trybie Wiele obok siebie nie mozna
uzywac ustawienia
Powieksz/zmniejsz.

* (P) oznacza ukfad pionowy, a (L) poziomy.

W16z dokument.

Nacisnij przycisk (Kopiow.).

Wprowadz liczbe kopii.

Nacisnij przycisk Opcje.

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Ukdad strony.

Nacisnij przycisk Uk+ad strony.

Q® 0000 ¢

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢

Wyd. (1nal), 2nal(P), 2nal(L),
2nal(1D) !, 4nal(P) lub 4nal(L).

L Aby uzyska¢ informacje na temat 2nal1(ID),
patrz Kopiowanie dowodu tozsamosci 2 w 1
>»>» strona 57.

Nacisnij zgdang opcije.

®0

Jesli nie chcesz zmienia¢ dodatkowych
ustawien, nacisnij klawisz OK.
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Rozdziat 7

@ Nacisnij przycisk Kolor start lub W przypadku kopiowania z szyby
Start mono, aby zeskanowa¢ strone. skanera:
Jesli dokument jest umieszczony w
podajniku ADF, urzgdzenie zeskanuje
strony i rozpocznie drukowanie.

Wiéz dokument strong zadrukowang w dof w
kierunku pokazanym na ilustracji:

H 2nal(P)
W przypadku korzystania z szyby
skanera przejdz do czynnosci @. < et | ] (N | —
m Po zeskanowaniu strony nacisnij ® 2nal(l)
przycisk Skanuj, aby zeskanowaé
kolejng strone. — —
4| % 4| X —
@ Pot6z kolejng strone na szybie skanera. =
® Nacisnij przycisk OK. B 4nal(P)
Powtdrz czynnosci @ i @ dla kazdej 1P
strony ukfadu. | et o w) A | = =
@ Aby zakonczy¢ po zeskanowaniu
wszystkich stron, naci$nij przycisk W 4nal(L)
Gotowe w kroku @. — - — R 113
o % AN [ > Tz

W przypadku kopiowania z podajnika
ADF:

Wtéz dokument zadrukowang strong do gory
w Kierunku pokazanym na ilustraciji:

H 2nal(P)
I~ [~ ]——
H 2nal(lL)

1
1|« 2 | —
B 4nal(P)
=TS < |—[2E

o 514

H 4nal(lL)

Jrll 21l 314 |—HE
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Kopiowanie dowodu
tozsamosci 2w 1

Obie strony dowodu tozsamosci mozna
skopiowac na jednej stronie, z zachowaniem
oryginalnego rozmiaru dowodu tozsamosci.

INFORMACJA
Dowody tozsamosci mozna kopiowa¢ w
zakresie dozwolonym przez obowigzujgce
prawo
(>»>»Przewodnik Bezpieczenstwa Produkt
u: Bezprawne wykorzystywanie urzgdzen
kopiujgcych (tylko modele MFC i DCP).)

0 Umie$¢ dowod tozsamosci strong
zadrukowang w doéf, w poblizu lewego

rogu szyby skanera.
S i

1/h,,D :
I

1 4 mm lub wiecej (go6ra, lewa)

B Nawet jesli w podajniku ADF
zostanie umieszczony dokument, w
tym trybie urzgdzenie bedzie
skanowac¢ dane z szyby skanera.

Nacisnij przycisk (Kopiow.).
Wprowadz liczbe kopii.

Nacisnij przycisk Opcje.

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij

przycisk A lub ¥, aby wys$wietli¢ opcje
Ukdad strony.

@ 000 O

Nacisnij przycisk Ukdad strony.

Wykonywanie kopii

@ Przesun w gore lub w dét badz nacinij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
2nal(1D).

@ Nacisnij przycisk 2nal1(1D).

@ Przeczytaj i potwierdz wyswietlang liste
wybranych ustawien, a nastepnie
nacisnij OK.

@ Nacisnij przycisk Kolor start lub
Start mono.
Urzadzenie rozpocznie skanowanie
jednej strony dowodu tozsamosci.

m Gdy urzadzenie zeskanuje jedng strone,
nacisnij Skanuj. Obré¢ dowdd
tozsamosci i potéz go w poblizu lewego
rogu szyby skanera, a nastepnie
nacisnij OK, aby skanowa¢ drugg strone.

INFORMACJA
W przypadku wybrania opcji Kopiowanie
dowodu tozsamosci 2 w 1 urzadzenie
ustawi jakos¢ na Foto, a kontrast na +2.

@ Nacisnij przycisk m
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Rozdziat 7

Dostosowanie nasycenia
koloréw

Mozna zmieni¢ domysine ustawienie
nasycenia koloréw.

o Wt6z dokument.

Nacisnij przycisk (Kopiow.).
Wprowadz liczbe kopii.

Nacisnij przycisk Opcje.

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij

przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Regulacja koloru.

Nacisnij przycisk R, G lub B.

Nacisnij poziom nasycenia koloru.

P00 0600600 O

Powtérz czynnosci @ i @, aby
dostosowac nastepny kolor.
Po dostosowaniu ustawien koloréw,

nacisnij [g=).

@

Jesli nie chcesz zmienia¢ dodatkowych
ustawien, nacisnij klawisz OK.

e

Nacisnij przycisk Kolor start.

58

Wykonywanie 2-stronnych
kopii Wiele obok siebie
(MFC-9340CDW)

Podczas wykonywania 2-stronnych kopii
Wiele obok siebie z dokumentu 2-stronnego,
nalezy wybrac¢ opcje uktadu w Uk4ad
strony kopii obustronnej. Bedzie
mozna uzyskac dostep do Uktad strony
kopii obustronnej po wybraniu
2-s.=2-s. dlaKopia 2-stronnai
dowolnego uktadu Wiele obok siebie dla
Uk+ad strony.

Nalezy wybra¢ odpowiednig opcje w
ponizszej tabeli.

Nacisnij przycisk Regulacja koloru.

Krawedz Krawedz Opcja, ktora
dokumentu | kopii, ktéra | nalezy wybraé
do oprawy | bedzie
oprawiana
Dtuzsza Dtuzsza (DL)KRAW .=
krawedz krawedz (DL)KRAW.
Krotsza (DL)KRAW .=
krawedz (KR)KRAW .
Krotsza Dtuzsza (KR)KRAW .=
krawedz krawedz (DL)KRAW.
Krotsza (KR)KRAW .=
krawedz (KR)KRAW.
WAZNE

+ Wt6z dokument do podajnika ADF, aby
uzy¢ funkcji Uktad strony kopii
obustronnej.

* Funkcja Uktad strony kopii
obustronnej nie dziata w przypadku
wybrania 2nal(ID) dla Uk#ad strony.

o Wt6z dokument do podajnika ADF.
9 Nacisnij przycisk (Kopiow.).

@ Wprowad?z liczbe kopii.

e Nacisnij przycisk Opcje.



16

® ©

e &

Wybierz 2-s.=2-s. w
Kopia 2-stronna (patrz 2-stronne
kopiowanie »>» strona 52).

Wybierz opcje 2nal(P), 2nal(L),
4nal(P) lub 4nal(L) w

Uk#ad strony (patrz Drukowanie
kopii Wiele obok siebie (ukfad strony)
>»>» strona 55).

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Ukdad strony kopii
obustronnej.

Nacisnij przycisk Ukdad strony
kopii obustronnej.

Nacisnij przycisk
(DL)KRAW.= (DL)KRAW.,
(DL)KRAW.= (KR)KRAW.,
(KR)KRAW.= (DL)KRAW. lub
(KR)KRAW.= (KR)KRAW..

Jesli nie chcesz zmienia¢ dodatkowych
ustawien, nacisnij klawisz OK.

Nacisnij przycisk Kolor startlub
Start mono.

Wykonywanie kopii

Usuwanie koloru tta

Usun kolor tda usuwa kolor tta z
kopiowanego dokumentu. Dzieki tej funkg;ji
kopia moze stac sig bardziej czytelnaimozna
oszczedzic toner.

INFORMACJA

Ta funkcja jest uzywana wytgcznie
podczas wykonywania kopii kolorowych.

® ® 60 © 0000 &

W16z dokument.

Nacisnij przycisk (Kopiow.).

Wprowadz liczbe kopii.

Nacisnij przycisk Opcje.

Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje

Ustawienia zaawansowane.

Nacisnij przycisk
Ustawienia zaawansowane.

Nacisnij przycisk Usurn kolor t#a.

Nacisnij przycisk Cicho, Sredni lub
Wysoki.

Jesli nie chcesz zmienia¢ dodatkowych
ustawien, nacisnij klawisz OK.

Nacisnij przycisk Kolor start.
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Rozdziat 7

Zapisywanie opcji kopii jako
skroétu

Istnieje mozliwo$¢ zapisania najczesciej
uzywanych opcji kopiowania jako skrotu.

o Nacisnij przycisk (Kopiow.).
9 Nacisnij przycisk Opcje.

@ Przesun w dét lub w gére badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢
Jakosé, Powieksz/zmniejsz,
Kopia 2-stronna, Gestose¢,
Kontrast, Plik/sort,

Uk#ad strony,Regulacja koloru,
Uk#ad strony kopii obustronnej
lub Usun kolor t#a, a nastepnie
nacisnij zgdane ustawienie.

e Przesun w dét lub w gére badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢
dostepne opcje, a nastepnie nacisnij
nowg opcje.

Powtérz czynnosci @ oraz @ dla
kazdego ustawienia, ktére chcesz
zmienié.

Po zakonczeniu wybierania nowych
opcji, nacisnij Zapisz jako skrot.

@

Przeczytaj i potwierdz wyswietlang liste
wybranych opcji dla skrétu, a nastepnie
nacisnij OK.

o Wprowadz nazwe skrétu za pomoca
klawiatury na ekranie dotykowym.
(Aby uzyska¢ pomoc we wprowadzaniu
liter:
>»>»Podstawowy Podrecznik Uzytkowni
ka: Wprowadzanie tekstu).
Nacisnij przycisk OK.

@ Nacisnij OK, aby zapisa¢ skrot.

@ Nacisnij przycisk m

60

Oszczedzanie papieru

Ustawienia wstepnego Oszczedzanie
papieru mozna uzy¢ do zmniejszenia ilosci
papieru uzywanego dla kopii. Oszczedzanie
papieru uzywa uktadu 4 na 1 i opcji kopii
2-stronne;j.

o Wt6z dokument.

9 Nacisnij przycisk (Kopiow.).

0 Przesun w lewo lub w prawo, aby
wyswietli¢ Oszcz. Papieru.

e Nacisnij przycisk Oszcz. Papieru.
@ Wprowad?z liczbe kopii.

@ Wykonaj jedng z nastepujacych
czynnosci:

B Aby zmieni¢ dalsze ustawienia,
przejdz do czynnosci @.

B Po zakonczeniu zmiany ustawien
przejdz do czynnosci @.

Nacisnij przycisk Opcje.

e

Przesun w dot lub w gore badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wy$wietli¢
dostepne ustawienia, a nastepnie
nacisnij zgdane ustawienie.

@ Przesun w dét lub w gére badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢
dostepne opcje, a nastepnie nacisnij
nowg opcje.

Powtdrz czynnosci @ oraz @ dla
kazdego zgdanego ustawienia. Po
zakonczeniu wprowadzania zmian
ustawien nacisnij przycisk OK.

@ Nacisnij przycisk Kolor start lub
Start mono.



Sprawdzanie
urzadzenia

Drukowanie wydruku
testowego

Strone wydruku testowego mozna
wydrukowac¢ w celu sprawdzenia jakosci
druku.

0 Nacisnij przycisk m
e Nacisnij przycisk Wydruk testowy.

0 Na ekranie dotykowym zostanie
wyswietlony komunikat:
Nacisnij [OK].
Nacisnij przycisk OK.
Urzadzenie wydrukuje strone wydruku
testowego.

0 Nacisnij przycisk m

Rutynowa konserwacja

Sprawdzanie licznikow stron

Istnieje mozliwos¢ wyswietlania licznikow
kopii, wydrukowanych stron, raportéw, list,
fakséw lub podsumowania.

0 Nacisnij przycisk .

Nacisnij przycisk Ustawienia.
Przesun w gore lub w dot badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Inf. o urzadz..

Nacisnij przycisk Inf. o urzadz..

Nacisnij przycisk Licznik stron.

Na ekranie dotykowym wyswietlana jest
liczba stron do zadan Wszystko,
Faks/Lista, Kopiow. i Drukuj.

@ Nacisnij przycisk m

Sprawdzanie pozostatej
zywotnosci toneréw

Mozna wys$wietli¢ przyblizong pozostatg
zywotnosc¢ toneréw.

0 Nacisnij przycisk .

e Nacisnij przycisk Pozost. toner.
Na ekranie dotykowym zostanie
wyswietlona przyblizona pozostata
zywotnos$é toneréw w postaci wykresu
stupkowego.

@ Nacisnij przycisk m

61



Sprawdzanie pozostatej
zywotnosci czesci

Informacje o zywotnosci cze$ci urzadzenia
mozna odczyta¢ na ekranie dotykowym.

o Nacisnij przycisk .

9 Nacisnij przycisk Ustawienia.

@ Przesun w gore lub w dét badz nacisnij
przycisk A lub ¥, aby wyswietli¢ opcje
Inf. 0 urzadz..

e Nacisnij przycisk Inf. o urzadz..

@ Nacisnij przycisk Trwatos¢ czesci.
@ Nacisnij przycisk & lub ¥, aby wyswietlic
przyblizong zywotnos¢ czesci

Beben czarny(BK),

Beben biekitny(C),

Beben magenta(M),

Beben zo64ty(Y), Modut pasa,
Nagrzewnica, Zestaw PF

o Nacisnij przycisk m

INFORMACJA

Pozostata zywotnos$¢ toneru znajduje sie
w raporcie ustawien uzytkownika (patrz
Jak wydrukowac raport »» strona 49).
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Wymiana elementow
wymagajacych
okresowej konserwacii

Elementy wymagajgce okresowe;j
konserwacji wymagajg regularnych wymian
w celu zachowania jakosci druku.
Wymienione w tabeli czgsci zespotu
nagrzewnicy i zespotu podajnika papieru
nalezy wymieni¢ po wydrukowaniu okoto

50 000 stron '. Gdy na ekranie dotykowym
pojawig sie ponizsze komunikaty, skontaktuj
sie z dziatem obstugi klienta firmy Brother.

Komunikat na Opis

ekranie

dotykowym

Wymien Wymien zespot

nagrzewnice nagrzewnicy.

Wymien zestaw | Wymien zespot podajnika
PF papieru do tacy papieru.

T Arkusze jednostronne w formacie A4 lub Letter.



Pakowanie i transport
urzadzenia

' OSTRZEZENIE

To urzadzenie jest ciezkie i wazy ponad
20,0 kg. Aby zapobiec obrazeniom,
urzadzenie powinny podnosi¢ co najmniej
dwie osoby. Jedna osoba powinna trzymac
urzadzenie z przodu, a druga z tytu, tak jak
to pokazano na ilustracji. Przy ponownym
stawianiu urzgdzenia nalezy zachowa¢
ostroznos¢, aby nie przycigé palcow.

INFORMACJA
Jesli z jakiegos powodu konieczny jest
transport urzadzenia, nalezy uwaznie
spakowacé urzadzenie w oryginalne
opakowanie, aby unikngc¢ jego
uszkodzenia podczas transportu.
Urzgdzenie powinno zosta¢ odpowiednio
ubezpieczone u przewoznika.

Rutynowa konserwacja

0 Nacisnij i przytrzymaj wcisniety przycisk

Q, aby wytgczy¢ urzgdzenie.
Pozostaw urzgdzenie wytgczone na 10
minut, aby ostygto.

9 Odtgcz od urzgdzenia wszystkie
przewody, a nastepnie odigcz przewdd
zasilajacy z gniazda elektrycznego.

9 Umies¢ materiat opakowaniowy (1) w
pudetku.
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0 Owin urzadzenie w plastikowy worek, @ W16z materiat opakowaniowy (2)
nastepnie potéz na spodzie materiatu oznaczony ,R” po prawej stronie
opakowaniowego (1). urzgdzenia. Wt6z materiat

opakowaniowy (3) oznaczony ,L” po
lewej stronie urzadzenia. W6z przewdd
zasilajgcy i materiaty drukowane do
oryginalnego pudetka, tak jak to
pokazano na ilustracji.

@ Zamknij karton i oklej tasma.
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Stownik

To jest petne zestawienie funkcji i terminow, ktére sie pojawiajg sie w instrukcjach obstugi Brother.
Dostepnosé tych funkcji zalezy od modelu jaki zakupites.

Anuluj zadanie
Anuluje zaprogramowane zadanie
drukowania i kasuje dane z pamiegci
urzadzenia.

Automatyczna redukcja

Zmniejsza rozmiar przychodzacych
faksow.

Automatyczna transmisja faksu

Woysytanie faksu bez podnoszenia
stuchawki telefonu zewnetrznego.

Automatyczne wybieranie ponowne
Funkcja umozliwiajgca urzgdzeniu
ponowne wybieranie ostatniego numeru
faksu po pieciu minutach od momentu, w
ktérym faks nie zostat wystany, poniewaz
linia byta zajeta.

Biad komunikacji (lub Btgd kom.)

Btad podczas wysytania lub odbierania
faksu spowodowany zwykle
tymczasowym zaktdceniem na linii.

Czas dzwonka F/T

Czas, przez jaki urzgdzenie Brother
generuje szybkie podwojne dzwonki (jesli
tryb odbioru to faks/telefon), informujgc o
oczekujgcym potgczeniu gtosowym.

Dostep do zdalnego odtwarzania

Mozliwos¢ uzyskania zdalnego dostepu
do urzadzenia z telefonu dziatajgcego w
trybie wybierania tonowego.

Drukowanie kopii zapasowej
Urzadzenie drukuje kopie kazdego
odbieranego faksu zachowanego w
pamieci. Jest to funkcja bezpieczenstwa,
dzieki ktorej w przypadku braku zasilania
przychodzgce wiadomosci nie zostang
utracone.

Dziennik faksow

Pokazuje informacje o ostatnich 200
przychodzgcych oraz wychodzacych
faksach. TX oznacza transmisje. RX
oznacza odbior.

ECM (Tryb korekcji btedu)
Wykrywa btedy podczas transmisji faksu i
wysyta ponownie strony, w czasie
wysytania ktérych pojawit sie biad.

Ekran dotykowy LCD 3,7 cala (93,4 mm) i
panel dotykowy

Ekran dotykowy LCD (wyswietlacz
ciekiokrystaliczny) urzgdzenia wyswietla
komunikaty interaktywne i monity
dotyczace korzystania z urzadzenia.
Ekran dotykowy mozna obstugiwaé
naciskajgc lub przesuwajgc po ekranie.
Panel dotykowy po prawej stronie ekranu
dotykowego LCD podswietla diody LED,
gdy sg dostepne dla biezgcej czynnosci.

Faks op6zniony
Wysyta faks z okreslonym opéznieniem w
danym dniu.

Faks/telefon
Mozna odbiera¢ faksy i potgczenia
telefoniczne. Nie nalezy korzysta¢ z tego
trybu w przypadku korzystania z telefonu
wyposazonego w automat zgtoszeniowy
(TAD).

Gestosé
Zmiana gestosci powoduje rozjasnienie
lub przyciemnienie catego obrazu.

Glosnosé dzwonienia
Ustawienie gtosnosci dzwonka
urzadzenia.

Glosnosé sygnalizatora

Ustawienie gtosnosci sygnatu
emitowanego przy naciskaniu przyciskow
i btedach.
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Grupa kompatybilnosci
Zdolnosc¢ jednego urzadzenia
faksujgcego do komunikacji z innym.
Kompatybilnos¢ jest zapewniona
pomiedzy grupami ITU-T.

ID stacji
Zapisana informacja pojawiajgca sie na
poczatku faksowanych stron. Zawiera
nazwe nadawcy i numer faksu.

Identyfikacja dzwonigcego

Ustuga wykupiona od firmy
telekomunikacyjnej, ktéra pozwalana
wyswietlanie numeru (lub nazwy) osoby
dzwonigcej.

Impuls

Metoda obrotowego wybierania numeru
na linii telefoniczne;j.

Kod zdalnego dostepu

Wiasny czterocyfrowy kod (— — —x)
umozliwiajgcy wywotywanie i dostep do
urzadzenia z lokalizacji zdalne;.

Kod zdalnej aktywacji
(tylko tryb faksu/telefony)

Kod ten (¥51) jest wprowadzany w
przypadku odpowiadania na potgczenie
faksowe w telefonie zewnetrznym lub
wewnetrznym.

Kod zdalnej dezaktywaciji
(tylko tryb faksu/telefony)

Gdy urzadzenie odbierze potgczenie
gtosowe, emituje podwdjny dzwonek.
Mozna odebra¢ telefon wewnetrzny lub
zewnetrzny, naciskajgc ten kod (#51).

Kontrast

Ustawiany w celu kompensaciji ciemnego
lub jasnego dokumentu, poprzez
wykonywanie jasniejszych kopii ciemnych
dokumentow i ciemniejszych kopii jasnych
dokumentow.

Ksigzka adresowa

Nazwy i numery zapisane w celu tatwego
wybierania.
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Lista ksigzki adresowej
Lista nazw i numeréw zapisanych w
pamieci ksigzki adresowej, w kolejnosci
alfabetyczne;.

Lista ustawien uzytkownika

Wydrukowany raport zawierajgcy biezace
ustawienia urzadzenia.

Metoda kodowania

Metoda kodowania informacji zawartych
w dokumencie. Wszystkie urzadzenia
faksujgce muszg korzysta¢ z minimalnego
standardu kompresji danych Modified
Huffman (MH). W urzgdzeniu mogg by¢
wykorzystywane bardziej zaawansowane
metody kompresiji, Modified Read (MR),
Modified Modified Read (MMR) i JBIG,
jesli urzadzenie odbierajgce ma takag
samg mozliwosé.

Numer grupy
Kombinacja numeréw z ksigzki

adresowej, ktére sg zapisane w ksigzce
adresowej w celu rozsytania.

OCR (optyczne rozpoznawanie znakow)

Program Nuance™ PaperPort™ 12SE
lub Presto! PageManager umozliwiajgcy
konwersje obrazu zawierajgcego tekst na
edytowalny tekst.

Odbiér po wyczerpaniu papieru
Odbiera faksy do pamieci urzadzenia, gdy
w urzadzeniu zabraknie papieru.

Okres sprawozdawczy
Zaprogramowany okres pomiedzy
automatycznie drukowanymi raportami z
dziennika fakséw. Dziennik fakséw mozna
rowniez drukowac na zadanie bez
zaktocania cyklu.

Opodznienie dzwonienia
Liczba dzwonkéw przed zainicjowaniem

przez urzgdzenie odpowiedzi w trybach
Fax i Fax/Tel.



Pauza
Pozwala na zastosowanie 3,5-
sekundowego opdznienia podczas
wybierania sekwencji przy wybieraniu za
pomoca klawiatury lub zapisywaniu
numerow w ksigzce adresowej. Aby
wprowadzi¢ diuzszg przerwe, nacisnij
przycisk Pauza kilkakrotnie.

Podajnik ADF (automatyczny podajnik

dokumentow)
W podajniku ADF mozna umiesci¢
dokument i strony sg z niego drukowane
pojedynczo.

Podwdjny dostep
Urzgdzenie moze skanowac¢ faksy
wychodzace lub zaplanowane zadania do
pamieci w tym samym czasie, gdy wysyta
faks, odbiera lub drukuje faks
przychodzacy.

Polling

Proces wystepujgcy w urzadzeniu
faksowym, polegajgcy na wywotaniu
innego urzadzenia faksowego w celu
odtworzenia oczekujgcych wiadomosci
faksowych.

Raport Xmit (raport weryfikacji transmisji)
Informuje o kazdej transmisiji, jej dacie,
godzinie i numerze.

Reczne wysytanie faksu
Wysytanie faksu polegajgce na
podniesieniu stuchawki telefonu
zewnetrznego i oczekiwaniu na
odpowiedz urzadzenia odbierajgcego, a
nastepnie nacisnieciu przycisku
Uruchom faks w celu wystania faksu.

Rozdzielczosé
Liczba pionowych i poziomych linii na cal.

Rozsytanie
Mozliwo$¢ wysytania tego samego faksu
do wiecej niz jednej lokalizaciji.

Skala szarosci

Odcienie szarosci dostepne dla
kopiowania i wysytania faksem fotografii.

Stownik

Skanowanie
Proces wysytania elektronicznego obrazu
papierowego dokumentu do komputera.
Tabele ustawien

Przejrzyste instrukcje pokazujgce
wszystkie ustawienia i opcje dostepne do
konfigurowania urzgdzenia.

TAD (telefoniczny automat zgtoszeniowy)

Zewnetrzny TAD (telefoniczny automat
zgtoszeniowy) mozna podtgczy¢ do
urzadzenia.

Telefon wewnetrzny

Telefon korzystajacy z tego samego
numeru co faks, lecz podtgczony do
oddzielnego gniazdka $ciennego.

Telefon zewnetrzny

TAD (telefoniczny automat zgtoszeniowy)
lub telefon, ktory jest podigczony do
urzadzenia.

Ton

Metoda wybierania numeru na linii
telefonicznej, stosowana w telefonach z
wybieraniem tonowym.

Tony CNG
Tony specjalne wysytane przez
urzadzenia faksujgce podczas
automatycznej transmisiji,
powiadamiajgce urzgdzenie odbierajace,
ze dzwoni urzgdzenie faksujgce.

Tony faksu
Sygnaty nadawane przez wysytajgce i
odbierajgce urzadzenia faksowe podczas
przekazywania informacji.

Transmisja
Proces wysytania faksu za pomoca linii
telefonicznej z jednego urzgdzenia do
urzadzenia odbierajgcego.

Transmisja w czasie rzeczywistym
Gdy pamiec¢ jest zapetniona, mozna
wysytaé faksy w czasie rzeczywistym.
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Transmisja wsadowa
Funkcja umozliwiajgca zmniejszenie
kosztéw: wszystkie opdznione faksy do
tego samego numeru faksu sg wysytane w
trakcie jednego potgczenia.

Tryb zagraniczny
Wprowadza tymczasowe zmiany do
tonow faksu w celu zniwelowania
zaktocen na miedzynarodowych liniach
telefonicznych.

Ustawienia tymczasowe
Mozna wybra¢ okreslone opcje dla kazdej
transmisji faksu i kopii bez zmiany
ustawien domysinych.

Wykrywanie faksu
Umozliwia urzadzeniu odpowiedz na ton
CNG w przypadku przerwania odbierania
faksu przez podniesienie stuchawki.

Wysoka rozdzielczo$é
Rozdzielczo$¢ wynosi 203 x 196 dpi. Jest
uzywana do matych wydrukéw i do
wykresow.

Wysytka faksow
Wysyta odebrany faks zapisany w pamieci
na inny wczesniej zaprogramowany
numer faksu.

Wyszukiwanie
Elektroniczne, alfabetyczne wyszukiwanie
zapisanych numeréw w ksigzce
adresowej i w grupach.

Zadania oczekujgce

Mozna sprawdzi¢, ktére zaprogramowane
zadania faksowania znajdujg sie w
pamieci i anulowaé wybrane zadania.

Zapisywanie faksow
Faksy mozna zapisywa¢ w pamieci.
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brother.

Odwiedz naszg strone WWW
http://www.brother.com/

Te urzadzenia sg dopuszczone do uzycia tylko w kraju, w ktérym zostaty zakupione. Lokalne
przedstawicielstwa firmy Brother lub ich sprzedawcy bedg obstugiwa¢ tylko urzadzenia zakupione
w ich wiasnych krajach.

Brother
Farth

www.brotherearth.com
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