
PrzenieÊ drukowanie w firmie na nowy poziom
dzi´ki drukarkom z serii Epson AcuLaser
C9200. Teraz mo˝esz zmaksymalizowaç
szybkoÊç oraz jakoÊç wszystkich wydruków:
od biurowych wydruków w formacie A4 do
grafik w formacie A3 i bogatych kolorach dzi´ki
technologiom ASIC i poprawy rozdzielczoÊci
(Resolution Improvement) firmy Epson.

Idealna laserowa drukarka kolorowa A3:
jedna z drukarek na rynku o najwy˝szej
jakoÊci wydruków i dok∏adnoÊci
odwzorowywania kolorów, a to wszystko dzí ki
technologii poprawy rozdzielczoÊci Resolution
Improvement Technology firmy Epson

SzybkoÊç bez utraty jakoÊci: drukowanie do
26 stron na minut´ z szybkim przetwarzaniem
zapewnianym technologià ASIC firmy Epson

Wszechstronne mozliwoÊci pod∏àczania:
standardowe z∏àcze Ethernet 10/100 Base
Tx, USB 2.0, z∏àcze równoleg∏e i opcjonalny
interfejs typu B

Obs∏uga wielu j´zyków: genuine Adobe®

PostScript 3™, PCL6, PCL5C, PDF1.6 i
ESC/Page w standardzie

Wiele opcji obs∏ugi papieru: mo˝liwoÊç
drukowania na noÊnikach w formacie do A3F,
pojemnoÊç od 350 do 1.850 arkuszy

Mo˝liwoÊç rozbudowy dopasowanej do
potrzeb u˝ytkownika: opcjonalny modu∏
drukowania na obu stronach* i do trzech
500-arkuszowych kaset na papier**

Standard pami´ci RAM: 256 MB z
mo˝liwoÊcià rozbudowy do 768MB.
Dodatkowa pami´ç i funkcje zaawansowane
dzi´ki obs∏udze technologii CompactFlashTM

Obs∏uga zadaƒ o wszystkich rozmiarach:
szybsze przetwarzanie i wydruk pierwszej
strony dzi´ki najnowszym technologiom firmy
Epson w∏àcznie z technologià zarzàdzania
pami´cià MIT
* W standardzie dla modeli Epson AcuLaser

C9200DN i Epson AcuLaser C9200D3TNC

** W standardzie dla modelu Epson AcuLaser
C9200D3TNC

G∏ówne korzyÊci:

• Wspania∏a jakoÊç przy du˝ych
pr´dkoÊciach — do 26 str./min w trybie
czarno-bia∏ym i kolorowym

• Wiele mo l̋iwoÊci pod∏àczania oraz obs∏uga
wielu j´zyków w∏àcznie z oryginalnym
j´zykiem Adobe® PostScript 3

• Wiele opcji obs∏ugi szeregu noÊników:
od 350 do 1.850 arkuszy

• Wst´pnie skonfigurowane modele, m.in.:
Epson AcuLaser C9200N,
Epson AcuLaser C9200DN,
Epson AcuLaser C9200DTN,
Epson AcuLaser C9200D3TNC

Wysocewydajna kolorowa laserowa drukarka
A3 dla firm i grafików

Dodaj jakoÊci, wszechstronnoÊci i wartoÊci
do swojego drukowania w formacie A3 dzi´ki
urzàdzeniom z serii AcuLaser C9200 firmy Epson.
Twórz wspania∏e wydruki monochromatycznie i w
kolorze z szybkoÊcià do 26 stron na minut´ oraz
udost´pniaj wysokiej jakoÊci drukowanie w sieci.



Opcje
500-arkuszowa kaseta na papier C12C802502
Zespó∏ dupleksu C12C802512
Podstawka drukarki C12C847202
128MB dodatkowej pami´ci 7012051
256MB dodatkowej pami´ci 7012079
512MB dodatkowej pami´ci 7012080

* Powy˝sze liczby sà przybli˝one i sà oparte o liczb´
arkuszy formatu A4 zadrukowanych przy 5% pokryciu
w warunkach ciàg∏ego druku U˝ywanie przerywane
mo˝e spowodowaç zmniejszenie liczby stron.

Konfiguracja poszczególnych modeli

Epson AcuLaser C9200N C11CA15011BZ
Model podstawowy

Epson AcuLaser C9200DN C11CA15011BY
Model podstawowy + modu∏ druku na obu stronach

Epson AcuLaser C9200DTN C11CA15011BX
Model podstawowy + Modu∏ drukowania na obu
stronach + 500-arkuszowa kaseta na papier

Epson AcuLaser C9200D3TNC C11CA15011BW
Model podstawowy + Modu∏ drukowania na obu
stronach + 3x500-arkuszowa kaseta na papier +
podstawka drukarki

Materiały
Kaseta z tonerem ˝ó∏tym
14 000 stron* C13S050474
Kaseta z tonerem magenta
14 000 stron* C13S050475
Kaseta z tonerem cyjan
14 000 stron* C13S050476
Kaseta z tonerem czarnym
21 000 stron* C13S050477
Modu∏ fotoprzewodnika (˝ó∏ty)
30 000 stron* C13S051175
Modu∏ fotoprzewodnika (magenta)
30 000 stron* C13S051176
Modu∏ fotoprzewodnika (cyjan)
30 000 stron* C13S051177
Modu∏ fotoprzewodnika (czarny)
50 000 stron* C13S501178
Pojemnik na zu˝yty toner
21 000 stron* C13S050478

EPSON® jest zastrze˝onym znakiem towarowym firmy SEIKO EPSON® Corporation. Pozosta∏e nazwy produktów
i firm u˝yte w niniejszej publikacji zosta∏y wykorzystane tylko w celach identyfikacyjnych i mogà byç znakami
towarowymi lub zastrze˝onymi znakami towarowymi odpowiednich firm. Wszystkie dane techniczne mogà ulec
zmianie bez powiadomienia, wy∏àczajàc b∏´dy i pomini´cia.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddzia∏ w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 / 375 7500
Fax: +48 22 / 375 7501

Infolinia: 0801 64 64 53 (0,29 z∏/min.)
www.epson.pl
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Epson AcuLaser C9200 Series
Funkcje drukowania
Resolution (RozdzielczoÊç) 2400RIT (Technologia poprawy rozdzielczości firmy Epson (Resolution Improvement Technology — RIT))
PPrręęddkkoośśćć  ddrruukkuu 26 stron na minutę monochromatycznie i w kolorze, format A4, 13 stron na minutę

mmoonnoocchhrroommaattyycczznniiee  ii  ww  kkoolloorrzzee  ww  ffoorrmmaacciiee  AA33
CCzzaass  ddrruukkoowwaanniiaa  ppiieerrwwsszzeejj  ssttrroonnyy A4, kolor: 11,4 sekundy, monochromatycznie: 8,1 sekundy
CCzzaass  rroozzggrrzzeewwaanniiaa 109 sekund lub mniej:
MMaakkssyymmaallnnee  oobbcciiąążżeenniiee  mmiieessiięęcczznnee 150 000 stron
SSppeeccyyfifikkaaccjjee  kkoonnttrroolleerraa
SSzzyybbkkoośśćć  pprroocceessoorraa 600 MHz.
PPaammiięęćć  ((ssttaannddaarrdd//  mmaakkss..)) 256MB / 768MB
EEmmuullaaccjjee  jjęęzzyykkóóww  sstteerroowwaanniiaa  ddrruukkaarrkkąą Genuine Adobe Postscript 3, PCL5c, PCL6, PDF1.6, ESC/Page-Color, ESC/Page, 

FX, ESCP2, I239X
CCzzcciioonnkkii  oossaaddzzoonnee Skalowalne: 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 136 PS3

Bitmapowe: 7 ESC/Page, 5 PCL5c, 1 PCL6
Krój pisma: 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X

IInntteerrffeejjssyy  ii  zzłłąącczzaa
SSttaannddaarrddoowwee  zzłłąącczzaa Interfejs Ethernet (100Base-TX/10Base-T)

interfejs USB 2.0
Interfejs równoległy (IEEE 1284)

OOppccjjoonnaallnnee  iinntteerrffeejjssyy Typ B, Interfejs CompactFlash
PPrroottookkoołłyy  ddrruukkoowwaanniiaa  ssiieecciioowweeggoo  TTCCPP//IIPP::  LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100, WSD

MMiiccrroossoofftt  NNeettwwoorrkk:: Net BIOS over TCP/IP, Net BIOS over NetBEUI
NNeettWWaarree::  Standby, NDS Print Server, Bindery Print Server, Remote Printer
AApppplleeTTaallkk

PPrroottookkoołłyy  zzaarrzząąddzzaanniiaa  ssiieecciioowweeggoo TTCCPP//IIPP:: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, 
SNTP, SSDP, ENPC,SLP, WSD, LLTD
MMiiccrroossoofftt  NNeettwwoorrkk:: Auto-IP, SSDP
MMSS  NNeettwwoorrkk((NNeettBBEEUUII))::  SNMP, ENPC
NNeettWWaarree::  SNMP
AApppplleeTTaallkk:: SNMP

ppaanneell  sstteerroowwaanniiaa LCD 22 cyfry x 5 wierszy
OObbssłłuuggaa  nnoośśnniikkóóww
SSttaannddaarrddoowwee  ppooddaawwaanniiee  ppaappiieerruu 350 arkuszy (250-arkuszowa kaseta na papier w standardzie, 100-arkuszowy podajnik uniwersalny)
MMaakkssyymmaallnnaa  iilloośśćć  ppooddaawwaanneeggoo  ppaappiieerruu 1850 arkuszy (250-arkuszowa kaseta na papier w standardzie, 100-arkuszowy podajnik uniwersalny,

trzy 500-arkuszowe opcjonalne kasety na papier)
RRoozzmmiiaarr  ppaappiieerruu A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Legal, B, GLG, GLT, EXE, F4, A3F, format niestandardowy

(sz: 90-311.2 mm, d: 139,7-1200 mm), koperty (Monarch, Com #10, DL, IB5, C5, C6), folie,
etykiety

GGrraammaattuurraa  ppaappiieerruu 64-256 g/m2
OOppccjjoonnaallnnee  ppooddaawwaanniiee  ppaappiieerruu Moduł drukowania dwustronnego
OOddbbiióórr  ppaappiieerruu 500 arkuszy
Wymagania mocy

Znamionowe napi´cie/cz´stotliwoÊç/nat´˝enie 220-240 V, prąd zmienny: 50 Hz/60 Hz, Maks.: 8,0A
PPoobbóórr  mmooccyy Drukowanie: 576Wh, stan gotowości: 146Wh, uśpienie: 11Wh, wyłączenie: 0Wh
WWyymmaaggaanniiaa  ssyysstteemmoowwee  oorraazz  oobbssłłuuggiiwwaannee  ssyysstteemmyy  ooppeerraaccyyjjnnee
JJęęzzyykkii  sspprrzzęęttoowwee
WWyymmaaggaanniiaa  ssyysstteemmoowwee PC: Ethernet, port USB lub równoległy

MAC: EtherTalk lub USB
OObbssłłuuggaa  ssyysstteemmóóww  WWiinnddoowwss Microsoft Windows 2000 / XP / Server 2003 / Microsoft Windows Vista /

XP x64 Edition / Server 2003 x64 Edition / Vista x64 Edition
OObbssłłuuggaa  kkoommppuutteerróóww  MMaacc Mac OS 10.3.9 i nowsze wersje
OObbssłłuuggaa  ssyysstteemmuu  LLiinnuuxx//UUnniixx//CCiittrriixx//SSAAPP//NNoovveellll Informacje o kompatybilności systemów Linux, Unix, Novell, SAP itp. zostały zawarte na stronie

http://www.business-solutions.epson.co.uk/Compatible.htm
DDooddaattkkoowwee  oopprrooggrraammoowwaanniiee
SStteerroowwnniikkii  ii  iinnssttrruukkccjjee  oobbssłłuuggii Sterownik drukarki, Epson Status Monitor, Przewodnik referencyjny
OOpprrooggrraammoowwaanniiee Narzędzia sieciowe, poradnik sieciowy
WWyymmiiaarryy  ii  cciięężżaarr  ((SSzz  xx  GG  xx  WW  mmmm,,  kkgg))
OOsspprrzzęętt Epson AcuLaser C9200N: 823x608x477 mm, 49,5 Kg
OOppccjjee
C12C802502 500-arkuszowa kaseta na papier 577x548x168 mm, 14,8 Kg
C12C802512 Moduł drukowania dwustronnego: 100x440x336 mm, 2,8 Kg
C12C847202 Podstawka drukarki: 535x508x96 mm, 8,5 Kg
WWaarruunnkkii  śśrrooddoowwiisskkoowwee
TTeemmppeerraattuurraa Tryb pracy: 10 do 35°C / Przechowywanie: 0 do 35 °C
WWiillggoottnnoośśćć Tryb pracy: wilgotność względna 15 do 85%/ Przechowywanie: 10 do 80% wilgotności względnej
MMoocc  aakkuussttyycczznnaa Przy pracy: 7,25B(A); Oczekiwanie: 5.3 B (A)
CCiiśśnniieenniiee  aakkuussttyycczznnee Przy pracy: 52dB (A); stan gotowości: 40dB (A)
BBeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  ii  pprrzzeeppiissyy
NNoorrmmyy  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EC EN60950-1, EN60825-1

GOST-R (IEC60950-1, IEC60825-1)
Dyrektywa EMC/EMI (Electromagnetic Compatibility — 
O Kompatybilnoœci Elektromagnetycznej) Dyrektywa EMC 2004/108/EC EN 55022 Klasa B, EN 55024, EN 61000-3-2;

EN 61000-3-3, GOST-R (CISPR 22)

GGwwaarraannccjjaa
GGwwaarraannccjjaa  ssttaannddaarrddoowwaa 24 miesiące, na miejscu
GGwwaarraannccjjaa  ooppccjjoonnaallnnaa Rozszerzenie do 3 lat (ECPGRP100)

podstawka drukarki

823 mm

477 mm




