
 
 

 

Arkusz specyfikacji technicznych 
LabelManagerTM Wireless PnP 

 

Właściwości 
• Udostępnianie urządzenia w sieci bezprzewodowej – łatwa konfiguracja 
• Personalizowanie etykiet przy użyciu dowolnych czcionek czy grafik dzięki 

możliwości podłączenia do komputera PC lub Mac®* – urządzenie zgodne z 
systemami Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Mac OS® X 
10.5 lub nowszymi – tylko procesor firmy Intel® 

• Drukowanie czytelnych grafik, kodów kreskowych i 
logotypów w rozdzielczości 300 dpi 

• Łatwiejsze drukowanie wielu etykiet dzięki automatycznej 
obcinarce 

• Możliwość tworzenia różnych etykiet na taśmach DYMO 
D1 o szerokości 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" i 1" (6, 9, 12, 19, 24 
mm) i w wielu kolorach 

• Idealne rozwiązanie do etykietowania archiwów, półek, 
urządzeń biurowych, teczek na dokumenty i innych 
podobnych elementów 

• Akumulator ładowany przez złącze USB (podłączane do 
komputera lub gniazdka ściennego) – nie są potrzebne 
baterie AA ani zasilacz 

• Bez instalacji oprogramowania – funkcje plug and play – 
użytkowanie od razu po wyjęciu z opakowania*  *Przy 
podłączeniu złącza USB do komputera 

• Jeden kabel USB do przesyłania danych i zasilania 
ogranicza bałagan na biurku 

• Obsługa kodów kreskowych: QR Code, UPC-A, UPC-E, Code-39, Code-39 Library, Code-128, 
EAN 8, EAN 13, Codabar, Codabar Library, UCC/EAN 128, ITF-14 

• Oprogramowanie DYMO Label umożliwia drukowanie seryjne z plików zewnętrznych – 
Urządzenie zgodne z systemami Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, 
Mac OS® X 10.5 lub nowszymi – tylko procesor firmy Intel® 

• Oprogramowanie DYMO Label jest wyposażone w program instalacyjny działający w tle, który 
umożliwia łatwą instalację na stacjach roboczych w sieci firmowej bez udziału użytkownika 

• Opakowanie zawiera elektroniczną drukarkę etykiet, akumulator, kabel USB, kasetę startową 
z taśmami D1 czarny tekst na białym tle 1" x 10' 24 mm x 3 m, kartę szybkiego startu i 
skrócony podręcznik obsługi, ładowarkę USB oraz kartę rocznej ograniczonej gwarancji 

• Drukuje na taśmach 1/4", 3/8" i 1/2", 3/4" oraz 1" DYMO D1 (6, 9, 12, 19 i 24 mm) 



 

WŁAŚCIWOŚCI   
Drukowanie Typ druku: druk termiczny / 

druk termotransferowy Transfer termiczny 

  Drukowanie: bezpośrednio na 
powierzchni / laminowane Laminowane 

  Rozdzielczość druku 300 dpi 
  Maks. wysokość wydruku 19,1 mm 
  Liczba wierszy wydruku bez ograniczeń 
  Szybkość wydruku 15 mm/s 

  Szerokość taśmy 6, 9, 12, 19, 24 mm / ¼”, 3/8”, ½”, ¾”, 
1” 

  Typ kaset D1 
Oprogramowanie Liczba stylów Windows/Mac 
  Liczba czcionek Windows/Mac 

  Kod kreskowy 

QR Code, UPC-A, UPC-E, Code-39, 
Code-39 Library, Code-128, EAN 8, EAN 
13, Codabar, Codabar Library, UCC/EAN 
128, ITF-14 

  Data / godzina DLS 
  Autom. numerowanie DLS 
Odcinanie taśmy Ręczne x 
  Autom. x 
Wykrywanie 
szerokości taśmy  Wykrywa, ale wybór jest konieczny 

Łączność z 
komputerem PC PC i Macintosh 

Łączność z PC USB x 
Bezprzewodowa  x  

Zasilanie  Litowo- –-polimerowy akumulator z 
ładowarką 

Wymiary Szerokość 56,5 mm 
  Głębokość 144 mm 
  Wysokość 162 mm 
Waga Bez akumulatora i kasety 611 g 

W zestawie  

Elektroniczna drukarka etykiet, 
akumulator, kabel USB, startowa kaseta 
z taśmami D1, czarny tekst na białym 
tle, 24 mm x 3 m, karta szybkiego startu 
oraz skrócony podręcznik obsługi, 
ładowarka, karta gwarancyjna 

 



 

Łączność Wi-Fi 

Standard sieci  
• 802.11b/g  
• NIE 8.2.11n 

Częstotliwość działania 
2,4 GHz 

Obsługiwane protokoły zabezpieczeń 
 

Typ uwierzytelniania Typy szyfrowania 
Otwarte Brak 
 WEP 64 
 WEP 128 
Udostępniane WEP 64 
 WEP 128 
WPA Personal TKIP 
 AES 
WPA2 Personal TKIP 
 AES 
WPA Enterprise PEAP/MS-ChapV2 
WPA2 Enterprise PEAP/MS-ChapV2 
 

Zatwierdzona lista routerów  
Uwaga do klientów: niniejsza lista obejmuje wiele dostępnych na rynku routerów, ale nie wszystkie. 
Oznacza to, że zgodne z produktem może być wiele innych routerów, choć nie zostały tutaj 
zatwierdzone. 
 

Producent Numer modelu 
Apple AirPort  Express 
Asus RT-N56U Wireless-N Dual-band Gigabit Router RT-N56U2/RT-N56U 
Belkin Play N750 DB Wireless dual-band N+ router N750B 
Belkin Surf+ Wireless router F7D2301 v1 
Cisco 1262N Router Cisco 1262N 
Cisco 800 Series Router Cisco 861-W 
Cisco Linksys E4200 Maximum Performance Dual-Band N Router E4200 v2 
D-link DIR-655 Extreme N gigabit router DIR-655 
D-link Wireless N300 Home Router DIR-615 
Draytek Vigor ADSL2/2++ Security Firewall with 802.11n VIGOR2820Vn 
Linksys Dual-band Wireless-N Access Point WAP610N-EU 
Linksys Dual-Band Wireless-N Gigabit router WRT320N 
Netgear N750 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR 4000 WNDR4000-100PES 

WNDR4000 



Netgear N900 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR 4500 WNDR4500 
Netgear R6300 Wifi Router 802.11 ac R6300-100PES 
Sitecom X4 wireless gigabit router 300N WLR-4000 v1 001 
Sitecom X6 wireless gigabit router 450N WLR-6000 v1 001 
TP-link 300Mbps Ultimate Wireless N Gigabit Router TL-WR1043ND 
TP-link TL-WR2543N Dual Band Router TL-WR2543N 
ZyXel 802,11g Wireless ADSL2+ 4-port Security Gateway P-662HW Series P-662HW-D3 

1 zachowana konfiguracja 
Jedna sieć bezprzewodowa jest przechowywana w sposób automatyczny w celu szybkiego 
rozpoznania. Dzięki temu, po skonfigurowaniu urządzenia LabelManager Wireless PnP w sieci, 
ponowna konfiguracja nie będzie potrzebna, aż do podłączenia do innej sieci. 

Zasilanie 
 
Zestaw zawiera akumulator litowo-polimerowy, kabel USB oraz wtyczkę do gniazdka ściennego.  

Akumulator 
Zastosowano akumulator użyty w modelu LabelManager 500TS SKU 1814308. Jest on dostępny w 
witrynie DYMO.com w centrum obsługi klienta. 

 
Drukarka będzie działać normalnie przy użyciu wewnętrznego akumulatora litowo-polimerowego. 
Uwaga: w przypadku pierwszej serii drukarek możemy zagwarantować optymalną jakość wydruku w 
sieci bezprzewodowej tylko przy podłączeniu urządzenia do gniazdka ściennego. W przypadku użycia 
akumulatora drukarka będzie działać w sieci bezprzewodowej, ale może nastąpić obniżenie jakości 
wydruku. 
 
Żywotność akumulatora / czas czuwania 
W przypadku pozostawienia urządzenia wyłączonego przez 6 miesięcy w pełni naładowany 
akumulatory zachowa po włożeniu 2/3 poziomu energii. 
W pełni naładowany akumulator jest w stanie wydrukować (5) kaset (przy standardowym PET). 
Jeżeli drukarka nie reaguje po podłączeniu do portu USB, może to oznaczać, że akumulator jest 
rozładowany. Pełne naładowanie rozładowanego akumulatora zajmuje 5-6 godzin, ale już po 15 
minutach ładowania urządzenie może wydrukować 1,5 m taśmy. Należy również pamiętać, że 
naładowanie akumulatora jest konieczne po dłuższym okresie bezczynności. 
 
Przykładowe użycie Żywotność Warunki / uwagi 
Drukowanie w sieci Wi-Fi z 
podłączoną ładowarką USB 

praktycznie  nieograniczona 
(prędkość drukowania jest 
większa niż prędkość 
wyczerpywania energii) 

24 mm, domyślne czcionki, 
zwykła etykieta tekstowa, 
normalne użytkowanie 

samodzielne drukowanie w 
łączności Wi-Fi 

do 6 kaset z taśmami 24 mm, domyślne czcionki, 
zwykła etykieta tekstowa, 
normalne użytkowanie 

Drukarka wyłączona 100 dni od pełnego naładowania do 



20% energii 
 
Czas ładowania 
 
Przykładowe użycie Czas Warunki / uwagi 
Ładowanie przy użyciu 
ładowarki USB 

2,5 godz. od 20% energii akumulatora do pełnego naładowania, 
tylko ładowanie (drukarka wyłączona) 

Ładowanie przy użyciu portu 
USB 

10 godz. od 20% energii akumulatora do pełnego naładowania, 
niezalecane 

 
Wskaźniki akumulatora 
Wskaźniki w oprogramowaniu odzwierciedlają stan naładowania akumulatora. Dodatkowe 
informacje zawiera specyfikacja oprogramowania aplikacji. 

 

Kabel USB i wtyczka 
Kabel USB i wtyczka do gniazdka ściennego zostały zaprojektowane z myślą o urządzeniu 
LabelManager WPnP i znajdują się w zestawie. W witrynie DYMO.com i w centrum obsługi klienta 
dostępne są elementy zamienne do nabycia w zestawie.  
 
SKU Nazwa części Numer EAN 
1881983 Zestaw: kabel USB i ładowarka – UE  3501178819830 
1881984 Zestaw: kabel USB i ładowarka – 

UK/HK 
3501178819847 

1881985 Zestaw: kabel USB i ładowarka – 
AUS/NZ 

3501178819854 

1881896 Zestaw: kabel USB i ładowarka – USA 3501178819861 
 
Dołączony do drukarki kabel USB służy do ładowania akumulatora i komunikacji między komputerem 
a drukarką.  Nie jest możliwe drukowanie przy rozładowanym akumulatorze litowo-jonowym i 
podłączonym kablu USB. 
Uwaga: w przypadku urządzenia LabelManager Wireless PnP należy używać wyłącznie dołączonego 
do zestawu kabla USB, przeznaczonego specjalnie do tego produktu. Jest to kabel o wyjątkowej 
grubości; inne kable nie będą pasować i mogą uszkodzić drukarkę lub stanowić zagrożenie dla 
użytkownika. 
 
Kabel USB – parametry techniczne  
Długość Maksymalnie 1,80 m 
Typ Standardowo od A do B 
Zasilanie (grubość przewodu) AWG20 



Dane (grubość przewodu) AWG28 
Redukcja zakłóceń 
elektromagnetycznych 

zaciski ferrytowe w obszarze złącza B (obszar drukarki) 

Funkcje oprogramowania zaktualizowane w wersjach DLS 8.5 i DLL 
4.5 

DLL DLS 
Automatyczne obcinanie 
etykiet 

Wskaźnik szerokości taśmy 

Wybór czcionki z funkcją 
podglądu 

Kreator dodawania drukarki 
sieciowej  

Łącze do rejestracji na 
DYMO.COM 

 

Kreator konfiguracji Wi-Fi  

 

FAQ – często zadawane pytania 
 
Problem  Odpowiedź z FAQ Nota techniczna 
Dlaczego po 
podłączeniu do portu 
USB komputera 
łączność 
bezprzewodowa 
drukarki LM Wireless 
PnP jest 
dezaktywowana?  

Łączność bezprzewodowa 
szybko wyczerpuje energię 
akumulatora, dlatego funkcja 
ta zostaje wyłączona po 
podłączeniu urządzenia do 
komputera za pomocą portu 
USB. Odłącz drukarkę od 
komputera i podłącz kabel 
USB do ładowarki po 
skonfigurowaniu drukarki do 
pracy w sieci 
bezprzewodowej. 

 

Dlaczego akumulator 
tak szybko się 
rozładowuje? 

Łączność bezprzewodowa 
wymaga wiele energii. Przed 
użyciem drukarki w trybie 
łączności bezprzewodowej 
podłącz ją do ładowarki USB. 

 

Dlaczego jakość 
wydruku moich etykiet 
nie jest zbyt dobra w 
trybie łączności 
bezprzewodowej? 

Problemy dotyczące jakości 
wydruku mogą wystąpić przy 
używaniu drukarki w trybie 
bezprzewodowym bez 
podłączenia jej do gniazdka 
ściennego. Podłącz drukarkę 
do ładowarki USB. 

 



W przypadku 
komputerów Mac 
jednoczesne wysłanie 
zadania drukowana 
przez wielu 
użytkowników w 
łączności 
bezprzewodowej może 
spowodować 
nakładanie się etykiet. 

Nie dotyczy Oprogramowanie DYMO Label na 
komputerach Mac wymaga traktowania 
każdej drukowanej etykiety jako 
osobnego zadania drukowania. Dlatego 
też, jeśli co najmniej dwóch 
użytkowników drukuje jednocześnie kilka 
etykiet z użyciem łączności 
bezprzewodowej, może dojść do 
nałożenia na siebie etykiet.  

Dlaczego moja 
drukarka 
bezprzewodowa nie 
pojawia się w oknie 
dodawania drukarki 
sieciowej? 

Pojawienie się drukarki 
bezprzewodowej w oknie 
dodawania drukarki sieciowej 
może zająć kilka minut. Jeżeli 
drukarka nie jest widoczna na 
liście drukarek po kilku 
minutach, należy zamknąć 
okno dialogowe i spróbować 
ponownie. 

 

Dlaczego nie widzę 
ustawień konfiguracji 
sieci bezprzewodowej 
na karcie 
Zaawansowane w 
narzędziu konfiguracji? 

Po podłączeniu drukarki 
bezprzewodowej do 
komputera funkcja łączności 
bezprzewodowej w drukarce 
zostaje wyłączona. Po 
uruchomieniu narzędzia 
konfiguracji łączności 
bezprzewodowej w DYMO 
Label Light i wybraniu karty 
Zaawansowane może upłynąć 
kilka minut, zanim funkcja 
łączności bezprzewodowej 
zostanie ponownie 
uruchomiona w drukarce. 
Zaczekaj, aż niebieska lampka 
statusu drukarki zacznie 
świecić nieprzerwanie na 
niebiesko, następnie wybierz 
kartę Zaawansowane. 

 

Czy drukarka LM 
Wireless PnP obsługuje 
standard 802.11n? 

Na razie nie. Obecnie 
obsługiwane są wyłącznie 
standardy 802.11b i 802.11g. 

Standard 802.11n został uwzględniony w 
oprogramowaniu. Nie został on jednak w 
pełni przetestowany i nie jest jeszcze 
obsługiwany. Drukarka może łączyć się 
automatycznie w standardzie 802.11n, 
ale skutki takiego połączenia są 
nieprzewidywalne. W takim wypadku 
należy ustawić router na standard 
802.11b/g. 

Dlaczego przycisk WPS 
w tylnej części drukarki 
nie działa? 

Standard WPS nie jest 
obsługiwany w pierwszej 
wersji. Śledź przyszłe wersje 
oprogramowania, które będą 

 



obsługiwać WPS. 

Czy drukarka LM 
Wireless PnP obsługuje 
standard WPS? 

Standard WPS nie jest 
obsługiwany w pierwszej 
wersji. Śledź przyszłe wersje 
oprogramowania, które będą 
obsługiwać WPS. 

 

Czy mogę podłączyć do 
drukarki LM Wireless 
PnP dowolny kabel 
USB? 

Nie. Należy używać kabla 
dołączonego do urządzenia. 
Można też użyć kabla USB o 
parametrach opisanych 
powyżej. 

 

Używam udostępnionej 
drukarki w systemie 
Windows lub Mac OS, 
ale akumulator 
wskazuje, że jest 
odłączony. Dlaczego? 

Oprogramowanie nie może 
uzyskać dostępu do statusu 
akumulatora / połączenia po 
udostępnieniu drukarki w 
systemie Windows lub Mac 
OS. Niemniej jednak drukarka 
jest dostępna i można na niej 
drukować. 
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