
KARTA PRODUKTUSeria Epson AcuLaser C9300N

Najwyższej klasy kolorowa drukarka laserowa A3 z serii AcuLaser 
C9300N oferująca firmom oraz średnim i dużym grupom 
roboczym wspaniałe wydruki, charakteryzujące się najwyższą 
jakością wśród urządzeń tej klasy.

Firmy potrzebujące profesjonalnych wydruków docenią technologię poprawy 
rozdzielczości Epson AcuLaser Colour-RITech, która eliminuje nierówne 
krawędzie w tekście i pozwala tworzyć wykresy, grafikę, a nawet schematy  
CAD o bogatych i czystych barwach. Seria C9300N oferuje też nową  
technologię Zaawansowanej Modulacji Amplitudy (AAM) firmy Epson, która 
analizuje rozmieszczenie punktów w celu tworzenia ostrych obrazów o 
wyraźnych krawędziach.

Tworzone przez drukarkę wysokiej jakości wydruki są niedrogie, ponieważ seria 
C9300N zapewnia najniższy koszt wydruku strony wśród wszystkich kolorowych 
drukarek laserowych firmy Epson. Dostępny opcjonalnie moduł drukowania 
dwustronnego pozwalający zmniejszyć zużycie papieru nawet o 50% oraz niskie 
zużycie energii potwierdzone certyfikatem ENERGY STAR sprawiają, że całkowity 
koszt posiadania drukarki jest wyjątkowo niski.

Kompaktowe rozmiary drukarki oraz możliwość drukowania w kolorze do 
rozmiaru A3 sprawiają, że seria C9300N jest idealnym narzędziem dla firm. 
Szybkość drukowania do 30 str./min w formacie A4 (monochromatycznie  
i w kolorze) pomaga firmom zwiększyć wydajność pracy, a pojemność papieru 
wynosząca nawet 2 055 arkuszy pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na jego 
uzupełnianie. Łączność Gigabit Ethernet oraz obsługa języka PDL obejmująca 
protokoły IPSec, IPv6 i SSL umożliwia prostą integrację urządzenia w ramach 
skomplikowanych środowisk informatycznych.

Drukarka C9300N pozwala drukować nawet 100 000 stron w miesiącu,  
dlatego firmy mogą mieć pewność, że ich inwestycja w sprzęt Epson jest 
naprawdę opłacalna.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

•  Kompaktowa seria kolorowych drukarek 
laserowych A3

•  Rozdzielczość 4800 RIT dzięki technologii 
Epson Colour-RITech

•  Nowa technologia Epson AAM
•  Szybkość drukowania do 30 str./min  

w formacie A4 (mono i kolor)
•  Drukowanie do 100 000 stron miesięcznie

Opcja

405 + Opcja

Prezentowany model: AL-C9300D3TNC  
z modułem dwustronnym, 3 dodatkowymi  
tacami na papier i podstawą

Prezentowany model: AL-C9300N
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DANE TECHNICZNE PRODUKTU
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TECHNOLOGIA
Jakość druku
Rozdzielczość druku

Kolorowa drukarka laserowa A3
4800 RIT dzięki technologii poprawy rozdzielczości firmy Epson
Do 1200 × 1200 dpi

DRUKOWANIE
Jednostronne 
Dwustronne 
Czas drukowania pierwszej strony
Czas nagrzewania
Maksymalny cykl pracy

Do 30 str./min (A4 mono/kolor)
Do 21 str./min (A4 mono/kolor)
Poniżej 8,3/9,9 s (A4 mono/kolor)
Poniżej 18 s (od trybu uśpienia do trybu „gotowy do druku”)
Do 100 000 stron

ŁĄCZNOŚĆ
Standardowy interfejs
Interfejs opcjonalny
Protokoły drukowania sieciowego
Protokoły zarządzania sieciowego

Interfejs Gigabit Ethernet, interfejs High Speed USB
Złącze typu B, interfejs równoległy, interfejs Compact Flash
TCP/IP, IPv4, IPv6, IPSec, LPR, FTP, IPP, PORT9100, WSD
TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, 
SNTP, SSDP, ENPC,SLP, WSD, LLTD, AppleTalk

OBSŁUGA PAPIERU
Standardowe podawanie papieru
Format papieru

Druk dwustr.
Gramatura papieru
Wysuwanie papieru
Opcjonalne podawanie papieru
Maksymalna pojemność papieru
Obszar zadruku

Do 405 arkuszy (155 w uniwersalnym podajniku + standardowa taca na 250 arkuszy)
A3, A4, A5, A6, B4, B5, LT, GLT, HLT, F4, LGL, GLG, EXE, B, C10, DL, C5, C6, ISO-B, 
ustawienia użytkownika: szerokość od 75 do 297 mm, długość od 98 do 431,8 mm
Opcja (dostępne w wybranych modelach)
60–216 g/m²
Do 150 arkuszy (stroną zadrukowaną do dołu)
Taca na 550 arkuszy papieru (dostępna w wybranych modelach)
Do 2 055 arkuszy
Do 293 × 425,8 mm

WYMAGANIA DOTYCZĄCE 
ZASILANIA
Zużycie energii

Napięcie
Natężenie
Zakres częstotliwości

Maksymalnie: 1020 W, Średnio podczas drukowania: 458 W, Stan gotowości: 56 W, Uśpienie: 
3,5 W, Wyłączone: 0 W
220–240V ±10%, prąd zmienny
4,7 A lub mniej
50/60 Hz ±3 Hz

WYMIARY (szer.×gł.×wys.)

MASA (bez materiałów 
eksploatacyjnych)

PARAMETRY OGÓLNE
Głośność pracy
Ciśnienie akustyczne
Temperatura pracy
Wilgotność otoczenia pracy
Obsługa Windows

Obsługa Mac
Systemy operacyjne
Sterowniki

Tryb drukowania: 70 dB, Tryb gotowości: 43 dB
Tryb drukowania: 53 dB, Tryb gotowości: 25 dB
Tryb pracy: 5~32°C/Przechowywanie: 0~35°C
Tryb pracy: 15~85% wilgotności względnej/Przechowywanie: 15~85% wilgotności względnej
Windows 7 (32 bit/64 bit) / Windows Vista (32 bit/64 bit) / Windows XP (32 bit/64 bit) / Server 
2008 (32 bit/64 bit) / Server 2008R2 (64 bit) / Server 2003 (32 bit/64 bit)
Mac OS 10.4.11 ~ 10.6.x
Linux: Szczegóły na stronie http://avasys.jp/eng/linux_driver/
Sterownik drukarki Epson, sterownik PCL, sterownik PostScript

INNE FUNKCJE
Normy środowiskowe
Procesor
Emulacje języka sterowania 
drukarki
Wbudowane kroje czcionek

LCD

Energy Star
400 MHz
PCL6, PCL5c, Adobe PostScript3, PDF1.6, ESC/Page-Color, ESC/Page, FX,  
ESCP2, I239X 
Skalowalne: 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 136 PS3, Bitmapowe: 7 ESC/Page,  
5 PCL5c, 1 PCL6
Osadzone: 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X
LCD 5 wierszy × 22 znaki

GWARANCJA
Standardowa
Opcjonalna

1 rok, na miejscu 
3 lata, na miejscu

1 Technologia poprawy rozdzielczości firmy Epson

Seria Epson AcuLaser C9300N

MODELE PRODUKTU

•  AcuLaser C9300N 
 (sieć)
•  AcuLaser C9300DN 
 (druk. dwustr. i sieć)
•  AcuLaser C9300TN 
 (taca na papier i sieć)
•  AcuLaser C9300DTN 
 (druk dwustr., taca na papier i sieć)
•  AcuLaser C9300D2TN 
 (druk dwustr., 2 tace na papier i sieć)
•  AcuLaser C9300D3TNC 
  (druk dwustr., 3 tace na papier,  

podstawa i sieć)

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

•  Drukarka
•  Przewód zasilający
•  Płyta CD z oprogramowaniem
•  Informacje i instrukcje
•  Gwarancja
•  Początkowe wkłady z tonerem

MATERIAŁY

•  Czarny toner 
(6 500 stron*) 

•  Podwójne opakowanie Czarny toner 
(2 × 6 500 stron*)  

•  Błękitny toner 
(7 500 stron*)   

•  Podwójne opakowanie Błękitny toner 
(2 × 7 500 stron*)  

•  Purpurowy toner 
(7 500 stron*)  

•  Podwójne opakowanie Purpurowy toner 
(2 × 7 500 stron*)  

•  Żółty toner 
(7 500 stron*) 

•  Podwójne opakowanie Żółty toner 
(2 × 7 500 stron*) 

•  Moduł czarnego fotoprzewodnika 
(24 000 stron**) 

•  Moduł kolorowego fotoprzewodnika 
(24 000 stron*) 

•  Pojemnik na zużyty toner 
(24 000 stron) 

•  Początkowy wkład z tonerem (2 000 stron*)

*   Raporty z testów wydajności wg ISO/IEC19798 oraz  
ISO/IEC24712.

**  Czas eksploatacji kasety bębna podano w oparciu  
o nieprzerwane drukowanie. Może on ulec zmianie  
w zależności od warunków drukowania.

AKCESORIA DODATKOWE

•  550-arkuszowa taca na papier 
•  Moduł drukowania  

dwustronnego 
•  Podstawa drukarki 
•  Karta interfejsu równoległego 

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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