
KARTA PRODUKTU

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

•	 �Niewielkie rozmiary urządzenia

•	 �Wysoka prędkość drukowania (24 str./min)

•	 �Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i 
faksowanie (model NF1)

•	 �Rozdzielczość 1200 × 1200 dpi
•	 �Zgodność z normą energetyczną 
ENERGY STAR

Seria Epson AcuLaser MX14

Do serii AcuLaser MX14 należą kompaktowe, monochromatyczne 
urządzenia wielofunkcyjne, które nie wymagają od użytkowników 
pójścia na kompromis ani co do wydajności ani co do jakości.

Ta seria zawiera jedne z najmniejszych modeli tej klasy, które pozwalają 
oszczędzić cenne miejsce na biurku w ruchliwych i przepełnionych biurach.

Serię cechuje również niezwykła wydajność, osiągana dzięki prędkości druku 	
24 stron na minutę w bardzo wysokiej rozdzielczości 1200 × 1200 dpi. 
Standardowa pamięć 128 MB, jedna z najpojemniejszych w drukarkach 	
tej klasy, pozwala dodatkowo zwiększyć wyniki.

Seria MX14 posiada wszystko, czego można wymagać od urządzenia 
wielofunkcyjnego. Oprócz wielofunkcyjnego drukowania oraz funkcji kopiowania i 
skanowania, MX14NF1 oferuje także możliwość faksowania i pracy w sieci.

Serię tę opracowano z myślą o użytkowniku biznesowym. Zapewnia ona 
bezstresowe drukowanie, pozwalając codziennie obsługiwać duże zadania 
drukowania i prawie nie potrzebując konserwacji. Kasety z tonerem to jedyne 
materiały, które wymagają wymiany, co dodatkowo obniża całkowity koszt 
posiadania.

Seria MX14 zużywa niewiele energii zgodnie z normą ENERGY STAR. Dzięki niej 
firmy mogą zmniejszyć koszty i swój wpływ na środowisko.
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Model AL-MX14NF1 z funkcją drukowania, kopiowania, 
skanowania i faksowania



DANE TECHNICZNE PRODUKTU
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AL-MX14 AL-MX14NF1

TECHNOLOGIA
Rozdzielczość wydruków

LED
1200 × 1200 dpi

DRUKOWANIE
Prędkość drukowania
Czas wydruku pierwszej strony
Maksymalne obciążenie miesięczne

Do 24 str./min
11 sekund lub mniej
Do 20 000 stron

ZŁĄCZA
Interfejs drukarki

Protokoły drukowania sieciowego
Protokoły zarządzania sieciowego

Zgodny z USB 2.0 Zgodny z USB 2.0, Ethernet (10Base-T / 
100Base-TX), Faks RJ-11

TCP/IP: LPD, WSD, Port9100
TCP/IP: TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMP v1/v2, 
SNMP/UDP, SMTP/POP3, HTTP, EWS, 
Bonjour (mDNS), LLTD, DNS, WSD (druk)

Host USB Zgodny z hostem USB 2.0

OBSŁUGA PAPIERU
Standardowe podawanie papieru
Format papieru

Druk dwustronny
Gramatura papieru
Odbiór papieru

160 arkuszy
A4, B5, A5, LT, EXE, US Folio, LGL, Com-10, Monarch, Monarch DL, C5, pocztówki, rozmiar 

niestandardowy: szerokość 76,2–215,9 mm, długość 127–355,6 mm, etykiety, koperty
Ręczny

60–190 g/m²
Do 100 arkuszy (stroną zadrukowaną do dołu) 

Automatyczny podajnik dokumentów do 15 arkuszy

SKANOWANIE I KOPIOWANIE
Rozdzielczość optyczna 1200 × 1200 dpi

Obszar skanowania / wielkość 
dokumentu
Funkcje skanowania

Do 215,9 × 297 mm

Skanowanie do komputera (przez USB), 
skanowanie do pamięci USB

Do 215,9 × 355,6 mm z automatycznego 
podajnika dokumentów

Skanowanie do komputera (przez USB), 
skanowanie do pamięci USB, skanowanie do 
poczty elektronicznej, skanowanie do FTP, 

skanowanie do SMB
Zgodność
Rozdzielczość
Szybkość
Powiększenie

TWAIN, WIA
Do 600 × 600 dpi

Do 24 znaków na minutę
25%–400%

FAKS1

Szybkość transmisji protokołu faksu
Pamięć odbieranych faksów
Funkcje wybierania 
Szybkie wybieranie faksu
Funkcje faksu

Funkcja faks PC

Do 33,6 kb/s; ECM, zgodna z super G3
2 MB

6 pozycji wybierania grupowego
99 numerów

Książka adresowa, wybieranie jednym przyciskiem 
(8 przycisków), automatyczne ponowne 

wybieranie, tryb automatycznego otrzymywania
Wysyłanie faksu z komputera (lokalnie i w sieci)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE 
ZASILANIA
Pobór mocy

Napięcie
Natężenie
Zakres częstotliwości

Maksymalnie: 950 W, drukowanie: 380 W/h, tryb gotowości: 58 W/h, tryb uśpienia: 7,5 W, 
zasilanie wyłączone: 0 W

220 –240 V ± 10% (prąd zmienny)
4 A lub mniej

50/60 Hz ± 3 Hz

WYMIARY (szer. × gł. × wys.) 410 × 389 × 299 mm 410 × 389 × 318 mm

WAGA (z materiałami eksploatacyjnymi) 8,9 kg 9,9 kg

DANE OGÓLNE
Głośność pracy
Ciśnienie akustyczne
Temperatura pracy

Wilgotność otoczenia pracy

Drukowanie: 6,74 B, stan gotowości: 4,30 B
Drukowanie: 54 dB(A), stan gotowości: 15 dB(A)

Podczas pracy: 10–32°C, 	
przechowywanie: 10–35°C

Podczas pracy: 10–85% wilgotności 
względnej, przechowywanie: 15–80% 

wilgotności względnej

Drukowanie: 7,19 B, stan gotowości: 4,30 B
Drukowanie: 54 dB(A), stan gotowości: 15 dB(A)

Podczas pracy: 10–32°C, 	
przechowywanie: 10–35°C

Podczas pracy: 10–85% wilgotności 
względnej, przechowywanie: 15–80% 

wilgotności względnej
Obsługiwane wersje systemu 
Windows

Obsługiwane wersje systemu 
Macintosh
Sterowniki

Windows XP (32bit/64bit), Vista (32bit/64bit), Windows 7 (32bit/64bit), Server 2003 (32bit/64bit), 	
Server 2008 (32bit/64bit), Server 2008 R2 (64bit)

Mac OS X 10.4.11 lub nowszy 

Sterownik drukarki (GDI), sterownik skanera, sterownik faksu (wyłącznie w modelu AL-MX14NF1)

INNE FUNKCJE
Normy środowiskowe
Procesor
Pamięć
Emulacje języków sterowania drukarką

Norma ENERGY STAR
300 MHz 
128 MB 	

w oparciu o hosta

GWARANCJA
Standard
Opcja

2 lata, serwis u producenta 
3 lata, serwis u producenta ECPGRP15

3 lata na miejscu ECPGRP20

2 lata, serwis u producenta 
3 lata, serwis u producenta ECPGRP25

3 lata na miejscu ECPGRP30

Seria Epson AcuLaser MX14

KODY ZAMÓWIEŃ MODELI PRODUKTU

• �AcuLaser MX14�  

• �AcuLaser MX14NF1�  

ZAWARTOŚĆ

• Drukarka
• Kabel zasilający
• Dysk CD z oprogramowaniem
• Informacje i instrukcje
• Gwarancja

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

•	 �Kaseta z tonerem czarnym  
o wysokiej pojemności	
(2 200 stron2)� C13S050650

•	 �Kaseta zwrotna z tonerem czarnym  
o wysokiej pojemności 	
(2 200 stron2)� C13S050651

•	 �Kaseta z tonerem o  
standardowej pojemności 	
(1 000 stron2)� C13S050652

•	 �Początkowa kaseta z tonerem	
(1 000 stron2)

ZWROT I RECYKLING — PROGRAM 
MOTYWACYJNY

Zwrotne wkłady pozwalają klientom na 
korzystanie z wkładów po niższej cenie, o ile 
puste wkłady zostaną zwrócone w ramach 
programu darmowego zbierania tonerów 
firmy Epson. Zwrot wkładów jest dostępny 
wyłącznie w krajach, gdzie dostępny jest 
program zbierania tonerów firmy Epson. 
Dodatkowe informacje na temat produktów i 
dostępności przedstawiono na stronie 	
www.epson.com/recycle.

1	 �Niektóre lub wszystkie usługi faksowe mogą być dostępne tylko 
w wybranych krajach.

2	 Raport z testów wydajności wg ISO/IEC19798 oraz ISO/IEC24712

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.


	MX14 SKU Code: C11CB77051
	MX14NF SKU Code: C11CB77071


