
Drukarka HP Designjet seria Z5200 PostScript

Wysoka rentowność i jakość druku wielkoformatowego
pozwoli przekształcić każdą firmę w prężne
przedsiębiorstwo, w szybki i prosty sposób.

[1] Porównanie parametrów drukowania przy użyciu oprogramowania HP Instant Printing Pro oraz przy użyciu aplikacji i sterownika obsługującego dowolne pliki
obsługiwane przez oprogramowanie HP Instant Printing Pro.
[2] Ocena trwałości ekspozycyjnej w pomieszczeniach i z dala od bezpośredniego światła słonecznego, z ochroną pod szkłem, przeprowadzona na różnych nośnikach
HP przez HP Image Permanence Lab i/lub firmę Wilhelm Imaging Research Inc. Ocena odporności na działanie wody przeprowadzona przez laboratorium HP Image
Permanence Lab na różnych nośnikach HP.

Prosta i intuicyjna obsługa.
● Teraz wydrukowanie dokumentu jest dwa razy

prostsze[1]: bezpośrednio do drukarki można wysłać
wiele plików jednocześnie, bez konieczności
oczekiwania na uruchomienie aplikacji.

● Oprogramowanie HP Instant Printing Pro usprawnia
wszystkie etapy procesu drukowania, dzięki funkcjom
ułatwiającym przygotowanie plików, automatycznemu
osadzaniu elementów, podglądowi, ustawianiu orientacji
i umieszczaniu znaczników kadrowania.

● Precyzyjne kolory dostępne w szybki, prosty i
ekonomiczny sposób — wbudowany spektrofotometr
umożliwia automatyczną kalibrację i tworzenie profilów,
co ogranicza kosztowne drukowanie metodą prób i
błędów do minimum.

● Atramenty pigmentowe HP Vivera umożliwiają
drukowanie różnego rodzaju trwałych wydruków.

Duża prędkość druku.
● Czas wydrukowania każdej strony krótszy nawet o 5 min

oznacza większą wydajność pracy i szybszą realizację
zleceń — dzięki atramentom pigmentowym HP Vivera
drukarka drukuje nawet 41 m² przy prędkości
maksymalnej oraz 9 m² przy prędkości produkcyjnej,
bez negatywnego wpływu na jakość.

● Usprawnienie przepływu pracy: dysk twardy o
pojemności 160 GB umożliwia szybkie i proste
przetwarzanie dużych plików.

● Raport HP Designjet Excel Accounting Report umożliwia
śledzenie realizowanych zadań według klientów,
zadania lub kosztów.

● Wkłady atramentowe HP o pojemności 300 ml
umożliwiają druk bezobsługowy.

Drukowanie plików w dowolnym formacie.
● Wbudowana obsługa PostScript dla plików PS/PDF

zapewnia niezmiennie wysoką jakość wydruków na
różnego rodzaju nośnikach.

● Funkcja HP Professional PANTONE Emulation pozwala
w szybki i niezawodny sposób zaspokajać wszystkie
potrzeby klientów w zakresie druku kolorowego.

● Trwałe[2] wydruki w kolorze i czerni i bieli w
rozdzielczości zoptymalizowanej do 2400 x 1200
zrobią niesamowite wrażenie na klientach.

● Ekonomiczny druk dokumentów bieżących i jeszcze
wyższa jakość dzięki uniwersalnemu papierowi HP
Bond i papierowi HP Bright White Inkjet z technologią
ColorPRO.
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INFORMACJE O ZAMAWIANIU

DANE TECHNICZNE
Drukowanie
Rysunki liniowe Szybki: 42 s/str., 41 m²/godz.
Zdjęcia kolorowe (w trybie normal) Papier powlekany: 10,2 m²/godz.

Papier błyszczący: 7,7 m²/godz.
Rozdzielczość druku Rozdzielczość optymalizowana do 2400 x 1200 dpi z rozdzielczości wejściowej

600 x 600 przy wyborze maksymalnego oddania szczegółów
Marginesy (górny x dolny x lewy x
prawy)

Rolka: 5 mm (górny), 5 mm (prawy), 5 mm (lewy), 5 mm (dolny) Druk bez
marginesów na papierze błyszczącym/satynowym, podawanym z roli
Arkusz: 5 mm (górny), 5 mm (prawy), 5 mm (lewy), 17 mm (dolny)

Technologia Technologia termiczna HP Inkjet
Typy atramentów Atramenty pigmentowe HP Vivera
Kolory atramentu 8 (błękitny, purpurowy, żółty, jasnobłękitny, jasnoszary, jasnopurpurowy, czarny

matowy, czarny fotograficzny)
Objętość kropli atramentu 4 pl (lc, lm, lg, pK), 6 pl (C, M, Y, mK)
Pojemność wkładu atramentowego Wkład atramentowy HP 772: błękitny, purpurowy, żółty, jasnobłękitny,

jasnoszary, jasnopurpurowy, czarny matowy, czarny fotograficzny (300 ml);
Wkład atramentowy HP 70: Błękitny, purpurowy, żółty, jasnobłękitny, jasnoszary,
jasnopurpurowy, czarny matowy, czarny fotograficzny (130 ml)

Dokładność linii +/- 0.2% (+/- 0,2% podanej długości wektora lub +/- 0,1 mm (zależnie od
tego, która z tych wartości jest większa) przy 23°C i wilgotności względnej
50-60%, na materiale drukarskim w formacie E/A0 w trybie najwyższej lub
normalnej jakości na folii matowej HP)

Minimalna grubość linii 0,04 mm (adresowalne przez HP-GL/2)
Gwarantowana min szerokość wiersza 0,08 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maksymalna długość nośnika 91 m (w zależności od aplikacji)
Dokładne odwzorowanie kolorów Mediana < 1,6 dE2000, 95% kolorów < 2.8 dE2000 (Absolutna dokładność

kolorymetryczna ICC na papierze HP Proofing, matowym)
Krótkoterminowa stabilność koloru < 1 dE2000 w czasie poniżej 5 minut (Na szybkoschnącym, satynowanym

nośniku fotograficznym HP Premium, bezpośrednio po kalibracji)
Powtarzalna jakość druku Średnia < 0,5 dE2000, 95% kolorów < 1,4 dE2000 (Na szybkoschnącym,

satynowanym nośniku fotograficznym HP Premium, bezpośrednio po kalibracji)
Maks. gęstość optyczna Maks. gęstość optyczna czerni 2,5 (min wartość L* — 4) na szybkoschnącym,

błyszczącym papierze HP Photo Premium
Nośnik
Obsługa Podawanie arkuszy, podawanie z rolki, automatyczna obcinarka (do wszystkich

nośników z wyjątkiem płótna)
Typy Papier fotograficzny, papier do wydruków próbnych, materiały do wydruków

artystycznych, nośniki samoprzylepne, nośniki na tablice informacyjne i banery,
papiery klejone i powlekane, folia, nośniki podświetlane, tkaniny/tekstylia

Waga 500 g/m²
Format od 216 x 279 do 1118 x 1 676 mm
Grubość Do 0,8 mm
Pamięć
Standardowo 32 GB (pamięci wydzielonej na potrzeby przetwarzania plików)
Dysk twardy Standardowo 160 GB
Sieci i łączność
Interfejsy (standard) Gigabit Ethernet (1000Base-T); Port Hi-Speed USB 2.0; gniazdo akcesoriów EIO

Jetdirect
Interfejsy (opcja) Serwery druku HP Jetdirect EIO
Języki drukowania (standard) Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI,

HP-GL/2 (z bezpłatnym oprogramowaniem HP Instant Printing Pro)
Dołączone sterowniki Sterowniki HP PCL 3 GUI i PostScript® dla Windows® (zoptymalizowane pod

kątem programu AutoCAD w wersji 2000 i nowszej) i systemu Mac OS X;
obsługa środowisk Citrix® XenApp i Citrix® XenServer

Zalecane wymagania systemowe
Mac Mac OS X v10.4, v10.5: Procesor PowerPC G4, G5 lub Intel® Core; 1 GB

RAM; 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym; Mac OS X v10.6: Komputer
Mac z procesorem Intel® Core; 2 GB RAM; 4 GB wolnego miejsca na dysku
twardym

Windows Windows® 7: procesor 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64) (1 GHz), 2 GB
pamięci RAM (dla systemu 32-bitowego) lub 4 GB pamięci RAM (dla systemu
64-bitowego), 4 GB wolnego miejsca na dysku twardym; Windows Vista®
Home Premium/Business/Ultimate: procesor 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64)
(1 GHz), 2 GB pamięci RAM, 4 GB wolnego miejsca na dysku twardym;
Microsoft® Windows® XP Home/Professional (z dodatkiem SP2 lub nowszym):
procesor z serii Intel® Pentium® lub AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz), 1
GB pamięci RAM, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Wymiary (sz. x gł. x wys.)
Drukarka 1770 x 690 x 1 047 mm
Przesyłka 1 930 x 766 x 769 mm
Waga
Drukarka 86 kg
Przesyłka 123 kg
Zawartość opakowania
CQ113A Drukarka; głowice drukujące; próbne wkłady atramentowe; podstawa 111,8 cm

(44"); oś na rolę papieru 111,8 (44") cm; Oryginalna próbka nośnika HP w roli;
skrócona instrukcja obsługi; plakat instalacyjny; oprogramowanie startowe; kabel
zasilający

Zakresy środowiskowe
Temperatura pracy od 5 to 40°C
Zalecana temperatura pracy od 15 do 35°C
Temperatura przechowywania Od ­25 do 55°C
Zalecana wilgotność podczas pracy Wilgotność wzgl. 20–80%
Wilgotność przechowywania Wilgotność względna od 0 do 95%

Akustyczne
Ciśnienie dźwięku 49 dB(A), 29 dB(A) (oczekiwanie)
Moc dźwięku 6,5 B(A), 4,4 B(A) (oczekiwanie)
Pobór mocy
Maksymalnie Maks. 170 W (aktywność), < 50 W (oczekiwanie), < 12 W / < 30 W z wbudowanym

rozwiązaniem DFE (tryb uśpienia), 0,1 W (urządzenie wyłączone)
Zasilanie Napięcie wejściowe 100–240 V (+/- 10%), autoadaptacja, 50/60 Hz (+/- 3 Hz),

maksymalnie 2 A
Certyfikaty
Bezpieczeństwo Zgodny z wymogami UE (dyrektywa niskonapięciowa i EN 60950-1); GOST (Rosja)
Elektromagnetyczne Zgodność z wymaganiami UE klasy B (dyrektywa EMC)
Ochrona środowiska WEEE; UE RoHS; REACH; EuP; FEMP
ENERGY STAR Tak
Gwarancja

Roczna gwarancja. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od
produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.

Produkt
CQ113A Drukarka HP Designjet seria Z5200 PostScript
Akcesoria
Q6699A Wrzeciono do 44-calowej drukarki HP Designjet Z
J7961G Serwer druku HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
CN088A Oprogramowanie Serif PosterDesigner Pro dla drukarek HP Designjet
Wkłady atramentowe
CN629A Purpurowy wkład atramentowy HP 772 Designjet 300 ml
CN630A Żółty wkład atramentowy HP 772 Designjet, 300 ml
CN631A Jasnopurpurowy wkład atramentowy HP 772 Designjet, 300 ml
CN632A Jasnobłękitny wkład atramentowy HP 772 Designjet, 300 ml
CN633A Czarny fotograficzny wkład atramentowyHP 772 Designjet, 300 ml
CN634A Jasnoszary wkład atramentowy HP 772 Designjet, 300 ml
CN635A Czarny matowy wkład atramentowy HP 772 Designjet, 300 ml
CN636A Błękitny wkład atramentowy HP 772 Designjet, 300 ml
C9404A Czarna matowa i błękitna głowica drukująca HP 70
C9405A Jasnopurpurowa i jasnobłękitna głowica drukująca HP 70
C9406A Purpurowa i żółta głowica drukująca HP 70
C9407A Czarna fotograficzna i jasnoszara głowica drukująca HP 70
C9448A Czarny matowy wkład atramentowy HP 70 130 ml
C9449A Czarny fotograficzny wkład atramentowy HP 70 130 ml
C9451A Jasnoszary wkład atramentowy HP 70 130 ml
C9453A Purpurowy wkład atramentowy HP 70 130 ml
C9454A Żółty wkład atramentowy HP 70 130 ml
C9455A Jasnopurpurowy wkład atramentowy HP 70 130 ml
C9452A Jasnobłękitny atramentowy wkład drukujący HP 70 130 ml
C9390A Jasnobłękitny wkład atramentowy HP 70 130 ml
Materiały eksploatacyjne – nośniki
C6036A Papier HP Bright White Inkjet - 914 mm x 45,7 m
Q1398A Papier HP Bond, uniwersalny — 1067 mm x 45,7 m (42 cale x 150 stóp)
CG891A Ekologiczny papier HP typu bond, 1067 mm x 45,7 m (42 cale x 150 stóp)
C6569C Papier HP Heavyweight Coated — 1067 mm x 30,5 m
Q7996A Papier HP Premium Instant Dry Photo, satynowy — 1067 mm x 30,5 m
Q6576A Papier HP Universal Instant-dry Gloss Photo — 1067 mm x 30,5 m
Q6581A Papier fotograficzny HP Univ Instant-dry, lekko błyszczący — 1067 mm x 30,5 m
Q1428A Papier HP Universal High-gloss Photo — 1067 mm x 30,5 m
Q1422A Papier HP Universal Semi-gloss Photo — 1067 mm x 30,5 m
CH025A Polipropylenowa folia HP Everyday, matowa, 1067 mm x 30,5 m, dwupak
Q8748A Folia HP Premium Vivid Colour Backlit — 1067 mm x 30,5 m
Q1899B Nośnik HP Opaque Scrim — 1067 mm x 15,2 m
Q8706A Płótno HP Artist Canvas matowe — 1067 mm x 15,2 m
Serwis i pomoc techniczna
UV210E HP Care Pack, serwis drukarek Designjet Z5200 44", w następnym dniu roboczym, 3 lata
UV211E HP Care Pack, serwis drukarek Designjet Z5200 44", w następnym dniu roboczym, 4 lata
UV212E HP Care Pack, serwis drukarek Designjet Z5200 44", w następnym dniu roboczym, 5 lat
UV219E HP Care Pack, serwis drukarek Designjet Z5200 44", w ciągu 4 godzin od zgłoszenia, dostępny
przez 13 godzin dziennie i 5 dni w tygodniu, 3 lata
UV222PE HP Care Pack, serwis pogwarancyjny drukarek Designjet Z5200 44", w następnym dniu roboczym, 1
rok
UV223PE HP Care Pack, serwis pogwarancyjny drukarek Designjet Z5200 44", w następnym dniu roboczym, 2
lata
UV226PE HP Care Pack, serwis pogwarancyjny drukarek Designjet Z5200 44", w ciągu 4 godzin od
zgłoszenia, dostępny przez 13 godzin dziennie i 5 dni w tygodniu, 1 rok

Więcej informacji o rodzajach i wymiarach nośników wielkoformatowych można znaleźć
na stronie: http://www.hp.com/go/designjet/supplies

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.hp.com
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