
Drukarki fotograficzne HP Designjet seria Z6200

Najszybsza1 drukarka fotograficzna do dużych nakładów.

1W porównaniu z podobnymi drukarkami do zastosowań graficznych w cenie poniżej 20 000 EUR. Na podstawie danych o największej prędkości druku w kolorze
opublikowanych przez producentów w styczniu 2010 r. Stosowano różne metody testowe.

2 Eksponowane w oknach lub w pomieszczeniach wydruki wykonane przy użyciu atramentów HP Vivid Photo na nośnikach HP są odporne na blaknięcie przez ponad
rok bez laminowania; ponad 200 lat trwałości przy ekspozycji z dala od bezpośredniego światła słonecznego. * Ocena trwałości ekspozycyjnej w pomieszczeniach i z
dala od bezpośredniego światła słonecznego przeprowadzona na różnych nośnikach HP przez laboratorium HP badające trwałość obrazu (Image Permanence Lab) oraz
firmę Wilhelm Imaging Research Inc. Ocena wodoodporności i trwałości ekspozycyjnej w pomieszczeniach przeprowadzona na różnych nośnikach HP przez HP Image
Permanence Lab. Szczegóły: www.hp.com/go/supplies/printpermanence

● Wyjątkowa jednolitość kolorów pomaga ograniczyć liczbę nieudanych
wydruków.

● Bezpłatny i wygodny recykling wkładów atramentowych i głowic

drukujących1.
● Szeroki wybór nośników HP, które można ponownie wykorzystać dzięki

programowi odbioru nośników1.

Certyfikat ENERGY STAR®
1Dostępność programu może być różna w różnych krajach. Szczegółowe informacje
na ten temat można znaleźć na stronie www.hp.com/recycle.

Zyskaj jeszcze krótszy czas realizacji zamówień1 i
znacząco zwiększ wydajność.
● Obsługa zleceń w rekordowym czasie — najszybsza
drukarka w swojej klasie1 i łatwe spełnianie oczekiwań
klientów przy prędkości druku do 140 m²/godz.

● Druk i przetwarzanie wysokiej jakości zdjęć i obrazów
bez straty czasu.

● Bardziej wydajna i wygodna praca dzięki
automatycznemu ładowaniu nośnika i ergonomicznemu
podajnikowi stołowemu.

● Utrzymuj wysoką produktywność, szybkość reakcji i
optymalną jakość wydruków dzięki materiałom do druku
HP.

Zaoferuj swoim klientom najwyższą jakość zdjęć i
powiększ swoją ofertę.
● Zróżnicowanie i rozszerzenie: dzięki nowym atramentom

HP Vivid Photo, zyskasz doskonałe, fotograficznej
jakości i wyjątkowo odporne na blaknięcie2 wydruki.

● Szeroka gama kolorów uzyskana dzięki czerwonemu
atramentowi chromatycznemu oraz równomierny połysk
pozwalają uzyskać najlepsze rezultaty nawet przy
najtrudniejszych zadaniach druku zdjęć.

● Zyskaj zupełnie nową jakość wydruku czarno-białych
obrazów; możesz tworzyć elementy wystawowe i
robiące wrażenie podświetlane znaki.

Na technologii HP możesz polegać — wystarczy
spojrzeć na precyzję koloru.
● Dzięki wbudowanemu spektrofotometrowi i
ułatwiającej obsługę technologii druku kolorowego HP
osiągniesz pożądane kolory za każdym razem na
każdym nośniku.

● Niezawodne działanie: dzięki opcjonalnemu
zestawowi do rozbudowy PostScript®/PDF zyskasz
zgodność, a większą kontrolę nad wynikami pracy
gwarantuje funkcja HP Professional PANTONE
Emulation.

● Bezpiecznie i bezproblemowo wymienisz sprzęt dzięki
funkcji emulacji drukarki.



INFORMACJE O ZAMAWIANIUDANE TECHNICZNE
Drukowanie
Rysunki liniowe 17 s/str. Wł. A1/D
Kolorowe obrazy Szybki: 18 s/str. Wł. A1/D, 128,5 m²/godz. na nośnikach powlekanych

Najlepszy: 3,2 min/str. Wł. A1/D, 13,1 m²/godz. na nośnikach błyszczących
Rozdzielczość druku Maks. rozdzielczość optymalizowana 2400x1200 dpi z rozdzielczości wejściowej

1200x1200 dpi z optymalizacją dla wybranego papieru fotograficznego
Marginesy (górny x dolny x lewy x prawy) Rolka: 5 mm (górny), 5 mm (prawy), 5 mm (lewy), 5 mm (dolny)
Technologia Technologia termiczna HP Inkjet
Typy atramentów Atramenty HP Vivid Photo
Kolory atramentu 8 (czerwony chromatyczny, purpurowy, czarny matowy, czarny fotograficzny, żółty,

jasnobłękitny, jasnoszary, jasnopurpurowy)
Objętość kropli atramentu 4 pl (lc, lm, lg, pK), 6 pl (R, M, Y, mK)
Dokładność linii +/- 0,1% podanej długości wektora lub +/- 0,2 mm (zależnie od tego, która z tych

wartości jest większa) przy 23°C i wilgotności względnej 50-60%, na materiale
drukarskim w formacie A0/E w trybie najwyższej lub normalnej jakości na folii
matowej HP

Minimalna grubość linii 0,02 mm (adresowalne przez HP-GL/2)
Gwarantowana min szerokość wiersza 0,067 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maksymalna długość nośnika 175 m
Dokładność odwzorowania kolorów Mediana <1,19 dE2000, 95% kolorów <2,77 dE2000,Zgodność kolorometryczna

(ICC) na szybkoschnącym błyszczącym papierze HP Premium Photo
Krótkoterminowa stabilność koloru < 1 dE2000 w czasie 5 min,Na szybkoschnącym błyszczącym papierze HP Premium

Photo, bezpośrednio po kalibracji
Powtarzalna jakość druku Przeciętnie <0,5 dE2000, maks. <1 dE2000,Na szybkoschnącym błyszczącym

papierze HP Premium Photo, bezpośrednio po kalibracji
Maks. gęstość optyczna Maks. gęstość optyczna czerni 2,31 (min wartość L* — 4,5)
Nośnik
Typy Papier typu bond i powlekany, papier techniczny, folia, papier fotograficzny, papier do

odbitek próbnych, papier do podświetlania, samoprzylepny, banery i oznakowania,
tkanina, materiał do druku grafiki artystycznej

Waga Do 460 g/m² w zależności od typu nośnika
Grubość Do 0,56 mm
Pamięć
Standardowo 32 GB
Dysk twardy Standardowo 160 GB
Sieci i łączność
Interfejsy (standard) Gigabit Ethernet (1000Base-T); Gniazdo akcesoriów EIO Jetdirect; Hi-Speed USB 2.0
Interfejsy (opcja) Zgodna z kartami do sieci LAN HP Jetdirect
Języki drukowania (standard) HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
Języki drukowania (opcja) Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7; TIFF; JPEG
Dołączone sterowniki Sterowniki HP-GL/2 i HP-Tl do systemu Windows® (zoptymalizowane pod kątem

rozwiązania AutoCAD 2000 i nowszych); Sterowniki PostScript® Windows®, Linux i
Mac z opcjonalnym zestawem do rozbudowy PostScript®/PDF

Zalecane wymagania systemowe
Mac Mac OS X v10.4, v10.5: Procesor PowerPC G4, G5 lub Intel® Core, 1 GB pamięci

RAM, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym; Mac OS X v10.6: Komputer z
systemem Mac i procesorem Intel® Core, 2 GB pamięci RAM, 4 GB wolnego miejsca
na dysku twardym

Windows Windows® 7: procesor 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64) (1 GHz), 2 GB pamięci
RAM (dla systemu 32-bitowego) lub 4 GB pamięci RAM (dla systemu 64-bitowego), 4
GB wolnego miejsca na dysku twardym; Windows Vista® Ultimate/Business/Home
Premium: Procesor 32- (x86) lub 64-bitowy (x64) (1 GHz), 2 GB RAM; 4 GB wolnego
miejsca na twardym dysku; Microsoft® Windows® XP Professional/Home (z dodatkiem
SP2 lub nowszym): Procesor z rodziny Intel® Pentium® lub AMD
K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz); 1 GB RAM; 2 GB wolnego miejsca na dysku
twardym

Wymiary (sz. x gł. x wys.)
Drukarka Z6200 1067 mm Photo: 1970 x 690 x 1370 mm; Z6200 1524 mm Photo: 2430 x

690 x 1370 mm;
Przesyłka Z6200 1067 mm Photo: 2230 x 750 x 1200 mm; Z6200 1524 mm Photo: 2690 x

750 x 1200 mm;
Waga
Drukarka Z6200 1067 mm Photo: 123 kg; Z6200 1524 mm Photo: 190 kg;
Przesyłka Z6200 1067 mm Photo: 210 kg; Z6200 1524 mm Photo: 250 kg;
Zawartość opakowania
CQ109A Drukarka HP Designjet Z6200 1067 mm (42"); oś na rolę papieru; głowice drukujące;

próbne wkłady atramentowe; głowica do konserwacji; Oryginalna próbka nośnika HP
w roli; podstawa drukarki; odbiornik nośników; 7,62 cm (3") zestaw adaptera osi;
skrócona instrukcja obsługi; plakat instalacyjny; oprogramowanie startowe; kabel
zasilający

CQ111A Drukarka HP Designjet Z6200 1524 mm (60"); oś na rolę papieru; głowice drukujące;
próbne wkłady atramentowe; głowica do konserwacji; Oryginalna próbka nośnika HP
w roli; podstawa drukarki; Szpula odbiorcza; 7,62 cm (3") zestaw adaptera osi;
skrócona instrukcja obsługi; plakat instalacyjny; oprogramowanie startowe; kabel
zasilający

Zakresy środowiskowe
Temperatura pracy od 5 to 40°C
Temperatura przechowywania Od ­20 do 55°C
Wilgotność przechowywania Wilgotność wzgl. 20–80%
Akustyczne
Ciśnienie dźwięku 53 dB(A), 38 dB(A) (oczekiwanie)
Moc dźwięku 7,0 B(A), 5,8 B(A) (oczekiwanie)
Pobór mocy
Maksymalnie Maks. 420 W, 270 W (aktywność), <100 W (oczekiwanie), <9 W/<46 W z

wbudowanym rozwiązaniem DFE (tryb uśpienia), <0,5 W (urządzenie wył.)
Zasilanie Automatyczne rozpoznawanie napięcia wejściowego: 100-127 V (+/- 10%), 5 A;

220-240 V (+/- 10%), 3 A; 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Certyfikaty
Bezpieczeństwo Zgodny z wymogami UE (dyrektywa niskonapięciowa i EN 60950-1); GOST (Rosja)
Elektromagnetyczne Zgodność z wymaganiami klasy A, w tym UE (dyrektywa EMC)
ENERGY STAR Tak
Gwarancja

Standardowa gwarancja: roczny serwis w miejscu instalacji w następnym dniu
roboczym. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu,
kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.

Produkt
CQ109A Drukarka fotograficzna HP Designjet Z6200 1067 mm
CQ111A Drukarka fotograficzna HP Designjet Z6200 1524 mm
Akcesoria
CQ745A Zestawy do rozbudowy PostScript/PDF do drukarek HP Designjet
CQ752A Szpula odbiorcza HP Designjet Z6200 1067 mm
CQ753A Wrzeciono do drukarki HP Designjet Z6200 1067 mm
CQ754A Wrzeciono do drukarki HP Designjet Z6200 1524 mm
Q6714A Pojemnik na nośniki do drukarek HP Designjet 1524 mm
CN501A Zewnętrzny dysk twardy HP Designjet
CQ654A Skaner HD HP Designjet
J7961G Serwer druku HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
Wkłady atramentowe
CH644A Kaseta konserwacyjna HP Designjet 771
CE017A Czarna matowa i czerwona głowica drukująca HP Designjet 771
CE018A Głowica drukująca HP Designjet 771 (purpurowy i żółty)
CE019A Jasnopurpurowa i jasnobłękitna głowica drukująca HP Designjet 771
CE020A Głowica drukująca HP Photo 771 (czarny i jasnoszary)
CE037A Czarny matowy wkład atramentowy HP 771 Designjet, 775 ml
CE038A Czerwony wkład atramentowy HP 771 Designjet, 775 ml
CE039A Purpurowy wkład atramentowy HP 771 Designjet 775 ml
CE040A Żółty wkład atramentowy HP 771 Designjet, 775 ml
CE041A Jasnopurpurowy wkład atramentowy HP 771 Designjet, 775 ml
CE042A Jasnobłękitny wkład atramentowy HP 771 Designjet, 775 ml
CE043A Czarny fotograficzny wkład atramentowyHP 771 Designjet, 775 ml
CE044A Jasnoszary wkład atramentowy HP 771 Designjet, 775 ml
CR250A 3 pojemniki z czarnym tuszem matowym HP Designjet 771 775 ml
CR251A 3 pojemniki z czerwonym tuszem HP Designjet 771 775 ml
CR252A 3 pojemniki z purpurowym tuszem HP Designjet 771 775 ml
CR253A 3 pojemniki z żółtym tuszem HP Designjet 771 775 ml
CR254A 3 pojemniki z jasnopurpurowym tuszem HP Designjet 771 775 ml
CR255A 3 pojemniki z jasnobłękitnym tuszem HP Designjet 771 775 ml
CR256A 3 pojemniki z czarnym tuszem fotograficznym HP Designjet 771 775 ml
CR257A 3 pojemniki z jasnoszarym tuszem HP Designjet 771 775 ml
Materiały eksploatacyjne – nośniki
Q7996A Papier HP Premium Instant Dry Photo, satynowy — 1067 mm x 30,5 m
Q6576A Papier HP Universal Instant-dry Gloss Photo — 1067 mm x 30,5 m
Q6581A Papier fotograficzny HP Univ Instant-dry, lekko błyszczący — 1067 mm x 30,5 m
Q8919A Papier HP Everyday Pigment Ink Gloss Photo — 1524 mm x 30,5 m
Q8922A Papier HP Everyday Pigment Ink Satin Photo — 1067 mm x 30,5 m
CH025A Polipropylenowa folia HP Everyday, matowa, 1067 mm x 30,5 m, dwupak
Q8748A Folia HP Premium Vivid Colour Backlit — 1067 mm x 30,5 m
Q8674A HP Professional Matte Canvas — 1067 mm x 15,2 m
Q1899B Nośnik HP Opaque Scrim — 1067 mm x 15,2 m
C6036A Papier HP Bright White Inkjet - 914 mm x 45,7 m
Q1398A Papier HP Bond, uniwersalny — 1067 mm x 45,7 m (42 cale x 150 stóp)
Q1907A Nośnik HP Matte Polypropylene — 1524 mm x 22,9 m
CG460A Papier HP Photo Premium, matowy — 914 mm x 30,5 m
Serwis i pomoc techniczna
Z6200 1067 mm
Photo

UV289E HP Care Pack, serwis drukarek Designjet 1067 w następnym dniu roboczym,Z6200,
3 lata
UX868E HP Care Pack, serwis drukarek Designjet 1067 w następnym dniu roboczym, Z6200, 4
lata
UX869E HP Care Pack, serwis drukarek Designjet 1067 w następnym dniu roboczym, Z6200 5 lat
UV291E HP Care Pack, serwis drukarek Designjet 1067 w ciągu 4 godzin od zgłoszenia,
dostępny przez 13 godzin dziennie i 5 dni w tygodniu, Z6200, 3 lata
UX879PE HP Care Pack, serwis pogwarancyjny urządzeń wielofunkcyjnych Designjet 1067 mm
Z6200, 1 rok
UX876PE HP Care Pack, serwis pogwarancyjny urządzeń wielofunkcyjnych Designjet 1067 mm
Z6200, 2 lata
UX878PE HP Care Pack, serwis drukarek Designjet 1067 w ciągu 4 godzin od zgłoszenia,
dostępny przez 13 godzin dziennie i 5 dni w tygodniu Z6200,1 rok
H4518E HP Care Pack, usługa zainstalowania urządzenia HP Designjet z konfiguracją do pracy
w sieciT23-71XX, 400-6200 SVC

Z6200 1524 mm
Photo

UX882E HP Care Pack, serwis drukarek Designjet Z6200 1524 w następnym dniu roboczym,
3 lata
UX887E HP Care Pack, serwis drukarek Designjet Z6200 1524 w następnym dniu roboczym,
4 lata
UX888E HP Care Pack, serwis drukarek Designjet Z6200 1524 w następnym dniu roboczym, 5 lat
UX884E HP Care Pack, serwis drukarek Designjet Z6200 1524 w ciągu 4 godzin od zgłoszenia
dostępny przez 13 godzin dziennie i 5 dni w tygodniu, 3 lata
UX898PE HP Care Pack, serwis pogwarancyjny drukarek Designjet Z6200 1524 w następnym
dniu roboczym, 1 rok
UX895PE HP Care Pack, serwis pogwarancyjny drukarek Designjet Z6200 1524 w następnym
dniu roboczym, 2 lata
UX897PE HP Care Pack, serwis pogwarancyjny drukarek Designjet Z6200 1524 w ciągu
4 godzin od zgłoszenia dostępny przez 13 godzin dziennie i 5 dni w tygodniu, 1 rok
H4518E HP Care Pack, usługa zainstalowania urządzenia HP Designjet z konfiguracją do pracy
w sieci T23-71XX, 400-6200 SVC

Dzięki niezawodnej pomocy technicznej można uzyskać najlepszą jakość obrazu. Usługi w pakiecie HP
Care Pack pomagają w rozbudowie środowiska druku i przetwarzania obrazu, ochronie inwestycji w
informatykę i rozwijaniu firmy z wykorzystaniem osobistej, dostosowanej do wymagań użytkownika
pomocy technicznej w przystępnej cenie.

Więcej informacji o rodzajach i wymiarach nośników wielkoformatowych można znaleźć
na stronie: http://www.hp.com/go/designjet/supplies

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.hp.com
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