
Epson SureColor SC-T7000
KARTA PRODUKTU

Drukarka 4-kolorowa SC-T7000 idealnie sprawdza się tam, gdzie liczy 
się przede wszystkim szybkość i wydajność. Doskonale nadaje się do 
drukowania projektów architektonicznych, planów, map, prezentacji, 
plakatów i szyldów do wnętrz. Zajmuje mało miejsca i jest elegancka i 
cicha, dzięki czemu można bez problemu umieścić ją w każdym 
biurze. Panel sterowania znajduje się z przodu, co zapewnia wygodę 
obsługi i umożliwia ustawienie drukarki przy ścianie.

Wydrukowanie strony A1 w trybie roboczym na papierze zwykłym zajmuje drukarce 
SC-T7000 zaledwie 28 sekund. Wkłady atramentowe dostępne w rozmiarach 700 ml, 
350 ml i 110 ml pozwalają zoptymalizować koszty eksploatacji.

Obsługa drukarki jest wyjątkowo prosta — nie jest do tego konieczne żadne specjalne 
szkolenie. Cały panel sterowania znajduje się z przodu, a przełączanie między 
atramentami czerni fotograficznej i matowej jest wykonywane automatycznie. Papier 
wkłada się od góry, a wydruki układają się równo w koszu z przodu urządzenia. 
Funkcja drukowania kodów paskowych ułatwia sprawdzanie, ile papieru pozostało na 
rolce. 

Drukarkę SC-T7000 można łatwo zainstalować i zintegrować z prawie każdym 
środowiskiem produkcyjnym. 

Specjalny atrament Epson UltraChrome XD zapewnia trwałe wydruki o wysokiej 
jakości, głębokiej czerni i szerokiej przestrzeni kolorów, z wyraźnymi liniami o 
minimalnej szerokości 0,02 mm. Technologia zmiennej wielkości kropli opracowana 
przez firmę Epson sprawia, że detale są drukowane bardzo precyzyjnie, a 
jednocześnie zapewnia optymalną wydajność w przypadku dużych kolorowych 
obszarów. 

Drukarka SC-T7000 jest urządzeniem ekologicznym — stosowany w niej atrament jest 
produkowany na bazie wody, a doskonałą wydajność energetyczną potwierdza 
certyfikat ENERGY STAR.

KLUCZOWE CECHY

Strona A1 na zwykłym papierze w 28 sekund
Różne rozmiary wkładów atramentowych
Panel sterowania z przodu
Prostota konfiguracji
Minimalna szerokość linii 0,02 mm



Epson SureColor SC-T7000

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
Metoda drukowania Głowica drukująca Micro Piezo™ firmy Epson
Rozdzielczość drukowania 2.880 x 1.440 DPI
Technologia tuszów Epson Ultrachrome® XD aqueous pigment ink

DRUKOWANIE
Konfiguracja dysz 720 dysz czarnych, 720 dysz na kolor
Kolory Photo Black, Matte Black, Cyan, Yellow, Magenta

ZŁĄCZA
Przyłącza Ethernet, USB

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW
Formaty papieru A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), 44" (111,8 cm)
Marginesy drukowania na 
nośniku w arkuszach

Tryb 1: 3 mm (górny), 3 mm (prawy), 14 mm (dolny), 3 mm (lewy)

Dwustronne Nie
Odpowiednia grubość papieru 0,08 mm - 1,5 mm
Przetwarzanie nośników 
wydruku

Papier w rolce, Thick Media Support

INFORMACJE OGÓLNE
Wyświetlacz LCD Typ: Kolor, Przekątna: 6,3 cm
Zużycie energii 72 W, 3 W (tryb ekonomiczny), 0,4 W (w trybie czuwania), 0,4 W (wyłączyć)
Napięcie zasilania AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu 1.608 x 813 x 1.128 (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 87 kg
Załączone oprogramowanie EpsonNet Config, EpsonNet Print
Kompatybilne systemy 
operacyjne

Mac OS 10.5.8 lub nowszy, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, 
Windows XP, Windows XP x64

Emisja hałasu Praca: 6,8 B (A)
Poziom hałasu Praca: 50 dB (A)

INNE FUNKCJE
Pamięć Drukarka: 256 MB, Sieć: 128 MB

INNE
Gwarancja 24 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C11CC17001A0

Kod kreskowy 8715946500980

Rozmiar palety 1 szt.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
Pojedyncze wkłady atramentowe
Urządzenie podstawowe
Kabel zasilający
Instrukcja montażu
Instrukcja obsługi (CD)

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{s2}, 100 
Arkuszy

 C13S041069
Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 
Arkuszy

 C13S041079
Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167g/m{s2}, 50 
Arkuszy

 C13S041264
Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 
Arkuszy

 C13S041316
Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 
Arkuszy

 C13S041328
Premium Semigloss Photo Paper Roll, Paper Roll (w: 329), 
250g/m{s2}

 C13S041338
Archival Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{s2}, 50 Arkuszy

 C13S041340
WaterColor Paper - Radiant White, DIN A3+, 190g/m{s2}, 
20 Arkuszy

 C13S041352
Premium Glossy Photo Paper Roll, Paper Roll (w: 329), 
250g/m{s2}

 C13S041379
Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}

 C13S041385
Doubleweight Matte Paper Roll, 44" x 25 m, 180g/m{s2}

 C13S041387
Premium Glossy Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 
166g/m{s2}

 C13S041390
Premium Glossy Photo Paper Roll, 44" x 30,5 m, 
166g/m{s2}

 C13S041392
Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 
160g/m{s2}

 C13S041393
Premium Semigloss Photo Paper Roll, 44" x 30,5 m, 
160g/m{s2}

 C13S041395

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 
Tel.: +48 22 375 7500 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.) 
www.epson.pl


