
SERIA SZYBKICH, 
KOMPAKTOWYCH 
I ŁATWYCH W 
OBSŁUDZE DRUKAREK 
CZARNO-BIAŁYCH, 
IDEALNYCH DO 
DOMOWEGO BIURA

Seria LBP110 znakomicie sprawdza 
się w domowych biurach. Obejmuje 
wysokiej jakości, czarno-białe 
drukarki jednofunkcyjne o 
kompaktowych i stylowych 
konstrukcjach. Są one łatwe w użyciu, 
obsługują urządzenia przenośne i 
zawierają niezwykle wydajną kasetę

• Dzięki niewielkim wymiarom i stylowemu, czarnemu 
wykończeniu doskonale wpisuje się w każde środowisko pracy.

• Obsługa szerokiej gamy urządzeń przenośnych. Obsługa 
technologii AirPrint i Mopria umożliwia bezproblemową 
integrację z urządzeniami wyposażonymi w system iOS lub 
Android (tylko model LBP113w)

• Możliwość drukowania nawet 22 stron na minutę zwiększa 
wydajność firmy

• Pojemność zasobników na poziomie 150 arkuszy papieru 
pozwala oszczędzać czas w przypadku druku większej liczby 
stron

• Zoptymalizowane pod kątem użytkowników, którzy często 
drukują niewielką liczbę stron; wydruk pierwszej strony zajmuje 
poniżej 7 sekund

• Urządzenie jest wyposażone w zaawansowaną, oryginalną kasetę 
firmy Canon, która umożliwia wydrukowanie nawet 1600 stron 
przed wymianą na nowy egzemplarz

• Technologia automatycznego usuwania taśmy pozwala 
ograniczyć bałagan podczas instalacji

• Toner MS (Magnetic Sphere) zapewnia szybsze wydruki 
i zmniejsza zużycie energii

• 5-wierszowy wyświetlacz LCD ułatwia dostęp do informacji 
i pozwala na monitorowanie poziomu tonera (tylko model LBP113w)

• Bezpłatna aplikacja Canon PRINT Business umożliwia 
drukowanie mobilne (tylko model LBP113w) 
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LBP113w
Twoje biuro może być małe, ale Twoje zawodowe aspiracje z pewnością takie nie są. Dlatego 
potrzebujesz drukarki, która bez trudu zmieści się w domu lub wspólnej przestrzeni biurowej 
i pomoże Ci rozwinąć działalność
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NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
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Panel sterowania LBP112: 4 wskaźniki LED, 3 przyciski obsługi 
LBP113w: 5-wierszowy ekran LCD

KONTROLER

Szybkość procesora LBP112: 175 MHz 
LBP113w: 400 MHz

Pamięć LBP112: 128 MB 
LBP113w: 256 MB

Języki obsługi drukarki UFRII-LT

Czcionki

Interfejs i opcje połączeń LBP112: USB 2.0 Hi-Speed 
LBP113w: USB 2.0 Hi-Speed, łączność bezprzewodowa 
802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe

Oprogramowanie i zarządzanie 
drukarką

LBP112: narzędzie do kontroli stanu tonera 
LBP113w: zdalny interfejs użytkownika (RUI) 
Narzędzie do kontroli stanu tonera

Zgodność z systemami 
operacyjnymi

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / 
Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / 
Server® 2008 /   
Mac OS X 10.8.5 i nowsze / Mac OS 10.13 i nowsze 
Linux3

MATERIAŁY 
EKSPLOATACYJNE

Kasety uniwersalne Kaseta 047 (1600 stron4)5

Kaseta z bębnem 049 (12 000 stron4)5

AKCESORIA / ELEMENTY 
DODATKOWE

Elementy

Uwagi:
[1]  Cykl pracy to maksymalna liczba wydrukowanych arkuszy w ciągu jednego szczytowego 

miesiąca. Eksploatacja wykraczająca poza zalecany cykl pracy może spowodować skrócenie 
żywotności produktu.

[2]  Sformułowanie „poniżej poziomu słyszalności” oznacza, że poziom emisji ciśnienia 
akustycznego w miejscu odsłuchu jest niższy niż normy bezwzględnego hałasu w tle zgodnie 
z normą ISO 7779. 

[3]  Dystrybucja tylko przez Internet – dostępne od grudnia 2018 r.
[4]  W oparciu o normę ISO/IEC 19752.
[5]  Drukarka jest dostarczana z kasetą startową (700 stron), kasetą z bębnem 049 (12 000 stron)

MECHANIZM DRUKARKI

Szybkość drukowania Jednostronne: do 22 str./min (A4)

Metoda drukowania Monochromatyczny druk laserowy 

Jakość wydruku Maks. 2400 (odpowiednik) × 600 dpi 

Rozdzielczość drukowania Maks. 600 × 600 dpi 

Czas nagrzewania Około 15 s lub mniej od włączenia zasilania

Czas wydruku pierwszej strony Około 6,5 s

Zalecany nakład miesięczny 150–1500 stron miesięcznie

Cykl pracy Maks. 10 000 stron miesięcznie1

Marginesy wydruku 5 mm od góry, dołu, lewej i prawej
10 mm od góry, dołu, lewej i prawej (koperty)

Zaawansowane funkcje 
drukowania

Tylko model LBP113w: 
Obsługa Google Cloud Print 
iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business 
Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print 
Service, aplikacja Canon PRINT Business

OBSŁUGA NOŚNIKÓW

Podajnik papieru 
(standardowy)

Kaseta na 150 arkuszy

Podajnik papieru (opcjonalny)

Punkt wyjściowy papieru 50 arkuszy

Typy nośników Papier zwykły, makulaturowy, o podwyższonej gramaturze, 
papier do drukarek, etykiety, koperty

Rozmiary nośników Kaseta:  
A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, 
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, koperty 
(COM10, Monarch, DL, C5); rozmiary niestandardowe: 
min. 76,2 × 127 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm

Gramatura nośników Kaseta: od 60 do 163 g/m²

Drukowanie dwustronne

CHARAKTERYSTYKA 
OGÓLNA

Wymagania dotyczące 
zasilania

220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Pobór mocy Maks.: około 900 W 
Tryb gotowości: około 2,7 W 
Tryb uśpienia: około 0,4 W 
Zasilanie wyłączone: 0,5 W lub mniej 
Standardowy pobór energii elektrycznej (TEC) – LBP112: 
0,5 kWh/tydzień 
LBP113w: 0,6 kWh/tydzień 
Czas bezczynności przed przejściem w tryb uśpienia: 
1–30 min (domyślnie 1 minuta) 
Czas bezczynności przed automatycznym wyłączeniem: 
4 godz. (domyślnie) 
Lot 26  
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Poziom hałasu Ciśnienie akustyczne2: 
Praca: 47 dB podczas drukowania czarno-białego 
Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności
 
Moc akustyczna2:  
Praca: 69,6 dB lub mniej podczas drukowania 
czarno-białego 
Tryb gotowości: ND.

Wymiary (szer. × gł. × wys.) 376 × 291 × 222 mm

Masa LBP112: około 5,9 kg 
LBP113w: około 6,0 kg

Środowisko pracy Temperatura: od 10 do 30ºC 
Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)
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Canon Polska Sp. z o.o.

ul. Gottlieba Daimlera 2

02-460 Warszawa

tel. +48 22 430 60 00

canon.pl



Seria LBP110 znakomicie sprawdza się w domowych 
biurach. Obejmuje wysokiej jakości, czarno-białe drukarki 
jednofunkcyjne o kompaktowych i stylowych konstrukcjach. 
Są one łatwe w użyciu, obsługują urządzenia przenośne 
i zawierają niezwykle wydajną kasetę

Data rozpoczęcia sprzedaży: październik 2018 r.

SERIA SZYBKICH, KOMPAKTOWYCH I ŁATWYCH 
W OBSŁUDZE DRUKAREK CZARNO-BIAŁYCH, 
IDEALNYCH DO DOMOWEGO BIURA

INFORMACJE O PRODUKCIE:

NAZWA PRODUKTU Kod Mercury Kod EAN

i-SENSYS LBP113w 2207C001AA 4549292089974

i-SENSYS LBP112 2207C006AA 4549292090017

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:

NAZWA PRODUKTU Kod Mercury Kod EAN

Kaseta z tonerem 047 2164C002AA 4549292088793

Kaseta z bębnem 049 2165C001AA 4549292088816

i-SENSYS LBP112/LBP113w


