
Epson L355
KARTA PRODUKTU

Epson L355 to wielofunkcyjne urządzenie ze zintegrowanym systemem 
atramentowym, idealnie nadające się do małych biur, w których dąży 
się do obniżenia kosztów związanych z drukowaniem. Ta drukarka, 
skaner i kopiarka jest wyposażona w funkcje komunikacji Wi-Fi i dwa 
dodatkowe tusze z czarnym atramentem, które pozwalają zwiększyć 
wydajność do 12 000 stron.

Urządzenie L355 oferuje cechuje bardzo niski koszt drukowania monochromatycznego 
i w kolorze w przeliczeniu na stronę — z każdego zestawu pojemnych tuszy można 
wydrukować 4000 stron monochromatycznie i 6500 stron w kolorze*1.

Dzięki głowicy drukującej Micro Piezo i oryginalnym atramentom firmy Epson 
urządzenie L355 umożliwia wykonywanie dobrych jakościowo wydruków, a w razie 
potrzeby można liczyć na gwarancję i serwis przez 12 miesięcy (lub 30 000 stron). 

Specjalnie skonstruowany pojemnik na atrament jest w pełni zintegrowany z drukarką, 
aby można było niezawodnie drukować w kolorze bez zanieczyszczeń i kłopotów 
występujących często w przypadku nieoryginalnych systemów uzupełniania atramentu i 
pojemników z atramentem innych firm. Urządzenie L355 można bardzo łatwo 
przygotować do działania: wystarczy napełnić je otrzymanym atramentem, włączyć i 
zalać system atramentowy. I już urządzenie L355 jest gotowe do drukowania.

L355 usprawnia pracę biura dzięki szybkości drukowania 9 stron na minutę*2 oraz 
funkcji Epson iPrint*3 pozwalającej na bezprzewodowe przesyłanie plików do 
wydrukowania ze smartfonów i tabletów w obrębie biura. Ponadto nowa funkcja 
wielokrotnego kopiowania w urządzeniu L355 pozwala na skopiowanie jednej strony od 
razu nawet w 99 egzemplarzach, co jest bardzo przydatne, gdy trzeba szybko 
przygotować dokumenty na spotkanie. 

Urządzenie L355 dobrze wkomponowuje się w dowolne środowisko robocze, a jego 
pole powierzchni podstawy jest o 12 procent mniejsze niż poprzednich modeli*4.

KLUCZOWE CECHY

Drukowanie, skanowanie, kopiowanie i Wi-Fi
Duży pojemnik z atram., który można 
uzupełniać
Niezawodne wykonywanie trwałych wydruków
12% mniejsze wymiary niż poprzednich modeli
Dwa dodatkowe tusze z czarnym atramentem



Epson L355

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
Metoda drukowania Drukowanie atramentowe na żądanie (piezoelektryczne)
Minimalna wielkość kropel 3 pl
Technologia tuszów Epson Dye Ink
Rozdzielczość drukowania 5.760 x 1.440 DPI

DRUKOWANIE
Szybkość drukowania w trybie 
roboczym

33 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły 75 g/m²), 15 Str./min. Kolor (papier zwykły 75 
g/m²), 33 s/A1 na 

Szybkość druku ISO/IEC 247349 Str./min. Monochromatyczny, 4,5 Str./min. Kolor
Kolory Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta
Szczegółowe informacje o szybkości drukowania na stronie http://www.epson.eu/testing. 

SKANOWANIE
Rozdzielczość skanowania 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Typ skanera czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW
Liczba przegródek do papieru 1
Formaty papieru A4, A5, A6, B5, C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 

cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 0.6729166666666666, Legal
Dwustronne Ręczna obsługa
Pojemność podajnika papieru 100 Arkusze W standardzie, 100 Arkusze maksymalnie, 20 Arkusze fotograficzne
Przetwarzanie nośników 
wydruku

Automatyczny podajnik dokumentów

INFORMACJE OGÓLNE
Zużycie energii 11 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 2,3 W (tryb uśpienia)
Wymiary produktu 472 x 300 x 145 (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 4,4 kg
Poziom hałasu 5,2 B (A) na błyszczącym papierze fotograficznym Premium Glossy Photo Paper / w trybie zdjęć 

RPM - 37 dB (A) na błyszczącym papierze fotograficznym Premium Glossy Photo Paper / w trybie 
zdjęć RPM

Kompatybilne systemy 
operacyjne

Mac OS 10.5.8 lub nowszy, Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), 
Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64

Załączone oprogramowanie Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson Scan, EpsonNet Print
Bezpieczeństwo w sieci WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Usługi drukowania mobilnego i 
w chmurze

Epson Connect (iPrint)

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C11CC86301

Kod kreskowy 8715946524092

Wymiary opakowania pojedynczego 520 x 391 x 207 mm

Waga pudełka 5,86 kg

Rozmiar palety 40 szt. (4 x 10)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
Kabel zasilający
Instrukcja montażu
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi (CD)

ZGODNOŚĆ WKŁADÓW 
ATRAMENTOWYCH

T6641

T6642

T6643

T6644

WYDAJNOŚĆ ATRAMENTÓW

T6644

Liczba stron: 4.000*

Liczba stron: 6.500*

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 
24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste 
zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków 
użytkowania. Więcej informacji na stronie 
www.epson.eu/pageyield

1. {s1} Podane wartości dot. wydajności/kosztów drukowania
w przeliczeniu na stronę wyliczono w oparciu o oryginalną
metodologię firmy Epson na podstawie symulacji druku
wzorców testowych, zgodnie z normą ISO/IEC24712. Podane
wydajności/koszty drukowania w przeliczeniu na stronę NIE
są oparte na normie ISO/IEC24711. Podana wydajność/koszt
drukowania może różnić się w zależności od drukowanych
obrazów, rodzaju używanego papieru, częstotliwości
drukowania oraz warunków pracy, np. temperatury.
2. {s2} Średnia ESAT testów kategorii biznesowej dla druku
jednostronnego czarno-białego oszacowana zgodnie z normą
ISO/IEC 24734
3. {s3} Wymaga bezprzewodowego połączenia z Internetem.
Więcej informacji o produkcie, obsługiwanych językach i
urządzeniach na stronie www.epsonconnect.eu
4. {s4} Porównanie ze zintegrowanym pojemnikiem na
atrament Epson L200

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 
Tel.: +48 22 375 7500 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.) 
www.epson.pl


