
L386
KARTA PRODUKTU

Wielofunkcyjna drukarka z Wi-Fi i ze zintegrowanymi pojemnikami na 
atrament, umożliwiająca szybkie, ekonomiczne i niezawodne 
drukowanie w kolorze, kopiowanie i skanowanie.

Szukasz rozwiązania do wysokiej jakości druku do domu lub domowego biura? Model 
L386 jest idealny. Zapewnia wyjątkowo niski koszt druku dzięki pojemnikom na 
atrament o wysokiej pojemności oraz udostępnia funkcje skanowania, kopiowania, 
łączności Wi-Fi oraz drukowania bez marginesów. Urządzenie jest też łatwe do 
konfiguracji i dostarcza rezultaty o niezmiennie wysokiej jakości w tempie 10 str./min1.

Nigdy więcej kartridży! Zapas atramentu na dwa lata2
Można wydrukować nawet 13 000 stron w trybie monochromatycznym i 6500 stron w 
kolorowym3 przy użyciu wkładów początkowych w zestawie. Do drukarki dołączony jest 
kompletny zestaw atramentów oraz dwie dodatkowe butelki z czarnym tuszem, dzięki 
czemu drukarka jest gotowa do pracy bezpośrednio po zakupie, co pozwala 
zaoszczędzić czas. System ten pozwala ograniczyć koszty i drukować znacznie dłużej, 
zanim przyjdzie pora na uzupełnienie atramentu.

Większa wydajność
Nasze rozwiązanie L386 jest łatwe w obsłudze i konfiguracji, dzięki czemu możesz 
skupić się na tym, co naprawdę ważne. Łączność Wi-Fi z funkcją Epson Connect4
pozwala na łatwiejsze codzienne drukowanie ze smartfona i tabletu. Urządzenie jest 
także wyjątkowo szybkie: szybkość druku ISO to 10 str./min, zaś multikopiowanie 
pozwala na tworzenie do 20 kopii jednej strony. Szybki system uzupełniania 
pojemników z atramentem zapewnia łatwość drukowania i uzupełniania bez zbędnych 
przestojów. Oryginalne pojemniki na tusz firmy Epson są dobrze oznakowane i 
zabezpieczone przed kapaniem, co ułatwia ich uzupełnianie. Ponadto model 
wyposażono w funkcję drukowania mobilnego, a także skanowania w rozdzielczości 
1200 dpi.

Zaufaj jakości Epson
Specjalnie skonstruowany pojemnik na atrament firmy Epson jest w pełni zintegrowany 
z drukarką, aby można było drukować w kolorze bez zanieczyszczeń i kłopotów, które 
często występują przy nieoryginalnych systemach uzupełniania atramentu i 
pojemnikach z tuszem innych firm. Dla większej pewności użytkowników model L386 
posiada gwarancję producenta do 30 000 stron wydruku.

KLUCZOWE CECHY

Wyjątkowo niski koszt drukowania, 
kopiowania i skanowania
Zintegrowany pojemnik na atrament o 
wysokiej pojemności
Z zapasem atramentu na dwa lata2
13 000 stron w trybie monochromatycznym i 
6500 stron w trybie kolorowym²
Dodatkowe atramenty w zestawie
Opakowanie zawiera jeden standardowy 
zestaw atramentów plus dwie dodatkowe 
butelki z czarnym tuszem
Brak problemów
Obowiązuje gwarancja firmy Epson na 12 
miesięcy lub do 30 000 stron
Elastyczność dzięki łączności Wi-Fi
Łączność Wi-Fi i łatwe drukowanie z 
urządzeń mobilnych2



SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
Metoda drukowania Drukowanie atramentowe na żądanie (piezoelektryczne)
Minimalna wielkość kropel 3 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Technologia tuszów Dye Ink
Rozdzielczość drukowania 5.760 x 1.440 DPI

DRUKOWANIE
Szybkość druku ISO/IEC 2473410 Str./min. Monochromatyczny, 5 Str./min. Colour
Maksymalna szybkość druku 33 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 15 Str./min. Colour (papier zwykły), 69 sekund(y) 

na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper)
Kolory Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta
Szczegółowe informacje o szybkości drukowania na stronie http://www.epson.eu/testing. 

SKANOWANIE
Rozdzielczość skanowania 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Typ skanera czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW
Liczba przegródek do papieru 1
Formaty papieru A4, A5, A6, B5, C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 

0.6729166666666666, Użytkownika, Legal
Dwustronne Ręczna obsługa
Pojemność podajnika papieru 100 Arkusze W standardzie, 100 Arkusze maksymalnie, 20 Arkusze fotograficzne
Przetwarzanie nośników 
wydruku

Drukowanie bez marginesów

INFORMACJE OGÓLNE
Zużycie energii 3,6 W Gotowy, 0,3 W (wyłączyć), ENERGY STAR® qualified, 11 W (kopiowanie autonomiczne, 

wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1,3 W (tryb uśpienia)
Wymiary produktu 482 x 300 x 145 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 4,5 kg
Poziom hałasu 5,2 B (A) na błyszczącym papierze fotograficznym Premium Glossy Photo Paper / w trybie zdjęć 

RPM - 38 dB (A) na błyszczącym papierze fotograficznym Premium Glossy Photo Paper / w trybie 
zdjęć RPM

Kompatybilne systemy 
operacyjne

Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.6.8 or later, 
Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 
Edition, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Wersja XP 
Professional x64

INNE
Gwarancja 12 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 30.000 Strony

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C11CF44401

Kod kreskowy 8715946620220

Kraj pochodzenia Filipiny

L386

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Kabel zasilający
Instrukcja montażu
4 oddzielne butelki (70 ml) z atramentem 
(czarny, błękitny, żółty, purpurowy) oraz 2 
dodatkowe butelki z czarnym atramentem
Urządzenie podstawowe
Oprogramowanie (CD)
Karta gwarancyjna

ZGODNOŚĆ WKŁADÓW 
ATRAMENTOWYCH

664

664

664

664

INK BOTTLE YIELD DATA

W zestawie Liczba stron: 
13.000*

Liczba 
stron: 6.500*

Wymiana Liczba stron: 
4.500*

Liczba 
stron: 7.500*

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 
24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste 
zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków 
użytkowania. Więcej informacji na stronie 
www.epson.eu/pageyield

1.  Średnia ESAT testów kategorii biznesowej dla druku
jednostronnego czarno-białego oszacowana zgodnie z normą
ISO/IEC 24734
2.  Dwuletni zapas atramentu oszacowano na podstawie
średniej miesięcznej liczby drukowanych stron (badanie IDC
WW Page Volume Program, 2015 r.)
3.  Podana wydajność została ustalona za pomocą
oryginalnej metodologii firmy Epson na podstawie symulacji
druku wzorców testowych, zgodnie z normą ISO/IEC 24712, z
zastosowaniem wymiennych wkładów z atramentem. Podane
wydajności NIE są oparte na normie ISO/IEC 24711. Podana
wydajność może różnić się w zależności od drukowanych
obrazów, rodzaju używanego papieru, częstotliwości
drukowania oraz warunków pracy, np. temperatury.  Podczas
wstępnej konfiguracji drukarki pewna ilość atramentu
zostaje zużyta do zapełnienia dysz głowicy drukującej. Z
tego powodu wydajność początkowego zestawu może być niższa.
4.  Wymaga bezprzewodowego połączenia z Internetem. Więcej
informacji o produkcie, obsługiwanych językach i
urządzeniach można znaleźć na stronie www.epson.pl/connect

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 
Tel.: +48 22 375 7500 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.) 
www.epson.pl


