
Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise serii M4555

Doskonałe rozwiązanie dla klientów z małych i średnich
firm oraz dużych przedsiębiorstw, którzy potrzebują
niezawodnego urządzenia wielofunkcyjnego
przeznaczonego dla zespołów roboczych, a także
najlepszych na rynku rozwiązań do zarządzania,
umożliwiających zwiększenie produktywności, obniżenie
kosztów i szybsze osiąganie wyników biznesowych.

1 Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można
znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/printerclaims. Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i
stopnia złożoności drukowanych prac.
2 1 podajnik papieru na 500 ark., 1 podajnik papieru na 500 ark. z szafką oraz 3 podajniki papieru na 500 ark. z podstawą można zakupić osobno do
urządzeń wielofunkcyjnych M4555 i M4555h. 3 podajniki papieru na 500 ark. z podstawą można zakupić osobno do urządzenia wielofunkcyjnego M4555f.
3 Odbiornik ze zszywaczem i 3 pojemnikami na 900 ark. można zakupić osobno do urządzeń wielofunkcyjnych M4555, M4555h i M4555f.
4 Zestaw nie zawiera kasety z czarnym tonerem HP LaserJet CE390X; należy je zakupić osobno.
5 Rozwiązania instalowane z wykorzystaniem kieszeni do integracji sprzętu należy zakupić osobno.
6Wymagany jest dostęp drukarki do Internetu. Funkcja obsługuje wszystkie urządzenia zapewniające dostęp do Internetu i poczty elektronicznej. Czasy
drukowania mogą być różne. Może być konieczna aktualizacja oprogramowania wbudowanego. Więcej informacji można znaleźć na stronie
http://www.hp.com/go/ePrintCenter.
7 Zestaw z urządzeniem wielofunkcyjnym HP LaserJet Enterprise M4555 nie zawiera dysku twardego HP High-Performance Secure; jest on dostępny jako
urządzenie opcjonalne.

●
Oszczędność energii dzięki technologii Instant-on i funkcji Instant-on Copy1.

● Zużycie papieru mniejsze nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku
dwustronnego.

● Ograniczenie marnotrawstwa i nieporządku dzięki cyfrowemu skanowaniu,
przechowywaniu i udostępnianiu dokumentów.

Certyfikat ENERGY STAR®

1W porównaniu z produktami wykorzystującymi do kopiowania tradycyjną technologię nagrzewania i lampę CCFL.

Urządzenie wielofunkcyjne HP
LaserJet Enterprise M4555

Urządzenie wielofunkcyjne HP
LaserJet Enterprise M4555h

Urządzenie wielofunkcyjne HP
LaserJet Enterprise M4555f

Urządzenie wielofunkcyjne HP
LaserJet Enterprise M4555fskm

Wszechstronne urządzenie wielofunkcyjne
gwarantuje wysoką wydajność i niezawodność.
● Zachowaj produktywność dzięki dużej prędkości:

drukowanie i kopiowanie stron w formacie A4 z
prędkością do 52 str./min1.

● Większą wydajność daje możliwość załadowania nawet
2100 ark. papieru, dzięki czemu urządzenie
wielofunkcyjne2 może obsługiwać duże nakłady.
Skrzynka odbiorcza ze zszywaczem i 3 pojemnikami na
900 arkuszy, która umożliwia sortowanie, zszywanie i
układanie wydruków3, pozwala oszczędzić czas.

● Na kolorowym panelu sterowania z możliwością zmiany
orientacji można przeglądać zadania druku i korzystać z
podglądu obrazów, by korygować ustawienia
skanowania.

● Opcjonalne kasety z czarnym tonerem o dużej
pojemności4 zapewniają wysoką opłacalność i
umożliwiają zaoszczędzenie czasu dzięki łatwej
instalacji.

Zainwestuj w urządzenie wielofunkcyjne, które
można łatwo zintegrować z zarządzanymi
środowiskami druku.
● Oszczędzaj czas i pieniądze, proaktywnie zarządzając

środowiskami druku. Łatwo instaluj i konfiguruj
urządzenia, korzystając z narzędzi do zarządzania HP,
takich jak najlepsze na rynku rozwiązanie HP Web
Jetadmin.

● Kieszeń integracji sprzętu5 z bogatą ofertą łatwych w
integracji rozwiązań pozwala rozszerzyć funkcjonalność
środowisk druku dla grup roboczych.

● Oprogramowanie wbudowane HP FutureSmart pozwala
łatwo aktualizować i rozszerzać funkcje drukarek
sieciowych oraz zarządzać nimi.

● Dzięki rozwiązaniu HP ePrint6 drukowanie będzie tak
samo mobilne jak pracownicy.

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa
umożliwiają kontrolowanie poufnych informacji.
● Standardowy, wydajny i bezpieczny dysk twardy HP z

szyfrowaniem7 pomaga chronić poufne dane
przechowywane w urządzeniu wielofunkcyjnym HP.

● Bezpieczne przetwarzanie zadań: konieczność podania
kodu PIN w celu odebrania wydruków, możliwość
zwiększenia liczby adresów IP w sieci dzięki technologii
IPv6 oraz możliwość wdrożenia kontroli dostępu do sieci
z wykorzystaniem protokołu IPSec.

● Szyfrowane wiadomości e-mail i pliki PDF pozwalają
tworzyć, drukować, skanować i publikować poufne
informacje biznesowe.

● Korzystając z kieszeni integracji sprzętu można dodać
opcjonalne zabezpieczenia do uwierzytelniania5.



Przegląd produktu

Krótka charakterystyka

1) Intuicyjny panel sterowania HP Easy Select z 20,5 cm,
kolorowym, obrotowym ekranem dotykowym
2) Niezależny port USB
3) Gniazdo integracji sprzętu do integracji rozwiązań
4) Odbiornik ze zszywaczem i 3 pojemnikami na 900 ark
5) Wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego
6) Cztery podajniki na 500 ark. zwiększają łączną pojemność
podajników do 2100 ark
7) Skaner z automatycznym podajnikiem dokumentów na 50
ark przetwarza dokumenty dwustronne. Skaner szklany
obsługuje dokumenty do formatu legal (216x356 mm)
8) Uchwyt zwalniający pokrywę górną zapewnia wygodny
dostęp do kasety z tonerem
9) Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy obsługuje grube i
nietypowe nośniki o gramaturze do 200 g/m2
10) Port Hi-Speed USB 2.0
11) Port dostępu z opcj. blokadą typu Kensington
12) Wbudowany serwer druku HP Jetdirect do sieci Gigabit
Ethernet
13) 1280 MB łącznej pamięci oraz procesor 800 MHz
umożliwiają szybkie wykonanie złożonych zadań drukowania
14) Wbudowany dysk twardy HP Secure High Performance
15) Jedno wolne gniazdo EIO
16) Port faksu RJ-11

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet
Enterprise M4555
● Urządzenie wielofunkcyjne HP
LaserJet Enterprise M4555:
umożliwia drukowanie i kopiowanie
z prędkością do 52 str./min

● efektywna rozdzielczość wyjściowa
do 1200 x 1200 dpi (z technologią
HP FastRes 1200)

● 1280 MB RAM
● procesor 800 MHz
● 1 port hosta Hi-Speed USB 2.0
● 1 port urządzeń Hi-Speed USB 2.0
● 1 port sieci Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-T

● 1 wolne gniazdo EIO
● 1 port FI
● 1 gniazdo integracji sprzętu
● 3 wewnętrzne porty hosta USB
● Uniwersalny podajnik na 100 ark.
● jeden podajnik na 500 arkuszy
● Automatyczny podajnik
dokumentów na 50 ark.

● automatyczny druk dwustronny

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet
Enterprise M4555h
● Urządzenie wielofunkcyjne HP
LaserJet Enterprise M4555h: tak, jak
model podstawowy plus dysk
twardy z funkcją szyfrowania;

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet
Enterprise M4555f
● Urządzenie wielofunkcyjne HP
LaserJet Enterprise M4555f: tak, jak
model podstawowy plus dysk
twardy z funkcją szyfrowania

● wbudowany faks analogowy,
szybkość faksu maks. 33,6 kb/s

● 1 podajnik papieru na 500 ark. z
szafką

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet
Enterprise M4555fskm
● Urządzenie wielofunkcyjne HP
LaserJet Enterprise M4555fskm: tak,
jak model podstawowy plus dysk
twardy z funkcją szyfrowania

● wbudowany faks analogowy,
szybkość faksu maks. 33,6 kb/s

● Skrzynka odbiorcza ze zszywaczem
i 3 pojemnikami na 900 arkuszy

● 3 x podajnik papieru na 500 ark. z
podstawą



Zalecane akcesoria

Informacje o zamawianiu

Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Akcesoria
CB524A Podajnik kopert na 75 arkuszy do drukarek HP LaserJet
CC487A Faks analogowy 500 do urządzeń wielofunkcyjnych HP LaserJet
CE736A Skrzynka odbiorcza ze zszywaczem i 3 pojemnikami na 900

arkuszy HP
C8091A Dodatkowy zasobnik ze zszywkami dla drukarek HP LaserJet
CE735A Podajnik papieru HP LaserJet 3x500-sheet z podstawą
CE734A Podajnik papieru HP LaserJet 1x500-sheet z szafką
CE737A Podajnik papieru na 500 arkuszy do drukarek HP LaserJet

Sieci i łączność
J8007G Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec

802.11g
J7934G Serwer druku HP Jetdirect 620n Fast Ethernet
J7961G Serwer druku HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
J8021A Bezprzewodowy serwer druku 802.11 b/g HP Jetdirect

ew2500

Materiały eksploatacyjne
CE731A Zestaw konserwacyjny HP LaserJet CE731A 110 V

225 000 stron
CE732A Zestaw konserwacyjny HP LaserJet CE732A 220 V

225 000 stron
CE248A Zestaw konserwacyjny dla automatycznego podajnika

dokumentów dla urządzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet MFP
CE390A Kaseta z czarnym tonerem HP 90A LaserJet

Średnia wydajność kasety: 10 000 stron standardowych.
Deklarowana wydajność oparta na normie ISO/IEC 19752 dla

druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie
różnić zależnie od drukowanych obrazów i innych czynników.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

CE390X Kaseta z czarnym tonerem HP 90X LaserJet
Średnia wydajność kasety: 24 000 stron standardowych.

Deklarowana wydajność oparta na normie ISO/IEC 19752 dla
druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie

różnić zależnie od drukowanych obrazów i innych czynników.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Kompletną listę materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i usług można znaleźć
pod adresemhttp://www.hp.com
Systemy zarządzania przepływem pracy i urządzeniami oraz inne rozwiązania
można znaleźć w katalogu Global Solutions: www.hp.com/go/gsc

Deklarowana wydajność kaset z czarnym tonerem zgodna z normą ISO/IEC
19752. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić zależnie od
drukowanych obrazów i innych czynników. Więcej informacji można znaleźć na
stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Dzięki niezawodnej pomocy technicznej można uzyskać najlepszą jakość obrazu.
Usługi w pakiecie HP Care Pack pomagają w rozbudowie środowiska druku i
przetwarzania obrazu, ochronie inwestycji w informatykę i rozwijaniu firmy z
wykorzystaniem osobistej, dostosowanej do wymagań użytkownika pomocy
technicznej w przystępnej cenie.

CB524A
Podajnik kopert na 75 arkuszy
do drukarek HP LaserJet
Podajnik HP LaserJet na 75
kopert umożliwia proste i
sprawne rozsyłanie poczty
firmowej oraz eliminuje
konieczność ręcznego
podawania kopert.

CC487A
Faks analogowy 500 do
urządzeń wielofunkcyjnych HP
LaserJet
Zwiększ wydajność grup
roboczych oraz usprawnij
procesy przekazywania
informacji. Po prostu dodaj
wbudowaną funkcję faksu
analogowego do urządzenia
wielofunkcyjnego HP LaserJet,
aby wysyłać i odbierać
dokumenty szybko, łatwo i
bezpiecznie.

CE736A
Skrzynka odbiorcza ze
zszywaczem i 3 pojemnikami
na 900 arkuszy HP
Skrzynka odbiorcza ze
zszywaczem i 3 pojemnikami
na 900 ark. HP usprawnia
zarządzanie przepływem
zadań i ułatwia obsługę wielu
użytkowników. Funkcja
wygodnego automatycznego
zszywania i sortowania
wydruków pozwala
oszczędzić czas. Dodatkowe
odbiorniki pozwalają uniknąć
konieczności częstego
sprawdzania urządzenia
wielofunkcyjnego.

C8091A
Dodatkowy zasobnik ze
zszywkami dla drukarek HP
LaserJet
Dodatkowy zasobnik ze
zszywkami do układarki ze
zszywaczem HP na 3000
arkuszy; zawiera trzy kasety
po 5000 zszywek każda.

CE735A
Podajnik papieru HP LaserJet
3x500-sheet z podstawą
Trzy wbudowane podajniki
papieru zwiększają
produktywność, ponieważ
obsługują nośniki o wymiarach
14,7 x 21,0 cm (5,8 x 8,3
cala) do 21,6 x 35,5 cm (8,5
x 14 cali). Zestaw zawiera też
podstawę.

J8007G
Bezprzewodowy serwer druku
HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec
802.11g
Bezprzewodowy serwer
wydruków HP Jetdirect 690n
802.11g umożliwia
korzystanie z połączeń
bezprzewodowych lub
przewodowych.
Zaawansowane funkcje
uwierzytelniania i szyfrowania
z obsługą protokołu IPsec
gwarantują wysoki poziom
bezpieczeństwa,
bezproblemowe zarządzanie
oraz zgodność z
dotychczasową infrastrukturą
informatyczną.

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise
M4555 (CE502A)
Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise
M4555 (uniwersalny podajnik na 100 ark.; podajnik
na 500 ark.; Wbudowany serwer druku HP Jetdirect
do sieci Gigabit Ethernet; dysk Solid State Drive);
Kaseta z tonerem HP LaserJet (standardowa
pojemność); płyta CD z oprogramowaniem i
dokumentacją; Dokumentacja (instrukcja instalacji
sprzętu, ulotka informująca o pomocy technicznej,
plakat); kabel zasilający

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise
M4555h (CE738A)
Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise
M4555h (uniwersalny podajnik na 100 ark.;
podajnik na 500 ark.; Wbudowany serwer druku HP
Jetdirect do sieci Gigabit Ethernet; dysk twardy z
funkcją szyfrowania); Kaseta z tonerem HP LaserJet
(standardowa pojemność); płyta CD z
oprogramowaniem i dokumentacją; Dokumentacja
(instrukcja instalacji sprzętu, ulotka informująca o
pomocy technicznej, plakat); kabel zasilający

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise
M4555f (CE503A)
Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise
M4555f (uniwersalny podajnik na 100 ark.;
podajnik na 500 ark.; Wbudowany serwer druku HP
Jetdirect do sieci Gigabit Ethernet; dysk twardy z
funkcją szyfrowania); Kaseta z tonerem HP LaserJet
(standardowa pojemność); 1 podajnik papieru na
500 ark. z szafką; Faks analogowy HP 500
(wbudowany); płyta CD z oprogramowaniem i
dokumentacją; Dokumentacja (instrukcja instalacji
sprzętu, ulotka informująca o pomocy technicznej,
plakat); kabel zasilania; kabel telefoniczny

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise
M4555fskm (CE504A)
Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise
M4555fskm (uniwersalny podajnik na 100 ark.;
podajnik na 500 ark.; Wbudowany serwer druku HP
Jetdirect do sieci Gigabit Ethernet; dysk twardy z
funkcją szyfrowania); Kaseta z tonerem HP LaserJet
(standardowa pojemność); 3 podajniki papieru na
500 ark. z podstawą; Odbiornik ze zszywaczem i 3
pojemnikami na 900 ark.; Faks analogowy HP 500
(wbudowany); płyta CD z oprogramowaniem i
dokumentacją; Dokumentacja (instrukcja instalacji
sprzętu, ulotka informująca o pomocy technicznej,
plakat); kabel zasilania; kabel telefoniczny

Serwis i pomoc techniczna
HN909E 3-letnia pomoc techniczna do sprzętu HP LaserJet M4555MFP,
serwis w następnym dniu roboczym
HN911E 3-letnia pomoc techniczna do sprzętu HP LaserJet M4555MFP,
serwis w ciągu 4 godzin od zgłoszenia, 13x5
HP557E 5-letnia pomoc techniczna do urządzenia wielofunkcyjnego HP
LaserJet M4555, serwis w następnym dniu roboczym
HP562E 4-letnia pomoc techniczna do urządzenia wielofunkcyjnego HP
LaserJet M4555, serwis w następnym dniu roboczym
HP564PE 2-letni serwis pogwarancyjny urządzenia HP LaserJet M4555MFP
w następnym dniu roboczym
HP567PE Roczny serwis pogwarancyjny urządzenia HP LaserJet M4555MFP
w następnym dniu roboczym
HP566PE Roczny serwis pogwarancyjny urządzenia HP LaserJet M4555MFP,
serwis w ciągu 4 godzin od zgłoszenia, 13x5



Dane techniczne
Technologia druku Druk laserowy
Prędkość druku Pierwsza wydrukowana strona: W czerni: W ciągu zaledwie 9,5 s

A4 w czerni: Do 52 str./min
Czas do wydrukowania pierwszej strony i prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu. Do uzyskania podanego
czasu wydruku pierwszej strony może być wymagana aktualizacja oprogramowania wbudowanego.
Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie
http://www.hp.com/go/printerclaims. Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności drukowanych prac.

Procesor 800 MHz. Intel® LE80578
Pamięć 1280 MB. Bez możliwości rozszerzenia
Dysk twardy Urządzenie wielofunkcyjne M4555: Standard, dysk Solid State Drive; Urządzenie wielofunkcyjne M4555h: Standardowy, wydajny i bezpieczny dysk twardy HP (wbudowany); Urządzenie

wielofunkcyjne M4555f: Standardowy, wydajny i bezpieczny dysk twardy HP (wbudowany); Urządzenie wielofunkcyjne M4555fskm: Standardowy, wydajny i bezpieczny dysk twardy HP
(wbudowany)

Drukowanie Jakość HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi, 180 lpi
Rozdzielczość W czerni: Do 1200 x 1200 dpi (z HP FastRes 1200)
Języki drukowania HP PCL 6, HP PCL 5c (sterownik HP PCL 5c dostępny jedynie za pośrednictwem Internetu), emulacja HP Postscript level 3, bezpośredni druk plików PDF (v 1.4)
Czcionki 105 wbudowanych czcionek TrueType skalowalnych w HP PCL, 92 czcionki skalowalne wewnętrznie w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowany symbol euro); 1

wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType); 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); rozszerzone mechanizmy obsługi czcionek
przy użyciu kart pamięci flash innych producentów; Czcionki HP LaserJet i emulacja IPDS są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/laserjetfonts

Normatywny cykl pracy
(miesięcznie, format A4)

Do 250000 stron

Zalecana ilość stron drukowanych
miesięcznie

Od 5000 do 20000

Marginesy (w mm) Górny: 3,4 mm. Lewy: 3,1 mm. Prawy: 3,5 mm. Dolny: 5,1 mm
Faksowanie Prędkość modemu 33,6 kb/s

Zgodność telekomunikacyjna Telekomunikacja: ES 203 021, dyrektywa R&TTE 1999/5/EC (Aneks II) ze znakiem CE (Europa), FCC część 68, inne normy telekomunikacyjne zgodnie z
wymaganiami w poszczególnych krajach

Rozdzielczość faksu Standardowo: 204 x 98 dpi. Najwyższa: 204 x 196 dpi. Najwyższa: 300 x 300 dpi. Zdjęcie: Maks. 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi tylko dla faksów
przychodzących)

Szybkie wybieranie Do 100 (po 100 numerów w każdym). 100
Cyfrowa dystrybucja dokumentów Formaty plików Nadajnik cyfrowy: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skanowanie bezpośrednio do portu USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Drukowanie bezpośrednio z

portu USB: PDF, PS, pliki gotowe do druku (.prn, .pcl, .cht)
Właściwość Standardowo: Skanowanie do poczty elektronicznej; Zapisywanie w folderze sieciowym; napęd Save-to-USB; Wysyłanie do serwera FTP; Wysyłanie do faksu LAN;

Wysyłanie do faksu internetowego;. Opcjonalnie: Opcjonalna funkcja oprogramowania HP Digital Sending Software (HP DSS); Drugi adres poczty elektronicznej;
Wysyłanie do folderu; Wysyłanie do systemu obiegu dokumentów; Wysyłanie do drukarki; Uwierzytelnianie; Faks cyfrowy (wysyłanie do sieci LAN, Internetu);
Oprogramowanie OCR

Skanowanie Typ Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów. Skanowanie kolorowe: Tak
Rozdzielczość skanowania Optyczny: Do 600 dpi
Kodowanie koloru 30-bitowe
Poziomy odcieni szarości 256
Powierzchnia skanowalna Minimalny format nośnika: Bez minimum. Maksymalny wymiar mediów: 216 x 356 mm
Marginesy skanowanych obiektów Lewy: 3,1 mm. Górny: 3,4 mm. Prawy: 3,5 mm. Dolny: 5,1 mm

Kopiowanie Prędkość kopiowania A4 W czerni: Do 52 kopii/min
Rozdzielczość kopiowania Do 600 x 600 dpi (skaner płaski), do 600 x 300 dpi (automatyczny podajnik dokumentów)
Wiele kopii Do 9999 kopii
Powiększenie/zmniejszenie 25 do 400%

Obsługa nośników Podawanie nośników: Pojemność Waga Format
Taca 1 Arkusze (75 g/m²): 100, etykiety, folia, kartony

(163 g/m²): 50; kartony (200 g/m²): 30; koperty:
10

od 60 do 200 g/m˛ A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); koperty (C5, B5,
C6, DL ISO); Pocztówka; Dpostcard

Taca 2 Arkusze (75 g/m²): 500 60-120 g/m² A4; A5; B5 (JIS); 16K
Taca 3 Arkusze (75 g/m²): 500 60-120 g/m² A4; A5; B5 (JIS); 16K
ADF Arkusze: 50 60-120 g/m² A4; A5; B5
Drukowanie dwustronne:Automatyczny (standardowo)

Nośniki Papier (zwykły, o niskiej gramaturze, typu bond, ekologiczny, karton), folia, etykiety, papeteria firmowa, koperty, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, kolorowy, szorstki
Interfejsy 1 port hosta Hi-Speed USB 2.0; 1 port urządzeń Hi-Speed USB 2.0; 1 port sieci Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 wolne gniazdo EIO; 1 port Foreign Interface; 1 gniazdo integracji sprzętu;

3 wewnętrzne porty hosta USB. Opcjonalnie: Serwer druku HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec J7961G; Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g J8007G; Bezprzewodowy
serwer druku HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A

Obsługiwane systemy operacyjne Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP (z dodatkiem SP2 lub nowszym), Server 2008 i 2008 R2 Edition (tylko 64-bitowy), Server 2003; Mac OS X v10.5 lub nowszy; Najnowsze
materiały dotyczące pomocy technicznej: Citrix® i Windows® Terminal Services (patrz http://www.hp.com/go/upd); Novell® (patrz http://www.novell.com/iprint); Linux (patrz
http://www.hplip.net); UNIX® (patrz http://www.hp.com/go/unix, http://www.hp.com/go/unixmodelscripts oraz http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software); Typy urządzeń SAP (patrz
http://www.hp.com/go/sap/drivers oraz http://www.hp.com/go/sap/print). Informacje o najnowszych sterownikach są dostępne pod adresem http://www.hp.com/go/ljm4555mfp_software

Minimalne wymagania systemowe Windows 7®; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP SP2 lub nowszy, Server 2003, Server 2008; Informacje o obsługiwanych systemach operacyjnych i wymaganiach systemowych można
znaleźć na stronie http://www.microsoft.com wymagania systemowe; 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym. Mac OS X wersja v10.5 i nowsze; Informacje o obsługiwanych systemach
operacyjnych i wymaganiach systemowych można znaleźć na stronie: http://www.apple.com; 150 MB wolnego miejsca na dysku twardym

Oprogramowanie standardowe Sterownik drukowania do systemu Windows® (oddzielny sterownik HP PCL 6), ostrzeżenia SNP, sterownik drukowania do systemu Macintosh, płyta instalacyjna z oprogramowaniem do systemów
Windows® i Macintosh. Sterowniki na witrynie internetowej:System druku Windows®; tylko osobny sterownik PCL 6; UPD PCL 6c, UPD PCL 5, UPD Postscript; HP Web Jetadmin; Sterownik przesyłania
faksów z komputera HP; Kreator konfiguracji funkcji zapisywania do folderu HP; Kreator konfiguracji funkcji zapisywania do wiadomości e-mail HP; Sterownik Mac; Sterownik Linux; Skrypty modelu
UNIX®; Oprogramowanie HP Print View

Panel sterowania Kolorowy panel sterowania HP Easy Select 20,5 cm; obrotowy ekran dotykowy (regulowany kąt); przyciski sterujące zadaniem (rozpoczęcie, zatrzymanie, przełączenie w tryb uśpienia, resetowanie,
wyczyszczenie pamięci, podwyższenie/obniżenie poziomu jasności); klawiatura numeryczna; Diody LED informujące o statusie (gotowość, dane, uwaga, tryb uśpienia); Gniazdo integracji sprzętu;
Port USB

Zasilanie Wymagania:Napięcie wejściowe (w zależności od opcji produktu): 110–127 V (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; lub 220–240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Pobór mocy:960 W
(aktywność/drukowanie), 1024 W (kopiowanie), 54 W (tryb gotowości), 21,6 W (tryb uśpienia), 0,15 W (urządzenie wyłączone). Średnie zużycie energii: 7,349 kWh/tydzień. Specyfikacje
zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym drukarka jest sprzedawana. Nie należy zmieniać napięcia eksploatacyjnego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji. Wartości
mogą ulegać zmianom. Podane wartości poboru mocy są największymi wartościami średnimi zmierzonymi przy wszystkich standardowych wartościach napięcia.

Wymiary (sz. x gł. x wys.) Bez opakowania:Urządzenie wielofunkcyjne M4555: 790 x 510 x 570 mm; Urządzenie wielofunkcyjne M4555h: 790 x 510 x 570 mm; Urządzenie wielofunkcyjne M4555f: 825 x 710 x 1115 mm;
Urządzenie wielofunkcyjne M4555fskm: 1015 x 710 x 1115 mm. W opakowaniu:Urządzenie wielofunkcyjne M4555: 738 x 663 x 735 mm; Urządzenie wielofunkcyjne M4555h: 738 x 663 x 735
mm; Urządzenie wielofunkcyjne M4555f: 856 x 760 x 1335 mm; Urządzenie wielofunkcyjne M4555fskm: 856 x 760 x 1716 mm

Waga Bez opakowania: Urządzenie wielofunkcyjne M4555: 52,3 kg; Urządzenie wielofunkcyjne M4555h: 52,5 kg; Urządzenie wielofunkcyjne M4555f: 75,0 kg; Urządzenie wielofunkcyjne M4555fskm:
87,5 kg. W opakowaniu: Urządzenie wielofunkcyjne M4555: 61,37 kg; Urządzenie wielofunkcyjne M4555h: 61,37 kg; Urządzenie wielofunkcyjne M4555f: 99,5 kg; Urządzenie wielofunkcyjne
M4555fskm: 109,25 kg

Zarządzanie drukarką HP Web Jetadmin; Wbudowany serwer internetowy HP
Zarządzanie bezpieczeństwem Bezpieczeństwo zarządzania: SNMP 3, SSL/TLS, uwierzytelnianie 802.1x (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP przez TLS, IPsec/Firewall z uwierzytelnianiem za pomocą certyfikatu, wspólnego klucza (PSK) oraz

mechanizmu Kerberos; Obsługa konfiguracji oprogramowania WJA-10 IPsec z wykorzystaniem modułu dodatkowego IPsec
Środowisko pracy Temperatura pracy: Od 10 do 30°C . Zalecana temperatura pracy: od 15 do 27ºC . Wilgotność podczas pracy: Wilgotność względna od 10 do 80% . Zalecana wilgotność podczas pracy:

wilgotność względna 30-70% . Temperatura przechowywania: Od 0°C do 35°C . Wilgotność przechowywania: wilgotność względna od 10 do 90%
Akustyka Poziom mocy akustycznej: 7,1 B(A)

Ciśnienia emisji akustycznych: 57 dB (A)
Certyfikaty CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 klasa A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, Przepisy FCC nr 47 CFR, ICES-003, wydanie 4, GB9254-2008,

dyrektywa EMC 2004/108/EC ze znakiem CE (Europa), inne certyfikaty EMC zgodnie z wymaganiami w poszczególnych krajach. Standardy prawne:IEC 60950-1: 2005 (międzynarodowa) i EN
60950-1: 2006 +A11 (UE), licencja GS (Europa), IEC 60825-1: 2007 (międzynarodowa), EN 60825-1: 2007 (urządzenie laserowe/LED klasy 1), dyrektywa dla urządzeń niskonapięciowych
2006/95/EC, znak CE (Europa); inne certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami w poszczególnych krajach.. ENERGY STAR: Tak

Gwarancja Roczna gwarancja z serwisem w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym, roczna bezpłatna pomoc techniczna przez telefon, czat i pocztę elektroniczną. Opcje gwarancji i pomocy
technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.

http://www.hp.com/pl
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