Dane techniczne

Urzadzenia wielofunkcyjne HP LaserJet /
Enterprise seria M528

Dtugoterminowe oczekiwania zdefiniowane na nowo

Wybierz urzadzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise zaprojektowane z myslg o bezpiecznym i wydajnym
obstugiwaniu rozwigzan biznesowych i oszczedzaniu energii dzieki uzyciu tonera HP Jetintelligence. Nadazaj za
popytem, z jakim mierzy¢ musi sie Twoje rozwijajgce sie przedsiebiorstwo, dzieki drukarce, na ktorej mozesz
polegac.

. . . . . .. . P 1
Drukarka obstugujgca zabezpieczenia Najbezpieczniejsze drukowanie w Swiecie HP o o .

. X o Kazda drukarka we flocie sprawdza swoj kod operacyjny i naprawia sie samoczynnie po
dynamiczne. Przeznaczona do uzytku tylko z atakach.
wk{adami 7 oryginalnym uk{adem scalonym . Wychodzace pp{ac;gnia sieciovye Qrukgrki s3 kontrolowane w celu powstrzymywania

. .. podejrzanych zadan i udaremniania dziatania destrukcyjnego oprogramowania.

HPde{ady Z uk{adaml i]ca'li)nyml Innkyclh « Dziatanie pamieci jest monitorowane w celu nieustannego wykrywania i powstrzymywania
pro ucentow MOgdgqg Nnie dziatac, a te, ktore atakow. ‘ A . ‘
dzia{aja dzisiaj, moga nie dziata¢ w przysz{oéci. ¢ Oprogramowanie uktadowe jest automatycznie sprawdzane podczas rozruchu urzadzenia,

- I . T aby okresli¢, czy jest autentyczne, podpisane cyfrowo przez HP.
Wiecej informacji znajdziesz pod adresem:

. . Niskie koszty, niskie zuzycie energii
http.//www.hp.com/go/learnaboutsupplles « Unikaj frustrujacej koniecznosci ponownego wydruku, marnotrawstwa materiatow
eksploatacyjnych oraz potrzeby korzystania z serwisu, uzywajac oryginalnych toneréw HP.
= e Spedzaj mniej czasu na wymianie tonera i skup sie na prowadzeniu dziatalnosci. Wybierz
Q|L{ Cﬁ opcjonalne wktady z tonerem o wysokiej wydajnoéci.2
Q i ; o 0Oszczedzaj energie — inteligentne funkcje zarzadzania zuzyciem energii umozliwiajg

natychmiastowy druk i wytgczaja Twoje nieuzywane urzadzenie wielofunkcyjne 3
Color touch
elortoughacreen Lol Energy ¢ To urzadzenie wielofunkcyjne miesci sie nawet niewielkich pomieszczeniach, zwiekszajac

wydajnos¢ w kazdym miejscu pracy

Cata flota urzadzen pod Twojg kontrola

« Centralna kontrola $rodowiska druku dzieki rozwigzaniu HP Web Jetadmin? oraz wsparcie dla
wiekszej wydajnosci.

e Zyskajwglad w koszty druku i wzorce zachowan oraz sposoby wykorzystania, aby zwiekszac
wydajnos¢ za pomoca tej drukarki opartej na chmurze.

o Ustawiaj zasady konfiguracji i dokonuj automatycznego zatwierdzania ustawien kazdej
drukarki HP we flocie urzadzen.”

Zapewnij zespotom roboczym predkosc, jakiej potrzebujg

e Pomoz zespotom tatwo przechwytywac kazdg strone oraz wykrywac potencjalne btedy i
pominiete strony — za kazdym razem.

e Wysuwana klawiatura pomaga szybciej i doktadniej wprowadzac dane.

e Prawidtowo zorientowane skany dokumentow, przyciete do wtasciwego rozmiaru i
zoptymalizowane pod katem skali szarosci.

e Mozliwos¢ zatadowania nawet 100 stron do automatycznego podajnika dokumentow na
potrzeby szybkiego skanowania bez nadzoru.
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Przeglad produktu

Na ilustracji przedstawiono urzadzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise Flow M528z

1. Automatyczny podajnik dokumentéw na 100 arkuszy z funkcja jednoprzebiegowego

skanowania dwustronnego i technologig HP EveryPage

2. Kieszen integracji sprzetu 2. generacji

3. tatwo dostepny port USB
4. 0dbiornik na 250 arkuszy

5. Gérna pokrywa (dostep do oryginalnego wktadu HP Jetintelligence)

6. Wielofunkcyjny podajnik 1 na 100 arkuszy obstugujacy nosniki w formacie do 216 x 356

mm

7. Podajnik 2 na 550 arkuszy obstugujacy nosniki w formacie do 216 x 356 mm

8. Kolorowy, obrotowy ekran dotykowy o przekatnej 20,3 cm

9. Wysuwana klawiatura
10. Wygodny zszywacz

11. Automatyczne drukowanie dwustronne

12. Dwupasmowe Wi-Fi® z Bluetooth® Low Energy
13. Gniazdo kablowej blokady zabezpieczajacej

14. Gigabit Ethernet

15. Port USB 2.0 Hi-Speed na potrzeby drukowania

16. Port USB do podtaczania zewnetrznych urzadzen USB

Krétka charakterystyka

Urzadzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise

Urzadzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise

Urzadzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise

Model M528dn M528f Flow M528z
Numer produktu TPV64A TPV65A TPV67A
Funkcje Drukowanie, skanowanie, kopiowanie (opcjonalnie Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie

faksowanie)

Predkos¢ druku (w czerni)

Do 43 str./min (A4)

Wygodny zszywacz

Niedostepny

Tak

Zaawansowane funkcje
przeptywu pracy

Niedostepny

Tak

Automatyczne drukowanie
dwustronne

Tak

Uniwersalny podajnik 1 na 100
arkuszy; podajnik 2 na 550
arkuszy

Tak

Opcjonalny podajnik papieru na
550 arkuszy

Maksymalnie 3

Opcjonalna szafka drukarki

Maksymalnie 1

Pojemnos¢ wejsciowa
(standardowa/maksymalna)

Do 650/2300 arkuszy

Zalecana ilos¢ stron drukowanych
miesiecznie

0d 2000 do 7500 stron

Wydajnos¢ wktadu

Czarny: 5000 arkuszy (standard) / 10 000 arkuszy (wysoka wydajnos¢) / 20 000 arkuszy (bardzo wysoka wydajnosc)

Dysk twardy HP Secure High-
Performance

Niedostepny

Tak

Funkcja Wireless Direct Printing /

Wbudowana obstuga bezposredniego druku

. g Opcjonalne bezprzewodowego; Opcjonalne drukowanie przy
technologia NFC Touch-to-Print Uzycit NFC touch-to-print
i-Fi® @
Dwupasmowe Wi-Fi® z Bluetooth Opgonalne Whudowany

Low Energy
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Akcesoria, materiaty eksploatacyjne i biurowe

Materiaty eksploatacyjne CF289A HP 89A Black Original LaserJet Toner Cartridge (5000 stron)
CF289X HP 89X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (10 000 stron)
CF289Y HP 89Y Extra High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (20 000 stron)
Akcesoria ESK48A Pamie¢ HP 1 GB x32 (800 MHz) DDR3 SODIMM, 144-pinowa

F2A72A Podajnik papieru HP LaserJet na 550 arkuszy
F2A73A Szafka do drukarki HP LaserJet

Serwis i pomoc techniczna

UB7B2E 3-letnie wsparcie HP w nastepnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nosnikéw do urzadzen LaserJet M528
UB7B3E 4-letnie wsparcie HP w nastepnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nosnikdw do urzadzen LaserJet M528
UB7BA4E 5-letnie wsparcie HP w nastepnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nosnikéw do urzadzen LaserJet M528
UB7C4PE Roczne pogwarancyjne wsparcie HP w nastepnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nosnikdw do urzadzen LaserJet M528
UB7C5PE 2-letnie pogwarancyjne wsparcie HP w nastepnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nosnikow do urzadzen LaserJet M528

Dane techniczne
Model 'Lj‘rf_’zzqgére‘nie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise Urzadzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise MSZB?I H;Szzaggenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise Flow
Numer produktu TPV64A TPV65A | 1PV67A
Funkcje tlgarﬁsk(?v\\l/vaar?ee' kopiowanie, skanowanie f opcjonalne Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekatnej 20,3 cm (8,0
Panel sterowania Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekatnej 20,3 cm (8,0 cala); Obrotowy ekran (regulowany kat); Podswietlany cala); Obrotowy ekran (regulowany kat); Podswietlany
przycisk Home (do szybkiego powrotu do menu gtownego) przycisk Home (do szybkiego powrotu do menu
gtoéwnego); Zintegrowana klawiatura
Drukowanie
Technologia druku Druk laserowy
Predkos¢ druku’ W czerni (A4, tryb normalny) Do 43 str./min;

W czerni (A4, duplex): Do 34 obrazéw na minute;

(zas drukowania pierwszej
strony

Czarny (A4, tryb gotowoéci): W ciggu zaledwie 5,2 s;
W czerni (A4, tryb uspienia): W ciagu zaledwie 6,7 s;

Rozdzielczos¢ druku

W czerni (best): Do 1200 x 1200 dpi;
Technologia: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200;

Miesieczny cykl pracy

Do 150 000 str. A4, Zalecana ilos¢ stron drukowanych miesiecznie®: 2000 do 7500

Funkcje inteligentnego
oprogramowania do

Podglad wydruku, dupleks, drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (2, 4, 6, 9, 16), sortowanie, znaki wodne, przechowywanie zadan drukowania, tatwo dostepny port USB

drukarki

iirggsvradr?i\;vejezyki HP PCL 6, HP PCL 5 (sterownik HP PCL 5 dostepny jedynie do pobrania z Internetu), emulacja HP Postscript Level 3, bezposredni druk plikow PDF (wer. 1.7), Apple AirPrint™
105 wewnetrznych czcionek TrueType skalowalnych w HP PCL; 92 wewnetrzne, skalowalne czcionki w emulacji HP Postscript poziomu 3. (wbudowany symbol Euro); 1

Czcionki wewnetrzna czcionka Unicode (Andale Mono World Type); 2 wewnetrzne czcionki Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Dodatkowe czcionki dostepne za pomoca kart pamieci

Flash innych producentow; Czcionki HP LaserJet i emulacja IPDS sg dostepne na stronie http://www.hp.com/go/laserjetfonts

Obszar drukowania

Marginesy wydruku Gorny: 4,3 mm, Dolny: 4,3 mm, Lewy: 4,3 mm, Prawy: 4,3 mm; Maksymalny obszar zadruku: 212 x 352 mm

Drukowanie dwustronne

Automatyczny (standardowo)

Kopiowanie

Predkos¢ kopiowania®

W czerni (A4): Do 43 kopii/min

Kopiowanie dwustronne; Skalowalnos¢; Dopasowanie obrazu (zaciemnienie, kontrast, czyszczenie tta, ostrosc); Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu; Rozmieszczenie N

Eopegglﬁacje dotyczace lub Z; Orientacja tresci; Sortowanie; Broszura; Tworzenie zadan; Przechowywanie zadan na catej powierzchni; Kopiowanie dokumentow tozsamosci; Kopiowanie ksigzek;
P Kopiowanie ,,od A do B” (rdzne wymiary nosnikow); Maksymalna liczba kopii: Do 9999 kopii; Powigkszenie/zmniejszenie: 25 do 400%;
Skanowanie

Predkos¢ skanowania®

Tryb normalny (A4): Maks. 45 str./min i 64 obrazy/min (w
czerni), maks. 45 str./min i 58 obrazow/min (w kolorze);
Duplex (A4): Do 64 obrazdw/min (w czerni), do 58
obrazow/min (w kolorze)

Tryb normalny (A4): Maks. 43 str./mini 43 obrazy/min (w czerni), maks. 38 str./min i 38 obrazéw/min (w kolorze);
Duplex (A4): Do 43 obrazdw/min (w czerni), do 38 obrazéw/min (w kolorze,

Format pliku zawierajgcego
zeskanowany obraz

Nadajnik cyfrowy: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A,
TEXT (OCR%, Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Searchable
PDF (OCR), Searchable PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV
(OCR); Skanowanie bezposrednio do portu USB: PDF,
JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT
(OCR), RTF (OCR), Searchable PDF (OCR), Searchable
PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Drukowanie
bezposrednio z portu USB: PDF, PS, pliki gotowe do
druku (.prn, .pcl, .cht)

PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A

Specyfikacje dotyczace
skanerow

Typ skanera: Skaner ptaski, automatyczny podajnik dokumentow; Technologia skanowania: Czujnik CIS; Tryby inicjacji skanowania: Funkcje panelu przedniego: kopiowanie,
wysytanie wiadomosci e-mail, zapisywanie w folderze sieciowym, zapisywanie na USB, zapisywanie w pamieci urzadzenia, aplikacje Open Extensibility Platform (OXP);
Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentow: Tak, jednoprzebiegowe drukowanie dwustronne; Maks. format skanowania (ptaski skaner): 216 x 356
mm; Rozdzielczo$¢ optyczna skanowania: Maks. 600 dpi
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Model ;J/‘l:r’zzagéﬁnie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise Urzadzenie wielofunkcyjne HP Laser et Enterprise M528ﬂ §?§g§enie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise Flow
Numer produktu TPV64A TPVE5A TPV67A

Zaawansowane funkcje
skanowania

Optymalizacja tekstu/obrazu; Dopasowanie obrazu; Tworzenie zadan; Ustawienia jakosci wydruku; Mozliwos¢
wyboru rozdzielczosci skanowania od 75 do 600 dpi; Automatyczne wykrywanie koloréw; Wymazywanie krawedzi;
Powiadamianie o zadaniu; Usuwanie pustych stron; HP Quick Sets

Optymalizacja tekstu/obrazu; Dopasowanie obrazu;
Budowanie zadan; Ustawienia jakosci wydruku;
Mozliwos¢ wyboru rozdzielczosci skanowania od 75 do
600 dpi; Automatyczne wykrywanie koloréw;
Wymazywanie krawedzi; Powiadamianie o zadaniu;
Usuwanie pustych stron; Zestawy HP Quick Sets;
Technologia HP EveryPage; Automatyczna orientacja;
Wbudowane oprogramowanie do optycznego
rozpoznawania znakow (OCR); Automatyczne
przycinanie do rozmiaréw strony; Automatyczne
ustawianie odcieni

Zalecanailos¢ stron
skanowanych miesiecznie

od 4000 do 7000

od 8000 do 14 000

Powierzchnia skanowalna

Maksymalny rozmiar nosnika (skaner ptaski): 216 x 356 mm; Minimalny rozmiar nosnika (automatyczny podajnik dokumentéw): 101,6 x 148 mm Maksymalny rozmiar

nosnil

(automatyczny podajnik dokumentdw): 216 x 864 mm

Gtebia bitowa/ poziomy
skali szarosci

24-bitowa / 256

Cyfrowa dystrybucja

Standardowo: Skanowanie do poczty elektronicznej;
Zapisywanie w folderze sieciowym; Zapisywanie na
napedzie USB; Wysytanie do serwera FTP; Wysytanie do
faksu internetowego; Lokalna ksigzka adresowa;
Protokot SMTP przez SSL; Usuwanie pustych stron;
Usuwanie krawedzi; Automatyczne wykrywanie kolorow;

Standardowo: Skanowanie do poczty elektronicznej;
Zapisywanie w folderze sieciowym; Zapisywanie na
napedzie USB; Wysytanie do serwera FTP; Wysytanie do
faksu LAN; Wysytanie do faksu internetowego; Lokalna
ksiazka adresowa; Protokdt SMTP poprzez SSL;
Usuwanie pustych stron; Usuwanie krawedzi;
Automatyczne wykrywanie kolorow; Automatyczne

Standardowo: Skanowanie do poczty elektronicznej;
Zapisywanie w folderze sieciowym; Zapisywanie na
napedzie USB; Wysytanie do serwera SharePoint;
Wysytanie do serwera FTP; Wysytanie do faksu LAN;
Wysytanie do faksu internetowego; OCR; Lokalna ksigzka
adresowa; Protokdt SMTP przez SSL; Usuwanie pustych
stron; Usuwanie krawedzi; Automatyczne wykrywanie
koloréw; Automatyczne przycinanie do zawartosci;
Niewielkie rozmiary plikow PDF; Automatyczne

dokumentow Automatyczne przycinanie do zawartosci; Niewielkie N N Al h s P it diy f .
f T . : PG P przycinanie do zawartosci; Niewielkie rozmiary plikow ustawianie skali odcieni; Automatyczna orientacja;
E%irsn‘ca?rgxko(a F;Dfa'n?epéjggiglEAlrJ\lwilﬁtré}/rES{E‘)?n‘e' PDF ; Opcjonalnie: Uwierzytelnianie; Faks cyfrowy Wykrywanie pobrania wielu arkuszy; Automatyczne
Opro Xamov{am)é ﬁp Digital Sending: Lokalna ksiazka (wysytanie do sieci LAN, internetu); Oprogramowanie HP | wyréwnywanie; Automatyczne przycinanie do
TR Wysy%a?]ie e Wysytameado R/igitall Sengin%; lbokalnv?/ ksi?zka addr%sorla;kotvs; ) Ir:ozkrm'arféw str(ony: (BCR : Odpcjonam?\l: Uwierzyte)lmame;
Hy e P : ysytanie do folderu; Wysytanie do drukarki; Wysytanie | Faks cyfrowy (wysytanie do sieci , internetu);
drukark; Wysytanie do systemu obiegu dokumentow do systemu obiegu dokumentow Oprogramowanie HP Digital Sending; Lokalna ksigzka
adresowa; OCR; Wysytanie do folderu; Wysytanie do
drukarki; Wysytanie do systemu obiegu dokumentow
Faksowanie
Faksowanie Opcjonalne, Tak, 33,6 kb/s
Pamigc faksu: Do 500 stron; RozdzielczoS¢ faksu:
Standardowo: 203 x 98 dpi; Najwyzsza: Do 203 x
Pamigc¢ faksu: Do 500 stron; Rozdzielczo$¢ faksu: 196 dpi; Najwyzsza: Do 203 x 392 dpi lub 300 x 300 dpi;
Standardowo: 203 x 98 dpi; Najwyzsza: Do 203 x Szybkie wybieranie: Do 1000 numeréw (po 210
196 dpi; Najwyzsza: Do 203 x 392 dpi lub 300 x 300 dpi;| numerdow docelowych w kazdym); Zgodnos¢
Specyfikacie dotyczace Szybkie wybieranie: Do 1000 numerow (po 210 telekomunikacyjna: Telekomunikacja bezprzewodowa:
fapksgw ) yeza numerow docelowych w kazdym); Zgodno$¢ RSS 247 wydanie 2, 2017 oraz RSS 102 wydanie 5,
telekomunikacyjna: Telekomunikacja przewodowa: ES 2015; EN 300328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.7; Inne
203 021-1v2.1.1/ES 203 021-2 v2.1.2/ES 203 021-3 normy telekomunikacyjne zgodnie z wymaganiami w
v2.1.2; Inne normy telekomunikacyjne zgodnie z poszczegdlnych krajach. Telekomunikacja przewodowa:
wymaganiami w poszczegélnych krajach. ES 203 021-1v2.1.1/ES 203 021-2 v2.1.2/ES 203 021~
3v2.1.2; Inne normy telekomunikacyjne zgodnie z
wymaganiami w poszczegolnych krajach.
Funkcje inteligentnego Przechow ; . S . , e K -
: " ywanie faksow; Archiwizacja faksow; Skalowanie dopasowuijace; Ksigzka adresowa faksu; Faks przez sie¢
fog)ggugramowama do obstugi LAN/Internet; Potwierdzenie numeru faksu; Harmonogram drukowania fakséw w dniach wolnych
Szybkos¢ procesora 1,2 GHz

Sieci i tacznos¢

1 port urzadzenia Hi-Speed USB 2.0; 2 porty hosta Hi-

2 porty Hi-Speed USB 2.0; 2 porty Hi-Speed USB 2.0

1 port urzadzenia Hi-Speed USB 2.0; 2 porty hosta Hi-
Speed USB 2.0; 1 port Gigabit Ethernet; 1 kieszen

Standardowo Speed USB 2.0; 1 port Gigabit Ethernet; 1 kieszen Host; 1 port Gigabit Ethernet; 1 kieszen integracji inte fr h . S W
: = ’ gracji sprzetu (HIP); T gniazdo faksu; 1 interfejs Wi-Fi
integracji sprzetu (HIP) sprzetu; 1 faks Direct 802.11b/g/n; 1 interfejs Bluetooth Low Energy

Opcionalnie Serwer druku HP Jetdirect 2900nw J8031A; Akcesorium do komunikacji bliskiego zasiegu (NFC) / bezprzewodowej HP Jetdirect 3000w J8030A; Akcesorium do komunikacji

Pd bliskiego zasiegu BLE/NFC/bezprzewodowej HP Jetdirect 3100w 3JN69A
RozwfiazEnie O[L)cjonavlye#dgstepne %rzy zakuDIeH%chesdoriumgs[)p(;éet(’)\‘v;égg/ukJednopaerowa stacjadbezprzjegv&dé)xva
oraz funkcjonalnos¢ Wi-Fi Direct sa dostepne z etdirect w akcesorium bezprzewodowym : - E "
Bezprzewodowe Dwupasmowa stacja bezprzewodowa oraz funkcjonalnos¢ Wi-Fi Direct s dostepne z HP Jetdirect 3100w Tak, wbudowane Wi-Fiz dwupasmowa stacja

BLE/NFC/Wireless Accessory 3JN69A, Funkcjonalnos¢ dwupasmowej stacji bezprzewodowej dostepna z serwerem
druku HP Jetdirect 2900nw JB031A

bezprzewodowa oraz funkcjonalnoscia Wi-Fi Direct i BLE.

Mozliwos¢ druku

Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certyfikat Mopria™; Roam dla tatwego drukowania

Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint;
Certyfikat Mopria™; Roam dla tatwego drukowania;

mobilnego Wireless Direct Printing
Przez wbudowany interfejs sieciowy: TCP/IP; IPv4; IPv6; Drukowanie: Port TCP-IP 9100 tryb bezposredni; LPD (obstuga tylko kolejki o dostepie bezposrednim); Web Services
Obstugiwane protokoty Printing; IPP 2.0; Apple AirPrint™; HP ePrint; FTP Print; Google Cloud Print; Wykrywanie: SLP; Bonjour; Web Services Discovery; Konfiguracja protokotu IP: IPv4 (BootP; DHCP;
sieciowe AutolP; Reczny; Konfiguracja protokotu TFTP; ARP-Ping); Protokét IPv6 (bezstanowe adresy Link-Local i przez Router; Stanowe przez DHCPv6); Zarzadzanie: SNMPv2/v3;
HTTP/HTTPs; Telnet; Konfiguracja protokotu TFTP; Syslog; Bezpieczenstwo: SNMPv3; SSL Cert Management; IPSec/Firewall; ACL; 802.1x
Dysk d W standardzie wydajny dysk twardy HP z zabezpieczeniami o min. pojemnosci 320 GB (szyfrowanie sprzetowe AES
ysk twardy 256 lub wyzsze)
Pamie¢ Standardowo: 1,25 GB (drukarka); 500 MB (skaner); Maksymalnie: MAKSYMALNIE 2,75 GB pamieci przy zainstalowanym akcesorium DIMM
Obstuga nosnikéw

Liczba podajnikéw papieru

Standardowo: 2 ; Maksymalnie: 5

Nosniki

Papier (tgczony, w kolorze, zwykty, wstepnie zadrukowany, dziurkowany, makulaturowy, szorstki); Koperty; Etykiety;

Karton; Folie; Zdefiniowany przez uzytkownika

Format nosnika

Niestandardowy (system metryczny): Podajnik 1: od 76,2 x 127 do 215,9 x 355,6 mm; Podajnik 2: od 105 x 148 do 215,9 x 355,6 mm; Opcjonalny podajnik na 550 arkuszy:
od 105 x 148 do 215,9 x 355,6 mm ; Obstugiwany (metryczny): Podajnik 1: Ad, A5, A, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K, pocztowki (JIS pojedyncze i

podwajne), koperty (B5, C5, C6, DL); Podajnik 2: Ad, A5, Ab, RA4, BS (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, pocztowki
A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, pocztowki (JIS podwdjne); Opcjonalny modut automatycznego
(automatyczny podajnik dokumentdw): Oficio; Executive; Statement; 16K; Ad; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Pocztowka (J

(JIS podwajne); Opcjonalny podajnik na 550 arkuszy: A4,
druku dwustronnego: A4, RA4, Oficio (216 x 340) ; ADF
IS); DPostcard (JIS)

Obstuga nosnikéw

Podajniki standardowe: Uniwersalny podajnik 1 na 100
arkuszy, podajnik 2 na 550 arkuszy, modu

automaévcznego druku dwustronnego druku dwustronnego

Podajniki standardowe: Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy, podajnik 2 na 550 arkuszy, modut automatycznego

Standardowy odbiornik: Odbiornik na 250 arkuszy S -y P
PR raie O e tandardowy odbiornik: Odbiornik na 250 arkuszy, wygodny zszywacz
apggjaslg'k('n‘,’]g?mglénfd85;%?';?#%50?3]8&2%?@5\’8 Podaa'niki opcjonalne: Opq‘onalnﬁpodajnik na 550 arkuszy (mozliwos¢ dodania maks. 3 podajnikow)
Y i -5 P ﬁ ADF (automatyczny podajnik dokumentéw): Standardowo, 100 arkuszy
ADF (automatyczny podaijnik dokumentéw):

Standardowo, 100 arkuszy

Gramatura nosnika

Podajnik 1: od 60 d199 g/m?, podajniki 2, 3: od 60 do 120 g/m2; ADF (@utomatyczny podajnik dokumentdw): od 45 d

0200 g/m?
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Urzadzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise Flow

Model Hgggéﬁ”ie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise Urzadzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise M528|1 Vi
Numer produktu TPV64A TPV65A | TPV67A

Pojemnos¢ podajnikow

Podajnik 1: Arkusze: 100; Folie do przezroczy: 50; Koperty: 10

Podajnik 2: Arkusze: 550

Podajnik 3: Arkusze: 550

Maksymalnie: Maks. 2300 arkuszy

ADF (automatyczny podaijnik dokumentéw): Standardowo, 100 arkuszy

Pojemnos¢ zasobnika
wyjsciowego

Standardowo: Do 250 arkuszy
Koperty: Do 10 kopert

Folie przezroczyste: Do 75 ark.
Maksymalnie: Do 250 arkuszy

Obstugiwane systemy
operacyjne

Klient systemu Windows (32/64-bitowy), Win 10, Win 8.1, Win 8 Basic, Win 8 Pro, Win 8 Enterprise, Win 8 Enterprise N, Win 7 Starter Edition SP1, UPD Win 7 Ultimate, Mobile
05, i0S, Android, Mac, Apple® mac0S Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Dyskretny sterownik druku PCL6, wiecej informacji na
temat obstugiwanych systemow operacyjnych na stronie: http://www.support.hp.com, wprowadz nazwe swojego produktu i wyszukaj, kliknij przewodniki uzytkownika i
wprowadz nazwe swojego produktu oraz wyszukaj przewodnik, wyszukaj przewodnik dotyczacy swojego produktu (nazwa produktu), wyszukaj sekcje obstugiwanych
systemow operacyjnych, sterowniki druku UPD PCL6 / PS, obstugiwane systemy operacyjne, wiecej informacji na temat obstugiwanych systemow operacyjnych:
http://www.hp.com/go/upd

Obstugiwane sieciowe
systemy operacyjne

Windows Server 2008 R2 64-bitowy, Windows Server 2008 R2 64-bitowy (SP1), Windows Server 2012 64-bitowy, Windows Server 2012 R2 64-bitowy, Windows Server 2016
64-bitowy, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp oraz XenDesktop
7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification — do wersji Citrix Server 7.18, wiecej informacji na stronie: http://www.citrixready.citrix.com, Linux, wiecej informacji na
stronie: http://www.developers.hp.com/hplinuximagingandprinting, Unix, wiecej informacji na stronie: http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, sterowniki UPD PCL6 / PS,
obstugiwane do kompatybilnych sieciowych systemow operacyjnych, wiecej informacji na stronie: http://www.hp.com/go/upd

Minimalne wymagania
systemowe

Windows: 2 GB wolnego miejsca na dysku, potaczenie z internetem, port USB, przegladarka internetowa. Wiecej informacji na temat wymagan sprzetowych systemu
operacyjnego: http://www.microsoft.com;

Mac: 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, potgczenie z internetem lub portem USB, wiecej informacji na temat wymagan sprzetowych systemu operacyjnego:
http://www.apple.com

Dotaczone
oprogramowanie

Rozwigzania z zakresu oprogramowania nie s3 dostepne w zestawie, lecz jedynie za posrednictwem strony http://www.hp.com, http://www.123.hp.com

Zarzadzanie
bezpieczeristwem

Zarzadzanie tozsamoscia: Uwierzytelnianie Kerberos; Uwierzytelnianie LDAP; Kody PIN dla 1000 uzytkownikow; Opcjonalne zaawansowane funkcje uwierzytelniania HP i
innych producentdw (np. czytniki emblematdw); Siec: IPsec / zapora z certyfikatem; Klucz PSK i uwierzytelnianie Kerberos; Obstuga wtyczki konfiguracyjnej WJA-10 IPsec;
Uwierzytelnianie 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certyfikaty; Lista kontroli dostepu; Dane: Szyfrowanie pamieci masowej; Szyfrowanie PDF i wiadomosci e-
mail (wykorzystuje zweryfikowane biblioteki kryptograficzne FIPS 140 firmy Microsoft); Funkcja Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Szyfrowanie danych uwierzytelniajgcych;
Urzadzenie: Gniazdo zabezpieczen; Wytgczanie portu USB; Gniazdo do integracji rozwigzan zabezpieczajacych; Wykrywanie wtaman dzieki technologii zabezpieczen Red
Balloon — wbudowanej funkdji ciggtego monitorowania atakow; Bezpieczny rozruch SureStart — sprawdzanie integralnosci systemu BIOS z funkcja automatycznej
samonaprawy; Biate listy — taduje tylko dobrze znane kody (DLL, EXE itp.); Inspektor potaczen — pomaga zapewnia¢ bezpieczne potaczenia sieciowe z urzadzeniem;
Zarzadzanie zabezpieczeniami: Zgodnos¢ z rozwigzaniem HP JetAdvantage Security Manager; Wtyczka HP Printer Security Plugin do Microsoft SCCM; Komunikaty Device
Security Syslog przetwarzane i dostepne w ArcSight, Splunk i McAfee(ESM) SIEM

Zarzadzanie drukarka

HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; Oprogramowanie HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Zestaw
zasobow Administrator do HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility — Driver Deployment Utility — Managed Printing Administrator)

Wymiary i waga

Wymiary drukarki (szer. x
gteb. x wys.)

Minimalnie 482 x 496 x 497 mm; Maksymalnie: 507 x 631 x 497 mm;

Wymiary opakowania (szer.
x gteb. x wys.)

735x592x613 mm

Masa drukarki 21,41 kg 21,95kg 22,13 kg
Waga w opakowaniu

(brutto) 28,6 kg 29,2 kg 29,3 kg
Srodowisko pracy Temperatura: 0d 10 do 32,5°C; Wilgotnos¢: wilgotnosc wzgledna 30-70%

Warunki przechowywania

Temperatura: 0d -20 do 40°C;

Akustyka

Moc dZzwiegku: 6,8 B(A); Cisnienie akustyczne: 54 dB(A)

Wymagania: Napiecie wejsciowe: 220-240 V nominalnie (+10%), 50-60 Hz nominalnie (+3 Hz), 4 A;
Pobdér mocy: 629 W (drukowanie), 28,8 W (tryb gotowosci), 5,3 W (tryb uspienia), 0,74 W (tryb automatycznego wytaczenia/wtaczenia), potaczenie LAN: 0,06 W (tryb

Zasilanie® gutomatycznego wytaczenia), 0,06 W (wytaczenie);
Srednie zuzycie energii'%: Energy Star: 1,412 kWh/tydzier; Blue Angel: 1,414 kWh/tydzien;
Typ zasilacza: Wbudowany zasilacz 115V lub 220 V;

Technologia funkcji

oszczednosci energii

Technologia automatycznego wtaczania i wytaczania HP; Technologia Instant-on; Funkcja kopiowania Instant-on

CISPR 22:2008 (norma miedzynarodowa) — klasa A,
CISPR 32:2012 (norma miedzynarodowa) — klasa A, EN
55032:2012 (UE) —klasa A, EN 61000-3-2:2014, EN
61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Dyrektywa
elektromagnetyczna 2014/30/UE, wydanie 6, klasa A,

CISPR 22:2008 (norma miedzynarodowa) — klasa A, CISPR 32:2012 (norma miedzynarodowa) —klasa A, EN
55032:2012 (UE) —klasa A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Dyrektywa
elektromagnetyczna 2014/30/UE, wydanie 6, klasa A, inne zatwierdzenia dot. zgodnosci elektromagnetycznej

Certyfikaty zgodnie z wymogami poszczegélnych panstw. inne zatwierdzenia dot. zgodnosci elektromagnetycznej
Certyfikat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel DE-UZ-205 zgodnie z wymogami poszczegdlnych panstw.
Certyfikat Blue Angel Tak, Blue Angel DE-UZ 205 EPEAT® Gold; Certyfikat ENERGY STAR®; CECP; Blue
Angel DE-UZ-205
Certyfikat Blue Angel Tak, Blue Angel DE-UZ 205
. Drukarka HP LaserJet Managed Flow M528z; Ulotka
Drukarka HP LaserJet Managed Flow E52645¢; Ulotka Bg%bgs@ﬁ;;s;gg@t(gfy'gggCeDd)_Fb?g‘{ng%?fy'cggjga dotyczaca przepisow (ptyta CD); Ulotka dotyczaca
Zawartoé¢ opakowania'2 dotyczaca przepisow (ptyta CD); Ulotka dotyczaca rozpakowania; Instrukdja instalaﬁ\" Przewod zasilajacy; rozpakowania; Instrukcja instalacji; Przewod zasilajacy;
rozpakowania; Instrukcja instalacji; Przewdd zasilajacy; Karty gwarancyjne; Ulotki dotyczace wsparcia / lista Karty gwarancyjne; Ulotki dotyczace wsparcia / lista
Karty gwarancyjne numyegéw telef%]nébv’ Przewéélfaﬁsu P numerow telefondw; Zestawy etykiet naktadanych na
g panel kontrolny (Flow); Przewad faksu
Roczna gwarancja z obstuga w miejscu instalacji w nastepnym dniu roboczym. Opcje dotyczace gwarancji i pomocy technicznej moga by¢ rézne w zaleznosci od produktu,
Gwarancja kraju badz lokalnych uwarunkowan prawnych. Informacje na temat wyrdznianych ustug HP oraz informacje dotyczace opcji pomocy technicznej w danym regionie sg

dostepne u sprzedawcy lub na stronie http://www.hp.com/support
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Przypisy

" Na podstawie recenzji HP dotyczacej udostepnionych w roku 2018 funkdji zabezpieczen drukarek tej samej klasy wérod rozwiazan HP. Firma HP oferuje zabezpieczenia, ktore monitoruja, wykrywaja i automatycznie powstrzymuia ataki, a
nastepnie kontrolujg integralnos¢ oprogramowania po ponownym uruchomieniu. Lista drukarek jest dostepna na stronie http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect.

2 Nie obejmuije oryginalnych wktadow z czarnym tonerem o wysokiej wydajnosci do drukarek LaserJet. Nalezy je zakupi¢ oddzielnie.

3 Funkcje technologii HP Auto-On/Auto-Off zaleza od drukarki i jej ustawien.

4 Narzedzie HP Web Jetadmin jest dostepne do pobrania za darmo na stronie hp.com/go/webjetadmin.

° Oprogramowanie HP JetAdvantage Security Manager nalezy zakupi¢ oddzielnie. Wiecej informacii na stronie http://www.hp.com/go/securitymanager.

Dane techniczne zastrzezenia

1 Pomiarow dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wytaczeniem pierwszego zestawu dokumentow testowych). Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie http://www.hp.com/go/printerclaims. Predkos¢ druku zalezy od
konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia ztozonosci drukowanych prac.

2 Pomiarow dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 17629. Wiecej informacii jest dostepnych na stronie hp.com/go/printerclaims. Rzeczywista predkos¢ zalezy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i
stopnia ztozonosci dokumentu.

3 Firma HP zaleca, aby liczba stron drukowanych miesiecznie miescita sie w przedstawionym zakresie optymalnym, obliczonym z uwzglednieniem takich czynnikdw, jak terminy wymiany materiatow eksploatacyjnych i okres eksploatacji
urzadzenia przy wydtuzonym okresie gwarancji.

4 Czas wydruku pierwszej kopii z trybu gotowosci i predko$¢ kopiowania jednostronnego zmierzono wg normy ISO/IEC 29183, predko$¢ kopiowania dwustronnego zmierzono wg normy ISO/IEC 24735 (z wytgczeniem pierwszego zestawu
dokumentdw testowych). Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie http://www.hp.com/go/printerclaims. Szybkos¢ druku zalezy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania i stopnia ztozonosci drukowanych
dokumentéw.

5 Predkos¢ skanowania z wykorzystaniem automatycznego podajnika dokumentéw. Rzeczywista predkosc przetwarzania zalezy od rozdzielczosci skanowania, parametrow sieci, wydajnosci komputera i aplikacji.

6 W celu uruchomienia HP Roam niektore urzadzenia moga wymagac aktualizacji oprogramowania uktadowego oraz dodania funkgji ostrzegania Bluetooth® Low Energy (BLE) do opcjonalnego akcesorium. Wymagana moze by¢ subskrypcja.
Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie: http://www.hp.com/go/roam.

7 Z wktadami drukujgcymi.

8 Testowana konfiguracja: model podstawowy, druk jednostronny, srednia predkosc¢ w przypadku papieru formatu A4 43 str./min

9 Specyfikacje zasilania dotycza kraju/regionu, w ktérym sprzedawana jest drukarka. Nie nalezy zmieniac napiecia roboczego. Spowoduije to uszkodzenie drukarki oraz uniewaznienie gwarancji. Wartosci dotyczace poboru mocy sa zazwyczaj
oparte na pomiarach urzadzenia o mocy 115 V.

10 Specyfikacje zasilania dotycza kraju/regionu, w ktorym sprzedawana jest drukarka. Nie nalezy zmienia¢ napiecia roboczego. Spowoduije to uszkodzenie drukarki oraz uniewaznienie gwarancji. Warto$ci Energy Star sa zazwyczaj oparte na
pomiarach urzadzenia zasilanego napieciem 115 V.

11 Certyfikat EPEAT®, jesli dotyczy. Przyznawanie certyfikatow EPEAT rozni sie w zaleznosci od kraju. Informacje na temat statusu certyfikatow w danym kraju sa dostepne na stronie http://www.epeat.net.

12 Wktady sg dotaczone do zestawu, wydajnos¢: 7500 stron w czerni na podstawie normy ISO/IWC 19752 i do druku ciagtego. Rzeczywista wydajnos¢ moze sig znacznie rozni¢ w zaleznosci od drukowanych obrazow i innych czynnikow.
Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Produkt moze odbiega¢ wygladem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie moga ulec zmianie bez powiadomienia.
Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i ustugi, sa okreslone w o$wiadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i ustugami. Zadne informacje przedstawione w
niniejszym dokumencie nie powinny by¢ interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy techniczne lub redakcyjne oraz braki wystepujace w niniejszym
dokumencie.
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