Specyfikacja MC562dn

lub wiekszych grup roboczych

MC562dn to najlepszy wybor dla firm, ktére
potrzebuja urzadzenia wielofunkcyjnego typu 4-w-1, =
zapewniajacego niski catkowity koszt eksploatacji
oraz wysokiej jakoSci narzedzia zarzadzania
drukiem. taczac szeroki zakres przydatnych funkgji
oraz narzedzi biznesowych, urzadzenie to zapewnia
imponujaca predkos¢ wydruku nawet do 30 stron
na minute, elastycznos¢ obstugiwanych nosnikéw
oraz niezwykle wydajne tonery. Model MC562dn jest u
Swietnym rozwiazaniem dla grup roboczych

o wiekszym wolumenie wydrukéw.

Urzadzenie MC562dn oparte jest na
sprawdzonej technologii LED, ktérej kazda firma ]
moze z powodzeniem zaufac. Jego niezawodnos¢
potwierdza 3-letnia gwarancja.

Wszechstronna funkcjonalnosé

m Drukowanie z funkcjg automatycznego
dupleksu, kopiowanie, skanowanie i wysytanie
fakséw w standardzie, przy predkosci wydruku
w kolorze do 26 stron na minute

B Dwustronny automatyczny podajnik
dokumentéw o pojemnosci 50 arkuszy
zapewnia szybkie kopiowanie i skanowanie u
dwustronnych dokumentéw ]

B Wydruk pierwszej strony w 8 sekund
w trybie kolorowym oraz 7,5 sekundy w trybie
monochromatycznym |

B Intuicyjny panel kontrolny zawierajacy klawisze
bezposredniego dostepu do gtéwnych funkgji,
a takze przejrzysty wyswietlacz LCD 3,5” |

B Wbudowany port USB umozliwiajacy ]
drukowanie bezposrednio z przenosnego
urzadzenia oraz zapisywanie na nim
zeskanowanych plikéw

Doskonata jakos¢ wydruku i elastyczno$¢ nosnikéw

Wielopoziomowa technologia ProQ2400,
rozdzielczo$¢ wydruku 1200 x 600 dpi

Tonery Microfine High Definition zapewniajace
doskonatg jako$¢ wydruku

Elastyczna obstuga nosnikow: od A6 do
banneréw 1320 mm, kartony do 220 g/m?
Narzedzie OKI Template Manager utatwia

tworzenie i drukowanie ré6znych dokumentéw
w firmie

Sprawne dziatanie zwiekszajace wydajnos¢

Najwyzsza jakos¢ kopiowania, skanowania
i faksowania dzieki zastosowaniu cyfrowej
technologii LED

Funkcja naktadania obrazu zapewniajaca zapis
logotyp6w lub formularzy w pamieci urzadzenia
MFP’w celu uzycia ich w innych dokumentach

Funkcja Job Macro umozliwiajaca uzytkownikom
zapis czesto stosowanych ustawiefi kopiowania
Faks Super G3 zapewniajacy szybkie wysytanie

i odbi6r dokumentow

Wysytanie faksow przez Internet

Szybkos¢ skanowania dokumentéw w formacie

A4 do 20 str./min. (kolor) oraz 30 str./min.
w trybie mono

Wbudowany serwis LDAP zapewniajacy dostep
do kontaktow i e-maili z bazy danych zapisanej
na serwerze

Skanowanie USB oraz sieciowe TWAIN (PC i Mac)
Podajnik RADF automatycznie skanujacy

i kopiujacy dwustronne dokumenty na jednej
stronie

Funkcja kolejkowania automatycznie sortuje
kopie wielostronicowych dokumentow

A4

Kolor/Mono

Wydruk dwustronny, kopiowanie, skanowanie, faks

Wydruki od A6 do 1320 mm, maks. 220 g/m?

1 - 20+ uzytkownikéw

Wsokiej jakosci kolorowe urzadzenie wielofunkcyjne
(MFP) A4 idealne dla matych i srednich firm

Wydajne i ekonomiczne dziatanie

Tryb ECO zwieksza wydajnosc i ogranicza
zuzycie energii

Tryb gtebokiego uspienia ogranicza zuzycie
energii do poziomu ponizej 1,5W
Automatyczne przejscie z trybu gtebokiego
uspienia do trybu wytgczenia zapewnia
ograniczenie zuzycia energii do poziomu 0,5 W,
gdy urzadzenie nie jest eksploatowane

Niezwykle wydajne kasety z czarnym tonerem 7K
oraz beben Swiattoczuty o wydajnosci 30K

Program bezptatnego recyklingu materiatow
eksploatacyjnych

Funkcjonalne aplikacje zarzadzajace drukiem

PrintSuperVision umozliwia kontrole nad
drukarkami w sieci oraz rozwigzywanie
zwigzanych z nimi probleméw

Print Job Accounting umozliwia monitorowanie
i kontrole zadan druku sieciowego

Funkcja Secure Print umozliwia ochrone
drukowania za pomoca kodu PIN lub hasta




MC562dn - Wielofunkcyjne urzadzenie dziatajace w trybie kolorowym i monochromatycznym

DRUKARKA

KROJE CZCIONEK

Szybkos¢ drukowania
w formacie A4

26 stron na minute (kolor), 30 stron na minute (mono)

Czcionki drukarki

Skalowalne: 87 czcionek PCL oraz 80 czcionek PostScript;
czcionki PCL Bitmap: Lineprinter OCR-A/B, USPS ZIP Barcode

Czas pierwszego wydruku

8 sekund (kolor), 7,5 sekundy (mono)

Czas rozgrzewania

Do 60 s od wtaczenia zasilania i do 32 s od wyjscia z trybu
oszczednosci energii

Szybkos¢ procesora

SKANER

533 MHz

Kody kreskowe

JAKOSE DRUKU

12 typ6éw jednowymiarowych z 28 odmianami: UPC-A, UPC-E,
EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128,
EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, kod kreskowy klienta;
1 typ dwuwymiarowy: PDF417

Rozdzielczo$¢ optyczna

1200 x 1200dpi

Rozdzielczosé

ProQ2400 Multi-level Technology, 1200 x 600dpi, 600 x 600 dpi

Szybkosé

Maks. 20 stron na minute (kolor), maks 30 stron na minute (mono)

Gtebia koloru

Wejscie 48-bit / WyjScie 24-bit

Korekta

PODAWANIE PAPIERU

Auto Color Balance, Photo Enhance poprzez sterownik (oprécz
sterownika PostScript)

Podawanie dokumentéw

Dwustronny automatyczny podajnik dokumentéw (RADF) na 50
arkuszy, skaner ptaski

Pojemnosc¢ papieru

Podajnik 1: 250 arkuszy 80g/m?; Podajnik wielofunkcyjny:
100 arkuszy 80g/m?; RADF: 50 arkuszy 80 g/m?

Kontrast

7 pozioméw

Format

PDF, M-TIFF, JPEG, XPS

Ksigzka adresowa

LDAP, 100 adreséw e-mail, 20 adresow grup

Skanowanie do

KOPIOWANIE

FTP, HTTP, pamig¢ USB, e-mail, TWAIN, CIFS

nnr?olelmnosc drtjg}e.‘go 530 arkuszy 80 g/m?
Maksymalna pojemnosé
papieru 880 arkuszy 80 g/m?

Czas wykonania
pierwszej kopi

Ponizej 14 sekund (kolor), ponizej 12 sekund (mono)

Szybkosé

Maks. 20 kopii na minute (kolor), maks 30 kopii na minute (mono)

Format papieru

Podajnik 1: A4, A5, B5, A6; Podaijnik 2: A4, A5, B5, A6; Podajnik
wielofunkcyijny: A4, A5, B5, A6, koperty (C5, DL, Com-9, Com-10,
Monarch), karty katalogowe (3” x 5”) (75 x 125mm), zdjecia (4” x 67,
5”x7”) (100 x 150mm, 125 x 175mm), wielkoS¢ niestandardowa
(maks. dtugosc 1320 mm z bannerami); Dupleks: A4, A5, B5; RADF:
A4, A5, B5, A6

Rozdzielczosé

Maks. 600 x 600 dpi

Gramatura papieru

Podajnik 1/2: 64 176 g/m?; Podajnik wielofunkcyjny:
64-220 g/m?; Dupleks: 64-176 g/m?; RADF: 60-105 g/m?

S N . - - 4000
Z j / Powiekszanie | Powiekszanie 25 - 400% Dupleks | Standardowy
Maksymalna liczba kopii | 99 .
Odbiornik papieru Zadrukiem do dotu: 150 arkuszy 80g/m?;
FAX Zadrukiem do géry: 100 arkuszy 80 g/m?
tacznosé | RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
Predkos¢ | ITU-T G3 (Super G3) maks. 33,6 kb/s, 3 s/strone Standardowa pamieé RAM: 256 MB;
< farani - Maksymalna pamigc RAM: 768 MB
. . 16 numerdw w wybieraniu jednodotykowym (8 x 2 przy uzyciu of
Szybki wybor numeru | j aisza SHIFT), 100 numerw w funkji szybkiego wygierania Pamied g, ndardowa karta pamieci SDHC4: 4 GB; Maksymalna karta
Grupy | Maks. 20 pamieci SDHC4: 16 GB
. . Temperatura pracy/wilgotnosé: 10°C-32°C (zalecane 17°C-27°C) /
Maks. 1 y
Komunikaty rozglo.sz’enlowe aks. 100 — $rodowisko pracy 20%-80% wilgotnosci wzglednej (zalecane 50%-70%)
Pamigc strony | 4 MB (nadawanie i odbieranie okoto 200 stron) Temperatura przechowywania/wilgotnosé: -10°C-43°C/ 10%-90%
PANEL OPERATORA wilgotnosci wzglednej
Zasilanie Jednofazowe 220-240 V pradu zmiennego, czestotliwos¢ 50-60Hz

Panel LCD

Pojedynczy uproszczony panel graficzny podswietlony na
niebiesko: 84,1mm (szer.) x 33,6 mm (wys.);
Rozdzielczo$¢: 320 x 128 punktéw

+/-2%

Klawiatura

12 klawiszy alfanumerycznych, 4 przyciski gtéwnych funkcji
(kopiowanie, skanowanie, drukowanie, faks), start w trybie

kolor i mono, status, ustawienia, pomoc, Job Macro, klawisze
jednodotykowe i SHIFT, 6 gtéwnych przyciskow nawigacji (powrot,
gora, dot, lewa, prawa, OK), kasowanie, stop, tryb oszczedzania
energii, reset/wylogowanie; petna klawiatura QWERTY

INTERFE)S | OPROGRAMOWANIE

Zuzycie energii

Typowe: 570 W; Maksymalne: 1170 W; Tryb bezczynnosci: 100 W;
Tryb oszczedzania energii: < 20 W; Tryb gtebokiego uspienia:
<1,5W; Tryb automatycznego wytaczenia: < 0,5 W

Poziom hatasu

Tryb pracy: 52dB(A) lub mniej (kopiowanie); Tryb gotowosci:
33dB(A); Tryb oszczedzania energii: praca niestyszalna

Wymiary (wys. x szer. x gt.)

444, X 427 X 509mm

Masa*

okoto < 29 kg

tacznosé

10/100 TX Ethernet, USB 2.0 Device IF, USB 2.0 Host IF

Obciazenie

Maksymalne: 60.000 str./miesiac;
Zalecane: 5.000 str./miesigc

Jezyki drukowania

PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (clone), SIDM (IBM-PPR,
EPSON-FX)

Gwarancja

3-letnia rozszerzona gwarancja po rejestracji w ciggu 30 dni od dnia
zakupu produktu

Siec i protokoty

Obstuga wszystkich gtéwnych protokotéw sieciowych poprzez
karte Ethernet z wewnetrznym serwerem WWW do konfiguracji oraz
zarzadzania drukarka i kartg sieciowg. TCP/IPv4&vé6, SMTP, POP3,
HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP,
CIFS, LDAP, SLP, Bonjour. NetWare, EtherTalk, NetBEUI, LLTD, Web
Service on Devices

Kompatybilnosé
z systemami operacyjnymi*

Numer katalogowy produktu

MC562dn: 44952204

AKCESORIA (NUMERY KATALOGOWE)

Drugi podajnik papieru

44472102

Szafka

01314101

Windows XP (32-bit i 64-bit) / Server 2003 (32-bit i 64-bit) /
Server 2008 (32-bit i 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista
(32-bit i 64-bit) / Windows 7 (32-bit i 64-bit); Mac 0S X 10.3.9
do 10.7

Pamiec

256MB: 01182907; 512MB: 01182908

MATERIALY EKSPLOATACY)NE

(NUMERY KATALOGOWE)

Z technol

S
sieciowai bezpieczeistwa

Filtrowanie IP, filtrowanie MAC, SSL/TLS, NIC Driver (IC+),
WindowsRally EmailAlert, EAP(IEEE802.1X), IPSec

Kasety z tonerem*
(5.000 stron)

Cyan (niebieski): 44469724; Magenta (purpurowy): 44469723;
Yellow (z6tty): 44469722

Pakiet programéw
uzytkowych!

Template Manager?, Color Correct, OKI LPR?, Color Swatch
Utility?, PrintSuperVision.net?, PrintSuperVision Multiplatform?,
Print Job Accounting Server?, Print Job Accounting Client, Web
Driver Installer?, Network Card Setup, Configuration Tool?, ICC
Color Profiles, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant®, PDF Direct
Print, Actkey?

Kasety z tonerem*
(2.000 stron)

Cyan (niebieski): 44469706; Magenta (purpurowy): 44469705;
Yellow (Z6tty): 44469704

Kasety z tonerem*
(3.500 stron)

Black (czarny): 44469803

Zarzadzanie dokumentami

Nuance PaperPort SEv11, Nuance OmniPage SEv16

*Toner: Wydajno$¢ na stronach A4 zgodnie z 1ISO/ISC 19798. Drukarka jest dostarczana z tonerem o

wydajnosci 2.000 stron A4. **Beben $wiattoczuty: Srednia wydajnoéc - 3 strony na zadanie z podajnika 1

w trybie drukowania jednostronnego (30.000 w wydruku mono; 20.000 stron w wydruku kolor).

Kasety z tonerem*
(7 000 stron)

Black (czarny): 44973508

Beben swiattoczuty**

44968301

Pas transferu
(60.000 stron)

44472202

Zespot utrwalajacy

(60.000 stron)

44472603

1Informacje na temat najnowszych wersji sterownikéw oraz kompatybilnosci z systemami operacyjnymi sa dostepne w lokalnych serwisach internetowych OKI; 2tylko Windows; 3tylko Mac; “karta pamieci Secure Digital
High Capacity (SDHC) obstuguje do 32 GB. Firma OKI nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne ryzyko zwiazane z kompatybilnoscig wynikajace z korzystania z kart pamigci SDHC innych niz oryginalne karty OKI; *tacznie
ze wszystkimi materiatami eksploatacyjnymi
Informacje na temat materiatéw eksploatacyjnych: W celu zapewnienia ochrony drukarki oraz umozliwienia uzytkownikom korzystania z jej wszystkich funkji, niniejszy model zostat zaprojektowany do pracy tylko

z oryginalnymi wktadami z tonerem firmy OKI. Sa one oznaczone znakiem handlowym OKI. W przypadku zastosowania innej kasety z tonerem, mimo oznaczenia, ze jest ona kompatybilna, urzadzenie moze nie dziata¢
wecale lub dziatac z obnizong wydajnoscia i jakoscia druku.

3-letnia gwarancja

8 Nasze urzadzenia produkowane sa zgodnie z najwyzszymi normami jakosci i technologii, potwierdzonymi w niezaleznych
testach. JesteSmy przekonani o wysokiej jako3ci naszych produktéw, dlatego oferujemy Pafstwu przedtuzenie standardowego
okresu gwarancji do 3 lat — bezptatnie! Po zarejestrowaniu produktu przed uptywem 30 dni od daty zakupu beda mogli Pafistwo

skorzystac z unikatowej, petnej oferty. Catkowicie optaconej przez OKI! Wigcej informacji mozna znalez¢ na stronie: WWW.OKI.PL/GWARANCJA

Jesli produkt nie zostanie zarejestrowany, zostanie on objety standardowa roczna gwarancja obowigzujaca w Europie.

£)

ENERGY STAR

©2012 Oki Europe Ltd. Wersja 1.0 04/2012.
Specyfikacje moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Wtasnos¢ wszystkich znakéw towarowych jest potwierdzona.

OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. Z 0.0.

ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa

Tel. +48 (0) 22 44 86 500
Faks +48 (0) 22 44 86 501
WWW.OKI.PL



