Specyfikacja MC861

Kolorowe urzadzenie wielofunkcyjne A4/A3 MFP, ktore

podwyzsza wartosc i elastycznosc matych grup roboczych

MC(C861 jest idealnym wyborem dla oczekujacych
wysokiego wolumenu wydrukéw wymagajacych
grup roboczych lub firm. Zastosowanie
wysokowydajnych pojemnikow tonera przektada
sie na zmniejszenie catkowitego kosztu
uzytkowania - bez kompromiséw - przy statej
wysokiej jakosci wydrukow oraz zapewnieniu
wszystkich korzysci dodajacych wartos¢
prowadzonemu biznesowi.

Ten wydajny i godny zaufania produkt zapewnia
wszechstronnosé drukowania, kopiowania,
skanowania i faksowania w petnym formacie A4/
A3 w wysokiej rozdzielczosci koloru i z predkoscia
wydruku do 26 stron na minute dla druku w
kolorze i 34 stron na minute dla druku czarno-
biatego.

Zdolnos¢ do druku na r6znych materiatach,
duzych i matych oznacza, ze mozna drukowac
zgodnie z potrzebami, ograniczajac czas
przygotowania i koszty druku w outsourcingu, co
podwyzsza efektywnoSé, poprzez zastosowanie
narzedzia do samodzielnego druku wigkszej ilosci
dokumentéw biznesowych.

Cechy podwyzszajace wartoS¢ prowadzonego
biznesu

m tatwy w uzyciu ekran graficzny LCD z prostym
wyborem zaawansowanych funkcji. Dodatkowo,
przyciski szybkiego wyboru: Copy, Scan, Print i
Fax

m  Oszczedzajace czas skanowanie: do klienta,
do poczty e-mail, sieci PC lub USB

m Fax - jako standard, z funkcja oszczedzania

A4/A3 v

Szeroki zakres obstugiwanych nosnikéw v

Kolorowe, czarno-biate v

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie ¥

1- 20 uzytkownikow v

papieru, pozwalajacg na bezposrednie wysytania
faksu z PC

m Przekazywanie przychodzacych fakséw
na konto poczty e-mail, co oszczedza papier i
podwyzsza szybkoS¢ przeptywu dokumentéw

m Wbudowany serwis LDAP zapewnia dostep do
kontaktow i e-maili z istniejacej bazy danych

m  Funkcja Job Programs dzieki zdefiniowaniu
regularnie uzywanych ustawief umozliwia
uzytkownikom oszczedno$¢ czasu

m Funkcja Job Interrupt czasowo wstrzymuje
kolejke druku, dzieki czemu uzytkownik moze
drukowac najpilniejsze dokumenty

m  Funkcja Secure Print kodujgca dane pozwala
na zabezpieczenie poufnych dokumentéw

Intuicyjne zarzadzanie i narzedzia sterujace

m Colour Access Policy Manager (CAPM) stuzacy
do kontroli i monitorowania praw dostepu
uzytkownikéw

m PrintSuperVision do monitorowania,
raportowania i zarzadzania w czasie rzeczywistym
drukarkami sieciowymi

m Print Control umozliwiajacy kontrole kosztow
druku i zuzycia materiatéw

m Zgodny z TWAIN sterownik pozwalajacy
na zintegrowane skanowanie z uzyciem
zagniezdzonego oprogramowania do
przetwarzanie obrazu

m Nuance PaperPort konwertujgcy drukowane
materiaty do postaci cyfrowej

Dostepne modele:

MC861dn

Dupleks, urzadzenie sieciowe
MC861cdtn

Dupleks, urzadzenie sieciowe
taca 2 + wysoka szafka
MC861cdxn

Dupleks, urzadzenie sieciowe
taca 2/3 + niska szafka

m  Nuance OmniPage konwertujace dokumenty
na edytowalna postac pliku elektronicznego

Profesjonalna jakos¢ dokumentu za kazdym
razem

m Elastyczna obstuga wielu formatéw mediow:
do 4 podajnikéw papieru; od formatu A6 do
baneréw o dtugosci 12200 mm i nosnikéw o
gramaturze do 200g/m2

m Dwustronne skanowanie / kopiowanie /
faksowanie dokumentéw jest szybkie i tatwe z
uzyciem 50 — arkuszowego podajnika RADF

m Druk Dupleks jako standard

m Wielopoziomowa technologia ProQ2400,
rozdzielczoS¢ 1200 x 600 dpi

m Narzedzia Colour Correct i Colour Swatch
podwyzszajgce jakos¢ i dopasowanie kolorow, by
uzyskac profesjonalne dokumenty biurowe

m OKI Template Manager pozwalajacy na tatwe
tworzenie i druk szerokiej palety uzytecznych
dokumentéw

Technologia, na ktorej mozna polegaé

m tatwe do wymiany wysokowydajne tonery
kolorowe (wydajnos¢ 10 ooo wydrukéw) i czarny
(wydajnosc 9 500 wydrukow)

m  Wytrzymate elementy sktadowe i rozwigzania

®m 3 - letnia gwarancja jako standard




MC861 - kolorowe i czarno-biate urzadzenie wielofunkcyjne

DRUKARKA

INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKA — FUNKCJE PODSTAWOWE

Predkos¢ wydruku

Ag4: 26 str./min w kolorze, 34 str./min czarno-biatych; A3: 15 str./
min w kolorze, 17 str./min czarno-biatych

Czas pierwszego wydruku

10 s w kolorze, 9,5 s w przypadku wydrukéw czarno-biatych

Czas nagr.

Najwyzej 9o sekund od momentu wtgczenia

Szybkos¢ procesora

PowerPC 750 500MHz

INTERFEJS | OPROGRAMOWANIE

Interfejsy

Szybkie ztgcze USB, 10/100-TX Ethernet, Parallel Port

Jezyki drukarki

PCLsc, PCL6?; PostScript (Windows/Mac)

Sie¢ oraz protokoty

10Base-T/100Base-TX obstugiwane za pomoca karty Ethernet z
wewnetrznym serwerem druku i karta sieciowa z mozliwoscia
wprowadzania ustawief i zarzgdzania. Obejmuje: POP3/APOP
i klienta poczty SMTP do obstugi zadan druku i ostrzezen.
Obstugiwane wszystkie gtéwne protokoty sieciowe: TCP/IP:-
ARP, RARP, I1Pv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET,
HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bon-
jour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, protokoty
JetDirect, NetBIOSoverTCP, Kerberos. NetWare 3.x, 4.x, 5.X

i 6 z petnym NDS i obstugg NDPS:- PServer, Rprinter, NDPS
obstugiwane przez dedykowang bramke OKI NDPS. Ethertalk:-
ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB,
NetBIOS. Inne:- EAP.

Kompatybilno$¢ 0S*

Windows 2000 / XP (32-bit i 64-bit) / Server 2003 (32-bit i 64-bit)
/ Server 2008 (32-bit i 64-bit) / Server 2008 R2 / Vista (32-bit i
64-bit) / 7 (32-bit i 64-bit); Mac 0S X 10.3.9 lub nowszy

Zaawansowane funkcje sieci
oraz bezpieczeiistwo

IPv6, weryfikacja 802.1x, IPSec, SNMPv3, kodowanie SSL3/TLS
HTTPS, Secure Erase (bezp. usuwanie), Data Encryption (kodow-
anie danych), filtr MAC, filtr IP, Secure Print (bezpieczny druk)

Pamiec

Standardowy RAM: 512MB (2 x 256 MB);
Maksymalny RAM: 768MB (1 x 256 MB, 1 x 512MB)

Standardowy dysk twardy: 40GB

Warunki pracy

Temp. do pracy/wilgotnos¢: od 10°C do 32°C (zalecana: od 17°C do
27°C) / wilg. wzgledna od 20% do 80% (zalecana od 50% do 70%)

Temperatura / wilgotnos¢ przechowania produktu: od -10°C do
43°C / wilgotno$¢ wzgledna od 10% do 90%

Facil
Y4

Prad zmienny, jednofaz. od 220 do 240V, czest. 50/60Hz + / - 2%

Zuzycie energii

Typowe: 700W, maksymalne: 1300W, gdy urzadzenie nie
drukuje: 160W, Oszczedzanie energii: < 25 W

Poziom hatasu

Przy pracy: 54dB(A) lub mniej, Czuwanie: 37dB(A) lub mniej;
Oszczedzanie energii: Poziom hatasu otoczenia

Wymiary

MC861dn: 669 X 565X 658mm;
MC861cdtn: 1130 x 845 x 766mm;
MC861cdxn: 1130 X 845 X 766mm

Waga®

MC861dn: okoto 68kg; MC861cdtn: okoto 95kg;
MC861cdxn: okoto 100kg

Obciazenie

Maksymalnie: 75 ooo stron miesiecznie;
Zalecane: Do 10 000 stron miesiecznie

Gwarancja

3 letnia wydtuzona gwarancja pod warunkiem zarejestrowania
produktu w ciggu 30 dni od zakupu

Kody produktow
SKANER

MC861dn: 43964231; MC861cdtn: 01318202; MC861cdxn:
01318203

Rozdzielczos¢

600 x 600dpi

Szybkosé

do 34 str./min

Zestaw narzedzi pro-
gramowych?!

Color Correct, OKI LPR?, PrintSuperVision.net?, Swatch Utility,
Template Manager?, Web Driver Installer?, WebPrint?, Print
Control Server?, Print Control Client, Print Control Report Tool?,
Storage Device Manager?, Gamma Utility, Profile Assistant, PDF
Direct Utility?, Configurat ion Tool?, ActKey?

Zarzadzanie dokumentami

OBSEUGA PAPIERU

Nuance PaperPort SEv11?, Nuance OmniPage SEv16?

Pojemnos¢ papieru

Podajnik 1: 300 arkuszy o gramaturze 8o g/m2;
Podajnik wielofunkcyjny: 100 arkuszy o gramaturze 8o g/m2;
Podajnik RADF: 50 arkuszy o gramaturze 8o g/m2

Pojemnosc¢ opcjonalnego
podajnika papieru

Podajnik 2 z wysokg szafka: 530 arkuszy o gramaturze 8o g/m2
(standard MC861cdtn).

Pojemnosc¢ opcjonalnego
podajnika papieru:

Podajnik 2/3 z niska szafka: 1060 arkuszy o gramaturze 8o g/
m2 (standard MC861cdxn).

Maksymalna pojemnos¢
papieru

MC861dn: 400 arkuszy o gr. 8o g/m?; MC861cdtn: 930 arkuszy
o gr. 80 g/m?; MC861cdxn: 1,460 arkuszy o gr. 8o g/m?

Rozmiary papieru

Podajnik 1: A3, B4, A4, As, Bs, A6; Podajniki 2/3: A3, B4, A4,
As, Bs; Podajnik wielofunkcyjny: A3, B4, A4, Bs, As, A6. Koperty
(Com1o, DL, C4, Cs), etykiety (Avery 7162, 7664, 7666), folie
przezroczyste. Rozmiar niestand.: szer. 64-297mm, dt. 105-
1200mm; RADF: A3, A4, As, B4, Bs; Dupleks: A3, A4, As, B4, Bs.
Rozmiar niestandardowy: szer. 148,5-297mm, dt.: 182-431,8mm

Gramatura papieru

Podajnik 1: gramatura od 64 do 120 g/m2; Podajnik 2/3: grama-
tura od 64 do 176 g/m2; Podajnik wielofunkcyjny: gramatura od
64 do 200 g/m2; RADF: gramatura od 42 do 128 g/m2; Dupleks:
gramatura 60 — 105 g/m2

Duplex

Standard

Wyijscie papieru
CZCIONKI

250 arkuszy na dolnej tacy, 100 arkuszy na gornej tacy

Czcionki drukarki

JAKOSC DRUKU

Skalowalne: 86 czcionek PCL i 136 czcionek PostScript, czcionki
PCL Bitmapowe, OCR-A/B, Kod paskowy USPS ZIP

Rozdzielczosé

Wielopoziomowa technologia ProQ2400, 1200 x 600 dpi

Rozszerzenia

FAX

Auto Colour Balance, Photo Enhance przez Driver?

Mozliwos¢ taczenia

RJ11 x 2 (Linia/Tel) PSTN, PBX (analogowa)

Szybkos§¢

ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kbps

Szybkie wybieranie

500 pozycji szybkiego wybierania

Grup

32

Rozsytanie

do 530 odbiorcow

Pamiec stron

16MB (okoto 1000 arkuszy)

Gtebia koloru

wyjscie 24-bity (8 bitéw x 3 RGB)

Wprowadzanie dokumentéw

do 50 arkuszy w podajniku RADF

Kontrast

7 poziomow

Formaty

PDF, TIFF, JPEG, XPS

Ksigzka adresowa

LDAP i wewnetrzna ksigzka adresowa

Skanowanie do
KoPIOWANIE

Folderu (CIFS), e-mail, FTP, HTTP, pamigci USB

Pierwsza kopia

14,5 sekund w kolorze, 13 sekund w trybie czarno-biatym

Szybkos¢ | 26 str./min w kolorze, 34 str./min w trybie czarno-biatym
Rozdzielczo$¢ | 60odpi
Zmniejszenie/powigkszenie | 25-400 %
Maksymalna liczba kopii | 999
PANEL OPERATORA
LCD ekran dotykowy | 14,5 -centymetrowy z podSwietleniem
12 przyciskow numer., 4 gtdwne przyciski funkcyjne, Color &

Klawiatura | Mono Start, Setup, Job Programs, Reports, Reset, Help, Power

AKCESORIA (KODY PRODUKTOW)

Save, przycisk Interrupt, Fax Job View/Cancel i przycisk Stop

2-gi podajnik papieru

z wysokg szafka: 44020403

2/3 podajnik papieru

z niska szafka: 44020503

Pamiec 512MB

01182902

MATERIALY EKSPLOATACY)NE (KODY PRODUKTOW)

Pojemnik z tonerem*
(7,300 stron)

Cyan: 44059167; Magenta: 44059166; Yellow: 44059165

Pojemnik z tonerem*
(7,000 stron)

Black: 44059168

Pojemnik z tonerem*
(10,000 stron)

Cyan: 44059255; Magenta: 44059254; Yellow: 44059253

Pojemnik z tonerem*
(9,500 stron)

Black: 44059256

Beben Swiattoczuty**
(20,000 stron)

Cyan: 44064011; Magenta: 44064010; Yellow: 44064009;
Black: 44064012

Pas
(80,000 stron)

43449705

Zespot utrwalajacy
(100,000 stron)

43529405

* Wszystkie tonery — strony A4 wg 1ISO/IEC 19798. Drukarka jest sprzedawana z zestawem
toneréw startowych na 2000 stron przy 5-procentowym pokryciu.
**Wszystkie bebny: Srednia wytrzymatos¢ przy druku na arkuszach Ag.

*Najnowsze wersje sterownikow i kompatybilnos¢ z systemami operacyjnymi mozna znalez¢ na
stronie internetowej lokalnego oddziatu OKI Printing Solutions; ?Tylko dla systemu Windows;
3Zawiera wszystkie materiaty eksploatacyjne

Informacja dotyczaca materiatow eksploatacyjnych: Dla ochrony Pafistwa drukarki oraz aby zapewni¢ Pafistwa o korzysciach ptyngcych z petnej funkcjonalnosci, ten model zostat zaprojektowany do
obstugi wytacznie oryginalnych pojemnikéw z tonerami dla rozwigzaf drukarskich OKI. Jest to efekt dbatosci o jako$¢ naszej marki. Inne pojemniki z tonerem moga nie dziatac, nawet jesli posiadaja
etykiete ,,kompatybilnego”, jesli zas beda obstugiwane, to jakos¢ wydruku oraz praca urzadzenia moze ulec pogorszeniu.

Po prostu niezwykte — 3 letnia gwarancja

RS
ANCIL

Nasze urzadzenia sg wyprodukowane wedtug najwyzszych standardéw jakosciowych i technologicznych, co zostato potwierdzone w
niezaleznych testach. JesteSmy przekonani o wysokiej jakosci naszych produktow, dlatego oferujemy Pafistwu przedtuzenie standardowego

OKi1 SYSTEMS (POLSKA) SP. Z 0.0.
ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa

okresu gwarancji do 3 lat — za darmo! Wystarczy zarejestrowac zakupiony produkt w ciagu 30 dni od daty zakupu, aby nabra¢ uprawnien

do unikalnej oferty ,,all inclusive”. Gwarancja jest w petni pokryta przez OKI! Aby poznac wiecej szczegbtéw mozna odwiedzi¢ naszg strone:

www.oki.com.pl/gwarancja . Bez rejestracji produkt podlega standardowej 2 letniej gwarancji on-site.
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ENERGY STAR

High Definition Color
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