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DOSTOSOWANIA

Firma Printronix zmodyfikowała swoją 
najnowocześniejszą technologię liniowo-
matrycową pod kątem zmieniających się 
wymagań użytkowników.   

• �Modułowe obudowy zajmują mniej 
miejsca, zapewniając jednocześnie elastyczność 
lokalizacji oraz instalacji

• �Konstrukcja z blachy zapewniająca większą 
trwałość i lepsze właściwości akustyczne

• �Nowy interfejs użytkownika z większym 
ekranem LCD, wyświetlaczem graficznym oraz 
intuicyjną nawigacją po menu

• �Narzędzia zdalnej diagnostyki 
drukarki pozwalają na monitorowanie stanu 
drukarki i zdalne konfigurowanie ustawień 
oraz oprogramowania sprzętowego

Seria drukarek kasetowych P8000 pasuje do 
prawie każdego środowiska w łańcuchu dostaw 
lub na zapleczu biurowym.

�• �Złącza USB 2.0, szeregowe, równoległe 
i ethernetowe są na wyposażeniu 
standardowym. 

• �Technologia PowerPrint™ zapewnia lepszą 
jakość druku i intensywność druku na formatach 
wieloczęściowych, dzięki większej energii 
oddziaływania. Jest ona standardowo stosowana 
w drukarkach P8000 o szybkości drukowania 
1000 linii na minutę.

Drukarka kasetowa P8000 to mądry wybór

• �Najniższy koszt eksploatacji wśród 
wszystkich technologii druku.

• �Trwała konstrukcja minimalizuje 
przestoje związane z niekorzystnymi 
warunkami eksploatacji.

• �Wstecznie kompatybilne taśmy 
kasetowe zmniejszają koszty gospodarki 
magazynowej. 

• �Energooszczędna technologia obniża 
zużycie energii w stanie bezczynności i 
zwiększa wydajność eksploatacyjną.

Firma Printronix wprowadza ulepszenia konstrukcyjne i ulepszone funkcje w serii drukarek kasetowych P8000 osiągających większy poziom elastyczności oraz kompatybilności 
i niższe koszty eksploatacji w porównaniu z praktycznie każdą inną technologią druku. Seria bazuje na tradycji wydajności całej technologii liniowo-matrycowej Printronix 
zapewniającej maksymalny czas pracy bez przestojów, niskie koszty eksploatacji oraz niezawodną wydajność. Seria P8000 to idealne rozwiązanie dla nabywców, którzy chcą 
zminimalizować wydatki operacyjne bez utraty niezawodności wydajności, bez względu na środowisko eksploatacji.

Drukarki kasetowe P8000 to nowe konstrukcje, większa 
wygoda i niższe koszty eksploatacyjne 



Pięć powodów, dla których Twoja firma 
potrzebuje drukarek liniowo-matrycowych

W świecie drogich w utrzymaniu drukarek laserowych, dokonując wyboru 
technologii druku, warto rozważyć najnowsze osiągnięcia w technologii 
kasetowego druku liniowo-matrycowego.. Firma Printronix od lat jest 
pionierem w dziedzinie nowatorskich rozwiązań i dba o to, aby ta 
technologia pozostawała wysoce konkurencyjna oraz odpowiednia dla 
współczesnych zastosowań drukarskich. Oto pięć powodów, 
dla których warto rozważyć najnowszą generację kasetowych drukarek 
liniowo-matrycowych. 

1  Najniższy koszt eksploatacji  
• �Przeciętna żywotność drukarki liniowo-matrycowej wynosi od 7 do 10, a w przypadku drukarek 

laserowych wynosi ona zaledwie 3 lata.
• �Taśmy kasetowe są nawet sześć razy tańsze niż laserowe kasety z 

tonerem. 
• �Gdy drukowania jest więcej, oszczędności na materiałach 

eksploatacyjnych zdecydowanie rosną.
• �Taśmy kasetowe dają użytkownikom nawet 20% oszczędności pod 

względem kosztów materiałów eksploatacyjnych w przeliczeniu na 
stronę w porównaniu do taśm szpulowych używanych w starszych 
drukarkach liniowych.

2  Produktywność 
• �Drukarki liniowo-matrycowe zapewniają niezrównany czas pracy i niezawodność. 
• �W przypadku nośników ciągłych łatwiej jest zachować integralność dokumentu niż w przypadku 

ciętych arkuszy.
• ���PrintNet Enterprise, nasze narzędzie do zdalnego zarządzania drukarkami, zapewnia 

widoczność i umożliwia zdalne sterowanie wszystkimi urządzeniami podłączonymi do sieci.

3  Niezawodne działanie w każdych warunkach
• �Drukarki liniowo-matrycowe działają niezawodnie w nieklimatyzowanych miejscach, gdzie w 

przypadku innych technologii druku temperatura, wilgotność i zanieczyszczenia w powietrzu 
powodują problemy z podawaniem nośników i jakością druku. 

4  Możliwość dostosowania do różnych zastosowań
• �Technologia OpenPrint firmy Printronix pozwala na korzystanie z drukarek w trybie „Plug & 

Play” w środowiskach ERP wykorzystujących formaty PDF i PostScript.
• �Wielu niezależnych dostawców oprogramowania oferuje oprogramowanie do projektowania 

etykiet oraz rozwiązania ERP, które natywnie obsługują język Printronix dla grafiki, tekstu i 
obrazów kodów paskowych.

• �Technologia liniowo-matrycowa pozostaje najlepszą technologią drukowania na formatach 
wieloczęściowych, nośnikach ponadnormatywnych, etykietach, kartonach oraz innych 
nietypowych nośnikach.

5  Przyjazne dla środowiska   
• �W porównaniu z drukarkami laserowymi drukarki liniowo-matrycowe zużywają tylko 1/3 

energii podczas drukowania a 1/7 energii w trybie czuwania.
• �W całym okresie eksploatacji drukarki liniowo-matrycowe będą generować znacznie mniej 

odpadów do składowania pochodzących z materiałów eksploatacyjnych, opakowań i urządzeń 
drukarskich.

• �Taśmy kasetowe nie emitują żadnych drobnych cząstek stałych, jakie są generowane przez 
drukarki laserowe.
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Flagowy model w serii, P8000 Open Pedestal jest 
niezawodną drukarką liniowo-matrycową, która zapewnia 
maksymalny czas pracy bez przestojów i najniższy możliwy 
całkowity koszt eksploatacji. Dzięki niewielkiemu rozmiarowi 
łatwo ją przestawiać w zakładzie, można ją podłączyć do sieci 
i rozpocząć drukowanie od pierwszego dnia. 

P8000 Drukarki 
liniowo-matrycowe

DRUKARKA SZAFKOWA Open Pedestal

Standardowe funkcje i opcje P8005/P8010/LMPPLS

Zintegrowane zarządzanie drukowaniem Standard

Monitor zużycia taśmy Standard

Czujnik papieru czarnego na odwrocie na wyjściu Opcja

Tylna wysuwana szuflada na papier

Dostęp do papieru od przodu szafki

Drzwiczki do obsługi powiększonych formatów

Wysoka tylna taca na papier Opcja

Niska tylna taca na papier Standard

Osłona akustyczna Opcja

Wymiary Z koszem Bez kosza

Wysokość 35,9" (911,8 mm) 35,9" (911,8 mm)

Szerokość 25,8" (655,3 mm) 25,8" (655,3 mm)

Głębokość 29,1" (739,1 mm) 19,1" (485,1 mm)

Waga drukarki 115 funtów (52,1 kg) 115 funtów (52,1 kg)

Waga wysyłkowa drukarki 165 funtów (74,8 kg) 165 funtów (74,8 kg)

Hałas środowiskowy P8005 P8010

Szum akustyczny (dBA) wg normy ISO 7779 60,5 65,5

NUMER MODELU DRUKARKI P8005 P8010

Szybkość drukowania Linie na minutę, wielkie/małe litery

Duża szybkość (druk roboczy) 500/428 1000/856

Przetwarzanie danych 375/300 750/600

Podwyższona jakość druku 200/154 400/306

Szybkość graficzna Cale (mm) na minutę

60 x 48 dpi 63 (1600) 125 (3175)

60 x 72 dpi 42 (1067) 83 (2108)

90 x 96 dpi 21 (533) 42 (1067)

Szybkość podawania papieru Cale (mm) na sekundę

Szybkość 12 (305) 20 (508)



P8000ZT Zero Tear to specjalistyczna kasetowa drukarka 
liniowo-matrycowa przeznaczona dla klientów korzystających z 
dokumentów wstępnie zadrukowanych i seryjnych, którzy potrzebują 
technologii druku na żądanie i opcji odrywania pojedynczego 
formularza. Konstrukcja drukarki Zero Tear eliminuje marnotrawstwo 
papieru i zmniejsza koszty eksploatacji.

Drukarka P8000 Enclosed Cabinet to wybór polecany dla środowisk 
drukowania, w których emisja hałasu musi być ograniczona do minimum.  Jej modułowa 
konstrukcja, szeroki wybór opcji obsługi papieru i solidna wydajność czynią ją idealnym 
rozwiązaniem dla środowisk biurowych lub miejsc nieznoszących hałasu, w których 
wykonuje się bezobsługowo duże zadania drukarskie.

Open Pedestal Zero Tear

P8005ZT/P8010ZT/LMPPLS

Standard

Standard

Standard

Z koszem Bez kosza

42,04" (1067,8 mm) 42,04" (1067,8 mm)

25,8" (655,3 mm) 25,8" (655,3 mm)

31,9" (810,2 mm) 19,1" (485,1 mm)

145 funtów (66 kg) nd.

190 funtów (86 kg) nd.

P8005ZT P8010ZT

70 70

P8005ZT P8010ZT

Linie na minutę, wielkie/małe litery

500/428 1000/856

375/300 750/600

200/154 400/306

Cale (mm) na minutę

63 (1600) 125 (3175)

42 (1067) 83 (2108)

21 (533) 42 (1067)

Cale (mm) na sekundę

12 (305) 20 (508)

Cabinet

P8205/P8210 P8215/P8220

Standard Standard

Standard Standard

Opcja Opcja

Opcja Opcja

Opcja Opcja

Opcja Opcja

 Cabinet Cabinet

40,5" (1028,7 mm) 40,5" (1028,7 mm)

27" (685,8 mm) 27" (685,8 mm)

29" (736,6 mm) 29" (736,6 mm)

200 funtów (90,7 kg) 200 funtów (90,7 kg)

265 funtów (120,2 kg) 265 funtów (120,2 kg)

P8205 P8210 P8215 P8220

50 50 52 55

P8205 P8210 P8215 P8220

Linie na minutę, wielkie/małe litery

500/428 1000/856 1500/1289 2000/1700

375/300 750/600 1125/900 1500/1200

200/154 400/306 600/459 800/615

Cale (mm) na minutę

63 (1600) 125 (3175) 187 (4750) 250 (6350)

42 (1067) 83 (2108) 127 (3226) 167 (4242)

21 (533) 42 (1067) 61 (1549) 83 (2108)

Cale (mm) na sekundę

12 (305) 20 (508) 25 (635) 39 (991)



Niezawodna łączność, bezproblemowa 
instalacja i zaawansowane zdalne 
zarządzanie drukarkami

KONTROLA NAD CAŁĄ GLOBALNĄ SIECIĄ DRUKARSKĄ Z DOWOLNEGO  
MIEJSCA = 
Większa wydajność i lepsza produktywność firmy dzięki oprogramowaniu PrintNet Enterpri-
se™ do zdalnego zarządzania drukarkami.  
PrintNet Enterprise jest cennym, oszczędzającym czas narzędziem dla operacji o 
znaczeniu krytycznym. 

PRINTNET ENTERPRISE = Pełna kontrola. Dzięki PrintNet Enterprise wszystkie 
operacje drukarskie rozsiane po świecie masz pod ręką.  
Łącząc polecaną zintegrowaną kartę ethernetową i oprogramowanie oparte na 
języku Java, narzędzie do zdalnego zarządzania drukarkami gwarantuje zasięg 
wszędzie, gdzie masz komputer i łączność z siecią.

	 • ��Konfigurowanie i monitorowanie drukarek z dowolnego komputera i z 
każdego miejsca na świecie

	 • �Wyznacz zdarzenia i otrzymuj powiadomienia na temat problemów z 
drukarkami, na skrzynkę e-mail, pager lub telefon komórkowy

	 • �Pełna kompatybilność z każdym produktem marki Printronix w przypadku 
wyposażenia w opcjonalną kartę ethernetową

STRONA INTERNETOWA PRINTNET = Ułatwione zarządzanie drukarkami. 
Teraz masz dostęp i kontrolę nad drukarką za pośrednictwem dowolnej 
przeglądarki internetowej. Pełna konfiguracja menu drukarki, w tym przesyłanie 
i pobieranie zapisanych konfiguracji z komputera. Łatwe zarządzanie plikami 
w celu szybkiego pobierania i przesłania formularzy, czcionek i logotypów. 
Monitorowanie stanu drukarki umożliwiające aktualizacje w czasie rzeczywistym. Możliwości 
diagnostyczne pobieranie zadań i oprogramowania sprzętowego.

ŁĄCZNOŚĆ



™

OpenPrint™ — pierwsza na świecie 
drukarka liniowo-matrycowa 
formatów PostScript i PDF

Firma Printronix ma w ofercie jedyną na świecie drukarkę liniowo-matrycową 
formatów PostScript i PDF®. Seria kasetowych drukarek OpenPrint pozwala 
na bezpośrednią komunikację z nowoczesnymi środowiskami do planowania 
zasobów przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning, ERP) w tym Oracle®, 
SAP®, Linux® i Windows®. Dzięki technologii OpenPrint pliki PDF i PostScript 
można wysyłać bezpośrednio do drukarki bez kodowania sprzętowego czy 
specjalnych sterowników. Jakość wydruku jest lepsza dzięki wykorzystaniu 
obrazu i możliwości graficznych PostScript, jak również sprawdzonego 
oprogramowania do skanowania kodów kreskowych.

 

Platforma OpenPrint daje naszym klientom bezprecedensową możliwość 
wdrożenia przemysłowej siły technologii liniowo-matrycowej w większości 
środowisk ERP. Łatwa i natychmiastowa łączność z plikami PostScript i PDF 
umożliwia administratorom szybkie wprowadzanie nowych formularzy i 
dokumentów biznesowych do drukarek liniowo-matrycowych Printronix 
we wszystkich firmowych działach ERP. Technologia OpenPrint zapewnia 
ulepszoną precyzję tekstu i czcionki — od rozmiaru 6 do rozmiaru plakatu. 
Poprawia ona również renderowanie kodów kreskowych w drukarce, co 
skutkuje udoskonaloną czytelnością i użytecznością formularzy. 

KOMPATYBILNOŚĆ
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P8000 — Specyfikacja produktu

ŁĄCZNOŚĆ/INTERFEJSY
Standardowe	 USB 2.0 i port szeregowy RS-232
				   Ethernet — 10/100 Base T
				   Port równoległy — IEEE-1284 Centronics

ZAGĘSZCZENIE ZNAKÓW (znaki na cal)
10, 12, 13,3, 15, 16,7, 17,1, 20

ODSTĘPY MIĘDZY LINIAMI (linie na cal).
6, 8, 10,3, n/72, n/216

ROZDZIELCZOŚĆ GRAFIKI
180 dpi w poziomie, 144 dpi w pionie (maks.)

ROZMIAR PLAMKI
16,7 milicala (0,42 mm)

EMULACJA
Standardowe			    LP+ (Printronix P-Series, P-Series XQ, Serial 
						      Matrix, IBM Proprinter III XL, Epson FX-1050) 
						      ANSI, PCL 2, TN5250/TN3270,  
						      Emulacja grafiki PGL i VGL

Opcjonalne			    IPDS, DEC LG, 

Standard OpenPrint	  Ghostscript Postscript (poziom 3), 
PDF (kompatybilność poziomu 1.7), Printronix PJL

ZESTAWY ZNAKÓW
Ponad 99 zestawów znaków, w tym ECMA Latin 1, DEC Multinational, strony kodowe 
IBM 437 i 850, OCR A, OCR B, kodowany Unicode UTF8

STYLE ZNAKÓW
Pogrubienie, kursywa, podwójna szerokość, podwójna wysokość, nakładanie, podkre-
ślenie, indeks dolny i indeks górny

CZCIONKI
NLQ Serif, NLQ Sans Serif, przetwarzanie danych, duża szybkość, OCR A, OCR B

KODY KRESKOWE
30 rezydujących symbologii, w tym Code 39, EAN 8/13, UPC A/E, Intelligent Mail, 
Postnet, Royal Mail, Interleaved 2 z 5, PDF 417, Data Matrix

OPROGRAMOWANIE DRUKARKI
Oprogramowanie do zdalnego zarządzania Printronix PrintNet Enterprise, obsługa 
urządzeń SAP

STEROWNIKI DRUKARKI
Microsoft Windows XP/Vista/2003/2008/7, Linux

NAPIĘCIE ZASILANIA
Zakres AC na wejściu 100-240 VAC, 50/60 Hz

ZUŻYCIE ENERGII (typowe-maksymalne)
• P8005/P8205	 280 W Maks. 320 W
• P8010/P8210	 300 W Maks. 320 W
• P8215	 435 W Maks. 601 W
• P8220	 450 W Maks. 601 W

ZUŻYCIE ENERGII
Mniej niż 5 W

TEMPERATURA PRACY
Temperatura otoczenia pracy od 50° do 104°F, od 10° do 40°C

TYP PAPIERU
Ciągły, zaginany, z perforowanymi krawędziami

SZEROKOŚĆ DRUKU
13,6" (345 mm)

LICZBA NOŚNIKÓW
Do 6 części; do 4 część w przypadku modeli Zero Tear

DŁUGOŚĆ NOŚNIKA
od 3” (76 mm) do 12” (305 mm)

GRUBOŚĆ NOŚNIKA WIELOCZĘŚCIOWEGO
maks. 0,025" (0,64 mm)

SZEROKOŚĆ NOŚNIKA
• od 3” (76 mm) do 17” (432 mm)
• W przypadku modeli Zero Tear:
	 • �od 7,5” (191 mm) do 12” (305 mm) dla maksymalnie 4 części z węglem i 6 części 

bez węgla 
	 • �od 7,5” (191 mm) do 16” (406 mm)  dla maksymalnie 3 części z węglem i 4 części 

bez węgla 

WAGA NOŚNIKA POJEDYNCZEJ PŁYTY
• 15 funtów wiązanie do 100 funtów. Etykieta (od 56 do 163 g/m2).
• W przypadku modeli Zero Tear:
	 • �18 funtów wiązanie do 100 funtów. Etykieta (od 67,7 do 163 g/m2) dla formularzy 

o szerokości do 12" (305 mm).
	 • �20 funtów wiązanie do 100 funtów. Etykieta (od 75,2 do 163 g/m2) dla formularzy 

o szerokości do 16" (406 mm).

ŚREDNI CZAS MIĘDZY AWARIAMI (MTBF)
10 000 godzin przy 25% cyklu pracy i 25% gęstości strony

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE/TAŚMY
Standardowa żywotność taśmy kasetowej 17 000 stron

Wydłużona żywotność taśmy kasetowej 30 000 stron

Wydajność w stronach według strony ISO LSA, rozmiar listowy 8,5" x 11", około 5% 
pokrycia

Specyfikacje produktów dla modeli 
OpenPrint można znaleźć na stronie 
internetowej Printronix:
www.printronix.com


