
Skaner Epson Perfection V500 Photo jest
idealnym skanerem dla profesjonalnych
fotografów i fotografów-amatorów. 
Jego innowacyjna technologia Epson
ReadyScan LED Technology wykorzystuje
bia∏à diod´ LED jako êród∏o Êwiat∏a, 
co zapewnia niskie zu˝ycie energii i
praktycznie natychmiastowà prac´.

Wbudowany modu∏ do skanowania
materia∏ów przeêroczystych umo˝liwia
skanowanie negatywów i pozytywów 
do Êredniego formatu. Skaner posiada
równie˝ technologi´ DIGITAL ICE, 
która pozwala usuwaç zabrudzenia 
i zadrapania z kolorowych klisz oraz
technologi´ Epson Easy Photo Fix™,
która pozwala konserwowaç i przywracaç
do ˝ycia stare obrazy.

Szybkie skanowanie z niskim
zu˝yciem energii – bia∏a dioda LED jako
êród∏o Êwiat∏à praktycznie nie wymaga
rozgrzewania i zu˝ywa mniej energii 

Wszechstronne skanowanie klisz –
skanuj szeroki przedzia∏ formatów,
w∏àcznie z 35 mm kliszami w paskach,
slajdami i kliszami Êrednioformatowymi

Automatyczne usuwanie zadrapaƒ i
zabrudzeƒ – technologia DIGITAL ICE
usuwa zabrudzenia i zadrapania z
uszkodzonych klisz kolorowych

Wysoka rozdzielczoÊç – do 6400 dpi z
matrycà Epson MatrixCCD®

Doskona∏e skanowanie dokumentów –
skanuj równie˝ dokumenty
wysokonak∏adowe dzi´ki opcjonalnemu
automatycznemu podajnikowi
dokumentówr

Nowe skanowanie firmy Epson – teraz
skaner posiada funkcj´ skanowania do
plików PDF z wysokà kompresjà,
osadzanie profili ICC oraz usprawnione
odtwarzanie kolorów

Sprawia, ˝e skanowanie jest bajecznie
proste – cztery proste przyciski — start,
kopiuj, skanuj do wiadomoÊci e-mail i
skanuj do pliku PDF

G∏ówne korzyÊci:

• Oszcz´dzaj energi´ i skanuj
natychmiastowo dzi´ki technologii
Epson ReadyScan LED

• Skanuj szeroki przedzia∏ formatów zdj´ç
i klisz, twórzw∏asne archiwa cyfrowe

• Przywracaj swoje zdj´cia do ˝ycia dzi´ki
technologii DIGITAL ICE i programowi
Epson Easy Photo Fix™

• Opcjonalny automatyczny podajnik
dokumentów s∏u˝àcy do szybkiego
skanowania dokumentów

Wysokiej jakoÊci skaner zdj´ç z wydajnà
energetycznie technologià Epson ReadyScan LED  

Za pomocà tego zaawansowanego, intuicyjnego 
w obs∏udze skanera zdj´ç mo˝na szybko i prosto
skanowaç zdj´cia i klisze. Posiada on innowacyjnà
technologi´ Epson ReadyScan LED Technology, która
zapewnia niskie zu˝ycie energii oraz natychmiastowe
skanowanie. 
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Epson Perfection V500 Photo
rodzaj skanera P aski kolorowy skaner obrazów z modu em TPU

Rozdzielczo  optyczna G ówna 6 400 dpi x dodatkowa 9 600 dpi

G sto  optyczna 3.4 DMax

Rozmiar dokumentu Skaner sto owy – 216 x 297 mm, A4+ Letter, TPU – 68,6 x 236,9 mm, 

Pasek kliszy 35 mm (12 klatek), klisza osadzona 35 mm (4 klatki),

redni format 6 x 12 cm (1 klatka)

Interfejs USB2.0 Hi-Speed/USB1.1

Konfiguracja
Modu  fotoelektryczny Naprzemienny 12-wierszowy kolorowy przetwornik CCD z mikroprocesorem, technologia Micro Lens, 170 880 pikseli

ród o wiat a Bia a dioda LED, dioda LED IR z technologi  ReadyScan LED

Metoda podskanowania Sta e dokumenty i ruchoma karetka

Wydajno
Rozdzielczo  wyj ciowa 50 – 6 400 (w etapach co 1 dpi), 9 600, 12 800 dpi

Kolory Wewn trznie:   48-bitowe kolory (281,5 biliona kolorów) 

Zewn trznie:   48-bitowe kolory (281,5 biliona kolorów) 

24-bit (16,7 miliona kolorów) 

16-bit (65 536 poziomów skali szaro ci)

8-bit (256 poziomów skali szaro ci)

1-bitowe (monochromatyczne)

Funkcje
Wzmacniacz jako ci obrazu Technologia DIGITAL ICE (dla klisz), technologia DIGITAL ICE Lite (dla klisz), redukcja ziarna, usuwanie zabrudze  

(oprogramowanie dla klisz i materia ów refleksyjnych/ zdj ) Korekcja pod wietlenia, przywracanie kolorów, 

dopasowywanie drukowanych obrazów II, Optymalizacja automatycznej ekspozycji, wzmocnienie z redukcj  szumów, 

usuwanie rastra z optymalizacj  typu dokumentu, regulacja krzywej tonalnej z histogramem palety kolorów

Proste skanowanie 4 przyciski po czone z programem Epson Creativity Suite, oddzielna aplikacja oraz funkcja skanowania z przesy em 

do pliku, funkcje skanowania do pliku PDF, wysoka kompresja plików PDF, wielofunkcyjny interfejs u ytkownika, 

automatyczne wykrywanie wielu dokumentów automatyczne kadrowanie wielu dokumentów, automatyczna korekcja 

skosu, automatyczna orientacja zdj , zaznaczanie wielu obrazów Podgl d miniatur skanowania kliszy

Szybko  skanowania 
Skanowanie refleksyjne Tryb szkic. Najlepszy tryb

A4 rysunek kreskowy, 300 dpi 14 sek. 18 sek.

A4 kolor, 600 dpi 33 sek. 38 sek.

Skanowanie kliszy Tryb szkic. Najlepszy tryb

35 mm pozytyw 2400 dpi 39 sek. 51 sek.

35 mm pozytyw 4800 dpi 105 sek. 105 sek.

35 mm negatyw 2400 dpi 44 sek. 58 sek.

35 mm negatyw 4800 dpi 121 sek. 121 sek.

Obs ugiwane platformy USB1.1 i 2.0:

Microsoft® Windows® 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/ XP Professional x64 Edition/ Windows

Vista™* (Komputer z fabrycznie zainstalowanym systemem operacyjnym lub zaktualizowanym z fabrycznie 

zainstalowanego systemu Windows® 2000 Professional) Mac OS® X 10.2.8 lub pó niejsza wersja

*USB2.0 Wymagany jest sterownik hosta USB 0 firmy Microsoft

Parametry otoczenia
Temperatura 10°C do 35°C (praca); -25°C do 60°C (przechowywanie, bez skraplania)

10°C to 32°C (skanowanie z podajnikiem ADF); -20°C do 60°C (przechowywanie z ADF)

Wilgotno 10% do 80% bez skraplania (praca)

20% do 80% bez skraplania (skanowanie z podajnikiem ADF)

Opcje
Gwarancja 1 rok gwarancji standardowej Opcjonalne rozszerzenie do 3 lat, w zale no ci od dost pno ci

Automatyczny podajnik B12B813392

arkuszy

Elektryczne parametry 
Napi cie 220-240 V 50-60 Hz

Zu ycie energii 16W praca (ADF 17,5 W); 7,5 W tryb gotowo ci (ADF 6,5 W); 4 W tryb u pienia

Ogólne
Wymiary (S x G x W) 272 x 475 x 113 mm 

Waga Oko o 4 kg

Oprogramowanie Epson Scan, Epson Creativity Suite incl. Epson CopyUtility, Epson Event Manager, Epson Attach to Email, 

Epson File Manager, Epson ScanAssistant, Adobe® Photoshop® Elements 4 (PC), Adobe® Photoshop® 

Elements 3 (Mac), ABBYY® FineReader® 6 Sprint Plus (PC), ABBYY® FineReader® 5 Sprint Plus (Mac)

EPSON® jest zastrze˝onym znakiem towarowym firmy SEIKO EPSON® Corporation. Pozosta∏e nazwy produktów i firm
u˝yte w niniejszej publikacji zosta∏y wykorzystane tylko w celach identyfikacyjnych i mogà byç znakami towarowymi lub
zastrze˝onymi znakami towarowymi odpowiednich firm. Wszystkie dane techniczne mogà ulec zmianie bez powiadomienia,
wy∏àczajàc b∏´dy i pomini´cia.

Epson Deutschland GmbH Sp. z o.o.
Oddzia∏ w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 / 375 7500
Fax: +48 22 / 375 7501

Infolinia: 0801 64 64 53 (0,29 z∏/min.)
www.epson.pl




