
Epson Stylus Photo R2000

Epson Stylus Photo R2000 umożliwia drukowanie wysokiej 
jakości błyszczących fotografii, albumów, reprodukcji dzieł 
sztuki, prezentacji, tekstu i innych dokumentów w formacie A3+.

Korzystając z atramentu pigmentowego UltraChrome HiGloss2, drukarka 
wytwarza ultra-błyszczące fotografie. Atrament pigmentowy przynosi też 
użytkownikowi takie korzyści jak trwałe wydruki oraz możliwość pracy na wielu 
różnych nośnikach. Ta bardzo wszechstronna drukarka obsługuje wiele różnych 
nośników, w tym pojedyncze arkusze, papier w rolce, nośniki Fine Art, a nawet 
płyty CD/DVD.

Urządzenie ułatwia wykonywanie większych projektów, takich jak panoramy, 
kalendarze i albumy ze zdjęciami – rozmiar wkładu drukarki Stylus Photo R2000 
zwiększono o 50 procent, uzyskując pojemność 17 ml dla wygody użytkownika  
i oszczędności. System oddzielnych wkładów atramentowych Epson pozwala 
zaoszczędzić pieniądze – wymienia się tylko zużyty kolor.

Dzięki łączności Wi-Fi drukarkę Stylus Photo R2000 można umieścić w każdym 
miejscu i drukować bez problemów z urządzenia iPhone® lub iPad®przy użyciu 
aplikacji Epson iPrint*. Z urządzeniem można także połączyć się za pomocą 
interfejsu Ethernet i USB lub drukować bezpośrednio z aparatu cyfrowego dzięki 
funkcji PictBridge™.

Niezależnie od drukowanych materiałów połączenie atramentów Epson z głowicą 
drukującą Micro Piezo zapewnia wysokiej jakości wydruki. Głowica drukująca 
może tworzyć różne rozmiary kropli (nawet do 1,5 pl), które pozwalają 
użytkownikowi uzyskać wysoką dokładność i płynną gradację. Funkcja mieszania 
atramentów zapewnia najdokładniejsze możliwe odwzorowanie kolorów, 
zapobiegając osiadaniu atramentu. Atrament Epson UltraChrome HiGloss2 tworzy 
żywe, realistyczne kolory, a dzięki kolorowi czerwonemu i pomarańczowemu 
można odwzorować naturalnie wyglądający kolor skóry.

KARTA PRODUKTU

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

•	  Drukowanie błyszczących zdjęć, reprodukcji 
dzieł sztuki, albumów i innych dokumentów 
wysokiej jakości w formacie A3+

•	  Atrament UltraChrome HiGloss2

•	  Wygodne i ekonomiczne wkłady 
atramentowe o pojemności 17 ml

•	  Łączność USB, Wi-Fi i Ethernet

•	  Obsługa różnych nośników – drukowanie 
na grubszych papierach, papierach typu 
Fine Art, arkuszach, nośnikach w rolce, 
płytach CD/DVD

5760
dpi

Resolution

*Aplikację Epson iPrint można pobrać za darmo w sklepie iTunes App Store



DANE TECHNICZNE PRODUKTU

•
•
•
•
•
•
•
•

S
ty

lu
s 

P
ro

 R
20

00
_d

s_
1P

L_
04

/1
1

TECHNOLOGIA DRUKOWANIA
Metoda drukowania
Konfiguracja dysz

Minimalna wielkość kropli atramentu

Druk atramentowy na żądanie (piezoelektryczny)
1440 dysz/180 dysz na każdy z kolorów (czerń fotograficzna, czerń matowa, 
cyjan, magenta, żółty, pomarańczowy, czerwony, optymalizator połysku)
1,5 pl z technologią zmiennej wielkości kropli

ROZDZIELCZOŚĆ DRUKU 5760 × 1440 dpi

SYSTEM ATRAMENTU Atrament Epson UltraChrome™ Hi-Gloss2
Czerń fotograficzna, czerń matowa, cyjan, żółty, magenta, czerwony, 
pomarańczowy, optymalizator połysku 

PRĘDKOŚĆ DRUKOWANIA Wysoka jakość A3+ ok. 103 s

OBSŁUGA PAPIERU
Obszar drukowania (szerokość)

Grubość

Pojedyncze arkusze: 89–329 mm
Papier w rolce (szerokość): 210–329 mm, rdzeń 2-calowy
Papier zwykły: 0,08–0,11 mm, oryginalne nośniki: 0,08–0,30 mm, tylna droga 
podawania papieru Fine Art: 0,3–0,5 mm, przednia droga podawania grubego 
papieru: 1,3 mm

WKŁADY ATRAMENTOWE
Optymalizator połysku
Czerń fotograficzna 
cyjan 
magenta 
żółty 
czerwony 
czerń matowa 
pomarańczowy

T1590
T1591
T1592
T1593 
T1594 
T1597 
T1598 
T1599

Kod SKU
C13T15904010
C13T15914010
C13T15924010
C13T15934010
C13T15944010
C13T15974010
C13T15984010
C13T15994010

Kod paskowy
8715946482101
8715946482521
8715946482545
8715946482569
8715946482583
8715946482606
8715946482620
8715946482644

ZŁĄCZA
Połączenie przewodowe
Połączenie bezprzewodowe

Hi-Speed USB, 10BASE-T/100BASE-TX 
Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n)

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA
Pobór mocy

Napięcie

Tryb pracy: około 21 W
Tryb uśpienia: ok. 3,5 W (100–120 V), ok. 3,7 W (220–240 V)
Zasilanie wyłączone: ok. 0,2 W (100–120 V), ok. 0,4 W (220–240 V)
100–120 V/220–240 V, prąd zmienny

SYSTEM OPERACYJNY Windows XP/Vista/7 (32/64 bit) /MacOS X10.4.11 lub nowszy

WYMIARY (szer.×dł.×wys.)
Zamknięta
Rozłożona

622 × 324 × 219 mm
622 × 797 × 418 mm 

WAGA Około 12,3 kg (bez wkładów z atramentem)

OPROGRAMOWANIE Epson Web Support, Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, EpsonNet 
Setup, EpsonNet Print, instrukcja online, podręcznik obsługi sieci, instalacyjna 
płyta CD

GWARANCJA Standardowo 2 lata. Opcja przedłużenia do 3 lat (w zależności od dostępności)

OPAKOWANIE

KOD SKU

KOD KRESKOWY

WAGA 16 kg

WYMIARY (szer.×dł.×wys.) 724 × 530 × 342 mm

Epson Stylus Photo R2000

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

•  Epson Stylus Photo R2000

•	 Karta gwarancyjna

•	 Przewód zasilający

•	 Instrukcja „Zacznij tutaj”

•	 Oprogramowanie

•	 Uchwyt papieru w rolce

WKŁADY ATRAMENTOWE

 Czerń fotograficzna

 Czerń matowa

 Cyjan

 Magenta

 Żółty

 Pomarańczowy

 Czerwony

 Optymalizator połysku

W CELU UZYSKANIA JAK 
NAJLEPSZYCH WYNIKÓW NALEŻY 
ZAWSZE STOSOWAĆ ORYGINALNE 
ATRAMENTY I PAPIER FIRMY EPSON

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 / 375 7500
Fax: +48 22 / 375 7501

Infolinia: 0801 64 64 53 (0,29 zł/min.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.


	SKU CODE: C11CB35311
	BARCODE: 8715946472348


