
WYSOKOWYDAJNY  
KOLOR DO 

DUŻYCH NAKŁADÓW.

Nowe, niezwykle wydajne urządzenie wielofunkcjne TASKalfa 7551ci, 
umożliwia bardzo szybkie przetwarzanie dokumentów.  Każda z dostępnych 
finkcji drukowania, kopiowania czy skanowania, wykonywana jest z bardzo 
dużą prędkością. Wszystkie funkcje są łatwo dostępne za pośrednictwem 
dużego, konfigurowalnego ekranu dotykowego z intuicyjną obsługą. Dzięki 
zaawansowanej technologii, urządznie oferuje naprawdę wyjątkowe kolory i 
jakość obrazu. Duża pojemność wejściowa podajników i wyjściowa odbior-
ników papieru zapewnia niezwodną obsługę dużej ilości wydruków. 

	 70 stron kolorowych i 75 stron czarno-białych A4 na minutę 
	 Pamięć RAM o pojemności 4 GB + twardy dysk 320 GB
	 Standardowo drukowanie sieciowe i mobilne + kolorowy skaner
	 Opcjonalnie, zaawansowane funkje faksowe
	 Nienaganna jakość obrazu dzięki zaawansowanej technologii koloru 
	 W pełni konfigurowalna obsługa papieru 
	 Kompleksowe funkcje zabezpieczeń
	 Unikalna technologia ceramicznych bębnów 

DRUK KOPIA SKan faKS

TASKalfa 7551ci

WIELOFUNKCYJNY 
KOLOR A3



DANE OGÓLNE
Technologia 
KYOCERA Laser kolor, platforma HyPASTM

Prędkość drukowania i kopiowania 
70 / 75 stron A4/min. w kolorze / mono
Rozdzielczość 
600 x 600 dpi, technologia Multi-bit do drukowania z 
jakością równoważna 9600 dpi x 600 dpi
Czas nagrzewania 
ok. 60 sekund (lub mniej) od włączenia zasilania
Czas pierwszej kopii 
mono: ok. 4,8 sek., kolor: ok. 5,9 sek.  
Procesor 
Freescale QorIQ P1022 Dual Core 1067 MHz
Pamięć 
4 GB RAM + 320 GB HDD
Standardowe interfejsy 
USB 2.0 (Hi-Speed) x 4, USB Host 2.0, Fast Ethernet 
10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, złącze opcjonalnej karty 
seciowej, złącze twardego dysku, gniazdo kart pamięci 
typu SDHC
Wymiary (W x D x H)  
685 x 801 x 1053 mm (bez panela operacyjnego) 
1039 x 801 x 1347 mm (z panelem operacyjnym)
Waga: ok. 190 kg
Zasilanie: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii 
Drukowanie: 1630 W (w kolorze), 1470 W (w mono) 
Tryb gotowości: 300 W 
Tryb uśpienia: 1.8 W
Hałas (ISO 7779/ISO 9296) 
Drukowanie: mono 54,4 dB(A) LpA / kolor 54,0 dB(A) LpA 
Gotowość: 37,4 dB(A) LpA
Certyfikaty: GS, TÜV, CE 
To urządzenie jest produkowane zgodnie z normami 
jakości ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001 oraz 
dyrektywą RoHs

OBSŁUGA PAPIERU
Wszystkie podane tu pojemności dotyczą papieru o 
gubości 0,11 mm. Zaleca się stosowanie papieru poleca-
nego przez KYOCERA. 
Standardowa pojemność wejściowa 
taca uniwersalna, 150 arkuszy od A6R do 305 x 457 mm, 
60–300 g/m2; baner maks. 305 x 1220 mm, 136-165 g/m2; 
podajnik kasetowy 2 x 1 500 ark. A4 i B5, 60–256 g/m2; 
podajnik kasetowy 2 x 500 ark. A5R–305 x 457 mm, 
60–256 g/m2, dostępne rozmiary użytkownika 
Maksymalna pojemnośc wejściowa: 7 650 arkuszy A4 
Podajnik dokumentów: (jednoprzebiegowe skanowanie 
dwustronne) na 270 arkuszy A6R–A3; 35–220 g/m2 (jed-
nostronnie), 50–220 g/m2 (dwustronnie); 
Dupleks: w standardzie, obsługa papieru od A5R do 305 x 
457 mm, 60–256 g/m2

Pojemność wyjściowa: separator prac na 70 ark., 
2-półkowa taca odbiorcza (D): 100 + 250 ark. 	
Maksymalna pojemnoś wyjściowa: 4 300 arkuszy

DRUKARKA
Język kontrolera: PRESCRIBE IIc                                  
Emulacje: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (zgodna z 
PostScript 3), wydruk bezpośredni plików PDF i XPS 

Obsługiwane systemy operacyjne: wszystkie bieżące 
wersje Windows, Mac OS X wersja 10.4 lub wyższa, UNIX, 
LINUX oraz inne na zamówienie.
Czcionki/kody kreskowe: 93 czcionki (PCL), 	
136 czcionek (KPDL3), 8 czcionek (Windows Vista), 1 
czcionka Bitmap, 45 typów 1-wymiarowych oraz 2-wymi-
arowy kod kreskowy (PDF-417)
Funkcje: szyfrowany wydruk bezpośredni PDF, drukownie 
IPP, drukowanie e-mail, WSD, wydruk bezpieczny przez 
SSL, IPsec, SNMPv3, zachowanie pracy, wydruk prywatny,  
zarządzanie zapisanymi pracami

KOPIARKA
Maksymalna wielkośc oryginału: A3
Kopiowanie ciągłe: 1–9,999
Zakres Zoom: 25–400 % co 1 % 
Zdefiniowane wpółczynniki: 5 zmniejszeń/5 powiększeń
Funkcje: skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter eletroni-
czny, funkcja 2w1 / 4w1, powtarzanie obrazu, numerow-
anie stron, funkcja okładek, broszura, tryb pilnej kopii, 
galeria nakładek + tryb plakatu, regulacja marginesu
Tryby ekspozycji: Auto, ręczna: 7 lub 13-stopniowa
Wybór typu oryginau: Tekst, foto, tekst + foto, mapa

SKANER
Tryby skanowania: Skan-do-email, do-FTP, do-SMB, 
do-pamięci USB, do-skrzynki na HDD, sieciowy TWAIN, 
WSD
Prędkość: maks. 200 obrazów  na minutę (A4, 300 dpi, 
mono i kolor) 
Rozdzielczość: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi,  
200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 odcieni)
Rozpoznawanie oryginału: Tekst, foto, tekst + foto, 
przygotowanie do OCR
Protokół sieciowy: TCP/IP
Typy plików: PDF (zwykły, kopresowany, szyfrowany, 
PDF/A), PDF przeszukiwalny, JPEG, TIFF, XPS

FaKS (opCJA)
Kompatybilność: ITU-T Super G3
Szybkość modemu: Maks. 33.6 kbps
Szybkośc transmisji: Maks. 3 sekundy (JBIG)
Dostępne rozdzielczości 
w trybie Normal: 200 x 100 dpi  
w trybie Fine: 200 x 200 dpi  
w trybie Superfine: 200 x 400 dpi  
w trybie Ultrafine: 400 x 400 dpi
Kompresja: JBIG, MMR, MR, MH
Pamięć: Standard 12 MB, maks. 128 MB
Funkcje: faks sieciowy, opcjonalnie faks internetowy, trans-
misja rotacyjna, odbióe dokumentów dwustronnych, odbir do 
pamięci, skrzynka faksów, zdalna diagnostyka, druga linia 
faksu

EKSPLOATACJA
Średnia wydajnośc przy pokryciu A4@5%.
TK-8705K: Toner czarny na 70 000 stron 
TK-8705C, TK-8705M, TK-8705Y:   
Toner cyan, magenta, yellow na 30 000 stron
 WT-861 Waste Toner Bottle: 150 000 stron
(stosunek wydruków mono/kolor = 6:4)
Zszywki: SH-10 do BF-730, SH-12 do DF-790

OpCJE
Fax System (W)B
Internet Fax Kit (A)
Printing System (14): Kontroler Fiery
Printing System Interface Kit (B): Interfejs Fiery
	
Taca odbiorcza (D): półka górna na 100 arkuszy, dolna na 
250 arkuszy 
PF-730(B) Podajnik papieru 
2 x 500 arkuszy, 60–256 g/m2, A5R–305 x 457 mm, folio
PF-740(B) Podajnik papieru 
2x 1500 arkuszy, 60–256 g/m2, A4, B5, letter
PF-770 A4 Podajnik papieru
3000 arkuszy, 60–300 g/m2, A4, B5
PF-780(B) Podajnik multimedialny 
500 arkuszy, 60–256 g/m2, A5R–305 x 457 mm
DF-790(C) Finiszer dokumentów 
Taca główna: maks. 4000 arkuszy A4 (3000 ark. z BF-730);  
60–300 g/m2; max. B5R–305 x 457 mm 
Taca A: 200 arkuszy A4; 60–300 g/m2; A6R–305 x 457 mm 
Taca B: 100 arkuszy; 60–300 g/m2; A6R–A4 
Zszywacz: maks. 65 arkuszy A4 lub 30 arkuszy A3, 3-pozy-
cyjny, B5–305 x 457 mm
PH-7C Dziurkacz do DF-790(C) 
2 lub 4 otwory, 60–300 g/m2, A5R–A3
MT-730(B) Mailbox do DF-790(C) 
7 półek x 100 arkuszy A4 lub 50 arkuszy A3, 60–163 g/m2

BF-730 Składacz broszur do DF-790(C) 
Składanie podwójne: 60–256 g/m2, A3, B4, A4R 
Składanie potrójne: 60–105 g/m2, A4R 		
Składanie potrójne wielokrotne: 5 arkuszy (60–90 g/m2)
Składanie bez zszycia: max. 5 sheets (60–90 g/m2) 	
Broszurowanie: maks. 16 kartek (64 strony, 60–90 g/m2) 
Prowadnica banera (A)  
Podawanie papieru banerowego, maks. 10 arkuszy

MM-16-128: Dodatkowa pamięć faksu (128 MB)
Data Security Kit (E) 
zestaw szyfrujący dane na twardym dysku, zgodny z ISO 
15408, poziom bezpieczeństwa EAL3
Printed Document Guard Kit (B)
Card Authentication Kit (B): licencja czytnika 
Card Reader Holder (E): zestaw instalacyjny czytnika
UG-33 AC: obsługa ThinPrint
UG-34 AC: emulacja drukarek IBM Proprinter/EPSON LQ-850

IB-50: dodatkowa karta Gigabit-Ethernet 
10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
IB-51: karta sieciowa Wireless Lan (IEEE802.11b/g/n)

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany 
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany 
 Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100 
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri 
Chuo-Ku Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów.  
Informacje zawarte w ninijszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku ale mogą ulec zmianie bez 
wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie nazwy innych marek i produktów  mogą być zastrzeżonymi znaka-
mi towarowymi lub znakami towarowymi ich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.    

TASKalfa 7551ci została wyposażona w bardzo wytrzymałe komponenty gwarantujące efektywne i niezawodne działanie w aktywnych środowiskach 
biurowych. Urządzenia zapewniają efektywną wydajność oraz szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji zapewniając jednocześnie minimalny wpływ na środowisko. 

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE 

Arcus S.A. 				  
ul. Kolejowa 5/7, 00-180 Warszawa		
tel. +48 22 536 09 00			 
fax +48 22 831 70 43		
e-mal: biuro@arcus.pl 


