
Epson WorkForce Pro WP-M4525
 DNF

KARTA PRODUKTU

Brak opisu tego artykułu. Aby uzyskać dalsze informacje, zwróć się do swojej osoby 
kontaktowej w firmie Epson. KLUCZOWE CECHY



Epson WorkForce Pro WP-M4525 DNF

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
Metoda drukowania Drukowanie atramentowe na żądanie (piezoelektryczne)
Minimalna wielkość kropel 3 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Technologia tuszów Epson DURABrite™ Ultra

DRUKOWANIE
Czas do momentu otrzymania 
pierwszej strony

Czarno-biały 7 sekund(y)

Szybkość druku ISO/IEC 2473416 Str./min. Monochromatyczny
Szybkość drukowania w trybie 
roboczym

26 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły 75 g/m²)

Rozdzielczość drukowania 1.200 x 600 DPI
Szczegółowe informacje o szybkości drukowania na stronie http://www.epson.eu/testing. 

SKANOWANIE
Rozdzielczość skanowania 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Typ skanera czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

FAKSOWANIE
Funkcje faksu Ulubione, Faksowanie za pomocą komputera, Odbiór i zapis, Przełącznik czasowy, Automatyczne 

ponowne wybieranie, Szybkie wybieranie

ZŁĄCZA
Przyłącza USB — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW
Formaty papieru A4, A5, A6, B5, C4 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 

15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 0.6729166666666666, HLT, Legal
Automatyczny podajnik 
dokumentów

30 Strony

Pojemność podajnika 
uniwersalnego

80 Arkusze W standardzie, 80 Arkusze maksymalnie

Dwustronne Tak
Pojemność podajnika papieru 250 Arkusze W standardzie, 500 Arkusze maksymalnie
Liczba przegródek do papieru 2

INFORMACJE OGÓLNE
Zużycie energii Produkt wielofunkcyjny zatwierdzony w programie ENERGY STAR®, 17 W (kopiowanie 

autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 2,4 W (tryb uśpienia)
Wymiary produktu 460 x 420 x 341 (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 13,8 kg
Poziom hałasu 6,2 B (A) wg ISO 7779 wzór wydruku na Epson Premium Glossy Photo Paper / tryb Photo RPM - 

48 dB (A) zgodnie z ISO 9226
Kompatybilne systemy 
operacyjne

Mac OS 10.4+, Mac OS 10.5+, Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), 
Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64, Windows Server 2003 
R2

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C11CC75301

Kod kreskowy 8715946522562

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

WP-M4000/M4500 Series Ink Cartridge Black 10K
 C13T74414010 (Liczba stron: 10.000)

WP4000/4500 WP-M4000/4500 Series Maintenance Box
 C13T671000 (Liczba stron: 50.000)

WP-M4000/M4500 Series Ink Cartridge Black 2.5K
 C13T74314010

OPCJONALNE AKCESORIA

250-Sheet Paper Cassette Unit for WP-4000 / 4500 series
 C12C817011

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 
Tel.: +48 22 375 7500 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.) 
www.epson.pl


