
Epson WorkForce WF-3530DTWF
KARTA PRODUKTU

Urządzenie Epson WorkForce WF-3530DTWF zostało zaprojektowane 
z uwzględnieniem potrzeb małych, ale mających dużo pracy biur — 
oferuje wysokie prędkości drukowania oraz funkcje dwustronnego 
drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania. Ponadto model ten 
jest wyposażony w dwa podajniki papieru na 250 arkuszy, wyświetlacz 
LCD o przekątnej 6,3 cm z intuicyjnym panelem sterowania 
ułatwiającym poruszanie się po menu oraz funkcję Epson Connect.

Dzięki szybkoschnącemu atramentowi DURABrite dokumenty biznesowe są odporne 
na działanie wody, powstawanie smug i używanie zakreślacza. Wkłady są także 
dostępne w rozmiarze XL, co pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy. Atramenty XL 
doskonale nadają się do drukowania dużej liczby stron. W ich przypadku koszt 
wydruku jednej strony jest nawet o 50% niższy w porównaniu do konkurencyjnych 
drukarek laserowych*1.

Drukowanie jednostronne w trybie jakości biznesowej z prędkością 15 stron i 
dwustronne z prędkością 7,9 strony na minutę*2 pozwala za każdym razem szybko 
uzyskać nienaganny wydruk.

Urządzenie umożliwia włożenie 500 arkuszy zwykłego papieru formatu A4 do dwóch 
podajników papieru. Jest wyposażone w ładowany od tyłu podajnik pojedynczych 
arkuszy odznaczający się wysoką elastycznością pod względem rodzaju i grubości 
papieru, co pozwala drukować np. na pocztówkach, kopertach i wizytówkach. 
Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów zapewnia wielostronicowe 
skanowanie, kopiowanie i faksowanie. Dzięki temu to jedno niewielkie urządzenie 
zawiera wszystko, co jest potrzebne w niewielkim biurze lub grupie roboczej.

Funkcja Epson Connect*3 pozwala użytkownikom bezprzewodowo drukować ze 
smartfonów i tabletów zarówno w biurze, jak i z każdego miejsca na świecie, wysyłając 
dokumenty i obrazy w wiadomości e-mail bezpośrednio na indywidualny adres e-mail 
drukarki. Sterownik drukarki zdalnej oferuje elastyczność drukowania z komputera na 
dowolnej drukarce Epson Connect znajdującej się gdziekolwiek na świecie, podczas 
gdy funkcja Scan-to-Cloud umożliwia zapisywanie skanowanych dokumentów 
bezpośrednio w usługach chmury. Ponadto urządzenie WF-3530DTWF obsługuje 
funkcje Apple AirPrint i Google Cloud Print.

KLUCZOWE CECHY

Drukarka, skaner, kopiarka i faks z ADF
Szybkość drukowania do 15 stron na minutę*
2

Wi-Fi i Ethernet
Dwa podajniki o pojemności 250 arkuszy 
każdy
Możesz drukować i skanować z dowolnego 
miejsca



Epson WorkForce WF-3530DTWF

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
Metoda drukowania 4-kolorowa drukarka atramentowa
Konfiguracja dysz 384 dysz czarnych, 128 dysz na kolor
Minimalna wielkość kropel 2 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Technologia tuszów Epson DURABrite™ Ultra
Wydajność Grupa robocza
Wielofunkcyjny Skanowanie, Kopia, Fax

DRUKOWANIE
Szybkość drukowania w trybie 
roboczym

38 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły 75 g/m²), 38 Str./min. Kolor (papier zwykły 75 
g/m²), 38 s/A1 na 

Szybkość druku ISO/IEC 2473415 Str./min. Monochromatyczny, 9,2 Str./min. Kolor
Szybkość drukowania 
dwustronnego ISO/IEC 24734

7,9 str. A4/min Monochromatyczny, 5,7 str. A4/min Kolor

Rozdzielczość drukowania 5.760 x 1.440 DPI
Ilość wydruków 12.000 Stron na miesiąc
Kolory Magenta, Żółty, Cyjan, Czarny
Szczegółowe informacje o szybkości drukowania na stronie http://www.epson.eu/testing. 

SKANOWANIE
Szybkość skanowania A4 w 
czerni

300 DPI 1,1 ms/linia, 600 DPI 1,9 ms/linia

Szybkość skanowania A4 w 
kolorze

300 DPI 3 ms/linia, 600 DPI 5,8 ms/linia

Rozdzielczość skanowania 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Typ skanera czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

FAKSOWANIE
Rodzaj faksu Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia
Tryb korekcji błędów Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów
Szybkie wybieranie numerów 
faksu (maks)

100 numery i nazwy

Pamięć stron Up to 180 pages (ITU-T No.1 chart)
Funkcje faksu Faksowanie za pomocą komputera, Odbiór i zapis, Automatyczne ponowne wybieranie, Szybkie 

wybieranie

ZŁĄCZA
Przyłącza USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), 

Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n
Bezpieczeństwo w sieci WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Usługi drukowania mobilnego i 
w chmurze

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google 
Cloud Print

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C11CC32304

Kod kreskowy 8715946514154

Wymiary opakowania pojedynczego 536 x 514 x 396 mm

Waga pudełka 13,7 kg

Rozmiar palety 10 szt. (2 x 5)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Karta gwarancyjna
Instrukcja obsługi (CD)
Instrukcja montażu
Kabel zasilający
Urządzenie podstawowe
Instalacja / Podręcznik bezpieczeństwa
Pojedyncze wkłady atramentowe
Instrukcja faksowania
Sterowniki i programy pomocnicze (CD)

WYDAJNOŚĆ ATRAMENTÓW

apple T1294

Liczba stron: 474*

Liczba stron: 385*

Liczba stron: 378*

Liczba stron: 616*

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 
24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste 
zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków 
użytkowania. Więcej informacji na stronie 
www.epson.eu/pageyield

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Singlepack Black T1291 DURABrite Ultra Ink
 C13T12914011 (Liczba stron: 385)

Singlepack Black T1291 DURABrite Ultra Ink
 C13T12914021 (Liczba stron: 385)

Singlepack Cyan T1292 DURABrite Ultra Ink
 C13T12924011 (Liczba stron: 474)

Singlepack Cyan T1292 DURABrite Ultra Ink
 C13T12924021 (Liczba stron: 474)

Singlepack Magenta T1293 DURABrite Ultra Ink
 C13T12934011 (Liczba stron: 378)

Singlepack Magenta T1293 DURABrite Ultra Ink
 C13T12934021 (Liczba stron: 378)

Singlepack Yellow T1294 DURABrite Ultra Ink
 C13T12944011 (Liczba stron: 616)

1. Więcej informacji można znaleźć pod adresem
www.epson.eu/inkjetsaving
2. Obliczono zgodnie z normą ISO/IEC 24734 na podstawie
średniej ESAT z testów kategorii biznesowej przy
domyślnych ustawieniach drukowania jednostronnego i
dwustronnego. Więcej informacji można znaleźć pod adresem
www.epson.eu/testing
3. Wymaga bezprzewodowego połączenia z Internetem. Więcej
informacji o produkcie, obsługiwanych językach i
urządzeniach można znaleźć na stronie www.epsonconnect.eu
4. Więcej informacji można znaleźć pod adresem
www.epson.eu/testing
5. Maksymalna liczba drukowanych stron na miesiąc jest
oparta na możliwościach drukarki, w tym szybkości druku
według norm ISO oraz wydajności obsługi papieru
6. Wymagany adapter (brak w zestawie)

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 
Tel.: +48 22 375 7500 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.) 
www.epson.pl


