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1 Instalacja oprogramowania

Instalacja sieciowa

Uzyj potaczenia sieciowego, aby podtaczy¢ do urzadzenia kilka komputerdw.

Konfiguracja adresu IP

1. Upewnij sie, ze urzadzenie jest wigczone, a na wyswietlaczu panelu sterowania widoczny jest
komunikat Gotowe.

2. Podtacz kabel sieciowy do urzadzenia i do gniazda sieciowego.

3. Przed kontynuacjg odczekaj 60 sekund. W tym czasie sie¢€ rozpozna urzgadzenie i przypisze mu
adres IP lub nazwe hosta.

4. Na panelu sterowania urzgdzenia dotknij przycisku Adres sieciowy, aby ustali¢ adres IP lub
nazwe hosta urzadzenia.

Jesli przycisk Adres sieciowy nie jest widoczny, adres IP lub nazwe hosta mozna ustali¢ poprzez
wydrukowanie strony konfiguracji.

a. Na panelu sterowania urzadzenia przewih do przycisku Administracja i dotknij go.
b. Otwodrz nastepujace menu:

e Raporty

e  Strony konfiguracji i stanu

e  Strony konfiguraciji

c. Dotknij przycisku Wyswietl, aby wyswietli¢ informacje na panelu sterowania, lub przycisku
Drukuj, aby wydrukowac te strony.

PLWW Instalacja sieciowa
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d. Znajdz adres IP na stronie Jetdirect.

HP LaserJet Enterprise
M4555 MFP Series a

IPv4: Jezeli adres IP ma postac¢ 0.0.0.0, 192.0.0.192 lub 169.254.x.x, nalezy recznie
skonfigurowac¢ adres IP. W przeciwnym razie sie¢ zostata skonfigurowana pomysinie.

IPv6: Jezeli adres IP rozpoczyna sie od ,fe80:”, urzgdzenie powinno byé gotowe do pracy.
W przeciwnym razie nalezy recznie skonfigurowac adres IP.

Zamknij wszystkie programy w komputerze.

Zainstaluj oprogramowanie urzadzenia z dysku CD.

Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

W oknie wyswietlonego monitu zaznacz opcje Podiacz przez sie¢ przewodowa.
Z listy dostepnych drukarek wybierz drukarke, ktéra ma wiasciwy adres IP.

Po zakonczeniu instalacji kliknij przycisk Zakoncz bgdz kliknij przycisk Wiecej opcji, aby
zainstalowa¢ dodatkowe oprogramowanie lub skonfigurowaé podstawowe funkcje dystrybucji
cyfrowej.

e  Zainstaluj sterownik wysytania fakséw z komputera HP, aby umozliwi¢ wysytanie faksow
z komputera. (Tylko modele z faksem).

e  Skorzystaj z Kreatora konfiguracji skanowania do wiadomosci e-mail HP, aby
skonfigurowaé podstawowe ustawienia poczty elektroniczne;.

e Uzyj Kreatora konfiguracji zapisywania do folderu HP, aby skonfigurowaé¢ udostepniony
folder sieciowy do zapisywania zeskanowanych dokumentow.

Wydrukuj strone z jakiegokolwiek programu, aby upewnic sie, ze oprogramowanie zostato
poprawnie zainstalowane.

Zamknij wszystkie programy w komputerze.

Zainstaluj oprogramowanie urzadzenia z dysku CD.
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Puknij ikone urzadzenia i postepuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Po ukonczeniu instalacji puknij przycisk Close (Zamknij).

W komputerze otworz menu Apple @&, kliknij menu System Preferences (Preferencje
systemowe), a nastepnie puknij ikone Print & Fax (Drukowanie i faks).

Puknij symbol plus (+).

Domysinie system Mac OS X wyszukuje sterownik i dodaje urzgdzenie do menu podrecznego
drukarki z wykorzystaniem metody Bonjour. W wiekszosci sytuacji ta metoda zapewnia
najlepsze wyniki. Jesli system OS X nie moze odnalez¢ sterownika drukarki HP, zostanie
wyswietlony komunikat o btedzie. Zainstaluj ponownie oprogramowanie.

W przypadku podtaczenia urzadzenia do duzej sieci moze by¢ wymagane skorzystanie z opcji
drukowania IP zamiast potaczenia Bonjour. Wykonaj nastepujace czynno$ci:

a. Puknij przycisk IP Printer (Drukarka IP).

b. Zlisty rozwijanej Protocol (Protokét) wybierz opcje HP Jetdirect-Socket (Gniazdo
HP Jetdirect). Wprowadz adres IP lub nazwe hosta urzadzenia. Z listy rozwijanej Print
Using (Drukuj uzywajac) wybierz model urzadzenia, jezeli jeszcze nie zostat wybrany.

Aby skonfigurowaé¢ w urzadzeniu funkcje rozpoznawania zainstalowanych akcesoriow, wykonaj
nastepujace czynnosci:

System Mac OS X 10.4 1. W menu Apple @& puknij menu System Preferences (Preferencje
systemowe), a nastepnie puknij ikone Print & Fax (Drukowanie i faks).

2.  Puknij przycisk Printer Setup (Konfiguracja drukarki).
3. Puknij menu Installable Options (Opcje instalacyjne).

4. Skonfiguruj zainstalowane akcesoria.

System Mac OS X 10.5i10.6 1. W menu Apple @& puknij menu System Preferences (Preferencje
systemowe), a nastepnie puknij ikone Print & Fax (Drukowanie i faks).

Wybierz urzadzenie po lewej stronie okna.
Puknij przycisk Options & Supplies (Opcje i materiaty).
Puknij karte Driver (Sterownik).

o M w0 N

Skonfiguruj zainstalowane akcesoria.

W systemie Mac OS X 10.5i 10.6 zainstalowane akcesoria
powinny zosta¢ automatycznie skonfigurowane podczas instalacji.

Wydrukuj strone z jakiegokolwiek programu, aby upewnic sie, Zze oprogramowanie zostato
poprawnie zainstalowane.

Za pomoca kabla USB podtacz komputer bezposrednio do urzadzenia.

Ten produkt obstuguje potaczenie USB 2.0. Nalezy uzy¢ kabla USB typu A-B. Firma HP zaleca
uzywanie kabla o dtugosci maksymalnie 2 m ((6,5 stopy)).

A Nie podtaczaj kabla USB do czasu, az oprogramowanie instalacyjne nie wyswietli
odpowiedniego monitu.

PLWW Instalacja oprogramowania za pomocg USB



System Windows
1. Zamknij wszystkie programy na komputerze.
2. Zainstaluj oprogramowanie z ptyty CD i postepuj wedtug instrukcji wyswietlanych na ekranie.

3.  Po wyswietleniu monitu wybierz opcje Podiacz bezposrednio do tego komputera za pomoca
kabla USB, a nastepnie kliknij przycisk Dalej.

4. Po wyswietleniu odpowiedniego monitu podtacz kabel USB do urzadzenia i do komputera.

5. Po zakonczeniu instalacji kliknij przycisk Zakoncz badz kliknij przycisk Wiecej opciji, aby
zainstalowac¢ dodatkowe oprogramowanie.

6.  Wydrukuj strone z jakiegokolwiek programu, aby upewnic sie, Ze oprogramowanie zostato
poprawnie zainstalowane.

Bf UWAGA: Jesliinstalacja nie powiodta sie, sprobuj odinstalowa¢ oprogramowanie, a nastepnie
ponownie je zainstalowac.

System Mac
1. Zainstaluj oprogramowanie urzgdzenia z dysku CD.
2. Kliknij ikone urzgdzenia i postepuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

3. Kliknij przycisk Close (Zamknij).
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4. Po wyswietleniu odpowiedniego monitu podtacz kabel USB do urzadzenia i do komputera.

5. Wydrukuj strone z jakiegokolwiek programu, aby upewnic sie, Zze oprogramowanie zostato
poprawnie zainstalowane.

Bf UWAGA: Jesliinstalacja nie powiodta sie, sprébuj odinstalowa¢ oprogramowanie, a nastepnie
ponownie je zainstalowag.

Opcje sterownika drukarki dla systemu Windows

Sterowniki drukarki umozliwiajg uzyskanie dostepu do funkcji drukarki i umozliwiajg komputerowi
komunikowanie sie z urzadzeniem (za pomoca jezyka drukarki).

Sterownik HP PCL 6 o  Jest to sterownik domysiny. Jesli nie wybrano innego sterownika, ten
sterownik zostanie zainstalowany automatycznie.

e  Zalecany dla wszystkich srodowisk operacyjnych Windows

e  Zapewnia ogdlnie najlepsza predkos¢ i jakos$¢ druku oraz funkcje urzadzenia
dla wigkszosci uzytkownikow

e  Przygotowany w sposdb umozliwiajacy obstuge interfejsu GDI (Graphic
Device Interface) w systemie Windows w celu uzyskania jak najlepszej
predkosci druku

e  Moze nie by¢ w petni zgodny z oprogramowaniem innych firm
i oprogramowaniem uzytkownika opartym na jezyku PCL5

Sterownik HP UPD PS e  Zalecany przy drukowaniu w programach firmy Adobe® i innych programach
z zaawansowanym interfejsem graficznym

e  Zapewnia obstuge drukowania przy emulacji jezyka PostScript i obstuge
czcionek PostScript flash

PLWW Opcje sterownika drukarki dla systemu Windows 5
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HP UPD PCL 5

Zalecany do ogolnych zadan drukowania w srodowiskach biurowych
z systemem Windows

Zgodny z wczes$niejszymi wersjami jezyka PCL i starszymi urzgdzeniami
HP LaserJet

Najlepszy wybor dla zadan drukowania w przypadku oprogramowania innych
firm lub oprogramowania uzytkownika

Najlepszy wybér dla srodowisk heterogenicznych wymagajacych pracy
urzadzenia w trybie PCL 5 (UNIX, Linux, mainframe)

Zaprojektowany dla firmowych $rodowisk Windows w celu zapewnienia
obstugi wielu modeli drukarek przez jeden sterownik

Zalecany przy drukowaniu na ré6znych modelach drukarek w mobilnym
srodowisku Windows

Sterownik HP UPD PCL 6

Zalecany przy drukowaniu we wszystkich srodowiskach Windows.

Zapewnia na ogét najlepsza szybkosé, jakos¢ druku i obstuge funkcji drukarki
dla wiekszosci zastosowan.

Zaprojektowany tak, by uzyskiwaé najlepsza szybkos$¢ przy wspotpracy
interfejsem GDI (Windows Graphic Device Interface) w systemach Windows.

Moze nie by¢ w petni zgodny z oprogramowaniem innych firm
i oprogramowaniem uzytkownika opartym na jezyku PCL5.

Rozdziat 1
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2 Konfiguracja funkcji dystrybucji
cyfrowej dla urzadzen sieciowych

Funkcje dystrybucji cyfrowej umozliwiajg nastepujace czynnosci:
o Wysylanie zeskanowanych plikdw bezposrednio do odbiorcéw poczty elektroniczne;.

e Faksowanie dokumentéw z wykorzystaniem wewnetrznej karty rozszerzen faksu, faksu LAN lub
faksowania przez Internet.

e  Archiwizowanie zeskanowanych dokumentéw w udostepnionym folderze sieciowym.

Wiecej informacji mozna znalez¢ pod adresem www.hp.com/go/dss.

Instalowanie sterownika wysytania faksow z komputera
HP (dotyczy tylko systemu Windows i modeli z faksem)
Jesli nie zainstalowano sterownika wysytania fakséw podczas instalacji oprogramowania, mozna

zrobi¢ to teraz. Sterownik wysytania fakséw umozliwia wysytanie fakséw z komputera za
posrednictwem urzadzenia HP obstugujacego faksowanie.

Bf UWAGA: Sterownik dziata wytgcznie z modutem faksu analogowego HP 500. Nie obstuguje on
ustug faksowania w sieci LAN ani przez Internet.

1. Wio6z dysk Software CD.

2. Na ekranie gtéwnym kliknij kolejno przyciski Dokumentacja i pomoc techniczna i Pobierz
sterowniki specjalne, a nastepnie kliknij opcje Sterownik wysytania fakséw z komputera HP.

Jesli dysk Software CD jest juz wiozony do komputera i wyswietlany jest ekran Wiecej opcji,
kliknij kolejno przyciski Dokumentacja i pomoc techniczna i Pobierz sterowniki specjalne,
a nastepnie kliknij opcje Sterownik wysytania faksow z komputera HP.

3. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

Wiecej informacji mozna znalez¢ pod adresem www.hp.com/go/mfpfaxdriver.

PLWW Instalowanie sterownika wysytania faksow z komputera HP (dotyczy tylko systemu Windows 7
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Okreslanie podstawowych ustawien poczty elektronicznej
za pomoca Kreatora konfiguracji skanowania do
wiadomosci e-mail HP

Opisana procedura umozliwia okreslenie podstawowych ustawien funkcji Wysytanie do wiadomosci
e-mail. Do bardziej zaawansowanych czynnosci konfiguracyjnych nalezy uzywa¢ wbudowanego
serwera internetowego HP.

1. Wioz dysk Software CD.

2. Na ekranie gtéwnym Kkliknij kolejno przyciski Dokumentacja i pomoc techniczna
i Konfiguracja urzadzenia, a nastepnie kliknij opcje Kreator konfiguracji skanowania do
wiadomosci e-mail HP.

Jesli dysk Software CD jest juz witozony do komputera i wyswietlany jest ekran Wiecej opciji,
kliknij kolejno przyciski Dokumentacja i pomoc techniczna i Konfiguracja urzadzenia,
a nastepnie kliknij opcje Kreator konfiguracji skanowania do wiadomosci e-mail HP.

3. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

Wiecej informacji mozna znalez¢ pod adresem www.hp.com/go/scansetup.

Konfigurowanie udostepnionego folderu sieciowego za
pomoca Kreatora konfiguracji zapisywania do folderu HP

Opisana procedura umozliwia skonfigurowanie udostepnionego folderu sieciowego. Skonfigurowanie
takiego folderu umozliwi zapisywanie skanowanych dokumentéw jako plikow w tym folderze.

1. Wioz dysk Software CD.

2. Na ekranie gtéwnym kliknij kolejno przyciski Dokumentacja i pomoc techniczna
i Konfiguracja urzadzenia, a nastepnie kliknij opcje Kreator konfiguracji zapisywania do
folderu HP.

Jesli dysk Software CD jest juz wtozony do komputera i wyswietlany jest ekran Wiecej opciji,
kliknij kolejno przyciski Dokumentacja i pomoc techniczna i Konfiguracja urzadzenia,
a nastepnie kliknij opcje Kreator konfiguracji zapisywania do folderu HP.

3. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

Wiecej informacji mozna znalez¢ pod adresem www.hp.com/go/scansetup.

Funkcje dystrybucji cyfrowej nalezy wilaczy¢ za pomocq
wbudowanego serwera internetowego HP

Niektore z funkcji dystrybucii cyfrowej nie sg dostepne na panelu sterujacym urzadzenia, dopoki nie
zostang wiaczone za pomoca wbudowanego serwera internetowego HP.

Ef UWAGA: Aby wyszukaé¢ szczegotowe informacje na temat wbudowanego serwera internetowego
HP, kliknij tacze Pomoc w prawym gérnym narozniku kazdej ze stron serwera internetowego.

1. Otworz strone w sieci Web, a nastepnie wpisz adres IP na pasku adresu.

2. Gdy Wbudowany serwer internetowy zostanie uruchomionym kliknij karte Skanowanie/
dystrybucja cyfrowa.
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Jezeli wczesniej nie skonfigurowano funkgciji za pomocg Kreatora konfiguracji skanowania
do wiadomosci e-mail HP, to mozna jg wigczy¢, korzystajac z wbudowanego serwera
internetowego HP.

a. Kiiknij tacze Konfiguracja e-mail.

b. Zaznacz pole wyboru Wiacz wysytanie poczta elektroniczna.
c. Kliknij przycisk Zastosuj u dotu strony.

Wigcz funkcje

a. Kiiknij tacze Ustawienia zapisu do folderu sieciowego.

b. Zaznacz pole wyboru Zapisz do folderu sieciowego.

c. Kiliknij przycisk Zastosuj u dotu strony.

Wigcz funkcje

a. Kiliknij tacze Ustawienia zapisu do USB.

b. Zaznacz pole wyboru Wkacz zapis do pamieci USB.

c. Kiliknij przycisk Zastosuj u dotu strony.

Szybkie zestawy to wygodne zadania gotowe, kiére mozna konfigurowac¢ dla funkcji Skanowanie do
wiadomosci e-mail, Zapisz do folderu sieciowego i Zapisz do USB. Zadania te sg wyswietlane na
panelu sterowania urzadzenia na liscie lub na ekranie gtéwnym.

Aby wyszuka¢ szczegdtowe informacje na temat wbudowanego serwera internetowego

HP, kliknij tacze Pomoc w prawym gérnym narozniku kazdej ze stron serwera internetowego.

Opisana procedura umozliwia skonfigurowanie Szybkich zestawéw dla funkgji

Otworz strone w sieci Web, a nastepnie wpisz adres IP na pasku adresu.

Po otwarciu wbudowanego serwera internetowego HP kliknij karte Skanowanie/dystrybucja
cyfrowa, a nastepnie kliknij tacze Ustawienia zapisu do folderu sieciowego.

Zaznacz pole wyboru Zapisz do folderu sieciowego, aby wigczy¢ te funkcje.
W obszarze Szybkie zestawy kliknij przycisk Dodaj.

Na nastepnym ekranie podaj nazwe i opis Szybkiego zestawu oraz wskaz miejsce na panelu
sterowania, gdzie bedzie on wyswietlany. Kliknij przycisk Dalej.

Na nastepnym ekranie wybierz typ folderu Szybkiego zestawu, a nastepnie kliknij przycisk Dalej.

Na kolejnych ekranach wybieraj ustawienia, ktére bedg domyslnie stosowane do Szybkiego
zestawu.

Sprawdz wprowadzone ustawienia na ekranie Podsumowanie, a nastepnie kliknij przycisk
Zakoncz.

Konfigurowanie Szybkich zestawdw za pomocg wbudowanego serwera internetowego HP
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Konfigurowanie ustawien poczty elektronicznej za
pomoca wbudowanego serwera internetowego HP

Bf UWAGA: Podstawowe ustawienia poczty elektronicznej mozna tez konfigurowaé za pomoca opgji
Kreator konfiguracji skanowania do wiadomosci e-mail HP z dysku CD. Do ustawiania bardziej
zaawansowanych opcji nalezy uzywac¢ wbudowanego serwera internetowego HP.

UWAGA: Aby wyszukac szczegdtowe informacje na temat wbudowanego serwera internetowego
HP, kliknij tacze Pomoc w prawym gornym narozniku kazdej ze stron serwera internetowego.

1. Otworz strone w sieci Web, a nastepnie wpisz adres IP na pasku adresu.

2. Po otwarciu wbudowanego serwera internetowego HP kliknij karte Skanowanie/dystrybucja
cyfrowa, a nastepnie kliknij tacze Konfiguracja e-mail.

3. Zaznacz pole wyboru E-mail, aby wiaczy¢ te funkcje.

4.  Wybierz serwer poczty wychodzacej, ktéry ma by¢ uzywany, lub kliknij przycisk Dodaj i dodaj do
listy inny serwer.

Bf UWAGA: Jesli nazwa serwera pocztowego nie jest znana, mozna jg zazwyczaj znalez¢é
w ustawieniach poczty wychodzgcej uzywanego programu pocztowego.

5. W obszarze Kontrola pol adresu i wiadomosci okresl domysing wartos¢ adresu Od.
6. Konfigurowanie pozostatych ustawien nie jest obowigzkowe.

7. Po zakonczeniu kliknij przycisk Zapisz ustawienia.

10 Rozdziat 2 Konfiguracja funkcji dystrybucii cyfrowej dla urzadzen sieciowych PLWW






© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

CE502-90985




	Instalacja oprogramowania
	Instalacja sieciowa
	Konfiguracja adresu IP
	Instalacja oprogramowania

	Instalacja oprogramowania za pomocą USB
	Opcje sterownika drukarki dla systemu Windows

	Konfiguracja funkcji dystrybucji cyfrowej dla urządzeń sieciowych
	Instalowanie sterownika wysyłania faksów z komputera HP (dotyczy tylko systemu Windows i modeli z fa ...
	Określanie podstawowych ustawień poczty elektronicznej za pomocą Kreatora konfiguracji skanowania do ...
	Konfigurowanie udostępnionego folderu sieciowego za pomocą Kreatora konfiguracji zapisywania do fold ...
	Funkcje dystrybucji cyfrowej należy włączyć za pomocą wbudowanego serwera internetowego HP
	Konfigurowanie Szybkich zestawów za pomocą wbudowanego serwera internetowego HP
	Konfigurowanie ustawień poczty elektronicznej za pomocą wbudowanego serwera internetowego HP



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF0046004f00520020004100630072006f006200610074002000370020004f004e004c0059000d0048005000490045002000530063007200650065006e0020004f007000740069006d0069007a00650064002000530065007400740069006e006700200066006f00720020004100630072006f006200610074002000370020004f004e004c0059000d00560065007200730069006f006e0020003200200043006f006d00700061007400690062006c006500200077006900740068002000530063007200650065006e00730068006f0074007300200075006e00640065007200200032003200350020006400700069>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [594.720 792.000]
>> setpagedevice


