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1 Wstep

° Zasady bezpieczenstwa

° Modele urzadzen

e Zestaw HP Start-up Kit

° Korzystanie z instrukcji obstugi

° Gtéwne funkcje

° Gtéwne elementy

° Panel przedni

° Oprogramowanie drukarki

° Wiaczanie i wytgczanie urzadzenia

° Wydruki wewnetrzne

Zasady bezpieczenstwa

Stosowanie przedstawionych ponizej sSrodkéw ostroznosci zapewni prawidtowg eksploatacje
urzadzenia i zapobiegnie jego uszkodzeniu. Zaleca sie przestrzeganie tych srodkéw ostroznosci przez
caly czas.

e Uzywaj napiecia zasilajgcego zgodnego z okreslonym na etykiecie. Unikaj przecigzania gniazdka
sieci elektrycznej urzgdzenia wieloma urzgdzeniami.

e Upewnij sie, czy urzadzenie jest prawidtowo uziemione. Wadliwe uziemienie urzadzenia moze by¢
przyczynag porazenia pradem, pozaru i zwieksza¢ podatnos¢ na zaktécenia elektromagnetyczne.

e Nie nalezy demontowac ani naprawia¢ urzgdzenia samodzielnie. W sprawie serwisu nalezy
kontaktowac¢ sie z lokalnym punktem ustugowym firmy HP, zobacz Kontakt z pomocg techniczng
firmy HP na stronie 186.

e Nalezy uzywac wytgcznie przewodu elektrycznego dostarczonego razem z urzadzeniem. Nie
wolno uszkadzaé, obcina¢ ani naprawiaé przewodu zasilajacego. Uszkodzony przewdd zasilajacy
stwarza niebezpieczenstwo pozaru lub porazenia pradem. Uszkodzony przewdd zasilajgcy nalezy
wymienic¢ na przewodd zasilajacy zatwierdzony przez firme HP.

PLWW Zasady bezpieczenstwa 1
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e Nie pozwdl, aby wewnetrzne elementy urzadzenia miaty stycznos¢ z metalami lub cieczami (z
wyjatkiem uzywanych w zestawach czyszczgcych HP). Mogtoby to spowodowacé pozar, porazenie
pradem lub stwarza¢ inne powazne zagrozenie.

e Wylaczaj urzadzenie i odtaczaj kabel zasilania od gniazdka zasilajacego w kazdym z
nastepujacych przypadkéw:

0 jesli wktadasz dtonie do wnetrza urzadzenia;
° jesli z urzadzenia wydobywa sie dym lub niezwykty zapach;
o jesli urzadzenie emituje dzwieki inne niz zazwyczaj podczas normalnego dziatania;

° element metalowy lub ciecz (inne niz uzywane do czyszczenia lub w procedurach
konserwacyjnych) stykajg sie z wewnetrznymi czesciami urzadzenia;

° podczas burzy z piorunami;

o w przypadku awarii zasilania.

Modele urzadzen

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera informacje dotyczace nastepujacych modeli urzadzen. Aby
zachowacé zwieztos¢ opisu, zwykle stosowane sg krétkie nazwy.

Petna nazwa Krétka nazwa Numer katalogowy
HP Designjet T2300 eMFP T2300 CN727A
HP Designjet T2300 PostScript® eMFP T2300 PS CN728A

Zestaw HP Start-up Kit

HP Start-up Kit to dysk DVD dotgczony do urzadzenia, zawierajacy oprogramowanie i dokumentacje
urzadzenia.

Korzystanie z instrukcji obstugi

Instrukcje mozna pobrac¢ z witryny HP Knowledge Center (zobacz Centrum wiedzy Knowledge Center
na stronie 183).

Wstep

Ten rozdziat zawiera krétkie omowienie urzadzenia i jego dokumentaciji, i jest przeznaczony dla nowych
uzytkownikow.

Eksploatacja i konserwacja

Te rozdzialy pomagajg w wykonywaniu zwyklych procedur obstugi urzadzenia i obejmujg nastepujace
tematy:

° Instalowanie oprogramowania na stronie 13

° Instalowanie urzadzenia na stronie 24

° Dostosowywanie urzgdzenia na stronie 35

° Obstuga papieru w drukarce na stronie 40

Rozdziat 1 Wstep PLWW



° Praca z dwiema rolami na stronie 53

° Drukowanie na stronie 55

° Skanowanie na stronie 75

° Kopiowanie na stronie 78

° Karta Zarzadzanie kolejkami zadan: na stronie 80

° Zarzadzanie kolorami na stronie 87

° Praktyczne przyktady drukowania na stronie 99

° Pobieranie informacji o uzytkowaniu na stronie 120

° Obstuga pojemnikoéw z atramentem i gtowic drukujacych na stronie 124

° Konserwacja urzgdzenia na stronie 134

Rozwigzywanie probleméw

Te rozdziaty pomagajg w rozwigzywaniu probleméw, ktére mogg wystgpi¢ podczas drukowania i
obejmujgq nastepujace tematy:

° Rozwiazywanie problemoéw z papierem w drukarce na stronie 150

° Rozwigzywanie problemoéw z wktadami atramentowymi i gtowicami drukujacymi na stronie 163

° Rozwiazywanie innych problemoéw z drukarkag na stronie 171

° Rozwigzywanie problemoéw ze skanerem na stronie 173

° Rozwiazywanie problemoéw z jakoscig druku i skanowania na stronie 175

° Rozwigzywanie ogolnych problemoéw z urzagdzeniem na stronie 176

° Komunikaty o btedach panelu przedniego na stronie 180

Akcesoria, pomoc techniczna i specyfikacje

Te rozdziaty, Akcesoria na stronie 144, Centrum Obstugi HP na stronie 183 i Specyfikacja techniczna
urzadzenia na stronie 187, zawierajg informacje dodatkowe, w tym dotyczace Centrum obstugi klienta,
dane techniczne urzadzenia oraz numery katalogowe rodzajéw papieru, atramentéw i innych
akcesoriow.

Glosariusz

Rozdziat Glosariusz na stronie 191 zawiera definicje drukowania i terminologie firmy HP, uzywang w
niniejszej dokumentaciji.

Skorowidz

Oprécz spisu tresci jest dostepny alfabetyczny skorowidz umozliwiajacy szybkie wyszukiwanie
tematéw.

Ostrzezenia i przestrogi
Aby zapewni¢ prawidtowa eksploatacje urzgdzenia i zapobiec jego uszkodzeniu, w niniejszym

podreczniku wykorzystywane sg nastepujace symbole. Postepuj zgodnie z instrukcjami oznaczonymi
tymi symbolami.
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/A OSTRZEZENIE! Niezastosowanie sie do wskazdwek oznaczonych tym symbolem moze
spowodowac¢ powazne obrazenia ciata lub smierc.

/\ OSTROZNIE: Niezastosowanie sie do wskazdéwek oznaczonych tym symbolem moze spowodowaé
niegrozne obrazenia ciata lub uszkodzenie produktu.

Gléwne funkcje

Niniejsze urzadzenie to kolorowa drukarka atramentowa przeznaczona do drukowania wysokiej jakosci
obrazoéw na papierze o szerokosci do 1118 mm(44 cali), z wbudowanym skanerem kolorowym
umozliwiajgcym skanowanie obrazéw o szerokosci do 914 mm(36 cali) i dlugosci do 2378 mm

(93,62 cala). Niektore gtowne funkcje urzadzenia zostaty przedstawione ponizej:

Maksymalna optymalizowana rozdzielczos¢ druku wynosi 2400 x 1200 dpi, przy rozdzielczosci
wejsciowej 1200 x 1200 dpi, z uzyciem trybu drukowania Best (Najlepszy), opcji Maximum
Detail (Maksimum szczegétow) i na papierze fotograficznym.

Maksymalna rozdzielczos¢ skanowania wynosi 600 dpi w kolorze RGB przy 24 bitach na piksel,
w skali szarosci przy 8 bitach na piksel lub skanowaniu czarno-biatym przy 1 bicie na piksel.

Urzadzeniem mozna sterowacé z jego panelu przedniego albo z komputera zdalnego przy uzyciu
wbudowanego serwera internetowego lub programu HP Utility.

Dotykowy panel przedni z kolorowym, intuicyjnym interfejsem uzytkownika.
Podglad zadan na panelu przednim i na komputerach zdalnych.

Drukowanie bez sterownikow: pliki w typowych formatach graficznych mozna wydrukowac
bezposrednio bez uzycia sterownika drukarki.

Drukowanie bezpos$rednie: wystarczy podigczy¢ naped flash USB lub komputer przenosny z
plikami.

Skanowanie bezposrednie: w celu zapisania zeskanowanych obrazéw wystarczy podigczy¢ naped
flash USB lub wybra¢ opcje skanowania do folderu sieciowego.

Swoboda w wyborze papieru i automatyczne tatwe tadowanie (zobacz Obstuga papieru w
drukarce na stronie 40).

Drukarka obstuguje ciete arkusze i papier w roli, a skaner obstuguje ciete arkusze.
System sze$ciu rodzajow atramentu
Funkcje doktadnego i spéjnego odtwarzania koloréw z automatycznag kalibracjg kolorow

Emulacje koloréw (zobacz Emulacja drukarki na stronie 90)

Oszczednosciowy tryb drukowania

tadowanie dwdéch rél naraz umozliwia szybkie i fatwe przetgczenie drukowania na inny rodzaj roli
lub uruchomienie diugotrwatego drukowania nienadzorowanego.

Zarzadzanie zadaniami, zobacz Karta Zarzgdzanie kolejkami zadan: na stronie 80

Funkcje wysokiej wydajnosci, takie jak podglad zadan i zagniezdzanie.
Dostepne informacje o zuzyciu atramentu i papieru.
Kalibracja drukarki i skanera w razie potrzeby.

Dostep w trybie online do ustugi HP Knowledge Center (zobacz Centrum wiedzy Knowledge
Center na stronie 183)

4 Rozdziat 1 Wstep PLWW



Gtéwne elementy

Nastepujace widoki urzgdzenia z przodu i z tytu przedstawiajg jego gtéwne elementy.

Widok z przodu

PLWW
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Niebieska dzwignia

Wkiad atramentowy

Skaner

Gtowica drukujaca

Karetka gtowic drukujacych
Panel przedni

Linie wyréwnania papieru
Przednie deflektory skanera.
Odbiornik papieru

Kosz

Gniazda na wkfady atramentowe

Gtéwne elementy
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Widok z tytu

—

Skaner

Pokrywa roli

Porty komunikacyjne
Przetacznik zasilania
Gniazdo zasilania
Przedtuzenie stopy
Trzpien obrotowy

Ogranicznik trzpienia obrotowego

© ® N o a 0 w b

Rola papieru

-
©

Uchwyt na podreczng instrukcje obstugi

6 Rozdziat 1 Wstep PLWW



Porty komunikacyjne

r
1. Port urzadzen USB Hi-Speed umozliwiajacy podtaczenie do komputera

2. Port Gigabit Ethernet umozliwiajacy podtaczenie do sieci
3. Diody diagnostyki wykorzystywane przez pracownikéw pomocy technicznej
4. Port hosta USB Hi-Speed przeznaczony do podigczania akcesoriéw

Istnieje dodatkowy port hosta USB Hi-Speed znajdujacy sie po drugiej stronie drukarki, przy panelu
przednim, przeznaczony do podtgczania napedu flash USB.
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Panel przedni

Panel przedni znajduje sie z przodu po prawej stronie urzadzenia. Umozliwia on petng obstuge
urzadzenia: z panelu przedniego mozna kopiowac¢, skanowac lub drukowaé, wyswietla¢ informacje na
temat urzagdzenia oraz zmienia¢ jego ustawienia, przeprowadzac¢ kalibracje i testy itd. W razie potrzeby
na panelu przednim sg rowniez wyswietlane alerty (ostrzezenia i komunikaty o btedach).

—

1. Port hosta USB Hi-Speed przeznaczony do poditgczania napedu flash USB. Mogag sie na nim
znajdowac pliki do wydrukowania lub moze on stuzyé do zapisywania plikéw z zeskanowanymi
obrazami. Po podtaczeniu napedu flash USB na ekranie gtéwnym panelu przedniego zostanie
wyswietlona ikona USB =4

2. Sam panel przedni to: ekran dotykowy z graficznym interfejsem uzytkownika.

3. Przycisk Power (zasilania), ktéry umozliwia wigczenie i wytgczenie urzgdzenia. Po wigczeniu
urzadzenia przycisk zostanie podswietlony. Przycisk miga, gdy urzadzenie przechodzi ze stanu
wigczenia do stanu wylgczenia.

RCETY

Na panelu przednim znajduje sie duzy obszar centralny, na ktérym wyswietlane sg informacje
dynamiczne i ikony. Z lewej i prawej strony wyswietlanych jest do pieciu nieruchomych ikon, zaleznie
od kontekstu. Zwykle nie sg one wyswietlane wszystkie jednoczesnie.

Nieruchome ikony z lewej i prawej strony

® Nacisnij ikone iy, aby powrdci¢ do ekranu gtéwnego.
®  Nacisnij ikone n aby przejs¢ do poprzedniej pozyciji.

®  Nacisnij ikone n aby przejs¢ do nastepnej pozycji.
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Nacisnij ikone [gsY, aby cofnac sie do poprzedniego ekranu. Nie spowoduje to utraty zadnych zmian
wprowadzonych na biezagcym ekranie.

Nacisnij ikone . aby anulowac biezacy proces.

Ruchome ikony na ekranie gtéwnym

Na ekranie gtdbwnym sg wyswietlane wytacznie nastepujace elementy.

Naci$nij ikone [, aby wyswietli¢ informacje o stanie urzadzenia, zmieni¢ jego ustawienia lub
zainicjowac operacje, takie jak tadowanie papieru lub wymiana atramentu. Jesli istniejg czynnosci,
ktore trzeba wykona¢, pojawi sie mniejsza ikona ostrzezenia.

Z prawej strony powyzszego przycisku wyswietlany jest komunikat informujacy o stanie urzgdzenia
lub najwazniejszym aktywnym alercie. Nacisnij komunikat, aby wyswietli¢ liste wszystkich
aktywnych alertow.

Nacisnij ikone E aby wysunac papier ze skanera. Je$li w skanerze nie ma papieru, przycisk nie
jest wyswietlany.

Nacisnij ikone i e aby wydrukowac plik. Zobacz Drukowanie na stronie 55.

Nacisnij ikone ==

sieciowym lub w napedzie flash USB. Zobacz Skanowanie na stronie 75.

, aby zeskanowac arkusz papieru i zapisac¢ obraz do pliku w folderze

Nacisnij ikone 11&“ aby skopiowa¢ arkusz papieru (zeskanowac¢ go i wydrukowac). Zobacz

Kopiowanie na stronie 78.

Nacisnij ikone , aby wyswietli¢ informacje na temat napedow flash USB. Ta ikona pojawia sie
tylko po podigczeniu przynajmniej jednego napedu flash USB.

Nacisnij ikone E aby wyswietli¢ kolejki zadan drukowania i skanowania oraz zarzadzaé¢ nimi.

Jesli istniejg zadania wstrzymane, pojawi sie mniejsza ikona ostrzezenia. Zobacz Karta
Zarzgdzanie kolejkami zadan: na stronie 80.

Jesli urzadzenie bedzie pozostawaé bezczynne przez pewien czas, przejdzie do trybu uspienia i wytagczy
wyswietlacz panelu przedniego. Aby zmieni¢ czas, ktéry musi uptyna¢ do przejscia do trybu uspienia,
nacisnij kolejno ikony [i], Ji8ll @ nastepnie pozycje Setup (Instalacja) > Front panel options (Opcje
panelu przedniego) > Sleep mode wait time (Czas oczekiwania na tryb uspienia). Czas, ktéry mozna
wybra¢, wynosi od 30 do 240 sekund.

Po wykonaniu jakiejkolwiek czynnosci przez uzytkownika urzadzenie wyjdzie z trybu uspienia i wigczy
wyswietlacz panelu przedniego.

Informacje dotyczace okreslonego zastosowania panelu przedniego mozna znalez¢ w réznych
miejscach tej instrukciji.

Oprogramowanie drukarki

Do urzadzenia dotgczono nastepujgce oprogramowanie:

PLWW
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Sterownik rastrowy PCL3GUI dla systemu Mac OS (T2300)

Oprogramowanie drukarki
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e  Sterowniki PostScript dla systeméw Windows i Mac OS (T2300 PS)

e Whbudowany serwer internetowy i (ewentualnie) program HP Utility umozliwiajacy:
0 Zarzgdzanie urzadzeniem z komputera zdalnego,
o Wyswietlanie stanu wktadéw atramentowych, gtowic drukujacych i papieru,

° Dostep do ustugi HP Knowledge Center; zobacz Centrum wiedzy Knowledge Center
na stronie 183,

0 Aktualizacje oprogramowania sprzetowego urzgdzenia (zobacz Aktualizacja
oprogramowania sprzetowego na stronie 141),

0 Przeprowadzanie kalibracji i rozwigzywanie problemow,

0 Zarzadzanie kolejka zadan (zobacz Karta Zarzadzanie kolejkami zadan: na stronie 80),

° Wyswietlanie informacji o rozliczaniu zadan; zobacz Pobieranie informacji o uzytkowaniu
na stronie 120,

° Zmiane réznych ustawien urzadzenia.

Zobacz Uzyskiwanie dostepu do wbudowanego serwera internetowego na stronie 36 i Dostep
do programu HP Utility na stronie 36.

Wiaczanie i wytaczanie urzadzenia

X WSKAZOWKA: Urzadzenie mozna pozostawié witgczone z minimalnym zuzyciem energii.
Pozostawienie jej wigczonej skraca czas reakcji oraz ogoélng niezawodnos¢ systemu. Jesli urzadzenie
nie jest uzywane przez pewien czas (domysiny czas jest okreslony norma Energy Star), przechodzi ono
w tryb uspienia w celu zaoszczedzenia energii. Jednak dowolna operacja wykonana na panelu przednim
lub uruchomienie nowego zlecenia spowoduje, ze urzadzenie powroci do trybu aktywnosci i bedzie
mozna niezwtocznie wznowi¢ prace. Aby zmieni¢ czas trybu uspienia, zobacz Zmiana ustawienia trybu
uspieniana stronie 37.

Bf UWAGA: W trybie uspienia drukarka od czasu do czasu wykonuje konserwacje gtowic drukujgcych.
Dzieki temu skraca sie czas potrzebny na przygotowanie drukarki do pracy po dtugim okresie
bezczynnosci. Dlatego tez zdecydowanie zaleca sie pozostawianie urzadzenia wigczonego lub w trybie
udpienia, aby unikna¢ straty czasu i marnowania atramentu.

W urzgdzeniu sg dostepne trzy poziomy zuzycia energii.

e Podigczona: przewdd zasilajacy jest podiaczony z tytu urzadzenia.

e Wigczona: wytacznik z tytu urzadzenia znajduje sie w pozycji wigczone.

e Wigczone zasilanie: przycisk Power (Zasilanie) na panelu przednim jest podswietlony.

Normalnym i zalecanym sposobem wtaczania i wytaczania oraz zerowania ustawien urzadzenia jest
uzywanie przycisku Power (Zasilanie) na panelu przednim.

Jezeli jednak planowane jest przechowywanie urzadzenia przez czas nieokreslony lub wydaje sie, ze
przycisk Power (Zasilanie) nie dziata, zaleca sie wytaczy¢ urzadzenie przyciskiem Power (Zasilanie), a
nastepnie réwniez przetacznikiem zasilania z tytu.
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Aby ja z powrotem wiaczy¢, uzyj przetacznika zasilania z tytu drukarki.

Po ponownym wigczeniu urzadzenia procedura inicjalizacyjna obejmujgca sprawdzenie i przygotowanie
gtowic drukujacych trwa okoto 3 minut. Przygotowanie gtowic drukujgcych zajmuje okoto 1 min 15 s.
Jezeli jednak urzadzenie byto wytaczone przez 6 tygodni lub diuzej, przygotowanie gtowic drukujgcych
moze trwac do 45 min.

Wydruki wewnetrzne

Na wydrukach wewnetrznych znajdujg sie r6znego rodzaju informacje o urzadzeniu. Mozna je wykonac¢
z panelu przedniego.

Przed zazadaniem wydruku wewnetrznego sprawdz, czy drukarka i papier sg gotowe do rozpoczecia
drukowania.

e  Zatadowany papier powinien mie¢ format A3 lub wiekszy w uktadzie poziomym, czyli 420 mm
(16,53 cala). W przeciwnym razie wydruk moze byc¢ przyciety.

e Na panelu przednim powinien zosta¢ wyswietlony komunikat Ready (Gotowe).

Aby wykona¢ dowolny wydruk wewnetrzny, nacisnij kolejno ikony [i] i 58, @ nastepnie przewin liste
do pozycji Internal prints (Wydruki wewnetrzne) i naci$nij ja w celu wybrania zadanego wydruku
wewnetrznego. Dostepne sg nastepujace wydruki wewnetrzne:

e  Woydruki demonstracyjne
o Drukowanie demonstracyjnej wersji rysunku
0 Drukowanie demonstracyjnej wersji renderowania
o Wydruk mapy programu GIS
e  Wydruki z informacjami dla uzytkownika
o Wydruk konfiguracji (wszystkie biezgce ustawienia urzadzenia)

° Wydruk raportu o uzytkowaniu: statystyka uzytkowania drukarki i skanera (nie mozna
zagwarantowac doktadnosci tej statystyki)

° Wydruk listy czcionek PS: wydruk listy dostepnych czcionek PostScript (tylko model
T2300 PS)

° Wydruk wykresu jakosci obrazu ze skanera
e  Wydruki z informacjami serwisowymi (uzywane gtéwnie przez pracownikow pomocy technicznej)
° Wydruk informaciji o uzytkowaniu

° Wydruk dziennikéw zdarzen

Wydruki wewnetrzne 11




o Wydruk informacji o stanie kalibracji
° Wydruk informaciji o konfiguracji potaczen (moga by¢ przydatne administratorom sieci)

0 Wydruk wszystkich stron
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2 Instalowanie oprogramowania

° Wyboér metody podtaczenia

° Podtaczanie urzadzenia do sieci

° Podtaczanie komputera do urzadzenia w sieci (w systemie Windows)

° Podtaczanie komputera do urzadzenia za pomocag kabla USB (w systemie Windows)

° Odinstalowanie oprogramowania drukarki (w systemie Windows)
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° Podtaczanie komputera do urzadzenia w sieci (w systemie Mac OS)

° Podtaczanie komputera do urzadzenia za pomocg kabla USB (w systemie Mac OS)

° Odinstalowywanie oprogramowania drukarki (Mac OS)

Wybor metody podtaczenia

Urzadzenie mozna podtaczac¢ na kilka nastepujgcych sposobdw.

Typ potaczenia Predkosé¢ Diugos¢ kabla Inne czynniki
Gigabit Ethernet Bardzo duza; rézna w Dtugi: 100 m(328 stép) Wymaga dodatkowego wyposazenia
zaleznosci od ruchu w (przetaczniki)
sieci
Serwer druku Jetdirect Srednia; rézna w Dtugi: 100 m(328 stop) Wymaga dodatkowego wyposazenia
(opcjonalne akcesorium) zalezno$ci od ruchu w (przetaczniki)
sieci

Udostepnia dodatkowe funkcje

Szczegotowe informacje znajdujg sie w
czesci http://www.hp.com/gol/jetdirect/

USB Hi-Speed Bardzo duza Krotki: 5 m(16 stop) Do niezawodnej komunikacji potrzebny jest
zatwierdzony kabel USB Hi-Speed.

B UWAGA: Predkos$¢ dowolnego potaczenia sieciowego zalezy od wszystkich elementow
wykorzystywanych w sieci, w sktad ktérych mogg wchodzi¢ karty sieciowe, routery, przetgczniki i kable.
Jezeli ktorykolwiek z tych elementdw nie obstuguje duzych predkos$ci transmisji, rzeczywiste potaczenie
bedzie powolne. Na predkos¢ potaczenia sieciowego moze rowniez mie¢ wptyw tagczna wielkos¢ ruchu
generowanego przez inne urzgdzenia w ramach sieci.

Podtaczanie urzadzenia do sieci

Urzadzenie moze skonfigurowac sie automatycznie do pracy w wiekszosci sieci, w sposéb podobny do
komputeréw dziatajacych w tej samej sieci. Pierwsze podtgczenie go do sieci moze trwac kilka minut.
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Adres sieciowy urzadzenia prawidtowo skonfigurowanego do dziatania w sieci mozna sprawdzi¢ na
panelu przednim: naci$nij kolejno ikony [ i EE.

Konfiguracja sieci

Aby uzyskac¢ wiecej szczegotow na temat biezacej konfiguraciji sieci, przejdz do panelu przedniego i
nacisnij kolejno ikony [i] i i3l @ nastepnie kolejno opcje Setup (Instalacja) > Connectivity
(Potaczenia) > Gigabit Ethernet > Modify configuration; (Modyfikuj konfiguracje). W przypadku
urzadzenia Jetdirect: Setup (Instalacja) > Connectivity (Potgczenia) > Jetdirect EIO > Modify
configuration (Modyfikuj konfiguracje). W tym momencie mozliwa jest reczna zmiana konfiguracji,
ktéra mozna wykonac¢ zdalnie przy uzyciu wbudowanego serwera internetowego lub programu HP
Utility.

% WSKAZOWKA: Przydatne moze sie okaza¢ wydrukowanie petnej konfiguracji sieciowej urzadzenia.
Operacje te mozna wykonac¢ na panelu przednim: nacisnij kolejno ikony m i , a nastepnie kolejno
opcje Internal prints (Wydruki wewnetrzne) > Service information prints (Wydruki z informacjami
serwisowymi) >Print connectivity config. (Wydruk informacji o konfiguracji potaczen). Jesli nie
drukujesz petnych informaciji o konfiguracji sieci, zanotuj informacje o adresie IP i nazwie sieci.

Jesli przez przypadek ustawienia sieciowe urzgdzenia zostaty skonfigurowane nieprawidtowo, na
panelu przednim mozna przywrdécic¢ fabryczne ustawienia sieciowe: nacisnij kolejno ikony m [ , a
nastepnie kolejno opcje Setup (Instalacja) > Connectivity (Potaczenia) > Gigabit Ethernet > Restore
factory settings (Przywrd¢ ustawienia fabryczne). W przypadku urzadzenia Jetdirect: Setup
(Instalacja) > Connectivity (Potaczenia) > Jetdirect EIO > Restore factory settings (Przywrdé
ustawienia fabryczne). Nastepnie nalezy ponownie uruchomié urzadzenie. Spowoduje to automatyczne
skonfigurowanie ustawien sieciowych prawidtowych dla wiekszosci sieci. Inne ustawienia urzadzenia
nie zostang zmienione.

=]
(7]
—*
-k
(<)
o,
Y
o
T
=
o
«Q
=
Y
3
o
2

Korzystanie z protokotu IPv6

Urzadzenie korzystajace z protokotu IPv6 obstuguje prawie wszystkie funkcje sieciowe, tak jak w
przypadku korzystania z protokotu IPv4. Do petnego wykorzystania funkcji protokotu IPv6 moze by¢
konieczne podtaczenie urzadzenia do sieci IPv6, w ktdrej znajdujg sie routery i serwery IPv6.

W wiekszosci sieci IPv6 urzadzenie konfiguruje sie automatycznie w nastepujacy sposoéb i bez udziatu
uzytkownika:

1. Urzadzenie przydziela sobie adres IPv6 z puli link-local (rozpoczynajacy sie od ,fe80::").

2. Urzadzenie przydziela sobie wolne adresy IPv6 po otrzymaniu takiego polecenia z dowolnego
routera IPv6 w sieci.

3. Jesli nie mozna przydzieli¢ zadnych wolnych adresow IPv6, urzgdzenie sprébuje uzyskaé adresy
IPv6 przy uzyciu serwera DHCPv6. Operacja ta zostanie rowniez wykonana, gdy urzadzenie
otrzyma takie polecenie z routera.

Dostep do urzadzenia mozna uzyskaé, korzystajac z wolnych adreséw IPv6 oraz uzyskanych z serwera
DHCPv6. W wiekszosci sieci IPv6 bedzie to prawidtowe.

Adresy IPv6 z puli link-local dziatajg wylacznie w podsieci lokalnej. Mimo ze jest mozliwe uzyskanie
dostepu do urzadzenia o takim adresie, nie jest to zalecane.

Urzadzeniu mozna recznie przydzieli¢ adres IPv6, korzystajac z panelu przedniego lub wbudowanego
serwera internetowego. Mozna rowniez catkowicie wytgczy¢ obstuge protokotu IPv6 w urzadzeniu. Nie
mozna jednak wytgczy¢ w nim obstugi protokotu IPv4. Dlatego nie mozna skonfigurowaé urzadzenia
tylko do obstugi protokotu IPv6.

B UWAGA: Zwykle przy korzystaniu z protokotu IPv6 urzadzenie ma wiele adresow IPv6, a tylko jeden
adres IPv4.
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X WSKAZOWKA: Na ogét tatwiej jest korzystaé z protokotu IPv4, chyba ze istnieje okreslona potrzeba
korzystania z protokotu IPv6.

Systemy Microsoft Windows Vista i Microsoft Windows Server 2008 oraz nowe urzadzenia HP do
drukowania i przetwarzania obrazu majg domysinie wigczong obstuge protokotu IPv6. Dalsze
informacje na temat protokotu IPv6 znajduja sie w dokumencie http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/
support/SupportManual/c00840100/c00840100.pdf. W tym dokumencie oméwiono, dlaczego
rozpoznawanie nazw jest tak istotne w metodach przechodzenia z podwdéjnym stosem. Na przyktadzie
algorytmu rozpoznawania nazw w systemie Windows Vista w dokumencie przedstawiono rézne
Srodowiska sieciowe i przeanalizowano, w jaki sposéb wprowadzenie rutowalnych adreséw IPv6
wplywa na dziatanie aplikacji sieciowych. Ponadto zawiera on omowienie ustug DHCPv6, SLAAC i
wptywu na ustuge DNS. Znajdujg sie w nim réwniez zalecenia.

Korzystanie z protokotu IPSec
Urzadzenie obstuguje protokét IPSec.

Pomysina konfiguracja protokotu IPSec wymaga jednak zaawansowanej wiedzy na temat sieci i
wykracza poza zakres tego dokumentu. Aby obstuga protokotu IPSec byta prawidtowa, nalezy
skonfigurowac jg w urzadzeniu doktadnie w ten sam sposéb, jak w innych urzadzeniach w sieci.
Jakakolwiek niezgodnos¢ uniemozliwi komunikacje z urzadzeniem, az do zmodyfikowania konfiguracji
lub wytaczenia obstugi protokotu IPSec. Aby uzyska¢ wiecej informacji o konfiguracji IPsec, pobierz
plik IPsec_Admin_Guide.pdf z witryny http://www.hp.com/go/T2300/manuals/.
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Podtaczanie komputera do urzagdzenia w sieci (w systemie
Windows)

Przed przystgpieniem do podtaczenia sprawdz sprzet:

e Urzadzenie powinno by¢ zainstalowane i wtgczone.

e  Przetgcznik lub router Ethernet powinien by¢ wigczony i dziata¢ poprawnie.
e  Wszystkie komputery w sieci powinny by¢ wigczone i podtgczone do sieci.

e Urzadzenie powinno by¢ podtgczone do sieci (zobacz Podtgczanie urzgdzenia do sieci
na stronie 13).

Teraz mozesz zainstalowac oprogramowanie drukarki i podtaczyé urzadzenie:

1. Zanotuj adres IP urzgdzenia wyswietlany na panelu przednim (zobacz Uzyskiwanie dostepu do
wbudowanego serwera internetowego na stronie 36).

2. W6z dysk DVD HP Start-up Kit do napedu w komputerze. Jezeli dysk DVD nie uruchomi sie
automatycznie, uruchom program setup.exe znajdujacy sie w jego katalogu gtéwnym.

3. Naciénij przycisk Software Installation (Instalacja oprogramowania).

4. Kiiknij przycisk Express Network Install (Ekspresowa instalacja sieciowa), a nastepnie wybierz
urzadzenie na wyswietlonej liscie drukarek sieciowych, w razie potrzeby identyfikujac je za pomocg
adresu IP. Zostang zainstalowane sterowniki drukarki i program HP Utility.

Jesli komputer nie moze znalez¢ Zadnych drukarek w sieci, zostanie wy$wietlone okno Nie odnaleziono
drukarki, za pomoca ktérego mozna sprébowac znalez¢ urzadzenie. Jesli dziata zapora, odnalezienie
urzadzenia moze wymagac czasowego jej wytaczenia. Ponadto dostepne sg opcje wyszukiwania
urzadzenia wedtug jego nazwy hosta, adresu IP lub adresu MAC.

W niektorych przypadkach, gdy urzadzenie znajduje sie w innej podsieci niz komputer, okreslenie
adresu IP urzadzenia moze by¢ jedyna opcja zapewniajgcg powodzenie.

PLWW Podtaczanie komputera do urzgdzenia w sieci (w systemie Windows) 15


http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c00840100/c00840100.pdf
http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c00840100/c00840100.pdf
http://www.hp.com/go/T2300/manuals/

Podiaczanie komputera do urzadzenia za pomoca kabla
USB (w systemie Windows)

Urzadzenie mozna podtaczyé¢ bezposrednio do komputera bez posrednictwa sieci, wykorzystujac
wbudowany port urzagdzen USB Hi-Speed.

X WSKAZOWKA: Potaczenie kablem USB moze byé szybsze od potaczenia sieciowego, jednak kabel
ma ograniczong dtugosc i trudniej jest udostepniac urzadzenie.

B UWAGA: Uzywanie niezatwierdzonych kabli USB moze powodowac problemy z potgczeniami. Z tym
urzadzeniem powinny by¢ uzywane tylko kable zatwierdzone przez organizacje USB Implementor's
Forum (http://www.usb.org/).

Aby drukowac¢ z aplikacji przy uzyciu sterownika drukarki, nalezy postepowac zgodnie z nastepujgcymi
instrukcjami. Aby drukowac¢ wytacznie z programu HP Direct Print lub wbudowanego serwera
internetowego, nie trzeba instalowaé oprogramowania drukarki na komputerze. Zobacz Drukowanie
na stronie 55.

1. Nie podtaczaj jeszcze komputera do urzadzenia. Na komputerze nalezy najpierw zainstalowac
oprogramowanie drukarki w nastepujacy sposob.
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2. Wi6z dysk DVD HP Start-up Kit do napedu DVD. Jezeli dysk DVD nie uruchomi sie automatycznie,
uruchom program setup.exe znajdujacy sie w jego katalogu gtéwnym.

3. Nacisnij przycisk Software Installation (Instalacja oprogramowania).
4. Kiiknij przycisk Custom Install (Instalacja niestandardowa).

5. W niektérych przypadkach moze sie pojawi¢ komunikat ostrzegawczy z informacja, ze instalator
bedzie taczy¢ sie za posrednictwem zapory systemu Windows, aby wyszuka¢ drukarki w sieci.
Jesli uznasz, ze to nie jest potrzebne, zaznacz pole wyboru Continue installation without
searching the network (Kontynuuj instalacje bez wyszukiwania w sieci).

6. Jesli zostanie wyswietlona lista drukarek sieciowych, wybierz opcje Help me find my printer
(including network, USB or parallel connected printers) (Poméz mi znalez¢ drukarke
[uwzgledniajgc drukarki sieciowe, USB i potgczone za posrednictwem portu rownolegtego])

7. Wybierz opcje USB Cable (Kabel USB).

Bf UWAGA: W razie potrzeby mozna odiozy¢ podtaczenie urzadzenia i dokonczenie instalacji na
poézniej. W tym celu zaznacz pole | want to connect my printer after completing the setup
wizard (Chce podiaczy¢ drukarke po zakonczeniu dziatania kreatora instalacii).

8. Po wyswietleniu odpowiedniego monitu podtagcz komputer do urzadzenia za pomocg
zatwierdzonego kabla USB. Upewnij sie, ze urzgdzenie jest wigczone.

9. Zostang zainstalowane sterowniki drukarki i program HP Utility.

% WSKAZOWKA: Aby udostepni¢ urzadzenie innym osobom podigczonym do danej sieci, naciénij
przycisk Printer Properties (Wtasciwosci drukarki) w oknie Ready to Install (Gotowy do instalacji), w
polu Printer Name (Nazwa drukarki) wprowadz nazwe, pod ktérg urzadzenie bedzie udostepniane, a
nastepnie dla opcji Shared (Udostepnione) wybierz ustawienie Yes (Tak).
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Zalecenia dotyczace udostepnienia drukarki

Korzystanie z programu HP Utility wymaga zainstalowania go na danym komputerze.

Wszyscy pozostali uzytkownicy, ktorym udostepniono bezposrednio podtagczone urzadzenie, beda
mogli wysyta¢ zadania drukowania, ale nie bedg mogli odbiera¢ informacji z urzadzenia. Dotyczy
to alertow, raportéw o stanie, informacji o zarzadzaniu papierem, administracji i rozwigzywania
problemoéw.

Nie bedg mogli rowniez korzysta¢ z funkcji podgladu wydruku w urzgdzeniu, mimo ze podglad
wydruku w aplikacji bedzie nadal dostepny. Zobacz Podglad wydruku na stronie 65.

92 WSKAZOWKA: Najlepszy sposéb udostepnienia urzadzenia w sieci polega nie na podtaczeniu go do
innego komputera, a na podtgczeniu go do sieci. Zobacz Podigczanie komputera do urzgdzenia w sieci
(w systemie Windows)na stronie 15.

Odinstalowanie oprogramowania drukarki (w systemie

Windows)
1.  Wibz dysk DVD HP Start-up Kit do napedu DVD. Jezeli dysk DVD nie uruchomi sie automatycznie,
uruchom program setup.exe znajdujacy sie w jego katalogu gtéwnym.
2. Nacisnij przycisk Software Installation (Instalacja oprogramowania).
3. Kiiknij przycisk Modify Installation (Modyfikuj instalacje) i postepuj wedtug instrukciji

wyswietlanych na ekranie, aby odinstalowaé oprogramowanie drukarki.

Podiaczanie komputera do urzadzenia w sieci (w systemie
Mac OS)

W systemie Mac OS X urzadzenie mozna podtaczy¢ do sieci, uzywajac nastepujacych metod:

Bonjour

TCP/IP.

Bf UWAGA: Urzadzenie nie obstuguje protokotu AppleTalk.

Przed przystgpieniem do podtaczenia sprawdz sprzet:

Urzadzenie powinno by¢ zainstalowane i wigczone.
Przetacznik lub router Ethernet powinien by¢ wiaczony i dziata¢ poprawnie.
Wszystkie komputery w sieci powinny by¢ wigczone i podtgczone do sieci.

Urzadzenie powinno by¢ podtaczone do sieci (zobacz Podtgczanie urzgdzenia do sieci
na stronie 13).

Teraz mozesz zainstalowac oprogramowanie drukarki i podtaczyé¢ urzadzenie.

Potaczenie Bonjour

PLWW
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Przejdz do panelu przedniego i nacisnij kolejno ikony [}, |

L. : :
i[ amams- Zanotuj nazwe ustugi
N N

mDNS urzadzenia.

Wt6z dysk DVD HP Start-up Kit do napedu DVD.

Odinstalowanie oprogramowania drukarki (w systemie Windows)
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3. Otworz ikone DVD na pulpicie.
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= HP Designjet @
@ @ - =
o = g Mac OS X HP Designjet ‘rﬁa
n—’ [ﬁF] j Uninstaller =
Q N y HP Community Licenses
Q. :
Q
O
© 4,
-
O
(o] n.eO Mac 0S X HP Designjet Installer
-
Q
3 @  Introduction Welcome to the HP Installer!
® Overview
g ® License
- e Model

Installation Type
Install
. Web Registration

Thank you for choosing HP.

This program lets you easily install and set up your HP device or software so you
Summary can start using it right away.

When available, click the More Info... button to get help and details.

5. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.
6. Zostanie zainstalowane oprogramowanie drukarki, w tym sterownik drukarki i program HP Utility.

7. Po zainstalowaniu oprogramowania program HP Printer Setup Assistant zostanie uruchomiony
automatycznie w celu skonfigurowania potaczenia z urzadzeniem. Postepuj zgodnie z instrukcjami
wyswietlanymi na ekranie.

8. Po pojawieniu sie ekranu Select Printer (Wybor drukarki) odszukaj nazwe ustugi mDNS urzadzenia
(zanotowang w kroku 1) w kolumnie Printer Name (Nazwa drukarki).
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HP Printer Setup Assistant

Select Printer

Select your printer from the list below and click Continue to proceed.

Printer Name Printer Model Printer Driver
LISl £ULGUES TN T IULG [ PR LESIGNE UK FUSIOLTPL

T HP Designjet Z3200ps 44in Photo [... HP Designjet Z32... PostScript
¥ HP Designjet Z3200ps 44in Photo [.. HP Designjet Z32... PCL3 Raster
'#= HP Designjet T1200 [A4ECA4F] HP Designjet T12... PCL3 Raster
©T HP Designjet 510 24in Printer (CH3... HP Designjet 510 ... PCL3 Raster
‘7= HP Designjet T1120ps 44in [A30C44] HP Designjet T11... PostScript

‘7= HP Designjet T1200 [A4EC54] HP Designjet T12... PCL3 Raster

z,_l _HP Desianiet TI200 [A4ECAQ]_______ HP Desianiet T12,.. PCL3 Raster

1 My printer Is not on the list Refresh List
Note: If your printer is not listed in the table, please check all yaur cable connections and click the "Refresh List"
buttan. If the problem persists, select "My printer is not on the list" checkbox and click "Continue’

Co Back Continue

e  Po odszukaniu wiasciwej nazwy w razie potrzeby przewin liste suwakiem w bok, aby
wyswietli¢ kolumne Connection Type (Rodzaj potaczenia) i sprawdz, czy jest to Bonjour.
Nastepnie wyrdznij ten wiersz. W przeciwnym wypadku kontynuuj wyszukiwanie dalej w dét
listy.

e Jesli nie mozesz znalez¢ nazwy urzadzenia z rodzajem potaczenia Bonjour, zaznacz pole
wyboru My printer is not in the list (Mojej drukarki nie ma na liscie).
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Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).

9. Kontynuuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. Po wyswietleniu ekranu Printer Queue
Created (Utworzono kolejke wydruku) kliknij przycisk Quit (Zamknij), aby zakonczyé¢, lub Create
New Queue (Utworz nowa kolejke), aby podtaczy¢ inng drukarke do sieci.

10. Po zakonczeniu pracy programu HP Printer Setup Assistant wyjmij dysk DVD ze stacji dyskow
DVD.

Jesli sterownik drukarki jest juz zainstalowany, to program HP Printer Setup Assistant mozna
uruchamiaé¢ w dowolnym momencie z dysku DVD.

Potaczenie TCP/IP

1.  Przejdz do panelu przedniego i zanotuj adres URL urzadzenia (zobacz Uzyskiwanie dostepu do
wbudowanego serwera internetowego na stronie 36).

2. WIi6z dysk DVD HP Start-up Kit do napedu DVD.

3. Otwoérz ikone DVD na pulpicie.

hpdjt770and1200series

Mac OS X HP Designjet
Installer

HP Printer Setup Assistant
HP Designjet @
[ﬁ] i ) Mac OS X HP Designjet l_ B
P b Uninstaller A=

< HP Community Licenses
hp.com
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4. Otworz program Mac OS X HP Designjet Installer.

Mac OS X HP Designjet Installer

@ Introduction Welcome to the HP Installer!
® Overview
License
Model .

Installation Type

ingiadl Thank you for choosing HP.

Web Registration This program lets you easily install and set up your HP device or software so you
Summary can start using it right away.

When available, click the More Info... button to get help and details.

( GoBack ) Continue

5. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.
6. Zostanie zainstalowane oprogramowanie drukarki, w tym sterownik drukarki i program HP Ultility.

7. Po zainstalowaniu oprogramowania program HP Printer Setup Assistant zostanie uruchomiony
automatycznie w celu skonfigurowania potaczenia z urzgdzeniem. Postepuj zgodnie z instrukcjami
wyswietlanymi na ekranie.

8. Po pojawieniu sie ekranu Select Printer (Wybér drukarki) odszukaj adres URL urzadzenia
(zanotowany w kroku 1) w kolumnie Printer Name (Nazwa drukarki).

e Po odszukaniu wtasciwej nazwy w razie potrzeby przewin liste suwakiem w bok, aby
wyswietli¢ kolumne Connection Type (Rodzaj potaczenia), i sprawdz, czy jest to IP Printing
(Drukowanie IP). Nastepnie wyrdznij ten wiersz. W przeciwnym wypadku kontynuuj
wyszukiwanie dalej w dét listy.

e Jeslinie mozesz znalezé nazwy urzadzenia z rodzajem potgczenia IP Printing, zaznacz pole
wyboru My printer is not in the list (Mojej drukarki nie ma na liscie).

Kliknij przycisk Continue (Kontynuuij).

9. Kontynuuj zgodnie z instrukcjami wy$wietlanymi na ekranie. Po wys$wietleniu ekranu Printer Queue
Created (Utworzono kolejke wydruku) kliknij przycisk Quit (Zamknij), aby zakonczyé, lub Create
New Queue (Utworz nowg kolejke), aby podtaczy¢ inng drukarke do sieci.

10. Po zakonczeniu pracy programu HP Printer Setup Assistant wyjmij dysk DVD ze stacji dyskow
DVD.

Jesli sterownik drukarki jest juz zainstalowany, to program HP Printer Setup Assistant mozna
uruchamiaé w dowolnym momencie z dysku DVD.

Podiaczanie komputera do urzadzenia za pomoca kabla
USB (w systemie Mac OS)

Urzadzenie mozna podtaczy¢ bezposrednio do komputera bez posrednictwa sieci, wykorzystujac
wbudowany port urzagdzen USB Hi-Speed.

Aby drukowac z aplikacji przy uzyciu sterownika drukarki, nalezy postepowac zgodnie z nastepujgcymi
instrukcjami. Aby drukowac¢ wytacznie z programu HP Direct Print lub wbudowanego serwera
internetowego, nie trzeba instalowac¢ oprogramowania drukarki ani wykonywaé ponizszych instrukcji:
zobacz Drukowanie na stronie 55.
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1. Upewnij sie, Zze urzadzenie jest wytgczone lub odtagczone od komputera.
2.  Wi6z dysk DVD HP Start-up Kit do napedu DVD.

3. Otwoérz ikone DVD na pulpicie.
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4. Otworz program Mac OS X HP Designjet Installer.

Mac OS X HP Designjet Installer

e Introduction Welcome to the HP Installer!
@ Overview
License
B Model

Installation Type
Install
Web Registration

Thank you for choosing HP.

This program lets you easily install and set up your HP device or software so you
Summary can start using it right away.

When available, click the More Info... button to get help and details.

5. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.
6. Zostanie zainstalowane oprogramowanie drukarki, w tym sterownik drukarki i program HP Utility.

7. Upewnij sie, Ze urzadzenie jest wigczone i podtaczone do komputera za pomocg zatwierdzonego
kabla USB.

Bf UWAGA: Uzywanie niezatwierdzonych kabli USB moze powodowac problemy z potgczeniami.
Z tym urzadzeniem powinny by¢ uzywane tylko kable zatwierdzone przez organizacje USB
Implementor's Forum (http://www.usb.org/).

8. W krétkim czasie zostanie utworzona automatycznie kolejka druku dla drukarki.

PLWW Podtaczanie komputera do urzadzenia za pomoca kabla USB (w systemie Mac OS) 21
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http://www.usb.org/
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Udostepnianie urzadzenia

Jesli komputer jest podigczony do sieci, urzadzenie podtagczone bezposrednio mozna udostepni¢ innym
komputerom w tej samej sieci.

1.

Kliknij dwukrotnie ikone System Preferences (Preferencje systemu) na pasku menu Dock na
pulpicie.

W systemie Mac OS X 10.4 wtacz udostepnianie drukarki, wybierajgc kolejno polecenia Sharing
(Udostepnianie), Services (Ustugi) i Printer Sharing (Udostepnianie drukarki).

W nowszych wersjach systemu Mac OS X przejdz do menu Sharing, (Udostepnianie) i wybierz
polecenie Printer Sharing (Udostepnianie drukarki), a nastepnie wybierz drukarki, ktére chcesz
udostepnic.

Teraz urzadzenie pojawi sie automatycznie na liscie udostepnianych drukarek wyswietlanych na
dowolnym innym komputerze z systemem Mac OS, ktory jest podigczony do danej sieci lokalne;.

Nalezy uwzgledni¢ nastepujace informacije.

Wszyscy inni uzytkownicy, ktérzy chcg korzystac¢ z udostepnionego urzgdzenia, muszg
zainstalowa¢ oprogramowanie drukarki na wtasnych komputerach.

Wszyscy uzytkownicy, ktéorym udostepniono bezposrednio podigczone urzadzenie, bedg mogli
wysyta¢ zadania drukowania, ale nie bedg mogli odbiera¢ informaciji z urzadzenia. Dotyczy to
alertow, raportéw o stanie, informacji o zarzadzaniu papierem, administracji i rozwigzywania
probleméw.

Sterownik PCL3GUI (rastrowy) moze sterowaé drukarkg udostepniong pomiedzy réznymi
wersjami systemu Mac OS, natomiast sterownik PostScript nie obstuguje udostepniania drukarki
pomiedzy wersjami systemu Mac OS X 10.4i Mac OS X 10.5 lub 10.6. Obstuguje on udostepnianie
drukarki pomiedzy systemami Mac OS X 10.5i 10.6.

Niekiedy udostepnienie bezposrednio podtgczonego urzadzenia innym uzytkownikom moze
znacznie spowolni¢ dziatanie komputera.

X WSKAZOWKA: Najlepszy sposob udostepnienia urzadzenia w sieci polega nie na podtaczeniu go do
innego komputera, a na podtgczeniu go do sieci. Zobacz Podtgczanie komputera do urzgdzenia w sieci
(w systemie Mac OS)na stronie 17.

Odinstalowywanie oprogramowania drukarki (Mac OS)

1.
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Wtéz dysk DVD HP Start-up Kit do napedu DVD.
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2. Otwoérz ikone DVD na pulpicie.
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3. Otwoérz program Mac OS X HP Designjet Uninstaller i postepuj wedtug instrukcji wyswietlanych
na ekranie, aby odinstalowac¢ oprogramowanie drukarki.

Aby usuna¢ kolejke druku:
e W systemie Mac OS X 10.4 istniejg dwa alternatywne sposoby usuniecia kolejki druku:

0 W ustawieniach systemu wybierz okienko Printing (Drukowanie) w oknie dialogowym Print
& Fax (Druk i faks). Wybierz nazwe urzadzenia i kliknij przycisk —.

0 W narzedziu Print Setup (Ustawienia drukowania) zaznacz nazwe urzadzenia i kliknij ikone
Delete (Usun).

e W systemie Mac OS X 10.5 lub 10.6: w ustawieniach systemu wybierz okno dialogowe Print &
Fax (Druk i faks). Wybierz nazwe urzadzenia i kliknij przycisk —.

Odinstalowywanie oprogramowania drukarki (Mac OS)
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3 Instalowanie urzadzenia

e Wstep

° Tworzenie folderu sieciowego dla zadan skanowania

° Opcje sprawdzania przydatnosci papieru

° Wtaczanie i wytaczanie zagniezdzania

° Wiaczanie i wytgczanie alertow

° Kontrola dostepu do urzadzenia

e Zadanie identyfikatora konta

° Konfigurowanie preferencji sterownika Windows

Wstep

W tym rozdziale opisano rézne ustawienia urzadzenia, ktére jego administrator moze skonfigurowac¢ od
razu po zmontowaniu urzgdzenia i przygotowaniu go do uzycia.
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Tworzenie folderu sieciowego dla zadan skanowania

Zeskanowany obraz mozna zapisa¢ w napedzie flash USB lub folderze sieciowym. Zapis w napedzie
flash USB nie wymaga zadnych przygotowan, ale opcja zapisu w folderze sieciowym nie bedzie dziatac,
az do skonfigurowania jej w nastepujacy sposob.

Ef UWAGA: Urzadzenie (jako klient) uzyskuje dostep do folderéw udostepnionych przy uzyciu
uwierzytelniania NTLMv1. Jesli ze wzgledoéw bezpieczehstwa nie chcesz ujawniaé poswiadczen
uzytkownika przy uzyciu uwierzytelniania NTLMv1, nie korzystaj z opcji skanowania do folderu
sieciowego.

1. Utworz folder na komputerze, do ktérego skaner moze uzyska¢ dostep za posrednictwem sieci.
2. Natym samym komputerze utworz konto uzytkownika dla urzadzenia.

3. Zmien opcje udostepniania folderu, tak aby udostepni¢ go ,scanner user” (uzytkownikowi skanera)
i przyzna¢ mu petng kontrole nad folderem.

4. Utworz nazwe udziatu dla folderu.

Bf UWAGA: Przed rozpoczeciem wykonywania dalszych krokéw ponizej wazne jest, aby wykonaé
kroki powyzej.

5. W oknie wbudowanego serwera internetowego urzadzenia wybierz karte Setup (Instalacja), a
nastepnie opcje Scan to network (Skanuj do sieci). Zobacz Uzyskiwanie dostepu do
wbudowanego serwera internetowego na stronie 36.
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Ewentualnie w programie HP Utility wybierz karte Settings (Ustawienia), a nastepnie opcje Scan
to network (Skanuj do sieci). Zobacz Dostep do programu HP Utility na stronie 36.

6. Na stronie Scan to Network (Skanowanie do sieci) kliknij opcje Add folder details (Dodaj
informacje o folderze) i wypetnij odpowiednie pola.

e Pole Server name (Nazwa serwera) powinno zawieraé¢ nazwe sieciowg komputera zdalnego.
e Folder name (Nazwa folderu) powinno zawiera¢ nazwe udziatu folderu.

e User name (Nazwa uzytkownika) powinno zawiera¢ nazwe uzytkownika skanera (,scanner
user”).

e User password (Hasto uzytkownika) powinno zawiera¢ hasto uzytkownika skanera (,scanner
user”).

e Domain name (Nazwa domeny) powinno zawiera¢ nazwe domeny, w ktorej istnieje nazwa
uzytkownika. Jesli ,uzytkownik skanera” nie nalezy do zadnej domeny, nalezy pozostawi¢ to
pole puste.

Nazwy serwera i folderu stuzg do podtaczania sie do folderu udostepnionego, tworzac Sciezke
folderu sieciowego w nastepujacy sposoéb: \nazwa serwera\nazwa folderu

7.  Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisa¢ konfiguracje.

8. Urzadzenie automatycznie sprawdzi, czy moze uzyska¢ dostep do folderu sieciowego. W
przeciwnym wypadku zobacz Nie mozna uzyskac dostepu do folderu sieciowego na stronie 173.

Przyktad: Tworzenie folderu sieciowego dla zadan skanowania w systemie
Windows

1. Utwédrz nowe konto uzytkownika dla uzytkownika skanera (,scanner user’) na komputerze
zdalnym. Mozna w tym celu uzy¢ istniejgcego konta uzytkownika, ale nie jest to zalecane.
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2. Utwodrz nowy folder na komputerze zdalnym (chyba, Zze chcesz uzyé istniejacego folderu).

3.  Kliknij folder prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wlasciwosci.
4. Na karcie Udostepnianie kliknij przycisk Udostepnianie zaawansowane.

| . My Scans Properties @

Generall Sharing ‘ Security | Previous Versions Custom\zel

Network File and Folder Sharing

My Scans
Not Shared

Netwark Path:
Not Shared

Advanced Sharing

Set custom permissions, create multiple shares. and set other
advanced sharing options.

| @'Advancedsharmg.. |

Close Cancel Apply

PLWW Tworzenie folderu sieciowego dla zadah skanowania 25



5. Zaznacz pole wyboru Udostepnij ten folder.

.
Advanced Sharing ﬁ

|V]iShare this folder!

Settings
Share
My Scans
Add Remove
Limit the number of simultaneous users to: 10 S

Comments:

o) o) ]

6. Nalezy upewni¢ sie, ze ,uzytkownik skanera” ma petng kontrole nad odczytem/zapisem
udostepnionego folderu. W tym celu kliknij przycisk Uprawnienia i udziel uzytkownikowi (lub
odpowiedniej grupie, do ktdrej on nalezy) uprawnienia Petna kontrola.

| . Permissions for My Scans &

Share Permissions

Group arusernames
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I Add ] I Remove ]
Permissions for Everyone Allow Deny
Full Control B
Change ]
Read (]
Leamn about access control and p ions
[ oK ] I Cancel ] I Apply
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7. Jesli w oknie Wiasciwosci folderu znajduje sie karta Zabezpieczenia, temu samemu
uzytkownikowi nalezy przyznac uprawnienia petnej kontroli nad folderem réwniez na karcie
Zabezpieczenia. Jest to operacja wymagana tylko w niektorych systemach plikéw, takich jak
NTFS.

| . My Scans Properties u

Ganerallsharmgl Security ‘Prevmuﬁ Versions Cusmm\zel

Objectname C\My Scans

Group or user names
52 Authenticated Users
£2,SYSTEM

Full control v
Modify

Read & execute
Listfolder contents

Ta change permissions. click Edit
Read

Bermissions for Authenticated
-
Write h

Users Allow Deny
For special permissions or advanced settings.
click Advanced lvance

Leam about access control and permissions

A NN

[ ok ][ canca | Apply

~Uzytkownik skanera” moze teraz uzyskac dostep do folderu i zapisa¢ w nim pliki. Nastepnie nalezy
skonfigurowac¢ urzadzenie do wysytania zeskanowanych obrazéw do folderu.

8. W oknie wbudowanego serwera internetowego urzadzenia wybierz karte Setup (Instalacja), a
nastepnie opcje Scan to network (Skanuj do sieci).

2] HP Designjet T2300 PostScript ﬁlm I“ -

Printer status: () Sleeping &3
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Main Setup Support

Configuration
955 i Scan to network B
Securil
E ItY Scan to network

el 2 —=TVES Folder path
Scan to network

2o £ Add folder details
Date & Time

Maintenance
Firmware update
Paper management

PLWW Tworzenie folderu sieciowego dla zadah skanowania 27



c
)
-
)
z
)
Q
3
=
7]
[
ct
)
-
(©]
=
)

9. Na stronie Scan to Network (Skanuj do sieci) kliknij przycisk Add folder details (Dodaj informacje
o folderze).

Ef UWAGA: Jesli urzadzenie zostato juz skonfigurowane w celu skanowania do sieci, a obecnie
chcesz korzystaé z innego folderu udostepnionego, kliknij przycisk Modify (Modyfikuj).

T T—— 15 ¥

Printer status: (3 Sleeping &5

Setup
Configuration
Printer settings Scan tD network ﬂ
Securi

y Server name: COMPUTER1 Folder name: My Scans Folder path: W\WCOMPUTER1\WMy Scans
E-mall server
fsagioictine User domain®: User name: Scan User User: Scan User

Date & Time
Maintenance User password: sessssssssss Confirm password: sssssssssess
Firmware update

Paper management

Note:
*“If your user does not belong fo any domain, simply leave this field empty. Please see help page for further details.

Wprowadz nazwe lub adres IP komputera zdalnego, nazwe folderu udostepnionego oraz nazwe i
hasto uzytkownika skanera (,scanner user”), ktérego konto zostato juz utworzone na komputerze
zdalnym.

Nie wypetniaj pola domena uzytkownika, chyba ze uzytkownik jest cztonkiem domeny systemu
Windows. Pozostaw pole puste, jesli jest to wytgcznie uzytkownik lokalny komputera zdalnego.

W polu nazwa serwera mozna wprowadzi¢ nazwe (zamiast adresu IP) tylko wtedy, gdy folder
udostepniony znajduje sie na komputerze z systemem Windows w tej samej sieci lokalnej. Musi
to by¢ nazwa prosta (o maksymalnej dtugosci 16 znakéw) bez sufiksu domeny (np. bez zadnych
kropek w nazwie). W petni kwalifikowane nazwy domen DNS nie sg obstugiwane.

Jesli urzadzenie i folder sieciowy znajdujg sie w réznych sieciach lub jesli na komputerze zdalnym
nie ma systemu Windows, zamiast nazwy komputera zdalnego nalezy uzy¢ jego adresu IPv4. W
sieciach IPv6 jest rowniez obstugiwany adres IPv6.

10. Pokliknieciu przycisku Apply (Zastosuj) urzadzenie sprawdzi, czy moze uzyskac dostep do folderu
udostepnionego. Jesli weryfikacja powiedzie sie, bedzie mozna wysyta¢ zeskanowane obrazy do
folderu udostepnionego. W przeciwnym wypadku zobacz Nie mozna uzyskac dostepu do folderu
sieciowego na stronie 173.

Dostepnos¢ folderu udostepnionego mozna sprawdzi¢ w dowolnym momencie, klikajac opcje Verify
(Sprawdz) w oknie wbudowanego serwera internetowego. Poprawnie skonfigurowany folder
udostepniony moze sta¢ sie niedostepny przeniesieniu lub usunieciu go lub po zmianie hasta
uzytkownika.

R 1
Ql

Printer status: & Sleeping &

setup

Cenfiguration

Printer settings Scan to network ﬂ
Security
» Scan to network
E-mail server E—— e
S LI WCOMPUTER1\My Scans Scan User & verity &1 Modity TDelete

Date & Time
Maintenance
Firmware update
Paper management
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Przyktad: Tworzenie folderu sieciowego dla zadan skanowania w systemie
Mac OS

1. Utwédrz nowe konto uzytkownika dla uzytkownika skanera (,scanner user’) na komputerze
zdalnym. Mozna w tym celu uzy¢ istniejgcego konta uzytkownika, ale nie jest to zalecane.

2. Utworz lub wybierz folder na komputerze zdalnym. Domyslinie dla uzytkownikéw systemu Mac OS
jest dostepny ,, Public Folder” (folder publiczny), ktéry mozna tatwo wykorzysta¢ w tym celu.

3. Otwoérz aplikacje System Preferences (Preferencje systemu) i wybierz ikone Sharing
(Udostepnianie).

eo0r Sharing

oD CO—

Computer Name: Joe Blogg's iMac

Computers on your local network can access your computer at: Joe- I/—\Edi[
Bloggs-iMac.local e i

On | Service 7 File Sharing: Off

[ DVD or CD Sharing File Sharing allows other users to access shared foldars on this computer
[ Screen Sharing and allows administrators to access all volumes.

B File Sharing

1 Printer Sharing Shared Folders: Users:

[T Web Sharing [71Joe Blogg's Public Folder L Joe Blogg Read & Write &
[ Remote Login 28 Users Read Only
'j Remote Management lﬂEver\dune Read Only
[ Remote Apple Events

[ Xgrid Sharing

1 Internet Sharing

M

Bluetooth Sharing

o [+]=] Options... |

f
J ‘ Click the lock to prevent further changes. /E\

4. Upewnij sie, ze ,uzytkownik skanera” ma dostep do folderu w trybie Read & Write (odczytu i
zapisu).

5. Kliknij przycisk Opcije.
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6. Zaznacz pole wyboru Share files and folder using SMB (Udostepnij pliki i foldery przy uzyciu
SMB) i upewnij sie, ze w dla ,uzytkownika skanera” jest zaznaczone pole wyboru w kolumnie On
(Wiacz).

" Share files and folders using AFP
File Sharing: Off
" Share files and folders using FTP
Warning: FTP logins and data transfers are not encrypted.
E‘Share files and folders using SMB
When you enable SMB sharing for a user account, you must enter
the password for that account. Sharing with SMB stores this
passwerd in a less secure manner.

| On  Account

@ _ Done

PLWW Tworzenie folderu sieciowego dla zadan skanowania 29
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7.  Kiiknij przycisk Done (Gotowe). Opcje udostepniania plikow i udostepniania systemu Windows sg
obecnie wigczone.

800 Sharing
Show All Q
Computer Name: Joe Blogg's iMac
Computers on your local network can access your computer at: Joe— (CEaie )
Blogas-iMac.local i
On  Service @ Windows Sharing: On
] DVD or CD Sharing Windows Users can access your computer at smb://10.0.1.40.
"1 Screen Sharing
E‘ File Sharing
] Printer Sharing Shared Folders: Users:
1 web Sharing -i;]joe Blogg's Public Folder ] A Joe Blogg Read & Write &
1 Remote Login 18 Users Read Only
:‘ Remote Management mEvervuns Read Only
"1 Remote Apple Events
[T1  Xgrid Sharing
"1 Internet Sharing
"1 Bluetooth Sharing
[+]=] + Options...

n
li W Click the lock to prevent further changes. @

»Uzytkownik skanera” moze teraz uzyskac dostep do folderu i zapisa¢ w nim pliki. Nastepnie nalezy
skonfigurowac urzadzenie do wysytania zeskanowanych obrazéw do folderu.

8. W oknie wbudowanego serwera internetowego urzadzenia wybierz karte Setup (Instalacja), a
nastepnie opcje Scan to network (Skanuj do sieci).

9. Na stronie Scan to Network (Skanuj do sieci) kliknij przycisk Add folder details (Dodaj informacije
o folderze).

= UWAGA: Jesli urzadzenie zostato juz skonfigurowane w celu skanowania do sieci, a obecnie
chcesz korzystac z innego folderu udostepnionego, kliknij przycisk Modify (Modyfikuj).

P11

Printer status: (3 Sleeping &

| Main Setup

Configuration
Printer sellings

Scan to network

Security

Server name. 10.0.1.40 Folder mame Jue Blogy's Public Folde Folder path, W10.0.1.40Uoe Blogg's Public Folde
- LTVET RRIME older name e Blogy's Public Folder older path e Bloga's Public Folder

Scan to network Liger domain® User name Joe Blogas User Joe Blogas
Date & Time

Maintenance Uzer password. ssssssssssss Confirm password ssssssssssss
Firmware upcate
Paper management P
*If your user does not beleng to any domain, simply leave this field empty. Flease see help page for further detalls

Wprowadz adres IP komputera zdalnego, nazwe folderu udostepnionego oraz nazwe i hasto
~uzytkownika skanera”, ktérego konto zostato juz utworzone na komputerze zdalnym.

= UWAGA: Jako nazwy serwera nie mozna uzyé nazwy hosta komputera zdalnego, poniewaz jest
ona obstugiwana tylko dla komputeréw z systemem Windows. Nalezy uzy¢ adresu IPv4 lub IPv6.

Pole domeny uzytkownika nalezy pozostawi¢ puste.

10. Po kliknieciu przycisku Apply (Zastosuj) urzadzenie sprawdzi, czy moze uzyskaé¢ dostep do folderu
udostepnionego. Jesli weryfikacja powiedzie sie, bedzie mozna wysyta¢ zeskanowane obrazy do
folderu udostepnionego. W przeciwnym wypadku zobacz Nie mozna uzyska¢ dostepu do folderu
sieciowego na stronie 173.

Dostepnos¢ folderu udostepnionego mozna sprawdzi¢ w dowolnym momencie, klikajac opcje Verify
(Sprawdz) w oknie wbudowanego serwera internetowego. Poprawnie skonfigurowany folder
udostepniony moze stac sie niedostepny przeniesieniu lub usunieciu go lub po zmianie hasta
uzytkownika.
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Opcje sprawdzania przydatnosci papieru

Akcja w przypadku niezgodnosci papieru

Jesli rodzaj papieru okreslony w danym zadaniu druku nie jest zgodny z papierem zatadowanym do
drukarki, drukarka moze albo wstrzymac¢ zadanie, az prawidtowy rodzaj papieru bedzie zatadowany,
albo zignorowac problem i wydrukowaé zadanie na nieodpowiednim papierze. Zatadowany papier moze
by¢ uznany za nieodpowiedni w nastepujacych przypadkach:

e Nie okre$lono rodzaju papieru dla zadania

e Nie okreslono zrodia papieru (rola 1, rola 2 lub arkusz) dla zadania

e Rozmiar papieru jest mniejszy od rozmiaru okreslonego dla zadania

Zachowanie drukarki w takich przypadkach mozna okresli¢ za pomoca panelu przedniego.

e  Aby drukowac zadania bez wzgledu na rodzaj zatadowanego papieru, nacisnij kolejno ikony [i]
i i3l a nastepnie kolejno opcje Setup (Instalacja) > Job management options (Opcje
zarzadzania zadaniami) > Paper mismatch action (Akcja w przypadku niezgodnosci papieru)
> Print anyway (Drukuj mimo to). Jest to opcja domy$ina w przypadku drukowania z aplikacji lub
wbudowanego serwera internetowego, ale nie dziata w przypadku drukowania z napedu flash USB
ani przy kopiowaniu.

e  Aby takie zadania byty wstrzymywane, nacisnij kolejno ikony [i] i g8l nastepnie kolejno opcje
Setup (Instalacja) > Job management options (Opcje zarzadzania zadaniami) > Paper
mismatch action (Akcja w przypadku niezgodnosci papieru) > Put job on hold (Wstrzymaj
zadanie). W przypadku kazdego wstrzymania zadania drukarka bedzie wysyta¢ alert.

Jesli ustawione jest wstrzymanie ze wzgledu na papier, zadanie jest trzymane w kolejce drukarki, dopoki
nie zostanie zatadowany prawidtowy rodzaj papieru (w takim przypadku mozna wydrukowac¢ wszystkie
zadania czekajace na zatadowanie tego rodzaju papieru). W tym czasie mozna kontynuowaé
drukowanie pozostatych zadan o innych wymaganiach.
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Opcje przetaczania rol

Jesli zatadowane sg dwie role, obie odpowiednie do wydrukowania zadania, rola zostanie wybrana
zgodnie z preferencjami uzytkownika. Te ustawienia mozna zmieni¢ na panelu przednim drukarki:
nacisnij kolejno ikony [i] i 58l a nastepnie kolejno opcje Setup (Instalacja) > Printing preferences
(Preferencje drukowania) > Paper options (Opcje papieru) > Roll switching options (Opcje
przetaczania rol).

Bf UWAGA: Opcje te nie sg uwzgledniane podczas drukowania z napedu flash USB ani podczas
kopiowania.

Dostepne sa trzy opcje:

e Minimize paper waste (Minimalizuj marnowanie papieru). Jesli wybrana jest ta opcja, drukarka
wybierze najwezsza role spetniajaca wszystkie kryteria, aby uniknaé marnowania papieru z
powodu przycinania. Jest to domysina opcja.

e Minimize roll changes (Minimalizuj zmiany rol). Jesli wybrana jest ta opcja, drukarka wybierze
role aktywna, aby nie traci¢ czasu na przetgczenie rol.

e Use roll with less paper (Uzyj roli zawierajgcej mniej papieru). Jesli wybrana jest ta opcja,
drukarka wybierze role zawierajgcg najmniejszg ilos¢ papieru.

Bf UWAGA: Ta opcja zostanie uwzgledniona tylko po wtgczeniu opcji Printing paper info
(Drukowanie informaciji o papierze). Zobacz Drukowanie informacji o papierzena stronie 49. W
przeciwnym wypadku jej dziatanie bedzie takie samo, jak opcji Minimize paper waste (Minimalizuj
marnowanie papieru).
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Wiaczanie i wytaczanie zagniezdzania

Termin ,zagniezdzanie” oznacza automatyczne drukowanie obrazéw lub stron dokumentu na papierze
obok siebie (jesli jest to mozliwe) zamiast jedna po drugiej. Ma to na celu unikniecie marnowania
papieru. Zobacz Zagniezdzanie zadan w celu oszczedzania papieru w roli na stronie 70.

Aby wiaczy¢ lub wytgczyé zagniezdzanie, najpierw nalezy upewnié sie, ze wtgczona jest funkcja Job
queue (Kolejka zadan) (zobacz Wytgczanie kolejki zadan na stronie 86 lub Wytgczanie kolejki

zadan na stronie 82), a dla opcji Start of printing (Rozpoczecie drukowania) ustawiono wartos¢ After
Processing (Po przetworzeniu) (zobacz Wybdér czasu wydruku zadania z kolejki na stronie 84 lub
Wybor czasu wydruku zadania z kolejki na stronie 81). Nastepnie:

e W programie HP Utility w systemie Windows: wybierz opcje Settings (Ustawienia) > Job
Management (Zarzadzanie zadaniami) > Nest (Zagniezdzanie).

e W programie HP Utility w systemie Mac OS: wybierz kolejno pozycje Configuration
(Konfiguracja) > Printer Settings (Ustawienia drukarki) > Configure Printer Settings (Konfiguruj
ustawienia drukarki) > Job Management (Zarzadzanie zadaniami) > Nest (Zagniezdzanie).

e We wbudowanym serwerze internetowym: wybierz opcje Setup (Instalacja) Printer settings
(Ustawienia drukarki) > Job management (Zarzgdzanie zadaniami) > Nest (Zagniezdzanie).

e Korzystajac z panelu przedniego: nacisnij kolejno ikony [i] i 58l a nastepnie kolejno opcje
Setup (Instalacja) > Job management (Zarzadzanie zadaniami) > Nest options (Opcje
zagniezdzania) > Enable nesting (Wacz zagniezdzanie).

W kazdym przypadku zostang wyswietlone nastepujgce opcje:

e Inorder (W kolejnosci): Strony sg zagniezdzane w kolejnosci, w ktérej byly wysytane do drukarki.
Zagniezdzane strony sg drukowane, jesli spetniony jest jeden z trzech nastepujacych warunkéw:

° Nastepna strona nie miesci sie w tym samym wierszu, co inne juz zagniezdzone strony.

0 W okreslonym czasie oczekiwania nie zostata wystana do drukarki zadna strona.
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° Nastepna strona jest niezgodna z juz zagniezdzonymi stronami (zobacz Zagniezdzanie zadan
w celu oszczedzania papieru w roli na stronie 70).

e Optimized order (Kolejnos¢ zoptymalizowana): Strony nie muszg by¢ zagniezdzane w kolejnosci,
w ktérej byty wysytane do drukarki. Po otrzymaniu niezgodnej strony drukarka wstrzymuje
drukowanie tej strony i czeka na zgodne strony, aby zakonczy¢ zagniezdzanie. Zagniezdzane
strony sg drukowane, jesli spetniony jest jeden z trzech nastepujacych warunkéw:

° Nastepna strona nie miesci sie w tym samym wierszu, co inne juz zagniezdzone strony.
0 W okreslonym czasie oczekiwania nie zostata wystana do drukarki zadna strona.

° Kolejka niezgodnych stron jest petna. Podczas zagniezdzania zgodnych stron drukarka moze
umiesci¢ w kolejce maksymalnie sze$¢ niezgodnych stron. Po otrzymaniu si6dmej niezgodne;j
strony zagniezdzenie jest drukowane w aktualnej postaci.

e Off (Wylaczone): Zagniezdzenie jest wylaczone. Jest to domysina opcja.

B UWAGA: Woydruki wewnetrzne urzadzenia sg zawsze zagniezdzane, nawet jesli opcja zagniezdzania
jest wytgczona.

Czas oczekiwania zagniezdzenia mozna ustawi¢ na panelu przednim: naci$nij kolejno ikony [ i |58l

a nastepnie wybierz kolejno opcje Setup (Instalacja) > Job management options (Opcje zarzadzania
zadaniami) > Nest options (Opcje zagniezdzania) > Select wait time (Wybierz czas oczekiwania).

¥ WSKAZOWKA: Przy wybranej opcji Optimized order (Kolejnos$¢ zoptymalizowana) zuzywana jest
najmniejsza ilos¢ papieru. Wadg moze by¢ diuzszy czas drukowania spowodowany oczekiwaniem na
zgodne strony.

32 Rozdziat 3 Instalowanie urzadzenia PLWW



Wiaczanie i wytaczanie alertow

Alerty ostrzegajg o zmianie stanu jednego z zadan uzytkownika lub wystgpieniu problemu, kiéry mozna
usungc¢ przez wykonanie odpowiedniej czynnosci. Alerty sg wyswietlane na panelu przednim, w
programie HP Utility, przez sterownik drukarki lub wbudowany serwer internetowy.

Istnieje mozliwo$¢ skonfigurowania urzadzenia do wyswietlania okreslonego rodzaju alertéw, a takze
ich wytaczenia. Aby uzyska¢ dostep do ustawien alertéw:

e Wybierz opcje Alert Settings (Ustawienia alertéw) na stronie listy urzadzen w programie HP Utility.

e  Wybierz opcje Alert Settings (Ustawienia alertéw) na dowolnej stronie alertéw wySwietlanej przez
program HP Utility dla systemu Windows.

e  Kliknij prawym przyciskiem myszy ikone programu HP Utility dla systemu Windows na pasku zadan
i wybierz polecenie Alert Settings (Ustawienia alertow).

Ustawienia mozna zmieni¢ nastepujgcymi sposobami:

e  Wigczenie lub wylaczenie wszystkich alertéw.

e  Wiaczenie lub wytgczenie alertéw o stanie zadan.

e  Wiaczenie lub wytgczenie alertdéw o problemach uniemozliwiajgcych dziatanie urzadzenia.

e Wigczenie lub wytaczenie alertow o problemach, ktérych wystapienie nie uniemozliwia dziatania
urzadzenia.

e Wiaczenie alertéw we wszystkich okolicznosciach lub tylko w przypadku préby uzycia urzadzenia.

Kontrola dostepu do urzadzenia

Aby sterowac roznymi sposobami dostepu do urzadzenia, we wbudowanym serwerze internetowym
wybierz opcje Setup (Instalacja) > Security (Zabezpieczenia):
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e  Okresl oddzielne hasta administratora i go$cia, aby sterowa¢ dostepem do wbudowanego serwera
internetowego

e Wiacz lub wytacz potaczenia Ethernet i USB z urzgdzeniem

e  Wiacz lub wylacz rézne grupy czynnosci wykonywanych za pomocg panelu przedniego

= UWAGA: Moze by¢ wymagane hasto administratora.

UWAGA: Aby uzyskaé wiecejinformacji, zobacz pomoc online wbudowanego serwera internetowego.

Jesli nie pamietasz hasta administratora, mozesz usung¢ biezace hasto, przechodzac do panelu
przedniego: nacisnij kolejno ikony [i] i 54l a nastepnie wybierz kolejno opcje Setup (Instalacja) >
Connectivity (Potaczenia) > Advanced (Zaawansowane) > Embedded Web Server (Wbudowany
serwer internetowy) > Reset EWS access control (Resetuj sterowanie dostepem wbudowanego
serwera internetowego).
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Zadanie identyfikatora konta

Aby rejestrowac informacje o korzystaniu z urzadzenia wedtug kont réznych uzytkownikéw, nalezy
skonfigurowac¢ urzadzenie do zgdania identyfikatora konta dla kazdego zadania.

e W programie HP Utility w systemie Windows: wybierz kolejno pozycje Settings (Ustawienia)
> Accounting (Ewidencjonowanie) > Require account ID (Zadaj identyfikatora konta).

e W programie HP Utility w systemie Mac OS: wybierz kolejno pozycje Configuration
(Konfiguracja) > Printer Settings (Ustawienia drukarki) > Configure Printer Settings (Konfiguruj
ustawienia drukarki) > Accounting (Ewidencjonowanie) > Require account ID (Zadaj
identyfikatora konta).

Wiaczenie tego ustawienia powoduje, ze wypetnienie pola identyfikatora konta jest obowigzkowe.
Zadania, ktére nie majg przypisanego identyfikatora konta, otrzymujg status ,on hold for
accounting” (wstrzymanie ze wzgledu na ewidencjonowanie).

Identyfikator konta mozna ustawi¢ w sterowniku drukarki podczas wysytania zadania. Jesli drukarka
przypisata do zadania status ,on hold for accounting” (wstrzymanie ze wzgledu na ewidencjonowanie),
mozna wprowadzi¢ identyfikator konta w programie HP Utility, wybierajac opcje Job Center (Centrum
zadan) > Job Queue (Kolejka zadan) i klikajgc wstrzymane zadanie. Zostanie wy$wietlone okno
zawierajgce pole tekstowe umozliwiajace wprowadzenie identyfikatora konta.

Konfigurowanie preferencji sterownika Windows

Niektére domy$ine ustawienia sterownika drukarki mozna zmieni¢ zgodnie z wiasnymi preferencjami;
dotyczy to np. opcji emulacji koloréw lub oszczednosci papieru. W tym celu kliknij przycisk Start na
ekranie komputera, a nastepnie wybierz polecenie Drukarki i faksy. W oknie Drukarki i faksy kliknij
prawym przyciskiem myszy ikone urzadzenia i wybierz polecenie Preferencje drukowania. Wszelkie
ustawienia zmienione w oknie Preferencje drukowania bedg zapisane jako domysine.
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4 Dostosowywanie urzadzenia

° Zmiana jezyka wyswietlacza panelu przedniego

° Dostep do programu HP Utility

° Uzyskiwanie dostepu do wbudowanego serwera internetowego

° Zmienianie jezyka programu HP Utility

° Zmiana jezyka wbudowanego serwera internetowego

° Zmiana ustawienia trybu uspienia

° Wiaczanie i wytaczanie brzeczyka

° Zmiana jasnos$ci wyswietlacza panelu przedniego

° Zmiana jednostek miary

° Konfigurowanie ustawien sieciowych

° Zmiana ustawienia jezyka graficznego drukarki

Zmiana jezyka wyswietlacza panelu przedniego
Sg dwa sposoby zmiany jezyka menu i komunikatéw panelu przedniego.

e Jesli znasz biezacy jezyk panelu przedniego, nacisnij kolejno ikony m i , a nastepnie wybierz
kolejno opcje Setup (Instalacja) > Front panel options (Opcje panelu przedniego) > Select
language (Wybierz jezyk).

e Jesli nie znasz biezgcego jezyka na wyswietlaczu panelu przedniego, na poczatek wytacz
urzadzenie. Nacisnij klawisz Power (Zasilanie), aby je wigczy¢. Po pojawieniu sie ikon na panelu

przednim nacisnij i . Ta kolejnos¢ zostanie potwierdzona przez szybkie wigczenie i
wytgcznie ikon na panelu przednim.
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Niezaleznie od uzytego sposobu menu wyboru jezyka zostanie wyswietlone na panelu przednim.
Nacisnij preferowany jezyk.
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Dostep do programu HP Utility

Program HP Utility umozliwia zarzadzanie urzadzeniem za pomocg komputera z potagczeniem USB,
TCP/IP lub Jetdirect.

e W systemie Windows uruchom program HP Utility za pomocg skrétu na pulpicie lub uzywajac
przycisku Start > Wszystkie programy > Hewlett-Packard > HP Utility > HP Utility. Zostanie
uruchomiony program HP Utility i bedg wyswietlone zainstalowane drukarki.

e W systemie Mac OS uruchom program HP Utility, korzystajac ze skrétu na pasku dock lub
wybierajac opcje STARTUP_DISK (DYSK_ROZRUCHOWY) > Library (Biblioteka) > Printers
(Drukarki) > hp > Utilities (Narzedzia) > HP Utility. Zostanie uruchomiony program HP Utility i
beda wyswietlone zainstalowane drukarki.

Po wybraniu urzadzenia w lewym okienku wszystkie informacje wyswietlane w prawym okienku
beda dotyczyty tego urzadzenia.

Jezeli pomimo wykonania tych instrukcji nie udato sie uzyska¢ dostepu do programu HP Ultility,
zobacz Nie mozna uzyskac¢ dostepu do programu HP Utility na stronie 177.

Uzyskiwanie dostepu do wbudowanego serwera
internetowego

Wbudowany serwer internetowy umozliwia zdalne zarzadzanie urzadzeniem za pomocg zwyklej,
uruchomionej na dowolnym komputerze przegladarki sieci Web.

Uzyskanie bezposredniego dostepu do wbudowanego serwera internetowego wymaga potaczenia
TCP/IP z urzadzeniem. Dostep do wbudowanego serwera internetowego mozna réwniez uzyskac za
posrednictwem programu HP Utility po podtaczeniu urzadzenia za pomocg ztagcza USB.

Ponizsza lista obejmuje przegladarki uznane za zgodne z wbudowanym serwerem internetowym:
e Internet Explorer 6 lub nowszy dla systemu Windows XP

e  Safari 2 lub nowszy dla systemu Mac OS X 10.5

e Firefox 2.0 lub wersja nowsza

e Google Chrome 1.0 lub nowszy

Do wyswietlania podgladu zadan jest zalecany dodatek Adobe Flash 7 lub nowszy.

Aby uzyskac¢ dostep do wbudowanego serwera internetowego na dowolnym komputerze, otwérz
przegladarke sieci Web i podaj adres IP urzgdzenia.
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Adres IP urzadzenia mozna wyswietli¢ na panelu przednim, naciskajgc ikony m i .

Jezeli pomimo wykonania tych instrukcji nie udato sie uzyskac¢ dostepu do wbudowanego serwera
internetowego, zobacz Nie mozna uzyskac¢ dostepu do wbudowanego serwera internetowego
na stronie 177.
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Zmienianie jezyka programu HP Utility

Program HP Utility moze dziata¢ w nastepujacych jezykach: angielskim, portugalskim, hiszpanskim,
katalonskim (tylko w systemie Windows), francuskim, witoskim, niemieckim, rosyjskim, chinskim
uproszczonym i chinskim tradycyjnym, koreanskim i japonskim.

e W systemie Windows wybierz polecenie Narzedzia > Ustaw jezyk i wybierz jezyk z listy.

e W systemie Mac OS zmiana jezyka odbywa sie tak, jak w przypadku dowolnej innej aplikacji. W
menu System Preferences (Preferencje systemu) wybierz pozycje International
(Miedzynarodowe) i ponownie uruchom aplikacje.

Zmiana jezyka wbudowanego serwera internetowego

Whbudowany serwer internetowy moze dziata¢ w nastepujgcych jezykach: angielskim, portugalskim,
hiszpanskim, katalonskim, francuskim, wtoskim, niemieckim, rosyjskim, chifnskim uproszczonym i
chinskim tradycyjnym, koreanskim i japonskim. Jesli ktory$ z tych jezykow jest wybrany w opcjach
przegladarki sieci Web, bedzie on uzywany. Jezeli wybrano jezyk, ktéry nie jest obstugiwany, to bedzie
uzywany jezyk angielski.

Aby zmieni¢ jezyk, nalezy zmieni¢ ustawienie jezyka w przegladarce sieci Web. Na przyktad w
programie Internet Explorer w wersiji 6 nalezy przejs¢ do menu Narzedzia, wybraé polecenie Opcje
internetowe i przycisk Jezyki. Nastepnie nalezy upewnic sie, ze zadany jezyk znajduje sie u gory listy
w oknie dialogowym.

Zmiana ustawienia trybu uspienia

Jesli urzadzenie jest wigczone, ale jest nieuzywane przez okreslony czas, automatycznie przechodzi w
tryb uspienia, aby oszczedzi¢ energie. Aby zmieni¢ czas oczekiwania urzadzenia na przejscie do trybu
uspienia, przejdz do panelu przedniego i nacisnij kolejno ikony [i] | 58 a nastepnie wybierz opcje
Setup (Instalacja) > Front panel options (Opcje panelu przedniego) > Sleep mode wait time (Czas
oczekiwania w trybie uspienia). Wybierz zadany czas oczekiwania, a nastepnie nacisnij przycisk OK.
Mozna ustawi¢ czas w przedziale od 1 do 240 minut. Ustawienie domysine to 30 minut.

Wiaczanie i wytaczanie brzeczyka

Aby wigczyé lub wytgczy¢ brzeczyk urzadzenia, przejdz do panelu przedniego i nacisnij kolejno ikony
[ | IR a nastepnie wybierz opcje Setup (Instalacja) > Front panel options (Opcje panelu
przedniego) > Enable buzzer (Wigcz brzeczyk) i wybierz opcje On (Wtacz) lub Off (Wytacz).
Ustawieniem domysinym jest wtgczony brzeczyk.
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Zmiana jasnosci wyswietlacza panelu przedniego

Aby zmieni¢ jasno$¢ wyswietlacza panelu przedniego, nacisnij kolejno ikony [i] i |54 a nastepnie
wybierz opcje Setup (Instalacja) > Front panel options (Opcje panelu przedniego) > Select display
brightness (Wybierz jasnos¢ wyswietlacza), a nastepnie wybierz zagdang wartos¢. Nacisnij przycisk
OK, aby ustawi¢ wartos¢. Ustawienie domysine jasno$ci to 50.

Zmiana jednostek miary

Aby zmieni¢ jednostki miary na wy$wietlaczu panelu przedniego, nacisnij kolejno ikony [i] i |54l a
nastepnie wybierz opcje Setup (Instalacja) > Front panel options (Opcje panelu przedniego) > Select
units (Wybierz jednostki), a nastepnie wybierz opcje English (Angielski) lub Metric (Metryczny).
Ustawieniem domysinym jednostek jest opcja Metric.
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Konfigurowanie ustawien sieciowych

Ustawienia sieciowe mozna wyswietli¢ i skonfigurowa¢ we wbudowanym serwerze internetowym,
programie HP Utility lub na panelu przednim.

W tym celu w oknie wbudowanego serwera internetowego wybierz karte Setup (Instalacja), a nastepnie
opcje Networking (Sie¢).

W programie HP Utility w systemie Windows wybierz karte Settings (Ustawienia), a nastepnie opcje
Network Settings (Ustawienia sieciowe). W systemie Mac OS wybierz kolejno opcje Configuration
(Konfiguracja) > Network Settings (Ustawienia sieciowe).

Mozliwe sg nastepujace ustawienia:

e IP Configuration method (Metoda konfiguracji protokotu IP): okresla sposéb ustawienia
adresu IP; dostepne sg opcje BOOTP, DHCP, Auto IP (Automatyczny adres IP) lub Manual
(Recznie).

e Host name (Nazwa hosta): okresla nazwe IP urzgdzenia. Nazwa moze zawiera¢ maksymalnie
32 znaki ASCII.

e IP address (Adres IP): okresla adres IP urzadzenia. Zduplikowane adresy IP w sieci TCP/IP
uniemozliwiajg komunikacje.

¥ WSKAZOWKA: Upewnij sie, ze potaczenie adresu IP, maski podsieci i bramy domy$inej jest
prawidtowe. Jesli wartosci w tych trzech polach beda niespdéjne, nie bedzie mozna w ogéle
potaczyc sie z urzadzeniem, az do rozwigzania tego problemu na panelu przednim.

WSKAZOWKA: Po zmianie biezacego adresu IP i kliknieciu przycisku Apply (Zastosuj)
przegladarka utraci biezgce potgczenie z urzadzeniem, poniewaz bedzie ono korzystato ze starego
adresu. Aby potaczy¢ sie ponownie, uzyj w przegladarce nowego adresu IP.

e Subnet mask (Maska podsieci): okresla maske podsieci. Ustala ona bity identyfikujgce sie¢ oraz
bity jednoznacznie identyfikujace wezet w sieci.

e Default gateway (Domysina brama): okresla adres IP routera lub komputera, ktéry jest uzywany
do taczenia z innymi sieciami lub podsieciami. Jesli zaden z nich nie istnieje, nalezy uzy¢ adresu
IP komputera lub adresu IP urzgdzenia.

e Domain name (Nazwa domeny): okresla nazwe domeny DNS, w ktérej znajduje sie urzadzenie
(np. support.hp.com).

Ef UWAGA: Nazwa domeny nie zawiera nazwy hosta: nie jest to w petni kwalifikowana nazwa
domeny, taka jak printer1.support.hp.com.

e Idle timeout (Limit czasu przestoju): umozliwia okreslenie liczby sekund, przez ktérg bezczynne
pofaczenie moze pozostawac otwarte; domysing wartoscig jest 30. W przypadku ustawienia
wartosci O limit czasu zostaje wytaczony, a potaczenia TCP/IP pozostajg otwarte az do ich
zamkniecia przez inny wezet sieci (np. stacje roboczg).

e Default IP (Domysiny adres IP): okresla adres IP uzywany wéwczas, gdy urzadzenie nie bedzie
mogto uzyskac adresu IP z sieci podczas wtgczania lub podczas ponownej konfiguracji obstugi
protokotu BOOTP lub DHCP.

e Send DHCP requests (Wysyltaj zadania DHCP): okresla, czy zgdania DHCP sg okresowo
przesytane po automatycznym przypisaniu domysinego adresu IP lub adresu starszego typu.

Aby skonfigurowaé te same ustawienia sieciowe za pomocg panelu przedniego, nacisnij kolejno
ikony [i] i 3l @ nastepnie wybierz kolejno opcje Setup (Instalacja) > Connectivity (Potaczenia) >
Gigabit Ethernet > Modify configuration(Modyfikuj konfiguracje).
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W menu Setup (Instalacja) > Connectivity (Potgczenia) > Advanced (Zaawansowane) sg dostepne
rézne inne opcje.

e /O timeout (Limit czasu We/Wy): umozliwia okreslenie liczby sekund, przez ktérg bezczynne
potaczenie moze pozostawaé otwarte; domysing wartoscia jest 270. W przypadku ustawienia
wartosci 0 limit czasu zostaje wytaczony.

e Allow SNMP (Zezwalaj na SNMP): stuzy do okreslenia, czy protokét SNMP jest dozwolony

e Embedded Web Server (Wbudowany serwer internetowy) > Allow EWS (Zezwalaj na uzywanie
wbudowanego serwera internetowego): okresl, czy wbudowany serwer internetowy bedzie
wigczony.

e Web Services (Ustugi sieci Web) > HP Utility Software (Program HP Utility): umozliwia
wyswietlenie ustawien oprogramowania HP Utility.

e Web Services (Ustugi sieci Web) > Color and paper management (Zarzadzanie kolorami i
papierem): umozliwia wyswietlenie ustawien zarzadzania kolorami i papierem.

Zmiana ustawienia jezyka graficznego drukarki

Aby zmieni¢ ustawienie jezyka graficznego drukarki za pomocg programu HP Utility, nalezy wykonac¢
nastepujgce czynnosci.

1. W systemie Windows wybierz karte Ustawienia, nastepnie opcje Ustawienia drukarki >
Preferencje drukowania.

W systemie Mac OS wybierz opcje Configuration (Konfiguracja), nastepnie Printer settings
(Ustawienia drukarki) > Configure printer settings (Konfiguruj ustawienia drukarki) > Printing
preferences (Preferencje drukowania).

2. Wybierz jedng z ponizszych opcji.

e  Wybierz opcje Automatic (Automatycznie), aby umozliwi¢ drukarce okres$lenie typu pliku,
ktory otrzymuje. Jest to ustawienie domysine, ktére dziata w przypadku wiekszo$ci aplikacji.
Zazwyczaj nie trzeba zmienia¢ tego ustawienia.

e Wybierz pozycje HP-GL/2, tylko jesli wysytasz plik tego typu bezposrednio do drukarki, bez
przechodzenia przez sterownik drukarki.

e Wybierz pozycje PDF, tylko jesli wysytasz plik tego typu bezposrednio do drukarki, bez
przechodzenia przez sterownik drukarki (tylko drukarki T2300 PS).

e  Wybierz pozycje PostScript, tylko jesli wysytasz plik tego typu bezposrednio do drukarki, bez
przechodzenia przez sterownik drukarki (tylko drukarki T2300 PS).

e  Wybierz pozycje TIFF, tylko jesli wysytasz plik tego typu bezposrednio do drukarki, bez
przechodzenia przez sterownik drukarki (tylko drukarki T2300 PS).
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e  Wybierz pozycje JPEG, tylko jesli wysytasz plik tego typu bezposrednio do drukarki, bez
przechodzenia przez sterownik drukarki (tylko drukarki T2300 PS).

Ustawienie jezyka graficznego mozna zmieni¢ za pomocg panelu przedniego. Nacisnij kolejno ikony
] | IR a nastepnie wybierz kolejno opcje Setup (Instalacja) > Printing preferences (Preferencje
drukowania) > Graphics language (Jezyk graficzny). Wybierz zgdang opcje.

Bf UWAGA: Jezyk graficzny ustawiony za posrednictwem programu HP Utility zastepuje ustawienie
wybrane za pomocg panelu przedniego.
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5 Obstuga papieru w drukarce

° Rady ogdlne

e tadowanie roli na trzpien obrotowy

e tadowanie roli do drukarki

e Wyladowanie roli

e tadowanie pojedynczego arkusza

e Wytadowanie pojedynczego arkusza

e Wyswietlanie informaciji o papierze

e \Wstepne ustawienia papieru

° Drukowanie informaciji o papierze

° Przesuwanie papieru

e Konserwacja papieru

e Zmiana czasu schniecia

e Wigczanie i wylaczanie automatycznej obcinarki

° Pobieranie i obcinanie papieru

Rady ogéine

/\ OSTROZNIE: Przed rozpoczeciem procedury tadowania papieru upewnij sie, ze wokét urzadzenia

jest dostatecznie duzo wolnego miejsca, zaréwno z przodu, jak i z tytu.

A\ OSTROZNIE: Upewnij sie, ze kdtka urzadzenia sg zablokowane (dzwignia hamulca jest zaciagnieta),

aby zapobiec przesuwaniu sie urzadzenia.
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/\ OSTROZNIE: Caly papier musi mie¢ co najmniej 280 mm (11 cali) dtugos$ci. Nie mozna zatadowaé
papieru formatu A4 ani Letter w orientacji poziome;j.

% WSKAZOWKA: W przypadku uzywania papieru fotograficznego nalezy zaktadaé bawetniane
rekawiczki, aby unikng¢ przenoszenia tluszczu na papier.

A\ OSTROZNIE: Trzymaj kosz zamkniety podczas procedury tadowania.

tadowanie roli na trzpien obrotowy
1.  Otworz pokrywe roli.
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2. Zdejmij czarny koniec trzpienia z drukarki, a nastepnie niebieski koniec.

A OSTROZNIE: Koniecznie zacznij od zdjecia czarnego konca. Zdjecie najpierw niebieskiego
konca moze spowodowaé uszkodzenie czarnego konhca.

A OSTRZEZENIE! Wyjmujac trzpien, nie wktadaj palcow w jego podpore.

1R i

3. Oba konce trzpienia sg wyposazone w ograniczniki, ktére utrzymuja role papieru we wtasciwej
pozycji. Ogranicznik oznaczony niebieskim kolorem mozna zdejmowac, co umozliwia zatozenie
nowej roli. Mozna go réwniez przesuwac¢ wzdtuz trzpienia, co pozwala na zamontowanie roli o
dowolnej szerokosci (ograniczonej jedynie dlugoscia trzpienia). Zdejmij niebieski ogranicznik

papieru z konca trzpienia.

4. Rola moze by¢ diuga; potdz trzpien obrotowy poziomo na stole i tu zataduj role.

% WSKAZOWKA: Do obstugi duzej roli moze by¢ konieczny udziat dwéch oséb.

5.  Wsun nowg role na trzpien obrotowy. Upewnij sie, ze orientacja papieru jest taka, jak pokazano
ponizej. W przeciwnym razie zdejmij role, obro¢ jg o 180 stopni i wsuh z powrotem na trzpien
obrotowy. Trzpien obrotowy ma oznaczenia pokazujace poprawne potozenie.

Bf UWAGA: Patrzac od tylu urzadzenia, niebieski ogranicznik jest wstawiany w uchwyt po prawej
stronie.

=

Upewnij sie, ze oba konce roli sg mozliwie najblizej ogranicznikéw trzpienia obrotowego.
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6. WI6zZ niebieski ogranicznik na otwartg korncéwke trzpienia, a nastepnie dopchnij ogranicznik do
roli.

7. Sprawdz, czy niebieski ogranicznik papieru jest wepchniety mozliwie daleko, tak ze oba kohce sg
dosuniete do ogranicznikéw.

W przypadku regularnego uzywania réznych typéw papieru mozna wstepnie zatadowacé rézne typy
papieru na roézne trzpienie, co umozliwi szybszg wymiane rdl. Istnieje mozliwos¢ dokupienia
dodatkowych trzpieni obrotowych, zobacz Akcesoria na stronie 144.

tadowanie roli do drukarki

Aby rozpocza¢ te procedure, nalezy najpierw zatadowac role na trzpien obrotowy. Zobacz tadowanie
roli na trzpien obrotowy na stronie 41.

% WSKAZOWKA: Nie nalezy otwiera¢ obu pokryw rél naraz. Moze to spowodowaé problemy. Przed
otwarciem jednej pokrywy nalezy zawsze zamykac druga.

= UWAGA: Jesli chcesz, mozesz rozpoczgé tadowanie papieru bez uzycia panelu przedniego. Jednak
w tym przypadku drukarka nie bedzie Sledzi¢ dtugosci roli i nie wydrukuje kodu kreskowego na roli, gdy
bedzie ona wytadowywana. Dlatego zalecane jest wykonanie wszystkich krokéw ponizej, chyba ze
zostata wytgczona opcja Printing paper info (Drukowanie informacji o papierze). Zobacz Drukowanie
informacji 0 papierzena stronie 49.

1. Na panelu przednim nacisnij ikone m i ikone roli, a nastepnie opcje Load (Zataduj).

Ewentualnie nacisnij kolejno ikony m i , a nastepnie opcje Paper (Papier) > Paper load
(Zataduj papier) > Load roll 1 (Zataduj role 1) lub Load roll 2 (Zataduj role 2).

Jesli wybrana rola jest juz zatadowana, musisz zaczeka¢, az zostanie automatycznie wytadowana.

tadujac dolng role (role 2), nalezy sta¢ z tytu urzadzenia. tadujac gérng role (role 1), mozna stac
z tytu lub z przodu urzadzenia.

A\ OSTROZNIE: tadowanie roli z przodu urzadzenia przez uzytkownika majgcego mniej niz 1,6 m
((5 stop 3 cale) wzrostu moze spowodowacé bdl plecéw lub inne problemy zdrowotne.

Jesli rozpoczniesz tadowanie roli 1, gdy rola 2 jest juz zatadowana, rola 2 zostanie wycofana do
potozenia gotowosci, aby w razie potrzeby uzycie jej byto mozliwe bez ponownego fadowania.

2. Jesdli pokrywa roli jest zamknieta, na panelu przednim pojawi sie monit o jej otwarcie.

B UWAGA: Jesliw dowolnym momencie otworzysz pokrywe roli, rola znajdujgca sie w potozeniu
gotowosci zostanie automatycznie wytadowana. Aby znowu drukowac na tej roli, bedzie konieczne
ponowne jej zatadowanie.
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3. Oprzyj czarny koniec trzpienia obrotowego na lewym uchwycie roli. Nie umieszczaj kohca
catkowicie w uchwycie roli.

6. Jesli brzeg roli jest rozdarty (czasami powodem jest tasma do mocowania konca roli) lub nie jest
utozony prosto, wyciagnij kawatek papieru i utnij réwno.
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7. W6z krawedz papieru do drukarki.

/A OSTRZEZENIE! Uwazaj, aby nie wlozyé palcéw do szczeliny podawania papieru.

¥ WSKAZOWKA: Podczas tadowania gérnej roli nie nalezy wktada¢ papieru do szczeliny na ciete
arkusze. W takim przypadku drukarka emituje sygnat dZzwiekowy, a na panelu przednim jest
wys$wietlany monit o wyjecie papieru.

8. Odwijaj role do wnetrza drukarki, az wyczujesz opdr i papier lekko sie naprezy. Po wykryciu papieru
drukarka pobiera go automatycznie.

& WSKAZOWKA: Jesli zamkniesz pokrywe roli za szybko, tadowanie papieru zostanie anulowane.
Zaczekaj, az na panelu przednim pojawi sie monit o jej zamkniecie.

9. Jesli na krawedzi wiodacej papieru znajduje sie kod kreskowy, drukarka odczyta go i odetnie;
odciety pasek nalezy wyjac i wyrzucic.

10. Jesli krawedzZ wiodgca nie zawiera kodu kreskowego, na panelu przednim zostanie wyswietlony
monit o wybranie kategorii i rodzaju papieru.
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X WSKAZOWKA: Jesli tadowanego rodzaju papieru nie ma liscie papieréw, zobacz Dany rodzaj
papieru nie jest wySwietlany w sterownikuna stronie 152.
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11. Jesli wigczona jest opcja Printing paper info (Drukowanie informacji o papierze), na panelu
przednim moze by¢ wyswietlony monit o okre$lenie dtugosci roli. Zobacz Drukowanie informacji o
papierze na stronie 49.

12. Drukarka sprawdzi wyréwnanie papieru i zmierzy jego szerokos¢, a nastepnie na panelu przednim
zostanie wyswietlony monit o zamkniecie pokrywy roli.

Jesli rola nie jest prawidtowo wyréwnana, nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami na
wyswietlaczu panelu przedniego.

Ef UWAGA: Jesli na dowolnym etapie tadowania papieru wystapi nieoczekiwany problem, zobacz
Papieru nie mozna zatadowaéna stronie 150.

Wyladowanie roli

Przed wytadowaniem roli sprawdz, czy na roli jest papier, i wykonaj odpowiednie instrukcje opisane
ponizej.

Szybka procedura z papierem na roli

Jesli papier znajduje sie na roli, wystarczy otworzy¢ pokrywe roli, aby automatycznie wytadowac role.

Ef UWAGA: W przypadku wytadowywania roli w taki sposob drukarka nie drukuje na niej kodu
kreskowego, dlatego nie bedzie zna¢ dtugosci roli przy nastepnym jej tadowaniu. Zobacz Drukowanie
informacji 0 papierzena stronie 49.

UWAGA: Jesli pokrywa roli 1 zostanie otwarta, gdy zatadowany jest arkusz, zostanie wytadowany
réwniez arkusz.

Procedura na panelu przednim dotyczaca papieru na roli
Jesli papier znajduje sie na roli, role mozna wytadowacé, uzywajac panelu przedniego.
1. Naci$nij ikone [ i ikone roli, a nastgpnie wybierz opcje Unload (Wytadu;).

Ewentualnie nacisnij kolejno ikony [i] i 58l @ nastepnie opcje Paper (Papier) > Paper unload
(Wytaduj papier) > Unload roll 1 (Wytaduj role 1) lub Unload roll 2 (Wytaduj role 2).

2. Moze byc¢ konieczne otwarcie pokrywy roli.

Procedura obstugiwania roli bez papieru
Jesli koniec papieru nie jest juz zamocowany na gilzie, wykonaj nastepujaca procedure.
1. Jezeli procedura wytadowania juz zostata rozpoczeta, nacisnij ikone . na panelu przednim, aby
anulowac te procedure.

2. Podnies niebieskg dzwignie po lewej stronie. Jesli na panelu przednim wyswietlane jest
ostrzezenie dotyczace dzwigni, zignoruj je.

3. Wyciagnij papier z drukarki. Wyciagnij papier w dowolnym dostepnym miejscu; najlepiej z tytu
urzgdzenia. Moze by¢ konieczne otwarcie pokrywy roli.

4. Opusc¢ niebieskg dzwignie.
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tadowanie pojedynczego arkusza

1. Upewnij sie, ze pokrywa roli 1 jest zamknieta. Jesli pokrywa bedzie otwarta podczas fadowania
arkusza, zostanie on natychmiast wytadowany.

2. Na panelu przednim naci$nij ikone [i] i ikone roli 1, a nastepnie wybierz opcje Load (Zataduj) >
Load sheet (Zataduj arkusz).

Ewentualnie nacisnij kolejno ikony [i] i i3l @ nastepnie opcje Paper (Papier) > Paper load
(Zataduj papier) > Load sheet (Zataduj arkusz).

3. Jeslirolajest juz zaladowana, nalezy zaczeka¢, az zostanie automatycznie wycofana do potozenia
gotowosci. W tym potozeniu mozna bedzie na niej ponownie drukowac bez koniecznosci
ponownego fadowania i natychmiast po wytadowaniu papieru w arkuszach.

Bf UWAGA: Jesliw dowolnym momencie otworzysz pokrywe roli, rola znajdujaca sie w potozeniu
gotowosci zostanie automatycznie wytadowana. Aby znowu drukowac na tej roli, bedzie konieczne
ponowne jej zatadowanie.

4. Wybierz kategorie i rodzaj papieru.

¥ WSKAZOWKA: Jesli tadowanego rodzaju papieru nie ma liécie papieréw, zobacz Dany rodzaj
papieru nie jest wyswietlany w sterownikuna stronie 152.

5. Po wyswietleniu monitu na wyswietlaczu panelu przedniego wtéz arkusz do szczeliny na arkusze
ciete po prawej stronie drukarki.

Zataduj arkusz wyréwnany wzgledem linii fadowania i wiéz mozliwie najgtebiej; w przypadku
grubszych arkuszy wyczujesz opor.
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6. Nacisnij przycisk OK na panelu przednim, aby pobraé papier do drukarki. Wprowadz arkusz do
drukarki; jest to szczegdlne wazne w przypadku grubszych rodzajéw papieru.

7. Drukarka sprawdza wyréwnanie papieru i mierzy arkusz.

Bf UWAGA: W zaleznosci od diugosci arkusza jest on wysuwany z przodu drukarki.

8. Jesli dtugosc¢ arkusza przekracza 600 mm (23 cale), na panelu przednim pojawi sie monit o
sprawdzenie, czy tyt arkusza zwisa do tylu przez pokrywe roli (a nie do przodu przez modut
skanera).

9. Jesli arkusz nie jest prawidtowo wyréwnany, moze by¢ wyswietlony monit o poprawienie
wyroéwnania. Postepuj zgodnie z instrukcjami na wyswietlaczu panelu przedniego.

Bf UWAGA: Jesli na dowolnym etapie tadowania papieru wystapi nieoczekiwany problem, zobacz
Papieru nie mozna zatadowaéna stronie 150.

Wytadowanie pojedynczego arkusza

Aby wytadowaé pojedynczy arkusz po jego wydrukowaniu, wystarczy wyciggna¢ go z przodu drukarki.

Aby wytadowa¢ arkusz bez drukowania, przejdz do panelu przedniego i nacisnij ikone [ i ikone roli 1,
a nastepnie wybierz opcje Unload (Wytaduj) > Unload sheet (Wytaduj arkusz).

Ewentualnie nacisnij kolejno ikony [i] | S84 @ nastepnie opcje Paper (Papier) > Paper unload (Wytaduj
papier) > Unload sheet (Wytaduj arkusz).

Arkusz jest wysuwany z przodu drukarki. Wyjmij go albo pozwdl, aby spadt do kosza.

Wyswietlanie informacji o papierze
Aby wyswietli¢ informacje dotyczace zatadowanego papieru, nacisnij ikone [ i ikone roli.
Na panelu przednim sg wyswietlane nastepujace informacje:
e  Wybrany rodzaj papieru,
e  Stan roli lub arkusza,
e  Szerokos¢ papieru w milimetrach (szacowana),
e  Dtugos¢ papieru w milimetrach (szacowana),
Jesli nie zatadowano papieru, wyswietlany jest komunikat Out of paper (Brak papieru).

Te same informacje sg wyswietlane w programie HP Utility dla systemu Windows (karta Overview
(Przeglad) > Supplies Status (Stan materiatéw eksploatacyjnych), programie HP Utility dla systemu
Mac OS (grupa Information (Informacje) > Printer Status (Stan drukarki) > Supplies Details (Szczegoéty
materiatow eksploatacyjnych)) i we wbudowanym serwerze internetowym (w prawym gornym rogu).

Wstepne ustawienia papieru

Kazdy obstugiwany rodzaj papieru ma wtasne cechy charakterystyczne. Aby uzyskac optymalng jakos¢
druku, drukarka zmienia sposéb drukowania w zaleznosci od rodzaju uzywanego papieru. Na przyktad
niektore rodzaje papieru wymagajg wiekszej ilosci atramentu, a inne dtuzszego czasu schnigcia.
Dlatego drukarka musi otrzymac opis dotyczacy wymagan kazdego rodzaju papieru. Ten opis jest
okreslany terminem ,wstepne ustawienie papieru”. Wstepne ustawienie papieru zawiera profil ICC, w
ktérym sg opisane cechy kolorystyczne papieru; zawiera takze informacje o innych cechach i
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wymaganiach papieru, ktdére nie sg bezposrednio zwigzane z kolorem. Istniejgce wstepne ustawienia
papieru dla tej drukarki zostaty zainstalowane z oprogramowaniem drukarki.

Jednak przewijanie listy zawierajacej wszystkie rodzaje papieru dostepne mogtoby by¢ ucigzliwe.
Dlatego drukarka zawiera wstepne ustawienia papieru tylko najbardziej rozpowszechnionych rodzajéow
papieru. Jesli w drukarce nie zainstalowano wstepnego ustawienia papieru odpowiadajgcego typowi
zakupionego papieru, nie bedzie mozna wybrac¢ tego typu papieru na panelu przednim.

Dostepne sg dwa sposoby przypisania wstepnego ustawienia do nowego rodzaju papieru.

e Uzycie fabrycznych wstepnych ustawien papieru HP przez wybranie najbardziej podobnej kategorii
i rodzaju na panelu przednim lub w programie HP Utility. Zobacz Dany rodzaj papieru nie jest
wyswietlany w sterowniku na stronie 152.

UWAGA: Kolory moga nie by¢ wierne. Ta metoda nie jest zalecana w przypadku wydrukéw
wysokiej jakosci.

e Pobranie wiasciwych wstepnych ustawien papieru: http://www.hp.com/go/T2300/paperpresets/.

UWAGA: Firma HP udostepnia wstepne ustawienia tylko papieru HP. Jesli nie znajdziesz
zadanego wstepnego ustawienia papieru w sieci Web, sprawdz, czy ustawienie nie zostato dodane
do najnowszej wersji oprogramowania sprzetowego drukarki. Mozesz sprawdzi¢ informacje o
wersji oprogramowania sprzetowego; zobacz Aktualizacja oprogramowania sprzetowego

na stronie 141.

Aby wprowadzi¢ do drukarki nowe ustawienie wstepne, przejdz na karte Setup (Instalacja)
wbudowanego serwera internetowego i wybierz opcje Paper management (Zarzadzanie
papierem) > Import paper preset (Importuj wstepne ustawienie papieru).

Jesli istniejg rodzaje papieru nigdy nie uzywane, mozna je ukry¢, aby nie pojawialy sie na liscie i nie
mozna byto ich wybraé. Przejdz na karte Setup (Instalacja) wbudowanego serwera internetowego i
wybierz opcje Paper management (Zarzadzanie papierem) > Show/Hide papers (Pokaz/ukryj rodzaje
papieru). Wybierz rodzaje papieru, ktére chcesz ukryé, kliknij strzatke, aby je przeniesc¢ na liste ukrytych
rodzajow papieru, a nastepnie kliknij przycisk Apply (Zastosuj). W dowolnym momencie mozna je
przenies¢ z powrotem na liste dostepnych rodzajéw.

Drukowanie informacji o papierze

Wiacz opcje Printing paper info (Drukowanie informacji o papierze), aby rejestrowa¢ oszacowang
przez drukarke dtugosé roli, szeroko$¢ i rodzaj papieru. Informacje w postaci kodu paskowego i tekstu
sq drukowane na wiodacej krawedzi roli, gdy papier jest wytadowywany z drukarki.

a IR ol

138 feet (42.1 m.) of 42 inch (1067 mm.) Photo Gloss Paper

= UWAGA: Informacje o szacowanej dtugosci papieru sg dostepne tylko w przypadku, gdy drukarka
zarejestrowata ilos¢ papieru na roli podczas tadowania jej do drukarki. Aby wprowadzi¢ te informacje
do drukarki, okresl dlugos¢ roli za pomoca panelu przedniego podczas tadowania papieru lub zataduj
role, na ktérej jest wydrukowany kod kreskowy z danymi papieru.

UWAGA: Drukowanie kodu kreskowego i tekstu na roli ma miejsce, tylko jesli procedury fadowania i
wyladowania sg uruchamiane na panelu przednim.

UWAGA: Ta opcja powinna dziataé tylko z nosnikami catkowicie nieprzezroczystymi. W przypadku
nosnika przezroczystego lub potprzezroczystego wyniki mogg by¢ niepomysine.
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Aby witagczy¢ opcje Printing paper info (Drukowanie informaciji o papierze), przejdz do panelu
przedniego i nacisnij kolejno ikony [i] i 58l @ nastepnie wybierz opcje Setup (Instalacja) > Printing
preferences (Preferencje drukowania) > Paper options (Opcje papieru) > Enable printing paper
info (Wigcz drukowanie informacji o papierze).
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Bf UWAGA: Wigczenie tej opcji nieznacznie zmieni procedury tadowania i wytadowywania papieru.

Przesuwanie papieru

Jesli drukarka jest bezczynna (gotowa do drukowania), papier mozna przesuwac do przodu lub do tytu
za pomocg panelu przedniego. Mozna wykorzystac¢ te funkcje, aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ odstep
miedzy kolejnymi wydrukami.

Aby przesunag¢ papier, nacisnij kolejno ikony [i] i a8l a nastepnie wybierz opcje Paper (Papier) >Move
paper (Przesun papier).

Bf UWAGA: Tejopcji nie mozna uzy¢ do przesuniecia papieru w skanerze.

Konserwacja papieru

Aby zachowac jakos¢ papieru, nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi zaleceniami.
e Przechowywane role nalezy przykry¢ innym kawatkiem papieru lub tkaniny.

e Przechowywane ciete arkusze nalezy przykry¢, a przed zatadowaniem do urzgdzenia nalezy je
oczyscic lub omies¢ z kurzu.

e Nalezy czysci¢ wejsciowg i wyjsciowa ptyte dociskowa.

e Nie nalezy podnosi¢ skanera i pozostawiaé¢ go w tej pozycji bez potrzeby.

Ef UWAGA: Papier fotograficzny i powlekany wymagajg uwaznej obstugi: mozna je tatwo zaplami¢ lub
zarysowac, szczegolnie jesli zostang dotkniete tuz po wydruku.

Zmiana czasu schniecia

Ustawienia czasu schniecia mozna zmieni¢, jesli trzeba je dostosowaé do szczegoinych warunkow
drukowania, takich jak drukowanie wielu stron, kiedy czas ma wielkie znaczenie lub wymagana jest
pewnosé, ze atrament wyschnie przed obstuga.

Nacisnij kolejno ikony [i) i Rl a nastepnie wybierz opcje Setup (Instalacja) >Print retrieval
(Odbieranie wydrukéw) > Select drying time (Wybor czasu schniecia). Mozesz wybrac:

e Extended (Rozszerzony), aby ustawi¢ dtuzszy od zalecanego czas, ktory zapewni catkowite
wyschniecie atramentu;

e  Optimal (Optymalny), aby ustawi¢ domysiny i zalecany czas wybranego papieru (jest to domysine
ustawienie);

e Reduced (Skrécony), aby ustawi¢ krétszy od zalecanego czas, kiedy jako$¢ ma mniejsze
znaczenie;

e None (Brak), aby wytgczy¢ czas schniecia i wyja¢ wydruk natychmiast po zakonczeniu drukowania.

A\ OSTROZNIE: Jesli atrament nie wyschnie przed wyjeciem wydruku, moze zabrudzié odbiornik
papieru i zostawi¢ slady na wydruku.

Bf UWAGA: W przypadku anulowania czasu schniecia podczas drukowania, drukarka moze
niepoprawnie pobiera¢ i obcinaé papier ze wzgledu na konserwacje gtowic drukujacych, ktéra dziata
réwnolegle. Jesli czas schniecia jest réwny 0, drukarka obetnie papier, a nastepnie wykona konserwacje
gtowic drukujacych. Jesli jednak czas schniecia jest wiekszy od 0, drukarka nie obcina papieru przed
zakonczeniem konserwacji gtowic drukujacych.
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Wiaczanie i wytaczanie automatycznej obcinarki

Aby witaczy¢ lub wytaczy¢ obcinarke papieru w drukarce:

e W programie HP Utility dla systemu Windows wybierz karte Settings (Ustawienia) i zmien opcje
Cutter (Obcinarka) w grupie Printer Settings (Ustawienia drukarki) > Advanced
(Zaawansowane).

e W programie HP Utility w systemie Mac OS wybierz pozycje Configuration (Konfiguracja) >
Printer Settings (Ustawienia drukarki) > Advanced (Zaawansowane) i zmien opcje Cutter
(Obcinarka).

e We wbudowanym serwerze internetowym wybierz karte Setup (Ustawienia), a nastepnie opcje
Printer Settings (Ustawienia drukarki) > Advanced (Zaawansowane) i zmien opcje Cutter
(Obcinarka).

e Na panelu przednim nacisnij kolejno ikony [i] i| S8l a nastepnie wybierz opcje Setup (Instalacja)

> Print retrieval (Odbieranie wydrukow) > Enable cutter (Wigcz obcinarke) i zmien opcje
obcinarki.

Ustawieniem domysinym jest On (Wiacz).

Ef UWAGA: Jesliobcinarka jest wytaczona, nie bedzie obcinaé¢ papieru miedzy zadaniami, ale obcinanie
papieru bedzie kontynuowane podczas fadowania, wytadowywania i przetgczania rél.

X WSKAZOWKA: Aby odcinaé papier z roli po wytaczeniu automatycznej obcinarki, zobacz Pobieranie
i obcinanie papieruna stronie 51.

Pobieranie i obcinanie papieru

Po przejsciu do panelu przedniego i nacisnigciu kolejno ikon [i] i g8l @ nastepnie wybraniu opcji
Paper (Papier) > Form feed and cut (Wysuniecie strony i obciecie) drukarka wysunie papier i obetnie
papier rowno wzdtuz przedniej krawedzi. Moze to by¢ konieczne w kilku przypadkach.

e Aby obcig¢ krawedz wiodaca papieru, jesli papier jest uszkodzony lub nieréwny.
e Aby pobrac i obcig¢ papier, gdy automatyczna obcinarka jest wytgczona.

e Aby anulowac¢ oczekiwanie i natychmiast wydrukowaé dostepne strony, gdy drukarka czeka na
zagniezdzenie wiekszej liczby stron.

Bf UWAGA: Moze to troche potrwac, poniewaz kazdemu wydrukowi towarzyszy obstuga gtowic
drukujacych i nie mozna odcig¢ papieru przed zakonczeniem tej procedury.

/A OSTROZNIE: Wyjmij odciety arkusz z odbiornika papieru. W przypadku pozostawienia w odbiorniku
papieru paskow lub krétkich wydrukéw moze powstac zaciecie w drukarce.
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Bf UWAGA: Papier fotograficzny i powlekany wymagajg uwaznej obstugi: mozna je tatwo zaplami¢ lub
zarysowag, szczegolnie jesli zostang dotkniete tuz po wydruku.

X¥ WSKAZOWKA: Aby przesunaé papier bez obcinania, zobacz Przesuwanie papieruna stronie 50.
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6 Pracaz dwiema rolami

Dwie role

Korzystanie z drukarki wielorolowej

Drukarka wielorolowa moze by¢ uzyteczna na kilka sposobow:

Mozna szybko przetacza¢ miedzy réznymi rodzajami papieru zgodnie z preferencjami
uzytkownika.

Mozna szybko przetacza¢ miedzy réznymi szerokosciami papieru zgodnie z preferencjami
uzytkownika. Mniejsze obrazy moga by¢ drukowane na wezszym papierze, co pozwala
oszczedzaé papier.

Po zatadowaniu dwdch identycznych rél do drukarki mozna drukowac przez dtuzszy czas bez
nadzoru, poniewaz drukarka moze automatycznie przetagcza¢ miedzy rolami po wyczerpaniu sie
papieru na pierwszej roli. Zobacz Drukowanie nienadzorowane/drukowanie w nocy

na stronie 73.

Podczas pracy z wieloma rolami zwré¢ uwage, Ze rola chroniona to ta, ktéra jest chroniona przed
uzyciem do czasu, az uzytkownik zazada roli o okreslonym numerze lub rodzaju papieru. Zobacz
Ochrona roli na stronie 72.

Biezacy stan obu rol zostanie wy$wietlony na panelu przednim po naci$nieciu ikony [i}-

Bf UWAGA: W przypadku drukowania z napedu flash USB lub programu HP Direct Print korzystanie z
funkcji drukowania z wielu rél jest znacznie uproszczone: recznie okresl role do uzycia lub lub wybierz
opcje Save paper (Oszczedzanie papieru), aby drukarka wybrata najwezsza role, na ktérej zmiesci sie
wydruk. Nie mozna okresli¢ rodzaju papieru.

Jak drukarka przydziela zadania do rél papieru

Bf UWAGA: Informacje w tej sekcji dotyczg wytgcznie przypadku, gdy drukowanie odbywa sie ze
sterownika drukarki, wbudowanego serwera internetowego lub programu HP Utility.

PLWW

Po przestaniu zadania drukowania mozesz okresli¢ (za pomoca opcji Paper type [Typ papieru] lub
Type is [Rodzaj]) typ papieru, na ktérym chcesz drukowa¢. Ponadto mozesz okresli¢ (za pomocg
opcji Paper source (zrodto papieru), Source is (zrodto) lub Paper Feed [Podajnik papieru]) role, na
ktérej chcesz drukowac (1 lub 2). Drukarka sprébuje dostosowac sie do tych wymagan i bedzie szukac
wystarczajgco duzej roli papieru, aby obraz mégt by¢ wydrukowany bez obciecia.

Jesli obie role sg odpowiednie do wydrukowania zadania, rola zostanie wybrana zgodnie z
zasadami przefgczania rél. Zobacz Opcje przetgczania rél na stronie 31.

Jesli tylko jedna rola nadaje sie do wydrukowania zadania, zostanie wydrukowane na tej roli.

Jedli obie role sg nieodpowiednie do wydrukowania zadania, bedzie ono umieszczone w kolejce
zadan z przypisanym stanem On hold for paper (Wstrzymanie z powodu papieru) lub zostanie
wydrukowane na nieodpowiedniej roli, w zaleznosci od ustawienia akcji w przypadku niezgodnosci
papieru. Zobacz Akcja w przypadku niezgodnosci papieru na stronie 31.
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Oto niektdre ustawienia, ktére moga by¢ uzyte w typowych sytuacjach:
e Zaladowano rézne typy papieru:

° Type (Rodzaj): wybierz zadany typ papieru

O
z,
®
=
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®

° Source (Zrédto): Automatically select / Predetermined (Wybér automatyczny/Wstepnie
okreslony)

° Roll switching policy (Zasady przetaczania rol): dowolne

e Zaladowano rézne szerokosci papieru:
° Type (Rodzaj): Dowolny

0 Source (Zrédto): Automatically select / Predetermined (Wybor automatyczny/Wstepnie
okreslony)

° Roll switching policy (Zasady przetgczania rél): Minimize paper waste (Minimalizuj
marnowanie papieru)

X WSKAZOWKA: Ponadto mozna oszczedzaé papier, obracajac lub zagniezdzajac obrazy.
Zobacz Oszczedne uzywanie papieruna stronie 70.

e Zatadowano identyczne role:
o Type (Rodzaj): Dowolny

° Source (Zrédto): Automatically select / Predetermined (Wybér automatyczny/Wstepnie
okreslony)

° Roll switching policy (Zasady przetgczania rél): Minimize roll changes (Minimalizuj zmiany
rol)
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7 Drukowanie

Wstep

Wstep

Drukowanie z napedu flash USB

Drukowanie z komputera przy uzyciu programu HP Direct Print

Drukowanie z komputera przy uzyciu wbudowanego serwera internetowego lub programu HP
Utility

Drukowanie z komputera przy uzyciu sterownika drukarki

Zaawansowane ustawienia drukowania

Istnieje pie¢ roznych sposobdw drukowania, ktére mozna wybraé w zaleznosci od sytuaciji i preferenciji.

Drukowanie pliku TIFF, JPEG, HP-GL/2, RTL, PDF lub PostScript bezposrednio z napedu flash
USB. Zobacz Drukowanie z napedu flash USB na stronie 56.

Drukowanie pliku, ktéry znajduje sie juz w jednej z dwodch kolejek zadan urzadzenia. Zobacz
Ponowne drukowanie zadania z kolejki na stronie 82.

Drukowanie pliku TIFF, JPEG, HP-GL/2, RTL, PDF, PostScript, PPT, PPTX lub DWF bezposrednio
z komputera podtagczonego do urzadzenia za pomoca kabla USB. Zobacz Drukowanie z komputera
przy uzyciu programu HP Direct Print na stronie 57.

Drukowanie pliku TIFF, JPEG, HP-GL/2, RTL, PDF lub PostScript bezposrednio z komputera
podtaczonego do urzadzenia, za pomocg wbudowanego serwera internetowego lub programu HP
Utility. Zobacz Drukowanie z komputera przy uzyciu wbudowanego serwera internetowego lub
programu HP_Utility na stronie 59.

Drukowanie dowolnego rodzaju pliku z komputera podtagczonego do urzadzenia za posrednictwem
sieci lub za pomoca kabla USB, przy uzyciu aplikacji umozliwiajgcej otwarcie pliku oraz sterownika
drukarki dostarczonego z urzadzeniem. Zobacz Drukowanie z komputera przy uzyciu sterownika
drukarki na stronie 60.

B UWAGA: Do wydruku plikéw PDF i PostScript jest wymagany model T2300 PS.
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Drukowanie z napedu flash USB

1. W16z naped flash USB zawierajacy jeden lub wiecej plikow TIFF, JPEG, HP-GL/2, RTL, PDF lub
PostScript do jednego z portéw USB urzadzenia.

Ef UWAGA: Do wydruku plikow PDF i PostScript jest wymagany model T2300 PS.

UWAGA: Obstuga napedéw flash USB w urzadzeniu moze by¢ wytaczona we wbudowanym
serwerze internetowym (Setup [Instalacja] > Security [Zabezpieczenia] > Disable USB drives
[Wytacz napedy USB] lub Disable USB printing [Wylacz drukowanie z USB]).

Na panelu przednim przejdz do ekranu gtéwnego i nacisnij ikone | 2

3. B

Nacisnij ikone
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4. Wybierz plik do wydruku. Pliki, ktére mozna wydrukowac, sa oznaczone symbolem [Bg. Pliki,
ktérych nie mozna wydrukowaé, sg oznaczone symbolem [£3]. Aby przejrze¢ zawartos$¢ folderow,
nalezy je nacisnac.

5. Zostang wysSwietlone domysine ustawienia drukowania. Aby je zmienié, nacisnij opcje Settings
(Ustawienia). Mozliwe sg nastepujagce ustawienia:

e  Size (Rozmiar) umozliwia zmiane rozmiaru wydrukéw na dwa rézne sposoby: okreslenie
procentowej wartosci rozmiaru oryginalnego lub dopasowanie do konkretnego rozmiaru
papieru. Ustawienie domysine to 100% (rozmiar oryginalny).

e  Color (Kolor) umozliwia wybér drukowania w kolorze lub skali szarosci.

e  Print quality (Jako$¢ druku) umozliwia ustawienie jakosci druku. Mozliwe ustawienia: Best
(Najlepiej), Normal (Normalnie) lub Fast (Szybko).

o Roll (Rola) umozliwia wybér drukowania na roli 1 lub roli 2 albo wybor opcji Save paper
(Oszczedzanie papieru), aby drukarka automatycznie wybrata najwezszg role, na ktorej
zmiesci sie wydruk.

o Rotation (Rotacja) umozliwia obrét wydruku o dowolng wielokrotno$¢ 90° lub wybér opciji
Automatic (Automatycznie), ktéra powoduje automatyczny obrét wydruku, jesli jest mozliwe
zaoszczedzenie papieru.

Ef UWAGA: Ustawienia zmienione w ten sposob zostang zastosowane do biezgcego zadania, ale
nie zostang trwale zapisane. Ustawienia domysine mozna zmieni¢ w menu gtdwnym: nacisnij
kolejno ikony [i] i 4l @ nastepnie wybierz opcje Print from USB preferences (Preferencje
drukowania z USB).

6. Aby wyswietli¢ podglad drukowanego zadania na panelu przednim, nacisnij ikone .

Po wyswietleniu podgladu mozna go nacisna¢ w celu powiekszenia. Ponowne nacisniecie
spowoduje pomniejszenie podgladu.

7. Po zakonczeniu konfiguracji ustawien drukowania nacisnij opcje Start.

8. Jesli zostaly zatadowane dwie role, mozna wybra¢ opcje drukowania na jednej z nich lub zezwoli¢
drukarce na wybér automatyczny.
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Bf UWAGA: W ten sposdb, jesli bedzie mozliwe zaoszczedzenie papieru, drukarka automatycznie
obréci obraz o 90°.

9. Po zakonczeniu drukowania mozna wydrukowac kolejny plik lub przejs¢ do kolejki zadan. Jesli
kolejny plik bedzie drukowany od razu bez powrotu do ekranu gtéwnego, ponownie zostang uzyte
ustawienia tymczasowe, ktére skonfigurowano dla poprzedniego pliku.

Drukowanie z komputera przy uzyciu programu HP Direct
Print

2,
Nacisnij ikone .

3. Podtacz komputer do portu urzadzeh USB Hi-Speed z tytu urzagdzenia.
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4. Napanelu przednim pojawi sie monit o wybor opcji drukowania z aplikaciji lub przy uzyciu programu
HP Direct Print.

Bf UWAGA: Jesli zawsze udzielasz tej samej odpowiedzi, mozesz poming¢ to pytanie przed
rozpoczeciem niniejszej procedury, naciskajgc kolejno ikony m i , a nastepnie wybierajac
opcje Setup (Instalacja) > Direct printing preferences (Preferencje drukowania bezposredniego)
> Direct print (Drukowanie bezposrednie).

5. Jesli zostanie wybrana opcja HP Direct Print, urzadzenie pojawi sie na komputerze jako dodatkowy
dysk twardy.
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c
x ¥, HP Instant Printing Utiity 3.1 - Easily Print PDF, HP-GL2 PPT, OWF, JPEG, TIFF to HP M
o Files Printer ° i
g e e
= e
®
m
|  Print Settings ﬁ

| sue
‘ fompechedbytefie.  v| xf

Rotation Copies

Rotate 50 degrees

e W nowszych wersjach systemu Windows nalezy uruchomi¢ program HP Instant Printing,
otwierajac folder urzgdzenia widocznego jako dysk twardy, a nastepnie dwukrotnie klikajac
plik hpip.exe znajdujacy sie w tym folderze.

Po wyswietleniu okna programu HP Instant Printing przedstawionego powyzej nalezy kliknaé
przycisk Add files (Dodaj pliki), aby wybra¢ pliki do wydruku. W tym samym oknie dostosuj
ustawienia drukowania, a nastepnie kliknij przycisk Print (Drukuj). aby wydrukowac¢ wybrane pliki.

W programie HP Instant Printing mozna drukowac pliki w nastepujacych formatach:

e TIFF

e JPEG

e HP-GL/2
e RTL

e PDF (tylko drukarka T2300 PS)
e  PostScript (tylko model T2300 PS)

e PPT (jesli na tym samym komputerze jest zainstalowany pakiet Microsoft Office 2003 lub
2007)

e PPTX (jesli na tym samym komputerze jest zainstalowany pakiet Microsoft Office 2007)

o DWEF (jedli ta opcja nie dziata, na tym samym komputerze nalezy zainstalowa¢ program HP
Instant Printing i nie uruchamiaé go juz z urzadzenia T2300)

B UWAGA: Program HP Instant Printing zostat zaprojektowany jako tatwy w obstudze i oferujgcy
stosunkowo niewiele ustawien drukowania. Aby uzyskac¢ informacje na temat tych ustawien,
zobacz pomoc online.

58 Rozdziat 7 Drukowanie PLWW



Drukowanie z komputera przy uzyciu wbudowanego
serwera internetowego lub programu HP Utility

PLWW

W ten sposdb mozna drukowaé pliki z dowolnego komputera, ktéry ma dostep do wbudowanego
serwera internetowego urzadzenia. Zobacz Uzyskiwanie dostepu do wbudowanego serwera
internetowego na stronie 36.

We wbudowanym serwerze internetowym wybierz karte Main (Gtéwne), nastepnie opcje Submit job
(Przeslij zadanie). W programie HP Utility wybierz opcje Job Center (Centrum zadan) > Submit Job
(Przeslij zadanie). Zostanie wyswietlone nastepujace okno.

[#3 HP Designiet T2300 PostScript IOHEQIHQI]'"“ -
8 {1005 1 1S |

Printer status: () Ready =)
Main

Job center

Job queue

Submit job E

Stored jobs in printer Submit job

Submit job Step 1. Select the files you want to submit
Status

Supplies Path | Add files

History

Usage
Accounting

Calor

HP Professional PANTONE Emulation

Print

View accessible version

Step 2. Select the settings for the job(s) and press the Print button to start printing.

Select saved preset Default

B Job settings Help about the Submit Job page
Basic seftings
R The Submit Job page allows you ta send one or more
Store job in printer OFf Disk free space 17.0 GB Tias o e pdniar
Copies .. Recommendstions for best performance
Hold for preview Default
B Print qualty Default = Submi the job from the same computer that
o ok stores the files.
. = Use the latest version of your browser
B Advanced settings = The browser should be connected directly to the
printer, without a proxy.
= HTTP 1.1 should be used rather than HTTP 1.0
= HTTP can be significantly faster than HTTPS., You
may need to change the printer network seftings
to allow HTTP
= A 100baseT LAN is essential for fast throughput

Nacisnij przycisk Add files (Dodaj pliki), aby wybrac pliki w komputerze, ktére chcesz wydrukowac. Pliki
muszg by¢ w jednym z nastepujacych formatow:

e HP-GL/2
e RTL

e TIFF

e JPEG

e  PDF (tylko drukarka T2300 PS)
e  PostScript (tylko model T2300 PS)

UWAGA: Drukowany plik musi by¢ w jednym z wymienionych formatéw, ale nazwa pliku moze mieé
rozszerzenie plt lub prn.

Jesli pliki sg w innym formacie, by¢ moze drukowanie sie nie powiedzie.

Jesli zadania zostaty utworzone z odpowiednimi ustawieniami (takimi jak rozmiar strony, obrét, zmiana
rozmiaru i liczba kopii), aby wysta¢ je do drukarki, wystarczy nacisng¢ przycisk Print (Drukuj).

Aby okresli¢ ustawienia drukowania, przejdz do sekcji Job settings (Ustawienia zadania) i wybierz

zadane opcje. Z prawej strony kazdej opcji wyswietlany jest tekst objasniajacy dziatanie danego
ustawienia. Nalezy pamietac¢, ze pozostawienie ustawienia Default (Domysine) spowoduje
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wykorzystanie ustawienia zapisanego w zadaniu. Je$li zadanie nie zawiera ustawien, zostanie
wykorzystane ustawienie z drukarki.

Jesli zostaly wybrane ustawienia rézne od domysinych, a chcesz z nich ponownie korzysta¢ w
przysztosci, wszystkie takie ustawienia mozesz zapisac pod jedng nazwa na karcie Manage presets
(Zarzadzanie ustawieniami wstepnymi) i uzy¢ ich pézniej, podajac te nazwe.

Drukowanie z komputera przy uzyciu sterownika drukarki

Jest to tradycyjny sposob drukowania z komputera. Na komputerze nalezy zainstalowac poprawny
sterownik drukarki (zobacz Instalowanie oprogramowania na stronie 13) i podtgczyé komputer do
urzadzenia za posrednictwem sieci lub za pomoca kabla USB.

W przypadku potaczenia kablem USB na panelu przednim pojawi sie monit o wybor opcji drukowania
za pomocg sterownika drukarki lub za pomoca programu HP Direct Print.

Jesli zainstalowano sterownik drukarki, a komputer jest podtgczony do urzgdzenia, mozna drukowac z
wiasnej aplikacji, wybierajac polecenie Print (Drukuj) i wybierajac wtasciwa drukarke.

o
=
c
=
o
3
Q
=.
®

Zaawansowane ustawienia drukowania

W dalszej czesci niniejszego rozdziatu opisano rézne ustawienia drukowania, z ktérych mozna
korzysta¢ podczas drukowania za pomocg sterownika drukarki, wbudowanego serwera internetowego
lub programu HP Utility. Sg to metody wymagajace skonfigurowania stosunkowo duzej liczby ustawien
w celu spetnienia wszystkich wymagan.

% WSKAZOWKA: Na ogét jest zalecane uzycie ustawien domysinych, chyba Ze nie spetniajg one
wymagan uzytkownika.

WSKAZOWKA: Jesli chcesz stale korzysta¢ z okreslonej grupy ustawien, mozesz zapisaé takie
ustawienia pod wybrang nazwa, aby uzyc¢ ich pézniej, podajac te nazwe. Zapisana grupa ustawien jest
okreslana terminem ,szybki zestaw” w przypadku sterownika drukarki systemu Windows oraz terminem
Lustawienie wstepne” w przypadku wbudowanego serwera internetowego.

Wybieranie jakosci druku

W drukarce dostepne sg rézne opcje jakosci druku, poniewaz najlepsza jako$¢ drukowania wymaga
mniejszej szybkosci, a szybkie drukowanie powoduje zmniejszenie jakosci.

Dlatego standardowym selektorem jakosci druku jest suwak, ktéry umozliwia dokonanie wyboru
pomiedzy jakoscig i szybkoscig. W przypadku niektérych rodzajéw papieru mozna wybraé pozycje
posrednia.

Innym rozwigzaniem jest wybranie opcji niestandardowych: Best (Najlepsza), Normal (Normalna) i
Fast (Szybka). W przypadku wybrania opcji Fast (Szybka) mozna wybrac¢ takze ustawienie
Economode (Tryb oszczednosciowy), w ktérym uzywana jest nizsza rozdzielczo$¢ renderowania i
zuzywa sie mniej atramentu. Wiaczenie tej opcji spowoduje zwiekszenie szybkosci drukowania, ale
pogorszy jakos¢ druku. Opcje Economode (Tryb oszczednosciowy) mozna wybraé tylko za
posrednictwem opcji niestandardowych (nie mozna uzyé suwaka).

Dostepna jest réwniez niestandardowa opcja uzupetniajaca, ktéra moze mieé¢ wptyw na jakosé druku:
Maximum detail (Maksimum szczegdétow). Zobacz Druk wysokiej jakosci na stronie 67.

Bf UWAGA: W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows rozdzielczo$¢ renderowania zadania
jest wyswietlana w oknie dialogowym Custom Print Quality Options (Niestandardowe opcje jakosci
druku). Wybierz opcje Custom options (Opcje niestandardowe), a nastepnie Settings (Ustawienia).
W oknie dialogowym Print (Drukuj) w systemie Mac OS jest ona wyswietlana w panelu Summary
(Podsumowanie).
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Opcje jakosci druku mozna wybra¢ w jeden z nastepujacych sposobdw:

e W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows: przejdz do sekgcji Print Quality (Jakos¢
druku) na karcie Paper/Quality (Papier/Jakos¢). Po wybraniu opcji Standard Options (Opcje
standardowe) zostanie wyswietlony suwak uzywany do wybierania pomiedzy szybkoscig i jakoscig
druku. Po wybraniu opcji Custom Options (Opcje niestandardowe) zostanie wyswietlonych wiecej
opcji opisanych powyzej.

e W oknie dialogowym Print (Drukowanie) systemu Mac OS (T2300): przejdz do sekcji Print
Quality (Jako$¢ druku) w okienku Paper/Quality (Papier/Jakos¢). Po wybraniu opcji jakoS$ci
Standard (Standardowa) zostanie wyswietlony suwak uzywany do wybierania pomiedzy
szybkoscig i jako$cig druku. Po wybraniu opcji jakosci druku Custom (Niestandardowe) zostanie
wyswietlonych wiecej opcji opisanych powyzej.

e W oknie dialogowym PostScript Print (Drukowanie PostScript) w systemie Mac OS X 10.5
lub 10.6 (T2300 PS): przejdz do sekcji Print Quality (Jakos¢ druku) w okienku Paper/Quality
(Papier/Jakosc¢). Po wybraniu opciji jakosci Standard (Standardowa) zostanie wyswietlony suwak
uzywany do wybierania pomiedzy szybkoscig i jakoscig druku. Po wybraniu opciji jakosci druku
Custom (Niestandardowe) zostanie wyswietlonych wiecej opcji opisanych powyze;j.
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e W oknie dialogowym PostScript Print (Drukowanie PostScript) w systemie Mac OS X 10.4
(T2300 PS): przejdz do okienka Image Quality (Jakos¢ obrazu). Po wybraniu opcji jakosci
Standard (Standardowa) zostanie wy$wietlony suwak uzywany do wybierania pomiedzy
szybkoscig i jakoscig druku. Po wybraniu opcji jakosci druku Custom (Niestandardowe) zostanie
wyswietlonych wiecej opcji opisanych powyzej.

e Na stronie Submit Job (Wysytanie zadan) wbudowanego serwera internetowego wybierz
kolejno opcje Basic settings (Ustawienia podstawowe) > Print quality (Jako$¢ druku). Po
wybraniu opcji Standard options (Opcje standardowe) mozna wybra¢ opcje Speed (Szybkos¢)
lub Quality (Jakos¢). Po wybraniu opcji Custom options (Opcje niestandardowe) zostanie
wyswietlonych wiecej opcji opisanych powyzej.

e Korzystajac z panelu przedniego: nacisnij kolejno ikony m i , a nastepnie wybierz opcje
Setup (Instalacja) > Printing preferences (Preferencje drukowania) > Print quality (Jakosc¢
druku).

Bf UWAGA: Jesli jakos¢ druku zostata ustawiona w komputerze, to ustawienie zastepuje
ustawienie jakosci druku wprowadzone za pomoca panelu przedniego.

B UWAGA: Nie mozna zmieni¢ jako$ci druku tych stron, ktére drukarka wtasnie otrzymuije lub juz
otrzymata (nawet jesli wydruk tych stron jeszcze sie nie rozpoczat).

Wybieranie rozmiaru papieru

Rozmiar papieru mozna okresli¢ w nastepujacy sposoéb:

Bf UWAGA: Okreslony tu rozmiar papieru powinien by¢ rozmiarem papieru, w ktérym utworzono
dokument. Istnieje mozliwo$é ponownego skalowania dokumentu do innego rozmiaru przed
drukowaniem. Zobacz Ponowne skalowanie wydrukuna stronie 64.

e W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows: wybierz karte Paper/Quality (Papier/
Jako$¢), a nastepnie wybierz rozmiar papieru na liscie Document Size (Rozmiary dokumentu).

e W oknie dialogowym Page Setup (Ustawienia strony) w systemie Mac OS: wybierz drukarke
z listy Format for (Format dla), a nastepnie wybierz rozmiar papieru z listy Paper Size (Rozmiar
papieru).

Bf UWAGA: Jesliw aplikacji jest dostepne okno dialogowe Page Setup (Ustawienia strony), nalezy
uzy¢ okna dialogowego Print (Drukowanie).
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e Na stronie Submit Job (Wysylanie zadan) wbudowanego serwera internetowego wybierz
opcje Advanced settings (Ustawienia zaawansowane) > Paper (Papier) > Page size (Rozmiar
strony) > Standard (Standardowy).

e Korzystajac z panelu przedniego: nacisnij kolejno ikony E] i , a nastepnie wybierz opcje
Setup (Instalacja) > Printing preferences (Preferencje drukowania) > Paper options (Opcje
papieru) > Select paper size (Wybierz rozmiar papieru).

Bf UWAGA: Jesli rozmiar papieru zostat ustawiony w komputerze, to ustawienie zastepuje
ustawienie rozmiaru papieru wprowadzone za pomoca panelu przedniego.

Niestandardowe formaty papieru
Aby wybra¢ niestandardowy rozmiar papieru, ktory nie jest wyswietlany na liScie rozmiaréw papieru:
e W systemie Windows dostepne sg dwa rézne sposoby:

° W oknie dialogowym sterownika kliknij przycisk Custom (Niestandardowy) na karcie Paper/
Quality (Papier/Jakos¢), nastepnie okresl nazwe i wymiary nowego rozmiaru papieru i kliknij
przycisk Save (Zapisz), aby zapisa¢ nowy rozmiar papieru. Aby wyswietli¢ nowy
niestandardowy rozmiar na liscie niestandardowych rozmiaréw, nalezy zamkna¢ okno
dialogowe wtasciwosci drukarki, a nastepnie ponownie je otworzy¢ i w razie potrzeby klikngé
przycisk More (Wiecej).

B UWAGA: Sterownik nie pozwala na utworzenie formatu papieru, ktorego szeroko$é
przekracza diugosé.

0 W menu Start wybierz polecenie Drukarki i faksy, nastepnie w menu Plik wybierz
polecenie Whasciwosci serwera. Na karcie Formaty sprawdz pole Utwérz nowy format,
okresl nazwe i wymiary nowego formatu i kliknij przycisk Zapisz format.

e W systemie Mac OS: wybierz kolejno opcje Paper Size (Rozmiar papieru) > Manage Custom
Sizes (Zarzadzaj niestandardowymi rozmiarami) w oknie dialogowym Page Setup (Ustawienia
strony).

Bf UWAGA: Jesliw aplikacji jest dostepne okno dialogowe Page Setup (Ustawienia strony), nalezy
uzy¢ okna dialogowego Print (Drukowanie).

e Na stronie Submit Job (Wysylanie zadan) wbudowanego serwera internetowego wybierz
opcje Advanced settings (Ustawienia zaawansowane) > Paper (Papier) > Page size (Rozmiar
strony) > Custom (Niestandardowy).

Wybieranie opcji margineséw

Domysinie drukarka pozostawia 5 mm marginesu miedzy krawedziami obrazu a krawedziami papieru
(jest on zwiekszony do 17 mm w stopce na cietym arkuszu papieru). Istnieje jednak kilka sposobéw
zmiany tego ustawienia.

e W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows: wybierz karte Paper/Quality (Papier/
Jakos$¢), a nastepnie nacisnij przycisk Margins/Layout (Marginesy/Ukiad).

e W oknie dialogowym Print (Drukowanie) systemu Mac OS (T2300): wybierz okienko Margins/
Layout (Marginesy/Ukfad).

e W oknie dialogowym PostScript Print (Drukowanie PostScript) w systemie Mac OS X 10.5
lub 10.6 (T2300 PS): wybierz okienko Margins/Layout (Marginesy/Uktad).
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e W oknie dialogowym PostScript Print (Drukowanie PostScript) w systemie Mac OS X 10.4
(T2300 PS): wybierz okienko Finishing (Wykonczenie), a nastepnie opcje Layout (Uktad).

e Na stronie Submit Job (Wysytanie zadan) wbudowanego serwera internetowego wybierz
opcje Advanced settings (Ustawienia zaawansowane) > Paper (Papier) > Layout/Margins
(Uktad/Marginesy).

Zostanie wyswietlonych co najmniej kilka z nastepujacych opciji.

B UWAGA: W systemie Mac OS dostepne opcje marginesow zalezg od wybranego rozmiaru papieru.
W przypadku np. drukowania bez obramowania nalezy wybra¢ nazwe rozmiaru papieru, ktéra zawiera
wyrazy ,no margins” (bez marginesow).

e Standard (Standardowy). Obraz zostanie wydrukowany na stronie o wybranym rozmiarze, z
waskim marginesem pomiedzy krawedziami obrazu i krawedziami papieru. Obraz powinien by¢
dostatecznie maty, aby zmiesci¢ sie pomiedzy marginesami.

e  Oversize (Ponadwymiarowy). Obraz zostanie wydrukowany na stronie nieco wiekszej od
wybranego rozmiaru. W przypadku obciecia margineséw pozostanie strona o wybranym
rozmiarze, bez margineséw pomiedzy obrazem i krawedziami papieru.
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e Clip Contents By Margins (Przycinaj zawartos¢ wedtug margineséw). Obraz zostanie
wydrukowany na stronie o wybranym rozmiarze, z waskim marginesem pomiedzy krawedziami
obrazu i krawedziami papieru. Jesli obraz jest tego samego rozmiaru co strona, drukarka zaktada,
ze skrajne krawedzie obrazu sg albo biate albo nieistotne i nie muszg by¢ drukowane. Moze to by¢
uzyteczne, jesli obraz juz zawiera obramowanie.

e Borderless (Bez obramowania). Obraz zostanie wydrukowany na stronie o wybranym rozmiarze,
bez margineséw. Obraz jest nieco wiekszy, aby pomiedzy krawedziami obrazu i krawedziami
papier na pewno nie pozostat margines. W przypadku wybrania opcji Automatically by Printer
(Automatycznie przez drukarke) to powiekszenie jest wykonywane automatycznie. Po wybraniu
opcji Manually in Application (Recznie w aplikacji) nalezy wybra¢ niestandardowy rozmiar strony
nieco wiekszy od strony, ktéra bedzie drukowana. Zobacz tez Drukowanie bez marginesow
na stronie 68.

Drukowanie na zatadowanym papierze

Aby wydrukowaé zadanie na dowolnym papierze zatadowanym do drukarki, wybierz ustawienie Any
(Dowolny) dla opcji Paper Type (Rodzaj papieru) w sterowniku drukarki.

e W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows: wybierz karte Paper Type/Quality
(Rodzaj papieru/Jakos¢), nastepnie wybierz pozycje Any (Dowolny) na liscie rozwijanej rodzajéw
papieru.

e W oknie dialogowym Print (Drukowanie) systemu Mac OS (T2300): wybierz okienko Paper/
Quality (Papier/Jako$c¢), nastepnie wybierz pozycje Any (Dowolny) na liScie rozwijanej rodzajéw
papieru.

e W oknie dialogowym PostScript Print (Drukowanie PostScript) w systemie Mac OS X 10.5
lub 10.6 (T2300 PS): wybierz okienko Paper/Quality (Papier/Jakos¢), nastepnie wybierz
pozycje Any (Dowolny) na liscie rozwijanej rodzajéw papieru.

e W oknie dialogowym PostScript Print (Drukowanie PostScript) w systemie Mac OS X 10.4
(T2300 PS): wybierz okienko Image Quality (Jako$¢ obrazu), nastepnie wybierz pozycje Any
(Dowolny) na liscie rozwijanej rodzajéw papieru.

B UWAGA: Any jest domysinym ustawieniem rodzaju papieru.
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Ponowne skalowanie wydruku

Istnieje mozliwo$¢ wystania do drukarki obrazu o okreslonej wielkosci, ale z poleceniem ponownego
skalowania do innego formatu (zazwyczaj wiekszego). Ta funkcja moze by¢ uzyteczna:

e Jesli oprogramowanie, ktérego uzywasz, nie obstuguje duzych formatow;

e Jesliplik nie miesci sie w pamieci drukarki, mozna zmniejszyé rozmiar papieru w oprogramowaniu,
a nastepnie skalowaé go ponownie, uzywajac opcji panelu przedniego.

Obraz mozna przeskalowa¢ w nastepujgcy sposob:

e W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows: przejdZ do karty Features (Funkcje) i
sekcji Resizing Options (Opcje zmiany rozmiaru).

o Opcja Print document on (Drukuj dokument na) umozliwia dopasowanie rozmiaru obrazu
do wybranego rozmiaru papieru. Jesli wybranym formatem papieru jest na przyktad 1ISO A2,
a drukowany jest obraz formatu A3, to jest on powiekszany, aby pasowat do strony A2. W
przypadku wybrania formatu papieru ISO A4 drukarka zmniejsza wiekszy obraz, aby pasowat
do formatu A4. Ta opcja zapobiega obcinaniu, ale nie gwarantuje zachowania oryginalnych
proporcji obrazu.
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° Opcja % of actual size (% rzeczywistego rozmiaru) powieksza procentowo pole zadruku
strony oryginatu (strona minus marginesy) zgodnie ze wskazang warto$cig i dodaje marginesy
drukarki, co razem stanowi wyjsciowy rozmiar papieru. Ta opcja zachowuje oryginalne
proporcje obrazu, ale nie gwarantuje, ze obraz nie zostanie obciety.

e W oknie dialogowym Print (Drukowanie) systemu Mac OS (T2300): wybierz okienko Paper
Handling (Obstuga papieru), a nastepnie Scale to fit paper size (Skalowanie dopasowujace
rozmiar papieru) i wybierz rozmiar papieru, do ktérego ma by¢ skalowany obraz. Jesli chcesz
zwiekszy¢ rozmiar obrazu, upewnij sie, ze pole wyboru Scale down only (Tylko pomniejszanie)
jest odznaczone.

e W oknie dialogowym Print (Drukowanie) systemu Mac OS (T2300 PS): wybierz okienko
Finishing (Wykonczenie), nastepnie opcje Print document on (Drukuj dokument na) i wybierz
rozmiar papieru, do ktérego ma by¢ skalowany obraz. Jesli wybranym formatem papieru jest na
przyktad ISO A2, a drukowany jest obraz formatu A3, to jest on powiekszany, aby pasowat do
strony A2. W przypadku wybrania formatu papieru ISO A4 drukarka zmniejsza wiekszy obraz, aby
pasowat do formatu A4.

e Na stronie Submit Job (Wysytanie zadan) wbudowanego serwera internetowego wybierz
opcje Advanced settings (Ustawienia zaawansowane) > Resizing (Zmiana rozmiaru).

o Opcje Standard (Standardowy) i Custom (Niestandardowy) umozliwiajg dopasowanie
rozmiaru obrazu do wybranego standardowego lub niestandardowego rozmiaru papieru. Jesli
wybranym formatem papieru jest na przyktad ISO A2, a drukowany jest obraz formatu A4, to
jest on powiekszany, aby pasowat do strony A2. W przypadku wybrania formatu papieru ISO
A3 drukarka zmniejsza wiekszy obraz, aby pasowat do formatu A3.

° Opcja % of actual size (% rzeczywistego rozmiaru) powieksza procentowo pole zadruku
strony oryginatu (strona minus marginesy) zgodnie ze wskazang wartoscig i dodaje marginesy
drukarki, co razem stanowi wyjsciowy rozmiar papieru.

e Korzystajac z panelu przedniego: nacisnij kolejno ikony [i] i 58l a nastepnie wybierz opcje
Setup (Instalacja) > Printing preferences (Preferencje drukowania) > Paper options (Opcje
papieru) > Resize (Zmiana rozmiaru).

Jesli drukujesz na pojedynczym arkuszu, to musisz upewni¢ sie, ze obraz rzeczywiscie zmiesci sie na
stronie; w przeciwnym razie obraz zostanie obciety.
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Zmiana obstugi naktadania sie linii

Bf UWAGA: Niniejszy temat dotyczy tylko drukowania zadania HP-GL/2.

Opcja Merge (Scalaj) kontroluje naktadanie sie wierszy w obrazie. Dostepne sg dwa ustawienia:

e  Off (Wylaczone): w miejscu przecinania sie linii drukowany jest tylko kolor gérnej linii. Jest to
ustawienie domysine.

e  On (Wtaczone): kolory dwdch linii sg scalane w miejscu przeciecia.

Aby wigczy¢ scalanie, przejdz do panelu przedniego i nacisnij kolejno ikony m i , a nastepnie
wybierz opcje Setup (Instalacja) > Printing preferences (Preferencje drukowania) > HP-GL/2
options (Opcje HP-GL/2) > Enable merge (Wiacz scalanie). W niektorych aplikacjach mozliwe jest
programowe ustawianie opciji scalania. Ustawienia w oprogramowaniu zastepujg ustawienia w panelu
przednim.

Podglad wydruku
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Wyswietlanie podgladu wydruku na ekranie umozliwia sprawdzenie jego uktadu przed drukowaniem,
co pozwala zapobiec marnowaniu papieru i atramentu w przypadku potencjalnych btedow.

e Aby wyswietli¢ podglad wydruku w systemie Windows, mozna uzy¢ nastepujacych opcji:
o Wykorzystanie opcji podgladu wydruku w uzywanej aplikacji.

° Zaznacz opcje Show preview before printing (Pokaz podglad przed drukowaniem), ktérg
mozna znalez¢ na kartach Printing Shortcuts (Skroty drukowania), Paper/Quality (Papier/
Jakosc) i Features (Funkcije) sterownika drukarki. W zaleznosci od drukarki i sterownika
drukarki podglad mozna wyswietli¢ w rézny sposob.

e Aby wyswietli¢ podglad wydruku w systemie Mac OS, mozna uzy¢ nastepujacych opcji:
° Wykorzystanie opcji podgladu wydruku w uzywanej aplikacji.

° Kliknij przycisk Preview (Podglad) u dotu okna dialogowego Print (Drukowanie). Jest to
podstawowy podglad wydruku udostepniany w systemie Mac OS.

° Jesli korzystasz ze sterownika drukarki PostScript, zaznacz opcje Show print preview
(Pokaz podglad wydruku) dostepna w oknie dialogowym sterownika Printing (Drukowanie)
w okienku Finishing (Wykonczenie). W tym przypadku podglad jest generowany przez
wbudowany serwer internetowy i zostanie wyswietlony w oknie przegladarki sieci Web.

B UWAGA: Ta opcja nie dziata, gdy urzadzenie jest podtaczone za pomoca kabla USB do
innego komputera (w ramach udostepniania drukarki).

° Jesli korzystasz ze sterownika PCL, zaznacz opcje Show print preview (Pokaz podglad
wydruku) dostepng w oknie dialogowym sterownika Printing (Drukowanie) w okienku
Finishing (Wykonczenie). Zapewnia to wiecej funkcji wyswietlenia podgladu, takich jak
mozliwo$¢ zmiany rozmiaru papieru, rodzaju papieru i jakosci druku, a takze obracanie
obrazu.

B UWAGA: Ta opcja nie dziata, gdy urzadzenie jest podiaczone za pomoca kabla USB do
innego komputera (w ramach udostepniania drukarki).

e Aby wyswietli¢ podglad za pomocg wbudowanego serwera internetowego, wybierz opcje Basic
settings (Ustawienia podstawowe) > Hold for preview (Wstrzymanie ze wzgledu na podglad).
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Wydruk roboczy

Szybkie drukowanie o jakosci roboczej mozna okresli¢ w nastepujacy sposob:

W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows: przejdz do sekgcji Print Quality (Jakos$¢
druku) na karcie Paper/Quality (Papier/Jakos¢). Przesun suwak jakosci druku maksymalnie w
lewo (,Speed” [Szybkos(]).

W oknie dialogowym Print (Drukowanie) systemu Mac OS (T2300): przejdz do okienka Paper/
Quality (Papier/Jakos¢) i przesun suwak jakosci druku maksymalnie w lewo (,Speed” [Szybkos¢]).

W oknie dialogowym PostScript Print (Drukowanie PostScript) w systemie Mac OS X 10.5
lub 10.6 (T2300 PS): przejdz do okienka Paper/Quality (Papier/Jakos¢) i przesun suwak jakosci
druku maksymalnie w lewo (,Speed” [Szybkos¢]).

W oknie dialogowym PostScript Print (Drukowanie PostScript) w systemie Mac OS X 10.4
(T2300 PS): przejdz do okienka Image Quality (Jako$¢ obrazu) i przesun suwak jakosci druku
maksymalnie w lewo (,Speed” [Szybko$¢]).

Na stronie Submit Job (Wysytanie zadan) wbudowanego serwera internetowego wybierz
kolejno opcje Basic settings (Ustawienia podstawowe) > Print quality (Jako$¢ druku) > Standard
options (Opcje standardowe) > Speed (Szybkos¢).

Korzystajac z panelu przedniego: nacisnij kolejno ikony E] i , a nastepnie wybierz opcje
Setup (Instalacja) > Printing preferences (Preferencje drukowania) > Print quality (Jakos¢
druku) > Select quality level (Wybierz poziom jakosci) > Fast (Szybko).

Ponizej podano sposéb okreslenia szybszego drukowania o jako$ci roboczej za pomocg trybu
oszczednosciowego: Jest on przeznaczony gtéwnie do drukowania dokumentéw zawierajacych tylko
tekst i rysunki kreskowe.

W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows: przejdz do sekgcji Print Quality (Jako$¢
druku) na karcie Paper/Quality (Papier/Jakos¢). Wybierz opcje Custom Options (Opcje
niestandardowe), a nastepnie ustaw poziom jakosci Fast (Szybka) i zaznacz pole Economode
(Tryb oszczednosciowy).

W oknie dialogowym Print (Drukowanie) systemu Mac OS (T2300): przejdz do okienka Paper/
Quality (Papier/Jakos¢) i ustaw opcje jakosci Custom (Niestandardowe), ustaw jakos¢ Fast
(Szybka) i zaznacz pole Economode (Tryb oszczedno$ciowy).

W oknie dialogowym PostScript Print (Drukowanie PostScript) w systemie Mac OS X 10.5
lub 10.6 (T2300 PS): przejdz do okienka Paper/Quality (Papier/Jakos¢) i ustaw opcje jakosci
Custom (Niestandardowe), ustaw jakos¢ Fast (Szybka) i zaznacz pole Economode (Tryb
oszczednosciowy).

W oknie dialogowym PostScript Print (Drukowanie PostScript) w systemie Mac OS X 10.4
(T2300 PS): przejdz do okienka Image Quality (Jako$¢ obrazu) i ustaw opcje jakosci Custom
(Niestandardowe), ustaw jakos$¢ Fast (Szybka) i zaznacz pole Economode (Tryb
oszczednosciowy).

Na stronie Submit Job (Wysylanie zadan) wbudowanego serwera internetowego wybierz
kolejno opcje Basic settings (Ustawienia podstawowe) > Print quality (Jako$¢ druku) >
Custom (Niestandardowe). W polu Quality level (Poziom jakosci) ustaw wartosé Fast (Szybka),
a w polu Economode (Tryb oszczednosciowy) warto$¢ On (Wigczone).

Korzystajac z panelu przedniego: nacisnij kolejno ikony [i] i S8l @ nastepnie wybierz opcje
Setup (Instalacja) > Printing preferences (Preferencje drukowania) > Print quality (Jako$¢
druku) > Enable economode (Wtacz tryb oszczednos$ciowy).

Bf UWAGA: Jeslijakos¢ druku zostata ustawiona w komputerze, to ustawienie zastepuje ustawienie
jakosci druku wprowadzone za pomoca panelu przedniego.
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Druk wysokiej jakosci
Wysokag jakos¢ druku mozna okresli¢ w nastepujacy sposob:

e W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows: przejdz do sekgcji Print Quality (Jakos¢
druku) na karcie Paper/Quality (Papier/Jakos¢). Przesun suwak jakosci druku maksymalnie w
prawo (,Quality” [Jakos$¢]).

e W oknie dialogowym Print (Drukowanie) systemu Mac OS (T2300): przejdz do okienka Paper/
Quality (Papier/Jakos¢) i przesun suwak jakosci druku maksymalnie w prawo (,Quality” [Jako$¢]).

e W oknie dialogowym PostScript Print (Drukowanie PostScript) w systemie Mac OS X 10.5
lub 10.6 (T2300 PS): przejdz do okienka Paper/Quality (Papier/Jakos¢) i przesun suwak jakosci
druku maksymalnie w prawo (,Quality” [Jako$¢]).

e W oknie dialogowym PostScript Print (Drukowanie PostScript) w systemie Mac OS X 10.4
(T2300 PS): przejdz do okienka Image Quality (Jako$¢ obrazu) i przesun suwak jakosci druku
maksymalnie w prawo (,Quality” [Jako$c]).
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e Na stronie Submit Job (Wysytanie zadan) wbudowanego serwera internetowego wybierz
kolejno opcje Basic settings (Ustawienia podstawowe) > Print quality (Jakos¢ druku) > Standard
options (Opcje standardowe) > Quality (Jakosc¢).

e Korzystajac z panelu przedniego: nacisnij kolejno ikony [i] i 58l @ nastepnie wybierz opcje
Setup (Instalacja) > Printing preferences (Preferencje drukowania) > Print quality (Jakosc¢
druku) > Select quality level (Wybierz poziom jakosci) > Best (Najlepiej).

Bf UWAGA: Jesli jakos¢ druku zostata ustawiona w komputerze, to ustawienie zastepuje ustawienie
jakosci druku wprowadzone za pomoca panelu przedniego.

W przypadku obrazu o wysokiej rozdzielczosci

Jesli rozdzielczos¢ obrazu jest wieksza od rozdzielczosci renderowania (ktéra w systemie Windows jest
wyswietlana w polu Custom Print Quality Options [Niestandardowe opcje jakosci druku]), istnieje
mozliwos¢ poprawienia ostrosci wydruku za pomocg opcji Maximum Detail (Maksimum szczegétow).
Opcja ta jest dostepna tylko, jesli drukuje sie na papierze btyszczacym po wybraniu jakosci druku
Best (Najlepsza).

e W oknie dialogowym sterownika (okno Print w systemie Mac OS): wybierz opcje jakosci druku
Custom (Niestandardowa) zamiast Standard (Standardowa), nastepnie zaznacz pole Maximum
Detail (Maksimum szczeg6tow).

e Na stronie Submit Job (Wysytanie zadan) wbudowanego serwera internetowego wybierz
kolejno opcje Basic settings (Ustawienia podstawowe) > Print quality (Jako$¢ druku) >
Custom (Niestandardowe). Ustaw opcje Quality level (Poziom jakosci) na Best (Najlepsza) i
opcje Maximum detail (Maksimum szczego6tow) na On (Wigczone).

e Korzystajac z panelu przedniego: nacisnij kolejno ikony [i] i 58l a nastepnie wybierz opcje
Setup (Instalacja)> Printing preferences (Preferencje drukowania) > Print quality (Jako$¢ druku)
> Enable maximum detail (Wigcz maksimum szczegotéw).

Bf UWAGA: Opcja maksimum szczegdtow powoduje wolniejsze drukowanie na papierze
fotograficznym, ale nie zwieksza zuzycia atramentu.
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Drukowanie w odcieniach szarosci

Mozna konwertowac¢ wszystkie kolory obrazu na odcienie szarosci w jeden z nastepujacych sposobdw:

W uzywanym programie: wiele programéw udostepnia te opcje.

W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows: przejdz do karty Color (Kolor) i sekciji
Color Options (Opcje koloréw). Wybierz opcje Print In Grayscale (Druk w skali szarosci). Ponadto
mozna wybraé opcje Print in pure black and white (Drukuj jako czarno-biate), aby drukowac¢
zadania jako czarno-biate bez odcieni szaro$ci.

W oknie dialogowym Print (Drukowanie) systemu Mac OS (T2300): przejdz do okienka Color
Options (Opcje koloréw) i na liscie rozwijanej Mode (Tryb) wybierz pozycje Grayscale (Skala
szarosci). Ponadto mozna wybra¢ opcje Pure Black and White, aby drukowa¢ zadania jako
czarno-biate bez odcieni szarosci.

W oknie dialogowym PostScript Print (Drukowanie PostScript) w systemie Mac OS X 10.5
lub 10.6 (T2300 PS): przejdz do okienka Color Options (Opcje kolorow) i na liscie rozwijanej
Mode (Tryb) wybierz pozycje Grayscale (Skala szarosci). Ponadto mozna wybrac opcje Pure
Black and White, aby drukowac¢ zadania jako czarno-biate bez odcieni szaro$ci.

W oknie dialogowym PostScript Print (Drukowanie PostScript) w systemie Mac OS X 10.4
(T2300 PS): przejdz do okienka Color Options (Opcje koloréw) i wybierz opcje Print In
Grayscale (Drukuj w skali szarosci). Ponadto mozna wybra¢ opcje Print in Pure Black and
White, aby drukowa¢ zadania jako czarno-biate bez odcieni szarosci.

Na stronie Submit Job (Wysylanie zadan) wbudowanego serwera internetowego wybierz
opcje Color (Kolor), a nastepnie w polu Color/Grayscale (Kolor/Odcienie szaro$ci) ustaw
warto$¢ Print In Grayscale (Drukuj w w odcieniach szarosci). Ponadto mozna wybra¢ opcje Pure
Black and White, aby drukowa¢ zadania jako czarno-biate bez odcieni szaroéci.

Drukowanie bez margineséw

Drukowanie bez margineséw (do krawedzi papieru) nosi tez nazwe drukowania bez obramowania. Jest
mozliwe tylko w przypadku drukowania na bltyszczgacym papierze z roli.

Aby zapewni¢ brak margineséw, drukarka drukuje nieco poza krawedziami papieru. Atrament, ktory
osadza sie poza papierem, jest wchtaniany przez gabke na ptycie dociskowe;.

Mozna zazgda¢ drukowania bez margineséw w jeden z nastepujgcych sposobdw:

By

W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows: wybierz karte Paper/Quality (Papier/
Jakos$¢), a nastepnie nacisnij przycisk Margins/Layout (Marginesy/Uktad). Nastepnie wybierz
opcje Borderless (Bez obramowania).

W oknie dialogowym Page Setup (Ustawienia strony) w systemie Mac OS (T2300): wybierz
nazwe rozmiaru papieru, ktéra zawiera wyrazy ,no margins” (bez marginesow). Nastepnie w oknie
dialogowym Print (Drukowanie) wybierz opcje Margins/Layout (Marginesy/Uktad) >
Borderless (Bez obramowania).

UWAGA: Jesliw aplikacji jest dostepne okno dialogowe Page Setup (Ustawienia strony), nalezy
uzy¢ okna dialogowego Print (Drukowanie).

W oknie dialogowym PostScript Page Setup (Ustawienia strony PostScript) w systemie Mac
0OS X 10.5 lub 10.6 (T2300 PS): wybierz nazwe rozmiaru papieru, ktéra zawiera wyrazy ,no
margins” (bez margineséw). Nastepnie w oknie dialogowym Print (Drukowanie) wybierz opcje
Margins/Layout (Marginesy/Uklad) > Borderless (Bez obramowania).

UWAGA: Jesliw aplikacji jest dostepne okno dialogowe Page Setup (Ustawienia strony), nalezy
uzy¢ okna dialogowego Print (Drukowanie).
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e W oknie dialogowym PostScript Page Setup (Ustawienia strony PostScript) w systemie Mac
OS X 10.4 (T2300 PS): wybierz nazwe rozmiaru papieru, ktéra zawiera wyrazy ,no margins” (bez
margineséw). Nastepnie w oknie dialogowym Print (Drukowanie) wybierz opcje Finishing
(Wykonczenie) > Layout (Uktad) > Borderless (Bez obramowania).

Bf UWAGA: Jesliw aplikacji jest dostepne okno dialogowe Page Setup (Ustawienia strony), nalezy
uzy¢ okna dialogowego Print (Drukowanie).

e Na stronie Submit Job (Wysytanie zadan) wbudowanego serwera internetowego wybierz
opcje Advanced settings (Ustawienia zaawansowane) > Paper (Papier) > Layout/Margins
(Uktad/Marginesy) > Borderless (Bez obramowania).

Po wybraniu opcji Borderless (Bez obramowania) nalezy wybrac¢ jedng z nastepujacych opcji
powiekszania obrazu:

e  Wybdr opcji Automatically by Printer (Automatycznie przez drukarke) oznacza, ze drukarka
automatycznie nieco powieksza obraz (zazwyczaj o kilka milimetrow we wszystkich kierunkach),
aby drukowa¢ na krawedziach papieru.
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e Opcja Manually in application (Recznie w aplikacji) oznacza, ze nalezy samodzielnie powiekszy¢
obraz w aplikacji i wybra¢ niestandardowy rozmiar papieru, ktéry jest nieco wiekszy od
rzeczywistego rozmiaru papieru.

Bf UWAGA: Jesli pierwszym zadaniem drukowania po zatadowaniu papieru jest druk bez obramowania,
drukarka moze przycig¢ wiodaca krawedz papieru przed drukowaniem.

Zwykle na zakonczenie druku bez obramowania drukarka odcina wydruk nieco wewnatrz obszaru
obrazu, aby zapewni¢ brak obramowania. Nastepnie ponownie odcina papier, aby pozostatej czesci
obrazu nie objat kolejny wydruk. Jednak w przypadku anulowania zadania lub jesli u dotu obrazu jest
odstep, wykonane bedzie tylko jedno ciecie.

Drukowanie linii ciecia

Linie ciecia wskazuja, gdzie nalezy przycig¢ papier do wybranego rozmiaru strony. Mozna drukowaé
linie ciecia z poszczegdlnymi zadaniami w nastepujacy sposob:

e W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows: wybierz karte Features (Funkcje), a
nastepnie opcje Crop lines (Linie ciecia).

e W oknie dialogowym Print w systemie Mac OS: wybierz okienko Finishing (Wykonczenie), a
nastepnie opcje Crop lines (Linie ciecia).

e Na stronie Submit Job (Wysylanie zadan) wbudowanego serwera internetowego wybierz
kolejno opcje Advanced settings (Ustawienia zaawansowane) > Roll options (Opcje rél) >
Enable crop lines (Wiacz linie ciecia) > Yes (Tak).

Inng mozliwoscig jest okreslenie drukowania linii ciecia z wszystkimi zadaniami jako ustawienia
domysinego:

e We wbudowanym serwerze internetowym: wybierz kolejno opcje Setup (Instalacja) > Printer
settings (Ustawienia drukarki) > Job management (Zarzgdzanie zadaniami) > Use crop lines
when printing (Uzyj linii ciecia podczas drukowania) > On (Wigcz).

e Korzystajac z panelu przedniego: nacisnij kolejno ikony m i , a nastepnie wybierz opcje
Setup (Instalacja) > Printing preferences (Preferencje drukowania) > Paper (Papier) > Enable
crop lines (Wigcz linie ciecia) > On (Wiaczone).
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Aby wydrukowacg linie ciecia w zadaniach zagniezdzonych (zobacz Zagniezdzanie zadan w celu
oszczedzania papieru w roli na stronie 70), nalezy wybrac inng opcje:

e We wbudowanym serwerze internetowym: wybierz kolejno opcje Setup (Instalacja) > Printer
settings (Ustawienia drukarki) > Job management (Zarzadzanie zadaniami) > Use crop lines
when nest is enabled (Uzyj linii ciecia po wigczeniu zagniezdzenia) > On (Wiacz).

e Korzystajac z panelu przedniego: nacisnij kolejno ikony m i , a nastepnie wybierz opcje
Setup (Instalacja) > Job management (Zarzadzanie zadaniami) > Nest options (Opcje
zagniezdzania) > Enable crop lines (Wigcz linie ciecia) > On (Wigcz).

Oszczedne uzywanie papieru

Oto kilka zalecen dotyczacych oszczednego uzywania papieru:

e Jesli drukujesz wzglednie mate obrazy lub strony dokumentu, mozesz wykorzystac¢ funkcje
zagnhiezdzania, aby drukowac je obok siebie zamiast jedne po drugich. Zobacz Zagniezdzanie
zadan w celu oszczedzania papieru w roli na stronie 70.
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e Istnieje mozliwos¢ zaoszczedzenia pewnej ilosci papieru z roli, wykorzystujac nastepujace opcje:

o W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows: wybierz karte Features (Funkcje),
a nastepnie opcje Remove top/bottom blank areas (Usun gdrne/dolne puste obszary) i/
lub Rotate by 90 degrees (Obrét o 90 stopni). W sterowniku PostScript mozna réwniez
wybrac¢ opcje Autorotate (Obracanie automatyczne).

° W oknie dialogowym Print (Drukowanie) systemu Mac OS (T2300): otwdrz okienko
Finishing (Wykonczenie) i wybierz opcje Remove Top/Bottom Blank Areas (Usun gérne/
dolne puste obszary).

o W oknie dialogowym PostScript Print (Drukowanie PostScript) w systemie Mac OS
(T2300 PS): wybierz okienko Finishing (Wykonczenie), a nastepnie opcje Remove Top/
Bottom Blank Areas (Usun gérne/dolne puste obszary) i/lub Autorotate (Obracanie
automatyczne).

° Na stronie Submit Job (Wysytanie zadan) wbudowanego serwera internetowego
wybierz kolejno opcje Advanced settings (Ustawienia zaawansowane) > Roll options
(Opcije rol) > Remove top/bottom blank areas (Usuh gérne/doine puste obszary) i/lub
Rotate (Obracanie).

e  Zaznaczenie opcji podgladu wydruku na komputerze przed drukowaniem czesto pozwala zapobiec
marnowaniu papieru na wydruki zawierajgce oczywiste btedy. Zobacz Podglad wydruku
na stronie 65.

Zagniezdzanie zadan w celu oszczedzania papieru w roli

Termin ,zagniezdzanie” oznacza automatyczne drukowanie obrazéw lub stron dokumentu na papierze
obok siebie zamiast jedna po drugiej. Ma to na celu unikniecie marnowania papieru.
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Kierunek przesuwu papieru
Zagniezdzanie wytaczone
Zagniezdzanie wigczone

Papier oszczedzony dzieki zagniezdzaniu

Kiedy drukarka prébuje zagniezdzaé strony?

Jesli sg spetnione jednoczesnie nastepujgce warunki:

Do drukarki zatadowano papier na roli, a nie w arkuszach.

Opcja drukarki Nest (Zagniezdzanie) nie jest wytaczona. Zobacz Wigczanie i wytgczanie
zagniezdzania na stronie 32.

Ktére strony moga by¢ zagniezdzane?

Wszystkie strony mogag by¢ zagniezdzane, o ile nie sg tak duze, Zze nie zmieScityby sie obok siebie na
roli, lub jesli jest ich zbyt wiele, aby zmie&ci¢ sie na pozostatym papierze na roli. Pojedyncza grupa
zagniezdzonych stron nie moze by¢ wydrukowana oddzielnie na dwéch rolach.

Ktére strony kwalifikuja sie do zagniezdzenia?

PLWW

Aby znalez¢ sie w tym samym zagniezdzeniu, poszczegdlne strony muszg byé zgodne w nastepujgacych
punktach:

Wszystkie strony muszg mie¢ to samo ustawienie jakosci druku (Economode [Tryb
oszczednosciowy], Fast [Szybka], Normal [Normalna] lub Best [Najlepszal).

Ustawienie Maximum Detail (Maksimum szczeg6tow) musi byé identyczne na wszystkich
stronach.

Ustawienie Layout/Margins (Uktad/Marginesy) musi by¢ identyczne na wszystkich stronach.
Ustawienie Mirror (Lustro) musi by¢ identyczne na wszystkich stronach.

Ustawienie Rendering Intent (Metoda renderowania) musi by¢ identyczne na wszystkich
stronach.

Ustawienie Cutter (Obcinarka) musi by¢ identyczne na wszystkich stronach.

Ustawienia dopasowania koloréw muszg by¢ identyczne na wszystkich stronach. Zobacz Opcje
dopasowania kolorow na stronie 90.

Zaawansowane ustawienia drukowania

71

Q2
€
®
3
()
X
S
S
(=]




e  Wszystkie strony muszg by¢ kolorowe lub wszystkie muszg by¢ w skali szarosci: nie mozna
zaghiezdzac¢ stron kolorowych ze stronami w skali szarosci.

e Wszystkie strony muszg naleze¢ do jednej z nastepujgcych dwoch grup (dwie grupy nie moga sie
miesza¢ w jednym zagniezdzeniu):

° HP-GL/2, RTL, TIFF, JPEG
° PostScript, PDF

e W niektérych przypadkach strony JPEG i TIFF o rozdzielczosci wiekszej niz 300 dpi (punktéw na
cal) nie mogg by¢ zagniezdzane z innymi stronami.

Jak diugo drukarka czeka na inny plik?

Aby zapewnic¢ jak najlepsze zagniezdzenie, drukarka czeka po otrzymaniu pliku, aby sprawdzi¢, czy
nastepna strona moze by¢ zagniezdzona z biezaca strong lub innymi stronami z kolejki. Ten okres
oczekiwania zalezy od ustalonego czasu oczekiwania na zagniezdzenie; fabryczny domy$iny czas
oczekiwania na zagniezdzenie wynosi dwie minuty. Oznacza to, ze drukarka czeka do dwdch minut po
otrzymaniu ostatniego pliku, zanim zacznie drukowaé ostatnie zagniezdzenie. Ten czas oczekiwania
mozna zmieni¢ za pomocq panelu przedniego drukarki: nacisnij kolejno ikony [i] i 54l @ nastepnie
wybierz opcje Setup (Instalacja) > Job management options (Opcje zarzadzania zadaniami) > Nest
options (Opcje zagniezdzania) > Select wait time (Wybierz czas oczekiwania). Dostepny zakres
wynosi od 1 do 99 minut.
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Gdy drukarka czeka, az uptynie czas przeznaczony na zagniezdzenie, pozostaty czas jest wyswietlany
na panelu przednim.

Oszczedne uzywanie atramentu
Oto kilka zalecen dotyczacych oszczednego uzywania atramentu:

e Do wydrukéw roboczych uzywaj zwyktego papieru i przesun suwak jakosci druku do konca w lewo
(,Speed” [Szybkos¢]). Dodatkowe oszczednosci mozna uzyskac, wybierajac opcje
niestandardowej jakosci druku i kolejno pozycje Fast (Szybka) i Economode (Tryb
oszczednosciowy).

e  Oczyszczaj glowice drukujgce tylko wtedy, gdy jest to niezbedne, i tylko te gtowice, ktére wymagajg
oczyszczenia. Czyszczenie gtowic drukujacych moze byc¢ przydatne, ale zuzywa niewielkg ilo$¢é
atramentu.

e Pozostawiaj urzgdzenie stale wigczone, aby mogto automatycznie utrzymywac gtowice drukujace
w dobrym stanie. Taka regularna konserwacja gtowic drukujgcych powoduje zuzycie niewielkich
ilosci atramentu. Jednak jesli nie jest ona wykonywana, drukarka moze pdzniej potrzebowac o
wiele wiecej atramentu na przywrécenie dobrego stanu gtowic.

e  Szerokie wydruki wydajniej zuzywajg atrament niz waskie, poniewaz konserwacja gtowic
drukujacych zuzywa atrament, a jej czestotliwo$¢ jest zwigzana z liczbg przebiegdéw gtowic
drukujgcych. Z tego wzgledu zagniezdzanie zadan umozliwia oszczedzanie atramentu oraz
papieru (zobacz Zagniezdzanie zadah w celu oszczedzania papieru w roli na stronie 70).

Ochrona roli

Wybranie opcji ochrony roli powoduje, ze zadania bedg drukowane na danej roli tylko na wyrazne
zadanie zadania, w ktérym okreslony bedzie numer roli lub rodzaj papieru odpowiadajgcy zatadowanej
roli. Moze to by¢ uzyteczne np. w nastepujacych przypadkach.

e  Aby uniemozliwi¢ przypadkowe drukowanie mniej waznych zadan na drogim papierze.

e  Aby unikngé drukowania na okreslone;j roli w przypadku drukowania za pos$rednictwem programu
AutoCAD z pominieciem interakcji ze sterownikiem drukarki HP.
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Aby chroni¢ role, przejdz do panelu przedniego i nacisnij kolejno ikony m i , a nastepnie wybierz
opcje Setup (Instalacja) > Printing preferences (Preferencje drukowania) > Paper options (Opcje
papieru) > Roll protection (Ochrona roli).

Bf UWAGA: Jesli wtaczona jest funkcja ochrony roli, po wytadowaniu biezacej i zatadowaniu nowej roli,
ochrona bedzie aktywna réwniez dla nowej roli. Ochrona jest wykonywana wedtug numeru roli, a nie
okres$lonej roli papieru. Dany numer roli pozostanie chroniony, dopdki ta ochrona nie zostanie
anulowana.

Y WSKAZOWKA: Jesli drukujesz bez okreslania numeru roli lub rodzaju papieru, drukowanie na
chronionej roli nie bedzie mozliwe.

Drukowanie nienadzorowane/drukowanie w nocy

Drukarka to doskonate rozwigzanie do dtugotrwatych nienadzorowanych zadan drukowania. Jest
wyposazona w wiele rol, zapewniajgc ponadto wysoka i niezmienng jakos$¢ obrazu.

Oto kilka zalecen pomocnych w radzeniu sobie z dtugg kolejka zadah drukowania.
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e Jesli to mozliwe, uzywaj catkiem nowych dtugich rél papieru.

e Jesli chcesz drukowaé na czesciowo zuzytych rolach, mozesz sprawdzi¢ typ papieru i pozostatg
dtugosé papieru we wbudowanym serwerze internetowym lub na panelu przednim, aby
potwierdzi¢, Ze ilo$¢ papieru jest dostateczna do wydrukowania wszystkich zadan.

B UWAGA: Informacje o pozostatej diugosci sg dostepne tylko w przypadku okreslenia dtugosci
roli podczas tadowania jej do drukarki lub jesli drukarka moze odczytac te wartos¢ z
wydrukowanego na roli kodu paskowego.

e  Zataduj dwie role papieru odpowiednie do wydrukowania zadan. Jesli skoiczy sie papier na jednej
roli, drukarka automatycznie przetaczy na drukowanie z uzyciem drugiej roli.

e  Sprawdz, czy papier jest wystarczajgco szeroki do wydrukowania wszystkich zadan. Jesli akcjg
ustawiong w przypadku wystapienia niezgodnosci rodzaju papieru jest Put job on hold (Wstrzymaj
zadanie) (zobacz Akcja w przypadku niezgodnosci papieru na stronie 31), wszelkie zadania, ktére
wymagajq uzycia szerszego papieru od aktualnie zatadowanego, zostang wstrzymywane:

e  Sprawdz poziom atramentu, jaki pozostat we wktadach atramentowych.

e  Po przestaniu zadan drukowania mozesz wykorzysta¢ wbudowany serwer internetowy do
monitorowania ich stanu ze zdalnej lokalizacji.

e Czas schniecia nalezy ustawi¢ na Optimal (Optymalny).

e Nacisnij kolejno ikony [} i S8l @ nastepnie wybierz opcje Setup (Instalacja) > Printing
preferences (Preferencje drukowania) > Paper options (Opcje papieru) > Roll switching
options (Opcje przetaczania rol) > Minimize roll changes (Minimalizuj zmiany rdl) lub Use roll
with less paper (Uzyj roli zawierajacej mniej papieru).

Nastepujace ustawienia sg zalecane w zaleznosci od rodzaju papieru i wydrukow.

Tabela 7-1 Ustawienia zalecane do drukowania nienadzorowanego

Rodzaj wydruku Tryb drukowania MaxDetail Czas schniecia Rodzaje papieru
Lines (Linie) Normal (Normalna) Wytgczone Optimal (Optymalny) Coated, Bond,
Heavyweight Coated,

Glossy (powlekany,
typu bond, powlekany o
duzej gramaturze,
btyszczacy)
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Tabela 7-1 Ustawienia zalecane do drukowania nienadzorowanego (ciag dalszy)

Rodzaj wydruku Tryb drukowania MaxDetail Czas schniecia Rodzaje papieru
Lines and fills (Linie i Normal (Normalna) Wigczone Optimal (Optymalny) Coated, Bond,
wypetnienia) Heavyweight Coated,

Glossy (powlekany,
typu bond, powlekany o
duzej gramaturze,
btyszczacy)

Maps (Mapy) Best (Najlepsza) Wiaczone Optimal (Optymalny) Coated, Heavyweight
Coated, Glossy
(powlekany, powlekany
o duzej gramaturze,

btyszczacy)
Renderings, Best (Najlepsza) Wiaczone Optimal (Optymalny) Coated, Heavyweight
9 photographs Coated, Glossy
= (renderowanie, (powlekany, powlekany
g fotografie) o duzej gramaturze,
s btyszczacy)
V)
=
=
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8 Skanowanie

Rodzaje papieru odpowiednie do skanowania

Skaner nie obstuguje wszystkich rodzajow papieru, ktére mogg by¢ uzywane w drukarce.

PLWW

W skanerze sg obstugiwane nastepujagce rodzaje papieru.

White paper (Biaty papier) do skanowania wszelkich matowych oryginatéw wydrukowanych przy
uzyciu atramentu. Ta opcja umozliwia skanowanie na przyktad wszelkich wydrukéw wykonanych
w tym urzadzeniu na wszystkich nastepujacych rodzajach papieru: HP Universal Inkjet Bond Paper
(papier typu Bond do drukarek atramentowych) , HP Coated Paper (papier powlekany), HP
Heavyweight Coated Paper (papier powlekany do duzej gramaturze), zwykty papier.

Photo paper (Papier fotograficzny) do skanowania btyszczacych i satynowych oryginatéw. Ta
opcja umozliwia obstuge zdje¢ wydrukowanych przy uzyciu technologii atramentowej, offsetowej i
tradycyjnej. Ta opcja umozliwia skanowanie na przyktad wszelkich zdje¢ i innych obrazéw
wydrukowanych na dowolnym z nastepujacych rodzajow papieru: HP Universal High Gloss Photo
Paper (uniwersalny papier fotograficzny o wysokim potysku), HP Premium Instant Dry Gloss/Satin
Photo Paper (btyszczacy papier szybko schnacy/satynowy papier fotograficzny). Jednak w
przypadku pewnych specyficznych oryginatéw zdje¢, wybierajac te opcje, mozna nie uzyskac
oczekiwanych rezultatéw. W takiej sytuacji nalezy wybrac opcje White paper (Biaty papier).

OSTROZNIE: Papier fotograficzny i blyszczacy moze zostaé zarysowany podczas przesuwania
sie w skanerze.

Old/recycled paper (papier stary/makulaturowy) do skanowania matowych oryginatéw
wydrukowanych na papierze makulatorowym albo bardzo starych oryginatéw, ktérych tto nie jest
juz biate. Ta opcja umozliwia skanowanie na przyktad wszelkich wydrukéw wykonanych w tym
urzadzeniu na papierze makulaturowym typu Bond (HP Recycled Bond Paper) oraz wszelkich
starych wydrukéw na zwyktym papierze, ktére pozotkty w wyniku uptywu lat.

Translucent paper (Papier potprzezroczysty) do skanowania pétprzezroczystych papieréw
kreslarskich (o gramaturze powyzej 65 g/m?), w tym papieru kreslarskiego HP Natural Tracing
Paper oraz papieru HP Vellum i HP Translucent Bond.

Blueprints (Swiattokopie) do skanowania $wiattokopii w celu uzyskania najlepszych wynikéw.
Tylko w skali szarosci. Ta opcja znacznie zwieksza kontrast obrazu wynikowego.

Aby uzyskac¢ najlepsze wyniki, przed skanowaniem nalezy wybraé wtasciwy rodzaj papieru w
ustawieniach skanowania.

W skanerze nie sg obstugiwane nastepujace rodzaje papieru.

Film (Btona fotograficzna)
Backlit material (Materiat pod$wietlany)
Cling material (Materiat samoprzylegajacy)

Translucent paper (< 65 g/m?) [Papier przezroczysty o gram. powyzej 65 g/m2]

Rodzaje papieru odpowiednie do skanowania
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Skanowanie do pliku

1. Arkusz nalezy zatadowac strong zadrukowacé ku goérze (w razie potrzeby mozna rowniez zatadowac
arkusz przed krokiem 1). Wyréwnaj srodek arkusza mniej wiecej do srodka skanera. Uzyj
pomocnicznych oznaczen rozmiaréw standardowych.

Bf UWAGA: Skaner umozliwia zeskanowanie arkusza o maksymalnej dtugosci 2378 mm(93,62
cala). Dluzszy arkusz mozna przesung¢ w skanerze, ale zeskanowanych zostanie tylko jego
pierwsze 2378 mm(93,62 cala). Zostanie wyswietlony alert o przekroczeniu dtugo$ci maksymalne;.

UWAGA: Zeskanowane obrazy mozna zapisac do plikow PDF tylko na urzadzeniu T2300 PS.

2. Wepchnij arkusz do szczeliny, az poczujesz, Zze dotyka rolek. Skaner automatycznie pociggnie
arkusz i przesunie do pozycji umozliwiajgcej zeskanowanie. Aby wysunaé arkusz, ktéry zostat

zatadowany nieprawidtowo, i sprébowaé ponownie, nalezy nacisngé¢ ikone E

, @ nastepnie wybierz

3. Na panelu przednim przejdz do ekranu gtéwnego i naci$nij ikone
zadang lokalizacje dla zeskanowanego obrazu.
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e W napedzie flash USB

Bf UWAGA: Obstuga napedow flash USB w urzadzeniu moze by¢ wytaczona we
wbudowanym serwerze internetowym (Setup [Instalacja] > Security [Zabezpieczenia] >
Disable USB drives [Wytacz napedy USB]).

e W folderze sieciowym (folder na komputerze dostepnym za posrednictwem sieci)

Bf UWAGA: Opcja zapisu w folderze sieciowym nie bedzie dziata¢, az do prawidtowego
skonfigurowania folderu sieciowego i okresleniu go we wbudowanym serwerze internetowym
lub programie HP Utility: zobacz Tworzenie folderu sieciowego dla zadan skanowania
na stronie 24.

% WSKAZOWKA: Aby sprawdzi¢ aktualnie skonfigurowany folder sieciowy, przejdz do
panelu przedniego i nacisnij kolejno ikony [i) i EE.

B UWAGA: Jesli pozniej skaner nie bedzie mogt zapisa¢ pliku w wybranym miejscu docelowym
(napedzie flash USB lub folderze sieciowym), uzytkownik moze wybrac inng lokalizacje.

4. Zostang wyswietlone niektore z domysinych ustawien skanowania. Nacisnij opcje Settings
(Ustawienia), aby wyswietli¢ petng liste ustawien, i sprawdz, czy ustawienie Paper type (Rodzaj
papieru) jest zgodne z rodzajem papieru, ktéry bedzie skanowany.

e  Format umozliwia okreslenie formatu pliku, w ktérym zeskanowany obraz zostanie zapisany:
TIFF, JPEG lub (tylko model T2300 PS) PDF.

e Quality (Jakos¢) umozliwia okreslenie rozdzielczosci skanowania: Standard [Standardowa]
(200 dpi), High [Wysoka] (300 dpi) lub Max [Maksymalna] (600 dpi).
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e  Color (Kolor) umozliwia wybor skanowania w kolorze, skali szaro$ci lub skanowania czarno-
biatego.

e Content type (Rodzaj zawartosci) umozliwia optymalizacje skanowania dla rysunkow
kreskowych, obrazéw fotograficznych lub obrazéw mieszanych.

e Original type (Rodzaj oryginatu) umozliwia okreslenie rodzaju papieru, na ktérym zostat
wydrukowany oryginalny obraz. Aby zoptymalizowac jako$¢ skanowania, upewnij sie, ze to
ustawienie jest poprawne.

e Background removal (Usuniecie tta) umozliwia usuniecie niepozadanego koloru tta. Mozna
okresli¢ poziom tego ustawienia w zakresie od 0 do 10.

= UWAGA: Ustawienia zmienione w ten sposdb zostang zastosowane do biezacego zadania, ale
nie zostang trwale zapisane. Ustawienia domysine mozna zmieni¢ w menu gtéwnym: nacisnij ikone
B a nastepnie wybierz opcje Scan preferences (Preferencje skanowania).

5. Po skonfigurowaniu ustawien skanowania nacisnij dowolne miejsce ekranu, aby powrdci¢ do
poprzedniej strony, a nastepnie nacisnij opcje Start.

6. Nazwa pliku zeskanowanego obrazu zostanie utworzona automatycznie, co uniemozliwia
zastgpienie istniejgcego pliku.

7. W przypadku skanowania do napedu flash USB zaczekaj, az zeskanowany obraz zostanie
zapisany w pliku, a nastepnie naciénijikone na panelu przednim i nacisnij opcje Eject (Wysun).
Po pojawieniu sie odpowiedniego monitu na panelu przednim odtgcz naped flash USB.

8. Nacisnij ikone E aby wysung¢ zeskanowany arkusz ze skanera. Przygotuj sie do ztapania go.

9. Po zakonczeniu skanowania mozna wybra¢ opcje ponownego skanowania lub przej$¢ do kolejki
zadan.
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> WSKAZOWKA: Wszystkie zadania skanowania zostang zapisane w kolejce skanowania i bedg
dostepne dla wszystkich uzytkownikéw. Jesli zadanie jest prywatne, po odzyskaniu pliku obrazu mozna
usungc je z kolejki.

WSKAZOWKA: Jesli zeskanujesz obraz do pliku, a nastepnie zdecydujesz sie wydrukowaé go
przynajmniej jeden raz, w dowolnym momencie mozesz zmienic ustawienia drukowania. Mozna rowniez
zapisa¢ go w innej lokalizacji.

= UWAGA: Domyslinie, jesli oryginat zostanie przekrzywony w skanerze (nie zostanie zatadowany
prosto), skaner sprébuje skorygowaé przekrzywienie automatycznie. Aby wytgczy¢ te korekcje
automatyczna, nacisnij kolejno ikony m i , a nastepnie wybierz opcje Scan preferences

(Preferencje skanowania) > De-skew (Usun przekrzywienie) > Off (Wytacz).
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9 Kopiowanie

Przed rozpoczeciem kopiowania zobacz Rodzaje papieru odpowiednie do skanowania na stronie 75.

1. Arkusz nalezy zatadowa¢ strong zadrukowac¢ ku goérze (w razie potrzeby mozna réwniez zatadowac
arkusz przed krokiem 1). Wyréwnaj Srodek arkusza mniej wiecej do srodka skanera. Uzyj
pomocnicznych oznaczen rozmiaréw standardowych.

Bf UWAGA: Skaner umozliwia zeskanowanie arkusza o maksymalnej dtugosci 2378 mm(93,62
cala). Dluzszy arkusz mozna przesung¢ w skanerze, ale zeskanowanych zostanie tylko jego
pierwsze 2378 mm(93,62 cala). Zostanie wyswietlony alert o przekroczeniu dtugosci maksymalne;j.

2. Wepchnij arkusz do szczeliny, az poczujesz, Zze dotyka rolek. Skaner automatycznie pociggnie
arkusz i przesunie do pozycji umozliwiajgcej zeskanowanie. Aby wysunaé arkusz, ktéry zostat

zatadowany nieprawidtowo, i sprébowaé¢ ponownie, nalezy nacisngé¢ ikone E

Na panelu przednim przejdz do ekranu gtéwnego i nacisnij ikone jn _”

4. Zostang wyswietlone niektore z domysinych ustawien kopiowania. Nacisnij opcje Settings
(Ustawienia), aby wyswietli¢ petng liste ustawien, i sprawdz, czy ustawienie Paper type (Rodzaj
papieru) jest zgodne z rodzajem papieru, ktéry bedzie skanowany.

e  Size (Rozmiar) umozliwia zmiane rozmiaru wydrukéw na dwa rézne sposoby: okreslenie
procentowej wartosci rozmiaru oryginalnego lub dopasowanie do konkretnego rozmiaru
papieru. Ustawienie domysine to 100% (rozmiar oryginalny).

e Copy quality (Jakos¢ kopiowania) umozliwia ustawienie jakosci druku. Mozliwe
ustawienia: Best (Najlepiej), Normal (Normalnie) lub Fast (Szybko).

e  Copy color (Kolor kopii) umozliwia wybor drukowania w kolorze lub skali szarosci.

e Roll (Rola) umozliwia wybér drukowania na roli 1 lub roli 2 albo wybér opcji Save paper
(Oszczedzanie papieru), aby drukarka automatycznie wybrata najwezszg role, na ktorej
zmiesci sie wydruk.
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e Content type (Rodzaj zawarto$ci) umozliwia optymalizacje skanowania dla rysunkéw
kreskowych, obrazow fotograficznych lub obrazéw mieszanych.

e Original type (Rodzaj oryginatu) umozliwia okreslenie rodzaju papieru, na ktérym zostat
wydrukowany oryginalny obraz. Aby zoptymalizowac jako$¢ skanowania, upewnij sie, ze to
ustawienie jest poprawne.

Bf UWAGA: Ustawienia zmienione w ten sposéb zostang zastosowane do biezacego zadania, ale
nie zostang trwale zapisane. Ustawienia domysine mozna zmieni¢ w menu gtéwnym: nacisnij
kolejno ikony [i) i 54 @ nastepnie wybierz opcje Copy preferences (Preferencje kopiowania).

5. Po skonfigurowaniu ustawien kopiowania nacisnij dowolne miejsce ekranu, aby powrdci¢ do
poprzedniej strony, a nastepnie nacisnij opcje Start.

6. Jesli zostaly zatadowane dwie role, mozna wybra¢ opcje drukowania na jednej z nich lub zezwoli¢
drukarce na wybor automatyczny.

= UWAGA: W ten sposadb, jesli bedzie mozliwe zaoszczedzenie papieru, drukarka automatycznie
obréci obraz o 90°.

7. Po zakonczeniu skanowania nacisnij ikone E aby wysunaé zeskanowany arkusz ze skanera.
Przygotuj sie do ztapania go.

8. Podczas drukowania zeskanowanego obrazu mozna wykonac jakas inng operacje: nie trzeba
czekac na zakohczenie drukowania.

9. Po zakonczeniu drukowania mozna wykonac kolejng kopie lub przejs¢ do kolejki zadan. Jesli
kolejna kopia bedzie wykonywana od razu bez powrotu do ekranu gtéwnego, ponownie zostang
uzyte ustawienia tymczasowe, ktére skonfigurowano dla poprzedniej kopii.

Bf UWAGA: Domyslnie, jesli oryginat zostanie przekrzywony w skanerze (nie zostanie zatadowany
prosto), skaner sprébuje skorygowaé przekrzywienie automatycznie. Aby wytgczyc¢ te korekcje
automatyczna, nacisnij kolejno ikony [i] i S8l @ nastepnie wybierz opcje Scan preferences

(Preferencje skanowania) > De-skew (Usun przekrzywienie) > Off (Wytacz).
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10 Karta Zarzadzanie kolejkami zadan:

e Wstep

Kolejki zadan na panelu przednim

Kolejka zadan drukowania we wbudowanym serwerze internetowym lub programie HP Utility

Wstep

Kolejkami zadan urzadzenia mozna zarzadzac¢ na panelu przednim, we wbudowanym serwerze
internetowym lub w programie HP Ultility.

e Abyuzy¢ panelu przedniego, nalezy stang¢ z przodu urzadzenia. Na panelu przednim sg dostepne
obie kolejki zadan: zadania Print & Copy (drukowania i kopiowania) oraz zadania Scan
(skanowania).

e Z wbudowanego serwera internetowego i programu HP Utility mozna korzysta¢ na dowolnym
komputerze zdalnym majacym dostep sieciowy do urzadzenia. W ten sposéb bedzie jednak mozna
uzyskac dostep tylko do zadan Print & Copy (drukowania i kopiowania). Do zadan Scan
(skanowania) mozna uzyskac¢ dostep tylko na panelu przednim.

Kolejki zadan na panelu przednim

Aby wyswietli¢ kolejki zadah na panelu przednim, nacisnij ikone E na ekranie gtdwnym. Na kartach
u gory ekranu mozna wybra¢ kolejke Print & Copy Jobs (Zadania drukowania i kopiowania) lub Scan
Jobs (Zadania skanowania).

Strona kolejek zadan

Na stronie kolejek zadan sg przedstawione wszystkie zadania, ktére sg dostepne w wybranej kolejce
zadan. Kolejka print & copy (drukowania i kopiowania) zawiera zadania odbierane, analizowane,
renderowane, drukowane i wydrukowane. Kolejka skanowania zawiera zadania skanowane i
zeskanowane.

W kazdym wierszu znajduje sie nazwa i status zadania. Zadaniom skanowania i kopiowania sg
przydzielane automatycznie utworzone nazwy. Aby uzyskaé wiecej informacji na temat konkretnego
zadania, w tym wyswietli¢ jego podglad, naci$nij wiersz zadania.

Zadania, ktorych z jakiej$ przyczyny nie mozna zakonczy¢, sg wyswietlone na poczatku kolejki.

Podglad zadania

Drukarka tworzy plik JPEG dla kazdego zadania przychodzacego, ktéry mozna wyswietli¢ jako podglad
zadania. Podglad zadania jest dostepny od momentu jego przetworzenia.

P
o
2,
=
3
N
N
<3
)
:\

Bf UWAGA: Nie nalezy wyswietla¢ podgladu zadania, ktére ma wiecej niz 64 strony, poniewaz mogtoby
to spowodowacé problemy z oprogramowaniem.
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Aby wyswietli¢ podglad, nalezy najpierw nacisng¢ nazwe zadania w kolejce zadan. Na panelu przednim
zostanie wy$wietlona strona z informacjami o zadaniu. Nastepnie naci$nij ikone , aby wys$wietli¢

podglad.

UWAGA: Podglady mogg zosta¢ zablokowane przez administratora. W takim przypadku nie bedzie
mozna ich wyswietli¢.

Po wyswietleniu podgladu mozna go nacisng¢ w celu powiekszenia. Ponowne nacisniecie spowoduje
pomniejszenie podgladu.

Mozna réwniez nacisnac¢ ikone n aby wyswietli¢ podglad poprzedniego zadania, lub ikone u aby
wyswietli¢ podglad nastepnego zadania.

Wybér czasu wydruku zadania z kolejki

Bf UWAGA: Dla zadan PostScript nie mozna uzywac opcji When To Start Printing (Kiedy rozpoczaé
drukowanie).

Mozna wybra¢ moment, w ktérym zadanie znajdujace sie w kolejce ma zosta¢ wydrukowane. Nacisnij
kolejno ikony [i] i R4l @ nastepnie wybierz opcje Setup (Instalacja) > Job management options
(Opcje zarzagdzania zadaniami) > When to start printing (Kiedy rozpocza¢ drukowanie).

Do wyboru sg trzy opcje:

e Jesli zostanie wybrana opcja After Processing (Po przetworzeniu), to drukowanie zostanie
rozpoczete dopiero po przetworzeniu catej strony. Jest to ustawienie najwolniejsze, ale zapewnia
najlepszg jakos¢ druku w przypadku duzych lub ztozonych wydrukow.

e Jesli zostanie wybrana opcja Immediately (Natychmiast), to strona jest drukowana w miare jej
przetwarzania. Jest to ustawienie najszybsze, ale drukarka moze sie zatrzymac w trakcie
drukowania, aby przetworzy¢ dane. To ustawienie nie jest zalecane dla ztozonych obrazéw o
duzym nasyceniu koloréw.

e Jezeli zostanie wybrana opcja Optimized (Zoptymalizowane), to optymalny moment rozpoczecia
drukowania strony jest wyliczany przez drukarke. Jest to zazwyczaj najlepszy kompromis
pomiedzy ustawieniami After Processing (Po przetworzeniu) a Immediately (Natychmiast).

Okreslanie priorytetu zadania w kolejce

Uzytkownik moze zdecydowad, ktére zadanie z kolejki ma zosta¢ wydrukowane jako nastepne. Po
wybraniu zadania nacisnij opcje Move to front (Przesun do przodu).

Jezeli zagniezdzanie jest wtgczone, to zadanie priorytetowe wcigz moze by¢ zagniezdzone z innymi.
Jezeli rzeczywiscie chcesz, aby to zadanie zostato wydrukowane jako nastepne i nie zostato
zagniezdzone w innych, najpierw wytacz zagniezdzanie, a nastepnie przesun zadanie na poczatek
kolejki, jak to opisano powyze;.

Przycisk Move to front (Przesun do przodu) nie zostanie wy$wietlony w nastepujacych przypadkach:
e Zadanie znajduje sie juz na poczatku kolejki.

e Zadanie zostato wstrzymane. W takim przypadku zostanie wyswietlony przycisk Resume
printing (Wznéw drukowanie).

e Zadanie zostalo zakohczone. W takim przypadku zostanie wyswietlony przycisk Reprint
(Wydrukuj ponownie).

N=
©
ge)
@
N
©
3
2
(®)
X

e W zadaniu wystapit biad.
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Wstrzymywanie zadania w kolejce

Jesli wybierzesz w kolejce zadanie aktualnie drukowane, pojawi sie przycisk Pause (Wstrzymaj), ktory
mozna nacisng¢, aby wstrzymaé drukowanie. Przycisk Pause (Wstrzymaj) zmieni sie w przycisk
Resume (Wzndéw), ktéry mozna nacisnaé, aby wznowi¢ drukowanie.

Ewentualnie mozna nacisna¢ przycisk Options (Opcje) w gornej prawej czesci ekranu kolejki zadan, a
nastepnie nacisna¢ przycisk Pause printing (Wstrzymaj drukowanie).

Ponowne drukowanie zadania z kolejki

Aby ponownie wydrukowa¢ juz wydrukowane zadanie, wybierz je w kolejce, a nastepnie wybierz
opcje Reprint (Drukuj ponownie).

Podczas ponownego drukowania zadania nie mozna zmieni¢ ustawiehh drukowania, poniewaz zadanie
zostato juz zrastrowane. Mozna réwniez wydrukowac zeskanowane zadanie z kolejki skanowania. W
takim przypadku mozna zmieni¢ ustawienia drukowania.

Usuwanie zadania z kolejki

W normalnych okolicznosciach nie ma potrzeby usuwania zadania z kolejki po jego wydrukowaniu,
poniewaz po wystaniu wiekszej liczby plikdw zadanie odpadnie z kohca kolejki. Jesli jednak plik zostat
wystany przez pomyitke i chcesz zapobiec jego wydrukowaniu, wybierz po prostu zadanie i nacisnij
przycisk Delete (Usun).

Ef UWAGA: Moze by¢ wymagane hasto administratora.

W ten sam sposdb mozna usuwac zadanie, ktére nie zostato jeszcze wydrukowane.

Jesli zadanie jest aktualnie drukowane (ma stan printing [drukowanie]), mozna nacisna¢ przycisk
Cancel (Anuluj), a nastepnie przycisk Delete (Usun).

Usuwanie wszystkich zadan

Aby usuna¢ wszystkie zadania z kolejki, nacisnij przycisk Options (Opcje) w prawej goérnej czesci
ekranu kolejki zadan, a nastepnie nacisnij przycisk Delete all Print & Copy jobs (Usuh wszystkie
zadania drukowania i kopiowania) lub Delete all Scan jobs (Usun wszystkie zadania skanowania).

Ef UWAGA: Moze by¢ wymagane hasto administratora.

Wylaczanie kolejki zadan

Aby wytaczy¢ kolejke zadan, nacisnij kolejno ikony [i] | 58l a nastepnie wybierz opcje Setup
(Instalacja) > Job management options (Opcje zarzadzania zadaniami) > Enable queue (Witacz
kolejke) > Off (Wytacz).

Kolejka zadan drukowania we wbudowanym serwerze
internetowym lub programie HP Utility

Program HP Utility zapewnia inny sposdb dostepu do narzedzi zarzadzania zadaniami wbudowanego
serwera internetowego, ale podczas korzystania z wbudowanego serwera internetowego, jak i
programu HP Utility dostepne narzedzia sg doktadnie takie same.

Aby wyswietli¢ kolejke drukowania we wbudowanym serwerze internetowym, wybierz opcje Job
queue (Kolejka zadan) na karcie Main (Gtéwna).
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Strona kolejek zadan

Domyslnie, do kolejki zadan maja dostep wszyscy uzytkownicy. Administrator moze ustawic hasto, ktore
uzytkownicy muszg wprowadzaé, aby:

Wyswietla¢ podglad zadan

Anulowac¢ lub usuwac zadania

Na stronie kolejek zadan sg przedstawione wszystkie zadania, kiére sg dostepne w kolejce drukowania.
Kolejka drukowania zawiera zadania odbierane, analizowane, renderowane, drukowane i
wydrukowane.

We wbudowanym serwerze internetowym sg wyswietlane nastepujace informacje o wszystkich
zadaniach drukowania:

Preview (Podglad): Kliknij te ikone, aby wyswietli¢ podglad zadania. Podglad zadania jest
dostepny od momentu jego przetworzenia.

File name (Nazwa pliku): Kliknij nazwe pliku, aby wyswietli¢ wtasciwosci zadania.
Status (Stan): Podaje biezacy stan zadania.

Pages (Stron): Liczba stron w zadaniu.

Copies (Kopii): Liczba drukowanych kopii.

Date (Data): Data i godzina odebrania zadania przez urzadzenie.

User (Uzytkownik): Nazwa uzytkownika.

Zadania w kolejce mozna posortowaé wedtug kazdego z tych elementéw (oprdcz podgladu), klikajac
tytut odpowiedniej kolumny. Nastepujace operacje mozna wykonywacé na jednym lub na wszystkich
zadaniach w kolejce:

Cancel (Anuluj): Anuluje zaznaczone zadania. Przed anulowaniem zadania jest wyswietlany monit
o potwierdzenie. Zadanie jest nadal przechowywane w urzadzeniu, ale nie zostanie wydrukowane,
az do klikniecia opcji Reprint (Drukuj ponownie).

Hold (Wstrzymaj): Wstrzymuje drukowanie zaznaczonych zadan do momentu klikniecia opcji
Continue (Kontynuuij).

Continue (Kontynuuj): Wszystkie zaznaczone wstrzymane zadania sg drukowane dale;j.

Reprint (Pondéw drukowanie): Drukuje wiecej kopii zadania. Nalezy podac liczbe kopii (domy$inie
1, maksimum 99) i klikng¢ opcje Print (Drukuj).

Move to front: (Przesun do przodu): Przesyta wszystkie zaznaczone zadania na poczatek kolejki.

Delete (Usun): Usuwa wszystkie zaznaczone zadania z kolejki. Przed usunigciem zadania jest
wyswietlany monit o potwierdzenie.

B UWAGA: Operacja Delete (Usun) moze zosta¢ wylgczona przez administratora.

Refresh: (Odswiez): Odswieza strone, zapewniajac aktualnos¢ informacji.

Bf UWAGA: Strona kolejek zadan nie jest uaktualniana automatycznie.

Podglad zadania

PLWW

Drukarka tworzy plik JPEG dla kazdego zadania przychodzacego, ktéry mozna wyswietli¢ jako podglad
zadania. Podglad zadania jest dostepny od momentu jego przetworzenia.

Kolejka zadan drukowania we wbudowanym serwerze internetowym lub programie HP Utility 83
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Bf UWAGA: Nie nalezy wyswietla¢ podgladu zadania, ktére ma wiecej niz 64 strony, poniewaz mogtoby
to spowodowacé problemy z oprogramowaniem.

Aby wyswietli¢ strone podgladu, nalezy klikng¢ ikone lupy, ktéra jest widoczna w kolumnie Preview
(Podglad) na stronie kolejek zadan. Na stronie podgladu sg prezentowane, obok miniatury podgladu
zadania, nastepujgce szczegoty zadania:

e File name (Nazwa pliku): Nazwa pliku zadania.
e Loaded paper (Zatadowany papier): Typ papieru, jaki jest zatadowany do drukarki.
e Job dimensions (Wymiary zadania): Wymiary zadania.

Aby wyswietli¢ wiekszy obraz podgladu zadania, nalezy klikng¢ albo miniature zadania, albo ikone lupy,
ktéra widnieje po prawej stronie rysunku przedstawiajgcego drukarke.

Bf UWAGA: W przegladarkach bez dodatku Adobe Flash jest wy$wietlany z6tty cieniowany obraz
zadania. W przegladarkach z dodatkiem Adobe Flash w wersji 7 lub nowszej jest wyswietlany ulepszony
podglad zadania, na obrazie papieru zatadowanego do drukarki.

Wyboér czasu wydruku zadania z kolejki

Bf UWAGA: Dla zadan PostScript nie mozna uzywac opcji When To Start Printing (Kiedy rozpocza¢
drukowanie).

Mozna wybra¢ moment, w ktérym zadanie znajdujace sie w kolejce ma zosta¢ wydrukowane. Wybierz
karte Setup (Instalacja), a nastepnie kolejno opcje Printer settings (Ustawienia drukarki) > Start
printing (Rozpocznij drukowanie).

Do wyboru sg trzy opcje:

e Jesli zostanie wybrana opcja After Processing (Po przetworzeniu), to drukowanie zostanie
rozpoczete dopiero po przetworzeniu catej strony. Jest to ustawienie najwolniejsze, ale zapewnia
najlepszg jako$¢ druku w przypadku duzych lub ztozonych wydrukdéw.

e Jesli zostanie wybrana opcja Immediately (Natychmiast), to strona jest drukowana w miare jej
przetwarzania. Jest to ustawienie najszybsze, ale drukarka moze sie zatrzymac w trakcie
drukowania, aby przetworzy¢ dane. To ustawienie nie jest zalecane dla ztozonych obrazéw o
duzym nasyceniu koloréw.

e Jezeli zostanie wybrana opcja Optimized (Zoptymalizowane), to optymalny moment rozpoczecia
drukowania strony jest wyliczany przez drukarke. Jest to zazwyczaj najlepszy kompromis
pomiedzy ustawieniami After Processing (Po przetworzeniu) a Immediately (Natychmiast).

Okreslanie priorytetu zadania w kolejce

Dowolne zadanie w kolejce mozna wydrukowac jako nastepne. Po wybraniu zadania kliknij opcje
Reprint (Drukuj ponownie).

Jezeli zagniezdzanie jest wigczone, to zadanie priorytetowe wcigz moze by¢ zagniezdzone z innymi.
Jezeli rzeczywiscie chcesz, aby to zadanie zostato wydrukowane jako nastepne i nie zostato
zagniezdzone w innych, najpierw wylacz zagniezdzanie, a nastepnie przesuh zadanie na poczatek
kolejki, jak to opisano powyze;.

Usuwanie zadania z kolejki

W normalnych okolicznosciach nie ma potrzeby usuwania zadania z kolejki po jego wydrukowaniu,
poniewaz po wystaniu wiekszej liczby plikdéw zadanie odpadnie z kohca kolejki. Jesli jednak plik zostat
wystany przez pomyike i chcesz zapobiec jego wydrukowaniu, wybierz po prostu zadanie i wybierz
opcje Delete (Usun).
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W ten sam sposdb mozna usuwac zadanie, kiére nie zostato jeszcze wydrukowane.
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Jesli zadanie jest aktualnie drukowane (ma stan printing [drukowanie]), mozna wybra¢ opcje Cancel
(Anuluj), a nastepnie opcje Delete (Usun).

Ponowne drukowanie lub kopiowanie zadania z kolejki

Aby wydrukowac ponownie lub wykona¢ dodatkowe kopie dowolnego zadania z kolejki, wybierz to
zadanie we wbudowanym serwerze internetowym i kliknij ikone Reprint (Drukuj ponownie), a nastepnie
okresl zadang liczbe kopii. Zadanie zostanie przesuniete na poczatek kolejki. Aby utworzy¢ wiecej niz
jeden wydruk zadania z kolejki, ktére jeszcze nie byto drukowane, na panelu przednim zaznacz zadanie
i wybierz opcje Copies (Kopie), a nastepnie okresl zgdana liczbe kopii. To ustawienie zastepuje wartos¢
ustawiong w oprogramowaniu.

Bf UWAGA: Jesli podczas wysytania pliku, opcja Rotate (Obro¢) ma ustawienie On (Wigczone), kazda
kopia zostanie obrécona.

UWAGA: Metody tej nie mozna stosowaé w przypadku zadan PCL3GUI. Aby ponownie drukowac
stare zadania PCL3GUI, mozna uzy¢ funkcji buforowania drukarki danego systemu operacyjnego, jesli
w funkcji buforowania wskazano zapisywanie starych zadan. Ta mozliwosc¢ jest dostepna w niektérych
systemach operacyjnych.

UWAGA: Podczas ponownego drukowania zadania nie mozna zmieni¢ ustawien drukowania,
poniewaz zadanie zostato juz zrastrowane.

Komunikaty o stanie zadan

Oto mozliwe komunikaty o stanie zadania, w kolejnosci zblizonej do tej, w jakiej moga by¢ wyswietlane
na ekranie:

e Receiving (Odbieranie): drukarka odbiera zadanie z komputera

e Waiting to process (Oczekiwanie na przetwarzanie): zadanie zostato odebrane przez drukarke i
oczekuje na renderowanie (tylko dla zadan dostarczonych za pos$rednictwem wbudowanego
serwera internetowego)

e Processing (Przetwarzanie): drukarka analizuje i renderuje zadanie

e Preparing to print (Przygotowanie do drukowania): drukarka przeprowadza systemowe testy
zapisu przed wydrukowaniem zadania

e Waiting to print (Oczekiwanie na drukowanie): zadanie oczekuje na zwolnienie mechanizmu
drukujacego, aby rozpoczgé¢ drukowanie

e Waiting for nest (Oczekiwanie na zagniezdzenie): drukarka ma ustawiong opcje Nesting=On
(Zagniezdzanie wtaczone) i czeka na inne zadania, aby uzupetni¢ zestaw i przeprowadzi¢
drukowanie

e On hold (Wstrzymanie): zadanie zostato wystane z opcjg on hold for preview (wstrzymane do
podgladu) i jest wstrzymane

= UWAGA: Nie nalezy przesyta¢ do podgladu zadan, ktére majg wiecej niz 64 strony, poniewaz
mogtoby to spowodowac¢ awarie oprogramowania sterownika drukarki.

UWAGA: Jesli drukarka zawiesi sie podczas drukowania zadania, a mechanizm kolejkowania
jest wigczony, po ponownym wigczeniu drukarki czesciowo wydrukowane zadanie pojawi sie w
kolejce jako on hold (wstrzymanie). Po wznowieniu drukowanie zadania rozpocznie sie od strony,
na ktoérej zostato przerwane.
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e On hold for paper (Wstrzymanie z powodu papieru): zadanie nie moze by¢ drukowane, poniewaz
do drukarki zatadowano nieprawidtowy papier. Zataduj wymagany papier (zobacz Obstuga papieru
w drukarce na stronie 40) i kliknij przycisk Continue (Kontynuuj), aby wznowi¢ zadanie
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e On hold for accounting (Wstrzymanie z powodu rozliczenia): zadanie nie moze by¢
wydrukowane, poniewaz drukarka wymaga, aby wszystkie zadania miaty identyfikator konta:
wprowadz ID konta i kliknij przycisk Continue (Kontynuuj), aby wznowi¢ zadanie

¥ WSKAZOWKA: Aby ustawié¢ identyfikator konta, zobacz Zadanie identyfikatora konta
na stronie 34.

e Drukowanie

e Drying (Suszenie)

e Cutting paper (Obcinanie papieru)

e Ejecting page (Wysuwanie strony)

e Canceling (Anulowanie): zadanie jest anulowane, ale pozostanie w kolejce zadan drukarki
e Deleting (Usuwanie): trwa usuwanie zadania z drukarki

e  Printed (Wydrukowane)

e Canceled (Anulowane): zadanie zostato anulowane przez drukarke

e Canceled by user (Anulowane przez uzytkownika)

e Empty job (Zadanie puste): zadanie nie zawiera niczego, co mozna wydrukowaé

Ponowne uaktywnienie wstrzymanego zadania

Gdy drukarka wstrzyma zadanie, jest wyswietlany alert (zobacz Alerty na stronie 178), ktéry wyjasnia
przyczyne wstrzymania. Postepuj wedtug instrukcji na ekranie, aby usuna¢ wstrzymanie i kontynuowac
drukowanie.

Wyltaczanie kolejki zadan

Aby wylaczy¢ kolejke zadan, wybierz karte Setup (Instalacja), a nastepnie wybierz opcje Printer
settings (Ustawienia drukarki) > Job management (Zarzadzanie zadaniami) > Queue (Kolejka) i
wybierz opcje Off (Wytgcz).
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Zarzadzanie kolorami

e Wstep

° Sposoby reprezentacji koloréw

° Podsumowanie procesu zarzadzania kolorami

° Kalibracja kolorow

° Zarzadzanie kolorami za pomocg sterownikéw drukarki

° Zarzadzanie kolorami za pomocg sterownikéw drukarki (T2300 PS)

° Zarzadzanie kolorami za posrednictwem wbudowanego serwera internetowego

° Zarzadzanie kolorami za pomoca panelu przedniego

° Zarzadzanie kolorami i skaner

Wstep

Drukarka ma zaawansowane konstrukcyjnie rozwigzania sprzetowe i funkcje oprogramowania, ktére
zapewniajg przewidywalne i niezawodne wyniki.

e  Kalibracja koloréw w celu uzyskania spdjnych koloréw.

e Jeden szary i dwa czarne atramenty zapewniajg neutralne odcienie szarosci na wszystkich
rodzajach papieru.

e Atrament Photo Black zapewnia czystg czerin podczas drukowania na papierze fotograficznym.

e Emulacja koloréw innych drukarek HP Designjet.

Sposoby reprezentacji koloréw

PLWW

Wszystkie urzadzenia, ktdre wyswietlajg kolory, wykorzystujg model koloréw do przedstawiania koloréw
w postaci liczb. Wiekszo$¢é monitoréw wykorzystuje model koloréw RGB (Red-Green-Blue, czerwony-
zielony-niebieski), natomiast wiekszos$¢ drukarek — model CMYK (Cyan-Magenta-Yellow-blacK,
btekitny-purpurowy-zotty-czarny).

Obraz mozna konwertowac z jednego modelu koloréow na drugi, ale na ogét ta konwersja nie jest
doskonata. Ta drukarka wykorzystuje model koloréow RGB: ten sam model koloréw, co uzywany przez
monitor.

Upraszcza to rozwigzywanie problemoéw z dopasowywaniem koloréw, ale catkowicie ich nie rozwigzuje.
Rézne urzadzenia zawsze troche inaczej przedstawiajg kolory, nawet jesli uzywajg tego samego
modelu koloréw. Aby uzyska¢ poprawne kolory, kolory obrazu mozna dopasowac za pomocg
oprogramowania zgodnie z charakterystykg okreslonego urzadzenia i wykorzystujac profil koloréw
urzadzenia.

Wstep 87

£
©
1
o
()
X
Q2
€
®
T
©’
N
L
©
N




Podsumowanie procesu zarzadzania kolorami

Aby uzyskac doktadne i spojne kolory, nalezy wykona¢ podane kroki dla kazdego uzywanego rodzaju
papieru.

1. Przeprowadz kalibracje koloréw rodzaju papieru, aby uzyskac spéjne kolory. Kalibracje nalezy
powtarza¢ za kazdym razem (zobacz Kalibracja koloréw na stronie 88). Ponadto mozna wykonac¢
kalibracje bezposrednio przed waznym zadaniem drukowania, w ktérym spéjnos¢ kolorow jest
konieczna.
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2. Podczas drukowania wybieraj wstepne ustawienie koloru odpowiednie dla uzywanego rodzaju
papieru.

Kalibracja kolorow

Kalibracja koloréw umozliwia drukarce tworzenie spéjnych koloréw z uzyciem okreslonych gtowic
drukujacych, atramentdw i rodzaju papieru oraz w okreslonych warunkach otoczenia. Po wykonaniu
kalibracji koloréow mozna oczekiwaé podobnych wydrukéw, uzyskanych na dwéch réznych drukarkach
znajdujacych sie w réznych krajach.

Niektorych rodzajéw papieru nie mozna skalibrowac. Dla wszystkich innych rodzajow papieru kalibracja
powinna by¢ wykonywana w jednym z nastepujgcych przypadkow:

e Zawsze po wymianie gtowicy drukujace;.

e Zawsze po wprowadzeniu nowego rodzaju papieru, ktory jeszcze nie zostat skalibrowany z
biezacym zestawem gtowic drukujacych.

e Zawsze po znaczacej zmianie warunkéw otoczenia (np. temperatury i wilgotnosci).

Stan kalibracji koloréw dla aktualnie zatadowanego papieru mozna sprawdzi¢ w dowolnym czasie,
naciskajgc ikony m i na panelu przednim. Stan moze mie¢ jedng z ponizszych wartosci.

e Recommended (Zalecane): papier nie zostat skalibrowany.

Bf UWAGA: Po kazdej aktualizacji oprogramowania sprzetowego produktu stan kalibracji koloréw
dla wszystkich rodzajow papieru jest przetaczany na pozycje Recommended (Zalecane).

e Obsolete (Nieaktualny): papier zostat skalibrowany, ale kalibracja jest nieaktualna z powodu
wymiany glowicy drukujgcej i powinna zostaé powtérzona.

e Done (Gotowe): papier zostat skalibrowany i kalibracja jest aktualna.

e Disabled (Wylaczone): tego papieru nie mozna skalibrowac.

Bf UWAGA: Nie mozna wykona¢ kalibracji kolorow na zwyklym papierze ani na zadnym materiale
przezroczystym.

Stan kalibracji koloréw mozna takze sprawdzi¢, wykorzystujgc program HP Ultility.
Kalibracje koloréw mozna rozpocza¢ na nastepujace sposoby:

e W programie HP Utility w systemie Windows: wybierz opcje Color Center (Centrum kolorow) >
Calibrate paper (Kalibruj papier), a nastepnie wybierz papier, ktéry ma by¢ kalibrowany.

e W programie HP Utility w systemie Mac OS: wybierz opcje Paper Preset Management
(Zarzadzanie wstepnymi ustawieniami papieru) w grupie HP Color Center, wybierz papier, ktéry
ma by¢ kalibrowany, nacisnij przycisk [¢] i wybierz opcje Calibrate Paper (Kalibruj papier).

e Na panelu przednim: naci$nij kolejno ikony [i] i 58l @ nastepnie wybierz opcje Image quality
maintenance (Konserwacja jakosci obrazu) > Calibrate color (Kalibracja koloréw)..
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Procedura kalibracji jest w petni automatyczna i moze by¢ wykonana w trybie nienadzorowanym po
zatadowaniu rodzaju papieru, ktory chcesz kalibrowaé, w formacie A4 lub innym wiekszym. Je$li
zatadowano wiecej niz jedng role, zostanie wyswietlone pytanie, ktéra rola ma by¢ skalibrowana.

Procedura trwa okoto 3-5 minut i sktada sie z nastepujacych krokéw.

1. Drukowana jest tabela kalibraciji, ktéra zawiera plamki kazdego atramentu uzywanego w drukarce.
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2. Tabele nalezy pozostawi¢ do wyschniecia na pewien czas, w zalezno$ci od rodzaju papieru, aby
kolory mogty sie ustabilizowac.

3. Tabela jest skanowana i mierzona.

4. Na podstawie pomiaréw drukarka oblicza potrzebne czynniki korekciji, ktére sg wykorzystywane
do drukowania spéjnych koloréw na danym rodzaju papieru. Ponadto oblicza maksymalne iloSci
poszczegodlnych atramentéw, ktére bedg stosowane podczas drukowania na tym papierze.

Zarzadzanie kolorami za pomoca sterownikéw drukarki

Opcje zarzadzania kolorami

Celem zarzadzania kolorami jest jak najdoktadniejsze reprodukowanie koloréw na wszystkich
urzgdzeniach, aby po wydrukowaniu obraz miat kolory bardzo podobne do tych, jakie byly widoczne na
monitorze.

Sg dwa podstawowe sposoby podejscia do zarzgdzania kolorami drukarki:

e Kolory zarzadzane przez aplikacje: w tym przypadku aplikacja musi konwertowac kolory obrazu
na przestrzenh koloréw drukarki i rodzaju papieru, uzywajac profilu ICC dotgczonego do obrazu oraz
profilu ICC drukarki i rodzaju papieru.

e Kolory zarzadzane przez drukarke: w tym przypadku aplikacja wysyta obraz do drukarki bez
wykonywania konwersiji koloréw, a drukarka konwertuje kolory do wtasnej przestrzeni kolorow.
Szczegotowy przebieg tego procesu zalezy od uzywanego jezyka graficznego.

° PostScript (T2300 PS): modut interpretacji PostScript konwertuje kolory za pomocg profilow
zapisanych w drukarce oraz dodatkowych profiléw przestanych z zadaniem PostScript. Ten
rodzaj zarzadzania kolorami wystepuje w przypadku korzystania ze sterownika PostScript z
okreslonym zarzadzaniem kolorami drukarki albo po wystaniu pliku PostScript, PDF, TIFF lub
JPEG bezposrednio do drukarki za posrednictwem wbudowanego serwera internetowego. W
obu przypadkach nalezy wybra¢ odpowiednig metode renderowania i profile, ktére bedg
uzywane jako domysine (dla zadan, ktére nie zawierajg zadnego profilu).

° Pliki inne niz PostScript (PCL, RTL, HP-GL/2): do zarzadzania kolorami wykorzystywany
jest zestaw przechowywanych tabel koloréw. Nie sg uzywane profile ICC. Ta metoda jest
nieco mniej uniwersalna od alternatywnych, ale jest troche prostsza i szybsza oraz umozliwia
uzyskiwanie dobrych wynikéw na standardowych rodzajach papieru HP. Tego rodzaju
zarzadzanie kolorami jest wykonywane w przypadku korzystania ze sterownika innego niz
PostScript i wybrania zarzadzania kolorami przez drukarke lub wystania pliku PCL, RTL lub
HP-GL/2 bezposrednio do drukarki przez wbudowany serwer internetowy.

PLWW Zarzadzanie kolorami za pomocg sterownikoéw drukarki 89



N
o
D
o
N
()
3,
o
b3
=3
[5)
=
)
3,

Bf UWAGA: Istniejg tylko dwie przestrzenie kolordw, ktdre drukarka moze konwertowac do
wiasnej przestrzeni koloréw za pomoca przechowywanych tabel koloréw: Adobe RGB i sSRGB
w systemie Windows, Adobe RGB i ColorSync w systemie Mac OS.

ColorSync to system zarzgdzania kolorami wbudowany w system operacyjny Mac OS,
dlatego po wybraniu opcji ColorSync zarzgdzanie kolorami bedzie wykonywane przez system
Mac OS zgodnie z profilami ICC okreslonego typu papieru. Obstuga systemu ColorSync jest
dostepna tylko za posrednictwem sterownika PCL3GUI.

W systemie Mac OS X 10.4 opcje ColorSync mozna wybrac za posrednictwem okienka Color
Options (Opcje koloréw): wybierz opcje Use Embedded (ICC/ColorSync) (Uzywaj
wbudowanych [ICC/ColorSync]) na liscie rozwijanej Source Profile (Profil zrédtowy). W
systemach Mac OS X 10.5i 10.6 opcje ColorSync mozna wybra¢ w okienku Color
Matching (Dopasowywanie koloréw).

Zalecane jest sprawdzenie w centrum wiedzy Knowledge Center (zobacz Centrum wiedzy Knowledge
Center na stronie 183), jak korzystaé z opcji zarzadzania kolorami okreslonej aplikaciji.

Aby wybra¢ metode Kolory zarzadzane przez aplikacje lub Kolory zarzadzane przez drukarke:
e W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows: wybierz karte Color (Kolor).
e W oknie dialogowym Print w systemie Mac OS: kliknij panel Color Options (Opcje kolorow).

e W niektérych aplikacjach mozna ustawi¢ te opcje na poziomie aplikaciji.

Emulacja drukarki

Jesli drukujac okreslone zadanie druku, chcesz uzyska¢ w przyblizeniu takie same kolory jak przy
drukowaniu tego zadania na innej drukarce HP Designjet, mozesz wykorzystaé dostepny w drukarce
tryb emulaciji.

Bf UWAGA: Ta opcja jest dostepna tylko podczas drukowania zadania HP-GL/2, PostScript lub PDF.
Dziata poprawnie tylko w przypadku drukowania na papierze zwyktym, powlekanym lub o duzej
gramaturze.

e W oknie dialogowym sterownika HP-GL/2 lub PostScript w systemie Windows: wybierz
karte Color (Kolor), nastepnie opcje Printer Managed Colors (Kolory zarzadzane przez drukarke)
i pozycje Printer Emulation (Emulacja drukarki) na liScie Source Profile (Profil Zrédtowy).
Nastepnie mozesz wybraé drukarke na liscie Emulated Printer (Emulowane drukarki).

e W oknie dialogowym Print (Drukowanie) systemu Mac OS (T2300): wybierz okienko Color
Options (Opcje koloréw), opcje Color Management (Zarzadzane kolorami) > Printer (Drukarka),
a nastepnie pozycje Printer Emulation (Emulacja drukarki) na liscie Source Profile (Profil
zrodtowy).

e W oknie dialogowym Print (Drukowanie) systemu Mac OS (T2300 PS): wybierz okienko Color
Options (Opcje koloréw), a nastepnie wybierz pozycje na liscie Printer Emulation (Emulacja
drukarki).
Opcje dopasowania koloréow

Celem zarzadzania kolorami jest doktadne drukowanie koloréw. Prawidtowe zarzgdzanie kolorami
umozliwi doktadne drukowanie koloréw bez potrzeby recznego ich dopasowywania.

Reczne dopasowywanie moze jednak by¢ przydatne w nastepujacych sytuacjach:
e Jesli z jakiegos powodu zarzadzanie kolorami nie dziata prawidtowo.

e Jezeli chcesz uzyskacé kolory, ktére sg subiektywnie zadowalajace, chociaz niekonieczne
doktadne.
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Sterownik drukarki udostepnia rézne opcje dostosowania, w zalezno$ci od tego, czy wydruk jest
kolorowy, czy w odcieniach szarosci. Brak opcji dopasowania koloréw dla wydrukéw tylko czarno-
biatych.

Drukowanie w kolorze
Dostosowanie koloréw wydruku jest podobne w systemie Windows i Mac OS:

e W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows: wybierz karte Color (Kolor), sprawdz,
czy zaznaczono pole wyboru Advanced color adjustments (Zaawansowane dopasowanie
koloréw), nastepne kliknij przycisk Settings (Ustawienia) obok tego pola.
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e W oknie dialogowym Print (Drukowanie) systemu Mac OS (T2300): przejdZ do okienka Color
Options (Opcje koloréw), wybierz pozycje Color (Kolor) na licie rozwijanej Mode (Tryb), a
nastepnie kliknij przycisk Adjust (Dopasuj).

e W oknie dialogowym PostScript Print (Drukowanie PostScript) w systemie Mac OS X 10.5
lub 10.6 (T2300 PS): przejdz do okienka Color Options (Opcje koloréw), wybierz pozycje
Color (Kolor) na liscie rozwijanej Mode (Tryb), a nastepnie kliknij przycisk Adjust (Dopasuj).

e W oknie dialogowym PostScript Print (Drukowanie PostScript) w systemie Mac OS X 10.4
(T2300 PS): wybierz okienko Color Options (Opcje koloréw) i opcje Lightness and Hue (Jasno$¢
i odcien).

W obu systemach operacyjnych mozna w tym momencie dostosowac kolory za pomoca suwaka
jasnosci i trzech suwakoéw koloréw.

Advanced Lightness and Color Balance Adjustments
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e  Suwak jasnosci umozliwia zmniejszenie lub zwigekszenie jasnosci wydruku.

e  Suwaki koloréw stuzg do zmniejszania lub zwiekszania intensywnosci koloréw podstawowych na
wydruku. Do koloréw podstawowych moze naleze¢ czerwony, zielony i niebieski albo btekitny,
purpurowy i zotty, w zaleznosci od modelu koloréw obrazu.

Przycisk Reset przywraca domysine, centralne potozenie suwakéw.

Drukowanie w skali szarosci
Dostosowywanie rownowagi odcieni szarosci wydruku jest podobne w systemie Windows i Mac OS:

e W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows: wybierz karte Color (Kolor), sprawdz,
czy zaznaczono pole wyboru Advanced color adjustments (Zaawansowane dopasowanie
koloréw), nastepne Kliknij przycisk Settings (Ustawienia) obok tego pola.

e W oknie dialogowym Print (Drukowanie) systemu Mac OS (T2300): przejdz do okienka Color
Options (Opcje koloréw), wybierz pozycje Grayscale (Skala szarosci) na liScie rozwijanej Mode
(Tryb), a nastepnie kliknij przycisk Adjust (Dopasu;j).

e W oknie dialogowym PostScript Print (Drukowanie PostScript) w systemach Mac OS X 10.5
i 10.6 (T2300 PS): przejdz do okienka Color Options (Opcje koloréw), wybierz pozycje
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Grayscale (Skala szarosci) na liscie rozwijanej Mode (Tryb), a nastepnie kliknij przycisk Adjust
(Dopasuj).

e W oknie dialogowym PostScript Print (Drukowanie PostScript) w systemie Mac OS X 10.4
(T2300 PS): wybierz okienko Color Options (Opcje koloréw), opcje Print in Grayscale (Drukuij
w skali szarosci) i karte Gray balance (Réwnowaga szarosci).

W obu systemach operacyjnych mozna w tym momencie dostosowac odcienie szarosci za pomoca,
osobnych formantéw dla wyréznieh, péttondw i cieni.

N
o
D
o3
N
()
3,
o
=
=3
[5)
=
)
3,

Advanced Lightness and Gray Balance Adjustments x|
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e  Suwak jasnosci umozliwia zmniejszenie lub zwiekszenie jasnosci wydruku. Suwak jest dostepny
w tym samym oknie, co inne formanty skali szarosci, natomiast w systemie Mac OS X 10.4 po
wybraniu opcji Lightness and Hue (Jasnos¢ i odcien).

e  Suwaki definicji stref stuzg do definiowania wyréznien, péttondw i cieni.
e Pozostate formanty kontrolujgce wyrdznienia, péttony i cienie stuzg do regulowania réwnowagi
szarosci wyrdznien, pottonow i cieni.

Przycisk Reset przywraca domys$ine, centralne potozenie formantéw.

Zarzadzanie kolorami za pomoca sterownikéw drukarki
(T2300 PS)

Ta mozliwos¢ jest dostepna podczas drukowania z uzyciem sterownika PostScript.

Profesjonalna emulacja PANTONE HP

W przypadku uzycia nazwy PANTONE koloru w obrazie aplikacja zwykle wysyta do drukarki przyblizony
kolor CMYK lub RGB. Aplikacja nie uwzglednia jednak rodzaju drukarki ani papieru, a jedynie
reprodukuje typowe przyblizenie koloru PANTONE, ktérego wydruk bedzie rézni¢ sie w zaleznosci od
uzytej drukarki i papieru.

Profesjonalna emulacja PANTONE HP umozliwia uzyskanie o wiele lepszych wynikéw, poniewaz
uwzglednia cechy charakterystyczne drukarki i rodzaju papieru. Dzieki temu wydruki sg podobne do
oryginalnych kolorow PANTONE, tak jak tylko jest to mozliwe na danej drukarce i danym rodzaju
papieru. Ta technika jest przeznaczona do uzyskiwania emulacji zblizonych do emulacji koloréw
tworzonych recznie przez profesjonalistow zajmujacych sie przygotowywaniem wydrukow.
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Aby korzystac¢ z funkcji profesjonalnej emulacji PANTONE HP, wystarczy jg wigczyé. Wiasciwie jest ona
wigczona domysinie.

e W oknie dialogowym sterownika PostScript w systemie Windows: przejdz do karty Color
(Kolor) i wybierz opcje HP Professional PANTONE Emulation.

e W oknie dialogowym Print w systemie Mac OS: przejdz do okienka Color Options (Opcje
koloréw) i wybierz opcje HP Professional PANTONE Emulation.

Ponadto wbudowany serwer internetowy umozliwia wydrukowanie ksigzeczki wzorcow koloréw
PANTONE emulowanych przez dang drukarke wraz z miarg réznicy koloru (AE) miedzy dang emulacjg
i oryginalnym kolorem dodatkowym PANTONE. Funkcja profesjonalnej emulacji PANTONE HP
zapewnia nie tylko najdoktadniejsze dopasowanie, jakie mozna uzyskaé¢ na danej drukarce, ale ponadto
podaje doktadng wartos¢ réznicy miedzy emulacijg i oryginalnym kolorem dodatkowym. Zobacz
Drukowanie ksigzeczek wzorcéw PANTONE na stronie 96.

Emulacja koloréw

Drukarka umozliwia emulowanie koloréw innych urzadzeh: urzadzen RGB (takich jak monitory) i
urzgdzen CMYK (takich jak maszyny drukarskie i drukarki).

Emulacje koloréw mozna ustawi¢ na nastepujgce sposoby:

e W oknie dialogowym sterownika PostScript w systemie Windows: wybierz karte Color (Kolor)
i opcje Printer Managed Colors (Kolory zarzgdzane przez drukarke).

e W oknie dialogowym Print w systemie Mac OS: wybierz okienko Color Options (Opcje
koloréw), a nastepnie wybierz pozycje Printer (Drukarka) na liscie Color Management
(Zarzadzanie kolorami).

Aby uzyskac¢ dobre wyniki emulacji, drukarka musi dysponowac specyfikacjg koloréw, ktére te
urzgdzenia reprodukujg. Standardowg metodg uzyskiwania tych informacji jest wykorzystywanie profili
ICC. Jako czes¢ rozwigzania udostepniamy najbardziej rozpowszechnione standardy dla roznych
urzadzen.

Dostepne sag nastepujace opcje:

Emulacja koloréw CMYK

PLWW

W tradycyjnym przeptywie pracy kolor jest definiowany w przestrzeni CMYK. Aby efekty byly jak
najlepsze, kolory nalezy dopasowac do drukarki, poniewaz rézne drukarki generujg inne kolor na
podstawie tych samych warto$ci CMYK. Jesli plik obrazu, ktéry chcesz wydrukowag, nie zostat
utworzony specjalnie dla danej drukarki, nalezy nieznacznie dopasowac plik za pomocg jednej z
nastepujacych opcji dostepnych w drukarce.

e None (Native) Brak (Naturalny): bez emulacji. Drukarka bedzie uzywa¢ domysinej wewnetrznej
konwersji ze standardu CMYK na RGB; inne standardy kolorow nie bedg uzywane. Nie oznacza
to, ze uzyskiwane wyniki beda zte.

e [ISO Coated 2-ECI jest oparta na zestawie danych charakterystyki FOGRA39L.txt, stosowanym w
nastepujacych warunkach drukowania, zgodnie z miedzynarodowym standardem I1ISO
12647-2:2004/Amd 1: komercyjny i specjalny offset, rodzaj papieru 1 i 2, btyszczacy lub matowy
papier powlekany, ptyty pozytywu, krzywe zwiekszania wartosci tonow A (CMY) i B (K), biaty
podkiad.

e Coated GRACoL 2006-1ISO12647 zapewnia sprawdzanie GRACoL i drukowanie na papierze
powlekanym klasy 1 (Grade 1), rodzaj papieru 1 wg normy ISO 12647-2.

e PSO Uncoated ISO12647-ECI jest oparta na zestawie danych charakterystyki FOGRA47L.txt,
stosowanym w nastepujacych warunkach drukowania, zgodnie z miedzynarodowymi standardami
ISO 12647- 2:2004 i 1SO 12647-2:2004/Amd 1:2007: komercyjny i specjalny offset, rodzaj papieru
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4, niepowlekany biaty papier, ptyty pozytywu, krzywe zwiekszania wartosci tonéw C (CMY) i D (K),
biaty podkiad.

e PSO LWC Improved-ECI jest oparta na zestawie danych charakterystyki FOGRA45L.txt,
stosowanym w nastepujgcych warunkach drukowania, zgodnie z miedzynarodowymi standardami
ISO 12647- 2:2004 i ISO 12647-2:2004/Amd 1:2007: komercyjny i specjalny offset, udoskonalony
papier LWC (powklekany o niskiej gramaturze), ptyty pozytywu, krzywe zwiekszania wartosci
tonéw B (CMY) i C (K), biaty podktad.
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e Web Coated SWOP 2006 Grade 3 zapewnia sprawdzanie SWOP® i drukowanie na papierze
powlekanym klasy U.S. Grade 3 do publikaciji.

e Web Coated SWOP 2006 Grade 5 zapewnia sprawdzanie SWOP® i drukowanie na papierze
powlekanym klasy U.S. Grade 5 do publikaciji.

e U.S. Sheetfed Coated 2 wykorzystuje specyfikacje przeznaczone do tworzenia separacji z
uzyciem atramentow USA w nastepujgcych warunkach drukowania: 350% tacznego obszaru
pokrycia atramentem, ptyta negatywu, jasny biaty papier offsetowy.

e U.S. Sheetfed Uncoated 2 wykorzystuje specyfikacje przeznaczone do tworzenia separacji z
uzyciem atramentéw USA w nastepujacych warunkach drukowania: 260% fgcznego obszaru
pokrycia atramentem, ptyta negatywu, niepowlekany biaty papier offsetowy.

e U.S. Web Coated (SWOP) 2 wykorzystuje specyfikacje przeznaczone do tworzenia separacji z
uzyciem atramentéw USA w nastepujacych warunkach drukowania: 300% tacznego obszaru
pokrycia atramentem, ptyta negatywu, powlekany papier klasy publikacyjnej.

e U.S.Web Uncoated 2 wykorzystuje specyfikacje przeznaczone do tworzenia separacji z uzyciem
atramentéw USA w nastepujacych warunkach drukowania: 260% tacznego obszaru pokrycia
atramentem, plyta negatywu, niepowlekany biaty papier offsetowy.

e Euroscale Uncoated 2 wykorzystuje specyfikacje przeznaczone do tworzenia separacji z uzyciem
atramentow Euroscale w nastepujgcych warunkach drukowania: 260% facznego obszaru pokrycia
atramentem, ptyta pozytywu, niepowlekany biaty papier offsetowy.

e Japan Web Coated (Ad) wykorzystuje specyfikacje (rozwiniete przez organizacje Japan
Magazine Publisher Association) cyfrowych wydrukéw probnych na rynku czasopism/reklam w
Japonii.

e Japan Color 2001 Coated wykorzystuje specyfikacje Japan Color 2001 dla papieru rodzaju 3
(powlekany). Jest przeznaczona do tworzenia separacji z uzyciem 350% catkowitego pokrycia
atramentem, filmu pozytywowego i papieru powlekanego

e Japan Color 2001 Uncoated wykorzystuje specyfikacje Japan Color 2001 dla papieru rodzaju 4
(niepowlekany). Jest przeznaczona do tworzenia separacji z uzyciem 310% catkowitego pokrycia
atramentem, filmu pozytywowego i papieru niepowlekanego

e Japan Color 2002 Newspaper wykorzystuje specyfikacje Japan Color 2002 for Newspapers. Jest
przeznaczona do tworzenia separacji z uzyciem 240% catkowitego pokrycia atramentem, filmu
pozytywowego i standardowego papieru gazetowego.

e Japan Color 2003 WebCoated jest przeznaczona do papieru powlekanego rodzaju 3. Jest
przeznaczona do tworzenia separacji dla standardowych wydrukéw ISO z uzyciem 320%
catkowitego pokrycia atramentem, filmu pozytywowego i papieru powlekanego w maszynach do
druku offsetowego typu heat-set web.

e JMPA: japonski standard offsetu.

e Toyo to specyfikacja przeznaczona do tworzenia wysokiej jakosci separacji barw na prasach
drukarskich Toyo.

e DIC to specyfikacja zaprojektowana do tworzenia wysokiej jakosci separacji barw na prasach
drukarskich Dainippon Ink Company.
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Bf UWAGA: Powyzsze opcje nie dadzg spodziewanych efektow, jesli aplikacja definiuje wtasng
przestrzeri CMYK, tzw. CMYK kalibrowany lub CIEBasedDEFG w terminologii PostScript.

Emulacja koloréw RGB
Drukarka udostepnia nastepujace profile kolorow:

e None (Native) Brak (Naturalny): brak emulacji CMYK. Nalezy korzysta¢ z tej opciji, jesli konwersja
kolorow jest wykonywana w aplikacji lub systemie operacyjnym i informacje o kolorach przychodzag
do drukarki juz przetworzone.
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e sRGB IEC61966-2.1 emuluje cechy charakterystyczne przecietnego monitora PC. Ta
standardowa przestrzen jest wspierana przez wielu producentéw sprzetu i oprogramowania i staje
sie domysing przestrzenig kolorow wielu skanerdw, drukarek i aplikacji oprogramowania.

e ColorMatch RGB emuluje naturalng przestrzen koloréw monitoréw Radius Pressview. Ta
przestrzen koloréw udostepnia w przypadku wydrukéw produkcyjnych mniejsza palete niz Adobe
RGB (1998).

e Apple RGB emuluje charakterystyki przeciethego monitora firmy Apple i jest uzywana przez wiele
aplikacji DTP. Tej przestrzeni nalezy uzywaé w przypadku plikéw, ktére majg by¢ wyswietlane na
monitorach Apple, lub w przypadku pracy z plikami ze starszych aplikacji DTP.

e Adobe RGB (1998) zapewnia dosy¢ duzg palete kolorow RGB. Uzywaj tej przestrzeni, jesli praca
drukarska zawiera szeroki zakres koloréw.

Zarzadzanie kolorami za posrednictwem wbudowanego
serwera internetowego

Opcje wysytania zadan

Podczas wysytania zadan do drukarki za posrednictwem strony Submit Job (Prze$lij zadanie)
wbudowanego serwera internetowego dostepne sg nastepujace opcje zarzgdzania kolorami.

Jesli pozostawisz opcje z ustawieniem Default (Domysine), zostanie uzyte ustawienie zapisane w
zadaniu. Jesli zadanie nie zawiera ustawien, zostanie wykorzystane ustawienie z panelu przedniego
drukarki.

Opcje w modelach T2300 i T2300 PS

e Color/Grayscale (Kolor/Skala szarosci): umozliwia wybranie wydruku kolorowego, w odcieniach
szarosci lub czarno-biatego.

e Default RGB source profile (Domysiny profil zrédta CMYK): umozliwia wybranie jednego z profili
zrédta RGB rozpoznawanych przez drukarke.

e  Printer emulation (Emulacja drukarki): mozesz wybra¢ emulacje innej drukarki HP Designjet.
Ustawieniem domysinym jest: Off (Wytgczone) (brak emulacji drukarki).

Opcje drukarki T2300 PS (zadania PostScript lub PDF)

e Default CMYK source profile (DomysIny profil zrédta CMYK): umozliwia wybranie jednego z profili
zrédta CMYK rozpoznawanych przez drukarke. Ustawieniem domysinym jest: US Coated SWOP
v2.

e Rendering intent (Metoda renderowania): umozliwia wybranie metody renderowania.
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e Black point compensation (Kompensacja czarnych punktéw): umozliwia wigczenie lub
wytgczenie kompensacji czarnych punktow.

e HP Professional PANTONE Emulation (Profesjonalna emulacja PANTONE HP): umozliwia
wigczenie lub wytaczenie profesjonalnej emulacji PANTONE HP.

Metoda renderowania

Metoda renderowania jest jednym z ustawien uzywanych podczas transformac;ji koloréw. Jak juz
prawdopodobnie wiesz, niektére z kolorow, kitdre chcesz drukowacé, nie mogg byé reprodukowane na
tej drukarce. Metoda renderowania umozliwia wybér jednego z czterech réznych sposobdéw
obstugiwania koloréw lezacych poza paletag kolorow.
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e Saturation (graphics) (Nasycenie [grafika]): jest optymalne dla grafiki prezentacyjnej, wykreséw
lub obrazéw sktadajgcych sie z jasnych, nasyconych kolorow.

e Perceptual (images) (Percepcyjne [obrazy]): najlepiej nadaje sie do fotografii lub obrazéw, w
ktérych kolory sie mieszajg. Stara sie zachowac ogoiny wyglad koloréw.

e Relative colorimetric (proofing) (Kolorymetryczne wzgledne [proofing]): najlepsze rozwigzanie,
aby dopasowac okres$lony kolor. Ta metoda jest gtéwnie uzywana do wydrukéw sprawdzajacych.
Gwarantuje doktadne wydrukowanie koloru, jesli tylko jest to mozliwe. Inne metody moga
udostepniac bardziej zadowalajace zakresy koloréw, ale nie gwarantuja, ze okreslony kolor
zostanie wydrukowany doktadniej. Metoda odwzorowuje biel przestrzeni wejsciowej na biel
papieru, na ktérym powstaje wydruk.

e Relative colorimetric (proofing) (Kolorymetryczne bezwzgledne [proofing]): taka sama, jak
.kolorymetryczne wzgledne”, ale bez odwzorowywania bieli. Ta metoda renderowania jest rowniez
uzywana gtéwnie do wydrukéw sprawdzajacych, ktérych celem jest symulowanie wydruku
uzyskiwanego z konkretnej drukarki (w tym uzyskiwanych punktow bieli).

Wykonanie kompensacji czarnych punktéw

Kompensacja punktu czerni to opcja, od kidrej zalezy, czy podczas przeksztatcania koloréw z jednej
przestrzeni koloréw na inng sg uwzgledniane réznice w czarnych punktach. Jesli ta opcja jest wybrana,
petny dynamiczny zakres przestrzeni zrédtowej jest odwzorowywany na petny dynamiczny zakres
przestrzeni docelowej. Opcja moze by¢ bardzo uzyteczna w zachowaniu cieniowania, kiedy punkt czerni
przestrzeni zrodia jest ciemniejszy niz w przestrzeni docelowej. Ta opcja jest mozliwa tylko po wybraniu
metody renderowania Relative colorimetric (Kolorymetryczne wzgledne) (zobacz Metoda
renderowania na stronie 96).

Drukowanie ksigzeczek wzorcow PANTONE

Wbudowany serwer internetowy umozliwia wydrukowanie ksigzeczki wzorcéw kolorow PANTONE
emulowanych przez dang drukarke wraz z miarg réznicy koloru (AE) miedzy dang emulacjq i
oryginalnym kolorem dodatkowym PANTONE.

Aby wydrukowacé ksigzeczke wzorcéw, za pomocg wbudowanego serwera internetowego wybierz
karte Main (Gtéwna), a nastepnie opcje HP Professional PANTONE Emulation. Wybierz rodzaj
PANTONE, ktéry ma by¢ emulowany, a nastepnie jeden lub wiecej paskow kolorow PANTONE, ktére
chcesz drukowac. Mozna wybraé paski koloréw nalezace do wiecej niz jednego rodzaju PANTONE. Po
wybraniu wszystkich zgdanych koloréw kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie wyswietlone nastepne
okno z listg wybranych koloréw; wybierz opcje Print (Drukuj), aby wydrukowaé wybér, lub Back
(Wstecz), aby zmieni¢ wybor.
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| HP Professional PANTONE

lation | | HP Professional PANTONE

hp HP Sample Prinfer

PANTONE RGB 2522529
Yel C
AE 1329

PANTONE RGB 2522498
Yellow 012C
AE 1615

PANTONE]RCGB 25192 10

[s] 0z
af %l

PANTOME RGB 246 65 68
Red C

larm

aE  7.03

aE 894

PANTONE RGE 24419 182

Rubine Red C
AE 629

Rhodamine Red C
aE 116

HP Sampk Paper
| sample print mode

PANTOME RGB 24341 74
Red 032¢C

PANTONE RGB 246 56 230

O]

11¢ Invene

hp HP Sample Prinfer

PANTONE RGB 246 207 243
217 ¢C
AE 398

PANTONE RGB 249 135235
218¢C
AE 377

PANTONE RGB 24551 215
219 C
aE 573

PANTONE RGB 24419 182
Rubine Red €
AE 6.29

PANTONE RGB 2107 167
0 C
aF 383

PANTONE RGB 1846 146

1 C
AE 409

PANTONE RGB 1348 107

222¢C :
AE .68 [ﬁa
19cC Tnvent

HP Sampk Paper

| sample print mode |
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Zarzadzanie kolorami za pomoca panelu przedniego

Aby wykonac kalibracje koloréw dla zatadowanego rodzaju papieru za pomoca panelu przedniego,
nacisnij kolejno ikony [ i 54l a nastepnie wybierz opcje Image quality maintenance (Konserwacja
jakosci obrazu) > Calibrate color (Kalibracja koloréw). Zobacz Kalibracja koloréw na stronie 88.

Pozostate opcje koloréw dostepne na panelu przednim mozna wybra¢, naciskajac kolejno ikony [i] i
B a nastepnie wybierajac opcje Setup (Instalacja) > Printing preferences (Preferencje drukowania)
> Color options (Opcje koloréw).

Bf UWAGA: Wszystkie ustawienia na panelu przednim sg zastepowane przez ustawienia w sterowniku
drukarki lub ustawienia przesytania zadan wbudowanego serwera internetowego.

Opcje w modelach T2300 i T2300 PS

e Color/Grayscale (Kolor/Skala szarosci): umozliwia wybranie wydruku kolorowego lub w
odcieniach szarosci. Ustawieniem domysinym jest: Print in color (Drukowanie w kolorze).

e Select RGB source profile (Wybierz profil zrédta RGB): umozliwia wybranie jednego z profili
zrodta RGB rozpoznawanych przez drukarke. Ustawieniem domysinym jest: sSRGB (HP).

e Emulate printer (Emulacja drukarki): mozesz wybra¢ emulacje innej drukarki HP Designjet.
Ustawieniem domysinym jest: Off (Wytgczone) (brak emulacji drukarki).
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% WSKAZOWKA: W przypadku starych plikéw HP-GL/2 lub PostScript utworzonych dla innej
drukarki HP Designjet mozna wystaé je do drukarki i za pomocg panelu przedniego wtaczyé
odpowiedni tryb emulacji.

Opcje drukarki T2300 PS (zadania PostScript lub PDF)

e Select CMYK source profile (Wybierz profil Zrédta CMYK): umozliwia wybranie jednego z profili
zrédta CMYK rozpoznawanych przez drukarke. Ustawieniem domys$inym jest: US Coated SWOP
v2.
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e Select rendering intent (Wybierz metode renderowania): umozliwia wybranie metody
renderowania. Ustawieniem domysinym jest: Perceptual (Percepcyjna).

e Black point compensation (Kompensacja czarnych punktéw): umozliwia wigczenie lub
wytaczenie kompensacji czarnych punktéw. Ustawieniem domysinym jest: On (Wigczone).

e HP Professional PANTONE Emulation (Profesjonalna emulacja PANTONE HP): umozliwia
wigczenie lub wytaczenie profesjonalnej emulacji PANTONE HP. Ustawieniem domysinym jest:
On (Wtaczone).

Zarzadzanie kolorami i skaner

Pliki uzyskane ze skanera (TIFF, JPEG, PDF) zawierajg osadzony profil ICC odpowiadajacy rodzajowi
papieru, ktéry zostat wybrany przed wykonaniem operacji skanowania. Po zatadowaniu takich plikow w
dowolnym programie do odczytu obrazéw informacje o profilu ICC zostang automatycznie uzyte w celu
zoptymalizowania palety koloréw na monitorze. Podczas drukowania zeskanowanego obrazu lub
kopiowania oryginatu osadzony profil ICC zostanie réwniez automatycznie uzyty przez drukarke w celu
zoptymalizowania wynikéw wydruku.
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12 Praktyczne przyktady drukowania

° Wydruk roboczy — sprawdzenie poprawnosci skali

° Drukowanie projektu

° Drukowanie prezentacji

° Drukowanie i skalowanie w pakiecie Microsoft Office
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Wydruk roboczy — sprawdzenie poprawnosci skali

W niniejszym rozdziale pokazano, jak przygotowaé wydruk roboczy, aby sprawdzi¢ poprawnosc¢ skali
w programie Adobe Acrobat.

Korzystanie z programu Adobe Acrobat

1. W oknie programu Acrobat przeciggnij kursor myszy do lewego dolnego rogu okienka dokumentu,
aby zaznaczyé¢ rozmiar wydruku.

¥ Adobe Acrobat Professional - [Using your T770 or T1200 printer.pdf] \;H§|g\
T File Edit View Document Comments Tools Advanced Window Help NI

[HEIRE

HP Designjet T770 and T1200 printer series
Using your printer

[i ModeiTree i Pages i Signatures | Bookmarks

0

[f comments “E_Attachments

210 x 297 mm v

[ i4 |i(1nfzzz)\;, bl © ©

&

E
i
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2. Wybierz menu File (Plik) > Print (Drukuj), a nastepnie upewnij sie, ze ustawieniem opcji Page
Scaling (Skalowanie strony) jest None (Brak).

Frinter

e L

Status Ready Comments and Forms:

Type:  HP Designist T1200 4din HPGL2 | Document and Stamps v

Print Range Preview

@al [P S
-~ [——

() Current page

Subset: 4l pages in range ~ |[] Reversa pages 5 Dl T T35 s sete

U Page Handing
o Copi e 1
Lopies. &
N
< .
E’— [#] uto-Botate and Center | O]
o [ Cheose Paper Source by FDF page size
< A
]
Q D Piint o fie Document 83%11.7in
E [ Pint color as black Paper 85x11.0in

1/206 (1)

Ef UWAGA: Rozmiar strony nie zostanie wybrany automatycznie zgodnie z rozmiarem rysunku.
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3. Nacisnij przycisk Properties (Wtasciwosci) i wybierz karte Paper/Quality (Papier/Jako$¢).

&% HP Designjet 11200 44in HPGL 2 Document Properties

Advanced | Printing Shortcuts| Paper/Qualty | Festures | Color | Services

Paper Dptions
Dacumert size 216 % 279 mm
‘ Letter - |

[ Margins/Layour.. ] [ Cwtom. |

Currently loaded paper:

Manual Feed: Unloaded
Roll 1: Bright ‘white Bond Paper, 24 inches

Floll 2 Unloaded Printed ot 216 3 279 mm
Paper source: e
it i
[ Pinter suto seloct v M
SRl (&) Standard optiors
| Ay v

37

Speed Quality
Orientation

@ Porigjt () Custom options
Rendeting resolution [ppil: 00

Landscape
o o Pinting resoltion (dpi. Automatic

A 2

4. Woybierz zadane ustawienia opcji Document Size (Rozmiar dokumentu) Print Quality (Jakos¢
druku). Aby zdefiniowac¢ nowy niestandardowy rozmiar papieru, nacisnij przycisk Custom
(Niestandardowy).

Custom Paper Size 1 2|x|

The custom paper size you have just defined will not become available for selection
until you have exited and re-sntered the Printing PraferencesiPropertiss.

Harme
“Estnml Save |

| Paper Size Unit
width: 8.50 & Inches
(3.00 - 44.25)

Length: 11.00  Wlimeters
(5.51 - 3562.68)
oK Cancal
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5. Wybierz karte Features (Funkcje), a nastepnie opcje Autorotate (Obracanie automatyczne).

%% HP Designjet T1200 44in HPGL.2 Document Properties.

Advanced | Printing Shartcuts | Paper/Qualiy | Fealures | Color | Services

Resizing Options
(@) Actus) size
O Print documert or

O % of actual size:
l:l Printed on: 297 = 210 mm

Roll Options
[ Disable automatic cutter

[[] Remave top/battom blank areas m
[ Crop lines -E
[Fliutorotated (1]
Roll with: g
Accounting 4
Account id: :
L 1 =
©
)
va El 3
=
>
6.  Kiliknij przycisk OK i sprawdz, czy podglad wydruku w oknie dialogowym Print (Drukuj) jest o
poprawny.
Print |E|E‘
Printer
Mame: | HP Designiet T1200 44in HPGL2 v| [ Eroperies |
Status:  Ready Comments and Forms;
Type: HF Designjet T1200 44in HPGLZ | Document and Stamps v |
Frint Range Preview
@&l ——87F —
(O Current page

Subset| All pagesinrange v |[] Reverse pages ST T S s et

Pags Harnding
Copies = 1169

[¥]Aulo ot s Crter —)

[ Choose Paper Source by PDF page sizs

A
e Document 83117 in
[ Print color s black Paper 8.3 11.7in

14206 1)
|

Drukowanie projektu

W niniejszej sekcji pokazano, jak wydrukowaé projekt za posrednictwem programu AutoCAD i
wbudowanego serwera internetowego.
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Korzystanie z programu AutoCAD

1. Okno programu AutoCAD umozliwia pokazanie modelu lub uktadu. Zwykle drukowany jest uktad,
a nie model.

Enter nev value for TILEMODE <1>: O Regenerating layout.
Commwand: QVDRATING

Command :

U
-
N
<
=
b
Q
Q
<
Q
—
c
=

[ EL [ [0« []=[+]e]
2,

ejuemo

Plot... (Ctrl+P)
Prints a drawing to 2 plotter, printer, or file

[ PLOT

[?] Press F1 for more help

3. Zostanie otwarte okno kreslenia.

[yPlot - Layout1 x|
(i) Learn about Plotting

- Page setup

Mame: [<hione> | Add...

[~ Printerfplotter

Mame: % HF Designiet T1200 44in HFGLZ =] Fropertes...

Flotter: HP Designet T1200 44in HPGL2 - Cptimized driver -by HP_J 1o o0 |
=
where: UsBO01 Z T
m

Description: / i

™ Plat ko File )L

Paper size Number of copies
= =5
~Plot area Flot scale

wehat to plot: I Fit-to paper

Layouk 7| Seale: [1:1 -
[ Plot offset (origin set to printable area) 1 inches 7| =
w: | 0.000000 inch ™| Genter the plat ll— it

y; |0.000000 inch ™ Scale ineweights
Erevlew”.l ApplytuLayuu;| oK I Cancel | Help |®
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4. Aby wyswietli¢ wiecej opcji, nacisnij okragty przycisk w prawym dolnym rogu okna.

[YPlot - Layout1

3/ Learn about Plotting

[ Page setup [~ Plot style table (pen assignmentsy — |
Mame: [<ione> = Add... hane =
[ Printerplatter [~ Shaded wiewport options

Name! i HF Dicsignie T1200 44in HFGLZ

j Propettiss...

Layout - seale:

[ Plat offset (origin set to printable area) ———————

| 0.000000 inch
¥: |0.000000 inch

™| Center the plak

1 unit

[ scale lineweights

Flotter: HP Designist T1200 44in HPGL2 - Optimized driver - by HP
where: UsE001
Description:
I Plat ka file
Paper size Mumber of copies
’7 [az tportraity | ’7 |1 :,'
~Plot area Flot scale
wihat to plat: ™| Fit o paper.

1 inches | =

Shadeplot | s displayed -
Quaity hormal -

BFI 300

I~ Plat options
™ Plat in background

[ | Plot abject lineweights
[V Plot with plot styles

[¥ Plot paperspace last

I™ Hide paperspace objerts
™ Plat stamp on.

™ 5ave changes ta layout

[~ Drawing orientation
 Portrait
% Landscape

™ Plot upside-down

Breview. .

Apply to Layout

| oK

| el | me |®©

|

Bf UWAGA: Opcja Quality (Jako$¢) nie dotyczy ostatecznej jakosci druku, ale jakosci obiektéw
okienek ekranu AutoCAD wystanych do drukowania.

5.  Nacisnij przycisk Properties (\Wtasciwosci).

aene.aq Ports  Device and Document Settings

3 HP Desigriet 71200 44in HPGL2
£l €3 Media
& Source and Size <Size: A2 [portiai]>
&2 Media Destination <Defaulty
Graphics
=] 1 Properties
B8 Userdefined Paper Sizes & Calioration
AL2) Custom Paper Sizes
1L5) Madify Standard Paper Sizes [Printable drea]
[£] Fier Paper Sizes
&L Platter Calibration

~Aocsss Custom Dislog

Fiess the folloing button ta access the
devics diiver-specilic user nterface

Custom Properties...

import.. | Saveds. | Defauits |

o1

concel | Hep |
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6. Wybierz karte Device and Document Settings (Ustawienia urzadzenia i dokumentéw), a
nastepnie nacisnij przycisk Custom Properties (\Wtasciwosci niestandardowe).

& HP Designjet T1200 44in HPGL2 Document Properties x|

Advanced | Pining Shorteuts  Paper/@ually | Features | Calar | Services |

~Pager Options
Document sige: 168.54 = 23.39 inches
[ = g
Margins/Layout Cwstom.. |

Currently loaded paper:

Manual Feed: Unloaded
Roll1: Bright White Bond Paper, 24 inches

Fioll 2 Unloaded Printed on: 16.54 2339 inches
I~ Show preview before printing
Papet souie: S
[ Printer auto select | AL el
Paper Type: % Standard options
[ ]
Speed Qualiy
- Orlentation

& Potrajt ™ Custom options Settings....

Rendering resolution (ppi: 600
© Landscape 5 Ut

Phinting resolution (dpi): Automatic

U
=
N
<
=
i
Q
Q
<
Q
=
c
=

2 o e
Cancel

ejuemo

7. Na karcie Paper/Quality (Papier/Jakos¢) zaznacz pole wyboru Show preview before printing
(Pokaz podglad przed drukowaniem), a nastepnie wybierz zadany rodzaj papieru.

&% HP Designjet T1200 44in HPGL2 Document Properties 2x

Advanced | Pinting Shortcuts  Paper/@ualty | Features | Color | Services |

~Paper Dptions
Document size { 16.54 % 73 38 inches:
42 |
Margins/Lapou. Custom. |

Currently loaded paper:

Manusl Fesd: Urloaded
Fioll1; Bright White Bond Paper, 24 inch
Rlol 2 Ui et SNENES Printsd are 1654 5 23 38 inches

[¥ Show preview befors printing

Paper source:
Printer auto select j Print Quali
el % Standard options
Ay =
(I

Y

Speed Quality

" Custom options Settings:

Flendering resolution [ppil: 600

HP Bright White Inkiet Paper
HP Uriversal Band Paper

Plain paper
Heawywsight Coated paper
HP Uriversal High-Gloss Photo Paper

Pheto Gloss Paper
More

(D] 2| o |
Cancel

Bf UWAGA: Jesli nie wybrano ani zrédta, ani rodzaju papieru, drukarka nie bedzie drukowac na
zadnej chronionej roli (zobacz Ochrona roli na stronie 72).

Printing resalution (dpi]: Automatic

8. Wybierz jakos¢ druku (dokonaj wyboru pomiedzy szybkoscig i jakoscig drukowania).
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9. Jedli zamierzasz drukowac na papierze w roli, musisz okresli¢ miejsce obciecia papieru przez
drukarke. Nacisnij przycisk Margins/Layout (Marginesy/Uktad), a nastepnie wybierz opcje Clip
contents by margins (Przycinaj zawartos¢ wedtug marginesow).

Layout and Margins option x|

~Layout Mode Previe

(& Print with margins

~Layout Optians Application view:

€ Standard

" Oversize

' Clip contents by margins;

"~ Borderless Print preview:
- Image Enlargement

% sutomatically by, prinker

. Manually in application

[ Usage:
Use this setting when the contents to be printed have white barders
and 2 size equal ta that of the paper you have selected in the driver.
The printer will use the white border For its margins and you wil get a
page of size qual to that which is selected in the driver.

10. Wybierz karte Features (Funkcje), a nastepnie wybierz opcje Autorotate (Obracanie
automatyczne) i Crop lines (Linie ciecia). Obracanie automatyczne pozwala zapobiegaé
marnowaniu papieru, a linie ciecia wskazuja, gdzie nalezy obcigé¢ papier po wydrukowaniu.
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% HP Designjet T1200 44in HPGLZ Document Properties 21x|

Advanced | Pinting Shoteuts | Paper/Quaity Features | Color | Services |

- Resizing Options
* Actual size

" Print document an:
[ £

% of actual size:

it Piinted o 3311 x 23,39 inches

il L]

i~ Roll Option:
™ Disable automatic cutter

™| Bemowve top/botton blank areas
¥ Crop lines

™ Rotate by 0 degizes

W Bgtoratale

Roll width: From prirter =

[~ Accounting
Account id:

——

2 o))

11. Nacisnij przycisk OK i zapisz zmiany konfiguracji w pliku PC3.

savens 21|
Savein: | 5 Platters EH Qo ® e

[ )PMP Files

Default Windaws System Printer
523 DWFE sPlot

DWFx ePlat (xPS Compatible)
[523]DWG To PDF

PublishToWeb PG

1523 PublishTaWeh PNG

File name D osigriel 11200 HE
Saveastype:  [PC3Files [pcd) =] Cancel
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12. Po nacisnieciu przycisku OK w oknie kreslenia drukarka wygeneruje podglad wydruku.

Plat Job Progress 4
Mow Processing Sheet: Layout1 (tower.dwg - Read Only) :ﬁ
Status: < Regenerating sheet >

Progress:

m

Preview in progress

Status: Waiting to recetve the job

AMRARSSSSSSSSSSSNl
-N‘ 7] HP Designjet T1200ps
E - T T
.
o s;::, Job queue » Job preview o
< :::::r @ concel [l toid | B contiwe | & reprint | ) move o tront | 88 veieie | [ sob properties | 9 cobaek
Stort n printer Fie Iq_thinlines. iif
o e o B
pm ] nm: 106 dmensins o1 xasmm
: Usage
LY iy
Color
HP Prfsssionsi PANTOHE Emulation Page leyout % Jobs preview
ay - e -

(e)
g
o
=
)

-———

Uzywanie wbudowanego serwera internetowego do przesytania plikéw

W programie HP Utility lub we wbudowanym serwerze internetowym wybierz opcje Job Center
(Centrum zadan) > Submit Job (Wysytanie zadan). W niektorych przegladarkach sieci Web bedzie
wyswietlone ponizsze okno, w innych mechanizm dodawania plikéw jest nieco inny.

[ HP Designjet T2300 PostScript IOIIIOHIOIlIOIH -
e 11 4658 11 68 1) BiSs 1 L

Printer status: () Ready =)
o

Job center

Fiate Submit job [ -]
Stored jobs in printer Submit job.

Submt job Step 1. Select the files you want to submit

Status

Supplies Path | Add files

History

Accounting
Mowe up.
Color
HP Professional PANTONE Emulation Move down
Print

View accessible version

Step 2. Select the settings for the job{s) and press the Print button to start printing.

Select saved preset Default

& Job settings Help about the Submit Job page
& Basic settings
e I The Submit Job page allows you to send one or more
Store job in printer OFf Disk fres space 17.0 GB. e i the pontse.
Copies ... Recommendations for best performance:
Hold for preview Default

& Frint qualty Default = Submitthe job from the same computer that
= stores the files.

g = Use the latest version of your browser.
Advanced seftings = The browser should be connected directly to the
printer, without a proxy.
= HTTF 1.1 should be used rather than HTTP 1.0.
= HTTP can be significantly faster than HTTPS. You
may need to change the printer network settings
to allow HTTP.

= A 100baseT LAN is essential for fast throughput.
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Kliknij przycisk Add files (Dodaj pliki) (lub Choose File [Wybierz plik], Add another file [Dodaj plik]),
aby wybra¢ pliki w komputerze, ktére chcesz wydrukowadé. Pliki muszg by¢ w jednym z nastepujacych

formatow:

e HP-GL/2
e RTL

e TIFF

e JPEG

e  PDF (tylko drukarka T2300 PS)
e  PostScript (tylko model T2300 PS)

B UWAGA: Drukowany plik musi by¢ w jednym z wymienionych formatow, ale nazwa pliku moze mie¢
rozszerzenie plt lub prn.

Jesli pliki sg w innym formacie, by¢ moze drukowanie sie nie powiedzie.

Jesli zadania zostaty utworzone z odpowiednimi ustawieniami (takimi jak rozmiar strony, obrét, zmiana
rozmiaru i liczba kopii), wystarczy klikng¢ przycisk Print (Drukuj), aby wystaé projekt do drukarki.
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Aby okresli¢ ustawienia drukowania, przejdz do sekcjiJob settings (Ustawienia zadania) i wybierz
zadane opcje. Z prawej strony kazdej opcji wyswietlany jest tekst objasniajacy dziatanie danego
ustawienia. Nalezy pamietaé, ze pozostawienie ustawienia Default (Domysine) spowoduje
wykorzystanie ustawienia zapisanego w zadaniu. Jesli zadanie nie zawiera ustawien, zostanie
wykorzystane ustawienie z drukarki.

Korzystanie z funkcji emulacji drukarki

Aby uruchomi¢ emulacje drukarki, wybierz opcje Advanced settings (Ustawienia zaawansowane) >
Color (Kolor) > Color management (Zarzadzanie kolorami) > Printer emulation (Emulacja drukarki).

Mozesz wybraé ustawienie Off (Wytaczone) (brak emulacji drukarki) lub okresli¢ nazwe modelu
drukarki, ktéry chcesz emulowac.

Ustawienie bedzie stosowane do zadan, w ktérych nie zapisano zadnego ustawienia emulacji drukarki.

Uzywanie opciji przycinania zawartosci wedtug margineséw

Aby wybrac te opcje, wybierz kolejno pozycje Advanced settings (Ustawienia zaawansowane) >
Paper (Papier) > Layout/Margins (Uktad/Marginesy) > Print with margins (Drukowanie z
marginesami) > Layout (Uklad) > Clip contents by margins (Przycinaj zawarto$¢ wedtug
marginesow).

Opcje te stosuje sie do zawartosci, ktéra ma by¢ wydrukowana z biatym obramowaniem i o rozmiarze

réwnym formatowi wybranego papieru. Drukarka uzyje biatego obramowania do ustalenia marginesow
i uzyska strone o rozmiarach rownych rozmiarowi wybranemu w sterowniku.

Drukowanie prezentacji

W niniejszym rozdziale pokazano, jak wydrukowa¢ prezentacje w programie AutoCAD i Photoshop.
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Korzystanie z programu AutoCAD
1. Otworz plik AutoCAD i wybierz uktad.

Enter nev value for TILEMODE <1>: O Regenerating layout.
Comwand: QVDRAVING

Comnarnd @

[sEL [« = ]+ 8]
il I Bl e il LY sl

U
-
N
<
=
b
Q
Q
<
Q
—
c
=

2,

ejuemo

Plot... (Ctrl+P)
Prints a drawing to 2 plotter, printer, or file

[ PLOT

[?] Press F1 for more help

3. Upewnijsie, ze wybrana zostata prawidtowa drukarka, i nacisnij przycisk Properties (Wtasciwosci).

fi"'PlDtter Configuration Editor - HP Designjet T1200 44in HPGLEZ 5‘

aawaq Parts  Dievice and Documant Settings

& HP Designist T1200 44in HPGL2
-6 Media
| £ Souce and Size <Size: A2 [portrait]>
#8 Media Destination <Default>
&) Graphics
Custom Properties
B4 Userdsfined Paper Sizes & Calibration
1L5) Custom Paper Sizes
1L5) Modify Standard Paper Sizes [Printabls Area]
5] Fiter Paper Sizes
2L Plotter Calibration
B2 PMP File Name <None>

[~ Aceess Custom Dialog

Press the following button to access the
device diver-specific userinterface,

Custom Propetties

import.. | Savess., | Defats |

ok | Cancel | Hep |
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4. Wybierz karte Device and Document Settings (Ustawienia urzgdzenia i dokumentéw), a
nastepnie nacisnij przycisk Custom Properties (Wtasciwosci niestandardowe).

% HP Designjet T1200 44in HPGLZ Document Properties 21x|

Advanced | Pinting Shotcuts  Paper/Quaiiy | Features | Color | Services |

~Pager Dptior
Document size: 16.54 x 23.39 inches
[ = F
Margins/Layout Custom.. |

Currently loaded paper:

Manual Feed: Unloaded

Roll 1: Bright \white Bond P; 24 inchi
Rl 2 Unloded T enes Piinted an: 16,54 x 23,33 inches

™ Show preview before printing
Papgr source:

[ Print Quali

L

[ Printer auto select

Paper Type: % Standard options

[ B
—

Speed Quaity

~ Orientation

& Partrait © Custom options Settings...

Fiendering resalution [ppi 500
© Landscaps
Pinting rssolution [dpil: Automatic

2 i
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5. Na karcie Paper/Quality (Papier/Jako$¢) zaznacz pole wyboru Show preview before printing
(Pokaz podglad przed drukowaniem), a nastepnie wybierz zadany rodzaj papieru.

&% HP Designjet T1200 44in HPGLZ Document Properties 21|

Advanced | Pinting Shotcuts Papet/Quaiity | Features | Color | Services |

- Paper Optian:

Document size:

a2

Margins/Lapout... LCustom

Currently loaded paper:

Manual Feed: Unloaded
Fioll 1: Bright White Bond Paper, 24 inches

Rl 2 Unioaded Printed oy 16,54 % 23,39 inches
F# Show preview before piinting

Paper source
Printer auto select = IRTREEL

Paper Type: & Standard options
Any -l

N _

HP Bright white Inkist Paper f 2 ,
HP Universal Bond Paper St Quaity

Plsin paper
Heavyweight Coated paper

HP Uriversal High-Gloss Photo Paper
Phato Gloss Paper

Hare.

(D] 2| s |

Bf UWAGA: Jesli nie wybrano ani zrodta, ani rodzaju papieru, drukarka nie bedzie drukowac na
zadnej chronionej roli (zobacz Ochrona roli na stronie 72).

€ Custom options Settings.

Rendering resolution [ppil; 500

Printing resolution [dpil: Automatic

6. Wybierz jakos¢ druku (dokonaj wyboru pomiedzy szybkoscig i jakoscig drukowania).
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7. Jesli zamierzasz drukowaé na papierze w roli, musisz okresli¢ miejsce obciecia papieru przez
drukarke. Nacisnij przycisk Margins/Layout (Marginesy/Uktad), a nastepnie wybierz opcje Clip
contents by margins (Przycinaj zawartos¢ wedtug margineséw).

LayoLt Mode

Preview
& Brint with margins

~Layout Gptions ————————————— Application visw:
 Standard

© oversize

4 Eiip contents by mardins

© Borderless
~Image Enlargement ——————

& fubomatically by printer

£ Wanually in application

[ Usage:
Use this setting when the cantents to be printed have white borders
and a size equal to that of the paper you have selected in the driver.
The printer will use the: white border for its margins and you wil get a
page of size equal to that which is selected in the driver.
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8. Jesli uzywasz papieru blyszczacego lub fotograficznego, mozesz wybraé opcje drukowania
Borderless (Bez obramowania).

ejuemo

Layout and Margins option 21|

- Layout Mode

~Previsw
© Print with margins

layoutOptions Application view:
& standard
£ Oyersige

€ clip coriterts by mergiis

& Borderless!
- Image Enlargement Print preview:

' Automatically by printer

© Manually in application

~Usage:

Use this setting ko print without borders and with 3 siight
magrification of the contents done by the printer. This magnification
is done to avoid possible paper lignment problems leading to white
areas in the barder of the paper, As a result of this, some of the
contents (less than 2% on al sides) wil be clipped and the scale of
the plot wil not be maintained.

9. Wybierz karte Features (Funkcje), a nastepnie wybierz opcje Autorotate (Obracanie
automatyczne) i Crop lines (Linie ciecia). Obracanie automatyczne pozwala zapobiegaé
marnowaniu papieru, a linie ciecia wskazujg, gdzie nalezy obcig¢ papier po wydrukowaniu.

& HP Designjet T1200 44in HPGL2 Document Properties x|
Advanced | Pining Shorteuts | Paper/@ually  Features | Calar | Services |

- Resizing Optians
* Actual size

" Print document on:

& i

% of actual size:

I
il |

Printed on: 33.11 > 23.39 inches

1~ Roll Options:
[~ Disable automatic cutter

™| Remaye top/bottam biank areas
[¥ | Ciop lines
™| Rictate by 90 degrees

Roll width Fram printer 2

[~ Accounting
Account id

S

2 Fir
Cancel
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10. Nacisnij przycisk OK i zapisz zmiany konfiguracji w pliku PC3.
savens x|

Savein: | 5 Platters EH Qo ® e

[ )PMP Files

Default Windaws System Printer
523 DWFE sPlot

DWFx ePlat (xPS Compatible)
[523]DWG To PDF

PublishToWeb PG

1523 PublishTaWeh PNG

File pame Dicsigriet 11200 &4 HFGL2 -
Saveastype:  [PC3Files [pcd) =] Cancel

11. Po nacisnieciu przycisku OK w oknie kreslenia drukarka wygeneruje podglad wydruku.

Plat Job Pragress E

Mo Processing Shest: Layoutl (kower.dwg - Read Only) :g
Status: < Regenerating shest >

Frogress:

m
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Prewiew in progress

Status: Waiting to recetve the job
ARASSSSSSSSSSSSY

[#7] HP Designjet T1200ps

status
M Job queue » Job preview 7|
o @ comcer [l mo0 | B Contnue & reprt | G oo totront | §8 vetete | [ sobproparties D Gotack
Jo queue
Stored s 0 sener Fie name: a_thinkines.tif
o Loages pager. Rol 570 mm wige

Jub dimensions s1astmm
History
usage
sezcantng
Color

Page layout e Job preview

P Professional PANTONE Emulation

——= e

P-4 =
L
(

Korzystanie z programu Adobe Photoshop

1. W programie Photoshop CS5 wybierz kolejno File (Plik)> Print (Drukuj), a nastepnie wybierz
drukarke.

Page Setup

Frinter
[P HF D csigric 11200 44in HPGL2
Statws  Ready

Type:  HP Designist T1200 44in HPGLZ

“where:

Comment
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2.  Wybierz jeden z dostepnych rozmiaréw papieru.

%% HP Designjet T1200 44in HPGL 2 Document Properties.

Advanced | Printing Shericuts | Paper/Bually | Featwes | Color | Services

Paper Options

Document sige: 216 279 mm
[ Let v

[ Mergins/Layout. ] [ Custom ]

Currently loaded paper:

Manual Feed: Unloaded
Roll 1: Bright \White Bond Paper, 24 inches

Floll 2 Unloaded Piinted or;: 216 279 mm
Paper source: PG
vt Huali
‘ Piinter auto select - | v
fRepeilypel ® Standad options
‘ Ay v |
Speed Qualty
Driertation
(& Portrait () Custom options Seftings:

s Rendering resolution (ppik 600
EHEEETR Printing resclution (dpi): Automatic
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Jesli na liscie brakuje zagdanego rozmiaru papieru, nacisnij przycisk Custom (Niestandardowy).
Wprowadz szerokos¢, dtugosc¢ i nazwe niestandardowego rozmiaru papieru. Nacisnij przyciski
Save (Zapisz) i OK.

ejuemo

Custom Paper Size L 2|x|

The custom paper size you have just defined will not become available for selection
until you have exited and re-entered the Printing PraferencesiPropertiss.

e
“Esmm 1(17.513 % 25.4 in} Save |

- Paper Sizz Unit
width: 17.813 & Inches
(3.00- 44.25)

Length: 25.4| " Milimeters

(5.51 - 3562.68)

3.  Wybierz opcje Show preview before printing (Pokaz podglad przed drukowaniem). Mozna
réwniez zmieni¢ domysine Zroédio papieru, typ papieru i ustawienia jakosci wydruku.

x|

[ Pasition I

print., |
IDD1|-U-435 |m[hes j

Cancel |
Lefti [0956 [inches =l Dong
¥ Center Image
Page Setup...
[ Scaled Print Size

Fewer Options
Scale: | 100% ™ Scale to Fit Media

Height: | 25.4 inches s }lﬂ
Width: | 17.813 inches i

¥ Show Bounding Box
= Brint Selected Area

[ | Color Management =

[ Print.
& Document  (Profie: sRGB [EC61066-2.1)
" Proof (Prafile: Hfa)

— Options

Color Handling: | Let Printer Determine Colors j A

Brinter Prafie: | working RGE - sRGB IECa1966-2.1 7]

Rendering Intent: | Relative Colorimetric j ™| Black Poirt GCompersation

Proot Setup Preset: | working CMYK j

7| Smulate Paper Colar R Simulate Black Ik
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4. Na karcie Color (Kolor) domysing opcja zarzadzania kolorami jest Printer managed colors
(Kolory zarzadzane przez drukarke) i jest to wlasciwa opcja, poniewaz wczesniej jg wybrano w
programie Photoshop.

&% HP Designjet T2300ps HPGL2_LP-10 Properties

Quick sets

Factory Defaults v| [ Save ] Delets

Color Options

() Print in color
3 Print in grayscale
(23 Print in purs black and white

Color Management
) Application managed colars
®Pin e Fiinted an. 23,39 3311 inches
finter managed colors
Sourcs profile:
[ 3 Shaw preview befare printing

[ &dvanced color adjustments
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Drukowanie i skalowanie w pakiecie Microsoft Office

W niniejszym rozdziale pokazano, jak drukowac i skalowa¢ w pakiecie Microsoft Office.

Korzystanie z programu PowerPoint
1. Wybierz przycisk pakietu Office, kliknij przycisk Drukuj i wybierz nazwe drukarki.

Print ‘E‘El

Printer
Dlame: [ J-P Designjet T1200 44in HPGL2 v
e B2 . § Find Printer...
Type:  HP Designjet T1200 44in HPGL2
Viihere:

Comment: Print to fi
Printrange Capies
@ al O Current slide Selection Number of copies:
Osldes: | | 11 11
Enter side numbers andjor side ranges. For exampl,
1,3,5-12
Collate
Print ghat: Handouts
Sides v l:l Lz
Color/grayscale: Horizontal ertica G
s verteEl E0E
[15cale to fit paper Print hidden slides
[IFrame slides [ High guality
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2.  Wybierz kolejno opcje Properties (Witasciwosci) > Features (Funkcje) > Print document on
(Drukuj dokument na), aby skalowa¢ dokument do okreslonego rozmiaru.

&% HP Designjet T1200 44in HPGL2 Document Properties.

Advanced | Printing Shortouts || Paper/Qualiy | Features | Color | Services

r ]

A 2

Resizing Options
O Actual size
(® Print document an:
v
O % of actual size:
Document Size: 216 x 279 mm
l:l Printed on: 420 x 534 mm
-U Roll Options
- [[] Disable automatic cutter
N [[] Remove top/batiom blank areas
< [ Crop lines
x [[] Rotate by 90 dearees
EJ— [] Autorotate
: Accounting
o Account id
c
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3.  Wybierz karte Paper/Quality (Papier/Jako$¢), a nastepnie opcje Paper Source (Zrédto papieru)
i Paper Type (Rodzaj papieru).

%" HP Designjet T1200 44in HPGLZ Document Properties

Advanced | Printing Shertcuts | Paper/Quality | Features | Color | Services

Paper Options

Document size: 420 » 594 mm
[ o= 3
[ Mergins/Layout... ] [ custom ]

Currently loaded paper:

Manual Feed: Unloaded
Roll1: Bright White Bond Paper, 24 inches O s s
Roll 2: Unloaded Printed on: 420 > 534 mm

Paper source:

Print Quali
[ R v i
Paper Type ® Standard options
v
Speed Quality
Orientation
(&) Portrait (O Custom options Settings
Rendering resalution fppi): 600
© Landscape

Printing resolution {dpi): 12001200

(O] 2|
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4. Wybierz przycisk Margins/Layout (Marginesy/Ukfad), a nastepnie wybierz opcje Clip contents
by margins (Przycinaj zawartos¢ wedtug margineséw), aby zachowac rozmiar.

Layout and Margins option 2l x|

~Layout Mode Previe

~Layout Options ————————————— Application view:

" Standard

" Oversize

% Clip contents by margins

B Borderless
~Image Enlargement ——————— Print praview:

% pibomaticaly. by, printer

€ Manually it application

- Usage:
Use this setting when the contents to be printed have white barders
and 3 size equal ta that of the paper you have selected in the driver.
The printer will use the white border For its margins and you wil get a
page of size equal to that which is selected in the driver.

Korzystanie z programu Project
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1. Wybierz kolejno opcje Plik > Ustawienia strony > Drukuj.

Page Getup - Gantt Chart E 2l x|
Page! | Margns | Header | Footer | Lemend | tiew

Or

bt Lo

Scaling

C adiusttor [0 =] % rormel size

GEttor [ =] pageswideby [1 =] tal

Other

Paper sige: | Ervvelops A2 =

Fitst page number:  [Auto

Prink Prewisw... | options.. | ek, | ok | canesl

2.  Wybierz nazwe drukarki, a nastepnie przycisk Zamknij.

Print g‘

Printer
Name: HP Designjet T1200ps 44in HPGL2 Eroperties
Status:  Idle
Type: HP Designjet T1200ps 44in HPGL2
Where:  C:\OUTPUT
Comment:
Print range Copies

= al Number of copies: |1 |
 Page(s) From: = 1o =

Timescale
@ Al
" Dates From:  [Men24/110s |
ro: [z o

I™ Print left column of pages only.

Preview Cose

¥ Manual page breaks
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3.  Wybierz opcje Ustawienia strony, a nastepnie wybierz zgdane ustawienie w polu Rozmiar

papieru.

Page | Margns | Header | Footer | Legend | vew
Crientation

[A]  poga PR

Sealing

© Adjusttor 32 3: 5 normal size
@Rt 1 pageswideby [T <l

Other

Poper o [ -
3 First page number: W
N
<
3
E,— Pr\ntPrevleuml Options. .. | Brint... | | Cancel |
Qo
<
g- 4. Wybierz przycisk Opcje, aby przej$¢ do sterownika drukarki. Domysine opcje na karcie Paper/
,Cr Quality (Papier/Jakosc¢) sa najprawdopodobniej odpowiednie: Paper source (Zrédio papieru):
o Printer auto select (Autowybor drukarki) i Paper Type (Rodzaj papieru): Any (Dowolny).
g
g €% HP Designjet T1200 44in HPGL 2 Document Properties
S' Advanced | Printing Shericuts | Paper/Bually | Featwes | Color | Services

Paper Dptions

Document sige: 216 279 mm

[ Let v

[ Mergins/Layout. ] [ Custom ]

Currently loaded paper:

Manual Feed: Unloaded
Roll 1: Bright \White Bond Paper, 24 inches

Rl 2 Urloadled Pited ory 216 x 273 mm
Paper source: e
ik Gusl
‘ Printer auto select v | b
Paper Lype @ Standard optiorss
‘ Ay v|

J

Speed Qualty
Orientation

(& Portrait () Custom options
Rendering resolution [ppi): 600

Land
O Landscage Printing resclution (dpi): Automatic

3 Bl
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5. Wybierz kolejno opcje Features (Funkcje) > Print document on (Drukuj dokument na), aby
skalowa¢ dokument do okreslonego rozmiaru. Innym rozwigzaniem jest skalowanie dokumentu w
programie Project.

&% HP Designjet T1200 44in HPGL2 Document Properties

Advanced | Printing Shortcuts || Paper/Quality | Features | Color | Services

Resizing Options
O Actual size
(® Print document on

O

O % of actual size:

Document Size: 216 x 279 mm

l:l Prirted on: 420 = 534 mm

Roll Options

[] Disable automatic cutter

[[] Remoye top/bottom blark areas
[ Crop lines

[] Rotate by 90 degrees

[ Autorotate

Accourting
Accourt id:

1

A 2l

8
c
©
3
()

=
=)
S

©
>
©
©

e
=
>
A
o

Korzystanie z programu Excel

1.  Wybierz przycisk pakietu Office, a nastepnie opcje Drukuj. Wybierz nazwe drukarki, a nastepnie
kliknij przycisk OK.

Print |E|E‘

Printer
(PSP Desionjet T 1300 40 HPGLY ¥ [ properties... ]
Status:  Ide P P,
Type: HP Designjet T1200 44in HPGL2 ind Printer...
Where:
Comment;

[ Print to fie
Print range Copies
(OF] Number of copies: | 1 E

Oreasty rom | 3] T
Print what ﬂil e
O Selection (O Entire workbook. 1

(3) Active sheet(s)
[ 1gnore grint areas
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2. Wybierz karte Page Layout (Ukfad strony), opcje Size (Rozmiar), a nastepnie Zzgdany rozmiar

Pagelayout | Formulas  Data  Review  View
=l
] =l WI | “ 1]
gins anentamon size | Print Breaks Background Print
|- lAear - Tiles
a2 4 i
42 emx 59.4 cm
Jx
c ARCHA s

22,86 cm x 30.43 cm

ARCH B
3048 em x 45.72 cm

ARCHC
45,72 em x 60.96 cm

ARCHD
60,96 cm x 91,44 cm

ARCHE
9144 emx 12192 cm

ARCH E1
76.2 cm x 106.68 cm

ARCH E2
66.04 cm % 96,52 cm

ARCH E3
68.58 cm x 99.06 cm

o
-
N

<
=
g
Q
Q

<
Q
=
c
=

Al
59.4 cm x 84.1 em

A0
841 cm x 118.83 cm

AS_IP
148 emx 21 cm

ejuemo

IMare Paper Sizes...

3.  Woybierz przycisk pakietu Office, nastepnie opcje Drukuj > Wkasciwosci, aby przejs¢ do
sterownika drukarki. Wybierz karte Paper/Quality (Papier/Jakos¢), a nastepnie opcje Paper
source (Zrodto papieru), Paper Type (Rodzaj papieru) i Print Quality (Jakos¢ druku).

%% HP Designjet T1200 44in HPGL 2 Document Properties.

Advanced | Printing Shericuts | Paper/Bually | Featwes | Color | Services

Paper Options

Document sige: 216 279 mm
[ Let v

[ Mergins/Layout. ] [ Custom ]

Currently loaded paper:

Manual Feed: Unloaded
Roll 1: Bright White Bond Faper, 24 inches
Roll 2 Unlasaded Fiinted on; 216 279 mm

Papgr source:

Print Quait
‘ Piinter auto select - | el
Paper Typs ® Standad options
‘ Ay v |
Sped Qusty
Drisntstion
(& Portrait () Custom options

s Rendering resolution (ppik 600
EHEEETR Printing resclution (dpi): Automatic

3 Bl
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4. Wybierz kolejno opcje Features (Funkcje) > Print document on (Drukuj dokument na), aby
skalowa¢ dokument do okreslonego rozmiaru. Innym rozwigzaniem jest skalowanie dokumentu w
programie Excel.

&% HP Designjet T1200 44in HPGL2 Document Properties

Advanced | Printing Shortcuts || Paper/Quality | Features | Color | Services

Resizing Options
O Actual size
(® Print document on

O

O % of actual size:

Document Size: 216 x 279 mm

l:l Printed on: 420 x 534 mm

8
Roll Options -
[] Disable automatic cutter m
[[] Remoye top/bottom blark areas ;

[ Crop lines
[] Rotate by 90 degrees o
[ Autorotate =<
=)
[
Accourting ©
Accourt id: >
. 1 =
©
x
A El >
o
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13 Pobieranie informacji o uzytkowaniu

° Uzyskiwanie informacji dotyczacych ewidencjonowania zadan

° Sprawdzanie statystyki uzytkowania

° Sprawdzanie statystyki zuzycia dotyczacej zadania

° Zadanie danych dotyczacych ewidencjonowania za posrednictwem poczty e-mail

Uzyskiwanie informacji dotyczacych ewidencjonowania
zadan

Informacje dotyczace ewidencjonowania zadan mozna uzyskac¢ z urzadzenia na kilka sposobdw.

e Aby wyswietli¢ statystyke uzytkowania urzgdzenia dla catego okresu eksploatacji, zobacz
Sprawdzanie statystyki uzytkowania na stronie 120.

e Aby wyswietli¢ zuzycie atramentu i papieru dla poszczegoélnych ostatnich zadan, skorzystaj z
programu HP Utility (zobacz Sprawdzanie statystyki zuzycia dotyczacej zadania na stronie 121).
Jesli program HP Utility jest niedostepny, zobacz Dostep do programu HP Utility na stronie 36.
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e Zadanie danych dotyczacych ewidencjonowania za posrednictwem poczty e-mail. Urzadzenie
wysyta dane w formacie XML w regularnych odstepach czasu na okreslony adres e-mail. Dane
mozna zinterpretowac i podsumowac w aplikacji innej firmy lub wyswietli¢ w arkuszu kalkulacyjnym
programu Excel. Zobacz Zadanie danych dotyczacych ewidencjonowania za posrednictwem
poczty e-mail na stronie 121.

e Uzywajgc aplikacji innej firmy, mozna zazadac¢ informacji o stanie urzadzenia, jego uzytkowaniu
lub danych ewidencyjnych urzgdzenia za posrednictwem Internetu. Na kazde zgdanie aplikacji
urzgdzenie udostepni dane w formacie XML. Firma HP udostepnia zestaw programistyczny
Software Development Kit, utatwiajgcy tworzenie takich aplikacji.

Sprawdzanie statystyki uzytkowania

Istniejg rozne sposoby sprawdzania statystyki uzytkowania urzadzenia.

B UWAGA: Nie mozna zagwarantowa¢ doktadnosci statystyki uzytkowania.

Z wbudowanego serwera internetowego

1. Aby uzyska¢ dostep do wbudowanego serwera internetowego, zobacz Uzyskiwanie dostepu do
wbudowanego serwera internetowego na stronie 36.

2. Przejdz do karty Main (Gtéwne).
3.  Wybierz opcje History (Historia) > Usage (Uzycie).
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Z programu HP Utility

1. Informacje o uzyskiwaniu dostepu do programu HP Utility mozna znalez¢ w czes$ci Dostep do
programu HP Utility na stronie 36.

2. W systemie Windows przejdz do karty Overview (Przeglad) i kliknij tacze Printer usage (Uzycie
drukarki).

W systemie Mac OS wybierz opcje Information (Informacje) > Printer Usage (Uzycie drukarki) i
kliknij przycisk Lookup (Wyszukaj).

Na panelu przednim
1. Naci$nij ikone [i)-
2. Nacisnij ikone B
3. Nacisnij opcje Internal prints (Wydruki wewnetrzne).
4. Nacisnij opcje Wydruki z informacjami dla uzytkownika.

5. Nacisnij opcje Wydruk raportu o uzytkowaniu.

Sprawdzanie statystyki zuzycia dotyczacej zadania

Istniejg dwa sposoby sprawdzenia statystyki zuzycia dla konkretnego zadania.

Bf UWAGA: Nie mozna zagwarantowaé doktadnos$ci statystyki uzytkowania.

Statystyka ewidencjonowania w programie HP Utility

oS
Y=
O

35
£ S
3
5

1. Informacje o uzyskiwaniu dostepu do programu HP Utility mozna znalez¢ w czesci Dostep do
programu HP Utility na stronie 36.

2. Wybierz pozycje Job center (Centrum zadan), aby wyswietli¢ informacje o ostatnio wykonywanych
zadaniach.

3. W systemie Windows, kliknij odsytacz Accounting (Ewidencjonowanie).

W systemie Mac OS wybierz opcje Job Accounting (Ewidencjonowanie zadan) i kliknij
przycisk Look Up (Wyszukaj).

Statystyka ewidencjonowania we wbudowanym serwerze internetowym

1. Aby uzyskac dostep do wbudowanego serwera internetowego, zobacz Uzyskiwanie dostepu do
wbudowanego serwera internetowego na stronie 36.

2. Przejdz do karty Main (Gtéwne).

3.  Wybierz opcje History (Historia) > Accounting (Ewidencjonowanie).

Zadanie danych dotyczacych ewidencjonowania za
posrednictwem poczty e-mail

1. W dziale IT uzyskaj adres IP serwera poczty wychodzacej (SMTP). Jest on wymagany do
wysytania wiadomosci e-mail.

2. Upewnij sie, ze serwer wychodzacej poczty e-mail zostat skonfigurowany do przekazywania
wiadomosci e-mail wystanych przez urzadzenie.
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3. Otwérz przegladarke internetowg i potacz sie z wbudowanym serwerem internetowym urzgdzenia.

4. Wybierz karte Setup (Instalacja).

o

W menu Configuration (Konfiguracja) w kolumnie z lewej strony wybierz opcje Date & Time (Data
i godzina).

Upewnij sie, ze data i godzina w urzadzeniu zostaty skonfigurowane prawidiowo.
W menu Configuration (Konfiguracja) wybierz opcje E-mail server (Serwer poczty e-mail).

Wprowadz adres IP serwera poczty wychodzacej (SMTP).

© ® N o

Okresl adres e-mail urzadzenia. W drugim przypadku adres e-mail nie musi by¢ prawidiowy,
poniewaz urzadzenie nie otrzymuje wiadomosci. Format adresu e-mail powinien by¢ jednak
zachowany. Stuzy on do identyfikacji urzadzenia podczas wysytania przez nie wiadomosci e-mail.

10. W menu Configuration (Konfiguracja) wybierz opcje Printer settings (Ustawienia drukowania).

11. Jesli w sekcji Accounting (Ewidencjonowanie) opcja Require account ID (Zadaj identyfikatora
konta) zostanie ustawiona na wartos¢ On (Wtacz), za kazdym razem osoba wysytajgca zadanie
drukowania do urzadzenia bedzie musiata wprowadzi¢ identyfikator konta: na przyktad
identyfikator odpowiadajacy jej dziatowi albo okreslonemu projektowi lub klientowi. Jesli zadanie
zostanie wystane bez podawania identyfikatora konta, urzadzenie wstrzyma niezidentyfikowane
zadanie w kolejce, czekajac z jego wydrukiem az do wprowadzenia identyfikatora konta.

Jesli opcja Require account ID (Zadaj identyfikatora konta) zostanie ustawiona na warto$¢ Off
(Wyltacz), urzadzenie bedzie drukowaé wszystkie zadania bez wzgledu na to, czy wprowadzono
identyfikator konta.

12. Ustaw opcje Send accounting files to (Wyslij pliki ewidencyjne do) na wartos¢ Enabled
(Wtaczona).
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13. Jako wartos¢ opcji Send accounting files to (Wyslij pliki ewidencyjne do) wpisz adresy e-mail,
pod ktére majg by¢ wysytane informacje dotyczace ewidencjonowania. Moga to by¢ adresy
utworzone specjalnie do otrzymywania automatycznie generowanych wiadomosci z urzgdzenia.

14. Ustaw opcje Send accounting files every (Wyslij pliki ewidencyjne co) na wartos¢, ktéra okresla
czestotliwosé, z jaka maja by¢ wysytane informacje. Nalezy wybraé okreslong liczbe dni lub
wydrukéw.

15. Mozna rozwazy¢ ustawienie opcji Exclude personal information from accounting e-mail
(Wyklucz informacje osobiste z wiadomosci e-mail dotyczgcej ewidencjonowania) na wartosé
On (Wtacz), aby wiadomosci dotyczace ewidencjonowania nie zawieraty informacji osobistych.
Jesli ta opcja ma wartosé Off (Wytgczona), bedq dotaczane informacije, takie jak nazwa
uzytkownika, nazwa zadania i identyfikator konta.

Po wykonaniu krokéw powyzej urzadzenie bedzie wysyta¢ dane dotyczace ewidencjonowania za
posrednictwem poczty e-mail, z okre$long czestotliwoscig. Dane sg zawarte w pliku XML i mozna je
tatwo zinterpretowac¢ w programie innej firmy. Dane na temat kazdego zadania drukowania zawierajg,
date wystania zadania, date wydruku zadania, czas drukowania, rodzaj obrazu, liczbe stron, liczbe kopii,
rodzaj i format papieru, ilo$¢ zuzytego atramentu w kazdym kolorze oraz r6zne inne atrybuty zadania.
Dostepne sg rowniez dane dotyczace ewidencjonowania zadan skanowania i kopiowania.

Szablon programu Excel, ktéry umozliwia czytelne wyswietlenie danych XML w postaci arkusza
kalkulacyjnego, mozna pobraé z witryny internetowej HP (http://www.hp.com/go/designjet/

accounting/).
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Na podstawie analizy danych dotyczgacych ewidencjonowania bedzie mozna doktadnie i elastycznie
okresli¢ wysokosc¢ rachunku dla klientéw za uzytkowanie urzadzenia. Mozliwe przyktadowe opcje:

e Wystawienie rachunku kazdemu klientowi za caty atrament i papier zuzyte przez niego w ciggu
konkretnego okresu.

e  Wystawienie rachunku kazdemu klientowi oddzielnie za kazde zadanie.

e  Wystawienie rachunku kazdemu klientowi oddzielnie za kazdy projekt z podziatem na zadania.
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14 Obstuga pojemnikow z atramentem i
gtowic drukujacych

° Informacje o wktadach atramentowych

° Sprawdzanie stanu wktadéw atramentowych

° Wyjmowanie wkiadu atramentowego

° Wstawianie wkfadu atramentowego

° Informacje o gtowicach drukujacych

° Sprawdzanie stanu gtowic drukujgcych

° Wyjmowanie gtowicy drukujgcej

° Wstawianie gtowicy drukujacej

Informacje o wkladach atramentowych

Wktady atramentowe przechowujg atrament i sg potagczone z gtowicami drukujgcymi, ktére
rozprowadzajg atrament na papierze. Istnieje mozliwos¢ zakupu dodatkowych wktadow
atramentowych; zobacz Akcesoria na stronie 144.

/\ OSTROZNIE: Nalezy zachowaé ostroznoéé podczas obstugi wktadéw atramentowych, poniewaz sg
to czesci wrazliwe na wytadowania elektrostatyczne (ESD). (Zobacz Glosariusz na stronie 191). Nie
dotykaj stykow, przewoddw ani obwodow.

Sprawdzanie stanu wkladéw atramentowych

Aby wyswietli¢ informacje o poziomach atramentu we wktadach, nacisnij ikone m na panelu przednim,
a nastepnie ikone @fll. Na stronie informacji jest dostepna opcja Replace ink cartridges (Wymiana

wktadow atramentowych), z ktérej mozna skorzysta¢ w razie potrzeby (zobacz réwniez Wyjmowanie
wktadu atramentowego na stronie 125).
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Aby uzyskac¢ wiecej informacji na temat wktadéw atramentowych, nalezy nacisna¢ kolor wktadu, o
ktérym majag zosta¢ wyswietlone informacje.

Informacje te mozna réwniez uzyskaé¢ z programu HP Utility.

Aby uzyskac¢ objasnienie komunikatéw o stanie wktadéw atramentowych, zobacz Komunikaty o stanie
wktadéw atramentowych na stronie 163.
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Procedury w programie HP Utility

e W programie HP Utility w systemie Windows przejdz do karty Overview (Przeglad); stan
poszczegodlnych wktadéw jest podany w obszarze Supplies Status (Stan materiatéw
eksploatacyjnych) > Cartridges (Wkifady).

e W programie HP Utility dla systemu Mac OS wybierz opcje Printer Status (Stan drukarki) w grupie
Information (Informacje).

Wyjmowanie wktadu atramentowego

Sg dwa przypadki, kiedy wyjecie wktadu atramentowego jest konieczne.

e Wkiad atramentowy zawiera bardzo mato atramentu i uzytkownik chce wymienié¢ go na petny
wktad, aby mozliwe byto drukowanie nienadzorowane (pozostaty atrament we wkiadzie
atramentowym bedzie mozna wykorzysta¢ kiedy indziej).

e Wktad atramentowy jest pusty lub uszkodzony i trzeba go wymienic, aby kontynuowac¢ drukowanie.

/\ OSTROZNIE: Nie prébuj usuwaé wktadu atramentowego podczas drukowania.

OSTROZNIE: Wkiad atramentowy nalezy wyjmowad tylko wtedy, gdy przygotowany jest inny wkiad,
ktéry mozna wstawic.

OSTROZNIE: Upewnij sig, ze kotka urzadzenia sg zablokowane (dzwignia hamulca jest zaciagnieta),
aby zapobiec przesuwaniu sie urzadzenia.

Bf UWAGA: W przypadku wyczerpania sie atramentu we wktadzie biezace zadanie nie zostanie
automatycznie anulowane: jesli nie nastapi anulowanie reczne, drukowanie zostanie wznowione po
wymianie pustego wktadu. Zwioka w wymianie wktadu moze spowodowac efekt pasmowania na
wydruku.

. a nastepnie wybierz opcje Replace ink

1. Na panelu przednim naci$nij kolejno ikony i
cartridges (Wymieh wktady atramentowe).

Ewentualnie nacisnij kolejno ikony m i , a nastepnie wybierz opcje Ink (Atrament) > Replace
ink cartridges (Wymien wktady atramentowe).

2. Otwoérz pokrywe wktadow atramentowych po lewej stronie urzadzenia.
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3. Chwy¢ wktad, ktory chcesz wyjac.
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4. Woyciagnij wktad prosto do géry.

Ef UWAGA: Staraj sie nie dotyka¢ zakonczenia wktadu znajdujgcego sie w urzadzeniu, poniewaz
na pofaczeniu moze znajdowac sie atrament.

UWAGA: Unikaj przechowywania czesciowo zuzytych wkladéw atramentowych.

5. Napanelu przednim sg wyswietlane informacje identyfikujgace wktad atramentowy, ktérego brakuje.

Wstawianie wkfadu atramentowego

1. Przed wyjeciem wktadu z opakowania potrzgsnij nim energicznie.

2.  Wyjmij nowy wktad atramentowy z opakowania, znajdz etykiete identyfikujaca kolor atramentu.
Sprawdz, czy litera lub litery (na ilustraciji litera M oznacza kolor purpurowy, [ang. magentay)),
ktérymi oznaczone jest puste gniazdo, pasujg do litery lub liter na etykiecie wktadu.

3.  Wstaw wktad atramentowy do jego gniazda.
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4. Wsun wktad atramentowy w gniazdo i dociénij az do zatrzasniecia we wtasciwym potozeniu.
Wstawienie wktadu powinno by¢ potwierdzone sygnatem dzwiekowym i komunikatem na
wyswietlaczu.

W przypadku wystgpienia trudnosci zobacz Nie mozna wtozy¢ wktadu atramentowego
na stronie 163.

5. Po wstawieniu wszystkich wktadéw zamknij pokrywe.

6. Na wyswietlaczu panelu przedniego zostanie wyswietlone potwierdzenie, ze wszystkie wkiady
zostaty wiozone prawidiowo.

Informacje o gtowicach drukujacych

Glowice drukujace s potaczone z wktadami atramentowymi i za pomocg dysz wyrzucajg atrament na
papier.

/\ OSTROZNIE: Nalezy zachowaé ostrozno$é podczas obstugi glowic drukujacych, poniewaz sg to
czesci wrazliwe na wytadowania elektrostatyczne (ESD). (Zobacz Glosariusz na stronie 191). Nie
dotykaj stykow, przewoddéw ani obwoddow.
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Sprawdzanie stanu gtowic drukujacych

Urzadzenie automatycznie sprawdza i obstuguje gtowice drukujace po kazdym drukowaniu. Aby
uzyskac wiecej informacji na temat gtowic drukujacych, wykonaj ponizsze kroki.

1. Na panelu przednim nacisnij kolejno ikony m i , a nastepnie wybierz gtowice drukujaca, o
ktérej chcesz uzyskac informacje.

2. Na panelu przednim zostang wyswietlone nastepujace informacje:
e  Kolory
e Nazwa produktu
e  Numer produktu
e  Numer seryjny

° Stan, zobacz Komunikaty o btedach panelu przedniego na stronie 180

e llos¢ zuzytego atramentu
e  Stan gwaranc;ji

Wiekszos¢ tych informacji mozna rowniez uzyskaé z programu HP Utility.

Aby uzyskaé objasnienie komunikatéw o stanie gtowic drukujacych, zobacz Komunikaty o stanie gtowic
drukujgcych na stronie 169.

Jezeli wskazywanym stanem gwaranciji jest See warranty note (Zobacz informacje dotyczace
gwarancji), oznacza to, ze uzywany jest atrament innej firmy. Zobacz dokument z informacjami
prawnymi HP dostarczony z urzadzeniem, ktéry zawiera szczegétowe informacje o warunkach
gwaranciji.

Wyjmowanie glowicy drukujacej

A\ OSTROZNIE: Upewnij sie, ze kdtka urzadzenia sg zablokowane (dzwignia hamulca jest zaciagnieta),
aby zapobiec przesuwaniu sie urzgdzenia.
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A OSTROZNIE: Wymiane gtowicy drukujgcej nalezy wykonaé przy wigczonym urzadzeniu.

1. Na panelu przednim nacisnij kolejno ikony E] i , a nastepnie wybierz opcje Replace
printheads (Wymiana gtowic drukujacych).

Ewentualnie nacisnij kolejno ikony m i , a nastepnie wybierz opcje Ink (Atrament) > Replace
printheads (Wymiana gtowic drukujacych).

2. Drukarka przesunie karetke na wtasciwg pozycje.

A\ OSTROZNIE: Jezeli karetka bedzie pozostawaé w pozycji przeznaczonej do wyjmowania gtowic
dtuzej niz 3 minuty i zadna gtowica nie zostanie wstawiona lub wyjeta, karetka sprébuje powrécic
do swego zwyklego potozenia po prawej stronie.

3. Po zatrzymaniu sie karetki na wyswietlaczu panelu przedniego pojawi sie monit o uniesienie
skanera.
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4. Zlokalizuj karetke po prawej stronie drukarki.

5. Pociggnij uchwyt do goéry i do siebie, aby zwolni¢ druciang petle.
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8. Aby wyja¢ gtowice drukujgca, podnie$ niebieski uchwyt.

10. Pociagnij do gory niebieski uchwyt, dopoki gtowica drukujgca nie zostanie uwolniona z karetki.

/\ OSTROZNIE: Nie ciagnij gwattownie, poniewaz mogtoby to uszkodzi¢ gtowice drukujaca.
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11. Na panelu przednim zostang wyswietlone informacje identyfikujace gtowice drukujaca, ktorej
brakuje.
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Wstawianie glowicy drukujacej

1. Zdejmij z niej pomaranczowe nasadki ochronne, sciggajac je w dot.

2. Glowica drukujaca jest tak zaprojektowana, aby zapobiega¢ przypadkowemu wstawieniu jej w
nieodpowiednim gniezdzie. Sprawdz, czy kolorowa etykieta gtowicy drukujacej pasuje do kolorowej
etykiety gniazda karetki, w ktérym gtowica drukujgca ma by¢ wstawiona.

3. Wstaw nowg gltowice drukujacg w prawidtowym gniezdzie w karetce.

A\ OSTROZNIE: Wstawiaj gtowice drukujaca powoli i w pozycji pionowej, prosto w dét. Glowica
moze ulec uszkodzeniu, jesli wstawisz jg za szybko lub pod katem, lub jesli jg obrécisz podczas
wstawiania.
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4. Pchnij w dét, jak wskazuje strzatka na ponizszym rysunku.

/\ OSTROZNIE: Podczas instalowania nowej glowicy drukujacej mozna wyczué pewien opor,
dlatego nalezy wciskac jg stanowczo, ale delikatnie. Wstawienie gtowicy drukujacej powinno by¢
potwierdzone sygnatem dzwiekowym i komunikatem na wyswietlaczu panelu przedniego. W

przypadku wystapienia trudnosci zobacz Nie mozna wtozy¢ gtowicy drukujgcejna stronie 164.

5. Wstaw wszystkie pozostate gtowice drukujgce, ktére powinny byé zainstalowane, i zamknij
pokrywe karetki.

6. Upewnij sie, ze na koncu niebieskiego uchwytu zaczepiona jest druciana petla z boku karetki.
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7. Opuszczenie uchwytu na pokrywe karetki.

v b £ 2
& (SN J o
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Po prawidlowym zainstalowaniu wszystkich gtowic drukujacych i zaakceptowaniu ich przez
drukarke zostaje wyemitowany sygnat dzwiekowy.

Bf UWAGA: Jesli drukarka nie wyemituje sygnatu dzwigkowego po wstawieniu gtowicy drukujace;j,
a na panelu przednim wyswietlony zostanie komunikat Replace (Wymien), glowice drukujaca
prawdopodobnie nalezy ponownie zainstalowac.

8. Opusc skaner.

9. Wyswietlacz panelu przedniego potwierdzi, ze wszystkie gtowice drukujgce zostatly wstawione
prawidtowo. Drukarka zaczyna sprawdzac i przygotowywac gtowice drukujgce. Domys$ina
procedura po wymianie wszystkich gtowic drukujgcych zajmuje 10 minut. Jesli drukarka wykryje
problemy podczas przygotowywania gtowic drukujgcych, moze to trwac dtuzej, maksymalnie 45
minut. W przypadku wstawienia jednej gtowicy drukujacej procedura trwa od 2 do 40 minut. Po
sprawdzeniu i przygotowaniu wszystkich gtowic drukujacych, jesli papier jest zatadowany, zostanie
automatycznie uruchomiona procedura ponownego wyréwnywania gtowic drukujacych; zobacz
Wyréwnywanie gtowic drukujgcych na stronie 167.

[«})
=
3
o
L
o)
:
c
%)
S
()
o
=)
<

10. Zalecane jest wykonanie kalibracji koloréw po wiozeniu nowej gtowicy drukujacej. Zobacz
Kalibracja koloréw na stronie 88.
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15 Konserwacja urzadzenia

° Sprawdzanie stanu urzadzenia

° Czyszczenie zewnetrznych elementdw urzadzenia

° Konserwacja wkiadéw atramentowych

° Czyszczenie ptyty szklanej skanera

° Wymiana ptyty szklanej skanera

° Kalibracja skanera

° Przenoszenie lub przechowywanie urzgdzenia

° Aktualizacja oprogramowania sprzetowego

° Aktualizacja oprogramowania

° Zestawy konserwacyjne urzgdzenia

° Bezpieczne czyszczenie dysku

Sprawdzanie stanu urzadzenia

Biezacy stan urzadzenia mozna sprawdzi¢ na kilka sposobdw:

e  Po uruchomieniu programu HP Ultility i wybraniu urzadzenia zostanie wyswietlona strona z
informacjami o stanie urzadzenia oraz o papierze i atramentach.

e Po uzyskaniu dostepu do wbudowanego serwera internetowego mozna wys$wietli¢ informacje o
0goIinym stanie urzgdzenia. Strona materiatéw eksploatacyjnych na karcie Main (Gtéwne) zawiera
informacje o stanie papieru i atramentow.

e Aby uzyska¢ informacje o papierze, poziomach atramentu, wktadach atramentowych i gtowicach
drukujacych, na panelu przednim nalezy nacisng¢ ikone m W razie problemu uzytkownik zostanie

automatycznie przeniesiony do obszaru, w ktérym wystepuje najpilniejszy problem.

Jesli wystepuja jakiekolwiek alerty, w gérnym wierszy ekranu gtéwnego znajduje sie informacja o
najwazniejszym z nich. Nacisnij komunikat o alercie, aby wyswietli¢ liste wszystkich biezacych
alertow.

Czyszczenie zewnetrznych elementéw urzadzenia

Powierzchnie i wszystkie inne elementy urzadzenia, ktére sg dotykane podczas normalnej eksploataciji,
powinny by¢ regularnie czyszczone za pomocg zwilzonej gabki lub miekkiej szmatki i tagodnego
domowego srodka czyszczacego, takiego jak niezrgce mydto w ptynie.
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/A OSTRZEZENIE! Aby uniknaé porazenia pradem elektrycznym, przed rozpoczeciem czyszczenia
upewnij sie, ze urzadzenie jest wytaczone i kabel zasilania jest odtaczony. Nie pozwdél, aby do wnetrza
urzadzenia dostata sie woda.

/\ OSTROZNIE: Nie uzywaj do czyszczenia urzadzenia zracych $rodkéw czyszczacych.

Konserwacja wktadéw atramentowych

Podczas normalnej eksploatacji wktadu nie sg wymagane zadne czynnosci konserwacyjne. Jednak w
celu zachowania najlepszej jakosci druku wkiad nalezy wymieni¢ po uptywie jego daty waznosci. Na
panelu przednim jest wyswietlane powiadomienie o uptywie daty waznosci wktadu.

Ponadto date waznos$ci wktadu mozna sprawdzi¢ w dowolnej chwili: zobacz Sprawdzanie stanu
urzgdzenia na stronie 134.

Zobacz tez Obstuga pojemnikéw z atramentem i glowic drukujgcych na stronie 124.

Czyszczenie ptyty szklanej skanera

Zalecane jest czyszczenie ptyty szklanej skanera co pewien czas, w zaleznosci od czestotliwosci
uzywania skanera.

1.  Wylacz urzadzenie przy uzyciu klawisza Power (Zasilanie) z przodu, a nastepnie wytacz réwniez
przetacznik zasilania z tytu i odtgcz kabel zasilajacy.

2. Ztytuzlewej strony skanera znajduje sie niewielka dZzwignia. Pociagnij ja w prawo i otworz pokrywe
skanera.
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3. Ostroznie przetrzyj ptyte szklang i miejsce wokot niej za pomoca niepylacej sciereczki zwilzonej
woda, a nastepnie wycisnij Sciereczke. Odpowiednia $ciereczka zostata dostarczona z
urzadzeniem.

A\ OSTROZNIE: Nie uzywaj $rodkéw zracych, acetonu, benzenu ani ptyndw, zawierajacych te
srodki chemiczne. Nie nalezy pryska¢ ptynem bezposrednio na ptyte szklang skanera, ani zadne
inne miejsce skanera.

Nie przejmuj sie niewielkimi kroplami wody pozostawionymi na szybie: krople te wyparuja.
4. Opcjonalnie przeprowadz doktadniejsze czyszczenie:

o  Wyjmij ptyte szklang i wyczy$c¢ jg po obu stronach. Zobacz Wymiana ptyty szklanej skanera
na stronie 137.

e  Wyczys¢ rolki dociskajace (miedzy rolkami podawania).
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6. WyczyS¢ obszar znajdujacy sie na samym przodzie skanera, gdzie przed skanowaniem sg
umieszczane arkusze do zeskanowania.

7. Ponownie podigcz kabel zasilajacy urzadzenia, wigcz przetacznik zasilania z tytu i wigcz
urzadzenie przy uzyciu klawisza Power (Zasilanie).

Wymiana ptyty szklanej skanera

Z uptywem czasu stan ptyty szklanej moze sie pogarszaé. Niewielkie zarysowania na powierzchni szkta
moga obnizac¢ jakosé obrazu. Skontaktuj sie z pomocg techniczng firmy HP (zobacz Kontakt z pomocag
techniczng firmy HP na stronie 186), aby zamoéwi¢ nowa ptyte szklana.

1.  Wylacz urzadzenie przy uzyciu klawisza Power (Zasilanie) z przodu, a nastepnie wytacz réwniez
przetacznik zasilania z tytu i odtgcz kabel zasilajacy.

2. Ztytluzlewej strony skanera znajduje sie niewielka dZzwignia. Pociagnij ja w prawo i otworz pokrywe
skanera.

3. Wyjmij plastikowg wktadke.

4.  Wyjmij cztery niewielkie elementy, jak to pokazano na rysunku.
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5. Nacisnij cztery biate plastikowe klapki.

6. Jednoczesnie za pomoca niewielkiego narzedzia unie$ szybe za wszystkie krawedzie. (Do
wykonania tej operacji moze by¢ konieczna pomoc innych oséb).

S

7.  Wyjmij szybe.

8. Wstaw nowa szybe. Zachowaj szczegdlng ostroznose¢, aby jej nie zarysowaé. Nacisnij cztery biate
plastikowe klapki, az zaskoczg na miejsce.

9. Zamontuj wczesniej wyjete cztery elementy, aby przymocowacé plastikowe klapki.
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10. Zamknij pokrywe skanera i delikatnie dociénij ja w celu zablokowania.

11. Ponownie podtacz kabel zasilajgcy urzadzenia, wtgcz przetgcznik zasilania z tytu i wigcz
urzadzenie przy uzyciu klawisza Power (Zasilanie).

Kalibracja skanera

Skaner zostat skalibrowany fabrycznie. Teoretycznie skanery CIS nie wymagaja ponownej kalibracji w
okresie ich eksploatacji. Mimo to, pod wptywem zmian srodowiska, moga zaczaé wystepowaé
uszkodzenia obrazu w skanerze, ktére mozna fatwo usunaé przez ponowng kalibracje skanera. Cata
procedura zajmuje mniej niz 10 minut i zaleca sie jej przeprowadzenie zawsze, gdy sg widoczne
niepozadane artefakty lub jako$¢ zeskanowanych plikow lub kopii jest niezadowalajgca. Nalezy jednak
pamietac o ograniczeniach technologii CIS, kitdre zostaty juz wyjasnione w niniejszej instrukcii. Jesli po
pomysinej kalibracji nadal wystepujg problemy z jakoscig obrazu, przeczytaj instrukcje rozwigzywania
problemow z jakoscig obrazu, aby ustali¢, czy problem dotyczy ograniczen urzadzenia, i czy nalezy
rozwazy¢ zakup skanera CCD.

Aby skalibrowa¢ skaner

1. Wyczysc¢ skaner. Zobacz Czyszczenie ptyty szklanej skanera na stronie 135.

2. Przejdz do panelu przedniego i nacisnij kolejno ikony m i , a nastepnie wybierz opcje Image
quality maintenance (Konserwacja jakosci obrazu) > Calibrate scanner (Kalibracja skanera).

3. Postepuj zgodnie z instrukcjami na wyswietlaczu panelu przedniego.

Do wykonania kalibracji skanera jest wymagany arkusz konserwacyjny, ktéry zostat dostarczony i
wyglada nastepujaco:

. 0O NOT CALIBRATE UNLESS P CENTERE R IMPORTANT: =
AGREED WITH 52 Thei B0 18 DO NOT FOLD —
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Zataduj arkusz konserwacyjny do skanera zadrukowang strong ku gérze, wysrodkowujac go i kierujac
maksymalnie prosto. Po zakonczeniu kalibracji arkusz konserwacyjny nalezy ostroznie umiesci¢ w
solidnej ostonie i umiesci¢ w czystym i suchym miejscu. W przeciwnym wypadku moze on zostac
uszkodzony, co moze negatywnie wptyna¢ na dziatanie skanera w przysztosci. Przed kalibracjg skanera
nalezy sprawdzi¢, czy arkusz konserwacyjny nie jest zabrudzony, pomarszczony, zarysowany lub
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zgiety. W razie potrzeby skontaktuj sie z pomoca techniczng firmy HP i zamow nowy arkusz
konserwacyjny.

Jesli kalibracja nie powiedzie sie
1. Upewnij sie, ze urzadzenie jest wigczone i jest gotowe do pracy.
2. Upewnij sie, ze skaner dziata prawidtowo. Aby to sprawdzi¢, zeskanuj niewielki dokument do pliku.

3. Przed kalibracjg upewnij sie, ze skaner jest czysty. W razie watpliwosci wyczys¢ skaner i ponownie
uruchom proces kalibraciji.

4. Wysun i ponownie zataduj arkusz konserwacyjny, sprawdzajac, czy jest czysty i nieuszkodzony.
W celu prawidtowej kalibracji nalezy umiesci¢ arkusz konserwacyjny idealnie na srodku skanera.

5. Jesli procedura powyzej nie rozwigze problemu, wysun arkusz i ponownie uruchom urzgdzenie
(wytacz je i wigcz). Po ponownym uruchomieniu systemu powtérz kalibracje.

6. Jesli w trzech kolejnych probach nie uda sie pomy$inie zakonczy¢ kalibracji, skontaktuj sie z
pomoca techniczng firmy HP i zgto$ kod btedu wyswietlony na panelu przednim.

Przenoszenie lub przechowywanie urzadzenia

Jesli konieczne jest przeniesienie urzgdzenia lub jego przechowanie, nalezy odpowiednio je
przygotowac, aby unikng¢ mozliwych uszkodzen. Aby przygotowaé urzadzenie, nalezy postepowac
zgodnie z ponizszymi instrukcjami.

1. Nie wyjmuj wktadéw atramentowych ani gtowic drukujacych.

2. Nalezy upewnic sie, ze papier zostat wyjety.

3.  Upewnij sie, ze urzadzenie jest bezczynne.

4. Rozigcz wszelkie kable taczace urzadzenie z siecig lub komputerem.

5. Przed przeniesieniem urzgdzenia przez drzwi nalezy zdjaé przedtuzenia stopy.

Jesli zachodzi potrzeba wytaczenia urzadzenia na dtugi czas, wykonaj dodatkowe kroki podane ponize;j.
1.  Wyitacz drukarke za pomoca przycisku Zasilanie na panelu przednim.
2.  Wylacz takze przetacznik z tytu urzgdzenia.

3. Odtacz kabel zasilajacy urzadzenia.

A\ OSTROZNIE: Jesli urzadzenie zostanie odwrécone do géry nogami, atrament moze dostaé sie do
wnetrza urzadzenia i spowodowac¢ powazne uszkodzenia.
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Po ponownym wigczeniu urzadzenia procedura inicjalizacyjna obejmujaca sprawdzenie i przygotowanie
gtowic drukujacych trwa okoto 3 minut. Zwykte przygotowanie gtowic drukujacych zajmuje tylko ponad
minute. Jezeli jednak urzadzenie byto wylagczone przez 6 tygodni lub dituzej, przygotowanie gtowic
drukujgcych moze trwac¢ do 45 min.

A OSTROZNIE: Jezeli urzadzenie byto wytaczone przez diugi czas, gtowice drukujace moga staé sie
bezuzyteczne. W takim przypadku nalezy wymieni¢ gtowice drukujgce na nowe.

3 WSKAZOWKA: Poniewaz przygotowanie gtowic drukujacych do czyszczenia i czyszczenie ich
zuzywa zaréwno czas, jak i atrament, zdecydowanie zaleca sie pozostawianie urzadzenia wtgczonego
lub w trybie uspienia zawsze, gdy jest to mozliwe, aby zachowaé dobry stan gtowic drukujacych. W obu
przypadkach urzadzenie budzi sie od czasu do czasu, aby wykonaé konserwacje gtowic drukujgcych.
W ten sposdb mozna zapobiec dtugiemu oczekiwaniu na wykonanie procedury przygotowawczej przed
uzyciem urzadzenia.

Aktualizacja oprogramowania sprzetowego

Réznymi funkcjami urzgdzenia steruje jego wewnetrzne oprogramowanie, znane jako oprogramowanie
sprzetowe.

Co pewien czas firma Hewlett-Packard udostepnia uaktualnienia oprogramowania sprzetowego.
Uaktualnienia te zwiekszajg funkcjonalnos$¢ urzadzenia i rozszerzajg jego funkcje.

Aktualizacje oprogramowania sprzetowego mozna pobrac z Internetu i zainstalowac¢ w urzadzeniu,
korzystajac z jednego z nastepujacych sposobdw (wybierz ten, ktéry jest najwygodniejszy).

= UWAGA: Moze by¢ wymagane hasto administratora.

e  Przy uzyciu napedu flash USB. Pobierz plik oprogramowania sprzetowego z witryny internetowe;j
HP na naped flash USB i podtgcz go do portu hosta USB Hi-Speed przy panelu przednim. Na
panelu przednim zostanie wyswietlony asystent aktualizacji oprogramowania sprzetowego
utatwiajgcy przejscie przez proces aktualizaciji.

e Korzystajgc z wbudowanego serwera internetowego, wybierz karte Main (Gtéwna) i opcje
Firmware update (Aktualizacja oprogramowania sprzetowego).

e W programie HP Utility dla systemu Windows wybierz urzadzenie, karte Support (Pomoc
techniczna), a nastepnie opcje Firmware Update (Aktualizacja oprogramowania sprzetowego).

e W programie HP Utility dla systemu Mac OS wybierz opcje Firmware Update (Aktualizacja
oprogramowania uktadowego) w grupie Support (Pomoc techniczna).

Korzystajgc z wbudowanego serwera internetowego lub programu HP Utility, postepuj zgodnie z
instrukcjami wys$wietlanymi na ekranie, aby pobraé plik oprogramowania sprzetowego i zapisa¢ go na
dysku twardym. Nastepnie wybierz pobrany plik i kliknij przycisk Update (Aktualizacja).

B UWAGA: Uaktualnienia oprogramowania uktadowego sg cyfrowo podpisane przez firme HP. Nie jest
zalecane uzywanie niepodpisanych uaktualnien oprogramowania uktadowego. W takim przypadku na
panelu przednim zostanie wyswietlony monit o potwierdzenie.
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Jesli pobieranie pliku oprogramowania sprzetowego urzadzenia trwa bardzo diugo, moze to by¢
spowodowane korzystaniem z serwera proxy. W takim przypadku omin serwer proxy i uzyskaj dostep
do wbudowanego serwera internetowego bezposrednio.

e W programie Internet Explorer 6 dla systemu Windows przejdz do menu Narzedzia, wybierz
polecenie Opcje internetowe, karte Potaczenia, przycisk Ustawienia sieci LAN i zaznacz pole
wyboru Nie uzywaj serwera proxy dla adreséw lokalnych. Ewentualnie, aby uzyskac
precyzyjniejsza kontrole, kliknij przycisk Zaawansowane i dodaj adres |IP urzadzenia do listy
wyjatkdw zawierajgcej adresy, dla ktérych nie uzywa sie serwera proxy.

e W programie Safari dla systemu Mac OS przejdz do menu Safari > Preferences (Preferencje)
> Advanced (Zaawansowane) i kliknij przycisk Proxies: Change Settings (Serwery proxy: zmien
ustawienia). Dodaj adres IP urzadzenia lub jego nazwe domeny do listy wyjatkéw, dla ktérych nie
uzywa sie serwera proxy.

Oprogramowanie sprzetowe zawiera zestaw najczesciej uzywanych wstepnych ustawien papieru.
Dodatkowe wstepne ustawienia papieru mozna pobra¢ oddzielnie; zobacz Wstepne ustawienia
papieru na stronie 48.

Mozna skonfigurowa¢ drukarke do powiadamiania uzytkownika o oprogramowaniu sprzetowym
starszym niz sze$¢ miesiecy. W tym celu wybierz karte Setup (Instalacja) we wbudowanym serwerze
internetowym, a nastepnie wybierz opcje Printer settings (Ustawienia drukarki) > Firmware update
(Aktualizacja oprogramowania sprzetowego) > Notification (Powiadomienie) > Enabled (Wtgczone).
Nalezy okresli¢ przynajmniej jeden adres e-mail, na ktéry majg by¢ wysytane powiadomienia. W
przypadku okreslenia wiecej niz jednego adresu nalezy rozdzieli¢ je srednikiem lub przecinkiem.

E74 UWAGA_: Nalezy rowniez upewni¢ sie, ze serwer poczty e-mail urzadzenia jest skonfigurowany.
Zobacz Zadanie danych dotyczacych ewidencjonowania za posrednictwem poczty e-mail
na stronie 121.

Aktualizacja oprogramowania

Aby zaktualizowa¢ sterowniki i inne oprogramowanie urzgdzenia, przejdz na strone http://www.hp.com/
go/T2300/drivers/.

W systemie operacyjnym Windows dostepna jest funkcja regularnej automatycznej aktualizaciji
oprogramowania HP.

Zestawy konserwacyjne urzadzenia

Dostepne sg cztery zestawy konserwacyjne, zawierajgce czesci, ktére mogg wymagaé wymiany po
dtugim okresie uzytkowania. Jesli jakas czes¢ jest potrzebna, odpowiedni komunikat jest wyswietlany
na panelu przednim i w programie HP Utility.

Po wyswietleniu takiego komunikatu nalezy skontaktowac sie z dziatem pomocy technicznej HP
(zobacz Kontakt z pomocg techniczng firmy HP na stronie 186) i zazgda¢ zestawu konserwacyjnego.
Zestawy moga instalowac tylko pracownicy pomocy techniczne;.

Bezpieczne czyszczenie dysku

Dysk twardy urzadzenia jest tymczasowym magazynem zadan drukowania. Funkcja bezpiecznego
wymazywania dysku moze catkowicie wymazac informacje z dysku twardego, aby uchroni¢ je przed
dostepem oséb nieuprawnionych. Mozna wymazaé okreslone pliki lub caty dysk twardy.
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Bezpieczne wymazywanie dysku oferuje trzy poziomy bezpieczenstwa:

e Szybkie usuwanie bez zabezpieczen: wszystkie wskazniki informacji sg usuwane. Same
informacje pozostajg na dysku twardym, dopoki zajmowane przez nie miejsce nie bedzie potrzebne
do innych celéw, a nastepnie sg zastepowane. Dopodki znajdujg sie na dysku, sg niedostepne dla
wiekszosci oséb, ale mozna je odczyta¢ za pomocg specjalnie zaprojektowanych do tego celu
programéw. Jest to normalna metoda wymazywania plikéw w wiekszosci systemow
komputerowych — najszybsza, ale najmniej bezpieczna.

e Bezpieczne szybkie usuwanie: wszystkie wskazniki danych sg usuwane, ponadto same dane
sg zastepowane statym wzorcem znakéw. Ta metoda jest wolniejsza od poprzedniej, ale
bezpieczniejsza. Odczytanie fragmentéw wymazanych informacji jest mozliwe z wykorzystaniem
specjalnych narzedzi do wykrywania resztkowych sladéw magnetycznych.

e Bezpieczne usuwanie z formatowaniem: usuwane sg wszystkie wskazniki danych, a same dane
sq wielokrotnie zastepowane z uzyciem algorytmu przeznaczonego do eliminowania wszelkich
resztkowych $ladéw. Ta metoda jest najwolniejsza, ale najbezpieczniejsza. Spetnia ona
wymagania normy 5220-22.m amerykanskiego Departamentu Obrony pod wzgledem czyszczenia
i wymazywania nosnikow dyskowych. Jest to domysiny poziom bezpieczenstwa podczas
korzystania z bezpiecznego wymazywania dysku.

Bezpieczne czyszczenie dysku jest to jedno z narzedzi udostepnionych w oprogramowaniu Web
JetAdmin, bezptatnym rozwigzaniu do zarzgdzania drukowaniem opartym na sieci Web: zobacz
http://www.hp.com/go/webjetadmin/.

W razie przy korzystaniu z narzedzia bezpiecznego czyszczenia dysku za pomocag oprogramowania
Web JetAdmin skontaktuj sie z pomoca techniczna firmy HP: zobacz Kontakt z pomocg techniczng firmy
HP na stronie 186.

UWAGA: W przypadku czyszczenia catego dysku twardego w trakcie tej procedury uzytkownik moze
by¢ wielokrotnie monitowany o ponowne uruchomienie urzadzenia, co trwa okoto 6 godzin dla opciji
Bezpieczne czyszczenie dysku i 24 godziny dla opcji Bezpieczne usuwanie z formatowaniem.

Bezpieczne czyszczenie dysku 143
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° Jak zamowi¢ materiaty eksploatacyjne i akcesoria

° Akcesoria — wprowadzenie

Jak zaméwié¢ materiaty eksploatacyjne i akcesoria

Dostepne sg dwa alternatywne sposoby zamawiania materiatow eksploatacyjnych lub akcesoriow do
urzadzenia:

e  Odwiedz witryne http://www.hp.com/go/T2300/accessories/ w sieci Web.

e  Skontaktuj sie z pomocg techniczng firmy HP (zobacz Kontakt z pomocg techniczng firmy HP
na stronie 186).

W pozostatej czesci niniejszego rozdziatu podano dostepne materiaty eksploatacyjne i akcesoria oraz
ich numery katalogowe.

Zamawianie atramentéw
Istnieje mozliwo$¢ zamdwienia nastepujacych atramentéw do urzadzenia.

Tabela 16-1 Wktady atramentowe

Wkiad Numer katalogowy
Wktad HP nr 72 z czarnym atramentem fotograficznym, 69 ml C9397A
Wkiad HP nr 72 z btekitnym atramentem, 69 ml C9398A
Wkiad HP nr 72 z purpurowym atramentem, 69 ml C9399A
Wktad HP nr 72 z z6ttym atramentem, 69 ml C9400A
Wktad HP nr 72 z szarym atramentem, 69 ml C9401A
Wktad HP nr 72 z czarnym matowym atramentem, 130 ml C9403A
Wkiad HP nr 72 z czarnym atramentem fotograficznym, 130 ml C9370A
Wktad HP nr 72 z btekitnym atramentem, 130 ml C9371A
Wktad HP nr 72 z purpurowym atramentem, 130 ml C9372A
Wktad HP nr 72 z zéttym atramentem, 130 ml C9373A
Wktad HP nr 72 z szarym atramentem, 130 ml C9374A
Wktad HP nr 726 z czarnym matowym atramentem, 300 ml CH575A
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Tabela 16-2 Glowice drukujace

Gtlowica drukujaca Numer katalogowy
Gtowica drukujaca HP nr 72, szara i czarna fotograficzna C9380A
Gtowica drukujaca HP nr 72, purpurowa i btekitna C9383A
Gtowica drukujgca HP nr 72, matowa czarna i zotta C9384A

Zamawianie papieru

Ponizej przedstawiono obecnie dostepne rodzaje papieru, ktére mogg byé uzywane w tej drukarce.

Bf UWAGA: Ta lista moze sie zmienia¢ z uptywem czasu. Aby uzyska¢ wigcej najnowszych informacji,
zobacz http://www.hp.com/go/T2300/accessories/.

UWAGA: Rodzaje papierow, ktére nie sg zalecane przez HP, moga mimo to by¢ zgodne z tg drukarka.

Kody dostepnosci:

(A) oznacza papier dostepny w Azji (bez Japonii),

(C) oznacza papier dostepny w Chinach,

(E) oznacza papier dostepny w Europie, krajach/regionach Bliskiego Wschodu oraz Afryce,
(J) oznacza papier dostepny w Japonii,

(L) oznacza papier dostepny w Ameryce Lacinskiej,

(N) oznacza papier dostepny w Ameryce Pétnocne;,

Jesli po numerze katalogowym nie nastepujg nawiasy, papier jest dostepny we wszystkich krajach/
regionach.

Tabela 16-3 Papier w roli

Rodzaj papieru g/m2 Dilugos¢ Szerokos¢ Numery katalogowe

Papier HP typu Bond i Coated (powlekany)

Papier HP Universal Inkjet Bond 80 45,7 m(150 stép) 594 mm(23,39 cala) (A1) QB8003A (AJ)
610 mm(24 cale) Q1396A
914 mm(36 cali) Q1397A
1067 mm(42 cale) Q1398A

91,4 m(300 stép) 594 mm(23,39 cala) (A1)  QB004A (EAJ)

841 mm(33,11 cala) (A0)  QB8005A (EAJ)

HP Bright White Inkjet Bond Paper 90 45,7 m(150 stép) 420 mm(16,54 cala) (A2) Q1446A (J)
(papier do drukarek atramentowych,
jaskrawobiaty) 594 mm(23,39 cala) (A1) Q1445A (EJ)
610 mm(24 cale) C1860A (LN),
C6035A (AEJ)

841 mm(33,11 cala) (A0)  Q1444A (EJ)

914 mm(36 cali) C1861A (LN),
C6036A (AEJ)
91,4 m(300 stép) 914 mm(36 cali) C6810A

PLWW
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Tabela 16-3 Papier w roli (ciag dalszy)

Rodzaj papieru g/m2 Dilugos¢ Szerokosé Numery katalogowe
; HP Recycled Bond Paper (papier 80 45,7 m(150 stép) 420 mm(16,54 cala) (A2) CGB892A (E)
8 makulaturowy typu bond)
n 610 mm(24 cale) CG889A (EN)
(©)
g. 914 mm(36 cali) CGB890A (EN)
1067 mm(42 cale) CG891A (EN)
HP Cockle-free Coated Paper 100 45,7 m(150 stép) 610 mm(24 cale) CGB883A (EN)
(papier niekurczliwy, powlekany)
914 mm(36 cali) CGB884A (EN)
1067 mm(42 cale) CGB885A (EN)
HP Cockle-free Heavyweight 170 30,5 m(100 stop) 610 mm(24 cale) CG886A (EN)
Coated Paper (papier niekurczliwy, .
powlekany o duzej gramaturze) 914 mm(36 cali) CG887A (EN)
1067 mm(42 cale) CGB888A (EN)
HP Universal Coated Paper (papier 95 45,7 m(150 stéop) 610 mm(24 cale) Q1404A (AEJN)
powlekany, uniwersalny)
914 mm(36 cali) Q1405A (AEJN)
1067 mm(42 cale) Q1406A
HP Coated Paper (papier 90 45,7 m(150 stop) 420 mm(16,54 cala) (A2) Q1443A (J)
powlekany)
457 mm(18 cali) Q7897A (EJN)
594 mm(23,39 cala) (A1) Q1442A (EJ)
610 mm(24 cale) C6019B
841 mm(33,11 cala) (A0) Q1441A (EJ)
914 mm(36 cali) C6020B
1067 mm(42 cale) C6567B
91,4 m(300 stép) 914 mm(36 cali) C6980A
HP Universal Heavyweight Coated 120 30,5 m(100 stop) 610 mm(24 cale) Q1412A (AEJN)
Paper (papier powlekany o duze;j .
gramaturze, uniwersalny) 914 mm(36 cali) Q1413A
1067 mm(42 cale) Q1414A (AEJN)
HP Heavyweight Coated Paper 131 30,5 m(100 stop) 610 mm(24 cale) C6029C (AEJN)
(papier powlekany o duzej
gramaturze) 914 mm(36 cali) C6030C
1067 mm(42 cale) C6569C
67,5 m(225 stop) 1067 mm(42 cale) Q1956A (EN)
HP Super Heavyweight Plus Matte 210 30,5 m(100 stop) 610 mm(24 cale) Q6626A (AEJN)
Paper (papier o bardzo duzej
gramaturze, matowy) 914 mm(36 cali) Q6627A (AEJN)
1067 mm(42 cale) Q6628A (AEJN)
HP Colored Paper Fluorescent 100 45,7 m(150 stép) 914 mm(36 cali) Q1757A (E)
Yellow (papier kolorowy,
odblaskowy z6tty)
HP Colored Paper Yellow (papier 92 45,7 m(150 stop) 914 mm(36 cali) Q1760A (EN)
kolorowy, zétty)
90 m(295,3 stopy) 594 mm(23,39 cala) (A1) Q6596A (E)

Papier techniczny HP
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Tabela 16-3 Papier w roli (ciag dalszy)

Rodzaj papieru g/m2 Dilugos¢ Szerokos¢ Numery katalogowe

Papier HP Natural Tracing 90 45,7 m(150 stop) 420 mm(16,54 cala) (A2) Q1440A (J)
594 mm(23,39 cala) (A1) Q1439A (J)
610 mm(24 cale) C3869A
841 mm(33,11 cala) (A0) Q1438A (J)
914 mm(36 cali) C3868A

Papier HP Translucent Bond 67 45,7 m(150 stép) 610 mm(24 cale) C3860A (AJN)
914 mm(36 cali) C3859A (LN)

Nosnik welinowy HP Vellum 75 45,7 m(150 stép) 610 mm(24 cale) C3862A (N)
914 mm(36 cali) C3861A (LN)

Folia HP Film (do zastosowan technicznych i graficznych)

Folia HP Clear Film 174 22,9 m(75 stop) 610 mm(24 cale) C3876A (AEJN)
914 mm(36 cali) C3875A

Folia HP Matte Film 160 38,1 m(125 stép) 610 mm(24 cale) 51642A (AEJN)
914 mm(36 cali) 51642B

Folia HP Polyester Film White Matte 167 15,2 m(50 stdp) 914 mm(36 cali) Q1736A (AEN)

HP Vivid White Glossy Polyester 230 20,1 m(66 stop) 610 mm(24 cale) CG827A (EJN)

Film (folia poliestrowa, btyszczaca,

intensywnie biata) 1067 mm(42 cale) CG828A (EJN)

HP Photographic (papier fotograficzny)

HP Universal Instant-Dry Photo 190 30,5 m(100 stop) 610 mm(24 cale) Q6574A

Gloss (papier szybko schnacy,

fotograficzny, btyszczacy) 914 mm(36 cali) Q6575A
1067 mm(42 cale) Q6576A

HP Universal Instant-Dry Photo 190 30,5 m(100 stop) 610 mm(24 cale) Q6579A

Semi-Gloss (papier szybko

schnacy, fotograficzny, 914 mm(36 cali) Q6580A

paiblyszczacy) 1067 mm(42 cale) Q6581A

WSKAZOWKA: Atramenty z barwnikami wykorzystywane przez drukarke szybko blakna na szybko schnacym papierze
fotograficznym. Jesli wydruki majg by¢ zachowane na dtuzej, niz dwa lata, nalezy je zalaminowaé, aby utrzymaty sie przez

dluzszy czas.

HP Premium Plus Photo Gloss 280 15,2 m(50 stép) 610 mm(24 cale) Q5488A
(papier fotograficzny premium plus,
btyszczacy)
HP Premium Plus Photo Satin 280 15,2 m(50 stdp) 457 mm(18 cali) Q7920A
(papier fotograficzny, satynowy)
610 mm(24 cale) Q5491A
HP Universal High-Gloss Photo 190 30,5 m(100 stop) 610 mm(24 cale) Q1426A (AEJN)
Paper (papier uniwersainy,
fotograficzny, bardzo btyszczacy) 914 mm(36 cali) Q1427A (AEJN)
1067 mm(42 cale) Q1428A (AEJN)
HP Universal Semi-Gloss Photo 190 30,5 m(100 stop) 610 mm(24 cale) Q1420A (AEJN)
Paper (papier uniwersalny,
fotograficzny, pétbtyszczacy) 914 mm(36 cali) Q1421A (AEJN)
1067 mm(42 cale) Q1422A (AEJN)
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Tabela 16-3 Papier w roli (ciag dalszy)

Rodzaj papieru g/m2 Dilugos¢ Szerokosé Numery katalogowe

HP Photo RC Matte (papier 200 30,5 m(100 stép) 914 mm(36 cali) C7946A (AEN)
fotograficzny, powlekany)

HP Backlit Material (materiat podswietlany)
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HP Backlit Film Reverse Print Matte 160 22,9 m(75 stop) 914 mm(36 cali) C7960A (AEJN)
(folia matowa)

HP Self-Adhesive Material and Laminate (materiat samoprzylepny i laminowany)

HP Two-View Cling (folia 240 22,9 m(75 stop) 914 mm(36 cali) Q1914A (AEN)
samoprzylegajaca)

1067 mm(42 cale) Q1915A (AEN)
HP Indoor Paper Self-Adhesive 170 22,9 m(75 stop) 610 mm(24 cale) CG948A (EN)
(papier samoprzylepny, do wnetrz)

914 mm(36 cali) Q1733A (EJN)
HP Matte Adhesive-back 225 21,3 m(70 stdp) 914 mm(36 cali) Q1908A (AEN)
Polypropylene (polipropylen
matowy, przylepny, wzmocniony)
Folia HP Colorfast Adhesive Vinyl 328 12,2 m(40 stop) 914 mm(36 cali) C6775A
HP Adhesive-backed Polypropylene 128 50 m(164 stopy) 914 mm(36 cali) Q8044A (C)
(polipropylen przylepny,
wzmocniony) 1067 mm(42 cale) Q8884A (C)
HP Everyday Adhesive Matte 180 22,9 m(75 stop) 610 mm(24 cale) CG843A
Polypropylene (roboczy
polipropylen matowy, przylepny) 914 mm(36 cali) CG824A

1067 mm(42 cale) CG825A
HP Self-adhesive Gloss 180 22,9 m(75 stép) 914 mm(36 cali) Q8834A
Polypropylene (polipropylen
samoprzylepny, blyszczacy) 1067 mm(42 cale) QB8835A

Tabela 16-4 Papier w arkuszach
Rodzaj papieru g/m2 Ditugosé Szerokos¢ Numery katalogowe
Papier HP typu Bond i Coated (powlekany)
HP Coated Paper (papier 90 610 mm(24 cale) 457 mm(18 cali) Q1961A (AEJN)
powlekany)
914 mm(36 cali) 610 mm(24 cale) Q1962A (AEN)
HP Photographic (papier fotograficzny)
HP Premium Plus Photo Gloss 280 483 mm(19 cali) 330 mm(13 cali) Q5486A
(papier fotograficzny premium plus,
btyszczacy) 610 mm(24 cale) 457 mm(18 cali) Q5487A
HP Premium Plus Photo Satin 280 483 mm(19 cali) 330 mm(13 cali) Q5489A
(papier fotograficzny, satynowy)
610 mm(24 cale) 457 mm(18 cali) Q5490A

Zamawianie akcesoriow

Istnieje mozliwos¢ zamdwienia nastepujacych akcesoridow do urzadzenia.

Nazwa Numer produktu
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Nazwa Numer produktu

Zewnetrzny dysk twardy do drukarek HP Designjet CN501A

24-calowy trzpieh obrotowy do drukarki HP Designjet T2300 Q6709A

Rozszerzenie deflektora tylnego do drukarki HP Designjet CN727-40043

T2300
Serwer druku HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec J7961A
HP Web Jetadmin Zobacz http://www.hp.com/go/webjetadmin/.

Akcesoria — wprowadzenie

Modut rozszerzenia PostScript

Modut rozszerzenia PostScript zawiera interpreter jezyka PostScript umozliwiajgcy wysytanie plikow
PostScript i PDF do drukarki oraz zapisywanie zeskanowanych obrazéw jako plikow PDF. Modut
rozszerzenia PostScript nalezy podtgczy¢ do portu hosta USB Hi-Speed z tytu urzgdzenia.

Zewnetrzny dysk twardy

Ten zewnetrzny dysk twardy umozliwia wyjmowanie dysku twardego w celu zabezpieczenia. Nalezy go
podtaczy¢ do portu hosta USB Hi-Speed z tylu urzadzenia.

Bf UWAGA: Inne zewnetrzne dyski twarde nie sg obstugiwane, poniewaz ich zuzycie energii moze
przekracza¢ standardowy poziom zasilania portu USB.

Trzpien obrotowy

Dodatkowe trzpienie obrotowe umozliwiajg szybka zamiane jednego rodzaju papieru na inny.

Serwer druku Jetdirect

Serwery druku Jetdirect obstuguja dodatkowe opcje potaczen i zabezpieczeh, oprécz opcji dostepnych
za posrednictwem wbudowanego standardowego interfejsu Gigabit Ethernet urzgdzenia.

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin to narzedzie do zarzadzania urzadzeniami przetwarzania i drukowania obrazu, ktére
utatwia optymalizacje wykorzystania drukarki HP Designjet, kontrole kosztéw materiatow,
zabezpieczenie drukarek HP Designjet i redukcje zarzadzania materiatami dzieki zdalnej, wsadowej
konfiguracji i zarzadzaniu, proaktywnemu monitorowaniu, a takze raportowaniu zuzycia drukarek HP
Designjets i rozwigzywaniu dotyczacych ich problemoéw.
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17 Rozwigzywanie problemow z papierem
w drukarce

Papieru nie mozna zatadowac

Dany rodzaj papieru nie jest wyswietlany w sterowniku

Drukowanie na papierze niewtasciwego rodzaju

Komunikat ,on hold for paper" (wstrzymanie ze wzgledu na papier)

Zaciecie papieru w drukarce

Pasek zostaje w odbiorniku papieru i powoduje powstawanie zacie¢

Drukarka wyswietla komunikat o wyczerpaniu papieru, chociaz papier jest dostepny

Wydruki nie uktadajg sie rowno w koszu

Arkusz pozostaje w drukarce po ukonczeniu drukowania

Papier jest obcinany po zakonczeniu drukowania

Obcinarka nie dziata prawidtowo

Rola na trzpieniu obrotowym jest poluzowana

Ponowne kalibrowanie wysuwania papieru

Papieru nie mozna zatadowac¢

Upewnij sie, ze nie jest zatadowany papier.

Upewnij sie, ze papier jest wystarczajaco gteboko wtozony do drukarki; powinno by¢ wyczuwalne
ciggniecie papieru przez drukarke.

Nie podejmuj préb prostowania papieru podczas procesu wyréwnywania, chyba Zze taka instrukcja
zostanie wyswietlona na wyswietlaczu panelu przedniego. Drukarka automatycznie podejmuje
prébe wyprostowania papieru.

Papier moze by¢ pomarszczony lub zdeformowany albo moze mie¢ nieregularne krawedzie.

Ogoblne problemy z tadowaniem papieru w roli

Jesli papier nie jest tadowany, byé moze przednia krawedz papieru nie jest prosta lub czysta i
wymaga przyciecia. Obetnij 2-centymetrowy (1-calowy) pasek papieru z poczatku roli i sprobuj
ponownie. Moze to by¢ konieczne nawet w przypadku nowej roli papieru.

Upewnij sie, ze konhce roli sg dopasowane do koncéw trzpienia obrotowego.

Sprawdz, czy trzpien obrotowy jest prawidtowo wsuniety.
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e  Sprawdz, czy papier jest prawidtowo zatadowany na trzpien obrotowy, wychodzi nad rolg w
kierunku uzytkownika.

e  Sprawdz, czy wszystkie zatyczki roli zostaty usuniete.
e  Sprawdz, czy papier jest ciasno nawiniety na role.
e Nie dotykaj roli lub papieru w trakcie procesu wyréwnywania.

e Podczas tadowania roli jej pokrywa musi pozosta¢ otwarta, dopéki na panelu przednim nie zostanie
wyswietlony monit o jej zamkniecie.

e Podczas fadowania gornej roli nie nalezy wktadaé¢ papieru do szczeliny na ciete arkusze.
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Niepomysine tadowanie papieru rolowego

Jesli papier nie zostat prosto wtozony, na wyswietlaczu panelu przedniego zostang wyswietlone
nastepujace instrukcje.

1. Po wyswietleniu monitu na wyswietlaczu panelu przedniego podnie$ niebieskg dzwignie z lewej
strony. Drukarka podejmuje probe wyprostowania roli.

2. Po wyswietleniu monitu na wyswietlaczu panelu przedniego opus¢ niebieskg dzwignie. Drukarka
sprawdza wyréwnanie. Jesli rola jest wyrownana, drukarka wyswietli monit o zamkniecie pokrywy
roli i bedzie mozna rozpoczaé drukowanie.

Jesli rola nadal nie bedzie wyréwnana, to na panelu przednim zostanie wyswietlony komunikat o
btedzie oraz instrukcje ponownego rozpoczecia procedury.

Aby rozpocza¢ proces tadowania od poczatku, anuluj proces na panelu przednim i przewin role od
konca trzpienia ruchomego, tak aby krawedz papieru zostata usunieta z drukarki.

Bf UWAGA: Jeslirola jest luzna na gilzie, drukarka nie moze zatadowac papieru.

Niepomysine tadowanie papieru w arkuszach

e Poprowadz arkusz, szczegolnie w przypadku grubego papieru, gdy drukarka bedzie wstepnie
pobiera¢ arkusz.

e Upewnij sie, ze arkusz jest wyrdwnany wzgledem linii odniesienia na pokrywie roli.

e Nie podejmuj préb prostowania arkusza podczas procesu tadowania, chyba ze taka instrukcja
zostanie wyswietlona na wyswietlaczu panelu przedniego.

o Nie nalezy uzywac arkuszy cietych recznie, ktore mogq miec nieregularny ksztatt. Uzywaj tylko
gotowych arkuszy.

W przypadku dowolnego problemu wykonaj instrukcje wyswietlane na ekranie panelu przedniego.
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Aby rozpocza¢ proces tadowania od poczatku, anuluj proces na panelu przednim, co spowoduje
wysuniecie arkusza z przodu drukarki.

Komunikaty o btedach tadowania papieru

Ponizsza lista zawiera komunikaty panelu przedniego dotyczace tadowania papieru i sugerowane
dziatania korygujace.

Komunikat panelu przedniego Sugerowane dziatanie

Close the roll cover when the paper load Po zatadowaniu papieru zamknij pokrywe roli.

O is finished (Po zatadowaniu papieru

o zamknij pokrywe roli)

(X

@ Lever lifted (Podniesiona dzwignia) Podczas procesu fadowania niebieska dzwignia byta podniesiona. Uniemozliwia to
3 drukarce zatadowanie papieru. Postepuj zgodnie z instrukcjami na wyswietlaczu
< panelu przedniego.

N

by o] Paper incorrectly loaded (Nieprawidtowo Papier zostat zatadowany nieprawidtowo. Podnie$ niebieska dzwignie, wyjmij
% zatadowany papier) papier i opus¢ dzwignie.

2 Paper loaded with too much skew Podczas procesu tadowania papieru drukarka wykryta, ze papier jest bardzo

@ (Zatadowany papier jest za bardzo przekrzywiony. Postepuj zgodnie z instrukcjami na wyswietlaczu panelu

3 przekrzywiony) przedniego.

Paper loose around core (Papier na gilzie Koniec papieru na gilzie jest luzny. Ciasno nawin papier na gilze lub wt6z nowg role.
jest luzny)

Paper not detected (Nie wykryto papieru) Podczas procesu tadowania papieru drukarka nie wykryta zadnego papieru.
Upewnij sig, ze papier jest w petni wsuniety do drukarki i ze nie jest to papier
przezroczysty.

Paper too big. (Papier jest za duzy) Podczas procesu tadowania papieru drukarka wykryta, ze papier jest za albo za
szeroki, albo za dtugi (dotyczy tylko arkuszy), aby mogt by¢ prawidtowo zatadowany.

Nacisnij ikone . aby zatrzymac proces fadowania. Zobacz Specyfikacje

funkcjonalne na stronie 187.

Paper too small (Papier jest za maty) Podczas fadowania papieru drukarka wykryta, ze papier jest za waski lub za krétki,
aby go zatadowa¢. Nacisnij ikone . aby zatrzymac proces tadowania. Zobacz

Specyfikacje funkcjonalne na stronie 187.

Roll cover closed during paper load Nie zamykaj pokrywy roli, dopdki nie zostanie wyswietlony odpowiedni monit na
process (Zamknigeta pokrywa rolipodczas panelu przednim.
procesu tadowania papieru)

Upper roll load and paper is inserted Nie wkfadaj papieru w roli do szczeliny na ciete arkusze.
through the single sheet path (Podczas

tadowania goérnej roli papier zostat

witozony do szczeliny na pojedyncze

arkusze)

Dany rodzaj papieru nie jest wyswietlany w sterowniku

Aby uzy¢ papieru, ktory nie jest wyswietlany w sterowniku, moze on by¢ uzywany jako jedno z ustawien
wstepnych juz wyswietlanych w sterowniku, jednak nalezy okresli¢, czy papier jest przezroczysty,
potprzezroczysty, blyszczacy czy matowy.

B UWAGA: W przypadku uzywania papieru btyszczacego jest wazne, aby ustawi¢ rodzaj papieru
blyszczacego, poniewaz matowy czarny atrament nie nadaje sie do drukowania na papierze
btyszczacym.
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Papier przezroczysty lub pétprzezroczysty

Jesli uzywanym papierem jest np. przezroczysta folia, jako rodzaj papieru nalezy wybrac¢ Film (Folia)
> Transparent/Clear film (Przezroczysta/czysta folia).

Jesli zadanym rodzajem jest papier potprzezroczysty (np. papier techniczny), jako rodzaj papieru nalezy
wybra¢ Technical paper (Papier techniczny) > Natural Tracing Paper (Papier kreslarski), Vellum
(Kalka techniczna) lub Translucent bond (Pétprzezroczysty dokumentowy).

Papier btyszczacy

Jesli uzywasz papieru fotograficznego, wybierz kategorie Photo Paper (Papier fotograficzny). W
przypadku papieru btyszczacego jako rodzaj papieru wybierz ustawienie Photo Gloss Paper. W
przypadku papieru poétbtyszczacego, satynowego, pertowego lub z potyskiem jako rodzaj papieru
wybierz ustawienie Semi-gloss/Satin Paper (Papier poétbtyszczacy/satynowy).

Aby zwiekszy¢ palete papieréw fotograficznych, wybierz ustawienie HP Universal High-Gloss Photo
Paper (papier uniwersalny, fotograficzny, bardzo btyszczacy) lub HP Universal Semi-Gloss Photo
Paper (papier uniwersalny, fotograficzny, pétbtyszczacy), w zaleznoéci od wykonczenia.
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Papier matowy

Wybor rodzaju papieru matowego zalezy od wydajnosci wchtaniania atramentu przez papier. Aby
wybrac¢ kategorie i rodzaj papieru, najpierw nalezy okresli¢ czy jest to papier do zwykiego drukowania
czy fotograficzny. Ponadto nalezy wybra¢ zalecany rodzaj papieru.

Papier do zwykiego drukowania

e W przypadku papieru kreslarskiego wybierz opcje Natural Tracing Paper < 65 g/m2 (Papier
kreslarski < 65 g/m2) lub Natural Tracing Paper > 65 g/m2(Papier kreslarski > 65 g/m2), w
zaleznosci od gramatury papieru.

e W przypadku papieru cienkiego (o gramaturze < 90 g/m?) lub niepowlekanego (np. zwyktego lub
$nieznobiatego) jako rodzaj papieru nalezy wybra¢ Bond and Coated Paper (Papier
dokumentowy i powlekany) > Plain Paper (Zwykty papier).

e W przypadku lekkiego papieru powlekanego (o gramaturze <110 g/m?) jako rodzaj papieru nalezy
wybra¢ Bond and Coated Paper (Papier dokumentowy i powlekany) > HP Coated Paper (Papier
powlekany HP).

e W przypadku ciezkiego papieru powlekanego (o gramaturze <200 g/m?) jako rodzaj papieru nalezy
wybra¢ Bond and Coated Paper (Papier dokumentowy i powlekany) > Heavyweight Coated
Paper (Papier powlekany o duzej gramaturze).

e W przypadku niekurczliwego bardzo grubego papieru powlekanego (o gramaturze > 200 g/m?) jako
rodzaj papieru nalezy wybra¢ Bond and Coated Paper (Papier dokumentowy i powlekany) >
Super Heavyweight Coated Paper (Papier powlekany o bardzo duzej gramaturze).

Papier fotograficzny

W przypadku papieru fotograficznego jako rodzaj papieru nalezy wybraé ustawienie Photo Paper
(Papier fotograficzny) > Photo Matte Paper (Papier fotograficzny matowy).

Czarny atrament tatwo rozmazuje sie przy dotknieciu

Moze sie to zdarzy¢, jesli papier jest nieodpowiedni do drukowania za pomocg matowego czarnego
atramentu. Aby drukowaé za pomoca niematowego czarnego atramentu, jako rodzaj papieru wybierz
ustawienie Photo Paper (Papier fotograficzny) > Photo Gloss Paper (Papier fotograficzny
blyszczacy).
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Po drukowaniu papier marszczy sie lub jest na nim za duzo atramentu

Zdarza sie to, gdy zostato uzyte zbyt duzo atramentu. Aby uzy¢ mniej atramentu, nalezy wybrac ciensza
kategorie. Kategorie papieru matowego w kolejnosci od najcienszego do najgrubszego s nastepujace:

e Papier zwykly,

e Papier powlekany,

e Heavyweight Coated Paper (Papier powlekany o duzej gramaturze),

e  Super Heavyweight Coated Paper (Papier powlekany o bardzo duzej gramaturze)

W przypadku innych probleméw z jakoscig wydrukéw, zobacz Rozwigzywanie problemoéw z jakoscig
druku i skanowania na stronie 175.

Drukowanie na papierze niewlasciwego rodzaju

Jesli drukowanie zadania rozpoczeto przed zatadowaniem papieru zgdanego rodzaju, to
prawdopodobnie wybrano ustawienie Any (Dowolny) dla opcji Paper Type (Rodzaj papieru)

w sterowniku drukarki. Przy wybranym ustawieniu Any (Dowolny) drukarka rozpoczyna drukowanie
natychmiast, niezaleznie od rodzaju zatadowanego papieru. Zataduj zadany rodzaj papieru (zobacz
Obstuga papieru w drukarce na stronie 40), a nastepnie okre$l doktadnie rodzaj papieru w sterowniku.

)
-
o
=
o
3

<
N

o
Q

=1
(1]
=
(1]
3

e W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows: wybierz karte Paper/Quality (Papier/
Jakos¢), a nastepnie wybierz rodzaj papieru na liscie Paper Type (Rodzaj papieru).

e W oknie dialogowym Print (Drukowanie) systemu Mac OS (T2300): w okienku Paper/
Quality (Papier/Jako$¢) wybierz rodzaj papieru na liscie Paper Type (Rodzaj papieru).

e W oknie dialogowym PostScript Print (Drukowanie PostScript) w systemie Mac OS X 10.5
lub 10.6 (T2300 PS): w okienku Paper/Quality (Papier/Jako$¢) wybierz rodzaj papieru na liscie
Paper Type (Rodzaj papieru).

e W oknie dialogowym PostScript Print (Drukowanie PostScript) w systemie Mac OS X 10.4
(T2300 PS): w okienku Image Quality (Jako$¢ obrazu) wybierz rodzaj papieru na liscie Paper Type
(Rodzaj papieru).

Ef UWAGA: Any (Dowolny) jest domysing opcja sterownika.

Komunikat ,,on hold for paper" (wstrzymanie ze wzgledu na
papier)

Na podstawie warunkéw ustawionych podczas wysylania zadania (zobacz Akcja w przypadku
niezgodnosci papieru na stronie 31) drukarka zdecyduje, ktéra z zatadowanych rél papieru najlepiej
pasuje do zadania drukowania. Jesli zadna z r6l papieru nie spetnia wszystkich ustawionych warunkéw,
drukarka wstrzyma zadanie ze wzgledu na papier. Mozna recznie wznowi¢ drukowanie i wymusi¢ uzycie
papieru innego niz ustawiony przy wysyfaniu zadania, w przeciwnym razie zadanie pozostanie
wstrzymane.

Kryteria wyboru roli, na ktérej zostanie wydrukowane zadanie

Podczas wysytania zadania uzytkownik moze ustawi¢ zadany rodzaj papieru (w sterowniku lub
wbudowanym serwerze internetowym). Drukarka wydrukuje zadanie na roli z wybranym rodzajem
papieru o szerokosci wystarczajgcej do wydrukowania obrazu bez jego obcinania. W przypadku gdy
wiecej niz jedna z rél spetnia wszystkie kryteria drukowania zadania, rola zostanie wybrana zgodnie

z preferencjami uzytkownika. Te ustawienia mozna zmienic¢ na panelu przednim drukarki: zobacz Opcje
przetagczania rél na stronie 31.
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Kiedy zadanie jest wstrzymywane ze wzgledu na papier?

Jesli akcjg ustawiong w przypadku wystgpienia niezgodnosci rodzaju papieru jest Put job on hold
(Wstrzymaj zadanie) (zobacz Akcja w przypadku niezgodnos$ci papieru na stronie 31), zadanie jest
wstrzymywane ze wzgledu na papier w nastepujacych przypadkach:

e Rodzaj papieru ustawiony przez uzytkownika nie odpowiada wybranej roli ani dowolnej z
zatadowanych rél, jesli nie wybrano zadne;j.

e Rodzaj papieru ustawiony przez uzytkownika jest zatadowany do drukarki, ale obraz jest za
szeroki, aby zmiesci¢ sie na wybranej roli lub dowolnej z rdl, jesli nie wybrano zadne;.

Czy po zatadowaniu nowej roli papieru zadania wstrzymane ze wzgledu na
papier zostang wydrukowane automatycznie?

Tak. Po kazdym zatadowaniu nowej roli papieru drukarka sprawdzi, czy zadania wstrzymane ze wzgledu
na papier moga by¢ wydrukowane na tej roli.

Nie lubie, kiedy zadania sa wstrzymywane ze wzgledu na papier. Czy mozna
temu zapobiec?
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Tak. Mozna to zrobi¢ za pomocg panelu przedniego: zobacz Akcja w przypadku niezgodnosci
papieru na stronie 31.

Pomimo ustawienia dla opcji Paper mismatch action (Akcja w przypadku
niezgodnosci papieru) wartosci Print anyway (Drukuj mimo to) niektére
zadania nadal sg wstrzymywane

Jesli wybrano opcje Show print preview (Pokaz podglad wydruku) w sterowniku lub wbudowanym
serwerze internetowym, zadania bedg wstrzymane, dopdki uzytkownik nie sprawdzi podgladu i nie
wznowi zadania. Sprawdz, czy opcja Show print preview (Pokaz podglad wydruku) w sterowniku nie
jest zaznaczona i nie jest wyswietlone okno podgladu czekajace na potwierdzenie kontynuowania
drukowania.

Zadanie ma szerokos¢ rownga szerokosci roli papieru zatadowanej do
drukarki, ale jest wstrzymane ze wzgledu na papier

W zaleznosci od typu pliku zarzadzanie marginesami odbywa sie w rézny sposob:

e W przypadku plikéw HP-GL/2 i HP RTL zgodnie z domysinym ustawieniem marginesy sg wliczone
w obszar rysunku, dlatego 914-milimetrowy (36-calowy) plik HP-GL/2 i HP RTL mozna drukowac
z marginesami na 914-milimetrowej (36-calowej) roli papieru bez wstrzymywania ze wzgledu na
papier.

e Jednak w przypadku innych formatow, takich jak PostScript, PDF, TIFF lub JPEG, drukarka
domyslinie dodaje marginesy na zewnatrz obrazu, poniewaz czesto pliki w tych formatach (np.
zdjecia) nie zawierajg marginesoéw. Dlatego, aby wydrukowac 914-milimetrowy (36-calowy) obraz
TIFF, drukarka musi powiekszy¢ obraz o marginesy i do drukowania potrzebny jest papier o
szerokosci 925 mm(36,4 cala). Dlatego zadanie moze by¢ wstrzymane ze wzgledu na papier, jesli
zatadowany do drukarki papier ma tylko 914 mm (36 cali) szerokosci.

Aby drukowac pliki w tych formatach bez dodatkowych margineséw na zewnatrz obrazu, mozna
wykorzystac opcje Clip contents by margins (Przycinaj zawartos¢ wediug margineséw).
Poniewaz opcja ta wymusza ustawienie margineséw wewnatrz obrazu, jej wtgczenie umozliwia
wydrukowanie 914-milimetrowego (36-calowego) pliku w formacie TIFF na papierze z roli 914-
milimetrowej (36-calowej) bez wstrzymywania zadania ze wzgledu na papier. Jesli jednak w
obramowaniu obrazu nie uwzgledniono odstepow, czes¢ obrazu moze by¢ przycieta z powodu
marginesow.
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Zaciecie papieru w drukarce

Jesli wystapi zaciecie papieru, zazwyczaj na wyswietlaczu panelu przedniego jest wyswietlany
komunikat Possible paper jam (Mozliwe zaciecie papieru).

1.  Wyiacz urzadzenie za pomoca panelu przedniego oraz przetgcznika zasilania z tytu urzadzenia.

U
=
o
=
®
3
<
N
O
o
=
®
=
o
=

2. Unies skaner.

3. Sprobuj przesungé karetke gtowic drukujacych, aby nie blokowata papieru.
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4. Podnie$ niebieskg dzwignie tak wysoko jak to mozliwe.

5. Ostroznie usun zaciety papier, ktéry mozna podniesc¢ i wyjac¢ przez gérny otwor w drukarce.
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/A OSTROZNIE: Nie przesuwaj papieru na boki, poniewaz moze to uszkodzi¢ drukarke.

6. Przewin role. Jesli papier utknat i nie mozna go bardziej przewing¢, odetnij go od roli.
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7. Usuh wszystkie kawalki papieru z tylnej cze$ci drukarki.

8. Opusc niebieskg dzwignie.
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9. Opusc¢ skaner.
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10. Wiacz urzadzenie.

11. Ponownie zataduj role lub nowy arkusz; zobacz Obstuga papieru w drukarce na stronie 40.

Bf UWAGA: Jesli w drukarce pozostato jeszcze troche papieru uniemozliwiajgcego drukowanie,
rozpocznij ponownie te procedure i ostroznie wyjmij wszystkie kawatki papieru.
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Pasek zostaje w odbiorniku papieru i powoduje
powstawanie zaciec¢

Jesli zostat odciety niewielki kawatek papieru (200 mm lub mniejszy), na przykiad przed (w przypadku
nowej roli) i po uzyciu ustawienia druku do krawedzi albo po naci$nieciu opcji panelu przedniego Form
feed and cut (Wysuniecie strony i obciecie), odciety pasek pozostanie w odbiorniku papieru. Gdy
drukarka nie dziata, siegnij do odbiornika i wyjmij pasek.

Drukarka wyswietla komunikat o wyczerpaniu papieru,
chociaz papier jest dostepny

Jesli papier w roli jest poluzowany na gilzie, nie bedzie poprawnie podawany i drukarka nie zataduje
papieru. Jesli to mozliwe, ciasno nawin papier na gilze lub zataduj nowa role.

Wydruki nie ukladaja sie rowno w koszu

e Upewnij sie, Ze kosz jest zainstalowany prawidtowo.

e Upewnij sie, ze kosz jest otwarty.
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e  Upewnij sie, ze kosz nie jest petny.

e Papier czesto zawija sie blisko konca roli, co moze powodowac problemy z wydrukami. Zataduij
nowg role lub wyjmuj pozostate wydruki recznie.

Arkusz pozostaje w drukarce po ukonczeniu drukowania

Drukarka zatrzymuje papier, aby mogt wyschng¢ po drukowaniu. Zobacz Zmiana czasu schniecia

na stronie 50. Jesli po uptywie czasu suszenia papier jest wysuwany tylko cze$ciowo, delikatnie
wyciggnij arkusz z drukarki. Jesli automatyczna obcinarka jest wylaczona, na panelu przednim nacisnij
opcje Form feed and cut (Wysuniecie strony i obciecie). Zobacz Pobieranie i obcinanie papieru

na stronie 51.

Papier jest obcinany po zakonczeniu drukowania

Domysinie drukarka obcina papier, gdy uptynie czas schniecia. Zobacz Zmiana czasu schniecia
na stronie 50. Mozna wytaczy¢ obcinarke. Zobacz Wigczanie i wytgczanie automatycznej obcinarki
na stronie 51.
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Obcinarka nie dziala prawidtowo

Domysinie drukarka jest ustawiona tak, aby automatycznie obcinata papier, gdy uptynie czas schniecia.

Jesli obcinarka jest wkaczona, ale nie obcina prawidtowo, nalezy sprawdzi¢, czy tor obcinarki jest czysty
i wolny od przeszkadd.

Rola na trzpieniu obrotowym jest poluzowana

Rola moze wymaga¢ wymiany lub ponownego zatadowania.

Ponowne kalibrowanie wysuwania papieru

Doktadne przesuwanie papieru odgrywa wazna role w procesie zapewniania jakosci obrazéw, poniewaz
stanowi czes$¢ procesu sterowania umieszczaniem kropek na papierze. Jesli papier nie jest przesuwany
o odpowiednig odlegtos¢ po przejsciu gtowicy drukujacej, to na wydrukach mogg pojawiac sie jasne lub
ciemne pasma, a takze moze wzrosng¢ ziarnistos¢ obrazu.

Drukarka jest kalibrowana w celu prawidtowego przesuwania papieru. Wszystkie rodzaje papieru sg
wyswietlane na panelu przednim. Po wybraniu typu zatadowanego papieru drukarka dostosowuje
szybkos¢ przesuwania papieru podczas drukowania. Je$li jednak domysina kalibracja papieru jest
niesatysfakcjonujgca, mozna ponownie skalibrowa¢ szybkos$¢ przesuwania papieru. Aby zapoznaé sie
z procedura, ktéra umozliwia okreslenie, czy kalibracja przesuwania papieru rozwigze powstaty
problem, zobacz Rozwigzywanie problemow z jakoscig druku i skanowania na stronie 175.

Stan kalibracji przesuwania papieru dla aktualnie zatadowanego papieru mozna sprawdzi¢ w dowolnym
czasie, naciskajac kolejno ikony [ i na panelu przednim. Stan moze mie¢ jedng z ponizszych
wartosci.

e DEFAULT: Ten stan jest wyswietlany podczas tadowania dowolnego papieru, ktéry nie zostat
skalibrowany. Papiery HP wyswietlane na panelu przednim sg zoptymalizowane domysinie i jezeli
w wydrukowanym obrazie nie ma probleméw z jakoscia, takich jak pasmowanie lub ziarnistos¢,
nie trzeba ponownie kalibrowa¢ przesuwu papieru.

e OK:Ten stan oznacza, ze zatadowany papier byt juz kalibrowany. Powtérzenie kalibracji moze byé
jednak konieczne, jesli w wydrukowanym obrazie pojawig sie problemy z jakoscia, takie jak
pasmowanie lub ziarnistos¢.
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Bf UWAGA: Zawsze po aktualizacji oprogramowania sprzetowego urzadzenia wartosci ustawien
przesuwania papieru sg resetowane do ustawien fabrycznych. Zobacz Aktualizacja
oprogramowania sprzetowegona stronie 141.

/A OSTROZNIE: Papiery przezroczyste i folie nalezy skalibrowa¢, naciskajac kolejno ikony [} | |58l a
nastepnie wybierajgc opje Image Quality Maintenance (Konserwacja jakosci obrazu) > Paper
advance calibration (Kalibracja przesuwania papieru) > Adjust paper advance (Dostosuj
przesuwanie papieru). Kalibracje nalezy rozpocza¢ od czwartego kroku procedury ponownego
kalibrowania przesuwania papieru.

Procedura ponownego kalibrowania przesuwania papieru

1. Na panelu przednim nacisnij kolejno ikony m i , a nastepnie wybierz opcje Image Quality
Maintenance (Konserwacja jakosci obrazu) > Paper advance calibration (Kalibracja
przesuwania papieru) > Calibrate paper advance (Kalibruj przesuwanie papieru). Drukarka
automatycznie ponownie kalibruje przesuwanie papieru i drukuje obraz kalibracji przesuwania
papieru.

2. Zaczekaj, az na panelu przednim zostanie wyswietlony ekran stanu, a nastepnie ponéw
drukowanie.
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Bf UWAGA: Wykonanie procedury ponownej kalibraciji trwa okoto trzech minut. Nie przejmuj sie
przebiegiem procesu drukowanie obrazu kalibracji przesuwania papieru. Na wyswietlaczu panelu
przedniego zostang pokazane komunikaty o ewentualnych btedach tego procesu.

Jedli jako$¢ wydruku bedzie satysfakcjonujgca, kontynuuj uzywanie tej kalibracji z wybranym
rodzajem papieru. Jesli zauwazysz poprawe jakosci wydruku, przejdz do kroku 3. Jesli wyniki
kalibracji nie sg zadowalajace, przywré¢ kalibracje domysing. Zobacz Powrét do kalibracji
domysinej na stronie 162.

3. Aby dostroi¢ kalibracje lub uzy¢ papieru przezroczystego, nacisnij kolejno ikony [i] | 58l a
nastepnie wybierz opcje Image Quality Maintenance (Konserwacja jakosci obrazu) > Paper
advance calibration (Kalibracja przesuwania papieru) > Adjust paper advance (Dostosuj
przesuwanie papieru).
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4. Woybierz warto$¢ procentowg zmiany z zakresu od -100% do 100%. Aby skorygowac jasne pasma,
zmniejsz warto$¢ procentowaq.

Aby skorygowaé ciemne pasma, zwieksz wartos¢ procentowa.

U
=
o
=
®
3
<
N
O
o
=
®
=
o
=

5. Nacisnij przycisk OK na panelu przednim, aby zapisa¢ wartos¢.

6. Zaczekaj, az na panelu przednim zostanie wyswietlony ekran stanu, a nastepnie ponéw
drukowanie.

Powrét do kalibracji domysinej

Powrét do kalibracji domysinej powoduje wyzerowanie wszystkich poprawek wprowadzonych przez
kalibracje przesuwu papieru. Aby powrdci¢ do wartosci domysinej kalibracji przesuwania papieru,
nalezy zresetowac kalibracje.

1. Na panelu przednim naci$nij kolejno ikony [i] i 54l a nastepnie wybierz opcje Image Quality
Maintenance (Konserwacja jakosci obrazu) > Paper advance calibration (Kalibracja
przesuwania papieru) > Reset paper advance (Resetuj przesuwanie papieru).

2. Zaczekaj, az na panelu przednim zostanie wyswietlony komunikat informujacy, Ze operacja zostata
ukonczona pomysinie.
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18 Rozwigzywanie problemow z wkladami
atramentowymi i gtowicami
drukujacymi

° Nie mozna wiozy¢ wkiadu atramentowego

° Komunikaty o stanie wktadéw atramentowych

° Nie mozna wiozy¢ gtowicy drukujacej

° Na panelu przednim stale jest wyswietlany komunikat zalecajacy wyjecie i ponowne wtozenie
gtowicy drukujacej lub jej wymiane

° Czyszczenie gtowic drukujacych

° Czyszczenie detektora kropel gltowicy drukujgcej

° Wyréwnywanie gtowic drukujacych

° Komunikaty o stanie gtowic drukujgcych
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Nie mozna wlozy¢ wkitadu atramentowego
1. Sprawdz, czy jest to wkiad prawidtowego typu (numer modelu).
2. Sprawdz, czy kolorowa etykieta na wktadzie jest w tym samym kolorze, co etykieta na gniezdzie.

3. Sprawdz, czy wkiad jest prawidtowo skierowany, a wiec czy litera lub litery tworzace etykiete
wktadu znajdujg sie z prawej strony i sg skierowane w gére oraz mozna je przeczytaé.

A\ OSTROZNIE: Nigdy nie czy$¢ wnetrza gniazd wktadéw atramentowych.

Komunikaty o stanie wkltadéw atramentowych
Mozliwe sg nastepujace komunikaty o stanie wkladéw atramentowych:
e OK: wkiad dziata normalnie, problemy nie wystepuija.
e Missing (Brak): brak wktadu lub jest on niepoprawnie podtgczony do urzadzenia.
e Low (Mato atramentu): niski poziom atramentu.
e Very low (Bardzo mato atramentu): bardzo niski poziom atramentu.
e Empty (Pusty): wkiad jest pusty.
e Reseat (Zainstaluj ponownie): zaleca sie wyjecie wktadu i ponowne zainstalowanie go.

e Replace (Wymien): zalecana jest wymiana wktadu na nowy.
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e Altered (Zmieniony): wystapit jakis nieoczekiwany problem dotyczacy stanu wktadu.

e Expired (Przeterminowany): uptyneta data waznosci wktadu.

Nie mozna wlozy¢ glowicy drukujacej
1. Sprawdz, czy jest to glowica drukujgca prawidtowego typu (numer modelu).
2. Sprawdz, czy z gtowicy drukujacej zdjeto dwie pomaranczowe ostony ochronne.

3. Sprawdz, czy kolorowa etykieta na gtowicy drukujgcej jest w tym samym kolorze, co etykieta na
gniezdzie.

4. Sprawdz, czy gtowica drukujgca jest prawidtowo skierowana (poréwnaj z pozostatymi).

5. Sprawdz, czy pokrywa gtowic drukujacych zostata poprawnie zamknieta i zatrzasnieta. Zobacz
Wstawianie gtowicy drukujgcej na stronie 131.

Na panelu przednim stale jest wyswietlany komunikat
zalecajacy wyjecie i ponowne wiozenie gtowicy drukujacej
lub jej wymiane

1. Uzywajac panelu przedniego, wytacz, a nastepnie wtacz drukarke.

2. Sprawdz, czy na panelu przednim jest wyswietlany komunikat Ready (Gotowe), ktéry wskazuje,
ze drukarka jest gotowa do drukowania. Jesli problem nadal wystepuje, przejdz do nastepnego
kroku.

3. Wyjmij gtowice drukujaca, zobacz Wyjmowanie gtowicy drukujgcej na stronie 128.

4. Zapomoca niestrzepigcej sie szmatki wyczys$¢ potaczenia elektryczne, ktére znajdujg sie na tylnej
stronie gtowicy drukujgcej. Jesli w celu usuniecia osadu konieczne jest uzycie cieczy, mozna
ostroznie uzy¢ delikatnego alkoholu do wcierania. Nie wolno uzywac zwyktej wody.
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A\ OSTROZNIE: Jest to delikatny proces, ktéry moze doprowadzi¢ do uszkodzenia gtowicy
drukujacej. Nie dotykaj dysz u dotu gtowicy drukujacej, a w szczegdlnosci nie dopusc¢ do ich
kontaktu z alkoholem.

5. Ponownie wiéz gtowice drukujaca. Zobacz Wstawianie gtowicy drukujgcej na stronie 131.

6. Sprawdz komunikat na panelu przednim drukarki. Jesli problem nadal wystepuje, wiéz nowg
gtowice drukujaca.
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Czyszczenie gtowic drukujacych

Gdy urzadzenie jest caly czas wtgczone, okresowo jest wykonywane automatyczne czyszczenie. Dzieki
temu w dyszach znajduje sie $wiezy atrament i dysze nie zatykajg sie, co pozwala zapewni¢ doktadnosé
koloréw.

Aby wyczysci¢ gtowice drukujace, przejdz do panelu przedniego i nacisnij kolejno ikony [i] i 54l a
nastepnie wybierz opcje Image Quality Maintenance (Konserwacja jakosci obrazu) > Clean
printheads (Wyczys$¢ gtowice drukujace). Jesli przeprowadzono proces drukowania diagnostyki jakosci
obrazu (zobacz Instrukcja rozwigzywania problemow z jakoscig obrazu), wiadomo, ktore kolory sg
drukowane nieprawidtowo. Wybierz pare gtowic drukujacych, ktére nieprawidtowo drukujg kolory. Jesli
nie masz pewnosci, ktére gtowice wymagajg czyszczenia, mozesz wyczysci¢ wszystkie gtowice
drukujace. Czyszczenie wszystkich gtowic drukujacych trwa okoto dziewieciu minut. Czyszczenie jednej
pary gtowic drukujgcych trwa okoto szesciu minut.

Bf UWAGA: Podczas czyszczenia wszystkich glowic drukujgcych zuzywa sie wigcej atramentu niz
podczas czyszczenia pary gtowic.

Czyszczenie detektora kropel gtowicy drukujacej

Detektor kropel gtowicy drukujacej to czujnik wykrywajacy, ktére dysze na gtowicy drukujacej nie
drukuja, w celu zastagpienia ich dyszami drukujgcymi. Jezeli czastki takie jak widkna, wtosy lub drobinki
papieru zablokujg czujnik, bedzie to mie¢ wplyw na jakos¢ drukowania.

Gdy na przednim panelu zostanie wyswietlony komunikat z ostrzezeniem o konieczno$ci czyszczenia,
nalezy wyczyscic¢ detektor kropel glowicy drukujacej. Jesli czyszczenie nie zostanie natychmiast
wykonane, drukarka bedzie kontynuowa¢ normalne dziatanie, ale panel przedni nadal bedzie
wyswietla¢ ostrzezenie.

A\ OSTROZNIE: Aby nie pobrudzié rak atramentem, natoz rekawice.
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1.  Wylacz urzadzenie za pomocg klawisza Power (Zasilanie).
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2. Aby unikng¢ porazenia elektrycznego, wytacz urzgdzenie i odtgcz je od sieci.
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5. Usun zanieczyszczenia blokujgce detektor kropel gtowicy drukujace;j.
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6. Przetrzyj powierzchnie detektora kropel za pomocg suchej, niepylacej Sciereczki, aby usuna¢
wszelkie niewidoczne zanieczyszczenia.

7. Opusc skaner.
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9. Wiacz urzgdzenie za pomoca klawisza Power (Zasilanie).

Wyréwnywanie gtowic drukujacych

Precyzyjne wyréwnanie gtowic drukujgcych ma kluczowe znaczenie dla doktadnosci koloréw, ptynnosci
przejs¢ koloréw i ostrosci krawedzi elementéw graficznych. Drukarka automatycznie wykonuje
wyréwnywanie gtowic drukujgcych po kazdym uzyskaniu dostepu do gtowicy drukujacej lub jej
wymianie.

W przypadku zaciecia papieru lub probleméw z doktadnoscig koloréw (zobacz Zarzadzanie kolorami
na stronie 87) moze by¢ konieczne wyréwnywanie gtowic drukujgcych.
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Bf UWAGA: Jesli wystgpito zaciecie papieru, zaleca sie ponowne wiozenie gtowic drukujgcych i
zainicjowanie procedury ponownego wyréwnywania. Nacisnij kolejno ikony m i , a nastepnie
wybierz opcje Image Quality Maintenance (Konserwacja jakosci obrazu) > Align printheads
(Wyréwnaj gtowice drukujace).

A OSTROZNIE: W celu wyréwnania gtowic drukujacych nie uzywaj papieru przezroczystego ani
potprzezroczystego.

Procedura ponownego wktadania gtowic drukujacych

1. Jesliw procesie ponownego wyréwnywania zostat uzyty nieprawidtowy papier, nacisnij ikone .
na panelu przednim.

/\ OSTROZNIE: Nie drukuj po anulowaniu procesu ponownego wyréwnywania. Wyréwnywanie
mozna uruchomi¢ ponownie, naciskajac kolejno ikony m i , a nastepnie wybierz opcje Image
Quality Maintenance (Konserwacja jakosci obrazu) > Align printheads (Wyréwnaj gtowice
drukujace).

2. Zataduj papier, ktérego chcesz uzywac. Zobacz Obstuga papieru w drukarce na stronie 40. Nalezy
uzy¢ roli o minimalnej szeroko$ci 610 mm(24 cale) lub obcig¢ arkusz w formacie A2 (w orientacji
poziomej) lub wiekszy.

A OSTROZNIE: W celu wyréwnania gtowic drukujacych nie uzywaj papieru przezroczystego ani
potprzezroczystego.

3. Wyjmij i ponownie wtéz wszystkie wktady atramentowe; zobacz Wyjmowanie gtowicy drukujgce;j
na stronie 128 i Wstawianie gtowicy drukujgcej na stronie 131. Powoduje to rozpoczecie procedury
wyréwnywania gtowic drukujgacych.

4. Upewnij sie, ze skaner jest opuszczony, poniewaz silne zrodto Swiatta blisko drukarki podczas
wyréwnywania gtowic drukujgcych moze mie¢ wptyw na drukowanie.
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5. Ten proces trwa okoto szesciu minut. Przed uzyciem drukarki zaczekaj, az na wyswietlaczu panelu
przedniego zostanie wyswietlony komunikat informujacy o ukonczeniu procesu.

Bf UWAGA: Drukarka drukuje obraz kalibraciji. Nie przejmuj sie przebiegiem procesu drukowania
obrazu. Na wyswietlaczu panelu przedniego zostang pokazane komunikaty o ewentualnych
btedach tego procesu.

168 Rozdziat 18 Rozwigzywanie probleméw z wktadami atramentowymi i glowicami drukujgacymi PLWW



Procedura menu Image Quality Maintenance (Konserwacja jakosci obrazu)

1. Zataduj papier, ktérego chcesz uzywac. Zobacz Obstuga papieru w drukarce na stronie 40. Mozna
uzy¢ papieru rolowego lub w arkuszach, jednak musi to by¢ papier A3 (420 x 297 mm) w uktadzie
poziomym lub wiekszy.

A\ OSTROZNIE: W celu wyréwnania gtowic drukujacych nie uzywaj papieru przezroczystego ani
potprzezroczystego.

2. Na panelu przednim nacisnij kolejno ikony [i) i 58l @ nastepnie wybierz opcje Image Quality
Maintenance (Konserwacja jakosci obrazu) > Align printheads (Wyréwnaj gtowice drukujace).
Drukarka sprawdza, czy ma wystarczajaca ilos¢ papieru do rozpoczecia wyréwnywania.

3. Jedli jest zatadowana wystarczajgca ilos¢ papieru, drukarka rozpoczyna ponowne wyréwnywanie
i drukowanie wzorca ponownego wyréwnywania. Upewnij sie, Ze skaner jest opuszczony,
poniewaz silne zrédto sSwiatta blisko drukarki podczas wyréwnywania gtowic drukujgcych moze
mie¢ wptyw na drukowanie.

4. Ten proces trwa okoto pieciu minut. Przed uzyciem drukarki zaczekaj, az na wyswietlaczu panelu
przedniego zostanie wyswietlony komunikat informujgcy o ukonczeniu procesu.
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Btedy skanowania podczas wyréwnywania

Jesli proces wyrdwnywania nie powiedzie sie, na panelu przednim zostanie wyswietlony komunikat
informujacy o problemach ze skanowaniem. Bedzie to oznacza¢, ze wyréwnywanie nie zakonczyto sie
pomys$inie. Dlatego drukarka nie bedzie wyréwnana i trzeba bedzie ponowi¢ wyréwnywanie, zanim
bedzie mozna drukowaé z odpowiednig jakoscig. Problem moze mie¢ nastepujgce przyczyny:

e Uzyto nieprawidtowego papieru; powtoérz wyréwnywanie, uzywajac prawidtowego papieru.

e Problemy ze stanem glowic drukujacych. Wyczy$¢ gtowice drukujace (zobacz Czyszczenie gtowic
drukujgcych na stronie 165).

e Wyréwnywanie zostato wykonane przy uniesionym skanerze. Powtérz wyrbwnywanie przy
opuszczonym skanerze.

Jesli po uzyciu prawidtowego papieru, wyczyszczeniu gtowic drukujacych i opuszczeniu skanera
problem bedzie nadal wystepowat, by¢ moze wystgpita awaria systemu skanowania i wymaga on
naprawy lub mimo czyszczenia gtowice drukujgce nie dziatajg poprawnie i nalezy je wymienic.

Komunikaty o stanie glowic drukujacych

Mozliwe sg nastepujace komunikaty o stanie gtowic drukujacych:
e OK: glowica drukujaca dziata normalnie, problemy nie wystepuja.

e Missing (Brak): brak gtowicy drukujacej lub jest niepoprawnie zainstalowana w drukarce.
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e Test printhead separately (Przetestuj osobno gtowice drukujace): zalecane jest przetestowanie
gtowic drukujgcych osobno, co umozliwia znalezienie gtowicy powodujgcej problemy. Wyjmij
wszystkie gtowice drukujgce i wktadaj je pojedynczo, zamykajac zatrzask i pokrywe karetki po
wiozeniu kazdej gtowicy. Komunikat wyswietlany na panelu przednim wskazuje wadliwg gtowice i
poleca jej ponowne wiozenie lub wymiane.

e Reseat (Zainstaluj ponownie): zaleca sie wyjecie gtowicy drukujacej i ponowne zainstalowanie jej.
Jesli to nie pomoze, sprobuj oczysci¢ potaczenia elektryczne. Zobacz Na panelu przednim stale
jest wyswietlany komunikat zalecajgcy wyjecie i ponowne wtozenie gtowicy drukujgcej lub jej
wymiane na stronie 164. Jesli to nie pomoze, wymien gtowice drukujgacg na nowa. Zobacz
Wyjmowanie gtowicy drukujgcej na stronie 128 i Wstawianie gtowicy drukujgcej na stronie 131.

e Replace (Wymien): gtowica drukujgca jest uszkodzona. Wymien gtowice drukujacg na sprawna.
Zobacz Wyjmowanie gtowicy drukujgcej na stronie 128 i Wstawianie gtowicy drukujgce;j
na stronie 131.

e Replacement incomplete (Wymiana nieukonczona): proces wymiany gtowicy drukujacej nie
zakonczyt sie pomysinie; ponownie wykonaj proces wymiany, umozliwiajgc jego petne
zakonczenie (nie jest wymagane uzycie innych gtowic drukujacych).

e Remove (Wyjmij): gtowica drukujaca nie nadaje sie do wybranego typu drukowania.
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19 Rozwigzywanie innych problemoéw z
drukarka

Drukarka nie drukuje

Jesli wszystko jest w porzadku (zatadowany papier, zainstalowane wszystkie elementy atramentowe i
brak btedow plikéw), nadal mogaq istnie¢ powody, dla ktérych nie rozpoczyna sie wydruk pliku wystanego
z komputera:

e Prawdopodobnie przyczyna jest problem z zasilaniem. Jesli urzadzenie jest catkowicie bezczynne,
a panel przedni nie odpowiada, sprawdz, czy kabel zasilajacy jest prawidtowo podigczony i czy w
gniazdku elektrycznym jest prad.

e W przypadku wystgpienia nadzwyczajnych zjawisk elektromagnetycznych, takich jak silne pola
elektromagnetyczne lub powazne zaktdcenia elektryczne, urzadzenie moze sie dziwnie
zachowywac, a nawet moze przesta¢ dziataé. W takim przypadku wytacz urzadzenie, uzywajac
klawisza Power (Zasilanie) na panelu przednim i odtgczajgc przewdd zasilania, zaczekaj, az
Srodowisko elektromagnetyczne unormuje sie, a nastepnie ponownie wtacz urzadzenie. Jesli
problemy nadal wystepuja, skontaktuj sie z punktem obstugi klientow.

e Moze by¢ wiaczona funkcja zagniezdzania i drukarka czeka, az uptynie okreslony limit czasu
oczekiwania na zagniezdzenie przed obliczeniem odpowiednich zagniezdzen. W takim przypadku,
na panelu przednim jest wyswietlany pozostaly czas zagniezdzania.

e Prawdopodobnie ustawiono zty jezyk graficzny. Zobacz Zmiana ustawienia jezyka graficznego
drukarki na stronie 39.

e Prawdopodobnie na komputerze nie zainstalowano poprawnego sterownika drukarki. Zobacz
Instrukcje dotyczgce montazu.

e  Jesli drukujesz na arkuszu, musisz okresli¢ reczne podawanie jako zrédto papieru w sterowniku
drukarki.

e Drukarka moze wstrzymywac¢ zadanie z powodu informacji dotyczacych papieru lub rozliczania
zadan. Zobacz Komunikaty o stanie zadan na stronie 85.

@’
X
[
T
X
S
S
T
N
>
£
9
re)
o
S
o

e Uzytkownik zazgdat podgladu wydrukéw za pomocg sterownika drukarki. Funkcji tej mozna
uzywac do identyfikowania obrazu. W takim przypadku podglad obrazu jest wyswietlany na ekranie
i aby rozpocza¢ drukowanie, nalezy klikna¢ przycisk Print (Drukuj).

e W przypadku korzystania z systemu Mac OS z potgczeniem USB mozesz uznaé, ze nalezy zmieni¢
kodowanie danych (tylko model T2300 PS). Naci$nij kolejno ikony [i] i i3l @ nastepnie wybierz
opcje Setup (Instalacja) > Printing preferences (Preferencje drukowania) > PS > Select
encoding (Wybierz kodowanie) > ASCII. Nastepnie skonfiguruj aplikacje tak, aby wysytata dane
ASCII.
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Drukowanie jest spowolnione

Mozliwe sg nastepujace przyczyny.

e Czy wybrano ustawienie jakosci druku Best (Najlepsza) lub Max Detail (Maksimum szczegotow)?
Drukowanie z uzyciem ustawien Best (Najlepsza) i Max Detail (Maksimum szczegétow) trwa diuzej.

e  Czy okreslono poprawny rodzaj papieru po zatadowaniu papieru? Niektére rodzaje papieru
wymagajq dtuzszego drukowania; np. papiery fotograficzne i powlekane wymagajg dtuzszego
czasu schniecia miedzy przejsciami. Aby dowiedzie¢ sie, jakie jest biezace ustawienie rodzaju
papieru w drukarce, zobacz Wyswietlanie informacji o papierze na stronie 48.

e Jesli drukarka jest podtgczona za posrednictwem sieci, sprawdz, czy wszystkie elementy sieci
(karty interfejsu sieciowego, routery, przetaczniki, kable) obstugujg duze predkosci transmisji. Czy
inne urzadzenia nie generujg duzego ruchu w sieci?

e Jesli drukarka jest podtaczona za posrednictwem portu USB, upewnij sie, ze kontroler hosta USB
to USB Hi-Speed. Sprawdz réwniez, czy kable USB maijg certyfikat USB Hi-Speed.

e Czy na panelu przednim okreslono dla czasu schniecia opcje Extended (Rozszerzony)? Sprobuj
zmieni¢ czas schnigcia na Optimal (Optymalny).

Funkcje sterownika sg niedostepne podczas drukowaniaw
programie QuarkXpress

Podczas drukowania w programie QuarkXPress nastepujace funkcje sterownika sg niedostepne:
e Podglad wydruku,

e Obrot,

e Zmiana rozmiaru,

e Funkcje pakietu Microsoft Office lub funkcje oszczednosci papieru,

e Drukowanie ,tytem do przodu”.

W przypadku drukowania za pomocg sterownika HP-GL/2 i HP RTL nastepujace funkcje sterownika nie
sg dostepne:

e Podglad wydruku,
e Drukowanie ,tytem do przodu”.

Aby uzyskac takie same wyniki, uzyj odpowiednich funkcji dostepnych w programie QuarkXPress.
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20 Rozwigzywanie problemow ze
skanerem

Nie mozna uzyskac¢ dostepu do folderu sieciowego

Jesli zostat skonfigurowany folder sieciowy (zobacz Tworzenie folderu sieciowego dla zadan
skanowania na stronie 24), ale urzgdzenie nie moze uzyska¢ do niego dostepu, wykonaj nastepujace
kroki.

Sprawdz, czy wszystkie pola sg wypetnione prawidtowo.

Sprawdz, czy urzadzenie jest podtgczone do sieci.

Sprawdz, czy komputer zdalny jest wiaczony, dziata normalnie i jest podtgczony do sieci.

Sprawdz, czy folder jest udostepniony.

Sprawdz, czy mozna umiescic pliki w tym samym folderze na innym komputerze w sieci,
korzystajac z poswiadczen logowania do urzadzenia.

Sprawdz, czy urzadzenie i komputer zdalny znajdujg sie w tej samej podsieci. Jesli tak nie jest,
sprawdz, czy routery sieciowe zostaly skonfigurowane do przesytania dalej ruchu protokotu CIFS

(znanego réowniez pod nazwg Samba).

Skanowanie do pliku jest wolne

Skanowanie arkuszy w duzym formacie powoduje tworzenie duzych plikéw. Oznacza to, ze skanowanie
do pliku moze zajaé pewien czas, nawet jesli system zostat skonfigurowany optymalnie, a warunki sg
sprzyjajace. Jest to szczegodlnie odczuwalne podczas skanowania w sieci. Jesli jednak uwazasz, ze

skanowanie do pliku w danym systemie odbywa sie zdecydowanie za wolno, wykonaj nastepujace kroki,
aby zidentyfikowa¢ i rozwigza¢ problem.

PLWW

1.

Sprawdz stan zadania skanowania na panelu przednim. Jesli trva ono zdecydowanie za dtugo,

wybierz je i anulu;.

Sprawdz, czy ustawienie Quality (Jakosc¢) jest odpowiednie dla zadania. Nie wszystkie zadania
skanowania wymagajg wysokiej rozdzielczosci. Obnizenie rozdzielczosci przyspieszy proces

skanowania.

Sprawdz konfiguracje sieci. Aby uzyska¢ optymalng predkosé skanowania, nalezy skonfigurowac
sie¢ z szybkoscig Gigabit Ethernet lub wyzszg. Jesli sie¢ zostata skonfigurowana z szybkos$cig
Ethernet 10/100, mozna sie spodziewac¢ wolniejszego transferu danych dotyczacych skanowania

i przez to jego nizszej predkosci.

Skontaktuj sie z administratorem sieci, aby uzyskac¢ informacje na temat konfiguracji sieci,
szybkosci transferu, miejsc docelowych w sieci dla funkcji skanowania do pliku oraz mozliwych

rozwigzan zwiekszajacych szybkosc.

Nie mozna uzyskac¢ dostepu do folderu sieciowego 173
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5. Jesli skanowanie do plikéw w sieci jest za wolne, a zmiana konfiguraciji sieci nie rozwigzuje tego
problemu, szybko$¢ mozna zwiekszy¢, wykonujac skanowanie do napedu flash USB.

6. Jesli skanowanie do napedu flash USB wyglada na zbyt wolne, sprawdz zgodnos$¢ interfejsu
napedu flash USB. System obstuguje interfejs USB Hi-Speed. Naped flash USB powinien byé
zgodny ze standardem USB Hi-Speed (znanym tez jako USB 2). Ponadto sprawdz, czy w napedzie
flash USB jest wystarczajaca ilos¢ miejsca do zapisania zeskanowanych obrazéw w duzym
formacie.

Zaciecie papieru w skanerze
W przypadku zaciecia papieru w skanerze urzadzenie wy$wietli monit o wyjecie papieru.
Jesli wyjecie catego papieru nie rozwigze problemu, by¢ moze zostat uszkodzony silnik skanera.

1. Otworz pokrywe skanera.

Pod spodem catkowicie otwartej pokrywy powinny by¢ widoczne lampki migajace na czerwono,
zielono i niebiesko.

2. Na $rodku pokrywy skanera, miedzy migajgcymi lampkami, znajdujq sie cztery niewielkie czujniki.
Umiesc¢ palce jednoczesnie na czujnikach R, G i B. Silnik skanera powinien sie przesunac.

3. W przypadku braku reakgciji silnika skanera nalezy skontaktowac¢ sie z pomoca technicznag firmy HP
(zobacz Kontakt z pomocg techniczng firmy HP na stronie 186) i opisa¢ sytuacje.
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21 Rozwigzywanie probleméw z jakoscia
druku i skanowania

g
O
‘v
o
L4
53
N
>0
€E©o
2
ey
o
| =
o

Zobacz Instrukcja rozwigzywania problemow z jakoscig obrazu.
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22 Rozwigzywanie ogolnych problemoéw z
urzadzeniem

° Nie mozna uruchomi¢ urzadzenia

° Btedy w komunikacji pomiedzy komputerem a urzadzeniem

° Nie mozna uzyskac¢ dostepu do programu HP Utility

° Nie mozna uzyskac¢ dostepu do wbudowanego serwera internetowego
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e Automatyczne sprawdzanie systemu plikow

e Alerty

Nie mozna uruchomi¢ urzadzenia

Jesli nie mozna uruchomi¢ urzgdzenia (panel przedni jest pusty lub wszystkie diody diagnostyki sg
wytgczone), zaleca sie dokonanie wymiany oprogramowania uktadowego w sposéb opisany ponize;j.

1.  Przejdz do witryny Knowledge Center (zobacz Centrum wiedzy Knowledge Center
na stronie 183) i pobierz oprogramowanie uktadowe.

2. Zapisz oprogramowanie uktadowe na napedzie flash USB. Zaleca sie, aby naped flash USB byt
pusty i sformatowany w systemie plikéw FAT.

3. Upewnij sie, ze urzadzenie jest wytgczone. Podtgcz naped flash USB do portu hosta USB Hi-Speed
przy panelu przednim, a nastepnie wtgcz urzadzenie.

4. Odczyt pliku oprogramowania sprzetowego przez urzadzenie trwa okoto minuty, a nastepnie
zostanie wyswietlony monit o usuniecie napedu flash USB.

5. Urzadzenie automatycznie zainstaluje oprogramowanie sprzetowe i nastgpi ponowne
uruchomienie urzadzenia.

Btedy w komunikacji pomiedzy komputerem a
urzadzeniem

Moga wystgpic¢ nastepujace symptomy:

e Na wyswietlaczu panelu przedniego nie jest wyswietlany komunikat Receiving (Odbieranie) po
wystaniu obrazu do drukarki.

e Przy prébie rozpoczecia drukowania na monitorze komputera pojawia sie komunikat o btedzie.
e Komputer lub urzadzenie zawiesza sie (przestaje reagowac na polecenia) podczas komunikacji.

e Na wydrukach pojawiajg przypadkowe btedy (niewtasciwie wydrukowane linie, czesciowo
wydrukowana grafika itp.).
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Aby rozwigza¢ problem komunikacyjny:

Upewnij sie, ze w aplikacji zostata wybrana prawidtowa drukarka. Zobacz Drukowanie z komputera
przy uzyciu sterownika drukarki na stronie 60.

Upewnij sie, ze drukarka dziata prawidtowo podczas drukowania z innych aplikacji.

Nie zapominaj, ze w przypadku bardzo duzych wydrukéw trzeba troche czasu, aby je odebrag,
przetworzy¢ i wydrukowac.

Jesli drukarka jest podtgczona do sieci, uzyj bezposredniego potaczenia z komputerem przez kabel
USB.

Jesli drukarka jest podtgczona do komputera poprzez inne urzgdzenia posredniczace, takie jak
urzadzenia przetaczajace, urzadzenia buforujgce, ztacza kabli, przetworniki kablowe i inne, uzyj
bezposredniego potaczenia z komputerem.

Nalezy wyprébowac inny kabel potgczeniowy.

urzadzeniem

Upewnij sie, ze ustawienie jezyka graficznego jest poprawne. Zobacz Zmiana ustawienia jezyka
graficznego drukarki na stronie 39.
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Jezeli drukarka jest podfgczona za pomoca kabla USB, odtacz ten kabel i podtacz go ponownie.
Sprébuj tez uzyé innego portu USB komputera.

Nie mozna uzyskac¢ dostepu do programu HP Utility

Jesli nie zostato to jeszcze zrobione, nalezy przeczytaé¢ Dostep do programu HP Utility na stronie 36.

Na panelu przednim naci$nij kolejno ikony [i] i 54l a nastepnie wybierz opcje Setup (Instalacja) >
Connectivity (Potaczenia) > Advanced (Zaawansowane) > Web Services (Ustugi internetowe) >
Printer utility software (Oprogramowanie narzedziowe drukarki) > Enabled (Wtaczone).

Jesli nadal nie mozesz sie potaczyé, wiacz i wytacz urzadzenie za pomoca klawisza Power (Zasilanie)
na panelu przednim.

Nie mozna uzyskaé¢ dostepu do wbudowanego serwera
internetowego

Jesli nie zostato to jeszcze zrobione, nalezy przeczyta¢ Uzyskiwanie dostepu do wbudowanego serwera
internetowego na stronie 36.

Bf UWAGA: Jeslitaczysz sie z urzadzeniem bezposrednio za pomoca kabla USB, uzyj programu HP
Utility.

Na panelu przednim naci$nij kolejno ikony [i] i 54 a nastepnie wybierz opcje Setup (Instalacja) >
Connectivity (Potaczenia) > Advanced (Zaawansowane) > Embedded Web Server (Wbudowany
serwer internetowy) > Allow EWS (Zezwalaj na uzywanie wbudowanego serwera internetowego) >
On (Wiacz).

PLWW
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Jesli zazwyczaj uzywasz serwera proxy, omin serwer proxy i uzyskaj dostep do serwera sieci Web
bezposrednio.

e W programie Internet Explorer 6 dla systemu Windows przejdz do menu Narzedzia, wybierz
polecenie Opcje internetowe, karte Potaczenia, przycisk Ustawienia sieci LAN i zaznacz pole
wyboru Nie uzywaj serwera proxy dla adreséw lokalnych. Ewentualnie, aby uzyskac
precyzyjniejsza kontrole, kliknij przycisk Zaawansowane i dodaj adres |IP urzadzenia do listy
wyjatkéw, zawierajacej adresy, dla ktérych nie uzywa sie serwera proxy.

e W programie Safari dla systemu Mac OS przejdz do menu Safari > Preferences (Preferencje)
> Advanced (Zaawansowane) i kliknij przycisk Proxies: Change Settings (Serwery proxy: zmien
ustawienia). Dodaj adres IP urzadzenia lub jego nazwe domeny do listy wyjatkéw, dla ktérych nie
uzywa sie serwera proxy.

Jesli nadal nie mozesz sie potaczy¢, wiacz i wytacz urzadzenie za pomoca klawisza Power (Zasilanie)
na panelu przednim.

Automatyczne sprawdzanie systemu plikow

Po wtaczeniu urzadzenia od czasu do czasu na wyswietlaczu panelu przedniego moze by¢ wyswietlany
komunikat podobny do ponizszego.
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Trwa sprawdzanie systemu plikow, moze to potrwa¢ maksymalnie 40 minut. Poczekaj na zakonczenie.

A\ OSTROZNIE: W przypadku wytaczenia urzadzenia przed zakofnczeniem sprawdzenia systemu plikéw
moze on ulec powaznemu uszkodzeniu, a dysk twardy moze sta¢ sie bezuzyteczny. Ponowne
sprawdzanie systemu plikdw od poczatku zostanie uruchomione po powtdérnym wigczeniu urzgdzenia.

Wykonywane co 90 dni planowe sprawdzanie systemu plikéw ma na celu zapewnienie jego
integralnosci.

Ef UWAGA: Po ponownym wiaczeniu urzadzenia procedura inicjalizacyjna obejmujaca sprawdzenie i
przygotowanie gtowic drukujgcych trwa okoto 3 minut. Jednak w pewnych warunkach moze to trwac do
40 minut, np. jesli urzadzenie diugo nie byto uzywane i potrzebuje wiecej czasu, aby przygotowac
gtowice drukujace.

Alerty

Urzadzenie moze wyswietla¢ dwa typy alertow:

e Btedy: te alerty informujg gtéwnie o tym, Ze urzadzenie nie moze normalnie dziata¢. Jednak w
przypadku sterownika drukarki alerty mogg dotyczy¢ btedéw powodujgcych nieprawidtowe
drukowanie, na przyktad obcinanie wydrukéw, w sytuacji gdy drukarka moze drukowac.

e Ostrzezenia: Alerty w sytuacjach, gdy urzadzenie wymaga interwencji uzytkownika w celu
dostosowania, na przyktad kalibraciji, lub potencjalnych utrudnien w drukowaniu, takich jak
koniecznos$c¢ przeprowadzenia konserwacji prewencyjnej lub niski poziom atramentu.
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W systemie urzadzenia istniejg cztery rézne formy alertow.

e Wyswietlacz panelu przedniego: Na panelu przednim w danej chwili jest wyswietlany tylko
najwazniejszy alert. Ostrzezenie znika po uptywie limitu czasu. Sg to state alerty, takie jak alerty
informujace o niskim poziomie atramentu we wktadzie, ktére beda wyswietlane ponownie, gdy
urzadzenie przejdzie do stanu bezczynnosci i nie bedzie wyswietlany wazniejszy alert.

% WSKAZOWKA: Wyswietlacz panelu przedniego umozliwia konfigurowanie alertéw
niezgodnosci papieru (zobacz Opcje sprawdzania przydatnosci papieruna stronie 31).

e Whbudowany serwer internetowy: W prawym gérnym rogu ekranu wbudowanego serwera
internetowego jest wyswietlany stan urzadzenia. Je$li w urzgdzeniu jest aktywny alert, w tym
miejscu bedzie wyswietlany jego tekst.

e Sterownik: Sterownik wyswietla alerty. Sterownik ostrzega o ustawieniach konfiguracji zadania,
ktére moga spowodowac problemy z finalnym wydrukiem. Jesli drukarka nie jest gotowa do
drukowania, sterownik wyswietla ostrzezenie.

dzeniem

e  HP Utility: Aby wyswietli¢ alerty, przejdZ do karty Overview (Przeglad) i przejrzyj liste ltems
needing attention (Elementy wymagajace uwagi) po prawej stronie.
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Domysinie alerty sg wyswietlane tylko podczas drukowania lub skanowania. Jesli alerty sg
wigczone i wystepuje problem uniemozliwiajacy ukoncznie zadania, wyswietlane jest okno
podreczne z wyjasnieniem przyczyny problemu. Postepuj zgodnie z instrukcjami, aby uzyskaé
zgdany wynik.

Bf UWAGA: W niektorych srodowiskach nie jest obstugiwana komunikacja dwukierunkowa, na
przyktad: na komputerze z systemem Windows podtaczonym do urzadzenia za pomoca portu USB.
W takich przypadkach alerty nie dotrg do wtasciciela zadania.
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Komunikaty o biedach panelu

przedniego

Od czasu do czasu na wyswietlaczu panelu przedniego moze by¢ wyswietlany jeden z nastepujacych
komunikatéw. W takim przypadku zastosuj sie do porady w kolumnie Zalecenie.

Jesli wyswietlony komunikat o btedzie nie jest opisany w tej tabeli i nie bedzie wiadomo, jak na niego
zareagowag, skontaktuj sie z pomoca techniczng firmy HP. Zobacz Kontakt z pomocg techniczng firmy

HP na stronie 186.

Tabela 23-1 Komunikaty tekstowe

Komunikat

Zalecenie

[Color] cartridge altered (Wymieniono wktad koloru [kolor])

Sprawdz wkfad.

[Color] cartridge has expired (Wkfad koloru [kolor] jest
przeterminowany)

Wymien wktad. Zobacz Obstuga pojemnikéw z atramentem i
gtowic drukujacych na stronie 124.

[Color] cartridge is out of ink (Niski poziom atramentu we
wktadzie koloru [kolor])

Przygotuj nowy wkfad tego samego koloru.

[Color] cartridge is missing (Brak wktadu koloru [kolor])

Wiéz wkiad z odpowiednim kolorem. Zobacz Obstuga
pojemnikéw z atramentem i gtowic drukujgcych
na stronie 124.

[Color] cartridge is out of ink (Brak atramentu we wktadzie
koloru [kolor])

Wymien wkiad. Zobacz Obstuga pojemnikéw z atramentem i
gtowic drukujacych na stronie 124.

[Color] cartridge is very low on ink (Bardzo niski poziom
atramentu we wktadzie koloru [kolor])

Przygotuj nowy wkfad tego samego koloru.

[Color] printhead #[n] error: not present (Btad gtowicy
drukujacej w kolorze [kolor] nr [n]: brak)

W16z odpowiednig gtowice drukujaca. Zobacz Obstuga
pojemnikéw z atramentem i gtowic drukujgcych
na stronie 124.

[Color] printhead #[n] error: please remove (Btad gtowicy
drukujacej w kolorze [kolor] nr [n]: prosze usungg)

Wyjmij nieprawidtowg gtowice drukujaca i witéz nowg gtowice
drukujaca odpowiedniego typu (kolor i numer). Zobacz
Obstuga pojemnikéw z atramentem i gtowic drukujacych

na stronie 124.

[Color] printhead #[n] error: replace (Btad glowicy drukujace;j:
wymien)

Wyjmij niedziatajgca gtowice drukujaca i wtdz nowg gtowice
drukujacg odpowiedniego typu (kolor i numer). Zobacz
Obstuga pojemnikéw z atramentem i glowic drukujacych

na stronie 124.

[Color] printhead #[n] error: reseat (Btad gtowicy drukujacej w
kolorze [kolor] nr [n]: zainstaluj ponownie)

Wyjmij i wtéz ponownie te samg gtowice drukujaca lub sprobuj
wyczysci¢ potaczenia elektryczne. Jezeli jest to konieczne,
wi6z nowa gtowice drukujaca. Zobacz Na panelu przednim
stale jest wyswietlany komunikat zalecajacy wyjecie i ponowne
witozenie gtowicy drukujacej lub jej wymiane na stronie 164.

Zalecenie wymiany obcinarki

Skontaktuj sie z pomoca techniczng firmy HP, aby wymieni¢
obcinarke. Zobacz Kontakt z pomocg techniczng firmy HP
na stronie 186.
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Tabela 23-1 Komunikaty tekstowe (ciag dalszy)

Komunikat Zalecenie

Powiadomienie o kolejce zadan Anuluj, wznow lub usun zadanie. Zobacz Karta Zarzadzanie
kolejkami zadan: na stronie 80.

Zalecenie konserwacji #1 Skontaktuj sie z pomoca techniczng firmy HP. Zobacz Kontakt
z pomoca techniczng firmy HP na stronie 186.

Zalecenie konserwacji #2 Skontaktuj sie z pomocg techniczng firmy HP. Zobacz Kontakt
z pomoca techniczng firmy HP na stronie 186.

Paper loaded incorrectly (Nieprawidtowo zatadowany papier): Wyjmij papier i zataduj go ponownie.
wyjmij papier

Nieprawidtowo utozony papier: wyjmij papier Wyjmij papier i zataduj go ponownie.
Btad $ciezki papieru: nieprawidtowe zatadowanie Wyjmij papier i zataduj go ponownie.
Btad Sciezki papieru: nieprawidtowe wyréwnanie Wyjmij papier i zataduj go ponownie.

Printhead replacement incomplete (Niezakonczona wymiana Ponownie uruchom proces wymiany gtowicy drukujace;.
gtowicy drukujacej). Uruchom go ponownie.

Gtlowice drukujgce wymagajg osobnego sprawdzenia. Przetestuj gtowice drukujace przy uzyciu wydruku diagnostyki
Dokonaj wymiany obrazu (zobacz Instrukcja rozwigzywania probleméw z
JjakoScig obrazu) i wymien kazda, ktéra dziata nieprawidtowo.

Replace [color] cartridge (Wymien wktad koloru [kolor]) Wymien wktad. Zobacz Obstuga pojemnikéw z atramentem i
gtowic drukujgcych na stronie 124.

Reseat [color] cartridge (Zainstaluj ponownie wktad koloru Wyjmij i ponownie zainstaluj ten sam wktad. Zobacz Obstuga
[kolor]) pojemnikéw z atramentem i gtowic drukujacych
na stronie 124.

Tabela 23-2 Numeryczne kody bledow

Kod btedu Zalecenie

01.0,01.1,01.2 Ponownie uruchom urzadzenie. Jesli problem nadal wystepuje, skontaktuj sie z pomoca
techniczna firmy HP. Zobacz Kontakt z pomoca techniczng firmy HP na stronie 186.
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08:04 Ponownie uruchom urzadzenie. Jesli problem nadal wystepuje, zaktualizuj oprogramowanie
sprzetowe urzadzenia. Zobacz Aktualizacja oprogramowania sprzetowego na stronie 141. Jesli
problem nadal wystepuje, skontaktuj sie z pomoca techniczng firmy HP. Zobacz Kontakt z
pomoca technicznag firmy HP na stronie 186.

08:08 Pondw operacje, ktora zakonczyta sie niepowodzeniem. Jesli ponownie zakonczy sie
niepowodzeniem, ponownie uruchom urzadzenie. Jesli problem nadal wystepuje, zaktualizuj
oprogramowanie sprzetowe urzgdzenia. Zobacz Aktualizacja oprogramowania sprzetowego
na stronie 141. Jesli problem nadal wystepuje, skontaktuj sie z pomoca techniczng firmy HP.
Zobacz Kontakt z pomocg techniczng firmy HP na stronie 186.

09:01 Zaciecie papieru w skanerze. Zobacz Zaciecie papieru w skanerze na stronie 174.
09:02 Skalibruj skaner. Zobacz Kalibracja skanera na stronie 139.
09:03 Ponownie uruchom urzadzenie. Jesli problem nadal wystepuje, skontaktuj sie z pomoca

techniczng firmy HP. Zobacz Kontakt z pomocg techniczng firmy HP na stronie 186.

09:04 Ponownie uruchom urzadzenie. Jesli problem nadal wystepuje, zaktualizuj oprogramowanie
sprzetowe urzadzenia. Zobacz Aktualizacja oprogramowania sprzetowego na stronie 141. Jesli
problem nadal wystepuje, skontaktuj sie¢ z pomoca technicznag firmy HP. Zobacz Kontakt z
pomoca technicznag firmy HP na stronie 186.

21,21.1,22.0,22.1,22.2, Ponownie uruchom urzadzenie. Jesli problem nadal wystepuje, skontaktuj sie¢ z pomoca
22.3,24 techniczng firmy HP. Zobacz Kontakt z pomocg techniczng firmy HP na stronie 186.
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Tabela 23-2 Numeryczne kody btedoéw (ciag dalszy)

Kod btedu Zalecenie

61:01 Format pliku jest nieprawidtowy i drukarka nie moze go przetworzyé. Sprawdz ustawienie
jezyka graficznego drukarki (zobacz Zmiana ustawienia jezyka graficznego drukarki
na stronie 39). Jezeli wysytasz plik postscriptowy z systemu Mac OS poprzez potaczenie USB,
wybierz kodowanie ASCII w sterowniku i aplikacji. Sprawdz, czy nie sg dostepne uaktualnienia
oprogramowania uktadowego i sterownika.

62, 63, 64, 65, 67 Zaktualizuj oprogramowanie sprzetowe urzgdzenia. Zobacz Aktualizacja oprogramowania
sprzetowego na stronie 141.

63:01 Urzadzenie nie moze uzyska¢ adresu IP. Podtacz sie do innej sieci lub zmien konfiguracje IPv4.

71.04 Brak pamieci. Aby tego unikngé, w sterownikach HP-GL/2 i HP RTL wybierz polecenie
Advanced (Zaawansowane), a nastepnie polecenie Send job as a bitmap (Wyslij zadanie w
postaci mapy bitowej).

74:04 Aktualizacja oprogramowania sprzetowego nie powiodta sie. Nacisnij przycisk OK i sprébuj
ponownie. Zobacz Aktualizacja oprogramowania sprzetowego na stronie 141.

741 Sprébuj ponownie zaktualizowa¢ oprogramowanie sprzetowe. Nie probuj uzywac¢ komputera,
gdy trwa aktualizowanie. Jesli problem nadal wystepuije, skontaktuj sie z pomoca techniczng
firmy HP. Zobacz Kontakt z pomocg techniczng firmy HP na stronie 186.

74.8:04 Aktualizacja oprogramowania sprzetowego nie powiodta sie. By¢ moze plik oprogramowania
sprzetowego jest nieprawidtowy. Pobierz go ponownie. Zobacz Aktualizacja oprogramowania
sprzetowego na stronie 141.

79:03 Ponownie uruchom urzadzenie. Jesli problem nadal wystepuje, skontaktuj sie z pomoca
techniczna firmy HP. Zobacz Kontakt z pomoca techniczng firmy HP na stronie 186.

79:04 Zaktualizuj oprogramowanie sprzetowe urzgdzenia. Zobacz Aktualizacja oprogramowania
sprzetowego na stronie 141.

81:01, 86:01 Postepuj zgodnie z instrukcjami na wys$wietlaczu panelu przedniego. Moze pojawi¢ sie prosba
o wykonanie procedury testowej i zapisanie kodu liczbowego przed skontaktowaniem sie z
Pomoca techniczng HP. Zobacz Kontakt z pomocg techniczng firmy HP na stronie 186.

94,941 Rozpocznij ponownie kalibracje koloréw. Zobacz Kalibracja koloréw na stronie 88.
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Dziennik bledéw systemu

Urzadzenie zapisuje dziennik btedéw systemu, do ktérego dostep mozna uzyska¢ na nastepujace
sposoby.

Przy uzyciu napedu flash USB

1. W napedzie flash USB utworz pusty plik o nazwie pdipu_enable.log.

2. Podtacz naped flash USB do portu hosta USB Hi-Speed z przodu urzadzenia. Dziennik zostanie
automatycznie skopiowany na naped.

Przy uzyciu wbudowanego serwera internetowego

1. W przegladarce internetowej przejdz na strone http://adres IP drukarki/hp/device/webAccess/
log.html.

2. Wbudowany serwer internetowy wysle plik o nazwie log.tar.gz zawierajacy dziennik btedow
systemu.
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24 Centrum Obstugi HP

° Wprowadzenie

° Ustugi HP dla profesjonalistow

° Wsparcie techniczne HP.

° Aktywne wsparcie techniczne HP

° Samodzielna naprawa przez uzytkownika

° Kontakt z pomocg techniczng firmy HP

Wprowadzenie

Centrum Obstugi Klientéw HP oferuje znakomitg pomoc techniczna, dzieki ktérej mozna maksymalnie
wykorzysta¢ mozliwosci drukarki HP Designjet. Centrum Obstugi Klientéw HP, dzieki doswiadczeniom
pracownikow i najnowszym technologiom, zapewnia wszechstronng pomoc techniczng dotyczaca
wszystkich zastosowan drukarek firmy HP. Ustugi obejmujg konfiguracje i instalacje, narzedzia do
rozwigzywania probleméw, uaktualnienia gwarancyjne, ustugi naprawy i wymiany, pomoc techniczng
przez telefon i sie¢ Web, aktualizacje oprogramowania i ustugi samoobstugowe. Aby dowiedzie¢ sie
wiecej o Centrum Obstugi Klientéw HP, odwiedz witryne:

http://www.hp.com/go/graphic-arts/

lub zadzwon na odpowiedni numer telefonu (zobacz Kontakt z pomocg techniczng firmy HP
na stronie 186). Aby zarejestrowaé¢ gwarancje:

http://reqister.hp.com/

Ustugi HP dla profesjonalistow

Centrum wiedzy Knowledge Center
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Ciesz sie swiatem dedykowanych ustug i zasobow, zapewniajacych uzyskanie najlepszej wydajnosci
produktéw i rozwigzan HP Designjet.

Dotacz do spotecznos$ci druku wielkoformatowego firmy HP w witrynie Knowledge Center, ktéra przez
24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu oferuje:

e  Samouczki multimedialne,
e  Przewodniki krok po kroku dotyczace wykonywania ré6znych czynnosci,

e Pliki do pobrania — najnowsze oprogramowanie sprzetowe urzadzenia, sterowniki,
oprogramowania, wstepne ustawienia papieru itd.

e Wsparcie techniczne — rozwigzywanie problemoéw w trybie online, informacje kontaktowe z
dziatami obstugi klientéw i inne,
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e  Procedury i szczegotowe porady dotyczace wykonywania réznych zadan drukowania w
okreslonych aplikacjach,

e Fora umozliwiajgce bezposredni kontakt z ekspertami — zaréwno z firmy HP, jak i kolegami z
pracy,

e Sledzenie gwarancji w trybie online (pozwoli Ci spa¢ spokojnie),

e Najnowsze informacje o produktach — urzadzenia, materiaty eksploatacyjne, akcesoria,
oprogramowanie itd.

e Centrum materiatéw eksploatacyjnych z informacjami o atramentach i papierze.

Ustuge Knowledge Center w zaleznosci od modelu urzadzenia mozna znalez¢ w nastepujacych
lokalizacjach:

° http://www.hp.com/go/T2300/knowledgecenter/

° http://www.hp.com/go/T2300ps/knowledgecenter/

Dostosowujac rejestracje wedtug zakupionych produktow i rodzaju dziatalnosci oraz konfigurujac
preferencje komunikacyjne, okreslasz, jakich informaciji potrzebujesz.

Zestaw HP Start-up Kit

HP Start-up Kit to dysk DVD dotgczony do urzgdzenia, zawierajgcy oprogramowanie i dokumentacije
urzadzenia.

Pakiety HP Care Pack i rozszerzenia gwarancji

Pakiety HP Care Pack i rozszerzenia gwarancji umozliwiajg przedtuzenie standardowego okresu
gwarancji urzadzenia.

W ich sktad wchodzi wsparcie zdalne. W razie potrzeby jest Swiadczona takze pomoc na miejscu, dla
ktorej dostepne sg dwie opcje czasu reakcji.

e Nastepny dzien roboczy,

e Ten sam dzien roboczy, w ciggu czterech godzin (to opcja moze nie by¢ dostepna we wszystkich
krajach).

Aby uzyskac¢ wiecej informacji dotyczacych pakietéw HP Care Pack, odwiedz witryne
http://www.hp.com/go/printservices/.

Ustuga HP Installation

Ustuga HP Installation obejmuje rozpakowanie, skonfigurowanie i podtaczenie urzadzenia.
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Jest to jedna z ustug wchodzgcych w sktad pakietu HP Care Pack; aby uzyska¢ wiecej informacii,
odwiedz witryne http://www.hp.com/go/printservices/.

Wsparcie techniczne HP

HP Instant Support Professional Edition jest zestawem narzedzi firmy HP do rozwigzywania probleméw,
ktére zbierajg informacje diagnostyczne o urzadzeniu i dopasowuja je do inteligentnych rozwigzan z
baz wiedzy firmy HP, umozliwiajac uzytkownikom rozwigzywanie problemow tak szybko, jak to mozliwe.

Sesje wsparcia technicznego HP mozna uruchomi¢, klikajac tacze na stronie Troubleshooting
(Rozwigzywanie problemoéw) wbudowanego serwera internetowego urzadzenia. Zobacz Uzyskiwanie
dostepu do wbudowanego serwera internetowego na stronie 36.
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Korzystanie z ustugi HP Instant Support jest mozliwe, jesli sg spetnione nastepujace warunki:

e Aktywne jest potagczenie TCP/IP z urzadzeniem (ustuga HP Instant Support jest dostepna tylko
poprzez wbudowany serwer internetowy).

e  Uzytkownik musi mie¢ dostep do Internetu (ustuga HP Instant Support jest oparta na sieci Web).

Ustuga HP Instant Support jest obecnie dostepna w jezyku angielskim, koreanskim, chinskim
uproszczonym oraz chinskim tradycyjnym.

Wiecej informacji na temat ustugi HP Instant Support mozna znalez¢ pod adresem http://www.hp.com/
gofispe/.

Aktywne wsparcie techniczne HP

Aktywne wsparcie techniczne HP pomaga w ograniczeniu kosztownych przestojéw urzadzenia przez
identyfikowanie, diagnozowanie i rozwigzywanie probleméw z urzadzeniem z wyprzedzeniem, zanim
ich skutki stang sie powazne. Narzedzie aktywnego wsparcia technicznego HP pomaga duzym i matym
firmom w ograniczeniu kosztéw pomocy technicznej i zmaksymalizowaniu wydajnosci — wystarczy
jedno klikniecie myszy.

Aktywne wsparcie techniczne, jako sktadnik pakietu ustug HP dotyczacych przetwarzania obrazéw i
drukowania, utatwia zarzadzanie srodowiskiem drukowania. Jego zadaniem jest maksymalizacja
wartosci Twojej inwestycji, zwiekszenie czasu dostepnosci urzadzenia i ograniczenie kosztow
zarzadzania urzgdzeniami.

Firma HP zaleca niezwtoczne uaktywnienie ustugi aktywnego wsparcia technicznego, aby oszczedzac
czas i zapobiega¢ wystepowaniu problemoéw, ograniczajac kosztowne przestoje. Ustuga aktywnego
wsparcia technicznego polega na przeprowadzaniu diagnostyki i sprawdzaniu aktualizacji
oprogramowania aplikacyjnego i sprzetowego.

Aktywne wsparcie techniczne mozna wigczy¢ w programie HP Utility w systemie Windows lub HP Printer
Monitor w systemie Mac OS, okreslajac czestotliwos¢ potaczen komputera z serwerem internetowym
firmy HP i czestotliwos¢ diagnostyki. Ponadto diagnostyke mozna przeprowadzi¢ w dowolnej chwili. Aby
zmieni¢ te ustawienia:

e W programie HP Utility w systemie Windows wybierz menu Tools (Narzedzia), a nastepnie
opcje HP Proactive Support (Aktywne wsparcie HP).

e W programie HP Printer Monitor w systemie Mac OS wybierz menu Preferences (Preferencje)
> Monitoring (Monitorowanie) > HP Proactive Support (Aktywne wsparcie HP).

Jesli funkcja aktywnego wsparcia technicznego znajdzie jaki$ problem, pojawi sie alert z wyjasnieniem
problemu i zalecanym rozwigzaniem. W niektorych przypadkach rozwigzanie moze nastgpi¢
automatycznie, w innych przypadkach uzytkownik musi wykona¢ pewne czynnosci, aby rozwigza¢
problem.
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Samodzielna naprawa przez uzytkownika

W ramach programu samodzielnej naprawy przez uzytkownika (HP Customer Self Repair) klienci moga,
uzyskac¢ najszybszg pomoc w ramach gwaranc;ji lub kontraktu. Firma HP wysyta cze$ci zamienne
bezposrednio do klienta (uzytkownika koncowego), ktére mozna samodzielnie zamontowa¢. W ramach
tego programu uzytkownik moze samodzielnie wymieni¢ cze$ci w dogodnym czasie.
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Wygoda, tatwos¢ korzystania

e  Specijalista pomocy technicznej firmy HP zdiagnozuje problem i oceni, czy w celu usuniecia go jest
wymagana wymiana uszkodzonego elementu sprzetowego.

e Czesci zamienne sg wysytane priorytetowo. Wiekszo$¢ czesci dostepnych w magazynie jest
wysytana w dniu kontaktu uzytkownika z firmg HP.

e Dostepny dla wiekszosci produktéw firmy HP w ramach gwarancji lub kontraktu.
e Dostepny w wiekszo$ci krajow.

Aby uzyskac¢ wiecej informacji na temat ustugi samodzielnej naprawy przez uzytkownika, zobacz
http://www.hp.com/go/selfrepair/.

Kontakt z pomoca techniczng firmy HP

Pomoc techniczna firmy HP jest dostepna za posrednictwem telefonu. Co zrobi¢ przed
skontaktowaniem sie:

e Zapoznaj sie z sugestiami rozwigzywania problemoéw podanymi w tym przewodniku.
e  Przejrzyj dokumentacje odpowiedniego sterownika.

e Jezeli masz zainstalowane sterowniki i oprogramowanie RIP innych producentéw, zapoznaj sie z
ich dokumentacja.

e Jezeli skontaktujesz sie z jednym z biur firmy Hewlett-Packard, przygotuj nastepujace informacje
w celu utatwienia nam szybkiej odpowiedzi na pytania:

0 Uzywane urzadzenie (numer produktu i numer seryjny, znajdujacy sie na etykiecie z tytu
urzadzenia),

o Jesli na panelu przednim jest wyswietlany kod btedu, zanotuj go; zobacz Komunikaty o
btedach panelu przedniego na stronie 180,

° Identyfikator serwisowy urzgdzenia: na panelu przednim nacisnij kolejno ikony E] i

0 Uzywany komputer,

o Uzywane oprogramowanie i wyposazenie specjalne (np. bufory druku, sieci, przetaczniki,
modemy lub specjalne sterowniki),

° Uzywany kabel (numer katalogowy) i miejsce jego zakupu,
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o Uzywany typ interfejsu urzadzenia (USB lub sie¢),

0 Nazwa i wersja uzywanego oprogramowania,

o Jesli to mozliwe, wydrukuj nastepujace raporty; moze by¢ konieczne przefaksowanie ich do
dziatu pomocy technicznej: Configuration (Konfiguracja), Usage Report (Raport o
uzytkowaniu) i wszystkie strony informacji serwisowych (zobacz Wydruki wewnetrzne
na stronie 11).

Numer telefonu

Numer telefonu pomocy technicznej firmy HP jest dostepny w sieci Web: odwiedz witryne
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
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Specyfikacja techniczna urzadzenia

e Specyfikacje funkcjonalne

° Specyfikacje fizyczne

e Specyfikacje pamieci

° Parametry zasilania

e Specyfikacje ekologiczne

° Specyfikacje srodowiska pracy

e Specyfikacje akustyczne

Specyfikacje funkcjonalne

PLWW

Tabela 25-1 Atramenty HP nr 72

Gtowice drukujace

Dwa atramenty w kazdej gtowicy drukujacej: szary i czarny fotograficzny, czarny
matowy i z6lty oraz purpurowy i biekitny

Wkiady atramentowe

Pojemniki zawierajgce 69 ml atramentu: szary, czarny fotograficzny, zotty,

purpurowy i btekitny

Pojemniki zawierajace 130 ml atramentu: szary, czarny fotograficzny, czarny

matowy, zotty, purpurowy i btekitny

Pojemniki zawierajace 300 ml atramentu: tylko atrament czarny matowy

Tabela 25-2 Rozmiary papieru

Minimalny

Maksymalny

Szerokos$¢ roli

279 mm(11 cali)

1118 mm(44 cale)

Dtugose roli

91,4 m(300 stop)

Szerokos¢ arkusza (drukarka)

210 mm(8,3 cala)

1118 mm(44 cale)

Dtugos$¢ arkusza (drukarka)

279 mm(11 cali)

1676 mm(66 cali)

Szerokos$¢ arkusza (skaner)

914 mm(36 cali)

Dtugos$¢ arkusza (skaner)

2378 mm(93,62 cala)

Specyfikacje funkcjonalne 187

2,
0
©

X

=
>
0
@
o

(/2]




(2]
o
o
0
<
=+
x
o
K
o

Tabela 25-3 Rozdzielczo$¢ drukowania

Jakos¢ wydruku Maximum  Sterownik Rozdzielczosé¢ Rozdzielczos¢
detail renderowania (ppi) drukowania (dpi)
(Maksimu
m
szczegoto
w)
Najlepsza (papier btyszczacy*) Wigczone  HP-GL/2, HP PCL3GUI 1200 x 1200 2400 x 1200
Wigczone  PostScript 600 x 600 2400 x 1200
Wytgczone Dowolny 600 x 600 1200 x 1200
Najlepsza (inny papier) Wytaczone Dowolny 600 x 600 1200 % 1200
Normal (Normalna) Wytaczone HP-GL/2 600 x 600 1200 % 1200
PostScript, HP PCL3GUI 300 x 300 1200 x 1200
Fast (Szybka) Wytaczone HP-GL/2 600 x 600 1200 % 1200
PostScript, HP PCL3GUI 300 x 300 1200 x 1200
Tryb oszczednos$ciowy (papier Wytaczone Dowolny 300 x 300 1200 x 1200
powlekany o duzej gramaturze i
btyszczacy*)
Tryb oszczednosciowy (inny Wytaczone Dowolny 300 x 300 600 x 1200
papier)

* Aby przejrze¢ liste obstugiwanych rodzajéw papieru btyszczacego, zobacz Zamawianie papieru
na stronie 145.

Rozdzielczosci skanera: 200, 300, 600 ppi.

Tabela 25-4 Drukowanie margineséw

Marginesy goérne, prawy i lewy 5 mm(0,2 cala)

Dolny margines (krawedz tylna) 5 mm(0,2 cala) (rola)

17 mm(0,67 cala) (arkusz)

Tabela 25-5 Doktadno$¢é mechaniczna drukowania

+0,1% okreslonej dtugosci wektora lub +0,2 mm (w zaleznosci od tego, ktéra warto$¢ jest wieksza) w temperaturze 23°C (73°
F), w przedziale wilgotnosci wzglednej od 50 do 60%, na materiatach drukarskich formatu E/AO w trybie Best lub Normal na
folii HP Matte Film podawanych z roli.

Tabela 25-6 Obstugiwane jezyki graficzne

HP Designjet Jezyki

T2300 (drukowanie) HP PCL3GUI, HP-GL/2 i HP RTL, TIFF, JPEG, CALS

T2300 PS (drukowanie) HP PCL3GUI, HP-GL/2 i HP RTL, TIFF, JPEG, CALS, PDF, PostScript
T2300 (skanowanie) TIFF, JPEG

T2300 PS (skanowanie) TIFF, JPEG, PDF

Formaty plikéw skanera: TIFF, JPEG, PDF.
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Specyfikacje fizyczne

Tabela 25-7 Specyfikacje fizyczne urzadzenia

Waga 86 kg(189 funtéw)
Szeroko$¢ 1770 mm(69,7 cala)
Gtebokosé Minimalna 692 mm(27,2 cala)

Maksymalna: 722 mm(28,4 cala)

Wysokos¢ 1046 mm(41,2 cala) (1046 mm)

Glebokos¢ zmierzona bez gérnego trzpienia obrotowego, otwartej pokrywie atramentéw i zamknietych
pokrywach rol oraz zamknietym koszu.

Specyfikacje pamieci

Tabela 25-8 Specyfikacje pamieci

HP Designjet Dedykowana pamie¢ przetwarzania Dysk twardy
plikow *

T2300 32GB 160 GB

T2300 PS 32GB 160 GB

* 640 MB fizycznej pamigci DRAM

Parametry zasilania

Tabela 25-9 Parametry zasilania urzadzenia

Zrédio prad zmienny 100-240 V +10%, automatyczne dopasowanie
zakresu

Czestotliwos¢ 50-60 Hz

Natezenie <2A

Zuzycie <200 W

Specyfikacje ekologiczne

Ten produkt jest zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej WEEE oraz RoHS. Aby okresli¢ stan
kwalifikacji ENERGY STAR tych modeli produktéw, przejdz na strone http://www.hp.com/go/

energystar/.

Aby uzyska¢ aktualne specyfikacje ekologiczne urzadzenia, przejdz na strone http://www.hp.com/ i 2
wyszukaj ciag ,ecological specifications” (specyfikacje ekologiczne). 8
~
E.
- - r - o
Specyfikacje srodowiska pracy ]
Tabela 25-10 Specyfikacje srodowiska pracy urzadzenia =
Zakres temperatur Zakres wilgotnosci
Optymalna jakos¢ wydruku od 15 do 35°C(od 59 do 95°F) od 20 to 80%, bez skraplania
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Tabela 25-10 Specyfikacje srodowiska pracy urzadzenia (ciag dalszy)

Zakres temperatur Zakres wilgotnosci
Drukowanie standardowe od 5 do 40°C(do 41 do 104°F) od 20 to 80%, bez skraplania
Urzadzenie bez materiatéw od —25 do 55°C(od —13 do 131°F) < 95%
eksploatacyjnych
Urzadzenie w opakowaniu bez od —40 do 70°C(od —40 do 158°F)  <95%

materiatéw eksploatacyjnych

Specyfikacje akustyczne
Specyfikacja akustyczna urzadzenia (wedtug normy ISO 9296).

Tabela 25-11 Specyfikacja akustyczna urzadzenia

Poziom mocy dzwieku w stanie bezczynnosci 4,4 B (A)
Poziom mocy dzwieku podczas pracy 6,3 B (A)
Cisnienie akustyczne w stanie bezczynnosci w bezposrednim 32 dB (A)
sgsiedztwie
Cisnienie akustyczne podczas pracy w bezposrednim 47 dB (A)
sgsiedztwie
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Glosariusz

Adres IP
Moze oznacza¢ adres IPv4 (najprawdopodobniej) lub adres IPv6.

Adres IPv4
Unikatowy identyfikator, identyfikujgacy dany wezet w sieci IPv4. Adres IPv4 sktada sie z czterech liczb catkowitych
rozdzielonych kropkami. Wiekszos¢ sieci na Swiecie korzysta z adresow |Pv4.

Adres IPv6

Unikatowy identyfikator, identyfikujacy dany wezet w sieci IPv6. Adres IPv6 sktada sie maksymalnie z 8 grup cyfr
szesnastkowych rozdzielonych dwukropkami. Kazda grupa zawiera maksymalnie 4 cyfry szesnastkowe. Tylko
kilka nowych sieci na swiecie korzysta z adreséw IPv6.

Adres MAC

Adres kontroli dostepu do nosnika (Media Access Control): unikatowy identyfikator stuzgcy do okre$lania danego
urzadzenia w sieci. Jest to identyfikator nizszego poziomu niz adres IP. Dlatego urzadzenie moze mie¢ i adres
MAC, i adres IP.

AppleTalk

Pakiet protokotéw, ktéry zostat opracowany przez firme Apple Computer w 1984 r. do uzycia w sieciach
komputerowych. Obecnie firma Apple zaleca jednak sieci TCP/IP i Bonjour.. Urzgdzenia HP Designjet nie
obstugujg juz protokotu AppleTalk.

Bonjour

Nazwa handlowa firmy Apple Computer dla implementacji architektury specyfikacji niewymagajacej konfiguraciji
IETF, czyli technologii sieci komputerowych uzywanej w systemach operacyjnych Mac OS X firmy Apple od wers;ji
10.2. Ta technologia stuzy do odnajdowania ustug dostepnych w sieci lokalnej. Poprzednio nosita ona nazwe
Rendezvous.

CCD
Urzadzenia CCD (Charge-Coupled Devices) to wysokiej jakosci technologia przetwarzania obrazu oparta na
przewodzeniu elektrycznym sasiadujgcych ze sobg pikseli lub komérek.

CIS
Contact Image Sensor to technologia przetwarzania obrazu oparta na mikro soczewkach i naswietlaniu diodami
LED kazdego pojedynczego piksela.

Doktadnos¢ koloréow

Mozliwo$¢ drukowania koloréw maksymalnie zgodnych z kolorami oryginalnego obrazu z uwzglednieniem
ograniczonej palety koloréw wszystkich urzadzen i braku fizycznej mozliwosci precyzyjnego dopasowania
niektorych kolorow.

Dysza
Jeden z wielu matych otworéw w gtowicy drukujacej, przez ktory tusz jest naktadany na papier.

ESD

Wytadowanie elektrostatyczne. Elektrycznos$¢ statyczna jest spotykana kazdego dnia. To iskra przeskakujgca przy
dotknieciu drzwi samochodu i zjawisko przyklejania sie ubran do ciata. Mimo ze kontrolowana elektrycznos¢
statyczna ma kilka pozytecznych zastosowan, niekontrolowane wytadowania elektrostatyczne stanowig jedno z
gtéwnych zagrozen dla produktow elektronicznych. Dlatego podczas konfigurowania urzadzenia lub korzystania
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z urzagdzeh wrazliwych na wytadowania elektrostatyczne nalezy podejmowaé pewne srodki ostroznosci, aby
zapobiec uszkodzeniu tych urzgdzen. Uszkodzenia tego typu mogq skréci¢ czas eksploatacji urzadzenia. Jedng
z metod minimalizowania niekontrolowanych wytadowan elektrostatycznych, a wiec i redukowania mozliwosci
wystapienia uszkodzen tego typu, jest dotykanie dowolnej zewnetrznej i uziemionej czesci urzadzenia (gtéwnie
czesci metalowych) przed rozpoczeciem uzywania urzadzen wrazliwych na wytadowania elektrostatyczne (takich
jak gtowice drukujace lub pojemniki z tuszem). Ponadto w celu zredukowania czestotliwosci generowania
tadunkow elektrostatycznych na ciele nalezy unikaé pracy w pomieszczeniach z dywanami i ograniczy¢ do
minimum ruchy ciata podczas pracy z urzgdzeniami wrazliwymi na wytadowania elektrostatyczne. Nalezy tez
unika¢ pracy w srodowiskach o niskiej wilgotnosci.

Ethernet
Popularna technologia sieci komputerowych stosowana w sieciach lokalnych.

Gama
Zakres warto$ci koloréw i nasycenia, ktére mozna uzyskac na urzadzeniu wyjsciowym, takim jak drukarka lub
monitor.

Gigabit Ethernet

Sie¢ Ethernet umozliwiajgca przesytanie danych z szybkoscig do 1 000 000 000 bitéw na sekunde. Interfejsy
Gigabit Ethernet umozliwiajg negocjowanie nizszych szybkosci, gdy jest wymagana zgodnos¢ ze starszymi
urzadzeniami Ethernet.

Gtowica drukujaca

Wymienny sktadnik drukarki, ktéry pobiera tusz w jednym lub kilku kolorach z odpowiednich pojemnikéw z tuszem
i przenosi go na papier za pomoca klastra dysz. W drukarkach HP Designjet serii T2300 kazda gtowica drukujgca
drukuje w dwéch réznych kolorach.

HP-GL/2
Hewlett-Packard Graphics Language 2: jezyk zdefiniowany przez firme HP stuzacy do opisu grafiki wektorowe;j.

HP RTL
Hewlett-Packard Raster Transfer Language (jezyk przesytania rastrowego): jezyk zdefiniowany przez firme HP
stuzacy do opisu grafiki rastrowej (map bitowych).

/0 (We/Wy)
Wejscie/Wyjscie: termin opisujacy przekazywanie danych miedzy urzadzeniami.

ICC
International Color Consortium, grupa firm, ktére uzgodnity powszechne standardy profiléw kolorow.

IPSec

Zaawansowany mechanizm zabezpieczania sieci polegajacy na uwierzytelnianiu i szyfrowaniu pakietéow IP
wysytanych miedzy weztami sieci. Dla kazdego wezta sieci (komputera lub urzgdzenia) istnieje konfiguracja IPSec.
Aplikacje zwykle nie wykrywajg korzystania z mechanizmu IPSec.

Jetdirect
Marka firmy HP uzywana do oznaczania serii serweréw druku, ktére umozliwiajg podtaczenie drukarki
bezposrednio do sieci lokalnej.

LED
Dioda emitujgca swiatto (Light-Emitting Diode): urzadzenie potprzewodnikowe emitujgce swiatto w odpowiedzi na
stymulacje elektryczna.

Model koloru
System reprezentacji koloréw przez liczby, np. RGB lub CMYK.

Obcinarka
Sktadnik drukarki przesuwajacy sie do tytu i do przodu ptyty dociskowej w celu obcinania papieru.

Oprogramowanie uktadowe
Oprogramowanie sterujgce funkcjami urzadzenia, ktére jest w sposob prawie trwaty przechowywane w urzgdzeniu
(mozna je aktualizowag).
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Papier
Cienki ptaski materiat przeznaczony do pisania lub drukowania; najczesciej wykonany z pewnego rodzaju wtdkien,
ktdre sg rozcierane, suszone i prasowane.

Plyta dociskowa
Ptaska powierzchnia w drukarce, nad ktérg przesuwa sie papier podczas drukowania.

Port hosta USB

Prostokatne gniazdo USB, takie jak w komputerach. Urzadzenie moze sterowac¢ urzgdzeniami USB podigczonymi
do takiego portu. Urzadzenie jest wyposazone w dwa porty hosta USB, ktére stuzg do sterowania akcesoriami i
napedami flash USB.

Port urzadzen USB

Kwadratowe gniazdo USB na urzadzeniach USB, za posrednictwem ktérego komputer moze sterowac
urzadzeniem. Aby drukowac¢ na urzadzeniu z komputera za posrednictwem interfejsu USB, nalezy podigczy¢
komputer do portu urzadzen USB urzadzenia.

Przestrzen koloréw

Model koloru, w ktérym kazdy z koloréw jest reprezentowany przez okreslony zestaw liczb. Wiele roznych
przestrzeni kolorow moze wykorzystywac ten sam model koloru: na przykiad w monitorach z zasady jest
wykorzystywany model koloru RGB, jednak majg one rézne przestrzenie koloréw, poniewaz okreslony zestaw
liczb modelu RGB daje w wyniku rézne kolory na réznych monitorach.

Rendezvous
Pierwotna nazwa oprogramowania sieciowego firmy Apple Computer znanego obecnie pod nazwa Bonjour.

Sie¢

Sie¢ do zestaw potaczen do przekazywania danych miedzy komputerami i urzgdzeniami. Kazde urzgdzenie moze
komunikowac sie z innym urzadzeniem w tej samej sieci. Dzieki temu mozna przenosi¢ dane miedzy komputerami
i urzadzeniami, a takze udostepnia¢ urzadzenia, takie jak drukarki, wielu komputerom.

Spojnosé kolorow
Mozliwos$¢ drukowania takich samych koloréw zadania drukowania podczas réznych drukowan tego zadania na
jednej lub wielu drukarkach.

Sterownik drukarki
Oprogramowanie konwertujgce zadanie drukowania w formacie ogélnym na dane odpowiednie dla danej drukarki.

TCP/IP
Protokét sterowania transmisja/protokot internetowy (Transmission Control Protocol/Internet Protocol): protokoty
komunikacyjne, na ktdrych jest oparty Internet.

Trzpien obrotowy
Pret podtrzymujacy role papieru uzywang do drukowania.

USB

Uniwersalna magistrala szeregowa (Universal Serial Bus): standardowa magistrala szeregowa stuzgca po
podtgczania urzadzen do komputeréw. Urzgdzenie obstuguije interfejs USB Hi-Speed (czasem nazywany USB
2.0).

USB Hi-Speed
Wersja interfejsu USB (czasem nazywana USB 2.0), ktéra dziata 40 razy szybciej niz pierwsza wersja interfejsu
USB, ale jest z nim zgodna. Wigkszo$¢ obecnych komputeréw korzysta z interfejsu USB Hi-Speed.

Wktad atramentowy
Wymienny sktadnik drukarki, w ktérym jest przechowywany tusz okreslonego koloru dostarczany do gtowicy
drukujacej.
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