
Wielofunkcyjne drukarki kolorowe dla grup roboczych – 24/24 str./min

magicolor 4690MF
magicolor 4695MF

Wszechstronne, inteligentne
      urządzenia kolorowe



Ekonomia, wszechstronność
        jakość i szybkość

magicolor 4690MF i magicolor 4695MF

Wielu niezależnych wykonawców i specjalistów poszukuje niewielkiego i wydajnego urządzenia kolorowego, 
które sprawdzi się w małym lub średnim biurze. Magicolor 4690MF i magicolor 4695MF okażą się idealnymi 
urządzeniami wielofunkcyjnymi dla każdego, kto wymaga błyskawicznego wykonywania wydruków kolorowych 
i czarno-białych, kopii, faksów i skanów! Realizują wszystkie wyżej wymienione funkcje, oszczędzając przestrzeń 
i początkowe nakłady inwestycyjne.

Drukowanie w technologii tandemowej sprawia, 
że magicolor 4690MF i magicolor 4695MF dostar-
czą 24 czarno-białe lub kolorowe strony A4 w ciągu 
minuty. Urządzenia mają atrakcyjny wygląd i solidną 
budowę, a także bogate standardowe wyposażenie 
w postaci modułu druku dwustronnego oraz auto-
matycznego dwustronnego podajnika dokumentów. 
Czytelny i intuicyjny panel sterowania Wysoka jakość i szybkość druku kolorowego 

oraz wszechstronne możliwości komunikacyjne 
to niewątpliwe zalety magicolor 4690MF 
i magicolor 4695MF. Są to doskonałe, kompaktowe 
i ekonomiczne urządzenia wielofunkcyjne dla 
małego, lecz intensywnie pracującego biura. 

magicolor 4690MF

magicolor 4695MF 

magicolor 4690MF

magicolor 4695MF 

z opcjonalnym dolnym

podajnikiem papieru

magicolor 4690MF

magicolor 4695Mf 

z opcjonalną szafką

oraz uporządkowany interfejs sterownika drukarki 
znacznie ułatwiają jej użytkowanie, podobnie jak 
łatwe zarządzanie nośnikami i nieskomplikowana 
wymiana materiałów eksploatacyjnych. Magicolor 
4695MF wyposażony jest dodatkowo w emulację 
PCL3 i PostScript3.



Efektywne i elastyczne kopiowanie 

oraz drukowanie

Magicolor 4690MF i magicolor 4695MF zaspokoją 
wszystkie potrzeby w zakresie drukowania i kopiowania, 
umożliwiając szybkie i łatwe przygotowywanie sprawoz-
dań, prezentacji czy wizytówek. Zastosowanie szybkiej 
technologii drukowania w systemie tandem umożliwia 
uzyskiwanie do 24 kolorowych lub czarno-białych stron 
na minutę. Takie funkcje jak dwustronny, automatyczny 
podajnik dokumentów i moduł druku dwustronne-
go, podajnik papieru o pojemności 250 arkuszy oraz 
podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy sprawiają, że 
magicolor 4690MF i magicolor 4695MF to urządzenia 
wszechstronne. Wyposażone są w interfejs sieciowy 
10-Base-T/100-Base-TX Ethernet oraz port USB 2.0. 
Obsługa papieru o gramaturze do 210 g/m2 umożli-
wia przygotowywanie druków biurowych, formularzy i 
etykiet, a za pomocą dodatkowego dolnego podajnika 
papieru o pojemności 500 arkuszy, można realizować 
szybko i bezproblemowo większe zadania drukowania. 
Dla rozszerzenia użyteczności w środowiskach biu-
rowych, w magicolor 4695MF zastosowano emulację 
PCL6 i PostScript3.

Wydajne faksowanie i skanowanie

Zgodność ze standardem ECM/Super G3 oznacza, 
że magicolor 4690MF i magicolor 4695MF są wydajny-
mi urządzeniami faksowymi, umożliwiającymi szybkie 
wysyłanie i odbieranie dokumentów. Pomocna funkcja 
książki adresowej umożliwia wybór 16 numerów za 
naciśnięciem pojedynczego klawisza, a jeśli użytkownik 
skorzysta z funkcji szybkiego wybierania nawet 220 
numerów. Dzięki wygodnej funkcji PC-fax można wysy-
łać faksy bezpośrednio z komputera, bez potrzeby ich 
wcześniejszego drukowania.
Z kolei funkcja automatycznego przekazywania faksów 
na adres poczty elektronicznej umożliwia poznanie ich 
treści przed podjęciem decyzji o wydrukowaniu. Inne 
wygodne funkcje, takie jak wysyłanie faksów w wybra-
nym czasie oraz automatyczne ponawianie wybierania 
numerów sprawiają, że praca z faksami staje się mniej 
uciążliwa.
Urządzenia magicolor 4690MF i magicolor 4695MF to 
także szybkie skanery, przetwarzające do 24 stron ory-

ginałów na minutę. Faktyczną elastyczność zapewniają 
zaawansowane funkcje skanowania za pośrednictwem 
sieci, takie jak skanowanie do wiadomości e-mail, loka-
lizacji FTP i SMB oraz skanowanie zgodne ze standar-
dami TWAIN i WIA, z zapisem w formatach PDF, JPEG 
i TIFF. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość zapisu 
skanowanych obrazów bezpośrednio na przenośnych 
pamięciach USB. Dostarczane standardowo oprogra-
mowanie Link Magic służy do zarządzania skanowa-
niem za pomocą komputera PC, bez potrzeby używania 
innych aplikacji, a praktyczna funkcja OCR możliwa jest 
dzięki programowi PaperPort 11SE. Przyspiesza to i uła-
twia zarządzanie dokumentami oraz ich archiwizację. 

Najwyższa jakość połączona

z ekonomicznym użytkowaniem

Zastosowanie tonera Konica Minolta Simitri®HD za-
pewnia ciągłą wysoką jakość wydruków z urządzeń 
magicolor 4690MF i magicolor 4695MF. Bardzo drobne 
cząsteczki substancji nośnej tego polimeryzowanego 
tonera gwarantują bardziej płynną, naturalną repro-
dukcję obrazów o wysokim i niskim nasyceniu, uzy-
skanie większej liczby odcieni i wyraźniejszego tekstu. 
Znakomitą jakość druku otrzymano dzięki rozdzielczo-
ści sięgającej 2400 x 600 dpi (magicolor 4690MF) oraz 
600 x 600 x 4 bit (magicolor 4695MF), a także atrakcyj-
nemu, matowemu wykończeniu. Natomiast dzięki uwy-
datnianiu krawędzi za pomocą funkcji LineArt uzyskano 
profesjonalne rezultaty druku tekstu, drobnych linii oraz 
rysunków. Wysoka jakość nie oznacza rezygnacji z eko-
nomicznego użytkowania! Automatyczne rozpoznawanie 
koloru zapewnia ekonomiczne drukowanie, ponieważ 
toner kolorowy używany jest tylko wówczas, gdy jest 
rzeczywiście potrzebny. Z kolei ekonomiczne kopiowa-
nie ułatwiają dwa oddzielne przyciski kopiowania 
w kolorze i w czerni, umożliwiające użytkownikowi 
błyskawiczny wybór pomiędzy kopiami kolorowymi 
i czarno-białymi. Niezwykle ekonomiczny jest również 
dostępny w 4690MF i 4695MF tryb oszczędności 
tonera, który obniża jego zużycie nawet o 50%, na 
przykład przy drukowaniu wersji roboczych lub wła-
snych dokumentów.
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Specyfikacja techniczna
Proces drukowania
Metoda drukowania
Druk laserowy metodą tandem, 
pełnokolorowy w formacie A4

Szybkość drukowania
Do 24 str./min w czerni i kolorze

Czas wydruku pierwszej strony
18 sekund lub mniej przy druku 
czarno-białym i kolorowym

Warm-up time
58 sekund lub mniej

Maksymalna rozdzielczość
magicolor 4690MF:
2400 x 600 dpi

magicolor 4695MF:
600 x 600 x 4-bit contone
(PhotoART 9600)

Funkcje drukowania
Automatyczne skalowanie, kilka stron 
na jednej kartce, tryb plakatowy, bro-
szura, znak wodny, regulacja jakości, 
nakładka

Proces kopiowania
Szybkość kopiowania
Do 24 str./min w czerni i w kolorze

Czas uzyskania pierwszej kopii
25 sekund w czerni,
28 sekund w kolorze

Rozdzielczość kopii
600 x 600 dpi

Liczba kopii
1-99

Skalowanie
25-400% (z krokiem co 1%)

Funkcje kopiowania
2 na 1, 4 na 1, kopiowanie dwu-
stronne, regulacja stopnia nasycenia, 
elektroniczne sortowanie

Proces skanowania
Technologia skanowania
Przetwornik obrazu CCD, skaner 
płaski

Szybkość skanowania
Do 24 str./min w czerni i w kolorze

Rozdzielczość
600 x 600 dpi (maksymalna)

Rozmiary skanowanych 
dokumentów
Maks. A4, formaty indywidualne

Tryby skanowania
Skanowanie zgodne ze standardami 
TWAIN i Windows WIA
Skanowanie do wiadomości e-mail, 
Skanowanie do lokalizacji SMB i FTP
Skanowanie do pamięci USB

Formaty plików
PDF, TIFF, JPEG

Proces faksowania
Wysyłanie i odbieranie faksów za 
pomocą wbudowanego modułu 
faksowego

Szybkość modemu
33.6 Kbps V.34

Szybkość transmisji
3 sekundu/stronę (przy V.34)

Kompresja faksów
MH, MR, MMR, JBIG

Szybkie wybieranie
220 numerów

Funkcje faksowe
Przesunięcie transmisji w czasie, 
PC-Fax, odbiór pocztą elektroniczną

Konfiguracja sprzętu 
i oprogramowania
Processor
magicolor 4690MF: 200 MHz
magicolor 4695MF: 500 MHz

Pamięć
Standard: 256 MB
Maks.: 768 MB (tylko mc4695MF)

Język opisu strony
magicolor 4690MF: GDI
magicolor 4695MF: PostScript 3,
XPS (w opcji), PCL 6 (XL3.0), 
PCL 5e/c

Zarządzanie drukarką
LinkMagic (Push Scan Utility),
PaperPort SE, PageScope Net Care,
PageScope Network Setup,
PageScope Web Connection

Tylko magicolor 4695MF:

PageScope NDPS Gateway,
PageScope Direct Print

Kontrola kolorów
Enhanced Automatic Image Density
Control (eAIDC)

Interfejsy
magicolor 4690MF:
10-Base-T/100-Base-TX Ethernet,
USB 2.0 (High-Speed), zgodność 
z „Plug and Play” support

magicolor 4695MF:
Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/
1,000-Base-T, USB 2.0 (High-Speed)
i USB Host Port (dla PictBridge i dru-
kowania bezpośredniego)

Zgodność z systemami 
operacyjnymi
magicolor 4690MF:
Windows 2000, XP, Vista,
Server 2003
Macintosh OS 10.2.8 lub nowszy

magicolor 4695MF:
Windows 2000, XP, Vista,
Server 2003
Macintosh OS 10.2, 10.3, 10.4
Linux RedHat v9.0, SuSe v8.2

Podawanie papieru
Standardowo
250 arkuszy
100-arkuszowy ręczny podajnik 
wielofunkcyjny

Standardowa taca odbiorcza
Pojemnik odbiorczy na 250 arkuszy 
układanych drukiem do dołu

Opcjonalny podajnik papieru
Dolny podajnik papieru na 500 
arkuszy A4

Obsługiwane rozmiary nośników
A4, A5, A6, B5, B5 (ISO), B6, letter,
legal, 16K, Kai16, Kai32, J-Postcard,
executive, Government letter/legal,
folio, double postcard, statement,
UK Quarto, SP folio, foolscap, 
formaty ustalane indywidualnie
(92-216 mm x 148-356 mm)

Obsługiwane rozmiary kopert
Com10, C6, DL, Monarch

Rozmiary papieru w trybie 
dupleks
A4

Obszar zadrukowywany
Około 4 mm od wszystkich krawędzi

Gramatury papieru
Papier zwykły (60-90 g/m2) 
i makulaturowy (60-90 g/m2), papier 
gruby (91-210 g/m2) – tylko przez 
podajnik wielofunkcyjny, 
druk dwustronny (60-90 g/m2)

Nośniki druku
Zwykły papier, gruby papier, papier 
makulaturowy, folie przezroczyste, 
papier firmowy, koperty, etykiety, 
pocztówki, papier powlekany

Wymiary fizyczne
(Gł. x Sz. x Wys. w mm)
590 x 539 x 578

Ciężar
50 kg bez materiałów 
   eksploatacyjnych,
55 kg z założonymi materiałami 
   eksploatacyjnymi,
70 kg (waga urządzenia 
   zapakowanego do wysyłki)

Parametry elektryczne
Zakres napięcia wejściowego
220 V ~ 240 V (  10%)

Częstotliwość
50 ~ 60 Hz (  3 %)

Pobór mocy
Maks. 1250 W
Podczas drukowania 650 W lub mniej
W trybie gotowości 200 W lub mniej
W trybie oszczędzania energii 25 W 
lub mniej

Warunki otoczenia
Temperatura
10 ~ 35°C (robocza)

Wilgotność
Wilgotność względna (robocza) 
od 15% do 85%

Natężenie hałasu
54 dB lub mniej (A) (podczas druko-
wania), 56 dB lub mniej (A) (podczas 
kopiowania z użyciem ADF), 39 dB 
lub mniej (A) (w trybie gotowości)

Zgodność z wymaganiami 
regulacyjnymi i dotyczący-
mi bezpieczeństwa
Doc, CE Marking, GS, EMC, WEEE,
Energy Star, EcoMark

Materiały eksploatacyjne
Zainstalowane fabrycznie
Tonery Cyan, Magenta, Żółty i Czarny 
– wydajność do 3000 stron
Moduł drukujący Cyan, Magenta, 
Żółty i Czarny – wydajność do 
30 000 stron
Pojemnik na zużyty toner – pojem-
ność do 36 000 stron (w czerni), 
9000 stron (w kolorze)

Tonery
Toner Cyan, Magenta, Żółty i Czarny
– wydajność do 4000 stron
Tonery o wysokiej wydajności Cyan, 
Magenta, Żółty i Czarny – wydajność 
do 8000 stron
Moduł drukujący Cyan, Magenta, 
Żółty i Czarny – wydajność do 
30 000 stron
Pojemnik na zużyty toner – pojem-
ność do 36 000 stron (w czerni), 
9000 stron (w kolorze)

Okres i warunki gwarancji
2 lata w miejscu instalacji

■ Wszystkie specyfikacje pojemności mierzonej liczbą arkuszy dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m2.
■  Wszystkie specyfikacje prędkości skanowania, kopiowania lub drukowania dotyczą papieru o formacie A4, który jest skanowany, kopiowany lub zadrukowywany w poprzek, 

w trybie jednostronnym na wielu arkuszach. Na niektórych ilustracjach produkt jest przedstawiony z opcjonalnymi akcesoriami. Obsługa i dostępność podanych specyfikacji 
i funkcji jest uzależniona od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemów. Dodanie niektórych opcji w pewnych zestawieniach 
może spowodować utratę zgodności przez produkt.

■  Wprowadzenie nowych przepisów może spowodować utratę zgodności przez produkt. Zgodność z wymaganiami Energy Star nie oznacza, że jakikolwiek produkt lub usługa 
posiadają rekomendację EPA.

■ Specyfikacje i akcesoria opierają się na informacjach dostępnych w czasie druku i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
■  Podana przewidywana wydajność materiałów eksploatacyjnych do drukarki zakłada drukowanie w określonych warunkach roboczych, takich jak pokrycie drukiem określonego 

rozmiaru papieru (5% pokrycia formatu A4). Rzeczywiste zużycie materiałów eksploatacyjnych będzie się zmieniać w zależności od intensywności ich wykorzystywania oraz innych 
parametrów drukowania, takich jak pokrycie i rozmiary stron, typ nośnika, drukowanie ciągłe lub przerywane, temperatura i wilgotność otoczenia.

■  ©2008 KONICA MINOLTA Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo KONICA MINOLTA, magicolor i Simitri HD to znaki towarowe firmy KONICA MINOLTA. Wszystkie pozostałe znaki 
towarowe i zarejestrowane znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

■ Serwisy internetowe: www.konicaminolta.pl, www.konicaminolta.eu/cleanplanet
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