
Upewnij si ę, że w opakowaniu znajduj ą si ę wymienione poni żej elementy.
Aby umo żliwić efektywne korzystanie z urz ądzenia od razu po zakupie, 
zestaw zawiera bezp łatną taśmę (kaset ę drukującą), która umo żliwia 
wydrukowanie do 30 stron.

1. Włóż podpórk ę 
dokumentów do  
otworów, jak 
pokazano na ilustracji.

2. Zainstaluj 
przed łużenie 
zasobnika na papier

3. Zainstaluj zasobnik 
na papier.

Upewnij si ę, że szerokie 
wypustki zasobnika na 
papier s ą umieszczone w 
szczelinach znajduj ących 
się w górnej kraw ędzi faksu.

W zasobniku na papier umie ść  do 
30 arkuszy papieru (gramatura:
64 g/m2–90 g/m2).
Strona przeznaczona do druku 
musi by ć skierowana w dó ł.

Właś ciwy papier

1. Pod łącz s łuchawk ę.
2. Pod łącz kabel zasilaj ący do urz ądzenia.
3. Pod łącz kabel zasilaj ący do gniazda elektrycznego.
4. Pod łącz kabel linii telefonicznej do faksu (do gniazda 

oznaczonego jako LINE).

Aby urz ądzenie prawid łowo obs ługiwało lokalne linie telefoniczne, 
trzeba wybra ć kraj.

1. Sprawd ź, czy jest w łączone zasilanie, pod łączaj ąc kabel zasilaj ący.
Naci ś nij klawisz Menu/Ustaw .  

2. Za pomoc ą klawiszy  i  wybierz 
odpowiedni kraj ( CZECH, HUNGARY, POLAND, BULGARIA, 
ROMANIA, OTHERS). 
Pami ętaj, że okre ś lasz kraj, nie j ęzyk. 
Naci ś nij klawisz Menu/Ustaw . 

3. Je ś li na ekranie pojawi si ę 
nazwa odpowiedniego
kraju, naci ś nij klawisz 1, co spowoduje 
przejś cie do punktu 4. 
—LUB—
Naci ś nij klawisz 2, aby powróci ć do punktu 1 i ponownie wybra ć kraj.

4. Przez dwie sekundy na ekranie LCD b ędzie widoczny tekst 
ACCEPTED, a nast ępnie pojawi si ę komunikat PROSZĘ CZEKAĆ.

1. Naci śnij klawisze Menu/Ustaw , 1 i 1.

2. Wprowad ź dwie ostatnie cyfry roku 
i naci śnij klawisz Menu/Ustaw .

3. Wprowad ź dwucyfrowy kod miesi ąca 
i naci śnij klawisz Menu/Ustaw .

4. Wprowad ź dwucyfrowy kod dnia 
i naci śnij klawisz Menu/Ustaw .

5. Wprowad ź godzinę w formacie 24- 
godzinnym i naci śnij klawisz Menu/Ustaw .

6. Naci śnij klawisz Stop/Wyj ś cie .

1. Naci śnij klawisze Menu/Ustaw , 1 i 3.

2. Wprowad ź numer faksu (do 20 cyfr) 
i naci śnij klawisz Menu/Ustaw .

3. Wprowad ź numer telefonu (do 20 cyfr) 
i naci śnij klawisz Menu/Ustaw .

4. Wprowad ź swoje nazwisko (do 20 
znaków), pos ługując si ę klawiatur ą 
i tabelą, a nast ępnie naci śnij
klawisz Menu/Ustaw .
Aby wprowadzi ć spacj ę, 
naciśnij dwukrotnie 
klawisz .

5. Naci śnij klawisz 
Stop/Wyj ś cie .

Wybierz żą dany tryb, naciskaj ąc kilkukrotnie klawisz Tryb  do momentu 
wyś wietlenia odpowiedniego ustawienia.

Gdy faks jest pod łączony do odr ębnej linii 
dedykowanej. Wszystkie po łączenia s ą 
odbierane jako faksowe.
Gdy po łączenia faksowe i g łosowe s ą 
odbierane na jednej linii.
(tylko model FAX-T104). Wykorzystywany 
jest zewn ętrzny automat zg łoszeniowy. 

Wszystkie po łączenia s ą odbierane przez automa t i zapisywane jako 
wiadomoś ci g łosowe. Wiadomo ś ci faksowe s ą drukowane.

Gdy po łączenia faksowe i g łosowe s ą 
odbierane na jednej linii. Linia telefoniczna 

jest sterowana przez u żytkownika, który musi odebra ć ka żde po łączenie.
Po nagraniu komunikatu zg łoszenia mo żna wybra ć poniższy tryb, naciskaj ąc 
przycisk , a ż tryb zostanie wy świetlony. (tylko model FAX-T106)

Wszystkie po łączenia s ą odbierane przez 
wbudowany automat zg łoszeniowy, który 

zapisuje wiadomo ści głosowe i faksowe. Wi ęcej informacji mo żna znale źć  
w rozdziale 9 podr ęcznika u żytkownika.
Więcej informacji mo żna znale źć  w rozdziale 5 podr ęcznika u żytkownika: 
„Wybór trybu odbioru”.

Podr ęcznik szybkiej instalacji  FAX-T104, FAX-T106  

Zawarto ść  opakowania

Zachowaj opakowanie na wypadek konieczno ści transportu 
urządzenia w przysz łości. Niew łaściwe zapakowanie urz ądzenia 
może spowodowa ć uszkodzenie faksu i utrat ę gwarancji.

Instalowanie zasobnika na papier z przed łużeniem

Ł adowanie papieru

Rozmiar: A4

Gramatura: 64–90 g/m 2

Grubo ść : 0,08–0,12 mm

kabel linii telefonicznej

s łuchawka telefonu

skr ęcony kabel s łuchawki

podpórka do papieru

zasobnik na papier

Podr ęcznik u żytkownika

Podr ęcznik szybkiej 
kon�guracji

etykieta numeru 
skróconego

kabel zasilaj ący

podpórka dokumentów

podpórka do 
papieru

zasobnik na 
papier

Ostukaj papier, aby 
wyrównać kraw ędzie 
arkuszy.

Pod łą czanie s łuchawki, kabla zasilaj ącego 
i kabla telefonicznego

Je ś li linia telefoniczna jest wspó łużytkowana 
z zewn ętrznym automatem zg łoszeniowym, 
nale ży pod łą czy ć  ją tak, jak to pokazano poni żej.

Wybieranie kraju

(przyk ład 
dotyczy Wielkiej 
Brytanii)

automat 
zgłoszeniowy

(przyk ład 
dotyczy Wielkiej 
Brytanii)

automat 
zgłoszeniowy

SET COUNTRY

POLAND?

1.YES 2.NO

Ustawianie daty i godziny

Ustawianie iden ty�katora stacji

Wybór trybu odbioru

12.DATA/GODZINA

WPISZ ROK:20--

WPISZ MIESIĄC:--

WPISZ DZIEŃ:--

WPISZ GODZ:--:--

3.IDENT. STACJI

FAX:

TEL:

NAZWA:
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        TYLKO FX

         FAX/TEL

TAD:AUTO-SEKRET.
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