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Informacje dotyczgce bezpieczenstwa

Przewdd zasilajgcy musi by¢ podtagczony bezposrednio do prawidtowo uziemionego, fatwo dostepnego
gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdujacego sie w poblizu urzadzenia.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Nie nalezy uzywa¢ tego urzadzenia z
przedtuzaczami, listwami zasilajgcymi o wielu gniazdkach, przedtuzaczami o wielu gniazdkach lub
urzadzeniami antyprzepieciowymi lub UPS innych typéw. Drukarka laserowa moze tatwo przekroczy¢
moc znamionowg tego rodzaju urzadzen, co grozi niskg wydajnoscig drukarki, uszkodzeniem mienia
lub pozarem.

Nie nalezy umieszczac ani uzywac tego produktu w poblizu wody lub w miejscach o duzej wilgotno$ci.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Niniejszy produkt wykorzystuje
technologie laserowg. Uzycie elementow sterujgcych, ustawien lub zastosowanie procedur innych niz
okreslone w niniejszej publikacji moze spowodowac niebezpieczenstwo napromieniowania.

Podczas drukowania w urzadzeniu dochodzi do nagrzewania sie nosnikow wydruku, a wysoka temperatura
moze powodowac emisje szkodliwych wyziewow z tych nosnikéw. W celu unikniecia ewentualnej emis;ji
szkodliwych wyziewdw, nalezy zapoznac sie z fragmentem instrukcji obstugi, w ktérym podano wytyczne
dotyczgce wyboru nosnikow wydruku.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Bateria litowa stosowana w tym
produkcie nie jest przeznaczona do wymiany. Nieprawidtowa wymiana baterii litowej grozi wybuchem.
Nie nalezy tadowa¢, demontowac ani pali¢ baterii litowej. Zuzytych baterii litowych nalezy pozbywaé
sie zgodnie z instrukcjami producenta i lokalnymi przepisami.

UWAGA — GORACA POWIERZCHNIA: Wewnetrzne elementy drukarki moga by¢ gorace. W celu
zmniejszenia ryzyka oparzenia przed dotknieciem danego podzespotu nalezy odczekaé, az ostygnie.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Aby zmniejszy¢ ryzyko niestabilno$ci
sprzetu, kazdy zasobnik nalezy tadowac¢ oddzielnie. Dopdki nie bedg potrzebne, wszystkie pozostate
zasobniki powinny by¢ zamkniete.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Drukarka wazy ponad 18 kg i do jej
bezpiecznego podniesienia potrzeba co najmniej dwoch przeszkolonych pracownikow.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Zastosowanie sie do tych wskazdwek
pozwoli unikng¢ obrazen cielesnych oraz uszkodzenia drukarki podczas jej przenoszenia.
* Wylacz drukarke, a nastepnie wyjmij przewdd zasilajacy z gniazdka elektrycznego.
* Odtacz wszystkie przewody i kable.
* Jezeli drukarka posiada co najmniej dwie dodatkowe wykanczarki, wyjmij kazdg z nich.
Uwagi:
— Pamietaj, ze najpierw nalezy wyjac te, ktdra znajduje sie najwyzej.
— Aby wyjac¢ wykanczarke, przytrzymaj ja po obu stronach, nastepnie podnies zatrzaski.
* Jezeli drukarka nie korzysta z podstawy odlewarki, ale jest skonfigurowana do obstugi opcjonalnych
podajnikow, wyjmij dodatkowe podajniki.
Uwaga: Prosze przesung¢ prawy zatrzask opcjonalnego podajnika w kierunku przedniej czeSci
urzadzenia, dopoki nie zaskoczy we wtasciwej pozyciji.
* Przy podnoszeniu nalezy skorzysta¢ z uchwytéw umieszczonych na bokach drukarki.
* Podczas ustawiania drukarki nalezy zachowaé ostroznos¢, aby nie przycisna¢ sobie palcow.



Informacje dotyczace bezpieczenstwa 6

¢ Upewnij sie, ze wokot drukarki znajduje sie wystarczajgco duzo wolnego miejsca.

* Nalezy uzywac wytagcznie kabla zasilania dostarczonego wraz z tym produktem lub zamiennika
autoryzowanego przez producenta.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: W przypadku uzyskiwania dostepu do
ptyty kontrolera bgdz instalowania opcjonalnego sprzetu lub urzadzen pamieci masowej po
zainstalowaniu samej drukarki a przed przystgpieniem do dalszych czynnosci nalezy wytgaczy¢
drukarke i wyjac¢ wtyk przewodu zasilajacego z gniazda elektrycznego. Jesli do drukarki sg podtagczone
inne urzadzenia, nalezy rowniez je wytaczyc¢ i roztaczy¢ kable tgczace je z drukarka.

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: Aby unikna¢ porazenia pradem
elektrycznym podczas czyszczenia zewnetrznej powierzchni drukarki, nalezy najpierw wyja¢ przewdd
zasilajgcy z gniazdka elektrycznego, a nastepnie odtgczy¢ wszystkie kable prowadzace do urzgdzenia.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: Nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie
potaczenia zewnetrzne (np. Ethernet i pofgczenia systemu telefonicznego) sa odpowiednio wiozone w
oznaczone gniazda.

Produkt zostat zaprojektowany z wykorzystaniem okreslonych podzespotéw producenta i zatwierdzony jako
spetniajgcy surowe swiatowe normy bezpieczenstwa. Rola niektorych podzespotéw w zachowaniu
bezpieczehstwa nie zawsze jest oczywista. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki stosowania
innych cze$ci zamiennych.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Nie nalezy przecinaé, skrecag,
zawigzywac ani zalamywac¢ przewodu zasilajgcego, a takze stawia¢ na nim ciezkich przedmiotow. Nie
nalezy naraza¢ przewodu zasilajgcego na Scieranie ani zgniatanie. Nie nalezy Sciska¢ przewodu
zasilajgcego miedzy przedmiotami, np. meblami i Sciana. Jesli wystapi ktoras z tych okolicznosci,
powstanie ryzyko wywotania pozaru lub porazenia pradem. Nalezy regularnie sprawdzac przewod
zasilajacy pod katem oznak takich problemoéw. Przed przystgpieniem do sprawdzania stanu przewodu
zasilajgcego nalezy odtgczy¢ przewodd od gniazda elektrycznego.

Wszelkie naprawy i czynnosci serwisowe, oprécz opisanych w dokumentacji uzytkownika, powinny byé
wykonywane przez serwisanta.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: Podczas burzy nie nalezy konfigurowaé
urzadzenia ani podtgcza¢ zadnych przewodow (np. zasilania, faksu ani kabla USB).

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PRZEWROCENIA: Konfiguracje przeznaczone do montowania
na podtodze wymagajq dodatkowego elementu, aby zachowaé stabilnosé. Aby korzystac z kilku
podajnikdw opcjonalnych, nalezy uzy¢ stojaka lub podstawy drukarki. Jezeli zakupiono drukarke o
podobnej konfiguracji, moze by¢ konieczny zakup dodatkowego wyposazenia. Wiecej informaciji na ten
temat mozna znalez¢ pod adresem www.lexmark.com/multifunctionprinters.

NINIEJSZA INSTRUKCJE NALEZY ZACHOWAC.
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Przeglad

Korzystanie niniejszego podrecznika

Ten Podrecznik uzytkownika zawiera ogolne i szczegotowe informacje dotyczace korzystania z modeli
drukarek przedstawionych na oktadce.

Ponizsze rozdziaty zawierajg informacje dla wszystkich modeli drukarek:

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Wybér miejsca na drukarke

Dodatkowa konfiguracja drukarki

Wskazoéwki dotyczace papieru i nosnikéw specjalnych
Opis menu drukarki

Ochrona srodowiska i uzyskiwanie oszczednosci

Konserwacja drukarki

Usuwanie zacie¢

Rozwigzywanie problemoéw

Aby znalez¢ instrukcje dotyczace drukarki:

Skorzystaj ze spisu tresci.

Skorzystaj z funkcji wyszukiwania lub paska narzedzi wyszukiwania aplikacji, aby przeglada¢ zawartos¢
stron.

Znajdowanie informacji na temat drukarki

Czego szukasz? Znajdziesz to tu
Informacje dotyczace wstepnej Dokumentacja instalacyjna — ta dokumentacja zostata dotgczona do drukarki i
konfiguracji: jest rowniez dostepna pod adresem http://support.lexmark.com.

® Podtgczanie drukarki

* |nstalowanie oprogramowania

drukarki
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Czego szukasz? Znajdziesz to tu

Dodatkowe ustawienia i instrukcje
dotyczace korzystania z drukarki:

* Wybieranie i przechowywanie
papieru i nosnikéw specjalnych

* } adowanie papieru

* Konfigurowanie ustawien drukarki

* Wyswietlanie i drukowanie
dokumentow i zdjec

* Instalowanie i uzywanie
oprogramowania drukarki

* Konfigurowanie drukarki w sieci

® Obchodzenie sie z drukarka i jej
konserwacja

* Rozwigzywanie probleméw

Podrecznik uzytkownika i Skrécona instrukcja obstugi sg dostepne pod adresem
http://support.lexmark.com.

Uwaga: Podreczniki te sg rowniez dostepne w kilku jezykach.

Informacje dotyczace przygotowania i
konfiguracji funkcji dostepnosci
drukarki

Przewodnik po dostepnosci Lexmark—Ten przewodnik jest dostepny pod
adresem http://support.lexmark.com.

Pomoc dotyczaca korzystania z
oprogramowania drukarki

Pomoc dotyczaca korzystania z systemow operacyjnych Windows lub Mac —
Otworz oprogramowanie drukarki lub aplikacje i kliknij opcje Pomoc.

Kliknij opcje @ aby zostaty wyswietlone informacje uzaleznione od kontekstu.
Uwagi:

* Pomoc jest automatycznie instalowana wraz z oprogramowaniem drukarki.

* Oprogramowanie drukarki znajduje sie w folderze programoéw drukarki lub
na pulpicie, w zaleznosci od uzywanego systemu operacyjnego.

Najnowsze informacje uzupetniajace,
aktualizacje oraz obstuga klienta:

* Dokumentacja

* Pobieranie sterownikéw

® Obstuga chatu

* Obstuga wiadomosci e-mail
* Pomoc telefoniczna

Witryna internetowa pomocy technicznej firmy Lexmark —
http://support.lexmark.com

Uwaga: Wybierz kraj lub region, a nastepnie produkt, aby wyswietli¢
odpowiednig witryne pomocy technicznej.

Numery telefonéw pomocy technicznej oraz godziny pracy dla danego kraju lub
regionu mozna znalez¢ w witrynie pomocy technicznej w sieci Web lub wewnatrz
gwarancji dostarczonej wraz z drukarka.

Ponizsze informacje (znajdujace sie na dowodzie zakupu oraz z tytu drukarki)
powinny zosta¢ zanotowane i podczas kontaktowania sie z dziatem obstugi
klienta powinny znajdowac sie pod rekg, co umozliwi szybsze udzielenie
pomocy:

* Numer typu urzgdzenia

* Numer seryjny

® Data zakupu

® Punkt sprzedazy

Informacje o gwaranc;ji

Informacje dotyczace gwarancji moga rézni¢ sie w zaleznos$ci od kraju czy
regionu:
* W Stanach Zjednoczonych — nalezy zapoznac sie z Oswiadczeniem o
ograniczonej gwarancji dostarczonym razem z tg drukarkg lub
opublikowanym pod adresem http://support.lexmark.com.

* W innych krajach i regionach — nalezy zapoznac sie z drukowang
gwarancjg dotgczong do drukarki.
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Wybor miejsca na drukarke

Wybor miejsca na drukarke

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Waga drukarki jest wieksza niz 18 kg i
do jej bezpiecznego podniesienia potrzeba co najmniej dwoch przeszkolonych pracownikow.

Umieszczajac drukarke w danej lokalizacji, nalezy pozostawi¢ wystarczajaca ilo$¢ miejsca, aby zasobniki,

pokrywy i drzwiczki swobodnie sie otwieraty. Jesli planowana jest instalacja jakiegokolwiek opcjonalnego
sprzetu, nalezy zapewni¢ dodatkowe wolne miejsce. Wazne jest, aby:
[ )

Zainstalowac¢ drukarke w poblizu odpowiednio uziemionego i tatwo dostepnego gniazda elektrycznego.
[ ]

Nalezy upewni¢ sie, czy przeptyw powietrza w pomieszczeniu spetnia wymagania najnowszej wers;ji
standardu ASHRAE 62 lub standardu CEN Technical Committee 156.

zadbac o ptaska, mocng i stabilng powierzchnie.
* Drukarke nalezy:

utrzymywaé w czystosci i dbaé, aby byta sucha i nie osadzat sie na niej kurz;
trzymac z dala od zszywek i spinaczy do papieru;

trzymac z dala od bezposredniego przeptywu powietrza klimatyzatorow, grzejnikéw lub wentylatorow;

trzymac w miejscu nienarazonym na bezposrednio padajgce promienie stoneczne, duzg wilgotnos$é
lub gwattowne zmiany temperatury.

Nalezy przestrzegaé zalecanych temperatur i unika¢ wahan:

| Temperatura otoczenia 0Od 15,6°C do 32,2°C (od 60°F do 90°F) |

od -40 do +60°C (od -40 do +140°F) |

| Temperatura przechowywania
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1 | Prawa strona| 152 mm (6 cala)
2 |Przod 508 mm (20 cali)
3 |Lewa strona | 152 mm (6 cala)
4 |Tylny 152 mm (6 cala)
5 |Goéra 115 mm (4,5 cala)
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1 | Prawa strona| 152 mm (6 cala)
2 |Przdd 508 mm (20 cali)
3 |Lewastrona | 152 mm (6 cala)
4 |Tylny 152 mm (6 cala)
5 |Goéra 115 mm (4,5 cala)

1 | Prawa strona| 152 mm (6 cala)
2 |Przod 508 mm (20 cali)
3 |Lewastrona | 152 mm (6 cala)
4 |Tylny 152 mm (6 cala)
5 |Goéra 115 mm (4,5 cala)l
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Dodatkowa konfiguracja drukarki

Instalowanie wewnetrznych elementéw opcjonalnych

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: W przypadku uzyskiwania dostepu do
ptyty kontrolera badz instalowania opcjonalnego sprzetu lub urzadzen pamieci masowej po
zainstalowaniu samej drukarki a przed przystgpieniem do dalszych czynnosci nalezy wytgaczy¢
drukarke i wyjac¢ wtyk przewodu zasilajacego z gniazda elektrycznego. Jesli do drukarki podtaczone sg
inne urzadzenia, nalezy je takze wytaczy¢ i roztgczy¢ kable taczace je z drukarka.

Dostepne wewnetrzne elementy opcjonalne
¢ Karta pamieci
— DDRS3 DIMM
— Pamie¢ flash
® Czcionki
® Karty z oprogramowaniem drukarki
— Formularze i kod kreskowy
— PRESCRIBE
— IPDS
* Dysk twardy drukarki
* Lexmark™ Porty ISP (Internal Solutions Port)
— Interfejs réownolegty ISP 1284-B
— Bezprzewodowy serwer druku MarkNet™ N8350 802.11 b/g/n
— Karta interfejsu szeregowego RS-232-C

Uzyskiwanie dostepu do ptyty kontrolera

Uwaga: Do wykonania tej czynnosci potrzebny bedzie ptaski Srubokret.
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A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: W przypadku uzyskiwania dostepu do
ptyty kontrolera bgdz instalowania opcjonalnego sprzetu lub urzadzen pamieci masowej po
zainstalowaniu samej drukarki a przed przystgpieniem do dalszych czynno$ci nalezy wytaczy¢
drukarke i wyjac¢ wtyk przewodu zasilajgcego z gniazda elektrycznego. Jesli do drukarki podtgczone sg
inne urzadzenia, nalezy je takze wytaczy¢ i roztagczy¢ kable taczace je z drukarka.

1 Zdejmij ostone ptyty kontrolera.

2 Za pomoca $rubokretu odkre¢ $ruby w ostonie ptyty kontrolera.
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3 Zdejmij ostone.

4 Na podstawie ponizszej ilustracji odszukaj odpowiednie ztgcze:

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢é uszkodzenia: Elementy elektroniczne ptyty systemowej sq
narazone na uszkodzenia elektrostatyczne. Przed dotknieciem jakichkolwiek elektronicznych
elementow ptyty systemowej lub gniazd nalezy dotkng¢ metalowej powierzchni drukarki.

1

LexmarkPort ISP lub ztgcze dysku twardego drukarki |

1
| 2 | Ztacze karty opcjonalnej l
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[ 3 | Ztacze karty pamieci ]

5 Umiesc¢ $ruby tak, aby pokrywaty sie z otworami na ostonie, a nastepnie zamontuj jg ponownie.
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6 Wkreé $ruby na ostonie.

7 Podnie$ pokrywe.

N\

Instalacja karty pamieci

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: W przypadku uzyskiwania dostepu do
ptyty kontrolera bgdz instalowania opcjonalnego sprzetu lub urzadzen pamieci masowej po
zainstalowaniu samej drukarki a przed przystgpieniem do dalszych czynnosci nalezy wytaczy¢
drukarke i wyjac¢ wtyk przewodu zasilajgcego z gniazda elektrycznego. Jesli do drukarki podigczone sg
inne urzadzenia, nalezy je takze wytaczy¢ i roztagczy¢ kable taczace je z drukarka.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Elementy elektroniczne piyty systemowej sg narazone
na uszkodzenia elektrostatyczne. Przed dotknieciem elektronicznych elementow piyty kontrolera lub ztaczy
nalezy najpierw dotkng¢ dowolnego metalowego elementu drukarki.
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Opcjonalng karte pamieci mozna naby¢ oddzielnie i podtaczy¢ do ptyty kontrolera.
1 Dostan sie do ptyty systemowe;.
Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekcji ,Uzyskiwanie dostepu do ptyty kontrolera” na stronie 11.

2 Rozpakuj karte pamieci.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Nie nalezy dotyka¢ punktéw potaczeniowych
rozmieszczonych wzdtuz krawedzi karty. Moze to spowodowac uszkodzenie.

3 Wyréwnaj wyciecie (1) znajdujace sie na karcie pamieci z wypustka (2) na ztgczu.

4 Docisnij karte pamieci w ztgczu, a nastepnie docisnij karte do $cianki ptyty kontrolera, az zatrzasnie sie
na swoim miejscu.

i

iNNRNNNNNNi

ninnnni

5 Ponownie zatdz ostone plyty kontrolera, a nastepnie pokrywe dostepu do ptyty kontrolera.
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Instalacja portu ISP (Internal Solutions Port)
Plyta sterowania obstuguje jeden opcjonalny port Lexmark ISP (Internal Solutions Port).

Uwaga: Do wykonania tej czynnosci potrzebny bedzie ptaski srubokret.

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: W przypadku uzyskiwania dostepu do
ptyty kontrolera bgdz instalowania opcjonalnego sprzetu lub urzadzen pamieci masowej po
zainstalowaniu samej drukarki a przed przystgpieniem do dalszych czynno$ci nalezy wytaczy¢
drukarke i wyjac¢ wtyk przewodu zasilajgcego z gniazda elektrycznego. Jesli do drukarki podigczone sg
inne urzadzenia, nalezy je takze wytaczy¢ i roztgczy¢ kable taczace je z drukarka.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Elektroniczne elementy piyty sterowania mogg by¢
tatwo zniszczone przez elektrycznos¢ statyczng. Przed dotknieciem elektronicznych elementow ptyty
kontrolera lub ztgczy nalezy najpierw dotkng¢ dowolnego metalowego elementu drukarki.

1 Uzyskaj dostep do ptyty kontrolera.
Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekcji ,Uzyskiwanie dostepu do ptyty kontrolera” na stronie 11.

2 Jesli jest zainstalowany opcjonalny dysk twardy drukarki, nalezy go najpierw usunag.
Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekcji ,Wyjmowanie dysku twardego drukarki” na stronie 26.

3 Rozpakuj zestaw ISP.

4 3

Rozwigzanie ISP

Sruba mocujaca plastikowy uchwyt do portu ISP

Sruby mocujace uchwyt montazowy ISP do ostony ptyty kontrolera

AW (IN|=

Plastikowy uchwyt
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4 Zdejmij metalowg ostone z otworu ztacza ISP.
a Odkre¢ srube.

5 Ustaw kofki plastikowego uchwytu, tak aby znalazly sie na réwni z otworami stelazu na ptycie kontrolera,
a nastepnie docisnij uchwyt az ustyszysz zatrzask. Kable powinny by¢ starannie utozone i schowane pod
plastikowym uchwytem.
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6 Zamontuj port ISP na plastikowym uchwycie.

Uwaga: Ustaw port ISP pod odpowiednim katem do plastikowego uchwytu, tak aby wszystkie
wystajgce ztgcza przeszlty przez otwor na port ISP w koszyku piyty kontrolera.

7 Obnizaj port ISP w kierunku plastikowego uchwytu, az do momentu, gdy znajdzie sie on miedzy jego
prowadnicami.
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8 Przy uzyciu dotgczonej sruby skrzydetkowej zamocu;j plastikowy uchwyt do portu ISP.

Uwaga: Wkrecaj srube zgodnie z ruchem wskazoéwek zegara, az port ISP znajdzie sie na swoim
miejscu, ale jeszcze nie dokrecaj jej do konca.

9 Przykre¢ dwie pozostate $ruby z zestawu, aby przymocowaé¢ uchwyt mocujacy do ostony ptyty kontrolera

10 Dokrec¢ $rube skrzydetkowg przymocowang do portu ISP.
Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Nie dokrecaj jej za mocno.
11 Podtacz wtyczke kabla interfejsu rozwigzania ISP do odpowiedniego gniazda na ptycie kontrolera.

Uwaga: Wtyczki i gniazda sg oznaczone kolorami.
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Instalowanie dodatkowej karty

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: W przypadku uzyskiwania dostepu do
ptyty kontrolera bgdz instalowania opcjonalnego sprzetu lub urzadzen pamieci masowej po
zainstalowaniu samej drukarki a przed przystgpieniem do dalszych czynnosci nalezy wytaczy¢
drukarke i wyjac¢ wtyk przewodu zasilajacego z gniazda elektrycznego. Jesli do drukarki podtaczone sg
inne urzadzenia, nalezy wytaczy¢ takze te urzadzenia i roztagczy¢ kable taczace je z drukarka.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Elementy elektroniczne piyty systemowej sg narazone
na uszkodzenia elektrostatyczne. Przed dotknieciem elektronicznych elementow piyty systemowej lub
ztaczy nalezy dotkng¢ metalowej powierzchni drukarki.
1 Dostan sie do ptyty systemowe;.

Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekcji ,Uzyskiwanie dostepu do ptyty kontrolera” na stronie 11.

2 Rozpakuj dodatkowg karte.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Nalezy unika¢ dotykania punktow potaczeniowych
ulokowanych wzdtuz krawedzi karty.



Dodatkowa konfiguracja drukarki 22

3 Trzymajac karte za krawedzie, dopasuj plastikowe bolce (1) na karcie do otworéw (2) w ptycie systemowej.

4 Doci$nij karte, tak jak pokazano na rysunku.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Niewtasciwe zamontowanie karty moze
doprowadzi¢ do jej uszkodzenia lub do zniszczenia ptyty systemowe;.

Uwaga: Ztgcze na karcie musi dotykac ptyty systemowej i by¢é w réwnej linii ze ztaczem na ptycie
systemowej na catej swojej dtugosci.

5 Zamknij drzwiczki dostepu do plyty systemowe;.

Uwaga: Po instalacji oprogramowania i wszystkich dodatkow konieczne moze okazac sie reczne
dodanie opcji w sterowniku drukarki, aby byty dostepne dla zadan drukowania. Wiecej informac;ji
mozna znalez¢ w sekcji ,Dodawanie opcji dostepnych w sterowniku drukarki” na stronie 34.

Instalacja dysku twardego drukarki

Uwaga: Do wykonania tej czynnosci potrzebny bedzie ptaski srubokret.
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A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: W przypadku uzyskiwania dostepu do
ptyty kontrolera bgdz instalowania opcjonalnego sprzetu lub urzadzen pamieci masowej po
zainstalowaniu samej drukarki a przed przystgpieniem do dalszych czynno$ci nalezy wytaczy¢
drukarke i wyjac¢ wtyk przewodu zasilajgcego z gniazda elektrycznego. Jesli do drukarki podigczone sg
inne urzadzenia, nalezy je takze wytaczy¢ i roztagczy¢ kable taczace je z drukarka.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Elektroniczne elementy piyty sterowania moga by¢
tatwo zniszczone przez elektrycznos¢ statyczng. Przed dotknieciem elektronicznych elementow ptyty
kontrolera lub ztgczy nalezy najpierw dotkng¢ dowolnego metalowego elementu drukarki.

1 Uzyskaj dostep do ptyty kontrolera.
Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekcji ,Uzyskiwanie dostepu do ptyty kontrolera” na stronie 11.
2 Rozpakuj dysk twardy drukarki.

3 Znajdz odpowiednie ztacze w koszyku ptyty kontrolera.

JIHTARNNNNN

Uwaga: Jesli zainstalowany jest opcjonalny port ISP, dysk twardy drukarki nalezy zainstalowa¢ w tym
porcie.
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Aby zainstalowa¢ dysk twardy drukarki w porcie ISP:
a Wyjmij sruby z uchwytu montazowego dysku twardego drukarki, a nastepnie wyjmij ten uchwyt.

b Dopasuj wypustki dysku twardego drukarki do otworéw w porcie ISP, a nastepnie doci$nij dysk w taki
sposob, aby wypustki znalazty sie we wtasciwym miejscu.

Ostrzezenie dotyczace instalacji: Ptytke drukowang nalezy trzymaé wytacznie za krawedzie. Nie
nalezy dotykac ani naciska¢ srodkowej czesci dysku twardego drukarki. Moze to spowodowaé
uszkodzenie.

¢ Wioz wtyczke kabla interfejsu dysku twardego drukarki do odpowiedniego gniazda portu ISP.

Uwaga: Wtyki i gniazda sg oznaczone kolorami.
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4 Dopasuj wypustki dysku twardego drukarki do otworéw w koszyku ptyty kontrolera, a nastepnie docis$nij
dysk w taki sposob, aby wypustki znalazty sie we wtasciwym miejscu.

Ostrzezenie dotyczace instalacji: Ptytke drukowang nalezy trzymaé wytacznie za krawedzie. Nie
nalezy dotykac ani naciska¢ srodkowej czesci dysku twardego drukarki. Moze to spowodowaé
uszkodzenie.

Uwaga: Kable powinny by¢ starannie utozone i schowane pod dyskiem twardym drukarki.
5 Wioz wtyczke kabla interfejsu dysku twardego drukarki do odpowiedniego gniazda na ptycie kontrolera.

Uwaga: Wtyki i gniazda sg oznaczone kolorami.
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Wyjmowanie dysku twardego drukarki

Uwaga: Do wykonania tej czynnosci potrzebny bedzie ptaski srubokret.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: W przypadku uzyskiwania dostepu do
ptyty kontrolera badz instalowania opcjonalnego sprzetu lub urzadzen pamieci masowej po
zainstalowaniu samej drukarki a przed przystgpieniem do dalszych czynnosci nalezy wytaczy¢
drukarke i wyjac¢ wtyk przewodu zasilajacego z gniazda elektrycznego. Jesli do drukarki podtaczone sg
inne urzadzenia, nalezy je takze wytaczy¢ i roztgczy¢ kable taczace je z drukarka.
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Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Elementy elektroniczne piyty systemowej sg narazone

na uszkodzenia elektrostatyczne. Przed dotknieciem elektronicznych elementow piyty systemowej lub
ztaczy nalezy dotkng¢ metalowej powierzchni drukarki.

1 Dostan sie do ptyty systemowe;.

Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekcji ,Uzyskiwanie dostepu do ptyty kontrolera” na stronie 11.

2 QOdtacz kabel interfejsu dysku twardego drukarki od ptyty kontrolera bez odtgczania go od dysku twardego

drukarki. Aby odigczy¢ kabel, $cisnij zatrzask na wtyczce kabla interfejsu w celu roztgczenia zaczepu przed
wyciggnieciem kabla.

) JIINNNNNN

3 Odkrec srubki mocujace dysk twardy drukarki.
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4 Wyjmij dysk twardy drukarki.

5 Odtoz dysk twardy drukarki na bok.

Instalowanie wyposazenia opcjonalnego

Kolejnos¢ instalacji

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Waga drukarki jest wieksza niz 18 kg i
do jej bezpiecznego podniesienia potrzeba co najmniej dwoch przeszkolonych pracownikow.

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: W przypadku uzyskiwania dostepu do
ptyty kontrolera bgdz instalowania opcjonalnego sprzetu lub urzadzen pamieci masowej po
zainstalowaniu samej drukarki a przed przystgpieniem do dalszych czynno$ci nalezy wytaczy¢
drukarke i wyjac¢ wtyk przewodu zasilajgcego z gniazda elektrycznego. Jesli do drukarki podigczone sg
inne urzadzenia, nalezy je takze wytaczy¢ i roztgczy¢ kable taczace je z drukarka.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PRZEWROCENIA: Konfiguracje przeznaczone do montowania
na podtodze wymagajg dodatkowego elementu, aby zachowa¢ stabilnos¢. Aby korzystac z kilku
podajnikéw opcjonalnych, nalezy uzy¢ stojaka lub podstawy drukarki. Jezeli zakupiono drukarke o
podobnej konfiguracji, moze by¢ konieczny zakup dodatkowego wyposazenia. Wiecej informaciji na ten
temat mozna znalez¢ pod adresem www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Drukarke i wszystkie zakupione elementy nalezy instalowac¢ w nastepujacej kolejnosci:
* Podstawa na kétkach
* Podajnik na 2100 arkuszy lub przektadka
* Dodatkowy podajnik na 250 lub 550 arkuszy
* Drukarka


http://www.lexmark.com/multifunctionprinters
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Aby dowiedzie¢ sie wiecej o montazu podstawy odlewarki, opcjonalnego podajnika na 250 lub 550 arkuszy,
przekfadki, czy podajnika na 2100 arkuszy, skorzystaj z karty konfiguracji dotgczonej do danego elementu
dodatkowego.

Instalowanie zasobnikéw opcjonalnych

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Waga drukarki jest wieksza niz 18 kg i
do jej bezpiecznego podniesienia potrzeba co najmniej dwoch przeszkolonych pracownikow.

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: W przypadku uzyskiwania dostepu do
ptyty kontrolera bgdz instalowania opcjonalnego sprzetu lub urzadzen pamieci masowej po
zainstalowaniu samej drukarki a przed przystgpieniem do dalszych czynno$ci nalezy wytaczy¢
drukarke i wyjac¢ wtyk przewodu zasilajgcego z gniazda elektrycznego. Jesli do drukarki podigczone sg
inne urzadzenia, nalezy je takze wytaczy¢ i roztagczy¢ kable taczace je z drukarka.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PRZEWROCENIA: Konfiguracje przeznaczone do montowania
na podtodze wymagajq dodatkowego elementu, aby zachowaé stabilnos¢. Aby korzystac z kilku
podajnikdw opcjonalnych, nalezy uzy¢ stojaka lub podstawy drukarki. Jezeli zakupiono drukarke o
podobnej konfiguracji, moze by¢ konieczny zakup dodatkowego wyposazenia. Wiecej informaciji na ten
temat mozna znalez¢ pod adresem www.lexmark.com/multifunctionprinters.

1 Nalezy wytgczy¢ drukarke za pomoca przetacznika zasilania, a nastepnie wyjaé wtyczke przewodu
zasilajgcego z gniazdka elektrycznego.

2 Rozpakuj zasobnik opcjonalny i usun wszystkie elementy opakowania.

3 Woyciagnij catkowicie zasobnik z podstawy.

4 Usun wszystkie elementy opakowania z wnetrza zasobnika.

5 W16z zasobnik do podstawy.


http://www.lexmark.com/multifunctionprinters
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6 Umiesc zasobnik w poblizu drukarki.
7 Wyrdéwnaj zasobnik opcjonalny do stojaka.

Uwaga: Zablokuj kétka stojaka, aby zabezpieczy¢ drukarke.

8 Wyrdéwnaj drukarke z podajnikiem, nastepnie powoli postaw drukarke na swoim miejscu.

Uwaga: Zasobniki opcjonalne tworzace stos sg ze sobg blokowane.
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9 Podtacz przewdd zasilajacy z jednej strony do drukarki, a z drugiej — do prawidtowo uziemionego gniazdka
elektrycznego, a nastepnie wigcz drukarke.
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Uwaga: Po instalacji oprogramowania i wszystkich dodatkowych podajnikow moze sie okazac, ze
trzeba recznie wybra¢ dodatkowe funkcje w sterowniku drukarki, tak aby byty dostepne w ramach
zadan drukowania. Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekcji ,Dodawanie opcji dostepnych w
sterowniku drukarki” na stronie 34.

Aby odinstalowa¢ zasobniki opcjonalne, przesunh zatrzask z prawej strony drukarki w kierunku jej panelu
przedniego, az zatrza$nie sie w odpowiednim potozeniu, a nastepnie wyjmij pojedynczo zablokowane
zasobniki, od géry do dotu.

Podtaczanie kabli

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Podczas burzy nie nalezy instalowaé
urzadzenia ani podtgczac zadnych przewodoéw (np. przewodu zasilania, przewodu faksu ani kabla
USB).

W celu podtaczenia drukarki do komputera nalezy uzy¢ kabla USB lub kabla Ethernet.
Nalezy dopasowac¢ do siebie nastepujace elementy:

¢ Symbol USB na kablu do symbolu USB na drukarce.

¢ Odpowiedni kabel Ethernet do portu Ethernet.

* Odpowiedni kabel réwnolegty do portu tego typu.
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Uzyj Dzialanie
1 Port réwnolegty taczy drukarke z komputerem.
Il.ISvlgaga: Mozna go réwniez wykorzysta¢ do instalacji dodatkowego portu
2 |Port USB Pozwala wtozy¢ dodatkowq karte sieci bezprzewodowej.
3 | Ethernet, port taczy drukarke z siecia.
4 | Port USB drukarki taczy drukarke z komputerem.
5 | Gniazdo zabezpieczenia Pozwala uzy¢ blokady dla panelu sterowania.
6 Sniszi@ przewodu zasilajagcego taczy drukarke z prawidtowo uziemionym gniazdkiem elektrycznym.
rukarki

Ostrzezenie — istnieje mozliwosé uszkodzenia: Podczas drukowania nie wolno dotyka¢ kabla USB, ani
zadnej karty sieciowej czy czesci drukarki pokazanych na rysunku. Dane moga zostac utracone lub
drukarka moze dziata¢ nieprawidtowo.

Uwaga: Funkcja ta jest dostepna tylko podczas zakupu dodatkowych podajnikdw i podstawy odlewarki.

Po podtaczeniu kabla sieci Ethernet oraz zasilania, utéz je w przegrédkach kablowych, umieszczonych na tylnej Sciance
drukarki.
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Konfigurowanie oprogramowania drukarki

instalowanie drukarki

1 Przygotuj kopie pakietu instalatora oprogramowania.

2 Uruchom instalator, a nastepnie wykonaj instrukcje wys$wietlane na ekranie komputera.
3 Dotyczy uzytkownikdéw komputeréw Macintosh, dodaj drukarke

Uwaga: Uzyskaj adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Siec/porty).

Dodawanie opcji dostepnych w sterowniku drukarki

Dla uzytkownikéw systemu Windows

1 Otworz folder drukarek.

W systemie Windows 8
Wybierz znaczek Szukaj i wpisz run, a nastepnie przejdz do pozyc;ji:
Uruchom > wpisz polecenie control printers >OK
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W wypadku systemu Windows 7 lub starszego

a Kiliknij przycisk @ lub przycisk Start, a nastepnie kliknij polecenie Uruchom.
b Wopisz polecenie control printers.
¢ Nacisnij klawisz Enter lub kliknij przycisk OK.

2 Woybierz drukarke, ktérg chcesz zaktualizowaé, i wykonaj jedng z nastepujgcych czynnosci:
* W systemie Windows 7 lub nowszym wybierz polecenie Wtasciwosci drukarki.
* W przypadku starszych systeméw wybierz polecenie Wlasciwosci.
3 Przejdz na karte Konfiguracja, a nastepnie wybierz opcje Aktualizuj teraz — odpytaj drukarke.

4 Zapisz zmiany.

Dla uzytkownikow komputeréw Macintosh

1 W menu Apple wybierz opcje System Preferences (Ustawienia systemu), przejdz do drukarki, a nastepnie
wybierz Options & Supplies (Opcje i materiaty eksploatacyjne).

2 Przejdz do listy opcji sprzetu, a nastepnie dodaj zainstalowane opcje.

3 Zapisz zmiany.

Siec
Uwagi:

* Przed skonfigurowaniem drukarki do pracy w sieci bezprzewodowej nalezy zakupi¢ karte sieci
bezprzewodowej MarkNet N8350. Wiecej informaciji na temat instalacji bezprzewodowej karty sieciowe;j
znajduje sie w instrukcji dostarczonej z tg karta.

* |dentyfikator zestawu ustug (SSID) jest to nazwa przypisana sieci bezprzewodowej. WEP (Wired
Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 i 802.1X-RADIUS to rodzaje zabezpieczen
stosowane w sieci.

Przygotowanie do konfiguracji drukarki w sieci Ethernet
Przed rozpoczeciem konfigurowania drukarki do pracy w sieci Ethernet przygotuj nastepujace informacije:
Uwaga: Jesli sie¢ automatycznie przypisuje adresy IP do komputeréw i drukarek, przejdz do instalowania
drukarki.

* Prawidtowy, unikatowy adres IP drukarki, ktéry ma by¢ uzywany w sieci.

* Brama sieciowa.

* Maska sieci.

¢ Nazwa drukarki (opcjonalnie).

Uwaga: Nazwa drukarki moze utatwi¢ identyfikowanie drukarki w sieci. Mozna wybra¢ domysing nazwe
drukarki lub przypisa¢ nazwe tatwiejszg do zapamietania.

Niezbedne sg kabel sieci Ethernet oraz dostepny port umozliwiajgce fizyczne podtaczenie drukarki do sieci.
Jesli to mozliwe, nalezy uzy¢ nowego kabla sieciowego, aby unikng¢ potencjalnych problemow zwigzanych
z uszkodzeniem przewodu.
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Przygotowanie do konfiguracji drukarki w sieci bezprzewodowej

Uwagi:

* Upewnij sie, ze w drukarce jest zainstalowana bezprzewodowa karta sieciowa, ktéra dziata prawidtowo.
Wiecej informaciji na ten temat mozna znalez¢ w instrukcji dostarczonej z bezprzewodowg kartg
sieciowq.

* Upewnij sie, ze punkt dostepu (router bezprzewodowy) jest wigczony i dziata prawidtowo.

Przed rozpoczeciem konfiguracji drukarki do pracy w sieci bezprzewodowej nalezy zna¢ nastepujace
informacje:

¢ SSID — identyfikator SSID jest rowniez okreslany jako nazwa sieciowa.

* Tryb bezprzewodowy (lub tryb sieciowy) — trybem moze by¢ infrastruktura lub ad hoc.

¢ Kanat (dla sieci ad hoc) — dla sieci w trybie infrastruktury domysinie kanat jest ustawiany automatycznie.

Niektére sieci ad hoc wymagajag réwniez ustawienia automatycznego. Jesli nie wiadomo, ktéry kanat
wybraé, nalezy skontaktowac sie z administratorem systemu.

* Metoda zabezpieczen — istniejg cztery podstawowe opcje dla metody zabezpieczen:

Klucz WEP

Jesli sie¢ uzywa wiecej niz jednego klucza WEP, wprowadz w udostepnionych obszarach maksymalnie
cztery klucze. Wybierz klucz aktualnie uzywany w sieci za pomocg opcji Domysiny klucz transmisiji
WEP.

Klucz wstepny lub hasto WPA/WPA2

Zabezpieczenia WPA obejmujg szyfrowanie jako dodatkowg warstwe zabezpieczen. Mozliwe jest
szyfrowanie AES lub TKIP. Szyfrowanie skonfigurowane w routerze i drukarce musi by¢ tego samego
typu, w przeciwnym razie drukarka nie bedzie mogta komunikowac sie w sieci.

802.1X-RADIUS

Do zainstalowania drukarki w sieci 802.1X wymagane moga by¢ nastepujace informacje:
* Typ uwierzytelniania
* Wewnetrzny typ uwierzytelniania
* Nazwa i hasto uzytkownika 802.1X
* Certyfikaty
Brak zabezpieczen
Jesli sie¢ bezprzewodowa nie korzysta z zadnego typu zabezpieczen, nie bedg wyswietlane zadne
informacje o zabezpieczeniach.

Uwaga: Nie zaleca sie korzystania z niezabezpieczonej sieci bezprzewodowe;.

Uwagi:

— Jesli identyfikator SSID sieci, z ktorg potaczony jest komputer, nie jest znany, uruchom narzedzie do
obstugi bezprzewodowej karty sieciowej komputera i wyszukaj nazwe sieci. Jesli nie mozna znalez¢
identyfikatora SSID lub informacji dotyczacych zabezpieczen w danej sieci, skorzystaj z dokumentaciji
dostarczonej z punktem dostepu lub skontaktuj sie z administratorem systemu.

— Klucz wstepny lub hasto WPA/WPA2 dla danej sieci bezprzewodowej mozna znalez¢ w dokumentacji
dostarczonej z punktem dostepu bezprzewodowego lub na wbudowanym serwerze WWW powigzanym
z punktem dostepu albo uzyskac od administratora systemu.
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Podtaczanie drukarki do sieci przy uzyciu Kreatora konfiguracji sieci
bezprzewodowej

Zanim rozpoczniesz, upewnij sie ze:

¢ Karta sieci bezprzewodowej jest zainstalowana w drukarce i dziata prawidtowo. Wiecej informacji na ten
temat mozna znalez¢ w instrukcji dostarczonej z bezprzewodowa kartg sieciowa.

¢ Kabel Ethernet jest odtgczony od drukarki.

* Opcja Aktywna karta sieciowa ma ustawiong wartos¢ Automatycznie. Aby ustawi¢ wartos¢ Automatyczna,
przejdz do jednej z nastepujacych opcji:

- >Ustawienia >m >Sieé/Porty >m >Aktywna karta sieciowa >m >Automatycznie >
- IS >Sie¢ / porty >Aktywna karta sieciowa >Automatycznie
- >Sie¢ / porty >Aktywna karta sieciowa >Automatycznie >Wyslij

Uwaga: Pamietaj, aby wytaczy¢ drukarke. Zaczekaj co najmniej pie¢ sekund, a nastepnie wigcz ja
ponownie.

1 Na panelu sterowania drukarki przejdz do jednej z nastepujacych opcji:

U >Ustawienia >m >Sieé/Porty >m >Siec [x] >m >Konfiguracja sieci [x] >m >Sieé
bezprzewodowa >m >Konfiguracja potaczenia bezprzewodowego >m

. IS >Sie¢ / porty >Sie¢ [x] >Sie¢ [x] Konfiguracja >Polaczenie bezprzewodowe >Konfiguracja
potaczenia bezprzewodowego

. >Siec¢ / porty >Sie¢ [x] >Sie¢ [x] Konfiguracja >Potaczenie bezprzewodowe >Konfiguracja
potaczenia bezprzewodowego

2 Wybierz konfiguracje potgczenia z siecig bezprzewodows.

Zastosowanie Dziatanie

Szukaj sieci Pokazuje dostepne potaczenia bezprzewodowe.

Uwaga: To menu pokazuje wszystkie rozpowszechnione zabezpieczone i
niezabezpieczone identyfikatory SSID.

Wopisz nazwe sieci Wpisz recznie identyfikator SSID.
Uwaga: Upewnij sie, ze wprowadzony identyfikator SSID jest prawidiowy.

Konfiguracja bezpiecznego dostepu | Podiacza drukarke do sieci bezprzewodowej za pomoca funkcji Wi-Fi Protected
do sieci Wi-Fi Setup.

3 Postepuj wedtug instrukciji widocznych na wyswietlaczu drukarki.



Dodatkowa konfiguracja drukarki 38

Podtaczanie drukarki do sieci bezprzewodowej za pomocg funkcji Wi-Fi Protected
Setup

Przed podtaczeniem drukarki do sieci bezprzewodowej sprawdz, czy:

* Punkt dostepu (router bezprzewodowy) ma certyfikat Wi-Fi Protected Setup (WPS) lub jest zgodny z WPS.
Wiecej informaciji na ten temat mozna znalez¢ w dokumentac;ji punktu dostepu.

¢ W drukarce jest zainstalowana bezprzewodowa karta sieciowa, ktéra dziata prawidtowo. Wiecej informaciji
na ten temat mozna znalez¢ w instrukcji dostarczonej z bezprzewodowa kartg sieciowa.

Uzycie metody konfiguracji przycisku dociskowego

1 W zaleznosci od modelu drukarki przejdz do jednej z nastepujacych opcji:

U >Ustawienia >m >Sieci/Porty >m >Siec [x] >m >Konfiguracja sieci [x] >m >Sieé
bezprzewodowa >m >Wi-Fi Protected Setup >m >Metoda z przyciskiem

. R >Siec¢/Porty >Sie¢ [x] >Konfiguracja sieci [x] >Sie¢ bezprzewodowa >Wi-Fi Protected
Setup >Metoda z przyciskiem

. >Sieé/Porty >Sie¢ [x] >Konfiguracja sieci [x] >Sie¢ bezprzewodowa >Wi-Fi Protected
Setup >Metoda z przyciskiem

2 Postepuj wedtug instrukciji widocznych na wyswietlaczu drukarki.

Uzycie metody osobistego numeru identyfikacyjnego (kodu PIN)

1 W zaleznosci od modelu drukarki przejdz do jednej z nastepujacych opcji:

U >Ustawienia >m >Sieci/Porty >m >Siec [x] >m >Konfiguracja sieci [x] >m >Sieé
bezprzewodowa >m >Wi-Fi Protected Setup >m >Metoda z kodem PIN

. R >Sieé/Porty >Sie¢ [x] >Konfiguracja sieci [x] >Sie¢ bezprzewodowa >Wi-Fi Protected
Setup >Metoda z kodem PIN

. >Siec¢/Porty >Sie¢ [x] >Konfiguracja sieci [x] >Sie¢ bezprzewodowa >Wi-Fi Protected
Setup >Metoda z kodem PIN

2 Skopiuj osmiocyfrowy kod PIN WPS.
3 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie wprowadz adres IP punktu dostepu w polu adresu.
Uwagi:
® Adres IP ma postac czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przyktad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.

4 Przejdz do ustawien WPS. Wiecej informacji na ten temat mozna znalez¢ w dokumentacji punktu dostepu.

5 Wprowadz o$miocyfrowy kod PIN, a nastepnie zapisz konfiguracje.
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Podtaczanie drukarki do sieci bezprzewodowej przy uzyciu wbudowanego
serwera WWW
Zanim rozpoczniesz, upewnij sie ze:

* Drukarka jest tymczasowo podtaczona do sieci Ethernet.

¢ W drukarce jest zainstalowana bezprzewodowa karta sieciowa, ktéra dziata prawidtowo. Wiecej informaciji
na ten temat mozna znalez¢ w instrukcji dostarczonej z bezprzewodowa kartg sieciowa.

1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

* Wyswietl adres IP drukarki na panelu sterowania drukarki. Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.

2 Kliknij opcje Ustawienia >Sie¢/Porty >Bezprzewodowy.
3 Zmodyfikuj ustawienia, tak aby dopasowac je do ustawien punktu dostepu (router bezprzewodowy).

Uwaga: Upewnij sie, ze wprowadzono odpowiednie dane: identyfikator SSID, metode zabezpieczen,
klucz wstepny lub hasto, a takze tryb sieci i kanat.

4 Kiliknij opcje Wyslij.
5 Whytacz drukarke, a nastepnie odtacz od niej kabel Ethernet. Nastepnie odczekaj okoto pieciu sekund, po
czym wigcz drukarke ponownie.

6 Aby sprawdzié, czy drukarka jest podigczona do sieci, wydrukuj strone z informacjami o konfiguraciji sieci.
Nastepnie w sekcji Karta sieciowa [x] sprawdz, czy karta ma stan Potgczona.

Konfigurowanie drukowania przy uzyciu portu szeregowego (tylko system
Windows)

Po zainstalowaniu portu szeregowego lub komunikacyjnego (COM) nalezy skonfigurowac drukarke i
komputer.

Uwaga: Uzycie portu szeregowego spowalnia drukowanie

1 Ustawianie parametréw w drukarce.
a Na panelu sterowania przejdz do menu dla ustawienh portéw.
b W razie potrzeby znajdz menu dla ustawien portu szeregowego, a nastepnie dostosuj ustawienia.
C Zapisz ustawienia.

2 Na swoim komputerze otworz folder drukarki, a nastepnie wybierz drukarke.

3 We wiasciwosciach drukarki wybierz z listy port COM.

4 W Menedzerze urzadzen ustaw parametry portu COM.
W oknie dialogowym Rozpocznij otworz wiersz polecen i wpisz komende devmgmt.msc.
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Weryfikacja konfiguracji drukarki

Gdy wszystkie opcjonalne elementy sprzetowe i programowe zostang zainstalowane, a drukarka wigczona,
nalezy sprawdzi¢, czy drukarka jest poprawnie skonfigurowana. W tym celu nalezy wydrukowa¢ nastepujace
pozycje:
¢ Strona ustawien menu — umozliwia zweryfikowanie poprawnosci instalacji wszystkich opcji drukarki.
Lista zainstalowanych opcji jest wySwietlana w dolnej czesci strony. Jesli zainstalowana opcja nie znajduje
sie na liscie, nie zostata ona poprawnie zainstalowana. Nalezy odinstalowa¢ ten element opcjonalny i
zainstalowac¢ go ponownie.

Wiecej informacji mozna znalez¢ w nastepujacych sekcjach:

— .Drukowanie strony ustawiert menu” na stronie 74 (modele drukarek bez ekranu dotykowego)

— .Drukowanie strony ustawieh menu” na stronie 123 lub ,Drukowanie strony ustawieh menu” na
stronie 173 (modele drukarek z ekranem dotykowym)

¢ Strona konfiguracji sieci — na tej stronie mozna sprawdzi¢ potgczenie sieciowe. Na stronie tej znajdujg
sie réwniez istotne informacje utatwiajgce konfigurowanie drukarki do drukowania za posrednictwem sieci.

Uwaga: Upewnij sie, ze drukarka obstuguje sie¢ Ethernet lub sie¢ bezprzewodowg i jest podtgczona do
sieci.

Wiecej informacji mozna znalez¢ w nastepujacych sekcjach:

— ,Drukowanie strony z konfiguracjg sieci” na stronie 75 (modele drukarek bez ekranu dotykowego)

— .Drukowanie strony z konfiguracijg sieci” na stronie 123 lub ,Drukowanie strony z konfiguracjg sieci”
na stronie 173 (modele drukarek z ekranem dotykowym)
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Korzystanie z MS810n, MS810dn, MS811n,
MS811dn, MS812dn

Informacje na temat drukarki

Wyposazenie drukarki

Model podstawowy

Odbiornik standardowy

Panel sterowania drukarki

podajnik do wielu zastosowan

HIOW N =

Standardowy zasobnik na 550 arkuszy (zasobnik 1)

Model z petnym wyposazeniem

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PRZEWROCENIA: Konfiguracje przeznaczone do montowania
na podtodze wymagajq dodatkowego elementu, aby zachowaé stabilnosé. Aby korzystac z kilku
podajnikdw opcjonalnych, nalezy uzy¢ stojaka lub podstawy drukarki. Jezeli zakupiono drukarke o
podobnej konfiguracji, moze by¢ konieczny zakup dodatkowego wyposazenia. Wiecej informaciji na ten
temat mozna znalez¢ pod adresem www.lexmark.com/multifunctionprinters.
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Na ponizszej ilustracji przedstawiono maksymalng liczbe opcjonalnych modutéw wykanczajgcych i
zasobnikéw obstugiwanych przez drukarke. Wiecej informacji na temat innych konfiguracji znajduje sie w
witrynie www.lexmark.com/multifunctionprinters.

8

Wyposazenie opcjonalne Alternatywne wyposazenie opcjonalne

1 |Zszywacz * Opcjonalny odbiornik
® QOdbiornik 4-przegrodowy
Modut wykanczajacy ze zszywaczem i dziurkaczem

2 | Odbiornik 4-przegrodowy ® Zszywacz
* Modut wykanczajacy ze zszywaczem i dziurkaczem
* Opcjonalny odbiornik

Podstawa na kotkach Brak

Zasobnik na 2100 arkuszy | Brak

zasobnik na 550 arkuszy | zasobnik na 250 arkuszy

zasobnik na 250 arkuszy | zasobnik na 550 arkuszy

Odbiornik 4-przegrodowy | Opcjonalny odbiornik

0N OO~ ®

Opcjonalny odbiornik Odbiornik 4-przegrodowy

Modutu wykanczajacego ze zszywaczem i dziurkaczem nie mozna tgczy¢ z innymi opcjami wyjsciowymi.

W konfiguracji z dwoma lub wiecej opcjonalnymi modutami wykanczajgcymi:
® Zszywacz musi zawsze znajdowac sie na goérze.
* Opcjonalny odbiornik o duzej pojemnosci musi zawsze znajdowac sie na dole.
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* Opcjonalny odbiornik to jedyna opcja, ktérg mozna umiesci¢ na opcjonalnym odbiorniku o duzej
pojemnosci.

* Opcjonalny odbiornik i odbiornik przegrodowy mozna instalowa¢ w dowolnej kolejnosci.
W przypadku korzystania z zasobnikéw opcjonalnych:
Jesli drukarka jest wyposazona w zasobnik na 2100 arkuszy, nalezy zawsze korzysta¢ ze stojaka.
Zasobnik na 2100 arkuszy nalezy zawsze umiesci¢ na samym dole.
Drukarke mozna wyposazy¢ maksymalnie w cztery zasobniki opcjonalne.
Zasobniki opcjonalne na 250 i 550 arkuszy mozna instalowa¢ w dowolnej kolejnosci.

Korzystanie z panelu sterowania drukarki

6
10 9 8 7
Element Dzialanie
1 | Wyswietlacz * Wyswietlanie informacji o stanie drukarki.
* Konfigurowanie i obstuga drukarki.
2 | Wybierz, przycisk Wysytanie zmian wprowadzonych w ustawieniach drukarki.
3 | przyciski strzatek Przewijanie w gore i w dot lub w lewo i w prawo.
4 | Klawiatura Stuzy do wprowadzania cyfr, liter i symboli.
5 | Przycisk Czuwanie Powoduje wiaczenie trybu czuwania lub hibernaciji.
Aby spowodowac wyjscie drukarki z trybu czuwania nalezy wykona¢ nastepujace
czynnosci:
* Nacisnij dowolny przycisk sprzetowy.
* Wyciagnij zasobnik 1 lub zataduj papier do podajnika do wielu zastosowan.
® Otworz drzwiczki lub pokrywe.
* Wyslij zadanie drukowania z komputera.
* Przeprowadz operacje resetu po wtaczeniu zasilania (POR) za pomoca gtéwnego
wigcznika zasilania.
* Podigcz urzadzenie do portu USB drukarki.
6 | Przycisk Stop lub Umozliwia przerwanie dziatania drukarki.
Anuluj
7 | Wstecz, przycisk Powrét do poprzedniego ekranu.
8 |Przycisk Strona gtéwna | Przejscie do ekranu gtéwnego.
9 | Kontrolka Sprawdzenie stanu drukarki.
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Element Dziatanie

10 |Port USB Umozliwia podtaczenie napedu flash do drukarki.
Uwaga: Napedy flash obstuguje tylko port USB znajdujacy sie z przodu urzadzenia.

Opis kolorow przycisku czuwania i kontrolek wskaznika

Kolory przycisku czuwania i kontrolek wskaznika na panelu sterowania drukarki informujg o okreslonym stanie
drukarki.

Kontrolka Stan drukarki

Wytaczone Drukarka jest wytagczona lub znajduje sie w trybie hibernacji.

Migajace zielone swiatto | Drukarka sig nagrzewa, przetwarza dane lub drukuje zadanie.

Ciagte zielone $wiatto Drukarka jest wigczona, ale bezczynna.

Migajace czerwone swiatto | Drukarka wymaga interwenc;ji uzytkownika.

Kontrolka przycisku czuwania Stan drukarki

Wylaczone Drukarka jest wytaczona, bezczynna lub jest w stanie gotowosci.
Ciagte bursztynowe Swiatto Drukarka jest w trybie czuwania.

Migajacy kolor bursztynowy Drukarka przychodzi w tryb hibernacji lub jest z niego wybudzana
Migajace bursztynowe swiatto wtacza sie na 0,1 Drukarka znajduje sie w trybie hibernacji.

sekundy i catkowicie wytacza na 1,9 sekundy. )

tadowanie papieru i nosnikow specjalnych

Wybor i sposob podawania papieru i nosnikow specjalnych mogg mie¢ wptyw na doktadnos¢ wydruku
dokumentow. Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekcjach ,Zapobieganie zacieciom” na stronie 269
i ,Przechowywanie papieru” na stronie 187.

Ustawianie rozmiaru i typu papieru
1 Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:

>Ustawienia >m >Menu papieru >m >Rozmiar/typ papieru >m

2 Naciskaj przyciski strzatek w gére lub w dét, aby wybraé zasobnik lub podajnik, a nastepnie nacisnij

przycisk m

3 Naciskaj przyciski strzatek w gére lub w dét, aby wybraé rozmiar papieru, a nastepnie naci$nij przycisk

4 Naciskaj przyciski strzatek w gére lub w dét, aby wybraé typ papieru, a nastepnie nacisnij przycisk m
aby zmienic ustawienia.
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Konfigurowanie ustawien uniwersalnego rozmiaru papieru

Definiowane przez uzytkownika ustawienie Uniwersalny rozmiar papieru umozliwia drukowanie na papierze
0 rozmiarze, ktory nie jest dostepny w menu drukarki.

Uwagi:
* Najmniejszy obstugiwany rozmiar uniwersalny to 70 x 127 mm (2,76 x 5 cali) przy drukowaniu

jednostronnym oraz 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 cala) przy drukowaniu dwustronnym (dupleks).

* Najwiekszy obstugiwany rozmiar uniwersalny to 216 x 356 mm (8,5 x 14 cali) przy drukowaniu jedno- i
dwustronnym.

* Podczas drukowania na papierze o szerokosci mniejszej niz 210 mm (8,3 cala), po pewnym czasie
drukarka moze zmniejszy¢ predkos¢, aby zapewni¢ najwyzsza wydajnosc¢ drukowania.

* Jezeli duze objetosciowo zadania sg czesto drukowane na waskim papierze, najlepszym wyborem
bedzie drukarka serii MS710, poniewaz mogg one drukowac serie po 10 arkuszy ze zwiekszong
predkoscig. Aby uzyskac¢ wiecej informacji na temat drukarek serii MS710, nalezy skontaktowac sie
przedstawicielem handlowym Lexmark.

Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:

>Ustawienia >m >Menu papieru >m >Konfiguracja uniwersalna >m >Jednostki
miary >m > wybierz jednostke miary >m

tadowanie zasobnika na 250 lub 550 arkuszy

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Aby zmniejszy¢ ryzyko niestabilnosci
sprzetu, kazdy zasobnik nalezy tadowac¢ oddzielnie. Dopdki nie bedg potrzebne, wszystkie pozostate
zasobniki powinny by¢é zamkniete.

1 Wyciagnij zasobnik.
Uwagi:

* W przypadku tadowania papieru w formacie Folio, Legal lub Oficio, unies$ lekko zasobnik i wyciggnij
go catkowicie.

* Nalezy unika¢ wyjmowania zasobnikow w trakcie drukowania zadania lub gdy na wyswietlaczu
widoczny jest komunikat Zajeta. Moze to spowodowac zaciecie nosnika.

— e
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2 Sciénij i przesun prowadnice szerokosci do pofozenia zgodnego z rozmiarem tadowanego papieru, az
zatrzasnie sie ha swoim miejscu.

Uwaga: Postuz sie znacznikami rozmiaru papieru znajdujacych sie na dnie zasobnika, aby prawidtowo
ustawi¢ prowadnice.
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3 Odblokuj prowadnice dtugosci, scisnij ja i przesun do potozenia zgodnego z rozmiarem tadowanego
papieru.

Uwagi:

® Zablokuj prowadnice dtugosci dla wszystkich rozmiaréw papieru.

® Postuz sie znacznikami rozmiaru papieru znajdujacych sie na dnie zasobnika, aby prawidtowo
ustawi¢ prowadnice.
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4 Zegnij arkusze w jedng i w drugg strone, aby je rozdzieli¢, a nastepnie przekartkuj stos. Nie sktadaj ani
nie marszcz papieru. Wyréwnaj krawedzie stosu, opierajgc go na ptaskiej powierzchni.

5 Zataduj stos papieru strong do zadrukowania skierowang w dot.

Uwaga: Upewnij sie, czy papier lub koperty sg wtasciwie zatadowane.

* W zaleznosci od tego, czy jest zainstalowany opcjonalny zszywacz, dostepne sa rézne sposoby
tadowania papieru firmowego.

Bez opcjonalnego zszywacza Z opcjonalnym zszywaczem

Drukowanie dwustronne Drukowanie dwustronne

* W przypadku tadowania papieru dziurkowanego do zszywacza nalezy upewni¢ sie, ze otwory na
dtuzszej krawedzi papieru znajdujg sie po wiasciwej stronie zasobnika.

Uwaga: Jesli otwory na diuzszej krawedzi papieru znajdujg sie po lewej stronie zasobnika, moze
wystgpi¢ zaciecie.
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* Nie nalezy wsuwac papieru do zasobnika. Zataduj papier tak jak przedstawiono na rysunku.

* W przypadku fadowania kopert nalezy upewnic sie, ze zostaty utozone skrzydetkami do gory oraz po
lewej stronie zasobnika.
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* Sprawdz, czy stos papieru nie wykracza poza linie ciggta, bedaca znacznikiem maksymalnej
pojemnosci papieru.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos$¢ uszkodzenia: Umieszczenie w zasobniku zbyt duzej liczby
arkuszy moze spowodowac zaciecia papieru.
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* Podczas korzystania z medidw specjalnych (tektura, etykiety i inne), sprawdz, czy znajdujg sie one w
pojemniku ponizej lini przerywanej bedacej znacznikiem maksymalnej pojemnosci dla nosnikéw
alternatywnych.

6 W przypadku papieru o rozmiarze niestandardowym lub uniwersalnym ustaw prowadnice papieru tak, aby
lekko dotykaty bokéw stosu, a nastepnie zablokuj prowadnice dtugosci.

7 Wioz zasobnik.

8 W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ i rozmiar papieru odpowiadajacy papierowi
zatadowanemu do zasobnika.

Uwaga: Ustaw prawidtowy rozmiar i typ papieru, aby zapobiec jego zacieciom i problemom z jakos$cig
wydruku.
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tadowanie zasobnika na 2100 arkuszy

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Aby zmniejszyé ryzyko niestabilno$ci
sprzetu, kazdy zasobnik nalezy fadowac¢ oddzielnie. Dopdki nie beda potrzebne, wszystkie pozostate
zasobniki powinny by¢é zamkniete.

1 Wyciagnij zasobnik.

2 Ustaw prowadnice szerokosci i dtugosci.

tadowanie papieru o rozmiarze A5

a Pociagnij do gory prowadnice szerokosci, a nastepnie przesun jg do potozenia odpowiedniego dla
rozmiaru A5.
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b Scisénij i przesun prowadnice dtugo$ci w kierunku pozycji odpowiadajgcej rozmiarowi A5, az zatrzasnie
sie na swoim miejscu.

¢ Wyjmij prowadnice dtugosci rozmiaru A5 z uchwytu.

d Wioz prowadnice dtugosci rozmiaru A5 do przeznaczonego dla niej gniazda.

Uwaga: Wcisnij prowadnice dtugosci rozmiaru A5 tak, aby zatrzasnefa sie na swoim miejscu.
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tadowanie papieru w rozmiarze A4, Letter, Legal, Oficio oraz Folio.

a Pociagnij i przesun prowadnice szerokosci papieru do potozenia wtasciwego dla rozmiaru tadowanego
papieru.
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b Jesli prowadnica dtugosci rozmiaru A5 nadal jest dotaczona do prowadnicy dtugosci, wyjmij jg. Jesli
prowadnica dtugosci rozmiaru A5 nie jest dotagczona, przejdz do kroku d.

¢ Umies¢ prowadnice dtugosci rozmiaru A5 w jej uchwycie.
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d Scisnij prowadnice dtugosci i przesun jg do potozenia zgodnego z rozmiarem tadowanego papieru, az
zatrzasnie sie na swoim miejscu.

3 Zegnij i przekartkuj arkusze, aby je rozdzieli¢, a nastepnie przekartkuj stos. Nie sktadaj ani nie marszcz
papieru. Wyréwnaj krawedzie stosu, opierajac go na ptaskiej powierzchni.

4 Zataduj stos papieru strong do zadrukowania skierowang w dot.

Uwaga: Upewnij sie, ze papier jest prawidtowo zatadowany

* W zaleznosci od tego, czy jest zainstalowany opcjonalny zszywacz, dostepne sg rézne sposoby
tadowania papieru firmowego.
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Bez opcjonalnego zszywacza Z opcjonalnym zszywaczem

Drukowanie jednostronne Drukowanie jednostronne

Drukowanie dwustronne Drukowanie dwustronne

* W przypadku tadowania papieru dziurkowanego do zszywacza nalezy upewni¢ sie, ze otwory na
dtuzszej krawedzi papieru znajdujg sie po wiasciwej stronie zasobnika.

Drukowanie jednostronne Drukowanie dwustronne

Uwaga: Jesli otwory na diuzszej krawedzi papieru znajdujg sie po lewej stronie zasobnika, moze
wystgpi¢ zaciecie.
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* Upewnij sie, ze papier nie wykracza poza wskaznik maksymalnego wypetnienia papierem.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos$¢ uszkodzenia: Umieszczenie w zasobniku zbyt duzej liczby
arkuszy moze spowodowac zaciecia papieru.

5 Wib6z zasobnik.

Uwaga: Przycisnij stos papieru w trakcie wktadania zasobnika.
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6 W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ i rozmiar papieru odpowiadajacy papierowi
zatadowanemu do zasobnika.

Uwaga: Ustaw prawidtowy rozmiar i typ papieru, aby zapobiec jego zacieciom i problemom z jako$cig
wydruku.

tadowanie nosnikéw do podajnika uniwersalnego

1 Opusé drzwiczki podajnika uniwersalnego.

Uwaga: Nie nalezy tadowac papieru do podajnika uniwersalnego lub zamyka¢ podajnika podczas
drukowania zadania.
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2 Pociaggnij przedtuzenie podajnika uniwersalnego.

Uwaga: Delikatnie wysun przedtuzenie, aby catkowite wysung¢ i otworzy¢ podajnik uniwersalny.

3 Przesun prowadnice szerokosci papieru do potozenia wtasciwego dla rozmiaru tadowanego papieru.

Uwaga: Dodatkowo mozna skorzysta¢ z oznacznikdw rozmiaru papieru znajdujacych sie na dnie
zasobnika.
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4 Przygotuj do zatadowania papier lub nosniki specjalne.

® Zegnij arkusze papieru w jedng i w drugg strone, aby je rozdzieli¢, a nastepnie przekartkuj stos. Nie
skfadaj ani nie marszcz papieru. Wyrownaj krawedzie stosu, opierajac go na ptaskiej powierzchni.

* Ziap folie za krawedzie i przekartkuj stos. Wyréwnaj krawedzie stosu, opierajgc go na ptaskiej
powierzchni.

Uwaga: Nalezy unika¢ dotykania strony folii przeznaczonej do zadrukowania. oraz uwazac, zeby
ich nie porysowac.

® Zegnij stos kopert w jedng i w drugg strone, aby je rozdzieli¢, a nastepnie przekartkuj je. Wyréwnaj
krawedzie stosu, opierajac go na ptaskiej powierzchni.

5 Zataduj papier lub nos$nik specjalny.

Uwaga: Wsun stos delikatnie do srodka podajnika uniwersalnego az do jego zatrzymania.
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* Jednorazowo nalezy fadowac papier lub nosniki specjalne tylko jednego rozmiaru i rodzaju.

* Upewnij sie, ze papier jest utozony w podajniku uniwersalnym ptasko i swobodnie, i Zze nie jest zawiniety
ani pomarszczony.

* W zaleznosci od tego, czy jest zainstalowany opcjonalny zszywacz, dostepne sa rézne sposoby
tadowania papieru firmowego.

Bez opcjonalnego zszywacza Z opcjonalnym zszywaczem

Drukowanie jednostronne Drukowanie jednostronne

Drukowanie dwustronne

Drukowanie dwustronne

* W przypadku tadowania papieru dziurkowanego do zszywacza nalezy upewni¢ sie, ze otwory na
dtuzszej krawedzi papieru znajdujg sie po wiasciwej stronie zasobnika.

Drukowanie jednostronne Drukowanie dwustronne

Uwaga: Jesli otwory na dtuzszej krawedzi papieru znajdujg sie po lewej stronie zasobnika, moze
wystgpic zaciecie.
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* Koperty nalezy fadowac tak, aby strona ze skrzydetkami byta skierowana w dot i znajdowata sie po
lewej stronie podajnika uniwersalnego.

g

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Nie nalezy uzywac kopert ze znaczkami,
wyscietanych, z klamrami, zatrzaskami, okienkami lub z samoprzylepnymi skrzydetkami. Koperty
tego typu moga powaznie uszkodzi¢ drukarke.

* Wysokosc¢ papieru lub nosnikdw specjalnych nie moze wykracza¢ poza wskaznik maksymalnego
wypetnienia papierem.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Umieszczenie w podajniku zbyt duzej liczby
arkuszy moze spowodowac zaciecia papieru.
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6 W przypadku papieru o rozmiarze niestandardowym lub uniwersalnym ustaw prowadnice szerokosci tak,
aby lekko dotykaty bokow stosu.

7 W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ i rozmiar papieru odpowiadajacy papierowi
zatadowanemu do zasobnika.

Uwaga: Ustaw prawidtowy rozmiar i typ papieru, aby zapobiec jego zacieciom i problemom z jakoscig
wydruku.

taczenie i roztgczanie zasobnikow

Jesli ustawiono taki sam rozmiar papieru oraz jego typ, drukarka tgczy zasobniki. Po opréznieniu jednego
potaczonego zasobnika papier bedzie pobierany z kolejnego. Aby uniemozliwic tgczenie zasobnikéw, nalezy
przypisac niepowtarzalng nazwe niestandardowemu typowi papieru.

taczenie i roztgczanie zasobnikéow

1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:
* Wyswietl adres IP drukarki na panelu sterowania drukarki w sekcji TCP/IP menu Sie¢/Porty. Adres
IP ma postac czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przyktad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.

2 Kliknij opcje Ustawienia >Menu Papier.
3 Zmien rozmiar i typ papieru dla tgczonych zasobnikéw.
* Aby potaczyé zasobniki, upewnij sie, ze ich ustawienia rozmiaru i typu papieru sg ze sobg zgodne.

* Aby rozigczy¢ zasobniki, upewnij sie, ze ich ustawienia rozmiaru lub typu papieru sg ze sobg
niezgodne.

4 Kiliknij opcje Submit (Wyslij).

Uwaga: Ustawienia rozmiaru i typu papieru mozna rowniez zmienic¢ przy uzyciu panelu sterowania
drukarki. Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekcji ,Ustawianie rozmiaru i typu papieru” na stronie 44.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos$¢ uszkodzenia: Papier zatadowany w zasobniku powinien odpowiadac¢
nazwie typu papieru okreslonego w drukarce. W zaleznosci od okreslonego typu papieru dobierana jest
temperatura nagrzewnicy. Nieprawidtowa konfiguracja ustawien moze doprowadzi¢ do probleméw
zwigzanych z drukowaniem.

Tworzenie niestandardowej nazwy typu papieru

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW
1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

* Wyswietla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Sie¢ / porty). Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.
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* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.

2 Kliknij opcje Ustawienia >Menu papieru >Nazwy niestandardowe.
3 Wybierz niestandardowa nazwe i wpisz nowg nazwe niestandardowego typu papieru.
4 Kliknij opcje Submit (Wyslij).

5 Kliknij Typy niestandardowe, a nastepnie sprawdz, czy typ papieru jest prawidtowo powigzany z nazwg
niestandardowa.

Korzystanie z panelu sterowania drukarki

1 Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:

>Ustawienia >m >Menu papieru >m >Nazwy niestandardowe

2 Wybierz niestandardowg nazwe i wpisz nowg nazwe niestandardowego typu papieru.

3 Nacisnij przycisk m

4 Nacis$nij Typy niestandardowe, a nastepnie sprawdz, czy typ papieru jest prawidtowo powigzany z nazwg,
niestandardowa.

Przypisywanie nazwy niestandardowemu typowi papieru

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW
1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

* Wyswietla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Sie¢ / porty). Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.

2 Kliknij opcje Ustawienia >Menu papieru >Typy niestandardowe.
3 Wybierz nazwe niestandardowego typu papieru i wybierz typ papieru

Uwaga: Domysinym typem papieru dla wszystkich nazw niestandardowych zdefiniowanych przez
uzytkownika jest typ Zwykly papier.

4 Kiliknij opcje Submit (Wyslij).
Korzystanie z panelu sterowania drukarki

1 Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:

>Ustawienia >m >Menu papieru >m >Typy niestandardowe
2 Wybierz nazwe niestandardowego typu papieru i wybierz typ papieru

Uwaga: Domysinym typem papieru dla wszystkich nazw niestandardowych zdefiniowanych przez
uzytkownika jest typ Zwykly papier.
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3 Nacisnij przycisk m

Drukowanie

Drukowanie dokumentu

Drukowanie dokumentu

1 Z menu Papier w panelu sterowania drukarki wybierz ustawienia typu i rozmiaru papieru odpowiadajace

papierowi zaladowanemu do zasobnika.

2 Wysytanie zadania drukowania:

W systemie Windows

a Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje Plik >Drukuj.

b Kliknij opcje Wtasciwosci, Preferencje, Opcje lub Ustawienia.
¢ W razie koniecznosci dostosuj ustawienia.

d Kiliknij przyciski OK >Drukuj.

Uzytkownicy komputeréw Macintosh

a W razie potrzeby dostosuj ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia strony:
1 Gdy dokument jest otwarty, wybierz polecenia Plik >Ustawienia strony.
2 Wybierz rozmiar papieru lub utworz rozmiar niestandardowy zgodny z zatadowanym papierem.
3 Kiliknij przycisk OK.

b W razie potrzeby dostosuj ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia strony:
1 Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje Plik >Drukuj.
W razie konieczno$ci kliknij trojkat ujawniania, aby zobaczy¢ wiecej opciji.
2 W razie potrzeby dostosuj ustawienia w oknie dialogowym Drukowanie i w menu podrecznych.

Uwaga: Aby drukowac na papierze okreslonego typu, dostosuj ustawienia typu papieru, by
odpowiadaty zatadowanemu papierowi, lub wybierz wtasciwy zasobnik badz podajnik.
3 Kiliknij przycisk Drukuj.

Regulowanie intensywnosci tonera

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW

1 Otworz przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:
* Wyswietl adres IP drukarki w sekcji TCP/IP w menu Sieé/Porty. Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.

2 Kiliknij kolejno opcje: Ustawienia > Ustawienia drukowania > Menu jakosci > Intensywnos¢ toneru.
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3 Skonfiguruj intensywnos¢ toneru, a nastepnie kliknij przycisk Wyslij.

Przy uzyciu panelu sterowania drukarki

1 Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:

> Ustawienia > m > Ustawienia > m > Ustawienia drukowania > m > Menu jakosci > m >
Intensywnos¢ toneru

2 Dostosuj intensywnos$¢ tonera, a nastepnie nacisnij przycisk m

Drukowanie z napedu flash lub urzadzenia przenosnego

Drukowanie z napedu flash

Uwagi:

* Przed wydrukowaniem zaszyfrowanego pliku w formacie PDF na panelu sterowania drukarki pojawi sie
monit o wprowadzenie hasta do pliku.

* Nie mozna drukowac plikéw, do drukowania ktorych nie posiada sie uprawnieh.
1 Wiz naped flash do portu USB.

=
-

Uwagi:

* Jesli zainstalowano naped flash, jego ikona jest wyswietlana na panelu sterowania drukarki oraz na
ikonie zadan wstrzymanych.

* Jesli naped flash zostanie wiozony w momencie, gdy drukarka wymaga interwencji uzytkownika, na
przyktad gdy wystapi zaciecie papieru, drukarka zignoruje naped flash.

* W przypadku wtozenia napedu w chwili, gdy drukarka przetwarza inne zadania drukowania,
wyswietlany jest komunikat Drukarka zajeta. Po zakonczeniu przetwarzania tych zadan
drukowania konieczne moze by¢ przejrzenie listy wstrzymanych zadan w celu wydrukowania
dokumentéw z napedu flash.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Podczas drukowania, odczytu z karty pamieci oraz
zapisu na niej nie nalezy dotykac¢ drukarki ani napedu flash w pokazanych obszarach. Moze to
spowodowac utrate danych.



Korzystanie z MS810n, MS810dn, MS811n, MS811dn, MS812dn 68

=
-

2 Na panelu sterowania drukarki wybierz dokument, ktéry chcesz wydrukowacg.

3 Naciskajac przycisk strzatki w lewo lub w prawo, okresl liczbe kopii do drukowania, a nastepnie nacisnij
przycisk m
Uwagi:

* Nie wyjmuj napedu flash z portu USB do momentu zakonczenia drukowania dokumentu.

* Jesli po wyjsciu z poczatkowego ekranu USB pozostawisz naped flash w drukarce, mozesz nadal
drukowac pliki z napedu flash za pomoca opcji Zadania wstrzymane na panelu sterowania drukarki.

Drukowanie z urzadzenia przenosnego

Zgodng aplikacje do drukowania mobilnego mozna pobra¢ pod adresem www.lexmark.com/mobile.

Uwaga: Aplikacje do drukowania mobilnego moga by¢ réwniez dostepne u producenta urzadzenia
przenosnego.

Obstugiwane napedy flash i typy plikow

Uwagi:

* Napedy flash high-speed USB muszg obstugiwac¢ standard full-speed. Urzadzenia USB o niskiej
szybkosci nie sg obstugiwane.

* Dyski flash USB muszg obstugiwac system plikow FAT (File Allocation Table). Urzadzenia
sformatowane w systemie plikow NTFS (New Technology File System) lub innym systemie plikéw nie
sg obstugiwane.
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Zalecane pamieci flash USB Typ pliku

e Lexar JumpDrive FireFly (512MB i 1GB) | Dokumenty:
* SanDisk Cruzer Micro (512MB i 1GB) * .pdf

® Sony Micro Vault Classic (512MB i 1GB)| ® -Xps
Obrazy:

* .dcx

o gif

* .Jpeglub .jpg
* bmp

® .pcx

o _tiff lub .tif
* .png

o fls

Drukowanie zadan poufnych i innych zadan wstrzymanych

Przechowywanie zadan drukowania w drukarce

1 Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:

>Ustawienia >m >Bezpieczenstwo >m >Drukowanie poufne > wybierz typ zadania
drukowania

" Typ zadania drukowania (0]4]1]

Maksymalna liczba btednych numeréw | Ogranicza liczbe préb w przypadku wprowadzania btednego numeru PIN.

PIN Uwaga: Po osiggnigciu limitu préb zadania drukowania dla tej nazwy

uzytkownika i numeru PIN sg usuwane.

Wygasniecie waznosci zadania Umozliwia przechowywanie zadan drukowania na komputerze do czasu
poufnego wprowadzenia numeru PIN na panelu sterowania drukarki.

Uwaga: Numer PIN jest ustawiany na komputerze. Numer PIN musi
sktadac sie z 4 cyfr z zakresu 0-9.

Powtdrzenie wygasniecia waznosci Umozliwia wydrukowanie zadan drukowania oraz zapisanie ich w pamieci

zadania drukarki w celu wydrukowania w pézniejszym czasie.
Weryfikacja wygasniecia waznosci Umozliwia drukowanie pojedynczej kopii zadania drukowania, podczas gdy
zadania pozostate zadane kopie sg przechowywane w drukarce. W ten sposob

mozna sprawdzié, czy pierwsza kopia jest zadowalajgca. Po wydrukowaniu
wszystkich kopii zadanie drukowania jest automatycznie usuwane z pamieci
drukarki.

Uwagi:
® Zadania poufne i prébne oraz wydruku odroczonego i powtarzanego sa usuwane z pamieci drukarki w
momencie, gdy potrzebna jest dodatkowa pamiec¢ do przetwarzania kolejnych zadan wstrzymanych.

® Mozna ustawi¢ w drukarce przechowywanie zadan drukowania w pamieci urzadzenia do czasu rozpoczecia
zadania drukowania z poziomu panelu sterowania drukarki.

® Wszystkie zadania drukowania, ktére uzytkownik moze uruchomic¢ przy drukarce, nazywane sg zadaniami
wstrzymanymi.
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“ Typ zadania drukowania

Rezerwuj wygasniecie waznosci Umozliwia przechowywanie zadan drukowania w drukarce w celu

zadania wydrukowania ich w pézniejszym czasie. Zadania drukowania sg
przechowywane, dopdki nie zostang usuniete za posrednictwem menu
Zadania wstrzymane.

Uwagi:
® Zadania poufne i prébne oraz wydruku odroczonego i powtarzanego sa usuwane z pamieci drukarki w
momencie, gdy potrzebna jest dodatkowa pamie¢ do przetwarzania kolejnych zadan wstrzymanych.
® Mozna ustawi¢ w drukarce przechowywanie zadan drukowania w pamieci urzadzenia do czasu rozpoczecia
zadania drukowania z poziomu panelu sterowania drukarki.
® \Wszystkie zadania drukowania, ktére uzytkownik moze uruchomic¢ przy drukarce, nazywane sa zadaniami
wstrzymanymi.

2 Nacisnij przycisk m

Drukowanie zadan poufnych i innych zadan wstrzymanych

Uwaga: Poufne i probne zadania drukowania sg automatycznie usuwane z pamieci po wydrukowaniu.
Powtarzane i odroczone zadania drukowania sg przechowywane w drukarce, az zostang usuniete przez
uzytkownika.

W systemie Windows

1 Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje Plik >Drukuj.

2 Kliknij opcje Wtasciwosci, Preferencje, Opcje lub Ustawienia.
3 Kiliknij przycisk Drukowanie z zatrzymaniem.
4

Wybierz typ zadania drukowania (Poufne, Odroczone, Powtarzane lub Probne) i przypisz nazwe

uzytkownika. W przypadku poufnego zadania drukowania podaj takze czterocyfrowe hasto (numer PIN).

5 Kiliknij opcje OK lub Drukuj.

6 Zwolnienie zadania drukowania z panelu sterowania drukarki.
* Aby uzyska¢ dostep do poufnych zadan drukowania, wybierz kolejno pozycje:

Zadania wstrzymane > wybierz nazwe uzytkownika >Zadania poufne > wprowadz kod PIN > wybierz

zadanie drukowania > okres$l liczbe kopii >Drukuj
* W przypadku innych zadan drukowania przejdz do opcji:
Zadania wstrzymane > wybierz nazwe uzytkownika > wybierz zadanie drukowania > okre$l liczbe
kopii >Drukuj
Uzytkownicy komputeréw Macintosh

1 Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje Plik >Drukuj.
W razie konieczno$ci kliknij trojkat ujawniania, aby zobaczy¢ wiecej opcji.

2 Z menu podrecznego opcji drukowania lub z menu podrecznego Copies & Pages (Kopie i strony) wybierz

polecenie Job Routing (Kierowanie zadan).

3 Wybierz typ zadania drukowania (Poufne, Odroczone, Powtarzane lub Prébne) i przypisz nazwe

uzytkownika. W przypadku poufnego zadania drukowania podaj takze czterocyfrowe hasto (numer PIN).

4 Kiliknij opcje OK lub Drukuj.
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5 Zwolnienie zadania drukowania z panelu sterowania drukarki:

* Aby uzyska¢ dostep do poufnych zadan drukowania, wybierz kolejno pozycje:
Zadania wstrzymane > wybierz nazwe uzytkownika >Zadania poufne > wprowadz kod PIN > wybierz
zadanie drukowania > okres$l liczbe kopii >Drukuj

* W przypadku innych zadan drukowania przejdz do opcji:
Zadania wstrzymane > wybierz nazwe uzytkownika > wybierz zadanie drukowania > okre$l liczbe
kopii >Drukuj

Drukowanie stron z informacjami

Drukowanie listy przyktadowych czcionek

1 Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:

>Ustawienia >m >Raporty >m >Drukuj czcionki

2 Naciskaj przycisk strzatki w dot lub w gére, aby wybraé ustawienie czcionki.

3 Nacisnij przycisk m
Uwaga: Polecenie Czcionki PPDS jest dostepne tylko po wigczeniu strumienia danych PPDS.

Drukowanie listy katalogéw

Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:

>Ustawienia >m >Raporty >m >Drukuj katalog >m

Uwaga: Element menu Drukuj katalog pojawia sie tylko wtedy, gdy zainstalowano opcjonalng pamie¢ flash
lub dysk twardy drukarki.

Anulowanie zadania drukowania

Anulowanie zadania drukowania z panelu sterowania drukarki

1 Nacisnij przycisk - na panelu operacyjnym.
2 Gdy zostanie wyswietlona lista zadan drukowania, wybierz zadanie, ktére chcesz anulowag, a nastepnie
nacisnij przycisk m

3 Nacisnij przycisk , aby wrdci¢ do ekranu gtdwnego.

Anulowanie zadania drukowania przy uzyciu komputera

Dla uzytkownikéw systemu Windows
1 Otworz folder drukarek, a nastepnie wybierz drukarke.

2 W kolejce druku wybierz zadanie, ktére ma zosta¢ anulowane, a nastepnie kliknij opcje Usun.
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Dla uzytkownikéw komputeréw Macintosh
1 Przejdz do drukarki w obszarze System Preferences (Preferencje systemowe) menu Apple.

2 W kolejce druku wybierz zadanie, ktére ma zosta¢ anulowane, a nastepnie kliknij opcje Usun.

Zarzadzanie drukarka

Znajdowanie zaawansowanych informacji o sieci i informacji dla administratora

W tym rozdziale omoéwiono wykonywanie podstawowych zadan administracyjnych przy uzyciu wbudowanego
serwera WWW. Omowienie zaawansowanych zadan administracyjnych mozna znalez¢ w Podreczniku pracy
w sieci na dysku CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja lub w publikacji Embedded Web Server —
bezpieczenstwo: Podrecznik administratora w witrynie pomocy technicznej firmy Lexmark w sieci Web pod
adresem http://support.lexmark.com.

Uzyskiwanie dostepu do zdalnego panelu sterowania

Zdalny panel sterowania na ekranie komputera umozliwia interakcje z panelem sterowania drukarki sieciowej
nawet bez fizycznego dostepu do niej. Z ekranu komputera mozna odczytac informacje o stanie drukarki i
wykonywaé zadania zwigzane z drukowaniem, ktére zwykle wykonuje sie, stojac przy drukarce sieciowe;j.

1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

* Wydrukuj strone konfiguracji sieci lub strone ustawien menu i odszukaj adres IP drukarki w sekgji
TCP/IP. Adres IP ma posta¢ czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przyktad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.

2 Nacisnij klawisz Enter, aby otworzy¢ strone internetowa drukarki.
3 Kiiknij przycisk Aplikacje.

Uwaga: Do uruchomienia zdalnego panelu sterowania potrzebny jest dodatek Java.

Konfiguracja powiadomien o materiatach eksploatacyjnych z wbudowanego
serwera WWW

Ustawiajgc wybrane alerty, mozna okresli¢ sposéb powiadamiania o poszczegdlnych stanach materiatow
eksploatacyjnych (na wyczerpaniu, niski poziom, bardzo niski poziom, koniec okresu eksploatacii).

Uwagi:

* Alerty mozna ustawi¢ dla naboju z tonerem, wktadu Swiattoczutego i zestawu konserwacyjnego.

* Wszystkie alerty mozna ustawi¢ do sygnalizowania stanu materiatow eksploatacyjnych: na
wyczerpaniu, niski poziom oraz bardzo niski poziom. Nie wszystkie alerty mozna ustawi¢ do
sygnalizowania stanu konca eksploatacji materiatu eksploatacyjnego. Alert e-mail jest dostepny do
sygnalizowania wszystkich stanéw materiatow eksploatacyjnych.
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* Procent szacowanej pozostatej ilosci materiatu eksploatacyjnego, ktéry bedzie powodowac
wyswietlenie monitu, mozna ustawi¢ dla niektérych materiatéw eksploatacyjnych i niektorych ich
standw.

1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

* Wyswietla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Siec¢ / porty). Adres IP ma postac czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.
* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.
2 Kiliknij kolejno Ustawienia >Ustawienia wydruku >Powiadomienia o materiatach eksploatacyjnych.

3 W menu rozwijanym dla kazdego materiatu eksploatacyjnego wybierz jedng z nastepujacych opciji
powiadamiania:

'Powiadamianie Opis

Wytaczone Normalne zachowanie drukarki dotyczace wszystkich materiatéw
eksploatacyjnych.
Tylko e-mail Drukarka utworzy wiadomosc¢ e-mail po wystapieniu okreslonego stanu

materiatu eksploatacyjnego. Informacja o stanie materiatu eksploatacyjnego
pojawi sie na stronie menu i stronie stanu.

Ostrzezenie Drukarka wyswietli komunikat ostrzezenia i utworzy wiadomos¢ e-mail
dotyczaca stanu materiatu eksploatacyjnego. Drukarka nie zatrzyma sie po
wystagpieniu okreslonego stanu materiatu eksploatacyjnego.

Zatrzymanie z mozliwoscig Po wystapieniu okreslonego stanu materiatu eksploatacyjnego drukarka

kontynuaciji' zatrzyma przetwarzanie zadan. Kontynuowanie drukowania bedzie
wymagac nacisniecia przycisku przez uzytkownika.

Zatrzymanie bez mozliwosci Po wystapieniu okreslonego stanu materiatu eksploatacyjnego drukarka

kontynuagii'2 zatrzyma przetwarzanie zadan. Kontynuowanie drukowania bedzie

wymagac wymiany materiatu eksploatacyjnego.

" Po wiaczeniu powiadomienia o materiale eksploatacyjnym drukarka utworzy wiadomos¢ e-mail dotyczaca stanu
materiatu eksploatacyjnego.

2 Gdy materiat eksploatacyjny wyczerpie sie, drukarka zatrzyma sie, aby zapobiec wystapieniu uszkodzenia.

4 Kliknij opcje Submit (Wyslij).

Zmiana ustawien drukowania zadan poufnych

Uwaga: Ta funkcja jest dostepna tylko w drukarkach sieciowych lub podtgczonych do serwerdw druku.
1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

* Wyswietl adres IP drukarki w sekcji TCP/IP w menu Sieé/Porty. Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przyktad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.

2 Kliknij karte Ustawienia >Bezpieczenstwo >Konfiguracja druku poufnego.
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3 Zmien ustawienia

* Ustaw maksymalna liczbe préb wprowadzania numeru PIN. Kiedy uzytkownik przekroczy dozwolong
liczbe préb wprowadzenia numeru PIN, wszystkie jego zadania drukowania zostang usuniete.

* Wyznacz czas wygasniecia waznosci zadania drukowania poufnego. Jesli uzytkownik nie wydrukuje
swoich zadah w wyznaczonym czasie, zostang one usuniete.

4 Zapisz zmienione ustawienia.

Kopiowanie ustawien drukarki do innych drukarek

Uwaga: Ta funkcja jest dostepna tylko dla drukarek sieciowych.
1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

* Wyswietla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Siec¢ / porty). Adres IP ma postac czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.

2 Kiliknij pozycje Kopiuj ustawienia drukarki.

3 Aby zmieni¢ jezyk, wybierz go z rozwijanej listy, a nastepnie wybierz opcje Kliknij tutaj, aby ustawi¢
jezyk.

4 Kliknij pozycje Ustawienia drukarki.

5 Wpisz adresy IP dla drukarek zrodtowych i docelowych, korzystajac z odpowiednich pol.

Uwaga: Jezeli chcesz doda¢ lub usuna¢ docelowa drukarke, kliknij opcje Dodaj docelowy adres IP
lub Usun docelowy adres IP.

6 KIliknij pozycje Kopiuj ustawienia drukarki.

Drukowanie strony ustawien menu

W celu przejrzenia biezacych ustawieh drukarki i sprawdzenia, czy opcjonalne elementy wyposazenia
drukarki sg zainstalowane prawidtowo, mozna wydrukowac strone ustawien menu.

Uwaga: Jesli ustawienia menu nie zostaty zmienione, na stronie ustawiern menu widoczne beda wszystkie
domysine ustawienia fabryczne. Ustawienia wybrane i zapisane w menu zastepujg domysine ustawienia
fabryczne jako domysine ustawienia uzytkownika. Ustawienie domysine uzytkownika pozostaje aktywne do
momentu ponownego przejscia do menu, wybrania innej wartosci i zapisania jej.

Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:

>Ustawienia >m >Raporty >m >Strona ustawien menu >m
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Drukowanie strony z konfiguracja sieci

Jesli drukarka jest podtaczona do sieci, mozna na niej wydrukowac¢ strone z informacjami na temat ustawien
sieci, aby sprawdzi¢ prawidtowos¢ potaczenia sieciowego. Na stronie tej znajdujg sie rowniez istotne
informacje utatwiajace konfigurowanie drukarki do drukowania za posrednictwem sieci.

1 Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:

>Ustawienia >m >Raporty >m >Strona konfiguracji sieci >m

2 Sprawdz w pierwszej sekcji strony konfiguracji sieci, czy stan to Podtaczona.

Jedli stan ma wartos¢ Niepodtaczona, moze to oznaczac, ze sie€ LAN nie dziata lub jest uszkodzony kabel
sieciowy. Skonsultuj sie z administratorem systemu w celu rozwigzania problemu, a nastepnie wydrukuj
kolejng strone konfiguracji sieci.

Sprawdzanie stanu czesci i materiatow eksploatacyjnych

Jesli zachodzi potrzeba wymiany ktérego$ z materiatow eksploatacyjnych lub wykonania czynno$ci
konserwacyjnych, na ekranie drukarki jest wyswietlany stosowny komunikat.

Uwagi:

* Poszczegodlne wskazniki przedstawiajg szacunkowy pozostaty czas eksploatacji materiatu
eksploatacyjnego lub okreslonej czesci.

* Wszystkie szacunkowe liczby stron odnosza sie do drukowania jednostronnego na papierze zwyktym
formatu Letter lub A4.

Sprawdzanie stanu czesci i materiatdw eksploatacyjnych na panelu sterowania drukarki

Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:

>Stan/Materiaty eksploatacyjne >mWys’wietI stan materiatéw eksploatacyjnych >m

Sprawdzanie stanu czesci i materiatdw eksploatacyjnych za pomocg wbudowanego serwera
Wwww

Uwaga: Upewnij sie, ze komputer i drukarka sg podtaczone do tej samej sieci.
1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

* Wyswietla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Sie¢ / porty). Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.

2 Kliknij opcje Stan urzadzenia >Wiecej szczego6tow.
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Oszczedzanie energii

Korzystanie z trybu oszczednego
1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

* Wyswietla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Sie¢ / porty). Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przyktad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.
2 Kliknij kolejno opcje Ustawienia >Ustawienia ogdlne >Tryb Eco-Mode.

3 Wybierz ustawienie.

Opcja Dziatanie

Wylgaczone Powoduje uzycie ustawien fabrycznych w przypadku wszystkich ustawien powigzanych z
trybem Eco-Mode.

Uwagi:
* Ustawienia, ktére zmieniono podczas pracy w innych trybach, zostang przywrécone do
domysinych wartosci fabrycznych.

* Ustawienie Wytaczone umozliwia uzyskanie wydajnosci drukarki zgodnej z jej danymi
technicznymi.

Energy (Energia) Ograniczenie zuzycia energii, zwtaszcza gdy drukarka jest w stanie bezczynnosci.
Uwagi:
* Silniki drukarki sg uruchamiane dopiero wtedy, gdy dokument jest gotowy do wydruku.
Przed wydrukowaniem pierwszej strony moze by¢ zauwazalna krétka zwioka.
® Drukarka przechodzi w tryb czuwania po minucie bezczynnosci.
* Gdy drukarka znajduje sie w trybie uspienia, wyswietlacz drukarki jest wytaczony.

® Gdy drukarka znajduje sie w trybie uspienia, lampki na zszywaczu i innych modutach
wykanczajgcych sg wytaczone.

Energy/Paper Umozliwia uzycie wszystkich ustawieh powigzanych z trybami Energia i Papier.
(Energia/papier)
Zwykty papier Wiacz funkcje automatycznego druku dwustronnego (dupleksu).

4 Kiliknij opcje Submit (Wyslij).

Zmniejszanie hatasu wytwarzanego przez drukarke
Aby zmniejszy¢ hatas wytwarzany przez drukarke, nalezy wigczy¢ tryb cichy.

1 Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:

>Ustawienia >m >Ustawienia >m >Ustawienia ogdlne >m >Tryb cichy >m

2 Wybierz ustawienie.
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Opcja Dziatanie

Wigaczone | Zmniejszenie hatasu wytwarzanego przez drukarke.
Uwagi:
® Zadania drukowania sa przetwarzane ze zmniejszong predkoscia.

¢ Silniki drukarki sg uruchamiane dopiero wtedy, gdy dokument jest gotowy do wydruku. Pierwsza
strona zostanie wydrukowana z niewielkim op6znieniem.

* Funkcja sterowania alarmem i dzwigeki alarmu dotyczacego kasety sa wytaczone.
® Zaawansowane polecenie uruchomienia jest ignorowane.

Wytaczone | Uzycie ustawien fabrycznych.
Uwaga: To ustawienie umozliwia uzyskanie wydajnosci drukarki zgodnej z jej danymi technicznymi.

3 Nacisnij przycisk m

Dostosowywanie Trybu czuwania

1 Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:

>Ustawienia >m >Ustawienia >m >Ustawienia ogodlne >m >Limity czasu >m >Tryb

czuwania >m

2 W polu Tryb uspienia wybierz liczbe minut, przez jaka drukarka ma czekac¢, zanim bedzie przechodzi¢ do
Trybu uspienia.

3 Zapisz zmiany.

Korzystanie z trybu hibernacji
Hibernacja to tryb dziatania o bardzo niskim poborze energii.
Uwagi:

* Domysliny czas, po ktérym drukarka przechodzi w stan Hibernacji, wynosi trzy dni.

* Przed wystaniem zadania drukowania nalezy upewnic sie, ze drukarka nie dziata juz w trybie
hibernacji. Drukarke mozna wybudzi¢ ze stanu hibernacji, wykonujac reset sprzetowy lub przytrzymujac
dtuzej przycisk czuwania.

¢ Jesli drukarka znajduje sie w trybie hibernacji, wbudowany serwer WWW jest wytgczony.

1 Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:

>Ustawienia >m >Ustawienia >m >Ustawienia ogodlne >m
2 Wybierz opcje Nacisniecie przycisku Czuwanie lub Nacisniecie i przytrzymanie przycisku

Czuwanie, a nastepnie nacisnij przycisk m

3 Nacisnij opcje Tryb hibernacji >m.
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Przywracanie ustawien fabrycznych

Jesli chcesz zachowac liste aktualnych ustawieh menu w celu zastosowania ich w przysztosci, przed
przywroceniem domysinych ustawien fabrycznych wydrukuj strone ustawien menu. Wiecej informacji mozna
znalez¢ w sekgcji ,Drukowanie strony ustawieh menu” na stronie 74.

Jesli jest potrzebna bardziej kompleksowa metoda odzyskania domysinych ustawien fabrycznych drukarki,
trzeba uzy¢ opcji Wymaz wszystkie ustawienia. Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekcji ,Wymazywanie
zawartos$ci pamieci nieulotnej” na stronie 80.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢é uszkodzenia: Wybdr opcji Przywracanie ustawien fabrycznych
powoduje przywrécenie wiekszosci pierwotnych domysinych ustawienh fabrycznych drukarki. Wyjatkami sa:
jezyk wyswietlacza, niestandardowe rozmiary i komunikaty, a takze menu ustawienia sieci i portéw.
Wszystkie pobrane zasoby zapisane w pamieci RAM sg usuwane. Ustawienie to nie ma wptywu na
pobrane zasoby zapisane w pamieci flash lub na dysku twardym drukarki.

Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:

>Ustawienia >m >Ustawienia >m >Ustawienia ogélne >m >Ustawienia
fabryczne >m >Przywré¢ teraz >m

Zabezpieczanie drukarki

Korzystanie z blokady

Drukarka jest wyposazona w blokade. Po zatozeniu blokady kompatybilnej z wiekszoscig laptopow, drukarka
zostaje zablokowana. Po zatozeniu blokady nie mozna zdjg¢ ostony ptyty kontrolera ani wyja¢ samej ptyty
kontrolera. Blokade zakfada sie na drukarke w sposob przedstawiony na ilustraciji.

S 4{@ ,
R .
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Informacje o ulotnosci pamieci

Drukarka jest wyposazona w réznego rodzaju pamieci mogace przechowywacé ustawienia urzadzenia i sieci
oraz dane uzytkownikow.
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Rodzaj pamieci (0] 113

Pamiec ulotna Drukarka wykorzystuje standardowg pamie¢ random access memory (RAM) do tymczasowego
buforowania danych uzytkownikéw podczas wykonywania prostych zadan drukowania.

Pamie¢ nieulotna | Drukarka moze wykorzystywac¢ dwa rodzaje pamieci nieulotnej: EEPROM i NAND (pamiec¢ flash).
Oba rodzaje stuzag do przechowywania systemu operacyjnego, ustawien urzadzen, informacji o
sieci i ustawien zaktadek oraz rozwigzan wbudowanych.

Zawartos¢ dysku | Niektore drukarki majg zainstalowany dysk twardy. Dysk twardy drukarki jest przeznaczony do
twardego obstugi funkcji wtasciwych dla okreslonego urzadzenia. W urzadzeniu mogg pozostawac
buforowane dane uzytkownikéw ze ztozonych zadan drukowania oraz dane formularzy i czcionek.

Wymaz zawartos¢ dowolnych zainstalowanych pamieci drukarki w nastepujacych sytuacjach:
¢ Drukarka jest wycofywana z uzycia.
* Wymieniany jest dysk twardy drukarki.
* Drukarka jest przenoszona do innego dziatu lub lokalizaciji.
* Osoba spoza organizacji wykonuje serwis drukarki.

W celach serwisowych drukarka ma znalez¢ sie poza siedzibag organizacji.
* Drukarka jest sprzedawana innej organizaciji.

Pozbywanie sie dysku twardego drukarki
Uwaga: Niektore modele drukarek moga nie by¢ wyposazone w dysk twardy.

W s$rodowisku wymagajacym wysokiego poziomu bezpieczehstwa moze by¢ konieczne podjecie
dodatkowych krokow w celu upewnienia sie, ze dostep do danych poufnych znajdujacych sie na dysku
twardym drukarki bedzie niemozliwy, gdy drukarka lub jej dysk twardy znajdg sie poza siedzibg organizac;ji.
* Rozmagnesowanie — poddanie dysku twardego dziataniu pola magnetycznego, ktére wymaze zapisane
dane.
* Zmiazdzenie — zgniecenie dysku twardego w celu potamania jego podzespotéw i uczynienia
niemozliwym do odczytania.
* Zmielenie — rozdrobnienie dysku twardego na bardzo mate metalowe fragmenty.

Uwaga: Choc¢ wiekszo$¢ danych mozna wymazac elektronicznie, jedyna metoda gwarantujgca catkowite
usuniecie wszystkich danych to fizyczne zniszczenie wszystkich dyskéw twardych, na ktérych sg zapisane
dane.

Wymazywanie zawartosci pamieci ulotnej

Pamiec ulotna (RAM) zainstalowana w drukarce wymaga zasilania w celu przechowywania informac;ji. Aby
usung¢ zbuforowane dane, nalezy wytaczy¢ drukarke.
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Wymazywanie zawartosci pamieci nieulotnej

Wymaz poszczegolne ustawienia, ustawienia urzadzen i sieci, ustawienia zabezpieczen oraz wbudowane

rozwigzania, wykonujac nastepujace czynnosci:

1 Wylacz drukarke.

2 Wigczajac drukarke, przytrzymaj wcisniete przyciski 2 i 6 na klawiaturze. Zwolnij przyciski dopiero
wowczas, gdy na wyswietlaczu pojawi sie pasek postepu.
Zostanie przeprowadzona sekwencja uruchamiania drukarki, a nastepnie pojawi sie menu konfiguracyjne.
Po zakonczeniu uruchamiania drukarki na jej wyswietlaczu pojawi sie lista funkgji.

3 Naciskaj przycisk strzatki w dot lub w gore, az pojawi sie opcja Wymaz wszystkie ustawienia.
Podczas tego procesu drukarka zostanie kilkakrotnie ponownie uruchomiona.

Uwaga: Opcja Wymaz wszystkie ustawienia usuwa z pamieci drukarki ustawienia sprzetowe,
rozwigzania, zadania i hasta.

4 Przejdz do opgciji:
Wstecz >Opusé menu konfiguracji

Drukarka zresetuje sie i powréci do normalnego trybu pracy.

Wymazywanie dysku twardego drukarki
Uwagi:

* Niektore modele drukarek moga nie by¢ wyposazone w dysk twardy.

¢ Konfigurowanie funkcji Kasuj pliki tymczasowe w menu drukarki umozliwia usuwanie materiatéw
poufnych pozostatych po zadaniach drukowania poprzez bezpieczne zastepowanie plikow
zaznaczonych do usuniecia.

Przy uzyciu panelu sterowania drukarki
1 Wytacz drukarke.

2 Wiaczajac drukarke, przytrzymaj wcisniete przyciski 2 i 6. Zwolnij przyciski dopiero wéwczas, gdy na
wyswietlaczu pojawi sie pasek postepu.

Zostanie przeprowadzona sekwencja uruchamiania drukarki, a nastepnie pojawi sie menu konfiguracyjne.
Po zakonczeniu uruchamiania drukarki na jej wyswietlaczu pojawi sie lista funkgji.

3 Naciskaj przycisk strzatki w gore lub w dot, az pojawi sie polecenie Wymaz dysk, a nastepnie wybierz
jedna z nastepujacych opcji:

* Wymaz dysk (szybko) — umozliwia zastapienie zawartosci dysku twardego drukarki ciagiem cyfr 0
w ramach pojedynczego przejscia.

* Wymaz dysk (bezpiecznie) — umozliwia wielokrotne zastgpienie zawartosci dysku losowymi wzorami
bitéw, po czym nastepuje przejécie sprawdzajgce. Bezpieczne zastepowanie jest zgodne ze
standardem DoD 5220.22-M dotyczacym bezpiecznego wymazywania danych z dysku twardego.
Wysoce poufne informacje nalezy wymazywac¢ wytgcznie przy uzyciu tej metody.

4 Naciskaj przycisk strzatki w gore lub w dot, az pojawi sie polecenie Tak, a nastepnie kontynuuj
wymazywanie dysku.
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Uwagi:

* Pasek stanu bedzie wskazywac¢ postep zadania wymazywania dysku.

* Wymazywanie dysku moze trwac od kilku minut do ponad godziny. W tym czasie drukarka nie
bedzie wykonywac innych zadan uzytkownikow.

5 Przejdz do opcji:
Wstecz >Opusé menu konfiguracji

Drukarka zresetuje sie i powréci do normalnego trybu pracy.

Konfigurowanie szyfrowania dysku twardego drukarki

Wiaczenie szyfrowania dysku twardego w celu zabezpieczenia przed utratg poufnych danych w przypadku
kradziezy drukarki lub jej dysku twardego.

Uwaga: Niektére modele drukarek mogg nie by¢ wyposazone w dysk twardy.

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW
1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

* Wyswietla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Sie¢ / porty). Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.

2 Kliknij opcje Ustawienia >Bezpieczenstwo >Szyfrowanie dysku.

Uwaga: Opcja Szyfrowanie dysku pojawia sie w menu Bezpieczenhstwo tylko wéwczas, gdy
zainstalowano sformatowany, sprawny dysk twardy drukarki.

3 W menu Szyfrowanie dysku wybierz opcje Wiacz.
Uwagi:
* Wiaczenie szyfrowania dysku spowoduje wymazanie zawartosci dysku twardego drukarki.

* Szyfrowanie dysku moze trwac od kilku minut do ponad godziny. W tym czasie drukarka nie bedzie
wykonywac innych zadanh uzytkownikéw.

Korzystanie z panelu sterowania drukarki
1 Wytacz drukarke.

2 Wigczajac drukarke, przytrzymaj wcisniete przyciski 2 i 6. Zwolnij przyciski dopiero wéwczas, gdy na
wyswietlaczu pojawi sie pasek postepu.

Zostanie przeprowadzona sekwencja uruchamiania drukarki, a nastepnie pojawi sie menu konfiguracyjne.
Po zakonczeniu uruchamiania drukarki na jej wyswietlaczu pojawi sie lista funkgji.

3 Przejdz do opciji:
Szyfrowanie dysku >Wiacz
Uwaga: Wiaczenie szyfrowania dysku spowoduje wymazanie zawartosci dysku twardego drukarki.

4 Wybierz opcje Tak, aby przeprowadzi¢ wymazywanie dysku.
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Uwagi:
* Nie wylaczaj drukarki podczas procesu szyfrowania. Moze to spowodowac utrate danych.
* Szyfrowanie dysku moze trwac od kilku minut do ponad godziny. W tym czasie drukarka nie bedzie
wykonywag¢ innych zadan uzytkownikow.
* Pasek stanu bedzie wskazywac postep zadania wymazywania dysku. Po zaszyfrowaniu dysku
nastapi powrot do ekranu umozliwiajgcego wigczanie lub wytgczanie szyfrowania dysku.
5 Przejdz do opciji:
Wstecz >Opusé menu konfiguracji

Drukarka zresetuje sie i powréci do normalnego trybu pracy.

Znajdowanie informacji o zabezpieczeniach drukarki

W srodowisku wymagajacym wysokiego poziomu bezpieczenstwa moze by¢ konieczne podjecie
dodatkowych dziatan w celu upewnienia sie, ze dostep do danych poufnych znajdujacych sie na dysku
twardym drukarki bedzie niemozliwy dla osdb bez autoryzacji. Wiecej informacji mozna znalez¢ na
stronie sieci Web firmy Lexmark dotyczacej bezpieczenstwa.

Dodatkowe informacje mozna réwniez znalez¢ w publikacji Embedded Web Server — bezpieczeristwo:
podrecznik administratora:

1 Przejdz do witryny www.lexmark.com, a nastepnie przejdz do sekcji Wsparcie i pobieranie > wybierz
swojg drukarke.

2 Kiiknij karte Podreczniki, a nastepnie wybierz pozycje Embedded Web Server — bezpieczenstwo:
podrecznik administratora.


http://www1.lexmark.com/en_US/solutions/business-solutions/security/index.shtml
http://www.lexmark.com
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Informacje na temat drukarki

Wyposazenie drukarki

Model podstawowy

Odbiornik standardowy

Panel sterowania drukarki

podajnik do wielu zastosowan

IO IN|=

Standardowy zasobnik na 550 arkuszy (zasobnik 1)

Model z petnym wyposazeniem

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PRZEWROCENIA: Konfiguracje przeznaczone do montowania
na podtodze wymagajg dodatkowego elementu, aby zachowa¢ stabilnos¢. Aby korzystac z kilku
podajnikéw opcjonalnych, nalezy uzy¢ stojaka lub podstawy drukarki. Jezeli zakupiono drukarke o
podobnej konfiguracji, moze by¢ konieczny zakup dodatkowego wyposazenia. Wiecej informaciji na ten
temat mozna znalez¢ pod adresem www.lexmark.com/multifunctionprinters.



http://www.lexmark.com/multifunctionprinters
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Na ponizszej ilustracji przedstawiono maksymalng liczbe opcjonalnych modutéw wykanczajgcych i
zasobnikéw obstugiwanych przez drukarke. Wiecej informacji na temat innych konfiguracji znajduje sie w
witrynie www.lexmark.com/multifunctionprinters.

8

Wyposazenie opcjonalne Alternatywne wyposazenie opcjonalne

1 |Zszywacz * Opcjonalny odbiornik
® Odbiornik 4-przegrodowy
* Modut wykanczajacy ze zszywaczem i dziurkaczem

2 | Odbiornik 4-przegrodowy ® Zszywacz

Modut wykanczajacy ze zszywaczem i dziurkaczem
* Opcjonalny odbiornik

Podstawa na kotkach Brak

Zasobnik na 2100 arkuszy | Brak

zasobnik na 550 arkuszy |zasobnik na 250 arkuszy

zasobnik na 250 arkuszy | zasobnik na 550 arkuszy

Odbiornik 4-przegrodowy | Opcjonalny odbiornik

0 N o |~ w

Opcjonalny odbiornik Odbiornik 4-przegrodowy
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Modutu wykanczajgcego ze zszywaczem i dziurkaczem nie mozna tgczy¢ z innymi opcjami wyjsciowymi.

® Opcjonalny odbiornik i odbiornik przegrodowy mogg by¢ montowane w dowolnej kolejnosci, w potaczeniu
z trzema dodatkowymi modutami wykanczajacymi.

* W potgczeniu z dwoma dodatkowymi modutami wykanczajgcymi:
— Zszywacz musi zawsze znajdowac sie na gorze.
— Opcjonalny odbiornik o duzej pojemnosci musi zawsze znajdowac sie na dole.

— Opcjonalny odbiornik to jedyna opcja, ktéra mozna umiesci¢ na opcjonalnym odbiorniku o duzej
pojemnosci.

* W przypadku korzystania z zasobnikéw opcjonalnych:

Jesli drukarka jest wyposazona w zasobnik na 2100 arkuszy, nalezy zawsze korzysta¢ ze stojaka.
Zasobnik na 2100 arkuszy nalezy zawsze umiesci¢ na samym dole.

Drukarke mozna wyposazy¢ maksymalnie w cztery zasobniki opcjonalne.

Zasobniki opcjonalne na 250 i 550 arkuszy mozna instalowa¢ w dowolnej kolejnosci.

Korzystanie z panelu sterowania drukarki

1 2 3 4

7 6 5
Element Dziatanie
1 | Wyswietlacz * Wyswietlanie informacji o stanie drukarki.

* Konfigurowanie i obstuga drukarki.

2 | Przycisk Strona Przejscie do ekranu gtéwnego.
gtébwna

3 | Przycisk Czuwanie Powoduje wigczenie trybu czuwania lub hibernaciji.
Aby spowodowac wyjscie drukarki z trybu czuwania, nalezy wykona¢ nastepujace
czynnosci:

* Nacisnij dowolny przycisk sprzetowy.

* Wyciagnij zasobnik 1 lub zataduj papier do podajnika do wielu zastosowan.

® Otworz drzwiczki lub pokrywe.

* Wyslij zadanie drukowania z komputera.

* Przeprowadz operacje resetu po wtaczeniu zasilania (POR) za pomoca gtéwnego
wigcznika zasilania.

* Podiacz urzgdzenie do portu USB drukarki.

4 |Klawiatura Stuzy do wprowadzania cyfr, liter i symboli.
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Element Dziatanie

5 | Przycisk Stop lub Umozliwia przerwanie dziatania drukarki.
Anuluj
6 |Kontrolka Sprawdzenie stanu drukarki.
7 |Port USB Umozliwia podtaczenie napedu flash do drukarki.
Uwaga: Napedy flash obstuguje tylko port USB znajdujacy sie z przodu urzadzenia.

Opis kolorow przycisku czuwania i kontrolek wskaznika

Kolory przycisku czuwania i kontrolek wskaznika na panelu sterowania drukarki informujg o okreslonym stanie
drukarki.

Kontrolka Stan drukarki

Wytaczona Drukarka jest wytaczona lub znajduje sie w trybie hibernacji.

Migajace zielone $wiatto | Drukarka sie nagrzewa, przetwarza dane lub drukuje zadanie.

Ciggte zielone swiatto Drukarka jest wtaczona, ale bezczynna.

Migajace czerwone swiatto | Drukarka wymaga interwencji uzytkownika.

Kontrolka przycisku Czuwanie Stan drukarki

Tryb wylaczenia Drukarka jest wytaczona, bezczynna lub w stanie gotowosci.

Ciagte bursztynowe Swiatto Drukarka jest w trybie czuwania.

Migajacy kolor bursztynowy Drukarka jest wyprowadzana z — lub wprowadzana do stanu
hibernacji.

Migajace bursztynowe swiatto wtacza sie na 0,1 Drukarka znajduje sie w trybie hibernacji.

sekundy i catkowicie wytacza na 1,9 sekundy.

Korzystanie z ekranu gtéwnego

Gdy drukarka jest wtgczona, na wyswietlaczu urzadzenia jest wyswietlany ekran podstawowy, nazywany
ekranem gtéwnym. Przyciski oraz ikony ekranu gtdwnego umozliwiajg wykonanie okreslonej czynnosci.

Uwaga: Wyglad ekranu gtdwnego zalezy od witasnych ustawieh ekranu, ustawien dokonanych przez
administratora i aktywnych rozwigzan wbudowanych.
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/1 2 3 4\
57.184.795.214
Change Bookmarks Held UsSB

Language Jobs

Przycisk Dziatanie

1 |Zmien jezyk Zmiana podstawowego jezyk drukarki.

2 | Zaktadki Umozliwia utworzenie, porzadkowanie i zapisanie zestawu zaktadek (adreséw URLs) w
postaci widoku drzewa folderéw i taczy do plikow.
Uwaga: Widok drzewa nie zawiera zaktadek utworzonych w ramach opcji Formularze i
ulubione, a zawartych w drzewie nie mozna uzy¢ z poziomu opcji Formularze i
ulubione.

3 | Wstrzymane zadania | Wyswietla wszystkie aktualnie wstrzymane zadania.

4 |USB Umozliwia przegladanie, wybieranie lub drukowanie zdje¢ i dokumentéw z pamieci typu
flash.
Uwaga: Ikona ta jest wyswietlana, wytacznie gdy uzytkownik powréci do ekranu
gtéwnego, a do drukarki podtaczony jest dysk flash lub karta pamieci.

5 |Menu Dostep do menu drukarki.
Uwaga: Menu sg dostepne, tylko gdy drukarka znajduje sie w stanie gotowosci.

6 | Pasek komunikatow | e Wyswietla komunikat o biezacym stanie drukarki, np. Gotowa lub Zajeta.

o stanie drukarki * Wyswietlanie stanu materiatéw eksploatacyjnych drukarki.
* Wyswietlanie komunikatow o problemach wymagajacych interwencji uzytkownika
oraz dostarczanie instrukcji umozliwiajacych ich usuniecie.
7 | Stan/Materiaty * Wyswietla ostrzezenie lub komunikat o btedzie, gdy do kontynuowania pracy drukarki
eksploatacyjne wymagana jest interwencja uzytkownika.
* Umozliwia wyswietlenie szczegdtowych informacji o danym ostrzezeniu lub
komunikacie i sposobie jego usunigcia.
8 | Wskazowki Wyswietlanie informacji pomocy kontekstowe;.

Inne elementy, ktére moga byc¢ takze wyswietlane na ekranie gtéwnym:

Przycisk ‘ Dziatanie

Wyszukaj wstrzymane zadania | Wyszukiwanie aktualnie wstrzymanych zadan.

Zadania wedtug uzytkownika

Dostep do zadan drukowania zapisanych przez uzytkownika.

Profile i aplikacje

Dostep do profili i aplikacji.
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Funkcje

Funkcja Opis

Alarm wymagajacy interwencji | Jesli w odniesieniu do ktérejkolwiek funkcji wystapi alarm wymagajacy interwenciji,
pojawia sie ta ikona i zaczyna miga¢ czerwony wskaznik.

Ostrzezenie Ikona pojawia sie w razie wystgpienia btedu.
Adres IP drukarki Adres IP drukarki znajduje sie w lewym gérnym rogu ekranu gtéwnego. Adresu IP mozna

Przyktad: 123.123.123.123 uzy¢ przy korzystaniu z wbudowanego serwera WWW do zdalnego wyswietlania oraz
konfigurowania ustawien drukarki.

Korzystanie z przyciskdw ekranu dotykowego

Uwaga: Wyglad ekranu gtdwnego zalezy od niestandardowych ustawien ekranu, ustawien
administracyjnych i aktywnych rozwigzan wbudowanych.

3
Dotkniecie Dziatanie
Przycisk wyboru Powoduje zaznaczenie lub usunigcie zaznaczenia elementu.
Strzatka w goére Przewijanie w gore.
Strzatka w dot Przewijanie w dot.

Przycisk Zaakceptuj | Zapisanie ustawienia.

a | bW IN|-

Anuluj, przycisk * Anulowanie czynno$ci lub wyboru.
* Powr6t do poprzedniego ekranu.
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Przycisk Dziatanie

Powrét do gtéwnego ekranu.
(]
?

Wyswietlanie okna dialogowego Pomocy kontekstowej na panelu sterowania drukarki.

Przewijanie w lewo.

Przewijanie w prawo.

A
>

Konfigurowanie i uzywanie aplikacji na ekranie gtéwnym

Uwagi:

* Ekran gtowny uzytkownika moze sie rozni¢ w zaleznosci od ustawien konfiguracyjnych ekranu,
ustawien administracyjnych oraz dziatajgcych aplikacji wbudowanych. Niektére aplikacje sg
obstugiwane tylko w niektérych modelach drukarek.

* Moga by¢ takze dostepne do kupienia dodatkowe rozwigzania i aplikacje. Wiecej informacji mozna
znalez¢ pod adresem www.lexmark.com lub uzyska¢ u dostawcy drukarki.

Znajdowanie adresu IP komputera

Dla uzytkownikéw systemu Windows
1 W oknie dialogowym Rozpocznij otworz wiersz polecen i wpisz komende cmd.

2 Wopisz komende ipconfig, a nastepnie odszukaj adres IP.

Dla uzytkownikéw komputeréw Macintosh
1 W menu Apple wybierz opcje Ustawienia systemu, a nastepnie wybierz Sie¢€.
2 Wybierz typ potaczenia, a nastepnie kliknij Zaawansowane >TCP/IP.

3 Odszukaj adres IP.

Znajdowanie adresu IP drukarki

Uwaga: Podtagcz drukarke do sieci lub serwera druku.
Adres IP drukarki mozna znalez¢:
* w gornym lewym rogu na na ekranie gtéwnym drukarki;
* w sekcji TCP/IP w menu Sieé/porty;


http://www.lexmark.com
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* na wydrukowanej stronie konfiguracji sieci lub stronie ustawien menu — w sekcji TCP/IP.

Uwaga: Adres IP ma posta¢ czterech liczb oddzielonych kropkami, na przyktad 123.123.123.123.

Dostep do wbudowanego serwera WWW.

Whbudowany serwer WWW to strona internetowa drukarki, na ktérej mozna sprawdzi¢ i zdalnie skonfigurowac
ustawienia drukarki, nie bedac w poblizu urzadzenia.
1 Uzyskaj adres IP drukarki:

* Na ekranie gtdbwnym panelu sterowania drukarki

* W sekcji TCP/IP w menu Siec/porty

* Na wydrukowanej stronie konfiguraciji sieci lub stronie ustawien menu — w sekcji TCP/IP

Uwaga: Adres IP ma postac czterech liczb oddzielonych kropkami, na przyktad 123.123.123.123.
2 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
3 Nacisnij klawisz Enter.

Uwaga: W przypadku uzywania serwera proxy wytacz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowaé
strone sieci Web.

Dostosowywanie ekranu gtédwnego

1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwaga: Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtéwnym drukarki. Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.

2 Wykonaj co najmniej jedng sposréd nastepujacych czynnosci:
* Ukryj lub pokaz ikony podstawowych funkcji drukarki.
a Kiliknij kolejno opcje Ustawienia >Ustawienia ogéine >Dostosowywanie ekranu gtéwnego.
b Zaznacz pola wyboru, aby okresli¢, ktére ikony beda wyswietlane na ekranie gtownym.

Uwaga: W przypadku usuniecia zaznaczenia opcji przy ikonie nie bedzie ona wys$wietlana na
ekranie gtéwnym.
¢ Kiliknij opcje Submit (Wyslij).
* Dostosuj ikone do aplikacji. Wiecej informacji na ten temat mozna znalez¢ w ,Znajdowanie informacji
o0 aplikacjach ekranu gtéwnego” na stronie 90 lub w dokumentaciji aplikacji.

Uruchamianie aplikacji ekranu gtéwnego

Znajdowanie informacji o aplikacjach ekranu gtéwnego

Drukarka jest dostarczana ze wstepnie zainstalowanymi aplikacjami dostepnymi na ekranie gtéwnym. Aby
skorzystac z tych aplikaciji, nalezy je najpierw aktywowac i skonfigurowac przy uzyciu wbudowanego serwera
WWW. Wiecej informacji na temat uzyskiwania dostepu do programu Embedded Web Server mozna znalez¢
w sekcji ,Dostep do wbudowanego serwera WWW.” na stronie 90.
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Aby uzyskac¢ wiecej informacji na temat konfigurowania i uzywania aplikacji ekranu gtéwnego, wykonaj
nastepujgce czynnosci:

1 Przejdz na strone http://support.lexmark.com.

2 Kliknij opcje Oprogramowanie i pakiety rozwiazan, nastepnie wykonaj jedna z nastepujacych czynnosci:
* Skanowanie do sieci — Wyszukuje informacje na temat tej aplikaciji.
* Inne aplikacje — Wyszukuje informacje o pozostatych aplikacjach.

3 Kiliknij karte Podreczniki, a nastepnie wybierz dokument dotyczacy aplikacji ekranu gtéwnego.

Korzystanie z aplikacji Tto i ekran oczekiwania

lkony Opis
Aplikacja umozliwia dostosowanie tta i ekranu oczekiwania wyswietlanych na ekranie gtéwnym
drukarki.

1 Z poziomu ekranu gtéwnego przejdz do opcji:
Zmien tto > wybierz zadane tto

2 Dotknij opcji ¢ .

Korzystanie z opcji Formularze i ulubione

Uwaga: Nowsza wersja niniejszego Podrecznika uzytkownika moze zawiera¢ bezposrednie fgcze do
Podrecznika administratora niniejszej aplikacji. Aby sprawdzi¢ dostepnosc¢ aktualizacji Podrecznika
uzytkownika, przejdz do strony http://support.lexmark.com.

| Opcja Dziatanie

Optymalizuje prace poprzez szybkie wyszukiwanie i drukowanie czesto uzywanych formularzy
internetowych bezposrednio z ekranu gtéwnego drukarki.

Uwaga: Drukarka musi mie¢ pozwolenie na uzyskiwanie dostepu do folderu sieciowego, strony
FTP lub strony internetowej, na ktérej przechowywana jest zaktadka. Korzystajac z komputera, na
@ ktérym zapisano zaktadke, mozesz uzy¢ ustawien udostepniania, zabezpieczen i zapory, aby
zezwoli¢ drukarce na dostep przynajmniej do odczytu. Tematy pomocy na ten temat mozna
znalez¢ w dokumentacji dostarczonej z systemem operacyjnym.

1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwaga: Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtéwnym drukarki. Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.

2 Kliknij opcje Ustawienia >Aplikacje >Zarzadzanie aplikacjami >Formularze i ulubione.

3 Kliknij przycisk Dodaj i dostosuj ustawienia.
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Uwagi:
* Korzystaj z pomocy wyswietlanej po zatrzymaniu wskaznika myszy obok kazdego pola, ktora
zawiera opis ustawienia.

* Aby upewnic sie, ze ustawienia lokalizacji zaktadki sg prawidtowe, wpisz wtasciwy adres IP
komputera-hosta, na ktdrym zapisano zaktadke. Wiecej informacji na temat uzyskiwania adresu IP
komputera-hosta, patrz ,Znajdowanie adresu IP komputera” na stronie 89.

* Upewnij sie, czy drukarka ma prawa dostepu do folderu, w ktérym znajduje sie zaktadka.

4 Kliknij przycisk Zastosuj.

Aby uzy¢ aplikaciji, dotknij opcji Formularze i ulubione na ekranie gtdwnym drukarki, a nastepnie przejrzyj
kategorie formularzy albo wyszukaj formularze po numerze, nazwie lub opisie formularza.

Opis ustawien oszczednych

Aplikacja pozwala w tatwy sposob zarzadzaé ustawieniami zuzycia energii elektrycznej, toneru i
papieru oraz poziomu hatasu, co pomaga zredukowa¢ negatywny wptyw drukarki na srodowisko
naturalne.

Eksportowanie i importowanie konfiguracji

Ustawienia konfiguracji mozna wyeksportowa¢ do pliku tekstowego, a nastepnie zaimportowac, aby uzy¢ tych
ustawiehn w innych drukarkach.

1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwaga: Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtéwnym drukarki. Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.
2 Aby wyeksportowaé lub zaimportowa¢ konfiguracje dla jednej aplikacji, wykonaj nastepujace czynnosci:
a Kiliknij opcje Ustawienia >Aplikacje >Zarzadzanie aplikacjami.
b Z listy zainstalowanych programoéw wybierz ten, ktory chcesz skonfigurowacé.
¢ Kiliknij opcje Konfiguruj i wykonaj jedng z nastepujacych czynno$ci:
* Aby wyeksportowac i zapisa¢ konfiguracje do pliku, kliknij przycisk Eksportuj i postepuj zgodnie
ze wskazowkami wyswietlanymi na ekranie.
Uwagi:

— Podczas zapisywania mozesz podac wtasng nazwe lub skorzysta¢ z domysine;j.
— Jesli zabraknie pamieci dla wirtualnej maszyny jezyka Java, nalezy powtarza¢ powyzsze
czynnosci, dopdki plik konfiguracji nie zostanie zapisany.

* Aby zaimportowa¢ konfiguracje z pliku, kliknij przycisk Importuj i wybierz wczesniej zapisang
konfiguracje drukarki.
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Uwagi:

— Zanim dokonasz importu konfiguracji, mozesz dokonac jej podgladu lub wczyta¢ dane od
razu.
— W przypadku przekroczenia limitu czasu i pojawieniu sie pustego ekranu nalezy odswiezy¢
przegladarke i klikngé przycisk Zastosu,j.
3 Aby wyeksportowac lub zaimportowaé konfiguracje dla wielu aplikaciji, wykonaj nastepujace czynnosci:
a Kiliknij opcje Ustawienia >Importuj/Eksportuj.
b Wykonaj jedng z nastepujacych czynnosci:

* Aby wyeksportowac plik konfiguracyjny, kliknij przycisk Eksportuj plik ustawien rozwigzan
wbudowanych i postepuj zgodnie ze wskazdéwkami wyswietlanymi na ekranie w celu zapisania
pliku konfiguracyjnego.

* Aby zaimportowa¢ plik konfiguracyjny, wykonaj nastepujace czynno$ci:

1 Kiliknij przycisk Importuj plik ustawien rozwigzan wbudowanych >Wybierz plik, a nastepnie
przejdz do zapisanego pliku konfiguracyjnego, ktory zostat wyeksportowany z poprzednio
skonfigurowanej drukarki.

2 Kiliknij opcje Submit (Wyslij).

Konfiguracja zdalnego panelu operatora

Ta aplikacja umozliwia interakcje z panelem sterowania drukarki sieciowej nawet bez fizycznego dostepu do
niej. Na ekranie komputera mozna odczytywac informacje o stanie drukarki, zwalnia¢ wstrzymane zadania
drukowania, tworzy¢ zakfadki i wykonywac inne zadania zwigzane z drukowaniem.

1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwaga: Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtéwnym drukarki. Adres IP zostanie wyswietlony w
postaci czterech liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.

2 Kliknij opcje Ustawienia >Ustawienia zdalnego panelu operatora.

3 Zaznacz pole wyboru Wiacz, a nastepnie dostosuj ustawienia.

4 Kiliknij opcje Wyslij.

Aby skorzystac z tej aplikacji, kliknij pozycje Zdalny panel operatora >Uruchom aplet VNC.

tadowanie papieru i no$nikow specjalnych

Wybor i sposob podawania papieru i nosnikow specjalnych mogg mie¢ wptyw na doktadnos¢ wydruku
dokumentow. Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekcjach ,Zapobieganie zacieciom” na stronie 269
i ,Przechowywanie papieru” na stronie 187.

Ustawianie rozmiaru i typu papieru

Z poziomu ekranu gtéwnego przejdz do opciji:

R >Menu papieru >Rozmiar/typ papieru > wybierz zasobnik > wybierz rozmiar lub typ papieru > v
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Konfigurowanie ustawien uniwersalnego rozmiaru papieru

Definiowane przez uzytkownika ustawienie Uniwersalny rozmiar papieru umozliwia drukowanie na papierze
0 rozmiarze, ktory nie jest dostepny w menu drukarki.

Uwagi:
* Najmniejszy obstugiwany rozmiar uniwersalny to 70 x 127 mm (2,76 x 5 cali) przy drukowaniu

jednostronnym oraz 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 cala) przy drukowaniu dwustronnym (dupleks).

* Najwiekszy obstugiwany rozmiar uniwersalny to 216 x 356 mm (8,5 x 14 cali) przy drukowaniu jedno- i
dwustronnym.

* Podczas drukowania na papierze o szerokosci mniejszej niz 210 mm (8,3 cala), po pewnym czasie
drukarka moze zmniejszy¢ predkos¢, aby zapewni¢ najwyzsza wydajnosc¢ drukowania.

* Jezeli duze objetosciowo zadania sg czesto drukowane na waskim papierze, najlepszym wyborem
bedzie drukarka serii MS710, poniewaz mogg one drukowac serie po 10 arkuszy ze zwiekszong
predkoscig. Aby uzyskac¢ wiecej informacji na temat drukarek serii MS710, nalezy skontaktowac sie
przedstawicielem handlowym Lexmark.

1 Z poziomu ekranu gtéwnego przejdz do opgc;ji:

R >Menu Papier >Konfiguracja uniwersalna >Jednostki miary > wybierz jednostke miary

2 Dotknij opcji Portrait Width (Szeroko$¢ w pionie) lub Portrait Height (Wysokos$¢ w pionie).

3 Wybierz szeroko$¢ lub wysoko$¢, a nastepnie dotknij opc;ji <

tadowanie zasobnika na 250 lub 550 arkuszy

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Aby zmniejszy¢ ryzyko niestabilnosci
sprzetu, kazdy zasobnik nalezy fadowa¢ oddzielnie. Dopdki nie beda potrzebne, wszystkie pozostate
zasobniki powinny by¢ zamkniete.

1 Woyciagnij zasobnik.
Uwagi:

* W przypadku fadowania papieru w formacie Folio, Legal lub Oficio, unie$ lekko zasobnik i wyciagnij
go catkowicie.

* Nie nalezy wyjmowac zasobnikow w trakcie drukowania zadania lub gdy na wyswietlaczu widoczny
jest komunikat Zajeta. Moze to spowodowac zaciecie nosnika.
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2 Scisnij i przesun prowadnice szerokosci do potozenia zgodnego z rozmiarem tadowanego papieru, az
zatrza$nie sie na swoim miejscu.

Uwaga: Postuz sie znacznikami rozmiaru papieru znajdujacych sie na dnie zasobnika, aby prawidtowo
ustawi¢ prowadnice.
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3 Odblokuj prowadnice dtugosci, $cisnij jg i przesun do potozenia zgodnego z rozmiarem tadowanego
papieru.

Uwagi:

® Zablokuj prowadnice dtugo$ci dla wszystkich rozmiaréw papieru.

® Postuz sie znacznikami rozmiaru papieru znajdujgcych sie na dnie zasobnika, aby prawidtowo
ustawi¢ prowadnice.
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4 Zegnij arkusze w jedng i w drugg strone, aby je rozdzieli¢, a nastepnie przekartkuj stos. Nie sktadaj ani

nie marszcz papieru. Wyréwnaj krawedzie stosu, opierajgc go na ptaskiej powierzchni.

5 Zataduj stos papieru strong do zadrukowania skierowang w dot.

Uwaga: Upewnij sie, czy papier lub koperty sg wtasciwie zatadowane.

* W zaleznosci od tego, czy jest zainstalowany opcjonalny zszywacz, dostepne sg rézne sposoby

tadowania papieru firmowego.

Bez opcjonalnego zszywacza Z opcjonalnym zszywaczem

Drukowanie jednostronne

Drukowanie jednostronne
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Bez opcjonalnego zszywacza Z opcjonalnym zszywaczem

Drukowanie dwustronne Drukowanie dwustronne

* W przypadku tadowania papieru dziurkowanego do zszywacza nalezy upewni¢ sie, ze otwory na
dtuzszej krawedzi papieru znajdujg sie po wiasciwej stronie zasobnika.

Drukowanie jednostronne Drukowanie dwustronne

Uwaga: Jesli otwory na diuzszej krawedzi papieru znajdujg sie po lewej stronie zasobnika, moze
wystgpic zaciecie.
* Nie nalezy wsuwac papieru do zasobnika. Zataduj papier tak jak przedstawiono na rysunku.
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* W przypadku fadowania kopert nalezy upewnic sie, ze zostaty utozone skrzydetkami do gory oraz po
lewej stronie zasobnika.

® Sprawdz, czy stos papieru nie wykracza poza linie ciggta, bedaca znacznikiem maksymalnej
pojemnosci papieru.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Umieszczenie w zasobniku zbyt duzej liczby
arkuszy moze spowodowac zaciecia papieru.
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* Podczas korzystania z medidw specjalnych (tektura, etykiety i inne), sprawdz, czy znajdujg sie one w
pojemniku ponizej lini przerywanej bedacej znacznikiem maksymalnej pojemnosci dla nosnikéw
alternatywnych.

6 W przypadku papieru o rozmiarze niestandardowym lub uniwersalnym ustaw prowadnice papieru tak, aby
lekko dotykaty bokéw stosu, a nastepnie zablokuj prowadnice dtugosci.

7 Wioz zasobnik.

8 W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ i rozmiar papieru odpowiadajacy papierowi
zatadowanemu do zasobnika.

Uwaga: Ustaw prawidtowy rozmiar i typ papieru, aby zapobiec jego zacieciom i problemom z jakos$cig
wydruku.
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tadowanie zasobnika na 2100 arkuszy

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Aby zmniejszyé ryzyko niestabilno$ci
sprzetu, kazdy zasobnik nalezy fadowac¢ oddzielnie. Dopdki nie beda potrzebne, wszystkie pozostate
zasobniki powinny by¢é zamkniete.

1 Wyciagnij zasobnik.

2 Ustaw prowadnice szerokosci i dtugosci.

tadowanie papieru o rozmiarze A5

a Pociagnij do gory prowadnice szerokosci, a nastepnie przesun jg do potozenia odpowiedniego dla
rozmiaru A5.
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b Scisénij i przesun prowadnice dtugo$ci w kierunku pozycji odpowiadajgcej rozmiarowi A5, az zatrzasnie
sie na swoim miejscu.

¢ Wyjmij prowadnice dtugosci rozmiaru A5 z uchwytu.

d Wioz prowadnice dtugosci rozmiaru A5 do przeznaczonego dla niej gniazda.

Uwaga: Wcisnij prowadnice dtugosci rozmiaru A5 tak, aby zatrzasnefa sie na swoim miejscu.
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tadowanie papieru w rozmiarze A4, letter, legal, Oficio oraz Folio.

a Pociagnij i przesun prowadnice szerokosci papieru do potozenia wtasciwego dla rozmiaru tadowanego
papieru.
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b Jesli prowadnica dtugosci rozmiaru A5 nadal jest dotaczona do prowadnicy dtugosci, wyjmij jg. Jesli
prowadnica dtugosci rozmiaru A5 nie jest dotagczona, przejdz do kroku d.

¢ Umies¢ prowadnice dtugosci rozmiaru A5 w jej uchwycie.
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d Scisnij prowadnice dtugosci i przesun jg do potozenia zgodnego z rozmiarem tadowanego papieru, az
zatrzasnie sie na swoim miejscu.

3 Zegnij arkusze papieru w jedng i w druga strone, aby je rozdzieli¢, a nastepnie przekartkuj stos. Nie sktadaj
ani nie marszcz papieru. Wyréwnaj krawedzie stosu, opierajgc go na ptaskiej powierzchni.

4 Zataduj stos papieru strong do zadrukowania skierowang w dot.

Uwaga: Upewnij sie, ze papier jest prawidtowo zatadowany

* W zaleznosci od tego, czy jest zainstalowany opcjonalny zszywacz, dostepne sg rézne sposoby
tadowania papieru firmowego.
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* W przypadku tadowania papieru dziurkowanego do zszywacza nalezy upewni¢ sie, ze otwory na

Drukowanie jednostronne

Bez opcjonalnego zszywacza Z opcjonalnym zszywaczem

Drukowanie jednostronne

Drukowanie dwustronne

Drukowanie dwustronne

dtuzszej krawedzi papieru znajdujg sie po wiasciwej stronie zasobnika.

Drukowanie jednostronne Drukowanie dwustronne

Uwaga: Jesli otwory na diuzszej krawedzi papieru znajdujg sie po lewej stronie zasobnika, moze

wystgpi¢ zaciecie.
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* Upewnij sie, ze papier nie wykracza poza wskaznik maksymalnego wypetnienia papierem.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos$¢ uszkodzenia: Umieszczenie w zasobniku zbyt duzej liczby
arkuszy moze spowodowac zaciecia papieru.

5 Wib6z zasobnik.

Uwaga: Przycisnij stos papieru w trakcie wktadania zasobnika.
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6 W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ i rozmiar papieru odpowiadajacy papierowi
zatadowanemu do zasobnika.

Uwaga: Ustaw prawidtowy rozmiar i typ papieru, aby zapobiec jego zacieciom i problemom z jako$cig
wydruku.

tadowanie nosnikéw do podajnika uniwersalnego

1 Opusé drzwiczki podajnika uniwersalnego.

Uwaga: Nie nalezy tadowac papieru do podajnika uniwersalnego lub zamyka¢ podajnika podczas
drukowania zadania.

<
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2 Pociaggnij przedtuzenie podajnika uniwersalnego.

Uwaga: Delikatnie wysun przedtuzenie, aby catkowite wysung¢ i otworzy¢ podajnik uniwersalny.

3 Przesun prowadnice szerokosci papieru do potozenia wtasciwego dla rozmiaru tadowanego papieru.

Uwaga: Dodatkowo mozna skorzysta¢ z oznacznikdw rozmiaru papieru znajdujacych sie na dnie
zasobnika.
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4 Przygotuj do zatadowania papier lub nosniki specjalne.

® Zegnij arkusze papieru w jedng i w drugg strone, aby je rozdzieli¢, a nastepnie przekartkuj stos. Nie
skfadaj ani nie marszcz papieru. Wyrownaj krawedzie stosu, opierajac go na ptaskiej powierzchni.

* Ziap folie za krawedzie i przekartkuj stos. Wyréwnaj krawedzie stosu, opierajgc go na ptaskiej
powierzchni.

Uwaga: Nalezy unika¢ dotykania strony folii przeznaczonej do zadrukowania. oraz uwazac, zeby
ich nie porysowac.

® Zegnij stos kopert w jedng i w drugg strone, aby je rozdzieli¢, a nastepnie przekartkuj je. Wyréwnaj
krawedzie stosu, opierajac go na ptaskiej powierzchni.

5 Zataduj papier lub nos$nik specjalny.

Uwaga: Wsun stos delikatnie do srodka podajnika uniwersalnego az do jego zatrzymania.
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* Jednorazowo nalezy fadowac papier lub nosniki specjalne tylko jednego rozmiaru i rodzaju.

* Upewnij sie, ze papier jest utozony w podajniku uniwersalnym ptasko i swobodnie, i Zze nie jest zawiniety
ani pomarszczony.

* W zaleznosci od tego, czy jest zainstalowany opcjonalny zszywacz, dostepne sa rézne sposoby
tadowania papieru firmowego.

Bez opcjonalnego zszywacza Z opcjonalnym zszywaczem

Drukowanie jednostronne Drukowanie jednostronne

Drukowanie dwustronne

Drukowanie dwustronne

* W przypadku tadowania papieru dziurkowanego do zszywacza nalezy upewni¢ sie, ze otwory na
dtuzszej krawedzi papieru znajdujg sie po wiasciwej stronie zasobnika.

Drukowanie jednostronne Drukowanie dwustronne

Uwaga: Jesli otwory na dtuzszej krawedzi papieru znajdujg sie po lewej stronie zasobnika, moze
wystgpic zaciecie.
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* Koperty nalezy fadowac tak, aby strona ze skrzydetkami byta skierowana w dot i znajdowata sie po
lewej stronie podajnika uniwersalnego.

g

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Nie nalezy uzywac kopert ze znaczkami,
wyscietanych, z klamrami, zatrzaskami, okienkami lub z samoprzylepnymi skrzydetkami. Koperty
tego typu moga powaznie uszkodzi¢ drukarke.

* Wysokosc¢ papieru lub nosnikdw specjalnych nie moze wykracza¢ poza wskaznik maksymalnego
wypetnienia papierem.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Umieszczenie w podajniku zbyt duzej liczby
arkuszy moze spowodowac zaciecia papieru.
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6 W przypadku papieru o rozmiarze niestandardowym lub uniwersalnym ustaw prowadnice szerokosci tak,
aby lekko dotykaty bokow stosu.

7 W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw rozmiar i typ papieru odpowiadajacy papierowi
zatadowanemu do zasobnika.

Uwaga: Ustaw prawidtowy rozmiar i typ papieru, aby zapobiec jego zacieciom i problemom z jakoscig
wydruku.

taczenie i roztgczanie zasobnikow

taczenie i rozigczanie zasobnikow
1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

* Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtéwnym drukarki. Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przyktad 123.123.123.123.
* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.
2 Kliknij opcje Ustawienia >Menu Papier.

3 Zmien rozmiar i typ papieru dla tgczonych zasobnikéw.
* Aby potaczy¢ zasobniki, upewnij sie, ze ich ustawienia rozmiaru i typu papieru sg ze sobg zgodne.
* Aby roztgczyé zasobniki, upewnij sie, ze ich ustawienia rozmiaru lub typu papieru sg ze sobg
niezgodne.
4 Kliknij opcje Submit (Wyslij).

Uwaga: Ustawienia rozmiaru i typu papieru mozna réwniez zmieni¢ przy uzyciu panelu sterowania
drukarki. Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekcji ,Ustawianie rozmiaru i typu papieru” na stronie 93.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Papier zatadowany w zasobniku powinien odpowiadacé
nazwie typu papieru okreslonego w drukarce. W zaleznosci od okreslonego typu papieru dobierana jest
temperatura nagrzewnicy. Nieprawidtowa konfiguracja ustawien moze doprowadzi¢ do probleméw
zwigzanych z drukowaniem.

Tworzenie niestandardowej nazwy typu papieru

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW
1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

* Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtéwnym drukarki. Adres IP ma postac¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.

2 Kliknij opcje Ustawienia >Menu papieru >Nazwy niestandardowe.

3 Wybierz nazwe niestandardowa, a nastepie wpisz niestandardowa nazwe typu papieru.
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4 Kliknij opcje Submit (Wyslij).

5 Kiliknij opcje Typy niestandardowe, a nastepnie sprawdz, czy nowa nazwa niestandardowa typu papieru
zostata zastgpiona nazwag niestandardowa.

Korzystanie z panelu sterowania drukarki

1 Z poziomu ekranu gtéwnego przejdz do opgc;ji:

R >Menu papieru >Nazwy niestandardowe

2 Wybierz nazwe niestandardowa, a nastepie wpisz niestandardowg nazwe typu papieru.

3 Dotknij opcji ¥ .

4 Dotknij opcji Typy niestandardowe, a nastepnie sprawdz, czy nowa nazwa niestandardowa typu papieru
zostala zastgpiona nazwag niestandardowa.

Przypisywanie niestandardowego typu papieru

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW
Przypisz nazwe niestandardowego typu papieru do zasobnika podczas tgczenia lub roztgczania zasobnikéw.
1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

* Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtéwnym drukarki. Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.

2 Kliknij opcje Ustawienia >Menu papieru >Typy niestandardowe.
3 Wybierz niestandardowg nazwe typu papieru, a nastepnie wybierz typ papieru

Uwaga: Domysinym typem papieru dla wszystkich nazw niestandardowych zdefiniowanych przez
uzytkownika jest typ Papier.

4 Kiliknij opcje Submit (Wyslij).
Korzystanie z panelu sterowania drukarki

1 Z poziomu ekranu gtéwnego przejdz do opgciji:

R >Menu papieru >Typy niestandardowe

2 Wybierz niestandardowg nazwe typu papieru, a nastepnie wybierz typ papieru
Uwaga: Domysinym typem papieru dla wszystkich nazw niestandardowych zdefiniowanych przez
uzytkownika jest typ Papier.

3 Dotknij opcji ¥ .
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Drukowanie

Drukowanie formularzy i dokumentow

Drukowanie formularzy

Aplikacja Formularze i ulubione umozliwia szybkie i fatwe uzyskanie dostepu do najczesciej uzywanych
formularzy lub innych regularnie drukowanych informacji. Aby mozna byto korzystac z tej aplikacji, nalezy
najpierw skonfigurowac jg na drukarce. Aby uzyskac wiecej informaciji, zobacz ,Korzystanie z opcji Formularze
i ulubione” na stronie 91.

1 Z poziomu ekranu gtéwnego drukarki przejdz do opc;ji:

Formularze i ulubione > wybierz formularz z listy > wpisz liczbe kopii > dostosuj inne ustawienia

2 W zaleznosci od modelu drukarki dotknij opciji Q < |ub Wyslij.

Drukowanie dokumentu

1 Z menu Papier w panelu sterowania drukarki wybierz ustawienia typu i rozmiaru papieru odpowiadajace
papierowi zaladowanemu do zasobnika.

2 Wysytanie zadania drukowania:

W systemie Windows

a Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje Plik >Drukuj.

b Kliknij opcje Wtasciwosci, Preferencje, Opcje lub Ustawienia.
¢ W razie koniecznosci dostosuj ustawienia.

d Kiliknij przyciski OK >Drukuj.

Uzytkownicy komputeréw Macintosh
a Dostosuj odpowiednio ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia strony:
1 Gdy dokument jest otwarty, wybierz polecenia Plik >Ustawienia strony.
2 Wybierz rozmiar papieru lub utworz rozmiar niestandardowy zgodny z zatadowanym papierem.
3 Kiliknij przycisk OK.
b Dostosuj ustawienia w oknie dialogowym Drukowanie:
1 Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje Plik >Druku;j.
W razie konieczno$ci kliknij trojkat ujawniania, aby zobaczy¢ wiecej opciji.
2 W razie potrzeby dostosuj ustawienia w oknie dialogowym Drukowanie i w menu podrecznych.
Uwaga: Aby drukowac na papierze okreslonego typu, dostosuj ustawienia typu papieru, by

odpowiadaty zatadowanemu papierowi, lub wybierz wtasciwy zasobnik badz podajnik.
3 Kiliknij przycisk Drukuj.

Regulowanie intensywnosci tonera

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW

1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.



Korzystanie z aplikacji MS810de 116

Uwagi:

* Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtéwnym drukarki. Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przyktad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.

2 Kliknij opcje Ustawienia >Ustawienia drukowania >Menu jakosci >Intensywnos¢ toneru.

3 Dostosuj ustawienie, a nastepnie kliknij przycisk Wyslij.

Korzystanie z panelu sterowania drukarki

1 Z poziomu ekranu gtéwnego przejdz do opgc;ji:
IS >Ustawienia >Ustawienia drukowania >Menu jakosci >Intensywnos¢ toneru

2 Dostosuj ustawienie, a nastepnie dotknij opciji v

Drukowanie z napedu flash lub urzadzenia przenosnego

Drukowanie z napedu flash

Uwagi:

* Przed wydrukowaniem zaszyfrowanego pliku w formacie PDF na panelu sterowania drukarki pojawi sie
monit o wprowadzenie hasta do pliku.

* Nie mozna drukowac plikéw, do drukowania ktoérych nie posiada sie uprawnien.
1 W6z naped flash do portu USB.

=
/”

Uwagi:

¢ Jesli podiaczono naped flash, jego ikona jest wyswietlana na ekranie gtdwnym drukarki.

* Jesli naped flash zostanie wiozony w momencie, gdy drukarka wymaga interwencji uzytkownika, na
przyktad gdy wystapi zaciecie papieru, drukarka zignoruje naped flash.

* W przypadku wiozenia napedu w chwili, gdy drukarka przetwarza inne zadania drukowania,
wyswietlany jest komunikat Drukarka zajeta. Po zakohczeniu przetwarzania tych zadan



Korzystanie z aplikacji MS810de 117

drukowania konieczne moze by¢ przejrzenie listy wstrzymanych zadan w celu wydrukowania
dokumentéw z napedu flash.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Podczas drukowania, odczytu z karty pamieci oraz
zapisu na niej nie nalezy dotykac¢ drukarki ani napedu flash w pokazanych obszarach. Moze to
spowodowac utrate danych.

2 Z poziomu panelu sterowania drukarki dotknij dokument, ktéry chcesz wydrukowac.
3 Dotknij strzatek, aby okresli¢ liczbe drukowanych kopii, a nastepnie dotknij opcji Drukuj.
Uwagi:
* Nie wyjmuj napedu flash z portu USB do momentu zakonczenia drukowania dokumentu.

¢ Jesli po wyjsciu z poczatkowego ekranu USB pozostawisz naped flash w drukarce, mozesz nadal
drukowac pliki z napedu flash, dotykajac opcji Zadania wstrzymane na ekranie giéwnym.

Drukowanie z urzadzenia przenosnego

Zgodng aplikacje do drukowania mobilnego mozna pobra¢ pod adresem www.lexmark.com/mobile.

Uwaga: Aplikacje do drukowania mobilnego moga by¢ réwniez dostepne u producenta urzadzenia
przeno$nego.

Obstugiwane napedy flash i typy plikow

Uwagi:
* Napedy flash high-speed USB muszg obstugiwac¢ standard full-speed. Urzadzenia USB o niskiej

szybko$ci nie sg obstugiwane.

* Dyski flash USB muszg obstugiwac system plikow FAT (File Allocation Table). Urzadzenia
sformatowane w systemie plikéw NTFS (New Technology File System) lub innym systemie plikéw nie

sg obstugiwane.


http://www.lexmark.com/mobile
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Zalecane pamieci flash USB Typ pliku

e Lexar JumpDrive FireFly (512MB i 1GB) | Dokumenty:
* SanDisk Cruzer Micro (512MB i 1GB) * .pdf

® Sony Micro Vault Classic (512MB i 1GB)| ® -Xps
Obrazy:

* .dcx

o gif

* .Jpeglub .jpg
* bmp

® .pcx

o _tiff lub .tif
* .png

o fls

Drukowanie zadan poufnych i innych zadan wstrzymanych

Przechowywanie zadan drukowania w drukarce

1 Z poziomu ekranu gtéwnego przejdz do opg;ji:

IS >Bezpieczenstwo >Drukowanie poufne > wybierz typ zadania drukowania

| Opcja Dziatanie

Maksymalna liczba btednych numeréw | Ograniczenie liczby powtérzen podczas wprowadzania btednego numeru
PIN PIN.

Uwaga: Po osiggnieciu limitu préb zadania drukowania dla tej nazwy
uzytkownika i numeru PIN sg usuwane.

Wygasniecie waznosci zadania Umozliwia przechowywanie zadan drukowania na komputerze do czasu
poufnego wprowadzenia numeru PIN na panelu sterowania drukarki.

Uwaga: Numer PIN jest ustawiany na komputerze. Numer PIN musi
sktadac¢ sie z 4 cyfr z zakresu 0-9.

Powtorz wygasniecie waznosci Umozliwia wydrukowanie zadan drukowania oraz zapisanie ich w pamieci
zadania drukarki.

Sprawdz wygasniecie waznosci Umozliwia wydrukowanie jednej kopii zadania drukowania i zachowanie
zadania pozostatych kopii. W ten sposdb mozna sprawdzi¢, czy pierwsza kopia ma

zadowalajaca jakos¢. Po wydrukowaniu wszystkich kopii zadanie
drukowania jest automatycznie usuwane z pamieci drukarki.

Uwagi:
® Zadania poufne i prébne oraz wydruku odroczonego i powtarzanego sa usuwane z pamieci drukarki w
momencie, gdy potrzebna jest dodatkowa pamigé do przetwarzania kolejnych zadarn wstrzymanych.

* Mozna ustawi¢ w drukarce przechowywanie zadan drukowania w pamieci urzadzenia do czasu rozpoczecia
zadania drukowania z poziomu panelu sterowania drukarki.

® Wszystkie zadania drukowania, ktére uzytkownik moze uruchomic¢ przy drukarce, nazywane sg zadaniami
wstrzymanymi.




Korzystanie z aplikacji MS810de 119

2

Dziatanie
Odrocz wygasniecie zadania Umozliwia przechowywanie zadan drukowania w drukarce w celu
drukowania wydrukowania ich w pézniejszym czasie.

Uwaga: Zadania drukowania sg przechowywane, dopdki nie zostang
usuniete za posrednictwem menu Zadania wstrzymane.

Uwagi:
® Zadania poufne i prébne oraz wydruku odroczonego i powtarzanego sa usuwane z pamieci drukarki w
momencie, gdy potrzebna jest dodatkowa pamigé do przetwarzania kolejnych zadar wstrzymanych.

* Mozna ustawi¢ w drukarce przechowywanie zadan drukowania w pamieci urzadzenia do czasu rozpoczecia
zadania drukowania z poziomu panelu sterowania drukarki.

® Wszystkie zadania drukowania, ktére uzytkownik moze uruchomic¢ przy drukarce, nazywane sg zadaniami
wstrzymanymi.

Dotknij opcji ¢ .

Drukowanie zadan poufnych i innych zadan wstrzymanych

Uwaga: Poufne i probne zadania drukowania sg automatycznie usuwane z pamieci po wydrukowaniu.
Powtarzane i odroczone zadania drukowania sg przechowywane w drukarce do czasu ich usuniecia przez
uzytkownika.

W systemie Windows

1

2
3
4

(3}

Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje Plik >Drukuj.
Kliknij opcje Wtasciwosci, Preferencje, Opcje lub Ustawienia.
Kliknij przycisk Drukowanie z zatrzymaniem.

Woybierz typ zadania drukowania (Poufne, Odroczone, Powtarzane lub Prébne) i przypisz nazwe
uzytkownika. W przypadku poufnego zadania drukowania podaj takze czterocyfrowe hasto (numer PIN).

Kliknij opcje OK lub Drukuj.

6 Z ekranu gtéwnego drukarki zwolnij zadanie drukowania.

* Aby uzyska¢ dostep do poufnych zadan drukowania, wybierz kolejno pozycje:

Zadania wstrzymane > wybierz nazwe uzytkownika >Zadania poufne > wprowadz kod PIN >
Drukuj

* W przypadku innych zadan drukowania przejdz do opcji:

Zadania wstrzymane > wybierz nazwe uzytkownika > wybierz zadanie drukowania > okre$l liczbe
kopii >Drukuj

Uzytkownicy komputeréw Macintosh

1

2

3

Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje Plik >Drukuj.
W razie koniecznosci kliknij trojkat ujawniania, aby zobaczy¢ wiecej opciji.

Z menu podrecznego opcji drukowania lub z menu podrecznego Copies & Pages (Kopie i strony) wybierz
polecenie Job Routing (Kierowanie zadan).

Wybierz typ zadania drukowania (Poufne, Odroczone, Powtarzane lub Probne) i przypisz nazwe
uzytkownika. W przypadku poufnego zadania drukowania podaj takze czterocyfrowe hasto (numer PIN).



Korzystanie z aplikacji MS810de

120

4 Kliknij opcje OK lub Drukuj.

5 Z ekranu gtéwnego drukarki zwolnij zadanie drukowania.
* Aby uzyskac dostep do poufnych zadan drukowania, wybierz kolejno pozycje:

Zadania wstrzymane > wybierz nazwe uzytkownika >Zadania poufne > wprowadz kod PIN >

Drukuj
* W przypadku innych zadan drukowania przejdz do opcji:

Zadania wstrzymane > wybierz nazwe uzytkownika > wybierz zadanie drukowania > okre$l liczbe

kopii >Drukuj

Drukowanie stron z informacjami

Drukowanie listy wzorcow czcionek

1 Z poziomu ekranu gtéwnego przejdz do opc;ji:

R > Raporty > Drukuj czcionki
2 Dotknij opcji Czcionki PCL lub Czcionki PostScript.

Drukowanie listy katalogow
Lista katalogéw prezentuje zasoby zapisane w pamieci flash lub na dysku twardym drukarki.

Z poziomu ekranu gtéwnego przejdz do opciji:

R > Raporty > Drukuj katalog

Anulowanie zadania drukowania

Anulowanie zadania drukowania z panelu sterowania drukarki
1 Na ekranie gtéwnym dotknij opcji Anuluj zadania lub nacisnij przycisk - na klawiaturze.

2 Dotknij zadania, ktére ma zosta¢ anulowane, a nastepnie dotknij ikony .

3 Nacisnij przycisk na klawiaturze, aby powrdci¢ do ekranu gtéwnego.

Anulowanie zadania drukowania przy uzyciu komputera

Dla uzytkownikéw systemu Windows

1 Otworz folder drukarek, a nastepnie wybierz drukarke.

2 W kolejce druku wybierz zadanie, ktére ma zosta¢ anulowane, a nastepnie kliknij opcje Usun.
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Dla uzytkownikéw komputeréw Macintosh
1 Przejdz do drukarki w obszarze System Preferences (Preferencje systemowe) menu Apple.

2 W kolejce druku wybierz zadanie, ktére ma zosta¢ anulowane, a nastepnie kliknij opcje Usun.

Zarzadzanie drukarka

Znajdowanie zaawansowanych informacji o sieci i informacji dla administratora

W tym rozdziale omoéwiono wykonywanie podstawowych zadan administracyjnych przy uzyciu wbudowanego
serwera WWW. Omowienie zaawansowanych zadan administracyjnych mozna znalez¢ w Podreczniku pracy
w sieci na dysku CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja lub w publikacji Embedded Web Server —
bezpieczenstwo: podrecznik administratora w witrynie pomocy technicznej firmy Lexmark w sieci Web pod
adresem http://support.lexmark.com.

Sprawdzanie wirtualnego wyswietlacza

1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:
* Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtéwnym drukarki. Adres IP zostanie wyswietlony w postaci
czterech zestawow liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.
2 Sprawdz wirtualny wyswietlacz widoczny w lewym gérnym rogu ekranu.
Wirtualny wyswietlacz dziata podobnie jak rzeczywisty wyswietlacz na panelu sterowania drukarki.

Konfiguracja powiadomien o materiatach eksploatacyjnych z wbudowanego
serwera WWW

Ustawiajgc wybrane alerty, mozna okresli¢ sposéb powiadamiania o poszczegolnych stanach materiatow
eksploatacyjnych (na wyczerpaniu, niski poziom, bardzo niski poziom, koniec okresu eksploataciji).

Uwagi:

* Alerty mozna ustawi¢ dla naboju z tonerem, wktadu swiattoczutego i zestawu konserwacyjnego.

* Wszystkie alerty mozna ustawi¢ do sygnalizowania stanu materiatéw eksploatacyjnych: na
wyczerpaniu, niski poziom oraz bardzo niski poziom. Nie wszystkie alerty mozna ustawi¢ do
sygnalizowania stanu konca eksploatacji materiatu eksploatacyjnego. Alert e-mail jest dostepny do
sygnalizowania wszystkich stanéw materiatow eksploatacyjnych.

* Procent szacowanej pozostatej ilosci materiatu eksploatacyjnego, ktory bedzie powodowac
wyswietlenie monitu, mozna ustawi¢ dla niektérych materiatéw eksploatacyjnych i niektorych ich
standow.

1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.


http://support.lexmark.com

Korzystanie z aplikacji MS810de 122

Uwagi:

* Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtéwnym drukarki. Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przyktad 123.123.123.123.
* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.
2 Kliknij kolejno Ustawienia >Ustawienia wydruku >Powiadomienia o materiatach eksploatacyjnych.

3 W menu rozwijanym dla kazdego materiatu eksploatacyjnego wybierz jedng z nastepujacych opcji
powiadamiania:

' Powiadamianie Opis

Wytaczone Normalne zachowanie drukarki dotyczace wszystkich materiatéw
eksploatacyjnych.
Tylko e-mail Drukarka utworzy wiadomosc¢ e-mail po wystapieniu okreslonego stanu

materiatu eksploatacyjnego. Informacja o stanie materiatu eksploatacyjnego
pojawi sie na stronie menu i stronie stanu.

Ostrzezenie Drukarka wyswietli komunikat ostrzezenia i utworzy wiadomos¢ e-mail
dotyczaca stanu materiatu eksploatacyjnego. Drukarka nie zatrzyma sie po
wystapieniu okreslonego stanu materiatu eksploatacyjnego.

Zatrzymanie z mozliwoscig Po wystapieniu okreslonego stanu materiatu eksploatacyjnego drukarka

kontynuagiji' zatrzyma przetwarzanie zadan. Kontynuowanie drukowania bedzie
wymagac nacisniecia przycisku przez uzytkownika.

Zatrzymanie bez mozliwosci Po wystapieniu okreslonego stanu materiatu eksploatacyjnego drukarka

kontynuagii'2 zatrzyma przetwarzanie zadan. Kontynuowanie drukowania bedzie

wymagac wymiany materiatu eksploatacyjnego.

1 Po wiaczeniu powiadomienia o materiale eksploatacyjnym drukarka utworzy wiadomo$¢ e-mail dotyczacy stanu
materiatu eksploatacyjnego.

2 Gdy materiat eksploatacyjny wyczerpie sie, drukarka zatrzyma sie, aby zapobiec wystgpieniu uszkodzenia.

4 Kliknij opcje Submit (Wyslij).

Zmiana ustawien drukowania zadan poufnych

1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:
* Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtéwnym drukarki. Adres IP zostanie wyswietlony w postaci
czterech zestawow liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.
2 Kliknij kolejno opcje Ustawienia >Bezpieczenstwo >Ustawienia druku poufnego.

3 Zmien ustawienia

* Ustaw maksymalng liczbe préb wprowadzania numeru PIN. Je$li uzytkownik przekroczy te liczbe, jego
wszystkie zadania zostang usuniete.

* Wyznacz czas wygasniecia waznosci zadania drukowania poufnego. Jesli uzytkownik nie wydrukuje
swoich zadan w wyznaczonym czasie, zostang one wszystkie usuniete.

4 Kiliknij przycisk Wyslij, aby zapisa¢ zmodyfikowane ustawienia.
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Kopiowanie ustawien drukarki do innych drukarek

Uwaga: Ta funkcja jest dostepna tylko dla drukarek sieciowych.
1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

* Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtéwnym drukarki. Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.

2 Kliknij pozycje Kopiuj ustawienia drukarki.

3 Aby zmieni¢ jezyk, wybierz go w menu rozwijanym, a nastepnie kliknij opcje Kliknij tutaj, aby ustawi¢
jezyk.

4 Kiliknij pozycje Ustawienia drukarki.

5 Wopisz adresy IP drukarek zrédiowej i docelowe;.

Uwaga: Jezeli chcesz doda¢ lub usunac¢ drukarki docelowe, kliknij opcje Dodaj docelowy adres IP lub
Usun docelowy adres IP.

6 Kliknij pozycje Kopiuj ustawienia drukarki.

Drukowanie strony ustawien menu

Z poziomu ekranu gtéwnego przejdz do opciji:

R > Raporty > Strona ustawien menu

Drukowanie strony z konfiguracjq sieci

Jesli drukarka jest podtaczona do sieci, mozna na niej wydrukowac¢ strone z informacjami na temat ustawien
sieci, aby sprawdzic¢ prawidtowosc¢ potagczenia sieciowego. Na stronie tej znajdujg sie rowniez istotne
informacje utatwiajgce konfigurowanie drukarki do drukowania za posrednictwem sieci.

1 Z poziomu ekranu gtéwnego przejdz do opgciji:

R > Raporty > Strona konfiguraciji sieci

2 Sprawdz w pierwszej sekcji strony z informacjami na temat konfiguracji sieci, czy stan drukarki to
Podtaczona.
Jedli stan ma wartos¢ Niepodtaczona, moze to oznaczac, ze sie€ LAN nie dziata lub jest uszkodzony kabel
sieciowy. Skonsultuj sie z administratorem systemu w celu rozwigzania problemu, a nastepnie wydrukuj
kolejng strone konfiguracji sieci.
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Sprawdzanie stanu czesci i materiatow eksploatacyjnych

Jesli zachodzi potrzeba wymiany ktérego$ z materiatow eksploatacyjnych lub wykonania czynnosci
konserwacyjnych, na ekranie drukarki jest wyswietlany stosowny komunikat.

Uwagi:

® Poszczegolne wskazniki przedstawiajg szacunkowy pozostaty czas eksploatacji materiatu
eksploatacyjnego lub okreslonej czesci.

* Wszystkie szacunkowe liczby stron odnosza sie do drukowania jednostronnego na papierze zwyktym
formatu Letter lub A4.

Sprawdzanie stanu czesci i materiatow eksploatacyjnych na panelu sterowania drukarki

Na ekranie gtéwnym dotknij kolejno opcji Stan/materialy eksploatacyjne > Wyswietl stan materiatow
eksploatacyjnych.

Sprawdzanie stanu czesci i materiatdw eksploatacyjnych za pomocg wbudowanego serwera
Wwww

Uwaga: Upewnij sie, ze komputer i drukarka sg podtaczone do tej samej sieci.
1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

* Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtéwnym. Adres IP zostanie wyswietlony w postaci czterech
zestawow liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.

2 Kliknij opcje Stan urzadzenia >Wiecej szczego6tow.

Oszczedzanie energii

Korzystanie z trybu oszczednego
1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

* Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtéwnym drukarki. Adres IP ma postac¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.

2 Kiliknij kolejno opcje Ustawienia >Ustawienia ogéine >Tryb Eco-Mode.

3 Woybierz ustawienie.
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Opcja Dziatanie

Wytaczone Powoduje uzycie ustawien fabrycznych w przypadku wszystkich ustawieh powigzanych z
trybem Eco-Mode.

Uwagi:

* Ustawienia, ktére zmieniono podczas pracy w innych trybach, zostang przywrécone do
domysinych wartosci fabrycznych.

* Ustawienie Wytgczone umozliwia uzyskanie wydajnosci drukarki zgodnej z jej danymi
technicznymi.

Energy (Energia) Ograniczenie zuzycia energii, zwlaszcza gdy drukarka jest w stanie bezczynnosci.

Uwagi:

Silniki drukarki sa uruchamiane dopiero wtedy, gdy dokument jest gotowy do wydruku.
Przed wydrukowaniem pierwszej strony moze by¢ zauwazalna krétka zwioka.

Drukarka przechodzi w tryb czuwania po minucie bezczynnosci.
Gdy drukarka znajduje sie w trybie uspienia, wyswietlacz drukarki jest wytgczony.

Gdy drukarka znajduje sie w trybie uspienia, lampki na zszywaczu i innych modutach
wykanczajgcych sg wytaczone.

Energy/Paper Umozliwia uzycie wszystkich ustawieh powigzanych z trybami Energia i Papier.
(Energia/papier)
Zwykty papier Wiacz funkcje automatycznego druku dwustronnego (dupleksu).

4 Kiliknij opcje Submit (Wyslij).

Zmniejszanie hatasu wytwarzanego przez drukarke

Aby zmniejszy¢ hatas wytwarzany przez drukarke, nalezy wigczy¢ tryb cichy.

1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

* Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtéwnym drukarki. Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.

2 Kiiknij kolejno opcje Ustawienia >Ustawienia ogélne >Tryb cichy.

3 Wybierz ustawienie.
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Opcja Dziatanie

Wigaczone | Zmniejszenie hatasu wytwarzanego przez drukarke.

Uwagi:
® Zadania drukowania sa przetwarzane ze zmniejszong predkoscia.

¢ Silniki drukarki sg uruchamiane dopiero wtedy, gdy dokument jest gotowy do wydruku. Pierwsza
strona zostanie wydrukowana z niewielkim op6znieniem.

* Funkcja sterowania alarmem i dzwigeki alarmu dotyczacego kasety sa wytaczone.
* Zaawansowane polecenie uruchomienia jest ignorowane.

Wytaczone | Uzycie ustawien fabrycznych.
Uwaga: To ustawienie umozliwia uzyskanie wydajnosci drukarki zgodnej z jej danymi technicznymi.

4 Kiliknij opcje Submit (Wyslij).

Dostosowywanie Trybu czuwania
1 Z poziomu ekranu gtéwnego przejdz do opgc;ji:

IS >Ustawienia >Ustawienia ogélne >Limity czasu oczekiwania >Tryb czuwania

2 W polu Tryb uspienia wybierz liczbe minut, przez jaka drukarka ma czekac¢, zanim bedzie przechodzi¢ do
Trybu uspienia.

3 Zapisz zmiany.

Korzystanie z trybu hibernacji

Hibernacja to tryb dziatania o bardzo niskim poborze energii.

Uwagi:
* Domyslny czas, po ktérym drukarka przechodzi w stan Hibernacji, wynosi trzy dni.

* Przed wystaniem zadania drukowania nalezy upewnic sie, ze drukarka nie dziata juz w trybie
hibernacji. Drukarke mozna wybudzi¢ ze stanu hibernacji, wykonujac reset sprzetowy lub przytrzymujac

dtuzej przycisk czuwania.
¢ Jesli drukarka znajduje sie w trybie hibernacji, wbudowany serwer WWW jest wylgczony.

1 Z poziomu ekranu gtéwnego przejdz do opgciji:
E >Ustawienia >Ustawienia ogélne

2 Dotknij opcji Nacisniecie przycisku czuwania lub Naci$niecie i przytrzymanie przycisku czuwania.

3 Dotknij opcji Tryb hibernacji>Q/.

Przywracanie ustawien fabrycznych

Jesli chcesz zachowac liste aktualnych ustawieh menu w celu zastosowania ich w przysztosci, przed
przywroceniem domysinych ustawien fabrycznych wydrukuj strone ustawien menu. Wiecej informacji mozna
znalez¢ w sekgcji ,Drukowanie strony ustawierh menu” na stronie 123.
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Jesli jest potrzebna bardziej kompleksowa metoda odzyskania domysinych ustawien fabrycznych drukarki,
trzeba uzy¢ opcji Wymaz wszystkie ustawienia. Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekcji ,WWymazywanie
zawarto$ci pamieci nieulotnej” na stronie 128.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢é uszkodzenia: Wybdr opcji Przywracanie ustawien fabrycznych
powoduje przywrécenie wiekszosci pierwotnych domysinych ustawienh fabrycznych drukarki. Wyjatkami sa:
jezyk wyswietlacza, niestandardowe rozmiary i komunikaty, a takze menu ustawienia sieci i portéw.
Wszystkie pobrane zasoby zapisane w pamieci RAM sg usuwane. Ustawienie to nie ma wptywu na
pobrane zasoby zapisane w pamieci flash lub na dysku twardym drukarki.

Z poziomu ekranu gtéwnego przejdz do opcji:

>Ustawienia >Ustawienia ogélne >DomysIne ustawienia fabryczne >Przywré¢ teraz > 4

Zabezpieczanie drukarki

Korzystanie z blokady

Drukarka jest wyposazona w blokade. Po zatozeniu blokady kompatybilnej z wiekszoscig laptopdéw, drukarka
zostaje zablokowana. Po zatozeniu blokady nie mozna zdjg¢ ostony ptyty kontrolera ani wyja¢ samej ptyty
kontrolera. Blokade zakfada sie na drukarke w sposob przedstawiony na ilustraciji.

Informacje o ulotnosci pamieci

Drukarka jest wyposazona w ro6znego rodzaju pamieci mogace przechowywac ustawienia urzadzenia i sieci
oraz dane uzytkownikow.

Rodzaj pamieci

Pamiec ulotna Drukarka wykorzystuje standardowa pamie¢ random access memory (RAM) do tymczasowego
buforowania danych uzytkownikéw podczas wykonywania prostych zadan drukowania.

Pamie¢ nieulotna | Drukarka moze wykorzystywac¢ dwa rodzaje pamieci nieulotnej: EEPROM i NAND (pamie¢ flash).
Oba rodzaje stuzg do przechowywania systemu operacyjnego, ustawien urzadzen, informac;ji o
sieci i ustawien zakftadek oraz rozwigzan wbudowanych.
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Rodzaj pamieci

Zawartos¢ dysku | Niektore drukarki majg zainstalowany dysk twardy. Dysk twardy drukarki jest przeznaczony do
twardego obstugi funkcji wtasciwych dla okreslonego urzadzenia. W urzadzeniu mogq pozostawac
buforowane dane uzytkownikéw ze ztozonych zadan drukowania oraz dane formularzy i czcionek.

Wymaz zawartos¢ dowolnych zainstalowanych pamieci drukarki w nastepujacych sytuacjach:
* Drukarka jest wycofywana z uzycia.
* Wymieniany jest dysk twardy drukarki.
* Drukarka jest przenoszona do innego dziatu lub lokalizaciji.
* Osoba spoza organizacji wykonuje serwis drukarki.

W celach serwisowych drukarka ma znalez¢ sie poza siedzibg organizacji.
* Drukarka jest sprzedawana innej organizaciji.

Pozbywanie sie dysku twardego drukarki
Uwaga: Niektére modele drukarek mogg nie by¢ wyposazone w dysk twardy.

W srodowisku wymagajacym wysokiego poziomu bezpieczehnstwa moze byé konieczne podjecie
dodatkowych krokéw w celu upewnienia sie, ze dostep do danych poufnych znajdujacych sie na dysku
twardym drukarki bedzie niemozliwy, gdy drukarka lub jej dysk twardy znajdg sie poza siedzibg organizacji.

* Rozmagnesowanie — poddanie dysku twardego dziataniu pola magnetycznego, ktére wymaze zapisane
dane.

* Zmiazdzenie — zgniecenie dysku twardego w celu potamania jego podzespotow i uczynienia
niemozliwym do odczytania.

* Zmielenie — rozdrobnienie dysku twardego na bardzo mate metalowe fragmenty.

Uwaga: Choc¢ wiekszo$¢ danych mozna wymazac elektronicznie, jedyna metoda gwarantujaca catkowite
usuniecie wszystkich danych to fizyczne zniszczenie wszystkich dyskéw twardych, na ktérych sg zapisane
dane.

Wymazywanie zawartosci pamieci ulotnej

Pamiec ulotna (RAM) zainstalowana w drukarce wymaga zasilania w celu przechowywania informac;ji. Aby
usung¢ zbuforowane dane, wystarczy wytaczy¢ drukarke.

Wymazywanie zawartosci pamieci nieulotnej

Wymaz poszczegolne ustawienia, ustawienia urzadzen i sieci, ustawienia zabezpieczen oraz wbudowane
rozwigzania, wykonujgc nastepujgce czynno$ci:

1 Wylacz drukarke.

2 Wigczajac drukarke, przytrzymaj wcisniete przyciski 2 i 6 na klawiaturze. Zwolnij przyciski dopiero
wowczas, gdy na wyswietlaczu pojawi sie pasek postepu.

Zostanie przeprowadzona sekwencja uruchamiania drukarki, a nastepnie pojawi sie menu konfiguracyjne.
Po zakohczeniu uruchamiania drukarki na jej wyswietlaczu pojawi sie lista funkcji zamiast standardowych
ikon ekranu gtéwnego.
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3

4

Dotknij opcji Wipe All Settings (Wymaz wszystkie ustawienia).
Podczas tego procesu drukarka zostanie kilkakrotnie ponownie uruchomiona.

Uwaga: Opcja Wymaz wszystkie ustawienia usuwa z pamieci drukarki ustawienia sprzetowe,
rozwigzania, zadania i hasta.

Dotknij opcji Wstecz >Opus¢é menu konfiguraciji.

Drukarka zresetuje sie i powréci do normalnego trybu pracy.

Wymazywanie dysku twardego drukarki

Uwagi:

* Niektore modele drukarek moga nie by¢ wyposazone w dysk twardy.
¢ Konfigurowanie funkcji Kasuj pliki tymczasowe w menu drukarki umozliwia usuwanie materiatéw

poufnych pozostatych po zadaniach drukowania poprzez bezpieczne zastepowanie plikow
zaznaczonych do usuniecia.

Przy uzyciu panelu sterowania drukarki

1
2

5

Wytacz drukarke.

Wiaczajac drukarke, przytrzymaj wcisniete przyciski 2 i 6. Zwolnij przyciski dopiero wéwczas, gdy na
wyswietlaczu pojawi sie pasek postepu.

Zostanie przeprowadzona sekwencja uruchamiania drukarki, a nastepnie pojawi sie menu konfiguracyjne.
Gdy drukarka jest catkowicie wigczona, zostanie wyswietlony ekran dotykowy z listg funkciji.

Dotknij opcji Wipe Disk (Wymaz dysk), a nastepnie jednej z nastepujacych opciji:

* Wymaz dysk (szybko) — umozliwia zastapienie zawartosci dysku twardego drukarki ciagiem cyfr 0
w ramach pojedynczego przejscia.

* Wymaz dysk (bezpiecznie) — umozliwia wielokrotne zastgpienie zawartosci dysku losowymi wzorami
bitéw, po czym nastepuje przejécie sprawdzajgce. Bezpieczne zastepowanie jest zgodne ze
standardem DoD 5220.22-M dotyczacym bezpiecznego wymazywania danych z dysku twardego.
Wysoce poufne informacje nalezy wymazywac wytgcznie przy uzyciu tej metody.

Dotknij opcji Tak, aby przeprowadzi¢ wymazywanie dysku.
Uwagi:

* Pasek stanu bedzie wskazywac¢ postep zadania wymazywania dysku.

* Wymazywanie dysku moze trwac od kilku minut do ponad godziny. W tym czasie drukarka nie

bedzie wykonywac innych zadan uzytkownikow.

Dotknij opcji Wstecz >Opus¢é menu konfiguraciji.

Drukarka zresetuje sie i powréci do normalnego trybu pracy.
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Konfigurowanie szyfrowania dysku twardego drukarki

Wiaczenie szyfrowania dysku twardego w celu zabezpieczenia przed utratg poufnych danych w przypadku
kradziezy drukarki lub jej dysku twardego.

Uwaga: Niektére modele drukarek mogg nie by¢ wyposazone w dysk twardy.

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW
1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

* Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtéwnym drukarki. Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.

2 Kliknij opcje Ustawienia >Bezpieczenstwo >Szyfrowanie dysku.

Uwaga: Opcja Szyfrowanie dysku pojawia sie w menu Bezpieczenhstwo tylko wéwczas, gdy
zainstalowano sformatowany, sprawny dysk twardy drukarki.

3 Z menu Szyfrowanie dysku wybierz opcje Wiacz.
Uwagi:

* Wiaczenie szyfrowania dysku spowoduje wymazanie zawartosci dysku twardego drukarki.

* Szyfrowanie dysku moze trwac od kilku minut do ponad godziny. W tym czasie drukarka nie bedzie
wykonywac¢ innych zadanh uzytkownikéw.

4 Kliknij opcje Submit (Wyslij).
Korzystanie z panelu sterowania drukarki

1 Wytacz drukarke.

2 Wiaczajac drukarke, przytrzymaj wcisniete przyciski 2 i 6. Zwolnij przyciski dopiero wéwczas, gdy na
wyswietlaczu pojawi sie pasek postepu.

Zostanie przeprowadzona sekwencja uruchamiania drukarki, a nastepnie pojawi sie menu konfiguracyjne.
Po zakonczeniu uruchamiania drukarki na jej wyswietlaczu pojawi sie lista funkgji.

3 Dotknij kolejno opcji Szyfrowanie dysku >Wiacz.
Uwaga: Wiaczenie szyfrowania dysku spowoduje wymazanie zawartosci dysku twardego drukarki.
4 Dotknij opcji Yes (Tak), aby przeprowadzi¢ wymazywanie dysku.
Uwagi:
* Nie wylaczaj drukarki podczas procesu szyfrowania. Moze to spowodowac utrate danych.

* Szyfrowanie dysku moze trwaé od kilku minut do ponad godziny. W tym czasie drukarka nie bedzie
wykonywag¢ innych zadan uzytkownikow.

* Pasek stanu bedzie wskazywac postep zadania wymazywania dysku. Po zaszyfrowaniu dysku
nastapi powrot do ekranu Wigcz/Wylacz.

5 Dotknij opcji Wstecz >Opus¢é menu konfiguracji.

Drukarka zresetuje sie i powréci do normalnego trybu pracy.
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Znajdowanie informacji o zabezpieczeniach drukarki

W srodowisku wymagajgcym wysokiego poziomu bezpieczehnstwa moze byé konieczne podjecie
dodatkowych dziatan w celu upewnienia sie, ze dostep do danych poufnych znajdujacych sie na dysku
twardym drukarki bedzie niemozliwy dla osdb bez autoryzacji. Wiecej informacji mozna znalez¢ na
stronie sieci Web firmy Lexmark dotyczacej bezpieczenstwa.

Dodatkowe informacje mozna réwniez znalez¢ w publikacji Embedded Web Server — bezpieczeristwo:
podrecznik administratora:

1 Przejdz do witryny www.lexmark.com, a nastepnie przejdz do sekcji Wsparcie i pobieranie > wybierz
swojg drukarke.

2 Kiliknij karte Podreczniki, a nastepnie wybierz pozycje Embedded Web Server — bezpieczenstwo:
podrecznik administratora.


http://www1.lexmark.com/en_US/solutions/business-solutions/security/index.shtml
http://www.lexmark.com
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Informacje na temat drukarki

Wyposazenie drukarki

Model podstawowy

4 3

Odbiornik standardowy

Panel sterowania drukarki

podajnik do wielu zastosowan

HIO N | =

Standardowy zasobnik na 550 arkuszy (zasobnik 1)

Model z petnym wyposazeniem

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PRZEWROCENIA: Konfiguracje przeznaczone do montowania
na podiodze wymagajq dodatkowego elementu, aby zachowaé stabilnosé. Aby korzystac z kilku
podajnikdw opcjonalnych, nalezy uzy¢ stojaka lub podstawy drukarki. Jezeli zakupiono drukarke o
podobnej konfiguracji, moze by¢ konieczny zakup dodatkowego wyposazenia. Wiecej informaciji na ten
temat mozna znalez¢ pod adresem www.lexmark.com/multifunctionprinters.
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Na ponizszej ilustracji przedstawiono maksymalng liczbe opcjonalnych modutéw wykanczajgcych i

zasobnikéw obstugiwanych przez drukarke. Wiecej informacji na temat innych konfiguracji znajduje sie w
witrynie www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Wyposazenie opcjonalne Alternatywne wyposazenie opcjonalne

8

1 |Zszywacz * Opcjonalny odbiornik
® Odbiornik 4-przegrodowy
* Modut wykanczajacy ze zszywaczem i dziurkaczem
2 | Odbiornik 4-przegrodowy ® Zszywacz
* Modut wykanczajacy ze zszywaczem i dziurkaczem
* Opcjonalny odbiornik
3 |Podstawa na kétkach Brak
4 | Zasobnik na 2100 arkuszy |Brak
5 |zasobnik na 550 arkuszy |zasobnik na 250 arkuszy
6 |zasobnik na 250 arkuszy |zasobnik na 550 arkuszy
7 | Odbiornik 4-przegrodowy | Opcjonalny odbiornik
8 | Opcjonalny odbiornik Odbiornik 4-przegrodowy
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Modutu wykanczajgcego ze zszywaczem i dziurkaczem nie mozna tgczy¢ z innymi opcjami wyjsciowymi.

® Opcjonalny odbiornik i odbiornik przegrodowy mogg by¢ montowane w dowolnej kolejnosci, w potaczeniu
z trzema dodatkowymi modutami wykanczajacymi.

* W potgczeniu z dwoma dodatkowymi modutami wykanczajgcymi:
— Zszywacz musi zawsze znajdowac sie na gorze.
— Opcjonalny odbiornik o duzej pojemnosci musi zawsze znajdowac sie na dole.
— Opcjonalny odbiornik to jedyna opcja, ktéra mozna umiesci¢ na opcjonalnym odbiorniku o duzej
pojemnosci.
* W przypadku korzystania z zasobnikéw opcjonalnych:
Jesli drukarka jest wyposazona w zasobnik na 2100 arkuszy, nalezy zawsze korzysta¢ ze stojaka.
Zasobnik na 2100 arkuszy nalezy zawsze umiesci¢ na samym dole.
Drukarke mozna wyposazy¢ maksymalnie w cztery zasobniki opcjonalne.
Zasobniki opcjonalne na 250 i 550 arkuszy mozna instalowa¢ w dowolnej kolejnosci.

Korzystanie z panelu sterowania drukarki

7 6 5
Element Dziatanie
1 | Wyswietlacz ¢ Wyswietlanie informacji o stanie drukarki.

¢ Konfigurowanie i obstuga drukarki.

2 | Przycisk Strona Przejscie do ekranu gtéwnego.
gtébwna

3 | Przycisk Czuwanie Powoduje wtaczenie trybu czuwania lub hibernaciji.
Aby spowodowac wyjscie drukarki z trybu czuwania, nalezy wykonac¢ nastepujace
czynnos$ci:

¢ Nacisnij i zwolnij przycisk przycisk czuwania.

¢ Dotknij ekranu lub nacisnij dowolny przycisk sprzetowy.

* Otworz zasobnik, pokrywe lub drzwiczki.

¢ Wyslij zadanie drukowania z komputera.

* Przeprowadz operacje resetu po wiaczeniu zasilania (POR) za pomocg giéwnego
wiacznika zasilania.

® Podiacz urzadzenie do portu USB.

4 | Klawiatura Wprowadzanie na drukarce cyfr, liter i symboli.
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Element Dziatanie

5 | Przycisk Stop lub Umozliwia przerwanie dziatania drukarki.
Anuluj
6 |Kontrolka Sprawdzenie stanu drukarki.
7 |Port USB Podtaczanie adaptera Bluetooth USB lub napedu flash do drukarki.
Uwaga: Napedy flash obstuguje tylko port USB znajdujacy sie z przodu urzgdzenia.

Opis kolorow przycisku czuwania i kontrolek wskaznika

Kolory przycisku czuwania i kontrolek wskaznika na panelu sterowania drukarki informujg o okreslonym stanie
drukarki.

Kontrolka Stan drukarki

Wytaczona Drukarka jest wytaczona lub znajduje sie w trybie hibernacji.

Migajace zielone $wiatto | Drukarka sie nagrzewa, przetwarza dane lub drukuje zadanie.

Ciggte zielone swiatto Drukarka jest wtaczona, ale bezczynna.

Migajace czerwone swiatto | Drukarka wymaga interwencji uzytkownika.

Kontrolka przycisku Czuwanie Stan drukarki

Tryb wylaczenia Drukarka jest wytaczona, bezczynna lub w stanie gotowosci.

Ciagte bursztynowe Swiatto Drukarka jest w trybie czuwania.

Migajacy kolor bursztynowy Drukarka jest wyprowadzana z — lub wprowadzana do stanu
hibernacji.

Migajace bursztynowe swiatto wtacza sie na 0,1 Drukarka znajduje sie w trybie hibernacji.

sekundy i catkowicie wytacza na 1,9 sekundy.

Opis ekranu gtéwnego

Gdy drukarka jest wtgczona, na wyswietlaczu urzadzenia jest wyswietlany ekran podstawowy, nazywany
ekranem gtéwnym. Przyciski oraz ikony ekranu gtdwnego umozliwiajg wykonanie okreslonej czynnosci.

Uwaga: Wyglad ekranu gtdwnego zalezy od witasnych ustawieh ekranu, ustawien dokonanych przez
administratora i aktywnych rozwigzan wbudowanych.
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Search 2 A
FErilonhs Held Jobs Forms and Favorites, Eco-Settings

N/ L |
g = =4
\ =

Status /

Ready.
Touch any button to begin / ‘

VAT

6 5

Przycisk Dziatanie

1 | Wyszukaj wstrzymane
zadania

Wyszukiwanie aktualnie wstrzymanych zadan.

Zadania wstrzymane

Wyswietlenie wszystkich aktualnie wstrzymanych zadan.

Formularze i ulubione

Umozliwia dostep do czesto uzywanych formularzy online.

Ustawienia oszczedne

Umozliwia dostosowanie zuzycia energii, poziomu hatasu, zuzycia toneru i papieru.

a b WD

Menu

Dostep do menu drukarki.
Uwaga: Menu sa dostepne, tylko gdy drukarka znajduje sie w stanie gotowosci.

6 |Pasek komunikatéw o
stanie drukarki

* Wyswietlanie komunikatéw o biezacym stanie drukarki, takich jak Gotowa lub
Zajeta.

* Wyswietlanie komunikatéw o warunkach pracy drukarki, takich jak Beben pusty
lub Niski poziom toneru w kasecie drukujacej.

* Wyswietlanie komunikatéw o problemach wymagajacych interwencji uzytkownika
oraz dostarczanie instrukcji umozliwiajacych ich usuniecie.

7 | Stan/Materiaty

* Wyswietla ostrzezenie lub komunikat o btedzie, gdy do kontynuowania pracy

eksploatacyjne drukarki wymagana jest interwencja uzytkownika.
* Umozliwia wyswietlenie szczegStowych informacji o danym ostrzezeniu lub
komunikacie i sposobie jego usuniecia.
8 | Wskazowki Wyswietlanie kontekstowych informacji Pomocy na panelu sterowania drukarki.
Funkcje

Funkcja (0]][]

Alarm wymagajacy interwencji

/A

Ta ikona jest wyswietlana i zapala sie czerwony wskaznik, gdy w przypadku jakiej$
funkcji wystapi alarm wymagajacy interwenciji.

Ostrzezenie

A

Ta ikona jest wyswietlana, gdy wystapi btad.
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Funkcja

Adres IP drukarki Adres IP drukarki sieciowej znajduje sie¢ w lewym gérnym rogu ekranu gtéwnego i ma

Przyktad: 123.123.123.123 postac czterech zestawow cyfr rozdzielonych kropkami. Adresu IP mozna uzywac przy
korzystaniu z wbudowanego serwera sieciowego, w zwigzku z czym mozna wys$wietla¢
oraz zdalnie konfigurowac¢ ustawienia drukarki nawet wtedy, gdy drukarka znajduje sie
poza fizycznym zasiegiem.

Korzystanie z przyciskdw ekranu dotykowego

Uwaga: Ekran gtéwny, ikony i przyciski moga sie rézni¢ w zaleznosci od ustawien ekranu gtéwnego,
ustawieh administracyjnych oraz aktywnych rozwigzan wbudowanych.

1 2 3
Menus > Paper Menu
Default Source € Tray 1 ] » @
{ Péper Si;;/;'ype \ ?
Configure MP 7‘ | Cassette ’ ‘

Substitute Size ‘ Statement/A5 »

Paper Texture

7 5

Back Sub\it
H

\ I

8

| Przycisk Dziatanie
1 |Strzatka w lewo | Przewijanie w lewo.

P

2 | Strzatka w prawo | Przewijanie w prawo.

»

3 | Strzatka w gore | Przewijanie w gore.

)

4 | Strzatka w dot Przewijanie w dét.

A 4
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Przycisk Dziatanie

5 | wyslij

Powoduje wystanie zmian wprowadzonych w ustawieniach drukarki.

6 |Wstecz

Powrét do poprzedniego ekranu.

7 | Strona gtéwna

Powrét do gtéwnego ekranu.

Wyswietlanie okna dialogowego Pomocy kontekstowej na panelu sterowania drukarki.

Inne przyciski ekranu dotykowego

Przycisk Dziatanie

4

Akceptuj Zapisanie ustawien.

P ¢

Anuluj * Anulowanie czynnosci lub wyboru.
* Opuszczenie biezacego ekranu i powr6t do poprzedniego bez zapisywania zmian.

-4

Zwieksz Umozliwia wybor wiekszej wartosci.

Zmniejsz Umozliwia wybér mniejszej wartosSci.

h

Zakoncz Opuszczenie biezacego ekranu.

»

Szukaj Wyszukiwanie aktualnie wstrzymanych zadan.
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Przycisk Dziatanie

Ostrzezenie | Wyswietlenie ostrzezenia lub komunikatu o btedzie.

Konfigurowanie i uzywanie aplikacji na ekranie gtéwnym

Uwagi:

* Ekran gtowny uzytkownika moze sie rézni¢ w zaleznosci od ustawien konfiguracyjnych ekranu,
ustawien administracyjnych oraz dziatajgcych aplikaciji wbudowanych. Niektore aplikacje sg
obstugiwane tylko w niektorych modelach drukarek.

* Moga by¢ takze dostepne do kupienia dodatkowe rozwigzania i aplikacje. Wiecej informacji mozna
znalez¢ pod adresem www.lexmark.com lub uzyskac¢ u dostawcy drukarki.

Znajdowanie adresu IP komputera

Dla uzytkownikow systemu Windows
1 W oknie dialogowym Rozpocznij otwdrz wiersz polecen i wpisz komende cmd.

2 Wopisz komende ipconfig, a nastepnie odszukaj adres IP.

Dla uzytkownikéw komputeréw Macintosh
1 W menu Apple wybierz opcje Ustawienia systemu, a nastepnie wybierz Sie¢.
2 Wybierz typ potaczenia, a nastepnie kliknij Zaawansowane >TCP/IP.

3 Odszukaj adres IP.

Znajdowanie adresu IP drukarki

Uwaga: Podtacz drukarke do sieci lub serwera druku.
Adres IP drukarki mozna znalez¢:
* w gornym lewym rogu na na ekranie gtéwnym drukarki;
¢ w sekcji TCP/IP w menu Sieé/porty;
* na wydrukowanej stronie konfiguracji sieci lub stronie ustawien menu — w sekgcji TCP/IP.

Uwaga: Adres IP ma posta¢ czterech liczb oddzielonych kropkami, na przyktad 123.123.123.123.


http://www.lexmark.com
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Dostep do wbudowanego serwera WWW.

Whbudowany serwer WWW to strona internetowa drukarki, na ktérej mozna sprawdzi¢ i zdalnie skonfigurowac
ustawienia drukarki, nie bedac w poblizu urzadzenia.
1 Uzyskaj adres IP drukarki:

* Na ekranie gtdbwnym panelu sterowania drukarki

* W sekcji TCP/IP w menu Siec/porty

* Na wydrukowanej stronie konfiguraciji sieci lub stronie ustawien menu — w sekcji TCP/IP

Uwaga: Adres IP ma postac czterech liczb oddzielonych kropkami, na przyktad 123.123.123.123.
2 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
3 Nacisnij klawisz Enter.

Uwaga: W przypadku uzywania serwera proxy wytacz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowaé
strone sieci Web.

Dostosowywanie ekranu gtédwnego

1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwaga: Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtéwnym drukarki. Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.

2 Wykonaj co najmniej jedng sposréd nastepujacych czynnosci:
* Ukryj lub pokaz ikony podstawowych funkcji drukarki.
a Kiliknij kolejno opcje Ustawienia >Ustawienia ogéine >Dostosowywanie ekranu gtéwnego.
b Zaznacz pola wyboru, aby okresli¢, ktére ikony majg byé wyswietlane na ekranie gtownym drukarki.

Uwaga: W przypadku usuniecia zaznaczenia opcji przy ikonie nie bedzie ona wyswietlana na
ekranie gtownym.
¢ Kiliknij opcje Submit (Wyslij).
* Dostosuj ikone do aplikacji. Wiecej informacji na ten temat mozna znalez¢ w ,Znajdowanie informacji
o aplikacjach ekranu gtéwnego” na stronie 140 lub w dokumentac;ji aplikac;ji.

Uruchamianie aplikacji ekranu gtéwnego

Znajdowanie informacji o aplikacjach ekranu gtéwnego

Drukarka jest dostarczana ze wstepnie zainstalowanymi aplikacjami dostepnymi na ekranie gtdwnym. Aby
skorzystac z tych aplikaciji, nalezy je najpierw aktywowac i skonfigurowac przy uzyciu wbudowanego serwera
WWW. Wiecej informacji na temat uzyskiwania dostepu do programu Embedded Web Server mozna znalez¢
w sekcji ,Dostep do wbudowanego serwera WWW.” na stronie 90.
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Aby uzyskac¢ wiecej informacji na temat konfigurowania i uzywania aplikacji ekranu gtéwnego, wykonaj
nastepujgce czynnosci:

1 Przejdz na strone http://support.lexmark.com.

2 Kliknij opcje Oprogramowanie i pakiety rozwiazan, nastepnie wykonaj jedna z nastepujacych czynnosci:
* Skanuj przez sie¢ — Wyszukuje informacje na temat tej aplikac;ji.
* Inne aplikacje — Wyszukuje informacje o pozostatych aplikacjach.

3 Kiliknij karte Podreczniki, a nastepnie wybierz dokument dotyczacy aplikacji ekranu gtéwnego.

Korzystanie z aplikacji Tto i ekran oczekiwania

Opcja Dziatanie

Umozliwia dostosowanie tta i ekranu oczekiwania wyswietlanego na ekranie gtéwnym drukarki.

Z poziomu ekranu gtéwnego przejdz do opciji:

Zmien tto > wybierz tto, ktére chcesz >zastosowaé.

Korzystanie z opcji Formularze i ulubione

Uwaga: Nowsza wersja niniejszego Podrecznika uzytkownika moze zawiera¢ bezposrednie fgcze do
Podrecznika administratora niniejszej aplikacji. Aby sprawdzi¢ dostepnos¢ aktualizacji Podrecznika
uzytkownika, przejdz do strony http://support.lexmark.com.

Opcja Dziatanie

Szybkie znajdowanie i drukowanie czesto uzywanych formularzy internetowych bezposrednio z
ekranu gtéwnego drukarki.

Uwaga: Drukarka musi mie¢ pozwolenie na uzyskiwanie dostepu do folderu sieciowego, strony
FTP lub strony internetowej, na ktérej przechowywana jest zaktadka. Korzystajac z komputera, na
@ ktorym zapisano zaktadke, mozesz uzy¢ ustawien udostepniania, zabezpieczen i zapory, aby
zezwoli¢ drukarce na dostep przynajmniej do odczytu. Tematy pomocy na ten temat mozna
znalez¢é w dokumentacji dostarczonej z systemem operacyjnym.

1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwaga: Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtéwnym drukarki. Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.

2 Kliknij opcje Ustawienia >Aplikacje >Zarzadzanie aplikacjami >Formularze i ulubione.

3 Kiiknij przycisk Dodaj i dostosuj ustawienia.


http://support.lexmark.com
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Uwagi:
* Korzystaj z pomocy wyswietlanej po zatrzymaniu wskaznika myszy obok kazdego pola, ktora
zawiera opis ustawienia.

* Aby upewnic sie, ze ustawienia lokalizacji zaktadki sg prawidtowe, wpisz wtasciwy adres IP
komputera-hosta, na ktdrym zapisano zaktadke. Wiecej informacji na temat uzyskiwania adresu IP
komputera-hosta, patrz ,Znajdowanie adresu IP komputera” na stronie 89.

* Upewnij sie, czy drukarka ma prawa dostepu do folderu, w ktérym znajduje sie zaktadka.

4 Kliknij przycisk Zastosuj.

Aby uzy¢ aplikaciji, dotknij opcji Formularze i ulubione na ekranie gtdwnym drukarki, a nastepnie przejrzyj
kategorie formularzy albo wyszukaj formularze po numerze, nazwie lub opisie formularza.

Na czym polegaja ustawienia ekologiczne

Opcja Dziatanie

tatwe zarzgdzanie ustawieniami zuzycia energii elektrycznej, toneru i papieru oraz poziomu hatasu,
co pomaga zredukowac negatywny wptyw drukarki na srodowisko naturalne.

Eksportowanie i importowanie konfiguracji

Ustawienia konfiguracji mozna wyeksportowa¢ do pliku tekstowego, a nastepnie zaimportowac, aby uzy¢ tych
ustawiehn w innych drukarkach.

1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwaga: Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtéwnym drukarki. Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.

2 Aby wyeksportowaé lub zaimportowa¢ konfiguracje dla jednej aplikacji, wykonaj nastepujace czynnosci:
a Kiliknij opcje Ustawienia >Aplikacje >Zarzadzanie aplikacjami.
b Z listy zainstalowanych programoéw wybierz ten, ktory chcesz skonfigurowacé.
¢ Kiliknij opcje Konfiguruj i wykonaj jedng z nastepujacych czynno$ci:

* Aby wyeksportowac i zapisa¢ konfiguracje do pliku, kliknij przycisk Eksportuj i postepuj zgodnie
ze wskazowkami wyswietlanymi na ekranie.

Uwagi:

— Podczas zapisywania mozesz podac wtasng nazwe lub skorzysta¢ z domysine;j.
— Jesli zabraknie pamieci dla wirtualnej maszyny jezyka Java, nalezy powtarza¢ powyzsze
czynnosci, dopdki plik konfiguracji nie zostanie zapisany.

* Aby zaimportowa¢ konfiguracje z pliku, kliknij przycisk Importuj i wybierz wczesniej zapisang
konfiguracje drukarki.
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Uwagi:
— Zanim dokonasz importu konfiguracji, mozesz dokonac jej podgladu lub wczyta¢ dane od
razu.
— W przypadku przekroczenia limitu czasu i pojawieniu sie pustego ekranu nalezy odswiezy¢
przegladarke i klikngé przycisk Zastosu,j.
3 Aby wyeksportowac lub zaimportowaé konfiguracje dla wielu aplikaciji, wykonaj nastepujace czynnosci:
a Kiliknij opcje Ustawienia >Importuj/Eksportuj.
b Wykonaj jedng z nastepujacych czynnosci:

* Aby wyeksportowac plik konfiguracyjny, kliknij przycisk Eksportuj plik ustawien rozwigzan
wbudowanych i postepuj zgodnie ze wskazdéwkami wyswietlanymi na ekranie w celu zapisania
pliku konfiguracyjnego.

* Aby zaimportowa¢ plik konfiguracyjny, wykonaj nastepujace czynno$ci:
1 Kiliknij przycisk Importuj plik ustawien rozwigzan wbudowanych >Wybierz plik, a nastepnie
przejdz do zapisanego pliku konfiguracyjnego, ktory zostat wyeksportowany z poprzednio
skonfigurowanej drukarki.

2 Kiliknij opcje Wyslij.

Konfiguracja zdalnego panelu operatora

Ta aplikacja umozliwia interakcje z panelem sterowania drukarki sieciowej nawet bez fizycznego dostepu do
niej. Na ekranie komputera mozna odczytywac informacje o stanie drukarki, zwalnia¢ wstrzymane zadania
drukowania, tworzy¢ zakfadki i wykonywac inne zadania zwigzane z drukowaniem.

1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwaga: Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtéwnym drukarki. Adres IP zostanie wyswietlony w
postaci czterech liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.

2 Kliknij opcje Ustawienia >Ustawienia zdalnego panelu operatora.

3 Zaznacz pole wyboru Wiacz, a nastepnie dostosuj ustawienia.

4 Kiliknij opcje Wyslij.

Aby skorzystac z tej aplikacji, kliknij pozycje Zdalny panel operatora >Uruchom aplet VNC.

tadowanie papieru i no$nikow specjalnych

Wybor i sposob podawania papieru i nosnikow specjalnych mogg mie¢ wptyw na doktadnos¢ wydruku
dokumentow. Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekcjach ,Zapobieganie zacieciom” na stronie 269
i ,Przechowywanie papieru” na stronie 187.

Ustawianie rozmiaru i typu papieru

Z poziomu ekranu gtéwnego przejdz do opciji:

>Menu Papier >Rozmiar/typ papieru > wybierz zasobnik > wybierz rozmiar lub typ papieru >Wyslij
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Uwagi:
* We wszystkich zasobnikach z wyjatkiem podajnika uniwersalnego rozmiar papieru jest ustawiany
automatycznie na podstawie potozenia prowadnic papieru.

* W przypadku drukowania z podajnika uniwersalnego rozmiar papieru nalezy ustawic¢ recznie w menu
Rozmiar papieru.

* Typ papieru jest ustawiany recznie w przypadku wszystkich zasobnikéw, ktére nie zawierajg papieru
zwyklego.

Konfigurowanie ustawien uniwersalnego rozmiaru papieru

Definiowane przez uzytkownika ustawienie Uniwersalny rozmiar papieru umozliwia drukowanie na papierze
o rozmiarze, ktory nie jest dostepny w menu drukarki.

Uwagi:
* Najmniejszy obstugiwany rozmiar uniwersalny to 70 x 127 mm (2,76 x 5 cali) przy drukowaniu

jednostronnym oraz 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 cala) przy drukowaniu dwustronnym (dupleks).

* Najwiekszy obstugiwany rozmiar uniwersalny to 216 x 356 mm (8,5 x 14 cali) przy drukowaniu jedno- i
dwustronnym.

* Podczas drukowania na papierze o szerokosci mniejszej niz 210 mm (8,3 cala), po pewnym czasie
drukarka moze zmniejszy¢ predkos¢, aby zapewni¢ najwyzsza wydajnosc¢ drukowania.

* Jezeli duze objetosciowo zadania sg czesto drukowane na waskim papierze, najlepszym wyborem
bedzie drukarka serii MS710, poniewaz mogg one drukowac serie po 10 arkuszy ze zwiekszong
predkoscig. Aby uzyskaé¢ wiecej informacji na temat drukarek serii MS710, nalezy skontaktowac sie
przedstawicielem handlowym Lexmark.

1 Z poziomu ekranu gtéwnego przejdz do opgc;ji:

>Menu Papier >Konfiguracja uniwersalna >Jednostki miary > wybierz jednostke miary
2 Dotknij opcji Portrait Width (Szeroko$¢ w pionie) lub Portrait Height (Wysokos$¢ w pionie).

3 Wybierz szerokos$¢ lub wysokos$é, a nastepnie dotknij opcji Wyslij.

tadowanie zasobnika na 250 lub 550 arkuszy

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Aby zmniejszy¢ ryzyko niestabilno$ci
sprzetu, kazdy zasobnik nalezy fadowac¢ oddzielnie. Dopdki nie bedg potrzebne, wszystkie pozostate
zasobniki powinny by¢ zamkniete.

1 Woyciagnij zasobnik.
Uwagi:

* W przypadku fadowania papieru w formacie Folio, Legal lub Oficio unie$ lekko zasobnik i wyciagnij
go catkowicie.

* Nie nalezy wyjmowac zasobnikow w trakcie drukowania zadania lub gdy na wyswietlaczu widoczny
jest komunikat Zajeta. Moze to spowodowac zaciecie nosnika.
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2 Sciénij i przesun prowadnice szerokosci do pofozenia zgodnego z rozmiarem tadowanego papieru, az
zatrzasnie sie na swoim miejscu.

Uwaga: Postuz sie znacznikami rozmiaru papieru znajdujacych sie na dnie zasobnika, aby prawidtowo
ustawi¢ prowadnice.
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3 Odblokuj prowadnice dtugosci, $cisnij jg i przesun do potozenia zgodnego z rozmiarem tadowanego
papieru.

Uwagi:

® Zablokuj prowadnice dtugo$ci dla wszystkich rozmiaréw papieru.

® Postuz sie znacznikami rozmiaru papieru znajdujgcych sie na dnie zasobnika, aby prawidtowo
ustawi¢ prowadnice.
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4 Zegnij arkusze w jedng i w drugg strone, aby je rozdzieli¢, a nastepnie przekartkuj stos. Nie sktadaj ani

nie marszcz papieru. Wyréwnaj krawedzie stosu, opierajgc go na ptaskiej powierzchni.

5 Zataduj stos papieru strong do zadrukowania skierowang w dot.

Uwaga: Upewnij sie, czy papier lub koperty sg wtasciwie zatadowane.

* W zaleznosci od tego, czy jest zainstalowany opcjonalny zszywacz, dostepne sg rézne sposoby

tadowania papieru firmowego.

Bez opcjonalnego zszywacza Z opcjonalnym zszywaczem

Drukowanie jednostronne

Drukowanie jednostronne
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Bez opcjonalnego zszywacza Z opcjonalnym zszywaczem

Drukowanie dwustronne Drukowanie dwustronne

* W przypadku tadowania papieru dziurkowanego do zszywacza nalezy upewni¢ sie, ze otwory na
dtuzszej krawedzi papieru znajdujg sie po wiasciwej stronie zasobnika.

Drukowanie jednostronne Drukowanie dwustronne

Uwaga: Jesli otwory na diuzszej krawedzi papieru znajdujg sie po lewej stronie zasobnika, moze
wystgpic zaciecie.
* Nie nalezy wsuwac papieru do zasobnika. Zataduj papier tak jak przedstawiono na rysunku.
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* W przypadku fadowania kopert nalezy upewnic sie, ze zostaty utozone skrzydetkami do gory oraz po
lewej stronie zasobnika.

® Sprawdz, czy stos papieru nie wykracza poza linie ciggta, bedaca znacznikiem maksymalnej
pojemnosci papieru.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Umieszczenie w zasobniku zbyt duzej liczby
arkuszy moze spowodowac zaciecia papieru.
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* Podczas korzystania z medidw specjalnych (tektura, etykiety i inne), sprawdz, czy znajdujg sie one w
pojemniku ponizej lini przerywanej bedacej znacznikiem maksymalnej pojemnosci dla nosnikéw
alternatywnych.

6 W przypadku papieru o rozmiarze niestandardowym lub uniwersalnym ustaw prowadnice papieru tak, aby
lekko dotykaty bokéw stosu, a nastepnie zablokuj prowadnice dtugosci.

7 Wioz zasobnik.

8 W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ i rozmiar papieru odpowiadajacy papierowi
zatadowanemu do zasobnika.

Uwaga: Ustaw prawidtowy rozmiar i typ papieru, aby zapobiec jego zacieciom i problemom z jakos$cig
wydruku.
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tadowanie zasobnika na 2100 arkuszy

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Aby zmniejszyé ryzyko niestabilno$ci
sprzetu, kazdy zasobnik nalezy fadowac¢ oddzielnie. Dopdki nie beda potrzebne, wszystkie pozostate
zasobniki powinny by¢é zamkniete.

1 Wyciagnij zasobnik.

2 Ustaw prowadnice szerokosci i dtugosci.

tadowanie papieru o rozmiarze A5

a Pociagnij do gory prowadnice szerokosci, a nastepnie przesun jg do potozenia odpowiedniego dla
rozmiaru A5.
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b Scisénij i przesun prowadnice dtugo$ci w kierunku pozycji odpowiadajgcej rozmiarowi A5, az zatrzasnie
sie na swoim miejscu.

¢ Wyjmij prowadnice dtugosci rozmiaru A5 z uchwytu.

d Wioz prowadnice dtugosci rozmiaru A5 do przeznaczonego dla niej gniazda.

Uwaga: Wcisnij prowadnice dtugosci rozmiaru A5 tak, aby zatrzasnefa sie na swoim miejscu.
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tadowanie papieru w rozmiarze A4, Letter, Legal, Oficio oraz Folio.

a Pociagnij i przesun prowadnice szerokosci papieru do potozenia wtasciwego dla rozmiaru tadowanego
papieru.
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b Jesli prowadnica dtugosci rozmiaru A5 nadal jest dotaczona do prowadnicy dtugosci, wyjmij jg. Jesli
prowadnica dtugosci rozmiaru A5 nie jest dotagczona, przejdz do kroku d.

¢ Umies¢ prowadnice dtugosci rozmiaru A5 w jej uchwycie.
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d Scisnij prowadnice dtugosci i przesun jg do potozenia zgodnego z rozmiarem tadowanego papieru, az
zatrzasnie sie na swoim miejscu.

3 Zegnij arkusze papieru w jedng i w druga strone, aby je rozdzieli¢, a nastepnie przekartkuj stos. Nie sktadaj
ani nie marszcz papieru. Wyréwnaj krawedzie stosu, opierajgc go na ptaskiej powierzchni.

4 Zataduj stos papieru strong do zadrukowania skierowang w dot.

Uwaga: Upewnij sie, ze papier jest prawidtowo zatadowany

* W zaleznosci od tego, czy jest zainstalowany opcjonalny zszywacz, dostepne sg rézne sposoby
tadowania papieru firmowego.
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* W przypadku tadowania papieru dziurkowanego do zszywacza nalezy upewni¢ sie, ze otwory na

Drukowanie jednostronne

Bez opcjonalnego zszywacza Z opcjonalnym zszywaczem

Drukowanie jednostronne

Drukowanie dwustronne

Drukowanie dwustronne

dtuzszej krawedzi papieru znajdujg sie po wiasciwej stronie zasobnika.

Drukowanie jednostronne Drukowanie dwustronne

Uwaga: Jesli otwory na diuzszej krawedzi papieru znajdujg sie po lewej stronie zasobnika, moze

wystgpi¢ zaciecie.
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* Upewnij sie, ze papier nie wykracza poza wskaznik maksymalnego wypetnienia papierem.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos$¢ uszkodzenia: Umieszczenie w zasobniku zbyt duzej liczby
arkuszy moze spowodowac zaciecia papieru.

5 Wib6z zasobnik.

Uwaga: Przycisnij stos papieru w trakcie wktadania zasobnika.
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6 Z menu Papier w panelu sterowania drukarki wybierz ustawienia rozmiaru i typu papieru odpowiadajace
papierowi zaladowanemu do zasobnika.

Uwaga: Ustaw prawidtowy rozmiar i typ papieru, aby zapobiec jego zacieciom i problemom z jako$cig
wydruku.

tadowanie do podajnika uniwersalnego

1 Opusé drzwiczki podajnika uniwersalnego.

Uwaga: Nie nalezy tadowac papieru do podajnika uniwersalnego lub zamyka¢ podajnika podczas
drukowania zadania.
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2 Korzystajac z uchwytu, wyciagnij przedtuzenie podajnika uniwersalnego.

Uwaga: Delikatnie wysun przedtuzenie, aby catkowite wysung¢ i otworzy¢ podajnik uniwersalny.

3 Przesun prowadnice szerokosci papieru do potozenia wtasciwego dla rozmiaru tadowanego papieru.

Uwaga: Dodatkowo mozna skorzysta¢ z oznacznikdw rozmiaru papieru znajdujacych sie na dnie
zasobnika.



Korzystanie z aplikacji MS812de 160

4 Przygotuj do zatadowania papier lub nosniki specjalne.

® Zegnij arkusze papieru w jedng i w drugg strone, aby je rozdzieli¢, a nastepnie przekartkuj stos. Nie
skfadaj ani nie marszcz papieru. Wyrownaj krawedzie stosu, opierajac go na ptaskiej powierzchni.

* Ziap folie za krawedzie i przekartkuj stos. Wyréwnaj krawedzie stosu, opierajgc go na ptaskiej
powierzchni.

Uwaga: Nalezy unika¢ dotykania strony folii przeznaczonej do zadrukowania. Nalezy réwniez
uwazac, zeby folii nie porysowac.

® Zegnij stos kopert w jedng i w drugg strone, aby je rozdzieli¢, a nastepnie przekartkuj je. Wyréwnaj
krawedzie stosu, opierajac go na ptaskiej powierzchni.

5 Zataduj papier lub nos$nik specjalny.

Uwaga: Wsunh stos delikatnie do srodka podajnika uniwersalnego az do jego zatrzymania.
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* Jednorazowo nalezy fadowac papier lub nosniki specjalne tylko jednego rozmiaru i rodzaju.

* Upewnij sie, ze papier jest utozony w podajniku uniwersalnym ptasko i swobodnie, i Zze nie jest zawiniety
ani pomarszczony.

* W zaleznosci od tego, czy jest zainstalowany opcjonalny zszywacz, dostepne sa rézne sposoby
tadowania papieru firmowego.

Bez opcjonalnego zszywacza Z opcjonalnym zszywaczem

Drukowanie jednostronne Drukowanie jednostronne

Drukowanie dwustronne

Drukowanie dwustronne

* W przypadku tadowania papieru dziurkowanego do zszywacza nalezy upewni¢ sie, ze otwory na
dtuzszej krawedzi papieru znajdujg sie po wiasciwej stronie zasobnika.

Drukowanie jednostronne Drukowanie dwustronne

Uwaga: Jesli otwory na dtuzszej krawedzi papieru znajdujg sie po lewej stronie zasobnika, moze
wystgpic zaciecie.



Korzystanie z aplikacji MS812de 162

* Koperty nalezy fadowac tak, aby strona ze skrzydetkami byta skierowana w dot i znajdowata sie po
lewej stronie podajnika uniwersalnego.

g

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Nie nalezy uzywac kopert ze znaczkami,
wyscietanych, z klamrami, zatrzaskami, okienkami lub z samoprzylepnymi skrzydetkami. Koperty
tego typu moga powaznie uszkodzi¢ drukarke.

* Wysokosc¢ papieru lub nosnikdw specjalnych nie moze wykracza¢ poza wskaznik maksymalnego
wypetnienia papierem.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Umieszczenie w podajniku zbyt duzej liczby
arkuszy moze spowodowac zaciecia papieru.
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6 W przypadku papieru o rozmiarze niestandardowym lub uniwersalnym ustaw prowadnice szerokosci tak,
aby lekko dotykaty bokow stosu.

7 W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ i rozmiar papieru odpowiadajacy papierowi
zatadowanemu do zasobnika.

Uwaga: Ustaw prawidtowy rozmiar i typ papieru, aby zapobiec jego zacieciom i problemom z jakoscig
wydruku.

taczenie i roztgczanie zasobnikow

taczenie i rozigczanie zasobnikow
1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

* Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtéwnym drukarki. Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przyktad 123.123.123.123.
* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.
2 Kliknij opcje Ustawienia >Menu Papier.

3 Zmien rozmiar i typ papieru dla tgczonych zasobnikéw.
* Aby potaczy¢ zasobniki, upewnij sie, ze ich ustawienia rozmiaru i typu papieru sg ze sobg zgodne.
* Aby roztgczyé zasobniki, upewnij sie, ze ich ustawienia rozmiaru lub typu papieru sg ze sobg
niezgodne.
4 Kliknij opcje Submit (Wyslij).

Uwaga: Ustawienia rozmiaru i typu papieru mozna réwniez zmieni¢ przy uzyciu panelu sterowania
drukarki. Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekcji ,Ustawianie rozmiaru i typu papieru” na stronie 143.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos$¢ uszkodzenia: Papier zatadowany w zasobniku powinien odpowiadac¢
nazwie typu papieru okreslonego w drukarce. W zaleznosci od okreslonego typu papieru dobierana jest
temperatura nagrzewnicy. Nieprawidlowa konfiguracja ustawien moze doprowadzi¢ do probleméw
zwigzanych z drukowaniem.

Tworzenie niestandardowej nazwy typu papieru

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW
1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

* Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtéwnym drukarki. Adres IP ma postac¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.

2 Kliknij opcje Ustawienia >Menu papieru >Nazwy niestandardowe.

3 Wybierz niestandardowa nazwe i wpisz nazwe niestandardowego typu papieru.
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4 Kliknij opcje Submit (Wyslij).

5 Kliknij Typy niestandardowe, a nastepnie sprawdz, czy typ papieru jest prawidtowo powigzany z nazwg
niestandardowa.

Korzystanie z panelu sterowania drukarki

1 Z poziomu ekranu gtéwnego przejdz do opgc;ji:

>Menu papieru >Nazwy niestandardowe
2 Wybierz niestandardowg nazwe i wpisz nazwe niestandardowego typu papieru.
3 Dotknij opcji Submit (Wyslij).

4 Dotknij Typy niestandardowe, a nastepnie sprawdz, czy typ papieru jest prawidtowo powigzany z nazwa,
niestandardowa.

Przypisywanie nazwy niestandardowemu typowi papieru

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW

Przypisz nazwe niestandardowego typu papieru do zasobnika podczas tgczenia lub roztgczania zasobnikéw.
1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

* Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtéwnym drukarki. Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.

2 Kliknij opcje Ustawienia >Menu papieru >Typy niestandardowe.
3 Wybierz nazwe niestandardowego typu papieru i wybierz typ papieru

Uwaga: Domysinym typem papieru dla wszystkich nazw niestandardowych zdefiniowanych przez
uzytkownika jest typ Zwykly papier.

4 Kiliknij opcje Submit (Wyslij).
Korzystanie z panelu sterowania drukarki
1 Z poziomu ekranu gtéwnego przejdz do opgc;ji:
>Menu Papier >Typy niestandardowe
2 Wybierz nazwe niestandardowego typu papieru i wybierz typ papieru

Uwaga: Domysinym typem papieru dla wszystkich nazw niestandardowych zdefiniowanych przez
uzytkownika jest typ Zwykly papier.

3 Dotknij opcji Submit (Wyslij).
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Drukowanie

Drukowanie dokumentu

Drukowanie formularzy

Aplikacja Formularze i ulubione umozliwia szybkie i fatwe uzyskanie dostepu do najczesciej uzywanych
formularzy lub innych regularnie drukowanych informacji. Aby mozna byto korzystac z tej aplikacji, nalezy
najpierw skonfigurowac jg na drukarce. Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekcji ,Korzystanie z opciji
Formularze i ulubione” na stronie 141.

1 Z poziomu ekranu gtéwnego drukarki przejdz do opc;ji:

Formularze i ulubione > wybierz formularz z listy > wpisz liczbe kopii > dostosuj inne ustawienia

2 W zaleznosci od modelu drukarki dotknij opciji Q < |ub Wyslij.

Drukowanie dokumentu
1 W panelu sterowania drukarki wybierz ustawienia typu i rozmiaru papieru odpowiadajgce zatadowanemu
papierowi.

2 Wyslij zadanie drukowania:

Dla uzytkownikéw systemu Windows

a Otworz dokument i kliknij kolejno polecenia: Plik > Drukuj.

b Kliknij opcje Wtasciwosci, Preferencje, Opcje lub Ustawienia.
¢ W razie koniecznosci dostosuj ustawienia.

d Kiliknij przyciski OK >Drukuj.

Dla uzytkownikéw komputeréw Macintosh

a Dostosuj odpowiednio ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia strony:
1 Gdy dokument jest otwarty, wybierz polecenia Plik >Ustawienia strony.
2 Wybierz rozmiar papieru lub utworz rozmiar niestandardowy zgodny z zatadowanym papierem.
3 Kiiknij przycisk OK.
b Dostosuj ustawienia w oknie dialogowym Drukowanie:
1 Otworz dokument i wybierz kolejno: File (Plik) >Print (Druku;j).
W razie konieczno$ci kliknij trojkat ujawniania, aby zobaczy¢ wiecej opciji.
2 W razie potrzeby dostosuj ustawienia w menu podrecznych opcji drukowania.

Uwaga: Aby drukowac na papierze okreslonego typu, dostosuj ustawienia typu papieru, by
odpowiadaty zatadowanemu papierowi, lub wybierz wtasciwy zasobnik badz podajnik.
3 Kiliknij przycisk Print (Drukuj).

Regulowanie intensywnosci tonera

1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
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Uwagi:

* Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtéwnym drukarki. Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przyktad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.

2 Kliknij opcje Ustawienia >Ustawienia drukowania >Menu jakosci >Intensywnos¢ toneru.
3 Zmien ustawienie intensywnosci tonera i kliknij przycisk Wyslij.
Korzystanie z panelu sterowania drukarki

1 Z poziomu ekranu gtéwnego przejdz do opgc;ji:

>Ustawienia >Ustawienia drukowania >Menu Jakos$¢ >Intensywnos¢ tonera

2 Zmien ustawienie i dotknij przycisku Wyslij.

Drukowanie z napedu flash lub urzadzenia przenosnego

Drukowanie z napedu flash

Uwagi:

* Przed wydrukowaniem zaszyfrowanego pliku w formacie PDF na panelu sterowania drukarki pojawi sie
monit o wprowadzenie hasta do pliku.

* Nie mozna drukowac plikéw, do drukowania ktoérych nie posiada sie uprawnien.
1 W6z naped flash do portu USB.

=
/”

Uwagi:

¢ Jesli podigczono naped flash, jego ikona jest wyswietlana na ekranie gtéwnym drukarki.

* Jesli naped flash zostanie wiozony w momencie, gdy drukarka wymaga interwencji uzytkownika, na
przyktad gdy wystapi zaciecie papieru, drukarka zignoruje naped flash.

* W przypadku wiozenia napedu w chwili, gdy drukarka przetwarza inne zadania drukowania,
wyswietlany jest komunikat Drukarka zajeta. Po zakohczeniu przetwarzania tych zadan
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drukowania konieczne moze by¢ przejrzenie listy wstrzymanych zadan w celu wydrukowania
dokumentéw z napedu flash.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: W trakcie drukowania, przeprowadzania odczytu z

karty pamieci oraz zapisu na niej nie nalezy dotyka¢ kabla USB, bezprzewodowych kart sieciowych,
ztaczy, urzadzenh pamieci masowej ani drukarki w pokazanych obszarach. Moze to spowodowac utrate

danych.

2 Z poziomu panelu sterowania drukarki dotknij dokument, ktéry chcesz wydrukowac.
3 Dotknij strzatek, aby okresli¢ liczbe drukowanych kopii, a nastepnie dotknij opcji Drukuj.
Uwagi:

* Nie wyjmuj napedu flash z portu USB do momentu zakonczenia drukowania dokumentu.

¢ Jesli po wyjsciu z poczatkowego ekranu USB pozostawisz naped flash w drukarce, mozesz nadal
drukowac¢ pliki z napedu flash, dotykajac opcji Zadania wstrzymane na ekranie giéwnym.

Drukowanie z urzadzenia przenosnego

Zgodng aplikacje do drukowania mobilnego mozna pobra¢ pod adresem www.lexmark.com/mobile.

Uwaga: Aplikacje do drukowania mobilnego moga by¢ réwniez dostepne u producenta urzadzenia
przeno$nego.

Obstugiwane napedy flash i typy plikow

Uwagi:
* Napedy flash high-speed USB muszg obstugiwac¢ standard full-speed. Urzadzenia USB o niskiej
szybko$ci nie sg obstugiwane.

* Dyski flash USB muszg obstugiwac system plikow FAT (File Allocation Table). Urzadzenia
sformatowane w systemie plikéw NTFS (New Technology File System) lub innym systemie plikéw nie
sg obstugiwane.


http://www.lexmark.com/mobile
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Zalecane pamieci flash USB Typ pliku

e Lexar JumpDrive FireFly (512MB i 1GB) | Dokumenty:
* SanDisk Cruzer Micro (512MB i 1GB) * .pdf

® Sony Micro Vault Classic (512MB i 1GB)| ® -Xps
Obrazy:

* .dcx

o gif

* .Jpeglub .jpg
* bmp

® .pcx

o _tiff lub .tif
* .png

o fls

Drukowanie zadan poufnych i innych zadan wstrzymanych

Przechowywanie zadan drukowania w drukarce

1 Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:

>Bezpieczenstwo >Drukowanie poufne > wybierz typ zadania drukowania

| Opcja Dziatanie

Maksymalna liczba btednych numeréw | Ograniczenie liczby powtérzen podczas wprowadzania btednego numeru
PIN PIN.

Uwaga: Po osiggnieciu limitu préb zadania drukowania dla tej nazwy
uzytkownika i numeru PIN sg usuwane.

Wygasniecie waznosci zadania Umozliwia przechowywanie zadan drukowania na komputerze do czasu
poufnego wprowadzenia numeru PIN na panelu sterowania drukarki.

Uwaga: Numer PIN jest ustawiany na komputerze. Numer PIN musi
sktadac sie z 4 cyfr z zakresu 1-9.

Powtorz wygasniecie waznosci Umozliwia wydrukowanie zadan drukowania oraz zapisanie ich w pamieci
zadania drukarki.

Sprawdz wygasniecie waznosci Umozliwia wydrukowanie jednej kopii zadania drukowania i zachowanie
zadania pozostatych kopii. W ten sposdb mozna sprawdzi¢, czy pierwsza kopia jest

zadowalajgca. Po wydrukowaniu wszystkich kopii zadanie drukowania jest
automatycznie usuwane z pamieci drukarki.

Odrocz wygasniecie zadania Umozliwia przechowywanie zadan drukowania w drukarce w celu
drukowania wydrukowania ich w pdzniejszym czasie.

Uwaga: Zadania drukowania sg przechowywane, dopoki nie zostang
usuniete za posrednictwem menu Zadania wstrzymane.
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2

“ Opcja Dziatanie

Uwagi:
® Zadania poufne i prébne oraz wydruku odroczonego i powtarzanego sa usuwane z pamieci drukarki w
momencie, gdy potrzebna jest dodatkowa pamiec¢ do przetwarzania kolejnych zadan wstrzymanych.

* Mozna ustawi¢ w drukarce przechowywanie zadan drukowania w pamieci urzadzenia do czasu rozpoczecia
zadania drukowania z poziomu panelu sterowania drukarki.

* Wszystkie zadania drukowania, ktére uzytkownik moze uruchomic¢ przy drukarce, nazywane sg zadaniami
wstrzymanymi.

Dotknij opcji Submit (Wyslij).

Drukowanie zadan poufnych i innych zadan wstrzymanych

Uwaga: Poufne i probne zadania drukowania sg automatycznie usuwane z pamieci po wydrukowaniu.
Powtarzane i odroczone zadania drukowania sg przechowywane w drukarce do czasu ich usuniecia przez
uzytkownika.

Dla uzytkownikéw systemu Windows

1

2
3
4

Otworz dokument i kliknij kolejno polecenia: Plik > Drukuj.
Kliknij opcje Wtasciwosci, Preferencje, Opcje lub Ustawienia.
Kliknij przycisk Drukowanie z wstrzymaniem.

Wybierz typ zadania drukowania (Poufne, Odroczone, Powtarzane lub Probne) i przypisz nazwe
uzytkownika. W przypadku poufnego zadania drukowania podaj takze czterocyfrowe hasto (numer PIN).

5 Kiliknij przycisk OK lub Print (Drukuj).

Na ekranie gtéwnym drukarki wznéw zadanie drukowania.

* Aby uzyska¢ dostep do poufnych zadan drukowania, wybierz kolejno pozycje:

Zadania wstrzymane > wybierz nazwe uzytkownika >Zadania poufne > wprowadz kod PIN > wybierz
zadanie drukowania > okre$l liczbe kopii >Drukuj

* W przypadku innych zadan drukowania przejdz do opcji:

Zadania wstrzymane > wybierz nazwe uzytkownika > wybierz zadanie drukowania > okre$l liczbe
kopii >Drukuj

Dla uzytkownikéw komputeréw Macintosh

1

Otworz dokument i wybierz kolejno: File (Plik) >Print (Drukuj).
W razie konieczno$ci kliknij trojkat ujawniania, aby zobaczy¢ wiecej opcji.

Z menu podrecznego opcji drukowania lub z menu podrecznego Copies & Pages (Kopie i strony) wybierz
polecenie Job Routing (Kierowanie zadan).

Woybierz typ zadania drukowania (Poufne, Odroczone, Powtarzane lub Prébne) i przypisz nazwe
uzytkownika. W przypadku poufnego zadania drukowania podaj takze czterocyfrowe hasto (numer PIN).

Kliknij przycisk OK lub Print (Drukuj).
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5 Na ekranie gléwnym drukarki wznéw zadanie drukowania.
* Aby uzyska¢ dostep do poufnych zadan drukowania, wybierz kolejno pozycje:

Zadania wstrzymane > wybierz nazwe uzytkownika >Zadania poufne > wprowadz kod PIN > wybierz
zadanie drukowania > okres$l liczbe kopii >Drukuj

* W przypadku innych zadan drukowania przejdz do opcji:
Zadania wstrzymane > wybierz nazwe uzytkownika > wybierz zadanie drukowania > okre$l liczbe
kopii >Drukuj

Drukowanie stron z informacjami

Drukowanie listy wzorcow czcionek
1 Z poziomu ekranu gtéwnego przejdz do opgciji:

> Raporty >Drukuj czcionki
2 Dotknij opcji Czcionki PCL lub Czcionki PostScript.

Drukowanie listy katalogéw
Lista katalogéw prezentuje zasoby zapisane w pamieci flash lub na dysku twardym drukarki.

Z poziomu ekranu gtéwnego przejdz do opciji:

>Raporty >Drukuj katalog

Anulowanie zadania drukowania

Anulowanie zadania drukowania z panelu sterowania drukarki
1 Na panelu sterowania drukarki dotknij opcji Anuluj zadanie lub naci$nij na klawiaturze przycisk [%..
2 Dotknij zadania, ktére ma zosta¢ anulowane, a nastepnie dotknij opcji Usun wybrane zadania.

Uwaga: Jesli naci$niesz przycisk %] na klawiaturze, dotknij nastepnie opcji Wznéw, aby powrdcié do
ekranu gtéwnego.

Anulowanie zadania drukowania przy uzyciu komputera

Dla uzytkownikéw systemu Windows
1 Otworz folder drukarek, a nastepnie wybierz drukarke.

2 W kolejce druku wybierz zadanie, ktére ma zosta¢ anulowane, a nastepnie kliknij opcje Usun.

Dla uzytkownikéw komputeréw Macintosh
1 Przejdz do drukarki w obszarze System Preferences (Preferencje systemowe) menu Apple.

2 W kolejce druku wybierz zadanie, ktére ma zostaé anulowane, a nastepnie kliknij opcje Usun.
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Zarzadzanie drukarka

Znajdowanie zaawansowanych informacji o sieci i informacji dla administratora

W tym rozdziale omoéwiono wykonywanie podstawowych zadan administracyjnych przy uzyciu wbudowanego
serwera WWW. Omowienie zaawansowanych zadan administracyjnych mozna znalez¢ w Podreczniku pracy
w sieci na dysku CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja lub w publikacji Embedded Web Server —
bezpieczenstwo: podrecznik administratora w witrynie pomocy technicznej firmy Lexmark w sieci Web pod
adresem http://support.lexmark.com.

Sprawdzanie wirtualnego wyswietlacza

1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:
* Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtéwnym drukarki. Adres IP ma posta¢ czterech liczb

oddzielonych kropkami. Na przyktad 123.123.123.123.
* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.
2 Sprawdz wirtualny wyswietlacz, ktéry pojawi sie w lewym gérnym rogu ekranu.
Wirtualny wyswietlacz dziata podobnie jak rzeczywisty wyswietlacz na panelu sterowania drukarki.

Konfiguracja powiadomien o materiatach eksploatacyjnych z wbudowanego
serwera WWW

Ustawiajgc wybrane alerty, mozna okresli¢ sposéb powiadamiania o poszczegolnych stanach materiatow
eksploatacyjnych (na wyczerpaniu, niski poziom, bardzo niski poziom, koniec okresu eksploataciji).

Uwagi:

* Alerty mozna ustawic dla naboju z tonerem, wktadu swiattoczutego i zestawu konserwacyjnego.

* Wszystkie alerty mozna ustawi¢ do sygnalizowania stanu materiatéw eksploatacyjnych: na
wyczerpaniu, niski poziom oraz bardzo niski poziom. Nie wszystkie alerty mozna ustawi¢ do
sygnalizowania stanu konca eksploatacji materiatu eksploatacyjnego. Alert e-mail jest dostepny do
sygnalizowania wszystkich stanéw materiatow eksploatacyjnych.

* Procent szacowanej pozostatej ilosci materiatu eksploatacyjnego, ktory bedzie powodowac
wyswietlenie monitu, mozna ustawi¢ dla niektérych materiatéw eksploatacyjnych i niektérych ich
stanow.

1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

* Wyswietla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Siec¢ / porty). Adres IP ma postac czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.

2 Kiliknij kolejno Ustawienia >Ustawienia wydruku >Powiadomienia o materiatach eksploatacyjnych.
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3 W menu rozwijanym dla kazdego materiatu eksploatacyjnego wybierz jedng z nastepujacych opcji
powiadamiania:

Powiadamianie (0] 113

Wytaczone Normalne zachowanie drukarki dotyczace wszystkich materiatéw
eksploatacyjnych.
Tylko e-mail Drukarka utworzy wiadomosc¢ e-mail po wystapieniu okreslonego stanu

materiatu eksploatacyjnego. Informacja o stanie materiatu eksploatacyjnego
pojawi sie na stronie menu i stronie stanu.

Ostrzezenie Drukarka wyswietli komunikat ostrzezenia i utworzy wiadomos¢ e-mail
dotyczaca stanu materiatu eksploatacyjnego. Drukarka nie zatrzyma sie po
wystagpieniu okreslonego stanu materiatu eksploatacyjnego.

Zatrzymanie z mozliwoscig Po wystapieniu okreslonego stanu materiatu eksploatacyjnego drukarka

kontynuaciji' zatrzyma przetwarzanie zadan. Kontynuowanie drukowania bedzie
wymagac nacisniecia przycisku przez uzytkownika.

Zatrzymanie bez mozliwosci Drukarka nie zatrzyma sie po wystgpieniu okreslonego stanu materiatu

kontynuagii'? eksploatacyjnego. Kontynuowanie drukowania bedzie wymagac¢ wymiany

materiatu eksploatacyjnego.

" Po wtaczeniu powiadomienia o materiale eksploatacyjnym drukarka utworzy wiadomo$¢ e-mail dotyczacy stanu
materiatu eksploatacyjnego.

2 Gdy materiat eksploatacyjny wyczerpie sie, drukarka zatrzyma sie, aby zapobiec wystgpieniu uszkodzenia.

4 Kliknij opcje Submit (Wyslij).

Zmiana ustawien drukowania zadan poufnych

1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

* Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtéwnym drukarki. Adres IP zostanie wyswietlony w postaci
czterech zestawow liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.

2 Kiliknij kolejno opcje Ustawienia >Bezpieczenstwo >Ustawienia druku poufnego.

3 Zmien ustawienia

* Ustaw maksymalng liczbe préb wprowadzania numeru PIN. Je$li uzytkownik przekroczy te liczbe, jego
wszystkie zadania zostang usuniete.

* Wyznacz czas wygasniecia waznosci zadania drukowania poufnego. Jesli uzytkownik nie wydrukuje
swoich zadan w wyznaczonym czasie, zostang one wszystkie usuniete.

4 Kliknij przycisk Wyslij, aby zapisa¢ zmodyfikowane ustawienia.

Kopiowanie ustawien drukarki do innych drukarek

Uwaga: Ta funkcja jest dostepna tylko dla drukarek sieciowych.

1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
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Uwagi:

* Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtéwnym drukarki. Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przyktad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.

2 Kliknij pozycje Kopiuj ustawienia drukarki.

3 Aby zmienic¢ jezyk, wybierz go z rozwijanego menu, a nastepnie wybierz opcje Kliknij tutaj, aby ustawi¢
jezyk.

4 Kiliknij pozycje Ustawienia drukarki.

5 Woprowadz adresy IP drukarki zrédtowej i docelowe;.

Uwaga: Jezeli chcesz dodaé lub usuna¢ docelowa drukarke, kliknij opcje Dodaj docelowy adres IP
lub Usun docelowy adres IP.

6 Kliknij pozycje Kopiuj ustawienia drukarki.

Drukowanie strony ustawien menu

Z poziomu ekranu gtéwnego przejdz do opciji:

>Raporty >Strona ustawien menu

Drukowanie strony z konfiguracjq sieci

Jesli drukarka jest podtaczona do sieci, mozna na niej wydrukowac¢ strone z informacjami na temat ustawien
sieci, aby sprawdzi¢ prawidtowos¢ potaczenia sieciowego. Na stronie tej znajdujg sie rowniez istotne
informacje utatwiajace konfigurowanie drukarki do drukowania za posrednictwem sieci.

1 Z poziomu ekranu gtéwnego przejdz do opgciji:

>Raporty >Strona konfiguracji sieci

2 Sprawdz w pierwszej sekcji strony z informacjami na temat konfiguracji sieci, czy stan drukarki to
Podtaczona.
Jedli stan ma wartos¢ Niepodtaczona, moze to oznaczac, ze sie€ LAN nie dziata lub jest uszkodzony kabel
sieciowy. Skonsultuj sie z administratorem systemu w celu rozwigzania problemu, a nastepnie wydrukuj
kolejng strone konfiguracji sieci.
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Sprawdzanie stanu czesci i materiatow eksploatacyjnych

Jesli zachodzi potrzeba wymiany ktérego$ z materiatow eksploatacyjnych lub wykonania czynnosci
konserwacyjnych, na ekranie drukarki jest wyswietlany stosowny komunikat.

Uwagi:

® Poszczegolne wskazniki przedstawiajg szacunkowy pozostaty czas eksploatacji materiatu
eksploatacyjnego lub okreslonej czesci.

* Wszystkie szacunkowe liczby stron odnosza sie do drukowania jednostronnego na papierze zwyktym
formatu Letter lub A4.

Sprawdzanie stanu czesci i materiatow eksploatacyjnych na panelu sterowania drukarki
Z poziomu ekranu gtéwnego przejdz do opciji:

Stan/Materialy eksploatacyjne >Wyswietl stan materiatlow eksploatacyjnych

Sprawdzanie stanu czesci i materiatdw eksploatacyjnych za pomoca wbudowanego serwera
WWW

Uwaga: Upewnij sie, ze komputer i drukarka sg podtaczone do tej samej sieci.
1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

* Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtéwnym. Adres IP ma postac czterech liczb oddzielonych
kropkami. Na przyktad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.

2 Kliknij opcje Stan urzadzenia >Wiecej szczego6tow.

Oszczedzanie energii

Korzystanie z trybu oszczednego
1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

* Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtéwnym drukarki. Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przyktad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.

2 Kiiknij kolejno opcje Ustawienia >Ustawienia ogdlne >Tryb Eco-Mode.

3 Wybierz ustawienie.
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Opcja Dziatanie

Wytaczone Powoduje uzycie ustawien fabrycznych w przypadku wszystkich ustawieh powigzanych z
trybem Eco-Mode.

Uwagi:

* Ustawienia, ktére zmieniono podczas pracy w innych trybach, zostang przywrécone do
domysinych wartosci fabrycznych.

* Ustawienie Wytgczone umozliwia uzyskanie wydajnosci drukarki zgodnej z jej danymi
technicznymi.

Energy (Energia) Ograniczenie zuzycia energii, zwlaszcza gdy drukarka jest w stanie bezczynnosci.

Uwagi:

Silniki drukarki sa uruchamiane dopiero wtedy, gdy dokument jest gotowy do wydruku.
Przed wydrukowaniem pierwszej strony moze by¢ zauwazalna krétka zwioka.

Drukarka przechodzi w tryb czuwania po minucie bezczynnosci.
Gdy drukarka znajduje sie w trybie uspienia, wyswietlacz drukarki jest wytgczony.

Gdy drukarka znajduje sie w trybie uspienia, lampki na zszywaczu i innych modutach
wykanczajgcych sg wytaczone.

Energy/Paper Umozliwia uzycie wszystkich ustawieh powigzanych z trybami Energia i Papier.
(Energia/papier)
Zwykty papier Wiacz funkcje automatycznego druku dwustronnego (dupleksu).

4 Kiliknij opcje Submit (Wyslij).

Zmniejszanie hatasu wytwarzanego przez drukarke

Aby zmniejszy¢ hatas wytwarzany przez drukarke, nalezy wigczy¢ tryb cichy.

1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

* Wyswietl adres IP drukarki na ekranie gtéwnym drukarki. Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.

2 Kiiknij kolejno opcje Ustawienia >Ustawienia ogélne >Tryb cichy.

3 Wybierz ustawienie.
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Opcja Dziatanie

Wigaczone | Zmniejszenie hatasu wytwarzanego przez drukarke.

Uwagi:
® Zadania drukowania sa przetwarzane ze zmniejszong predkoscia.

¢ Silniki drukarki sg uruchamiane dopiero wtedy, gdy dokument jest gotowy do wydruku. Pierwsza
strona zostanie wydrukowana z niewielkim op6znieniem.

* Funkcja sterowania alarmem i dzwigeki alarmu dotyczacego kasety sa wytaczone.
¢ Drukarka ignoruje zaawansowane polecenie uruchomienia.

Wytaczone | Uzycie ustawien fabrycznych.
Uwaga: To ustawienie umozliwia uzyskanie wydajnosci drukarki zgodnej z jej danymi technicznymi.

4 Kiliknij opcje Submit (Wyslij).

Dostosowywanie Trybu czuwania
1 Z ekranu gtéwnego przejdz do opcji:

>Ustawienia >Ustawienia ogélne >Limity czasu oczekiwania >Tryb czuwania

2 W polu Tryb uspienia wybierz liczbe minut, przez jaka drukarka ma czekac¢, zanim bedzie przechodzi¢ do
Trybu uspienia.

3 Zapisz zmiany.

Korzystanie z trybu hibernacji

Hibernacja to tryb dziatania o bardzo niskim poborze energii.

Uwagi:
* Domyslny czas, po ktérym drukarka przechodzi w stan Hibernacji, wynosi trzy dni.

* Przed wystaniem zadania drukowania nalezy upewnic sie, ze drukarka nie dziata juz w trybie
hibernacji. Drukarke mozna wybudzi¢ ze stanu hibernacji, wykonujac reset sprzetowy lub przytrzymujac

dtuzej przycisk czuwania.
¢ Jesli drukarka znajduje sie w trybie hibernacji, wbudowany serwer WWW jest wylgczony.

1 Z poziomu ekranu gtéwnego przejdz do opgciji:

>Ustawienia >Ustawienia ogélne

2 W menu Naci$niecie przycisku czuwania lub Naci$niecie i przytrzymanie przycisku czuwania wybierz opcje
Hibernacja, a nastepnie dotknij opcji Wyslij.

Przywracanie ustawien fabrycznych

Jesli chcesz zachowac liste aktualnych ustawien menu w celu zastosowania ich w przysztosci, przed
przywroceniem domysinych ustawien fabrycznych wydrukuj strone ustawien menu. Wiecej informacji mozna
znalez¢ w sekcji ,Drukowanie strony ustawienn menu” na stronie 173.
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Jesli jest potrzebna bardziej kompleksowa metoda odzyskania domysinych ustawien fabrycznych drukarki,
trzeba uzy¢ opcji Wymaz wszystkie ustawienia. Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekcji ,WWymazywanie
zawarto$ci pamieci nieulotnej” na stronie 178.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢é uszkodzenia: Wybdr opcji Przywracanie ustawien fabrycznych
powoduje przywrécenie wiekszosci pierwotnych domysinych ustawienh fabrycznych drukarki. Wyjatkami sa:
jezyk wyswietlacza, niestandardowe rozmiary i komunikaty, a takze menu ustawienia sieci i portéw.
Wszystkie pobrane zasoby zapisane w pamieci RAM sg usuwane. Ustawienie to nie ma wptywu na
pobrane zasoby zapisane w pamieci flash lub na dysku twardym drukarki.

Z poziomu ekranu gtéwnego przejdz do opcji:

>Ustawienia >Ustawienia ogélne >Domysine ustawienia fabryczne >Przywré¢ teraz >Wyslij

Zabezpieczanie drukarki

Korzystanie z blokady

Drukarka jest wyposazona w blokade. Po zatozeniu blokady kompatybilnej z wiekszoscig laptopdéw, drukarka
zostaje zablokowana. Po zatozeniu blokady nie mozna zdjg¢ ostony ptyty kontrolera ani wyja¢ samej ptyty
kontrolera. Blokade zakfada sie na drukarke w sposob przedstawiony na ilustraciji.

Informacje o ulotnosci pamieci

Drukarka jest wyposazona w ro6znego rodzaju pamieci mogace przechowywac ustawienia urzadzenia i sieci
oraz dane uzytkownikow.

Rodzaj pamieci

Pamiec ulotna Drukarka wykorzystuje standardowa pamie¢ random access memory (RAM) do tymczasowego
buforowania danych uzytkownikéw podczas wykonywania prostych zadan drukowania.

Pamie¢ nieulotna | Drukarka moze wykorzystywac¢ dwa rodzaje pamieci nieulotnej: EEPROM i NAND (pamie¢ flash).
Oba rodzaje stuzg do przechowywania systemu operacyjnego, ustawien urzadzen, informac;ji o
sieci i ustawien zakftadek oraz rozwigzan wbudowanych.
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Rodzaj pamieci

Zawartos¢ dysku | Niektore drukarki majg zainstalowany dysk twardy. Dysk twardy drukarki jest przeznaczony do
twardego obstugi funkcji wtasciwych dla okreslonego urzadzenia. W urzadzeniu mogq pozostawac
buforowane dane uzytkownikéw ze ztozonych zadan drukowania oraz dane formularzy i czcionek.

Wymaz zawartos¢ dowolnych zainstalowanych pamieci drukarki w nastepujacych sytuacjach:
* Drukarka jest wycofywana z uzycia.
* Wymieniany jest dysk twardy drukarki.
* Drukarka jest przenoszona do innego dziatu lub lokalizaciji.
* Osoba spoza organizacji wykonuje serwis drukarki.
W celach serwisowych drukarka ma znalez¢ sie poza siedzibg organizacji.
* Drukarka jest sprzedawana innej organizaciji.

Pozbywanie sie dysku twardego drukarki
Uwaga: Niektére modele drukarek mogg nie by¢ wyposazone w dysk twardy.

W srodowisku wymagajacym wysokiego poziomu bezpieczehnstwa moze byé konieczne podjecie
dodatkowych krokéw w celu upewnienia sie, ze dostep do danych poufnych znajdujacych sie na dysku
twardym drukarki bedzie niemozliwy, gdy drukarka lub jej dysk twardy znajdg sie poza siedzibg organizacji.

* Rozmagnesowanie — poddanie dysku twardego dziataniu pola magnetycznego, ktére wymaze zapisane
dane.

* Zmiazdzenie — zgniecenie dysku twardego w celu potamania jego podzespotow i uczynienia
niemozliwym do odczytania.

* Zmielenie — rozdrobnienie dysku twardego na bardzo mate metalowe fragmenty.

Uwaga: Choc¢ wiekszo$¢ danych mozna wymazac elektronicznie, jedyna metoda gwarantujaca catkowite
usuniecie wszystkich danych to fizyczne zniszczenie wszystkich dyskéw twardych, na ktérych sg zapisane
dane.

Wymazywanie zawartosci pamieci ulotnej

Pamiec ulotna (RAM) zainstalowana w drukarce wymaga zasilania w celu przechowywania informac;ji. Aby
usung¢ zbuforowane dane, wystarczy wytaczy¢ drukarke.

Wymazywanie zawartosci pamieci nieulotnej

Usun indywidualne ustawienia, ustawienia urzadzenia i sieci, ustawienia zabezpieczen i osadzone

rozwigzania, wykonujgc nastepujgce kroki:

1 Wylacz drukarke.

2 Wigczajac drukarke, przytrzymaj wcisniete przyciski 2 i 6. Zwolnij przyciski dopiero wéwczas, gdy na
wyswietlaczu pojawi sie pasek postepu.

Zostanie przeprowadzona sekwencja uruchamiania drukarki, a nastepnie pojawi sie menu konfiguracyjne.
Kiedy drukarka jest wtgczona, na jej wyswietlaczu pojawia sie lista funkcji zamiast standardowych ikon
ekranu gtéwnego.
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3

4

Dotknij opcji Wipe All Settings (Wymaz wszystkie ustawienia).
Podczas tego procesu drukarka zostanie kilkakrotnie ponownie uruchomiona.

Uwaga: Opcja Wymaz wszystkie ustawienia usuwa z pamieci drukarki ustawienia sprzetowe,
rozwigzania, zadania, faksy i hasta.

Dotknij opcji Wstecz >Opus¢é menu konfiguraciji.

Drukarka zresetuje sie i powréci do normalnego trybu pracy.

Wymazywanie dysku twardego drukarki

Uwagi:

* Niektore modele drukarek moga nie by¢ wyposazone w dysk twardy.
¢ Konfigurowanie funkcji Kasuj pliki tymczasowe w menu drukarki umozliwia usuwanie materiatéw

poufnych pozostatych po zadaniach drukowania poprzez bezpieczne zastepowanie plikow
zaznaczonych do usuniecia.

Przy uzyciu panelu sterowania drukarki

1
2

5

Wytacz drukarke.

Wiaczajac drukarke, przytrzymaj wcisniete przyciski 2 i 6. Zwolnij przyciski dopiero wéwczas, gdy na
wyswietlaczu pojawi sie pasek postepu.

Zostanie przeprowadzona sekwencja uruchamiania drukarki, a nastepnie pojawi sie menu konfiguracyjne.
Gdy drukarka jest catkowicie wigczona, zostanie wyswietlony ekran dotykowy z listg funkciji.

Dotknij opcji Wipe Disk (Wymaz dysk), a nastepnie jednej z nastepujacych opciji:

* Wymaz dysk (szybko) — umozliwia zastapienie zawartosci dysku twardego drukarki ciagiem cyfr 0
w ramach pojedynczego przejscia.

* Wymaz dysk (bezpiecznie) — umozliwia wielokrotne zastgpienie zawartosci dysku losowymi wzorami
bitéw, po czym nastepuje przejécie sprawdzajgce. Bezpieczne zastepowanie jest zgodne ze
standardem DoD 5220.22-M dotyczacym bezpiecznego wymazywania danych z dysku twardego.
Wysoce poufne informacje nalezy wymazywac wytgcznie przy uzyciu tej metody.

Dotknij opcji Tak, aby przeprowadzi¢ wymazywanie dysku.
Uwagi:

* Pasek stanu bedzie wskazywac¢ postep zadania wymazywania dysku.

* Wymazywanie dysku moze trwac od kilku minut do ponad godziny. W tym czasie drukarka nie

bedzie wykonywac innych zadan uzytkownikow.

Dotknij opcji Wstecz >Opus¢é menu konfiguraciji.

Drukarka zresetuje sie i powréci do normalnego trybu pracy.
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Konfigurowanie szyfrowania dysku twardego drukarki

Wiaczenie szyfrowania dysku twardego w celu zabezpieczenia przed utratg poufnych danych w przypadku
kradziezy drukarki lub jej dysku twardego.

Uwaga: Niektére modele drukarek mogg nie by¢ wyposazone w dysk twardy.

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW
1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:

* Wyswietla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Sie¢ / porty). Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.

2 Kliknij opcje Ustawienia >Bezpieczenstwo >Szyfrowanie dysku.

Uwaga: Opcja Szyfrowanie dysku pojawia sie w menu Bezpieczenhstwo tylko wéwczas, gdy
zainstalowano sformatowany, sprawny dysk twardy drukarki.

3 Z menu Szyfrowanie dysku wybierz opcje Wiacz.
Uwagi:

* Wiaczenie szyfrowania dysku spowoduje wymazanie zawartosci dysku twardego drukarki.

* Szyfrowanie dysku moze trwac od kilku minut do ponad godziny. W tym czasie drukarka nie bedzie
wykonywac¢ innych zadanh uzytkownikéw.

4 Kliknij opcje Submit (Wyslij).
Korzystanie z panelu sterowania drukarki

1 Wytacz drukarke.

2 Wiaczajac drukarke, przytrzymaj wcisniete przyciski 2 i 6. Zwolnij przyciski dopiero wéwczas, gdy na
wyswietlaczu pojawi sie pasek postepu.

Zostanie przeprowadzona sekwencja uruchamiania drukarki, a nastepnie pojawi sie menu konfiguracyjne.
Kiedy drukarka jest wtgczona, na jej wyswietlaczu pojawia sie lista funkciji.

3 Dotknij kolejno opcji Szyfrowanie dysku >Wiacz.
Uwaga: Wiaczenie szyfrowania dysku spowoduje wymazanie zawartosci dysku twardego drukarki.
4 Dotknij opcji Yes (Tak), aby przeprowadzi¢ wymazywanie dysku.
Uwagi:
* Nie wylaczaj drukarki podczas procesu szyfrowania. Moze to spowodowac utrate danych.

* Szyfrowanie dysku moze trwaé od kilku minut do ponad godziny. W tym czasie drukarka nie bedzie
wykonywag¢ innych zadan uzytkownikow.

* Pasek stanu bedzie wskazywac postep zadania wymazywania dysku. Po zaszyfrowaniu dysku
nastapi powrot do ekranu Wigcz/Wylacz.

5 Dotknij opcji Wstecz >Opus¢é menu konfiguracji.

Drukarka zresetuje sie i powréci do normalnego trybu pracy.
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Znajdowanie informacji o zabezpieczeniach drukarki

W srodowisku wymagajgcym wysokiego poziomu bezpieczehnstwa moze byé konieczne podjecie
dodatkowych dziatan w celu upewnienia sie, ze dostep do danych poufnych znajdujacych sie na dysku
twardym drukarki bedzie niemozliwy dla osdb bez autoryzacji. Wiecej informacji mozna znalez¢ na
stronie sieci Web firmy Lexmark dotyczacej bezpieczenstwa.

Dodatkowe informacje mozna réwniez znalez¢ w publikacji Embedded Web Server — bezpieczeristwo:
podrecznik administratora:

1 Przejdz do witryny www.lexmark.com, a nastepnie przejdz do sekcji Wsparcie i pobieranie > wybierz
swojg drukarke.

2 Kiliknij karte Podreczniki, a nastepnie wybierz pozycje Embedded Web Server — bezpieczenstwo:
podrecznik administratora.


http://www1.lexmark.com/en_US/solutions/business-solutions/security/index.shtml
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Wskazowki dotyczgce papieru i nosnikow
specjalnych

Uwagi:

Upewnic sie, ze rozmiar, typ i gramatura papieru sg prawidtowo ustawione w komputerze lub na panelu
sterowania.

Nosniki specjalne przed zatadowaniem nalezy wygiac¢, przekartkowac i wyréwnac.
Urzadzenie moze drukowac z obnizong predkoscig w celu unikniecia uszkodzenia nagrzewnicy.

Informacje na temat kart i etykiet mozna znalez¢ w dokumencie Card Stock & Labels Guide (Opis kart i
etykiet) w witrynie pomocy technicznej firmy Lexmark http://support.lexmark.com.

Korzystanie z nosnikéw specjalnych

Porady dotyczace korzystania z kart

Karty to jednowarstwowe nosniki specjalne o duzej gramaturze. Wiele ich wlasciwosci, takich jak zawartosc
wilgoci, grubosc i tekstura, moze mie¢ znaczacy wptyw na jakosé wydruku.

W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw rozmiar, typ, teksture i gramature papieru
odpowiadajaca kartom zatadowanym do zasobnika.

Nalezy zrobi¢ prébny wydruk na kartach przed zakupieniem duzej ich ilosci.

Zmien ustawienia tekstury i gramatury papieru tak, aby odpowiadaty papierowi zatadowanemu do
zasobnika.

Nalezy pamietac, ze stosowanie kart zadrukowanych, perforowanych oraz sktadanych moze znaczaco
obnizy¢ jako$¢ wydruku i spowodowaé zacinanie sie nosnika lub inne problemy z podawaniem.

Przed zatadowaniem kart do zasobnika wygnij je do przodu i tytu, aby je poluzowaé w stosie. Wyréwnaj
krawedzie stosu, opierajgc go na ptaskiej powierzchni.

Wskazdowki dotyczgce korzystania z kopert

W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw rozmiar, typ, teksture i gramature papieru
odpowiadajgca kopertom zatadowanym do zasobnika.

Nalezy zrobi¢ prébny wydruk na kopertach przed zakupieniem duzej ich ilosci.
Nalezy uzywaé kopert przeznaczonych specjalnie do drukarek laserowych.

Najlepsze rezultaty mozna uzyskac, stosujac koperty z papieru o gramaturze 90 g/m? lub zawierajgcego
25% bawetny.

Nalezy uzywac tylko kopert nowych i nieuszkodzonych.

W celu osiggniecia optymalnych rezultatéw oraz unikniecia zacie¢ nie nalezy uzywac kopert, ktére:
— sg nadmiernie pozwijane lub poskrecane;

— sg sklejone razem lub w jaki$ sposdb uszkodzone;

— majg okienka, otwory, perforacje, wyciecia lub wyttoczenia;

majg metalowe klamry, tasiemki do wigzania lub zginane paski;
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— majg do zaklejania kilka skrzydetek wzajemnie na siebie zachodzacych;

— majg naklejone znaczki pocztowe;

— maja klej znajdujacy sie na odkrytej powierzchni, gdy skrzydetko koperty jest zaklejone lub zamkniete;
— majg zawiniete rogi;

— maijg szorstkie, faliste lub zeberkowane wykonczenie.

Prowadnice szerokosci nalezy dopasowac do szerokosci stosowanych kopert.

Przed zatadowaniem kopert do zasobnika nalezy zgig¢ ich stos w jedng i druga strone, aby je rozdzieli¢,
a nastepnie przekartkowac koperty. Wyréwnaj krawedzie stosu, opierajgc go na ptaskiej powierzchni.

Uwaga: Potgczenie duzej wilgotnosci (ponad 60%) oraz wysokiej temperatury drukowania moze
powodowaé¢ marszczenie lub zaklejanie kopert.

Wskazdowki dotyczgce korzystania z etykiet

W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw rozmiar, typ, teksture i gramature papieru
odpowiadajgca etykietom zatadowanym do zasobnika.
Nalezy zrobi¢ prébny wydruk na etykietach przed zakupieniem duzej ich ilosci.

Wiecej informacji na temat drukowania, wtasciwosci oraz wzoroéw etykiet mozna znalez¢ w dokumencie
Card Stock & Label Guide (Przewodnik po kartach i etykietach) w witrynie firmy Lexmark pod adresem
http://support.lexmark.com.

Nalezy uzywacé etykiet przeznaczonych specjalnie do drukarek laserowych.
Nie nalezy stosowac etykiet na arkuszach wykonanych ze $liskiego materiatu podtozowego.
Nie nalezy uzywac etykiet, na ktérych wystepuje odkryty klej.

Nalezy uzywaé wytgcznie kompletnych arkuszy etykiet. W przypadku niekompletnych arkuszy etykiety
moga ulec odklejeniu podczas drukowania, co moze spowodowac zaciecie papieru w drukarce.
Niekompletne arkusze etykiet powodujg rowniez zanieczyszczenie drukarki i kasety drukujgcej klejem, co
moze doprowadzi¢ do uniewaznienia gwarancji na drukarke i nabdj z tonerem.

Przed zatadowaniem etykiet do zasobnika wygnij je do przodu i tytu, aby je poluzowac¢ w stosie. Wyréwnaj
krawedzie stosu, opierajac go na ptaskiej powierzchni.

Uwaga: Etykiety winylowe i poliestrowe obstugiwane sg wytacznie przez drukarki serii MS710.

Wskazdowki dotyczace korzystania z folii

W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw rozmiar, typ, teksture i gramature papieru
odpowiadajacy folii zatadowanej do zasobnika.

Przed zakupieniem duzej ilosci folii nalezy wydrukowac¢ na niej strone testowa.

Nalezy uzywac folii przeznaczonych specjalnie do drukarek laserowych.

Nalezy unika¢ pozostawiania odciskow palcow na folii, aby zapobiec problemom z jakoscig wydruku.
Przed zatadowaniem folii do drukarki nalezy zgig¢ arkusze, co pozwoli unikng¢ ich zlepiania sie.

Drukujac duzg ilos¢ folii, nalezy upewni¢ sie, ze w serii znajduje sie maksymalnie 20 arkuszy, a interwat
miedzy seriami wynosi co najmniej 3 minuty, aby zapobiec sklejaniu sie folii w zasobniku. Folie mozna
réwniez wyjmowac z zasobnika seriami po 20 arkuszy.
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Wskazowki dotyczgce papieru

Wybranie odpowiedniego rodzaju papieru lub no$nika specjalnego zmniejsza mozliwo$¢ wystapienia
problemow z drukowaniem. Aby uzyskac¢ najlepsza jakos$¢ wydruku, przed zakupieniem duzej ilosci papieru
lub innego nosnika specjalnego nalezy wyprobowac pojedyncze arkusze tego nosnika.

Charakterystyka papieru

Przedstawiona ponizej charakterystyka papieru ma wptyw na jako$¢ wydruku i niezawodnos¢ drukowania.
Przed wydrukiem nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynniki:

Gramatura

Zasobniki drukarki i podajnik do wielu zastosowan mogg automatycznie podawac papier o gramaturze od 60
do 176 g/m?2 z wiéknami wzdtuz strony. Zasobnik na 2100 arkuszy moze automatycznie podawac papier o
gramaturze od 60 do 135 g/m? z wiéknami wzdtuz strony. Papier o gramaturze mniejszej niz 60 g/m? moze
nie by¢ wystarczajaco sztywny, co moze skutkowaé problemami z podawaniem papieru i moze powodowac
zaciecia.

Uwaga: W przypadku druku dwustronnego jest obstugiwany papier o gramaturze od 60 do 176 g/m?.
Zwijanie

Zwijanie to tendencja papieru do zakrzywiania sie na brzegach. Nadmierne zwijanie sie moze spowodowac
problemy z podawaniem papieru. Papier moze zwija¢ sie po przejsciu przez drukarke, gdzie wystawiony jest
na dziatanie wysokiej temperatury. Trzymanie rozpakowanego papieru w warunkach o duzej wilgotnosci lub

bardzo suchych, w wysokiej lub niskiej temperaturze, nawet w zasobnikach, moze przyczynic sie do
zawiniecia brzegéw przed drukowaniem i spowodowac problemy z podawaniem.

Gtadkos¢

Gtadkos¢ papieru ma bezposredni wptyw na jakos¢ wydruku. Jesli papier jest zbyt szorstki, toner nie zostanie
prawidtowo wtopiony w arkusz. Zbyt gtadki papier moze spowodowac problemy z podawaniem lub jakoscig
wydruku. Nalezy zawsze stosowac papier o gtadkosci od 100 do 300 punktow Sheffielda; najlepszg jakosc
wydrukow osigga sie jednak, stosujac papier o gtadkosci od 150 do 250 punktéw Sheffielda.

Zawartos¢ wilgoci

llos¢ wilgoci zawartej w papierze ma wptyw zaréwno na jako$¢ wydrukéw, jak i zdolno$¢ do prawidtowego
podawania papieru przez drukarke. Papier nalezy pozostawi¢ w oryginalnym opakowaniu do momentu jego
uzycia. Dzieki temu papier bedzie mniej narazony na zmiany wilgotnosci, niekorzystnie wptywajgce na jego
parametry.

Od 24 do 48 godzin przed drukowaniem papier w oryginalnym opakowaniu nalezy umiesci¢ w tym samym
Srodowisku, co drukarke. W przypadku duzej réznicy miedzy warunkami przechowywania lub transportu a
warunkami panujgcymi w otoczeniu drukarki okres ten papieru powinien zosta¢ wydtuzony do kilku dni.
Réwniez gruby papier moze wymagac dtuzszego okresu kondycjonowania.

Kierunek utozenia wtdkien

Kierunek witdkien okresla sposob utozenia witokien papieru w arkuszu. Kierunek widkien moze by¢
wzdtuzny, czyli rownolegty do dtugosci papieru, lub poprzeczny, czyli rbwnolegty do szerokosci papieru.

Dla papieru o gramaturze od 60 do 176 g/m? jest zalecany uktad wtékien wzdtuz strony.
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Zawartosc¢ wtokien

Wiekszos¢ papieru kserograficznego wysokiej jakosci wykonana jest w 100% z przetworzonej chemicznie
papierowki. Taki sktad pozwala uzyskac papier o wysokim stopniu stabilnosci, gwarantujgcym mniejsze
problemy z podawaniem papieru w drukarce i lepszg jako$¢ wydruku. Papier zawierajgcy inne witdkna, np.
bawetny, moze powodowac problemy podczas drukowania.

Wybdr papieru
Stosowanie odpowiednich rodzajéw papieru pomaga unikng¢ zacie¢ i zapewni¢ bezproblemowe drukowanie.
W celu unikniecia zacie¢ papieru i niskiej jakosci wydruku:

® Zawsze nalezy uzywac¢ nowego, nieuszkodzonego papieru.

* Przed zatadowaniem papieru nalezy sprawdzi¢, ktéra strona jest strong zalecang do zadrukowania.
Informacja ta zazwyczaj znajduje sie na opakowaniu papieru.

* Nie nalezy uzywac¢ papieru przecietego lub przycietego recznie.
* Nie nalezy jednocze$nie umieszczac papieru o roznych rozmiarach, rodzajach lub gramaturach w tym
samym zasobniku, gdyz moze to powodowac zaciecia.

* Nie nalezy stosowac papieru powlekanego, za wyjatkiem papieréw powlekanych przeznaczonych do
drukowania elektrofotograficznego.

Wybdr formularzy z nadrukiem i papieru firmowego

* Nalezy uzywac papieru z uktadem wiokien wzdtuz strony i gramaturg od 60 do 90g/m?2.

* Nalezy uzywac wytgcznie formularzy i papieru firmowego zadrukowanych metodg litografii offsetowej lub
druku wklestego.

* Nie nalezy stosowac¢ papieru szorstkiego lub o powierzchni z wyrazng tekstura.

* Nalezy uzywac farby drukarskiej odpornej na dziatanie zywicy w tonerze. Farba drukarska utrwalana przez
utlenianie lub farba na bazie oleju z reguty spetnia te wymagania, natomiast lateksowa farba drukarska
moze ich nie spetniac.

* Przed zakupem duzej ilosci drukow fomularzy i papieru firmowego nalezy zrobi¢ na nich probny wydruk.
Dzieki temu mozna ustali¢, czy okreslony toner na drukach formularzy lub papierze firmowym bedzie mie¢
wptyw na jako$¢ druku.

* W razie watpliwosci nalezy skontaktowac sie z dostawcg papieru.

Uzywanie papieru makulaturowego i innych papieréw biurowych

Firma Lexmark zwraca uwage na problemy srodowiska naturalnego, dlatego popiera wykorzystywanie
papieru makulaturowego, przeznaczonego do drukarek laserowych (elektrofotograficznych).

Mimo ze nie mozna zagwarantowac zgodnosci wszystkich rodzajow papieru makulaturowego, firma Lexmark
stale testuje dostepne na rynku papiery kserograficzne w réznych formatach. Testy sg przeprowadzane z
zachowaniem odpowiednich procedur i warunkéw. Do wielu czynnikéw uwzglednianych pojedynczo i w
catosci nalezg m.in.:

* [lo$¢ odpaddw po uzytku (firma Lexmark testuje do 100% takich odpaddow).

* Temperatura i wilgotnos¢ powietrza (w pomieszczeniach testowych symulowane sg warunki klimatyczne

wszystkich regiondéw swiata).
e Zawartos¢ wilgoci (papiery biznesowe powinny charakteryzowac sie niskg wilgotnoscia: ok. 4-5%.)
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* Odpornos¢ na zginanie i odpowiednia sztywno$¢ zapewniajg optymalny sposob podawania papieru.
* Grubos¢ (wptywa na liczbe arkuszy, ktére mozna witozy¢ do zasobnika).

® Szorstkos¢ powierzchni (mierzona w jednostkach Sheffield, wptywa na wyrazisto$¢ wydruku i stopien
przylegania toneru do papieru).

* Wspotczynnik tarcia powierzchni (decyduje o tym na ile tatwo jest rozdzieli¢ poszczegdlne arkusze).

® Ziarnistosc¢ i struktura (wptywa na zwijanie sie papieru, co z kolei decyduje o jego wtasciwosciach
mechanicznych w drukarce).

® Jasnos¢ i faktura (wyglad oraz wrazenia dotykowe).

Papier makulaturowy jest obecnie lepszy niz kiedykolwiek wczesniej. Tym niemniej ilos¢ sktadnikéw wtornie
przetworzonych wptywa na poziom kontroli substancji obcych. Papier makulaturowy, cho¢ umozliwia
drukowanie w sposob bezpieczny dla Srodowiska, nie jest idealny. Uzyskanie energii niezbednej do usuniecia
atramentu i dodatkow, takich jak barwniki i substancje spajajace, czesto wigze sie z wiekszg emisjg dwutlenku
wegla niz w przypadku produkcji papieru zwyktego. Papier makulaturowy zapewnia jednak lepsze ogdlne
mozliwosci zarzadzania surowcami.

Firma Lexmark dba o odpowiedzialne wykorzystywanie papieru, analizujgc cykl eksploatacji swoich
produktow. Aby uzyskac¢ bardziej szczegotowe informacje o wplywie drukarek na srodowisko, firma zlecita
przeprowadzenie analiz cykli eksploatacji. Okazato sie, ze papier jest gldwnym czynnikiem emisji gazéw
cieplarnianych (do 80%) w catym cyklu eksploatacji urzadzenia (od projektowania po koniec uzytkowania).
Jest to spowodowane energochtonnymi procesami jego produkciji.

W zwigzku z tym firma Lexmark chce przekazywac¢ klientom i partnerom informacje dotyczace ograniczania
negatywnego wptywu papieru na srodowisko naturalne. Jednym ze sposobdw jest korzystanie z papieru
makulaturowego. Mozna réwniez wyeliminowac przypadki nadmiernego lub zbednego korzystania z papieru.
Firma Lexmark posiada odpowiednie srodki utatwiajgce klientom ograniczanie ilosci odpadéw zwigzanych z
drukowaniem i kopiowaniem. Dodatkowo zachecamy do kupowania papieru od dostawcéw, ktorzy
potwierdzajg swoje zaangazowanie w racjonalng gospodarke le$na.

Firma Lexmark nie zaleca korzystania z oferty konkretnych dostawcéw, cho¢ prowadzona jest lista produktow
przeznaczonych do zastosowan specjalnych. Wplyw drukowania na srodowisko mozna jednak ograniczyc,
przestrzegajac nastepujacych wytycznych dotyczacych wyboru papieru:

1 Ograniczenie zuzycia papieru.

2 Staranne dobieranie wtdkien drzewnych na podstawie ich pochodzenia. Kupowanie produktéw u
dostawcow dysponujacych certyfikatami Forestry Stewardship Council (FSC) lub Program for the
Endorsement of Forest Certification (PEFC). Certyfikaty te gwarantujg stosowanie przez producenta Scieru
drzewnego, pochodzgcego z laséw zarzadzanych przez organizacje stosujgce bezpieczne dla Srodowiska
i spoteczenstwa procedury zarzadzania zasobami leSnymi i ich odtwarzania.

3 Wybor najwtasciwszego rodzaju papieru, zaleznie od zastosowan: zwykty 75 lub 80 g/m?, o nizszej
gramaturze lub makulaturowy.

Przyktady zastosowania niewtasciwego papieru
Wyniki testéw wskazuja, ze nastepujace rodzaje papieru nie powinny by¢ stosowane w drukarkach
laserowych:

® Papier przetwarzany chemicznie, stuzacy do kopiowania bez uzycia kalki, zwany rowniez papierem
bezkalkowym

* Papier z nadrukiem zawierajgcym substancje mogace zanieczysci¢ drukarke
® Papier z nadrukiem nieodpornym na wysokg temperature panujgcg w nagrzewnicy drukarki
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* Papier z nadrukiem wymagajgcym kalibracji (precyzyjnego usytuowania nadruku na stronie)
dokfadniejszej niz £ 2,3 mm (£ 0,9 cala) , np. formularze stosowane w optycznym rozpoznawaniu znakow
(OCR). Aby wtasciwie drukowac¢ na takich formularzach, w niektorych przypadkach mozna dokonaé
kalibracji za pomocg oprogramowania.

* Papier powlekany (papier dokumentowy podatny na wycieranie), papier syntetyczny, papier termiczny
* Papier o nierownych krawedziach, szorstki, o powierzchni z wyrazng fakturg lub papier marszczony
* Papier makulaturowy, ktéry nie spetnia normy EN12281:2002 (testowany w Europie)
* Papier o gramaturze mniejszej niz 60 g/m? (16 Ib)
* Formularze lub dokumenty wieloczesciowe
Wiecej informacji na temat firmy Lexmark mozna znalez¢ na stronie www.lexmark.com. Ogdlne informacje

na temat ochrony srodowiska mozna znalez¢ na stronie dostepnej po kliknieciu odnosnika Ochrona
srodowiska naturalnego.

Przechowywanie papieru
Aby unikng¢ probleméw z zacieciami papieru i nieréwng jakoscig wydruku, nalezy zastosowac¢ sie do
ponizszych wskazéwek:

* Aby uzyskac¢ jak najlepszg jakos¢ wydrukdw, papier nalezy przechowywac¢ w miejscu o temperaturze
+21°C i wilgotnosci wzglednej 40%. Wiekszos¢ producentdw etykiet zaleca drukowanie w temperaturze
od +18 do +24°C i wilgotnosci wzglednej od 40 do 60%.

* Papier nalezy przechowywa¢ w kartonach, a te umieszczac na paletach lub potkach, a nie na podtodze.
* Pojedyncze paczki papieru nalezy przechowywac na ptaskiej powierzchni.
* Na pojedynczych paczkach papieru nie nalezy umieszcza¢ zadnych przedmiotéw.

* Papier nalezy wyjmowac z kartonu lub opakowania tylko bezposrednio przed zatadowaniem do drukarki.
Dzieki przechowywaniu w kartonie i opakowaniu papier pozostaje czysty, suchy i ptaski.

Obstugiwane rozmiary, typy i gramatury papieru

W ponizszych tabelach znajdujg sie informacje dotyczace standardowych i opcjonalnych zrodet papieru oraz
obstugiwanych przez nie rozmiardw, typdw i gramatur papieru.

Uwaga: W przypadku papieru o niewymienionym rozmiarze nalezy wybrac¢ najblizszy wiekszy wymieniony
rozmiar.

Typy i gramatury papieru obstugiwane przez drukarke

Mechanizm drukarki obstuguje papier o gramaturze 60—176 g/m2.

Typ papieru Zasobniki na 250- lub | Zasobnik na 2100 Podajnik Dwustronny

550-arkuszy arkuszy uniwersalny

Papier \/ \/ \/ \/
Karty \/ X ‘/ \/

* Wydruk na folii w seriach maksymalnie po 20 arkuszy, aby zapobiec ich sklejeniu. Wiecej informacji mozna znalez¢ w
sekgcji ,Wskazéwki dotyczace korzystania z folii” na stronie 183.



http://www.lexmark.com

Wskazowki dotyczgce papieru i nosnikdw specjalnych 188

Typ papieru Zasobniki na 250- lub | Zasobnik na 2100 Podajnik Dwustronny
550-arkuszy arkuszy uniwersalny

Koperta zwykta \/ X ‘/ X

Koperta gruboziarnista \/ X \/ X

Etykiety papierowe \/ X ‘/ X

Etykiety farmaceutyczne ‘/ X ‘/ \/

Folie* ‘/ X \/ X

* Wydruk na folii w seriach maksymalnie po 20 arkuszy, aby zapobiec ich sklejeniu. Wiecej informacji mozna znalezé w

sekgcji ,Wskazéwki dotyczace korzystania z folii” na stronie 183.

Rozmiary papieru obstugiwane przez drukarke

Uwaga: Podczas drukowania na papierze o szerokosci mniejszej niz 210mm (8,3cala), po pewnym czasie
drukarka moze zmniejszy¢ predkos¢, aby zapewni¢ najwyzsza wydajnos¢ drukowania.

Rozmiar Standardowe lub Opcjonalny Podajnik Dwustronny
papieru’ opcjonalne zasobnik na uniwersalny

zasobniki na 250 2100- arkuszy
lub 550 arkuszy

Ad 210 x 297 mm
(8,3 x 11,7 cala) \/ ‘/

A5 148 x 210 mm \/2
(5,8 x 8,3 cala)

A6 105 x 148 mm X
(4,1 x 5,8 cala)

B5 JIS 182 x 257 mm X

(7,2x 10,1 cala)

v
v
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v
v
v
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(8,5 x 11 cali) ‘/
Legal 216 x 356 mm \/
(8,5 x 14 cali)
Executive 184 x 267 mm X
(7,3 x 10,5 cala)
Oficio 216 x 340 mm \/
(8,5 x 13,4 cala)
Folio 216 x 330 mm \/ ‘/ ‘/

(8,5 x 13 cala)

1 Jesli w panelu sterowania drukarki nie mozna ustawi¢ preferowanego domyslnego rozmiaru papieru, w menu
Rozmiar/Typ papieru nalezy wybra¢ typowe rozmiary papieru odpowiadajace pozycji prowadnicy dtugosci w zasobniku.
Jesli rozmiar papieru jest niedostepny, wybierz opcje Uniwersalny lub wytacz wykrywanie rozmiaru w zasobniku. Aby
uzyskac wiecej informacji, skontaktuj sie z dziatem obstugi klienta.

2 Papier jest obstugiwany w utozeniu dtuzsza krawedzia.

3 Papier uniwersalny jest obstugiwany tylko w trybie dupleksu, jesli szeroko$¢ miesci sie w zakresie od 105 mm
(4,13 cala) do 216 mm (8,5 cala), dtugos¢ od 148 mm (5,83 cali) do 356 mm (14 cali).
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Rozmiar Standardowe lub Opcjonalny Podajnik Dwustronny
papieru’ opcjonalne zasobnik na uniwersalny

zasobniki na 250 2100- arkuszy
lub 550 arkuszy

Statement 140 x 216 mm X
(5,5 x 8,5 cala) \/ ‘/ ‘/

Uniwersalny? 105 x 148 mm do
216 x 356 mm (4,13 x

5,83 cali. do v X v v

8.5 x 14 cali)

od 70 x 127 mm do X X \/ X
216 x 356 mm (od
2,76 x5 do

8,5 x 14 cali)

Koperta 7 3/4 98 x 191 mm
(Monarch) (3,9x7,5cala)

Koperta 9 98 x 225 mm
(3,9 x 8,9 cala)

Koperta 10 105 x 241 mm
(4,1 x9,5 cala)

Koperta DL 110 x 220 mm
(4,3 x 8,7 cala)

Koperta C5 162 x 229 mm
(6,38 x 9,01 cala)

Koperta B5 176 x 250 mm
(6,93 x 9,84 cala)

L NN NN K<
b

D R I N N I N N
b

Inne koperty od 98 x 162 mm
(3,9 x 6,4 cala) do
176 x 250 mm
(6,9 x 9,8 cala)

1 Jesli w panelu sterowania drukarki nie mozna ustawi¢ preferowanego domysinego rozmiaru papieru, w menu
Rozmiar/Typ papieru nalezy wybra¢ typowe rozmiary papieru odpowiadajace pozycji prowadnicy dtugosci w zasobniku.
Jesli rozmiar papieru jest niedostepny, wybierz opcje Uniwersalny lub wytgcz wykrywanie rozmiaru w zasobniku. Aby
uzyskac wiecej informacji, skontaktuj sie z dziatem obstugi klienta.

2 Papier jest obstugiwany w utozeniu dtuzszg krawedzia.

3 Papier uniwersalny jest obstugiwany tylko w trybie dupleksu, jesli szeroko$¢ miesci sie w zakresie od 105 mm
(4,13 cala) do 216 mm (8,5 cala), dtugos¢ od 148 mm (5,83 cali) do 356 mm (14 cali).
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Rozmiary, typy i gramatury papieru obstugiwane przez opcje wyjsciowe

Obstugiwane rozmiary papieru

Rozmiar papieru Odbiornik 4-przegrodowy Odbiornik opcjonalny Zszywacz Modut wykanczajacy ze

oraz odbiornik zszywaczem i dziurkaczem
opcjonalny o duzej
pojemnosci
A6 \/ \/ X X
A v v A A
B5 JIS ‘/ ‘/ ‘/2 ‘/2
Executive \/ \/ ‘/ 2 ‘/ 2
Letter \/ \/ \/ \/
A v v v v
Legal \/ \/ \/ ‘/3
Folio \/ \/ \/ \/
Oficio \/ \/ \/ \/
Statement \/ \/ ‘/2 ‘/2
Uniwersalny ‘/ ‘/ \/4 \/3,4
Koperty X v X X
1 Modut wykanczajacy zszywa papier, jesli zostat on zatadowany dtuzsza krawedzia.
2 Modut wykanczajacy uktada papier na stosie, ale nie zszywa ani nie dziurkuje go.
3 Modut wykanczajacy uktada papier na stosie i zszywa go, ale nie dziurkuje go.
4 Modut wykanczajacy zszywa papier, jezeli jego szeroko$é wynosi od 210 mm do 217 mm.

Obstugiwane typy i gramatury papieru

Typ papieru Gramatura Odbiornik 4- Odbiornik Zszywacz Modut
papieru przegrodowy opcjonalny oraz wykanczajacy ze
odbiornik zszywaczem i

opcjonalny o dziurkaczem
duzej
pojemnosci

Zwykty papier 90—176 g/m? X v X X

60—90 g/m? v v v

1 Modut wykanczajacy uktada papier na stosie, ale nie zszywa ani nie dziurkuje go.

2 Wydruk na folii w seriach maksymalnie po 20 arkuszy, aby zapobiec ich sklejeniu. Wiecej informacji mozna znalez¢ w
sekgcji ,Wskazéwki dotyczace korzystania z folii” na stronie 183.
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Typ papieru Gramatura Odbiornik 4- Odbiornik Zszywacz Modut
papieru przegrodowy  opcjonalny oraz wykanczajacy ze
odbiornik zszywaczem i
opcjonalny o dziurkaczem
duzej
pojemnosci
Karty 163 g/m> X v VA VA
199 g/m? X v X X
Folia? 146 g/m? X v VA v
Makulaturowy 90—176 g/m? X v X X
60—90 g/m? v v
Etykiety papierowe 180 g/m? X v X X
Podwdjny internetowy i | 180 g/m?
zintegrowany X ‘/ X X
Dokumentowy 90—176 g/m? X v X X
60—90 g/m? v v v v
Koperta 105 g/m? X \/ X X
Gruba koperta 105 g/m? X \/ X X
Firmowy 90—176 g/m? X \/ X X
60—90 g/m? v v v v
Z nadrukiem 90—176 g/m? X v X X
60—90 g/m? v v v v
Papier kolorowy 90—176 g/m? X v X X
60—90 g/m? v v v v
Lekki papier 90—176 g/m? X v X X
60—90 g/m? v v v v
Ciezki papier 90—176 g/m? X v X X
60—90 g/m? v v v v
Gruboziarnisty/ 90—176 g/m? X v X X
bawetniany
60—90 g/m? v v v v
1 Modut wykanczajacy uktada papier na stosie, ale nie zszywa ani nie dziurkuje go.
2 Wydruk na folii w seriach maksymalnie po 20 arkuszy, aby zapobiec ich sklejeniu. Wiecej informacji mozna znalezé w
sekgcji ,Wskazéwki dotyczace korzystania z folii” na stronie 183.

J
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Typ papieru Gramatura Odbiornik 4- Odbiornik Zszywacz Modut
papieru przegrodowy opcjonalny oraz wykanczajacy ze
odbiornik zszywaczem i

opcjonalny o dziurkaczem
duzej
pojemnosci

Typ niestandardowy [x] | 90—176 g/m?2 X v X

x

60—90 g/m? v v v

1 Modut wykanczajacy uktada papier na stosie, ale nie zszywa ani nie dziurkuje go.

2 Wydruk na folii w seriach maksymalnie po 20 arkuszy, aby zapobiec ich sklejeniu. Wiecej informaciji mozna znalez¢ w
sekgcji ,Wskazéwki dotyczace korzystania z folii” na stronie 183.

J
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Opis menu drukarki

Lista menu

Menu papieru Raporty Network/Ports (Sie¢/Porty)
Domysine zrodto Strona ustawien menu aktywna karta sieciowa
Rozmiar/typ papieru Statystyki urzadzenia Sieé standardowa?
Konfiguruj adres MP Test zszywacza Standardowy port USB
Substitute Size (Zastap rozmiar) Strona konfiguracji sieci Roéwnolegty [x]

Tekstura papieru Lista profili Szeregowy [X]

Gramatura papieru Drukuj czcionki Ustawienia SMTP
tadowanie papieru Drukuj katalog

Custom Types (Typy niestandardowe) Asset Report (Raport inwentaryzacii)
Niestandardowe nazwy 3

Niestandardowe nazwy odbiornikéw?

Konfiguracja uniwersalna

Ustawienia odbiornika

Bezpieczenstwo Ustawienia Pomoc Menu karty opcjonalnej®
Edytuj konfiguracje Ustawienia ogdlne Drukuj wszystkie podreczniki Wyswietlana jest lista
zabezpieczen* Menu napedu flash Jako$¢ wydruku zainstalowanych emulatoréw
Rézne ustawienia zabezpieczen® Ustawienia druk. Drukowanie pobierania DLE.

Wydruk poufny Usuwanie defektéw wydrukow

Kasuj pliki tymczasowe Informacje

Dziennik audytu bezpieczenstwa Materiaty eksploatacyjne

Ustaw date i godzine

"W zaleznosci od konfiguraciji drukarki ten element menu wystepuije jako Strona konfiguracii sieci lub Strona konfiguragii
sieci [x].

2 W zaleznos$ci od konfiguracji drukarki ten element menu wystepuje jako Sie¢ standardowa lub Sie¢ [x].

3 To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek z ekranami dotykowymi.

4 To menu pojawia sie tylko w przypadku niektérych modeli drukarek z ekranami dotykowymi.

5 To menu jest wyswietlane, tylko gdy jest zainstalowany co najmniej jeden emulator pobierania DLE.
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Menu papieru

Etykieta winylowa obstugiwana jest wytacznie przez drukarki serii MS710.

Domysine zrédto, menu

Element ‘ Dziatanie

Domyslne zrédto
Zasobnik [x]
Podajnik do wielu zastosowan'
Podajnik do wielu zastosowar?
Reczny podajnik papieru
Reczny podajnik kopert

Ustawienie domysinego zrédta papieru dla wszystkich zadan drukowania.

Uwagi:

* Domyslne ustawienie fabryczne to Zasobnik 1 (standardowa taca).

* Aby Podajnik do wielu zastosowan pojawiat sie jako ustawienie menu, w
konfiguracji podajnika do wielu zastosowan w menu papieru musi by¢
ustawiona warto$¢ Kaseta.

¢ Jesli dwa zasobniki zawierajg papier tego samego typu i o takim samym
rozmiarze, a ustawienia zasobnikow sg takie same, zasobniki te zostang
automatycznie potaczone. Po opréznieniu jednego zasobnika zadanie
drukowania jest realizowane przy uzyciu potaczonego zasobnika.

1 To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek z ekranami dotykowymi.
2 To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek, ktore nie sg wyposazone w ekrany dotykowe.

Rozmiar/typ papieru, menu

Zastosowanie Dziatanie

Rozmiar w zasobniku [x]
A4
A5
A6
JIS-B5
Letter
Legal
Executive
Oficio (Meksyk)
Folio
Statement
Uniwersalny
Koperta 7 3/4
Koperta 9
Koperta 10
Koperta DL
Koperta C5
Koperta B5
Inna koperta

Okresla rozmiar papieru zatadowanego do kazdego zasobnika.
Uwagi:

* |etter jest domysinym ustawieniem fabrycznym w Stanach
Zjednoczonych. Domys$inym miedzynarodowym ustawieniem fabrycznym
jest ustawienie A4.

¢ Jesli do dwéch zasobnikéw zostat wiozony papier tego samego typu i o
takim samym rozmiarze (i elementy menu Rozmiar papieru i Typ papieru
sg prawidtowo ustawione), zasobniki te zostang automatycznie potaczone.
Mozna réwniez potaczy¢ podajnik uniwersalny. Po opréznieniu jednego
zasobnika zadanie drukowania jest realizowane przy uzyciu potgczonego
zasobnika.

* Papier o rozmiarze A6 jest obstugiwany tylko w zasobniku 1 i w podajniku
do wielu zastosowan.

Uwaga: W tym menu sg wyswietlane wytacznie zainstalowane zasobniki i podajniki.
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Zastosowanie Dziatanie

Typ w zasobniku [x] Wybierz rodzaj papieru zatadowanego do kazdego zasobnika.
Zwykty papier Uwagi:
Karty
Folie ¢ Domys$inym ustawieniem fabrycznym dla zasobnika 1 jest Zwykty papier.
Makulat Typ niestandardowy [x] to domysine ustawienie fabryczne dla wszystkich
E akl_J aturowy innych zasobnikow.
Yy -|ety ¢ Jesli dostepna jest nazwa zdefiniowana przez uzytkownika, bedzie ona
Papier dokumentowy wyswietlana zamiast opcji Typ niestandardowy [x].
Koperta

o * To menu stuzy do konfigurowania automatycznego faczenia zasobnikéw.
Koperta gruboziarnista

Papier firmowy
Formularze

Papier kolorowy

Lekki papier

Papier o duzej gramaturze
Szorstki/bawetniany

Typ niestandardowy [x]

Rozmiar podajnika do wielu zastosowan | Okresla rozmiar papieru zatadowanego do podajnika do wielu zastosowan.
A4

Uwagi:
A5
A6 o Letter jest domysinym ustawieniem fabrycznym w Stanach
Zjednoczonych. Domys$inym miedzynarodowym ustawieniem fabrycznym
JIS BS jest ustawienie A4.
t:g;r * Aby w menu byto dostepne ustawienie Rozmiar podajnika uniwersalnego,

) w menu Papier nalezy dla ustawienia Konfiguracja podajnika do wielu
Executive zastosowan wybra¢ wartos¢ Kaseta.

Oﬁ_CiO (Meksyk) * Podajnik do wielu zastosowan nie wykrywa automatycznie rozmiaru
Folio papieru. Nalezy ustawic¢ rozmiar papieru.
Statement

Uniwersalny
Koperta 7 3/4
Koperta 9
Koperta 10
Koperta DL
Koperta C5
Koperta B5
Inna koperta

Uwaga: W tym menu sa wyswietlane wytacznie zainstalowane zasobniki i podajniki.
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Zastosowanie Dziatanie

Typ podajnika do wielu zastosowan
Zwykly papier
Karty
Folie
Makulaturowy
Etykiety
Papier dokumentowy
Koperta
Koperta gruboziarnista
Papier firmowy
Formularze
Papier kolorowy
Lekki papier
Papier o duzej gramaturze
Szorstki/bawetniany
Typ niestandardowy [x]

Okresla typ papieru zatadowanego do podajnika do wielu zastosowan.
Uwagi:
* Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest Zwykty papier.

¢ Aby w menu byto dostepne ustawienie Typ podajnika uniwersalnego, w
menu Papier nalezy dla ustawienia Konfiguracja podajnika do wielu
zastosowan wybra¢ warto$¢ Kaseta.

Rozmiar papieru podawanego recznie
A4
A5
A6
JIS B5
Letter
Legal
Executive
Oficio (Meksyk)
Folio
Statement
Uniwersalny

Okresla rozmiar papieru tadowanego recznie.

Uwaga: Letter jest domysinym ustawieniem fabrycznym w Stanach
Zjednoczonych. Domysinym migedzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest
ustawienie A4.

Typ papieru podawanego recznie
Zwykly papier
Karty
Folie
Makulaturowy
Etykiety
Papier dokumentowy
Papier firmowy
Formularze
Papier kolorowy
Lekki papier
Papier o duzej gramaturze
Szorstki/bawetniany
Typ niestandardowy [x]

Okresla typ papieru fadowanego recznie.
Uwagi:
* DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest Zwykty papier.

* Aby w menu byto dostepne ustawienie Typ papieru podawanego recznie,
w menu Papier nalezy dla ustawienia Konfiguracja podajnika do wielu
zastosowan wybra¢ wartos¢ Reczny.

Uwaga: W tym menu sa wyswietlane wytacznie zainstalowane zasobniki i podajniki.
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Rozmiar kopert podawanych recznie Okresla rozmiar kopert tadowanych recznie.
Koperta 7 3/4 Uwaga: Koperta 10 jest domysinym ustawieniem fabrycznym w Stanach
Koperta 9 Zjednoczonych. Domys$inym miedzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest
Koperta 10 Koperta DL.
Koperta DL
Koperta C5
Koperta B5
Inna koperta
Typ kopert podawanych recznie Okresla typ kopert tadowanych recznie.
Koperta Uwaga: Domys$inym ustawieniem fabrycznym jest Koperta.
Koperta gruboziarnista
Typ niestandardowy [x]
Uwaga: W tym menu sg wyswietlane wytacznie zainstalowane zasobniki i podajniki.

Menu Konfiguracja podajnika uniwersalnego

Opcja Dzialanie

Konfiguracja podajnika | Wskazanie, kiedy drukarka ma pobiera¢ papier z podajnika uniwersalnego.
uniwersalnego

Uwagi:
Kaseta
Recznie * Domys$Inym ustawieniem fabrycznym jest Kaseta. Za pomoca ustawienia Kaseta mozna
Pierwszy skonfigurowaé podajnik do wielu zastosowan jako automatyczne zrédto papieru.

® Za pomoca opcji Recznie mozna skonfigurowac podajnik uniwersalny do wytacznej
obstugi zadah drukowania z podawaniem recznym.

® Za pomoca ustawienia Pierwszy mozna skonfigurowa¢ podajnik uniwersalny jako gtéwne
zrodto papieru.

Menu Zastap rozmiar

Element Przeznaczenie

Zastap rozmiar Zastepuje okreslony rozmiar papieru, jesli zadany rozmiar nie jest dostepny.
Wytacz

Uwagi:
Statement/A5
Letter/Ad * Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Cata lista. Dozwolone sg wszystkie dostepne
Cata lista mozliwosci zastepowania.

* Ustawienie Wylgcz oznacza, ze zastepowanie rozmiaru papieru nie jest dozwolone.

¢ Ustawienie zastepowania rozmiaru umozliwia kontynuacje zadania drukowania bez
otrzymywania komunikatu Zmien papier.
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Tekstura papieru, menu

Opcja Dziatanie

Tekstura zwykta
Gtadka
Normalny
Gruboziarnista

Okresla wzgledna teksture zwyktego papieru zatadowanego w danym
zasobniku.

Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Tekstura kart
Gtadka
Normalny
Gruboziarnista

Okresla wzgledna teksture kart zatadowanych w danym zasobniku.
Uwagi:
® Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
* Opcje te sg wyswietlane tylko wtedy, gdy karty sa obstugiwane.

Tekstura folii
Gtadka
Normalny
Gruboziarnista

Okresla wzgledna teksture folii zatadowanej w danym zasobniku.
Uwaga: Domys$inym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Tekstura p. makulaturowego
Gtadka
Normalny
Gruboziarnista

Okresla wzgledna teksture papieru makulaturowego zatadowanego w danym
zasobniku.

Uwaga: Domys$inym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Tekstura etykiet
Gtadka
Normalny
Gruboziarnista

Okresla wzgledna teksture etykiet zatadowanych w danym zasobniku.
Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Vinyl Labels Texture (Tekstura etykiet
winylowych)

Gtadka

Normalny

Gruboziarnista

Okresla wzgledna teksture etykiet winylowych zatadowanych w danym
zasobniku.

Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Tekstura pap. dokument.
Gtadka
Normalny
Gruboziarnista

Okresla wzgledna teksture papieru bond zatadowanego w danym zasobniku.
Uwaga: DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest Gruboziarnista.

Tekstura kopert
Gtadka
Normalny
Gruboziarnista

Okresla wzgledna teksture kopert zatadowanych w danym zasobniku.
Uwaga: Domys$inym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Tekstura grubej koperty
Gruboziarnista

Okresla wzgledna teksture grubych kopert zatadowanych w danym
zasobniku.

Uwaga: DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest Gruboziarnista.

Tekstura pap. firmowego
Gtadka
Normalny
Gruboziarnista

Okresla wzgledna teksture papieru firmowego zatadowanego w danym
zasobniku.

Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
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Opcja Dziatanie

Tekstura formularzy
Gtadka
Normalny
Gruboziarnista

Okresla wzgledna teksture papieru z nadrukiem zatadowanego w danym
zasobniku.

Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Tekstura papieru kolor.
Gtadka
Normalny
Gruboziarnista

Okresla wzgledna teksture papieru kolorowego zatadowanego w danym
zasobniku.

Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Tekstura papieru lekkiego
Gtadka
Normalny
Gruboziarnista

Okresla wzgledna teksture papieru lekkiego zatadowanego w danym
zasobniku.

Uwaga: Domyslnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Tekstura papieru ciezkiego
Gtadka
Normalny
Gruboziarnista

Okresla wzgledna teksture papieru ciezkiego zatadowanego w danym
zasobniku.

Uwaga: Domyslnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Gruby/bawetniany - tekstura
Gruboziarnista

Okresla wzgledna teksture papieru grubego/bawetnianego zatadowanego w
danym zasobniku.

Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Gruboziarnista.

Tekstura niestand. [x]
Gtadka
Normalny
Gruboziarnista

Okresla wzgledna teksture papieru niestandardowego zatadowanego w
danym zasobniku.

Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Menu Gramatura papieru

Opcja Dziatanie

Gram. - papier zwykty
O matej gramaturze
Normalny
O duzej gramaturze

Okresla wzgledna gramature zatadowanego zwyktego papieru.

Uwaga: Domys$inym ustawieniem fabrycznym jest Normal
(Normalny).

Gramatura - karty
O matej gramaturze
Normalny
O duzej gramaturze

Okresla wzgledna gramature zatadowanych kart.

Uwaga: Domys$inym ustawieniem fabrycznym jest Normal
(Normalny).

Gramatura - folie
O matej gramaturze
Normalny
O duzej gramaturze

Okresla wzgledna gramature zatadowanych folii.

Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Normal
(Normalny).

Gramatura p. makulat.
O matej gramaturze
Normalny
O duzej gramaturze

Okresla wzgledng gramature zatadowanego papieru makulaturowego.

Uwaga: DomysInym ustawieniem fabrycznym jest Normal
(Normalny).
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Opcja Dziatanie

Gramatura - etykiety
O matej gramaturze
Normalny
O duzej gramaturze

Okresla wzgledng gramature zatadowanych etykiet.

Uwaga: Domys$inym ustawieniem fabrycznym jest Normal
(Normalny).

Vinyl Labels Weight (Gramat. etykiet winylowych)
O matej gramaturze
Normalny
O duzej gramaturze

Okresla wzgledng gramature zatadowanych etykiet winylowych.

Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Normal
(Normalny).

Gramatura - pap. dok.
O matej gramaturze
Normalny
O duzej gramaturze

Okresla wzgledng gramature zatadowanego papieru dokumentowego.

Uwaga: Domys$inym ustawieniem fabrycznym jest Normal
(Normalny).

Gramatura - koperty
O matej gramaturze
Normalny
O duzej gramaturze

Okresla wzgledna gramature zatadowanych kopert.

Uwaga: Domys$inym ustawieniem fabrycznym jest Normal
(Normalny).

Gramatura grubych kopert
O matej gramaturze
Normalny
O duzej gramaturze

Okresla wzgledng gramature zatadowanych kopert gruboziarnistych.

Uwaga: Domys$inym ustawieniem fabrycznym jest Normal
(Normalny).

Gramatura - pap. firm.
O matej gramaturze
Normalny
O duzej gramaturze

Okresla wzgledng gramature zatadowanego papieru firmowego.

Uwaga: Domys$inym ustawieniem fabrycznym jest Normal
(Normalny).

Gramatura formularzy
O matej gramaturze
Normalny
O duzej gramaturze

Okresla wzgledng gramature zatadowanych formularzy.

Uwaga: Domys$inym ustawieniem fabrycznym jest Normal
(Normalny).

Gram. - pap. kolor.
O matej gramaturze
Normalny
O duzej gramaturze

Okresla wzgledna gramature zatadowanego papieru kolorowego.

Uwaga: Domys$inym ustawieniem fabrycznym jest Normal
(Normalny).

Gram. - pap. lekki
O matej gramaturze

Okresla matg gramature zatadowanego papieru.

Gram. - pap. ciezki
O duzej gramaturze

Okresla duzg gramature zatadowanego papieru.

Gruby/bawetniany - gramatura
O matej gramaturze
Normalny
O duzej gramaturze

Okresla wzgledna gramature zatadowanego papieru bawetnianego lub
chropowatego.

Uwaga: Domys$inym ustawieniem fabrycznym jest Normal
(Normalny).
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Opcja Dziatanie

Gramatura niestandardowa [x]
O matej gramaturze
Normalny
O duzej gramaturze

Okresla wzgledng gramature zatadowanego papieru
niestandardowego.

Uwagi:
® Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

* Opcje sg wyswietlane tylko wtedy, gdy jest obstugiwany dany typ
niestandardowy.

tadowanie papieru, menu

Opcja Dziatanie

tadowanie kart
Dwustronny
Wytgczone

Okresla i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadan drukowania,
dla ktérych wybranym typem papieru jest Karta.

tadowanie p. makulat.
Dwustronny
Wytgczone

Okresla i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadan drukowania,
dla ktérych wybranym typem papieru jest Makulaturowy.

tadowanie etykiet
Dwustronny
Wytaczone

Okresla i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadan drukowania,
dla ktérych wybranym typem papieru sg Etykiety.

Vinyl Labels Loading (tadow. etykiet
winyl.)

Dwustronny

Wytaczone

Okresla i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadan drukowania,
dla ktérych wybranym typem papieru sg Etykiety winylowe.

tadowanie pap. dok.
Dwustronny
Wytaczone

Okresla i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadan drukowania,
dla ktérych wybranym typem papieru jest Papier bond.

tadowanie pap. firm.
Dwustronny
Wytgczone

Okresla i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadan drukowania,
dla ktérych wybranym typem papieru jest Papier firmowy.

tadowanie formularzy
Dwustronny
Wytgczone

Okresla i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadan drukowania,
dla ktérych wybranym typem papieru jest Formularz.

tadowanie pap. kolor.
Dwustronny
Wytaczone

Okresla i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadan drukowania,
dla ktérych wybranym typem papieru jest Kolorowy.

Light Loading (tadowanie - lekki)
Dwustronny
Wytaczone

Okresla i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadan drukowania,
dla ktérych wybranym typem papieru jest Lekki.

Uwagi:

® DomysIinym ustawieniem fabrycznym dla wszystkich opcji menu tadowanie papieru jest Wytacz.

* Wybranie ustawienia Druk dwustronny sprawia, ze wszystkie zadania bedg domysinie drukowane dwustronnie,
chyba ze drukowanie jednostronne zostanie wybrane w oknie dialogowym Wtasciwosci drukowania lub w oknie
dialogowym drukowania (w zaleznos$ci od systemu operacyjnego).
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Opcja Dziatanie

Heavy Loading (Ladowanie - ciezki) Okresla i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadan drukowania,
Dwustronny dla ktérych wybranym typem papieru jest Ciezki.
Wytgczone

Gruby/bawetniany - tadowanie Okresla i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadan drukowania,
Dwustronny dla ktérych wybranym typem papieru jest Gruboziarnisty lub Bawetniany.
Wytaczone

tadowanie niestand. [x] Okresla i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadan drukowania,
Dwustronny dla ktérych wybranym typem papieru jest Niestandardowy [x].
Wytgczone Uwaga: Opcja tadowanie niestand. [x] dostepna jest tylko wtedy, gdy typ

niestandardowy jest obstugiwany.

Uwagi:
® DomysIinym ustawieniem fabrycznym dla wszystkich opcji menu tadowanie papieru jest Wytacz.

* Wybranie ustawienia Druk dwustronny sprawia, ze wszystkie zadania beda domysInie drukowane dwustronnie,
chyba ze drukowanie jednostronne zostanie wybrane w oknie dialogowym Wtasciwosci drukowania lub w oknie
dialogowym drukowania (w zaleznosci od systemu operacyjnego).

Typy niestandardowe, menu

Opcja Dziatanie

Typ niestandardowy [x] | Okresla powigzanie papieru lub typu no$nika specjalnego z nazwa fabryczng niestandardowg
Papier lub zdefiniowang przez uzytkownika nazwa niestandardowa utworzong przy uzyciu
Karty wbudowanego serwera WWW lub aplikacji MarkVision™ Professional
Folie Uwagi:
Etzokr.s:tkllbaweimany ® DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest Papier.
i
y . y . * Aby mozliwe byto drukowanie z danego zrodta, niestandardowy typ no$nika musi by¢
Etykiety winylowe . : - .
obstugiwany przez wybrany zasobnik lub podajnik uniwersalny.
Koperta
Makulaturowy Okresla typ papieru, gdy w innych menu wybrano ustawienie Recycled (Makulaturowy).
Papier Uwagi:
Karty
Folie ® DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest Papier.
Szorstki/bawetiany | * Aby mozliwe byto drukowanie z danego zrédta, niestandardowy typ nosnika musi byé
Etykiety obstugiwany przez wybrany zasobnik lub podajnik uniwersalny.
Etykiety winylowe
L Koperta )

Menu Nazwy niestandardowe

Ustawienia Przeznaczenie
Niestandardowa Okresla niestandardowa nazwe typu papieru. Ta nazwa zastepuje widoczng w menu drukarki
nazwa [x] nazwe Typ niestandardowy [x].

Uwaga: Ten element menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek, ktore sg
wyposazone w ekrany dotykowe.
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Menu Niestandardowe nazwy odbiornikéw

Uwaga: To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek z ekranami dotykowymi.

Dziatanie

Odbiornik standardowy

Okresla niestandardowg nazwe odbiornika standardowego.

| odbiornik [x]

Okresla niestandardowg nazwe odbiornika [x] |

Konfiguracja uniwersalna, menu

Funkcja Przeznaczenie

Jednostki miary
Cale
Milimetry

Okresla jednostki miary.
Uwagi:
* Domys$Iine amerykanskie ustawienie fabryczne to Cale.
® Domys$inym miedzynarodowym ustawieniem fabrycznym sa milimetry.

Szeroko$¢ w pionie
3-14,17 cala
76-360 mm

Ustawia szerokos¢ w pionie.
Uwagi:
* Jesli ustawiona warto$¢ przekracza szeroko$¢ maksymalng, drukarka wykorzysta
maksymalng dozwolong szerokos¢.
* DomysIne amerykanskie ustawienie fabryczne to 8,5 cala. Szeroko$¢ mozna zwiekszac¢ z
przyrostem o 0,01 cala.
® Domys$inym miedzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie 216 mm.
Szeroko$¢ mozna zwiekszaé z przyrostem o 1 mm.

Wysokos¢ w pionie
3-14,17 cala
76-360 mm

Ustawia wysokos$¢ w pionie.
Uwagi:
* Jesli ustawiona wartos¢ przekracza wysokos$¢ maksymalng, drukarka wykorzysta
maksymalng dozwolong wysokos¢.
* DomysIne amerykanskie ustawienie fabryczne to 14 cali. Wysoko$¢ mozna zwiekszac z
przyrostem o 0,01 cala.
* DomysIne miedzynarodowe ustawienie fabryczne to 356 mm. Wysoko$¢ mozna zwiekszaé
z przyrostem o 1 mm.

Kierunek podawania
Kroétsza krawedz
Dtuzsza krawedz

Okresla kierunek podawania, jesli papier mozna tadowac¢ z obu kierunkow.
Uwagi:

® Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest Krotka krawedz.

* Wartos¢ Dtuga krawedz jest wyswietlana tylko wtedy, gdy najdiuzsza krawedz jest krotsza
niz maksymalna szerokos$¢ obstugiwana przez zasobnik.
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Ustawienia odbiornika, menu

Opcja Dziatanie

Odbiornik Okresla domysiny odbiornik wyjsciowy.
Odbiornik standardowy Uwagi:
Odbiornik [x]

* Jesli kilka odbiornikdw ma przypisana te sama nazwe, pojawia
sie ona tylko raz na liscie odbiornikéw.
® Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest Odbiornik std.

Konfiguruj odbiorniki Okresla opcje konfiguracji dla odbiornikéw.
Odb. przegrod. Uwagi:
Potacz

® Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest Odb. przegrod. W
przypadku tego ustawienia kazdy odbiornik traktowany jest
oddzielnie.

Mail Overflow (Przepetnienie odb.)
Potacz opcje

Przypisany typ * W przypadku ustawienia Potacz wszystkie dostepne odbiorniki

papieru sg konfigurowane jako jeden duzy odbiornik.

* W przypadku ustawienia Przepetnienie odbiornika kazdy
odbiornik konfigurowany jest oddzielnie.

* W przypadku ustawienia Potacz opcje tgczone sg wszystkie
dostepne odbiorniki oprécz odbiornika standardowego, a
ustawienie to jest dostepne tylko wtedy, gdy zainstalowano co
najmniej dwa odbiorniki opcjonalne.

* Ustawienie Przypisany typ umozliwia przypisanie kazdego typu
papieru do okreslonego odbiornika lub zestawu odbiornikow
potaczonych.

® QOdbiorniki, ktérym przypisano te same nazwy, sg faczone
automatycznie, jesli nie wybrano ustawienia Link Optional (Potacz
opcje).

Overflow Bin (Odb. nadmiarowy petny) Okresla alternatywny odbiornik wykorzystywany w przypadku
Odbiornik standardowy zapetnienia wskazanego odbiornika.

Odbiornik [x] Uwagi:

® Domys$Inym ustawieniem fabrycznym jest Odbiornik std.
* Jesli kilka odbiornikdw ma przypisang te samg nazwe, pojawia
sie ona tylko raz na liscie odbiornikow.

* Wartos¢ [x] moze by¢ dowolng liczba w zakresie od 1 do 10, jesli
zainstalowano odpowiednie odbiorniki opcjonalne.
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Opcja Dziatanie

Assign Type/Bin (Przypisz typ/odbiornik) Umozliwia wybranie odbiornika dla kazdego obstugiwanego typu
Odb. zwyktego pap. papieru.
Odbiornik kart Dla kazdego typu do wyboru sg nastepujgce opcje:
Odbiornik folii Wytaczone
Recycled Bin (Odbiornik p. makulat.) Odbiornik standardowy
Odbiornik etykiet QOdbiornik [x]
Vinyl Labels Bin (Odb. etykiet. winyl.) Uwagi:

Odbiornik pap. dok.

Envelope Bin (Odbiornik kopert)

Rough Envelope Bin (Odb. grubych kopert)
Odbiornik pap. firm.

Odbiornik formularzy

Odbiornik pap. kolor.

Light Paper Bin (Odb. lekkiego papieru)
Heavy Paper Bin (Odb. ciezkiego papieru)
Rough/Cotton Bin (Odbiornik papieru
grubego/bawetnianego)

Odbiornik niestandardowy [X]

® DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest Disabled (Wytaczone).

* Wartos¢ [x] moze by¢ dowolng liczba w zakresie od 1 do 10, jesli
zainstalowano odpowiednie odbiorniki opcjonalne.

* Jesli kilka odbiornikdw ma przypisang te samg nazwe, pojawia
sie ona tylko raz na liscie odbiornikéw.

Menu Raporty

Menu Raporty

Opcja Dziatanie

Strona ustawiers menu Umozliwia wydrukowanie raportu zawierajgcego informacje dotyczace papieru
zatadowanego do zasobnikow, zainstalowanej pamieci, catkowitej liczby stron, alarmow,
limitdw czasu oczekiwania, jezyka panelu sterowania drukarki, adresu TCP/IP, stanu
materiatdéw eksploatacyjnych, stanu potaczenia sieciowego oraz inne informacije.

Statystyki urzadzenia Umozliwia wydrukowanie raportu zawierajgcego statystyki drukarki, np. informacje
dotyczace materiatow eksploatacyjnych i szczegétowe informacje o wydrukowanych
stronach.

Test zszywacza Umozliwia wydrukowanie raportu sprawdzajacego poprawnosc¢ dziatania zszywacza.

Uwaga: To menu jest dostepne tylko w przypadku, gdy zainstalowano opcjonalny
zszywacz.

Strona konfiguracji sieci Umozliwia wydrukowanie raportu zawierajacego informacje na temat ustawien drukarki
sieciowej, np. adres TCP/IP.

Uwaga: Ten element menu jest wyswietlany tylko w przypadku drukarek sieciowych lub
drukarek podiaczonych do serweréw druku.

Strona [x] konfiguracji sieci Umozliwia wydrukowanie raportu zawierajgcego informacje na temat ustawien drukarki
sieciowej, np. adres TCP/IP.

Uwagi:
* Ten element menu jest dostepny tylko w przypadku, gdy zainstalowano wiecej niz
jedno urzadzenie sieciowe.

* Ten element menu jest wyswietlany tylko w przypadku drukarek sieciowych lub
drukarek podtgczonych do serweréw druku.
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Opcja Dziatanie

Lista profili Umozliwia wydrukowanie listy profili przechowywanych na drukarce.
Uwaga: Ten element menu jest wyswietlany tylko wtedy, gdy wigczono pakiet LDSS.

Drukuj czcionki Umozliwia wydrukowanie raportu na temat wszystkich czcionek dostepnych dla aktualnie
Czcionki PCL wybranego jezyka drukarki.
Czcionki PostScript Uwaga: Dostepne sa oddzielne listy dla emulacji PCL i PostScript.

Drukuj katalog Umozliwia wydrukowanie listy wszystkich zasobow przechowywanych na opcjonalnej

karcie pamieci flash lub na dysku twardym drukarki.
Uwagi:
* Rozmiar bufora zadan musi by¢ ustawiony na 100%.
* Nalezy sie upewni¢, ze opcjonalna pamiec¢ flash lub dysk twardy sa prawidtowo
zainstalowane i dziatajg wtasciwie.

* Ten element menu pojawia sie tylko wtedy, gdy zainstalowano opcjonalny naped
flash lub dysk twardy drukarki.

Asset Report (Raport Umozliwia wydrukowanie raportu zawierajgcego informacje inwentaryzacyjne na temat
inwentaryzacji) drukarki, np. numer seryjny i nazwe modelu.

Network/Ports, menu

Aktywnej karta sieciowa, menu

Opcja Dziatanie

aktywna karta sieciowa Zezwala drukarce na podtaczenie do sieci.
Automatyczny Uwagi:

[lista dostepnych kart sieciowych] )
¢ Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest Auto (Automatycznie).

* Ten element menu pojawia sie tylko wtedy, gdy zainstalowana jest
opcjonalna karta sieciowa.

N

p

Menu Sieé¢ standardowa lub Sie¢ [x]

Uwaga: W tym menu zostajg wyswietlone tylko porty aktywne.

Zastosowanie Dziatanie

Energooszczedny Ethernet Zmniejszenie zuzycia energii, gdy drukarka nie odbiera zadnych danych przez sie¢
Wiacz opcje Ethernet.
Wytacz Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Wigcz.

PCL SmartSwitch Konfiguruje drukarke tak, aby automatycznie przetaczata sie na emulacje PCL, jeéli
Wiaczone zadanie drukowania tego wymaga, bez wzgledu na domysiny jezyk drukarki.
Wytaczone Uwagi:

® Domys$Inym ustawieniem fabrycznym jest On (Wiacz).

* Jesli opcja PCL SmartSwitch jest wylaczona, drukarka nie analizuje danych
przychodzacych i korzysta z domyslnego jezyka drukarki, ktory zostat okreslony
w menu Konfiguracja.
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Zastosowanie Dziatanie

PS SmartSwitch

Konfiguruje drukarke tak, aby automatycznie przetaczata sie na emulacje PS, jesli

Wiaczone zadanie drukowania tego wymaga, bez wzgledu na domysiny jezyk drukarki.
Wylaczone Uwagi:
® Domys$inym ustawieniem fabrycznym jest On (Wiacz).
* Jesli opcja PS SmartSwitch jest wytaczona, drukarka nie analizuje danych
przychodzacych i korzysta z domysinego jezyka drukarki, ktéry zostat okreslony
w menu Konfiguracja.
Tryb NPA Konfiguruje drukarke tak, aby wykonywata operacje przetwarzania wymagane w
Wylaczone komunikacji dwukierunkowej, zgodnie ze standardem NPA Protocol.
Automatyczny Uwagi:

® Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest Auto (Automatycznie).

* Zmiana tego ustawienia w panelu sterowania powoduje automatyczne ponowne
uruchomienie drukarki.

Bufor sieciowy
Automatyczny
Od 3 KB do

[maksymalnego
dozwolonego rozmiaru]

Konfiguruje rozmiar buforu wejsciowego potaczenia sieciowego.
Uwagi:

® Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest Auto (Automatycznie).

* Maksymalny dozwolony rozmiar bufora zalezy od ilo$ci pamigci w drukarce,
rozmiaru innych buforéw faczy oraz od tego, czy dla elementu menu Resource
Save (Zapis zasobu) wybrano opcje On (Wiacz) czy Off (Wytacz).

* Aby maksymalnie zwiekszy¢ dostepny rozmiar bufora sieciowego, nalezy
wylaczy¢ bufor rownolegty, bufor szeregowy i bufor USB lub zmniejszy¢ ich
rozmiary.

* Zmiana tego ustawienia w panelu sterowania powoduje automatyczne ponowne
uruchomienie drukarki.

Buforowanie zadan
Wytaczone
Wigczone
Automatyczny

Tymczasowo przechowuje zadania drukowania na dysku twardym drukarki przed ich
wydrukowaniem. To menu zostaje wyswietlone tylko gdy zainstalowano sformatowany
dysk.

Uwagi:

® Domys$inym ustawieniem fabrycznym jest Wytacz.

* Zmiana tego ustawienia w panelu sterowania powoduje automatyczne ponowne
uruchomienie drukarki. Wybor menu jest nastepnie aktualizowany.

Binary PS (Mac)
Wigczone
Wytaczone
Automatyczny

Konfiguruje drukarke w celu przetwarzania binarnych zadah drukowania w jezyku
PostScript pochodzacych z komputeréw Macintosh.

Uwaga: Domys$inym ustawieniem fabrycznym jest Auto (Automatycznie).

LUB Konfiguracja sieci [x]
Raporty
Karta sieciowa
TCP/IP
IPv6

AppleTalk

Konfiguracja sieci standardowej

tacznosc bezprzewodowa

Wyswietlanie i konfiguracja ustawien sieciowych drukarki.

Uwaga: Menu Wireless (Bezprzewodowy) jest dostepne tylko wtedy, gdy drukarka
jest potaczona z siecig bezprzewodowa.
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Menu Raporty

Aby uzyskac dostep do menu, przejdz do jednej z nastepujacych opcji:
¢ Sie¢/Porty >Sie¢ standardowa >Konfiguracja sieci standardowej >Raporty
¢ Sie¢/Porty >Siec¢ [x] >Konfiguracja sieci [x] >Raporty

Dziatanie

Drukuj strone konfiguracji sieci | Umozliwia wydrukowanie raportu zawierajgcego informacje na temat ustawien drukarki
sieciowej, np. adres TCP/IP.

Menu karty sieciowej

Aby uzyskac dostep do menu, przejdz do jednej z nastepujacych opcji:
¢ Sie¢/Porty >Sie¢ standardowa >Konfiguracja sieci standardowej >Karta sieciowa
* Siec¢/Porty >Sie¢ [x] >Konfiguracja sieci [x] >Karta sieciowa

Opcja Dziatanie

Wyswietl stan karty Umozliwia wyswietlenie stanu potgczenia bezprzewodowej karty sieciowej.

Podtaczona
Odtaczona

Wyswietl szybkos¢ karty Umozliwia wyswietlenie informacji o szybkosci bezprzewodowej karty sieciowe;.

Adres sieciowy Umozliwia wyswietlenie adresow sieciowych.

UAA
LAA

Czas oczekiwania na zadanie | Okresla czas przed anulowaniem zadania drukowania sieciowego.

* Domyslne ustawienie fabryczne to 90 sekund.
¢ Jesli warto$¢ zostanie ustawiona na 0, czas oczekiwania zostanie wytaczony.

* W przypadku wyboru wartosci z zakresu od 1 do 9 na wyswietlaczu pojawi sie
komunikat Nieprawidtowe, a wartos¢ nie zostanie zapisana.

Strona tytutowa Umozliwia wydrukowanie strony tytutowej.
Wytaczone Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wytacz).
Wigczone

Menu TCP/IP

Aby uzyskac dostep do menu, przejdz do jednej z nastepujacych opcji:

¢ Sie¢/Porty >Sie¢ standardowa >Konfiguracja sieci standardowej >TCP/IP

¢ Sie¢/Porty >Sie¢[x] >Konfiguracja sieci [x] >TCPI/IP
Uwaga: To menu jest dostepne tylko w przypadku drukarek sieciowych i drukarek podtgczonych do
serwerow druku.
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Opcja Dziatanie

Ustaw nazwe hosta Umozliwia ustawienie biezacej nazwy hosta TCP/IP.
Uwaga: To ustawienie mozna zmieni¢ tylko przy uzyciu wbudowanego serwera
WWW.

Adres IP Umozliwia wyswietlenie lub zmiane biezacego adresu TCP/IP.

Uwaga: Reczne ustawienie adresu IP powoduje wylaczenie opcji Enable DHCP
(Wiacz DHCP) i Enable Auto IP (Wiacz Auto IP). W systemach z obstuga
protokotow BOOTP i RARP zostang réwniez wytaczone opcje Enable BOOTP
(Wiacz BOOTP) i Enable RARP (Wiacz RARP).

Maska sieci Umozliwia wyswietlenie lub zmiane biezacej maski sieci TCP/IP.
Brama Umozliwia wyswietlenie lub zmiane biezacej bramy TCP/IP.
Wiacz funkcje DHCP Okresla adres DHCP i przypisanie parametrow.
Wiaczone Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest On (Wiacz).
Wytaczone
Witacz funkcje RARP Okresla ustawienie przypisania adresu RARP.
Wiaczone Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wytacz).
Wytgczone
Wiacz funkcje BOOTP Okresla ustawienie przypisania adresu BOOTP.
Wiaczone Uwaga: Domys$inym ustawieniem fabrycznym jest On (Wiacz).
Wytaczone
Wiacz funkcje AutolP Umozliwia okreslenie ustawienia pracy w sieci przy zerowej konfiguracji.
Tak Uwaga: DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).
Nie
Witacz funkcje FTP/TFTP Powoduje wigczenie wbudowanego serwera FTP umozliwiajacego wysytanie plikow
Tak do drukarki przy uzyciu protokotu FTP.
Nie Uwaga: Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).
Enable HTTP Server (Wiacz serwer | Powoduje wigczenie wbudowanego serwera WWW. Po wiaczeniu tej opcji mozna
HTTP) zdalnie monitorowa¢ dziatanie drukarki i zarzadza¢ nig przy uzyciu przegladarki
Tak internetowej.
Nie Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).
Adres serwera WINS Umozliwia wyswietlenie lub zmiane biezgcego adresu serwera WINS.
Witacz funkcje DDNS Umozliwia wyswietlenie lub zmiane biezacej wartosci ustawienia DDNS.
Tak Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).
Nie
Enable mDNS (Wiacz mDNS) Umozliwia wyswietlenie lub zmiane biezacej wartosci ustawienia mDNS.
Tak Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).
Nie
Adres serwera DNS Umozliwia wyswietlenie lub zmiane biezacego adresu serwera DNS.
Adres zapasowego serwera DNS Umozliwia wyswietlenie i zmiane zapasowych adresow serweréw DNS.

Adres zapasowego serwera DNS 2

Adres zapasowego serwera DNS 3
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Dziatanie
Wiacz funkcje HTTPS Umozliwia wyswietlenie lub zmiane biezacej wartosci ustawienia HTTPS.
Tak Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).
Nie
Menu IPv6

Aby uzyskac dostep do menu, przejdz do jednej z nastepujacych opcji:
* menu Sie¢/Porty >Sie¢ standardowa >Konfiguracja sieci standardowej >IPv6
* menu Sie¢/Porty >Sie¢ [x] >Konfiguracja sieci [x] >IPv6

Uwaga: To menu jest dostepne tylko w przypadku drukarek sieciowych i drukarek podtgczonych do
serwerow druku.

Ustawienia Przeznaczenie

Wiacz IPv6 Wiacza obstuge protokotu IPv6 w drukarce.
Wiacz Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Wiacz.
Wytacz
Konfiguracja automatyczna | Okresla mozliwo$¢ zaakceptowania przez karte sieciowa drukarki automatycznych wpisow
Wiacz konfiguracji adresu IPv6 dostarczonych przez router.
Wylacz Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Wiacz.
Ustaw nazwe hosta Umozliwia ustawienie nazwy hosta.
Wyswietl adres Uwaga: Te ustawienia mozna zmieni¢ tylko za pomocg wbudowanego serwera WWW.

Pokaz adres routera

Wtacz DHCPv6 Wiacza obstuge protokotu DHCPv6 w drukarce.
Wiacz Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Wiacz.
Wytacz

Bezprzewodowy, menu

Uwaga: To menu jest dostepne tylko w drukarkach podtaczonych do sieci bezprzewodowej lub modelach
drukarek z bezprzewodowg kartg sieciowa.

Aby uzyskac dostep do menu, przejdz do opciji:

Sie¢/Porty >Sie¢ [x] >Konfiguracja sieci [x] >Sie¢ bezprzewodowa

Opcja Dziatanie

Konfiguracja bezpiecznego dostepu | Ustanowienie potaczenia bezprzewodowego oraz wigczenie zabezpieczen sieci.
do sieci Wi-Fi
Metoda z przyciskiem
Metoda kodu PIN * Metoda z przyciskiem umozliwia podtgczenie drukarki do sieci
bezprzewodowej przez nacisniecie przyciskow na drukarce i na punkcie
dostepu (routerze bezprzewodowym) w okreslonym przedziale czasu.
* Metoda kodu PIN umozliwia podtgczenie drukarki do sieci bezprzewodowe;j
przy uzyciu kodu PIN z drukarki, ktéry nalezy wprowadzi¢ do ustawien sieci
bezprzewodowej punktu dostepu.

Uwagi:
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Opcja Dziatanie

Wiaczenie/wytaczenie
automatycznego wykrywania WPS

Umozliwia automatyczne wykrywanie metody tgczenia z siecig stosowanej przez
punkt dostepu obstugujacy funkcje WPS — metody z przyciskiem lub metody kodu

802.11b/g/n

Wigcz opcje PIN.
Wytacz Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Wytacz.
Network Mode (Tryb sieciowy) Okresla tryb sieci.
Typ BSS Uwagi:
Infrastruktura . o ) o
® Domys$Inym ustawieniem fabrycznym jest Infrastruktura. Umozliwia ona
Tryb Ad hoc . o
dostep drukarki do sieci przez punkt dostepu.
* Tryb Ad hoc umozliwia konfiguracje bezposredniego potaczenia
bezprzewodowego drukarki z komputerem.
Zgodnos¢ Okresla standard sieci bezprzewodowej.
802.11b/g Uwaga: DomysInym ustawieniem fabrycznym jest 802.11b/g/n.

Wybierz sie¢

Umozliwia wybér sieci uzywanej przez drukarke.

Wyswietl jakos¢ sygnatu

Umozliwia wyswietlenie informacji o jakosci potaczenia bezprzewodowego.

Wyswietl tryb bezpieczenstwa

Umozliwia wyswietlenie informacji o metodzie szyfrowania w sieci
bezprzewodowe;j.

AppleTalk, menu

Aby uzyskac dostep do menu, przejdz do jednej z nastepujacych opcji:
* Sie¢/Porty >Sie¢ standardowa >Konfiguracja sieci standardowej >Apple Talk
* Sie¢/Porty >Sie¢ [x] >Konfiguracja sieci [x] >AppleTalk

Zastosowanie Dziatanie

Wiacz
Tak
Nie

Wiacza lub wytacza obstuge protokotu AppleTalk.
Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest No (Nie).

Wyswietl nazwe

Wyswietla przypisang nazwe AppleTalk.

Uwaga: Nazwe AppleTalk mozna zmieni¢ tylko za pomocg wbudowanego serwera
WWW.

Wyswietl adres

Wyswietla przypisany adres AppleTalk.

Uwaga: Adres AppleTalk mozna zmienic¢ tylko za pomocg wbudowanego serwera
WWW.

Ustaw strefe
[lista stref dostepnych w sieci]

Wyswietla liste stref AppleTalk dostepnych w sieci.

Uwaga: Domysing strefg dla sieci jest ustawienie fabryczne.
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Menu Standardowy port USB

Element Przeznaczenie

PCL SmartSwitch Konfiguruje drukarke tak, aby automatycznie przetaczata sie na emulacje jezyka PCL, jesli
Wiacz wymaga tego zadanie drukowania otrzymane przez port USB, bez wzgledu na domysiny
Wytacz jezyk drukarki.

Uwagi:

® Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wigcz.

* Jesli wybrane jest ustawienie Wytacz, drukarka nie analizuje otrzymywanych danych.
Jesli w przypadku opcji PS SmartSwitch wybrane jest ustawienie Witacz, w drukarce
stosowana jest emulacja PostScript. Jesli opcja PS SmartSwitch jest wylaczona,
uzywany jest domysiny jezyk drukarki okreslony w menu Ustawienia.

PS SmartSwitch Konfiguruje drukarke tak, aby automatycznie przetaczata sie na emulacje jezyka PS, jesli
Wiacz wymaga tego zadanie drukowania otrzymane przez port USB, bez wzgledu na domysiny
Wytacz jezyk drukarki.

Uwagi:

® DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wigcz.

* Jesli wybrane jest ustawienie Wytacz, drukarka nie analizuje otrzymywanych danych.
Jesli w przypadku opcji PCL SmartSwitch wybrane jest ustawienie Wiacz, w drukarce
stosowana jest emulacja PCL. Jesli opcja PCL SmartSwitch jest wytaczona, uzywany
jest domysiny jezyk drukarki okreslony w menu Ustawienia.

Tryb NPA Konfiguruje drukarke tak, aby wykonywata operacje przetwarzania wymagane w komunikacji
Wiacz dwukierunkowej, zgodnie ze standardem NPA Protocol.
Wytacz Uwagi:

Automatycznie
4 ® Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Automatycznie. Jesli wybrane

jest ustawienie Automatycznie, drukarka analizuje dane, okres$la format, a nastepnie
odpowiednio przetwarza dane.

* Zmiana tego ustawienia w panelu sterowania drukarki powoduje automatyczne
ponowne uruchomienie drukarki. Wybér menu jest nastepnie aktualizowany.

Bufor USB Konfiguruje rozmiar bufora wejsciowego portu USB.
Wytaczony Uwagi:
Automatycznie
0d 3 K do ® Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Automatycznie.
[maksymalny * Ustawienie Wylaczony wytgcza buforowanie zadan. Wszystkie zadania zbuforowane
dozwolony rozmiar] wczesniej na dysku twardym drukarki sa drukowane, a nastepnie zostaje wznowione

normalne przetwarzanie zadan.
® Rozmiar bufora portu USB mozna zmienia¢ z przyrostem o 1 K.

* Maksymalny dozwolony rozmiar bufora zalezy od ilosci pamigci w drukarce, rozmiaru
innych buforéw taczy oraz od tego, czy w przypadku opcji Zapis zasobéw wybrano
ustawienie Wiacz czy Wytacz.

* Aby maksymalnie zwiekszy¢ dostepny rozmiar bufora USB, nalezy wytaczy¢ bufor
réwnolegtly, szeregowy i sieciowy lub zmniejszy¢ ich rozmiary.

* Zmiana tego ustawienia w panelu sterowania drukarki powoduje automatyczne
ponowne uruchomienie drukarki. Wybdr menu jest nastepnie aktualizowany.
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Element Przeznaczenie

Buforowanie zadan Tymczasowo przechowuje zadania drukowania na dysku twardym drukarki przed ich
Wylacz wydrukowaniem.
Wiacz Uwagi:

Automatycznie
y ® Domys$Inym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wytgcz.

* Ustawienie Wigcz powoduje buforowanie zadan na dysku twardym drukarki.

* Ustawienie Automatycznie sprawia, ze zadania drukowania sg buforowane tylko
wtedy, gdy drukarka jest zajeta przetwarzaniem danych z innego portu wejsciowego.

* Zmiana tego ustawienia na panelu sterowania i wyjscie z menu powodujg ponowne
uruchomienie drukarki. Wybdr menu jest nastepnie aktualizowany.

Binary PS (Mac) Konfiguruje drukarke w celu przetwarzania binarnych zadan drukowania w jezyku PostScript
Wiacz pochodzacych z komputeréw Macintosh.
Wytacz Uwagi:

Automatycznie
4 * Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Automatycznie.

* Ustawienie Wtacz umozliwia przetwarzanie binarnych zadan drukowania w jezyku
PostScript.

* Ustawienie Wytacz umozliwia filtrowanie zadan drukowania za pomoca
standardowego protokotu.

Adres ENA Konfiguruje informacje dotyczace adresu sieciowego zewnetrznego serwera druku.
YYY.YYY.YYY.YYy Uwaga: To menu jest dostepne tylko jesli drukarka jest podtagczona do zewnetrznego
serwera druku za pomocg portu USB.
Maska sieci ENA Konfiguruje informacje dotyczace maski sieci zewnetrznego serwera druku.
YYY.YYY.YYY.YYy Uwaga: To menu jest dostepne tylko jesli drukarka jest podtagczona do zewnetrznego
serwera druku za pomocg portu USB.
Brama ENA Konfiguruje informacje dotyczace bramy zewnetrznego serwera druku.
YYY.YYY.YYY.YYy Uwaga: To menu jest dostepne tylko jesli drukarka jest podtagczona do zewnetrznego

serwera druku za pomoca portu USB.

Menu Rownolegty [x]

Uwaga: To menu jest dostepne tylko wtedy, gdy jest zainstalowana opcjonalna karta interfejsu
réwnolegtego.

| Element Dziatanie

PCL SmartSwitch Ustawia drukarke na automatyczne przetaczanie sie na emulacje PCL, je$li wymaga tego
Wiacz zadanie drukowania otrzymane przez port szeregowy, bez wzgledu na domysliny jezyk
Wytacz drukarki.

Uwagi:

® Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wiacz.

* Jesli wybrane jest ustawienie Wylacz, drukarka nie analizuje otrzymywanych danych.
Jesli w przypadku opcji PS SmartSwitch wybrane jest ustawienie Wiacz, w drukarce
stosowana jest emulacja PostScript. Jesli opcja PS SmartSwitch jest wylaczona,
uzywany jest domysiny jezyk drukarki okreslony w menu Ustawienia.
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Element Dziatanie

PS SmartSwitch

Ustawia drukarke na automatyczne przetaczanie sie na emulacje PS, jesli wymaga tego

Automatycznie

Wiacz zadanie drukowania otrzymane przez port szeregowy, bez wzgledu na domysiny jezyk
Wytacz drukarki.
Uwagi:
® Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wiacz.
* Jesli wybrane jest ustawienie Wytacz, drukarka nie analizuje otrzymywanych danych.
Jesli w przypadku opcji PCL SmartSwitch wybrane jest ustawienie Wiacz, w drukarce
stosowana jest emulacja PCL. Jesli opcja PCL SmartSwitch jest wylaczona, uzywany
jest domysiny jezyk drukarki okreslony w menu Ustawienia.
Tryb NPA Konfiguruje drukarke tak, aby wykonywata operacje przetwarzania wymagane w
Wiacz komunikacji dwukierunkowej, zgodnie ze standardem NPA Protocol.
Wytacz Uwagi:

® Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Automatycznie.

* Zmiana tego ustawienia na panelu sterowania i wyjscie z menu powodujg ponowne
uruchomienie drukarki. Wybdér menu jest nastepnie aktualizowany.

Bufor réwnolegty
Wytgczone
Automatycznie

od 3K do [maksymalny
dozwolony rozmiar]

Ustawia rozmiar bufora wejsciowego portu réwnolegtego.
Uwagi:

® Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Automatycznie.

* Ustawienie Wylaczony wytgcza buforowanie zadan. Wszystkie zadania drukowania
zbuforowane wczesniej na dysku twardym drukarki sa drukowane, a nastepnie
zostaje wznowione normalne przetwarzanie zadan.

® Rozmiar bufora réwnolegtego mozna zmienia¢ z przyrostem o 1 KB.

* Maksymalny dozwolony rozmiar bufora zalezy od ilo$ci pamigci w drukarce, rozmiaru
innych buforéw taczy oraz od tego, czy w przypadku opcji Zapis zasobéw wybrano
ustawienie Wiacz czy Wytacz.

* Aby maksymalnie zwigekszy¢ dostepny rozmiar bufora réwnolegtego, nalezy wytgczy¢
bufor USB, szeregowy i sieciowy lub zmniejszy¢ ich rozmiary.

* Zmiana tego ustawienia na panelu sterowania i wyjscie z menu powodujg ponowne
uruchomienie drukarki. Wybér menu jest nastepnie aktualizowany.

Buforowanie zadan
Wytacz
Wiacz
Automatycznie

Tymczasowo przechowuje zadania drukowania na dysku twardym drukarki przed ich
wydrukowaniem.

Uwagi:
® Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wytacz.

* Ustawienie Wiacz powoduje buforowanie zadan na dysku twardym.

* Ustawienie Automatycznie sprawia, ze zadania drukowania sg buforowane tylko
wtedy, gdy drukarka jest zajeta przetwarzaniem danych z innego portu wejsciowego.

* Zmiana tego ustawienia na panelu sterowania i wyjscie z menu powodujg ponowne
uruchomienie drukarki. Wybér menu jest nastepnie aktualizowany.

Stan zaawansowany
Wiacz
Wytacz

Wiacza komunikacje dwukierunkowg dla portu rownolegtego.
Uwagi:

® Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wigcz.
* Ustawienie Wytacz wylgcza komunikacje dwukierunkowa.
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Element Dziatanie

Protokoét
Standardowy
Fastbytes

Okresla protokét portu réwnolegtego.
Uwagi:
® Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest Fastbytes. Zapewnia ono zgodnos¢ z
wiekszoscig portow réwnolegtych i jest ustawieniem zalecanym.

* Ustawienie Standardowy utatwia rozwigzywanie probleméw dotyczacych komunikaciji
za pomocg portu rownolegtego.

Przyjmuj inicjacje
Wiacz
Wytacz

Okresla, czy drukarka ma przyjmowac zgdania inicjacji sprzetu pochodzace z komputera.
Uwagi:
® Domys$inym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wytacz.

* Komputer zgtasza zadanie inicjacji przez aktywacje sygnatu Init z portu réwnolegtego.
Wiele komputeréw osobistych aktywuje sygnat Init przy kazdym wiaczeniu.

Tryb rownolegty 2
Wiacz
Wytacz

Okresla, czy dane portu rownolegtego sg probkowane na wznoszacym, czy na opadajacym
zboczu sygnatu probkujacego.

Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wigcz.

Binary PS (Mac)
Wiacz
Wytacz
Automatycznie

Ustawia drukarke na przetwarzanie binarnych zadan drukowania w jezyku PostScript
pochodzacych z komputerow Macintosh.

Uwagi:

® Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Automatycznie.

* Ustawienie Wylacz umozliwia filtrowanie zadan drukowania za pomoca
standardowego protokotu.

* Ustawienie Wigcz umozliwia przetwarzanie binarnych zadan drukowania w jezyku
PostScript.

Adres ENA
YYY.YYY.YYY.Yyy

Konfiguruje informacje dotyczace adresu sieciowego zewnetrznego serwera druku.

Uwaga: Ten element menu jest dostepny tylko, jesli drukarka jest podtaczona do
zewnetrznego serwera druku za pomocg portu USB.

Maska sieci ENA

Konfiguruje informacje dotyczace maski sieci zewnetrznego serwera druku.

YYY-YYY-YYY.YYY Uwaga: Ten element menu jest dostepny tylko, jesli drukarka jest podtagczona do
zewnetrznego serwera druku za pomocg portu USB.
Brama ENA Konfiguruje informacje dotyczace bramy zewnetrznego serwera druku.
YYY-YYY-YYY.YYy Uwaga: Ten element menu jest dostepny tylko, jesli drukarka jest podtagczona do

zewnetrznego serwera druku za pomocg portu USB.

Menu Szeregowy [x]

Uwaga: To menu jest dostepne tylko wtedy, gdy jest zainstalowana opcjonalna karta interfejsu

szeregowego.
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Element Przeznaczenie

PCL SmartSwitch Ustawia drukarke na automatyczne przetaczanie sie na emulacje jezyka PCL, jesli
Wiacz wymaga tego zadanie drukowania otrzymane przez port szeregowy, bez wzgledu na
Wytacz domysiny jezyk drukarki.

Uwagi:

* DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wigcz.

¢ Jesli wybrane jest ustawienie Wytacz, drukarka nie analizuje otrzymywanych
danych. Jesli w przypadku opcji PS SmartSwitch wybrane jest ustawienie Wiacz,
w drukarce stosowana jest emulacja PostScript. Jesli opcja PS SmartSwitch jest
wytgczona, uzywany jest domysiny jezyk drukarki okreslony w menu Ustawienia.

PS SmartSwitch Ustawia drukarke na automatyczne przetaczanie sie na emulacje jezyka PS, jesli
Wiacz wymaga tego zadanie drukowania otrzymane przez port szeregowy, bez wzgledu na
Wytacz domysiny jezyk drukarki.

Uwagi:

* DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wigcz.

¢ Jesli wybrane jest ustawienie Wytgcz, drukarka nie analizuje otrzymywanych
danych. Jesli w przypadku opcji PCL SmartSwitch wybrane jest ustawienie
Wiacz, w drukarce stosowana jest emulacja PCL. Jesli opcja PCL SmartSwitch
jest wytaczona, uzywany jest domysiny jezyk drukarki okreslony w menu

Ustawienia.
Tryb NPA Konfiguruje drukarke tak, aby wykonywata operacje przetwarzania wymagane w
Wiacz komunikacji dwukierunkowej, zgodnie ze standardem NPA Protocol.
Wytacz Uwagi:

Automatycznie
. yezni * DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Automatycznie. Jesli

wybrane jest ustawienie Automatycznie, drukarka analizuje dane, okresla format,
a nastepnie odpowiednio przetwarza dane.

¢ Jesli wybrane jest ustawienie Wiacz, w drukarce odbywa sie przetwarzanie NPA.
Jesli dane nie sg w formacie NPA, drukarka odrzuca je jako nieprawidtowe.

* Jesli wybrane jest ustawienie Wylgcz, w drukarce nie odbywa sie przetwarzanie
NPA.

* Zmiana tego ustawienia na panelu sterowania i wyjscie z menu powodujg
ponowne uruchomienie drukarki. Wybér menu jest nastepnie aktualizowany.

Bufor szeregowy Konfiguruje rozmiar bufora wejsciowego dla portu szeregowego.
Wytaczony
Automatycznie

Od 3 K do [maksymalny
dozwolony rozmiar] ¢ Ustawienie Wylaczony wylacza buforowanie zadan. Wszystkie zadania
zbuforowane wczesniej na dysku sa drukowane, a nastepnie zostaje wznowione
normalne przetwarzanie zadan.

Uwagi:

¢ DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Automatycznie.

® Rozmiar bufora szeregowego mozna zmienia¢ z przyrostem o 1 KB.

* Maksymalny dozwolony rozmiar bufora zalezy od ilo$ci pamieci w drukarce,
rozmiaru innych buforéw faczy oraz od tego, czy w przypadku opcji Zapis
zasobdw wybrano ustawienie Wiacz czy Wytacz.

* Aby maksymalnie zwigkszy¢ dostepny rozmiar bufora szeregowego, nalezy
wytgczy¢ bufor rownolegty, szeregowy i sieciowy lub zmniejszy¢ ich rozmiary.

* Zmiana tego ustawienia na panelu sterowania i wyjscie z menu powodujg
ponowne uruchomienie drukarki. Wybér menu jest nastepnie aktualizowany.
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Element Przeznaczenie

Buforowanie zadan
Wytacz
Wiacz
Automatycznie

Tymczasowo przechowuje zadania drukowania na dysku twardym drukarki przed ich
wydrukowaniem.

Uwagi:
* DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wytgcz. Zadania
drukowania nie sg buforowane na dysku twardym drukarki.
¢ Ustawienie Wigcz powoduje buforowanie zadan na dysku twardym.

¢ Ustawienie Automatycznie sprawia, ze zadania drukowania sg buforowane tylko
wtedy, gdy drukarka jest zajeta przetwarzaniem danych z innego portu
wejsciowego.

* Zmiana tego ustawienia na panelu sterowania i wyjscie z menu powodujg
ponowne uruchomienie drukarki. Wybor menu jest nastepnie aktualizowany.

Protokot
DTR
DTR/DSR
XON/XOFF
XON/XOFF/DTR
XONXOFF/DTRDSR

Okresla parametry uzgadniania sprzetowego i programowego dla portu szeregowego.
Uwagi:

* DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest DTR.

¢ Ustawienie DTR/DSR jest ustawieniem uzgadniania sprzetowego.

¢ Ustawienie XON/XOFF jest ustawieniem uzgadniania programowego.

¢ Ustawienia XON/XOFF/DTR oraz XON/XOFF/DTR/DSR sg ustawieniami
potaczonego uzgadniania sprzetowego i programowego.

Niezawodne XON
Wiacz

Okresla, czy drukarka ma informowaé komputer o swojej gotowosci.

Ignoruj

Uwagi:
Wytacz
* DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wytacz.
* Ten element menu ma zastosowanie tylko do portu szeregowego pod
warunkiem, ze dla elementu menu Protokét szeregowy wybrano ustawienie
XON/XOFF.
Szybkos¢ [body] Okresla szybkosc¢ przesytania danych otrzymywanych przez port szeregowy.
1200 Uwagi:
2400
4800 * DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest 9600.
9600 ® Szybkosci przesyfania danych wynoszace 138200, 172800, 230400 i 345600
19200 boddéw sa wyswietlane tylko w menu Standardowy szeregowy. Wartosci te nie sa
4 wyswietlane w menu Szeregowy - opcja 1, Szeregowy - opcja 2 ani Szeregowy -
38400 opcja 3.
57600
115200
138200
172800
230400
345600
Bity danych Okresla liczbe bitéw danych przesytanych w kazdej ramce komunikacyjne;j.
7 Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest 8.
8
Parzystos¢ Okresla parzystosé ramek danych wysytanych i otrzymywanych przez port szeregowy.
Parzysta Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Brak.
Nieparzysta
Brak
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Element Przeznaczenie

Przyjmuj DSR
Wiacz
Wytacz

Okresla, czy drukarka wykorzystuje sygnat DSR.
Uwagi:

* Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wytgcz.

* DSR to sygnat uzgadniania wykorzystywany w wiekszosci kabli szeregowych.
Sygnat DSR jest wykorzystywany przez port szeregowy do rozrézniania danych
wysytanych przez komputer od danych bedacych wynikiem szumu elektrycznego
w kablu szeregowym. Z powodu szumu elektrycznego mogg by¢ drukowane
przypadkowe znaki. Aby zapobiec drukowaniu przypadkowych znakéw, nalezy
wybrac¢ opcje Wiacz.

Menu Konfiguracja SMTP

Opcja Dziatanie

Podstawowa brama SMTP

Port podstawowej bramy SMTP

Dodatkowa brama SMTP

Port dodatkowej bramy SMTP

Okresla brame serwera SMTP oraz port.
Uwaga: Domysinym portem bramy SMTP jest 25.

Limit czasu oczekiwania SMTP
5-30

Okresla czas w sekundach, po ktérym serwer przestaje probowac wysta¢ wiadomosc¢
e-mail.

Uwaga: Domysine ustawienie fabryczne to 30 sekund.

Adres zwrotny

Okresla adres zwrotny dla wiadomosci e-mail wysytanych przez drukarke, sktadajacy
sie z maksymalnie 128 znakéw.

Uzyj protokotu SSL
Wytgczone
Negocjuj
Wymagane

Konfiguruje drukarke do korzystania z protokotu SSL w celu zapewnienia
zwiekszonego bezpieczenstwa podczas taczenia z serwerem SMTP.

Uwagi:
* DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest Disabled (Wylaczone).

* W przypadku uzywania ustawienia Negocjuj to serwer SMTP okresla, czy bedzie
stosowany protokot SSL.

Uwierzytelnianie serwera SMTP
Nie wymaga
uwierzytelnienia
Logowanie/Zwykly
CRAM-MD5
Digest-MD5
NTLM
Kerberos 5

Okresla rodzaj uwierzytelniania uzytkownika wymagany do drukowania.
Uwaga: Domysine ustawienie fabryczne to ,Nie wymaga uwierzytelniania”
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Opcja Dziatanie

Urzadzenie — zainicjowany adres | Okresla typ poswiadczenh stosowanych podczas komunikacji z serwerem SMTP.

e-mail Niektore serwery SMTP wymagajg poswiadczen do wysytania wiadomosci e-mail.
Brak Uwagi:
Stosuj dane identyfikacyjne
SMTP urzadzenia * DomysInym ustawieniem fabrycznym dla pola Urzadzenie—zainicjowany adres e-

mail i Uzytkownik—zainicjowany adres e-mail jest ustawienie Brak.

® Po wybraniu opcji ,Uzyj poswiadczeh SMTP urzadzenia” do logowania na
serwerze SMTP stosowane sg warto$ci ldentyfikator uzytkownika urzadzenia
Brak oraz Hasto urzadzenia.

Stosyj dane identyfikacyjne | Opcje Uzytkownik—zainicjowany adres e-mail, Obszar Kerberos 5 i Domena

SMTP urzadzenia NTLM sg dostepne tylko w modelach drukarek z ekranem dotykowym.
Uzyj identyfikatora i hasta

uzytkownika ses;ji

Uzyj adresu e-mail i hasta
sesji

Monituj uzytkownika

Uzytkownik— zainicjowany adres
e-mail

Nazwa uzytkownika urzadzenia

Hasto urzadzenia

Obszar Kerberos 5

Domena NTLM

Bezpieczenstwo, menu

Edytuj konfiguracje zabezpieczen, menu

Uwaga: To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek, ktére sg wyposazone w ekrany
dotykowe.

Opcja Dziatanie

Edytuj hasto kopii zapasowej Tworzy hasto kopii zapasowe;j.
Uzyj hasta zapasowego Uwagi:
* Wytaczone . . L
. Wi * DomysInym ustawieniem fabrycznym dla funkcji Uzyj hasta
aczone zapasowego jest Off (Wytacz).
Haslo * To menu jest wyswietlane tylko w przypadku istnienia hasta kopii
zapasowe;.
Edytuj bloki funkcjonalne Edycja ustawien dla kont wewnetrznych, NTLM, konfiguracji prostego
Konta wewnetrzne systemu Kerberos, konfiguracji systemu Kerberos, katalogu aktywnego,
NTLM LDAP, hasta i kodu PIN.

Konfiguracja prostego systemu Kerberos
Ustawienia Kerberos

Aktywny katalog

LDAP

LDAP+GSSAPI

Hasto

PIN
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Opcja Dziatanie

Edytuj szablony zabezpieczen
[lista dostepnych szablonéw]

Umozliwia dodawanie lub edycje szablonéw zabezpieczen.

Edytuj funkcje kontroli dostepu
Menu administracyjne
Dostep do funkcji
Zarzadzanie
karte Rozwigzania
Anuluj zadania w urzadzeniu

Zapewnia kontrole dostepu do menu drukarki, aktualizacji
oprogramowania uktadowego, wstrzymanych zadan i innych punktow
dostepu.

Menu Rézne ustawienia zabezpieczen

Uwaga: To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek z ekranami dotykowymi.

Opcja Dzialanie

Czas blokady
Limit czasu logowania do
panelu

Limit czasu logowania
zdalnego

Ograniczenia logowania Ogranicza liczbe i czas nieudanych préb logowania z poziomu panelu sterowania przed
Nieudane préby zablokowaniem wszystkich uzytkownikow.
logowania Uwagi:
Czas wystapienia btedow

* Ustawienie ,Nieudane proby logowania” okresla liczbe logowan przed

zablokowaniem uzytkownika. Zakres wartosci ustawienia: od 1 do 10. Domysinym
ustawieniem fabrycznym sa 3 préby.

Ustawienie ,Czas wystgpienia bledéw” to okres, w ktébrym mozna popei¢ btad
logowania przed zablokowaniem uzytkownikéw. Zakres wartosci ustawienia: od 1
do 60 minut. Domyslne ustawienie fabryczne to 5 minut.

Ustawienie ,Czas blokady” okresla, jak dtugo dany uzytkownik jest blokowany.
Zakres wartosci ustawienia: od 1 do 60 minut. Domysine ustawienie fabryczne to 5
minut.

Ustawienie ,Limit czasu logowania z panelu” okresla czas, po ktorym uzytkownik
zostanie automatycznie wylogowany, gdy panel sterowania drukarki bedzie
nieaktywny. Zakres wartosci ustawienia: od 1 do 900 sekund. DomysIne ustawienie
fabryczne to 30 sekund.

Ustawienie ,Limit czasu logowania zdalnego” okresla, jak dtugo zdalny interfejs
moze pozostawac bezczynny, zanim uzytkownik zostanie automatycznie
wylogowany. Zakres wartosci ustawienia: od 1 do 120 sekund. Domy$ine
ustawienie fabryczne to 10 minut.

Minimalna dtugos¢ kodu PIN | Ogranicza dtugos¢ kodu PIN.
1-16 Uwaga: Domysine ustawienie fabryczne to 4 sekund.
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Drukowanie poufne, menu

Opcja Dziatanie

Maksymalna liczba btednych numeréw PIN
Wytaczone
2-10

Ograniczenie liczby powtérzen podczas wprowadzania btednego numeru
PIN.

Uwagi:

* To menu pojawia sie tylko wtedy, gdy zainstalowany jest sformatowany,
sprawny dysk twardy drukarki.

* Po osiggnieciu limitu prob zadania drukowania dla tej nazwy
uzytkownika i numeru PIN sg usuwane.

Wygasniecie waznosci zadania poufnego
Wytaczone
1 godzina
4 godziny
24 godziny
1 tydzien

Ograniczenie czasu, przez ktéry poufne zadanie drukowania pozostaje w
drukarce, zanim zostanie usuniete.

Uwagi:

¢ Jesli ustawienie Wygasniecie waznosci zadania drukowania zostanie
zmienione, gdy poufne zadania drukowania znajdujg sie w pamieci
RAM drukarki lub na jej dysku twardym, wowczas czas wygasniecia
tych zadan drukowania nie zostanie zaktualizowany nowg wartoscig
domysina.

¢ Jesli drukarka zostanie wytaczona, wéwczas wszystkie zadania poufne
przechowywane w pamieci RAM drukarki zostang usuniete.

Powtdrzenie wygasniecia waznosci zadania
Wytaczone
1 godzina
4 godziny
24 godziny
1 tydzien

Ustawienie limitu czasu, przez ktéry drukarka przechowuje zadania
drukowania.

Weryfikacja wygasniecia waznosci zadania
Wytaczone
1 godzina
4 godziny
24 godziny
1 tydzien

Ustawienie limitu czasu, przez ktéry drukarka przechowuje zadania
drukowania wymagajace weryfikacji.

Rezerwuj wygasniecie waznosci zadania
Wytaczone
1 godzina
4 godziny
24 godziny
1 tydzien

Ustawienie limitu czasu, przez ktéry drukarka przechowuje zadania
drukowania do wydrukowania w pézniejszym terminie.

Uwaga: DomysInym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wytaczone.

Kasuj menu Tymczasowe pliki danych

Funkcja Kasuj pliki tymczasowe powoduje usuniecie tylko tych danych zadan drukowania przechowywanych
na dysku twardym drukarki, ktére nie sg w danej chwili uzywane przez system plikow. Zachowane zostajg
wszystkie state dane znajdujace sie na dysku twardym drukarki, takie jak pobrane czcionki, makra i zadania

wstrzymane.
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Uwaga: To menu pojawia sie tylko po zainstalowaniu sformatowanego, dziatajacego dysku twardego

drukarki.

Funkcja Przeznaczenie

Tryb wymazywania
Automatyczny

Umozliwia wybér trybu kasowania plikow tymczasowych.

Metoda automatyczna
Przejscie jednokrotne
Przejscie wielokrotne

p

Powoduje oznaczenie miejsca na dysku, ktére byto uzywane przez poprzednie zadanie
drukowania. W przypadku tej metody ponowne wykorzystanie tego miejsca przez system
plikdw jest niemozliwe do momentu jego oczyszczenia.
Uwagi:

* Fabrycznym ustawieniem domysinym jest ,Przejscie jednokrotne”.

¢ Tylko opcja wymazywania automatycznego umozliwia uzytkownikom usuwanie plikow
tymczasowych bez konieczno$ci wytaczenia drukarki na dtuzszy czas.

* Wysoce poufne informacje nalezy usuwaé wyfgcznie przy uzyciu metody Przejscie
wielokrotne.

N

Dziennik audytu bezpieczenstwa, menu

Opcja Dzialanie

Export Log (Eksportuj dziennik) Umozliwia upowaznionemu uzytkownikowi eksportowanie dziennika audytu.

Uwagi:
* Aby wyeksportowa¢ dziennik audytu z poziomu panelu sterowania
drukarki, nalezy podtaczy¢ naped flash.

® Dziennik audytu mozna pobra¢ z wbudowanego serwera WWW i
zapisa¢ go na komputerze.

Delete Log (Usun dziennik)

Okresla, czy dzienniki audytu sg usuwane.

Nie
Tak

0-23

0-7

Tak Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).
Nie
Configure Log (Konfiguruj dziennik) Okresla, czy dzienniki audytu sg tworzone i w jaki sposob.
Enable Audit (Wiacz audyt) Uwagi:
Tak
Nie * Wigczenie audytu okresla, czy zdarzenia sg zapisywane w dzienniku

Enable Remote Syslog (Wiacz
zdalny dziennik systemowy)

Remote Syslog Facility (Zdalny
obiekt dziennika systemowego)

Severity of events to log (Waznosé
zdarzen do raportowania)

audytu bezpieczenstwa i w dzienniku systemowym. Domysinym
ustawieniem fabrycznym jest No (Nie).

* Wiaczenie zdalnego dziennika systemowego okresla, czy dzienniki sg
wysytane na serwer zdalny. Domysinym ustawieniem fabrycznym jest
No (Nie).

* Obiekt zdalnego dziennika systemowego okresla warto$¢ uzywang do
wysytania dziennikdw na zdalny serwer. Domysine ustawienie fabryczne
to 4 sekund.

* Gdy wigczony jest dziennik audytu bezpieczenstwa, zapisywana jest
waznos¢ kazdego zdarzenia. Domysine ustawienie fabryczne to 4
sekund.
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Menu Ustaw date i godzine

Opcja Dziatanie

Aktualna data i godzina

Wys$wietla aktualne ustawienia daty i godziny drukarki.

Ustaw date i godzine recznie
[wprowadzana data/godzinal)

Umozliwia wprowadzenie daty i godziny.
Uwagi:

* Reczne ustawienie daty i godziny powoduje zmiane ustawienia Wtgcz NTP na
Nie.
¢ Kreator umozliwia ustawienie daty i godziny w formacie RRRR-MM-DD-HH:MM.

Strefa czasowa
[lista stref czasowych]

Umozliwia wybranie strefy czasowej.
Uwaga: DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie GMT.

Automatycznie przestrzegaj czasu
letniego

Umozliwia zastosowanie w drukarce funkcji czasu letniego (DST — Daylight Saving
Time) zgodnie z ustawieniami poczatku i korca tego okresu powigzanymi z

Wiaczone ustawieniem strefy czasowej drukarki.
Wytaczone Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest On (Wiacz).
Wiacz funkcje NTP Umozliwia korzystanie z protokotu NTP (Network Time Protocol), synchronizujacego
Wiaczone zegary urzgdzen w sieci.
Wytaczone Uwagi:

* Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest On (Wiacz).

* Ustawienie zostanie automatycznie zmienione na Wytacz, gdy data i godzina
zostang zmienione recznie.
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Menu Ustawienia

Menu ustawien ogdlnych

Zastosowanie Dziatanie

Display Language (Jezyk wyswietlany) Wybor jezyka, w jakim bedzie wySwietlany tekst na wyswietlaczu drukarki.
Angielski Uwaga: Niektdre jezyki sa dostepne tylko w wybranych modelach drukarek.
Francais
Deutsch
Italiano
Espanol
Dansk
Norsk
Nederlands
Svenska
Portugalski
Suomi
Rosyjski
Polski
Grecki
Magyar
Turkce
Cesky
Chinski uproszczony
Chinski tradycyjny
Koreanski
Japonski

Pokaz szacunkowe czasy eksploatacji Wyswietlenie informacji o szacowanym stanie materiatéw eksploatacyjnych.
materiatéw
Pokaz szacunki
Nie pokazuj szacunkow * Opcja Pokaz szacunki powoduje wyswietlenie informacji o szacowanym
stanie materiatow eksploatacyjnych na stronach w panelu sterowania,
stronie drukarki w sieci Web, a takze w raportach Ustawienia menu i
Statystyki urzadzenia.
* Opcja Nie pokazuj szacunkéw powoduje ukrycie informacji o
szacowanym stanie materiatéw eksploatacyjnych we wszystkich
lokalizacjach.

Uwagi:
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Zastosowanie Dziatanie

Tryb oszczedny
Wytaczone
Energy (Energia)
Energy/Paper (Energia/papier)
Papier

Minimalizuje zuzycie energii, papieru lub nosnikéw specjalnych.
Uwagi:

* W przypadku modeli drukarki z ekranem dotykowym nalezy dotkngé
przycisku Tryb Eco-Mode i wybra¢ jedng z opcji.

* DomysInym ustawieniem fabrycznym jest Wylacz. Ustawienie Off
(Wytacz) umozliwia przywrdécenie domys$inych ustawien fabrycznych
drukarki.

* Opcja Energia umozliwia zmniejszenie zuzycia energii przez drukarke.
Pogorszeniu moze ulec wydajnos¢, ale nie jako$¢ druku.

* Opcja Energy (Energia)/Paper (Papier) umozliwia zmniejszenie zuzycia
energii, papieru i nosnikow specjalnych.

* Ustawienie Paper (Papier) minimalizuje ilo$¢ papieru i nosnikow
specjalnych potrzebnych do zadania drukowania. Pogorszeniu moze
ulec wydajnosé¢, ale nie jakos¢ druku.

Tryb cichy
Wytaczone
Wigaczone

Redukuje hatas generowany przez drukarke.
Uwagi:

* W przypadku modeli drukarki z ekranem dotykowym nalezy dotknaé
przycisku Tryb cichy i wybra¢ jedng z opcji.

* DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest Wytgcz. To ustawienie
umozliwia uzyskanie wydajnosci drukarki zgodnej z jej danymi
technicznymi.

¢ Ustawienie On (Wiacz) umozliwia skonfigurowanie drukarki, tak aby byt
wytwarzany mozliwie najmniejszy hatas. To ustawienie sprawdza sie
najlepiej przy drukowaniu tekstu i rysunkow.

* Wybranie w sterowniku drukarki ustawienia Fotografia moze
spowodowac wytaczenie trybu cichego, zapewniajac jednoczesnie
lepsza jakos¢ druku i petng predkos¢ drukowania.

Run Initial Setup (Uruchom konfiguracje
wstepna)

Tak

Nie

Uruchomienie kreatora instalacji drukarki.
Uwagi:
* DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).

* Po zakonczeniu dziatania kreatora konfiguracji przez wybranie opcji
Gotowe na ekranie wyboru kraju ustawieniem domysinym bedzie
wartosc Nie.
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Zastosowanie Dziatanie

Klawiatura
Typ klawiatury
Angielski
Francais
Francais Canadien
Deutsch
Italiano
Espanol
Grecki
Dansk
Norsk
Nederlands
Svenska
Suomi
Portugalski
Rosyjski
Polski
Niemiecki (Szwajcaria)
Francuski (Szwaijcaria)
Koreanski
Magyar
Turecki
Czeski
Chinski uproszczony
Chinski tradycyjny
Japonski
Klawisz niestandardowy 1
Klawisz niestandardowy 2

Okresla jezyk oraz informacje dotyczace klawisza niestandardowego
klawiatury panelu sterowania. Dodatkowe karty pozwalajg uzyska¢ dostep do
znakow akcentowanych oraz symboli przy uzyciu klawiatury na panelu
sterowania.

Uwagi:
* To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek z ekranami
dotykowymi.

¢ Klawisz niestandardowy 2 pojawia sie tylko w przypadku modeli
drukarek z ekranami dotykowymi.

Paper Sizes (Rozmiary papieru)
USA
Metric (Metryczny)

Okresla jednostke miary dla rozmiaréw papieru.
Uwagi:
* DomysInym ustawieniem fabrycznym jest US.

* Ustawienie poczatkowe zalezy od kraju lub regionu wybranego w
poczatkowym kreatorze konfiguraciji.
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Wyswietlane informacje
Lewa strona
Prawa strona

Okresla, jaka informacja ma by¢ wyswietlana w lewym gérnym i prawym
gornym rogu panelu sterowania.
Dla opcji lewej i prawej strony wybierz sposrdd nastepujacych pozycji:
Brak
Adres IP
Nazwa hosta
Nazwa kontaktu
Lokalizacja
Data/Godzina
Nazwa ustugi mDNS/DDNS
Nazwa konfiguracji zerowej
Tekst niestandardowy [x]
Nazwa modelu

Uwagi:
* To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek z ekranami
dotykowymi.
* DomysIinym ustawieniem fabrycznym dla strony lewej jest Adres IP.

* Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym dla strony prawej jest
Data/godzina.

Wyswietlane informacje (ciag dalszy)
Tekst niestandardowy [x]

Okresla, jaka informacja niestandardowa ma by¢ wyswietlana w lewym
goérnym i prawym gérnym rogu panelu sterowania.

Uwaga: To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek z
ekranami dotykowymi.

Wyswietlane informacje (ciag dalszy)
Toner czarny

Umozliwia dostosowanie wyswietlanych informacji dotyczacych tonera
czarnego.
Wybierz jedna z nastepujacych opcji:
Wyswietlanie
Do not display (Nie wyswietlaj)
Wyswietlanie
Message to Display (Komunikat do wy$wietlania)
Domysiny
Alternatywny
Domysliny
[pole tekstowe]
Alternatywny
[pole tekstowe]
Uwagi:
* To menu pojawia sig tylko w przypadku modeli drukarek z ekranami
dotykowymi.
¢ Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym dla opcji wyswietlania jest Do not
display (Nie wyswietlaj).

* DomysInym ustawieniem fabrycznym dla opcji komunikatu do
wysSwietlania jest Domysiny.
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Wyswietlane informacje (ciag dalszy)
Zaciecie papieru
Load Paper (Zataduj papier)
Service Errors (Btedy wymagajace
serwisu)

Umozliwia dostosowanie wyswietlanych informacji dla komunikatéow: Zaciecie
papieru, Zataduj papier i Btedy wymagajace serwisu.
Wybierz jedng z nastepujacych opcji:
Wyswietlanie
Tak
Nie
Message to Display (Komunikat do wy$wietlania)
Domysliny
Alternatywny
Domyslny
[pole tekstowe]
Alternatywny
[pole tekstowe]

Uwagi:
* To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek z ekranami
dotykowymi.
* DomysIinym ustawieniem fabrycznym opcji Wyswietlaj jest wartos¢ Nie.

* DomysIinym ustawieniem fabrycznym dla opcji komunikatu do
wyswietlania jest Domysiny.

Dostosowywanie ekranu gtéwnego
Zmien jezyk
Wyszukaj wstrzymane zadania
Wstrzymane zadania
Naped USB
Profile i aplikacje
Zaktadki
Zadania wedtug uzytkownika

Umozliwia zmiane ikon i przyciskow wyswietlanych na panelu sterowania.
Dla kazdej ikony i kazdego przycisku do wyboru sg nastepujace opcije:
Wyswietlanie
Do not display (Nie wyswietlaj)
Uwagi:
* Opcja Profile i Aplikacje pojawia sie tylko w modelach drukarek z
ekranami dotykowymi.

* Domyslne fabryczne ustawienie opcji: Wyszukaj wstrzymane zadania,
Wstrzymane zadania i Naped USB to Wyswietlaj.

* Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym dla opcji Zmien jezyk, Profile i
Aplikacje, Zaktadki i Zadania wedtug uzytkownika jest ustawienie Nie
wyswietla;.

Dostosowywanie ekranu gtéwnego
Formularze i ulubione
Tto i ekran oczekiwania
Ustawienia oszczedne

Umozliwia zmiang ikon i przyciskéw wyswietlanych na panelu sterowania.
Dla kazdej ikony i kazdego przycisku do wyboru sg nastepujgce opcje:
Wyswietlanie
Do not display (Nie wy$wietlaj)
Uwagi:
* Opcje Formularze i ulubione, Tio i ekran oczekiwania, Ustawienia

oszczedne sg wyswietlane tylko w modelach drukarek z ekranem
dotykowym.

* Domys$Ine ustawienie fabryczne to Wyswietla;.
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Format daty
MM-DD-RRRR
DD-MM-RRRR
RRRR-MM-DD

Format daty drukarki.
Uwagi:
* To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek z ekranami
dotykowymi.

* DomysIinym amerykanskim ustawieniem fabrycznym jest MM-DD-
YYYY.

Format godziny
12-godz. A.M./P.M.
Zegar 24-godzinny

Format czasu drukarki.

Uwaga: To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek z
ekranami dotykowymi.

Jasnosc wyswietlacza
20-100

Okreslenie jasnosci wyswietlacza.
Uwagi:

* To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek z ekranami
dotykowymi.

* Domyslne ustawienie fabryczne to 100 sekund.

Output Lighting (Oswietlenie odbiornika)

Normal/Standby Mode (Tryb
normalny/wstrzymania)

Okresla ilo$¢ Swiatta emitowanego z odbiornika.

Uwagi:

Wytaczone ¢ Jesli opcje Tryb Eko ustawiono na wartos¢ Energia lub Energia/Papier,
Dim (Stabe) domys$inym ustawieniem fabrycznym jest Ciemny.
Bright (Jasne) e Jesli qpcje Tryb E!(O ystawiono na wa.rtoéé Wytaczony lub Papier,
domys$inym ustawieniem fabrycznym jest Jasny.
* To menu jest wyswietlane tylko w przypadku, gdy w odbiorniku jest
zainstalowana lampka wskaznika lub gdy zostata ona dodana w
odbiorniku opcjonalnym.
Odpowiedz dzwigku Okresla, czy po nacisnieciu ikon i przyciskéw ma by¢ emitowany sygnat
Odpowiedz przycisku dzwigkowy.
Wigczone Uwagi:
Wk
Glog Y g{:zone * To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek z ekranami
o?n(;;c dotykowymi.
h * Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym dla opcji odpowiedzi przycisku
jest Wiacz.
* DomysIinym ustawieniem opcji Gtosnos¢ jest 5.
Pokaz zaktadki Okresla, czy w obszarze Wstrzymane zadania sg wyswietlane zakfadki.
Tak Uwagi:
Nie

* To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek z ekranami
dotykowymi.

* Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak). Wybranie opcji
Tak powoduje, ze w obszarze Wstrzymane zadania sg wyswietlane
zaktadki.
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Czestotliwos¢ od$wiezania strony Okresla odstep czasu (w sekundach) miedzy kolejnymi od$wiezeniami
internetowej wbudowanego serwera WWW.
30-300 Uwagi:

* To menu pojawia sig tylko w przypadku modeli drukarek z ekranami
dotykowymi.

* DomysIne ustawienie fabryczne to 120 sekund.

Nazwa kontaktu Okresl dane osoby kontaktowej odpowiedzialnej za drukarke
Uwagi:
* To menu pojawia sig tylko w przypadku modeli drukarek z ekranami
dotykowymi.

* Dane osoby kontaktowej zostang zapisane na wbudowanym serwerze
WWW.

Lokalizacja Okresla lokalizacje drukarki.
Uwagi:

* To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek z ekranami
dotykowymi.
* |okalizacja zostanie zapisana na wbudowanym serwerze WWW.

Alarmy Ustawia dzwiekowy sygnat alarmowy w sytuacji, gdy drukarka wymaga
Alarm Control (Sterowanie alarmem) | interwencji uzytkownika.
Cartridge Alarm (Alarm dot. kasety) | Dla kazdego typu alarmu do wyboru sa nastgpujace opcje:

Alarm zszywek Wylgaczone
Alarm dziurkacza Pojedynczy
Ciagty
Uwagi:

* DomysIinym ustawieniem fabrycznym dla funkcji Sterowanie alarmem
jest Pojedynczy. Ustawienie Pojedynczy sprawia, ze drukarka emituje
trzy krétkie sygnaty dzwiekowe.

* Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym opcji Alarm naboju, Alarm
zszywek i Alarm dziurkacza jest Wylgcz. Ustawienie Wytgacz sprawia, ze
drukarka nie emituje alarmu dzwiekowego.

¢ Ustawienie Ciagty sprawia, ze drukarka powtarza trzy sygnaty
dzwiekowe co 10 sekund.

Limity czasu oczekiwania Okresla czas bezczynnosci w minutach, po ktérym drukarka przechodzi do
Tryb wstrzymania trybu mniejszego zuzycia energii.
Wytaczone Uwagi:
1-240

* Opcja Tryb wstrzymania pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek
z ekranem dotykowym.

* Domyslne ustawienie fabryczne to 15 sekund.
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Limity czasu oczekiwania
tryb czuwania
Wylaczone
1-120

Okresla czas mierzony od zakonczenia zadania drukowania, po uptywie
ktérego drukarka przechodzi do trybu oszczedzania energii.

Uwagi:

* Domyslne ustawienie fabryczne to 20 sekund.

* Wartos¢ Wytgczone jest wyswietlana tylko wtedy, gdy opcja
Oszczedzanie energii jest wylgczona.

* Dzieki nizszym ustawieniom oszczedza sie wiecej energii, ale potrzeba
wiecej czasu na nagrzanie urzadzenia.

¢ Jesli drukarka jest stale uzytkowana, nalezy wybra¢ wysokg wartosé
ustawienia. W wiekszosci przypadkéw umozliwia to utrzymywanie
gotowosci drukarki do drukowania i skrécenie czasu nagrzewania do
minimum.

Limity czasu oczekiwania
Drukuj z wyt. wyswietlaczem

wyswietlaczem

Wyswietlacz wt. podczas
drukowania

Umozliwia drukowanie z wyt.

Zezwol drukarce na drukowanie nawet przy wytaczonym wyswietlaczu.

Uwaga: Domys$inym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wyswietlacz
wit. podczas drukowania.

Limity czasu oczekiwania
Limit czasu hibernacji
Wylaczone
20 minut
1 godzina
2 godziny
3 godziny
6 godziny
1 dzien
2 days
3 dni
1 tydzien
2tyg
1 mies

Umozliwia ustawienie czasu, po uptywie ktérego drukarka przechodzi w tryb
hibernaciji.

Uwagi:
* Po uptywie limitu czasu hibernacji drukarka za pomoca potgczenia
Ethernet sprawdzi wartos¢ Limit czasu hibernacji przy potaczeniu.

¢ Jesli opcja Limit czasu hibernacji przy potaczeniu ma wartos¢ Bez
hibernacji, drukarka nigdy automatycznie nie przejdzie do stanu
hibernaciji.

¢ Jesli opcja Limit czasu hibernacji przy potaczeniu ma warto$¢
Hibernacja, drukarka przejdzie do stanu hibernacji po uptywie limitu
czasu hibernacji, chyba ze ta opcja zostata Wytaczona.

* DomysIinym ustawieniem fabrycznym sg 3 dni.

Limity czasu oczekiwania
Czas oczekiwania ekranu
15-300 s

Okresla czas (w sekundach), po uptywie ktérego wyswietlacz drukarki wraca
do stanu Gotowa.

Uwaga: DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest 30 sec (30 sekund).

Limity czasu oczekiwania
Wydkt. limit czasu ekranu
Wylaczone
Wigczone

Ustawienie drukarki do kontynuacji okreslonego zadania bez powrotu do
ekranu gtéwnego, gdy uptynie limit czasu oczekiwania.

Uwagi:
* Opcja Zwieksz limit czasu oczekiwania ekranu pojawia sie tylko w
przypadku modeli drukarek z ekranem dotykowym.

* Ustawienie Wigczone umozliwia wyzerowanie limitu czasu oczekiwania
ekranu zamiast powrotu do stanu gotowosci.

¢ Ustawienie Wylgczone powoduje uwzglednienie normalnego limitu
czasu oczekiwania ekranu.

* DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest Wytacz.
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Limity czasu oczekiwania
Print Timeout (Oczekiwanie na
wydruk)
Wylaczone
1-255s

Okresla czas w sekundach, przez ktéry drukarka oczekuje na komunikat
zakonczenia zadania, zanim pozostata cze$¢ zadania drukowania zostanie
anulowana.

Uwagi:

* DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest 90 sec (90 sekund).

* Po uptywie tego czasu zostang wydrukowane wszystkie czesciowo
sformatowane strony znajdujace sie w drukarce. Dodatkowo drukarka
sprawdza, czy nie ma nowych zadan oczekujgcych.

* Opcja Print Timeout (Oczekiwanie na wydruk) jest dostepna tylko w
przypadku korzystania z emulacji jezyka PCL. To ustawienie nie
oddziatuje w zaden sposdb na zadania drukowania korzystajace z
emulacji jezyka PostScript.

Limity czasu oczekiwania
Wait Timeout (Czas oczekiwania)
Wylaczone
15-65535 s

Okresla czas w sekundach, przez ktéry drukarka oczekuje na dodatkowe
dane, zanim zadanie drukowania zostanie anulowane.

Uwagi:
* DomysInym ustawieniem fabrycznym jest 40 s.

¢ Element menu Wait Timeout (Czas oczekiwania) jest dostepny tylko w
przypadku korzystania z emulacji jezyka PostScript. To ustawienie nie
oddziatuje w zaden sposdb na zadania drukowania korzystajace z
emulacji jezyka PCL.

Limity czasu oczekiwania
Limit wstrzymania zadania
5-255s

Okresla czas oczekiwania drukarki na interwencje uzytkownika przed
wstrzymaniem zadan, ktére wymagajq niedostepnych zasobodw, i
kontynuowaniem drukowania innych zadan z kolejki wydruku.
Uwagi:

* DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest 30 sec (30 sekund).

* To menu pojawia sie tylko wtedy, gdy zainstalowano dysk twardy
drukarki.

Usuwanie btedu
Automatyczne ponowne
uruchomienie

Ponowne uruchomienie przy
bezczynnosci

Zawsze uruchamiaj ponownie

Nigdy nie uruchamiaj ponownie
Maksymalna liczba automat.
ponownych uruchomien

1-20

Po wystapieniu btedu drukarka zostanie uruchomiona ponownie.
Uwagi:
* DomysIinym ustawieniem fabrycznym dla opcji Automatyczne ponowne
uruchomienie jest Zawsze uruchamiaj ponownie.
* DomysIinym ustawieniem fabrycznym dla opcji Maksymalna liczba
automat. ponownych uruchomienh jest 5.

¢ Jesli w okreslonym czasie drukarka zostanie ponownie uruchomiona
tyle razy, ile zostato to okreslone w jej konfiguracji, nastepnym razem
zamiast ponownego uruchomienia zostanie wyswietlony odpowiedni
bfad.

Usuwanie btedu

Maksymalna liczba automat.
ponownych uruchomien

1-20

Okresla maksymalng liczbe automatycznych ponownych uruchomien
drukarki.

Uwagi:
* DomysIne ustawienie fabryczne to 5 sekund.

* Jesli w okreslonym czasie drukarka zostanie ponownie uruchomiona
tyle razy, ile zostato to okreslone w jej menu konfiguracji, nastepnym
razem zamiast ponownego uruchomienia zostanie wyswietlony
odpowiedni btad.
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Odzyskiwanie drukowania Umozliwia automatyczng kontynuacje pracy drukarki po przejsciu w tryb
Auto Continue (Autokontynuacja) offline, jesli problem nie zostanie rozwigzany po uptywie okreslonego czasu.
Wytaczone Uwaga: Domys$inym ustawieniem fabrycznym jest Disabled (Wytaczone).
5-255
Odzyskiwanie drukowania Okresla, czy drukarka ma ponownie drukowac zaciete arkusze.
Jam Recovery (Zaciecia - ponéw) Uwagi:
Wigczone
Wytaczone * DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest Auto (Automatycznie). Strony,
Aut ¢ ktore ulegty zacieciu, sg ponownie drukowane, chyba ze pamie¢
utomatyczny wymagana do przetworzenia tych stron jest potrzebna do realizac;ji
innych zadan.
* Warto$¢ On (Wiacz) sprawia, ze drukarka zawsze bedzie ponownie
drukowac zaciete arkusze.
* Wartos¢ Off (Wytacz) sprawia, ze drukarka nie bedzie ponownie
drukowac zacietych arkuszy.
Odzyskiwanie drukowania Umozliwia ustawienie automatycznego wykrywania zaciecia papieru.
Pomoc przy zac. Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest On (Wiacz).
Wigczone
Wylaczone
Odzyskiwanie drukowania Umozliwia prawidtowe drukowanie strony, ktéra w innym przypadku mogtaby
Page Protect (Ochrona strony) nie zosta¢ wydrukowana.
Wytaczone Uwagi:
Wiaczone
A * DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest Wylgcz. Wartos¢ Off (Wytacz)
powoduje wydrukowanie tylko czesci danych z okreslonej strony, jesli
pamiec jest zbyt mata do przetworzenia catej strony.
* Wartos¢ On (Wtacz) sprawia, ze drukarka przetwarza i drukuje catg
strone.
Limit czasu hibernacji przy potaczeniu Umozliwia ustawienie drukarki na Limit czasu hibernacji nawet podczas
Nie hibernuj aktywnego potaczenia typu Ethernet.
Tryb hibernaciji Uwagi:
¢ Jesli opcja Limit czasu hibernacji przy potaczeniu ma wartos¢ Bez
hibernacji, drukarka nigdy automatycznie nie przejdzie do stanu
hibernaciji.
¢ Jesli opcja Limit czasu hibernacji przy potaczeniu ma warto$¢
Hibernacja, drukarka przejdzie do stanu hibernacji po uptywie limitu
czasu hibernacji, chyba ze ta opcja zostata Wytaczona.
* DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest Nie hibernuj.
Nacisnigcie przycisku Czuwanie Okresla sposéb reakcji drukarki na krétkie nacisniecie przycisku Czuwanie w
Nie réb nic czasie, gdy drukarka jest w trybie bezczynnosci.
Sleep (Czuwanie) Uwaga: DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest Czuwanie.
Tryb hibernac;ji
Nacisniecie i przytrzymanie przycisku Okresla sposéb reakgji drukarki na nacisniecie i przytrzymanie przycisku
Czuwanie Czuwanie w czasie, gdy drukarka jest w trybie bezczynnosci.
Nie réb nic Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Nie réb nic.
Sleep (Czuwanie)
Tryb hibernac;ji
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Ustawienia fabryczne Przywraca ustawienia drukarki do domysinych wartosci fabrycznych.
Do Not Restore (Nie przywracaj)

Uwagi:

Restore Now (Przywréé teraz)

* Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest Do Not Restore (Nie
przywracaj). Ustawienie Do Not Restore (Nie przywracaj) zachowuje

ustawienia uzytkownika.

* Opcja Restore Now (Przywré¢ teraz) powoduje przywrécenie
domysinych ustawien fabrycznych drukarki z wyjatkiem ustawien menu
Networks/Ports (Sie¢/Porty). Wszystkie pobrane zasoby zapisane w
pamieci RAM sg usuwane. Ustawienie to nie ma wptywu na pobrane
zasoby zapisane w pamieci flash ani na dysku twardym drukarki.

Custom Home Message (Niestandardowy | Wybor niestandadowych komunikatéw na ekranie gtéwnym wyswietlacza
komunikat na ekranie gtéwnym) drukarki.

Wytaczone Uwaga: To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek bez
Adres IP ekranu dotykowego.

Nazwa hosta

Nazwa kontaktu
Lokalizacja

Nazwa konfiguracji zerowej

Custom Text 1 (Tekst
niestandardowy 1)

Eksport pakietu konfiguracji Eksport pakietu konfiguracji drukarki na naped flash.

Eksportuj Uwaga: Pakietu konfiguraciji nie mozna wyeksportowaé, chyba ze do
drukarki zostanie podigczony naped flash.

Menu napedu flash

Menu Ustawienia wydruku

Element Dziatanie

Liczba kopii Okreslenie domys$inej liczby kopii dla kazdego zadania drukowania.
1-999 Uwaga: Domysine ustawienie fabryczne to 1.

Zrédto papieru Ustawienie domysinego zrédta papieru dla wszystkich zadan drukowania.
Zasobnik [X] Uwaga: Domysline ustawienie fabryczne to Zasobnik 1.

Podajnik do wielu zastosowan'
Podajnik do wielu zastosowar?

Reczny podajnik papieru
Reczny podajnik kopert

Sortuj Uktadanie stron zadania drukowania po kolei w przypadku drukowania wielu kopii.
(1,1,1) (2,2,2) Uwaga: DomysIne ustawienie fabryczne to ,(1,2,3) (1,2,3)".

(1,2,3) (1,2,3)

1 To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek z ekranami dotykowymi.

2 To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek, ktdre nie sg wyposazone w ekrany dotykowe.
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Element Dziatanie

Druk dwustronny (dupleks) Okresla sposéb drukowania: po jednej lub po obu stronach arkusza.
1-stronnie Uwaga: DomysIne ustawienie fabryczne to 1-stronnie.
2-stronnie
Zszywacz Okresla, czy wydruki maja by¢ zszywane.
Wytacz Uwagi:
Wiacz

* DomysIne ustawienie fabryczne to Wytacz.
* Ustawienie Wigcz zezwala drukarce na zszywanie zadah drukowania.
* To menu jest dostepne tylko w przypadku, gdy zainstalowano obstugiwany

zszywacz.
Dziurkacz Okresla, czy wydruki majg otwory do oprawy.
Wytacz Uwagi:
Wiacz
* DomysIne ustawienie fabryczne to Wytacz.
* To menu jest dostepne tylko w przypadku, gdy zainstalowano obstugiwany
modut wykanczajacy ze zszywaczem i dziurkaczem.
Tryb dziurkowania Okresla liczbe otworéw do wykonania na wydrukach.
2 otwory Uwagi:
3 otwory
4 otwory * DomysIne ustawienie fabryczne w Stanach Zjednoczonych to ,3 otwory”.
Domysine miedzynarodowe ustawienie fabryczne to ,4 otwory”.
* To menu jest dostepne tylko w przypadku, gdy zainstalowano obstugiwany
modut wykanczajacy ze zszywaczem i dziurkaczem.
Oprawa przy druku dwustronnym Definiuje sposob, w jaki dwustronnie drukowane strony sa taczone i drukowane.
Dtuzsza krawedz Uwagi:

Kroétsza krawedz
* Ustawienie Dtuzsza krawedz zaktada oprawe wzdtuz dtugiej krawedzi

strony (czyli lewej w przypadku orientacji pionowej i gérnej w przypadku
orientacji poziomej). Jest to domysine ustawienie fabryczne.

* W przypadku wybrania opcji oprawy wzdtuz krotkiej krawedzi strony bedg
taczone wzdtuz krétkiej krawedzi (czyli gérnej w przypadku orientacji
pionowej i lewej w przypadku orientacji poziomej).

Oszczedzanie papieru — orientacja Okresla orientacje dokumentu wielostronicowego.
Automatycznie Uwagi:
Poziomo

* DomysIne ustawienie fabryczne to Automatycznie.

* To ustawienie jest stosowane do zadan, gdy ustawienie Oszczedzanie
papieru z tego samego menu ma wartos¢ Wytacz.

Pionowo

1 To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek z ekranami dotykowymi.

2 To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek, ktore nie sg wyposazone w ekrany dotykowe.
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Element Dziatanie

Oszczedzanie papieru

Wytacz

2 na arkuszu

3 na arkuszu

4 na arkuszu

6 na arkuszu

9 na arkuszu

12 na arkuszu
16 na arkuszu

Powoduje, ze obrazy wielu stron sg drukowane na jednej stronie arkusza.
Uwagi:
* DomysIne ustawienie fabryczne to Wytacz.

* Wybrana liczba odpowiada liczbie stron drukowanych na jednej stronie
arkusza.

Oszczedzanie papieru —
obramowanie

Brak
Jednolite

Powoduje drukowanie obramowania na kazdej stronie, gdy uzywana jest opcja
N-up (pages per side) (Kilka stron na arkuszu).

Uwagi:
* DomysIne ustawienie fabryczne to Brak.

* To ustawienie jest stosowane do zadan, gdy ustawienie Oszczedzanie
papieru z tego samego menu ma wartos¢ Wytacz.

Oszczedzanie papieru — kolejnosé
Poziomo
Odwrdé¢ w poziomie
Odwr6é w pionie
Pionowo

Okresla ustawienie obrazéw wielu stron na jednym arkuszu w przypadku uzycia
opcji N-up (pages-side) (Kilka stron na arkuszu).

Uwagi:

* DomyslIne ustawienie fabryczne to Poziomo.

* Rozmieszczenie obrazow stron zalezy od ich liczby oraz orientacji, ktéra
moze byc¢ pionowa lub pozioma.

* To ustawienie jest stosowane do zadan, gdy ustawienie Oszczedzanie
papieru z tego samego menu ma wartos¢ Wytacz.

Arkusze separujace
Wytacz
Miedzy kopiami
Miedzy zadaniami
Miedzy stronami

Okresla, czy w zadaniu drukowania majg by¢ umieszczane arkusze separujace.
Uwagi:

* DomysIne ustawienie fabryczne to Wytacz.

* Wartos¢ Miedzy kopiami powoduje umieszczanie pustego arkusza miedzy
poszczegdlnymi kopiami zadania drukowania, jesli opcja Sortowanie jest
ustawiona na wartos¢ ,(1,2,3) (1,2,3)". Jesli opcja Sortowanie jest
ustawiona na wartos¢ ,(1,1,1) (2,2,2)", puste arkusze sa umieszczane
miedzy poszczegodlnymi zestawami wydrukowanych stron (na przyktad po
wszystkich stronach 1 i po wszystkich stronach 2).

* Wartos¢ Miedzy zadaniami powoduje, ze puste arkusze sg umieszczane
miedzy zadaniami drukowania.

* Wartos¢ Miedzy stronami powoduje, ze puste arkusze sg umieszczane
miedzy poszczegdlnymi stronami zadania drukowania. To ustawienie jest
uzyteczne w przypadku drukowania na foliach lub umieszczania w
dokumencie pustych stron przeznaczonych na uwagi.

Zrédto arkuszy separujacych
Zasobnik [x]
Podajnik reczny
Podajnik do wielu zastosowan'
Podajnik do wielu zastosowan?

Okreslanie zrodta papieru dla arkusza separujacego.
Uwaga: Domysine ustawienie fabryczne to Zasobnik 1.

1 To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek z ekranami dotykowymi.
2 To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek, ktore nie sg wyposazone w ekrany dotykowe.
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Element Dziatanie

Puste strony Okresla, czy w zadaniu drukowania maja by¢ umieszczane puste strony.
Nie drukuj Uwaga: Domyslne ustawienie fabryczne to Nie drukuj.
Drukuj

1 To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek z ekranami dotykowymi.

2 To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek, ktdre nie sg wyposazone w ekrany dotykowe.

Ustawienia druk.

Menu ustawien

Opcja Dziatanie

Jezyk drukarki Umozliwia ustawienie domysinego jezyka drukarki.
Emulacja PCL Uwagi:
Emulacja PS

¢ Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest Emulacja PCL.

* Emulacja PostScript wykorzystuje interpreter jezyka PostScript do przetwarzania zadan
drukowania.

¢ Emulacja PCL wykorzystuje interpreter jezyka PCL do przetwarzania zadan
drukowania.

¢ Ustawienie konkretnego jezyka drukarki jako domyslnego nie wyklucza mozliwosci
wysytania przy uzyciu programu zadan drukowania korzystajgcych z innego jezyka

drukarki.

Oczekiwanie zadan Okresla, czy zadania drukowania maja by¢ usuwane z kolejki drukowania, jesli wymagaja
Wiaczone niedostepnych elementéw opcjonalnych drukarki lub ustawien niestandardowych. Sg one
Wytaczone wtedy zapisywane w osobnej kolejce drukowania, dzieki czemu inne zadania sg drukowane

normalnie. Po uzyskaniu brakujgcych informacji, opcji lub jednych i drugich zapisane zadania
sg drukowane.
Uwagi:

* Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest Wytacz.

* To menu pojawia sie tylko po zainstalowaniu sformatowanego, dziatajacego dysku
twardego drukarki. Ten wymog sprawia, ze zapisane zadania nie zostang usunigte, gdy
drukarka utraci zasilanie.

Obszar wydruku Okresla logiczny i fizyczny obszar przeznaczony do zadrukowania.

Normalny

Uwagi:
Dop. do strony

Cata strona * DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest Normalny. Préba wydrukowania jakichkolwiek

danych poza obszarem przeznaczonym do zadrukowania, okreslonym przez opcje
Normalny, spowoduje obciecie obrazu do granic okreslonych przez te opcje.

* Ustawienie Dopasuj do strony dopasowuje zawartos¢ strony do wybranego rozmiaru
papieru.

¢ Ustawienie Cata strona umozliwia przeniesienie obrazu poza obszar przeznaczony do
zadrukowania okreslony przez ustawienie Normalny, ale spowoduje obciecie obrazu do
granic okreslonych przez ustawienie Normalny. Ustawienie ma wptyw tylko na strony
drukowane przy uzyciu interpretera jezyka PCL 5e i nie zmienia stron drukowanych przy
uzyciu interpretera jezykéw PCL XL lub PostScript.
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Opcja Dziatanie

Miejsce zapisu
RAM
Pamie¢ flash
Dysk

Umozliwia okreslenie miejsca przechowywania pobranych zasobéw.
Uwagi:
* DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest RAM (Pamie¢ RAM). Zasoby sg
przechowywane w pamieci RAM tymczasowo.

* Umieszczenie pobranych zasobow w pamieci flash lub na dysku twardym zapewnia
zapisanie ich w sposéb trwaty. Po wytaczeniu drukarki zasoby znajdujace sie w pamieci
flash lub na dysku twardym nie zostang utracone.

* Ten element menu pojawia sie tylko wtedy, gdy zainstalowano opcjonalng pamie¢ flash
lub sformatowany dysk twardy drukarki.

Zapis zasobow
Wigczone
Wylaczone

Okresla sposéb obstugi pobranych zasobdéw, np. czcionek i makr, tymczasowo
przechowywanych w pamieci RAM, w przypadku otrzymania zadania drukowania
wymagajgcego wiekszej ilosci pamieci, niz jest dostepna.

Uwagi:

* DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest Wytgcz. Ustawienie to sprawia, ze drukarka
zachowuje pobrane zasoby tylko do momentu, gdy potrzebna jest dodatkowa pamie¢.
Pobrane zasoby sg usuwane, by umozliwi¢ przetwarzanie zadania.

* Ustawienie Wiacz sprawia, ze podczas zmian jezyka i operacji resetowania drukarki
pobrane zasoby sa zachowywane. Jesli w drukarce zabraknie pamigci, na wyswietlaczu
drukarki pojawi sie komunikat Pamie¢ petna [38], ale pobrane elementy nie zostang
usuniete.

Kolejnos¢ drukowania

dla opcji Drukuj wszystko
Alfabetycznie
Najpierw najstarsze
Najpierw najnowsze

Okresla kolejnos$¢, w jakiej bedg drukowane zadania wstrzymane i poufne, gdy wybrano opcje
Drukuj wszystko.

Uwaga: Domysine ustawienie fabryczne to Alfabetycznie.

Menu Wykanczanie

Element Dziatanie

1-stronnie
2-stronnie

Druk dwustronny (dupleks)

Okresla, czy drukowanie w trybie dwustronnym (dupleks) ma byé ustawieniem
domysinym dla wszystkich zadan drukowania.

Uwagi:

¢ DomysIne ustawienie fabryczne to ,1-stronnie”.

* Opcje drukowania dwustronnego mozna ustawi¢ w oprogramowaniu drukarki.
Uzytkownicy systemu Windows:
Kliknij kolejno Plik >Drukuj, a nastepnie Wtasciwosci, Preferencje, Opcje lub
Ustawienia.
Uzytkownicy komputeréw Macintosh:

Wybierz kolejno opcje File >Print (Plik > Drukuj), a nastgpnie dostosuj ustawienia
w oknie dialogowym drukowania i w menu podrecznych.

" To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek z ekranami dotykowymi.
2 To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek, ktdre nie sg wyposazone w ekrany dotykowe.
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Element Dziatanie

Oprawa przy druku dwustronnym | Definiuje sposéb, w jaki dwustronnie drukowane strony sg tgczone i drukowane.
Dtuzsza krawedz
Krétsza krawedz

Uwagi:

* Domyslne ustawienie fabryczne to Dluzsza krawedz. Ustawienie Diuzsza
krawedz zaktada oprawe wzdtuz dtugiej krawedzi strony (czyli lewej w
przypadku orientacji pionowej i gérnej w przypadku orientacji poziome;j).

* \W przypadku wybrania opcji oprawy wzdtuz krotkiej krawedzi strony bedg
taczone wzdtuz kroétkiej krawedzi (czyli gornej w przypadku orientacji pionowej i
lewej w przypadku orientacji poziomej).

Liczba kopii Okresla domysing liczbe kopii dla kazdego zadania drukowania.
1-999 Uwaga: Domyslne ustawienie fabryczne to 1.
Puste strony Okresla, czy w zadaniu drukowania majg by¢ umieszczane puste strony.
Nie drukuj Uwaga: Domysine ustawienie fabryczne to Nie drukuj.
Drukuj
Sortuj Uktadanie stron zadania drukowania po kolei w przypadku drukowania wielu kopii.
(1,1,1) (2,2,2) Uwaga: DomysIne ustawienie fabryczne to (1,1,1) (2,2,2).
(1,2,3) (1,2,3)
Arkusze separujace Okresla, czy w zadaniu drukowania umieszczac arkusze separujgce.
Wytacz Uwagi:

Miedzy kopiami
Miedzy zadaniami
Miedzy stronami ¢ Wartos¢ Miedzy kopiami powoduje umieszczanie pustego arkusza miedzy
poszczegolnymi kopiami zadania drukowania, jesli opcja Sortowanie jest
ustawiona na wartos¢ ,(1,2,3) (1,2,3)". Jesli opcja Sortowanie jest ustawiona
na wartosc¢ ,(1,1,1) (2,2,2)", puste arkusze sg umieszczane miedzy
poszczegolnymi zestawami wydrukowanych stron (na przyktad po wszystkich
stronach 1 i po wszystkich stronach 2).

* DomysIne ustawienie fabryczne to Wylacz.

* Wartos¢ Miedzy zadaniami powoduje, ze puste arkusze sg umieszczane
miedzy zadaniami drukowania.

¢ Wartos¢ Miedzy stronami powoduje, ze puste arkusze sg umieszczane miedzy

poszczegolnymi stronami zadania drukowania. To ustawienie jest uzyteczne w
przypadku drukowania na foliach lub umieszczania w dokumencie pustych

stron.
Zrédto separatoréw Okreslanie zrédta papieru dla arkusza separujgcego.
Zasobnik [x] Uwagi:
Podajnik do wielu
zastosowan * DomysIne ustawienie fabryczne to Zasobnik 1 (standardowa taca).
Podajnik do wielu * Aby Podajnik do wielu zastosowan pojawiat sie jako ustawienie menu, w
zastosowan? konfiguracji podajnika do wielu zastosowan w menu papieru musi by¢

ustawiona wartos¢ Kaseta.

1 To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek z ekranami dotykowymi.

2 To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek, ktore nie sg wyposazone w ekrany dotykowe.
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Element Dziatanie

Oszczedzanie papieru Drukuj na jednej stronie papieru obrazy wielostronicowe.
Wytacz
2 na arkuszu

3 na arkuszu
4 na arkuszu * Wybrana liczba odpowiada liczbie stron drukowanych na jednej stronie
arkusza.

Uwagi:

* DomysIne ustawienie fabryczne to Wylacz.

6 na arkuszu
9 na arkuszu
12 na arkuszu
16 na arkuszu

Oszczedzanie papieru — kolejnos¢ | Okresl ustawienie obrazéw wielu stron na jednym arkuszu w przypadku uzycia opcji

Poziomo Oszczedzanie papieru.
Odwré¢é w poziomie Uwagi:
Odwroé w pionie
. P * Domyslne ustawienie fabryczne to Poziomo.
Pionowo

* Rozmieszczenie obrazéw stron zalezy od ich liczby oraz orientacji, ktéra moze
by¢ pionowa lub pozioma.

Oszczedzanie papieru — orientacja | Okresla orientacje dokumentu wielostronicowego.

Automatycznie Uwaga: Domysine ustawienie fabryczne to Automatycznie. Drukarka sama
Poziomo wybiera orientacje pionowg lub pozioma.
Pionowo
Oszczedzanie papieru — Drukuje obramowanie w przypadku uzywania opcji Oszczedzanie papieru.
obramowanie Uwaga: Domysine ustawienie fabryczne to Brak.
Brak
Jednolite
Zadanie zszywania Okresla, czy wydruki maja by¢ zszywane.
Wytaczone Uwagi:
Wiaczone
* DomysIne ustawienie fabryczne to Wylacz.
* To menu jest dostepne tylko w przypadku, gdy zainstalowano obstugiwany
zZszywacz.
Uruchom test zszywacza Umozliwia wydrukowanie raportu sprawdzajgcego poprawnosc¢ dziatania
zszywacza.
Uwaga: To menu jest dostepne tylko w przypadku, gdy zainstalowano
obstugiwany zszywacz.
Dziurkacz Okresla, czy na wydrukach majg by¢ wykonywane otwory w celu zgromadzenia
Wiacz arkuszy w oprawie lub folderze.
Wytacz Uwagi:

* DomysIne ustawienie fabryczne to Wylacz.

* To menu jest dostepne tylko w przypadku, gdy zainstalowano obstugiwany
modut wykanczajacy ze zszywaczem i dziurkaczem.

" To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek z ekranami dotykowymi.

2 To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek, ktore nie sg wyposazone w ekrany dotykowe.
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Element Dziatanie

Tryb dziurkowania
2 otwory
3 otwory
4 otwory

Okresla liczbe otworéw do wykonania na wydrukach w celu zgromadzenia arkuszy
w oprawie lub folderze.

Uwagi:
¢ DomysIne ustawienie fabryczne w Stanach Zjednoczonych to ,3 otwory”.
Domysine miedzynarodowe ustawienie fabryczne to ,4 otwory”.

* To menu jest dostepne tylko w przypadku, gdy zainstalowano obstugiwany
modut wykanczajacy ze zszywaczem i dziurkaczem.

Przesun strony
Brak
Miedzy kopiami
Miedzy zadaniami

Przesuwanie stron w okreslonych przypadkach.
Uwagi:

* DomysIne ustawienie fabryczne to Brak.

* Wartos¢ Miedzy kopiami powoduje umieszczanie pustego arkusza miedzy
poszczegdlnymi kopiami zadania drukowania, jesli opcja Sortowanie jest
ustawiona na wartos¢ ,,(1,2,3) (1,2,3)”. Jesli opcja Sortowanie jest ustawiona
na wartosc¢ ,(1,1,1) (2,2,2)", puste arkusze sg umieszczane miedzy
poszczegolnymi zestawami wydrukowanych stron (na przyktad po wszystkich
stronach 1 i po wszystkich stronach 2).

¢ Ustawienie Miedzy zadaniami powoduje jednakowe przesuniecie stron dla
catego zadania, niezaleznie od liczby drukowanych kopii.

* To menu jest dostepne tylko w przypadku, gdy zainstalowano obstugiwany
zZszywacz.

" To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek z ekranami dotykowymi.
2 To menu pojawia sie tylko w przypadku modeli drukarek, ktore nie sg wyposazone w ekrany dotykowe.

Jakos¢, menu

Zastosowanie Dziatanie

Print Resolution (Rozdzielczos¢
wydruku)

300 dpi

600 dpi

1200 dpi

1200 Image Q
2400 Image Q

Okresla rozdzielczos$¢ wydruku w punktach na cal.
Uwaga: Domyslne ustawienie fabryczne to 600 dpi.

Poprawa ostrosci obrazu
Wytaczone
Czcionki
Poziomo
Pionowo
W obu kierunkach

Umozliwia drukowanie wigkszej liczby pikseli w zbitkach w celu zwiekszenia
wyrazistosci druku, poprawienia wygladu obrazéw w poziomie lub w pionie albo
wygladu czcionki.

Uwaga: Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest Wylacz.

Intensywnos¢ toneru
1-10

Rozjasnianie lub przyciemnianie wydruku.
Uwagi:
* DomysIne ustawienie fabryczne to 8 sekund.

* Wybranie mniejszej wartosci przyczynia sie do zmniejszenia zuzycia
toneru.
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Zastosowanie Dziatanie

Poprawa doktadnosci linii Wigczenie trybu drukowania bardziej odpowiedniego dla takich plikow, jak np.
Wiagczone rysunki architektoniczne, mapy, schematy uktadéw elektronicznych i diagramy
Wytaczone sekwencji dziatan.

Uwagi:

® Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest Wytacz.

* Aby ustawic¢ te opcje za pomocg oprogramowania Embedded Web Server,
w polu adresu przegladarki wprowadz adres IP drukarki sieciowe;.

Korekta skali szarosci Automatyczna regulacja poprawy kontrastu stosowanego w obrazach.
Automatyczny Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Auto (Automatycznie).
Wytaczone

Jasnosé Dostosowanie wydrukow poprzez rozjasnianie lub przyciemnianie. Rozjasniajac
Od -6 do 6 druk, mozna oszczedzac toner.

Uwaga: Domysine ustawienie fabryczne to 0 sekund.

Kontrast Dostosowanie kontrastu wydrukéw.

0-5 Uwaga: DomysIne ustawienie fabryczne to 0 sekund.

Rejestrowanie zadan, menu

Uwaga: Ten element menu pojawia sie tylko po zainstalowaniu opcjonalnego dysku twardego. Upewnij sie,
ze dysk twardy nie jest chroniony przed odczytem i zapisem lub zapisem.

Zastosowanie Dziatanie

Dziennik rejestrowania zadan Okresla, czy tworzony jest dziennik otrzymywanych przez
Wytaczone drukarke zadan drukowania.
Wiaczone Uwaga: Domys$inym ustawieniem fabrycznym jest Wytacz.
Rejestrowanie zadan, narzedzia Umozliwia drukowanie i usuwanie plikdw dziennika lub ich
eksportowanie do napedu flash.
Rejestrowanie zadan, czestotliwosé Okresla, jak czesto tworzony jest plik dziennika.
Codziennie Uwaga: DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest
Co tydzien Comiesieczne.
Co miesigc
Reakcja dziennika pod koniec okresu rejestrowania zadan Okresla rodzaj reakcji drukarki po uptynieciu okresu
Brak zdefiniowanego przez ustawienie czestotliwosSci.
Wyslij biezacy dziennik na poczte e-mail Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Brak.
Wyslij biezacy dziennik na poczte e-mail, a nastepnie
go usun

Publikuj biezgcy dziennik
Publikuj i usun biezacy dziennik

Dziennik prawie petny Okresla maksymalny rozmiar pliku dziennika, zanim
Whytaczone drukarka wykona akcje Reakcja dziennika przy ustawieniu
1-99 Prawie petny.

Uwaga: Domysine ustawienie fabryczne to 5 sekund.
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Zastosowanie Dziatanie

Rejestrowanie dziatan, gdy prawie petny Okresla rodzaj reakcji drukarki, gdy dysk twardy jest prawie
Brak petny.
Wyslij biezacy dziennik na poczte e-mail Uwagi:
;\(I)yjlslju?]|ezqcy dziennik na poczte e-mail, a nastepnie * DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest Brak.
Wyslij najstarszy dziennik na poczte e-mail, a * Wartos$¢ zdefiniowana w ustawieniu Dziennik prawie
nastepnie go usun pe.iny — poziom okresla, kiedy jest przeprowadzane
Publikuj biezacy dziennik dziatanie.
Publikuj i usun biezacy dziennik
Publikuj i usun najstarszy dziennik
Usun biezacy dziennik
Usunh najstarszy dziennik
Usun wszystkie dzienniki
Usun wszystkie oprocz biezacego
Rejestrowanie dziatan, gdy petny Okresla rodzaj reakcji drukarki po osiagnieciu
Brak maksymalnego limitu zapetnienia dysku (100 MB).
Wyslij biezacy dziennik na poczte e-mail, a nastepnie | Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Brak.
go usun
Wyslij najstarszy dziennik na poczte e-mail, a
nastepnie go usun
Publikuj i usun biezacy dziennik
Publikuj i usun najstarszy dziennik
Usun biezacy dziennik
Usun najstarszy dziennik
Usun wszystkie dzienniki
Usun wszystkie oprocz biezacego
Adres URL do publikacji dziennikéw Okresla lokalizacje, w ktorej drukarka publikuje dzienniki
rejestrowania zadan.
Adres e-mail do wysytania dziennikéw Okresdla adres e-mail, na ktéry urzadzenie wysyta dzienniki
rejestrowania zadan.
Prefiks pliku dziennika Okresla zadany prefiks nazwy pliku dziennika.
Uwaga: Domysinie uzywanym prefiksem pliku dziennika
jest biezaca nazwa hosta zdefiniowana w menu TCP/IP.

Menu narzedzi

Opcja Dziatanie

Usun wstrzymane zadania Usuwa zadania poufne i wstrzymane z dysku twardego drukarki.
Poufne Uwagi:
Wstrzymane
Nieprzywrécone * \Wybdr tego ustawienia ma wplyw jedynie na zadania zapisane na dysku twardym

drukarki. Nie ma to wptywu na zaktadki, zadania drukowania znajdujace sie
w napedach flash ani inne typy zadan wstrzymanych.

* Wyboér opcji Nieprzywrdcone powoduje usuniecie wszystkich zadan drukowania i

zadan wstrzymanych, ktére nie zostaty przywrécone z dysku twardego lub pamieci
drukarki.

Wszystko
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Opcja Dziatanie

Formatuj pamie¢ flash
Tak
Nie

Sformatuj pamie¢ flash.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos$¢ uszkodzenia: Podczas formatowania pamieci
flash nie wolno wytaczac¢ drukarki.

Uwagi:

* Opcja Tak powoduje usuniecie wszystkich danych zapisanych w pamieci flash.
* Opcja No (Nie) powoduje anulowanie zadania formatowania.

® Termin pamiec¢ flash odnosi sie do pamieci dodanej przez zainstalowanie w
drukarce karty pamieci flash.

* Opcjonalna karta pamieci flash nie moze by¢ chroniona przed odczytem i zapisem
ani przed samym zapisem.

* Ten element menu pojawia sie tylko wtedy, gdy zainstalowana jest sprawna karta
pamieci flash.

Delete Downloads on Disk
(Usun pobrane zasoby z dysku)

Delete now (Usun teraz)
Do not delete (Nie usuwaij)

Powoduje usuniecie z dysku twardego drukarki pobranych zasobdw, w tym wszystkich
zadan wstrzymanych, buforowanych i oczekujacych.

Uwagi:
¢ W przypadku wybrania opcji Usuh teraz drukarka usuwa pobrane zasoby i
umozliwia powr6t do ekranu poczatkowego po zakornczeniu usuwania.

* Po wybraniu opcji Nie usuwaj na panelu sterowania drukarki zostanie wyswietlone
gtébwne menu opcji Narzedzia.

Wiacz druk szesnastkowy

Utatwia zlokalizowanie Zrédfa problemu wystepujacego w zadaniu drukowania.
Uwagi:
* Po wiagczeniu tej opcji wszystkie dane wystane do drukarki sg drukowane w postaci
szesnastkowej i znakowej, a kody sterujgce nie sg przetwarzane.

* Aby zakonczy¢ lub wytaczy¢ tryb druku szesnastkowego, nalezy wytgczyc¢
drukarke.

Estymator pokrycia

Udostepnia szacunkowag wartos¢ procentowg pokrycia strony tonerem. Wartosé

Wytaczone szacunkowa jest drukowana na osobnej stronie na koncu kazdego zadania drukowania.
Wiaczone Uwaga: DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest Wytacz.
Menu XPS

Przeznaczenie

Wydruk str. z bted.

Powoduje drukowanie stron zawierajgcych informacje o btedach, w tym btedach znacznikéw jezyka

Wytaczone | XML.
Wiaczone Uwaga: Domys$inym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wytaczone.
Menu PDF

Dziatanie

Element

Skaluj do rozmiaru
Tak
Nie

Powoduje dopasowanie zawartosci strony do wybranego rozmiaru papieru.
Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Nie.
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Element Dziatanie

Adnotacje Powoduje drukowanie komentarzy z pliku PDF.
Nie drukuj Uwaga: Domyslnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Nie drukuj.
Drukuj

Menu PostScript

Opcja Dziatanie

Print PS Error (Drukuj btad PS) | Drukuje strone opisujaca btad PostScript.

Witaczone Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wytacz).
Wytaczone

Zablokuj tryb startowy PS Wytaczenie pliku SysStart.
Wiaczone Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wytacz).
Wytaczone

Priorytet czcionek Okreslenie kolejnosci wyszukiwania czcionek.
Rezydentne Uwagi:
Flash/Dysk

® Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest Rezydentne.

* Ten element menu jest dostepny tylko wtedy, gdy zainstalowana jest opcjonalna,
sformatowana karta pamieci flash lub dysk twardy drukarki i zainstalowane
urzgdzenie dziata prawidtowo.

* Nalezy sie upewni¢, ze opcjonalna pamie¢ flash lub dysk twardy drukarki nie sg
chronione przed odczytem i zapisem oraz przed samym zapisem, ani
zabezpieczone hastem.

* Rozmiar bufora zadan nie moze byc¢ ustawiony na 100%.

Menu emulacji PCL

Opcja Dziatanie

Zrédto czcionek Okresla zestaw czcionek uzywanych w menu Nazwa czcionki.
Rezydentne Uwagi:
Dysk
Pobierz ® Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest Rezydentne. Umozliwia

wysSwietlenie domys$inego zestawu czcionek zatadowanych do
pamieci RAM.

® Ustawienia Pamiec flash i Dysk powodujg wyswietlenie wszystkich
czcionek zapisanych w tych elementach opcjonalnych.

* Pamiec¢ flash musi by¢ odpowiednio sformatowana i nie moze by¢
chroniona przed odczytem lub zapisem ani zabezpieczona hastem.

Pamiec flash
Wszystko

* Ustawienie Pobierz powoduje wy$wietlenie wszystkich czcionek
pobranych do pamieci RAM.

* Ustawienie Wszystko powoduje wyswietlenie wszystkich czcionek
dostepnych w drukarce, pochodzacych ze wszystkich zrédet.
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Opcja Dziatanie

Nazwa czcionki
Courier 10

Okreslenie konkretnej czcionki i miejsca jej zapisu.

Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Courier 10. Warto$¢
Courier 10 pokazuje nazwe czcionki, jej identyfikator i miejsce zapisu w
drukarce. Do oznaczenia zrodta czcionki sg uzywane nastepujgce
skroty: R — rezydentne, F — pamiec flash, K — dysk i D — pobrane
czcionki.

Zestaw znakow
10U PC-8
12U PC-850

Okreslenie zestawu znakéw dla poszczegolnych czcionek.
Uwagi:

® Domys$inym amerykanskim ustawieniem fabrycznym jest 10U PC-8.
Domys$inym miedzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest
12U PC-850.

® Zestaw znakow to zbior znakéw alfanumerycznych,
interpunkcyjnych i symboli specjalnych. Zestawy znakéw
umozliwiajg obstuge poszczegdinych jezykéw lub programéw, np.
symboli matematycznych w tekscie naukowym. Wyswietlane sg
tylko obstugiwane zestawy znakow.

Ustaw. emulacji PCL
Rozmiar czcionki
1,00-1008,00

Zmiana rozmiaru czcionki (wyrazonej w punktach) dla skalowalnych
czcionek typograficznych.

Uwagi:

® DomysIne ustawienie fabryczne to 12 sekund.

* Element Rozmiar czcionki (wyrazony w punktach) okresla
wysoko$¢ znakow okreslonej czcionki. Jeden punkt typograficzny
réwna sie w przyblizeniu 0,014 cala (0,036 mm).

® Rozmiar czcionki mozna zmienia¢ z przyrostem o 0,25 punktu.

Ustaw. emulacji PCL
Wielkos¢
0,08-100

Okresla gestos¢ znakéw dla skalowalnych czcionek o statej szerokosci
(nieproporcjonalnych).

Uwagi:

® DomysIne ustawienie fabryczne to 10 sekund.

* Element Wielko$¢ okresla liczbe znakéw czcionki o statej
szerokosci przypadajacych na jeden cal.

* Wielko$¢ mozna zmienia¢ z przyrostem o 0,01 znaku na cal.

* W przypadku nieskalowalnych czcionek o statej szerokosci wielkosé
jest wyswietlana, ale nie mozna jej zmienic.

Ustaw. emulacji PCL
Orientacja
Pionowa
Pozioma

Okreslenie orientacji tekstu i grafiki na stronie.
Uwagi:

® Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest Pionowo. Ustawienie
Pionowo powoduje, ze tekst i grafika sgq drukowane wzdtuz
krotszego brzegu arkusza.

* Ustawienie Poziomo powoduje, ze tekst i grafika sa drukowane
wzdtuz dtuzszego brzegu arkusza.
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Opcja Dziatanie

Ustaw. emulacji PCL
Wierszy na strone
1-255

Okresla liczbe wierszy drukowanych na poszczegélnych stronach.
Uwagi:

® Domys$inym amerykanskim ustawieniem fabrycznym jest 60.
Domys$inym ustawieniem miedzynarodowym jest 64.

® QOdstep miedzy poszczegdlnymi wierszami jest okreslany na
podstawie nastepujacych ustawien: Wierszy na strone, Rozmiar
papieru i Orientacja. Przed ustawieniem opcji Wierszy na strone
nalezy ustawi¢ zadany rozmiar papieru i orientacje.

Ustaw. emulacji PCL
A4 Width (Szeroko$¢ A4)
198 mm
203 mm

Konfiguracja drukarki do drukowania na papierze o rozmiarze A4.
Uwagi:
® Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest 198 mm.

* Wartos¢ 203 mm powoduje ustawienie szerokosci strony, ktéra
umozliwia wydrukowanie 80 znakéw o parametrze Wielkos¢
réwnym 10.

Ustaw. emulacji PCL
Autom. CR po LF
Wigczone
Wytgczone

Okreslenie, czy po poleceniu przejscia do nowego wiersza (LF)
automatycznie wykonywana jest operacja powrotu karetki (CR).

Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wylacz).

Ustaw. emulacji PCL
Auto LF after CR (Autom. LF po CR)
Wiaczone
Wytgczone

Okreslenie, czy po poleceniu powrotu karetki (CR) automatycznie
wykonywana jest operacja przej$cia do nowego wiersza (LF).

Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wytacz).

Zmiana numerdéw zasobnikéw

Przypisz podajnik uniwersalny
Wytaczone
Brak
0-199

Przypisz zasobnik [X]
Wylaczone
Brak
0-199

Przypisz papier recznie
Wytgczone
Brak
0-199

Przypisz reczny pod. kopert
Wylaczone
Brak
0-199

Konfiguracja drukarki do pracy z oprogramowaniem drukarki lub
programami uzywajgcymi innych numerow zrédet przypisanych do
zasobnikow i podajnikéw.

Uwagi:

® Domys$inym ustawieniem fabrycznym jest Wytacz.

* Ustawienie Brak powoduje ignorowanie polecenia wyboru
podawania papieru. Ta opcja jest wyswietlana tylko wtedy, gdy
zostata wybrana przez interpreter jezyka PCLS5 .

* Wartosci 0—199 umozliwiajg przypisywanie ustawien
niestandardowych.
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Opcja Dziatanie

Zmiana numerdéw zasobnikéw Wyswietla domysing wartos¢ fabryczng przypisang do poszczegdlnych
Wys$wietl ustawienia fabryczne zasobnikow lub podajnikow.

MPF Default (Domysiny nr podajnika
wielofunkcyjnego) = 8
T1 Default (Domysiny nr recznego
podajnika kopert) = 1
T1 Default (DomysIny nr recznego
podajnika kopert) = 4
T1 Default (DomysIny nr recznego
podajnika kopert) = 5
T1 Default (Domysiny nr recznego
podajnika kopert) = 20
T1 Default (DomysIny nr recznego
podajnika kopert) = 21
Env Default (Domys$iny nr podajnika
kopert) = 6
MPaper Default (Domy$iny nr
recznego podajnika papieru) = 2
MEnv Default (Domysiny nr recznego
podajnika kopert) = 3

Zmiana numerdéw zasobnikéw Przywraca domysine wartosci fabryczne wszystkim numerom
Przywréé ust. domysin. przypisanym do zasobnikow i podajnikow.
Tak
Nie
Menu PPDS
Element menu Opis
Orientacja Okresla orientacje tekstu i grafiki na stronie.
Pionowo Uwagi:
Poziomo

® Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest Pionowo.
* Ustawienia sg powielane w menu emulacji PCL.

Wierszy na strone | Okresla liczbe wierszy drukowanych na kazdej stronie.
1-255 Uwagi:

® Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest 64.

* Odstep miedzy poszczegdlnymi wierszami jest okreslany na podstawie nastepujacych
ustawien: Wierszy na strone, Rozmiar papieru i Orientacja. Przed ustawieniem elementu
Wierszy na strone nalezy ustawi¢ odpowiednie wartosci dla elementéw Rozmiar papieru i
Orientacja.

Wierszy na cal Okresla liczbe wierszy drukowanych na cal.
0,25-30,00 Uwagi:

® DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest 6.

® Liczbe wierszy na cal mozna zmienia¢ z przyrostem o 0,25 cala.
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Element menu (0] 11

Format strony
Drukuj
Cata

Okresla logiczny i fizyczny obszar przeznaczony do zadrukowania strony.
Uwagi:
® DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest Drukuj. Dane drukowania utrzymuja swojg pozycje
w stosunku do krawedzi strony.

* W przypadku wybrania opcji Cata marginesy w dokumencie liczy sie od gérnego, lewego
naroznika fizycznej krawedzi strony.

® Drukarka nie drukuje poza obszarem przeznaczonym do zadrukowania.

Zestaw znakow
1
2

Okresla domysiny zestaw znakéw dla zadan drukowania PPDS.
Uwagi:
* DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest 2. Zestaw znakow 2 sktada sie ze znakdéw i symboli
uzywanych w jezykach innych niz angielski.

* W przypadku wybrania opcji Zestaw znakéw 1 wartosci wprowadzone do drukarki sg
interpretowane jako polecenia drukarki.

Najlepsze dopasow.
Wiacz
Wytacz

Umozliwia zastapienie brakujacej czcionki podobna.

Uwaga: Domyslnym ustawieniem fabrycznym jest Wtacz. Jezeli nie mozna znalez¢ zadanej
czcionki, drukarka uzyje podobne;.

Zmiana num. zas. 1
Wytacz
Zasobnik 2

Konfiguruje drukarke do pracy z oprogramowaniem drukarki lub programami uzywajacymi innych
numerow zrodet przypisanych do zasobnikdéw, szuflad i podajnikow.

Uwagi:
® Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest Wytacz.
® Zasobnik 2 wyswietlany jest tylko po jego zainstalowaniu.

Autom. CR po LF
Wiacz
Wytacz

Okresla, czy po poleceniu przejscia do nowego wiersza (LF) automatycznie wykonywana jest
operacja powrotu karetki (CR).

Uwagi:
® Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest Wytacz.
* Ustawienia sg powielane w menu emulacji PCL.

Autom. LF po CR
Wiacz
Wytacz

Okresla, czy po poleceniu powrotu karetki (CR) automatycznie wykonywana jest operacja przejscia
do nowego wiersza (LF).

Uwagi:
® Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest Wytacz.
* Ustawienia sg powielane w menu emulacji PCL.
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Menu HTML

Opcja Dziatanie

Nazwa czcionki
Albertus MT
Antique Olive
Apple Chancery
Arial MT
Avant Garde
Bodoni
Bookman
Chicago
Clarendon
Cooper Black
Copperplate
Coronet
Courier
Eurostile
Garamond
Geneva
Gill Sans
Goudy
Helvetica
Hoefler Text
Intl CG Times
Intl Courier
Intl Univers

Joanna MT Ustawia domysing czcionke uzywang w dokumentach HTML.

Letter Gothic Uwaga: W dokumentach HTML, w ktérych nie okreslono czcionki, jest
Lubalin Graph uzywana czcionka Times.

Marigold
MonalLisa Recut
Monaco

New CenturySbk
New York

Optima

Oxford

Palatino
StempelGaramond
Taffy

razy
TimesNewRoman
Univers

Zapf Chancery
NewSansMTJA
NewSansMTCS
NewSansMTCT
NewSansMTKO

Rozmiar czcionki
1-255 punktow

Opcja Dziatanie

Ustawia domyslny rozmiar czcionki uzywanej w dokumentach HTML.
Uwagi:

* DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest 12 punktow.

® Rozmiar czcionki moze by¢ zwigekszany z przyrostem o 1 punkt.

Skala Skaluje domy$ing czcionke uzywang w dokumentach HTML.
1-400% Uwagi:
* Domys$Iinym ustawieniem fabrycznym jest 100%.
* Skalowanie mozna zwiekszaé z przyrostem co 1 mm.
Orientacja Okresla orientacje strony w dokumentach HTML.
Pionowa Uwaga: Domys$inym ustawieniem fabrycznym jest Pionowo.
Pozioma

Rozmiar marginesow
8-255 mm

Ustawia margines strony w dokumentach HTML.
Uwagi:

* DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest 19 mm.

® Rozmiar margineséw mozna zwigkszac z przyrostem co 1 mm.
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Dziatanie
Tta Okresla, czy w dokumentach HTML majg by¢ drukowane tta.
Nie drukuj Uwaga: DomysInym ustawieniem fabrycznym jest Drukuj.
Drukuj

Obraz, menu

Opcja Przeznaczenie

Automatyczne dopasowanie | Umozliwia wybdr optymalnych ustawien rozmiaru, skalowania i orientacji papieru.

Witaczone Uwaga: DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Witaczone. To ustawienie
Wytaczone przestania ustawienia skali i orientacji w przypadku niektérych obrazéw.
Odwroé Odwraca bitonalne obrazy monochromatyczne.
Wigczone Uwagi:
Wytaczone

* DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wylaczone.
* To ustawienie nie ma zastosowania w przypadku obrazéw w formacie GIF lub JPEG.

Skalowanie Dopasowuje obraz do wybranego rozmiaru papieru.
U géry z lewej strony
Najlepsze dopasowanie
Na srodku
Dopasuj wys./szer.
Dopasuj wysokos¢
Dopasuj szerokos¢

Uwagi:

* DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest Najlepsze dopasowanie.

¢ Jesli opcja Automatyczne dopasowanie jest wigczona, opcja Skalowanie zostaje
automatycznie ustawiona jako Najlepsze dopasowanie.

Orientacja Okresla orientacje obrazu.
Pionowa Uwaga: Domysinym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Pionowa.
Pozioma

Odwroé w pionie
Odwroé w poziomie

Menu Pomoc

Element menu Opis

Drukuj wszystkie podreczniki | Powoduje wydrukowanie wszystkich podrecznikéw.

Jakos¢ wydruku Zawiera informacje dotyczace rozwigzywania problemow z jakoscig wydruku.
Drukowanie Zawiera informacje dotyczace tadowania papieru i innych no$nikdw specjalnych.
Nosniki Zawiera liste rozmiarow papieru obstugiwanych w zasobnikach i podajnikach.

Usuwanie defektéw wydrukéw | Stanowi schemat okreslania przyczyny powtarzajacych sie btedéw w wydruku i
wymienia ustawienia stuzace do dostosowywania jakosci wydruku.

Mapa menu Zawiera liste menu i ustawien panelu operacyjnego.

Informacje Pomaga znalez¢ dodatkowe informacije.

Potaczenia Zawiera informacje dotyczace podtaczania drukarki lokalnie (USB) lub do sieci.
Przenoszenie Zawiera instrukcje dotyczgce bezpiecznego przenoszenia drukarki.

Materiaty eksploatacyjne Zawiera informacje dotyczace zamawiania materiatow eksploatacyjnych.
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Ochrona srodowiska i uzyskiwanie oszczednosci

Firma Lexmark podejmuje wszelkie dziatania majace na celu ochrone srodowiska naturalnego i nieustannie
stara sie ulepszaé swoje drukarki w celu zredukowania ich negatywnego wptywu na srodowisko. Projektujemy
z mys$lg o ochronie srodowiska naturalnego, staramy sie zuzywac¢ w procesie pakowania jak najmniej
materiatéw oraz zapewniamy programy zbierania i recyklingu. Wiecej informacji mozna w nastepujacych
miejscach:

* Rozdziat Oswiadczenia

* Sekcja poswiecona ochronie srodowiska w witrynie sieci internetowej firmy Lexmark pod adresem

www.lexmark.com/environment

® Program recyklingu firmy Lexmark pod adresem www.lexmark.com/recycle

Wybierajac pewne ustawienia lub zadania drukarki, mozna jeszcze bardziej zmniejszy¢ jej negatywny wpltyw
na srodowisko. Ten rozdziat przedstawia ustawienia i zadania, ktére moga mie¢ dobroczynne skutki dla
Srodowiska naturalnego.

Regulacja jasnosci wyswietlacza drukarki

W celu oszczedzania energii lub w razie probleméw z odczytaniem informacji na wyswietlaczu mozna
wyregulowac jego jasnosc.

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW
1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:
* Wyswietla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Sie¢ / porty). Adres IP ma posta¢ czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przyktad 123.123.123.123.
* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.
2 Kliknij opcje Ustawienia >Ustawienia ogdlne.
3 W polu Jasnos$¢ wyswietlacza wprowadz zgdang warto$é procentowg jasnosci wyswietlacza.

4 Kiliknij opcje Submit (Wyslij).

Oszczedzanie papieru i toneru

Badania wykazaty, ze az 80% wptywu, jaki drukarka ma na srodowisko, jest zwigzane ze zuzyciem papieru.
Wptyw ten mozna znaczenie zmniejszy¢, korzystajac z papieru makulaturowego, oraz stosujgc sie do
nastepujgcych zasad drukowania: drukowania po obu stronach papieru czy drukowania wielu stron na jednej

stronie arkusza papieru.
Informacje na temat oszczedzania papieru i energii za pomoca jednego ustawienia drukarki mozna znalez¢
w nastepujacych sekcjach:

¢ _Korzystanie z trybu oszczednego” na stronie 76 (modele drukarek bez ekranu dotykowego)

o Korzystanie z trybu oszczednego” na stronie 124 i .Korzystanie z trybu oszczednego” na stronie 174
(modele drukarek z ekranem dotykowym)
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Uzywanie papieru makulaturowego

Firma Lexmark jest wrazliwa na problemy srodowiska naturalnego, dlatego wspiera korzystanie z biurowego
papieru makulaturowego do drukarek laserowych. Wiecej informaciji na temat rodzajow papieru
makulaturowego nadajacych sie do danej drukarki zawiera sekcja ,Uzywanie papieru makulaturowego i
innych papieréw biurowych” na stronie 185.

Zmniejszanie zuzycia materiatow eksploatacyjnych

Uzywanie obu stron arkusza papieru

Jezeli Twoja drukarka obstuguje drukowanie dwustronne, mozesz wybrac¢ tryb drukowania: jednostronny lub
dwustronny.
Uwagi:

* Domysinym ustawieniem sterownika drukarki jest druk dwustronny.

* Aby uzyskaé petng liste obstugiwanych produktow i krajéw, odwiedz witryne
http://support.lexmark.com.

Drukowanie wiele stron na jednym arkuszu papieru

Istnieje mozliwo$¢ wydrukowania nawet do 16 kolejnych stron wielostronicowego dokumentu na jednej stronie
pojedynczego arkusza papieru, ustawiajgc dla zadania drukowania opcje drukowania wielu stron (N-Up).
Sprawdzanie poprawnosci kopii roboczej

Zanim wydrukujesz lub wykonasz wiele kopii dokumentu:
* Uzyj funkcji podgladu, aby zobaczy¢ dokument przed wydrukowaniem.
¢ Wydrukuj jeden egzemplarz dokumentu, aby sprawdzi¢ poprawnos¢ jego zawartosci i formatu.

Unikanie zacie¢ papieru

Ustaw poprawnie typ i rozmiar papieru, aby unika¢ zacie¢ papieru. Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekcji
<Zapobieganie zacieciom” na stronie 269.

Recykling

Firma Lexmark zapewnia programy zbierania oraz innowacyjne metody recyklingu. Wiecej informacji mozna
w nastepujgcych miejscach:

* Rozdziat Oswiadczenia

* Sekcja poswiecona ochronie srodowiska w witrynie sieci internetowej firmy Lexmark pod adresem
www.lexmark.com/environment

* Program recyklingu firmy Lexmark pod adresem www.lexmark.com/recycle
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Recykling produktow Lexmark

Aby zwrdci¢ produkty firmy Lexmark w celu recyklingu:

1 Odwiedz strone www.lexmark.com/recycle.

2 Znajdz typ produktu, ktéry chcesz poddaé recyklingowi, a nastepnie wybierz z listy odpowiedni kraj lub
region.

3 Postepuj wedtug instrukciji wyswietlanych na ekranie komputera.

Uwaga: Materiaty eksploatacyjne i sprzet nieobjete programem recyklingu firmy Lexmark mozna poddac
recyklingowi w lokalnym centrum recyklingu. Skontaktuj sie z centrum, aby dowiedzie¢ sie, jaki sprzet ono
przyjmuje.

Recykling opakowan firmy Lexmark

Firma Lexmark stale dgzy do minimalizacji ilosci materiatu pakunkowego. Mniej materiatu pakunkowego
zapewnia, ze drukarki firmy Lexmark sg transportowane w sposéb mozliwie najbardziej efektywny i
sprzyjajacy srodowisku naturalnemu oraz ze jest mniej materiatu pakunkowego do wyrzucenia. Przyczynia
sie to do zmniejszenia emisji gazow cieplarnianych, oszczednosci energii oraz oszczedzania zasobow
naturalnych.

Kartony firmy Lexmark podlegajg w 100% recyklingowi, o ile trafig do zaktadu utylizujacego tekture. Nie
wszedzie takie zakfady istnieja.

Pianka uzywana w opakowaniach firmy Lexmark podlega recyklingowi, o ile trafi do zaktadu utylizujacego
pianke. Nie wszedzie takie zaktady istnieja.

Zwracajac kasete firmie Lexmark, mozna ponownie uzy¢ pudetka, w ktérym kaseta zostata dostarczona.
Firma Lexmark podda pudetko recyklingowi.

Zwrot nabojow firmy Lexmark w celu ponownego uzycia lub recyklingu

W ramach programu zbierania wktadéw firmy Lexmark, ktéry umozliwia klientom fatwe i bezptatne zwracanie
do niej zuzytych nabojow w celu ich ponownego wykorzystania lub recyklingu, corocznie zbierane sg miliony
wkiadéw Lexmark. Ponownie uzywanych lub przetwarzanych w ramach recyklingu jest sto procent zuzytych
nabojow zwrdconych do firmy Lexmark. Opakowania uzyte do zwrotu nabojéw sg réwniez poddawane
recyklingowi.

Aby zwrdci¢ naboje firmy Lexmark w celu ponownego uzycia lub recyklingu, postepuj zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi z drukarkg lub nabojem i uzyj optaconej etykiety wysytkowej. Inna mozliwos¢:

1 Odwiedz strone www.lexmark.com/recycle.

2 Z sekcji Toner Cartridges wybierz z listy odpowiedni kraj lub region.

3 Postepuj wedtug instrukciji wyswietlanych na ekranie komputera.
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Przeglad drukarki

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Zaniedbanie dziatah majacych na celu zachowanie
optymalnej jakosci wydrukéw badz wymiany czesci lub materiatéw eksploatacyjnych moze spowodowaé
uszkodzenie drukarki.

Zamawianie materiatow eksploatacyjnych

W Stanach Zjednoczonych informacje na temat lokalnych autoryzowanych dostawcow czesci i materiatow
eksploatacyjnych firmy Lexmark mozna uzyskac, kontaktujac sie z firmg Lexmark pod numerem telefonu
1-800-539-6275. W innych krajach nalezy odwiedzi¢ witryne internetowg www.lexmark.com lub
skontaktowac sie z punktem sprzedazy, w ktérym nabyto drukarke.

Uzywanie oryginalnych czesci i materiatéow eksploatacyjnych firmy Lexmark.

Drukarka Lexmark dziata najlepiej z oryginalnymi czesciami i materiatami eksploatacyjnymi firmy Lexmark.
Uzywanie materiatow i czesci innych producentow moze negatywnie wptynaé na wydajnosg¢, prace i
zywotnos¢ drukarki i jej czesci. Uzywanie materiatdw eksploatacyjnych lub czesci innych producentéw moze
spowodowac utrate gwarancji. Uszkodzenia spowodowane uzywaniem materiatéw lub czesci innych
producentéw nie sg naprawiane w ramach gwaranciji. Wszelkie wskazniki materiatow sg zaprojektowane tak,
by wspotpracowac z materiatami i czesciami firmy Lexmark. Ich praca moze zosta¢ zaktécona, gdy uzyte
zostang materiaty lub czesci innych producentéow. Uzytkowanie materiatéw i czesci zwigzanych z obrazami
dtuzej niz jest to zalecane moze spowodowac uszkodzenie drukarki Lexmark i jej podzespotow.

Przewidywana liczba pozostatych stron

Liczba ta jest okreslana w oparciu o niedawno drukowane pozycje. Doktadnosé moze sie rézni¢ w zaleznosci
od wielu czynnikoéw, np. zawarto$ci dokumentéw, jakosci druku i innych ustawien.

Doktadnosc¢ co do przewidywanej liczby stron moze sie zmniejszac, jesli faktyczne zapotrzebowanie na druk
rézni sie od wczesniejszych statystyk. Nalezy wzigé¢ pod uwage poziom dokfadnosci tych wyliczen przed
dokonaniem zakupu lub wymiang materiatéw eksploatacyjnych. W przypadku braku historii drukowania
uzyskanej z drukarki szacunkowg wydajnos¢ naboju oblicza sie, przyjmujac okoto 5% zadrukowania strony.

Zamawianie kaset z tonerem

Uwagi:

® Szacunkowa wydajnos¢ naboju jest zgodna z normag ISO/IEC 19752.

* Stosowanie bardzo niskiego pokrycia wydruku przez dtuzszy czas moze pogorszy¢ rzeczywistg
wydajnos¢.
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Element Kaseta objeta programem zwrotu

Stany Zjednoczone i Kanada

Kaseta z tonerem 521
Kaseta z tonerem o wysokiej wydajnosci 521H
Kaseta z tonerem o bardzo wysokiej wydajnosci 521X*

Unia Europejska, Europejski Obszar Gospodarczy i Szwajcaria

Kaseta z tonerem 522
Kaseta z tonerem o wysokiej wydajnosci 522H
Kaseta z tonerem o bardzo wysokiej wydajnosci 522X*

Azja i Oceania (w tym Australia i Nowa Zelandia)

Kaseta z tonerem 523
Kaseta z tonerem o wysokiej wydajnosci 523H
Kaseta z tonerem o bardzo wysokiej wydajnosci 523X*

Ameryka tacinska (w tym Portoryko i Meksyk)

Kaseta z tonerem 524
Kaseta z tonerem o wysokiej wydajnosci 524H
Kaseta z tonerem o bardzo wysokiej wydajnosci 524X*

Afryka, Bliski Wschéd, Europa Srodkowo-Wschodnia i Wspélnota Niepodlegtych Panstw

Kaseta z tonerem 525
Kaseta z tonerem o wysokiej wydajnosci 525H
Kaseta z tonerem o bardzo wysokiej wydajnosci 525X*

* Ta kaseta jest obstugiwana tylko przez nastepujace modele drukarek: MS811n, MS811dn, MS812dn i MS812de.

Wiecej informacji na temat krajéw znajdujacych sie w poszczegdlnych regionach mozna znalez¢ pod adresem
www.lexmark.com/regions.

Element Kaseta zwykta

Caly swiat
Kaseta z tonerem o wysokiej wydajnosci 520HA
Kaseta z tonerem o bardzo wysokiej wydajnosci 520XA?2

1 Ta kaseta jest obstugiwana tylko przez nastepujace modele drukarek: MS810n i MS810dn.

2 Ta kaseta jest obstugiwana tylko przez nastepujace modele drukarek: MS811n, MS811dn, MS812dn i MS812de.

Zamawianie zestawu obrazujgcego

Stosowanie bardzo niskiego pokrycia wydruku przez dtuzszy czas moze doprowadzi¢ do niesprawnosci
czesci skladowych zestawu obrazujgcego przed wyczerpaniem sie toneru.

Wiecej informaciji na temat wymiany zespotu obrazujgcego zawiera instrukcja dostarczona z tg czescia.
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Nazwa elementu ‘ Program zwrotu zuzytych materialéw Lexmark Standardowy

Zestaw obrazujacy | 5202 520ZA

Zamawianie kaset zszywek
Element Numer katalogowy
Kasety zszywek | 25A0013

Zamawianie zestawu rolek

Wiecej informacji na temat wymiany zestawu rolek zawiera instrukcja dostarczona z tym elementem.

Numer katalogowy zestawu rolek Lexmark

| Wpisz Numer katalogowy

Zestaw konserwacyjny rolek mechanizmu drukarki | 40X7706

Zamawianie zestawu konserwacyjnego

Aby okresli¢ obstugiwany typ nagrzewnicy, obejrzyj jej etykiete. Wykonaj jedng z nastepujgcych czynnosci:
* Wyjmij kasete z tonerem, a nastepnie wyjmij zesp6t obrazujacy. Dwucyfrowy kod dla typu nagrzewnicy
(np. 00 czy 01) znajdziesz na przedniej czesci urzagdzenia.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Nie wystawiaj zespotu obrazujgcego na dziatanie
Swiatta stonecznego przez dtuzej niz 10 minut. Diugotrwate dziatanie swiatta moze negatywnie wplynaé
na jakos¢ wydruku.

* Pociagnij w dot tylne drzwiczki drukarki. Dwucyfrowy kod dla typu nagrzewnicy (np. 00 czy 01) znajdziesz
na tylnej czesci urzgdzenia.

Uwagi:
* Stosowanie niektorych rodzajow papieru moze spowodowaé koniecznos¢ czestszej wymiany

elementéw wchodzacych w skiad zestawu konserwacyjnego.

* Walek separatora, nagrzewnica, zespét watkéw odbierajacych i watek przenoszacy wchodzg w sktad
zestawu konserwacyjnego i moga w razie potrzeby by¢ zamawiane i wymieniane pojedynczo.

* Wiecej informacji na temat wymiany zestawu konserwacyjnego zawiera instrukcja dostarczona z tym
elementem.

Program zwrotéw firmy Lexmark, zestawy do konserwacji technicznej nagrzewnic i numery czesci dla
modelu MS810, MS811 oraz MS812

Typ zestawu do konserwacji technicznej nagrzewnicy Numer katalogowy

Typ 00 40X8420
Typ 01 40X8421
Typ 02 40X8422
Typ 03 40X8423
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Typ zestawu do konserwacji technicznej nagrzewnicy Numer katalogowy

Typ 04

40X8424

Zestawy do regularnej konserwacji technicznej nagrzewnic firmy Lexmark i numery czesci dla modelu

MS810, MS811 oraz MS812

Typ zestawu do konserwacji technicznej nagrzewnicy Numer katalogowy

Typ 05 40X8425
Typ 06 40X8426
Typ 07 40X8427
Typ 08 40X8428
Typ 09 40X8429

Przechowywanie materiatéw eksploatacyjnych

Do przechowywania materiatéw eksploatacyjnych nalezy wybra¢ chtodne, czyste miejsce. Materiaty
eksploatacyjne nalezy do momentu ich uzycia przechowywac skierowane prawidtowg strong do géry, w

oryginalnym opakowaniu.

Materiatéw eksploatacyjnych nie nalezy wystawia¢ na dziatanie:

* Swiatta stonecznego,

* temperatur wyzszych niz 35°C,
® duzej wilgotnosci (powyzej 80%),

® zasolonego powietrza,
* gazdéw powodujgcych korozje,
¢ silnego zapylenia.
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Wymiana materiatow eksploatacyjnych

Wymiana kasety z tonerem

1 Podnie$ przednig pokrywe, a nastepnie opus¢ drzwiczki podajnika do wielu zastosowan.

2 Wyciagnij kasete z drukarki za pomoca raczki.
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3 Wyjmij nowy toner, zdejmij z niego opakowanie, a nastepnie potrzasnij, aby wyrowna¢ zawarto$¢

/> .
W oy

4 \Wioz toner, zestawiajac strzatki na jego bocznych szynach z takimi samymi oznaczeniami w drukarce.

Uwaga: Upewnij sie, ze kaseta jest w petni wsunieta do drukarki.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Wymieniajac toner nie pozwdl, aby nowy modut
przetwarzania obrazu byt przez dtuzszy czas wystawiony na bezposrednie dziatanie swiatta.
Dtugotrwate dziatanie swiatta moze negatywnie wptyng¢ na jakos¢ wydruku.

5 Zamknij drzwiczki podajnika do wielu zastosowan i przednig pokrywe.




Przeglad drukarki 261

Wymiana zestawu obrazujgcego

1 Podnie$ przednig pokrywe, a nastepnie opus¢ drzwiczki podajnika do wielu zastosowan.

2 Wyciagnij nabdj z tonerem za pomocg uchwytu.




Przeglad drukarki 262

4 Rozpakuj nowy zestaw obrazujacy i potrzasnij nim.

«

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Nie wystawiaj zespotu obrazujgcego na dziatanie
Swiatta stonecznego przez diuzej niz 10 minut. Dtugotrwate dziatanie $wiatta moze negatywnie wptyna¢
na jakos¢ wydruku.

5 Usun elementy opakowania z zestawu obrazujacego.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢é uszkodzenia: Nie wolno dotyka¢ bebna fotoprzewodnika. Moze to
mie¢ wptyw na jakos¢ wydruku kolejnych zadan drukowania.

s

6 Wiz zestaw obrazujacy, zestawiajac strzatki na jego bocznych szynach z takimi samymi oznaczeniami
w drukarce.




Przeglad drukarki 263

7 WI6z naboj z tonerem, zestawiajgc strzatki na jego bocznych szynach z takimi samymi oznaczeniami w
drukarce.
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Wymiana kasety zszywek

1 Otworz drzwiczki zszywacza.

2 Odciagnij w dot zatrzask pojemnika na kasete zszywek, a nastepnie wyciggnij pojemnik z drukarki.
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4 \Wiéz nowe opakowanie zszywek przodem do kasety zszywek, a nastepnie docisnij tyt do kasety.

5 Docisnij kasete zszywek w module wykanczajacym, az zatrzasnie sie na swoim miejscu.

6 Zamknij drzwiczki zszywacza.

Czyszczenie czesci drukarki

Czyszczenie drukarki

Uwaga: To zadanie nalezy wykonywac co kilka miesiecy.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Uszkodzenia drukarki spowodowane niewtasciwg
obstugg nie podlegajg gwaranciji.

1 Upewnij sie, ze drukarka jest wylgczona, a kabel zasilajgcy nie jest wlozony do gniazdka elektrycznego.

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: Aby uniknaé porazenia pradem
elektrycznym podczas czyszczenia zewnetrznej powierzchni drukarki, nalezy najpierw wyjac
przewod zasilajacy z gniazdka elektrycznego, a nastepnie odtgczy¢ wszystkie kable prowadzace
do urzadzenia.

2 Wyjmij papier z odbiornika standardowego i podajnika uniwersalnego.

3 Przy pomocy miekkiej szczoteczki lub odkurzacza usun kurz i kawatki papieru znajdujace sie dookota
drukarki.

4 Zwilz wodg czystg, nie pozostawiajacg widkien szmatke i przetrzyj nig zewnetrzng czes$¢ drukarki.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢é uszkodzenia: Nie nalezy uzywac srodkéw czyszczacych ani
detergentow stosowanych w gospodarstwie domowym, gdyz moga one uszkodzi¢ obudowe drukarki.

5 Przed rozpoczeciem nowego zadania drukowania nalezy upewnic sie, ze wszystkie elementy drukarki sg
suche.
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Oprdznianie pudta dziurkacza

~|
-~ T
~

1 Woyciagnij pudto dziurkacza.

2 Oproznij pojemnik.

3 W16z oprdznione pudto dziurkacza z powrotem do wykanczarki az sie zatrzyma.
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Przenoszenie drukarki

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Waga drukarki jest wieksza niz 18 kg i
do jej bezpiecznego przeniesienia potrzeba co najmniej dwoch przeszkolonych pracownikow.

Przed przenoszeniem drukarki
UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Zastosowanie sie do tych wskazdwek
pozwoli unikng¢ obrazen cielesnych oraz uszkodzenia drukarki podczas jej przenoszenia.
¢ Wylacz drukarke, a nastepnie wyjmij przewdd zasilajacy z gniazdka elektrycznego.
* Odtacz wszystkie przewody i kable.
* Jezeli drukarka posiada co najmniej dwie dodatkowe wykanczarki, wyjmij kazdg z nich.

Uwagi:

— Pamietaj, ze najpierw nalezy wyjac te, ktéra znajduje sie najwyze;.
— Aby wyjac¢ wykanczarke, przytrzymaj ja po obu stronach, nastepnie podnies zatrzaski.

* Jezeli drukarka nie korzysta z podstawy odlewarki, ale jest skonfigurowana do obstugi opcjonalnych
podajnikow, wyjmij dodatkowe podajniki.

Uwaga: Prosze przesung¢ prawy zatrzask opcjonalnego podajnika w kierunku przedniej czeSci
urzadzenia, dopoki nie zaskoczy we wtasciwej pozycji.
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Przy podnoszeniu nalezy skorzysta¢ z uchwytéw umieszczonych na bokach drukarki.
Podczas ustawiania drukarki nalezy zachowac ostrozno$¢, aby nie przycisng¢ sobie palcéw.

Upewnij sie, ze wokot drukarki znajduje sie wystarczajgco duzo wolnego miejsca.

Nalezy uzywaé wytacznie kabla zasilania dostarczonego wraz z tym produktem lub zamiennika
autoryzowanego przez producenta.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Uszkodzenie drukarki spowodowane jej
nieprawidtowym przenoszeniem nie jest objete gwarancja.

Przenoszenie drukarki w inne miejsce
Drukarke i jej wyposazenie mozna bezpiecznie przenies¢ w inne miejsce, przestrzegajac nastepujacych
srodkow ostroznosci:

* Jesli drukarka jest przewozona na wozku, musi on mie¢ na tyle duzg powierzchnie, aby miedcita sie na
nim cata podstawa drukarki.

¢ Jesli wyposazenie drukarki jest przewozone na wozku, musi on mie¢ na tyle duzg powierzchnie, aby
miescity sie na nim cate podstawy opcjonalnych elementéw wyposazenia.

* Przenos drukarke w pozycji pionowe;.
* Unikaj gwattownych wstrzgsow.

Transport drukarki

Na czas transportu nalezy umiesci¢ drukarke w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastepczym, ktére
mozna zamowié w punkcie zakupu drukarki.
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Usuwanie zaciec

Zacieciom mozna zapobiec poprzez staranny wybor papieru i nosnikéw specjalnych oraz ich prawidtowe
zatadowanie. W przypadku zaciecia sie nosnika nalezy wykona¢ czynnosci opisane w tym rozdziale.

Uwaga: Dla funkcji Usuwanie zacie¢ wybrane jest domyslnie ustawienie Automatycznie. Strony, ktére
ulegty zacieciu, sg ponownie drukowane, chyba ze pamie¢ wymagana do przetworzenia tych stron jest
potrzebna do realizacji innych zadan.

Zapobieganie zacieciom

Prawidtowo zataduj papier
* Nalezy sie upewnic, ze papier w zasobniku lezy ptasko.

Prawidlowe tadowanie papieru Nieprawidiowe tadowanie papieru

-

L/ p/d

* Nie nalezy wyjmowac zasobnika w trakcie drukowania.

* Nie nalezy zatadowywac zasobnika w trakcie drukowania. Nalezy go zatadowac przed drukowaniem albo
poczekac¢ na monit o zatadowanie go.

* Nie nalezy tadowac zbyt duzej ilosci papieru naraz. Upewnij sie, ze wysokos¢ stosu nie wykracza poza
wskaznik maksymalnego wypetnienia papierem.
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* Nie nalezy wsuwac papieru do zasobnika. Zataduj papier tak jak przedstawiono na rysunku.

* Nalezy sie upewni¢, ze prowadnice w zasobniku lub podajniku uniwersalnym sg ustawione prawidtowo i
nie dociskajg mocno papieru lub kopert.

® Po zatadowaniu papieru zasobnik nalezy mocno dopchna¢ do drukarki.

* W przypadku tadowania papieru dziurkowanego do zszywacza nalezy upewni¢ sie, ze otwory na dtuzszej
krawedzi papieru znajdujg sie po wtasciwej stronie zasobnika. Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekcji
~Ladowanie papieru i nosnikow specjalnych” w Podreczniku uzytkownika.

Zezwalanie na wprowadzanie papieru do odpowiednich przegréd odbiornika opcjonalnego

* Wysun przedtuzenie odbiornika, tak aby dopasowaé¢ wskazniki rozmiaru papieru do rozmiaru uzywanego
papieru.

.-

Uwagi:

— Jesli przedtuzenie odbiornika jest krétsze niz papier, na ktérym drukujesz, bedg wystepowac
zaciecia papieru w odbiorniku przegrodowym. Na przyktad jesli drukujesz na papierze o rozmiarze
legal, a przedtuzenie odbiornika zostato ustawione na rozmiar letter, wystapi zaciecie papieru.

— Jesli przedtuzenie odbiornika jest dtuzsze niz papier, na ktérym drukujesz, jego krawedzie bedg
nierowne, a stos niewfasciwie utozony. Na przyktad jesli drukujesz na papierze o rozmiarze letter, a
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przedituzenie odbiornika zostato ustawione na rozmiar legal, stos papieru bedzie uktadany
nieprawidtowo.

* Aby zwrdci¢ papier do odbiornika przegrodowego, wtdz papier ponizej dzwigni odbiornika, a nastepnie

pchnij papier do konca.

Uwaga: Jesli papier nie zostanie umieszczony ponizej dzwigni odbiornika, wystapi zaciecie z powodu
przepetnienia odbiornika.

Korzystaj z zalecanego rodzaju papieru

Nalezy stosowacé wytacznie zalecany papier i nosniki specjalne.
Nie nalezy tadowaé pomarszczonego, pogniecionego, wilgotnego, zagietego ani pozwijanego papieru.
Nosniki specjalne przed zatadowaniem nalezy wygig¢, przekartkowac i wyréwnac.

Nie nalezy uzywac papieru wycietego lub przycietego recznie.
Nie nalezy jednoczesnie umieszczaé papieru o roznych rozmiarach, réznej gramaturze ani réznego typu
w tym samym zasobniku.

Upewnij sie, ze rozmiar i typ papieru sg ustawione prawidtowo w komputerze lub na panelu sterowania
drukarki.

Papier nalezy przechowywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Znaczenie komunikatow o zacieciu i oznaczen miejsca ich
wystapienia

W przypadku zaciecia na wyswietlaczu drukarki pojawia sie komunikat z informacjg o miejscu zaciecia oraz
informacjami umozliwiajacymi jego usuniecie. Otworz drzwiczki, pokrywy i zasobniki wskazane na
wyswietlaczu, aby usuna¢ zaciecie.
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Uwagi:

* Jesli opcja Pomoc przy zacieciu jest wtgczona, na wyswietlaczu pojawi sie komunikat Odrzucanie
stron, a po usunieciu zacietego arkusza drukarka umiesci puste wydruki lub strony cze$ciowo
zadrukowane w standardowym odbiorniku. Sprawdz, czy na wydruku znajdujg sie puste strony.

* Jesli opcja Pomoc przy zacieciu ma wartos¢ Wiacz lub Auto, drukarka ponownie wydrukuje zaciete
strony. Ustawienie Auto powoduje jednak ponowne wydrukowanie zacietych stron, gdy jest dostepna
odpowiednia ilo$¢ pamieci drukarki.

Miejsce zaciecia

1 |Zszywacz

Komunikat drukarki

Zaciecie [x] stron papieru, usun papier, otwoérz
drzwiczki zszywacza. Nie wyjmuj papieru z
odbiornika. [455-457]

Co nalezy zrobié¢

Wyjmij papier z odbiornika standardowego,
otworz drzwiczki zszywacza, wyjmij kasete
zszywek, a nastepnie usun zaciete
zszywki.

2 | Odbiornik
standardowy

Zaciecie [x] stron, usun zaciecie w odbiorniku
standardowym. [203]

Wyjmij zaciety papier odbiornika
standardowego.

3 | Wewnatrz drukarki

Zaciecie [x] stron, podnies przednig pokrywe,
aby wyciagnac¢ nabdj. [200-201]

Otwoérz przedniag pokrywe i podajnik do
wielu zastosowan. Wyjmij nabdj z tonerem
i wkfad swiattoczuty, a nastepnie usun
zaciety papier.

4 | Podajnik
uniwersalny

Zaciecie [x] stron, opréznij podajnik
reczny. [250]

Wyjmij caty papier z podajnika
uniwersalnego, a nastepnie wyjmij zaciety
papier.
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Miejsce zaciecia

Komunikat drukarki

Co nalezy zrobic¢

5 | Obszar dupleksu

Zaciecie [x] stron papieru, wyjmij podajnik 1,
aby wyczysci¢ dupleks. [235-239]

Woyciagnij do korica zasobnik 1, wcisnij
przednig klapke modutu dwustronnego, a
nastepnie usun zaciety papier.

6 | Zasobniki

Zaciecie [X] stron, otworz zasobnik [x]. [24x]

Wyciagnij wskazany zasobnik i wyjmij
zaciety papier.

7 | Opcjonalny
odbiornik

Zaciecie [x] stron, usun papier, otworz tylne
drzwiczki odbiornika. Zostaw papier w
odbiorniku. [41y.xx]

Otwoérz tylne drzwiczki opcjonalnego
odbiornika, a nastepnie wyjmij zaciety
papier.

8 |Tylne gorne
drzwiczki

Zaciecie [x] stron, otwoérz tylne gérne
drzwiczki. [202]

Otwoérz tylne drzwiczki drukarki, a
nastepnie wyjmij zaciety papier.

9 | Goérne drzwiczki i
tylny obszar
dupleksu

Zaciecie [x] stron, otw6rz tylne gorne i dolne
drzwiczki. [231-234]

Otworz tylne drzwiczki drukarki i tylny
obszar dupleksu, a nastepnie wyjmij
zaciety papier.

10 | Odb. przegrod.

Zaciecie [x] stron, usunh papier, otwérz drzwiczki
podajnika przegrodowego. Zostaw papier w
odbiorniku. [43y.xx]

Otworz tylne drzwiczki odbiornika
przegrodowego, a nastepnie wyjmij zaciety
papier.

11 | Tylne drzwiczki
zszywacza

Zaciecie [x] stron, usun papier, otworz tylne
drzwiczki modutu wykanczajgcego. Nie wyjmuj
papieru z odbiornika. [451]

Otworz tylne drzwiczki zszywacza, a
nastepnie wyjmij zaciety papier.

Zaciecie [x] stron, podnies przednig pokrywe, aby wyciggnac
naboj. [200-201]

& UWAGA — GORACA POWIERZCHNIA: Wewnetrzne elementy drukarki moga by¢ gorace. W celu
zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknieciem danego komponentu nalezy odczekac, az ostygnie.

1 Podnie$ przednig pokrywe, a nastepnie opus¢ drzwiczki podajnika do wielu zastosowan.
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2 Podnies$ zielong dzwignie, a nastepnie catkowicie wyciggnij kasete z drukarki.

N

>

3 Odtoz kasete na bok.

4 Podnies zielong dzwignie, a nastepnie catkowicie wyciggnij beben z drukarki.

5 Odtoz kasete drukujgca na bok na ptaskiej, gtadkiej powierzchni.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Nie wystawiaj bebna na dziatanie swiatta
stonecznego przez dtuzej niz 10 minut. Diugotrwate dziatanie $wiatta moze negatywnie wptyna¢ na
jako$¢ wydruku.

6 Pociagnij w prawo zaciety papier, a nastepnie usun go z drukarki.

Uwaga: Upewnij sie, ze wszystkie kawatki papieru zostaty usuniete.

28

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Zaciety papier moze by¢ pokryty tonerem, ktory
moze poplami¢ skére i ubranie.
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7 Ponownie zainstaluj beben.

Uwaga: Uzyj strzatek z boku drukarki, jako prowadnicy.

8 Umies¢ kasete w drukarce, a nastepnie wcisnij zielony uchwyt z powrotem na jego miejsce.

Uwagi:
* Ustaw w linii strzatki na prowadnicy kasety ze strzatkami na drukarce.
* Upewnij sie, ze kaseta jest w petni wsunieta do drukarki.

9 Zamknij drzwiczki podajnika do wielu zastosowan i przednig pokrywe.
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10 Wykonaj jedng z nastepujacych procedur, aby usunaé komunikat i kontynuowa¢ drukowanie:
* W modelu z ekranem dotykowym dotknij opciji 4 lub Gotowe.
* W przypadku pozostatych modeli nalezy wcisna¢ przycisk Dalej >m >Usuna¢ zaciecie i wcisnaé

przycisk OK >m .

Zaciecie [x] stron, otworz tylne gérne drzwiczki. [202]

& UWAGA — GORACA POWIERZCHNIA: Wewnetrzne elementy drukarki moga by¢ gorace. W celu
zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknieciem danego komponentu nalezy odczekac, az ostygnie.

1 Otworz tylne drzwiczki.

2 Chwy¢ mocno zaciety papier z obu stron i delikatnie go wyciagnij.

Uwaga: Upewnij sie, ze wszystkie kawatki papieru zostaty usuniete.
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3 Zamknij tylne drzwiczki.

4 \Wykonaj jedng z nastepujgcych procedur, aby usungé komunikat i kontynuowac¢ drukowanie:
* W modelu z ekranem dotykowym dotknij opciji 4 lub Gotowe.
* W przypadku modeli drukarek bez ekranu dotykowego wybierz opcje Dalej >m >Usun zaciecie i
nacisnij przycisk OK >m.

Zaciecie [x] stron, otworz tylne gdrne i dolne
drzwiczki. [231-234]

UWAGA — GORACA POWIERZCHNIA: Wewnetrzne elementy drukarki moga by¢ gorace. W celu
zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknieciem danego komponentu nalezy odczekac, az ostygnie.

1 Otworz tylne drzwiczki.

2 Chwy¢ mocno zaciety papier z obu stron i delikatnie go wyciagnij.

Uwaga: Upewnij sie, ze wszystkie kawatki papieru zostaty usuniete.
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3 Zamknij tylne drzwiczki.

4 Pchnij tylng cze$¢ podajnika standardowego.

-

5 Nacisnij tylng klape dupleksu, a nastepnie ztap zaciety papier i wyciggnij go delikatnie.

Uwaga: Upewnij sie, ze wszystkie kawatki papieru zostaty usuniete.
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6 Wiz zasobnik standardowy.

7 Wykonaj jedng z nastepujacych procedur, aby usung¢ komunikat i kontynuowaé drukowanie:
* W modelu z ekranem dotykowym dotknij opciji + |ub Gotowe.
* W przypadku modeli drukarek bez ekranu dotykowego wybierz opcje Dalej >m >Usun zaciegcie i
nacisnij przycisk OK >m.

Zaciecie [x] stron, usun zaciecie w odbiorniku
standardowym. [203]

1 Chwy¢ mocno zaciety papier z obu stron i delikatnie go wyciagnij.

Uwaga: Upewnij sie, ze wszystkie kawatki papieru zostaty usuniete.
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2 Wykonaj jedng z nastepujacych procedur, aby usung¢ komunikat i kontynuowaé drukowanie:
* W modelu z ekranem dotykowym dotknij opciji + 1ub Gotowe.
* W przypadku modeli drukarek bez ekranu dotykowego wybierz opcje Dalej >m >Usun zaciecie i
nacisnij przycisk OK >m.

Zaciecie [x] stron papieru, wyjmij podajnik 1, aby wyczyscic¢
dupleks. [235-239]

1 Wyciagnij catkowicie zasobnik.

Uwaga: Unies lekko podajnik i wyciggnij go.

2 Nacisnij przod dupleksu, a nastepnie ztap zaciety papier i delikatnie pociagnij go w prawa strone.

Uwaga: Upewnij sie, ze wszystkie kawatki papieru zostaty usuniete.

3 Wi6z zasobnik.
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4 \Wykonaj jedng z nastepujacych procedur, aby usunaé¢ komunikat i kontynuowa¢ drukowanie:

* W modelu z ekranem dotykowym dotknij opciji 4 lub Gotowe.

* W przypadku modeli drukarek bez ekranu dotykowego wybierz opcje Dalej >m >Usun zaciecie i
nacisnij przycisk OK >m.

Zaciecie [x] stron, otworz podajnik [x]. [24x]

1 Sprawdz, ktory zasobnik jest wskazany na wy$wietlaczu drukarki, a nastepnie wyjmij go.

2 Chwy¢ mocno zaciety papier z obu stron i delikatnie go wyciagnij.

Uwaga: Upewnij sie, ze wszystkie kawatki papieru zostaty usuniete.
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3 Wioz zasobnik.

4 \Wykonaj jedng z nastepujacych procedur, aby usunaé¢ komunikat i kontynuowa¢ drukowanie:

* W modelu z ekranem dotykowym dotknij opciji + |ub Gotowe.

* W przypadku modeli drukarek bez ekranu dotykowego wybierz opcje Dalej >m >Usun zaciecie i
nacisnij przycisk OK >m.

Zaciecie [x] stron, oprdéznij podajnik reczny. [250]
1 Mocno stron chwyc¢ z obu, a nastepnie delikatnie wyciagnij papier zaciety w podajniku uniwersalnym.

Uwaga: Upewnij sie, ze wszystkie kawatki papieru zostaty usuniete.
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2 Zegnij arkusze papieru w jedng i drugg strone, aby je rozdzieli¢. Nie sktadaj ani nie marszcz papieru.
Wyréwnaj krawedzie stosu, opierajgc go na ptaskiej powierzchni.

3 Ponownie zataduj papier do podajnika uniwersalnego.

4 Przesun prowadnice papieru, aby lekko dotykata lewej krawedzi papieru.

5 Wykonaj jedng z nastepujgacych procedur, aby usunaé¢ komunikat i kontynuowaé drukowanie:

* W modelu z ekranem dotykowym dotknij opciji 4 lub Gotowe.

* W przypadku modeli drukarek bez ekranu dotykowego wybierz opcje Dalej >m >Usun zaciecie i
nacisnij przycisk OK >m.
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Zaciecie [x] stron papieru, usun papier, otworz drzwiczki
zszywacza. Nie wyjmuj papieru z odbiornika. [455-457]

1 W odbiorniku zszywacza mocno chwy¢ zaciety papier z obu stron, a nastepnie delikatnie go wyciagnij.

Uwaga: Upewnij sie, ze wszystkie kawatki papieru zostaty usuniete.

2 Otworz drzwiczki zszywacza.

3 Odciagnij w dot zatrzask pojemnika na kasete zszywek, a nastepnie wyciggnij pojemnik z drukarki.
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4 Za pomoca blaszki unies ostone zszywek, a nastepnie usun wszelkie luzne zszywki.

3
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6 Docisnij zszywki do metalowego uchwytu.

Uwaga: Jesli zszywki znajdujg sie z tytu kasety zszywek, nastepnie potrza$nij kasetg w dot, aby
przesung¢ zszywki w poblize metalowego uchwytu.

A

1

Y

7 Wcisnij mocno pojemnik na kasete do zszywacza z powrotem do modutu zszywacza, az ustyszysz
kliknigcie.

8 Zamknij drzwiczki zszywacza.
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9 Wykonaj jedng z nastepujacych procedur, aby usunaé¢ komunikat i kontynuowa¢ drukowanie:

* W modelu z ekranem dotykowym dotknij opciji 4 lub Gotowe.

* W przypadku modeli drukarek bez ekranu dotykowego wybierz opcje Dalej >m >Usun zaciecie i
nacisnij przycisk OK >m.

Zaciecie [x] stron, usun papier, otwodrz tylne drzwiczki modutu
wykanczajgcego. Nie wyjmuj papieru z odbiornika. [451]

1 Zamknij tylne drzwiczki zszywacza w module wykanczajacym.

2 Chwy¢ mocno zaciety papier z obu stron i delikatnie go wyciagnij.

Uwaga: Upewnij sie, ze wszystkie kawatki papieru zostaty usuniete.
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3 Zamknij drzwiczki zszywacza w module wykanczajacym.

4 \Wykonaj jedng z nastepujacych procedur, aby usunaé¢ komunikat i kontynuowa¢ drukowanie:
* W modelu z ekranem dotykowym dotknij opciji 4 lub Gotowe.
* W przypadku modeli drukarek bez ekranu dotykowego wybierz opcje Dalej >m >Usun zaciecie i
nacisnij przycisk OK >m.
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Zaciecie [x] stron, usun papier, otworz tylne drzwiczki
odbiornika. Zostaw papier w odbiorniku. [41y.xx]

1 Otworz tylne drzwiczki odbiornika.

2 Chwy¢ mocno zaciety papier z obu stron i delikatnie go wyciagnij.

Uwaga: Upewnij sie, ze wszystkie kawatki papieru zostaty usuniete.

3 Zamknij tylne drzwiczki odbiornika.
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4 \Wykonaj jedng z nastepujacych procedur, aby usunaé¢ komunikat i kontynuowa¢ drukowanie:

* W modelu z ekranem dotykowym dotknij opciji 4 lub Gotowe.

* W przypadku modeli drukarek bez ekranu dotykowego wybierz opcje Dalej >m >Usun zaciecie i
nacisnij przycisk OK >m.

Zaciecie [x] stron, usun papier, otworz drzwiczki podajnika
przegrodowego. Zostaw papier w odbiorniku. [43y.xx]

1 Otwodrz tylne drzwiczki podajnika przegrodowego.

2 Chwy¢ mocno zaciety papier z obu stron i delikatnie go wyciagnij.

Uwaga: Upewnij sie, ze wszystkie kawatki papieru zostaty usuniete.



Usuwanie zaciec 291

-

\
\

~

°
7
|

-

___Zd

A\

3 Zamknij tylne drzwiczki podajnika przegrodowego.
4 Jesli zaciety papier znajduje sie w przegrodzie odbiornika, mocno chwy¢ zaciety papier i delikatnie go
wyjmij.

Uwaga: Upewnij sie, ze wszystkie kawatki papieru zostaty usuniete.

5 Wykonaj jedng z nastepujgacych procedur, aby usunaé¢ komunikat i kontynuowaé drukowanie:
* W modelu z ekranem dotykowym dotknij opciji 4 lub Gotowe.
* W przypadku modeli drukarek bez ekranu dotykowego wybierz opcje Dalej >m >Usun zaciecie i
nacisnij przycisk OK >m.
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Rozwigzywanie problemoéw

Opis komunikatéw drukarki

Konczy sie kaseta [88.xy]

Konieczne moze by¢ zamowienie kasety z tonerem. Na panelu sterowania drukarki dotknij opcji Kontynuuj,
aby usuna¢ komunikat i kontynuowa¢ drukowanie. Je$li drukarka nie jest wyposazona w ekran dotykowy,

wcisnij m aby potwierdzic.

Kaseta prawie pusta [88,xy]

Na panelu sterowania drukarki dotknij opcji Kontynuuj, aby usung¢ komunikat i kontynuowac drukowanie.

Jesli drukarka nie jest wyposazona w ekran dotykowy, wcisnij m aby potwierdzic.

Bardzo niski poziom toneru w kasecie drukujgcej, pozostato [x] stron do
wydrukowania [88.xy]

Konieczna moze okazac¢ sie szybka wymiana naboju z tonerem. Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekgji
~Wymiana materiatéw eksploatacyjnych” w Podreczniku uzytkownika.

Na panelu sterowania drukarki dotknij opcji Kontynuuj, aby usung¢ komunikat i kontynuowac drukowanie.

Jesli drukarka nie jest wyposazona w ekran dotykowy, nacisnij przycisk m aby potwierdzic.

Zmien [Zrodto papieru] na [cigg niestandardowy], zataduj [orientacja]

Wyprdébuj jedng lub wiecej sposrdd ponizszych opciji:
* Zataduj do zasobnika papier prawidtowego rozmiaru i typu, sprawdz, czy w menu Papier na panelu
sterowania drukarki zostaty wybrane odpowiednie ustawienia rozmiaru i typu papieru, a nastepnie dotknij

opcji Zmieniono papier. W przypadku modeli drukarek bez ekranu dotykowego nacisnij przycisk m
aby potwierdzic.

¢ Dotknij przycisku Anuluj zadanie, aby anulowa¢ zadanie drukowania.

Zmien [Zrodto papieru] na [nazwa typu niestandardowego], zataduj [orientacja]

Wyprébuj jedng lub wiecej sposréd ponizszych opciji
® Zataduj do zasobnika papier prawidtowego rozmiaru i typu, sprawdz, czy w menu Papier na panelu
sterowania drukarki zostaty wybrane odpowiednie ustawienia rozmiaru i typu papieru, a nastepnie dotknij

opcji Zmieniono papier. W przypadku modeli drukarek bez ekranu dotykowego nacisnij przycisk m
aby potwierdzic.

* Anuluj zadanie drukowania.
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Zmiana [Zrodto papieru] na [rozmiar papieru] tadowanie [orientacja]

Wyprdébuj jedng lub wiecej sposrdd ponizszych opciji:
® Zataduj do zasobnika papier prawidtowego rozmiaru i typu, sprawdz, czy w menu Papier na panelu
sterowania drukarki zostaty wybrane odpowiednie ustawienia rozmiaru i typu papieru, a nastepnie dotknij
opcji Zmieniono papier. W przypadku modeli drukarek bez ekranu dotykowego nacisnij przycisk m
aby potwierdzic.
¢ Anuluj zadanie drukowania.

Zmiana [Zrddto papieru] na [typ papieru] [rozmiar papieru], fadowanie
[orientacja]

Wyprdébuj jedng lub wiecej sposrdd ponizszych opciji:

* Zataduj do zasobnika papier prawidtowego rozmiaru i typu, sprawdz, czy w menu Papier na panelu
sterowania drukarki zostaty wybrane odpowiednie ustawienia rozmiaru i typu papieru, a nastepnie dotknij
opcji Zmieniono papier. W przypadku modeli drukarek bez ekranu dotykowego nacisnij przycisk m
aby potwierdzic.

¢ Anuluj zadanie drukowania.

Check tray [x] connection (Sprawdz potgczenie zasobnika [x])
Wyprébuj jedng lub wiecej sposréd ponizszych opciji:
* Wylgcz drukarke i wiacz jg z ponownie.
Jesli btad wystapi po raz drugi:
1 Wylacz drukarke.
2 Wyjmij wtyczke przewodu zasilajacego z gniazdka elektrycznego.
3 Wyjmij wskazany zasobnik.
4 W6z ponownie podajnik.
5 Podtacz przewdd zasilajacy do prawidtowo uziemionego gniazda elektrycznego.
6 Ponownie wiacz drukarke.
Jesli btad wystapi kolejny raz:
1 Wylacz drukarke.
2 Wyjmij wtyczke przewodu zasilajacego z gniazdka elektrycznego.
3 Zdejmij zasobnik.
4 Skontaktuj sie z dziatem obstugi klienta.
* Aby usung¢ komunikat i ponownie uruchomi¢ zadanie, dotknij opcji Kontynuuj na panelu sterowania

drukarki. W przypadku drukarek z ekranami niedotykowymi nacisnij przycisk m aby potwierdzic.

Close door or insert cartridge (Zamknij drzwiczki lub wtéz kasete drukujaca)

Brak kasety z tonerem lub nie jest ona prawidtowo zainstalowana. Wt6z kasete, a nastepnie zamknij drzwiczki
i pokrywy.
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Zamknij tylne drzwiczki

Zamknij tylne drzwiczki drukarki.

Ztozona strona, czes¢ danych moze nie zosta¢ wydrukowanych [39]
Wyprdébuj jedng lub wiecej sposrdd ponizszych opciji:

* Na panelu sterowania drukarki dotknij opcji Kontynuuj, aby usung¢ komunikat i kontynuowac drukowanie.

Jesli drukarka nie jest wyposazona w ekran dotykowy, wcisnij m aby potwierdzic.

* Anuluj biezace zadanie drukowania. Jesli drukarka nie jest wyposazona w ekran dotykowy, wcisnij m
aby potwierdzic.

¢ Zainstaluj dodatkowg pamie¢ drukarki.

Zmiana konfiguracji, niektdre wstrzymane zadania nie zostaty przywrdcone [57]

Zatrzymane zadania zostang uniewaznione z powodu nastepujgcych mozliwych zmian w drukarce:
* Nastgpita aktualizacja oprogramowania ukfadowego.
e Zasobnik, z ktérego drukowano zostat usuniety.
® Zadanie drukowania zostato wystane z pamieci flash, ktéra nie jest juz podtaczona do portu USB.

* Dysk twardy drukarki zawiera zadania drukowania, ktére zostaty zapisane, gdy znajdowat sie on w innym
modelu drukarki.

Na panelu sterowania drukarki wybierz opcje Kontynuuj, aby usung¢ ten komunikat. W przypadku drukarek

z ekranami niedotykowymi nacisnij przycisk m aby potwierdzic.

Wykryto uszkodzong pamiec flash [51]

Wyprébuj jedng lub wiecej sposréd ponizszych opciji:
* Wymien uszkodzong karte pamieci flash.
* Na panelu sterowania drukarki dotknij opcji Kontynuuj, aby usung¢ komunikat i kontynuowac¢ drukowanie.

Jesli drukarka nie jest wyposazona w ekran dotykowy, wcisnij m aby potwierdzic.
¢ Anuluj biezace zadanie drukowania.

Dysk musi by¢ sformatowany przed uzyciem w urzadzeniu

Na panelu sterowania drukarki wybierz opcje Formatuj dysk, aby sformatowa¢ dysk twardy drukarki i usunagc¢
komunikat.

Uwaga: Formatowanie powoduje usuniecie wszystkich plikdw zapisanych na dysku twardym drukarki.
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Dysk prawie petny. Bezpieczne czyszczenie miejsca na dysku.

Wyprdébuj jedng lub wiecej sposrdd ponizszych opciji:
* Wybierz opcje Kontynuuj, aby usungé komunikat. W przypadku drukarek z ekranami niedotykowymi

nacisnij przycisk m aby potwierdzic.
® Usun czcionki, makra oraz inne dane zapisane na dysku twardym drukarki.
® Zainstaluj dysk twardy o wiekszej pojemno$ci.

Opradznij pudto dziurkacza

Wyprdébuj jedng lub wiecej sposrdd ponizszych opciji:
® Opréznij pudio dziurkacza.

* Na panelu sterowania drukarki wybierz opcje Kontynuuj, aby usunga¢ komunikat i kontynuowac
drukowanie.

* Anuluj zadanie drukowania.

Btad odczytu napedu USB. Wyjmij urzadzenie USB.

Wiozone zostato nieobstugiwane urzadzenie USB. Wyjmij to urzadzenie USB, a nastepnie zainstaluj
obstugiwane.

Btad podczas odczytu danych z koncentratora USB. Odtacz koncentrator.

Podtaczony zostat nieobstugiwany koncentrator USB. Odtacz ten koncentrator USB, a nastepnie zainstalu;j
obstugiwany.

Beben pusty [84.xy]

Konieczny moze by¢ zakup nowego bebna. Na panelu sterowania drukarki dotknij opcji Kontynuuj, aby
usung¢ komunikat i kontynuowac drukowanie. Jesli drukarka nie jest wyposazona w ekran dotykowy,

WCishij m aby potwierdzic.

Beben prawie pusty [84.xy]

Na panelu sterowania drukarki dotknij opcji Kontynuuj, aby usung¢ komunikat i kontynuowac¢ drukowanie.

Jesli drukarka nie jest wyposazona w ekran dotykowy, wcisnij m aby potwierdzic.

Bardzo niski poziom zestawu obrazujgcego, pozostato [x] stron do
wydrukowania [84.xy]

Konieczna moze by¢ szybka wymiana jednostki obrazujgcej. Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekgciji
»-Wymiana materiatéw eksploatacyjnych” w Podreczniku uzytkownika.
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W razie koniecznosci, na panelu sterowania drukarki dotknij opcji Kontynuuj, aby usung¢ komunikat i

kontynuowa¢ drukowanie. Jesli drukarka nie jest wyposazona w ekran dotykowy, nacisnij przycisk m aby
potwierdzi¢.

Niezgodny odbiornik [x] [59]

Wyprébuj jedng lub wiecej sposréd ponizszych opciji:
* Wyjmij wskazany odbiornik.

* Wybierz opcje Kontynuuj na panelu sterowania drukarki, aby usung¢ komunikat i kontynuowaé
drukowanie bez korzystania z okreslonego odbiornika. W przypadku drukarek z ekranami niedotykowymi

nacisnij przycisk m aby potwierdzic.

Niezgodny zasobnik [x] [59]

Wyprdébuj jedng lub wiecej sposrdd ponizszych opciji:
* Wyjmij wskazany zasobnik.

¢ Na panelu sterowania drukarki dotknij opcji Kontynuuj, aby usung¢ komunikat i kontynuowac drukowanie
bez korzystania z okreslonego zasobnika. W przypadku drukarek z ekranami niedotykowymi nacisnij

przycisk m aby potwierdzic.

Nieprawidtowy rozmiar papieru, otwoérz [Zzrodto papieru] [34]
Uwaga: Zrédtem papieru moze byé zasobnik lub podajnik.
Sprébuj nastepujacych rozwigzan:

e Zataduj do zrodta papier o odpowiednim rozmiarze.

* Na panelu sterowania drukarki wybierz opcje Kontynuuj, aby usunga¢ komunikat i wydrukowa¢ zadanie,
uzywajac innego zrodta papieru. Jesli drukarka nie jest wyposazona w ekran dotykowy, nacisnij przycisk

m, aby potwierdzic.
* Sprawdz prowadnice dtugosci i szerokosci w zrodle papieru i upewnij sie, ze papier jest prawidtowo
zatadowany.

* Upewnij sie, czy prawidtowy rozmiar i typ papieru sg okreslone w oknie Wtasciwosci drukowania lub
Drukowanie.

* Upewnij sie, ze rozmiar i typ papieru sg okreslone w menu Papier na panelu sterowania drukarki.

* Upewnij sie, ze ustawiony jest poprawny rozmiar papieru. Jesli na przyktad dla ustawienia Rozmiar w
podajniku do wielu zastosowan zostata wybrana wartos¢ Uniwersalny, sprawdz, czy wtozony papier jest
wystarczajgco duzy, aby mozna byto na nim wydrukowac dane.

* Anuluj zadanie drukowania.
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W16z pudto dziurkacza
Wit6Z pudto dziurkacza do modutu wykanhczajgcego, a nastepnie dotknij opcji Kontynuuj na panelu sterowania

drukarki, aby usung¢ komunikat. W przypadku drukarek z ekranami niedotykowymi nacisnij przycisk m aby
potwierdzic.

Wioz kasete zszywek

Wyprdébuj jedng lub wiecej sposrdd ponizszych opciji:

* WIiGz kasete zszywek. Wiecej informacji zawiera instrukcja dostarczona z danym materiatem
eksploatacyjnym.

¢ Dotknij przycisku Kontynuuj, aby usuna¢ komunikat i drukowa¢ bez uzywania zszywacza w module

wykanczajacym. W przypadku drukarek z ekranami niedotykowymi nacisnij przycisk m aby potwierdzic.

W16z zasobnik [x]

Wyprdébuj jedng lub wiecej sposrdd ponizszych opciji:
* Wi6z okreslony zasobnik do drukarki.
¢ Anuluj zadanie drukowania.

* Zresetuj aktywny odbiornik dla zestawu potgczonych odbiornikdw, dotykajac opcji Resetuj aktywny
podajnik na panelu sterowania drukarki.

Zainstaluj odbiornik [x]
Wyprébuj jedng lub wiecej sposréd ponizszych opciji:
® Zainstaluj okreslony pojemnik:
1 Wytacz drukarke.
2 Wyjmij wtyczke przewodu zasilajacego z gniazdka elektrycznego.
3 Zainstaluj okreslony pojemnik.
4 Podtacz przewdd zasilajacy do prawidtowo uziemionego gniazda elektrycznego.
5 Ponownie wigcz drukarke.
* Anuluj zadanie drukowania.
* Zresetuj aktywny odbiornik

Zainstaluj zasobnik [x]
Wyprébuj jedng lub wiecej sposréd ponizszych opciji:
¢ Zainstaluj okre$lony zasobnik:
1 Wytacz drukarke.

2 Wyjmij wtyczke przewodu zasilajacego z gniazdka elektrycznego.
3 Zainstaluj okreslony zasobnik.
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4 Podtacz przewdd zasilajacy do prawidtowo uziemionego gniazda elektrycznego.
5 Ponownie wigcz drukarke.

¢ Anuluj zadanie drukowania.

* Zresetuj aktywny odbiornik.

Za mato pamieci do defragmentacji pamieci flash [37]

Wyprébuj jedng lub wiecej sposréd ponizszych opciji:
* Na panelu sterowania drukarki wybierz opcje Kontynuuj, zatrzyma¢ defragmentacje i kontynuowac

drukowanie. Jesli drukarka nie jest wyposazona w ekran dotykowy, wcisnij m aby potwierdzic.
* Usun czcionki, makra oraz inne dane znajdujace sie w pamieci drukarki.
e Zainstaluj dodatkowg pamie¢ drukarki.

Za mato pamieci, niektore wstrzymane zadania zostaty usuniete [37]

Niektére wstrzymane zadania zostaty usuniete w celu przetworzenia zadan biezacych.

Wybierz opcje Kontynuuj, aby usung¢ komunikat. W przypadku drukarek z ekranami niedotykowymi nacisnij

przycisk m aby potwierdzi¢.

Za mato pamieci, nie mozna przywrocic niektérych wstrzymane zadania [37]

Wyprébuj jedng lub wiecej sposréd ponizszych opciji:
* Na panelu sterowania drukarki wybierz opcje Kontynuuj, aby usung¢ ten komunikat. W przypadku

drukarek z ekranami niedotykowymi nacisnij przycisk m aby potwierdzic.
¢ Usun inne wstrzymane zadania, aby zwolni¢ dodatkowg pamiec drukarki.

Za mato pamieci do sortowania zadan [37]

Wyprébuj jedng lub wiecej sposrdd ponizszych opciji:
¢ Dotknij opcji Kontynuuj, aby wydrukowac czes¢ zadania zapisang juz w pamieci i rozpocza¢ sortowanie

pozostatej czesci zadania. Jesli drukarka nie jest wyposazona w ekran dotykowy, wcisnij m aby
potwierdzi¢.

* Anuluj biezgce zadanie drukowania.

Za mato pamieci do obstugi funkcji zapisu zasobow [53]

Zainstaluj dodatkowag pamie¢ drukarki lub dotknij opcji Kontynuuj na panelu sterowania drukarki, aby
wylgczy¢ zapisywanie zasobdw, usung¢ komunikat o kontynuowaé drukowanie. Jesli drukarka nie jest

wyposazona w ekran dotykowy, wcisnij m aby potwierdzic.
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Zataduj zszywki

Wyprdébuj jedng lub wiecej sposrdd ponizszych opciji:
* Wymien okreslong kasete zszywek w module wykanczajgcym.
* Wybierz opcje Kontynuuj, aby usung¢ komunikat i kontynuowac¢ drukowanie.
¢ Anuluj zadanie drukowania.

Zataduj papier do zrodta [Zrédto papieru] [cigg niestandardowy] [orientacja
papieru]

Wyprdébuj jedng lub wiecej sposrdd ponizszych opciji:
® Zataduj do zasobnika lub podajnika papier odpowiedniego typu i rozmiaru.

* Aby uzy¢ zasobnika zawierajgcego wiasciwy rozmiar lub typ papieru, wybierz opcje Papier zatadowany,
kontynuuj na panelu sterowania drukarki. Jesli drukarka nie jest wyposazona w ekran dotykowy, wcisnij

m, aby potwierdzic.

Uwaga: Jesli drukarka wykryje zasobnik zawierajgcy papier odpowiedniego typu i rozmiaru, pobierze
go z tego zasobnika. W przypadku nieznalezienia zasobnika zawierajacego papier odpowiedniego typu
i rozmiaru wydruk zostanie wykonany na papierze z domysinego zrédta papieru.

* Anuluj biezgce zadanie.

Zataduj papier do zrodta [Zrédto papieru] [nazwa typu niestandardowego]
[orientacja papieru]

Wyprébuj jedng lub wiecej sposréd ponizszych opciji:
® Zataduj do zasobnika lub podajnika papier odpowiedniego typu i rozmiaru.

* Aby uzy¢ zasobnika zawierajgcego wiasciwy rozmiar lub typ papieru, wybierz opcje Papier zatadowany,
kontynuuj na panelu sterowania drukarki. Je$li drukarka nie jest wyposazona w ekran dotykowy, wcisnij

m, aby potwierdzic.

Uwaga: Jesli drukarka wykryje zasobnik zawierajgcy papier odpowiedniego typu i rozmiaru, pobierze
go z tego zasobnika. W przypadku nieznalezienia zasobnika zawierajacego papier odpowiedniego typu
i rozmiaru wydruk zostanie wykonany na papierze z domysinego zrédta papieru.

¢ Anuluj biezagce zadanie.

Zataduj papier do zrodta [Zrédto papieru] [rozmiar papieru] [orientacja papieru]

Wyprébuj jedng lub wiecej sposréd ponizszych opciji:
® Zataduj do zasobnika lub podajnika papier prawidtowego rozmiaru.
* Aby uzy¢ zasobnika lub podajnika zawierajgcego wtasciwy rozmiar papieru, wybierz opcje Papier
zatadowany, kontynuuj na panelu sterowania drukarki. Jesli drukarka nie jest wyposazona w ekran
dotykowy, wcisnij m aby potwierdzic.

Uwaga: Jesli drukarka wykryje zasobnik zawierajgcy papier odpowiedniego typu i rozmiaru, pobierze
go z tego zasobnika. W przypadku nieznalezienia zasobnika zawierajacego papier odpowiedniego typu
i rozmiaru wydruk zostanie wykonany na papierze z domysinego zrédta papieru.
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* Anuluj biezagce zadanie.

Zataduj papier do zrodta [zrodto papieru] [typ papieru] [rozmiar papieru]
[orientacja papieru]
Wyprdébuj jedng lub wiecej sposrdd ponizszych opciji:
® Zataduj do zasobnika lub podajnika papier odpowiedniego typu i rozmiaru.
* Aby uzy¢ zasobnika lub podajnika zawierajacego wtasciwy rozmiar i typ papieru, wybierz opcje Papier
zatadowany, kontynuuj na panelu sterowania drukarki. Jesli drukarka nie jest wyposazona w ekran
dotykowy, wcisnij m aby potwierdzic.

Uwaga: Jesli drukarka wykryje zasobnik zawierajgcy papier odpowiedniego typu i rozmiaru, pobierze
go z tego zasobnika. W przypadku nieznalezienia zasobnika zawierajacego papier odpowiedniego typu
i rozmiaru wydruk zostanie wykonany na papierze z domysinego zrédta papieru.

* Anuluj biezgce zadanie.

Zataduj do podajnika recznego [cigg niestandardowy] [orientacja papieru]
Wyprdébuj jedng lub wiecej sposrdd ponizszych opciji:
e Zataduj do podajnika papier odpowiedniego typu i rozmiaru.

* W zaleznosci od modelu drukarki dotknij opcji Kontynuuj lub wcisnij m aby usung¢ wiadomos¢ i
kontynuowa¢ drukowanie.

Uwaga: Jesli w momencie, gdy wybrana zostata opcja Kontynuuj lub wcisniety zostat przycisk m w
podajniku nie ma papieru, drukarka pomija to zadanie i drukuje z automatycznie wybranego zasobnika.

* Anuluj biezgce zadanie.

Zataduj do podajnika recznego [nazwa typu niestandardowego] [orientacja
papieru]
Wyprébuj jedng lub wiecej sposrdd ponizszych opciji:

e Zataduj do podajnika uniwersalnego prawidtowy typ papieru o wtasciwym rozmiarze.

* W zaleznosci od modelu drukarki dotknij opcji Kontynuuj lub wcisnij m aby usung¢ wiadomos¢ i
kontynuowa¢ drukowanie.

Uwaga: Jesli w momencie, gdy wybrana zostata opcja Kontynuuj lub wcisniety zostat przycisk m w
podajniku nie ma papieru, drukarka pomija to zadanie i drukuje z automatycznie wybranego zasobnika.

* Anuluj biezgce zadanie.
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Zataduj do podajnika recznego [rozmiar papieru] [orientacja papieru]

Wyprdébuj jedng lub wiecej sposrdd ponizszych opciji:
® Zataduj do podajnika uniwersalnego papier o wiasciwym rozmiarze.

* W zaleznosci od modelu drukarki dotknij opcji Kontynuuj lub wcisnij m aby usung¢ wiadomosc i
kontynuowac drukowanie.

Uwaga: Jesli w momencie, gdy wybrana zostata opcja Kontynuuj lub wcisniety zostat przycisk m w
podajniku nie ma papieru, drukarka pomija to zadanie i drukuje z automatycznie wybranego zasobnika.

* Anuluj biezagce zadanie.

Zataduj do podajnika recznego [typ papieru] [rozmiar papieru] [orientacja
papieru]
Wyprdébuj jedng lub wiecej sposrdd ponizszych opciji:

e Zataduj do podajnika uniwersalnego prawidtowy typ papieru o wtasciwym rozmiarze.

* W zaleznosci od modelu drukarki dotknij opcji Kontynuuj lub wcisnij m aby usung¢ wiadomos¢ i
kontynuowa¢ drukowanie.

Uwaga: Jesli w momencie, gdy wybrana zostata opcja Kontynuuj lub wcisniety zostat przycisk m w
podajniku nie ma papieru, drukarka pomija to zadanie i drukuje z automatycznie wybranego zasobnika.

* Anuluj biezgce zadanie.

Zestaw konserwacyjny prawie pusty [80.xy]

Moze by¢ konieczny zakup nowego zestawu konserwacyjnego. Aby uzyskac¢ wiecej informacji, odwiedz
witryne pomocy technicznej firmy Lexmark w sieci Web pod adresem http://support.lexmark.com lub
skontaktuj sie z dziatem obstugi klienta, a nastepnie podaj tre$¢ tego komunikatu.

Dotknij przycisku Kontynuuj, aby usungé komunikat i kontynuowac¢ drukowanie. Jesli drukarka nie jest

wyposazona w ekran dotykowy, nacisnij przycisk m aby potwierdzic.

Zestaw konserwacyjny prawie pusty [80.xy]

Aby uzyskac¢ wiecej informacji, odwiedz witryne pomocy technicznej firmy Lexmark w sieci Web pod adresem
http://support.lexmark.com lub skontaktuj sie z dziatem obstugi klienta, a nastepnie podaj tresc tego
komunikatu.

Dotknij przycisku Kontynuuj, aby usung¢ komunikat i kontynuowa¢ drukowanie. Jesli drukarka nie jest

wyposazona w ekran dotykowy, nacisnij przycisk m aby potwierdzic.
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Bardzo niski poziom zestawu konserwacyjnego, pozostato [x] stron do
wydrukowania [80.xy]
Konieczna moze okazac¢ sie szybka wymiana zestawu konserwacyjnego. Aby uzyskaé¢ wiecej informacji,

odwiedz witryne pomocy technicznej firmy Lexmark w sieci Web pod adresem http://support.lexmark.com
lub skontaktuj sie z dziatem obstugi klienta, a nastepnie podaj tres$¢ tego komunikatu.

W razie potrzeby wybierz opcje Kontynuuj na panelu sterowania drukarki, aby usungé¢ komunikat i

kontynuowa¢ drukowanie. Jesli drukarka nie jest wyposazona w ekran dotykowy, nacisnij przycisk m aby
potwierdzi¢.

Pamiec petna [38]

Wyprdébuj jedng lub wiecej sposrdd ponizszych opciji:
* Na panelu sterowania drukarki wybierz opcje Anuluj zadanie, aby usung¢ komunikat. Jesli drukarka nie

jest wyposazona w ekran dotykowy, wcisnij m aby potwierdzi¢.
¢ Zainstaluj dodatkowg pamie¢ drukarki.

Btad oprogramowania sieci [x] [54]

Sprobuj nastepujacych rozwigzan:
* Na panelu sterowania drukarki dotknij opcji Kontynuuj, aby kontynuowac¢ drukowanie. Jesli drukarka nie

jest wyposazona w ekran dotykowy, nacisnij przycisk m aby potwierdzic.
* Wylgcz drukarke, a nastepnie odczekaj okoto 10 sekund, po czym witacz jg ponownie.

e Zaktualizuj w drukarce lub na serwerze druku oprogramowanie sprzetowe do pracy w sieci. Wiecej
informacji mozna znalez¢ w witrynie pomocy technicznej firmy Lexmark w sieci Web pod adresem
http://support.lexmark.com.

Za mato wolnego miejsca w pamieci flash dla zasobdéw [52]
Wyprdébuj jedng lub wiecej sposréd ponizszych opciji:

* Na panelu sterowania drukarki wybierz opcje Kontynuuj, aby usung¢ komunikat i kontynuowac

drukowanie. Jesli drukarka nie jest wyposazona w ekran dotykowy, wcisnij m aby potwierdzic.
® Usun czcionki, makra oraz inne dane zapisane w pamieci flash.
® Zainstaluj karte pamieci flash o wiekszej pojemno$ci.

Uwaga: Zatadowane czcionki i makra, ktore nie zostaty wczesniej zapisane w pamieci flash, sg usuwane.
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Btad czcionki PPDS [50]

Wyprdébuj jedng lub wiecej sposrdd ponizszych opciji:
* Na panelu sterowania drukarki dotknij opcji Kontynuuj, aby usung¢ komunikat i kontynuowac¢ drukowanie.

Jesli drukarka nie jest wyposazona w ekran dotykowy, wcisnij m aby potwierdzic.
¢ Jesli drukarka nie moze znalez¢ wymaganej czcionki, z panelu sterowania przejdz do:
Menu PPDS > Najlepsze dospasow. > Wiacz

Drukarka znajdzie podobng czcionke i przeformatuje tekst, ktérego dotyczy problem.
* Anuluj biezgce zadanie drukowania.

Potrzebne zmiany papieru

Wyprdébuj jedng lub wiecej sposrdd ponizszych opciji:

* Na panelu sterowania drukarki dotknij opcji Uzyj biezacych materiatow, aby usungé komunikat i
kontynuowa¢ drukowanie.

W przypadku drukarek z ekranami niedotykowymi nacisnij przycisk m aby potwierdzic.
¢ Anuluj biezace zadanie drukowania.

Port rownolegty [x] wytaczony [56]

Wyprébuj jedng lub wiecej sposréd ponizszych opciji:
* Wybierz opcje Kontynuuj, aby usungé komunikat. W przypadku drukarek z ekranami niedotykowymi

nacisnij przycisk m aby potwierdzic.
Drukarka odrzuca wszystkie dane otrzymane przez port rownolegty.

¢ Dotknij opcji Zresetuj aktywny odbiornik, aby zresetowa¢ aktywny zasobnik dla zestawu potagczonych
zasobnikow.

Podtacz ponownie odbiornik [x]

Wyprdébuj jedng lub wiecej sposrdd ponizszych opciji:

* Wylacz drukarke i wigcz jg z ponownie.

® Podtgcz ponownie okreslony odbiornik.
1 Wytacz drukarke.
2 Wyjmij wtyczke przewodu zasilajacego z gniazdka elektrycznego.
3 Wyjmij wskazany odbiornik.
4 Podtacz ponownie odbiornik.
5 Podtacz przewdd zasilajacy do prawidiowo uziemionego gniazda elektrycznego.
6 Ponownie wigcz drukarke.

¢ Wyjmij okreslony odbiornik:
1 Wylacz drukarke.

2 Wyjmij wtyczke przewodu zasilajacego z gniazdka elektrycznego.
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3 Wyjmij wskazany odbiornik.
4 Skontaktuj sie z dziatem obstugi klienta.
¢ Na panelu sterowania drukarki dotknij opcji Kontynuuj, aby usung¢ komunikat i kontynuowac drukowanie

bez wskazanego odbiornika W przypadku drukarek z ekranami niedotykowymi nacisnij przycisk m aby
potwierdzi¢.

Podtacz ponownie odbiorniki [x] - [y]
Wyprébuj jedng lub wiecej sposréd ponizszych opciji:
* Wylgcz drukarke i wiacz jg z ponownie.
* Podtacz ponownie okreslone odbiorniki:
1 Wylacz drukarke.
2 Wyjmij wtyczke przewodu zasilajacego z gniazdka elektrycznego.
3 Wyjmij wskazane odbiorniki.
4 Podtacz ponownie odbiorniki.
5 Podtgcz przewdd zasilajgcy do prawidtowo uziemionego gniazda elektrycznego.
6 Ponownie wigcz drukarke.
* Wyjmij okreslone odbiorniki:
1 Wytacz drukarke.
2 Wyjmij wtyczke przewodu zasilajacego z gniazdka elektrycznego.
3 Wyjmij wskazane odbiorniki.
4 Skontaktuj sie z dziatem obstugi klienta.

Na panelu sterowania drukarki dotknij opcji Kontynuuj, aby usuna¢ komunikat i kontynuowac drukowanie.

W przypadku drukarek z ekranami niedotykowymi nacisnij przycisk m aby potwierdzi¢.

Ponownie zainstaluj brakujaca lub nieodpowiadajgcg kasete [31.xy]
Wyprébuj jedng lub wiecej sposréd ponizszych opciji:
® Sprawdz, czy nie brakuje naboju z tonerem. Jesli tak jest, zainstaluj go.

Wiecej informacji na temat instalacji naboju mozna znalez¢ w sekcji ,Wymiana materiatow
eksploatacyjnych” w Podreczniku uzytkownika.

¢ Jesli nabdj z tonerem jest zainstalowany, ale nie dziata, wyjmij go, a nastepnie zainstaluj ponownie.

Uwaga: Jesli po ponownym zainstalowaniu komunikat nadal sie pojawia, kaseta jest uszkodzona.
Wymieh kasete z tonerem.
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Ponownie zainstaluj brakujacg lub nieodpowiadajgca nagrzewnice [31.xy]
Wyprdébuj jedng lub wiecej sposrdd ponizszych opciji:
* Wyjmij nieodpowiadajgca nagrzewnice, a nastepnie zainstaluj ja ponownie.

Uwaga: Jesli po ponownym zainstalowaniu komunikat nadal sie pojawia, nagrzewnica jest
uszkodzona. Wymien nagrzewnice.

® Zainstaluj brakujgcg nagrzewnice.
Wiecej informacji na temat instalowania nagrzewnicy zawiera instrukcja dostarczona z tg czescia.

Ponownie zainstaluj brakujacy lub nieodpowiadajacy beben [31.xy]

Wyprébuj jedng lub wiecej sposréd ponizszych opciji:
* Sprawdz, czy nie brakuje wktadu swiattoczutego. Jesli tak jest, zainstaluj go.

Wiecej informaciji na temat instalacji wktadu swiattoczutego mozna znalez¢ w sekcji ,WWymiana materiatow
eksploatacyjnych” w Podreczniku uzytkownika.

¢ Jesli wkiad swiattoczuly jest zainstalowany, ale nie dziata, wyjmij go, a nastepnie zainstaluj ponownie.

Uwaga: Jesli po ponownym zainstalowaniu komunikat nadal sie pojawia, beben jest uszkodzony.
Wymien zestaw obrazujacy.

Wyjmij uszkodzony dysk twardy [61]

Usunh i wymien uszkodzony dysk twardy drukarki.

Usun elementy opakowania, [nazwa obszaru]

1 Usun ze wskazanego miejsca wszystkie elementy opakowania.

2 Wybierz opcje Kontynuuj, aby usuna¢ komunikat i kontynuowac¢ drukowanie. W przypadku drukarek z

ekranami niedotykowymi nacisnij przycisk m aby potwierdzic.

Wyjmij papier ze wszystkich odbiornikow

Osiagnieto maksymalng pojemnos¢ odbiornikow. Wyjmij papier ze wszystkich odbiornikéw, aby usungé¢
komunikat i kontynuowa¢ drukowanie.

Jesli wyjecie papieru nie spowodowato usuniecia komunikatu, dotknij przycisku Kontynuuj. W przypadku

drukarek z ekranami niedotykowymi nacisnij przycisk m aby potwierdzic.

Wyjmij papier z odbiornika [x]

Wyjmij papier z okreslonego odbiornika. Drukarka automatycznie wykrywa, ze papier zostat wyjety, i wznawia
drukowanie.

Jesli wyjecie papieru nie spowodowato usuniecia komunikatu, dotknij przycisku Kontynuuj. W przypadku

drukarek z ekranami niedotykowymi nacisnij przycisk m aby potwierdzic.
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Wyjmij papier z [nazwa zestawu potgczonych odbiornikéw]

Wyjmij papier z okreslonego odbiornika. Drukarka automatycznie wykrywa, Zze papier zostat wyjety, i wznawia
drukowanie.

Jesli wyjecie papieru nie spowodowato usunigecia komunikatu, dotknij przycisku Kontynuuj. W przypadku

drukarek z ekranami niedotykowymi nacisnij przycisk m aby potwierdzic.

Wyjmij papier ze standardowego odbiornika

Wyjmij stos papieru z odbiornika standardowego. Drukarka automatycznie wykrywa, ze papier zostat wyjety,
i wznawia drukowanie.

Jesli wyjecie papieru nie spowodowato usuniecia komunikatu, dotknij przycisku Kontynuuj. W przypadku

drukarek z ekranami niedotykowymi nacisnij przycisk m aby potwierdzic.

Wymien kasete, pozostato 0 stron do wydrukowania [88.xy]

Wymien nabdj z tonerem, aby usung¢ komunikat i kontynuowac¢ drukowanie. Wiecej informacji na ten temat
mozna znalez¢ w instrukcji dostarczanej z materiatem eksploatacyjnym lub w sekcji ,WWymiana materiatéw
eksploatacyjnych” w Podreczniku uzytkownika.

Uwaga: Jesli nie masz zamiennego naboju, zapoznaj sie z sekcja ,Zamawianie materiatow
eksploatacyjnych” w Podreczniku uzytkownika lub przejdz do witryny www.lexmark.com.

Wymien kasete, nieprawidtowy region drukarki [42,xy]

Zainstaluj kasete z tonerem, ktéra jest zgodna z numerem regionu drukarki. x oznacza warto$¢ regionu
drukarki. y oznacza wartosc¢ regionu kasety. x i y moga mie¢ nastepujace wartosci:

Lista regionow dla drukarek i nabojéw z tonerem

Numer regionu Region

0 Ogolnoswiatowy
1 USA, Kanada

Europejski Obszar Ekonomiczny (EEA), Szwajcaria

Rejon Azji i Pacyfiku, Nowa Zelandia

Ameryka tacinska

Afryka, Europa Wschodnia, reszta Europy

[Co &, I I~ BNCV R I \ V)

Nieprawidtowy

Uwagi:

* Wartosci x i y to wspotrzedne .xy kodu btedu wyswietlanego na panelu sterowania drukarki.
* Wartosci x i y muszg by¢ zgodne, aby mozna byto kontynuowa¢ drukowanie.
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Wymien beben, pozostato 0 stron do wydrukowania [84.xy]

Wymien wktad swiattoczuly, aby usungé komunikat i kontynuowaé drukowanie. Wiecej informac;ji na ten temat
mozna znalez¢ w instrukcji dostarczanej z materiatem eksploatacyjnym lub w sekcji ,WWymiana materiatéw
eksploatacyjnych” w Podreczniku uzytkownika.

Uwaga: Jesli nie masz zamiennego wktadu $wiattoczutego, zapoznaj sie z sekcjg ,Zamawianie materiatow
eksploatacyjnych” w Podreczniku uzytkownika lub przejdz do witryny www.lexmark.com.

Wymien zestaw konserwacyjny, pozostato 0 stron do wydrukowania [80.xy]

Zostanie zaplanowana konserwacja drukarki. Aby uzyskac wiecej informaciji, odwiedz witryne pomocy
technicznej firmy Lexmark w sieci Web pod adresem http://support.lexmark.com lub skontaktuj sie z
przedstawicielem serwisu, a nastepnie podaj tres¢ tego komunikatu.

Wymien zestaw rolek [81.xx]
1 Wymien zestaw rolek. Wiecej informacji na ten temat mozna znalez¢ w instrukcji dostarczonej wraz z

opcjonalnym elementem wyposazenia.

2 Nacisnij przycisk m aby usung¢ komunikat i kontynuowac drukowanie.

Wymien nieobstugiwang kasete [32.xy]

Wyjmij nabdj z tonerem, a nastepnie zainstaluj obstugiwany nabdj, aby usungé komunikat i kontynuowac
drukowanie. Wiecej informacji na ten temat mozna znalez¢ w instrukcji dostarczanej z materiatem
eksploatacyjnym lub w sekcji ,WWymiana materiatow eksploatacyjnych” w Podreczniku uzytkownika.

Uwaga: Jesli nie masz zamiennego naboju, zapoznaj sie z sekcjg ,Zamawianie materiatow
eksploatacyjnych” w Podreczniku uzytkownika lub przejdz do witryny www.lexmark.com.

Wymien nieobstugiwang nagrzewnice [32,.xy]

Wyjmij nagrzewnice i zainstaluj obstugiwang nagrzewnice. Wiecej informacji na ten temat mozna znalez¢ w
instrukcji dostarczonej wraz z opcjonalnym elementem wyposazenia.

Wymien nieobstugiwany beben [32.xy]

Wyjmij wktad $wiattoczuty, a nastepnie zainstaluj obstugiwany wktad, aby usuna¢ komunikat i kontynuowaé
drukowanie. Wiecej informacji na ten temat mozna znalez¢ w instrukcji dostarczanej z materiatem
eksploatacyjnym lub w sekcji ,WWymiana materiatow eksploatacyjnych” w Podreczniku uzytkownika.

Uwaga: Jesli nie masz zamiennego wktadu $wiattoczutego, zapoznaj sie z sekcjg ,Zamawianie materiatow
eksploatacyjnych” w Podreczniku uzytkownika lub przejdz do witryny www.lexmark.com.
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Czy przywroci¢ wstrzymane zadania?

Wyprdébuj jedng lub wiecej sposrdd ponizszych opciji:

* Wybierz opcje Przywréé na panelu sterowania drukarki, aby przywroci¢ wszystkie zadania wstrzymane
znajdujace sie na dysku twardym drukarki. W przypadku drukarek z ekranami niedotykowymi nacisnij

przycisk m aby potwierdzic.
¢ Jesli nie chcesz przywrdci¢ wstrzymanych zadan, wybierz opcje Nie przywracaj. W przypadku drukarek

z ekranami niedotykowymi nacisnij przycisk m aby potwierdzic.

Port szeregowy [x] wytaczony [56]

Wyprdébuj jedng lub wiecej sposrdd ponizszych opciji:
* Wybierz opcje Kontynuuj, aby usungé komunikat. W przypadku drukarek z ekranami niedotykowymi

nacisnij przycisk m aby potwierdzic.
Drukarka usunie wszystkie dane otrzymane przez wskazany port szeregowy.

* Dotknij opcji Zresetuj aktywny odbiornik, aby zresetowa¢ aktywny zasobnik dla zestawu potagczonych
zasobnikow.

* Sprawdz, czy element menu Bufor szeregowy nie jest ustawiony jako Wytaczony.

Niektore wstrzymane zadania nie zostaty przywrdcone
Wybierz opcje Kontynuuj, aby usung¢ komunikat. W przypadku drukarek z ekranami niedotykowymi nacisnij

przycisk m aby potwierdzic.

Uwaga: Nieprzywrécone zadania wstrzymane sg przechowywane na dysku twardym drukarki i nie sg
dostepne.

Btad oprogramowania sieci standardowej [54]

Sprébuj nastepujacych rozwigzan:
* Na panelu sterowania drukarki dotknij opcji Kontynuuj, aby kontynuowac¢ drukowanie. Jesli drukarka nie

jest wyposazona w ekran dotykowy, nacisnij przycisk m aby potwierdzic.
* Wylacz drukarke i wigcz jg z ponownie.
e Zaktualizuj w drukarce lub na serwerze druku oprogramowanie sprzetowe do pracy w sieci. Wiecej

informacji mozna znalez¢ w witrynie pomocy technicznej firmy Lexmark w sieci Web pod adresem
http://support.lexmark.com.

Standardowy port USB wytgczony [56]
Na panelu sterowania drukarki wybierz opcje Kontynuuj, aby usung¢ ten komunikat. Je$li drukarka nie jest

wyposazona w ekran dotykowy, wcisnij m aby potwierdzic.
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Uwagi:

* Drukarka usunie wszystkie dane otrzymane przez port USB.
® Sprawdz, czy element menu Bufor USB nie jest ustawiony jako Wytgczony.

Do zakonczenia zadania potrzebny jest materiat eksploatacyjny

Brakuje materiatu eksploatacyjnego potrzebnego do zakonczenia zadania. Anuluj biezace zadanie.

Za duzo podtgczonych odbiornikéw [50]

1 Wytacz drukarke.

2 Wyjmij wtyczke przewodu zasilajacego z gniazdka elektrycznego.
3 Wyjmij dodatkowe odbiorniki.

4 Podtacz przewod zasilajacy do prawidtowo uziemionego gniazda elektrycznego.

5 Ponownie wigcz drukarke.

Zbyt wiele zainstalowanych dyskéw [58]

1 Wylacz drukarke.

2 Wyjmij wtyczke przewodu zasilajacego z gniazdka elektrycznego.

3 Wyjmij dodatkowe dyski twarde drukarki.

4 Podtacz przewod zasilajacy do prawidtowo uziemionego gniazda elektrycznego.

5 Ponownie wigcz drukarke.

Za duzo zainstalowanych opcji pamieci flash [58]

1 Wytacz drukarke.

2 Wyjmij wtyczke przewodu zasilajacego z gniazdka elektrycznego.
3 Usun nadmiarowg pamiec flash.

4 Podtacz przewod zasilajacy do prawidtowo uziemionego gniazda elektrycznego.

5 Ponownie wigcz drukarke.

Za duzo podtaczonych zasobnikow [58]

1 Wylacz drukarke.

2 Wyjmij wtyczke przewodu zasilajacego z gniazdka elektrycznego.

3 Usun nadmiarowe zasobniki.

4 Podtacz przewod zasilajacy do prawidtowo uziemionego gniazda elektrycznego.

5 Ponownie wigcz drukarke.
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Nieobstugiwany rozmiar papieru w zasobniku [x]

Papier w okreslonym zasobniku ma nieobstugiwany rozmiar. Wymien go na papier w obstugiwanym
rozmiarze.

Wykryto niesformatowang pamie¢ flash [53]
Wyprdébuj jedng lub wiecej sposrdd ponizszych opciji:

* Na panelu sterowania drukarki wybierz opcje Kontynuuj, aby usung¢ komunikat i kontynuowac

drukowanie. Jesli drukarka nie jest wyposazona w ekran dotykowy, wcisnij m aby potwierdzic.
¢ Sformatuj pamiec flash.

Uwaga: Jesli komunikat o btedzie jest w dalszym ciggu wyswietlany, pamie¢ flash moze by¢ uszkodzona i
moze by¢ konieczna jej wymiana.

Nieobstugiwany dysk
1 Wyjmij nieobstugiwany dysk, a nastepnie zainstaluj obstugiwany.
2 Wybierz opcje Kontynuuj, aby usuna¢ komunikat i kontynuowac¢ drukowanie. W przypadku drukarek z

ekranami niedotykowymi nacisnij przycisk m aby potwierdzic.

Nieobstugiwana opcja w gniezdzie [x] [55]

1 Wytacz drukarke.

2 Wyjmij wtyczke przewodu zasilajacego z gniazdka elektrycznego.

3 Odtacz nieobstugiwang karte opcji od ptyty systemowej drukarki, a na jej miejsce wtéz obstugiwanag karte.
4 Podtacz przewod zasilajacy do prawidtowo uziemionego gniazda elektrycznego.

5 Ponownie wigcz drukarke.

Port USB [x] wytaczony [56]

Wyprdébuj jedng lub wiecej sposrdd ponizszych opciji:
* Wybierz opcje Kontynuuj, aby usungé komunikat. W przypadku drukarek z ekranami niedotykowymi
nacisnij przycisk m aby potwierdzic.

Drukarka usunie wszystkie dane otrzymane przez okre$lony port szeregowy.

* Dotknij opcji Zresetuj aktywny odbiornik, aby zresetowac¢ aktywny odbiornik dla zestawu potgczonych
odbiornikéw.

* Upewnij sie, ze jest wtgczona opcja Bufor USB.

Rozwigzywanie problemow z drukarka

e  Drukarka nie odpowiada” na stronie 311
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® _Problemy z drukowaniem” na stronie 313

® Problemy ze sprzetem i opcjonalnym wyposazeniem wewnetrznym” na stronie 321

® _Problemy z podawaniem papieru” na stronie 325

® _Problemy z jakos$cig wydruku” na stronie 327

Drukarka nie odpowiada

Drukarka nie odpowiada

Dziatanie

Krok 1
Upewnij sie, ze drukarka jest wigczona.

Czy drukarka jest wtagczona?

Tak
Przejdz do punktu 2.

Nie
Wiacz drukarke.

Krok 2
Sprawdz, czy drukarka dziata w trybie czuwania lub hibernac;ji.

Czy drukarka dziata w trybie czuwania lub hibernac;ji?

Nacisnij przycisk
czuwania, aby
wyprowadzi¢ drukarke
z trybu czuwania lub
hibernaciji.

Przejdz do punktu 3.

Krok 3

Sprawdz, czy jeden koniec przewodu zasilajgcego jest podigczony do
drukarki, a drugi — do prawidtowo uziemionego gniazdka
elektrycznego.

Czy przewdd zasilajacy jest podtgczony do drukarki i prawidtowo
uziemionego gniazdka elektrycznego?

Przejdz do punktu 4.

Podtacz jeden koniec
przewodu
zasilajgcego do
drukarki, a drugi do
prawidtowo
uziemionego gniazda
elektrycznego.

Krok 4
Sprawdz, czy do gniazdka elektrycznego jest podiaczony inny sprzet
elektryczny.

Czy inny sprzet elektryczny dziata?

Odtacz inny sprzet
elektryczny, a
nastepnie wtgcz
drukarke. Jesli
drukarka nie dziata,
ponownie podigcz
inny sprzet
elektryczny.

Przejdz do punktu 5.

Krok 5

Sprawdz, czy kable taczace drukarke i komputer sg wiozone do
witasciwych portéw.

Czy kable sg wlozone do wtasciwych portéw?

Przejdz do punktu 6.

Nalezy dopasowac¢ do
siebie nastepujace
elementy:
* Symbol USB na
kablu do symbolu
USB na drukarce.

* Odpowiedni kabel
Ethernet z portem
Ethernet

Krok 6

Upewnij sie, ze gniazdo elektryczne nie jest wylgczone za pomocg
wytacznika albo bezpiecznika.

Czy gniazdo elektryczne jest wylgczone za pomoca wytacznika albo
bezpiecznika?

Wiacz zasilanie
wytgcznikiem lub
zresetuj bezpiecznik.

Przejdz do punktu 7.
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Dziatanie

Krok 7

Sprawdz, czy drukarka jest podtaczona do jakichkolwiek filtrow
przeciwprzepieciowych, zasilaczy awaryjnych lub przedtuzaczy.

Czy drukarka jest podtaczona do jakichkolwiek filtrow
przeciwprzepieciowych, zasilaczy awaryjnych lub przedtuzaczy?

Tak

Podtacz przewéd
zasilajacy drukarki
bezposrednio do
prawidtowo
uziemionego gniazda
elektrycznego.

Nie
Przejdz do punktu 8.

Krok 8

Sprawdz, czy jeden koniec kabla drukarki jest podtaczony do portu
drukarki, a drugi do komputera, serwera druku, sprzetu opcjonalnego
lub innego urzadzenia sieciowego.

Czy kabel drukarki jest prawidtowo podtaczony do drukarki i komputera,
serwera druku, wyposazenia opcjonalnego lub innego urzadzenia
sieciowego?

Przejdz do punktu 9.

Podtacz kabel drukarki
prawidtowo do
drukarki i komputera,
serwera druku,
wyposazenia
opcjonalnego lub
innego urzgdzenia
sieciowego.

Krok 9

Upewnij sie, ze caty sprzet opcjonalny zostat zainstalowany prawidtowo
i usun wszelkie opakowania.

Czy caly sprzet opcjonalny zostat prawidtowo zainstalowany i usunieto
wszystkie opakowania?

Przejdz do punktu 10.

Wytacz drukarke,
usun wszystkie
opakowania, a
nastepnie ponownie
zainstaluj sprzet
opcjonalny i wigcz
drukarke.

Krok 10

Sprawdz, czy w sterowniku drukarki zostaty wybrane odpowiednie
ustawienia portéw.

Czy ustawienia portéw sa poprawne?

Przejdz do punktu 11.

Uzyj poprawnych
ustawien sterownika
drukarki.

Krok 11
Sprawdz zainstalowany sterownik drukarki.

Czy jest zainstalowany odpowiedni sterownik drukarki?

Przejdz do punktu 12.

Zainstaluj odpowiedni
sterownik drukarki.

Krok 12

Wytacz drukarke, zaczekaj okoto 10 sekund, a nastepnie wtacz ja
ponownie.

Czy drukarka dziata?

Problem zostat
rozwigzany.

Kontakt: obstuga
klienta.
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Wyswietlacz drukarki jest pusty

Dziatanie

Krok 1
Nacisnij przycisk czuwania na panelu sterowania drukarki.

Czy na wyswietlaczu drukarki pojawia sie komunikat Gotowa?

Tak

Problem zostat
rozwigzany.

Nie
Przejdz do punktu 2.

Krok 2

Wytacz drukarke, zaczekaj okoto 10 sekund, a nastepnie wtacz ja,
ponownie.

Czy na wySwietlaczu drukarki pojawiaja sie komunikaty Czekayj i
Gotowa?

Problem zostat
rozwigzany.

Wytacz drukarke i
skontaktuj sie z

obstuga klienta.

Problemy z drukowaniem

Nie mozna drukowac zadan poufnych i innych wstrzymanych zadan

Dziatanie

Krok 1

a Na panelu sterowania drukarki otwérz folder Wstrzymane zadania i
sprawdz, czy zadanie jest na liscie.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Aby uzyskaé wiecej informaciji, zobacz ,Drukowanie zadan poufnych
i innych zadan wstrzymanych” na stronie 70 w przypadku drukarek
bez ekranu dotykowego.

W modelu z ekranem dotykowym dotknij opcji ,Drukowanie zadan
poufnych i innych zadan wstrzymanych” na stronie 119 lub
.Drukowanie zadan poufnych i innych zadan wstrzymanych” na
stronie 169.

Czy zadania zostaty wydrukowane?

Tak

Problem zostat
rozwigzany.

Nie
Przejdz do punktu 2.

Krok 2
Wykonaj co najmniej jedng sposréd nastepujgcych czynnosci:
* Usun zadanie drukowania, a nastepnie wydrukuj je ponownie.

* W przypadku drukowania plikow PDF wygeneruj nowy plik i
wydrukuj go ponownie.

Czy zadania zostaly wydrukowane?

Problem zostat
rozwigzany.

Przejdz do punktu 3.

Krok 3
a Zwieksz wielko$¢ pamieci drukarki Wykonaj co najmniej jedng,
sposréd nastepujacych czynnosci:
¢ Usun niektére zadania drukowania.
e Zainstaluj dodatkowg pamie¢ drukarki.
b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy zadania zostaty wydrukowane?

Problem zostat
rozwigzany.

Kontakt: obstuga
klienta.
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Koperta skleja sie podczas drukowania

Dziatanie

a Nalezy uzywac kopert przechowywanych w suchym otoczeniu.

Uwaga: Drukowanie na wilgotnych kopertach moze powodowaé
sklejanie sie skrzydetek.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy koperta skleja sie podczas drukowania?

Tak

Kontakt: obstuga
klienta.

Nie
Problem zostat
rozwigzany.

Pojawia sie komunikat o btedzie odczytu napedu flash

Dziatanie
Krok 1
Sprawdz, czy naped flash jest umieszczony w przednim porcie USB.

Uwaga: Naped flash nie bedzie dziata¢, jesli zostanie umieszczony w
tylnym porcie USB.

Czy naped flash jest umieszczony w przednim porcie USB?

Tak
Przejdz do punktu 2.

Nie
W16z naped flash do

przedniego portu
USB.

Krok 2
Sprawdz, czy kontrolka na panelu sterowania drukarki miga na zielono.
Uwaga: Zielona migajaca kontrolka wskazuje, ze drukarka jest zajeta.

Czy kontrolka miga na zielono?

Zaczekaj na gotowosé
drukarki, wyswietl
wstrzymane zadania
drukowania i wydruku;j
dokumenty.

Przejdz do punktu 3.

Krok 3

a Sprawdz, czy na wyswietlaczu pojawity sie jakiekolwiek komunikaty
o btedzie.

b Usun komunikat.

Czy komunikat o btedzie wciaz jest wyswietlony?

Przejdz do punktu 4.

Problem zostat
rozwigzany.

Krok 4

Upewnij sie, ze naped flash jest obstugiwany.
Wiecej informacji na temat przetestowanych i zatwierdzonych
napedéw USB zawiera ,Obstugiwane napedy flash i typy plikéw” na
stronie 68 w przypadku modeli drukarek bez ekranu dotykowego.
W modelu z ekranem dotykowym patrz ,Obstugiwane napedy flash
i typy plikéw” na stronie 117 lub ,Obstugiwane napedy flash i typy
plikéw” na stronie 167.

Czy komunikat o btedzie wciaz jest wyswietlony?

Przejdz do punktu 5.

Problem zostat
rozwigzany.

Krok 5

Sprawdz, czy port USB jest wytaczony przez osobe obstugujaca
system.

Czy komunikat o btedzie wciagz jest wyswietlony?

Kontakt: obstuga
klienta.

Problem zostat
rozwigzany.
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Drukowane znaki s3 nieprawidtowe

Dziatanie
Krok 1
Upewnij sie, czy drukarka nie dziata w trybie druku szesnastkowego.

Uwaga: Jesli na wyswietlaczu drukarki pojawit sie komunikat Ready
Hex (Gotowe: Druk szesnastkowy), wytacz drukarke, a nastepnie
wigcz jg ponownie w celu dezaktywac;ji trybu druku szesnastkowego.

Czy drukarka pracuje w trybie druku szesnastkowego?

Tak

Dezaktywuj tryb druku
szesnastkowego.

Nie
Przejdz do punktu 2.

Krok 2

a Na panelu sterowania drukarki wybierz opcje Sie¢ standardowa lub
Sie¢ [x], a nastepnie ustaw opcje SmartSwitch na wartos¢ Wiacz.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy drukowane znaki sg nieprawidtowe?

Kontakt: obstuga
klienta.

Problem zostat
rozwigzany.

Wydruk zadania wykonywany jest na papierze pochodzgcym z niewtasciwego zasobnika

lub na niewtasciwym papierze

Dziatanie

Krok 1

a Sprawdz, czy drukowanie odbywa sie na papierze obstugiwanym
przez zasobnik.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy zadanie zostato wydrukowane z wtasciwego zasobnika lub na
odpowiednim papierze?

Tak

Problem zostat
rozwigzany.

Nie
Przejdz do punktu 2.

Krok 2

a W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw rozmiar i typ
papieru, ktéry zostat zatadowany do zasobnika.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy zadanie zostato wydrukowane z wtasciwego zasobnika lub na
odpowiednim papierze?

Problem zostat
rozwigzany.

Przejdz do punktu 3.

Krok 3

a W zaleznosci od systemu operacyjnego otworz okno dialogowe
Preferencje drukowania lub Drukuj, a nastepnie okresl typ papieru.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy zadanie zostato wydrukowane z wtasciwego zasobnika lub na
odpowiednim papierze?

Problem zostat
rozwigzany.

Przejdz do punktu 4.

Krok 4
a Sprawdz, czy zasobniki nie sg potaczone.
b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy zadanie zostato wydrukowane z wtasciwego zasobnika lub na
odpowiednim papierze?

Problem zostat
rozwigzany.

Kontakt: obstuga
klienta.
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Duze zadania nie sg sortowane

Dziatanie

Krok 1

a W menu Wykanczanie w panelu sterowania drukarki wybierz opcje
Sortuj do (1,2,3) (1,2,3).

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy zadanie zostato wydrukowane i posortowane prawidtowo?

Tak

Problem zostat
rozwigzany.

Nie
Przejdz do punktu 2.

Krok 2

a W oprogramowaniu drukarki wybierz opcje Sortuj do (1,2,3) (1,2,3).
Uwaga: Wybranie opcji Sortuj do (1,1,1) (2,2,2) w
oprogramowaniu spowoduje zastgpienie ustawienia z menu
wykanczania.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy zadanie zostato wydrukowane i posortowane prawidtowo?

Problem zostat
rozwigzany.

Przejdz do punktu 3.

Krok 3

Problem zostat

Kontakt: obstuga

Zmniejsz stopien ztozonosci wykonywanego zadania wydruku, rozwigzany. klienta.
zmniejszajac liczbe i rozmiary uzywanych czcionek, liczbe i stopien
ztozonosci obrazéw oraz liczbe drukowanych stron.
Czy zadanie zostato wydrukowane i posortowane prawidtowo?
Nie mozna wydrukowa¢ wielojezycznych plikéw PDF
Dziatanie Tak Nie
Krok 1 Problem zostat Przejdz do punktu 2.

a Sprawdz, czy w opcjach drukowania dokumentéw PDF wybrano
osadzenie wszystkich czcionek.

b Utwdrz nowy plik PDF, a nastepnie ponownie wyslij zadanie
drukowania.

Czy pliki s drukowane?

rozwigzany.

Krok 2

a Otwédrz dokument, ktéry ma zosta¢ wydrukowany, w programie
Adobe Acrobat.

b Kliknij kolejno Plik >Drukuj >Zaawansowane >Drukuj jako
obraz >OK >OK.

Czy pliki s drukowane?

Problem zostat
rozwigzany.

Kontakt: obstuga
klienta.
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Zadania drukowania trwajq dtuzej niz oczekiwano

Dziatanie

Krok 1

Zmiana ustawien $rodowiskowych drukarki.

a Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:
Ustawienia >Ustawienia ogélne

b Wybierz opcje Tryb Eco-Mode lub Tryb cichy, a nastepnie wybierz
ustawienie Wytacz.
Uwaga: Wylgczenie trybu Eco-Mode lub trybu cichego moze
zwiekszy¢ zuzycie energii lub materiatéw eksploatacyjnych, albo
jednego i drugiego.

Czy zadanie zostato wydrukowane?

Tak

Problem zostat
rozwigzany.

Nie
Przejdz do punktu 2.

Krok 2

Zmniejsz liczbe i rozmiar uzywanych czcionek, liczbe i stopien
ztozonosci obrazéw oraz liczbe drukowanych stron, a nastepnie
ponownie wyslij zadanie

Czy zadanie zostato wydrukowane?

Problem zostat
rozwigzany.

Przejdz do punktu 3.

Krok 3
a Usun wstrzymane zadania przechowywane w pamieci drukarki.
b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy zadanie zostato wydrukowane?

Problem zostat
rozwigzany.

Przejdz do punktu 4.

Krok 4
a Wylacz funkcje Ochrona strony.
Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:

Ustawienia >Ustawienia ogélne >Odzyskiwanie
drukowania >Ochrona strony >Wylacz

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy zadanie zostato wydrukowane?

Problem zostat
rozwigzany.

Przejdz do punktu 5.

Krok 5

Zainstaluj dodatkowg pamiec¢ drukarki, a nastepnie ponownie wyslij
zadanie drukowania.

Czy zadanie zostato wydrukowane?

Problem zostat
rozwigzany.

Kontakt: obstuga
klienta.
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Zadania drukowania nie sg drukowane

Dziatanie

Krok 1

a Majac otwarty dokument, ktéry probujesz wydrukowac, otworz okno
dialogowe Drukuj i sprawdz, czy wybrana jest wtasciwa drukarka.

Uwaga: Jesli dana drukarka nie jest drukarkgq domysina, nalezy
wybiera¢ drukarke do kazdego dokumentu, ktéry ma zosta¢
wydrukowany.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy zadania sg drukowane?

Tak

Problem zostat
rozwigzany.

Nie
Przejdz do punktu 2.

Krok 2

a Sprawdz, czy drukarka jest podigczona i wigczona, oraz czy na jej
wyswietlaczu jest wyswietlany komunikat Gotowe.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy zadania sg drukowane?

Problem zostat
rozwigzany.

Przejdz do punktu 3.

Krok 3

Jesli na wyswietlaczu drukarki jest wyswietlany komunikat o btedzie,
nalezy go usungc.

Uwaga: Po usunieciu komunikatu drukarka wznowi drukowanie.

Czy zadania sg drukowane?

Problem zostat
rozwigzany.

Przejdz do punktu 4.

Krok 4

a Sprawdz, czy porty (USB, szeregowy lub Ethernet) dziataja i czy
kable sg nalezycie podigczone do komputera i drukarki.

Uwaga: Wiecej informacji na ten temat mozna znalez¢é w
dokumentac;ji instalacyjnej dostarczonej z drukarka.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy zadania sg drukowane?

Problem zostat
rozwigzany.

Przejdz do punktu 5.

Krok 5

a Wylacz drukarke, a nastepnie odczekaj okoto 10 sekund, po czym
wigcz jg ponownie.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy zadania sg drukowane?

Problem zostat
rozwigzany.

Przejdz do punktu 6.

Krok 6

a Odinstaluj, a nastepnie ponownie zainstaluj oprogramowanie
drukarki. Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekgc;ji ,instalowanie
drukarki” na stronie 34.
Uwaga: Oprogramowanie drukarki mozna znalez¢ pod adresem
http://support.lexmark.com.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy zadania sg drukowane?

Problem zostat
rozwigzany.

Skontaktuj sie z
obstuga klienta.
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Drukowanie jest powolne

Uwagi:
* W przypadku drukowania na waskim papierze urzgdzenie obniza predkosé druku, aby zapobiec
uszkodzeniu nagrzewnicy.

* Predkos¢ druku moze zostaé obnizona, gdy drukowanie trwa dtuzszy czas lub odbywa sie przy
wysokiej temperaturze.

Dziatanie Tak Nie
Krok 1 Problem zostat Przejdz do punktu 2.
a Upewnij sie, ze rozmiar papieru w podajniku zgadza sie typem rozwigzany.

nagrzewnicy.

Uwaga: W przypadku drukowania na papierze letter nalezy uzy¢
nagrzewnicy 110 V, a w przypadku drukowania na papierze A4 —
nagrzewnicy 220 V.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy predkos¢ drukowania wzrosta?

Krok 2 Problem zostat Kontakt: obstuga

a Wymien nagrzewnice. Wiecej informacji na temat instalowania rozwigzany. klienta.
nagrzewnicy zawiera instrukcja dostarczona z tg czescia.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy predkos¢ drukowania wzrosta?

Funkcja faczenia zasobnikéw nie dziata

Uwagi:

e Zasobniki mogg wykrywac dtugos¢ papieru.
® Podajnik do wielu zastosowah nie wykrywa automatycznie rozmiaru papieru. Nalezy ustawi¢ rozmiar
papieru za pomocg menu Rozmiar/typ papieru.

Dziatanie Tak Nie

Krok 1 Problem zostat Przejdz do punktu 2.
a Otworz zasobniki i sprawdz, czy znajduje sie w nich papier tego rozwigzany.
samego rozmiaru i typu.

* Sprawdz, czy prowadnice papieru w kazdym zasobniku sg
ustawione zgodnie z rozmiarem zatadowanego papieru.

¢ Ustaw prowadnice zgodnie z rozmiarem papieru, korzystajac ze
znacznikéw rozmiaru, umieszczonych na dnie zasobnika.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy zasobniki sg poprawnie potaczone?
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Dziatanie

Krok 2

a W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ i rozmiar
papieru odpowiadajacy papierowi zatadowanemu do zasobnikow,
ktére maja by¢ potaczone..

Uwaga: W zasobnikach, ktére majg by¢ potaczone, ustawienia
rozmiaru i typu papieru muszg by¢ zgodne.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy zasobniki sg poprawnie potagczone?

Tak

Problem zostat
rozwigzany.

Nie
Kontakt: obstuga
klienta.

Wydruk jest nieprawidtowo dzielony na strony

Dziatanie

Krok 1
Dostosuj ustawienia limit czasu drukowania.
a Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:

Ustawienia >Ustawienia ogélne >Limity czasu
oczekiwania >Oczekiwanie na wydruk

b Wybierz wyzszg warto$¢, a nastepnie (w zaleznosci od modelu

drukarki) wybierz opcje m lub Wyslij.
¢ Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy plik zostat wydrukowany poprawnie?

Tak

Problem zostat
rozwigzany.

Nie
Przejdz do punktu 2.

Krok 2
a Wyszukaj reczne podziaty stron w oryginalnym pliku.
b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy plik zostat wydrukowany poprawnie?

Problem zostat
rozwigzany.

Kontakt: obstuga
klienta.
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Problemy ze sprzetem i opcjonalnym wyposazeniem wewnetrznym

Problemy z zasobnikiem na 2100 arkuszy

Dziatanie

Krok 1
a Wyciagnij podajnik, a nastepnie wykonaj jedng z ponizszych
czynnosci:
* Nalezy sie upewnic, ze papier w zasobniku lezy ptasko.
* Sprawdz, czy nie wystgpito zaciecie papieru lub jego
nieprawidtowe podawanie.

* Ustaw prowadnice zgodnie z rozmiarem papieru, korzystajac ze
znacznikéw rozmiaru, umieszczonych na dnie zasobnika.

® Sprawdz czy prowadnice papieru sa wyréwnane do jego
brzegéw.

* Upewnij sie, ze papier nie wykracza poza wskaznik
maksymalnego wypetnienia papierem.

* Sprawdz czy drukowanie odbywa sie na zalecanym papierze
(typ i rozmiar).

* Upewnij sie, ze papier i nosniki specjalne spetniajg okreslone
wymagania i nie s uszkodzone.

b Wioz prawidtowo podajnik.

Uwaga: Przycisnij stos papieru w trakcie wktadania zasobnika.

Czy zasobnik dziata prawidtowo?

Tak

Problem zostat
rozwigzany.

Nie
Przejdz do punktu 2.

Krok 2

- Wylgcz drukarke, a nastepnie odczekaj okoto 10 sekund, po czym
wigcz jg ponownie.

Czy zasobnik dziata prawidtowo?

Problem zostat
rozwigzany.

Przejdz do punktu 3.

Krok 3
Wydrukuj strone z ustawieniami menu i sprawdz, czy zasobnik znajduje
sie na liscie zainstalowanych funkgiji.

Uwaga: Jesli zasobnik na papier jest wyszczegdlniony na stronie z
ustawieniami menu, a wysuwany z drukarki papier zacina sie,
wchodzgc lub wychodzac z zasobnika, zasobnik na papier moze by¢
nieprawidtowo zainstalowany.

Czy zasobnik znajduje sie na liscie na stronie ustawien menu?

Przejdz do punktu 4.

Wiecej informacji na
ten temat mozna
znalez¢ w arkuszu
konfiguracji
dostarczonym z
zasobnikiem na 2100
arkuszy.

Krok 4
Sprawdz, czy zasobnik jest dostepny w sterowniku drukarki.

Uwaga: Moze okazac sie konieczne reczne dodanie zasobnika w
sterowniku drukarki, aby byt on dostepny dla zadan drukowania.
Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekcji ,Dodawanie opcji
dostepnych w sterowniku drukarki” na stronie 34.

Czy zasobnik jest dostepny w sterowniku drukarki?

Przejdz do punktu 5.

Recznie dodaj
zasobnik w sterowniku
drukarki.
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Dziatanie

Krok 5
Sprawdz, czy zasobnik jest zaznaczony

Zaznacz zasobnik w uzywanej aplikacji. Uzytkownicy systemu
operacyjnego Mac OS X 9 powinni sprawdzi¢, czy drukarka jest
skonfigurowana w programie Chooser.

Czy zasobnik dziata prawidtowo?

Tak

Problem zostat
rozwigzany.

Nie
Kontakt: obstuga
klienta.

Nie mozna wykry¢ opcjonalnego wyposazenia wewnetrznego

Dziatanie

Krok 1

Wytacz drukarke, a nastepnie odczekaj okoto 10 sekund, po czym wtacz
drukarke.

Czy opcjonalne wyposazenie wewnetrzne dziata prawidtowo?

Yes (Tak)

Problem zostat
rozwigzany.

No (Nie)
Przejdz do punktu 2.

Krok 2

Sprawdz, czy opcjonalne wyposazenie wewnetrzne jest prawidtowo
zainstalowane na ptycie sterowania.

a Nalezy wytaczy¢ drukarke za pomoca przetacznika zasilania, a
nastepnie wyja¢ wtyczke przewodu zasilajgcego z gniazdka
elektrycznego.

b Upewnij sie, ze opcjonalne wyposazenie wewnetrzne jest
zainstalowane w odpowiednim ztgczu na ptycie sterowania.

¢ Podiacz przewdd zasilajacy z jednej strony do drukarki, a z drugiej
— do prawidtowo uziemionego gniazdka elektrycznego, a nastepnie
wiacz drukarke.

Czy opcjonalne wyposazenie wewnetrzne jest prawidtowo
zainstalowane na plycie sterowania?

Przejdz do punktu 3.

Podtacz opcjonalne
wyposazenie
wewnetrzne do ptyty
sterowania.

Krok 3

Wydrukuj strone ustawien menu, a nastepnie sprawdz, czy dane
opcjonalne wyposazenie wewnetrzne jest wymienione na liscie
zainstalowanych funkcji.

Czy opcjonalne wyposazenie wewnetrzne jest wymienione na stronie
ustawien menu?

Przejdz do punktu 4.

Zainstaluj ponownie
opcjonalne
wyposazenie
wewnetrzne.

Krok 4

a Sprawdz, czy opcjonalne wyposazenie wewnetrzne jest
zaznaczone.
Moze okazac sie konieczne reczne dodanie opcjonalnego
wyposazenia wewnetrznego w sterowniku drukarki, aby stato sie
ono dostepne dla zadan drukowania. Wigcej informacji mozna

znalez¢ w sekcji ,Dodawanie opcji dostepnych w sterowniku
drukarki” na stronie 34.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy opcjonalne wyposazenie wewnetrzne dziata prawidtowo?

Problem zostat
rozwigzany.

Kontakt: obstuga
klienta.




Rozwigzywanie problemow

323

Wewnetrzny serwer druku nie dziata prawidiowo

Dziatanie

Krok 1
Zainstaluj ponownie wewnetrzny serwer druku.

a Wymontuj i ponownie zainstaluj wewnetrzny serwer druku. Wiecej
informacji mozna znalez¢ w sekcji ,Instalacja portu ISP (Internal
Solutions Port)” na stronie 17.

b Wydrukuj strone z ustawieniami menu i sprawdz, czy wewnetrzny
serwer druku znajduje sie na liscie zainstalowanych funkcji.

Czy wewnetrzny serwer druku znajduje sie na liscie zainstalowanych
funkciji?

Tak
Przejdz do punktu 2.

Nie

Sprawdz, czy
wewnetrzny serwer
druku jest

obstugiwany przez
drukarke.

Uwaga: Wewnetrzny
serwer druku z innej
drukarki moze nie
dziata¢ w tym modelu.

Krok 2

Problem zostat

Kontakt: obstuga

Sprawdz podtaczenia kabla i wewnetrznego serwera druku. rozwigzany. klienta.
Uzyj odpowiedniego kabla, a nastepnie upewnij sie, ze jest on
prawidtowo podtgczony do wewnetrznego serwera druku.
Czy wewnetrzny serwer druku dziata prawidtowo?
Port ISP nie dziata prawidtowo
Dzialanie Tak Nie
Krok 1 Przejdz do punktu 2. | Sprawdz, czy jest
Upewnij sie, ze port ISP jest zainstalowany. dostepny obstugiwany
port ISP.

a Zainstaluj port ISP. Wiecej informacji mozna znalez¢é w sekg;ji
.Instalacja portu ISP (Internal Solutions Port)” na stronie 17.

b Wydrukuj strone z ustawieniami menu i sprawdz, czy port ISP
znajduje sie na liscie zainstalowanych funkgciji.

Czy port ISP znajduje sie na liscie zainstalowanych funkc;ji?

Uwaga: Port ISP z
innej drukarki moze
nie dziata¢ w tym
modelu.

Krok 2

Sprawdz podtaczenia kabla i portu ISP.

a Uzyj odpowiedniego kabla, a nastepnie upewnij sie, ze jest ono
prawidtowo podtgczony do portu ISP.

b Sprawdz, czy kabel interfejsu rozwigzania ISP jest prawidtowo
podtaczony do odpowiedniego gniazda na ptycie kontrolera.

Uwaga: Kabel interfejsu rozwigzania ISP i odpowiednie gniazdo
na ptycie kontrolera sa oznaczone kolorami.

Czy port ISP dziata prawidtowo?

Problem zostat
rozwigzany.

Kontakt: obstuga
klienta.




Rozwigzywanie problemow

324

Problemy z zasobnikiem

Dziatanie

Krok 1
a Woyciagnij podajnik, a nastepnie wykonaj jedng z ponizszych
czynnosci:
* Sprawdz, czy nie wystapito zaciecie papieru lub jego
nieprawidtowe podawanie.

¢ Ustaw prowadnice zgodnie z rozmiarem papieru, korzystajac ze
znacznikéw rozmiaru, umieszczonych na dnie zasobnika.

¢ W przypadku drukowania na papierze o rozmiarze
niestandardowym nalezy upewnic sie, ze prowadnice papieru sg
dosuniete do jego krawedzi.

* Upewnij sie, ze papier nie wykracza poza wskaznik
maksymalnego wypetnienia papierem.

* Nalezy sie upewnic, ze papier w zasobniku lezy ptasko.
b Sprawdz, czy zasobnik zamyka sie prawidtowo.

Czy zasobnik dziata?

Tak

Problem zostat
rozwigzany.

Nie
Przejdz do punktu 2.

Krok 2

a Wytacz drukarke, odczekaj okoto 10 sekund, a nastepnie wiacz ja
ponownie.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy zasobnik dziata?

Problem zostat
rozwigzany.

Przejdz do punktu 3.

Krok 3
Sprawdz, czy zasobnik jest zainstalowany i rozpoznany przez drukarke.

Wydrukuj strone z ustawieniami menu i sprawdz, czy zasobnik
znajduje sie na liscie zainstalowanych funkgciji.

Czy zasobnik znajduje sie na liscie na stronie ustawien menu?

Przejdz do punktu 4.

Ponownie zainstaluj
zasobnik. Wiecej
informacji na ten temat
mozna znalez¢ w
dokumentacji
instalacyjne;j
dostarczonej z
zasobnikiem.

Krok 4
Sprawdz, czy zasobnik jest dostepny w sterowniku drukarki.

Uwaga: Moze okazac sie konieczne reczne dodanie zasobnika w
sterowniku drukarki, aby byt ona dostepny dla zadan drukowania.
Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekcji ,Dodawanie opcji
dostepnych w sterowniku drukarki” na stronie 34.

Czy zasobnik jest dostepny w sterowniku drukarki?

Problem zostat
rozwigzany.

Kontakt: obstuga
klienta.
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Karta interfejsu USB/réwnolegtego nie dziata prawidtowo

Dziatanie

Krok 1

Upewnij sig, ze karta USB lub interfejsu réwnolegtego zostata

zainstalowana.

a Zainstaluj karte USB lub interfejsu réwnolegtego. Wigcej informaciji
mozna znalez¢ w sekdji ,Instalacja portu ISP (Internal Solutions
Port)” na stronie 17.

b Wydrukuj strone z ustawieniami menu i sprawdz, czy karta USB lub
interfejsu réwnolegtego znajduje sie na liscie zainstalowanych
funkcji.

Czy karta USB lub interfejsu réwnolegtego znajduje sie na liscie
zainstalowanych funkc;ji?

Tak
Przejdz do punktu 2.

Nie

Sprawdz, czy karta
USB lub interfejsu
réwnolegtego jest
obstugiwana.

Uwaga: Karta USB
lub interfejsu
réwnolegtego z innej
drukarki moze nie
dziata¢ w tym modelu.

Krok 2

Sprawdz kabel i potaczenie karty USB lub interfejsu réwnolegtego.
Uzyj odpowiedniego kabla, a nastepnie upewnij sie, ze jest ono
prawidtowo podtgczony do portu réwnolegtego USB.

Czy karta interfejsu USB lub réwnolegtego dziata prawidiowo?

Problem zostat
rozwigzany.

Kontakt: obstuga
klienta.

Problemy z podawaniem papieru

Zaciete strony nie sg drukowane ponownie

Dziatanie

a Wigczanie funkcji usuwania zacie¢
1 Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:

Ustawienia >Ustawienia ogélne >Odzyskiwanie
drukowania >Zaciecia - ponéw

2 Wybierz ustawienie Wiacz lub Auto.
3 W zaleznosci od modelu drukarki nacisnij przycisk m lub
dotknij opcji Wyslij.
b Ponownie wyslij strony, ktére nie zostaty wydrukowane.

Czy zaciete strony zostaty wydrukowane ponownie?

Tak

Problem zostat
rozwigzany.

Nie

Kontakt: obstuga
klienta.
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Papier czesto sie zacina

Dziatanie

Krok 1
a Woyciagnij podajnik, a nastepnie wykonaj jedng z ponizszych
czynnosci:
* Nalezy sie upewni¢, ze papier w zasobniku lezy ptasko.

* Ustaw prowadnice zgodnie z rozmiarem papieru, korzystajac ze
znacznikéw rozmiaru, umieszczonych na dnie zasobnika.

® Sprawdz czy prowadnice papieru sa wyréwnane do jego
brzegéw.
* Upewnij sig, ze papier nie wykracza poza wskaznik
maksymalnego wypetnienia papierem.
* Sprawdz czy drukowanie odbywa sie na zalecanym papierze
(typ i rozmiar).
b Wiéz prawidtowo podajnik.

Jesli jest dostepna opcja usuwania zacie¢ papieru, to zadania
drukowania bedg wznawiane automatycznie.

Czy papier nadal czesto sie zacina?

Tak
Przejdz do punktu 2.

Nie
Problem zostat
rozwigzany.

Krok 2

a Zataduj papier z nowego opakowania.
Uwaga: Papier wchionat wilgo¢ z powodu wysokiej wilgotnosci
powietrza. Do chwili uzycia papier nalezy przechowywac w
oryginalnym opakowaniu.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy papier nadal czesto sie zacina?

Przejdz do punktu 3.

Problem zostat
rozwigzany.

Krok 3

Kontakt: obstuga

Problem zostat

a Poczytaj wskazowki odnosnie unikania zacie¢ papieru. Wiece;j klienta. rozwigzany.
informacji mozna znalez¢ w sekcji .Zapobieganie zacigciom” na
stronie 269.
b Postepuj zgodnie z zaleceniami i ponownie wyslij zadanie
drukowania.
Czy papier nadal czesto sie zacina?
Komunikat o zacieciu papieru nie znika po usunieciu zaciecia
Dziatanie Tak Nie

a Wykonaj jedng z nastepujacych czynnosci:

¢ \W modelu z ekranem dotykowym dotknij opc;ji 4 lub Gotowe.
* W przypadku pozostatych modeli nalezy wcisng¢ przycisk

Dalej >m >Usuna¢ zaciecie i wcisnaé przycisk OK >m .
b Postepuj wedtug instrukcji widocznych na wyswietlaczu drukarki.

\Czy nadal wida¢ komunikat o zacieciu papieru?

Kontakt: obstuga
klienta.

Problem zostat
rozwigzany.
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Problemy z jakoscig wydruku

Znaki maja postrzepione lub nieréwne krawedzie

ABC
DEF

Dziatanie

Krok 1

a Wydrukuj liste przyktadowych czcionek, aby sprawdzi¢, czy sg one
obstugiwane przez drukarke.

1 Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:
Menu >Raporty >Drukuj czcionki
2 Wybierz opcje Czcionki PCL lub Czcionki PostScript.
b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy uzywasz czcionek obstugiwanych przez drukarke?

Tak
Przejdz do punktu 2.

Nie
Wybierz czcionke

obstugiwang przez
drukarke.

Krok 2

Problem zostat

Kontakt: obstuga

Sprawdz, czy czcionki zainstalowane w komputerze sg obstugiwane | Fozwigzany. klienta.
przez drukarke.
Czy czcionki zainstalowane w komputerze sg obstugiwane przez
drukarke?
Obciete strony lub obrazy
Leading edge
Trailing edge
Dzialanie Tak Nie
Krok 1 Przejdz do punktu 2. | Problem zostat

a Ustaw prowadnice szerokosci i dtugosci w zasobniku zgodnie z
rozmiarem zatadowanego papieru.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy strona lub obraz sg obciete?

rozwigzany.
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Dziatanie

Krok 2

W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ i rozmiar
papieru odpowiadajacy papierowi zatadowanemu do zasobnika.

Czy rozmiar i typ papieru odpowiada papierowi zatadowanemu do
zasobnika?

Tak
Przejdz do punktu 3.

Nie

Wykonaj co najmniej
jedng sposréd
nastepujacych
czynnosci:

® Okresl rozmiar
papieru w
ustawieniach
zasobnika tak, aby
odpowiadat
papierowi
zatadowanemu do
zasobnika.

* Zmienh papier w
zasobniku tak, aby
odpowiadat
rozmiarowi
okreslonemu w
ustawieniach
zasobnika.

Krok 3

a W zaleznosci od uzywanego systemu operacyjnego rozmiar papieru
mozna ustawi¢ za pomocg okna Preferencje drukowania lub Drukuj.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy strona lub obraz sg obciete?

Przejdz do punktu 4.

Problem zostat
rozwigzany.

Krok 4
a Ponownie zainstaluj zestaw obrazujacy.
1 Wyjmij nabgj z tonerem.
2 Wyjmij zespét obrazujacy.
Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢é uszkodzenia: Nie nalezy
wystawiaé zespotu obrazujgcego na bezposrednie dziatanie
Swiatta na dtuzej niz 10 minut. Dtugotrwate dziatanie sSwiatta
moze negatywnie wptyng¢ na jako$¢ wydruku.
3 Zataduj zestaw obrazujacy, a nastepnie kasete.
b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy strona lub obraz sg obciete?

Kontakt: obstuga
klienta.

Problem zostat
rozwigzany.

Sptaszczone obrazy widoczne na wydrukach

Uwaga: Drukowanie na papierze letter przy uzyciu nagrzewnicy 220 V powoduje sptaszczenie obrazow.
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Dziatanie

Krok 1
a Upewnij sie, ze rozmiar papieru w podajniku zgadza sie typem
nagrzewnicy.

Uwaga: W przypadku drukowania na papierze letter nalezy uzy¢
nagrzewnicy 110 V, a w przypadku drukowania na papierze A4 —
nagrzewnicy 220 V.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy nadal wida¢ sptaszczone obrazy?

Tak

Problem zostat
rozwigzany.

Nie
Przejdz do punktu 2.

Krok 2

a Wymien nagrzewnice. Wiecej informacji na temat instalowania
nagrzewnicy zawiera instrukcja dostarczona z tg czescia.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy nadal wida¢ sptaszczone obrazy?

Problem zostat
rozwigzany.

Kontakt: obstuga
klienta.

Szare tto na wydrukach

Leading edge

ABCDE
ABCDE
ABCDE

Trailing edge

Dziatanie

Krok 1

a W menu Jakos¢ panelu sterowania drukarki zmniejsz intensywnos¢
toneru.

Uwaga: DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest 8.
b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy szare tto znikneto z wydrukow?

Tak

Problem zostat
rozwigzany.

Nie
Przejdz do punktu 2.

Krok 2

Ponownie zainstaluj zesp6t obrazujacy i kasete z tonerem.

a Wyjmij nabdj z tonerem.

b Wyjmij zespét obrazujacy.
Ostrzezenie — istnieje mozliwos$¢ uszkodzenia: Nie nalezy
wystawia¢ zespotu obrazujgcego na bezposrednie dziatanie
Swiatta na diuzej niz 10 minut. Dtugotrwate dziatanie Swiatta moze
negatywnie wptyna¢ na jako$¢ wydruku.

Cc Zataduj zestaw obrazujacy, a nastepnie kasete.

d Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy szare tto znikneto z wydrukow?

Problem zostat
rozwigzany.

Przejdz do punktu 3.
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Dziatanie

Krok 3

Wymien zespét obrazujacy, a nastepnie wyslij ponownie zadanie
drukowania.

Czy szare tto znikneto z wydrukow?

Problem zostat
rozwigzany.

Kontakt: obstuga

klienta.

Na wydrukach pojawiajg sie poziome puste miejsca

Leading edge
NaeNa2"s N

Al (R 7
e voNe Sl
B

Trailing edge

Dziatanie

Krok 1

a Sprawdz, czy w uzywanym programie ustawiony jest prawidiowy
wzorzec wypetnienia.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy na wydrukach pojawiajg sie poziome puste miejsca?

Tak
Przejdz do punktu 2.

Nie
Problem zostat
rozwigzany.

Krok 2

a Zataduj do wskazanego zasobnika lub podajnika papier zalecanego
typu.
b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy na wydrukach pojawiajg sie poziome puste miejsca?

Przejdz do punktu 3.

Problem zostat
rozwigzany.

Krok 3
a Rozprowadz toner w zespole obrazujgcym.
1 Wyjmij kasete z tonerem, a nastepnie wyjmij zespét obrazujacy.
2 Mocno potrzasnij zespotem obrazujacym.
Ostrzezenie — istnieje mozliwos$¢ uszkodzenia: Nie nalezy
wystawiaé zespotu obrazujgcego na bezposrednie dziatanie
Swiatta na dtuzej niz 10 minut. Dtugotrwate dziatanie Swiatta
moze negatywnie wptyng¢ na jako$¢ wydruku.
3 Ponownie zataduj zespot obrazujacy, a nastepnie kasete.
b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy na wydrukach pojawiajg sie poziome puste miejsca?

Przejdz do punktu 4.

Problem zostat
rozwigzany.

Krok 4

Wymien zespét obrazujacy, a nastepnie wyslij ponownie zadanie
drukowania.

Czy na wydrukach pojawiajg sie poziome puste miejsca?

Kontakt: obstuga
klienta.

Problem zostat
rozwigzany.
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Nieprawidtowe marginesy na wydrukach

D

ABC
DEF

Dziatanie

Krok 1

a Ustaw prowadnice szeroko$ci i dtugosci w zasobniku zgodnie z
rozmiarem zatadowanego papieru.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy marginesy sa prawidtowe?

Tak

Problem zostat
rozwigzany.

Nie
Przejdz do punktu 2.

Krok 2

W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw rozmiar papieru
odpowiadajacy papierowi zatadowanemu do zasobnika.

Czy rozmiar papieru odpowiada rozmiarowi papieru zatadowanemu do
zasobnika?

Przejdz do punktu 3.

Wykonaj co najmniej
jedng sposréd
nastepujacych
czynnosci:

® Okresl rozmiar
papieru w
ustawieniach
zasobnika tak, aby
odpowiadat
papierowi
zatadowanemu do
zasobnika.

* Zmienh papier w
zasobniku tak, aby
odpowiadat
rozmiarowi
okreslonemu w
ustawieniach
zasobnika.

Krok 3

a W zaleznosci od uzywanego systemu operacyjnego rozmiar papieru
mozna ustawi¢ za pomocg okna Preferencje drukowania lub Drukuj.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy marginesy sa prawidtowe?

Problem zostat
rozwigzany.

Kontakt: obstuga
klienta.
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Zwijanie sie papieru
Dziatanie

Krok 1

Ustaw prowadnice szeroko$ci i dtugosci w zasobniku zgodnie z
rozmiarem zatadowanego papieru.

Czy prowadnice szerokosci i dtugosci sa ustawione prawidtowo?

Tak
Przejdz do punktu 2.

Nie

Ustaw prowadnice
szerokosci i dtugosci.

Krok 2

W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ i gramature
papieru odpowiadajgce papierowi zatadowanemu do zasobnika.

Czy ustawienia typu i gramatury papieru odpowiadaja typowi i
gramaturze papieru zatadowanego do zasobnika?

Przejdz do punktu 3.

Zmien ustawienia typu
i gramatury papieru
tak, aby odpowiadaty
papierowi
zatadowanemu do
zasobnika.

Krok 3

a W zaleznosci od uzywanego systemu operacyjnego typ i gramature
papieru mozna ustawi¢ za pomoca okna Preferencje drukowania lub
Druku;.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy papier nadal jest zwiniety?

Przejdz do punktu 4.

Problem zostat
rozwigzany.

Krok 4
a Wyjmij papier z zasobnika i obroc go.
b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy papier nadal jest zwiniety?

Przejdz do punktu 5.

Problem zostat
rozwigzany.

Krok 5

a Zataduj papier z nowego opakowania.
Uwaga: Papier wchionat wilgo¢ z powodu wysokiej wilgotnosci
powietrza. Do chwili uzycia papier nalezy przechowywac¢ w
oryginalnym opakowaniu.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy papier nadal jest zwiniety?

Kontakt: obstuga
klienta.

Problem zostat
rozwigzany.

Nieregularnosci wydruku

Leading edge

ARCDE
ABCL =
APTT,E

Trailing edge
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Dziatanie

Krok 1

a Ustaw prowadnice szerokosci i dtugosci w zasobniku zgodnie z
rozmiarem papieru zatadowanego do zasobnika.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy nieregularnosci wydruku nadal sie pojawiajg?

Tak
Przejdz do punktu 2.

Nie
Problem zostat
rozwigzany.

Krok 2

W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ i rozmiar
papieru odpowiadajacy papierowi zatadowanemu do zasobnika.

Czy ustawienia drukarki odpowiadaja typowi i gramaturze papieru
zatadowanego do zasobnika?

Przejdz do punktu 3.

Zmien ustawienia
rozmiaru i typu papieru
tak, aby odpowiadaty
papierowi
zatadowanemu do
zasobnika.

Krok 3

a W zaleznosci od uzywanego systemu operacyjnego typ i gramature
papieru mozna ustawi¢ za pomoca okna Preferencje drukowania lub
Drukuj.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy nieregularnosci wydruku nadal sie pojawiajg?

Przejdz do punktu 4.

Problem zostat
rozwigzany.

Krok 4

Sprawdz, czy papier zatadowany do zasobnika jest szorstki lub ma
fakture.

Czy drukujesz na szorstkim papierze lub papierze z fakturg?

W menu Papier w
panelu sterowania
drukarki ustaw
teksture papieru
odpowiadajaca
papierowi
zatadowanemu do
zasobnika.

Przejdz do punktu 5.

Krok 5
a Zataduj papier z nowego opakowania.

Uwaga: Papier wchionat wilgo¢ z powodu wysokiej wilgotnosci
powietrza. Do chwili uzycia papier nalezy przechowywac w
oryginalnym opakowaniu.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy nieregularnosci wydruku nadal sie pojawiajg?

Przejdz do punktu 6.

Problem zostat
rozwigzany.

Krok 6

Wymien zespot obrazujacy, a nastepnie wyslij ponownie zadanie
drukowania.

Czy nieregularnosci wydruku nadal sie pojawiajg?

Kontakt: obstuga
klienta
http://support.lexma
rk.com lub obstuga
serwisowa.

Problem zostat
rozwigzany.



http://support.lexmark.com
http://support.lexmark.com

Rozwigzywanie problemow

334

Wydruk jest zbyt ciemny

N
ABC

DEF

Dziatanie

Krok 1

a W menu Jakos¢ panelu sterowania drukarki zmniejsz intensywnos¢
toneru.

Uwaga: DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest 8.
b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy wydruk nadal jest zbyt ciemny?

Tak
Przejdz do punktu 2.

Nie
Problem zostat
rozwigzany.

Krok 2

a W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ, teksture i
gramature papieru odpowiadajaca papierowi zatadowanemu do
zasobnika.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy dla zasobnika ustawiono typ, teksture i gramature odpowiednie dla
zatadowanego papieru?

Przejdz do punktu 3.

Wykonaj co najmniej
jedng sposrod
nastepujacych
czynnosci:

* Zmien ustawienia
typu, tekstury i
gramatury papieru
tak, aby
odpowiadaty
papierowi
zatadowanemu do
zasobnika.

* Zmien papier
zatadowany w
zasobniku na taki,
ktéry odpowiada
ustawieniom
zasobnika
dotyczacym typu,
tekstury i
gramatury.

Krok 3

a W zaleznosci od uzywanego systemu operacyjnego typ, teksture i
gramature papieru mozna ustawi¢ za pomocg okna Preferencje
drukowania lub Drukuj.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy wydruk nadal jest zbyt ciemny?

Przejdz do punktu 4.

Problem zostat
rozwigzany.
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Dziatanie

Krok 4

Sprawdz, czy papier zatadowany do zasobnika jest szorstki lub ma
fakture.

Czy drukujesz na szorstkim papierze lub papierze z fakturg?

Tak

Przy uzyciu panelu
sterowania drukarki w
menu Tekstura
papieru zmienh
ustawienia tekstury,
aby odpowiadaty
papierowi, na ktérym
drukujesz.

Nie
Przejdz do punktu 5.

Krok 5

a Zataduj papier z nowego opakowania.
Uwaga: Papier wchionat wilgo¢ z powodu wysokiej wilgotnosci
powietrza. Do chwili uzycia papier nalezy przechowywac¢ w
oryginalnym opakowaniu.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy wydruk nadal jest zbyt ciemny?

Przejdz do punktu 6.

Problem zostat
rozwigzany.

Krok 6
Wymien zespét obrazujacy, a nastepnie wyslij ponownie zadanie
drukowania.

\Czy wydruk nadal jest zbyt ciemny?

Kontakt: obstuga
klienta.

Problem zostat
rozwigzany.

Wydruk jest zbyt jasny

BN

Dziatanie

Krok 1

a W menu Jakos¢ panelu sterowania drukarki zwieksz intensywnosé
toneru.

Uwaga: DomysIinym ustawieniem fabrycznym jest 8.
b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy wydruk nadal jest zbyt jasny?

Tak
Przejdz do punktu 2.

Nie
Problem zostat
rozwigzany.

Krok 2

W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ, teksture i
gramature papieru odpowiadajaca papierowi zatadowanemu do
zasobnika.

Czy dla zasobnika ustawiono typ, teksture i gramature odpowiednie dla
zatadowanego papieru?

Przejdz do punktu 3.

Zmieh ustawienia
typu, tekstury i
gramatury papieru tak,
aby odpowiadaty
papierowi
zatadowanemu do
zasobnika.
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Dziatanie

Krok 3

a W zaleznosci od uzywanego systemu operacyjnego typ, teksture i
gramature papieru mozna ustawi¢ za pomocg okna Preferencje
drukowania lub Drukuj.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy wydruk nadal jest zbyt jasny?

Tak
Przejdz do punktu 4.

Nie
Problem zostat
rozwigzany.

Krok 4
Upewnij sie, czy papier nie jest szorstki ani nie ma faktury.

Czy drukujesz na szorstkim papierze lub papierze z fakturg?

Przy uzyciu panelu
sterowania drukarki w
menu Tekstura
papieru zmienh
ustawienia tekstury,
aby odpowiadaty
papierowi, na ktérym
drukujesz.

przejdz do punktu 5.

Krok 5

a Zataduj papier z nowego opakowania.
Uwaga: Papier wchionat wilgo¢ z powodu wysokiej wilgotnosci
powietrza. Do chwili uzycia papier nalezy przechowywac¢ w
oryginalnym opakowaniu.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy wydruk nadal jest zbyt jasny?

Przejdz do punktu 6.

Problem zostat
rozwigzany.

Krok 6

a Rozprowadz toner w zespole obrazujgcym.
1 Wyjmij kasete z tonerem, a nastepnie wyjmij zestaw obrazujacy.
2 Mocno potrza$nij zespotem obrazujgcym.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Nie nalezy
wystawiaé zespotu obrazujgcego na bezposrednie dziatanie
Swiatta na dtuzej niz 10 minut. Dtugotrwate dziatanie sSwiatta
moze negatywnie wptyng¢ na jako$¢ wydruku.

3 Zataduj zestaw obrazujacy, a nastepnie kasete.
b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy wydruk nadal jest zbyt jasny?

Przejdz do punktu 7.

Problem zostat
rozwigzany.

Krok 7

Wymien zespét obrazujacy, a nastepnie wyslij ponownie zadanie
drukowania.

Czy wydruk nadal jest zbyt jasny?

Kontakt: obstuga
klienta.

Problem zostat
rozwigzany.
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Drukarka drukuje puste strony

D

Dziatanie Tak Nie

Krok 1 Przejdz do punktu 2. | Problem zostat

a Sprawdz, czy na powierzchni zespotu obrazujgcego nie ma resztek rozwigzany.
opakowania.

1 Wyjmij kasete z tonerem, a nastepnie wyjmij zespét obrazujacy.

2 Sprawdz, czy opakowanie zespotu obrazujgcego zostato
usuniete catkowicie.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos$¢ uszkodzenia: Nie nalezy
wystawia¢ zespotu obrazujgcego na bezposrednie dziatanie
Swiatta na dtuzej niz 10 minut. Dtugotrwate dziatanie $wiatta
moze negatywnie wptyng¢ na jako$¢ wydruku.
3 Ponownie zataduj zespét obrazujacy, a nastepnie kasete.
b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy drukarka nadal drukuje puste strony?

Krok 2 Przejdz do punktu 3. | Problem zostat
a Rozprowadz toner w zespole obrazujacym. rozwigzany.
1 Wyjmij kasete z tonerem, a nastepnie wyjmij zespot obrazujacy.
2 Mocno potrza$nij zespotem obrazujgcym.
Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢é uszkodzenia: Nie nalezy
wystawiaé zespotu obrazujgcego na bezposrednie dziatanie
Swiatta na dtuzej niz 10 minut. Dtugotrwate dziatanie sSwiatta
moze negatywnie wptyng¢ na jako$¢ wydruku.
3 Ponownie zataduj zespot obrazujacy, a nastepnie kasete.
b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy drukarka nadal drukuje puste strony?

Krok 3 Kontakt: obstuga Problem zostat
Wymien zespot obrazujacy, a nastepnie wyslij ponownie zadanie klienta. rozwigzany.
drukowania.

Czy drukarka nadal drukuje puste strony?
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Drukarka drukuje strony jednolicie czarne

Dziatanie

Krok 1
a Ponownie zainstaluj zestaw obrazujacy.

1 Wyjmij kasete z tonerem, a nastepnie wyjmij zespét obrazujacy.
Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Nie nalezy
wystawia¢ zespotu obrazujgcego na bezposrednie dziatanie
Swiatta na dtuzej niz 10 minut. Dtugotrwate dziatanie sSwiatta
moze negatywnie wptyng¢ na jako$¢ wydruku.

2 Zataduj zestaw obrazujacy, a nastepnie kasete.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy drukarka drukuje strony jednolicie czarne?

Tak
Przejdz do punktu 2.

Nie
Problem zostat
rozwigzany.

Krok 2

Kontakt: obstuga

Problem zostat

Wymien zespdt obrazujacy, a nastepnie wyslij ponownie zadanie klienta. rozwigzany.
drukowania.

Czy drukarka drukuje strony jednolicie czarne?

Powtarzajace sie defekty wydrukéw

Dziatanie Yes (Tak) No (Nie)

Krok 1 Przejdz do punktu 2. | Problem zostat

a Wymien zestaw obrazujacy, jesli odlegtosé miedzy defektami jest
réwna jednej z wymienionych wartosci:

® 47,8 mm (1,88 cala)
* 96,8 mm (3,81 cala)
* 28,5mm (1,12 cala)
b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy powtarzajace sie defekty nadal pojawiajg sie na wydrukach?

rozwigzany.
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Dziatanie

Krok 2

a Wymien nagrzewnice, jesli odlegtos¢é miedzy defektami jest réwna
jednej z wymienionych wartosci:

® 94,25 mm (3,71 cala)
® 952 mm (3,75 cala)
b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy powtarzajgce sie defekty nadal pojawiaja sie na wydrukach?

Yes (Tak)

Kontakt obstuga
klienta.

No (Nie)

Problem zostat
rozwigzany.

Na wydrukach pojawiajg sie cienie

Leading edge

ABCD
ABCD

Trailing edge

Dziatanie

Krok 1

Zataduj do zasobnika papier o prawidtowym typie i prawidtowej
gramaturze.

Czy do zasobnika zatadowano papier o prawidtowym typie i prawidtowej
gramaturze?

Tak
Przejdz do punktu 2.

Nie

Zataduj do zasobnika
papier o prawidtowym
typie i prawidtowej
gramaturze.

Krok 2

W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ i gramature
papieru odpowiadajgce papierowi zatadowanemu do zasobnika.

Czy dla zasobnika ustawiono odpowiedni typ i odpowiednig gramature
papieru?

Przejdz do punktu 3.

Zmieh papier
zatadowany w
zasobniku na taki,
ktéry odpowiada
ustawieniom
zasobnika
dotyczacym typu i
gramatury.

Krok 3

a W zaleznosci od uzywanego systemu operacyjnego typ i gramature
papieru mozna ustawi¢ za pomoca okna Preferencje drukowania lub
Druku;.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy na wydrukach nadal pojawiajq sie cienie?

Przejdz do punktu 4.

Problem zostat
rozwigzany.

Krok 4

Wymien zespot obrazujacy, a nastepnie wyslij ponownie zadanie
drukowania.

Czy na wydrukach nadal pojawiajg sie cienie?

Kontakt: obstuga
klienta.

Problem zostat
rozwigzany.
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Krzywy wydruk

Dziatanie

Krok 1

a Ustaw prowadnice szeroko$ci i dtugosci w zasobniku zgodnie z
rozmiarem zatadowanego papieru.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy wydruk nadal jest przekrzywiony?

Tak
Przejdz do punktu 2.

Nie
Problem zostat
rozwigzany.

Krok 2

a Sprawdz, czy drukowanie odbywa sie na papierze obstugiwanym
przez zasobnik.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy wydruk nadal jest przekrzywiony?

Kontakt: obstuga
klienta.

Problem zostat
rozwigzany.

Na wydrukach pojawiajq sie poziome smugi

ABCDE
o= g =
ABCDE

Dziatanie

Krok 1

a W zalezno$ci od uzywanego systemu operacyjnego zasobnik lub
podajnik mozna okresli¢ za pomocg okna Preferencje drukowania
lub Drukuj.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy na wydrukach pojawiajg sie poziome smugi?

Tak
Przejdz do punktu 2.

Nie
Problem zostat
rozwigzany.

Krok 2

W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ i gramature
papieru odpowiadajaca papierowi zatadowanemu do zasobnika.

Czy ustawienia typu i gramatury papieru odpowiadaja typowi i
\gramaturze papieru zatadowanego do zasobnika?

Przejdz do punktu 3.

Zmien ustawienia typu
i gramatury papieru
tak, aby odpowiadaty
papierowi
zatadowanemu do
zasobnika.




Rozwigzywanie problemow

341

Dziatanie
Krok 3
a Zataduj papier z nowego opakowania.

Uwaga: Papier wchionat wilgo¢ z powodu wysokiej wilgotnosci
powietrza. Do chwili uzycia papier nalezy przechowywac w
oryginalnym opakowaniu.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy na wydrukach pojawiajg sie poziome smugi?

Tak
Przejdz do punktu 4.

Nie
Problem zostat
rozwigzany.

Krok 4
a Ponownie zainstaluj zestaw obrazujacy.

1 Wyjmij kasete z tonerem, a nastepnie wyjmij zespét obrazujacy.
Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢é uszkodzenia: Nie nalezy
wystawia¢ zespotu obrazujgcego na bezposrednie dziatanie
Swiatta na dtuzej niz 10 minut. Dtugotrwate dziatanie sSwiatta
moze negatywnie wptyng¢ na jako$¢ wydruku.

2 Zataduj zestaw obrazujacy, a nastepnie kasete.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy na wydrukach pojawiajg sie poziome smugi?

Przejdz do punktu 5.

Problem zostat
rozwigzany.

Krok 5

Kontakt: obstuga

Problem zostat

Wymien zespdt obrazujacy, a nastepnie wyslij ponownie zadanie klienta. rozwigzany.
drukowania.
Czy na wydrukach pojawiajg sie poziome smugi?
Na wydrukach pojawiajq sie pionowe smugi
Leading edge

¢ Trailing edge
Dziatanie Tak Nie
Krok 1 Przejdz do punktu 2. | Problem zostat

a W zaleznosci od uzywanego systemu operacyjnego typ, teksture i
gramature papieru mozna ustawi¢ za pomocg okna Preferencje
drukowania lub Drukuj.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy na wydrukach pojawiajg sie pionowe smugi?

rozwigzany.
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Dziatanie

Krok 2

W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw teksture, typ i
gramature papieru odpowiadajgca papierowi zatadowanemu do
zasobnika.

Czy ustawienia tekstury, typu i gramatury papieru odpowiadajg
teksturze, typowi i gramaturze papieru zatadowanego do zasobnika?

Tak
Przejdz do punktu 3.

Nie

Wykonaj co najmniej
jedng sposréd
nastepujacych
czynnosci:

* Zmien ustawienia
tekstury, typu i
gramatury papieru
tak, aby
odpowiadaty
papierowi
zatadowanemu do
zasobnika.

* Zmienh papier
zatadowany w
zasobniku na taki,
ktéry odpowiada
ustawieniom
zasobnika
dotyczacym
tekstury, typu i
gramatury.

Krok 3
a Zataduj papier z nowego opakowania.

Uwaga: Papier wchionat wilgo¢ z powodu wysokiej wilgotnosci
powietrza. Do chwili uzycia papier nalezy przechowywac w
oryginalnym opakowaniu.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy na wydrukach pojawiajg sie pionowe smugi?

Przejdz do punktu 4.

Problem zostat
rozwigzany.

Krok 4
a Ponownie zainstaluj zestaw obrazujacy.

1 Wyjmij kasete z tonerem, a nastepnie wyjmij zespot obrazujacy.
Ostrzezenie — istnieje mozliwos$¢ uszkodzenia: Nie nalezy
wystawiaé zespotu obrazujgcego na bezposrednie dziatanie
Swiatta na dtuzej niz 10 minut. Dtugotrwate dziatanie $wiatta
moze negatywnie wptyng¢ na jako$¢ wydruku.

2 Zataduj zestaw obrazujacy, a nastepnie kasete.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy na wydrukach pojawiajg sie pionowe smugi?

Przejdz do punktu 5.

Problem zostat
rozwigzany.

Krok 5

Wymien zespét obrazujacy, a nastepnie wyslij ponownie zadanie
drukowania.

Czy na wydrukach pojawiajg sie pionowe smugi?

Kontakt: obstuga
klienta
http://support.lexma
rk.com lub obstuga
serwisowa.

Problem zostat
rozwigzany.



http://support.lexmark.com
http://support.lexmark.com
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Na wydrukach pojawiajq sie mgta z toneru lub cienie w t

ABCDE
ABCDE
ABCDE

Dziatanie

Krok 1
a Ponownie zainstaluj zestaw obrazujacy.
1 Wyjmij kasete z tonerem, a nastepnie wyjmij zespét obrazujacy.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Nie nalezy
wystawia¢ zespotu obrazujgcego na bezposrednie dziatanie
Swiatta na dtuzej niz 10 minut. Dtugotrwate dziatanie sSwiatta
moze negatywnie wptyng¢ na jako$¢ wydruku.
2 Zataduj zestaw obrazujacy, a nastepnie kasete.
b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy mgta z toneru lub cienie w tle zniknety z wydrukéw?

le

Tak

Problem zostat
rozwigzany.

Nie
Przejdz do punktu 2.

Krok 2

Wymien zespot obrazujacy, a nastepnie wyslij ponownie zadanie
drukowania.

Czy mgta z toneru lub cienie w tle zniknety z wydrukéw?

Problem zostat
rozwigzany.

Kontakt: obstuga
klienta.

Toner sie Sciera

Leading edge

Trailing edge
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Dziatanie

Krok 1

W menu Papier na panelu sterowania drukarki sprawdz ustawienia
typu, faktury i gramatury papieru.

Czy ustawienia typu, faktury i gramatury papieru odpowiadaja papierowi
zatadowanemu do zasobnika?

Tak
Przejdz do punktu 2.

Nie

Zmieh ustawienia
typu, tekstury i
gramatury papieru tak,
aby odpowiadaty
papierowi
zatadowanemu do
zasobnika.

Krok 2
Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy toner nadal sie Sciera?

Skontaktuj sie z
obstuga klienta.

Problem zostat
rozwigzany.

Na wydrukach pojawiajg sie plamki toneru

Dziatanie

Wymien zespét obrazujacy, a nastepnie wyslij ponownie zadanie

Kontakt: obstuga

Problem zostat

drukowania. klienta. rozwigzany.
Czy na wydrukach pojawiajg sie plamki toneru?
Jakos¢ wydruku na folii jest niska
Dziatanie Tak Nie
Krok 1 Przejdz do punktu 2. | Ustaw typ papieru na

W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ papieru
odpowiadajacy papierowi zatadowanemu do zasobnika.

Czy dla zasobnika typ papieru zostat ustawiony jako Folia?

Folia.

Krok 2
a Sprawdz, czy uzywany jest zalecany typ folii.
b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy jakos¢ wydruku nadal jest niska?

Kontakt: obstuga
klienta.

Problem zostat
rozwigzany.

Nieréwna gesto$¢ wydruku

ABCD
ABCD
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Dziatanie
Wymien zesp6t obrazujacy, a nastepnie wyslij ponownie zadanie Kontakt: obstuga Problem zostat
drukowania. klienta. rozwigzany.

Czy gestos¢ wydruku jest nieréwna?

Na wydrukach pojawiajg sie pionowe puste miejsca

Leading edge
o B0

a}mmw

Trailing edge
Dziatanie Tak Nie
Krok 1 Przejdz do punktu 2. | Problem zostat
a Sprawdz, czy w uzywanym programie ustawiony jest prawidtowy rozwigzany.

wzorzec wypetnienia.
b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy na wydrukach pojawiajg sie pionowe puste miejsca?

Krok 2 Przejdz do punktu 3. | Problem zostat

a W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ i gramature rozwigzany.
papieru odpowiadajgce papierowi zatadowanemu do zasobnika.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy na wydrukach pojawiajg sie pionowe puste miejsca?

Krok 3 Przejdz do punktu 4. | Problem zostat
Sprawdz, czy uzywany jest zalecany typ papieru. rozwigzany.
a Zataduj do wskazanego zasobnika lub podajnika papier zalecanego

typu.

b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy na wydrukach pojawiajg sie pionowe puste miejsca?
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Dziatanie

Krok 4

a Rozprowadz toner w zespole obrazujacym.
1 Wyjmij kasete z tonerem, a nastepnie wyjmij zespét obrazujacy.
2 Mocno potrzasnij zespotem obrazujacym.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos$¢ uszkodzenia: Nie nalezy
wystawiaé zespotu obrazujgcego na bezposrednie dziatanie
Swiatta na dtuzej niz 10 minut. Dtugotrwate dziatanie $wiatta
moze negatywnie wptyng¢ na jako$¢ wydruku.
3 Ponownie zataduj zespét obrazujacy, a nastepnie kasete.
b Wyslij ponownie zadanie drukowania.

Czy na wydrukach pojawiajg sie pionowe puste miejsca?

Tak
Przejdz do punktu 5.

Nie
Problem zostat
rozwigzany.

Krok 5
Wymien zespot obrazujacy, a nastepnie wyslij ponownie zadanie
drukowania.

Kontakt: obstuga
klienta.

Czy na wydrukach pojawiajg sie pionowe puste miejsca?

Problem zostat
rozwigzany.

Rozwigzywanie problemow z aplikacjg na ekranie gtownym

Ten krok procesu rozwigzywania problemoéw dotyczy tylko modeli drukarek z ekranami dotykowymi.

Wystapit btad aplikacji

Dziatanie

Krok 1
Sprawdz dziennik systemu, aby uzyska¢ szczegotowe informacje
odnosnie tej kwestii.
a Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz
adres |P drukarki.
Jesli nie znasz adresu IP drukarki, mozesz wykona¢ nastepujace
czynnosci:
* Wyswietl adres IP na ekranie gtdwnym drukarki.
¢ Wydrukuj strone konfiguracji sieci lub ustawienia menu i
odszukaj adres IP drukarki w sekcji TCP/IP.
Uwaga: Adres IP ma postac¢ czterech liczb oddzielonych
kropkami, na przyktad 123.123.123.123.
b Kiiknij opcje Ustawienia >Aplikacje >Zarzadzanie
aplikacjami >System, karta >Dziennik.
¢ W menu Filtr wybierz stan aplikaciji.
d W menu Aplikacja wybierz aplikacje, a nastepnie kliknij opcje
Wyslij.
Czy komunikat o btedzie pojawia sie w dzienniku?

Tak
Przejdz do punktu 2.

Nie
Kontakt: obstuga
klienta.
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Dziatanie
Krok 2 Problem zostat Kontakt: obstuga
Rozwigz problem. rozwigzany. klienta.

Czy teraz program juz dziata?

Nie mozna uzyskac potgczenia z wbudowanym serwerem
WWW

Dzialanie Tak Nie
Krok 1 Przejdz do punktu 2. | W polu adresu
Upewnij sie, ze adres IP drukarki jest poprawny. przegladarki
Uzyskaj adres IP drukarki: |nterr_1etowej wpisz
. i . prawidtowy adres IP
* Na ekranie gtéwnym drukarki drukarki.
* W sekcji TCP/IP w menu Sieé/porty Uwaga: W zaleznosci
* Na wydrukowanej stronie konfiguraciji sieci lub stronie ustawien od ustawien sieci
menu — w sekcji TCP/IP konieczne moze by¢
Uwaga: Adres IP ma postaé czterech liczb oddzielonych kropkami, na wprowagzenig
przyktad 123.123.123.123. ,https://” zamiast
Lhttp://” przed
. . adresem IP drukarki
f) i)
Czy adres IP drukarki jest prawidtowy aby uzyskat dostep
do aplikacji
Embedded Web
Server.
Krok 2 Przejdz do punktu 3. | Wiacz drukarke.
Upewnij sie, ze drukarka jest wtgczona.
Czy drukarka jest wtagczona?
Krok 3 Przejdz do punktu 4. | Skontaktuj sie z
Sprawdz, czy potaczenie sieciowe dziata. administratorem
systemu.
Czy potaczenie sieciowe dziata?
Krok 4 Przejdz do punktu 5. | Sprawdz potaczenia
Sprawdz podtaczenie kabli do drukarki i do serwera druku, aby upewni¢ kabli.
sie, ze sg one prawidlowo zamocowane.
Wiecej informacji na ten temat mozna znalez¢ w dokumentaciji
instalacyjnej dostarczonej z drukarka.
Czy potaczenia kabli do drukarki i do serwera druku sg prawidtowo
zamocowane?
Krok 5 Przejdz do punktu 6. | Skontaktuj sie z
Tymczasowe wytgczanie Serwerow proxy. adnslnlstratorem
Uwaga: Serwery proxy moga blokowaé lub uniemozliwia¢ dostep do systemu.
pewnych stron internetowych, wigcznie z aplikacja Embedded Web
Server.
Czy serwery proxy sg wylaczone?
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Dziatanie

Krok 6 Problem zostat Kontakt: obstuga

Uzyskaj ponownie dostep do wbudowanego serwera WWW drukarki, |Fozwiazany. klienta.

wpisujac jej adres IP w polu adresu przegladarki internetowe;j.

Czy uzyskano dostep do wbudowanego serwera WWW?

Kontakt z obstugg klienta

Podczas rozmowy z personelem centrum obstugi klienta nalezy opisa¢ wystepujacy problem, podac tres¢
komunikatéw wyswietlanych na ekranie drukarki oraz przedstawi¢ wszelkie kroki podjete dotychczas w celu

rozwigzania problemu.
Nalezy zna¢ model drukarki i jej numer seryjny. Informacje te mozna znalez¢ na etykiecie umieszczonej z tytu
drukarki. Numer seryjny znajduje sie rowniez na stronie ustawien menu.

Lexmark zna rézne sposoby rozwigzywania probleméw z drukarkg. Odwiedz witryne firmy Lexmark w sieci
Web pod adresem http://support.lexmark.com i wybierz jeden z ponizszych:

Biblioteka Przegladanie biblioteki podrecznikow, dokumentacji pomocy, sterownikéw i innych plikow do

techniczna pobrania, ktére stuzg do rozwigzywania typowych problemow.

E-mail Woystanie do zespotu firmy Lexmark wiadomosci e-mail z opisem problemu. Przedstawiciel serwisu
w krétkim czasie wysle odpowiedz z informacjami dotyczacymi rozwigzania problemu.

Rozmowa na Bezposrednia rozmowa z przedstawicielem serwisu. Pracownicy serwisu podpowiadajg, jak

Zywo rozwigzac¢ problem lub $wiadczg Ustugi pomocy polegajace na zdalnym potaczeniu sie z

komputerem klienta, rozwigzaniu problemoéw, zainstalowaniu aktualizacji lub wykonaniu innych
czynnosci usprawniajacych korzystanie z produktéw firmy Lexmark.

Mozna réwniez skorzysta¢ z pomocy telefonicznej. W USA i Kanadzie dostepny jest numer telefonu
1-800-539-6275. W innych krajach lub regionach nalezy odwiedzi¢ witryne internetowg pod adresem

http://support.lexmark.com.
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Oswiadczenia

Informacje o produkcie

Nazwa produktu:

Lexmark MS810n, MS810dn, MS811n, MS811dn, MS812dn, MS810de, MS812de
Typ urzadzenia:

4063

Modele:

210, 230, 23E, 410, 430, 630, 63E

Informacje o wydaniu
Pazdziernik 2014

Niniejsze oswiadczenie nie ma zastosowania w krajach, w ktorych podobne postanowienia sg
niezgodne z obowigzujagcym prawem: FIRMA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. DOSTARCZA TE
PUBLIKACJE ,W STANIE, W JAKIM SIE ZNAJDUJE”, BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAZNYCH LUB
DOMNIEMANYCH REKOJMI | GWARANCJI, W TYM BEZ DOMNIEMANYCH GWARANCJI
PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ | UZYTECZNOSCI DO OKRESLONYCH CELOW. W niektérych krajach
wykluczenie gwarancji wyraznych lub domniemanych w przypadku okreslonych transakciji jest niedozwolone,
dlatego to o$wiadczenie moze nie dotyczy¢ wszystkich uzytkownikéw.

Niniejsza publikacja moze zawierac niescistosci techniczne lub btedy drukarskie. Przedstawione informacje
podlegajg okresowym zmianom; zmiany te bedg uwzgledniane w kolejnych wydaniach. Udoskonalenia lub
zmiany opisanych tutaj produktow lub programéw moga by¢ wprowadzane w dowolnym czasie.

Znajdujace sie w niniejszej publikacji odnosniki do produktow, programow lub ustug nie oznaczaja, ze ich
producent zamierza udostepni¢ je we wszystkich krajach, w ktérych dziata. Umieszczenie odnosnika do
produktu, programu lub ustugi nie oznacza, ze dozwolone jest uzywanie wytgcznie tego produktu, programu
lub ustugi. Zamiast tego produktu, programu lub ustugi mozna uzy¢ funkcjonalnie rwnowaznego zamiennika,
pod warunkiem jednak, ze nie narusza to niczyjej wtasnosci intelektualnej. Ocena i testowanie wspotdziatania
z innymi produktami, programami lub ustugami, poza jawnie wymienionymi przez wytworce, odbywa sie na
odpowiedzialno$¢ uzytkownika.

Pomoc techniczna firmy Lexmark mozna uzyska¢ w witrynie http://support.lexmark.com.

Informacje o materiatach eksploatacyjnych oraz pliki do pobrania mozna znalez¢ w witrynie
www.lexmark.com.

© 2014 Lexmark International, Inc.

Wszelkie prawa zastrzezone.

Znaki towarowe

Lexmark, Lexmark z symbolem diamentu, MarkNet i MarkVision sg znakami towarowymi firmy Lexmark
International, Inc., zastrzezonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
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Mac oraz logo Mac sg znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzezonymi w Stanach Zjednoczonych i innych

krajach.

PCL® jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard. PCL jest oznaczeniem firmy Hewlett-
Packard dla zestawu polecen (jezyka) i funkcji stosowanych w drukarkach tej firmy. Ta drukarka zostata
zaprojektowana w taki sposob, aby byta zgodna z jezykiem PCL. Oznacza to, Ze ta drukarka rozpoznaje
polecenia jezyka PCL uzywane w réznych aplikacjach i emuluje funkcje odpowiadajace tym poleceniom.

Ponizsze nazwy sg znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi wymienionych firm:

Albertus

The Monotype Corporation plc

Antique Olive

Monsieur Marcel OLIVE

Apple-Chancery

Apple Computer, Inc.

Arial The Monotype Corporation plc

CG Times Oparta na czcionce Times New Roman, na ktérg licencji udzielita firma Monotype Corporation
plc, jest produktem firmy Agfa Corporation

Chicago Apple Computer, Inc.

Clarendon Linotype-Hell AG i/lub podmioty zalezne

Eurostile Nebiolo

Geneva Apple Computer, Inc.

GillSans The Monotype Corporation plc

Helvetica Linotype-Hell AG i/lub podmioty zalezne

Hoefler Jonathan Hoefler Type Foundry

ITC Avant Garde Gothic | International Typeface Corporation

ITC Bookman International Typeface Corporation

ITC Mona Lisa International Typeface Corporation

ITC Zapf Chancery International Typeface Corporation

Joanna The Monotype Corporation plc

Marigold Arthur Baker

Monaco Apple Computer, Inc.

New York Apple Computer, Inc.

Oxford Arthur Baker

Palatino Linotype-Hell AG i/lub podmioty zalezne

Stempel Garamond

Linotype-Hell AG i/lub podmioty zalezne

Taffy

Agfa Corporation

Times New Roman

The Monotype Corporation plc

Univers

Linotype-Hell AG i/lub podmioty zalezne

Wszystkie pozostate znaki towarowe sg wtasnoscig odpowiednich firm.

Nazwa i logo AirPrint stanowig znaki towarowe firmy Apple Inc.
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Oswiadczenia dotyczace licencji

Wszystkie informacje dotyczace licencji tego produktu znajduja sie w katalogu gtdwnym na ptycie instalacyjne;j
oprogramowania.

Poziomy emisji hatasu

Ponizsze pomiary wykonane zostaty zgodnie z normg ISO 7779 i zgtoszone zgodnie z normg ISO 9296.

Uwaga: Niektore tryby moga nie dotyczy¢ tego produktu.

Srednie ci$nienie akustyczne w odlegtosci 1 metra, dBA

Drukowanie | 57 (MS810n, MS810dn, MS811n, MS811dn i MS812dn); 58 (MS810de i MS812de)

Gotowa 32 (wszystkie modele) |

Wartosci moga ulec zmianie. Aktualne wartosci mozna znalez¢ na stronie www.lexmark.com.

Dyrektywa WEEE dotyczaca zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego

Symbol WEEE stosuje sie do oznaczania produktow elektronicznych, ktére w krajach Unii Europejskiej
podlegajg specjalnym programom i procedurom recyklingu. Zachecamy do recyklingu naszych produktéw.

W razie dalszych pytan dotyczacych opcji recyklingu nalezy odwiedzi¢ witryne sieci Web firmy Lexmark pod
adresem www.lexmark.com, aby uzyska¢ numer telefonu do lokalnego biura sprzedazy.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use
of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in
concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in
Schedule Il of the Rules.

Wyrzucanie produktow

Nie nalezy wyrzucac drukarki ani materiatdéw eksploatacyjnych w taki sam sposéb, jak odpadéw domowych.
Informacji na temat mozliwosci wyrzucania i recyklingu nalezy zasiegna¢ u lokalnych wtadz.
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Oswiadczenie dotyczace wrazliwosci na wyladowania elektrostatyczne

&

Ten symbol oznacza czesci wrazliwe na wytadowania elektrostatyczne. Przed dotknieciem miejsc w poblizu
tych symboli nalezy dotkngé metalowej obudowy drukarki.

ENERGY STAR

Kazdy produkt firmy Lexmark oznaczony symbolem ENERGY STAR na samym produkcie lub na ekranie
rozruchowym posiada certyfikat zgodnosci z wymogami programu ENERGY STAR amerykanskiej Agencji
Ochrony Srodowiska (EPA) zgodnie z konfiguracjg ustalong w czasie wysytki przez firme Lexmark.

ENERGY STAR

Informacje o temperaturze

Temperatura otoczenia podczas pracy Od 15,6°C do 32,2°C (od 60°F do 90°F)
Temperatura podczas transportu -40-43,3°C (-40-110°F)

Temperatura i wilgotno$¢ wzgledna podczas transportu | od 1°C do 35°C (od 34°F do 95°F)
od 8 do 80% RH

Oswiadczenie dotyczgce lasera

Drukarka posiada certyfikat zgodnosci z wymaganiami normy amerykanskiej DHHS-21 CFR, rozdziat |,
podrozdziat J, dla urzadzen laserowych klasy | (1) i certyfikat zgodnos$ci z wymaganiami obowigzujacej w
innych krajach normy IEC 60825-1 dla urzadzen laserowych klasy | (1).

Urzadzenia laserowe klasy | nie sg uwazane za niebezpieczne. Drukarka zawiera wewnetrzny laser klasy Il1b
(3b), ktory jest 10-miliwatowym laserem z arsenku galu dziatajacym w zakresie diugosci fal od 787 do 800
nanometréw. Laser i drukarka sg tak zaprojektowane, aby nigdy podczas normalnego dziatania, konserwaciji
lub zalecanych warunkéw serwisowych zaden cztowiek nie byt narazony na promieniowanie laserowe
powyzej poziomu klasy |.

Naklejka z informacjami o laserze

Na drukarce moze by¢ umieszczona naklejka informujaca o laserze, jak pokazano na rysunku:
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DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
PERIGO - Radiagao a laser invisivel sera liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposicao aos feixes de laser.
Opasnost - Nevidljivo lasersko zracenje kada su kasete uklonjene i poniStena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPECI - Kdyz jsou vyjmuty kazety a je odblokovana pojistka, ze zafizeni je vysilano neviditelné laserové zareni. Nevystavujte se plisobeni laserového
paprsku.

FARE - Usynlig laserstraling, nar patroner fiernes, og spaerreanordningen er slaet fra. Undga at blive udsat for laserstralen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.
VAARA - Nakymatonta lasersateilya on varottava, kun varikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Valta lasersateelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

KINAYNOZX - ‘ExkAucn adpatng akTivoBoAiag laser Katé Tnv a@aipeon Twv KACETWY Kal TNV atmac@aAion TNG paveadAwaong. ATToQeUyeTe TnVv €KBeon oTnv
akTIivoBoAia laser.

VESZELY — Nem lathaté Iézersugarzas fordulhat eld a patronok eltavolitasakor és a zardszerkezet felbontasakor. Keriilje a lézersugarnak valo kitettséget.
PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare |'esposizione al raggio laser.

FARE — Usynlig laserstraling nar kassettene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unnga eksponering for laserstralen.

NIEBEZPIECZENSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Nalezy unika¢ naswietlenia promieniem lasera.

OlNNACHO! HeBuammoe nasepHoe 13nyvyeHue npy U3BneYeHHbIX KapTpumkax U CHATUU GrokMpoBku. M3berante Bo3nencTBUsSt NasepHbIX Nyyen.

Pozor — Nebezpecenstvo neviditelného laserového Ziarenia pri odobratych kazetach a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lu€om.

PELIGRO: Se producen radiaciones laser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposicién al haz de laser.

FARA — Osynlig laserstralning nar patroner tas ur och sparrmekanismen ar upphavd. Undvik exponering for laserstralen.
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Zuzycie energii

Pobér mocy przez produkt
W ponizszej tabeli przedstawiono charakterystyki poboru mocy przez produkt.

Uwaga: Niektore tryby moga nie dotyczy¢ tego produktu.

Tryb Opis Pob6r mocy (W)
Drukowanie Urzadzenie tworzy wydruk z elektronicznych 670 (MS810n i MS810dn); 700 (MS810de); 770
informacji wejsciowych. (MS811ni MS811dn); 830 (MS812dn i MS812de)
Kopiuj Urzadzenie tworzy wydruk z oryginatow nd.
dokumentéw w postaci dokumentéw drukowanych.
Skanuj Urzadzenie skanuje dokumenty drukowane. nd.
Gotowa Urzadzenie oczekuje na zadanie drukowania. Ready 1: 55 (MS810n, MS810dn, MS811n,

MS811dn, i MS812dn); 60 (MS810de i MS812de);
Ready 2: 30 (wszystkie modele drukarek)

tryb czuwania | Urzadzenie znajduje sie w trybie oszczedzania 2,9 (MS810n, MS810dn, MS811n, MS811dn, i

energii. MS812dn); 3,3 (MS810de); 3,7 (MS812de)
Tryb hibernacji | Urzadzenie znajduje sie w trybie zaawansowanego | 0,5 (MS810n, MS810dn, MS811n, MS811dn,

oszczedzania energii. MS812dn i MS810de); 0,6 (MS812de)
Wylaczone Urzadzenie jest podtgczone do gniazda 0,1

elektrycznego, ale przetacznik zasilania jest

wytaczony.

Wielkosci poboru mocy podane w powyzszej tabeli sq warto$ciami usrednionymi w czasie. Chwilowy pob6r
mocy moze by¢ znacznie wigkszy niz wartos¢ srednia.
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Wartosci mogg ulec zmianie. Aktualne wartosci mozna znalez¢ na stronie www.lexmark.com.

Tryb czuwania

W drukarce dostepny jest tryb oszczedzania energii nazywany frybem czuwania. Tryb czuwania zmniejsza
zuzycie energii przez obnizenie poboru mocy w przedtuzonych okresach bezczynnosci urzadzenia. Tryb
czuwania jest wigczany automatycznie, jesli produkt nie jest uzywany przez okreslony czas zwany limitem
czasu trybu czuwania.

{Domyélne ustawienie fabryczne limitu czasu trybu czuwania dla tego produktu (w minutach): 20}

Limit czasu trybu czuwania mozna zmienia¢ w przedziale od 1 minuty do 120 minut za pomoca menu
konfiguracji. Ustawienie niskiej wartosci limitu czasu trybu czuwania przyczynia sie do ograniczenia zuzycia
energii elektrycznej, jednak moze by¢ przyczyna wydtuzenia czasu reakcji produktu. Ustawienie wysokiej
wartosci limitu czasu trybu czuwania umozliwia uzyskanie krétkiego czasu reakciji, jednak jest zwigzane z
wiekszym zuzyciem energii elektryczne;.

tryb hibernacji

To urzadzenie umozliwia prace w trybie bardzo niskiego poboru energii o0 nazwie Tryb hibernacji. Gdy
urzadzenie jest w trybie hibernacji, wszystkie inne systemy i urzadzenia sg bezpiecznie wytgczane.
Tryb hibernacji mozna witgczy¢, stosujac jedng z nastepujacych metod:

® Przy uzyciu limitu czasu hibernacji

* Przy uzyciu opcji Zarzadzanie trybami zasilania

* Przy uzyciu przycisku czuwania/hibernac;ji

{Fabryczne ustawienie domysine limity czasu hibernacji tego urzadzenia we wszystkich krajach i regionach | 3 dni}

Czas mierzony od zakohczenia zadania drukowania, po uptywie ktérego drukarka przechodzi do trybu
hibernacji, mozna ustawi¢ w zakresie od jednej godziny do jednego miesigca.

Tryb wytaczenia

Jesli to urzadzenie jest wyposazone w tryb wytgczenia, ktéry wcigz pobiera niewielkg ilos¢ mocy, aby
catkowicie zatrzymac¢ pobdor mocy, nalezy odtgczy¢ przewdd zasilajacy z gniazda elektrycznego.

Catkowite zuzycie energii

Czasami pomocne jest obliczenie catkowitego zuzycia energii przez urzadzenie. Poniewaz poboér mocy
wyrazany jest w watach, aby obliczy¢ zuzycie energii, nalezy pomnozy¢ pobor mocy przez czas pracy
urzadzenia w kazdym z trybéw. Catkowite zuzycie energii jest sumg zuzycia energii w poszczegolnych
trybach.

Uwagi dotyczace sktadnika modutowego

Niniejszy produkt moze zawierac¢ nastepujgce sktadniki modutowe:

Typ firmy Lexmark zgodny z normami LEX-M01-005; FCC ID: IYLLEXM01005; normy przemystu
kanadyjskiego IC: 2376A-M01005


http://www.lexmark.com
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Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual
Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher
Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual
Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with
SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual
Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer
Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual
Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to
Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in
the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher
Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual
Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the
Eliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual
Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPSec
implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual
Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange
version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Informacje o wielu modelach

Ponizsze informacje dotycza wszystkich modeli z serii MS810, MS811, i MS812 z wyjatkiem modelu drukarki
MS812de.

Zgodnosé z dyrektywami Wspdlnoty Europejskiej

Ten produkt spetnia wymagania ochronne dyrektyw 2004/108/WE, 2006/95/WE, 2009/125/WE i 2011/65/WE
Rady Wspdélnoty Europejskiej, dotyczacych dostosowania i harmonizacji przepisow panstw czionkowskich w
zakresie zgodnosci elektromagnetycznej, bezpieczenstwa sprzetu elektrycznego przeznaczonego do pracy
w okreslonym zakresie napie¢, ekologicznej konstrukcji produktéw zwigzanych ze zuzyciem energii, a takze
ograniczen zwigzanych ze stosowaniem niektorych substancji niebezpiecznych w urzadzeniach
elektrycznych i elektronicznych.

Producentem urzadzen jest: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550
USA. Autoryzowanym przedstawicielem jest: Lexmark International Technology Hungaria Kft., 8 Lechner
Odén fasor, Millennium Tower Ill, 1095 Budapeszt WEGRY. Deklaracja zgodno$ci z postanowieniami
Dyrektyw jest udostepniana na prosbe przez Autoryzowanego przedstawiciela.
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Niniejszy produkt spetnia ograniczenia dla klasy B normy EN 55022 i wymagania dotyczace bezpieczenstwa
normy EN 60950-1.

Uwagi dotyczace przepisdw zwigzanych z produktami bezprzewodowymi

Ta sekcja zawiera nastepujace informacje dotyczace przepiséw zwigzanych z produktami bezprzewodowymi,
na przykfad zawierajgcymi nadajniki, lecz takze dotyczace bezprzewodowych kart sieciowych lub
zblizeniowych czytnikow kart.

Zagrozenie promieniowaniem o czestotliwosci radiowe;j

Wypromieniowywana moc wyjsciowa tego urzadzenia jest znacznie mniejsza niz ustalone przez komisje FCC
i inne instytuty normalizacyjne limity wystawienia na promieniowanie o czestotliwosci radiowej. Aby
urzadzenie spetniato wymagania komisji FCC i innych instytutéw normalizacyjnych dotyczace zagrozenia
promieniowaniem o czestotliwosci radiowej, miedzy anteng a jakakolwiek osobg nalezy zachowac¢ odlegtosc
co najmniej 20 cm (8 cali).

Informacje dla uzytkownikéw w Unii Europejskiej

Produkty oznakowane znakiem CE spetniajg wymagania ochronne dyrektyw 2004/108/WE, 2006/95/WE,
1999/5/WE oraz 2009/125/WE Rady Wspdlnoty Europejskiej, dotyczacych dostosowania i harmonizaciji
przepisow panstw cztonkowskich w zakresie zgodnosci elektromagnetycznej i bezpieczenstwa sprzetu
elektrycznego przeznaczonego do pracy w okreslonym zakresie napie¢, sprzetu radiowego i korncowych
urzadzen telekomunikacyjnych oraz oszczednos$ci zuzycia energii przez urzadzenia.

Zgodnos¢ jest oznaczona za pomocg znaku CE.

Producentem urzadzen jest: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550
USA. Autoryzowanym przedstawicielem jest: Lexmark International Technology Hungaria Kft., 8 Lechner
Odén fasor, Millennium Tower l1I, 1095 Budapeszt WEGRY. Deklaracja zgodnos$ci z wymogami Dyrektyw jest
udostepniana na prosbe przez Autoryzowanego przedstawiciela.

Niniejszy produkt spetnia ograniczenia dla klasy B normy EN 55022 i wymagania dotyczace bezpieczenstwa
normy EN 60950-1.

Wiecej informacji na temat zgodnosci mozna znalez¢ w tabeli na kohcu sekgji Informacje.

Tego produktu mozna uzywac w krajach podanych w tabeli ponizej.

Austria Belgia Butgaria Szwaijcaria | Cypr Republika Czeska | Niemcy |Dania |Estonia
Grecja Hiszpania | Finlandia Francja Chorwacja | Wegry Irlandia | Islandia | Wtochy
Liechtenstain | Litwa Luksemburg | Lotwa Malta Holandia Norwegia | Polska | Portugalia
Rumunia Szwecja | Stowenia Stowacja | Turcja Wielka Brytania
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Cesky Spolecnost Lexmark International, Inc. timto prohlasuje, Ze vyrobek tento vyrobek je ve shodé se zakladnimi
pozadavky a dal$imi pfisluSnymi ustanovenimi smérnice 1999/5/ES.

Dansk Lexmark International, Inc. erklzerer herved, at dette produkt overholder de vaesentlige krav og gvrige relevante krav
i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch Hiermit erklart Lexmark International, Inc., dass sich das Gerit dieses Gerit in Ubereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den lbrigen einschlagigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

EAMnviky | ME THN MAPOYZA H LEXMARK INTERNATIONAL, INC. AHAQNEI OTI AYTO TO MPOION
ZYMMOPOQONETAI MPOZ TIZ OYZIQAEIZ AMAITHZEIZ KAI TIZ AOINEZ ZXETIKEZ AIATAZEIZ THX
OAHTIAZ 1999/5/EK.

English Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Espafiol Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales
y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Eesti K&esolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EU
pdhinduetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele satetele.

Suomi Lexmark International, Inc. vakuuttaa titen, ettd tdma tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
muiden sita koskevien direktiivin ehtojen mukainen.

Francais Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que I'appareil ce produit est conforme aux exigences
fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Magyar Alulirott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozé alapvetd kévetelményeknek
és az 1999/5/EC iranyelv egyéb eldirasainak.

islenska | Hér med lysir Lexmark International, Inc. yfir pvi ad pessi vara er i samraemi vid grunnkréfur og adrar krofur,
sem gerdar eru i tilskipun 1999/5/EC.

Italiano Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto e conforme ai requisiti essenziali ed
alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski Ar 8o Lexmark International, Inc. deklaré, ka Sis izstradajums atbilst Direktivas 1999/5/EK batiskajam
prasibam un citiem ar to saistitajiem noteikumiem.

Lietuviy Siuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad $is produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB direktyvos nuostatas.

Malti Bil-prezenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-htigijiet essenzjali u
ma dispozizzjonijiet ohrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.

Nederlands | Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiéle eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Norsk Lexmark International, Inc. erkleerer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og gvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Polski Niniejszym Lexmark International, Inc. oswiadcza, ze niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi
wymogami oraz pozostatymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Portugués | A Lexmark International Inc. declara que este este produto esta conforme com os requisitos essenciais e outras
disposicdes da Diretiva 1999/5/CE.

Slovensky | Lexmark International, Inc. tymto vyhlasuje, Ze tento produkt spifa zakladné poZiadavky a véetky prislusné
ustanovenia smernice 1999/5/ES.

Slovensko | Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi

dolo¢ili direktive 1999/5/ES.
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Svenska Harmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt star i 6verensstimmelse med de vasentliga
egenskapskrav och 6vriga relevanta bestimmelser som framgar av direktiv 1999/5/EG.

Informacje zalezne od modelu

Ponizsze informacje dotyczg tylko modelu drukarki MS812de.

Zgodnosc z dyrektywami Wspdlnoty Europejskiej

Ten produkt spetnia wymagania ochronne dyrektyw 2004/108/WE, 2006/95/WE i 2011/65/WE Rady
Wspalnoty Europejskiej, dotyczacych dostosowania i harmonizacji przepiséw panstw cztonkowskich w
zakresie zgodnosci elektromagnetycznej, bezpieczenstwa sprzetu elektrycznego przeznaczonego do pracy
w okreslonym zakresie napie¢, a takze ograniczen zwigzanych ze stosowaniem niektérych substancji
niebezpiecznych w urzgdzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Producentem urzadzen jest: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550
USA. Autoryzowanym przedstawicielem jest: Lexmark International Technology Hungaria Kft., 8 Lechner
Odén fasor, Millennium Tower l1I, 1095 Budapeszt WEGRY. Deklaracja zgodnos$ci z wymogami Dyrektyw jest
udostepniana na prosbe przez Autoryzowanego przedstawiciela.

Niniejszy produkt spetnia ograniczenia dla klasy A normy EN 55022 i wymagania dotyczace bezpieczenstwa
normy EN 60950-1.

Oswiadczenie dotyczace zaktocen radiowych

Ostrzezenia

Ten produkt spetnia wymagania dotyczgce emisiji fal elektromagnetycznych zawarte w normie EN55022 oraz
wymagania dotyczace odpornosci zawarte w normie EN55024. Ten produkt nie jest przeznaczony do uzytku
domowego.

Niniejszy produkt jest urzadzeniem klasy A. W warunkach domowych niniejszy produkt moze powodowaé
zakidcenia fal radiowych. W takim przypadku uzytkownik powinien podja¢ odpowiednie srodki zaradcze.

Uwagi dotyczace przepisdw zwigzanych z produktami bezprzewodowymi

Ta sekcja zawiera nastepujace informacje dotyczace przepiséw zwigzanych z produktami bezprzewodowymi,
na przykfad zawierajgcymi nadajniki, lecz takze dotyczace bezprzewodowych kart sieciowych lub
zblizeniowych czytnikow kart.

Zagrozenie promieniowaniem o czestotliwosci radiowej

Wypromieniowywana moc wyjsciowa tego urzadzenia jest znacznie mniejsza niz ustalone przez komisje FCC
i inne instytuty normalizacyjne limity wystawienia na promieniowanie o czestotliwosci radiowej. Aby
urzadzenie spetniato wymagania komisji FCC i innych instytutéw normalizacyjnych dotyczace zagrozenia
promieniowaniem o czestotliwosci radiowej, miedzy anteng a jakakolwiek osobg nalezy zachowac odlegtosc
co najmniej 20 cm (8 cali).
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Informacja dla uzytkownikéw w Unii Europejskiej

Produkty oznakowane znakiem CE spetniajg wymagania ochronne dyrektyw 2004/108/WE, 2006/95/WE,
1999/5/WE oraz 2011/65/UE Rady Wspolnoty Europejskiej, dotyczacych dostosowania i harmonizacji
przepisow panstw cztonkowskich w zakresie zgodnosci elektromagnetycznej i bezpieczenstwa sprzetu
elektrycznego przeznaczonego do pracy w okreslonym zakresie napiec, sprzetu radiowego i koricowych
urzadzen telekomunikacyjnych oraz ograniczen stosowania niektorych niebezpiecznych substancji
urzadzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Zgodnos¢ jest oznaczona za pomocg znaku CE.

Producentem urzadzen jest: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550
USA. Autoryzowanym przedstawicielem jest: Lexmark International Technology Hungaria Kft., 8 Lechner
Odén fasor, Millennium Tower llI, 1095 Budapeszt WEGRY. Deklaracja zgodnosci z wymogami Dyrektyw jest
udostepniana na prosbe przez Autoryzowanego przedstawiciela.

Niniejszy produkt spetnia ograniczenia dla klasy A normy EN 55022 i wymagania dotyczace bezpieczenstwa
normy EN 60950-1.

Urzadzenia wyposazone w opcje tgcznosci bezprzewodowej 2,4 GHz spetniajg wymagania ochronne
dyrektyw 2004/108/EWG, 2006/95/WE i 1999/5/WE Rady Wspdlnot Europejskich, dotyczacych dostosowania
i harmonizaciji przepisow panstw cztonkowskich w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej

i bezpieczenstwa sprzetu elektrycznego przeznaczonego do pracy w okreslonym zakresie napiec, a takze
sprzetu radiowego i koncowych urzadzen telekomunikacyjnych.

Zgodnos¢ jest oznaczona za pomocg znaku CE.

€30,

Urzadzenia moga by¢ uzywane w krajach UE i EFTA tylko we wnetrzach.

Producentem urzadzen jest: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550
USA. Autoryzowanym przedstawicielem jest: Lexmark International Technology Hungaria Kft., 8 Lechner
Odén fasor, Millennium Tower l1I, 1095 Budapeszt WEGRY. Deklaracja zgodnosci z wymogami Dyrektyw jest
udostepniana na prosbe przez Autoryzowanego przedstawiciela.

Tego produktu mozna uzywac w krajach podanych w tabeli ponize;.

Austria Belgia Butgaria Szwaijcaria | Cypr Republika Czeska | Niemcy | Dania | Estonia
Grecja Hiszpania | Finlandia Francja Chorwacja | Wegry Irlandia | Islandia | Wiochy
Liechtenstain | Litwa Luksemburg | Lotwa Malta Holandia NO Polska | Portugalia
Rumunia Szwecja | Stowenia Stowacja | Turcja Wielka Brytania

Cesky Spole¢nost Lexmark International, Inc. timto prohlasuje, ze vyrobek tento vyrobek je ve shodé se
zakladnimi poZadavky a dal$imi pfislusnymi ustanovenimi smérnice 1999/5/ES.

Dansk Lexmark International, Inc. erkleerer herved, at dette produkt overholder de veesentlige krav og gvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
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Deutsch Hiermit erkléart Lexmark International, Inc., dass sich das Gerat dieses Gerat in Ubereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den Ubrigen einschlagigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG
befindet.

EAANVIKA ME THN MAPOYZA H LEXMARK INTERNATIONAL, INC. AHAQNEI OTI AYTO TO MNPOION
ZYMMOPO®QNETAI MPOZX TIZ OYZIQAEIX AMNAITHZEIZ KAI TIZ AOINEX XXETIKEZ AIATAZEIX THZ
OAHIIAX 1999/5/EK.

English Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Espariol Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Eesti Kéesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EU
pdhinduetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele satetele.

Suomi Lexmark International, Inc. vakuuttaa taten, etta tdma tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten
ja muiden sita koskevien direktiivin ehtojen mukainen.

Francais Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que I'appareil ce produit est conforme aux exigences
fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Magyar Alulirott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkoz6 alapvetd
kdvetelményeknek és az 1999/5/EC iranyelv egyéb eldirasainak.

islenska Hér med lysir Lexmark International, Inc. yfir pvi ad pessi vara er i samraemi vid grunnkréfur og adrar krofur,
sem gerdar eru i tilskipun 1999/5/EC.

Italiano Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto & conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski Ar S0 Lexmark International, Inc. deklaré, ka Sis izstradajums atbilst Direktivas 1999/5/EK batiskajam
prasibam un citiem ar to saistitajiem noteikumiem.

Lietuviy Siuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad $is produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB direktyvos nuostatas.

Malti Bil-prezenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-htigijiet essenzjali u
ma dispozizzjonijiet ohrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.

Nederlands | Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de
essentiéle eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Norsk Lexmark International, Inc. erkleerer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og
gvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Polski Niniejszym Lexmark International, Inc. oswiadcza, ze niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi
wymogami oraz pozostatymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Portugués | A Lexmark International Inc. declara que este este produto esta conforme com os requisitos essenciais e
outras disposi¢des da Diretiva 1999/5/CE.

Slovensky | Lexmark International, Inc. tymto vyhlasuje, Ze tento produkt spifia zakladné poZiadavky a vSetky prislusné
ustanovenia smernice 1999/5/ES.

Slovensko | Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
dolodili direktive 1999/5/ES.

Svenska Harmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt star i 6verensstimmelse med de vasentliga

egenskapskrav och dvriga relevanta bestammelser som framgar av direktiv 1999/5/EG.
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Indeks

A
Aby uzywac dysku w tym
urzadzeniu, nalezy najpierw go
sformatowac¢ 294
adres IP drukarki
znajdowanie 89, 139
adres IP komputera
znajdowanie 89, 139
adres IP, drukarka
znajdowanie 89, 139
Aktywnej karta sieciowa,
menu 206
anulowanie zadania drukowania
z komputera 71, 120, 170
z panelu operacyjnego
drukarki 71, 120, 170
aplikacje
ekran gtéwny 90, 140
aplikacje ekranu gtbwnego
konfiguracja 90, 140
znajdowanie informacji 90, 140
AppleTalk, menu 211

B

bezpieczehstwo drukarki
Informacje na nastepujace
tematy: 82, 131, 181
Bezprzewodowy, menu 210
Beben prawie pusty [84.xy] 295
Beben pusty [84.xy] 295
blokada
zabezpieczajgca 78, 127, 177
Btad czcionki PPDS [50] 303
Btad odczytu napedu USB.
Wyjmij urzadzenie USB. 295
Btad oprogramowania sieci [X]
[54] 302
Bfad oprogramowania sieci
standardowej [54] 308
Btad podczas odczytu danych z
koncentratora USB. Odtacz
koncentrator. 295

C
charakterystyka papieru 184

Check tray [x] connection
(Sprawdz potgczenie zasobnika
[x]) 293
Close door or insert cartridge
(Zamknij drzwiczki lub wtéz
kasete drukujacg) 293
czesci
korzystanie z oryginalnych
materiatéw firmy
Lexmark 255
sprawdzanie przy uzyciu
wbudowanego serwera
WWW 75, 124, 174
sprawdzanie
stanu 75, 124, 174
sprawdzanie z panelu
sterowania drukarki 124
sprawdzanie, na panelu
sterowania drukarki 174
czesci i materiaty
eksploatacyjne, stan
sprawdzanie, na panelu
sterowania drukarki 75
Czy przywrécic¢ wstrzymane
zadania? 308
czyszczenie
zewnetrzna obudowa
drukarki 265
czyszczenie drukarki 265

D

dane poufne
informacje na temat
zabezpieczania 82, 131, 181
Do zakohczenia zadania
potrzebny jest materiat
eksploatacyjny 309
Dodatkowa karta
instalowanie 21
dodawanie opcji sprzetowych
sterownik druku 34
dokumenty, drukowanie
z komputera
Macintosh 66, 115, 165
z systemu
Windows 66, 115, 165
Domysine Zrodto, menu 194

dostepne wewnetrzne elementy
opcjonalne 11
dostosowywanie Trybu
uspienia 77, 126, 176
drukarka 34
funkcje modutu
wykanczajgcego 190
minimalne odstepy 9, 10
modele 41, 83, 132
przenoszenie 9, 10, 267, 268
transport 268
wybor miejsca 9, 10
wyposazenie 41, 83, 132
drukarka drukuje puste
strony 337
drukarka, rozwigzywanie
podstawowych problemow 311
drukowanie
anulowanie, z panelu
sterowania drukarki 120
anulowanie, za pomoca panelu
sterowania drukarki 170
formularze 115, 165
lista katalogow 71, 120, 170
lista wzorcow
czcionek 71, 120, 170
strona konfiguraciji
sieci 75,123,173
strona z ustawieniami
menu 74, 123, 173
z komputera
Macintosh 66, 115, 165
z napedu flash 67, 116, 166
z systemu
Windows 66, 115, 165
z urzadzenia
przeno$nego 68, 117, 167
drukowanie
dokumentu 66, 115, 165
drukowanie formularzy 115, 165
drukowanie jest powolne 319
drukowanie listy
katalogow 120, 170
drukowanie listy przykltadowych
czcionek 120, 170
Drukowanie poufne, menu 221
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drukowanie przy potgczeniu
szeregowym
konfiguracja 39
drukowanie strony konfiguragciji
sieci 75, 123,173
drukowanie strony ustawien
menu 123, 173
drukowanie z napedu
flash 67, 116, 166
drukowanie z urzadzenia
przeno$nego 68, 117, 167
drukowanie zadan poufnych i
innych zadanh wstrzymanych
z komputera
Macintosh 70, 119, 169
z systemu
Windows 70, 119, 169
drukowanie, rozwigzywanie
problemow
btad odczytu dysku flash 314
drukowane znaki sg
nieprawidtowe 315
Duze zadania nie sg
sortowane 316
funkcja taczenia zasobnikow
nie dziata 319
koperta skleja sie podczas
drukowania 314
nie mozna wydrukowac
wielojezycznych plikow
PDF 316
nieprawidtowe marginesy na
wydrukach 331
papier czesto sie zacina 326
wstrzymane zadania nie sg
drukowane 313
wydruk jest nieprawidiowo
dzielony na strony 320
wydruk zadania na
niewtasciwym papierze 315
wydruk zadania na no$niku
pochodzacym z
niewtasciwego zasobnika 315
zaciete strony nie sg
drukowane ponownie 325
zadania drukowania trwajq
dtuzej niz oczekiwano 317
zadania nie sg drukowane 318
zwijanie sie papieru 332
Dysk prawie petny. Bezpieczne
czyszczenie miejsca na
dysku. 295

dysk twardy drukarki

instalowanie 22

szyfrowanie 81, 130, 180

usuwanie 26

utylizacja 78, 127, 177

wycieranie 80, 129, 179
dysk twardy drukarki,
szyfrowanie 81, 130, 180
dyski flash

obstugiwane typy

plikow 68, 117, 167

Dziennik audytu
bezpieczenstwa, menu 222

E
Edytuj konfiguracje
zabezpieczen, menu 219
ekran dotykowy
przyciski, korzystanie 88, 137
ekran gtéwny
dostosowywanie 90, 140
przyciski, opis 86, 135
ukrywanie ikon 90, 140
wyswietlanie ikon 90, 140
eksportowanie konfiguraciji
korzystanie z wbudowanego
serwera WWW 92, 142
Embedded Web Server
dostep 90, 140
kopiowanie ustawienh na inne
drukarki 74, 123, 172
problem z dostepem 347
regulacja jasnosci 252
sprawdzanie stanu
czesci 75,124,174
sprawdzanie stanu materiatéw
eksploatacyjnych 75, 124,
174
ustawienia
administracyjne 72, 121, 171
ustawienia
sieciowe 72,121, 171
uzyskiwanie dostepu do
zdalnego panelu
sterowania 72
zmiana ustawien drukowania
zadan poufnych 73, 122,172
Embedded Web Server —
bezpieczehstwo: podrecznik
administratora
gdzie szuka¢ 82

Embedded Web Server —
bezpieczehstwo: Podrecznik
administratora

gdzie szuka¢ 72, 121, 171
Ethernet, port 32
etykiety, papier

wskazowki 183

F

factory defaults (ustawienia
fabryczne)

przywracanie 126, 176
folie

tadowanie 59, 108, 158

wskazéwki 183
Formularze i ulubione

konfiguracja 91, 141
funkcje modutu
wykanczajgcego 190

G

gramatury papieru
obstugiwane 187

H

hatas, drukarka
zmniejszanie 76, 125
HTML, menu 250

|
ikony na ekranie gtdownym
ukrywanie 90, 140
wyswietlanie 90, 140
importowanie konfiguracji
korzystanie z wbudowanego
serwera WWW 92, 142
informacje dotyczace
bezpieczenstwa 5, 6
informacje dotyczace
konfiguracji
sie¢ bezprzewodowa 36
informacje komis;ji
FCC 356, 358
informacje o drukarce
gdzie szukaé¢ 7
informacje o poszczegdlnych
ustawieniach
wymazywanie 128, 178
informacje o ulotnosci
pamieci 78, 127, 177
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informacje o ustawieniach
urzadzen i sieci

wymazywanie 128, 178
informacje o ustawieniach
zabezpieczen

wymazywanie 128, 178
informacje o wbudowanych
rozwigzaniach

wymazywanie 128, 178
instalowanie drukarki 34
instalowanie dysku twardego
drukarki 22
instalowanie elementow
opcjonalnych

kolejnos¢ instalacji 28
instalowanie portu ISP (Internal
Solutions Port) 17
intensywnos$¢ toneru

regulacja 66, 115, 165
IPv6, menu 210

J
jako$¢ druku, rozwigzywanie
problemoéw
biate smugi 345
cienie na wydrukach 339
drukarka drukuje strony
jednolicie czarne 338
jakos¢ wydruku na folii jest
niska 344
krzywy wydruk 340
na wydrukach pojawiajq sie
mgta z toneru lub cienie w
tle 343
na wydrukach pojawiajq sie
plamki toneru 344
na wydrukach pojawiajq sie
poziome puste miejsca 330
nieregularnosci wydruku 332
nierowna gestos¢ wydruku 344
obciete strony lub obrazy 327
pionowe smugi 341
powtarzajace sie defekty
pojawiajg sie na
wydrukach 338
poziome smugi widoczne na
wydrukach 340
puste strony 337
sptaszczone obrazy widoczne
na wydrukach 328
szare tto na wydrukach 329
toner sie Sciera 343

wydruk jest zbyt ciemny 334
wydruk jest zbyt jasny 335
znaki majag postrzepione
krawedzie 327
Jakosé, menu 241

K

kable
Ethernet 32
USB 32
karta interfejsu
USB/réwnolegtego
rozwigzywanie problemow 325
karta pamieci 11
instalowanie 15
karta z oprogramowaniem
drukarki 11
karty
tadowanie 59, 108, 158
wskazdéwki 182
Kaseta prawie pusta [88.xy] 292
kaseta zszywek
wymiana 264
kasety z tonerem
recykling 254
zamawianie 255
kasety zszywek
zamawianie 257
Kasuj menu Tymczasowe pliki
danych 221
klawiatura
panel operacyjny
drukarki 43, 85, 134
komunikaty drukarki
Aby uzywac dysku w tym
urzadzeniu, nalezy najpierw
go sformatowac¢ 294
Beben prawie pusty
[84.xy] 295
Beben pusty [84.xy] 295
Btad czcionki PPDS [50] 303
Bfad odczytu napedu USB.
Wyjmij urzadzenie USB. 295
Btad oprogramowania sieci [X]
[54] 302
Btad oprogramowania sieci
standardowej [54] 308
Btad podczas odczytu danych z
koncentratora USB. Odtgcz
koncentrator. 295

Check tray [x] connection
(Sprawdz potaczenie
zasobnika [x]) 293

Close door or insert cartridge
(Zamknij drzwiczki lub wtéz
kasete drukujaca) 293

Czy przywrdci¢ wstrzymane
zadania? 308

Do zakohczenia zadania
potrzebny jest materiat
eksploatacyjny 309

Dysk prawie petny. Bezpieczne
czyszczenie miejsca na
dysku. 295

Kaseta prawie pusta
[88.xy] 292

Konczy sie kaseta [88.xy] 292

Nabdj niemal pusty, pozostato
ok. [X] stron do wydrukowania
[88.xy] 292

Niektére wstrzymane zadania
nie zostaty przywrocone 308

Nieobstugiwana opcja w
gniezdzie [x] [55] 310

Nieobstugiwany dysk 310

Nieobstugiwany koncentrator
USB, wyjmij 295

Nieobstugiwany rozmiar
papieru w zasobniku [x] 310

Nieprawidtowy rozmiar papieru,
otwérz [zrédto papieru]

[34] 296

Niezgodny odbiornik [x]
[59] 296

Niezgodny zasobnik [X]
[59] 296

Niski poziom zestawu
konserwacyjnego [80.xy] 301

Opréznij pudto dziurkacza 295

Pamie¢ petna [38] 302

Podtacz ponownie odbiornik
[x] 303

Podtacz ponownie odbiorniki [x]
- [yl 304

Ponownie zainstaluj brakujgcg
lub niereagujgca kasete
[31.xy] 304

Ponownie zainstaluj brakujacy
lub niereagujacy beben
[31.xy] 305

Port réwnolegty [x] wylaczony
[56] 303
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Port szeregowy [x] wylgczony
[56] 308

Port USB [x] wylaczony
[56] 310

Potrzebne zmiany papieru 303

Standardowy port USB
wytgczony [56] 308

Usun elementy opakowania,
[nazwa obszaru] 305

Wt6z kasete zszywek 297

WiéZ pudto dziurkacza 297

Wiéz zasobnik [x] 297

Wyjmij papier z [nazwa
zestawu potgczonych
odbiornikéw] 306

Wyjmij papier z odbiornika
[x] 305

Wyjmij papier ze
standardowego
odbiornika 306

Wyjmij papier ze wszystkich
odbiornikow 305

Wyjmij uszkodzony dysk twardy
[61] 305

Wykryto niesformatowang
pamie¢ flash [53] 310

Wykryto uszkodzong pamieé
flash [51] 294

Wymien beben, pozostato 0
stron do wydrukowania
[84.xy] 307

Wymien brakujgca lub
niereagujaca nagrzewnice
[31.xy] 305

Wymienh kasete, nieprawidtowy
region drukarki [42.xy] 306

Wymienh kasete, pozostato 0
stron do wydrukowania
[88.xy] 306

Wymien nieobstugiwang kasete
[32,.xy] 307

Wymien nieobstugiwang
nagrzewnice[32,.xy] 307

Wymien nieobstugiwany beben
[32,.xy] 307

Wymien zestaw konserwacyijny,
pozostato 0 stron do
wydrukowania [80.xy] 307

Wymieh zestaw rolek
[81.xx] 307

Za duzo podtgczonych
odbiornikéw [58] 309

Za duzo podtgczonych
zasobnikow [58] 309

Za duzo zainstalowanych opciji
pamieci flash [58] 309

Za mato pamieci do
defragmentacji pamieci flash
[37] 298

Za mato pamieci do obstugi
funkcji zapisu zasobow
[35] 298

Za mato pamieci do sortowania
zadan [37] 298

Za mato pamieci, nie mozna
przywrdcié niektorych
wstrzymane zadania [37] 298

Za mato pamieci, niektére
wstrzymane zadania zostaty
usuniete [37] 298

Za mato wolnego miejsca w
pamieci flash dla zasobow
[562] 302

Zaciecie [x] stron papieru, usunh
papier, otworz drzwiczki
zszywacza. Nie wyjmuj
papieru z odb. [455-457] 284

Zaciecie [x] stron papieru,
wyjmij podajnik 1, aby
wyczys$ci¢ dupleks. [235—
239] 280

Zaciecie [x] stron, otworz
podajnik [x]. [24x] 281

Zaciecie [x] stron, otworz tylne
goérne i dolne drzwiczki. [231—
234] 277

Zaciecie [x] stron, podnies
przednig pokrywe, aby
wyciagna¢ kasete. [200—
201] 273

Zaciecie [x] stron, usuh papier,
otworz drzwiczki podajnika
przegrodowego. Nie wyjmuj
papieru z odb. [43y.xx] 290

Zaciecie [x] stron, usuh papier,
otworz tylne drzwiczki modutu
wykanczajgcego. Nie wyjmuj
papieru z odb. [451] 287

Zaciecie [x] stron, usuh papier,
otworz tylne drzwiczki
odbiornika. Nie wyjmuj
papieru z odb. [41y.xx] 289

Zaciecie [x] stron, usuh papier,
otworz tylne gérne drzwiczki.
[202] 276

Zaciecie [x] stron, usun
zaciecie w odbiorniku
standardowym. [203] 279

Zaciecie [x] stron, wyczysc
podajnik reczny. [250] 282

Zainstaluj odbiornik [x] 297

Zainstaluj zasobnik [x] 297

Zataduj do podajnika recznego
[ciag niestandardowy]
[orientacja papieru] 300

Zataduj do podajnika recznego
[nazwa typu
niestandardowego] [orientacja
papieru] 300

Zataduj do podajnika recznego
[rozmiar papieru] [orientacja
papieru] 301

Zataduj do podajnika recznego
[typ papieru] [rozmiar papieru]
[orientacja papieru] 301

Zataduj papier do zrodfa [zrodto
papieru] [cigg niestandardowy]
[orientacja papieru] 299

Zataduj papier do zrodfa [zrodto
papieru] [nazwa typu
niestandardowego] [orientacja
papieru] 299

Zataduj papier do zrodfa [zrodto
papieru] [rozmiar papieru]
[orientacja papieru] 299

Zataduj papier do zrodfa [zrodto
papieru] [typ papieru] [rozmiar
papieru] [orientacja
papieru] 300

Zataduj zszywki 299

Zamknij tylne drzwiczki 294

Zbyt wiele zainstalowanych
dyskow [58] 309

Zestaw konserwacyjny niemal
pusty, pozostato ok. [x] stron
do wydrukowania [80.xy] 302

Zestaw konserwacyjny prawie
pusty [80.xy] 301

Zestaw obrazujgcy niemal
pusty, pozostato ok. [x] stron
do wydrukowania [84.xy] 295

Ztozona strona, czes¢ danych
moze nie zostaé
wydrukowana [39] 294
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Zmiana [zrédio papieru] na
tadowanie [orientacja] [rozmiar
papieru] 293

Zmiana konfiguraciji, niektére
wstrzymane zadania nie
zostaty przywrocone [57] 294

Zmien [zrédto papieru] na [cigg
niestandardowy] zataduj
[orientacja] 292

Zmien [zrédio papieru] na
[niestandardowy typ nazwy]
zataduj [orientacja] 292

Zmien [zrédto papieru] na [typ
papieru] [rozmiar papieru],
zataduj [orientacja] 293

konfiguracja

powiadomienia o materiatach
eksploatacyjnych, nabdj z
tonerem 72, 121, 171

powiadomienia o materiatach
eksploatacyjnych, wkfad
Swiattoczuty 72, 121, 171

powiadomienia o materiatach
eksploatacyjnych, zestaw
konserwacyjny 72, 121, 171

wiele drukarek 74, 123, 172

konfiguracja drukarki

sprawdzanie 40

Konfiguracja podajnika
uniwersalnego, menu 197
konfiguracja powiadomienh o
materiatach eksploatacyjnych z
wbudowanego serwera

WWW 72

konfiguracja sieci
bezprzewodowe;j

korzystanie z wbudowanego
serwera WWW 39

konfiguracja sieci Ethernet

przygotowanie do 35

Konfiguracja uniwersalna,

menu 203

konfigurowanie drukowania przy
uzyciu portu szeregowego 39
konfigurowanie powiadomien
dotyczgcych materiatow
eksploatacyjnych 121, 171
kontakt z obstugg klienta 348
kontrolka 134

panel operacyjny
drukarki 43, 85

Konczy sie kaseta [88.xy] 292

koperty
tadowanie 59, 108, 158
wskazdéwki dotyczace
uzytkowania 182
korzystanie z opcji Formularze i
ulubione 115, 165
korzystanie z przyciskow ekranu
dotykowego 88, 137
korzystanie z trybu
hibernacji 77, 126, 176
kreator instalaciji
bezprzewodowe;j
korzystanie 37

L

liczba pozostatych stron
wylicz 255

lista katalogow
drukowanie 71, 120, 170

lista wzorcow czcionek
drukowanie 71, 120, 170

t

tadowanie
folie 59, 108, 158
karty 59, 108, 158
koperty 59, 108, 158
opcjonalny zasobnik na 250
arkuszy 45, 94, 144
opcjonalny zasobnik na 550
arkuszy 45, 94, 144
papier firmowy w podajniku
uniwersalnym 59, 108, 158
papier firmowy w
zasobnikach 45, 94, 144
papier firmowy w zasobniku na
2100 arkuszy 52, 101, 151
podajnik
uniwersalny 59, 108, 158
standardowy zasobnik na 250
arkuszy 45
standardowy zasobnik na 550
arkuszy 45, 94
Zasobnik na 2100
arkuszy 52, 101, 151
zasobnik standardowy 144
tadowanie papieru, menu 201
taczenie
zasobnikéow 64, 113, 114, 163,
164

M

materialy eksploatacyjne
korzystanie z oryginalnych
materiatéw firmy
Lexmark 255
sprawdzanie przy uzyciu
wbudowanego serwera
WWW 75, 124, 174
sprawdzanie
stanu 75, 124, 174
sprawdzanie z panelu
sterowania drukarki 124
sprawdzanie, na panelu
sterowania drukarki 174
uzywanie papieru
makulaturowego 253
zapisywanie 258
zmniejszanie zuzycia 253
materialy eksploatacyjne,
zamawianie
kasety z tonerem 255
kasety zszywek 257
zestaw konserwacyjny 257
zestaw obrazujacy 256
zestaw rolek 257
menu
aktywna karta sieciowa 206
AppleTalk 211
Custom Types (Typy
niestandardowe) 202
Domysine Zrodto 194
Dziennik audytu
bezpieczehstwa 222
Edytuj konfiguracje
zabezpieczen 219
Emulacja PCL 245
Gramatura papieru 199
HTML 250
IPv6 210
Jakos¢ 241
Karta sieciowa 208
Kasuj pliki tymczasowe 221
Konfiguracja uniwersalna 203
Konfiguruj adres MP 197
lista 193
tadowanie papieru 201
tacznosc bezprzewodowa 210
Menu Konfiguracja SMTP 218
Narzedzia 243
Nazwy niestandardowe 202
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Niestandardowe nazwy metoda osobistego numeru (o)

odbiornikow 203 identyfikacyjnego

Obraz 251 korzystanie 38 St?;sz’iw::; gfaSrllatuw

PDF 244 modut wykanczajacy papieru 187

Pomoc 251 funkcje modutu obstugiwane napedy

Port réwnolegty [x] 213 wykanczajgcego 190 flash 68 117. 167

Port szeregowy [x] 215 obstugiwane rozmiary obs’fugiw’ane r’ozmiary
PostScript 245 papieru 190 papieru 188

PPDS 248 montaz dodatkowej karty 21 obstugiwane typy papieru 187
Raporty 205 opcje

Raporty sieciowe 208 N dysk twardy drukarki,
Rejestrow. zadan 242 na wydrukach pojawiaja sie instalowanie 22
Rozmiar/typ papieru 194 pionowe smugi 341 dysk twardy drukarki,

Rézne 220
Sie¢ [x] 206
Sie¢ standardowa 206
Standardowy port USB 212
Substitute Size (Zastap
rozmiar) 197
TCP/IP 208
Tekstura papieru 198
Ustaw date i godzine 223
Ustawienia 237
Ustawienia druk. 234
Ustawienia odbiornika 204
Ustawienia ogdlne 224
Wydruk poufny 221
Wykanczanie 238
XPS 244
Menu emulacji PCL 245
Menu Gramatura papieru 199
Menu karty sieciowej 208
Menu Konfiguracja SMTP 218
Menu narzedzi 243
Menu Niestandardowe
nazwy 202
Menu Niestandardowe nazwy
odbiornikdw 203
Menu Pomoc 251
Menu PPDS 248
Menu Raporty 205
Menu Raporty o sieci 208
Menu Réwnolegty [x] 213
Menu Sie¢ standardowa 206
Menu Szeregowy [x] 215
Menu Ustaw date i godzine 223
Menu Ustawienia wydruku 234
Menu ustawien 237
Menu ustawieh ogéinych 224
Metoda konfiguracji przycisku
dociskowego
korzystanie 38

Nabdj niemal pusty, pozostato
ok. [x] stron do wydrukowania
[88.xy] 292
nabdj z tonerem

wymiana 259, 261
naped flash

drukowanie 67, 116, 166
nazwa niestandardowego typu
papieru

przypisywanie 114

tworzenie 64, 163
Nazwa typu niestandardowego
(]

tworzenie 64
nie mozna uzyskac potgczenia z
wbudowanym serwerem
WWW 347
Niektére wstrzymane zadania
nie zostaty przywrocone 308
Nieobstugiwana opcja w
gniezdzie [x] [55] 310
Nieobstugiwany dysk 310
Nieobstugiwany koncentrator
USB, wyjmij 295
Nieobstugiwany rozmiar papieru
w zasobniku [x] 310
Nieprawidtowy rozmiar papieru,
otwérz [zrédto papieru] [34] 296
nieregularnosci wydruku 332
nierowna gestos¢ wydruku 344
niestandardowy typ papieru

przypisywanie 65, 164
Niezgodny odbiornik [x] [59] 296
Niezgodny zasobnik [x] [59] 296
Niski poziom zestawu
konserwacyjnego [80.xy] 301

wyjmowanie 26
karta pamieci 11, 15
karty z oprogramowaniem
drukarki 11
port ISP (Internal Solutions
Port), instalowanie 17
zasobnik na 550 arkuszy,
instalowanie 29
opcje sprzetowe, dodawanie
sterownik druku 34
opcjonalne wyposazenie
drukarki, rozwigzywanie
problemow
problemy z zasobnikiem na
2100 arkuszy 321
opcjonalny zasobnik na 250
arkuszy
tadowanie 45, 94, 144
opcjonalny zasobnik na 550
arkuszy
tadowanie 45, 94, 144
opis ekranu gtownego 86, 135
oproznianie pudta
dziurkacza 266
Oproéznij pudto dziurkacza 295
oswiadczenia 349, 351, 352,
353, 354, 355, 356, 358, 359
oswiadczenia dotyczace
emisji 351, 355, 356, 358, 359
oswiadczenia
telekomunikacyjne 356

P
pamiec¢
typy zainstalowanej w
drukarce 78,127,177
pamie¢ dysku twardego drukarki
wymazywanie 80, 129, 179
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pamiec nieulotna 78, 127, 177

wymazywanie 80, 128, 178
Pamie¢ petna [38] 302
pamiec ulotna 78, 127, 177

wymazywanie 79, 128, 178
panel operacyjny drukarki

czesci 43, 85,134

kontrolka 44, 86, 135

Kontrolka przycisku

czuwania 44, 86, 135

korzystanie 43, 85, 134

regulacja jasnosci 252

ustawienia fabryczne,

przywracanie 78, 126, 176
panel operacyjny, drukarka

kontrolka 44, 86, 135

Kontrolka przycisku

czuwania 44, 86, 135
panel sterowania drukarki,
wirtualny wyswietlacz

korzystanie z wbudowanego

serwera WWW 121
papier

formularze z nadrukiem 185

makulaturowy 185

niedozwolony 185

papier firmowy 185

Uniwersalny, ustawienie

rozmiaru 45, 94, 144

ustawianie rozmiaru 44

ustawianie typu 44

uzywanie papieru

makulaturowego 253

wiasciwosci 184

wybieranie 185

zapisywanie 184, 187
papier firmowy

tadowanie, podajnik

uniwersalny 59, 108, 158

tadowanie, zasobnik na 2100

arkuszy 52, 101, 151
fadowanie,
zasobniki 45, 94, 144
papier makulaturowy
korzystanie 185, 253
PDF, menu 244
ptyta kontrolera
dostep 11
podajnik uniwersalny
fadowanie 59, 108, 158

podawanie papieru,
rozwigzywanie problemow
komunikat o zacieciu papieru
nie znika po usunieciu
zaciecia 326
Podtacz ponownie odbiornik
[x] 303
Podtacz ponownie odbiorniki [x] -
[y] 304
podtgczanie do sieci
bezprzewodowe;j
korzystanie z kreatora instalacji
bezprzewodowej 37
korzystanie z wbudowanego
serwera WWW 39
uzywanie kodu PIN, metoda
osobistego numeru
identyfikacyjnego 38
uzywanie PBC, metoda
konfiguracji przycisku
dociskowego 38
podtgczanie kabli 32
Podrecznik administratora
wbudowanego serwera WWW
gdzie szuka¢ 131, 181
Podrecznik pracy w sieci
gdzie szuka¢ 72, 121, 171
Podrecznik uzytkownika
korzystanie 7
pojawiajg sie pionowe puste
miejsca 345
pojawiajg sie puste miejsca 345
pojawiajg sie smugi 345
Ponownie zainstaluj brakujgcg
lub niereagujgca kasete
[31.xy] 304
Ponownie zainstaluj brakujacy
lub niereagujacy beben
[31.xy] 305
port ISP (Internal Solutions Port)
instalowanie 17
rozwigzywanie probleméw 323
Port réwnolegty [x] wylaczony
[56] 303
Port szeregowy [x] wylgczony
[56] 308
Port USB 32
panel operacyjny
drukarki 43, 85, 134
Port USB [x] wylaczony [56] 310
PostScript, menu 245

poszczegdlne ustawienia
wymazywanie 80
Potrzebne zmiany papieru 303
poufne zadania
drukowania 69, 118, 168
drukowanie z komputera
Macintosh 70, 119, 169
drukowanie z systemu
Windows 70, 119, 169
powiadomienia o materiatach
eksploatacyjnych
konfiguracja 72, 121, 171
powtarzajace sie defekty
pojawiajg sie na wydrukach 338
pozbywanie sie dysku twardego
drukarki 78, 127,177
poziome smugi widoczne na
wydrukach 340
poziomy natezenia hatasu 351
proébne zadania
drukowania 69, 118, 168
drukowanie z komputera
Macintosh 70, 119, 169
drukowanie z systemu
Windows 70, 119, 169
przechowywanie zadan
drukowania 69, 118, 168
przenoszenie
drukarki 9, 10, 267, 268
Przycisk Czuwanie
panel operacyjny
drukarki 43, 85, 134
przycisk Stop lub Anulu;j
panel operacyjny
drukarki 43, 85, 134
przycisk Strona gtéwna
panel operacyjny
drukarki 43, 85, 134
przyciski ekranu gtdwnego
informacje 86, 135
przyciski, ekran dotykowy
korzystanie 88, 137
przyciski, panel kontrolny
drukarki 43, 85
przygotowanie do konfiguracji
drukarki w sieci Ethernet 35
przywracanie ustawien
fabrycznych 126, 176
publikacje
gdzie szukaé¢ 7
pudto dziurkacza
opréznianie 266
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R wydruk zadania na nie wykryto opcjonalnego
recykling niewtasciwym papierze 315 elementu wyposazenia

kasety z tonerem 254
opakowania Lexmark 254
produkty Lexmark 254
regulacja jasnosci wyswietlacza
drukarki 252
regulowanie intensywnosci
toneru 66, 115, 165
Rejestrowanie zadan, menu 242
roztagczanie
zasobnikéow 64, 113, 114, 163,
164
rozmiar papieru
ustawianie 93, 143
Rozmiar/typ papieru, menu 194
rozmiary papieru
obstugiwane 188
rozwigzywanie problemow
kontakt z obstugg klienta 348
nie mozna uzyskac potgczenia
z wbudowanym serwerem
WWW 347
rozwigzywanie podstawowych
problemow dotyczacych
drukarki 311
sprawdzanie drukarki, ktérej nie
mozna uruchomi¢ 311
wystapit btad aplikacji 346
rozwigzywanie problemow z
drukowaniem
btad odczytu dysku flash 314
drukowane znaki sg
nieprawidtowe 315
Duze zadania nie sg
sortowane 316
funkcja fgczenia zasobnikéw
nie dziata 319
koperta skleja sie podczas
drukowania 314
nie mozna wydrukowac
wielojezycznych plikow
PDF 316
nieprawidtowe marginesy na
wydrukach 331
papier czesto sie zacina 326
wstrzymane zadania nie sg
drukowane 313
wydruk jest nieprawidiowo
dzielony na strony 320

wydruk zadania na noéniku
pochodzacym z
niewtasciwego zasobnika 315
zaciete strony nie sg
drukowane ponownie 325
zadania drukowania trwajq
dtuzej niz oczekiwano 317
zadania nie sg drukowane 318
zwijanie sie papieru 332
rozwigzywanie problemow z
jako$cig druku
biate smugi na stronie 345
cienie na wydrukach 339
drukarka drukuje strony
jednolicie czarne 338
jakos¢ wydruku na folii jest
niska 344
krzywy wydruk 340
na wydrukach pojawiajq sie
mgta z toneru lub cienie w
tle 343
na wydrukach pojawiajq sie
plamki toneru 344
na wydrukach pojawiajq sie
poziome puste miejsca 330
nieregularnosci wydruku 332
nierowna gestos¢ wydruku 344
obciete strony lub obrazy 327
pionowe smugi 341
powtarzajace sie defekty
pojawiajg sie na
wydrukach 338
poziome smugi widoczne na
wydrukach 340
puste strony 337
sptaszczone obrazy widoczne
na wydrukach 328
szare tto na wydrukach 329
toner sie Sciera 343
wydruk jest zbyt ciemny 334
wydruk jest zbyt jasny 335
znaki majag postrzepione
krawedzie 327
rozwigzywanie problemow z
opcjonalnym wyposazeniem
drukarki
karta interfejsu
USB/rownolegtego 325

wewnetrznego 322
port ISP (Internal Solutions
Port) 323
problemy z zasobnikiem 324
wewnetrzny serwer
wydruku 323
rozwigzywanie problemow z
podawaniem papieru
komunikat o zacieciu papieru
nie znika po usunieciu
zaciecia 326
rozwigzywanie problemow z
wyswietlaczem
wyswietlacz drukarki jest
pusty 313
rozwigzywanie problemaow,
drukowanie
drukowanie jest powolne 319
rozwigzywanie problemaow,
opcjonalne wyposazenie
drukarki
karta interfejsu
USB/réownolegtego 325
nie wykryto opcjonalnego
elementu wyposazenia
wewnetrznego 322
port ISP (Internal Solutions
Port) 323
problemy z zasobnikiem 324
problemy z zasobnikiem na
2100 arkuszy 321
wewnetrzny serwer
wydruku 323
Rézne, menu 220

S

Sie¢ [x], menu 206
sie¢ bezprzewodowa
informacje dotyczace
konfiguracji 36
Sie¢ Ethernet
przygotowanie do konfiguracji
drukowania w sieci
Ethernet 35
sptaszczone obrazy widoczne na
wydrukach 328
sprawdzanie drukarki, ktérej nie
mozna uruchomi¢ 311
sprawdzanie stanu czesci i
materiatéw



Indeks

369

eksploatacyjnych 75, 124, 174,
75,124,174
sprawdzanie wirtualnego
wyswietlacza
korzystanie z wbudowanego
serwera WWW 121, 171
sprawdzanie wyswietlacza
wirtualnego
korzystanie z wbudowanego
serwera WWW 171
stan czesci
sprawdzanie 124, 174
stan czesci i materiatéw
eksploatacyjnych
sprawdzanie 75
stan materiatow
eksploatacyjnych
sprawdzanie 124, 174
Standardowy port USB
wytgczony [56] 308
Standardowy port USB,
menu 212
standardowy zasobnik na 250
arkuszy
fadowanie 45, 144
standardowy zasobnik na 550
arkuszy
fadowanie 45, 94, 144
sterownik druku
opcje sprzetowe,
dodawanie 34
strona konfiguracji sieci
drukowanie 75, 123, 173
strona z ustawieniami menu
drukowanie 74, 123, 173
strona zabezpieczen w sieci
Web
gdzie szuka¢ 82, 131, 181
szyfrowanie dysku twardego
drukarki 81, 130, 180

T

TCP/IP, menu 208
Tekstura papieru, menu 198
Tto i ekran oczekiwania
korzystanie 91, 141
transport drukarki 268
Tryb cichy 76, 125
korzystanie 175
tryb czuwania
regulacja 126, 77, 176

tryb hibernacji
korzystanie 77, 126, 176
tworzenie niestandardowej
nazwy
typ papieru 113
Typ niestandardowy [X]
przypisywanie typu papieru 65
tworzenie niestandardowej
nazwy 113
zmiana nazwy 163
typ papieru
ustawianie 93, 143
Typy niestandardowe,
menu 202
typy papieru
obstugiwane 187

U

ukrywanie ikon na ekranie
gtownym 90, 140
ulotnosé
informacje o 78, 127, 177
Uniwersalny rozmiar papieru
ustawianie 94, 45, 144
urzadzenie przeno$ne
drukowanie 68, 117, 167
ustawianie
adres TCP/IP 208
rozmiar papieru 44, 93, 143
typ papieru 44, 93, 143
ustawianie uniwersalnego
rozmiaru papieru 94, 144, 45
ustawienia administracyjne
Embedded Web
Server 72,121, 171
ustawienia ekologiczne
jasno$¢ wyswietlacza drukarki,
regulacja 252
Tryb
cichy 76, 125, 175, 76, 125,
175
tryb czuwania 126, 77, 176
Tryb
ekologiczny 76, 124, 174, 76,
124, 174
tryb
hibernacji 77, 126, 176, 77,
126, 176
zmniejszanie zuzycia
materiatow
eksploatacyjnych 253

ustawienia fabryczne,
przywracanie 78
ustawienia menu
tadowanie do wielu
drukarek 74, 123,172
Ustawienia odbiornika,
menu 204
Ustawienia oszczedne
informacje 92, 142
ustawienia serwisowe
jasno$¢, regulacja 252
Tryb cichy 76, 125, 175
tryb czuwania 126, 77, 176
Tryb ekologiczny 76, 124, 174
tryb hibernacji 77, 126, 176
zmniejszanie zuzycia
materiatow
eksploatacyjnych 253
ustawienia sieci
Embedded Web
Server 72,121, 171
ustawienia trybu
ekologicznego 76, 124, 174
ustawienia urzadzen i sieci
wymazywanie 80
ustawienia zabezpieczenh
wymazywanie 80
Usun elementy opakowania,
[nazwa obszaru] 305
uzyskiwanie dostepu do
wbudowanego serwera
WWW 90, 140
uzyskiwanie dostepu do
zdalnego panelu sterowania
Embedded Web Server 72
uzywanie papieru
makulaturowego 253
uzywanie trybu cichego 175

w

wbudowane rozwigzania
wymazywanie 80
weryfikacja konfiguracji
drukarki 40
wewnetrzne opcjonalne
elementy wyposazenia 11
wewnetrzny serwer wydruku
rozwigzywanie probleméw 323
wirtualny wyswietlacz
sprawdzanie przy uzyciu
wbudowanego serwera
WWW 121, 171
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Wt6z kasete zszywek 297
WiéZ pudto dziurkacza 297
Wiéz zasobnik [x] 297
wskazowki

etykiety, papier 183

folie 183

karty 182

korzystanie z kopert 182
wskazdéwki dotyczace
korzystania z kopert 182
wstrzymane
zadania 69, 118, 168

drukowanie z komputera

Macintosh 70, 119, 169
drukowanie z systemu
Windows 70, 119, 169

wybdr miejsca na
drukarke 9, 10
wybor papieru 185
Wyjmij papier z [nazwa zestawu
potaczonych odbiornikow] 306
Wyjmij papier z odbiornika
[x] 305
Wyjmij papier ze standardowego
odbiornika 306
Wyjmij papier ze wszystkich
odbiornikdw 305
Wyjmij uszkodzony dysk twardy
[61] 305
wyjmowanie dysku twardego
drukarki 26
Wykanczanie, menu 238
Wykryto niesformatowang
pamie¢ flash [53] 310
Wykryto uszkodzong pamieé
flash [51] 294
wymazywanie
dysku 80, 129, 179
wymazywanie dysku twardego
drukarki 80, 129, 179
wymazywanie zawartosci dysku
twardego 80, 129, 179
wymazywanie zawartosci
pamieci nieulotnej 80, 128, 178
wymazywanie zawartosci
pamieci ulotnej 79, 128, 178
wymiana kasety zszywek 264
wymiana materiatow
eksploatacyjnych

kaseta zszywek 264
wymiana naboju z
tonerem 259, 261

Wymien beben, pozostato 0
stron do wydrukowania
[84.xy] 307
Wymien brakujgca lub
niereagujaca nagrzewnice
[31.xy] 305
Wymien kasete, nieprawidtowy
region drukarki [42.xy] 306
Wymien kasete, pozostato 0
stron do wydrukowania
[88.xy] 306
Wymien nieobstugiwang kasete
[32,.xy] 307
Wymien nieobstugiwang
nagrzewnice[32,.xy] 307
Wymien nieobstugiwany beben
[32,.xy] 307
Wymien zestaw konserwacyijny,
pozostato 0 stron do
wydrukowania [80.xy] 307
Wymienh zestaw rolek
[81.xx] 307
wyposazenie

drukarka 41, 83, 132
wyswietlacz, panel operacyjny
drukarki 43, 85

regulacja jasnosci 252
wys$wietlanie ikon na ekranie
gtownym 90, 140

X
XPS, menu 244

y4

z obstuga klienta

kontakt 348
Za duzo podtgczonych
odbiornikéw [58] 309
Za duzo podtgczonych
zasobnikow [58] 309
Za duzo zainstalowanych opcji
pamieci flash [58] 309
Za mato pamieci do
defragmentacji pamieci flash
[37] 298
Za mato pamieci do obstugi
funkcji zapisu zasobdw [35] 298
Za mato pamieci do sortowania
zadan [37] 298

Za mato pamieci, nie mozna
przywrdcié niektorych
wstrzymane zadania [37] 298
Za mato pamieci, niektére
wstrzymane zadania zostaty
usuniete [37] 298
Za mato wolnego miejsca w
pamieci flash dla zasobow
[62] 302
za pomocg panelu
operacyjnego 43, 85, 134
zabezpieczenia
zmiana ustawien drukowania
zadan poufnych 73, 122,172
zabezpieczenie,
blokada 78, 127,177
zaciecia
dostep 271
zapobieganie 269
znaczenie komunikatéw 271
zaciecia papieru
zapobieganie 269
zaciecia papieru, usuwanie
w obszarze dupleksu 280
w odbiorniku
standardowym 279
w podajniku 281
w podajniku uniwersalnym 282
w zszywaczu 284
wewnatrz drukarki 273
za tylnymi
drzwiczkami 276, 277
za tylnymi drzwiczkami modutu
wykanczajgcego 287
za tylnymi drzwiczkami
odbiornika 289
za tylnymi drzwiczkami
odbiornika
przegrodowego 290
zaciecia, usuwanie
w obszarze dupleksu 280
w odbiorniku
standardowym 279
w podajniku 281
w podajniku uniwersalnym 282
w zszywaczu 284
wewnatrz drukarki 273
za tylnymi
drzwiczkami 276, 277
za tylnymi drzwiczkami modutu
wykanczajgcego 287



Indeks

371

za tylnymi drzwiczkami
odbiornika 289
za tylnymi drzwiczkami
odbiornika
przegrodowego 290
Zaciecie [x] stron papieru, usuh
papier, otworz drzwiczki
zszywacza. Nie wyjmuj papieru z
odb. [455-457] 284
Zaciecie [x] stron papieru, wyjmij
podajnik 1, aby wyczysci¢
dupleks. [235-239] 280
Zaciecie [x] stron, otworz
podajnik [x]. [24x] 281
Zaciecie [x] stron, otworz tylne
goérne i dolne drzwiczki. [231—
234] 277
Zaciecie [x] stron, podnies
przednig pokrywe, aby
wyciagna¢ kasete. [200—
201] 273
Zaciecie [x] stron, usunh papier,
otworz drzwiczki podajnika
przegrodowego. Nie wyjmuj
papieru z odb. [43y.xx] 290
Zaciecie [x] stron, usunh papier,
otworz tylne drzwiczki modutu
wykanczajacego. Nie wyjmuj
papieru z odb. [451] 287
Zaciecie [x] stron, usuh papier,
otworz tylne drzwiczki
odbiornika. Nie wyjmuj papieru z
odb. [41y.xx] 289
Zaciecie [x] stron, usuh papier,
otworz tylne gérne drzwiczki.
[202] 276
Zaciecie [x] stron, usuh zaciecie
w odbiorniku standardowym.
[203] 279
Zaciecie [x] stron, wyczysc
podajnik reczny. [250] 282
zadania poufne
zmiana ustawien
drukowania 73, 122, 172
zadania wydruku
odroczonego 69, 168
drukowanie z komputera
Macintosh 70, 119, 169
drukowanie z systemu
Windows 70, 119, 169

zadania wydruku
powtarzanego 69, 118, 168
drukowanie z komputera
Macintosh 70, 119, 169
drukowanie z systemu
Windows 70, 119, 169
zadanie drukowania
anulowanie za pomoca panelu
operacyjnego drukarki 71
anulowanie, z
komputera 71, 120, 170
Zainstaluj odbiornik [x] 297
Zainstaluj zasobnik [x] 297
Zataduj do podajnika recznego
[ciag niestandardowy] [orientacja
papieru] 300
Zataduj do podajnika recznego
[nazwa typu niestandardowego]
[orientacja papieru] 300
Zataduj do podajnika recznego
[rozmiar papieru] [orientacja
papieru] 301
Zataduj do podajnika recznego
[typ papieru] [rozmiar papieru]
[orientacja papieru] 301
Zataduj papier do zrodta [zrodito
papieru] [cigg niestandardowy]
[orientacja papieru] 299
Zataduj papier do zrodta [zrodio
papieru] [nazwa typu
niestandardowego] [orientacja
papieru] 299
Zataduj papier do zrodfa [zrodito
papieru] [rozmiar papieru]
[orientacja papieru] 299
Zataduj papier do zrodfa [zrodito
papieru] [typ papieru] [rozmiar
papieru] [orientacja papieru] 300
Zataduj zszywki 299
zamawianie
kasety zszywek 257
zestaw konserwacyjny 257
zestaw obrazujacy 256
zestaw rolek 257
zamawianie materiatow
eksploatacyjnych
kasety z tonerem 255
Zamknij tylne drzwiczki 294
zapisywanie
materiaty eksploatacyjne 258
papier 187
zapobieganie zacieciom 187

zapobieganie zacieciom
papieru 269
Zasobnik na 2100 arkuszy
fadowanie 52, 101, 151
Zasobnik na 550 arkuszy
instalowanie 29
zasobnik standardowy
fadowanie 45, 94, 144
zasobniki
taczenie 64, 113, 114, 163,
164
roztgczanie 64, 113, 114, 163,
164
Zastgp rozmiar, menu 197
Zbyt wiele zainstalowanych
dyskéw [58] 309
Zdalny panel operatora
konfiguracja 93, 143
zdalny panel sterowania
przy uzyciu programu
Embedded Web Server 72
zestaw konserwacyjny
zamawianie 257
Zestaw konserwacyjny niemal
pusty, pozostato ok. [x] stron do
wydrukowania [80.xy] 302
Zestaw konserwacyjny prawie
pusty [80.xy] 301
zestaw obrazujacy
zamawianie 256
Zestaw obrazujacy niemal pusty,
pozostato ok. [x] stron do
wydrukowania [84.xy] 295
zestaw rolek
zamawianie 257
zewnetrzna obudowa drukarki
czyszczenie 265
Ztozona strona, czes¢ danych
moze nie zosta¢ wydrukowana
[39] 294
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