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Informacje dotyczgce bezpieczenstwa

Przewdd zasilajacy musi by¢ podtgczony do tatwo dostepnego i prawidtowo uziemionego gniazdka
elektrycznego znajdujacego sie w poblizu urzadzenia.

Nie nalezy umieszcza¢ ani uzywac tego produktu w poblizu wody lub w miejscach o duzej wilgotnosci.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Niniejszy produkt wykorzystuje
technologie laserowg. Uzycie elementow sterujgcych, ustawien lub zastosowanie procedur innych niz
okreslone w niniejszej publikacji moze spowodowac niebezpieczenstwo napromieniowania.

Podczas drukowania w urzadzeniu dochodzi do nagrzewania sie nosnikéw wydruku, a wysoka temperatura
moze powodowac emisje szkodliwych wyziewow z tych nosnikéw. W celu unikniecia ewentualnej emis;ji
szkodliwych wyziewdw, nalezy zapoznac sie z fragmentem instrukcji obstugi, w ktérym podano wytyczne
dotyczace wyboru nosnikow wydruku.

Podczas wymiany baterii litowej nalezy zachowac ostroznosc.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Nieprawidtowa wymiana baterii litowej
grozi wybuchem. Baterie mozna wymienic tylko na takg sama baterie litowg lub baterie bedaca jej
odpowiednikiem. Baterii litowej nie nalezy tadowacé, rozktada¢ na czesci ani pali€. Zuzytych baterii
nalezy pozbyc sie zgodnie z zaleceniami producenta i lokalnymi przepisami.

& UWAGA — GORACA POWIERZCHNIA: Wewnetrzne elementy drukarki mogg by¢ gorace. W celu
zmniejszenia ryzyka oparzenia przed dotknieciem danego podzespotu nalezy odczekaé, az ostygnie.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Drukarka wazy ponad 18 kg i do jej
bezpiecznego podniesienia potrzeba co najmniej dwoch przeszkolonych pracownikow.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Zastosowanie sie do tych wskazdwek
pozwoli unikng¢ obrazen cielesnych oraz uszkodzenia drukarki podczas jej przenoszenia.
* Nalezy wytgczy¢ drukarke za pomoca przetgcznika zasilania, a nastepnie wyja¢ wtyczke przewodu
zasilajgcego z gniazdka elektrycznego.
* Przed rozpoczeciem przenoszenia drukarki nalezy odtaczy¢ wszystkie przewody i kable.

* Nie nalezy probowac podnosi¢ drukarki i opcjonalnej szuflady jednoczes$nie — nalezy wyja¢ drukarke z
opcjonalnej szuflady i odstawic jg na bok.

Uwaga: Do wyjecia drukarki z opcjonalnej szuflady stuzg uchwyty na bokach drukarki.

Nalezy uzywaé wytacznie kabla zasilania dostarczonego wraz z tym produktem lub zamiennika
autoryzowanego przez producenta.

Do podiaczania tego produktu do publicznej sieci telefonicznej nalezy uzywac wytacznie przewodow
telefonicznych (RJ-11) o rozmiarze AWG 26 lub wigekszym dostarczonych z produktem.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: W przypadku uzyskiwania dostepu do
ptyty systemowej badz instalowania opcjonalnego sprzetu lub urzadzenh pamieci po zainstalowaniu
samej drukarki, przed przystgpieniem do dalszych czynnosci nalezy wytaczy¢ drukarke i wyjgé wtyk
przewodu zasilajacego z gniazda elektrycznego. Jesli do drukarki sg podtgczone jakiekolwiek inne
urzadzenia, nalezy wytgczy¢ takze te urzgdzenia i roztgczy¢ kable taczace je z drukarka.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: Nalezy upewni¢ sig, ze wszystkie
potaczenia zewnetrzne (np. Ethernet i pofgczenia systemu telefonicznego) sa odpowiednio wiozone w
oznaczone gniazda.
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Produkt zostat zaprojektowany z wykorzystaniem okreslonych podzespotéow producenta i zatwierdzony jako
spetniajacy surowe swiatowe normy bezpieczenstwa. Rola niektorych podzespotéw w zachowaniu
bezpieczehstwa nie zawsze jest oczywista. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki stosowania
innych cze$ci zamiennych.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO USZKODZENIA CIALA: Nie nalezy skreca¢, zawigzywaé ani
zatamywac¢ przewodu zasilajgcego, a takze stawia¢ na nim ciezkich przedmiotow. Nie nalezy narazaé
przewodu zasilajgcego na scieranie ani zgniatanie. Nie nalezy sciskac¢ przewodu zasilajgcego miedzy
przedmiotami, np. meblami i $ciang. W przypadku niewtasciwego uzytkowania przewodu zasilajacego
powstaje ryzyko wywotania pozaru lub porazenia pradem. Nalezy regularnie sprawdzac przewod
zasilajgcy pod katem ewentualnych sladéw zuzycia. Przed przystapieniem do sprawdzania stanu
przewodu zasilajgcego nalezy odtgczy¢ przewdd od gniazda elektrycznego.

Wszelkie naprawy i czynnosci serwisowe, oprécz opisanych w dokumentacji uzytkownika, powinny byé
wykonywane przez autoryzowany serwis.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: Aby uniknaé ryzyka porazenia pradem
podczas czyszczenia zewnetrznej obudowy drukarki, przed wykonaniem dalszych czynno$ci nalezy
wyjaé wtyczke przewodu zasilajacego z gniazdka elektrycznego i odigczy¢ wszystkie kable podtaczone
do drukarki.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: Nie nalezy korzysta¢ z funkgji faksu
podczas burzy. Nie nalezy instalowa¢ urzgdzenia, dokonywac¢ zadnych potgczen elektrycznych ani
podtaczac¢ zadnych przewodow (np. faksu, przewodu zasilajgcego lub telefonu) podczas burzy.

A UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PRZEWROCENIA: Konfiguracje przeznaczone do montowania
na podtodze wymagajg dodatkowego elementu, aby zachowa¢ stabilnos¢. Aby korzystac z kilku
podajnikéw opcjonalnych, nalezy uzy¢ stojaka lub podstawy drukarki. Jesli zostata zakupiona drukarka
wielofunkcyjna (MFP) z mozliwoscig skanowania, kopiowania i faksowania, mogg by¢ potrzebne
dodatkowe elementy. Wiecej informaciji na ten temat mozna znalez¢ pod adresem
www.lexmark.com/multifunctionprinters.

NINIEJSZA INSTRUKCJE NALEZY ZACHOWAC.



http://www.lexmark.com/multifunctionprinters

Informacje na temat drukarki

Informacje na temat drukarki

Znajdowanie informacji na temat drukarki

Czego szukasz? Znajdziesz to tu

Informacje dotyczace wstepnej
konfiguracii:

® Podtaczanie drukarki

* |nstalowanie oprogramowania
drukarki

Dokumentacja instalacyjna — zostata dostarczona wraz z drukarka i jest dostepna
w witrynie internetowej firmy Lexmark pod adresem
http://support.lexmark.com.

Dodatkowe ustawienia i instrukcje
dotyczace korzystania z drukarki:

* Wybieranie i przechowywanie
papieru i nosnikow specjalnych

* tadowanie papieru

* Konfigurowanie ustawien drukarki

* Wyswietlanie i drukowanie
dokumentow i zdje¢

* Instalowanie i uzywanie
oprogramowania drukarki

* Konfiguracja drukarki w sieci

® Obchodzenie sie z drukarkg i jej
konserwacja

* Rozwigzywanie probleméw

Instrukcja obstugi i skrécona instrukcja obstugi — dostepna na dysku CD-ROM o
nazwie Oprogramowanie i dokumentacja.

Aktualizacje sa dostepne na stronie internetowej http://support.lexmark.com.

Instrukcje dotyczace nastepujacych
zagadnien:

® Podtgczanie drukarki do sieci
Ethernet

* Rozwigzywanie probleméw z
podigczeniem drukarki

Podrecznik pracy w sieci — otworz dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja i
poszukaj pliku Dokumentacja drukarki i oprogramowania w folderze Pubs. Kliknij
tacze Podrecznik pracy w sieci na liscie publikacji.

Pomoc dotyczaca korzystania z
oprogramowania drukarki

Pomoc dotyczgca korzystania z systemow operacyjnych Windows lub Mac —
Otwérz oprogramowanie drukarki lub aplikacje i kliknij opcje Pomoc.

Kliknij opcje @ aby zostaty wyswietlone informacje uzaleznione od kontekstu.
Uwagi:

* Pomoc jest automatycznie instalowana wraz z oprogramowaniem drukarki.

* Oprogramowanie drukarki znajduje sie w folderze programoéw drukarki lub
na pulpicie, w zaleznosci od uzywanego systemu operacyjnego.
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Czego szukasz? Znajdziesz to tu

Najnowsze informacje uzupetniajace, | Witryna internetowa pomocy technicznej firmy Lexmark —

aktualizacje oraz obstuga klienta: http://support.lexmark.com
* Dokumentacja Uwaga: Wybierz kraj lub region, a nastepnie produkt, aby wyswietli¢
* Pobieranie sterownikow odpowiednig witryne pomocy techniczne;.
e Obstuga chatu Numery telefonéw pomocy technicznej oraz godziny pracy dla danego kraju lub

regionu mozna znalez¢ w witrynie pomocy technicznej w sieci Web lub w tekscie
gwarancji dostarczonej wraz z drukarka.

Ponizsze informacje (znajdujace sie na dowodzie zakupu oraz z tytu drukarki)
powinny zosta¢ zanotowane i podczas kontaktowania sie z dziatem obstugi
klienta powinny znajdowac sie pod rekg, co umozliwi szybsze udzielenie
pomocy:

* Numer typu urzgdzenia

* Numer seryjny

¢ Data zakupu

® Punkt sprzedazy

® Obstuga wiadomosci e-mail
* Pomoc telefoniczna

Informacje o gwarancji Informacje dotyczace gwarancji moga rézni¢ sie w zaleznosci od kraju czy
regionu:
* Na terenie Stanéw Zjednoczonych — zobacz o$wiadczenie o ograniczonej
gwarangcji dotaczone do drukarki lub dostepne pod adresem
http://support.lexmark.com.

* W innych krajach i regionach — nalezy zapozna¢ sie z drukowang,
gwarancja dotaczong do drukarki.

Wyposazenie drukarki

Uwaga: Wyposazenie drukarki moze sie rézni¢ w zaleznosci od posiadanego modelu.

Modele podstawowe

Automatyczny podajnik dokumentéw

—

1
| 2 Panel sterowania drukarki
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Odbiornik standardowy

Podajnik uniwersalny
Zasobnik na 550 arkuszy (Zasobnik 1)
Zasobnik na 550 arkuszy (Zasobnik 2)

N o g | b~ w

Odbiornik opcjonalny

Wybor miejsca na drukarke

Podczas wybierania miejsca dla drukarki nalezy pozostawi¢ wystarczajaca ilos¢ miejsca, aby zasobniki,
pokrywy i drzwiczki swobodnie sie otwieraty. Jesli planowana jest instalacja opcji, nalezy uwzglednic
dodatkowe wolne miejsce. Wazne jest, aby:

* Nalezy upewnic sie, czy przeptyw powietrza a pokoju spetnia wymagania najnowszego standardu
ASHRAE 62.

* zadbaé o ptaska, mocng i stabilng powierzchnie.
* Drukarke nalezy:
— trzymac z dala od bezposredniego przeptywu powietrza klimatyzatorow, grzejnikéw lub wentylatorow;

— trzymac¢ w miejscu nienarazonym na bezposrednio padajgce promienie stoneczne, duzg wilgotnosé
lub gwattowne zmiany temperatury;

— utrzymywac w czystosci i dbac¢, aby byta sucha i nie osadzat sie na niej kurz.
* Nalezy pozostawi¢ zalecang ilos¢ wolnego miejsca wokot drukarki, zapewniajgc odpowiednig wentylacje:

1 Prawa strona [ 20 cm (8 cali)
2 |Lewastrona |[31cm

3 |Przdd 51 cm

4 |Tyi 20 cm (8 cali)
5

Goéra 31cm
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Podstawowe funkcje skanera

Skaner umozliwia kopiowanie, faksowanie oraz skanowanie dokumentéw w sieciach duzych grup roboczych.
Mozliwe dziatania:

* Szybkie kopiowanie dokumentéw lub zmiana ustawien kopiowania na panelu sterowania drukarki
umozliwiajgce wykonanie okreslonego zadania kopiowania.

Wysytanie faksu za pomocg panelu sterowania drukarki.

Wysytanie faksu do wielu odbiorcéw jednoczesnie.

¢ Skanowanie dokumentow i przesytanie ich do komputera, na adres e-mail, na dysk flash lub do adresu
docelowego ustugi FTP.

Skanowanie dokumentow i przesytanie ich do innej drukarki (w formacie PDF i za pomocg protokotu FTP)

Opis podajnika ADF i szyby skanera

Automatyczny podajnik dokumentéw Szyba skanera

W przypadku dokumentéw wielostronicowych Z szyby skanera nalezy korzysta¢ w przypadku pojedynczych
nalezy korzystac z podajnika ADF. arkuszy, matych przedmiotéw (na przyktad pocztéwek lub
fotografii), folii, papieru fotograficznego lub cienkich no$nikéw (na
przyktad wycinkéw z czasopism lub lekkich formularzy innych niz
samokopiujgce).

Do skanowania dokumentéw mozna uzy¢ podajnika ADF lub szyby skanera.

Korzystanie z podajnika ADF
Automatyczny podajnik dokumentéw (ADF) umozliwia skanowanie dokumentéw wielostronicowych, w tym
arkuszy drukowanych dwustronnie. Aby uzy¢ podajnika ADF:

e Zataduj dokument nadrukiem do gory, krotszg krawedzig do podajnika ADF.

* Mozna zatadowac¢ do 75 arkuszy zwyktego papieru do podajnika ADF.

* Mozna skanowa¢ dokumenty o rozmiarach od 76,2 x 139,4 mm do 215,9 x 355,6 mm.

¢ Dokumenty mozna skanowac z réznymi ustawieniami rozmiaréw stron (letter oraz legal).
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* Mozliwos¢ skanowania no$nikow o gramaturze od 52 do 120 g/m? (od 6,35 do 14,51 kg).

* Do podajnika ADF nie wolno tadowac pocztéwek, zdje¢, matych przedmiotow, folii, papieru fotograficznego
ani cienkich nosnikéw (takich jak wycinki z czasopism). Nalezy je umieszczac na szybie skanera.

Korzystanie z szyby skanera

Szyba skanera umozliwia skanowanie i kopiowanie pojedynczych arkuszy lub stron ksigzek. Aby uzy¢ szyby
skanera:

¢ Umies¢ dokument strong zadrukowang w dét na szybie skanera, w lewym gérnym rogu.

* Mozna skanowac i kopiowa¢ dokumenty o rozmiarach do 215,9 x 355,6 mm.

* Mozliwos¢ kopiowania ksigzek o grubosci do 25,3 mm.

Informacje o panelu sterowania drukarki

1
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1 | Wyswietlacz Umozliwia przegladanie opcji skanowania, kopiowania, faksowania i drukowania oraz
komunikatéw o stanie i btedach.
2 | Klawiatura Stuzy do wprowadzania numeréw i symboli na wyswietlaczu.
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Element (0] 11

3 |Pauzaw wybieraniu| e Apby wstawi¢ dwu- lub trzysekundowa pauze w numerze faksu, naci$nij przycisk [ " .
@ W polu Faks do pauza w wybieraniu jest oznaczona przecinkiem (,).

* Nacisniecie przycisku @ na ekranie gldwnym powoduje ponowne wybranie numeru
faksu.

® Ten przycisk dziata tylko w menu Faks oraz w funkcjach zwigzanych z faksowaniem.

Nacisniecie przycisku ) poza menu Faks, funkcjami faksowania oraz ekranem
gtéwnym powoduje wygenerowanie sygnatu btedu.

4 |Wré¢ Aby usung¢ ostatnig z prawej strony cyfre okreslajaca liczbe kopii, nacisnij w menu Kopiuj
przycisk . Skasowanie catego numeru przez wielokrotne nacisniecie przycisku

powoduje wyswietlenie domysinej wartosci 1.

Aby usung¢ ostatnig z prawej strony cyfre w recznie wprowadzonym numerze, na liscie

numerow docelowych faksu nacisnij przycisk (*=). Mozna réwniez nacisng¢ przycisk
— spowoduje to usuniecie catego skrotu. Po usunieciu catego wiersza kolejne nacisniecie

przycisku powoduje przejscie kursora o jeden wiersz wyzej.
Aby usuna¢ znak z lewej strony kursora, na liscie adreséw docelowych e-mail nacisnij
przycisk (=—. Jesli znak znajduje sie w skrdcie, nastgpi usunigecie tego skrotu.

5 | Strona gtowna Nacisnij przycisk [ & ], aby powrécié do ekranu gtéwnego.
6 | Rozpocznij * Nacisniecie przycisku powoduje rozpoczecie wykonywania biezacego zadania

pokazanego na ekranie.
* Nacisniecie przycisku na ekranie gtdwnym powoduje rozpoczecie wykonywania
zadania kopiowania z zastosowaniem ustawiert domysinych.

* Nacisniecie tego przycisku podczas wykonywania zadania skanowania nie powoduje
wykonania zadnej czynnosci.

7 | Kontrolka Wskazuje stan drukarki:
* Wylaczona — zasilanie drukarki jest wytaczone.

* Migajace zielone swiatto — drukarka nagrzewa sie, przetwarza dane lub drukuje
zadanie.

* Ciagtle zielone swiatto — drukarka jest wigczona, ale bezczynna.
* Migajace czerwone swiatlo — potrzebna jest interwencja operatora.

8 |Zatrzymaj Przerywa dziatanie drukarki.
- Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat Zatrzymano, a potem lista opciji.

Korzystanie z ekranu gtéwnego

Po wigczeniu drukarki i zakohczeniu krotkiego procesu nagrzewania, na wyswietlaczu urzadzenia pojawi sie
nastepujacy ekran podstawowy, noszacy nazwe ekran gtéwny. Przyciski ekranu gtéwnego umozliwiajg
rozpoczecie procesu kopiowania, wysytania faksu lub skanowania, a takze wyswietlenie ekranu menu i
reagowanie na wyswietlane komunikaty urzadzenia.
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Element wyswietlacza Opis

1 | Kopiyj Otwiera menu Kopiuj
Uwaga: Z ekranu gtébwnego mozna uzyska¢ dostep do réznych menu kopiowania,
wybierajac odpowiedni numer na klawiaturze.

2 | Email Otwiera menu E-mail

Menu Otwiera menu.Menu sg dostepne tylko wtedy, gdy drukarka znajduje sie w stanie Gotowa.

4 |FTP Otwiera menu FTP
Uwaga: Funkcja ta musi zosta¢ skonfigurowana przez administratora systemu. Po
przeprowadzonej konfiguracji, funkcja zostanie wyswietlona jako element wyswietlacza.

5 |Pasek komunikatow | e Wyswietla komunikat o biezacym stanie drukarki, na przyktad Gotowa lub Zajeta.

o stanie drukarki » Wyswietla komunikat o stanie pracy drukarki, na przyktad Mato toneru.

* Wyswietla komunikaty dotyczace probleméw wymagajacych interwenc;ji i informuje
uzytkownika o czynnosciach wymaganych do kontynuowania pracy drukarki, na
przyktad: Zamknij drzwiczki lub Wtéz nabéj drukujacy.

6 | Stan/Materialy Informacja ta pojawia sie na wyswietlaczu za kazdym razem, gdy wyswietlony zostaje

eksploatacyjne komunikat o stanie drukarki, dotyczacy probleméw wymagajgcych interwencji. Dotknij
wys$wietlonej informaciji, aby uzyskac¢ dostep do ekranu komunikatéw, zawierajgcego
szczegoétowe informacje o danym komunikacie i sposobie jego usuniecia.

7 | Wskazowki Dla wszystkich menu dostepny jest przycisk Wskazowki. Przycisk Wskazowki jest
uzalezniong od kontekstu funkcja Pomocy, znajdujaca sie na wszystkich ekranach
dotykowych wyswietlacza.

8 |Faks Otwiera menu Faks

Inne przyciski, ktére mogg by¢ wyswietlane na ekranie gtownym:
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Element

wyswietlacza

Zastosowanie

Zwolnij
wstrzymane faksy

Wyswietlenie tego przycisku oznacza, ze istnieja zadania wstrzymanych faksoéw, dla ktérych
wyznaczono okreslony czas wstrzymania. Dotknij tego przycisku, aby przejrzec liste wstrzymanych
faksow.

Wyszukaj Umozliwia wyszukiwanie dowolnego z ponizszych elementéw oraz zapoznanie sie z wynikami
wstrzymane wyszukiwania:
zadania * Nazwy uzytkownikéw w przypadku wstrzymanych lub poufnych zadan drukowania
* Nazwy zadan w przypadku zadan wstrzymanych, z wytlaczeniem zadan poufnych
* Nazwy profilu
* Pakiet zaktadek lub nazwy zadan
* Pakiet USB lub nazwy zadan posiadajgce obstugiwane rozszerzenie
Wstrzymane Umozliwia otworzenie ekranu zawierajacego wszystkie wstrzymane zadania
zadania

Zablokowanie
urzadzenia

Przycisk ten jest wyswietlany na ekranie w przypadku, gdy drukarka jest odblokowana i zostat
ustawiony numer PIN blokowania urzadzenia.

Dotkniecie przycisku powoduje wyswietlenie ekranu umozliwiajagcego wprowadzenie numeru PIN.
Wprowadzenie poprawnego numeru PIN umozliwia zablokowanie panelu sterowania (przyciskow
ekranu dotykowego i przyciskdw urzadzenia).

Odblokowanie
urzadzenia

Przycisk ten pojawia sie na ekranie w przypadku zablokowania drukarki. Przyciski oraz skréty
panelu sterowania drukarki bedg nieczynne, dopoki bedzie on wyswietlany.

Dotkniecie przycisku powoduje wyswietlenie ekranu umozliwiajgcego wprowadzenie numeru PIN.
Wprowadzenie poprawnego numeru PIN umozliwia odblokowanie panelu sterowania drukarki
(przyciskow ekranu dotykowego i przyciskow urzadzenia).

Anuluj zadania

Umozliwia wyswietlenie ekranu Anuluj zadania. Na ekranie Anuluj zadania zostang wyswietlone
trzy nagtéwki: Drukowanie, Faks oraz Siec.

Nagtéwki opcji Drukowanie, Faks oraz Sie¢ umozliwig dostep do nastepujacych elementow:

® Zadanie drukowania

® Zadanie kopiowania

¢ Profil faksu

* FTP

* Wysyfanie wiadomosci email
Pod kazdym nagtéwkiem znajduje sie wyswietlona w kolumnie lista maksymalnie trzech zadan na
danym ekranie. Kazde zadanie wyswietlane jest w postaci przycisku, ktérego dotkniecie umozliwia

zapoznanie sie ze szczeg6tami zadania. Jesli w kolumnie znajdujg sie wiecej niz trzy zadania,
zostanie wyswietlona strzatka umozliwiajgca ich przewijanie.

Korzystanie z przyciskow ekranu dotykowego

Uwaga: W zalezno$ci od wartosci opciji i ustawien administracyjnych zawarto$¢ ekranu i przyciski moga
réznic¢ sie od przedstawionych.
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Przyktadowy ekran dotykowy

Copy from
‘ Letter (8.5x11in)

Copy to
Letter (8.5x11 in)
Plain Paper

Scale

s
(100%)

Darkness

&l

2 Copies: 1 Back Optiona

Przycisk Zastosowanie

Strona gtéwna

=]

Powr6t do ekranu gtéwnego

Przewijanie w doét

<

Otwiera liste rozwijang

Zmniejszanie wartosci

3

Przejscie do kolejnej wartosci w porzadku malejacym

Zwiekszanie wartosci

v

Przejscie do kolejnej wartosci w porzadku rosngcym

Strzatka w lewo

®

Przewijanie w lewo

Strzatka w prawo

Y

Przewijanie w prawo

Wyslij

Zapisuje wartos¢ jako domysine ustawienie uzytkownika
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Przycisk Zastosowanie

Wroc Powrét do poprzedniego ekranu

Inne przyciski ekranu dotykowego

Przycisk

Strzatka w doét

<]

Zastosowanie

Przejscie do nastepnego ekranu

Strzatka w goére

E

Przejscie do poprzedniego ekranu

Niezaznaczony przycisk wyboru

O

Przycisk wyboru, ktérego nie zaznaczono. O tym, ze przycisk nie jest zaznaczony,
Swiadczy jego szary kolor.

Zaznaczony przycisk wyboru

Przycisk wyboru, ktéry zaznaczono. O tym, ze przycisk jest zaznaczony, swiadczy
jego niebieski kolor.

Anuluj zadania

Umozliwia wyswietlenie ekranu Anuluj zadania. Na ekranie Anuluj zadania zostang
wyswietlone trzy nagtéwki: Drukowanie, Faks oraz Siec.

Nagtéwki opcji Drukowanie, Faks oraz Sie¢ umozliwig dostep do nastepujacych
elementow:

® Zadanie drukowania

® Zadanie kopiowania

Profil faksu

e FTP

* Wysytanie wiadomosci email

Pod kazdym nagtéwkiem znajduje sie wyswietlona w kolumnie lista maksymalnie
trzech zadan na danym ekranie. Kazde zadanie wyswietlane jest w postaci przycisku,
ktérego dotkniecie umozliwia zapoznanie sie ze szczegotami zadania. Jesli w
kolumnie znajdujg sie wiecej niz trzy zadania, zostanie wyswietlona strzatka
umozliwiajgca przewijanie zadan.
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Przycisk

Kontynuuj

Zastosowanie

Ten przycisk nalezy dotkng¢, gdy w zadaniu trzeba jeszcze wprowadzi¢ zmiany albo
gdy konieczne jest usuniecie zaciecia papieru.

Anuluj * Anulowanie czynnosci lub wyboru
* Anulowanie i powr6t do poprzedniego ekranu
Wybierz Wybor menu lub pozycji menu
-!
Funkcje
Funkcja Opis

Lokalizacja w menu:

kopiowania > Liczba kopii

Menu >Ustawienia >Ustawienia

Lokalizacja w menu to informacja wyswietlana w gérnej czesci kazdego ekranu
menu. Jest tam widoczna sciezka dostepu do biezgcego menu. Z tego pola
mozna odczyta¢ doktadng lokalizacje biezacego ekranu w catym systemie
menu.

Dotkniecie dowolnego z podkreslonych stow powoduje powrécenie do
wskazanego menu lub pozycji.

Pozycja Liczba kopii nie jest podkreslona, poniewaz ten ekran jest aktualnie
wyswietlony. W przypadku dotkniecia podkreslonego stowa na ekranie Liczba
kopii przed wprowadzeniem i zapisaniem zmian ustawien dokonany wybdr nie
jest zapisywany i nie staje sie on domysinym ustawieniem uzytkownika.

Alarm wymagajacy interwencji

Po wygenerowaniu komunikatu wymagajacego interwencji uzytkownika (co
jednoczesnie konczy dziatanie danej funkcji, na przyktad kopiowania lub
faksowania), nad przyciskiem danej funkcji na ekranie gtébwnym pojawi sie
czerwona kropka. To oznacza, ze w systemie zostat zgtoszony komunikat
dotyczacy danej funkcji i wymagajacy interwenciji.
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Dodatkowa konfiguracja drukarki

Instalowanie wewnetrznych elementéw opcjonalnych

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: Jesli po zainstalowaniu samej drukarki
konieczne bedzie odstoniecie ptyty systemowej lub zainstalowanie dodatkowych opciji sprzetowych
albo modutéw pamieci, przed przystapieniem do dalszych czynnosci nalezy wytaczy¢ drukarke i wyjaé
wtyczke przewodu zasilajgcego z gniazdka elektrycznego. Jesli do drukarki podigczone sg inne
urzadzenia, nalezy je takze wytaczy¢ i roztaczy¢ kable tgczace je z drukarka.

Mozliwo$éci taczenia i ilos¢ pamieci drukarki mozna dostosowac do indywidualnych potrzeb, instalujgc
opcjonalne karty. Instrukcje przedstawione w tej czesci wyjasniaja, jak nalezy zainstalowac dostepne karty.
Mozna z nich takze skorzysta¢ w celu zlokalizowania karty, ktéra ma by¢ odinstalowana.

Dostepne wewnetrzne elementy opcjonalne
* Karty pamieci

— Pamie¢ drukarki

— Pamie¢ flash

— Czcionki

Karty z oprogramowaniem drukarki

— Kody kreskowe i formularze

— IPDS i SCS/TNe

PrintCryption™

PRESCRIBE

Dysk twardy drukarki

Port ISP (Internal Solutions Ports) Lexmark™

— Szeregowy port ISP RS-232-C

Réwnolegly port ISP 1284-B

Bezprzewodowy port ISP MarkNet™ N8150802.11 b/g/n

Swiattowdd ISP MarkNet N8130 10/100

Ethernet ISP MarkNet N8120 10/100/1000

Karta faksu MarkNet N8110 V-34
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Dostep do ptyty systemowej drukarki w celu instalacji wewnetrznych elementow
opcjonalnych
Uwaga: Do wykonania tej czynnosci potrzebny bedzie srubokret ptaski.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: W przypadku uzyskiwania dostepu do
ptyty systemowej bgadz instalowania opcjonalnego sprzetu lub urzadzenh pamieci po zainstalowaniu
samej drukarki, przed przystgpieniem do dalszych czynnosci nalezy wytaczy¢ drukarke i wyjgé wtyk
przewodu zasilajacego z gniazda elektrycznego. Jesli do drukarki sg podtgczone jakiekolwiek inne
urzadzenia, nalezy wytgczy¢ takze te urzgdzenia i roztagczy¢ kable taczace je z drukarka.

1 Otworz drzwiczki ptyty systemowe;.

2 Poluznij $ruby mocujace pokrywe ptyty systemowej.

e
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3 Zdejmij pokrywe ochronng ptyty systemowe;.

4 Na podstawie ponizszej ilustracji odszukaj odpowiednie ztgcze.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: tadunki elektrostatyczne moga tatwo spowodowac
uszkodzenie elektronicznych elementéw plyty systemowej. Przed dotknigciem elektronicznych
elementow ptyty systemowej lub ztgczy nalezy dotkngé dowolnego metalowego elementu, np. obudowy
drukarki.

il

Ztacza karty pamieci flash lub karty z oprogramowaniem drukarki

Ztacze karty pamieci

Port Lexmark Internal Solutions Port lub ztacze dysku twardego drukarki

HIO N |=

Ztacze karty faksu
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Instalacja karty pamieci

Uwaga: Do wykonania tego zadania potrzebny bedzie Srubokret ptaski.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: W przypadku uzyskiwania dostepu do
ptyty systemowej badz instalowania opcjonalnego sprzetu lub urzadzer pamieci po zainstalowaniu
samej drukarki, przed przystapieniem do dalszych czynnosci nalezy wytaczy¢ drukarke i wyjac wtyk
przewodu zasilajgcego z gniazda elektrycznego. Jesli do drukarki sg podtgczone jakiekolwiek inne
urzadzenia, nalezy wytgczy¢ takze te urzgdzenia i roztagczy¢ kable taczace je z drukarka.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos$¢ uszkodzenia: Ladunki elektrostatyczne moga tatwo spowodowac
uszkodzenie elektronicznych elementow plyty systemowej. Przed dotknieciem elektronicznych elementéw
ptyty systemowej lub ztgczy nalezy dotkng¢ dowolnego metalowego elementu, np. obudowy drukarki.

Opcjonalna karta pamieci jest dostepna do nabycia oddzielnie. Mozna jg podtgczy¢ na ptycie systemowe;.
Aby zainstalowac karte pamieci:

1 Zdejmij ostone ptyty systemowe;.

2 Rozpakuj karte pamieci.
Uwaga: Unikaj dotykania punktow potgczeniowych ulokowanych wzdtuz krawedzi karty.

3 Otworz zaczepy ztacza karty pamieci.

S ———

4 \Wyroéwnaj wyciecia znajdujace sie na karcie pamieci z wypustkami na ztaczu.

1
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Wyciecia |

1
| 2 | Wypustki |

5 Weciskaj karte pamieci do zlacza, az zatrzasnie sie na wtasciwym miejscu.

6 Zamontuj pokrywe plyty systemowej i zamknij jej drzwiczki.

Instalacja kart pamieci flash i kart z oprogramowaniem drukarki

Uwaga: Do wykonania tego zadania potrzebny bedzie srubokret pfaski.

Na karcie systemowej znajdujg sie dwa ztgcza do podtaczania opcjonalnej karty pamieci flash i karty
z oprogramowaniem drukarki. Mozna zainstalowac tylko jedng karte danego typu, ale ztaczy mozna uzywac
wymiennie.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: W przypadku uzyskiwania dostepu do
ptyty systemowej badz instalowania opcjonalnego sprzetu lub urzadzerh pamieci po zainstalowaniu
samej drukarki, przed przystgpieniem do dalszych czynnosci nalezy wytaczy¢ drukarke i wyjgé wtyk
przewodu zasilajacego z gniazda elektrycznego. Jesli do drukarki sg podtgczone jakiekolwiek inne
urzadzenia, nalezy wytgczy¢ takze te urzgdzenia i roztagczy¢ kable taczace je z drukarka.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos$¢ uszkodzenia: Ladunki elektrostatyczne moga tatwo spowodowac
uszkodzenie elektronicznych elementow plyty systemowej. Przed dotknieciem elektronicznych elementéw
ptyty systemowej lub ztgczy nalezy dotkng¢ dowolnego metalowego elementu, np. obudowy drukarki.

1 Zdejmij ostone ptyty systemowe;.

2 Rozpakuj karte.

Uwaga: Staraj sie nie dotyka¢ zadnego elementu elektrycznego karty.
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3 Trzymajac karte za krawedzie, dopasuj plastikowe kotki na karcie do otworéw w plycie systemowe;.

1

[ 1 | Plastikowe kofkil
| 2 | Metalowe kolki |

4 Wepchnij mocno karte na miejsce.

Uwagi:
® Zigcze na karcie musi dotykac¢ ptyty systemowej i by¢ w réwnej linii ze ztgczem na ptycie
systemowej na catej swojej dtugosci.
® Postepuj ostroznie, aby nie spowodowa¢ uszkodzenia ztaczy.
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5 Zamontuj pokrywe plyty systemowej i zamknij jej drzwiczki.

Instalowanie portu ISP (Internal Solutions Port)

Plyta systemowa obstuguje jeden opcjonalny port Lexmark ISP (Internal Solutions Port). Zainstaluj port ISP
w celu uzyskania dodatkowych opcji potgczen.

Uwaga: Do wykonania tej czynnosci potrzebny bedzie srubokret ptaski.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: W przypadku uzyskiwania dostepu do
ptyty systemowej badz instalowania opcjonalnego sprzetu lub urzadzerh pamieci po zainstalowaniu
samej drukarki, przed przystapieniem do dalszych czynnosci nalezy wytaczy¢ drukarke i wyja¢ wtyk
przewodu zasilajgcego z gniazda elektrycznego. Jesli do drukarki sg podtgczone jakiekolwiek inne
urzadzenia, nalezy wytgczy¢ takze te urzgdzenia i roztagczy¢ kable taczace je z drukarka.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos$¢ uszkodzenia: Ladunki elektrostatyczne moga tatwo spowodowac
uszkodzenie elektronicznych elementow plyty systemowej. Przed dotknieciem elektronicznych elementéw
ptyty systemowej lub ztgczy nalezy dotkng¢ dowolnego metalowego elementu, np. obudowy drukarki.

1 Zdejmij ostone ptyty systemowe;.

2 Rozpakuj port ISP i plastikowy tréjnik.

Uwaga: Unikaj dotykania podzespotow znajdujgcych sie na ptytce drukowane;.
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3 Odszukaj odpowiednie ztacze na ptycie systemowe;.

Il

Uwaga: Jesli jest zainstalowany opcjonalny dysk twardy drukarki, nalezy go najpierw wyjac. Aby wyjaé

dysk twardy:

a Odtacz od ptyty systemowej kabel interfejsu dysku twardego drukarki, pozostawiajgac kabel podtaczony
do dysku twardego. Aby odigczy¢ kabel, przed jego wyciagnieciem $ci$nij fopatki na wtyku kabla
interfejsu w celu zwolnienia zatrzasku.

‘é
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¢ Wyjmij dysk twardy drukarki, pociggajac go do géry w celu wysuniecia jego wystajacych elementéw z
otworow w ptycie gtéwnej.

d Wyjmij $ruby skrzydetkowe, ktérymi jest przytwierdzony do dysku twardego drukarki jego uchwyt
montazowy, a nastepnie zdejmij uchwyt. Odtéz na bok dysk twardy drukarki.
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4 Zdejmij metalowg ostone z otworu na port ISP.

JIauunni

I
e

5 Dopasuj kotki plastikowego tréjnika do otworéw w ptycie systemowej, a nastepnie dociskaj tréjnik, az
zatrzasnie sie na swoim miejscu. Upewnij sie, ze kazdy kotek trojnika zatrzasnat sie oraz ze tréjnik jest
osadzony sztywno w ptycie systemowe;.

il

|
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6 Zamontuj port ISP w plastikowym trojniku. Utoz port ISP na plastikowym tréjniku, a nastepnie ustaw
plastikowy tréjnik w taki sposob, aby wszystkie wystajace ztgcza przeszty przed otwdr na port ISP w klatce
ptyty systemowej.

1l

7 Dociskaj port ISP do plastikowego tréjnika, az port ISP znajdzie sie miedzy prowadnicami plastikowego
trojnika.

8 Wi6z dtugq srube skrzydetkowa i obracaj ja w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara, az port
ISP znajdzie sie na swoim miegjscu, ale jeszcze nie dokrecaj jej do kohca.
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9 Wkreé dwie dostarczone sruby, aby przytwierdzi¢ uchwyt montazowy portu ISP do klatki ptyty systemowe;.

o~
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10 Dokrec¢ dtugg $rube skrzydetkowa.
Uwaga: Nie dokrecaj jej zbyt mocno.
11 Wi6z wtyk kabla interfejsu portu ISP do gniazda na plycie systemowe;.

Uwaga: Wtyki i gniazda sg oznaczone kolorami.

12 Jesli byt uprzednio zainstalowany dysk twardy drukarki, zamontuj go w porcie ISP. Wiecej informac;ji
mozna znalez¢ w sekcji ,Instalacja dysku twardego drukarki” na stronie 32.
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13 Zamontuj pokrywe plyty systemowej i zamknij jej drzwiczki.

Instalacja dysku twardego drukarki

Opcjonalny dysk twardy drukarki mozna zainstalowac z uzyciem portu Lexmark ISP (Internal Solutions Port)
lub bez niego.

Uwaga: Do wykonania tej czynnosci potrzebny bedzie Srubokret ptaski.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: W przypadku uzyskiwania dostepu do
ptyty systemowej badz instalowania opcjonalnego sprzetu lub urzadzerh pamieci po zainstalowaniu
samej drukarki, przed przystapieniem do dalszych czynnosci nalezy wytaczy¢ drukarke i wyja¢ wtyk
przewodu zasilajgcego z gniazda elektrycznego. Jesli do drukarki sg podtgczone jakiekolwiek inne
urzadzenia, nalezy wytgczy¢ takze te urzgdzenia i roztagczy¢ kable taczace je z drukarka.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos$¢ uszkodzenia: Ladunki elektrostatyczne moga tatwo spowodowac
uszkodzenie elektronicznych elementow plyty systemowej. Przed dotknieciem elektronicznych elementéw
ptyty systemowej lub ztgczy nalezy dotkng¢ dowolnego metalowego elementu, np. obudowy drukarki.

1 Zdejmij ostone ptyty systemowe;.

2 Rozpakuj dysk twardy drukarki.

Uwaga: Unikaj dotykania podzespotow znajdujgcych sie na ptytce drukowane;.
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3 Odszukaj odpowiednie ztacze na ptycie systemowe;.

Uwaga: Jesli jest zainstalowany opcjonalny port ISP, dysk twardy drukarki nalezy zamontowac¢ w
porcie ISP.

Aby zamontowac¢ dysk twardy drukarki w porcie ISP:

a Zapomoca ptaskiego Srubokreta poluzuj sruby, wyjmij sruby skrzydetkowe, ktérymi uchwyt montazowy
jest przytwierdzony do dysku twardego drukarki, a nastepnie zdejmij uchwyt.
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b Dopasuj wystajace elementy dysku twardego drukarki do otworéw w porcie ISP, a nastepnie dociskaj
dysk twardy drukarki, az wystajgce elementy zatrzasng sie na swoim miejscu.

il

c Wioz wtyk kabla interfejsu dysku twardego drukarki do gniazda portu ISP.

Uwaga: Wtyki i gniazda sg oznaczone kolorami.
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Aby zamontowac dysk twardy bezposrednio na ptycie systemowe;j:

a Dopasuj wystajace elementy dysku twardego drukarki do otworéw w ptycie systemowej, a nastepnie
dociskaj dysk twardy drukarki, az wystajgce elementy zatrzasng sie na swoim miejscu.

e —
§

BEee—— e —————

b Wkre¢ dwie dostarczone $ruby, aby przytwierdzi¢ uchwyt montazowy dysku twardego.

A

¢ Wioz wtyk kabla interfejsu dysku twardego drukarki do gniazda na ptycie systemowe;.

Uwaga: Wtyki i gniazda sg oznaczone kolorami.
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[T

Instalowanie karty faksu

Uwaga: Do wykonania tego zadania potrzebny bedzie srubokret ptaski.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: W przypadku uzyskiwania dostepu do
ptyty systemowej badz instalowania opcjonalnego sprzetu lub urzadzerh pamieci po zainstalowaniu
samej drukarki, przed przystapieniem do dalszych czynnosci nalezy wytaczy¢ drukarke i wyjac wtyk
przewodu zasilajgcego z gniazda elektrycznego. Jesli do drukarki sg podtgczone jakiekolwiek inne
urzadzenia, nalezy wytgczy¢ takze te urzgdzenia i roztagczy¢ kable taczace je z drukarka.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos$¢ uszkodzenia: Ladunki elektrostatyczne moga tatwo spowodowac
uszkodzenie elektronicznych elementow plyty systemowej. Przed dotknieciem elektronicznych elementéw
ptyty systemowej lub ztgczy nalezy dotkng¢ dowolnego metalowego elementu, np. obudowy drukarki.

1 Zdejmij ostone ptyty systemowe;.
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2 Rozpakuj karte faksu.
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3 Zdejmij metalowa pokrywe z otworu karty faksu.
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5 Wiz wtyczke kabla interfejsu karty faksu do gniazda ptyty systemowej.
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Podtaczanie kabli

W celu podtaczenia drukarki do komputera nalezy uzy¢ kabla USB lub kabla Ethernet.

Dopilnuj, aby dopasowac do siebie nastepujace elementy:
* Symbol USB na kablu do symbolu USB na drukarce.
* Odpowiedni kabel Ethernet do portu Ethernet.

1 |PortUSB |
| 2 Port Ethernetl
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Weryfikacja konfiguracji drukarki

Gdy wszystkie opcje sprzetu i oprogramowania sg zainstalowane, a drukarka wigczona, nalezy sprawdzic,
czy drukarka jest poprawnie skonfigurowana. W tym celu nalezy wydrukowaé nastepujace pozycje: .

¢ Strona ustawien menu — umozliwia zweryfikowanie poprawnosci instalacji wszystkich opcji drukarki.
Lista zainstalowanych opcji jest wySwietlana w dolnej czesci strony. Jesli zainstalowana opcja nie znajduje
sie naliscie, nie zostata ona poprawnie zainstalowana. Nalezy usuna¢ te opcje i zainstalowac ja ponownie.

* Strona ustawien sieci — jesli drukarka jest drukarkg sieciowa i jest podtaczona do sieci, mozna na nigj
wydrukowac strone z informacjami na temat konfiguracji sieci, aby sprawdzi¢ prawidtowos¢ potaczenia
sieciowego. Na stronie tej znajduja sie réwniez istotne informacje utatwiajgce konfigurowanie drukarki do
drukowania za posrednictwem sieci.

Drukowanie strony ustawien menu

W celu przejrzenia biezacych ustawien drukarki i sprawdzenia, czy opcjonalne elementy wyposazenia sg
zainstalowane prawidtowo, mozna wydrukowa¢ strone z ustawieniami menu.

Uwaga: Jezeli dotychczas nie wprowadzono zadnych zmian w ustawieniach menu, na stronie z
ustawieniami menu podane sg domysine ustawienia fabryczne. Po wybraniu z menu innych ustawien i ich
zapisaniu zastepujg one domysine ustawienia fabryczne i stajg sie ustawieniami domysinymi uzytkownika.
Domyslne ustawienia uzytkownika obowigzujg do momentu ponownego przejscia do menu, wybrania innej
wartosci i jej zapisania. Aby przywréci¢ domysine ustawienia fabryczne, patrz ,Przywracanie ustawien
fabrycznych” na stronie 269.

1 Upewnij sie, ze drukarka jest wigczona i wyswietlany jest komunikat Gotowa.
2 Na ekranie gtéwnym dotknij opgcji [ .
3 Dotknij opcji Raporty.

4 Dotknij opcji Strona ustawienn menu.
Zostanie wydrukowana strona z ustawieniami menu oraz nastapi powrét do ekranu gtownego.

Drukowanie strony z konfiguracjq sieci

Jesli drukarka jest podtgczona do sieci, mozna na niej wydrukowac strone z informacjami na temat ustawien
sieci, aby sprawdzic¢ prawidtowosc¢ potagczenia sieciowego. Na stronie tej znajdujg sie rowniez istotne
informacje utatwiajgce konfigurowanie drukarki do drukowania za posrednictwem sieci.

1 Upewnij sie, ze drukarka jest wigczona i wyswietlany jest komunikat Gotowa.
2 Na ekranie gtéwnym dotknij opgcji [ .
3 Dotknij opcji Raporty.
4 Dotknij opcji Strona ustawien sieci.
Zostanie wydrukowana strona konfiguracji sieci oraz nastgpi powrét do ekranu gtéwnego.

5 Sprawdz w pierwszej sekcji strony z informacjami na temat konfiguraciji sieci, czy parametr Stan ma
wartosé ,Potgczona”.

Jesli parametr Stan ma wartos$¢ ,Niepotgczona”, moze to oznaczaé, ze sie¢ LAN nie dziata lub uszkodzony
jest kabel sieciowy. Nalezy skonsultowac sie z administratorem systemu w celu rozwigzania problemu,
a nastepnie wydrukowac strone z informacjami na temat konfigurac;ji sieci.
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Konfigurowanie oprogramowania drukarki

Instalowanie oprogramowania drukarki
Uwagi:
* Jesli oprogramowanie drukarki zostato uprzednio zainstalowane na tym komputerze, ale trzeba je
przeinstalowac, nalezy najpierw odinstalowac biezgcg wersje oprogramowania.
* Przed rozpoczeciem instalacji oprogramowania drukarki nalezy zamkna¢ wszystkie uruchomione
programy.
1 Uzyskaj kopie pakietu instalatora oprogramowania.
® Z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja dostarczonego z drukarka.
® Z naszej witryny sieci Web:
Przejdz do witryny http://support.lexmark.com, a nastepnie do sekgc;ji:

POMOC TECHNICZNA | PLIKI DO POBRANIA > wybierz swojg drukarke > wybierz swoj system
operacyjny

2 Kiliknij dwukrotnie pakiet instalatora oprogramowania.
Zaczekaj na pojawienie sie okna dialogowego instalaciji.

Jesli korzystasz z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja i nie pojawia sie okno dialogowe instalacji,
wykonaj nastepujace czynnosci:

W systemie Windows 8
W panelu wyszukiwania wpisz uruchom i przejdz kolejno do:
listy aplikacji > Uruchom > wpisz D:\setup.exe > OK.

W systemie Windows 7 lub starszym

a Kiliknij przycisk @ lub przycisk Start i wybierz polecenie Uruchom.
b W oknie dialogowym Rozpocznij wyszukiwanie lub Uruchamianie wpisz D:\setup.exe.
¢ Nacisnij klawisz Enter lub kliknij przycisk OK.

W systemie operacyjnym Macintosh
Kliknij dwukrotnie ikone dysku CD na pulpicie.
Uwaga: Litera D oznacza dysk CD lub DVD.

3 Kiiknij przycisk Zainstaluj, a nastepnie postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie
komputera.

Aktualizacja dostepnych opcji w sterowniku drukarki

Po zainstalowaniu sprzetowego wyposazenia opcjonalnego konieczne moze okazac sie reczne dodanie opciji
w sterowniku drukarki, aby byty dostepne do uzycia.

Dla uzytkownikow systemu Windows

1 Otworz folder drukarek.
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W systemie Windows 8
Przy uzyciu znaczka wyszukiwania wpisz run i przejdz do pozycji:
Apps list (Lista aplikacji) >Run (Uruchom) > wpisz control printers >OK

W wypadku systemu Windows 7 lub starszego

a Kiliknij przycisk @ lub przycisk Start i wybierz polecenie Uruchom.

b W oknie dialogowym Rozpocznij wyszukiwanie lub Uruchamianie wpisz polecenie control printers.

¢ Nacisnij klawisz Enter lub kliknij przycisk OK.
2 W zaleznos$ci od posiadanego urzadzenia, wykonaj jedng z nastepujacych czynnosci:

* Naciénij i przytrzymaj nazwe drukarki, ktérg chcesz zaktualizowac.

¢ Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarke, ktérg chcesz zaktualizowac.
3 W wyswietlonym menu wykonaj jedng z nastepujgcych czynnosci:

* W systemie Windows 7 lub nowszym wybierz polecenie Wtasciwosci drukarki.

* W przypadku starszych systemow wybierz polecenie Whasciwosci.

4 Kiliknij karte Konfiguracja.

5 Wykonaj jedng z nastepujacych czynnosci:
¢ Kliknij przycisk Aktualizuj teraz - odpytaj drukarke.
* W sekcji Opcje konfiguracji recznie dodaj caty zainstalowany sprzet wyposazenia opcjonalnego.

6 Kiliknij przycisk Zastosu;j.

Dla uzytkownikow komputeréw Macintosh

1 Z menu Apple przejdz do jednej z nastepujgcych opciji:
* System Preferences (Preferencje systemu) >Print Scan (Drukowanie i skanowanie) > wybierz
drukarke >Options Supplies (Opcje i materiaty eksploatacyjne) >Driver (Sterownik)

* System Preferences (Preferencje systemu) >Print Fax (Drukowanie i faksowanie) > wybierz
drukarke >Options & Supplies (Opcje i materiaty eksploatacyjne) >Driver (Sterownik)

2 Dodaj wszystkie zainstalowane opcje sprzetowe, a nastepnie kliknij przycisk OK.

Konfigurowanie drukowania bezprzewodowego

Przygotowanie do konfiguracji drukarki w sieci bezprzewodowej

Uwagi:
* Upewnij sie, ze punkt dostepu (router bezprzewodowy) jest witgczony i dziata prawidiowo.

* Nie podtaczaj kabli instalacyjnych ani sieciowych do chwili, azZ w oprogramowaniu konfiguracyjnym nie
wyswietli sie monit, aby to zrobié.
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Przed rozpoczeciem konfiguracji drukarki do pracy w sieci bezprzewodowej nalezy zna¢ nastepujace
informacje:

¢ SSID — identyfikator SSID jest rowniez okreslany jako nazwa sieciowa.

* Tryb bezprzewodowy (lub tryb sieciowy) — moze to by¢ tryb infrastruktury lub tryb ad hoc.

¢ Kanat (dla sieci ad hoc) — dla sieci w trybie infrastruktury domysinie kanat jest ustawiany automatycznie.

Niektore sieci ad hoc wymagajag réwniez ustawienia automatycznego. Jesli nie wiadomo, ktéry kanat
wybra¢, nalezy skontaktowac sie z administratorem systemu.

* Metoda zabezpieczen — istniejg cztery podstawowe opcje dla metody zabezpieczen:

Klucz WEP

Jesli sie¢ uzywa wiecej niz jednego klucza WEP, wprowadz w udostepnionych obszarach maksymalnie
cztery klucze. Wybierz klucz aktualnie uzywany w sieci za pomocg opcji Domysiny klucz transmisiji
WEP.

Klucz wstepny lub hasto WPA/WPA2

Zabezpieczenia WPA obejmujg szyfrowanie jako dodatkowg warstwe zabezpieczen. Mozliwe jest
szyfrowanie AES lub TKIP. Szyfrowanie skonfigurowane w routerze i drukarce musi by¢ tego samego
typu, w przeciwnym razie drukarka nie bedzie mogta komunikowac sie w sieci.

802.1X-RADIUS

Do zainstalowania drukarki w sieci 802.1X wymagane moga by¢ nastepujace informacje:
* Typ uwierzytelniania
* Wewnetrzny typ uwierzytelniania
* Nazwa i hasto uzytkownika 802.1X
* Certyfikaty
Brak zabezpieczen
Jesli sie¢ bezprzewodowa nie korzysta z zadnego typu zabezpieczen, nie bedg wyswietlane zadne
informacje o zabezpieczeniach.

Uwaga: Nie zaleca sie korzystania z niezabezpieczonej sieci bezprzewodowe;.

Uwagi:

— Jesli identyfikator SSID sieci, z ktérg potgczony jest komputer, jest nieznany, uruchom narzedzie do
obstugi bezprzewodowej karty sieciowej komputera i wyszukaj nazwe sieci. Jesli nie mozna znalez¢
identyfikatora SSID lub informacji dotyczacych zabezpieczen w danej sieci, nalezy skorzystac z
dokumentac;ji dostarczonej z punktem dostepu lub skontaktowac sie z obstugg techniczng systemu.

— Klucz wstepny lub hasto WPA/WPA2 dla danej sieci bezprzewodowej mozna znalez¢ w dokumentacji
dostarczonej z punktem dostepu bezprzewodowego lub na wbudowanym serwerze WWW powigzanym
z punktem dostepu albo uzyskac¢ od administratora systemu.

Instalowanie drukarki w sieci bezprzewodowej (system Windows)

Przed zainstalowaniem drukarki w sieci bezprzewodowej nalezy sie upewnic, ze:

® Sie¢ bezprzewodowa jest skonfigurowana i dziata prawidiowo.

e Komputer jest poditgczony do tej samej sieci bezprzewodowej, w ktérej chcesz skonfigurowac¢ drukarke.

1 Podtacz przewdd zasilajacy z jednej strony do drukarki, a z drugiej — do prawidtowo uziemionego gniazdka
elektrycznego, a nastepnie wigcz drukarke.
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Uwaga: Upewnij sie, ze drukarka i komputer sg wtgczone i gotowe do pracy.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Nie podtaczaj kabla USB, zanim na ekranie
komputera nie zostanie wyswietlony odpowiedni komunikat.

2 Uzyskaj kopie pakietu instalatora oprogramowania.
® Z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja dostarczonego z drukarka.
® Z naszej witryny sieci Web:
Przejdz do witryny http://support.lexmark.com, a nastepnie do sekc;ji:

POMOC TECHNICZNA | PLIKI DO POBRANIA > wybierz swojg drukarke > wybierz swoj system
operacyjny

3 Kliknij dwukrotnie pakiet instalatora oprogramowania.
Zaczekaj na pojawienie sie okna dialogowego instalaciji.
Jesli korzystasz z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja i nie pojawia sie okno dialogowe instalacji,
wykonaj nastepujace czynnosci:
W systemie Windows 8
W panelu wyszukiwania wpisz uruchom i przejdz kolejno do:
Lista aplikacji >Uruchom > wpisz D:\setup.exe >OK

W systemie Windows 7 lub starszym

a Kiliknij przycisk @ lub przycisk Start i wybierz polecenie Uruchom.
b W oknie dialogowym Rozpocznij wyszukiwanie lub Uruchamianie wpisz D:\setup.exe.
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¢ Nacisnij klawisz Enter lub kliknij przycisk OK.
Uwaga: Litera D oznacza dysk CD lub DVD.

4 Kliknij przycisk Zainstaluj, a nastepnie postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie
komputera.

5 Po wyswietleniu monitu o okreslenie typu potgczenia wybierz opcje Potaczenie bezprzewodowe.

6 W oknie dialogowym Konfiguracja komunikacji bezprzewodowej wybierz opcje Konfiguracja z
przewodnikiem (zalecana).

Uwaga: Opcja Konfiguracja zaawansowana jest przewidziana tylko dla uzytkownikoéw, ktérzy chca
dostosowac instalacje do wtasnych potrzeb.

7 Tymczasowo podtacz kabel USB do komputera w sieci bezprzewodowej oraz do drukarki.

Uwaga: Po skonfigurowaniu drukarki oprogramowanie poinformuje o koniecznosci odigczenia tego
kabla USB, aby mozna byto drukowa¢ w sieci bezprzewodowe;.

8 Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie komputera.

Uwaga: Wiecej informacji na temat zezwalania innym komputerom w sieci na korzystanie z drukarki
bezprzewodowej zawiera Podrecznik pracy w sieci.

Instalowanie drukarki w sieci bezprzewodowej (komputer Macintosh)

Uwaga: Upewnij sie, ze kabel sieci Ethernet nie jest podtaczony podczas instalowania drukarki w sieci
bezprzewodowe;.

Przygotowanie do konfigurowania drukarki

1 Podtacz przewdd zasilajacy z jednej strony do drukarki, a z drugiej — do prawidtowo uziemionego gniazdka
elektrycznego, a nastepnie wigcz drukarke.
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2 Znajdz adres MAC drukarki.
a Przy uzyciu panelu sterowania drukarki przejdz do opcji:

(#& ) >Raporty >@ >Strona konfiguracji sieci >@
lub

>Raporty >Strona konfiguraciji sieci
b W sekcji Standardowa karta sieciowa znajdz pozycje UAA (MAC).

Uwaga: Informacje te bedg potrzebne poznie;j.

Wprowadzanie informacji o drukarce
1 Uzyskaj dostep do opcji AirPort:

W systemie Mac OS X w wersji 10.5 lub nowszej
Z menu Apple przejdz do jednej z nastepujgcych opciji:
* System Preferences (Preferencje systemu) >Network (Sie¢) >Wi-Fi
¢ System Preferences (Preferencje systemu) >Network (Sie¢) >AirPort

W systemie Mac OS X w wersji 10.4
W programie Finder przejdz do opciji:
Applications (Aplikacje) >Internet Connect (Potgczenie z Internetem) >AirPort
2 W menu podrecznym Network Name (Nazwa sieci) wybierz opcje print server [yyyyyy] (serwer druku

[yyyyyyl), gdzie znaki y symbolizujg ostatnie szes¢ cyfr adresu MAC znajdujgcego sie na karcie adresow
MAC.

3 Otwoérz przegladarke sieci Web.

4 W menu rozwijanym Bookmarks (Zaktadki) wybierz polecenie Show (Pokaz) lub Show All Bookmarks
(Pokaz wszystkie zaktadki).
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5 W obszarze COLLECTIONS (Zbiory) wybierz opcje Bonjour lub Rendezvous i kliknij dwukrotnie nazwe
drukarki.

Uwaga: Aplikacji, ktéra w systemie Mac OS X w wersji 10.2 nosi nazwe Rendezvous, obecnie firma
Apple Inc. nadata nazwe Bonjour.

6 Z poziomu wbudowanego serwera WWW przejdz do strony konfiguraciji sieci bezprzewodowe;.

Konfiguracja drukarki do korzystania z sieci bezprzewodowej
1 Wprowadz nazwe sieci (SSID) w odpowiednim polu.

2 Jesli sie¢ wykorzystuje punkt dostepu (router bezprzewodowy), wybierz opcje Infrastructure
(Infrastruktura).

3 Wybierz typ zabezpieczen uzywanych do ochrony sieci bezprzewodowe;.

4 Wprowadz niezbedne informacje o zabezpieczeniach umozliwiajace potgczenie drukarki z siecig
bezprzewodowa.

5 Kiliknij przycisk Send (Wyslij).
6 Uruchom aplikacje AirPort na komputerze:

W systemie Mac OS X w wersji 10.5 lub nowszej
Z menu Apple przejdz do jednej z nastepujacych opciji:
* System Preferences (Preferencje systemu) >Network (Sie¢) >Wi-Fi
* System Preferences (Preferencje systemu) >Network (Sie¢) >AirPort

W systemie Mac OS X w wersji 10.4
W programie Finder przejdz do opciji:
Applications (Aplikacje) >Internet Connect (Potgczenie z Internetem) >AirPort

7 W menu podrecznym Network (Sie¢) wybierz nazwe sieci bezprzewodowe;j.

Konfiguracja komputera do bezprzewodowego korzystania z drukarki

Aby drukowac na drukarce sieciowej, kazdy uzytkownik komputera Macintosh musi zainstalowac¢
niestandardowy plik sterownika drukarki i utworzy¢ kolejke wydruku w folderze Narzedzie do konfigurac;ji
drukarki lub Centrum drukowania.

1 Zainstaluj plik sterownika drukarki na komputerze:
a Uzyskaj kopie pakietu instalatora oprogramowania.
® Z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja dostarczonego z drukarka.
® Z naszej witryny sieci Web:
Przejdz do witryny http://support.lexmark.com, a nastepnie do sekcji:

POMOC TECHNICZNA | PLIKI DO POBRANIA > wybierz swojg drukarke > wybierz swoj system
operacyjny

b Kliknij dwukrotnie pakiet instalatora odpowiedni dla drukarki.

¢ Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie komputera.
d Okresl miejsce docelowe i kliknij przycisk Kontynuuj.

e Na ekranie tatwa instalacja kliknij opcje Zainstaluj.
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f Wprowadz hasto uzytkownika, a nastepnie kliknij przycisk OK.
Wszystkie potrzebne aplikacje zostang zainstalowane na komputerze.

g Po zakonczeniu instalacji kliknij przycisk Zamknij.

2 Dodaj drukarke:
a W przypadku drukowania w trybie IP:

W systemie Mac OS X w wersji 10.5 lub nowszej
1 Z menu Apple przejdz do jednej z nastepujacych opcji:
¢ System Preferences (Preferencje systemowe) >Print & Scan (Drukowanie i skanowanie)
¢ System Preferences (Preferencje systemowe) >Print & Fax (Drukowanie i faksowanie)
2 Kiliknij znak +.

3 W razie potrzeby kliknij przycisk Add Printer or Scanner (Dodaj drukarke lub skaner) albo Add
Other Printer or Scanner (Dodaj inng drukarke lub inny skaner).

4 Kiliknij karte IP.
5 Wprowadz adres IP drukarki w polu adresu, a nastepnie kliknij przycisk Add (Dodaj).

W systemie Mac OS X w wers;ji 10.4
1 W programie Finder przejdz do opgc;ji:
Applications (Aplikacje) >Utilities (Narzedzia)
2 Kiliknij dwukrotnie aplikacje Printer Setup Utility (Narzedzie do konfiguracji drukarki) lub Print
Center (Centrum drukowania).
3 Na liscie drukarek wybierz opcje Add (Dodaj), a nastepnie kliknij opcje IP Printer (IP drukarki).
4 Wprowadz adres IP drukarki w polu adresu, a nastepnie kliknij przycisk Add (Dodaj).

b W przypadku drukowania w trybie AppleTalk:
Uwagi:

* Upewnij sie, ze na drukarce jest aktywny tryb AppleTalk.
* Ta funkcja jest obstugiwana tylko w systemie Mac OS X w wersji 10.5 lub starszej.

W systemie Mac OS X w wersji 10.5
1 W menu Apple przejdz do opcji:
Preferencje systemowe >Drukowanie i faksowanie
2 Kliknij znak +, a nastepnie przejdz do opcji:
AppleTalk > wybierz drukarke z listy >Add (Dodaj)

W systemie Mac OS X w wers;ji 10.4
1 W programie Finder przejdz do opgc;ji:
Applications (Aplikacje) >Utilities (Narzedzia)
2 Kiliknij dwukrotnie aplikacje Printer Setup Utility (Narzedzie do konfiguracji drukarki) lub Print
Center (Centrum drukowania).
Na liscie drukarek kliknij opcje Add (Dodaj).
Kliknij karte Default Browser (Przeglgdarka domysina) >More Printers (Wiecej drukarek).
W pierwszym menu podrecznym wybierz opcje AppleTalk.
W drugim menu podrecznym wybierz opcje Local AppleTalk Zone (Strefa lokalnego AppleTalk).
Wybierz z listy drukarke, a nastepnie kliknij przycisk Add (Dodaj).

No oab~how
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Instalowanie drukarki w sieci Ethernet

Uwaga: Nalezy sie upewnic, ze zostata wykonana wstepna konfiguracja drukarki.

Dla uzytkownikow systemu Windows

1 Uzyskaj kopie pakietu instalatora oprogramowania.
® Z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja dostarczonego z drukarka.
® Z naszej witryny sieci Web:
Przejdz do witryny http://support.lexmark.com, a nastepnie do sekc;ji:

POMOC TECHNICZNA | PLIKI DO POBRANIA > wybierz swojg drukarke > wybierz swoj system
operacyjny

2 Kiliknij dwukrotnie pakiet instalatora oprogramowania.
Zaczekaj na pojawienie sie okna dialogowego instalaciji.

Jesli korzystasz z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja i nie pojawia sie okno dialogowe instalacji,
wykonaj nastepujace czynnosci:

W systemie Windows 8
W panelu wyszukiwania wpisz uruchom i przejdz kolejno do:
Lista aplikacji >Uruchom > wpisz D:\setup.exe >OK

W systemie Windows 7 lub starszym

a Kiliknij przycisk @ lub przycisk Start i wybierz polecenie Uruchom.
b W oknie dialogowym Rozpocznij wyszukiwanie lub Uruchamianie wpisz D:\setup.exe.
¢ Nacisnij klawisz Enter lub kliknij przycisk OK.

Uwaga: Litera D oznacza dysk CD lub DVD.

3 Kiiknij przycisk Zainstaluj, a nastepnie postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie
komputera.

Uwaga: Aby skonfigurowac¢ drukarke przy uzyciu statycznego adresu IP, adresu IPv6 lub skryptow,
wybierz kolejno polecenia Opcje zaawansowane >Narzedzia administratora.

4 Wybierz opcje Potaczenie Ethernet, a nastepnie kliknij przycisk Kontynuuj.
5 Po pojawieniu sie odpowiedniego monitu podtacz kabel Ethernet.
6 Wybierz z listy drukarke, a nastepnie kliknij przycisk Kontynuu;.

Uwaga: Jesli konfigurowana drukarka nie jest wyswietlana na liscie, kliknij opcje Modyfikuj
wyszukiwanie.

7 Postepuj zgodnie z instrukcjami wys$wietlanymi na ekranie komputera.
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Uzytkownicy komputeréw Macintosh

1 Zezwdl na przypisanie drukarce adresu IP przez serwer DHCP.

2 Uzyskaj adres IP drukarki w jeden z nastepujgcych sposobdw:

® Przy uzyciu panelu sterowania drukarki
* W sekcji TCP/IP w menu Sieé/porty
* Poprzez wydrukowanie strony z konfiguracja sieci lub strony ustawien menu i znalezienie sekcji TCP/IP

Uwaga: Adres IP jest potrzebny w przypadku konfigurowania dostepu dla komputeréw znajdujgcych sie w
innej podsieci niz drukarka.

3 Zainstaluj sterownik drukarki na komputerze.

a
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Kliknij dwukrotnie pakiet instalatora odpowiedni dla drukarki.

Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie komputera.
Okresl miejsce docelowe i kliknij przycisk Kontynuuj.

Na ekranie tatwa instalacja kliknij opcje Zainstaluj.

Wprowadz hasto uzytkownika, a nastepnie kliknij przycisk OK.
Cate potrzebne oprogramowanie zostanie zainstalowane na komputerze.

Po zakonczeniu instalacji kliknij przycisk Zamknij.

4 Dodaj drukarke.
* W przypadku drukowania w trybie IP:

W systemie Mac OS X w wersji 10.5 lub nowszej
a Z menu Apple przejdz do jednej z nastepujacych opcji:
— System Preferences (Preferencje systemowe) >Print & Scan (Drukowanie i skanowanie)
— System Preferences (Preferencje systemowe) >Print & Fax (Drukowanie i faksowanie)
b Kiiknij znak +.

¢ W razie potrzeby kliknij przycisk Add Printer or Scanner (Dodaj drukarke lub skaner) albo Add
Other Printer or Scanner (Dodaj inng drukarke lub inny skaner).

d Kiliknij karte IP.
e Wopisz adres IP drukarki w polu adresu, a nastepnie kliknij przycisk Add (Dodaj).

W systemie Mac OS X w wersji 10.4 lub starszej
a W programie Finder przejdz do opcji:
Applications (Aplikacje) >Utilities (Narzedzia)
b Kiliknij dwukrotnie aplikacje Printer Setup Utility (Narzedzie do konfiguracji drukarki) lub Print
Center (Centrum drukowania).
¢ Na liscie drukarek kliknij opcje Add (Dodaj), a nastepnie kliknij opcje IP Printer (Drukarka IP).
d Wprowadz adres IP skanera w polu adresu, a nastepnie kliknij przycisk Add (Dodaj).

* W przypadku drukowania w trybie AppleTalk:

Uwagi:

— Upewnij sie, ze na drukarce jest aktywny tryb AppleTalk.
— Ta funkcja jest obstugiwana tylko w systemie Mac OS X w wersji 10.5 lub starszej.
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W systemie Mac OS X w wersji 10.5

a

b

W menu Apple przejdz do opcji:

System Preferences (Preferencje systemowe) >Print & Fax (Drukowanie i faksowanie)
Kliknij znak +, a nastepnie przejdz do opciji:

AppleTalk > wybierz drukarke >Add (Dodaj)

W systemie Mac OS X w wersji 10.4 lub starszej

a

o

- O Q O

9

W programie Finder przejdz do opcji:

Applications (Aplikacje) >Utilities (Narzedzia)

Kliknij dwukrotnie aplikacje Printer Setup Utility (Narzedzie do konfiguracji drukarki) lub Print
Center (Centrum drukowania).

Na liscie drukarek kliknij opcje Add (Dodaj).

Kliknij karte Default Browser (Przegladarka domysina) >More Printers (Wiecej drukarek).

W pierwszym menu podrecznym wybierz opcje AppleTalk.

W drugim menu podrecznym wybierz opcje Local AppleTalk Zone (Strefa lokalnego AppleTalk).
Wybierz z listy odpowiednie urzadzenie, a nastepnie kliknij przycisk Add (Dodaj).

Uwaga: Jesli skaner nie pojawi sie na liscie, moze okazac sie konieczne dodanie go przy uzyciu
adresu IP. Aby uzyskac¢ wiecej informacji, skontaktuj sie z osobg odpowiedzialng za obstuge
techniczng systemu.

Zmiana ustawien portu po zainstalowaniu nowego portu
sieciowego ISP (Internal Solutions Port)

Po zainstalowaniu w drukarce nowego Lexmark portu ISP (Internal Solutions Port) trzeba zaktualizowac¢
konfiguracje drukarki na komputerach, ktére majg do niej dostep, poniewaz zostanie jej przydzielony nowy
adres IP. We wszystkich komputerach majgcych dostep do drukarki nalezy wprowadzic jej nowy adres IP.

Uwagi:

* Jesli drukarka ma staty adres IP, nie trzeba wprowadza¢ zadnych zmian w konfiguracjach komputerow.

¢ Jesli komputery zostaty skonfigurowane do uzywania nazwy sieci, a nie adresu IP, nie trzeba
wprowadzac¢ zadnych zmian w konfiguracjach komputerow.

* Jesli w drukarce skonfigurowanej uprzednio pod katem potaczenia Ethernet jest instalowany
bezprzewodowy port ISP, przed skonfigurowaniem drukarki do pracy bezprzewodowej nalezy odtaczy¢
ja od sieci Ethernet. Jesli drukarka zostata podtgczona do sieci Ethernet, konfiguracja sieci
bezprzewodowej zakonczy sie, ale bezprzewodowy port ISP bedzie nieaktywny. Aby wigczy¢
bezprzewodowy port ISP, odigcz drukarke od sieci Ethernet, wytacz jg i wtgcz ponownie.

* Aktywne moze byc tylko jedno potaczenie sieciowe naraz. Aby zmieni¢ typ potaczenia miedzy Ethernet
a bezprzewodowym, nalezy wytaczy¢ drukarke, podtaczy¢ kabel (w celu przejscia na potgczenie
Ethernet) lub odtaczy¢ kabel (w celu przejscia na potagczenie bezprzewodowe), a nastepnie wigczy¢
drukarke.

Dla uzytkownikow systemu Windows

1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
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Uwagi:

* Wysdwietl adres IP drukarki na panelu sterowania drukarki. Adres IP ma postac czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przykfad 123.123.123.123.

* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.

2 Otworz folder drukarek.
W systemie Windows 8

Przy uzyciu znaczka wyszukiwania wpisz run i przejdz do pozycji:
Apps list (Lista aplikacji) >Run (Uruchom) > wpisz control printers >OK

W wypadku systemu Windows 7 lub starszego

a Kiliknij przycisk @ lub kliknij przycisk Start, a nastepnie kliknij polecenie Uruchom.
b W oknie dialogowym Rozpocznij wyszukiwanie lub Uruchamianie wpisz polecenie control printers.
¢ Nacisnij klawisz Enter lub kliknij przycisk OK.

3 Aby wybra¢ drukarke, ktora zostata zmodyfikowana, wykonaj jedng z nastepujacych czynnosci:
* Nacisnij i przytrzymaj nazwe drukarki i wybierz polecenie Wtasciwosci drukarki.

¢ Kiliknij prawym przyciskiem myszy drukarke, a nastepnie wybierz polecenie Wlasciwosci drukarki
(system Windows 7 i nowsze) lub Wiasciwosci (starsze systemy).

Uwaga: Jesli jest wiecej niz jedna kopia drukarki, wprowadz nowy adres |IP w kazdej z nich.
Kliknij karte Porty.
Woybierz aplikacje na liscie, a nastepnie kliknij przycisk Konfiguruj port.

Wpisz nowy adres IP w polu ,Nazwa lub adres IP drukarki”.

N o g b~

Kliknij kolejno przyciski OK >Zamknij.

Dla uzytkownikow komputeréw Macintosh
1 Uruchom przegladarke sieci Web, a nastepnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:
* Wysdwietl adres IP drukarki na panelu sterowania drukarki. Adres IP ma postac czterech liczb
oddzielonych kropkami. Na przyktad 123.123.123.123.
* W przypadku uzywania serwera proxy wytgcz go tymczasowo, aby prawidtowo zatadowac strone
sieci Web.
2 Dodaj drukarke.
* Do drukowania w trybie IP:
a Z menu Apple przejdz do jednej z nastepujacych opcji:
— System Preferences (Preferencje systemowe) >Print & Scan (Drukowanie i skanowanie)
— System Preferences (Preferencje systemowe) >> Print & Fax (Drukowanie i faksowanie)
b Kiiknij znak +.
¢ Kiliknij karte IP.
d Wopisz adres IP drukarki w polu adresu, a nastepnie kliknij przycisk Add (Dodaj).
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* Do drukowania w trybie AppleTalk:
Uwagi:

— Upewnij sie, ze na drukarce jest aktywny tryb AppleTalk.
— Ta funkcja jest obstugiwana tylko w systemie Mac OS X 10.5
a W menu Apple przejdz do opcji:
System Preferences (Preferencje systemowe) >> Print & Fax (Drukowanie i faksowanie)
b Kiiknij znak +, a nastepnie przejdz do opc;ji:
AppleTalk > wybierz drukarke >Add (Dodaj)

Konfigurowanie drukowania przy uzyciu portu szeregowego

Z funkcji drukowania przy uzyciu portu szeregowego mozna korzystac, gdy komputer znajduje sie z dala od
drukarki, lub w celu drukowania z obnizong predkoscia.

Po zainstalowaniu portu szeregowego lub komunikacyjnego (COM) nalezy skonfigurowac drukarke i
komputer. Kabel szeregowy nalezy podigczy¢ do portu COM w drukarce.

1 Ustawianie parametréw w drukarce.
a Na panelu sterowania drukarki przejdz do menu dla ustawien portow.
b W razie potrzeby znajdz menu dla ustawien portu szeregowego, a nastepnie dostosuj ustawienia.
c Zapisz zmodyfikowane ustawienia, a nastepnie wydrukuj strone ustawierh menu.
2 Zainstaluj sterownik drukarki.
a Uzyskaj kopie pakietu instalatora oprogramowania.
® Z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja dostarczonego z drukarkg
® Z naszej witryny sieci Web:
Przejdz do witryny http://support.lexmark.com, a nastepnie do sekc;ji:

POMOC TECHNICZNA | PLIKI DO POBRANIA > wybierz swojg drukarke > wybierz swoj system
operacyjny

b Kliknij dwukrotnie pakiet instalatora oprogramowania.
Zaczekaj na pojawienie sie okna dialogowego instalacji.
Jesli korzystasz z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja i nie pojawia sie okno dialogowe

instalacji, wykonaj nastepujgce czynnosci:
W systemie Windows 8

W panelu wyszukiwania wpisz uruchom i przejdz kolejno do:
Lista aplikacji >Uruchom > wpisz D:\setup.exe >OK

W systemie Windows 7 lub starszym

1 Kiliknij przycisk @ lub przycisk Start i wybierz polecenie Uruchom.
2 W oknie dialogowym Rozpocznij wyszukiwanie lub Uruchamianie wpisz D:\setup.exe.
3 Nacisnij klawisz Enter lub kliknij przycisk OK.

Uwaga: Litera D oznacza dysk CD lub DVD.
¢ Kiliknij przycisk Instalu;j.

d Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie komputera.


http://support.lexmark.com
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Wybierz opcje Zaawansowana, a nastepnie kliknij przycisk Kontynuuj.
W oknie dialogowym Skonfiguruj podtaczenie drukarki wybierz port.
Jesli portu nie ma na liscie, kliknij przycisk Odswiez lub przejdz do opciji:
Dodaj port > wybierz typ portu > wprowadz niezbedne informacje >OK
Kliknij opcje Kontynuuj >Zakoncz.

3 Ustaw parametry portu komunikacyjnego (COM).

Po zainstalowaniu sterownika drukarki nalezy ustawi¢ parametry interfejsu szeregowego dla portu
komunikacyjnego (COM) przypisanego do tego sterownika.

Uwaga: Nalezy upewni¢ sie, ze parametry interfejsu szeregowego portu komunikacyjnego sg zgodne
z parametrami potgczenia szeregowego skonfigurowanymi w drukarce.

a Otwoérz karte Menedzer urzadzen.

W systemie Windows 8
W panelu wyszukiwania wpisz uruchom i przejdz kolejno do:
Lista aplikacji > Uruchom > wpisz devmgmt.msc > OK

W systemie Windows 7 lub starszym

1 Kliknij przycisk @ lub przycisk Start i wybierz polecenie Uruchom.

2 W oknie dialogowym Rozpocznij wyszukiwanie lub Uruchom wpisz polecenie devmgmt.msc.

3 Nacisnij klawisz Enter lub kliknij przycisk OK.
Kliknij dwukrotnie wezet Porty (COM & LPT), aby rozwing¢ liste dostepnych portow.
Wykonaj jedng z nastepujacych czynnosci:

* Nacisnij i przytrzymaj port COM, do ktérego podigczono kabel szeregowy do komputera (np.:
COM1).

® Kiliknij prawym przyciskiem myszy port COM, do ktérego podtaczono kabel szeregowy do
komputera (np. COM1).

Z wyswietlonego menu wybierz polecenie Whasciwosci.

Na karcie Ustawienia portu skonfiguruj parametry potgczenia szeregowego, tak aby doktadnie
odpowiadaty ustawieniom skonfigurowanym w drukarce.

Sprawdz sekcje ustawien portu szeregowego na stronie ustawiehh menu drukarki.
Kliknij przycisk OK, a nastepnie zamknij wszystkie okna dialogowe.
Wydrukuj strone testowa, aby sprawdzi¢ poprawno$¢ instalacji drukarki.
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Konfigurowanie drukarki w celu faksowania

Uwaga: Faks moze by¢ niedostepny we wszystkich modelach.
Ponizsze sposoby potaczen moga nie dotyczyé niektdrych krajow lub regionow.

UWAGA — NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA PRADEM: Nie nalezy uzywaé faksu podczas
burzy. Nie nalezy instalowac urzadzenia i podigczac¢ zadnych przewodow (np. faksu, przewodu
zasilania lub kabla telefonicznego) podczas burzy.

Wybdr potaczenia faksu

Drukarke mozna podtaczy¢ do takich urzadzen, jak telefon, automatyczna sekretarka lub modem
komputerowy.

Uwaga: Drukarka jest urzadzeniem analogowym, ktdére najlepiej pracuje przy bezposrednim podtgczeniu
do gniazda w sScianie. Inne urzadzenia (takie jak telefon lub automatyczna sekretarka) moga zostac z
powodzeniem podtgczone jako posredniczace, zgodnie z instrukcjami opisanymi w podreczniku instalaciji.
W przypadku potaczenia cyfrowego, np. ISDN, DSL lub ADSL, konieczne bedzie zastosowanie
dodatkowego urzadzenia (np. filtra DSL).

Nie trzeba podigczaé drukarki do komputera, jednak konieczne jest podtaczenie jej do linii telefonicznej, aby
mozliwe byto wysytanie i odbieranie fakséw.

Mozliwe jest podtgczenie drukarki do innego sprzetu. Ponizsza tabela podaje najlepszy sposéb
skonfigurowania drukarki.

Sprzet Korzysci

® Drukarka Wysytanie i odbieranie faksow za pomoca komputera.
* Przewdd telefoniczny

® Drukarka * Linia faksu moze by¢ uzywana jako zwyczajna linia telefoniczna.
* Telefon * \Wysytanie i odbieranie fakséw za pomocg komputera.
* Dwa przewody telefoniczne

e Drukarka Otrzymywanie przychodzacych wiadomosci glosowych i fakséw.
* Telefon

* Automatyczna sekretarka
® Trzy przewody telefoniczne

® Drukarka Wysytanie fakséw za pomocg komputera lub drukarki.
* Telefon

* Modem komputerowy

® Trzy przewody telefoniczne
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Uzywanie ztacza RJ11

Kraj/region

* Wielka Brytania ¢ Wiochy

* Irlandia * Szwecja
¢ Finlandia * Holandia
* Norwegia * Francja

¢ Dania * Portugalia

Aby podtaczy¢ drukarke do automatycznej sekretarki, telefonu lub innych urzadzen telekomunikacyjnych,
wymagane jest uzycie jednego ze ztgczy linii telefonicznej, dostarczonego w opakowaniu drukarki w
niektorych krajach lub regionach.

Uwaga: W przypadku korzystania z ustugi DSL nie nalezy podtacza¢ drukarki do rozgateznika, poniewaz
moze to spowodowac nieprawidtowe dziatanie faksu.

1 Podtacz ztacze do przewodu telefonicznego znajdujacego sie w zestawie drukarki.

Uwaga: llustracja przedstawia adapter uzywany w Wielkiej Brytanii. Adaptery uzywane w innych
krajach moga mie¢ inny wyglad, lecz bedg przystosowane do gniazdek telefonicznych w danym kraju.

2 Podiacz linie telefoniczng wybranego urzadzenia telekomunikacyjnego do lewego gniazda ztacza.
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Jesli wybrane urzadzenie telekomunikacyjne jest wyposazone w linie telefoniczng z amerykanskim typem
ztacza (RJ11), aby podtaczy¢ sprzet nalezy wykonaé ponizsze czynnosci:

1 Wyjmij zaslepke z portu EXT T#] znajdujacego sie w tylnej czesci drukarki.

Uwaga: Po wyjeciu zaslepki i podtgczeniu drukarki za pomocg zigcza, jak pokazano na rysunku,
niemozliwe bedzie poprawne dziatanie urzadzen charakterystycznych wytacznie dla danego kraju lub
regionu.

2 Podtacz wybrane urzadzenia telekomunikacyjne bezposrednio do portu EXT T&] znajdujacego sie w tylnej
czesci drukarki.

Ostrzezenie — istnieje mozliwos¢ uszkodzenia: Podczas wysyfania lub odbierania faksu nie nalezy
dotykaé przewodow ani czesci drukarki pokazanych na rysunku.
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Kraj/region

* Arabia Saudyjska

® Zjednoczone Emiraty Arabskie
* Egipt

* Bulgaria

® Czechy

* Belgia

¢ Australia

* RPA

* Grecja

Izrael
Wegry
Polska
Rumunia
Rosja
Stowenia
Hiszpania
Turcja

Aby podtaczy¢ drukarke do telefonu, automatycznej sekretarki lub innego urzadzenia telekomunikacyjnego:

1 Wyjmij zaslepke znajdujaca sie w tylnej czesci drukarki.

N\
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2 Podtacz wybrane urzadzenia telekomunikacyjne bezposrednio do portu EXT =] znajdujacego sie w tylnej
czesci drukarki.

Uwaga: Po wyjeciu gniazda i podtgczeniu drukarki za pomocg ztgcza, jak pokazano na rysunku,
niemozliwe bedzie poprawne dziatanie urzadzen charakterystycznych wytacznie dla danego kraju lub
regionu.

Kraj/region

* Niemcy
® Austria
* Szwajcaria

W porcie EXT T=] drukarki zainstalowana jest zaslepka. Jest ona niezbedna dla prawidtowej pracy drukarki.

Uwaga: Nie nalezy wyjmowac tej zaslepki. Usuniecie tej zaslepki moze spowodowac, ze dziatanie innych
urzadzen telekomunikacyjnych w domu (takich jak telefony lub automatyczne sekretarki) moze okazac sie
niemozliwe.
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Podtaczanie bezposrednio do Sciennego gniazdka telefonicznego w Niemczech

Po podtaczeniu drukarki bezposrednio do sciennego gniazdka telefonicznego mozna wysytac i otrzymywac
faksy bez koniecznosci korzystania z komputera.

Uwaga: W Niemczech (i niektoérych innych krajach) drukarki sg wyposazone w specjalng zaslepke RJ-11
znajdujaca sie w porcie EXT urzgdzenia. Nie nalezy wyjmowac za$lepki RJ-11. Jej obecnos$¢ jest
konieczna do prawidtowego funkcjonowania faksu oraz telefonu.

1 Sprawdz, czy posiadasz przewdd telefoniczny (dotgczony do zestawu) oraz $cienne gniazdko
telefoniczne.

2 Podtacz jeden koniec przewodu telefonicznego do portu LINE drukarki.
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4 Aby uzywac tej samej linii telefonicznej dla faksu oraz telefonu, za pomoca drugiego przewodu
(niedotgczony do zestawu) podtacz aparat telefoniczny do gniazda F w dziatajgcym gniazdku
telefonicznym.

5 Aby uzywac tej samej linii telefonicznej do nagrywania wiadomosci przy pomocy automatycznej sekretarki,
za pomocg drugiego przewodu (niedotaczony do zestawu) podigcz automatyczng sekretarke do gniazda
N w sciennym gniazdku telefonicznym.

Podtaczanie do telefonu

Po podtaczeniu telefonu do drukarki linia faksu moze by¢ uzywana jako zwyczajna linia telefoniczna. Drukarke
nalezy ustawi¢ w miejscu, gdzie zlokalizowany jest telefon, aby méc wykonywac kopie lub wysytaé i odbieraé
faksy bez koniecznosci korzystania z komputera.

Uwaga: Kroki konfiguracji moga sie rézni¢ w zaleznosci od kraju lub regionu.

1 Upewnij sie, ze posiadasz nastepujgce elementy:
* Telefon
* Dwa przewody telefoniczne
* Gniazdo telefoniczne
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2 Podtacz jeden przewdd telefoniczny do portu LINE |2 drukarki, a nastepnie podtgcz go do dziatajacego
gniazdka telefonicznego.

Podtaczenie do automatycznej sekretarki

Po podtaczeniu automatycznej sekretarki do drukarki mozna otrzymywac zaréwno przychodzace wiadomosci
gtosowe, jak i faksy.

Uwaga: Kroki konfiguracji moga sie réznic¢, w zaleznosci od kraju lub regionu.

1 Upewnij sie, ze posiadasz nastepujgce elementy:
* Telefon
* Automatyczna sekretarka
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* Trzy przewody telefoniczne
* Gniazdo telefoniczne

2 Podtacz jeden przewdd telefoniczny do portu LINE |¢] drukarki, a nastepnie podtacz go do aktywnego
gniazda telefonicznego.

N\

\
\
N\
N
N <
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5 Podtacz trzeci przewdd telefoniczny do automatycznej sekretarki i do portu EXT T&] drukarki.

Podtaczanie do komputera z modemem

Po podtaczeniu drukarki do komputera z modemem mozna wysytaé faksy za pomocg oprogramowania
komputerowego.

Uwaga: Kroki konfiguracji moga sie réznic¢, w zaleznosci od kraju lub regionu.
1 Upewnij sie, ze posiadasz nastepujgce elementy:

* Telefon

* Komputer z modemem

* Trzy przewody telefoniczne

® Gniazdo telefoniczne

2 Podtacz jeden przewdd telefoniczny do portu LINE 2] drukarki, a nastepnie podtacz go do aktywnego
gniazda telefonicznego.
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3 Wyjmij zaslepke ochronng z portu EXT T&] drukarki.

<
AN

4
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Ustawianie nazwy i numeru fakséw wychodzacych
Aby na faksach wychodzacych drukowana byta nazwa faksu oraz numer faksu:
1 W polu adresu przegladarki internetowej wpisz adres IP drukarki.

Uwaga: Jezeli nie znasz adresu IP drukarki, wydrukuj strone konfiguracji sieci i znajdz adres IP w
sekcji TCP/IP.

Kliknij przycisk Ustawienia.
Kliknij opcje Ustawienia faksu.

Kliknij opcje Ustawienia faksu analogowego.

a b ODN

Kliknij wewnatrz pola Nazwa stacji, a nastepnie wprowadz nazwe, ktéra zostanie wydrukowana na
wszystkich faksach wychodzacych.

6 Kliknij wewnatrz pola Numer stacji, a nastepnie wprowadz numer faksu drukarki.

7 Kiliknij opcje Wyslij.

Ustawianie daty i godziny

Mozliwe jest ustawienie daty i godziny, ktére zostang wydrukowane na wszystkich faksach wychodzacych.
W przypadku awarii zasilania moze okazac sie konieczne ponowne ustawienie daty i godziny. Aby ustawi¢
date i godzine:

1 W polu adresu przegladarki internetowej wpisz adres IP drukarki.

Uwaga: Jezeli nie znasz adresu IP drukarki, wydrukuj strone konfiguracji sieci i znajdz adres IP w
sekcji TCP/IP.

2 Kliknij przycisk Lacza i indeks.
3 Kliknij przycisk Ustaw date i godzine.
4 Kiliknij wewnatrz pola Ustaw recznie date i godzine, a nastepnie wprowadz biezacq date i godzine.

5 Kiliknij opcje Wyslij.

Wiaczanie czasu letniego
Aby umozliwi¢ automatyczne dostosowanie czasu drukarki do czasu letniego:
1 W polu adresu przegladarki internetowej wpisz adres IP drukarki.

Uwaga: Jezeli nie znasz adresu IP drukarki, wydrukuj strone konfiguracji sieci i znajdz adres IP w
sekcji TCP/IP.

2 Kiliknij opcje Lacza i indeks.
3 Kiliknij opcje Ustaw date i godzine.
4 Wybierz opcje Automatycznie ustawiaj czas letni.

5 Kiliknij opcje Wyslij.
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tadowanie papieru i nosnikéw specjalnych

W tej czesci opisano fadowanie zasobnikéw na 250, 500 i 2000 arkuszy oraz fadowanie podajnika
uniwersalnego. Zawiera ona rowniez informacje na temat orientacji arkusza papieru, ustawien Rozmiar
papieru i Typ papieru oraz tgczenia i roztagczania zasobnikow.

Ustawianie rozmiaru i typu papieru

W kazdym zasobniku, z wyjatkiem podajnika uniwersalnego, ustawienie dla opcji Rozmiar papieru jest
okreslane na podstawie potozenia prowadnic papieru. W przypadku drukowania z podajnika uniwersalnego
wartos¢ dla opcji Rozmiar papieru nalezy ustawic recznie. Domysinym ustawieniem fabrycznym dla opcji Typ
papieru jest Zwykty papier. Wartos$¢ opcji Typ papieru jest ustawiana recznie w przypadku wszystkich
zasobnikow, ktore nie zawierajg papieru zwyktego.

1 Upewnij sie, ze drukarka jest wigczona i wyswietlany jest komunikat Gotowa.
2 Na ekranie gtéwnym dotknij opcji [ .

3 Dotknij opcji Menu papieru.

4 Dotknij opcji Rozmiar/typ papieru.

5

Dotykaj klawiszy strzatek dla odpowiedniego zasobnika az do uzyskania poprawnych ustawien rozmiaru
lub typu papieru.

(=]

Dotknij opcji Wyslij.
7 Dotknij przycisk 2, aby powrdci¢ do ekranu gtéwnego.

Konfigurowanie ustawien uniwersalnego rozmiaru papieru

Ustawienie Uniwersalny rozmiar papieru, definiowane przez uzytkownika, umozliwia drukowanie na papierze
0 rozmiarze, ktory nie jest dostepny w menu drukarki. Jesli zgdany rozmiar nie jest dostepny w menu Rozmiar
papieru, nalezy ustawi¢ w tym menu warto$¢ Uniwersalny dla danego zasobnika. Nastepnie nalezy okresli¢
wszystkie ponizsze ustawienia dotyczace uniwersalnego rozmiaru papieru:

¢ Jednostki miary (milimetry)

® Szerokos$¢ w pionie

* Wysokosc¢ w pionie
Uwaga: Najmniejszy obstugiwany rozmiar uniwersalny to 76 x 76 mm. Najwiekszy rozmiar to
216 x 356 mm.
Okreslanie jednostki miary

1 Upewnij sie, ze drukarka jest wigczona i wyswietlany jest komunikat Gotowa.

2 Na ekranie gtéwnym dotknij opcji [ .

3 Dotknij opcji Menu papieru.

4 Dotykaj klawisza strzatki w dét, az pojawi sie menu Konfiguracja uniwersalna, a nastepnie dotknij to
menu.
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5 Dotykaj strzatek w lewo lub w prawo, aby wybra¢ odpowiednig jednostke miary.
6 Dotknij opcji Szerokos$¢ w pionie lub Wysoko$¢é w pionie.
7 Dotykaj klawiszy strzatek, aby wybra¢ odpowiednig szeroko$¢ lub wysoko$e.
8 Kliknij przycisk Wyslij, aby zapisa¢ wybor.
Zostanie wyswietlony komunikat Wysytanie wyboru, a nastepnie menu Papier.

9 Dotknij przycisk Al, aby powréci¢ do ekranu gtéwnego.

tadowanie standardowego lub opcjonalnego zasobnika na 250
lub 550 arkuszy

Zasobniki na 250 arkuszy i na 550 arkuszy roznig sie wygladem, ale procedura tadowania do nich papieru
jest taka sama. Aby zatadowac papier do zasobnikéw, nalezy postepowaé zgodnie z ponizszymi instrukcjami:

1 Wyciagnij zasobnik.

Uwaga: Nie nalezy wyjmowac zasobnikéw w trakcie drukowania zadania lub gdy na wyswietlaczu
widoczny jest komunikat Zajeta. Moze to spowodowac zaciecie.
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2 Scisnij wystepy prowadnicy szerokoéci, zgodnie z ilustracja, i przesun jg do potozenia zgodnego z
rozmiarem fadowanego papieru.

3 Odblokuj prowadnice dtugosci, $ci$nij wystepy prowadnicy dtugosci do wewnatrz, zgodnie z ilustracja, i
przesun jg do potozenia zgodnego z rozmiarem tadowanego papieru.

Uwagi:
* Pomocniczo nalezy skorzysta¢ z oznacznikéw rozmiaru znajdujacych sie na dnie zasobnika.
* W przypadku standardowych rozmiaréw papieru zablokuj prowadnice dtugosci.

4 Zegnij arkusze w jedng i w drugg strone, aby je rozdzieli¢, a nastepnie przekartkuj stos. Nie sktadaj ani
nie zagniataj papieru. Wyroéwnaj krawedzie na ptaskiej powierzchni.




tadowanie papieru i nosnikéw specjalnych 70

5 Zataduj stos papieru:
® Strong do druku skierowang do dotu w przypadku drukowania jednostronnego
® Strong do druku skierowang do gory w przypadku drukowania dwustronnego

Uwaga: Sposob tadowania papieru do zasobnikéw bedzie inny przy zainstalowanym opcjonalnym
module wykanczajgcym StapleSmart™ |I.

Bez opcjonalnego modutu wykanczajacego Z opcjonalnym modutem wykanczajacym
StapleSmart I StapleSmart i

Drukowanie jednostronne Drukowanie jednostronne

Drukowanie dwustronne Drukowanie dwustronne

Uwaga: Zwro¢ uwage na linie maksymalnego napetniania znajdujaca sie z boku zasobnika, ktéra
oznacza maksymalng wysokos¢ stosu papieru. Nie wolno przetadowywac¢ zasobnika.
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6 Jesli jest to konieczne, przesun prowadnice, tak ab