THERMALINE T4M

Najbardziej zaawansowana
technologia druku termicznego w
atrakcyjnej cenie

e Dwukrotnie wieksza pamie¢ niz w
innych drukarkach tej klasy

» Swiatowej klasy serwis i wsparcie

* Przyjazny dla uzytkownika interfejs
graficzny ulatwiajacy konfiguracje i
instalacje

* Zdalne zarzadzanie drukarka

¢ Mozliwos$¢ rozbudowy o funkcje
RFID

leadership by design

TECHNOLOGIA DRUKU TERMICZNEGO ‘RFID-READY’

Drukarka kodow kreskowych T4M™ ‘RFID-Ready’ to najnowszy produkt z
l ‘ serii drukarek Printronix ThermaLine™. T4M zapewnia wyjatkowg wydajnos$¢
I v druku termicznego oraz posiada cechy architektury PSA3 stosowanej w
I I pozostatych wysokowydajnych urzadzeniach Printronix. Architektura ta
umozliwia fatwe zainstalowanie drukarki T4M w mieszanych $rodowiskach

sprzetowych i programowych. Urzadzenie interpretuje szeroka game jezykéw opisu etykiet.
Intuicyjny interfejs graficzny (system ikon) zapewnia tatwg instalacje i szybka konfiguracje drukarki.

Drukarke T4M mozna tatwo rozbudowac korzystajac z szeregu dodatkowych opciji, takich jak
Ethernet, n6z thacy, moduty zwijania odwijanie nosnika lub RFID.

Wszystkie drukarki T4M posiadajg certyfikaty EPCglobal Gen2 RFID-Ready i moga by¢ tatwo
rozbudowane z wykorzystaniem opatentowanej technologii kodowania Printronix MP2 dla
drukowania i kodowania etykiet Gen2 UHF RFID.

T4M - KONTYNUACJA DZIEDZICTWA PRINTRONIX

Dzieki konstrukcji przystosowanej do ciezkich warunkéw pracy, drukarka T4M zapewnia
niezawodnos¢ dziatania w wymagajacych przemystowych zastosowaniach i sSrodowiskach, przy
niewielkich naktadach finansowych.

Drukarka T4M pomaga zwiekszy¢ wydajnos¢ pracy, a jednoczesnie zapewnia elastyczno$¢, dzieki
mozliwosci rozbudowy zgodnie ze zmieniajgcymi sie wymaganiami.

Jest ona idealnym rozwigzaniem w zastosowaniach termicznego drukowania kodéw kreskowych ,
takich jak dystrybucja, spedycja i odbior towardw, identyfikacja produktéw w fancuchu dostaw.

Zostata ona zaprojektowana dla firm poszukujacych najbardziej ekonomicznego rozwigzania

wydrukowego, przygotowanego do obstugi funkcji RFID. Jako produkt firmy Printronix, czotowego
producenta wysokowydajnych urzadzen drukujgcych, charakteryzuje sie wyjgtkowg trwatosciag i
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DRUKARKA TERMICZNA T4M

4" termotransfer lub bezposredni druk termiczny,
do zastosowan przemystowych i komercyjnych,
RFID-Ready

CECHY STANDARDOWE

Pamig¢ 32MB DRAM

Pamie¢ 8MB Flash

Whytrzymata metalowa konstrukcja

Kreator instalacji drukarki

Duzy graficzny interfejs uzytkownika

Kodowane kolorami elementy regulacyjne dostepne
dla uzytkownika

Przestawny czujnik diugosci etykiety (przeswitu)

Czujnik refleksyjny

Automatyczna kalibracja

Ztgcza USB 2.0, szeregowe, rownolegte

Obstuga wbudowanych jezykow drukarek

(Printronix, Zebra, TEC, Sato, Intermec, Datamax)

Program do projektowania etykiet (w wersji demo)

Mozliwos¢ drukowania z jezyka XML

Zarzadzanie zdalne oparte na jezyku XML poprzez
PXML

Zarzadzanie zdalne PrintNetTM *

Zatrzaskowo mocowane i fatwo wymienialne glowice
drukujace

Licznik mediow (etykiet)

Wskaznik zuzycia tasmy

OPCJE

PrintNet 10/100 Base-T Ethernet
Zestaw rozbudowujacy UHF RFID
Bezprzewodowe facze 802.11b/g Ethernet™*
Odklejanie bez przewijania podktadu
Odklejanie z przewijaniem podkfadu
Peine przewijanie medium

Gilotyna

Modut pamieci

Modut czcionek DBCS

Zegar czasu rzeczywistego

* Wymaga PrintNet 10/100 Base-T Ethemnet

** Tylko Stany Zjednoczone, Kanada i Unia Europejska
t Interpretatory protokofu drukowania dla ZPL, TEC, IPL,
Sato i DPL z poleceniami RFID tylko dia ZPL i Sato

Wiecej informacji o naszych wyrobach i ustugach
znajdziesz na naszej witrynie internetowej pod adresem:

www.printronix.com

Microsoft®
Windows"XP

tutaj sg wiasnoscig ich posiadaczy. PTX-417 (01/07)

THERMALINE T4M

ZESTAW ROZBUDOWUJACY RFID

Mozliwos¢ rozbudowy drukarki termotransferowej
T4M do modut RFID-Ready z zastosowaniem
wiodacej w branzy technologii kodowania Printronix
MP2 RFID Smart:

- Koder UHF RFID z certyfikatem sprzetowym Gen 2
+ Skonfigurowany zgodnie z obowiazujacymi
globalnymi standardami czestotliwosci
+ Obsluga standardéw EPCglobal Class 1, Gen 2
- Przesuwny modut radiowy, zaawansowane opro-
gramowanie sprzetowe kodera drukarki

INTERFEJSY

Standard: szeregowy RS232, IEEE 1284, Centronics,
USB 2.0
Opcjonalne: Ethernet, bezprzewodowy (802.11b/g)**

INTERFEJS UZYTKOWNIKA

Wyswietlanie komunikatow: przyjazny dla
uzytkownika interfejs oferujacy unikatowy system
nawigacji poprzez ikony menu z wyswietlaniem do 8
wierszy

SPECYFIKACJA DRUKOWANIA

Pamieé: 32MB DRAM, 8MB FLASH
Predkos$¢ drukowania:

10 ips @ 203 dpi (254mm/sec @ 8 dpmm),

10 ips @ 305 dpi (254mm/sec @ 12 dpmm)
Metody drukowania: Termotransfer lub bezposrednie
termiczne
Rozdzielczosé: 203 dpi (8 dpmm), opcjonalnie 305
dpi (12 dpmm)

Szerokos$¢ wydruku: maks. 4,1" (104 mm)

ZGODNOSC MEDIOW

Typy medidéw: Papierowe, foliowe lub syntetyczne
etykiety termotransferowe lub do bezposredniego
druku termicznego, tagi i etykiety w postaci rolki lub
harmonijki

Pojemnos¢ mediéw: Rolka — $rednica 8" na rdzeniu
3" ($rednica 203 mm na rdzeniu 76m)

(203mm diameter on a 76mm core)

Szerokos¢ mediow i podkladu: 1,0" do 5,15"
(25,4mm do 130mm)

Grubo$é medidéw: 0,0023" do 0,010"

(0,06mm do 0,254mm)

Dlugosé etykiety (min/maks): 0,25" do 99" (6mm do
2.514,6mm)

Tasma termotransferowa: Szerokosé tasmy
(min/maks) — 1,55" do 5,0" (39,4mm do 127mm)
Maksymalna diugosé tasmy: 450m

Srednica rdzenia tasmy: 1,0" (25,4mm)

Maks. $rednica zewnetrzna tasmy: 3,3" (83,8mm)

METODY WYKRYWANIA MEDIOW
JPrzepuszczalne" (przerwa, naciecie, otwar),
refleksyjne (czarny znak), wytaczone (media ciagle)

TRYBY OBSLUGI MEDIOW
Oddzieranie, odklejanie, odcinanie, ciggte

Zapytania w sprawie sprzedazy:
emeasales@printronix.com

©2007 Printronix, Inc. Wszelkie prawa zastrzezone. Printronix, ThermalLine, LaserLine, SmartLine, P5S000,
P7000 i PrintNet oraz wszystkie nazwy produktéw, numery i loga sg znakami handlowymi lub zarejestrowanymi
znakami handlowymi firmy Printronix, Inc. Wyglad wyrobow iflub dane techniczne moga ulec zmianie bez
powiadomienia. Windows jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie znaki handlowe, nazwy wyrobdw oraz nazwy firm lub loga zawarte

OPCJE OBSLUGI MEDIOW

Peine przewijanie mediow: Przewijanie catej rolki
etykiet

Odklejanie z przewijaniem podktadu: Odkleja etyki-
ety i przewija zuzyty podkiad z rolki etykiet 8" (203mm)
Odklejanie bez przewijania podktadu: Odkleja
etykiety bez przewijania zuzytego podkladu

Gilotyna: Obcina etykiety po wydrukowaniu
okreslonej liczby etykiet

JEZYKI PROGRAMOWANIA

Standard: Printronix Graphics Language (PGL)
Zebra Graphics Language (ZGL)t

TEC Graphics Language (TGL)t

Intermec Graphics Language (IGL)t

SATO Graphics Language (STGL)t

Datamax Graphics Language (DGL)T

XML - drukowanie z jezyka XML

SYMBOLOGIE KODOW KRESKOWYCH

Australian Post, Aztec, BC412, Code 128
(A,B,C), Code 35, Code 39, Code 93, Codabar
(NWT), Datamatrix, EAN13 (JAN), EAN-8 (JAN),
FIM, 125, German 1-2/5, IFT14, ITF14, Matrix

(2 of 5), Maxicode, MSI, PDF-417, Planet,
Plessey, PostBar, Postnet, ROYAL BAR, RSS514,
Telepen, UCC/EAN 128, UPC A, UPC E, UPC
EO, UPC E1, UPC SHIP, UPS 11

CZCIONKI | ZESTAWY ZNAKOW

Czcionki: Monotype Imaging (Agfa Monotype), Letter
Gothic Bold, Courier Bold, CG Triumvirate Bold
Condensed, OCR-A, OCR-B,CG Times, CG
Triumvirate, CG Triumvirate Bold, (dostepne czcionki
dodatkowe)

Zestaw znakow: Unicode z obstuga czcionek
TrueType

OBSLUGA GRAFIKI | STEROWNIKI WINDOWS

Obstuga grafiki: formaty plikoéw PCX i TIFF
Sterowniki Windows: Microsoft Windows
2000/XP/2003 Server

WYMAGANIA ELEKTRYCZNE

Zasilanie: Zasilacz z automatycznym dostosowaniem
zakresu 90-264 VAC (48-62Hz) PFC

Zgodnosc¢ z regulacjami: FCC-B, ICES-003,

EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2,

EN 61000-3-3, EN 60950, cMETus, CE, BSMI,

CCC, C-Tick, GOST-R, MIC, argentynski znak ,S"

CZYNNIKI SRODOWISKOWE

Temperatura robocza: 5°C do 40°C

Wilgotnosé robocza: 0% do 90% bez kondensaciji
Temperatura przechowywania: -5°C do +60°C
Wilgotno$é przechowywania: 5% do 90% bez
kondensacji

Wymiary: 11,75" (szerokosc) x 18,75" (glebokosc) x
12,125" (wysokosc) (298mm (szerokosc) x 476mm
(gtebokosc) x 308mm (wysokosc))

Ciezar drukarki: 33Ibs (15Kg)

Ciezar urzadzenia z opakowaniem: 41lbs (18.6Kg)

Wsparcie techniczne:
emeasupport@printronix.com
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