Parametry podstawowe

Epson - 12000XL PRO (B11B240401BT)

Skanery - ptaskie
wycofany

format
poziom hatasu

Parametry Skanera

A3
max 60 dB

technologia skanowania
skanowanie w kolorze

optyczna rozdzielczo$¢ skanowania
szybkos$¢ skanowania

kodowanie koloru

skanowanie do plikow w formacie

skanowanie do e-mail
skanowanie do chmury

Obstuga Nosnikow

CCD

tak

do 2400x4800 dpi

do 5 str/min (format A3, 300 dpi)
48 bit

BMP
JPEG
TIFF
multi-TIFF
PDF

nie

nie

ADF (Automatic Document Feeder)
opcjonalne podajniki papieru
obstugiwane rodzaje nosnikéw
obstugiwane formaty nosnikow

Komunikacja

nie
nie
papier zwykty
A3
A4
A5
B4
B5

mozliwos¢ pracy w sieci LAN
standardowe rozwigzania komunikacyjne

Wymiary i Waga

nie
USB (2.0, typ: B)

szeroko$¢ opakowania
glebokos¢ opakowania
wysokos$¢ opakowania
waga produktu (netto)
waga w opakowaniu
szerokos¢ produktu
glebokosé produktu
wysokos¢ produktu

Warunki Srodowiskowe

610 mm
770 mm
515 mm
ok. 20.5 kg
ok. 20.5 kg
656 mm
460 mm
292 mm

dopuszczalna wilgotnosé wzgledna podczas eksploatacji

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji

min 10 %
max 80 %
min5 °C
max 35 °C

rodzaj zasilania
zuzycie energii

sieciowe AC (100-240V)
Srednio 30 W



Wymagania Systemowe

Energy Star

tak

Zawartos$¢ Opakowania

Windows

Mac OS

Windows 10, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1,
Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003
(32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy),
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit),
Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP

Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.7.x, Mac OS
10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.6.8

Gwarancja

hardware

software

Jednostka optyczna A3, Urzadzenie podstawowe, Kabel
zasilajacy, Instrukcja montazu, Oprogramowanie (CD),
Kabel USB, Karta gwarancyjna

Epson Scan 2, SilverFast Ai ver.8.8

service

12 miesigcy - w serwisie
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