
Canon - CanoScan LiDE 110

Skanery - płaskie

wycofany

Parametry podstawowe

format A4

Parametry Skanera

technologia skanowania 3-kolorowa (RGB) dioda LED

skanowanie w kolorze tak

optyczna rozdzielczość skanowania do 2400x4800 dpi

szybkość skanowania do 3.75 str/min (A4, 300 dpi, tryb kolorowy)

kodowanie koloru wejście 48 bit 24 bitowe wyjście

skanowanie do plików w formacie PDF

inne cechy 4 przyciski (PDF, AUTO SCAN, COPY, E-MAIL)

Obsługa Nośników

ADF (Automatic Document Feeder) nie

opcjonalne podajniki papieru nie

niestandardowe wymiary nośników (szerokość) max 216 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość) max 297 mm

obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły

Letter

obsługiwane formaty nośników A4

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN nie

standardowe rozwiązania komunikacyjne USB

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 1.6 kg

szerokość produktu 250 mm

głębokość produktu 40 mm

wysokość produktu 370 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 10 %

max 90 %

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 5 °C

max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania Zasilanie magistrali USB 5 V

zużycie energii średnio 2.5 W

tryb zmniejszonego poboru mocy tak

Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows XP (32 bitowy), Windows Vista, Windows 7,

Windows 8

Mac OS Mac OS X 10.4.11-10.8

Zawartość Opakowania



software ScanGear, Solution Menu EX, MP Navigator EX

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie
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