Citizen - CMP-20 - 8 dots/mm, 203 dpi, Chip,

Parametry podstawowe

MSR, BT, Dual-IF (1000824)

Drukarki specjalistyczne - drukarki pos
wycofany

technologia druku
automatyczna obcinarka papieru
czujniki

Parametry Druku

termiczna

nie

konca papieru

otwarcia obudowy
niskiego poziomu baterii
temperatury gtowicy

rozdzielczo$¢ druku
szybkos$¢ drukowania tekstu
zestaw znakow

liczba kolumn druku

Obstuga Nos$nikow

203x203 dpi (8 x 8 punktéw/mm)
do 80 mm/sec

ASCII

Alfanumeryczny

International
Windows code page

32 kolumny
42 kolumny

szerokos¢ rolki
Srednica rolki

Komunikacja

48 mm
do 58 mm

standardowe rozwigzania komunikacyjne

Wymiary i Waga

usB
RS232
Bluetooth

waga produktu (netto)
waga w opakowaniu
szerokos¢ produktu
glebokos¢ produktu
wysokos$¢ produktu

Warunki Srodowiskowe

ok. 0.44 kg
ok. 0.44 kg
96 mm
136 mm
58 mm

dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna podczas eksploatacji
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji
zalecana temperatura podczas przechowywania

dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna podczas przechowywania

Zasilanie

min 35 %
max 80 %
min5 °C
max 40 °C
min -20 °C
max 60 °C
min 10 %
max 90 %

rodzaj zasilania

Gwarancja

bateryjne Li-ion




service 24 miesigce - w serwisie


http://www.tcpdf.org

