HP - DesignJet 4000 42" (Q1273A)
Plotery - plotery drukujace

wycofany
MATERIALY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)
HP - tusz C5058A (black) 90 tusze 1146.11 zt
HP - tusz C5063A (magenta) 90 tusze 1251.33 zt

Parametry podstawowe

Parametry Druku

technologia druku

format

ilos¢ wktadéw z atramentem
ilos¢ gtowic

ilos¢ dysz gtowicy drukujacej
minimalna grubos¢ linii
precyzja linii

standardowa pamigé
maksymalna pamie¢
pojemnos¢ dysku twardego

termiczna HP Inkjet
AO

4

1

524

0.02 mm

+0.1%

256 MB

512 MB

40 GB

Obstuga Nosnikow

rozdzielczo$¢ druku mono
rozdzielczo$¢ druku w kolorze
szybkos$¢ drukowania w kolorze
marginesy

2400x1200 dpi
2400x1200 dpi
do 6.9 m2/h

lewy 5 mm

prawy 5 mm
dolny 5 mm
gérny 5 mm

Jezyki i Emulacje

odbiornik papieru

szerokosc¢ rolki

dlugos¢ rolki

obstugiwane rodzaje nosnikow

obstugiwane formaty nosnikow

automatyczne odcinanie no$nika

tak
42 cali
do90 m

papier (zwykly, inkjet, coated, heavyweight coated, lekko
btyszczacy, bltyszczacy, translucent bond, natural tracing,

fotograficzny, nosnik welinowy)
folie

ptotno

A3

A2

A1l

A0

tak

Komunikacja

standardowe jezyki drukarki

HP GL/2
HP-RTL
TIFF
JPEG
CALS-G4

ethernet - druk w sieci LAN

tak



standardowe rozwigzania komunikacyjne

opcjonalne rozwigzania komunikacyjne

Wymiary i Waga

Ethernet

FireWire

EIO

karta HP Jetdirect 620n do sieci lokalnej

serwer druku HP Jetdirect 40d do sieci Gigabit
karta HP USB 2.0

wymiary opakowania

szerokos¢ 2130 mm
gtebokos¢ 710 mm
wysoko$¢ 1215 mm

waga produktu (netto) ok. 115 kg
waga w opakowaniu ok. 175.9 kg
szerokos$¢ produktu 1930 mm
gtebokos¢é produktu 800 mm
wysokos$é produktu 1350 mm
Warunki Srodowiskowe
dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min5 °C
max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania
zuzycie energii
Energy Star

Wymagania Systemowe

sieciowe AC 100 do 240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
max 500 W
tak

Windows

Mac OS

Zawartos$¢ Opakowania

Windows 2000,
2003 Server
Windows XP

Mac OS 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3

hardware

software

Gwarancja

drukarka HP Designjet 4000, podstawa z odbiornikiem,
plakat instalacyjny, dokumentacja uzytkownika na ptycie
CD, oprogramowanie instalacyjne dla Windows® i
Macintosha na ptycie CD

podreczny przewodnik i uchwyt, prébki nosnikéw, zestaw
konserwacyjny, przewdd zasilajacy, adapter osi na role
papieru (tréjnik),

gtowice drukujace (8), gniazda czyszczace (8), wkiady
atramentowe (4), informacje dotyczace obstugi klienta

oprogramowanie HP Designjet dla Windows,
oprogramowanie HP Designjet dla Macintosha

service

24 miesiace - w serwisie
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