Parametry podstawowe

Epson - DFX-9000 16" (C11C605011BZ)

Drukarki specjalistyczne - iglowe

cena brutto

22 900.00 zt

technologia druku
liczba igiet
maksymalna ilos¢ kopii
wysokos¢ znaku

wydajnos¢ glowicy
wydajnos¢ tasmy

iglowa
9
10 (9 + oryginat)

10 cpi
12 cpi

do 200 mIn uderzen
do 15 min znakéw

MTBF (Mean Time Between Failure) do 20000 h
standardowa pamie¢ 128 KB
maksymalna pamie¢ 128 KB

poziom hatasu max 58 dB
Parametry Druku
rozdzielczo$¢ druku 240x144 dpi
szybkos$¢ drukowania do 1550 cps
Obstuga Nosnikow
gramatura papieru do 90 g/m?
ilos¢ podajnikow w standardzie 1
opcjonalny podajnik papieru tak
maksymalna liczba podajnikow papieru 2
szerokos¢ wydruku 136 znakéw
szerokos¢é wydruku w calach 16 cali

Jezyki i Emulacje

obstugiwane rodzaje nosnikow

Papier w arkuszach (jedna lub kilka warstw)
Papier ciagty (jedna lub kilka warstw)
Etykiety (jedna lub kilka warstw)

Komunikacja

emulacja

IBM PPDS
ESC/P

Wymiary i Waga

ethernet - druk w sieci LAN
standardowe rozwigzania komunikacyjne

opcjonalne rozwigzania komunikacyjne

nie (opcja)

USB (2.0, typ: B)
LPT

RS-232C

Ethernet

Warunki Srodowiskowe

waga produktu (netto)
waga w opakowaniu
szerokos¢ produktu
gtebokosé produktu
wysokos¢ produktu

ok. 34 kg
ok. 34 kg
700 mm
378 mm
363 mm

dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna podczas eksploatacji

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji

min 10 %
max 80 %
min5 °C



Zasilanie

max 35 °C

Wymagania Systemowe

rodzaj zasilania
zuzycie energii
Energy Star

sieciowe AC (220-240V)
max 185 W
nie

Zawartos$¢ Opakowania

Windows

Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98,
Windows XP

Inne

hardware

Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Urzadzenie
podstawowe, Kabel zasilajgcy, Tasma barwiaca,
Instrukcja montazu, Oprogramowanie (CD), Instrukcja
obstugi (CD), Karta gwarancyjna

Gwarancja

funkcja TEAR OFF

nie

on site

12 miesiecy - naprawa u klienta
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