Epson - ES-C320W (B11B270401)

Skanery - z podajnikiem

cena brutto

1 319.00 zt

AKCESORIA
Epson - carrer sheet 5 sheets (B12B819051) akcesoria 403.69 zt
Epson - zestaw montazowy rolek (B12B819731) akcesoria 175.83 zt

Parametry podstawowe

Parametry Skanera

format
dobowy cykl pracy

A4
do 3500 stron

Obstuga Nosnikow

technologia skanowania

skanowanie w kolorze

optyczna rozdzielczo$¢é skanowania
rozszerzona rozdzielczo$¢ skanowania
szybkos$¢ skanowania

skanowanie dwustronne

kodowanie koloru

skala szarosci

skanowanie do plikow w formacie

inne cechy

skanowanie do e-mail
skanowanie do chmury

LED (diodowa ReadyScan)
tak

do 1200x1200 dpi

do 1200x1200 dpi

do 30 str/min

tak

24 bit

256 poziomy

BMP

JPEG

TIFF

multi-TIFF

PDF

PDF (przeszukiwalny)
PDF/A

PNG

Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie
do Microsoft SharePoint, Skanowanie do drukowania,
Skanowanie do katalogu web, Skanowanie do katalogu

tak (wymagane oprogramowanie Epson)
nie

gramatura nosnikow

ADF (Automatic Document Feeder)
Adapter do folii

ptaskie toze (Flatbed)

opcjonalne podajniki papieru

pojemnos¢é podajnika automatycznego (ADF)
niestandardowe wymiary nosnikéw (szerokos$¢)

niestandardowe wymiary nosnikow (dtugosc)

obstugiwane rodzaje nosnikow

obstugiwane formaty nosnikow

do 413 g/m?
tak

nie

nie

nie

do 20 arkuszy

min 50.8 mm
max 215.9 mm

min 50.8 mm (maks. 3 048 mm przy uzyciu sterownika)
max 355.6 mm (maks. 3 048 mm przy uzyciu sterownika)
papier zwykty

papier o niskiej gramaturze

papier makulaturowy

wizytowki

karty plastikowe

A4

A5

A6

B5

B6

Legal

Letter



Komunikacja

mozliwos¢ pracy w sieci LAN
standardowe rozwigzania komunikacyjne

Wymiary i Waga

nie

USB (Hi-Speed 2.0)
Wireless (802.11a/b/g/n)
Wi-Fi Direct

szerokos$¢ opakowania
gtebokos¢ opakowania
wysokos¢ opakowania
waga produktu (netto)
waga w opakowaniu
szerokos$¢ produktu
glebokos¢ produktu
wysokos$é produktu

Warunki Srodowiskowe

245 mm
395 mm
230 mm
ok. 1.8 kg
ok. 1.8 kg
296 mm
104 mm
125 mm

dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna podczas eksploataciji

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji

Zasilanie

min 15 %
max 85 %
min5 °C
max 35 °C

rodzaj zasilania
zuzycie energii
Energy Star

Wymagania Systemowe

sieciowe AC (100-240V)
Srednio 10 W
tak

Windows

Mac OS

Zawartos$¢ Opakowania

Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64
bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows Server 2003
(32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy),
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit),
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.9.x, Mac OS X
10.12.x, Mac OS X 10.13.x

hardware

software

Gwarancija

Urzadzenie podstawowe, Kabel zasilajacy, Instrukcja
montazu, Kabel USB, Karta gwarancyjna

Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson ScanSmart

service

12 miesiecy - w serwisie
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