Epson - Expression 11000XL PRO

Skanery - ptaskie
wycofany

Parametry podstawowe

format A3
poziom hatasu max 60 dB

Parametry Skanera

technologia skanowania skaner ptaski
skanowanie w kolorze tak
optyczna rozdzielczo$¢é skanowania do 2400x4800 dpi
szybkos$¢ skanowania do 7 str/min
kodowanie koloru 48 bit

skanowanie do plikow w formacie JPEG
TIFF
multi-TIFF
PDF

Obstuga Nosnikow

obstugiwane rodzaje nosnikow papier zwykly
obstugiwane formaty nosnikéw A3

A4

A5

B4

B5

Komunikacja

mozliwos¢ pracy w sieci LAN nie
standardowe rozwiazania komunikacyjne USB 2.0 Type B

Wymiary i Waga

wymiary opakowania szeroko$¢ 773 mm
gtebokos¢ 605 mm
wysoko$¢ 278 mm

waga produktu (netto) ok. 19.6 kg
waga w opakowaniu ok. 19.8 kg
szerokos¢ produktu 656 mm
gtebokosé produktu 458 mm
wysokos$¢é produktu 292 mm

Warunki Srodowiskowe

dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna podczas eksploatacji min 10 %
max 80 %

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min5 °C
max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (100-240V)
zuzycie energii  $rednio 50 W
tryb zmniejszonego poboru mocy tak
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Mac OS Mac OS X 10.5.8 lub nowszy



Gwarancija

service 12 miesiecy - w serwisie
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