
Fujitsu - fi-6010N (PA03544-B101)

Skanery - z podajnikiem

wycofany

Parametry podstawowe

format A4

wyświetlacz Analogowy wyświetlacz z ekranem dotykowym

dobowy cykl pracy do 2000 stron

Parametry Skanera

technologia skanowania CCD (x2)

skanowanie w kolorze tak

optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi

szybkość skanowania do 25 str/min

skanowanie dwustronne tak

kodowanie koloru 24 bit

skanowanie do plików w formacie TIFF

MTIFF

JPEG

PDF

PDF (przeszukiwalny, chroniony)

inne cechy Automatyczne odkrzywianie, automatyczna orientacja,

automatyczne wykrywanie rozmiaru strony i wykrywanie

pustych stron, wykrywanie koloru

Ultradźwiękowe wykrywanie podwójnego pobrania,

możliwość skanowania twardych i wypukłych kart,

skanowanie długich dokumentów oraz obsługa plików

PDF z funkcją wyszukiwania i hasłem

skanowanie do e-mail tak

skanowanie do chmury nie

Obsługa Nośników

gramatura nośników do 127 g/m²

ADF (Automatic Document Feeder) tak

Adapter do folii nie

płaskie łoże (Flatbed) nie

opcjonalne podajniki papieru nie

pojemność podajnika automatycznego (ADF) do 50 arkuszy

obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły

obsługiwane formaty nośników A4

A5

A6

A7

A8

Legal

Letter

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN tak

standardowe rozwiązania komunikacyjne Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 13 kg

szerokość produktu 315 mm



głębokość produktu 415 mm

wysokość produktu 281 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %

max 80 %

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 5 °C

max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (100-240V)

zużycie energii średnio 88 W

Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2003 R2, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 Server

Zawartość Opakowania

hardware Skaner fi-6010N, Przewód sieciowy i zasilacz sieciowy

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie
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