
Panasonic - KX-P 1694 (9pin/16.5")

Drukarki specjalistyczne - igłowe

wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

Black Point - taśma zamiennik, nylonowa, KX-P 170, 12.7 mm x 20 m (black) BP taśmy 28.07 zł

Parametry podstawowe

technologia druku 9-igłowa

liczba igieł 9

maksymalna ilość kopii 4 (1+3)

wydajność głowicy do 200 mln uderzeń

wydajność taśmy do 5 mln znaków

MTBF (Mean Time Between Failure) do 4000 h

standardowa pamięć 14 KB

maksymalna pamięć 14 KB

poziom hałasu max 55 dB

Parametry Druku

szybkość drukowania do 300 cps

Obsługa Nośników

ilość podajników w standardzie 1

opcjonalny podajnik papieru nie

maksymalna liczba podajników papieru 1

obsługiwane rodzaje nośników papier komputerowy z perforacją

Języki i Emulacje

emulacja IBM ProPrinter III XL

Epson FX 1170

czcionki i znaki 3x DRAFT

4x NQL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN nie

standardowe rozwiązania komunikacyjne LPT Centronics Parallel IEEE 1284

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 11.1 kg

waga w opakowaniu ok. 13 kg

szerokość produktu 590 mm

głębokość produktu 407 mm

wysokość produktu 172 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC

zużycie energii max 90 W

Wymagania Systemowe

Windows Microsoft Windows 3.1x,

Microsoft Windows 95,

Microsoft Windows 98



Inne DOS

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie
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