Parametry podstawowe

HP - Scanjet 200

Skanery - ptaskie
wycofany

format
dobowy cykl pracy

Parametry Skanera

A4
do 26000 stron (operacji skanowania)

technologia skanowania

skanowanie w kolorze

optyczna rozdzielczo$¢ skanowania
rozszerzona rozdzielczo$¢ skanowania
szybkos$¢ skanowania

kodowanie koloru

skala szarosci

skanowanie do plikéw w formacie

Obstuga Nos$nikow

skaner ptaski fotograficzny (CIS)

tak

do 2400x2400 dpi

do 19200x19200 dpi

do 2.85 str/min (200 dpi)

48 bit

256 poziomy

Windows, Linux: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF
skompresowany, PNG, PCX, FlashPix (FPX), PDF, PDF z
mozliwoscig wyszukiwania, RTF, HTM, TXT; Mac: TIFF,
PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich
Text

Mac HP Scan: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF z
mozliwoscig wyszukiwania, RTF, TXT: TIFF, PNG, JPEG,
JPEG 2000, PDF, PDF z mozliwos$cia wyszukiwania, RTF,
TXT

Mac Image Capture: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, GIF,
BMP, PDF

ADF (Automatic Document Feeder)

opcjonalne podajniki papieru

niestandardowe wymiary nosnikow (szerokos$¢)
niestandardowe wymiary nosnikow (dtugosc)
obstugiwane rodzaje nosnikow

obstugiwane formaty nosnikow

Komunikacja

nie

nie

max 216 mm

max 297 mm

papier zwykly
papier fotograficzny

gazety
czasopisma

do A4

mozliwos¢ pracy w sieci LAN
standardowe rozwiazania komunikacyjne

Wymiary i Waga

nie
USB 2.0

wymiary opakowania

waga produktu (netto)
waga w opakowaniu
szerokos¢ produktu
glebokos¢ produktu
wysokos$¢ produktu

Warunki Srodowiskowe

szeroko$¢ 459 mm
gtebokos¢ 440 mm
wysokos$¢ 539 mm

ok. 1.76 kg
ok. 2.65 kg
373 mm
274 mm
44 mm

dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna podczas eksploatacji

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji

min 15 %

max 80 %
min 10 °C
max 35 °C



Zasilanie

Wymagania Systemowe

rodzaj zasilania
zuzycie energii
Energy Star

sieciowe AC (napiecie nieokreslone)
$rednio 2.5 W
tak

Zawarto$¢ Opakowania

Windows

Mac OS

Windows 8,

Windows 7,

Windows Vista,

Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym
(tylko wersja 32-bitowa)

Mac OS X 10.6.8, OS X Lion, OS X Mountain Lion lub
nowszy

Gwarancja

hardware

software

Plaski skaner fotograficzny HP Scanjet 200,

Instrukcja instalacji,

Naped CD-ROM,

Ulotki,

Arkusz/karta gwarancyjna,

1 kabel Mini USB,

Windows: Oprogramowanie HP do skanowania (zawiera
OCR)

Mac: Oprogramowanie HP Scanjet (zawiera OCR);
ArcSoft PhotoStudio v6; Windows/Mac: Readiris OCR

service

24 miesiace - w serwisie
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