HP - LaserJet Pro M127fw (CZ183A)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

wycofany
MATERIALY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)
HP - toner CF283A (black) 83A tonery 346.09 zt
HP - toner CF283AD (2x black) 83A tonery 655.37 zt
MATERIALY EKSPLOATACYJNE (zamienne)
Printé - toner zamiennik CF283A (black) PRI tonery 54.93 zt
Ecojet - toner zamiennik CF283A, Nr. 80 (black) ECO tonery 58.55 zt
Lambda - toner zamiennik CF283A (black) LAM tonery 81.70 zt
Black Point - toner zamiennik CF283A (black) BP tonery 191.61 zt
Black Point - toner zamiennik CF283A (black) BP OH! GREEN tonery 273.06 zt

Parametry podstawowe

Parametry Druku

miejsce uzytkowania
przeznaczenie do druku
rodzaj urzadzenia

koszt wydruku w czerni (wktad oryginalny)

koszt wydruku w czerni (dowolny wkiad)
technologia druku

format

drukowanie poufne

wydajnos¢ tonera startowego
wydajnos¢ tonera standardowego
funkcja oszczedzania tonera
standardowa pamiegé¢
maksymalna pamie¢

miesieczne obcigzenie

szybkos$¢ procesora

dom/mate biuro

tylko mono - tekst i grafika

wielofunkcyjne - druk/skan/kopia

21.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)

3.66 gr/str. A4 (pokrycie 5%)

laserowa monochromatyczna

A4

nie

do 700 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciggty)
do 1500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciagty)
nie

128 MB

128 MB

do 8000 stron

600 MHz

Parametry Faksu

rozdzielczo$¢ druku mono
szybkos$¢ drukowania mono

czas do wydruku pierwszej strony
automatyczny druk dwustronny

600x600 dpi

do 20 stron A4/min
do 9.5 sekund

nie

Parametry Skanera

mozliwo$¢ wysytania/odbierania faksow
modem

pamiec faksu

faksowanie w kolorze

faksowanie do e-maila

automatyczne powtarzanie numeru
wysylanie faksow z opoznieniem
wysylanie grupowe

typ lini telefonicznej

tak

33.6 kbps

do 500 stron A4

nie

nie

nie

nie

tak (100 adresatow)
analogowa




skanowanie w kolorze

skanowanie dwustronne
skanowanie do e-maila

optyczna rozdzielczo$¢ skanowania
skanowanie do plikow w formacie

skanowanie do chmury
inne cechy

Parametry Kopiowania

tak

nie

tak (z uzyciem oprogramowania HP)

do 1200x1200 dpi

JPG

RAW(BMP)

PDF

TIFF

PNG

nie

Skanowanie do poczty elektronicznej z uzyciem
oprogramowania HP; skanowanie do aplikacji z uzyciem

oprogramowania HP; skanowanie do pliku z uzyciem
oprogramowania HP

rozdzielczo$¢ kopiowania
szybkos¢ kopiowania
zakres skalowania

ilos¢ kopii na arkuszu, N-up

maksymalna liczba kopii
automatyczne kopiowanie dwustronne

Obstuga Nosnikow

400x600 dpi
do 20 kopii/min

min 25 %
max 400 %

do 4 kopii/arkusz
99
nie

maksymalna gramatura nosnikow

ilo$¢ podajnikéw w standardzie
automatyczny podajnik dokumentow (ADF)
pojemnos¢ podajnika automatycznego (ADF)
podajnik na pojedyncze arkusze

opcjonalny podajnik papieru

pojemnos¢ gtéwnego podajnika papieru
maksymalna pojemnos$¢ podajnikow
pojemnos¢ odbiornika papieru

mozliwos$¢ drukowania kopert
niestandardowe wymiary nosnikéw (szerokos$¢)

niestandardowe wymiary nosnikéw (dtugosc)

obstugiwane rodzaje nosnikéw

obstugiwane formaty nosnikow

Jezyki i Emulacje

do 163 g/m?

2

tak

35 arkuszy

tak

nie

do 150 arkuszy
do 150 arkuszy
do 100 arkuszy
tak

min 76 mm
max 216 mm

min 127 mm

max 356 mm

papier zwykty

koperty

folie

etykiety

pocztowki

A4

A5

koperty (ISO DL, C5, B5)

standardowe jezyki drukarki

Komunikacja

PCLm
PCLmS

ethernet - druk w sieci LAN
wireless - druk przez WiFi
standardowe rozwiazania komunikacyjne

opcjonalne rozwigzania komunikacyjne
drukowanie z chmury
drukowanie z urzadzen mobilnych

tak
tak

USB 2.0
Ethernet 10/100Base-TX
wireless 802.11b/g/n

ePrint
nie
tak (HP ePrint)



Wymiary i Waga

waga produktu (netto)
waga w opakowaniu
szerokos¢ produktu
gtebokosé produktu
wysokos¢ produktu

Warunki Srodowiskowe

ok. 9.1 kg
ok. 11.5 kg
421 mm
365 mm
309 mm

dopuszczalna wilgotnos¢é wzgledna podczas eksploataciji

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji

Zasilanie

min 30 %
max 70 %
min 15 °C
max 32.5 °C

rodzaj zasilania

zuzycie energii

tryb zmniejszonego poboru mocy
Energy Star

Wymagania Systemowe

sieciowe AC (220-240V)
Srednio 480 W

tak

tak

Windows
Mac OS

Zawartos$¢ Opakowania

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Mac OS X

hardware

software

Zawartos$¢ opakowania Urzadzenie wielofunkcyjne HP
LaserJet Pro M127fw Zainstalowany fabrycznie startowy
wkiad z czarnym tonerem HP LaserJet (ok. 700 stron)
Instrukcja instalacji, podreczny przewodnik, przewodnik
uzytkownika,

ulotka dot. pomocy technicznej, karta gwarancyjna
Dokumentacja i oprogramowanie urzadzenia na ptycie CD
przewod zasilania kabel USB kabel telefoniczny

Dotaczone oprogramowanie System Windows: HP
Installer/Uninstaller, sterownik drukarki HP PCLmS,
sterownik skanera HP WIA, sterownik skanera HP TWAIN,
HP Scan, HP Fax Setup Wizard, HP Send Fax, Status
Alerts, HP Update, DXP;

System Mac: HP Installer/Uninstaller, sterownik HP
PCLmS, HP Scan, HP Setup Assistant, sterownik HP Fax
Print, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater

Inne
panel sterowania tak
wyswietlacz LCD Kolorowy ekran dotykowy o przekatnej 7,6 cm
IPP nie
dysk twardy (HDD) nie
drukowanie znakéw wodnych nie
Gwarancja

service

12 miesigcy - w serwisie
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