Zebra - LP2824 Plus (USB, COM)

282P-201120-000
Drukarki specjalistyczne - drukarki etykiet
wycofany

MATERIALY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 32 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12 tasmy 610.39 zt
Aebka 8@h@tatd @8)miczna, powlekana, Z-Select 2000D, 31 mm x 22 mm, op. zbiorcze 12 tasmy 630.38 zt
Aubka 3@dyld68 Termiczna, tatwo-usuwalna, Z-Select 2000D, 38 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12 tasmy 854.85 zt
Aubka 8@d@6atd @&)miczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 19 mm, op. zbiorcze 12 tasmy 924.04 zt
Aubka(8@d@aatatsimiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 32 mm, op. zbiorcze 12 tasmy 924.04 zt
Aebka 8@h@6_td28)miczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 51 mm, op. zbiorcze 12 tasmy 924.04 zt
Aebka 8@d@a6eta@simiczna, powlekana, fatwo-usuwalna, Z-Select 2000D, 57 mm x 32 mm, op. tasmy 1039.35 zt

zbiorcze 12 rolek (800262-127)

Parametry podstawowe

Parametry Druku

metoda druku
no6z obcinajacy
nacinanie

uktad klawiatury

import danych z PC do pamieci drukarki

termiczna
nie

nie

brak

nie

Obstuga Nosnikow

rozdzielczo$¢ druku

szybkos$¢ drukowania

mozliwo$¢ druku kodow kreskowych
druk wielokolorowy na etykiecie
automatyczny dobor ditugosci etykiet
druk wielokrotny na etykiecie

reczne ustawianie diugosci etykiet
korekta

druk pionowy

druk w poprzek

automatyczna inkrementacja
justowanie

autoformatowanie

druk lustrzany

efekty dodatkowe

203x203 dpi
do 102 mm/sek
tak

tak

nie

tak

nie

nie

tak

nie

nie

tak

nie

tak

tak

Komunikacja

drukuje na tasmach o szerokosciach

do 60 mm mm

standardowe rozwiazania komunikacyjne USB 1.1
COM
Wymiary i Waga
waga produktu (netto) ok. 1.6 kg
Warunki Srodowiskowe
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 4.4 °C



max 41 °C

Zasilanie
rodzaj zasilania sieciowe AC (100-240V) 100-240V, 50-60 Hz
Energy Star nie
Wymagania Systemowe
Windows Windows 9x,
Windows 2000,
Windows NT v.4.0,
Windows XP
Zawartos$¢ Opakowania
software Zebra Designer (Wersja DEMO)
Gwarancja
service 12 miesiecy na urzadzenie,

6 miesiecy na gtowice - w serwisie
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