
Canon - M40 (2886V298) + komputer

Skanery - z podajnikiem

wycofany

Parametry podstawowe

format A0

wyświetlacz Wyświetlacz TFT o przekątnej 19,5 cala

poziom hałasu max 60 dB

Parametry Skanera

technologia skanowania CIS (Stykowy czujnik obrazu SingleSensor)

skanowanie w kolorze tak

optyczna rozdzielczość skanowania do 1200x1200 dpi

skanowanie dwustronne nie

kodowanie koloru 24 bit

skala szarości 256 poziomy

skanowanie do plików w formacie TIFF

JPEG

PDF

inne cechy Skanowanie do pliku, kopii, wiadomości e-mail z

bieżącym podglądem obrazu, autoprzycinanie,

skanowanie wyraźnych szczegółów,

skanowanie do e-mail tak

skanowanie do chmury tak (Wymaga dostępu do Internetu i usług w chmurze.)

Obsługa Nośników

ADF (Automatic Document Feeder) nie

Adapter do folii nie

płaskie łoże (Flatbed) tak

opcjonalne podajniki papieru nie

pojemność podajnika automatycznego (ADF) do 0 arkuszy

obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły

papier powlekany

obsługiwane formaty nośników A0

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN nie

standardowe rozwiązania komunikacyjne USB (3.0 Hi-Speed)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 54.1 kg

waga w opakowaniu ok. 54.1 kg

szerokość produktu 1361 mm (z podstawą)

głębokość produktu 800 mm (z podstawą)

wysokość produktu 1671 mm (z podstawą)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 35 %

max 80 %

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C

max 35 °C



Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (100-250V) 

zużycie energii średnio 40 W

Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows, wersja 32-bitowa – XP, Vista, 7, 8, 8.1, Server

2003/2003R2, Server 2008, Windows, wersja 64-bitowa –

Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2,

Server 2012/2012R2

Mac OS Mac OS X – 10.6.8–10.10.x

Zawartość Opakowania

hardware Skaner imagePROGRAF iPF770/iPF780/iPF785: 1 głowica

drukująca, 1 zestaw startowych zbiorników z atramentem,

3-calowe adaptery podstawowe, podręcznik instalacji,

podręcznik podstawowy, płyta CD-ROM z podręcznikiem,

płyta CD-ROM z oprogramowaniem 

użytkownika (dla systemów Mac i Windows), ulotka z

ostrzeżeniem dotyczącym przenoszenia, ulotka dotycząca

bezpieczeństwa i standardów środowiskowych, ulotka

dotycząca oprogramowania PosterArtist Lite, płyta

CD-ROM z oprogramowaniem PosterArtist,

przewód zasilający EU/UK imagePROGRAF iPF830,

iPF840 i iPF850: 1 głowica drukująca, 1 zestaw startowych

zbiorników z atramentem, 3-calowe adaptery

podstawowe,

podręcznik konfiguracji, płyta CD-ROM z

oprogramowaniem dla użytkownika (dla systemów Mac i

Windows), arkusz kalibracji A2, płyta CD-ROM z

oprogramowaniem PosterArtist Lite, ulotka EAC, szybki

przewodnik,

podstawa drukarki, instrukcja dotycząca bezpieczeństwa

produktu i przepisów środowiskowych, podręcznik

instalacji podstawy drukarki, przewód zasilający EU/UK

software SmartWorks MFP: skanowanie do pliku, kopii,

wiadomości e-mail z bieżącym podglądem obrazu,

autoprzycinanie, skanowanie wyraźnych szczegółów,

obsługa plików TIFF, JPEG, TIFF G4 i PDF.

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

