
Epson - Perfection V37

Skanery - płaskie

wycofany

Parametry podstawowe

format A4

Parametry Skanera

technologia skanowania Technologia diodowa ReadyScan

skanowanie w kolorze tak

optyczna rozdzielczość skanowania do 4800x4800 dpi

rozszerzona rozdzielczość skanowania do 4800x9600 dpi

kodowanie koloru 48 bit

skanowanie do plików w formacie PDF

Obsługa Nośników

ADF (Automatic Document Feeder) nie

opcjonalne podajniki papieru nie

obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły

obsługiwane formaty nośników A4

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN nie

standardowe rozwiązania komunikacyjne USB

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 2.2 kg

szerokość produktu 280 mm

głębokość produktu 430 mm

wysokość produktu 41 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 10 %

max 80 %

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 5 °C

max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (200-240V)

Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Mac OS MaC OS X 10.3 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware Zasilacz, Urządzenie podstawowe, Oprogramowanie (CD),

Kabel USB, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna 

software ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY

FineReader® Sprint 9.0 (Windows), Epson Copy Utility,

Epson Document Capture Pro, Epson Scan 



Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie
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