MATERIALY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)
Epson - tasma C13S015339 (black)

Epson - PLQ-20

Drukarki specjalistyczne - iglowe

wycofany

tasmy

129.89 zt

Parametry podstawowe

Parametry Druku

technologia druku

liczba igiet

maksymalna ilos¢ kopii

wydajnos¢ gtowicy

wydajnos¢ tasmy

MTBF (Mean Time Between Failure)
standardowa pamie¢

maksymalna pamieé

poziom hatasu

24 igtowa

24

6 (1+5)

do 400 min uderzen
do 15 min znakéw
do 10000 h

64 KB

64 KB

max 53 dB

Obstuga Nosnikow

rozdzielczos¢ druku
szybkos¢ drukowania

240x360 dpi
do 480 cps

Jezyki i Emulacje

gramatura papieru

ilos¢ podajnikéw w standardzie
opcjonalny podajnik papieru
szerokos¢ wydruku

szerokos¢ wydruku w calach
obstugiwane rodzaje nosnikow

do 157 g/m2

1

nie

94 znakoéw (10cpi)

9.5 cali

papier komputerowy z perforacja

Komunikacja

emulacja

czcionki i znaki

Epson ESC (ESC/P2)
IBM PPDS
PR2

14 int. zestawy czcionek
legal

kody kreskowe:
Code bar (NW-7)
Industrial 2 of 5
POSTNET

Code 128

Code 39

UPC-A
Interleaved 2 of 5
EAN-8

EAN-13

Wymiary i Waga

ethernet - druk w sieci LAN
standardowe rozwiazania komunikacyjne

nie
USB 2.0

LPT Centronics Parallel IEEE 1284
COM RS-232c




Zasilanie

waga produktu (netto)
szerokos¢ produktu
gtebokosé produktu
wysokos¢é produktu

ok. 7.7 kg
384 mm
280 mm
203 mm

Zawartos$¢ Opakowania

rodzaj zasilania
zuzycie energii
Energy Star

sieciowe AC (220-240V) 220-240V
max 60 W
tak

Inne

hardware
software

drukarka Epson PLQ-20, kabel zasilajacy
CD ze sterownikami

Gwarancija

funkcja TEAR OFF

nie

service

36 miesiecy - w serwisie
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