
Zebra - RW 220 (8 dots/mm, 203 dpi, display,

EPL, ZPL, CPCL)

Drukarki specjalistyczne - drukarki pos

wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku termiczna

czujniki końca papieru

Parametry Druku

rozdzielczość druku 203x203 dpi (8 punktów/mm)

szybkość drukowania tekstu do 76 mm/s

kody kreskowe tak

Obsługa Nośników

szerokość rolki do 60 mm

średnica rolki do 57 mm

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne USB

RS232

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 0.658 kg

szerokość produktu 76.2 mm

głębokość produktu 74 mm

wysokość produktu 173 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 10 %

max 90 %

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min -20 °C

max 55 °C

zalecana temperatura podczas przechowywania min -30 °C

max 65 °C

dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania min 10 %

max 90 %

Zasilanie

rodzaj zasilania bateryjne Li-ion

Energy Star tak

Inne

wyświetlacz LCD

Gwarancja

service 12 miesięcy na urządzenie,

6 miesięcy na głowicę - w serwisie
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