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Parametry podstawowe

HP - Scanjet 8270 (L1975A)

Skanery - z podajnikiem
wycofany

format
dobowy cykl pracy

Parametry Skanera

A4
do 1000 stron

technologia skanowania
skanowanie w kolorze

optyczna rozdzielczo$¢é skanowania
szybkos$¢ skanowania

kodowanie koloru

skala szarosci

wersja sterownika Twain

funkcje wysytania dokumentow w postaci cyfrowej

skanowanie do plikow w formacie

Obstuga Nosnikow

skaner z podajnikiem, skaner ptaski
tak
do 4800x4800 dpi

do 25 str/min
do 3 str/min

48 bit
256 poziomy
1.9

Widnows: BMP, JPEG, TIFF, TIFF skompresowany, PNG,
PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF z mozliwoscia
wyszukiwania, RTF, HTM, TXT;

Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, zwykly tekst,
PDF, HTML, RTF

gramatura nosnikéw
ADF (Automatic Document Feeder)
Adapter do folii

pojemnos¢ podajnika automatycznego (ADF)
niestandardowe wymiary nosnikow (szerokos$¢)

niestandardowe wymiary nosnikow (dtugosc)
obstugiwane rodzaje nosnikow

obstugiwane formaty nosnikéw

Komunikacja

do 90 g/m?2
tak

tak (Wbudowana przystawka do przezroczy; trzy slajdy 35
mm lub cztery klatki negatywu 35 mm)

do 50 arkuszy
max 216 mm
max 356 mm

papier (do drukarek atramentowych, fotograficzny,
zwykly), koperty, etykiety, karty (wizytowki), obiekty
trojwymiarowe, slajdy i negatywy 35 mm (z
wykorzystaniem przystawki do przezroczy), zdjecia
A4

mozliwos¢ pracy w sieci LAN
standardowe rozwiazania komunikacyjne
opcjonalne rozwigzania komunikacyjne

Wymiary i Waga

nie
USB 2.0
SCSI

waga produktu (netto)
waga w opakowaniu
szerokos¢ produktu
glebokos¢ produktu
wysokos$¢ produktu

Warunki Srodowiskowe

ok. 8.6 kg
ok. 12.9 kg
574 mm
399 mm
196 mm

dopuszczalna wilgotnos$¢ wzgledna podczas eksploatacji

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji

Zasilanie

min 15 %

max 85 %
min 10 °C
max 35 °C

rodzaj zasilania

sieciowe AC (100-240V) Napiecie wejsciowe 100 - 240 V (+/-
10%), 50/60 Hz (+/- 3%)



Wymagania Systemowe

zuzycie energii
Energy Star

$rednio 80 W
tak

Zawartos$¢ Opakowania

Windows

Mac OS

Windows 7,

Windows Vista,

Windows XP Home,
Windows XP Professional,
Windows XP x64,
Windows XP Media Center,
Windows 2000

Mac OS X v10.4.11, 10.5, 10.6

Gwarancija

hardware

software

Skaner do dokumentéw HP Scanjet 8270,
wbudowana przystawka do przezroczy do skanowania
slajdow i negatywow 35 mm,

kabel Hi-Speed USB,

kabel zasilajacy,

arkusz czyszczacy do automatycznego podajnika
dokumentoéw,

errata do systemu Vista,

instrukcja uzytkownika w wersji drukowanej,
arkusz instalacyjny,

karta gwarancyjna

ptyta(y) CD z oprogramowaniem dla systemu Windows

service

24 miesiace - w serwisie
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