Parametry podstawowe

HP - Scanjet G2410 (L2694A)

Skanery - ptaskie
wycofany

format

Parametry Skanera

A4

technologia skanowania
skanowanie w kolorze

optyczna rozdzielczo$¢é skanowania
szybkos¢ skanowania

kodowanie koloru

skala szarosci

wersja sterownika Twain
skanowanie do plikow w formacie

Obstuga Nosnikow

skaner ptaski (CCD)
tak
do 1200 dpi

do Zdjecie kolorowe w formacie 10 x 15 cm do pliku 2.85
str/min

do wczytanie tekstu z arkusza A4 do pliku w formacie
Microsoft Word: 1.27 str/min

do Zdjecie kolorowe w formacie 10 x 15 cm do
udostepnienia/wystania pocztg elektroniczng: 1.76 str/min
do plik PDF do wystania pocztg elektroniczng: 0.93 str/min
48 bit

256 poziomy

1.9

Windows: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF skompresowany,
PNG, PCX, FlashPix (FPX), PDF, PDF z mozliwoscia
wyszukiwania, RTF, HTM, TXT;

Macintosh; TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, zwykly tekst,
PDF, HTML, RTF

ADF (Automatic Document Feeder)
niestandardowe wymiary nosnikow (szerokosc¢)
niestandardowe wymiary nosnikéw (dtugosc)
obstugiwane rodzaje nosnikow

obstugiwane formaty nosnikow

Komunikacja

nie
max 216 mm
max 297 mm

Papier (zwykly, do drukarek atramentowych,
fotograficzny, gazety, artykuty w czasopismach), folie,
obiekty tréjwymiarowe

maks 216x297

mozliwos¢ pracy w sieci LAN
standardowe rozwiazania komunikacyjne

Wymiary i Waga

nie
USB 2.0

waga produktu (netto)
waga w opakowaniu
szerokos¢ produktu
glebokosé produktu
wysokos$é produktu

Warunki Srodowiskowe

ok. 2.2 kg
ok. 2.7 kg
458 mm
275 mm
61.5 mm

dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna podczas eksploataciji

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji

Zasilanie

min 15 %

max 85 %
min 10 °C
max 35 °C

rodzaj zasilania

sieciowe AC (100-240V) napiecie wejsciowe od 100 do 240 V
(50/60-Hz), napiecie wyjsciowe state 12 V, 1,25 A



zuzycie energii

Srednio 17 W

Energy Star tak
Wymagania Systemowe
Windows Windows Vista,
Windows XP 32- i 64-bitowy,
Windows XP x64,
Windows 2000
Mac OS Mac OS X v10.3.9,
Mac OS X v10.4.11, 10.5, 10.6
Zawartos$¢ Opakowania
hardware Skaner ptaski HP Scanjet G2410,
kabel USB 2.0,
kabel zasilania,
zasilacz,
drukowana instrukcja instalacji i obstugi
software ptyty CD z instrukcjami obstugi i oprogramowaniem
Oprogramowanie HP Photosmart do systemow
Windows® (Windows® XP x64
modut obstugujacy Windows® 2000 do pobrania z
Internetu) i Macintosh z modutem OCR (I.R.1.S.)
Gwarancja
service 24 miesigce - w serwisie
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