Ricoh - ScanSnap S1300i (PA03643-B001)

AKCESORIA

Fujitsu - arkusz nosny 5 szt. (PA03360-0013)

Skanery - z podajnikiem

cena brutto

1 359.00 zt

akcesoria 286.16 zt

Parametry podstawowe

Parametry Skanera

format

A4

Obstuga Nos$nikow

technologia skanowania
skanowanie w kolorze

optyczna rozdzielczo$¢ skanowania
szybkos$¢ skanowania

skanowanie dwustronne

skanowanie do plikow w formacie

skanowanie do e-mail
skanowanie do chmury

CIS (podwojny)
tak
do 600x600 dpi

do 6 str/min (jednostronnie)
do 5 str/min (dwustronnie)

tak

PDF
PDF (z mozliwos$cia wyszukiwania)
JPEG

tak
tak

gramatura nosnikéw

ADF (Automatic Document Feeder)
Adapter do folii

ptaskie toze (Flatbed)

opcjonalne podajniki papieru

pojemnos¢ podajnika automatycznego (ADF)

do 104.7 g/m2
tak
nie
nie
nie
do 10 arkuszy

niestandardowe wymiary nosnikow (szeroko$¢) min 50.8 mm
max 216 mm
niestandardowe wymiary no$nikow (diugo$¢) min 50.8 mm
max 360 mm
obstugiwane rodzaje nosnikéw papier zwykty
obstugiwane formaty nosnikow A4
A5
A6
B5
B6
wizytowki
pocztowki
Letter
Legal
Komunikacja
mozliwos¢ pracy w sieci LAN nie
standardowe rozwiazania komunikacyjne USB (2.0)
Wymiary i Waga
waga produktu (netto) ok. 1.4 kg
waga w opakowaniu ok. 2 kg
szerokos¢ produktu 284 mm
gtebokos¢ produktu 99 mm
wysokos¢ produktu 77 mm

Warunki Srodowiskowe




dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna podczas eksploataciji

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji

Zasilanie

min 20 %
max 80 %
min5 °C
max 35 °C

rodzaj zasilania

sieciowe AC (100-240V)
dostarczane przez port USB

zuzycie energii  $rednio9 W
Energy Star tak
Wymagania Systemowe
Windows Windows
Mac OS Mac
Zawarto$¢ Opakowania
hardware Skaner S1300i, Przewdd zasilajacy, zasilacz, kabel do
zasilania z USB, kabel USB (2 m), przewodnik Pierwsze
kroki, ostrzezenia, ptyta konfiguracyjna DVD-ROM
Gwarancja
service 12 miesiecy - w serwisie
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