Canon - Selphy CP770

Drukarki specjalistyczne - termosublimacyjne

wycofany
MATERIALY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)
Canon - tasma KP-36IP (cyan, magenta, yellow, black) tasmy 73.31 zt
Canon - tasma KP-108IN (cyan, magenta, yellow, black) tasmy 127.61 zt

Parametry podstawowe

format

bezposrednie wydruki z aparatow/kamer
bezposrednie wydruki z kart pamieci
obstugiwane rodzaje kart pamieci

Parametry Druku

10x15
tak
tak

Compact Flash,
Memory Stick,
Memory Stick PRO,
Memory Stick PRO Duo,
Memory Stick DUO,
Microdrive,

miniSD,

mini SDHC,

MMC,

MMCplus,
MMCmobile,

SD,

SDHC,

RS-MMC,

microSD,
microSDHC,
MMCmicro,

Memory Stick micro,
xD-Pictu

rozdzielczos¢ druku
kolory

szybkos¢ drukowania
wydruk bez marginesow

Obstuga Nos$nikow

300x300 dpi

3 kolorowe atramenty z warstwg ochronna, 256 odcieni na
kolor (24-bitowa gtebia koloréw)

ok. 52 sek.
tak

obstugiwane rodzaje nosnikow
obstugiwane formaty nosnikow

Komunikacja

papier fotograficzny

Postcard (148 x 100mm),

Wide Size (100 x 200mm),

L Size (119 x 89mm),

Credit Card Size (86 x 54mm),

Credit Card Size Stickers (86 x 54mm),
Mini Stickers (22.0 x 17.3mm)

standardowe rozwiazania komunikacyjne

opcjonalne rozwigzania komunikacyjne

USB typ A (dla aparatu)

USB typ B (dla komputera)

PictBridge

wireless w przypadku aparatu Digital IXUS WIRELESS i
bezprzewodowej karty do drukarki WA-1E



Wymiary i Waga

bluetooth

waga produktu (netto)
szerokos¢ produktu
glebokos¢ produktu
wysokos$¢ produktu

Warunki Srodowiskowe

ok. 1 kg

248 mm sama drukarka
156.4 mm sama drukarka
77.3 mm sama drukarka

dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min5 °C
max 40 °C
Zasilanie
rodzaj zasilania sieciowe AC
bateryjne
zuzycie energii max 60 W
Energy Star nie
Wymagania Systemowe
Windows Windows 2000 SP4,
Windows XP (SP2),
Windows Vista
Mac OS Mac OS X v10.3-v10.4
Inne
wyswietlacz LCD kolorowy LCD 2.5
Gwarancja

service

12 miesiecy - w serwisie
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